LED 1w

powered by SEOUL®LED
calpestabile - a parete - a soffitto

- | L

Corpo:
alluminio
estruso

Diffusore:
vetro
frasparente
opale

® W o

Cavo
Mt. 0,5 NT20N

ANELLO IN ACCIAIO AISI 316L - DIAMETRO @ 42 mm
42
! LUX
Art. s W ma Tvpe atmt IP
o s211LS51 ()10 L. 1 350 6300°K 100LM B65 67
- 8211LS1H ( 10° L 1 350 3200°K BOLM 690 67
5211Ls1B @ 10° 1L 1 350 22LM 190 67
vetro trasparente
Art. !. W ma T . L
E S211LL1 () 40° ¥ 1 350  6300°K 100LM 160 67
5211LL1H 40° ® 1 350 3200°K BOLM 130 67
5211LLiB @ 40 ® 1 350 22LM 35 &7
vetro trasparente
g Art. ; W ma s 7 % e
520111 ) 40° ¥ 1 350  6300°K 100LM 1B 67
. 5201L1H 40° ® 1 350 3200°K BOLM 14 67
40 520118 @ 40° X 1 350 2IM 4 67
O vetro opale
controcassa
compresa accessori a richiesta: trasformatore elettronico (per collegamento in serie da 1 a max 12 LED)
nel prezzo
Art. 04009BT009 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
caratteristiche: 48V - 350 mA - IP67 ] :
T 0 = L +[ s

LED

powered by SEOUL®LED

| I8

10° code....LS1 10° code.... LS1B 40° code....LL1 40° code.... LL1B
LSTH LLTH

38




ART. 5211LS1

TWaAALS "W

3 *

1




LED 3w

powered by SEOUL®LED
calpestabile - a parete - a soffitto

- | L

Corpo:
alluminio
estruso

Diffusore:
vetro
frasparente
opale

® W o

Cavo
Mt. 0,5 NT20N

ANELLO IN ACCIAIO AISI 316L - DIAMETRO @ 42 mm
42
Art, .L. W ma Type % a‘:fun{t e
o S211L83 () 10° L. 3 700 6300°K 170LM 1470 &7
- 5211LS3H 0 10° L. 3 700 3200°K 136LM 1180 67
5211LS3B @ 10° L. 3 700 38LM 318 67
vetro trasparente
Art. ; W ma Type Q a*:fun{[_ P
% §291LL3 () 40° M 3 700 B300°K 170LM 275 67
5211LL3H 40° ¥ 3 700 3200°K 136LM 220 67
_5211LLBE @ 40 ®E 3 700 38M B2 67
vetro trasparente
o
el Art. ¥ o owm Type aimt. IP
5201L3 )40 3 FO0  6300°K 170LM 30 67
5201L3H 40° ¥ 3 700 3200°K 136LM 24 67
_52ﬂ1L3E: ® 400 = 3 700 3B 7 87
vetro opale
ggnmt:;zg:s: el pretzo accessori a richiesta: trasformatore elettronico (per collegamento in serie da 1 a max 10 LED)
Art. 0409BT010
caratteristiche: 48V - 700 mA - IP67
Traratorre FO0mA T

R n . n .

10° code....LS3 10° code.... LS3B 40° code....LL3 40° code.... LL3B
LS3H LL3H

40




ART. 5211LL3




MAX 20 Km/h

MAX 2000 Kg

ART. 5T111LL3 - LED 3W




ANELLO
IN ALLUMINIO

LED 3w

powered by SEOUL®LED

LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

w
Art. _— WV Tpe ¥ Lux P
5111153 10° L. 3 240 B300°K 240LM 3180 67
S111LS3H () 10° L 3 240 3200°K 100LM 2500 67
51111538 @ 10° L. 3 240 66LM 900 67
5111LS3R @ 10° L 3 240 144LM 1900 67
i 5111LL3 45° W 3 240 B300°K 240LM 320 67
g § e 5111LL3H 45° W 3 240  3200°K 190LM 250 67
2= % S111LL3E @ 45° M 3 240 66LM 00 67
| S5111LL3R @ 45° = 3 240 144LM 180 67
i

colore .1 = anello nero - ES. 5111LS3.1
colore .7 = anello argento - ES. 5111LS3.7

ANELLO
IN ACCIAIO AlSI 316L

w
Art. — WV e ¥ Lux P
5121153 10° L. 3 240 B300°K 240LM 3180 67
5121LS3H () 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500 67
51211538 @ 10° L 3 240 66LM 900 67
@ 51211538 @ 10° L 3 240 144LM 1900 67
"% 5121003 45° : 3 240 B300°K 240LM 320 67
5121LL3H () 45° M 3 240 3200°K 190LM 250 67
5121138 @ 45° ¥ : 3240  BB6LM 9067
5121LL3R @ 45° ™ 3 240 144LM 190 67

LED

powered by SEOUL®LED

L3 45 =

LED e
trasformatore
inclusi

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

B = LED blu
R = LED rosso

Fotometrie
disponibili

43
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ART. 5111LL3.7 - LED 3W

MAX 20 Km/h

MAX 2000 Kg




ANELLO

IN ACCIAIO AISI 316L

LED 3w

powered by SEOUL®LED

LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

Art. — w v Type Q Lux 1P
5131L53 10° L 3 240 B300°K 240LM 3180 67
5131LS3H () 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500 67
5131LS38 @ 10° L 3 240 66LM 900 67
5131LS3R @ 10° L 3 240 144LM 1900 67
A T A " UUSIGILS () 45" M 3 240 6O00°K 240LM 320 67
g ETc BI3ILL3H () 45° M 3 240 3200°K 190LM 250 67
a2l g[ 5131138 @ 45° X 3 240 B6LM 90 67
' 5131LL3R @ 45° ® 3 240 144LM 190 g7
FRONTALE
IN ACCIAIO AISI 316L
Art. .—'_—. W Vv Tvpe Q LUX 1P
5141083 () 10° L 3 240 6300°K 240LM 3180 67
5141LS3H () 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500 67
5141LS38 @ 10° L 3 240 BELM 900 67
> W 5141153R @ 0° L 3 240 144LM 1900 67
gaé'F " 51413 () 45° ™ 3 240 6300°K 240LM 320 67
=17 | & 5141LL3H () 45° M 3 240 3200°K 190LM 250 67
[ 51411138 @ 45° ™ 3 240 B6LM 90 g7
51411137 @ 45° ® 3 240 144LM 190 g7

LED

powered by SEOUL®LED

L 4Re 0

LED e
trasformatore
inclusi

CORPO:
Alluminio
pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro
frasparente

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

B = LED blu
R = LED rosso

Fotometrie
disponibili

45
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ART. 5111LL3 - LED 3W

s

D

MAX 20 Km/h

//////I///// v V
V&
MAX 2000 Kg




LED 12w

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta =jm— 230/240V
Trasformatore non necessario

Art. .!. w v Type 2 w® Lux
5111L512 12° X 12 240 60O0°K 78OLM 67 4000
)@5111L312H 12° L 12 240  3500%K 660LM 67 3400
T 5111LLI2 40° ® 12 240 BOODK 78OLM 67 850
5111LL12H 400 B 12 240  3500°K BBOLM 67 70O

colore .1 = anello nero - ES. 5111LS3.1
colore .7 = anello argento - ES. 5111LS3.7

FRONTALE

IN ACCIAIO AISI 316L

Art.
51210512
P }@__5121L512H _
[" ‘j " 51211112

S5121LL12H

12°
12°

| 40°
407

w v
12 240
12 240
12 240
12 240

Type Zw® Lux
B6000°K 780LM 67 4000
3500°K BB0LM 67 3400
B000°K 780LM 67 850
_S600°K 660LM 67 700

210mmirm
e
150min
2d4mm

LED

powered by Acriche SEOUL® LED

connessione diretta i

10° code .. LS12

" code .. LL12

230/240V - Trasformatore non necessario

CORPO:
Alluminio
pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro
frasparente

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

Fotometrie
disponibili

47



Y

T I v
~d —
D> Ve

MAX 20 Km/h MAX 2000 Kg

ART. 5111LL3 - LED 3W




LED 12w

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta —Jjm— 230/240V
Trasformatore non necessario

Art L w v %

, A_& Type P LUX
5131LS12 () 12° 1 12 240 GOOO°K 780LM 67 4000

3 @ SRS O 12 X 12 240  3500°K B60LM 67 3400
5131LL12 () 40° M 12 240 600C°K 780LM 67 850
5131LL12H () 40° M 12 240  3500°K BGOLM 67 700

210mm
150

O140mm

Filo pavimento

FRONTALE
IN ACCIAIO AISI 316L

w
D175mm Art. = w v Type ? w wux
. [ 1 51411512 12¢ 1. 12 240 6000°K 780LM 67 4000
EI‘E e : @ 5141LS12H 12° 1 12 240  3500°K 660LM 67 3400
& § ! T B141LL12 40° M 12 240 6B000°K 780LM 67 850
|
| B S141LL12H () 40° M 12 240  3500°K 660LM 67 700

LED

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta —Ji— 230/240V - Trasformatore non necessario

" code .. LL12 10° code .. LS12

CORPO:
Alluminio
pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro
frasparente

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

Fotometrie
disponibili

49
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Apparecchio da illuminazione interrabile, stagno alla penetrazione della
polvere e protetto contro gli effetti delle ondate.

Corpo in alluminio presso fuso (en 4610) verniciato con colore nero sia
infernamente che esternamente.

Anello esterno disponibile in alluminio presso fuso nelle colorazioni nero,
grigio metallizzato oppure in acciaio inox AlSI 316 spessore 4 mm.
Trattamento di verniciatura con polveri in poliestere previo tfrattamento
di fosfocromattazione per rendere efficace la resistenza agli
agenti atmosferici agressivi.

Controcassa in polietilene ad alta densitd e anello di contenimento in
Nylon caricato con il 30% di fibra di vetro (compresa nel prezzo).
Diffusore in vetro temprato trasparente o sabbiato con spessore da 19
mm. per essere resistente al passaggio carrabile.

Doppia camera con vetro temprato trasparente inferiore da 15 mm. e
superiore da 19 mm. dove le temperature massime rientrano nella norma:
EN 60598-2-1:89 - EN 60598-2-2:96 + A1:97 used in conjunction with
EN 60598-1:00 + A14:00 + A15:02

Cablaggio della tensione elettrica viene effettuato tramite I'utilizzo di
bloccacavo in ottone IP68 alloggiati in una doppia camera di sicurezza.
Un passacavo per la tensione in arrivo, uno per la tensione in uscita per
collegamenti in serie, uno di sicurezza.

Cavi interni utilizzati HO5S-F / HO5S-U / FG4G4

Parabole simmetriche in alluminio anodizzato con sistema basculante per
le apparecchiature asimmetriche.

Viti interne ed esterne in acciaio inox AlSI 304.

Grado di protezione IP67.

Carico carrabile 4000 kg. a 25 km/h.

Gli apparecchi interrati sono certificati CE.

MOFE




T D YA v
~b [
PI>3 Ve
MAX 20 Km/h MAX 2000 Kg




Art. IP w
51116U5.3 67 1X50 GU5,3

210mm

) 511169 -32°/+32° 67 1X75 G9

) 51116U10 67 1X50 PAR 16 / GU10

€D @)) s1iexss 40 67  1X13 GX53

art. 5111GU5.3 trasformatore non compreso nel prezzo

Art. v e

@ 5111BT50 240/12 cUs.3
@) 5111B15D  -32°/+32° -~
@) sin20  -a2oses2e 70 HIT / PGJ5
@ 5111PLE  -60°/+60° 2 =
@_l) 5111H20S  -5°/+5° 70 HIT / PGJ5

art. 5111BT50 con trasformatore

Art. —

) 5111F26  -60°/+60° Gx24 g-3

) 5111H35 -32°/+32° HIT/ G12

') 5111H70 -32°/+32° HIT/ G12

0) s1niH3ss  -a0/4a0 HIT / G12

) 5111H70S  -4°/+4° HIT / G12

C140mmy
e

Struttura in alluminio pressofuso . Simmetrico CONTROCASSA

Colore .1 =nero - es: 5111G9.1 °C Temperatura sul vetro COMPRESA NEL PREZZO
Colore .7 =argento - es: 5111G9.7




294

ART. 5111LL3.7 - LED 3W

MAX 20 Km/h

MAX 2000 Kg




Art.

w

1X50

GU5,3

210mm

-32°/432°

67 1X75

(e

67 1X50 PAR 16 / GU10

40

67 1X13

GX53

art. 5121GU5.3 trasformatore non compreso nel prezzo

Art.

vV  Tipe

LL!) 51218150

240/12

GU5,3

L)) 5121815D

-32°/+32°

B15d

) 5121H20

-32°/+32° 70

HIT / PGJS

) 5121PLE

-60°/+60° 50

E27

) 5121H20S

-5°/+5° 70

HIT / PGJ5

art. 5121BT50 con trasformatore

Ar.

=

) 5121F26

-60°/+60°

Gx24 g-3

) 5121H35

-32°/+32°

HIT/ G12

) 5121H70

-32°/+32°

HIT/ G12

) 5121H35S

_4o/+40

HIT/ G12

) s121H708

_40/+4o

HIT/ G12

C140mmy
e

Corpo: alluminio pressofuso . Simmetrico
Diffusore: vetro trasparente °C Temperatura sul vetro
Anello: acciaio inox AlSI 316

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO




¥ -2
__I'l _I —_—

T, I, v

O3 v

. | MAX 20 Km/h MAX 2000 Kg

ART. 5111H20




210mm
150mim
24mm

Art, v T WV %
3 = Type
5141GUS.3 140 1X50 12 GUS,30
5141G9  -32°/+32° 140 1X75 Go §
@ 5141GU10 160 1X50 PAR 16/GU10g
New B W s1416x53 20 1X13 GX53
. art. 51416053 no fransformes

At v c WV Tpe ¥
4 = = 5141BT50 140 1X50 240/12 GUS,3
g E, E @ 5141B15D -32°/+32° 180 1X 150 B15d |
R @ 5141H20  -32°/+32° 70 1X20 HIT/PGJ5 |
7 BI41PLE  -60°4+60° 50 1X21 E27 &

art, 514 18TS0 wah transiommear -

- Art. ¥ ¢ w e %
P W s141F26 -60°/+80° 55 1X26 Gx24 -3 I
_"@ 5141H35  -32°/332° 85 1X35 HIT/G12 |

5141H70  -32°/+32° 115 1X70 HIT/G12 |

Tipo di lampadine

GUS.3 | HIT|Gx24g-3 P'FIFIIEI G| E27 | BISd GX53

X0 \
i

. .
% [ ) S—

| - | —

ad Corpo: alluminio pressofuso — Simmetrico CONTROCASSA . a richiesta: vetro opale

IP&7 @ Diffusore: vetro frasparente  °C  femperatura sul vetro COMPRESA NEL PREZZO cod. 02010088
Anello: acciaio inox AISI 316L 297



Struttura
in alluminio
pressofuso

Vetro: trasparente
a richiesta opale
cod: 0201001.19B

Vetro antiscivolo
Art. 02001001.19A

Colore:
.1 = nero
ES =5011LS24.4

.7 = argento
ES =5011LS24.7

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO

CARRABILI

LAY

Y T &

> XV

MAX 20 Km/h MAX 4000 Kg

Simmetrici

Art. A4

5011526 () 20° luce fredda
5011L526H ()  20° luce caida
5011126 () 80° luce fredda
501111264 ()  80° luce calda

LED 26w

powered by SEOUL® LED

powered by Citizen Electronics®LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo

2800LM
2000LM
2800LM
2000LM

80° code.... LL26 20° code.... LS26




Struttura

in alluminio
pressofuso

e anello acciaio
inox AIlSI 316

Vetro: trasparente
a richiesta opale
cod: 0201001.19B

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO

CARRABILI

V/
YT //IIIIIIIII/ v ‘/
D Ve
MAX 20 Km/h MAX 4000 Kg

Simmetrici

Ad. A4

50211526 O 20° luce fredda
5021LS26H O 20° luce calda
5021LL26 O 80° luce fredda
5021LL26H () 80° luce calda

LED 26w

powered by SEOUL® LED

powered by Citizen Electronics®LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo

2800LM
2000LM
2800LM
2000LM




MAX 20 Km/h




LED 26w

powered by SEOUL®LED

powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (interno) compresi nel prezzo

Simmetrici
Art. ! IP w \' dLlUr)T(\t.
50411526 O 20° luce fredda 67 26 240 5000K 2800LM 11150
@ 5041LS26H O 20° luce calda 67 26 240 3000K 2000LM 8000
@ 5041LL26 O 80° luce fredda 67 26 240 5000K 2800LM 2320
5041LL26H O 80° luce calda 67 26 240 3000K 2000LM 1650

CARRABILI

Struttura in alluminio pressofuso
v e anello acciaio inox AISI 316L
Y | T &
H E NV Vetro: trasparente
MAX 20 Kinh MIAX 4000 Kg a richiesta opale cod: 0201001.19B

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO




Struttura
in alluminio
pressofuso

Vetro: trasparente

a richiesta opale Orientabile Asimmetrico 20°
cod: 0201001.19B Art. 5013H70.1 Art. 5011H35AS.7
IP 67
888 230 mm
; £
Lampadine

Cod. 0201001.19A
vetro antiscivolo

268 mm
330 mm

non comprese

Colore:
.1 =nero
ES =5011F18.1

180 mm

.7 = argento
ES =5011F18.7
CONTROCASSA ; '
COMPRESA NEL PREZZO A o P e =
8 60° 60° 8 6 8 4 q .Il
CARRABILI : - v
0 6 60°/+60° 40 6 6 4 Q -'Irl’ A o
0 0 6 ! A o a
0 0 ° ° 6 0 !
0 P 60° 60° 40 6 @
0 0 0 !
0 0 0 0 !

T, YA & ‘/ a °
~&
D Ve
MAX 20 Km/h MAX 4000 Kg A orientab

<

-
1 fuiad

-
-
1 fuid

Riflettore: realizzato in puro alluminio anodizzato.

Riflettori simmetrici e asimmetrici aggiustabili:
rotazione verticale di 15° ed una rotazione orizzontale di 360°
con sistema di bloccaggio in entrambi le direzioni.

302




Struttura

in alluminio
pressofuso

e anello acciaio
inox AISI 316

Vetro: trasparente Simmetrico

a richiesta opale Art. 5021H70
cod: 0201001.19B

IP 67

@@ ¢

Lampadine
non comprese

Simmetrici

CONTROCASSA Art. :
COMPRESA NEL PREZZO - - ipe

5021F18 -60°/+60° TC-T/ GX24 g-2
5021F26 -60°/+60° TC-T/ GX24 g-3

CARRABI LI 5021H35 -32°/+32° HIT /7 G12

5021H70 -32°/+32° HIT /7 G12

Electronic Ballast

Electronic Ballast

5021PLE -60°/+60° E27

Asimmetrico fiss’

5021H35AS 20° HIT / G8,5

5021H70AS 20°

Asimmetrici orientabili

MAX 20 Km/h MAX 4000 Kg

5023H35 -32°/+32° 15° HIT/ G12
5023H70 -32°/+32° 15° HIT/ G12

5021H35S/5021H70S

fascio stretto -4°/+4°
5023H355/5023H70s  COn fascio streffo -47/+

Riflettore: realizzato in puro alluminio anodizzato.

Riflettori simmetrici e asimmetrici aggiustabili:
rotazione verticale di 15° ed una rotazione orizzontale di 360°
con sistema di bloccaggio in entrambi le direzioni.




Struttura
in alluminio
pressofuso

Vetro: trasparente
a richiesta opale
cod: 0201001.19B

IP 67

11

Lampadine
non comprese

Colore:
.1 =nero
ES = 5012H35.1

.7 = argento
ES = 5012H35.7

CARRABILI-CALPESTABILI

MAX 20 Km/h MAX 4000 Kg

CONTROCASSA COMPRESA NEL PREZZO

Simmetrici

5012H35 -32°/+32° HIT/G12
5012H70 -32°/+32° HIT/ G12

OPTIONAL:
vetro asimmetrico
cod: 0201006

5012H35S/5012H70S con fascio sitretto -4°/+4°




Struttura

in alluminio
pressofuso

e anello acciaio
inox AISI 316

Vetro: trasparente
a richiesta opale
cod: 0201001.19B

IP 67

I\

Lampadine
non comprese

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO

CARRABILI - CALPESTABILI

N/
Y /I////////// v ‘/
>» Ve
MAX 20 Km/h MAX 4000 Kg

§

230 mm

I

—
m—

)

118 mm

CON DOPPIA
CAMERA

352 mm

180 mm

'

o

OPTIONAL:
vetro asimmetrico
cod: 0201006

5022H35S/5022H70S con fascio stretto -4°/+4°

305




MAX 20 Km/h




Simmetrici

- )
Art. — ‘C W Type 174
5041F18 38 1X18 TCT/GX24qg2 |
5041F26 40 1X26 TC-T/GK240-3
J- % Al BO°/4E0 (r. : : .; Q-3 £
5041F42 43 1X42 TC-T/GX24g-4 L
5041PLE 40 1X21 E27 &
@ 5041H3s5 120 X35 1
S041HTO0 -32°/+32 132 1X70 HT/Gi2 |
Asimmetrici orientabili
Art. 2 X c w Tnpe e
, @ S045H35 15° 120 1X35 i
vl : SO43HTO -32°/432° 15° 132 1X70 HIT/G12 A
| ety i x i
& 0 5041H355/5041H70S
5043H355/5043H70S  con fascio stretto -4°/+4°
| 5042H355/5042H70S
- 234
CARRABILI
CALPESTABILI g
=
CON DOPPIA -
CAMERA Art. - “C w Type 14
5042H35 53 1X35 |
> @ .
S042HTO -32°/4+32° B4 1X70 HIT/G12 1

CARRABILI

Riflettore: realizzato in puro alluminio anodizzato.

Riflettori simmetrici e asimmetrici aggiustabili:
rotazione verticale di 15° ed una rotazione orizzontale di 360°
con sistema di bloccaggio in entrambi le direzioni.

Y
VA | T

v ¢

~& ——

P> Ve

MAX 20 Km/h MAX 4000 Kg

I ——=="TI Struttura in alluminio pressofuso

e anello acciaio inox AISI 316L

Lampadine
non comprese a richiesta opale cod: 0201001.19B

Vetro: trasparente

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO °C Temperatura sul vetro




381,5 mm

Struttura
in alluminio
pressofuso Art.

5051E27 £27 Q

Vetro: opale 5051F18 Gx24 q-2 Il Electronic Ballast

4

E27 5051F26 Gx24 q-3 Il Electronic Ballast

v
5051H35 ciz [
i

IP 67 5051H70 G12

@ @ Q CARRABILI - CALPESTABILI

Lampadine
non comprese

Colore:
.1 = nero
ES = 5051E27.1

.7 = argento
ES = 5051E27.7

MAX 20 Km/h MAX 2000 Kg

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO




Struttura
in alluminio
pressofuso

Vetro: opale

E27
IP 67

g

Lampadine
non comprese

Colore:
.1 = nero
ES = 5061E27.1

.7 = argento
ES = 5061E27.7

CONTROCASSA
COMPRESA NEL PREZZO

CARRARBILI - CALPESTABILI

VT

D

MAX 20 Km/h

77—

Y v

255,5 mm

234 mm

7 (

180 mm

33 mm —

268 mm

330 mm
381,5 mm

T

vV,

vV,

v
MAX 2000 Kg

00 Q
q-2 [ 0
q-3 I Electronic 82
i
: i
N\

i, T

: i,

309




Linea Country

Film transfer prestampato con pigmenti organici

fotosensibili e resine di cellulosa, avvolto interamente
sul profilo. Il metodo di decorazione o stampa utilizzato

é quello per sublimazione o stampa a caldo.

Corpo: alluminio estruso
Test in nebbia salina: > 1500 ore







Alluminio pressofuso
e estruso

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

.7 = argento

Art. 405K03.7

Art. 405K045.7
Art. 405K075.7
Art. 405K100.7
Art. 405K125.7

E27
1 x MAX WATT 75

53

E27
1 x WATT 20/23

E27
1 x WATT 16

Art. 405K03F18.7

Art. 405K045F18.7
Art. 405K075F18.7
Art. 405K100F18.7
Art. 405K125F18.7

1 x WATT 18

GX24q - 2

FLUORESCENTE
Art. 405K075F32.7

Art. 405K100F32.7
Art. 405K125F32.7

1 x WATT 32

GX24q -3

FLUORESCENTE
Art. 405K075H20.7

Art. 405K100H20.7
Art. 405K125H20.7

1 x WATT 20
IODURI

Art. 405K075H70.7
Art. 405K100H70.7
Art. 405K125H70.7
G12 WATT 70
IODURI

Sodio E27 70W
Art. 405K075570

405.1.7 405K045
405F18.1.7 IP 55
le 44 A
15,8
15,84
[Te]
I~
D
<t
15,8+ 15,8+
405K045.7 405K075.7
405K045F18.7 405K075F18.7
IP 55 405K075F32.7

405K075H70.7
405K075H20.7
405K075870.7

IP 55

Per fissare il palo senza cemento

cod. 00A405

CEY wan

15,8+

l
\

15,84

405K03.7
405K03F18.7
IP 55

15,8+

100

+15,8+

405K100.7
405K100F18.7
405K100F32.7
405K100H70.7
405K100H20.7
405K100S70.7

IP 55

@ foro3cm

15,84

125

+15,84

405K125.7
405K125F18.7
405K125F32.7
405K125H70.7
405K125H20.7
405K125S70.7

IP 55

Piastra
fissaggio cemento

cod. 00A405.01P

collegamento
in serie IP68

cod. 0404M003




FACILE DA INSTALLARE

il prodotto a palo & fornito
con cavo e conneftore
(compreso nel prezzo),

IP68

Art. 04D4MO04

inoltre e sufficente svitare
una sola vite per l'inserimento
della lampadina.

Per collegamenti in serie
e disponibile a pagamento

IP68

Art. 0404M003
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Alluminio pressofuso
e estruso

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

.8 = colore grdfite

Art. 405K03.8

Art. 405K045.8
Art. 405K075.8
Art. 405K100.8
Art. 405K125.8

@ E27
1 x MAX WATT 75

3

E27
1 x WATT 20/23

E27
1 X WATT 16

Art. 405K03F18.8

Art. 405K045F18.8
Art. 405K075F18.8
Art. 405K100F18.8
Art. 405K125F18.8

1 x WATT 18
GX24q - 2
FLUORESCENTE

Art. 405K075F32 8
Art. 405K100F32.8
Art. 405K125F32.8

1 x WATT 32

GX24q - 3

FLUORESCENTE
Art. 405K075H20.8

Art. 405K100H20.8
Art. 405K125H20.8

1 x WATT 20
IODURI

Art. 405K100H70.8
Art. 405K125H70.8

G12 WATT 70
IODURI

B Art. 405K075H70.8

Sodio E27 70W
Art. 405K075S70

405.1.8
405F18.T.8

WIP aa A\

~15,84

45

15,8+

405K045.8
405K045F18.8
IP 55

15,8+

75

115,84

405K075.8
405K075F18.8
405K075F32.8
405K075H70.8
405K075H20.8
405K075S70.8

IP 55

Per fissare il palo senza cemento

cod. 00A405

CEY wan

15,84

b33 —

+15,8

405K03.8
405K03F18.8

IP 55

15,8

100

+15,84

405K100.8
405K100F18.8
405K100F32.8
405K100H70.8
405K100H20.8
405K100570.8

IP 55

@

@ foro 3 cm

+15,8+

125

15,84

405K125.8
405K125F18.8
405K125F32.8
405K125H70.8
405K125H20.8
405K125870.8

IP 55

Piastra
fissaggio cemento

cod. 00A405.01P

collegamento
in serie IP68

cod. 0404M003







Country

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
Colore legno e grdfite

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

ART. 401.00.8

13—

75

18—

ART. 401k045  ART. 401k075

ART. 401K045
ART. 401K075
ART. 401K100

per
E27

=134

100

18—
ART. 401k100

13

125

18—
ART, 401k125

MAX WATT 100

ART. 401.00
MAX WATT 75

per

F14,5

ART. 400.00
ART. 401.00
con GX24 g-2

ART. 400.00.8

13—

—13—

per PL18 T ‘
Serie. 400 e 401 T
con altezze _
45/75/100/125 Y
con G24 g-2 9
per PL18 -
S
R
ART. 400k075
IP 44 A
—18— 18— 18— 18
ART. 400k045  ART. 400k075  ART. 400k100  ART. 400k125
400.00PL18 Mercurio 50W Sodio 70W

ART. 400k045PL18 ART. 401k045PL18
ART. 400k075PL18  ART. 401k075PL18
ART. 400k100PL18 ART. 401k100PL18
ART. 400k125PL18 ART. 401k 125PL18

ART. 400k075HG50 ART. 401k075HGS0
ART. 400k 100HG50 ART. 401k100HGS0
ART. 400k 125HG50 ART. 401k125HGS0

ART. 400k075NA70 ART. 401k0756NA70
ART. 400k T00NA70  ART. 401k 100NA70
ART. 400k 125NA70  ART. 401k125NA70




Per fissare il palo senza cemento
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CORPO: Alluminio

COLORE DISPONIBILE:
Colore legno e grdfite

O

ART. 450k00
26 i b 30 i
—— T
f—
- J
O
N
15/20 WATT
ART. 450kF18.00
ART. 450k00 L
GX24q -2
WATT 18 UTILIZZABILE ANCHE COME NANETTO
b 30 !

ART. 450k050

30

y

1
y
1

Yo}
~

ART. 450k050 ART. 450k075

52

15/20 WATT

ART. 450kF18.100

% GX24q - 2

ART. 450k 100

Elettrificazione
H 35/H 70

450H35K050
450H35K075
450H35K 100
15/20 WATT 450H70K050
450H70K075
450H70K100

410
350

100

ART. 450kF18.100

ART. 450k 100

GX24q - 2
WATT 18

27 ——

pss AN A

— 13 —

C€

BASE
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ART. 450k100




8,54

@mfwﬂ/

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
8 = Grafite

——— 30 —

ART. 835.E27
ART. 835.E27SEN

DIFFUSORE: ART. 835.PL18
Policarbonato opale
11,54
E27 T M T
g ; o
S S
MAX WATT 75

PL18=W2x18G24 g-2

ART. 836.E27
ART. 836.E27SEN
ART. 836.PL18

ART. 837.E27
ART. 837.E27SEN
ART. 837.PL18

IP 54 %&

C€

90
90

ART. 838.E27
ART. 838.E27SEN
ART. 838.PL18

ART. 839.E27
ART. 839.E27SEN
ART. 839.PL18

.8 .8

SENSOR

"-"-...
|||| |||

Iln'll

Pag. 10

-l
3

ART. 835.8

ART. 836.E27.8

Sensori di movimento notturno
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DE

linea
Country

CORPO: 16—
Acciaio Inox
e alluminio

colore legno

DIFFUSORE:
Policarbonato

16—

D
;

ART. 801.00

16—

125

MAX WATT 75

)

Art. 801.00

Art. 800.00 Q

con GX24 g-2
MAX WATT 18

[
LI 14 & 14§

Art. 801k045 ART. 801k045 ART. 801k075 ART. 801k125
Art. 801k075

Art. 801k125
Art. 800k045 APPLIQUE A MURO E PALETTO H.45 SOLO PER E27 - PL18

Art. 800k075 PALETTI H.75 - H.125 SONO DISPONIBILI CON ALIMENTAZIONI:
E27 - PL18 - HG50 - NA70 e ioduri
Art. 800k 125

con G24 d-2
MAX WATT 18

@ 18 cm
[

4dEl» |

16— 16—

J

—21—

— 34 ——
— 28,5 —

F14.5 4

ART. 800.00 —16—

QIIP

@ foro 3 cm

Art. 00A400
disegni a pag. 62

.
|

125

)

c 5 £

I i#r

ART. 800k045 ART. 800k075 ART. 800k125 ART. 800.00

C€




Byl

ART. 800k075

hnd - "
L -
;- ) :.";:Q‘. 3 g,
" 1 ".;_ .
beo
A
.k?_?
e
-‘ |
—
R
e
= il
i
e A
-

g

Al

Lol

"‘! || ART. 801k075 y
’ »

ey




Acciaio Inox
e alluminio
colore legno

DIFFUSORE:
Policarbonato
frasparente

GX24 g-2
MAX WATT 18

MAX WATT 60

E27

20/23 WATT

IP 44 A

X

ART. 810K20
e
! .J .
'“' . .;_:
ART. 810K20
[} N\
Novita
10+
PP 10
Novita - -
3
10— =
T o
N~
o
<
o
o
7.6 7.6 7.6 7.6
ART. 810k03 ART. 810k040 ART. 810k070

ART. 810k100




ART. 810K03

ART. 810K070




Per fissare il palo senza cemento

cod. 00A400

TITANO
INOX

CORPO:

Alluminio estruso 14,5
Acciaio Inox AlSI 316 _
DIFFUSORE: —
Policarbonato
trasparente
MAX WATT 75 p
@ foro 3 cm
—r o
8 — g
I s o
o
14,5 i
T o)
B E— '\
— 0
<
822K75 con E27
822K75PL18 c 5 L [ 1 P & 1 P & 1
con G24d-2
ART. 822K045 ART. 822K075 ART. 822K100 ART. 822K125
822K75HG50 con E27 ART. 822K045PL18 ART. 822K075PL18 ART. 822K100PL18 ART. 822K125PL18
ART. 822K045F42 ART. 822K075HGE50 ART. 822KT100HG50 ART. 822K 125HG50
822K75NA70 con E27 ART. 822K075NA70 ART. 822K100NA70 ART. 822K125NA70
ART. 822K075F42 ART. 822K 100F42 ART. 822K 125F42

822K75F42

con Gx24g-4

P T -
e A p— i
. — —

CORPO: Acciaio Inox

9
DIFFUSORE: 245 —
Policarbonato opale

iy

MAX WATT 75

| r||iu

I

23

ART. 9100K
ART. 9T00KSEN

CORPO: Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

G24D1 S E N SO R

MAX WATT 13
ART. 9100KPL13

IP44 A
Sensori di movimento notturno

c € Pag. 10

ART. 9100K
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serie PALI BETA

CORPO:
Alluminio estruso

COLORE:
Effetto legno

5

Piastra
fissaggio

ART. 00APB

50cm
25cm___
Oem l

|DCPB!26KHW|DCPE12WEQ moetmm mﬁﬂlﬂmﬂm QOPBOSMK150 DOPBOG0K 00| D0PBOGORIRS0I OOPEIOEKOQS'

Su questi pali possono essere montati i nostri corpi illuminanti che hanno 'attacco per palo @ 60
ES. 233B/203B/273B/283B/963B/ecc.

Su questi pali possono essere montati tutti i modelli con attacco a palo di lato - da pag. 108 a pag. 205

151







serie PALI BETA accessori

CORPO: )
Policarbonato Esempio: A3+C+D

Adt, DDE326RA2
+
Art, 0203140
+
Art. 0203141
=

Art.

ioduri metallici e sodio

w g

ooEaZeE27 1x150 7MY Al

O0E326HTO 1X70 el A2
DOEAZEF42 1X42 Gzdg4l A3

C

oppure

oppure

o

A, Q2031 41N - 2400 mm Art, 0203141 — @400 mm
LEs trasparente

Ast. 02031418 — 3400 mm
opale

153







serie PALI BETA

T
CORPO: T 2153
Alluminio estruso
COLORE: /) —
Nero J) I |
1207 . ! &h
g J /
Piastra
fissaggio
ART. 00APB

300 cm @6cm @6cm B6cm @ 6cm B6cm B6cm B6cm @6cm @6cm

150 cm

50cm___

25cm

Ocm

B6cm @6cm B6cm

ssaggo DOATTOLM

155
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1\\[0) 4

CORPO:
Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato

MAX WATT 75

Art. 801.00
Art. 800.00
con GX24 g-2
MAX WATT 18

Art. 801.045
Art. 801.075
Art. 801.125
Art. 800.045
Art. 800.075
Art. 800.125
con G24 d-2
MAX WATT 18

@ foro 3 cm

O ART. 801.03

—— 34
— 28
l
14,5

16—
— 21—
ART, 801.00
—16— !
I Y ©
N~
%)
<
J [
ART. 801,045 ART. 801,075

125

ART. 801.125

APPLIQUE A MURO E PALETTO H.45 SOLO PER E27 - PL18
PALETTI H.75 - H.125 SONO DISPONIBILI CON ALIMENTAZIONI:

E27 - PL18 - HG50 - NA70 e ioduri

ART. 801.00

16— —16—
I 5
=
Lol o >
3 & - |7 S
|1 j 2 || Z

n —

—21— 145
ART. 800.00 ART. 800.03
16
—16— —

75

— 45—

ART. 800.045 ART. 800.075

16—

125

L 5

ART. 800.125

ART. 800.00







TITANO
1\\[0)4

CORPO:
Acciaio Inox AlSI 316

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

MAX WATT 75

mm 53
—

WIPSS
L YV

con E27
Art. 822.00
Art. 822.045/075/100/125

con Gx24qg-2 18W
Art. 822.00PL18

con G24d-2
Art. 822.75PL18

con E27
Art. 822HG50 mercurio

con E27
Art. 822NA70 ioduri

con Gx249-4
Art. 822.75F42

C€

— 14—
T Fam— =)
=
Q= N
T T L(T) ’“
32
1 >
—21— =
ART 82200 2
ART. 822.00PL18
P54 —14,5-
Vam ~ T
—
—
—
—
1T 1T
—14,5-
T To)
Vam ~ ~
—
—
—
—
s T %)
<
J S I 1
ART. 822.045 ART. 822.075
ART. 822.045PL18 ART. 822.075PL18
ART. 822.045F42 ART. 822.075HG50

ART. 822.076NA70
ART. 822.075F42

Per fissare il palo senza cemento

100

c S 4

ART. 822.100

ART. 822,100PL18
ART. 822.100HG50
ART. 822.100NA70
ART. 822.100F42

aEin

cod, 008400

b

@ foro 3 cm

14,5

125

c S 4

ART. 822,125

ART. 822,125PL18
ART. 822.125HG50
ART. 822.1256NA70
ART. 822.125F42




ART. 822.100 (1ol

I

L) P

L j.‘? .._.
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fel




_ lediow

14,5
T T powered by Citizen Electronics® LED _
o o Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo
o P P 14,5
T
L()\ J—
)
L
—21—
ART. 822.00.L120 14,54
ART. 822.00.L120H -
IP 54
CORPO:
Acciaio Inox AlSI 316 g
DIFFUSORE: o i
Policarbonato o
trasparente =145 —
T 7o)
M~
Q IP 55 2
o — | - | = - = S - C S -
ART. 822.045.L.120 ART. 822.075.L120 ART. 822.100.L120 ART. 822.125.L.120
L120= LED 10W ART, 822.045.L.120H ART. 822.075.L120H ART. 822.100.L120H ART. 822.125.L.120H
5000°K - luce fredda @
910LM Ra65
14,5
L120H= LED 10W _
2900°K - luce calda .
680LM Ra85
14,5
14,5
0O
N
8
14,5 -
T )
M~
Tp]
<~
ART. 822.K045.L120 ART. 822.K075.L120 ART. 822.K100.L120 ART. 822.K125.L120
ART. 822.K045.L120H ART. 822.K075.L120H ART. 822.K100.L120H ART. 822.K125.L120H




-

Per fissare il palo senza cemento

3

Ho

@ foro 3 cm

s
eElE

/

ART. 822.100.L120

163




CORPO:
Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato
frasparente

GX24 g-2
MAX WATT 18

ART. 810.20
MAX WATT 60

ART. 810.20
10
I'l‘l.’g
[11]
10
T o
S
o
~
o
~
o R T
7.6 7.6 7.6
ART. 810.03 ART. 810.040 ART. 810,070 ART. 810.100







INOX

CORPO:
Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato
opale

GX24 g-2
MAX WATT 18

mm 53
— _

—— 40 ——

9
—
-

135 ART. 9240.20
ART. 9240.20
30—
_ /\9\/
'\ Q
< ART. 9240.10
Z :
9
— =
— —
O o |1 2
Yo}
: : ART. 9240.10

ART. 9240.055  ART. 9240.075  ART. 9240.110
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S

T




Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato
opale

MAX WATT 75

ART. 9100
ART. 9103
ART. 9103N

IP 44 A

CORPO:
Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato
opale

G24D1

MAX WATT 13

ART. 9100PL13
ART. 9100RPL13
ART. 9103PL13
ART. 9103NPL13

IP 44 A

C€

245 — |

23

ART. 9103
ART. 9103N
ART. 9103SEN

—— 245 —|

i

ART. 9100
ART. 9100SEN

SENSOR

Sensori di movimento notturno
Pag. 10

ART. 9103

ART. 9103N

Numeri inclusi

1234567890ab
1234567890cd
1234567890ef







INOX

CORPO:
Acciaio Inox

DIFFUSORE:

Policarbonato opale

GX24 g-2
MAX WATT 18

MAX WATT 75

A RICHIESTA:

policarbonato
frasparente

IP 43 [II

C€

ART. 9420.00B

365 —|

ART. 9420.02FB

Piastra fissaggio
per cemento
cod. 00APA6

per Art. 9420.PA6

— 23 —

48

14

ART. 9420.04B
BASE @ 14

5 —

36

108

F——26—

o

ART. 9420.01B

23 —

=<
14

ART. 9420.24B
BASE @ 14

122,5

ART. 9420.PA6B

— 23—

=<
14

ART. 9420.34B
BASE @ 14

240

==
23

ART. 9420.PA6B
BASE @ 23




¥




LINEA
INOX

CORPO:
Acciaio
rame antichizzato

DIFFUSORE:

Policarbonato opale ART. 9490.008

GX24 g-2
MAX WATT 18

——325—

MAX WATT 75

ART. 9490.018 ART. 9490.008
— 25 —
A RICHIESTA:
policarbonato
trasparente 0
™
IP 43 [II 1
° N
ART. 9490.02FB Novita
C E s
(o
T a
T ©Q
«
o
[Te)
[ce)
0
5]
w0
1 1 PN 1 PN 1 £
ART. 9490.04B ART. 9490.14B ART. 9490.24B ART. 9490.34B
BASE @ 14 BASE @ 14 BASE @ 14 BASE @ 14







INOX

— 34—
[Te)
[sp]
CORPO:
Acciaio Inox
25
DIFFUSORE: . =2
Policarbonato fume ART. 9500.01
GX24 g-2
MAX WATT 18
+— 40—
Q 25+
MAX WATT 100 ART. 9500.01
mm 53 L &
— .
T 8.5
E27 ART. 9500.PA4T1
15/20 WATT
— 40— 72—

s | S | SWE

238
I
238
I

L [=— L [e—
—— —
23 23
ART. 9500.PA6T1 ART. 9500.PA6T2

Piastra fissaggio
per cemento
cod. 00APA6

per Art. 9500.PA6T1

ART. 9500PA4T1




W\
a

ART. 9500PA6T2 [ b 7

A

R i




il policarbonato

INOX é fornito trasparente,
AISI 316 se desiderate

il policarbonato opale
inserite codice + B

CORPO:

Acciaio Inox ES. 95 1 000 B

AlSI 316

DIFFUSORE:
Policarbonato 27 —
trasparente
i _ diffusore
codice +B = s w
ES. 9510.00.B
o
<
MAX WATT 100 P31 —
ART. 9510.00
27 —
ART. 9510.00
27 —
o]
<
IP 44 A
1 —
M — 27 —
a richiesta: 14 -
G24 g-2 18W
ES. 9510F18.00 ART. 9510.04
9510F18.00 — 27 —
9510F18.04 _ — i
9510F18.14 || S
9510F18.34
9510F18.PA6
o
®
g Piastra fissaggio
per cemento
cod. 00APAé6
per Art. 9510.PA6

ART. 9510.14 ART. 9510.34 ART. 9510.PA6




F s

ART. 9510.34 [

— .

< _'N; _ =
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il policarbonato

INOX é fornito trasparente,
AISI 316 se desiderate

il policarbonato opale
corro: inserite codice + B
Accigio Inox ES. 9510A.00.B

AlSI 316
con cappello
rame antichizzato

DIFFUSORE: — 27 —
Policarbonato
frasparente

diffusore
opale

ES. 9510A.00.B

codice +B =

|
|

— 31 —
MAX WATT 100 ART. 9510A.00

27 —

ART. 9510A.00

27 —
[ce)
<
IP 44 A | =
4 — 27 —
a richiesta: _
G24 g-2 18W ART. 9510A.04
9510AF18.00
9510AF18.04
9510AF18.14 =27 —
9510AF18.34 - — o
9510AF18.PA6 L S
o
«
(@]
<o)

Piastra fissaggio
per cemento
cod. 00APA6

C € per Art. 9510.PA6

ART. 9510A.14 ART. 9510A.34 ART. 9510A.PA6
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LED 12w

powered by Acriche SEOUL®LED - connessione diretta —jjJss— 230/240V
Trasformnatore non necessario

1 LUCE

Alluminio pressofuso

w
DIFFUSORE: e ?
Vetro + PMMA (acrilico) Art. oLy W OV Type  wwmen  LUX
4551.5.12x1 12° L 12 240 6000°K 780
.7 = colore argento p ' r . _ —_—
ES. 45518 12x1 7 455L8.12x1H@ 12°.L 12 240 3500°K 660
455L1L.12x1 40° %™ 12 240 G6000°K 780

.8 = colore grdfite

ES. 45515 12x1.8 455LL.12x1H | 40°™ 12 240 3500°K 660

luce
verso il basso

Fotometrie

disponibili
Lato inferiore

.
P66 &

C€

Base a muro Vista laterale

130,00

BT
Lt

138,00 196,00




ART. 455LL.12x1.8




CORPO:
Alluminio pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro + PMMA (acrilico)

.7 = colore argento
ES. 455LS 16x2.7

.8 = colore grdfite
ES. 455LS 16x2.8

Fotometrie
disponibili

o
IP 66 €

C€

LED 12w

powered by Acriche SEOUL®LED - connessione diretta
Trasformatore non necessario

2 LUCI

Art.

455L5.16x2

455L.5.16x2H

455LL.16x2

455 L. 16x2H

455LMA.16x2

455 MA.16x2H

455LMB.16x2

455LMB.16x2H

APERTURA
COND LUCE

g 12t
i o12°
L 4
hqze
407
40°
40°
40°
12°
40°
127
40°
40°
12°
40°
12°

~|€ ~|4|p}= ||~ pla| Dl |-

P

66

|~ %]+ =

66

-
na

66

66

BE6

66

ISP B NP TN N S

66

M

Z=— 230/240V

v

240

240

240

240

240

240

240

240

Type

G000° K
G6000° K
3500°K
3500°K
6000° K
6000°K
3500°K
3500°K
6000° K
6000°K
3500°K
3500°K
6000° K
6000°K

3500°K
3500°K

LUBMEN
300
780
250
660
300
780
250
6E0
300
780
250
660
300
780
250
660

LUX

ART. 455LMA.16x2.8

Lato superiore




ART. 455LMB.16x2.8

17







A Bl




calpestabili - ART. 5011LL3
aparete - ART. 460LM 12x2
a palo - ART. 450.075.7




TN

.

ART. 465LM3x2.8 21




CORPO:
Alluminio pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro trasparente

.7 = colore argento
.8 = colore grafite

Fotometrie
disponibili

0"
IP 66 &

C€

1 LUCE 138

8,6
_I_|
'|' 5,2
—f
A
= \ s
M~ IIJ- il
~
l 1
a7,3
luce verso il basso o verso I'alto
Simmetrici
Art. A = WV Type
1X14 Megaman GU10
Senza
465GU10x1 o W ?
lampadina 1X7 Master Spot LED GU10
Senza 1X35 halogen GUS5.3
465GUS.3x1 trasformatore 12 ?
L 1X4 Master Spot LED GU5.3
Art. I—==I w \) Type
senza 2X7 Megaman GU10
465GU10x2 lampadina % ?
2X3 Master Spot LED GU10
Senza 2X35 halogen GUS5.3
465GU5.3x2 S 12 g
frasformatore X4 Master Spot LED GUS.3

mai piu proiettori non in asse,
il proiettore ruota su se stesso

il proiettore pud essere ruotato
anche dopo il fissaggio della piasira a muro
orizzontale/verticale/obliquo

GU10x2 GU10x1
5,1 4,8 5,1




ART. 465LM3x2 23




| 18 I Simmetrici

© Att. a = w oV Type
© © Senza 1X14 Megaman GU10
< 466GU10 1 ?
o) lampadina ML Master Spot LED GU10
224
CORPO:
s Senza 1X35 halogen GUS5.3
Alluminio pressofuso 466GUS.3 ostormatore Wl 12 ?
1X4 Master Spot LED GU5.3
DIFFUSORE: — 12 —
Vetro trasparente
[ 18 I
.7 = colore argento
.8 = colore grdfite
3 ®
s8]
Simmetrici
Att. N w Vv Type
| 4676010 Senzq 1X14 Megaman GU10 ?
o} lampadina L, 1X7 Master Spot LED GU10
467GU5.3 Senza 1X35 . halogen GUS5.3 g
 trastormatore ML Master Spot LED GUS.3
i — 1
— 12 —
Simmetrici
[TTTTTITTTTITT Art — wov Type
[ TTTTTTTTTTITTd
- 468GU10 Senzq '] 1X14 Megaman GU10 ?
lampadina 1X7 Master Spot LED GU10
Fotometrie
disponibili 468GU5.3 fSenzct 1X35 . halogen GUS.3 g
3 trasformatore W
@ 1X4 Master Spot LED GU5.3
'Y}
IP 66 @ 1 a ferra e a soffitto

C€

cod. 0404M003 cod. 00K465.02 cod. 00A465 cod. 00K465.01
per collegamento lente riflettente  picchetto da fissare palpebra
in serie IP68 (luce indiretta) nel terreno direzionale







LEDaw

powered by SEOUL® LED 1 LUCE — 188
' o — 52
gﬁ]ﬁglo pressofuso o M L
=[5 ¢
DIFFUSORE: 1
Vetro trasparente
7 = colore argento luce verso il basso o verso I'alto - 7.3
.8 = colore grdfite Art. ; W v Tvpe Q LUX
485LS3X1 () 10° 1 3 240 6300°K 240LM 3180
el 465L.S3X1H 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500
4650L83x1B @ 100 L 3 240 66LM 900
') 465LS3X1R @ 10° L 3 240 144LM 1900
IP 66 @ ABSLLIX1 45° M 3 240 B3I00°K 240LM 320
LED 465LL3K1H 45° M 3 240 3200°K 190LM 250
LED e trasformatore (interno) ‘218 @ & X I i
c € inclusi nel prezzo 465L3X1R @ 45° M 3 240 144LM 190
2 LUCI
: w v Type 5? LUX
46505312 10°410° = 3 240 6300°K 240LM 3180
4B5L53X2H 10°+10° == 3 240 3200°K 190LM 2500
465L53%28 @ 10°+10° —E— 3 240 66LM 900
465L53X2R @ 10°+10° - 3 240 144LM 1900
465LL3%2 45°445° == 3 240 6300°K 240LM 320
465LL3X2H 45%4+45° -E— 3 240 3200°K 190LM 250
465LL3X28 @ 45°+45° = 3 240 B5LM 90
465LL3XZR (@ 45°+45° == 3 240 144LM 190
4B5LM3X2 45°410 T 3 240 6300°K 240LM 3180420
A65LM3IXZH 45°+10 1 3 240 3200°K 190LM 200250
LED 465LM3X2B @ 45°+10 X 3 240 B6LM  900/90
4B5LM3XZR @ 45°410 -I— 3 240 1441 M 1900180

mai piu proiettori non in asse,
il proiettore ruota su se stesso

L E D il proiettore pud essere ruotato
anche dopo il fissaggio della piasira a muro
powered by SEOUL®LED orizzontale/verticale/obliquo

LED e trasformatore (interno)
inclusi nel prezzo

LLL3 45 _ 10° Gode




ART. 465LM3x2




LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

Art, i w v Tipe Q Lux
4BELS3 10° L 3 240 6300°K 240LM 3180
: 18 | 466LS3H () 10° L 3 240 3200° 190LM 2500
° 466LS3E @ 100 L 3 240 BELM 900
© © 466LS3R @ 10° L 3 240 144M 1900
;_ 466LL3 45° M 3 240 6300°K 240LM 320
- 5 466LL3H 45" W 3 240 3200°K 190LM 250
466LLIB @® 45 ¥ 3 240 BELM 80
466LL3R @ 45° = 3 240 144LM 190

12 —

| 18 |
3 0] Art. :n W v e ¥ Lux
47153 10° L 3 240 B300°K 240LM 3180
5 4BTLS3H 10° L. 3 240 3200°K 190LM 2500
4671538 @ 10 L 3 240 B6LM 900
[ 467L53R @ 10° L 3 240 144LM 1900
v ABTLL3 45° M 3 240 B300°K 240LM 320
4BTLLIH 45° W 3 240 3200°% 190LM 250
467LL3B @ 45 X 3 240 66LM 90
467LLER ® 45 = 3240 144LM 190

I — 1

— 12 —
ll lilIlllllillll]l[lllll]I] Art., o= w v Type Lux
[[ITTTIITTIIILT 46853 10° L 3 240 6300°K 240LM 3180
4G68LSIH 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500
468538 ® 100 L 3 240 BALM 200
0 46853 @ w00 L 3 240 144LM 1900
T 468LL3 45° W 3 240 B300°K 240LM 320
468LL3H 45° M 3 240 3200°K 190LM 250
- —86 468LL38 ® 45 = 3 240 BELM 90
468LL3RA @ 45 X 3 240 144LM 190

LED

powered by SEOUL® LED
LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

LI III

® coda.. LL3 45° : 10° code




SOFFITTO

313Vd

PAVIMENTO

29

ART. 466LLS3.7




ART. 460LM12x2.7

Corpo:
alluminio
pressofuso

Diffusore:
vetro trasparente

o
IP 66 &

Colore:
.7 = argento
ES = 460G9.7

- 60°/+60° senza lampadina

o= O=

460B15D - 60°/+60° senza lampadina

ESS == %rglglcf_;e? 8 , 460GU10x2

460GU5,3x2 senza trasformatore

= Ome IED 4 4% o

460BT50x2 con trasformatore
460G9x2 - 30°/+30° senza lampadina

460H20x2S senza lampadina

mai pil proiettori non in asse, _
il proiettore ruota su se stesso | 460H20x2M ‘%‘ ° ‘*‘ senza lampadina
il proiettore pud essere ruotato - 30°/+30° - 5°/+5

anche dopo il fissaggio della piastra a muro
orizzontale/verticale/obliquo ¥ simmetrico

‘ a richiesta: vetro opale cod. 0201008B




ART. 460LM12x2.7

Corpo:
alluminio
pressofuso

Diffusore:
vetro trasparente

Yy
IP 66 €

Colore:
.7 = argento
ES = 460F18.7

.8 = grdfite
ES = 460F18.8

mai

piu proiettori non in asse,

il proiettore ruota su se stesso

anche dopo i

il proiettore pud essere ruotato
| fissaggio della piastra a muro
orizzontale/verticale/obliquo

fascio luce

A2

460F18 - 60°/+60°
460GU10x1

460GU5,3x1

460BT50x1

460G9x1 - 30°/+30°
460H20x1 - 30°/+30°

460H20x1S ! - 5°/+5°

! simmetrico

senza lampadina TC-T/Gx24qg-2

12

senza trasformatore
con trasformatore

senza lampadina
senza lampadina

senza lampadina

cU10
cUs.3
cUs.3
c9

‘ a richiesta: vetro opale cod. 0201008B




Simmetrici

A2

Art. w v Type
461F18 - 60°/+60° ! 1X18 senzalampadina TC-T/Gx24 g-2 @
461GU5.3 1X60 12 senza trasformatore GU5,3 %
CORPO: 40 o 1X21 : E27
Alluminio pressofuso 461E27 60°/+60 ¥ senza lampadina @
461H20 -30°/+30° w 1X20 senza lampadina  PGJ5 @
DIFFUSORE: 461H2 - 5°/+5° 1X20 i PGJ5
Vetro trasparente 61H20S 5°/+5 . senza lampadina @
.7 = colore argento
.8 = colore grdfite
888 @
Simmetrici
ﬁ Art. |¥| w \" Type
1x50W 462F18 - 60°/+60° ¥ 1X18 senza lampadina TC-T/Gx24 g-2 @
GU5,3
- 462GU5.3 X80 12 senza trasformatore GU5,3 %
E 27 462E27 - 60°/+60° ¥ 1X21 senza lampadina E27 @
1x21W 462H20 -30°/+30° w 1X20 senza lampadina  PGJS @
462H20S - 5°/+5° é 1X20 senza lampadina  PGJ5 ﬂ
i
1x18W —12 —
TC-T/Gx24 g-2 ] -
TTT I LTI LIT Simmetrici
I — [Ill Illlllll IllllllI IIJIII
A A At |¥| w \Y, Type
463F18 - 60°/+60° ¥ 1X18 senza lampadina TC-T/Gx24 g-2 @
L& o] 463GU5.3 1X60 12 senza trasformatore GUS5,3 %
o
X 20w Y 463E27 -60°/+60° N 1x21 senzalompadina  E27 I
PGJS 463H20 -30°/+30° W 1X20 senzalampadina  PGJ5 @
—13 — 463H20S -5°/+56° | 1X20 senza lampadina  PGJ5 @
a terra e a soffitto
Fotometrie / \
disponibili /. \
(Y
IP 66 ¥
cod. 0404M003 cod. 00K460.02 cod. 00A465 cod. 00K460.01
per collegamento lente riflettente  picchetto da fissare palpebra
in serie IP68 (luce indiretta) nel ferreno direzionale

. a richiesta: vetro opale cod. 02010088



art. 463F18.7

art. 461E27.8

1 art. 463E27.8

art. 462H20.8

art. 462E27.7

-
-

Per applicazioni
SOFFITTO
PAVIMENTO
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LED 12w

Trasformatore non necessario

powered by Acriche SEOUL® LED - connessione diretta —fj— 230/240V

20,5
1 LUCE 13
CORPO:
Alluminio pressofuso + 8,2
DIFFUSORE:
Vetro trasparente % K,_)- \/ﬁ\:}
.7 = colore argento
ES. 460LS12x1.7
. luce verso il basso o verso I'alto 2106
.8 = colore grafite
ES. 460LS12x1.8
v 9
Art, — w v Type Lux
Fotometrie
disponibili 460L512X1 120 1 12 240 BO00K 780LM 4000
AEDLStEKIH 12 112 240 3500°K 660LM 3400
Y 460LL12K1 400 M 12 240 E»GODK ?EDLM 850
IP 66 @ 460LL12X1H 400 M 12 240 3500°K 6B0LM 700
v 0
Art. e w v Type LuX
ABOLS1 262 12°+12° " 2x12 240 B000%kK 78OLM 4000
460L512X2H 1?°—12° — 2:12 240  3500°K. 6o0LM 3400
AB0LL12X2 40°+40° = 2x12 240 B000°K Ta0LM B850
A60LL12%2H 40P +40° y Y 2x12 240 3500°K 660LM 70O
460LM12X2 40°412° == 2x12 240 B000°K 780LM 4000/850
AB0LM12X2H 40P+12° - 2x12 240  3500°K. 660LM 3400/700

LED 12w

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta Jjj— 230/240V
Trasformatore non necessario

- LLT2

10 code .. L§12
¥ simmetrico ' a richiesta: vetro opale cod. 0201008B

mai piu proiettori non in asse,
il proiettore ruota su se stesso

il proiettore pud essere ruotato
anche dopo il fissaggio della piastra a muro
orizzontale/verticale/obliquo






LED 12w

powered by Acriche SEOUL®LED - connessione diretta —Jjjm— 230/240V - Trasformatore non necessario

22,5 —
v 9
Art. S w v Type LuXx
] L &
CORPO: 461L512X1 12¢ ¥ 12 240 BOOORK 780LM 4000
Alluminio pressofuso 461LS12%1H 12¢ 1 12 240 3500°K BBOLM 3400
461LL1 2 400 W 12 240 BO00PK 78O0LM 850
DIFFUSORE: e - A et fi - S T
Ve"o "qspcrente 4h1LL'|f-_}X1H 40:‘ : 12 ?4':' MLK EGDLM ?EHJD
.7 = colore argento
.8 = colore grdfite
Fotometrie
disponibili
éé w e
Art. —n w v T Lux
IP 66 @ ype
4621L512%1 120 L 12 240 BO00°K. TBOLM 4000
AB21.512%1H 12 L 12 240 3500" 660LM 3400
462111 2%1 40 M 12 240 B000°K, 780LM B850
Tp)
C € © 462LL12X1H 400 W 12 240 3500°K 660LM 7000
N SRS
—12 — Lo
Art. — w v Type Q LUX
[:|'[|]'|:1:|;_:|_|:|t1:1:1:|;| 463L512X1 12¢ X 12 240 6000°K 780LM 4000
I O AB3LS1ZX1H 12¢ 1 12 240 3500°K 660LM 3400
463LL12%1 400 W 12 240 BOOIK 7EOLM 850
463LL12X1H 400 W 12 240 3500°K 660LM 7000

a terra e a soffitto

—

4 4

cod. 00K460.02 cod. 00A465 cod. 00K460.01
lente riflettente  picchetto da fissare palpebra
(luce indiretta) nel terreno direzionale

LED12W

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta st— 230/240V
Trasformatore non necessario

10° code .. LS12

. a richiesta: vetro opale cod. 0201008B 45" code..LL12




\f |




LED 1w

powered by SEOUL®LED
calpestabile - a parete - a soffitto

- | L

Corpo:
alluminio
estruso

Diffusore:
vetro
frasparente
opale

® W o

Cavo
Mt. 0,5 NT20N

ANELLO IN ACCIAIO AISI 316L - DIAMETRO @ 42 mm
42
! LUX
Art. s W ma Tvpe atmt IP
o s211LS51 ()10 L. 1 350 6300°K 100LM B65 67
- 8211LS1H ( 10° L 1 350 3200°K BOLM 690 67
5211Ls1B @ 10° 1L 1 350 22LM 190 67
vetro trasparente
Art. !. W ma T . L
E S211LL1 () 40° ¥ 1 350  6300°K 100LM 160 67
5211LL1H 40° ® 1 350 3200°K BOLM 130 67
5211LLiB @ 40 ® 1 350 22LM 35 &7
vetro trasparente
g Art. ; W ma s 7 % e
520111 ) 40° ¥ 1 350  6300°K 100LM 1B 67
. 5201L1H 40° ® 1 350 3200°K BOLM 14 67
40 520118 @ 40° X 1 350 2IM 4 67
O vetro opale
controcassa
compresa accessori a richiesta: trasformatore elettronico (per collegamento in serie da 1 a max 12 LED)
nel prezzo
Art. 04009BT009 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
caratteristiche: 48V - 350 mA - IP67 ] :
T 0 = L +[ s

LED

powered by SEOUL®LED

| I8

10° code....LS1 10° code.... LS1B 40° code....LL1 40° code.... LL1B
LSTH LLTH

38




ART. 5211LS1

TWaAALS "W

3 *

1




LED 3w

powered by SEOUL®LED
calpestabile - a parete - a soffitto

- | L

Corpo:
alluminio
estruso

Diffusore:
vetro
frasparente
opale

® W o

Cavo
Mt. 0,5 NT20N

ANELLO IN ACCIAIO AISI 316L - DIAMETRO @ 42 mm
42
Art, .L. W ma Type % a‘:fun{t e
o S211L83 () 10° L. 3 700 6300°K 170LM 1470 &7
- 5211LS3H 0 10° L. 3 700 3200°K 136LM 1180 67
5211LS3B @ 10° L. 3 700 38LM 318 67
vetro trasparente
Art. ; W ma Type Q a*:fun{[_ P
% §291LL3 () 40° M 3 700 B300°K 170LM 275 67
5211LL3H 40° ¥ 3 700 3200°K 136LM 220 67
_5211LLBE @ 40 ®E 3 700 38M B2 67
vetro trasparente
o
el Art. ¥ o owm Type aimt. IP
5201L3 )40 3 FO0  6300°K 170LM 30 67
5201L3H 40° ¥ 3 700 3200°K 136LM 24 67
_52ﬂ1L3E: ® 400 = 3 700 3B 7 87
vetro opale
ggnmt:;zg:s: el pretzo accessori a richiesta: trasformatore elettronico (per collegamento in serie da 1 a max 10 LED)
Art. 0409BT010
caratteristiche: 48V - 700 mA - IP67
Traratorre FO0mA T

R n . n .

10° code....LS3 10° code.... LS3B 40° code....LL3 40° code.... LL3B
LS3H LL3H

40




ART. 5211LL3




MAX 20 Km/h

MAX 2000 Kg

ART. 5T111LL3 - LED 3W




ANELLO
IN ALLUMINIO

LED 3w

powered by SEOUL®LED

LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

w
Art. _— WV Tpe ¥ Lux P
5111153 10° L. 3 240 B300°K 240LM 3180 67
S111LS3H () 10° L 3 240 3200°K 100LM 2500 67
51111538 @ 10° L. 3 240 66LM 900 67
5111LS3R @ 10° L 3 240 144LM 1900 67
i 5111LL3 45° W 3 240 B300°K 240LM 320 67
g § e 5111LL3H 45° W 3 240  3200°K 190LM 250 67
2= % S111LL3E @ 45° M 3 240 66LM 00 67
| S5111LL3R @ 45° = 3 240 144LM 180 67
i

colore .1 = anello nero - ES. 5111LS3.1
colore .7 = anello argento - ES. 5111LS3.7

ANELLO
IN ACCIAIO AlSI 316L

w
Art. — WV e ¥ Lux P
5121153 10° L. 3 240 B300°K 240LM 3180 67
5121LS3H () 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500 67
51211538 @ 10° L 3 240 66LM 900 67
@ 51211538 @ 10° L 3 240 144LM 1900 67
"% 5121003 45° : 3 240 B300°K 240LM 320 67
5121LL3H () 45° M 3 240 3200°K 190LM 250 67
5121138 @ 45° ¥ : 3240  BB6LM 9067
5121LL3R @ 45° ™ 3 240 144LM 190 67

LED

powered by SEOUL®LED

L3 45 =

LED e
trasformatore
inclusi

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

B = LED blu
R = LED rosso

Fotometrie
disponibili

43



44

ART. 5111LL3.7 - LED 3W

MAX 20 Km/h

MAX 2000 Kg




ANELLO

IN ACCIAIO AISI 316L

LED 3w

powered by SEOUL®LED

LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

Art. — w v Type Q Lux 1P
5131L53 10° L 3 240 B300°K 240LM 3180 67
5131LS3H () 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500 67
5131LS38 @ 10° L 3 240 66LM 900 67
5131LS3R @ 10° L 3 240 144LM 1900 67
A T A " UUSIGILS () 45" M 3 240 6O00°K 240LM 320 67
g ETc BI3ILL3H () 45° M 3 240 3200°K 190LM 250 67
a2l g[ 5131138 @ 45° X 3 240 B6LM 90 67
' 5131LL3R @ 45° ® 3 240 144LM 190 g7
FRONTALE
IN ACCIAIO AISI 316L
Art. .—'_—. W Vv Tvpe Q LUX 1P
5141083 () 10° L 3 240 6300°K 240LM 3180 67
5141LS3H () 10° L 3 240 3200°K 190LM 2500 67
5141LS38 @ 10° L 3 240 BELM 900 67
> W 5141153R @ 0° L 3 240 144LM 1900 67
gaé'F " 51413 () 45° ™ 3 240 6300°K 240LM 320 67
=17 | & 5141LL3H () 45° M 3 240 3200°K 190LM 250 67
[ 51411138 @ 45° ™ 3 240 B6LM 90 g7
51411137 @ 45° ® 3 240 144LM 190 g7

LED

powered by SEOUL®LED

L 4Re 0

LED e
trasformatore
inclusi

CORPO:
Alluminio
pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro
frasparente

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

B = LED blu
R = LED rosso

Fotometrie
disponibili

45



46

ART. 5111LL3 - LED 3W

s

D

MAX 20 Km/h

//////I///// v V
V&
MAX 2000 Kg




LED 12w

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta =jm— 230/240V
Trasformatore non necessario

Art. .!. w v Type 2 w® Lux
5111L512 12° X 12 240 60O0°K 78OLM 67 4000
)@5111L312H 12° L 12 240  3500%K 660LM 67 3400
T 5111LLI2 40° ® 12 240 BOODK 78OLM 67 850
5111LL12H 400 B 12 240  3500°K BBOLM 67 70O

colore .1 = anello nero - ES. 5111LS3.1
colore .7 = anello argento - ES. 5111LS3.7

FRONTALE

IN ACCIAIO AISI 316L

Art.
51210512
P }@__5121L512H _
[" ‘j " 51211112

S5121LL12H

12°
12°

| 40°
407

w v
12 240
12 240
12 240
12 240

Type Zw® Lux
B6000°K 780LM 67 4000
3500°K BB0LM 67 3400
B000°K 780LM 67 850
_S600°K 660LM 67 700

210mmirm
e
150min
2d4mm

LED

powered by Acriche SEOUL® LED

connessione diretta i

10° code .. LS12

" code .. LL12

230/240V - Trasformatore non necessario

CORPO:
Alluminio
pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro
frasparente

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

Fotometrie
disponibili

47
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MAX 20 Km/h MAX 2000 Kg

ART. 5111LL3 - LED 3W




LED 12w

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta —Jjm— 230/240V
Trasformatore non necessario

Art L w v %

, A_& Type P LUX
5131LS12 () 12° 1 12 240 GOOO°K 780LM 67 4000

3 @ SRS O 12 X 12 240  3500°K B60LM 67 3400
5131LL12 () 40° M 12 240 600C°K 780LM 67 850
5131LL12H () 40° M 12 240  3500°K BGOLM 67 700

210mm
150

O140mm

Filo pavimento

FRONTALE
IN ACCIAIO AISI 316L

w
D175mm Art. = w v Type ? w wux
. [ 1 51411512 12¢ 1. 12 240 6000°K 780LM 67 4000
EI‘E e : @ 5141LS12H 12° 1 12 240  3500°K 660LM 67 3400
& § ! T B141LL12 40° M 12 240 6B000°K 780LM 67 850
|
| B S141LL12H () 40° M 12 240  3500°K 660LM 67 700

LED

powered by Acriche SEOUL® LED
connessione diretta —Ji— 230/240V - Trasformatore non necessario

" code .. LL12 10° code .. LS12

CORPO:
Alluminio
pressofuso

DIFFUSORE:
Vetro
frasparente

a richiesta:
vetro opale
cod. 0201007B

Fotometrie
disponibili

49






LED 4 .8W A PARETE
powered by Citizen Electronics® LED E27 - G9 - GUI10
Led e trasformatore (interno) compresi nel prezzo GX53 - GU5S.3
A PARETE
ANELLO ALLUMINIO it X wv we 0 p
133mm =
== 416L60 () 48240  5000°K 430LM gg
Slirey 416LE0H L) 4,8 240 22000°K 330M  gg
416L608 @ 4.8 240 EOLM g6
416L60R @ 4,8 240 175LM  gg
T
a}:ﬁﬁﬁlg At W oo owovoee
4146053 140 &4 IXSD 52 GUs3
41669 A2+ 128 &5 1%80 [~
colore .1 = anello nero - ES. 416L60,1 Mo Wo & 180 el bbbl
colore .7 = anello argento - E5. 416L40.7 A18GHSY W s X X5
Veto ﬂpﬂlﬁ - Luce diffusa ot 416GUS.3 frasiormatone escluso
A PARETE w ? LED e
Art. —_ W V
ANELLO ACCIAIO AISI 316L o . frasformatore
i 417L60 () 48240  5000°K 430LM 66 inclusi
Samm A417L60H 4.8 240 2000°K 330LM BB
24mm | A17LB0B @ 4.8 240 SO0LM  gg
417L60R @ 4.8 240 175LM g8 .
g L % A, !‘CIFWVMQ a richiesta:
= = § 4176053 140 & XS0 12 GUs.3 vetro trasparente
1 cod. 0201007
41769 A3 125 &6 1X60 =
4176010 160 &6 1350 PAR 16 / GUTD
417653 0 &6 1X13 [EE)
Vetro opale - Luce diffusa orl, 4176U5.3 hadormatore escluso B = LED biu
R = LED rosso
A PARETE w
FRONTALE IN ACCIAIO INOX AlSI 316L A, — W V Type ¢ i
133mem 418L60 48240  5000°K 430LM gg otomatie
= 41BLEOH O 48200 200K I0M 65 | |  cisponioh
“0T 4180608 @ 4.8 240 50LM g6
418L60R . 4.8 240 175LM 66
: [IRE
= t::"-t]u 5 A, = cr W V Tpe Q
e 5
4185053 140 85 1X50 12 GUs.3
41869 128 &4 1X80 ]
4185U10 160 &6 1%50 PAR 14/ GUTD
175 mm 418GX53 M &6 IX13 G¥53
art, 4176U5.3 rasformatore escluse
175 mm
powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (intemao)
compresi nel prezzo 5 1
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o
<0

SCHEMA TECNICO LED A SOFFITTO

152,00 mm
@5,98 Inch

V7222777

L,

"

.

52




LED 4.8wW asorrmo
powered by Citizen Electronics® LED E27 - G9 - GUI10
Led e trasformatore (interno) compresi nel prezzo GX53 - GUS.3
A SOFFITTO
ANELLO ALLUMINIO - at Wwv we 0
et 416LE0M 48240  5000°K 430LM 66
o ik S A1BLE0HM 4.8 240 2000°K. 330LM 66
HELE0EM @ 4.8 240 S0LM 66
416LE0RM @ 4.8 240 175LM 66
=l e
t:*j“:' I ;i: Att. W ¢ p WV Tpe Q
— —Ii' 416GU5.3M 140 66 1X50 12 GU5.3
416GO9M -32°/+32° 125 66  1X60 G9
colore .1 = anello nero - ES. 416L60.1 416GU10M 160 66 1XS0 PAR 16/ GU10
colore .7 = anello argento - ES. 416L60.7 416GX53M 20 66 1X13 GX53
Vetro opale - Luce diffusa art. 416GU5.3M trasformatore escluso
A SOFFITTO - LED e
ANELLO ACCIAIO AISI 316L ik o R 7 frasformatore
133mm 417L60M 4,8 240 5000°K 430LM 66 inclusi
™ simn A17LBOHM (4,8 240  2000°K 330LM 66
2mm |  417L60BM @ 4.8 240 S0LM 66
417L60RM @ 4,8 240 175LM 66 ‘
o ) j|G’: Art. ! °C IP W V Tipe Q a richiesta:
*"”:E | ? 417GUS.3M 140 66 1X50 12 GU5.3 vetro trasparente
,_H-E _i‘ 417G9M -32°/+32° 125 66 1X60 G9 cod. 0201007
417GU10M 160 66 1X50 PAR 16 / GU10
417GX53M 20 66 1X13 GX53
Vetro opale - Luce diffusa art. 417GU5.3M trasformatore escluso B = LED blu
R = LED rosso
A SOFFITTO
FRONTALE IN ACCIAIO INOX AlSI 316L e Xwv e 0
g, S 418LBOM 48240  5000°K 430LM 66 _
23 Fotometrie
R S A41BLE0OHM 4.8 240 20007, 330LM 66 disponibili
418LB0BM @ 4.8 240 S0LM 66
418LE0RM @ 4.8 240 175LM 66
=4 l ? Art. W o pow v Tipe Q
:C‘_"'E _Ili| 3 418GU5.3M 140 66 1X50 12 GU5.3
418G9M 125 66 1X60 G9
418GU10M 160 66 1X50 PAR 16 / GU10
418GX53M 20 66 1X13 GX53
art. 417GU5.3M trasformatore escluso
175 mm
LED
powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo code ., LB coda . LGOB 53




Elettrificazioni
Art. w Q
413 1X23 E27
413PL9 1X9 G23
Inox 316 satinato
w
% A Art. — W V Type
IP 54 413L3 LED | 55240  5000°K 490LM
413L3H LED 5.5 240 2000°K 370LM
413L2B LD @ 5.5 240 5BLM
413L3R LD @ 5.5 240 200LM
Elettrificazioni
Art. w Q
412 1X23 E27
412PL9 1X9 G23
412F13 1X13 GX24 g-1
at Xwy Typ oG SRR
4 " [ b Lar L e
L L {q-ﬁ;;
41203 LED 5.5 240 5000°K. 400LM ; ch ‘\
A12L3HLED | 55240  2900°K 370LM o o |
4MZL3B LED @ 5.5 240 58LM ! ‘
412L3R LED @ 5.5 240 200LM T
9{
Piastra  Alluminio Scatola
inox 316 pressofuso policarbonato SCATOLA POLICARBONATO
compresa nel prezzo
* solo perart. 410 -411-412 - 413

8.7 —
— 8 —

N

f 24 i

—10.3 —
—
o

o
—__J

v

Per ART. 410 - 411
412 - 413
powered by Citizen Electronics® LED " !

Led e trasformatore (interno) compresi nel prezzo

A PARETE



COLORI DISPONIBILI:

1 = Nero
7 = Argento

CORPO:
alluminio pressofuso

DIFFUSORE:
vetro opale

FRONTALE: alluminio

Fotometrie
disponibili

E27 - PL9 con G23
MAX WATT 40

IP 54 %A

C€

Elettrificazioni
Art. w Q
an 1X23 E27
411PL9 1X9 G23
411F13 1X13 GX24 g-1
Art. .:. w v Type 9
411L3 LED( | 5.5 240 5000°K._490LM
411L3H LED 5.5 240 2000°K 370LM
41138 LD @ 5.5 240 58LM
411L3R ke @ 5.5 240 200LM
} 23 i
[ [= —
9| GE i
— )
Elettrificazioni
Art. w Q
410 1X23 E27
410PL9 1X9 G23
410F13 1X13 GX24 g-1
Art. .:. w v Type 9

410L3 LED 5.5 240 S0007K 490LM
410L3H LED 55 240 2000°K. 370LM

ART. 411L3.1

i ':f"*;Ag_'r. Alo_L;.l '

T wﬁggﬂm ;L:[qr:
S

410L3E Le0 @ 5.5 240 58LM
410L3R tep @ 5.5 240 200LM
f 23 |

I
led

E27 - PL? - F13

powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo

1! ART. 410L3H.7

A PARETE

55



Elettrificazioni
INOX |
Art. w ]
413M 1X23 E27 @ | J @
413PL9M  1X9 G23 B '
CORPO: 413F13M  1X13 GX24 g-1 k =
Inox 316 satinato =
LED
Yy ART. 413L3M
IP 54 ’%‘A At. B W Vv Type % : 24 |
413L3M 5.5 240 5000 490LM
413L3HM 5.5 240 2000°K 370LM 5 ; ]
413L3BM @ 55 240 5BLM = 5
| C— |
413L3AM @ 5.5 240 200LM

Elettrificazioni
Art. w Q | 1
412M 1X23 E27 I
w) (=
412PL9M  1X9 G23
412F13M  1X13 GX24 g-1 -
LED
Art. B W V  Type g ART. 412L3M o4 J
412L3M 55240  5000°K 490LM ! ‘
412L3HM 5.5 240 2900°K 370LM ° ( )
412L3BM @ 5.5 240 58LM a
412L3RM @ 5.5 240 200LM

A SOFFITTO

T B o)
mm 230,00 X 88,00 y. N
e g y Té 5

L
R

a soffitto

led-e27-pPL9-F13

powered by Citizen Electronics®LED - Led e trasformatore (interno) compresi nel prezzo




A SOFFITTO

| ART. 411L3M.1

ART. 410L3M.1

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero Eleftrificazioni
7 = Argento
Art. w Q
CORPO:
alluminio pressofuso 411M 1X23 E27
DIFFUSORE: 411PL9M  1X9 G23
vetro opale f 23
FRONTALE: alluminio ATIFI3M - 1X13 CX24 -1
LED — —
Fotometrie - ? e E: ;
disponibili At. B w VvV Type C )
411L3M 5.5 240 S000°K. 490LM
411L3HM 5.5 240 20007K, 370LM
411L3 5.5 24 58LM
E27 - PL9 con G23 L3BM @ 55240
MAX WATT 40 411L3BM @ 5.5 240 200LM
Elettrificazioni
Art. w Q
410M 1X23 E27 } 23 {
410PL9M  1X9 G23
o
410F13M  1X13 GX24 g-1 -
LED
% A A, B W VvV Type %
IP 54 410L3M 55240  5000°K 490LM
410L3HM 55 240 2000°K 370LM
410L3BM @ 55 240 58LM
C € 410L3RAM @ 5,5 240 200LM

led

E27 - PL9 - F13

ART. 411L3HM.7

powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo

L3M

L3BM L3RM

ART. 410L3HM.7

A SOFFITTO

57



ART. 411.E27.7

Q
Q

58
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ART. 403.00L120.7

ART. 403.090E27.7

ART. 403KO7OE27 8

p

5
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61

ART. 4031.240F24.8




CORPO:
Alluminio pressofuso
e estruso

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

.7 = colore argento
.8 = colore grdfite

grado di protezione

cev

IP 55 %AA

Electrification

LED

Li20 LI20H
LEDIDLY | LEDIOW
SO00°K 2900°K
10LM BE0LM
Rass Rags5

O @
Luce| Luce

fredda calda

E27

1x23W
53| 53
Il 9

1
o -] |
=
Fi8 F24

1X18W|  1x24W
Gn2d g-2 | 2G11

K = Alluminio
colore effetto legno

Esempio: Pag. 116

62

-

Testa palo con

Testa palo o

E27 - F18 - F24

con LED e

LED-F27-F18-F24

powered by - Citizen Electronics® LED

LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

13.8
oo,
13.8
Te]
<
i 'l
(471 rml | ['2] n
|l o =
21 21
403.00L120 4031.00L120
403.00L 120H 4031.00L120H
403.00E27 .
403.00F 18 13.8

Potenza LED
L120 =LED1OW
L120H =LED10W

13,8
e}
m
16

403.035L120 403K0O35L120
403.035L120H 403KO35L120H
403.035E27 403KO35E27
403.035F18 403KO35F18

13.8 -
I 13.8
o
=] (=]
i
© b
o
Ty}
L] _FI
16 16 16
403.070L120  403KO70L 120 403.090L 120 A03KO90L 120 4031.060L 120 403 1K0O60L 120
403.070L120H 403KO70L 120H 403.090L120H 403KO9O0L 120H 4031.060L 120H 403 1KO60L 120H
403.070E27 A03KO70E27 403.090E27 A03KOP0OE27 4031.060F24 403 1KO60F24
403.070F18 A03KO70F18 403.090F18 A03KO9OF 18
13,8
o
<
13.8
13.8
Q
=
=]
o -cr
= R
)
=
-
o
a7}
16 16 16
4031.090L 120
4031.090L120H 403 1KO90L 120 4031.115L120 4031K115L120 4031.240L120 403 1K240L 120
403 1.090F24 403 1KO9O0L 120H 4031.115L120H 4031K115L120H 403 1.240L 120H 403 1K240L 120H
403 1KO90F24 4031.115F24 4031K115F24 4031.240F24 403 1K240F24

. ) @18 cm
Per fissare il palo senza cemento

qEi>

cod. 00A405

collegamento
in serie IP68

Piastra
fissaggio cemento

cod. 00A405.01P cod. 0404M003

@ foro 3 cm




“a
-

S
=

25 e

ol - <
gt s, s W S gy
£ --_: ART. 403.090E27.8 |

T =
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Serie
NEWAY
new

CORPO:

Alluminio pressofuso
e estruso

LED

powered by - Citizen Electronics® LED

LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo

Potenza LED
L60/L60H = LED5W
L120/L120H=LED10OW

405.1.7
405F18.1.7 405F18.1.8

Vi as A  1pas A
solo con E27 e F18

405.1.8

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

158

L)

.7 = colore argento
.8 = colore grdfite

grado di protezione
5 / #
W /
| |
—
i%i f f ART 405.T.8 == =10
IP 55 ART. 405F18.T.8 405.03L60 405K03L60 405.045L60 405K045L60
405.03L60H A05KO3L60H 405.045L60H A05KOA5L60H
W A 405.03L120 A405KO3L120 405.045L120 405K045L120
IP 44 405.03L120H A05KO3L120H 405.045L120H  405K045L120H

CON POLICARBONATO OPALE
158

LE0
LED5W | LED5W
S000°K | 2900°K
430LM 330LM 158
RaBgs Rags I
O O
Luce Luce 158
fredda calda 1
g
Li20 L120H
LEDIOW | LEDIDLW &
5000k |  2900° £
QjoLM BEOLM
RaBs Rag5
O O
Luce Luce
fredda | .
15,8 =15 = —158

ART. 405.T7.8
solo con E27

K = Alluminio
colore effetto legno

Esempio: Pag. 116

405.075L60
405.075L60H
405.075L120
405.075L120H

405K0O75L60
405K0O75L60H
405K075L120
405K0O75L120H

Per fissare il palo senza cemento

405.100L60
405.100L60H
405.100L120

405.100L120H

405K 100L&60
405K 100L60H
405K100L 120
405K 100L120H

@ 18cm

<4Elp

cod. 00A405

&b

@ foro 3

405.125L60
405.125L60H
405.125L120
405.125L.120H

405K 125L60
405K 125L60H
405K 125L120
405K 125L120H

Piastra
fissaggio cemento

cod. 00A405.01P

collegamento
in serie IP68

cod. 0404M003

cm



x | ART. 405.075L120.8
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ART, 405K125120.7
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_ lediow

14,5
T T powered by Citizen Electronics® LED _
o o Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo
o P P 14,5
T
L()\ J—
)
L
—21—
ART. 822.00.L120 14,54
ART. 822.00.L120H -
IP 54
CORPO:
Acciaio Inox AlSI 316 g
DIFFUSORE: o i
Policarbonato o
trasparente =145 —
T 7o)
M~
Q IP 55 2
o — | - | = - = S - C S -
ART. 822.045.L.120 ART. 822.075.L120 ART. 822.100.L120 ART. 822.125.L.120
L120= LED 10W ART, 822.045.L.120H ART. 822.075.L120H ART. 822.100.L120H ART. 822.125.L.120H
5000°K - luce fredda @
910LM Ra65
14,5
L120H= LED 10W _
2900°K - luce calda .
680LM Ra85
14,5
14,5
0O
N
8
14,5 -
T )
M~
Tp]
<~
ART. 822.K045.L120 ART. 822.K075.L120 ART. 822.K100.L120 ART. 822.K125.L120
ART. 822.K045.L120H ART. 822.K075.L120H ART. 822.K100.L120H ART. 822.K125.L120H




-

Per fissare il palo senza cemento

3

Ho

@ foro 3 cm

s
eElE

/

ART. 822.100.L120

163




F—31— 25—

31—
CORPO: 25
Alluminio pressofuso T
3 J ©
COLORI DISPONIBILI: 83
1 = Nero
3 = Nero/argento J
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato =254 =25
ART. 640A ART. 641A ART. 642A ART. 643AB ART. 64R1A
640A = Cappello 1.3.4.6 1.3.4.6 1.3.4.6 13.4.6 1.3.4.6
in rarme MAX WATT 1 X 75 ATTACCO

antichizzato

La tonalitd del rame pud avere PER PALO @ 60 mm

sfumature diverse da quelle delle foto.
EéFliFggggf{uto L’Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce

o . | 69 J
I'ossidazione naturale di questo metallo che, — 25— o ‘
L= 1 Luce esposto all’esterno, é soggetto all’azione T /é\/é\/é\
2L = 2 Luci degli eventi naturali.
3L =3 Luci VF254
DISPONIBILE — 25— Il M
CON ANGOLIERA - =25
25 /é\
=25 kj o = 3 =
LfN) N

193
190

137

112

MAX WATT 100
ART. 64F8A.2L
ART. 64E8A.2L
ART. 64F8A.3L
ART. 64E8A.3L
1 2 =2 1 L 1L

ART. 64R2A ART. 64R3A ART. 64R4A ART. 64F7A ART. 64F8A. 1L
ART. 64E7A ART. 64E8A.1L

ART. 64R7A.TL
ART. 64R7A.2L

ART. 64R8A.TL
ART. 64R8A.2L

ART. 64R7A.3L
.1.3.4.6

ART. 64R8A.3L
.1.3.4.6

} 69 | T /é\/é\/é\
IP 43 II] T /é\/é\/é\
- 25—
c € —25— /é\
/é\ k j 25—
N) A g
~N
F = BASE = - So
FUSIONE UNICA ) < o&
Q QN o [
E = BASE o &2 =3
- o o]
CON SPORTELLO o 3 o= ol
ISPEZIONE o o Sg o I &
Ne) © O_O :I °
A [ ol -0
; _ (=1 N
S & iE . J |

L
2Le

é 1.3.4.6 1.3.4.6

1 : =
! :
- ; A
& [ ART. 64R5A ART. 64R6A.3L
E

F

212




i

"

’ powered by Citizen Electronics® LED ., '

Led e trasformatore (interno) »

compresi nel prezzo " 1|
3l L
L

]

L10= LED 10W - 5000°K - luce fredda () | :
910LM Rai65 -

L10H= LED 10W - 2900°K - luce calda O
680LM Ra85
Policarbonato: sabbiato opale

\ Es: con cappello alluminio 640L10 - 640L10H
Es: con cappello rame 640AL10

e § i ¥
*“ *j \ : 'J
= ;

- s Jik NI

rn.l



—41—
Alluminio pressofuso —(
COLORI DISPONIBILI: o
1 = Nero 0
3 = Nero/argento J
4 = Nero/verde
5 = bianco — 41—

6 = Nero/ramato —25— —25— T
ART. 860 ART. 864 I
DIFFUSORE: ART. 860A ART. 864A
Policarbonato fumé
MAX WATT 75 254
Tondo trasparente =.T — 41— IP 43 II]

il policarbonato é fornito
colore fumé, se lo
desiderate trasparente
inserite la T alla fine

ESEMPIO:

Art. 860.1.T = colore nero
con policarbonato

trasparente U

248
)

i

ART. 861.24
ART. 861A.24
.13.4.5.6

A = Cappello

rame antichizzato

1L=1 Luce
ART. 863.1
2L = 2 Luci i 82—
3L =3 Luci 82— 82—
DISPONIBILE
CON ANGOLIERA v
=25+
§° % 25
© «© O ]
S S A g g
MAX WATT 100 - — m
o} o
° °
ART. 86R6. 1L
ART. 86R6A. 1L
ART. 863 ART. 86R6.2L ART. 86R6.3L
| | ART. 863A ART. 86R6A.2L | |[ART. 86R6A.3L
| N\ e =W 13456
77}78241 T
W =25
3 3 N R
8 3 2 =
3 3 3 3
ART. 86R8.1L ART. 86R8.3L ART. 86R9.1L ART. 86R9.3L
ART. 86R8A. 1L ART. 86R8A.3L ART. 86RPA. 1L ART. 86R9A.3L
ART. 86R8.2L 13456 ART. 86R9.2L 13456

ART. 86R8A.2L ART. 86R9A.2L

Contro le infiltrazioni d’acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita
una schiuma isolante altamente resistente.




lledsw

powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo

L60= LED 10W - 56000°K - luce fredda O
910LM Raé5

L60H= LED 10W - 2900°K - luce calda ()
680LM Ra85

Policarbonato: sabbiato opale

Es: con cappello alluminio 860L60 - 860L60H . Tl | o ;
Es: con cappello rame 860AL60 (A ~ b s e o i Rt
AT ey N e Y A XA I . o0
o g \ 'r:rjr L"r | 23 : | e Lo St B -- : ) P T 1 b g i 22’
W Fdt f}-‘? ! 3 i L 4 e r ¥ . 3 i H kit 1 ] }

gl 50 -

F










ART. 170.01.8




ART. 170.02.8

S A\RT. 170LL13H.02.8 ART. 170P1.]



73

ART. 170.01.1




ART. 170.01.5




ART. 170.P2.5




44,8 — powered by
Citizen Electronics® LED
170LL13.01 LED e trasformatore (interno) inclusi nel prezzo
& e n 170LL13 - 170LL13H
a .
170F26.01 E27 Fluorescente loduri
170H20.01 ART. 170 ART. 107F26 ART. 170H20
170H35.01 ART. 170H35
IP65
.
47.5 i ag | | ad
—
Sospensione IP 65 +22,54 22,54 225
CORPO:
Alluminio pressofuso
e estruso
o = o = 0 =
DIFFUSORE: $ < =
policarbonato
frasparente
COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
2 = Nero;arggnio
= Nero/verde
5 = bianco +22.5
6 = Nero/ramato
8 = grafite 170LL13.P1 170LL13.P2 170.02
. 170LL13H.P1 = 170LL13H.P2 170F26.02
Gan otometriche 170.P1 170.P2 170H20.02
17OF26.P1 17OF26.P2 170H35.02
170H20.M 1ITOH20.P2 170LL13.02
170H35.P1 170H35.P2 170LL13H.02
Electrification | - 1 A 1 A1
—2d4—
LED Pss
170LL13.P3
170LL13H.P3
170.P3
17OF26.P3
170H20.P3
170H35.P3
L =3
Fiastra di fissaggio D0A170.01
TIPO DI LAMPADINE
& MAX 23 WATT E27 2b WATT 20 W 35 WATT
Gx2d g-3 PGEIS G8.5
SE P65 A - 53 | FLUORESCENTE IODURI IODURI
@ 170.01 | 170F26.01 170H20.01 170H35.01
_ 1o.p1 S |3 170F26.P1 170H20.P1 | 170H35.P1 m
E LJAEE | I f R 170F26.P2 = 170H20.P2 170H35.P2 il
170.P3 | 170F28.P3 170H20.P3 170H35.P3 1
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ART. 170.01.6
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ﬂ

NEWAY

CORPO:
Alluminio pressofuso
e estruso

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

.8 = colore grdfite

Art. 405.03.8

Art. 405.045.8
Art. 405.075.8
Art. 405.100.8
Art. 405.125.8

E27
1 x MAX WATT 75

m53

—
E27
1 x WATT 20/23

1 x WATT 16

Art. 405 03F18.8

Art. 405.045F18.8
Art. 405.075F18.8
Art. 405.100F18.8
Art. 405.125F18.8

1 x WATT 18

GX24q -2

FLUORESCENTE
Art. 405.075F32.8

Art. 405.100F32.8
Art. 405.125F32.8

1 x WATT 32
GX24q - 3
FLUORESCENTE

Art. 405.075H20.8
Art. 405.100H20.8
Art. 405.125H20.8

1 x WATT 20
IODURI

Art. 405.100H70.8
Art. 405.125H70.8

G12 WATT 70
IODURI

U Art. 405.075H70.8

Sodio E27 70W
Art. 405.075570

ART. 405.T.8

ART. 405F18.T.8

WIP aa A\

15,8

405.045.8
405.045F18.8

IP 55

[

15,8

405.075.8
405.075F18.8
405.075F32.8
405.075H70.8

405.075H20.8
405.075570.8

IP 55

Per fissare il palo senza cemento

cod. 00A405

CE.Y wan

‘IJE!.

405.03.8
405.03F18.8

IP 55

15,8

/N

=

100

15,8

405.100.8
405.100F18.8
405.100F32.8
405.100H70.8
405.100H20.8
405.100570.8

IP 55

@ foro 3 cm

15,8
|"ll \I|
¥
]
&Y
15.8
405.125.8

405.125F18.8

405.125F32.8

405.125H70.8

405.125H20.8

405.125570.8
IP 55

Piastra
fissaggio cemento

cod. 00A405.01P

collegamento
in serie IP68

cod. 0404M003
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ART. 405.7.8
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il prodotto a palo e fornito
con cavo e connettore
(compreso nel prezzo),

P68

Art. 0404AMO0

inoltre & sufficente svitare
una sola vite per I'inserimento
della lampadina.

_Per collegamenti in serie
e disponibile a pagamento

ART. 405.045.7




AR &
i1

ART. 405.075.8 &







ART. 405.045.7

. -

B ART. 405.100.7

- e,

LL_




Alluminio pressofuso
e estruso

DIFFUSORE:
Policarbonato
frasparente

.7 = colore argento

Art. 405.03.7

Art. 405.045.7
Art. 405.075.7
Art. 405.100.7
Art. 405.125.7

E27
1 x MAX WATT 75

mm 53

E27
1 x WATT 20/23

E27
1 x WATT 16

Art. 405.03F18.7

Art. 405.045F18.7
Art. 405.075F18.7
Art. 405.100F18.7
Art. 405.125F18.7

1 x WATT 18

GX24q -2

FLUORESCENTE
Arf. 405.075F32.7

Art. 405.100F32.7
Art. 405.125F32.7

1 x WATT 32
GX24q -3
FLUORESCENTE

Art. 405.075H20.7
Art. 405.100H20.7
Art. 405.125H20.7

1 x WATT 20
IODURI

B Art. 405.075H70.7

Art. 405.100H70.7
Art. 405.125H70.7

G12 WATT 70
IODURI

Sodio E27 70W
Art. 405.075570

405.045F18.7
IP 55 405.075F32.7

//—\III —:-_\\Ill
L) /
|

ART. 405.7.7
ART. 405F18.T.7

WIP an A\

15,8 /
I Tp)
[~
15,8 15,8
405.045.7 405.075.7

405.075F18.7

405.075H70.7
405.075H20.7
405.075570.7

IP 55

Per fissare il palo senza cemento

cod. 00A405

CEY wan

33

15,8

405.03.7
405.03F18.7
IP 55

o
=]
b |
|
|
|
ﬁ
15,8
405.100.7

405.100F18.7
405.100F32.7
405.100H70.7
405.100H20.7
405.100570.7

IP 55

@ foro 3cm

15,8
A
v

uw

o

15,8
405.125.7

405.125F18.7
405.125F32.7
405.125H70.7
405.125H20.7
405.125870.7

IP 55

Piastra
fissaggio cemento

cod. 00A405.01P

collegamento
in serie IP68

cod. 0404M003
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ART. 405.1.7
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ART. 550VH70.7 :4




FLUTE

CORPO:
Alluminio pressofuso 20—
DIFFUSORE:
Vetro trasparente
O
o [
.7 = colore argento (U]
.8 = colore grdfite it
©
V= visiera 1 T
art. 550H70.8 art. 550H70
20—

IODURI

40,9

1X70 W - RX7s ‘P

—16

550H70 \
550VH70 PR

lampadina esclusa art. 550VH70

« :

art. 550VH70.7

Fotometrie
disponibili

pes A\ A\ | L7 o

C€

Per applicazioni
SOFFITTO

~ 17

2l

PARETE

PAVIMENTO

Piastra
fissaggio cemento

art. 00A550R

Piastra
fissaggio ferra

art. 00A550P
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Nella confezione
vi'sono due coperchi,
uno opale e l'altro.in allu
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IVANHOE

CORPO:
Alluminio pressofuso
e estruso

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

.7 = colore argento
.8 = colore grdfite
ES. 470.045.7

ES. 470.045.8

F26 con Gx24 g-3
F42 con Gx24 g-4
H35 con G12

Art. 470.00

Art. 470.045
Art. 470.075
Art. 470.125

C€

26 —

ART. 470.00
ART. 470F26.00

ART. 470F42.00
ART. 470H35.00

— 26 —

—14,5—

ART. 470.045
ART. 470F26.045
ART. 470F42.045
ART. 470H35.045

26 —

—14,56—

ART. 470.075
ART. 470F26.075
ART. 470F42.075
ART. 470H35.075

45

75

30

— 14 —

—— 26 —

ART. 470.125

ART. 470F26.125
ART. 470F42.125
ART. 470H35.125

125

30

— 26 —

—14,56—

ART. 470F42.225

ART. 470H35.225
7.8

225

Piastra
fissaggio

cod. 00A470







i
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T

."'~-

ART. 450.

96




ART. 450.075.7




CORPO: Alluminio

COLORE DISPONIBILE:
.7 = colore argento

ART. 450.00.7

15/20 WATT

ART. 450F18.00.7

% GX24q - 2

15/20 WATT

ART. 450F18.050.7
GX24q - 2
WATT 18

ART. 450.100.7

E27

o
o
£
£ 15/20 WATT

ART. 450F18.100.7

GX24q - 2
WATT 18

.7 = Argento

pss B A

C€

ART. 450.050.7

26 i b 30
-
e
- J
el
N
ART. 450.00.7 4
UTILIZZABILE ANCHE COME NANETTO
b 30
30 , —

ART. 450.075.7

ART. 450.100.7

100

Elettrificazione
H 35/H 70

450H35.050.7
450H35.075.7
450H35.100.7
450H70.050.7
450H70.075.7
450H70.100.7

410
350

— 13 —

— 27—

BASE




™~
o
Q
(@]
i E Yo}
~
=
(a4
<




CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
9 = grdfite

palo e lampada
grafite

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

E27
MAX WATT 75

PL9=W2x9G23
PL18=W2x18G24 q-2

mm 53
F—ﬁ_

IP 54 %A

C€

8,5

——— 30—

ART. 835.E27
ART. 835.E27SEN
ART. 835.PL9

ART. 835.PL18

11,5

Tl

40
40

ART. 836.E27
ART. 836.E27SEN
ART. 836.PL9
ART. 836.PL18

ART. 838.E27

ART. 838.E27SEN
ART. 838.PL9
ART. 838.PL18

ART. 835.1

ART. 837.E27
ART. 837.E27SEN
ART. 837.PL9
ART. 837.PL18

ART. 835.1
g -.I"-I.l,:..",l.'. \ .I. P ]0

ART. 839,27 ' I ag.

ART. 839.E27SEN iy

ART. 839.PLO !

ART. 839.PL18

Sensori di movimento notturno







8.5

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
7 = Argento

30—

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

il

MAX WATT 75 =115

ART. 835.E27
ART. 835.E27SEN
ART. 835.PL9
ART. 835.PL18

Tl

PL9=W2x9G23
PL18=W2x18G24 q-2

40
40

ART. 835.7

ART. 836.E27 ART. 837.E27
ART. 836.E27SEN ART. 837.E27SEN
ART. 836.PL9 ART. 837.PL9
ART. 836.PL18 ART. 837.PL18

IP 54 %& FH,Sj

N |

-5

90
90

fame e

ART. 835.7

SENSOR

——20— W

RN
A
' ) ))]] | 'I‘a Pag. 10
/ ."I,'IJI.'

Sensori di movimento notturno

ART. 838.E27

ART. 839.E27
ART. 838.E27SEN ART. 839.E27SEN
ART. 838.PL9 ART. 839.PL9

ART. 838.PL18 ART. 839.PL18







CORPO:
Alluminio pressofuso

DIFFUSORE:
Policarbonato
opale: O

.7 = colore argento
.8 = colore grdfite

Art. 405.0.7
Art. 405.0.8

E27
1 x MAX WATT 75

15/20 WATT

E27
1 x WATT 16

Art. 405F18.0.7
Art. 405F18.0.8

1 x WATT 18
GX24q - 2
FLUORESCENTE




ART. 405.0.7
ART. 405F18.0.7




CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
7 = Argento

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

mm 53

—
15/20 WATT

MAX WATT 60

G24 d-2

MAX WATT 18

IP 54 %A

C€

L12= LED 12W
6000°K - luce fredda @
780LM

L12H= LED 12W
3500°K - luce calda @
660LM

ora anche

(0]

ART. 840.L12

ART. 840.L12H
ART. 840.L12SEN
ART. 840.L12HSEN

ledizw
powered by Acriche SEOUL® LED

connessione diretta Js— 230/240V
Trasformatore non necessario

ART. 840.1
‘ 30 ! — 16—
—
(o] O
o L

ART. 840.E27
ART. 840.E27SEN

ART. 840.G24

SENSOR
' Ilfﬂ Pag. 10

Sensori di movimento notturno

ART. 840.1
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CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:

1 = Nero

DIFFUSORE: 35—

Policarbonato Opale T

8

1L =1 Luce L

2L = 2 Luci —26— —26—
ART. 850 ART. 854
1.3.4.6 1.3.4.6

—38 —

—26— e v
Yo} r
N "
MAX WATT 75 n | .
P43 (8]
1 ART. 850.1

< € ART. 851.12.1L
.1.3.4.6 | 70 | | 70 )

_ —38 — f i I 1
26— =26 26—
} 70 |
1 o L (=] L
- o H Q = & =
[5¢]
N
26—
[Te)
A

ART. 851.12.2L ART. 851 ART. 852 ART. 853
.1.3.4.6

.1.3.4.6 .13.4.6 1.3.4.6




P
A i

sa,




—13—
T (S 13
© |
I >
| = 2
C"ORPO f F]SH —13—
Alluminio pressofuso T
= ART. 401.03 L
COLORI DISPONIBILI: 1
1 = Nero =13

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

125

13—

100

mm 53 13—

—

75

NUOVO SISTEMA DI CHIUSURA
PER MIGLIORARE IL GRADO
DI PROTEZIONE

:
|

— 33 ——
— 28 —

=l

—21— 18— 18— 18— —18—

ART. 401.00| |ART. 401.045| | ART. 401.075| | ART. 401.100| | ART. 401.125

ART. 400.045
ART. 400.075 per
ART. 400.100 E27
ART. 400.125
MAX WATT 100
13—
ART. 400.00 per T —13—
ART. 400.03  E27 3 Novita T
MAX WATT 75 J fj
13—
13—
T
B
13—
&
13— ! S
CONTROPIASTRA PER UN PN o
MIGLIORE ISOLAMENTO T T
DAL TERRENO 0 & 2
el T [
compresa nel prezzo J J j 2 J
T
—21— 184 18 184 18

ART. 400.00| |ART. 400.045| | ART. 400.075|| ART. 400.100 | | ART. 400.125




o
=
o
o
<
=
o
A.

{ ART. 401.00.1




—13— —13—
T T [ T AR
=
gﬁ)RPO: f 2 & 3 > 13
O: . B
uminio pressofuso l 5 L 2
COLORI DISPONIBILI: ‘: = d
7 = Argento — 21— —13—
DIFFUSORE:
Policarbonato opale 2R 20100 W _ 13
4R
13
&
13— [ 8
] o
N [
ART. 400.045 J
ART. 400.075 per L L 1
ART. 400.100 E27 —18— 18— 18— —18—
ART. 400.125 ART. 401.045| [ART. 401.075| [ART.401.100] [ART.401.125
MAX WATT 100
ART. 400.00 per 13— 13—
ART. 400.03 E27 T -‘7 T P
MAX WATT 75 =
) g 8 >
o
T S 13+
L | j 21| 7
ART. 400.00 [T
ART. 401.00 —21—
gg?ﬁﬁz“ q-2 ART. 400.00| | [ART. 200.03 s
Serie. 400 e 401 _ 13
con altezze
45/75/100/125 0
con G24 d-2 =
per PL18 13— [ 5
[ o
Q
[
IP 44 A J
—18— T R T 18

C€

ART. 400.045| | ART. 400.075| | ART. 400.100

ART. 400.125

400.00PL18 Mercurio 50W Sodio 70W

ART. 400.045PL18
ART. 400.075PL18
ART. 400.100PL18
ART. 400.125PL18

ART. 401.045PL18
ART. 401.075PL18
ART. 401.100PL18
ART. 401.125PL18

ART. 400.075HG50  ART. 401.075HGS50
ART. 400.100HG50  ART. 401.100HG50
ART. 400.125HG50  ART. 401.125HGS50

ART. 400.076NA70  ART. 401.075NA70
ART. 400.T00NA70  ART. 401.100NA70
ART. 400.125NA70  ART. 401.125NA70




Per fissare il palo senza cemento

non per gli articoli 400.03 - 401.03

cod, 008400

i

@ foro 3cm .
y -

RN .
P ART. 400.100.7
-

il & .\\ LY
i L = e i
¥ :

AL L i,




Grafite

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
8 = Grdfite

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

ART. 400.045
ART. 400.075 per
ART. 400.100 E27
ART. 400.125

MAX WATT 100

ART. 400.00
ART. 400.03

MAX WATT 75

per
E27

ART. 400.00
ART. 401.00
con GX24 g-2
per PL18

Serie. 400 e 401
con altezze
45/75/100/125
con G24 d-2
per PL18

IP 44 A

C€

13— —13—
T N T AR-
=
[e¢] o
RN - ° g 13
€4
o 13—
ART. 401.00| | [ART. 401.03 e
13
&
[ o
13— 8
I N 0
~
Te)
<
J i
18— 18— 18— 18—
ART. 401.045| [ART 401075] [ART 401.100] [ART. 401.125
13— —13—
T A T /R
\—
o] o M
3 < - |7 é 13—
T _
J | Ej 2|1 7z,
€4
o 13—
AR a0000] | [ARL4003] | o
13
/R
&
13— [ S
I o
%o}
<
J [
18— 18 18 18—
ART. 400.045| [ART. 400.075] [ART 400.100] [ART. 400.125
400.00PL18 Mercurio 50W Sodio 70W

ART. 400.045PL18  ART. 401.045PL18
ART. 400.075PL18  ART. 401.075PL18
ART. 400.100PL18  ART. 401.100PL18
ART. 400.125PL18  ART. 401.125PL18

ART. 400.075HG50  ART. 401.076HG50
ART. 400.100HG50  ART. 401.100HG50
ART. 400.125HG50  ART. 401.125HG50

ART. 400.075NA70  ART. 401.076NA70
ART. 400.100NA70  ART. 401.100NA70
ART. 400.125NA70  ART. 401.125NA70




Per fissare il palo senza cemento

non per gli articoli 400.03 - 401.03




15

linea

Grafite

CORPO: Alluminio
COLORE: Grdfite

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

G24 g-2
MAX WATT 18

PHILIPS
master PL elettronic
11W/827 E14 600LM

IP 44 A

ART. 430.10

|
|

ART. 430.40

52

r
|

ART. 430.070

ART. 430.070




:
=
xr ]
‘i

¢ : ART. 430.10 117 - d



linea

Grafite

CORPO: Alluminio
COLORE: Grdfite

DIFFUSORE:
Policarbonato
opale

GX24 g-2
MAX WATT 18

L

MAX WATT 23

IP 44 A

C€

COLONNA @ 76

ART. 435.10

9
—
[ 1]
o (L]
Te)
ART. 435.055

ART. 435.10

75

ART. 435.075

110

ART. 435.110




TNy AV~



CORPO: Alluminio
COLORE: Grdfite.8

ART. 450.00

15/20 WATT
ART. 450F18.00

GX24q - 2

ART. 450.050

E27
15/20 WATT

ART. 450F18.050

GX24q - 2
WATT 18

ART. 450.100

E27
15/20 WATT

ART. 450F18.100

GX24q - 2
WATT 18

IP 55 %A A

C€

| S Grafite

ART. 450.050.8

26 e | 30

o

N ,/
N—

O

N

I ART. 450.00.8 1
UTILIZZABILE ANCHE COME NANETTO

t 30
30 e T

7o)
™~ ART. 450.075.8

ART. 450.100.8

100

Elettrificazione
H35/H 70

450H35.050.8
450H35.075.8
450H35.100.8
450H70.050.8
450H70.075.8
450H70.100.8

410

350

— 13 —

27 ——

BASE




ART. 450.050.8




13.8
13.8
N =
= p ™
(5] | | .J_'_'_
il i
CORPO: 21 16
Alluminio pl’eSSOfUSO 402.00E27 402.035E27 A02KO35E27
e estruso 402.00F 18 402.035F18 A402KO35F18
’ 402.035H20 402KO35H20
DlFFUSORE 1'3'3 402.035H35 A402KO35H35
Policarbonato
trasparente
P 13,8
13,8
.7 = colore argento
.8 = colore grdfite o
a3 (=]
P Ts] b
grado di protezione o o
5]
c € L] [— — —_§ l
16 16 16
|P 55 % AA 402.070E27 402KO70E27 402.090E27 A402KOQ0E27 4021 .060F24 4021 KO60OF24
402.070F18 402KO70F18 402.090F18 402KO20F18
402.070H20 402KO70H20 402.090H20 402KO20H20
402.070H35 402KO70H35 402.090H35 402KO20H35
13,8
Elettrificazioni x
E27 bhd
MAX 23W 13.8
y 53 I
[ | 13,8
| Q
[ | 1
| 9
=]
v N
Fluorescente 0
Fi8 F24
1x18W 1x24W
Gx24 g-2 2G11
H = 18 16 16
L 4021 .090F24 4021 KO20F24 4021.115F24 4021K115F24 4021.240F24 402 1K240F24
)
loduri
Per fissare il palo senza cemento P

cod. 00A405

collegamento

K = Alluminio ___ Piostra in serie IP68
colore effetto legno fissaggio cemento
9 cod. 00A405.01P cod. 0404M003

Esempio: Pag. 116

@ foro 3 cm
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LED 4 .8W A PARETE
powered by Citizen Electronics® LED E27 - G9 - GUI10
Led e trasformatore (interno) compresi nel prezzo GX53 - GU5S.3
A PARETE
ANELLO ALLUMINIO it X wv we 0 p
133mm =
== 416L60 () 48240  5000°K 430LM gg
Slirey 416LE0H L) 4,8 240 22000°K 330M  gg
416L608 @ 4.8 240 EOLM g6
416L60R @ 4,8 240 175LM  gg
T
a}:ﬁﬁﬁlg At W oo owovoee
4146053 140 &4 IXSD 52 GUs3
41669 A2+ 128 &5 1%80 [~
colore .1 = anello nero - ES. 416L60,1 Mo Wo & 180 el bbbl
colore .7 = anello argento - E5. 416L40.7 A18GHSY W s X X5
Veto ﬂpﬂlﬁ - Luce diffusa ot 416GUS.3 frasiormatone escluso
A PARETE w ? LED e
Art. —_ W V
ANELLO ACCIAIO AISI 316L o . frasformatore
i 417L60 () 48240  5000°K 430LM 66 inclusi
Samm A417L60H 4.8 240 2000°K 330LM BB
24mm | A17LB0B @ 4.8 240 SO0LM  gg
417L60R @ 4.8 240 175LM g8 .
g L % A, !‘CIFWVMQ a richiesta:
= = § 4176053 140 & XS0 12 GUs.3 vetro trasparente
1 cod. 0201007
41769 A3 125 &6 1X60 =
4176010 160 &6 1350 PAR 16 / GUTD
417653 0 &6 1X13 [EE)
Vetro opale - Luce diffusa orl, 4176U5.3 hadormatore escluso B = LED biu
R = LED rosso
A PARETE w
FRONTALE IN ACCIAIO INOX AlSI 316L A, — W V Type ¢ i
133mem 418L60 48240  5000°K 430LM gg otomatie
= 41BLEOH O 48200 200K I0M 65 | |  cisponioh
“0T 4180608 @ 4.8 240 50LM g6
418L60R . 4.8 240 175LM 66
: [IRE
= t::"-t]u 5 A, = cr W V Tpe Q
e 5
4185053 140 85 1X50 12 GUs.3
41869 128 &4 1X80 ]
4185U10 160 &6 1%50 PAR 14/ GUTD
175 mm 418GX53 M &6 IX13 G¥53
art, 4176U5.3 rasformatore escluse
175 mm
powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (intemao)
compresi nel prezzo 5 1




Elettrificazioni
Art. w Q
413 1X23 E27
413PL9 1X9 G23
Inox 316 satinato
w
% A Art. — W V Type
IP 54 413L3 LED | 55240  5000°K 490LM
413L3H LED 5.5 240 2000°K 370LM
413L2B LD @ 5.5 240 5BLM
413L3R LD @ 5.5 240 200LM
Elettrificazioni
Art. w Q
412 1X23 E27
412PL9 1X9 G23
412F13 1X13 GX24 g-1
at Xwy Typ oG SRR
4 " [ b Lar L e
L L {q-ﬁ;;
41203 LED 5.5 240 5000°K. 400LM ; ch ‘\
A12L3HLED | 55240  2900°K 370LM o o |
4MZL3B LED @ 5.5 240 58LM ! ‘
412L3R LED @ 5.5 240 200LM T
9{
Piastra  Alluminio Scatola
inox 316 pressofuso policarbonato SCATOLA POLICARBONATO
compresa nel prezzo
* solo perart. 410 -411-412 - 413

8.7 —
— 8 —

N

f 24 i

—10.3 —
—
o

o
—__J

v

Per ART. 410 - 411
412 - 413
powered by Citizen Electronics® LED " !

Led e trasformatore (interno) compresi nel prezzo

A PARETE



COLORI DISPONIBILI:

1 = Nero
7 = Argento

CORPO:
alluminio pressofuso

DIFFUSORE:
vetro opale

FRONTALE: alluminio

Fotometrie
disponibili

E27 - PL9 con G23
MAX WATT 40

IP 54 %A

C€

Elettrificazioni
Art. w Q
an 1X23 E27
411PL9 1X9 G23
411F13 1X13 GX24 g-1
Art. .:. w v Type 9
411L3 LED( | 5.5 240 5000°K._490LM
411L3H LED 5.5 240 2000°K 370LM
41138 LD @ 5.5 240 58LM
411L3R ke @ 5.5 240 200LM
} 23 i
[ [= —
9| GE i
— )
Elettrificazioni
Art. w Q
410 1X23 E27
410PL9 1X9 G23
410F13 1X13 GX24 g-1
Art. .:. w v Type 9

410L3 LED 5.5 240 S0007K 490LM
410L3H LED 55 240 2000°K. 370LM

ART. 411L3.1

i ':f"*;Ag_'r. Alo_L;.l '

T wﬁggﬂm ;L:[qr:
S

410L3E Le0 @ 5.5 240 58LM
410L3R tep @ 5.5 240 200LM
f 23 |

I
led

E27 - PL? - F13

powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo

1! ART. 410L3H.7

A PARETE

55



NEWS

sensori di movimento notturno

1*.".\'5\5\\\\
* A

SPECIFICHE

raggio d’azione 160°

potenza 230 - 240V

frequenza 50/60 Hz

campo d’azione 1 - 8 m (dia) regolabile

tempo di regolazione da 5 secondi a 15 minuti

crepuscolare con sensore di movimento

funzionamento solo notturno
in presenza di movimento

ART. 840SEN.1 - pag. 92 ART. 835SEN.1 - pag. 86

ART. 835SEN.7 - pag. 88

10




ART. 9100KSEN - pag. 134

ART. 779ASEN.6.0 - pag. 248

.

ART. 778SEN.3.0 - pag. 244




CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
9 = grdfite

palo e lampada
grafite

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

E27
MAX WATT 75

PL9=W2x9G23
PL18=W2x18G24 q-2

mm 53
F—ﬁ_

IP 54 %A

C€

8,5

——— 30—

ART. 835.E27
ART. 835.E27SEN
ART. 835.PL9

ART. 835.PL18

11,5

Tl

40
40

ART. 836.E27
ART. 836.E27SEN
ART. 836.PL9
ART. 836.PL18

ART. 838.E27

ART. 838.E27SEN
ART. 838.PL9
ART. 838.PL18

ART. 835.1

ART. 837.E27
ART. 837.E27SEN
ART. 837.PL9
ART. 837.PL18

ART. 835.1
g -.I"-I.l,:..",l.'. \ .I. P ]0

ART. 839,27 ' I ag.

ART. 839.E27SEN iy

ART. 839.PLO !

ART. 839.PL18

Sensori di movimento notturno







8.5

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
7 = Argento

30—

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

il

MAX WATT 75 =115

ART. 835.E27
ART. 835.E27SEN
ART. 835.PL9
ART. 835.PL18

Tl

PL9=W2x9G23
PL18=W2x18G24 q-2

40
40

ART. 835.7

ART. 836.E27 ART. 837.E27
ART. 836.E27SEN ART. 837.E27SEN
ART. 836.PL9 ART. 837.PL9
ART. 836.PL18 ART. 837.PL18

IP 54 %& FH,Sj

N |

-5

90
90

fame e

ART. 835.7

SENSOR

——20— W

RN
A
' ) ))]] | 'I‘a Pag. 10
/ ."I,'IJI.'

Sensori di movimento notturno

ART. 838.E27

ART. 839.E27
ART. 838.E27SEN ART. 839.E27SEN
ART. 838.PL9 ART. 839.PL9

ART. 838.PL18 ART. 839.PL18







ART. 450k100




8,54

@mfwﬂ/

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
8 = Grafite

——— 30 —

ART. 835.E27
ART. 835.E27SEN

DIFFUSORE: ART. 835.PL18
Policarbonato opale
11,54
E27 T M T
g ; o
S S
MAX WATT 75

PL18=W2x18G24 g-2

ART. 836.E27
ART. 836.E27SEN
ART. 836.PL18

ART. 837.E27
ART. 837.E27SEN
ART. 837.PL18

IP 54 %&

C€

90
90

ART. 838.E27
ART. 838.E27SEN
ART. 838.PL18

ART. 839.E27
ART. 839.E27SEN
ART. 839.PL18

.8 .8

SENSOR

"-"-...
|||| |||

Iln'll

Pag. 10

-l
3

ART. 835.8

ART. 836.E27.8

Sensori di movimento notturno
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Per fissare il palo senza cemento

cod. 00A400

TITANO
INOX

CORPO:

Alluminio estruso 14,5
Acciaio Inox AlSI 316 _
DIFFUSORE: —
Policarbonato
trasparente
MAX WATT 75 p
@ foro 3 cm
—r o
8 — g
I s o
o
14,5 i
T o)
B E— '\
— 0
<
822K75 con E27
822K75PL18 c 5 L [ 1 P & 1 P & 1
con G24d-2
ART. 822K045 ART. 822K075 ART. 822K100 ART. 822K125
822K75HG50 con E27 ART. 822K045PL18 ART. 822K075PL18 ART. 822K100PL18 ART. 822K125PL18
ART. 822K045F42 ART. 822K075HGE50 ART. 822KT100HG50 ART. 822K 125HG50
822K75NA70 con E27 ART. 822K075NA70 ART. 822K100NA70 ART. 822K125NA70
ART. 822K075F42 ART. 822K 100F42 ART. 822K 125F42

822K75F42

con Gx24g-4

P T -
e A p— i
. — —

CORPO: Acciaio Inox

9
DIFFUSORE: 245 —
Policarbonato opale

iy

MAX WATT 75

| r||iu

I

23

ART. 9100K
ART. 9T00KSEN

CORPO: Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

G24D1 S E N SO R

MAX WATT 13
ART. 9100KPL13

IP44 A
Sensori di movimento notturno

c € Pag. 10

ART. 9100K




Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato
opale

MAX WATT 75

ART. 9100
ART. 9103
ART. 9103N

IP 44 A

CORPO:
Acciaio Inox

DIFFUSORE:
Policarbonato
opale

G24D1

MAX WATT 13

ART. 9100PL13
ART. 9100RPL13
ART. 9103PL13
ART. 9103NPL13

IP 44 A

C€

245 — |

23

ART. 9103
ART. 9103N
ART. 9103SEN

—— 245 —|

i

ART. 9100
ART. 9100SEN

SENSOR

Sensori di movimento notturno
Pag. 10

ART. 9103

ART. 9103N

Numeri inclusi

1234567890ab
1234567890cd
1234567890ef




CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento | 30

4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

ART. 833
ART. 834

— 16—

ART. 834: N g
MAX WATT 28 |
IP 43 [Il -

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:

ART. 833.4

Policarbonato opale

G24 d-2

ART. 832:

MAX WATT 18
ART. 831
ART. 832

IP 54 %A

Q

SENSOR
)4 e

Sensori di movimento notturno
solo per Art. 831SEN




CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

5 = Bianco

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato

MAX WATT 100

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
= Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

5 = Bianco

DIFFUSORE:
Policarbonato
Fumé opalizzato

E27
MAX WATT 60

IP 43 [Il

MEDIA
—17— 12—

33
(

20
(

.1.3.4.5.6

4]

ART. 778
ART. 778SEN

Art. 776 - 778

[l

doppio isolamento

ART. 776.6.F

ART. 778.3.0

Plafoniera a soffitto o porticati

——28——

.13.45.6

SENSOR

) ?ﬁ

.;'..'.; i Pag. 10

Sensori di movimento notturno
solo per Art. 778SEN con policarbonato opale

ART. 882.3




CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame

DIFFUSORE:
Policarbonato

POLICARBONATO
DISPONIBILE:

O =Opdale
F =Fumé

MAX WATT 100

mm 53
—

IP 44 A

C€

Art. 779 - 779/A

[l

doppio isolamento

—14,5—

45,5

F—-265——

45,5

ART. 779
ART. 779SEN
ART. 779A

ART. 779ASEN

SENSOR

LR

Wi

' IV Pag. 10
1 / II' II|

'

Sensori di movimento notfturno

per Art. 779SEN e Art. 779ASEN
solo con policarbonato opale

ART. 779A.6.F




ART. 779A.3.F

v —— i o D

s —— —— —— =

|
"




Esempio di fissaggio -

allo spigolo

Euro 20,00

SOLO PER PRODOITTI a Pag:
188-190-194-196-210
212-214-216-218-220-224

226 -234-236-242 -244




inee

Trafhzmne/
mran*efa

CONIC




COLORE NOVITA

'NERO RAMATO

Art. 860A.6 Art. 779A.6.F

182




Art. 900A.6

Art. 500A.6

Art. 910A.6

NERO RAMATO  A"77¢F

11 colore nero ramato (cod. 6)

trova I’ideale armonia con ’abbinamento
ai cappelli in rame naturale antichizzato
degli articoli: 860A - 620A - 640A - 779A
900A - 500A - 910A - 970A - 980A

L’Effetto sfumatura é ottenuto manualmente a freddo
e nel tempo gli agenti atmosferici ne attenuano il colore.




SCELTA DEI COLORI

LA PIU" VASTA GAMMA DI COLORI
OPZIONALI COMPRESI NEL PREZZO.
COMPONENTI CROMATIZZATI
GARANTITI 800 ORE
IN NEBBIA SALINA.

NERO/RAMATO

BIANCO

1 = NERO

= NERO/ARGENTO
4 = NERO/VERDE
5 = BIANCO

(a richiesta su alcune serie)

6 = NERO/RAMATO NERO/VERDE

NERO/ARGENTO

L’Effetto sfumatura é ottenuto manualmente a freddo
e nel tempo gli agenti atmosferici ne attenuano il colore.

CODICI MODELLI

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI SU QUESTO CATALOGO HANNO UN CODICE IDENTIFICATIVO CHE NE INDICA LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI.
PER AGEVOLARE L’ORDINE DEL MODELLO SCELTO, CONSULTARE QUESTO ELENCO DI ESEMPI:

PER LAMPADE: PER LAMPIONI: PER LAMPADE CON SFERE:

COLORE COLORE

NUMERO
LUCI COLORE ARTICOLO |FUSIONE| | SFERA |
, .

| | | | |
[ = 4 L L= = &

PER LAMPIONI CON SFERE: PER CERAMICA: PER RAME:

OLORE COLORE CAPPELLO | | COLORE

MERO COLORE | | COLORE
ARTICOLO | LUCI | |FUSIONE | | SFERA | ARTICOLO |CAPPELLO| | FUSIONE | ARTICOLO | RAME | | FUSIONE |
* I

|
|
|
a




LA PIU" VASTA GAMMA DI CAPPELLI
IN RAME ANTICHIZZATO SAPIENTEMENTE
LAVORATI A MANO.

Le tonalitd del rame e dell’ottone
possono avere sfumature diverse
da quelle delle foto.

L’ Antichizzazione fatta a mano
rallenta ma non impedisce
|’ossidazione naturale di questi
metalli che, esposti all’esterno,
sono soggetti all’azione

degli eventi naturali.




REGOLAZIONI E TIPOLOGIE DEI PALI

PALI TRADIZIONALI FISSI

210
Y0
S\

162

= Piastra
fissaggio
cod. APF8
1 F8

Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base
dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8

262.5

[ 598 1195

PALI TRADIZIONALI FISSI @

210
S0
°‘O

~ <
L('_-) J
Piastra
fissaggio
cod. APF8 .
L L E8
Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base ——25,7—

dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8

PALI ORIENTABILI ) )

REALIZZATI @ Qﬁp\ W\
TRAMITE FUSIONE T T T
E PROFILATI

1)}
/&)

I
*_/

I

Dopo aver fissato
il basamento a
terra lo stelo pud
essere ruotato
per diffondere la
luce dove si
desidera.

v o /\e/
f_Picxstrc:_: i]
issaggio L L S

e e SN %D

cod. APL6

186



NUOVI PALI FISSI i
REALIZZATI TRAMITE FUSIONE ( )m

E PROFILATI g & @

( ) R3 518516 Sottobase protettiva
[ | compresa nel prezzo
perR1 -R2-R3-R4

: Permette di proteggere

oistanza rort 1o | 1€ DOST gontro Ig corrosione
di terreni acidi

0 cemento corrosivo

TUBOQ LISCIO TUBO SCANALATO @& 52
40

NUOVI PALI REGOLABILI IN ALTEZZA
REALIZZATI TRAMITE FUSIONE

E PROFILATI /g /g
-0 @ @)
PIASTRA ACCIAIO COMPRESA, :

DA FISSARE CON TASSELLI INCLUSI i i i % ﬁ
(MOD.: R7-R8-R9-R10) —

A (EROIOIN T

) & oo} \d 10
s ¥ T
[acosi} ( R7 R8 = Tot.210 o £
— R9= Toh.240 N2
R10 = Tot. 278 £g
g altezza massima ()
solo palo Poe)
R5 I N
2 O
| f_Picu;irc_: E’E
— issaggio o TE
cod. APR6 °A L £
N 2
Piastra
] i fissaggio -8
= m— cod. APRS o 2R
¢ ) ( D} — ! :

;'5"2"_5'2‘
20—

DISTANZA FORI10.5 DISTANZA FORI 13,5 DISTANZA FORI 13,5

187



LAMPADA
GRANDE

CORPO: , 26,54

Alluminio pressofuso ART. 201 ART. 202
13.45.6 13.45.6

COLORI DISPONIBILI: MAX WATT 75

1 = Nero

3 = Nero/argento
4 = Nero/verde

5 = Bianco

6 = Nero/ramato

\'j
T % 26,5

ATTACCO 26,54
PERPALOG 60mm P44 A

DIFFUSORE:
Policarbonato
frasparente

1L =1 Luce 26 5
2L = 2 Luci _

3L =3 Luci
DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
26,5
MAX WATT 100

0
v
ART. 20R1 ART. 20R2 ART. 20R3 ART. 20R4

195

139

114

ART. 215.5

ART. 20R8.3L

, 88,5 |
2054 YANYAAN
26,54
26,5+
[50] N O
n& 83
Jo I
o& a>®
S5 ) oo
[ee]
& 2 ~3 9 s
F = BASE o 5 B « 00
FUSIONE UNICA S - A I = @ o =
& S oW 2o 88
E =BASE g o g S 22
Icé%;g&mmo | 2 ART. 20F8.2L
= ART. 20F8.3L
. - ART. 20E8.2L
A = =, | ART. 20E8.3L
I ART. 20F9.2L
ART. 20F9.3L
ART. 20E9.2L
I ART. 20E9.3L
- ART. 20R5 ART, 20R7 ART. 20R8.1L ART. 20F8.1L
— 4 ART. 20R8.2L ART. 20E8.1L

f_
F E

188






LAMPADA
MEDIA

&>

32,5 32,6 204
CORPO: ART. 210 ART. 211 ART. 212
Alluminio pressofuso ——
MAX WATT 75
COLORI DISPONIBILI: 20—

1 = Nero

3 = Nero/argento
4 = Nero/verde

5 = Bianco

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:

trasparente iﬂd hm hﬁ
ATTACCO

PER PALO @ 60 mm IP 44 A =20

1L =1 Luce
2L =2 Luci —20—
3L =3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA

20—

-

186

130

ART. 215.6

97

MAX WATT 1 x 100

ART. 21R2 ART. 21R3 ART. 21R4 T j\ j\ jl\ ? 64 1

20—
R
—20— 2
N
O ™
[
F = BASE 8 3 2 5) : =
= O O —
FUSIONE UNICA N © 8
3 2 2 )
E - BASE o | 3 =) 3
CON SPORTELLO A el
ISPEZIONE 5
©

i

] |
.- ) 5 ART. 21R6.2L ART. 21R7.2L ART. 21R8.2L ART. 21F8.2L
— ART. 21R6.3L ART. 21R7.3L ART. 21R8.3L ART. 21F8.3L

1.3.45.6 1.3.45.6 ART. 21E8.2L

e
H
=
-~
|
r
Ii
L
r
IED
L
r

>

F E ART. 21E8.3L

190



191

L ll.'. l' i
o S . _
o ART. 211.4
P { |




& . ol ";I.".I.
Lot M ART. 21R7.3L.4
.:I.;}'__-' |l

{.-.. i \ (s




ML

R

-

ART. 220.6.0 [§




LAMPADA per IP 43 [4]

30—
CORPO: “V — 30—
Alluminio pressofuso 3 r
COLORI DISPONIBILI: l — 30+ ﬂ
1 = Nero
45,5 — 30— o
3 = Nero/argento — 30— VO
4 = Nero/verde ART. 230 ART. 232 T e
2fﬁ'°p<;?m : 13456 1.3.45.6 55%
= NEEACEIIENS O F.PS O F.PS o
MAX WATT 1 X 75 = =
DIFFUSORE: IP 20 o [eReRe;
Actilico = 28
[seXsgX 2]
Py QN
SFERE DISPONIBILI: n gee
O = Opale 30— ANN
F =Fumé =
PS = Prismata T
g
1L= 1 Luce
2L = 2 Luci l = =
3L =3 Luci — -
ART. 233B ART. 23R1 ART. 23R3 ART. 23R4 ART. 23F8.1L
- 13456 13456 1.3.45.6 13.45.6 ﬁ% gg;g%t
CON ANGOLIERA e o O F s O F S ART. 23F9.2L
ATTACCO ART. 23F9.3L
PER PALO @ 60 mm ART. 23E8.1L
ART. 23E8.2L
ART. 23E8.3L
ART. 23E9.2L
ART. 23E9.3L
—o e
MAX WATT 100 O .F PS
F 92
mm 53 T
f 92 {
- 30
T — 30
30
— 30— o
IP 43 III X
o
Q o
ad S
o]
N o
o8 ©
1 g ) )
™~
3 & -3
pect o] S
o 0 o) I
F =BASE S S, o
FUSIONE UNICA — P o) '_.8
o} T K¢ N
S
E =BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE
ART. 23R5 ART. 23R7 ART. 23R8.1L ART. 23R9.2L
13456 13456 ART. 23R8.2L ART. 23R9.3L
O .F.PS O F.PS ART. 23R8.3L 1.3.45.6

.1.3.45.6 .O .F .PS
.O .F .PS







BDE:

Per IP 43 [4]

LAMPADA . AL1SZapogs
MEDIA

— 47 —

e

43—

CORPO: 1
Alluminio pressofuso i
F— 35— 25— 25—
COLORI DISPONIBILI: ART. 220 ART. 222 ART. 223B ART. 22R1
1 = Nero 1.3.45.6
3 = Nero/argento ————— .
4 = Nero/verde :
5 = Bianco MAX WATT 1 X 60 ATTACCO 4 '{ § 8 i
6 = Nero/ramato 1P 20 PER PALO @ 60 mm LR
ART. 220.5.0
DIFFUSORE: =254 =254 l
Policarbonato acrilico
b
25— : =
— 25— 3
1L =1 Luce T —
2L = 2 Luci Lg
3L =3 Luci 3 =
in o) ()
© ©
DISPONIBILE ! =
CON ANGOLIERA =}
SFERE .
- @25 MAX WATT 60 L =2 =1 g -
ART. 22R2 ART. 22R3 ART. 22R4 ART. 22R5 - _
mm 53 i
— ART. 22R1.4.0
F 65 | F 65 |
T —25—+ |
F 65 i _
e O
IP 43 [II =25 l — 25— H
=254 O b
o &
=254 ¢ N X
ON ~ o
& Qo 02 "
oN o] ﬁ - :l [59)
Q0 o— ~0 = e}
oF 23 g% o M9 l
— L ko) =
F - BASE 50 S =) s o
FUSIONE UNICA 5 © | & 2o
o o g
E - BASE LN f I
CON SPORTELLO -
ISPEZIONE = L]
ART. 22R6.1L ART. 22R7.1L ART. 22R8.1L ART. 22F8.1L ART. 22F8.2L
ART. 22R6.2L ART. 22R7.2L ART. 22R8.2L ART. 22E8.1L ART. 22F8.3L
ART. 22R6.3L ART. 22R7.3L ART. 22R8.3L ART. 22E8.2L
13456 13456 ART. 22E8.3L




B ART. 22R7.21.3 SR Te SRR
\ I.: % | i £y i

F




LAMPADA

PICCOLA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L =3 Luci

v

MAX WATT 100

mm 53
—

IP 44 A

Q

F =BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

doppio isolamento

174

i

138

da 1950260 ——M

2Le 3L

I

ART. 25R8.2L
ART. 25R8.3L

.1.3.4.6

MAX WATT 75

IP 43 III

_ F174

¢

194

190

F174
F174 T
i @ T
ART. 2538 ART. 25R]
1.3.4.6 1346
ATTACCO

PER PALO @ 60 mm

174

A=

ey
| E
AL

F—————da 1260190 ——

263

250
=
I

!

ART. 25F8.1L ART. 25F8.2L
ART. 25E8.1L ART. 25F8.3L
ART. 25E8.2L
ART. 25E8.3L

1.34.6
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DESIGN

LAMPADA
GRANDE

20+

— 55—

.| ——
_ s .
s N Q
°~_|

CORPO: é
Alluminio pressofuso 40—

ART. 271 ART. 272 ART. 273B 27R
COLORI DISPONIBILI: 1.34.6 13.4.6 13.4.6
1 = Nero MAX WATT 75 bR Fﬁﬂé%:(%
3 = Nero/argento mm
4 = Nero/verde 21,5 12 IP 43 III

6 = Nero/ramato

IE o _ F204

doppio isolamento

——48 —i
=ad
i =]

DIFFUSORE:
Policarbonato

F20
trasparente r

ART. 25

—— +20

1L =1 Luce T
2L =2 Luci 20

3L = 3 Luci T

E27

Jved

() L =1 ] -
@ @ AR, 2782 ART 2723 ART. 27R4 ART 27R6

MAX WATT 100

IP 44 A

C€

A
S &

w
B

146

130

202
F——————da 1520236 ———

F——————————da 176 a0 242

N~
&
> 3 ' w 00
6l ~ AN
& o Q Inn
F - BASE o8 o 2 m o
FUSIONE UNICA '(2‘8 Il ~ ;:2
o ) & = G0 =
E - BASE ol ; D P
CON SPORITELLO e e T
ISPEZIONE =0 °’ S o
_ S Y P
_ _ NS
i | 1 NN
- L -
E

ART 27E8.2L
346 S 1R T ART. 27E8.3L
ART 27F9.2L
ART. 27931
ART 27E9.2L

ART. 27R8.1L ART. 27R9.2L ART. 27F7 ART. 27F8.1L ART. 27F8.2L
ﬁg %;Eg%t ART. 27R9.3L ART. 27E7 ART. 27E8.1L ART. 27F8.3L

ART. 27EQ.3L| =
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LAMPADA
MAXI

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:

1 = Nero

3 = Nero/argento
4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato
trasparente

1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L =3 Luci

E27

L
A

MAX WATT 100

IP 44 A

C€

F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

L_ART. 285

1.3.4.6

=

doppio isolamento

da 190 a 257
da 204 a 270

L=
2Le 3L

ﬂ

ART. 28R8.1L

ART. 28R8.2L

ART. 28R8.3L
.1.3.4.6

244

148

1 =2
LART. 28R3

.1.3.4.6

da 234 a 300

2Le.3L

I

ART. 28R9.2L
ART. 28R9.3L

1.3.4.6

ART. 282
.1.3.4.6

MAX WATT 75

204

12
L_ART. 28R4

1.3.4.6

208

24
24

L_ART. 2838 | 28R

1.3.4.6

ATTACCO
PER PALO @ 60 mm

— 55—
S| 62—

-

.00_|

-8 S

o_l

24+

S

F————————da 154 a0 237

. >
B
=
NN
g
)
o

w
B
o

il
1
-
T N
3@0‘ N
£
—{
g B3(po

ﬂ WON

N

AN

Inn

R —

[spXsp]

[ON0]

R

% ANN
& = loke} =

I ket

Q0 CO

ANN

S~

o O~

Ll Ll

Q0 cO

ANAN

—_
|

i

ART. 28F8.1L ART. 28F8.2L
ART. 28E8.1L ART. 28F8.3L
ART. 28E8.2L

ART. 28E8.3L
ART. 28F9.2L
ART. 28F9.3L
ART. 28E9.2L
ART. 28E9.3L
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CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

640=  Cappello
e pigna in
alluminio
colorato

DIFFUSORE:
Policarbonato

1L =1 Luce

2L =2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA

MAX WATT 100

IP 43 II]

C€

F =BASE
FUSIONE UNICA

E =BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

—25—

N
ﬁu)‘”r

M\
i
AL

1.3.4.6

F—————————da 1260191 —————

2

T
&
1

el
(e e

169 a 235
da 179 a 245

=da
3L =

ART. 64R6.1L
ART. 64R6.2L
ART. 64R6.3L

.1.3.4.6

AL
}7
2L e

31 —31—
T I T I 25—
S I % 2 I
IS I J i
—25— 25— J
ART. 640 ART, 641 ART. 642 ART, 643B ART, 64R1
1.3.4.6 1.3.4.6 1.3.4.6 1.3.4 .6 1.3.4.6
ATTACCO
MAX WATT 1 X 75 PER PALO @ 60 mm
} 69 |
25 T /é\/é\/é\
25
_ 25 25—
25 /é\
25— k j o B 8 =]
Te) N
- A 9
& 1
! o s
)
'(3 L ']
ART. 64F8.2L
ART. 64E8.2L
ART. 64F8.3L
ART. 64E8.3L
1 1 = 1 = 1 1 1
ART, 64R2 ART. 64R3 ART, 64R4 ART, 64F7 ART. 64F8.1L
ART, 64E7 ART. 64E8.1L
} 69 |

=25+

da 192 a 257

dal180 a 247

L=

2Le 3L

ART. 64R7.1L
ART. 64R7.2L

ART. 64R7.3L
.1.3.4.6

ART. 64R8.1L
ART. 64R8.2L

ART. 64R8.3L

.1.3.4.6
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F—31— 25—

31—
CORPO: 25
Alluminio pressofuso T
3 J ©
COLORI DISPONIBILI: 83
1 = Nero
3 = Nero/argento J
4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato =254 =25
ART. 640A ART. 641A ART. 642A ART. 643AB ART. 64R1A
640A = Cappello 1.3.4.6 1.3.4.6 1.3.4.6 13.4.6 1.3.4.6
in rarme MAX WATT 1 X 75 ATTACCO

antichizzato

La tonalitd del rame pud avere PER PALO @ 60 mm

sfumature diverse da quelle delle foto.
EéFliFggggf{uto L’Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce

o . | 69 J
I'ossidazione naturale di questo metallo che, — 25— o ‘
L= 1 Luce esposto all’esterno, é soggetto all’azione T /é\/é\/é\
2L = 2 Luci degli eventi naturali.
3L =3 Luci VF254
DISPONIBILE — 25— Il M
CON ANGOLIERA - =25
25 /é\
=25 kj o = 3 =
LfN) N

193
190

137

112

MAX WATT 100
ART. 64F8A.2L
ART. 64E8A.2L
ART. 64F8A.3L
ART. 64E8A.3L
1 2 =2 1 L 1L

ART. 64R2A ART. 64R3A ART. 64R4A ART. 64F7A ART. 64F8A. 1L
ART. 64E7A ART. 64E8A.1L

ART. 64R7A.TL
ART. 64R7A.2L

ART. 64R8A.TL
ART. 64R8A.2L

ART. 64R7A.3L
.1.3.4.6

ART. 64R8A.3L
.1.3.4.6

} 69 | T /é\/é\/é\
IP 43 II] T /é\/é\/é\
- 25—
c € —25— /é\
/é\ k j 25—
N) A g
~N
F = BASE = - So
FUSIONE UNICA ) < o&
Q QN o [
E = BASE o &2 =3
- o o]
CON SPORTELLO o 3 o= ol
ISPEZIONE o o Sg o I &
Ne) © O_O :I °
A [ ol -0
; _ (=1 N
S & iE . J |

L
2Le

é 1.3.4.6 1.3.4.6

1 : =
! :
- ; A
& [ ART. 64R5A ART. 64R6A.3L
E

F

212




i

"

’ powered by Citizen Electronics® LED ., '

Led e trasformatore (interno) »

compresi nel prezzo " 1|
3l L
L

]

L10= LED 10W - 5000°K - luce fredda () | :
910LM Rai65 -

L10H= LED 10W - 2900°K - luce calda O
680LM Ra85
Policarbonato: sabbiato opale

\ Es: con cappello alluminio 640L10 - 640L10H
Es: con cappello rame 640AL10

e § i ¥
*“ *j \ : 'J
= ;
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—31— 31— 25
25—
T T —25— T
3 J ® T o
| | : i
J g3 wl J
CORPO: 2 ©
Alluminio pressofuso 25 =25
ART. 660 ART. 661 ART. 662 ART. 663B ART. 66R1
COLORI DISPONIBILI: 3 3 3 ATT o 3
3 = Nero/argento MAX WATT 75 PER PALO & 60 rmm
COLORI CAPPELLO: } 69 |
Argento — 25— - /é\/é\/é\
DIFFUSORE: /é\ 1
Policarbonato
trasparente 25 k j

T A 1

25
1L =1 Luce k 25

2L = 2 Luci 25— 2
3L =3 Luci

N
o
T

112
137
193
f 190
f 250
[ﬂ;ﬂﬂ D
f 256
J 1

DISPONIBILE =25
CON ANGOLIERA - A

MAX WATT 100

mm 53
— 1 | = | =

ART. 66R2 ART. 66R3 ART. 66R4 ART. 66F7
ART. 66E7

ART. 66F8.1L
ART. 66E8.1L

ART. 66F8.2L
ART. 66F8.3L
ART. 66E8.2L

ART. 66E8.3L

|
g

pas [8] } % { - /é\/é\/é\

o

as

— 25—
k j 25— ~
F = BASE R
USIONE UNICA & Q o 55
o« & NN
DO 3o oo
BASE No ISP %'5 [
CON SPORTELLO L ow 0% 238
ISPEZIONE > So N S
- — O _8? 5o o 1 ch')
I N = ol =o
(] g _I«)' 1] ™ T
F 8 o ~3 = o "
T N T d_ Ll
-
= | ART. 66R6. 1L ART, 66R7.1L ART, 66R8.1L
 — ART. 66R6.2L ART. 66R7.2L ART. 66R8.2L
E Ul [ ART, 66R5 ART. 66R6.3L ART. 66R7.3L ART. 66R8.3L
g ) .

.3 3







—32— — 32— 25

v

=25

Y

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento

—— 45 —
——50 —

——98 ——
— 48 ——

-

o N

(€]

1

56 ——

4 = Nero/verde — 25— — 25— ¢ L] el
6 = Nero/ramato
ART, 620 ART. 621 ART. 622 ART. 623B ART. 62R1
13.4.6 I 13.4.6 0 0
620 = Cappello ATTACCO
e A MAX WAI%;E’ PER PALO @ 60 mm
colorati IP 43
=254 T
DIFFUSORE: T
Policarbonato
—25—
1L=1Luce T
2L = 2 Luci =25+ N
3L =3 Luci T
—25—
DISPONIBILE
CON ANGOLIERA 054
- <t = Q =
Te) N
N
[Te) o
A <>
(o
@
MAX WATT 100 = = =
ART. 62F8.2L
ART. 62E8.2L
mm 53 ART. 62F8.3L
— ART. 62E8.3L
1 1 = =" 1 1 1
ART. 62R2 ART. 62R3 RT. 62R4 ART. 62F7 ART. 62F8.1L
ART. 62E7 ART. 62E8.1L

IP 44 A

N

—25— /é\/é\/é\

25—
F =BAsE 5
FUSIONE UNICA g & o
o o N e
kel eke) AN L
E - BASE Ve 8 o =)
CON SPORTELLO o o oo.°3 &
ISPEZIONE o So Ro —
o oY 5O (o g
- - o ol ol
— —
k. N > (1l
S e &
=) —9 = 9
. O S . _ I
: ART. 62R6.1L ART. 62R7.1L ART. 62R8.1L
ART. 62R6.2L ART. 62R7.2L ART. 62R8.2L
Il | ART. 62R5 ART. 62R6.3L ART. 62R7.3L ART. 62R8.3L
g 1.3.4.6

1.3.4.6 .1.3.4.6
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32 32 25—
e o 25—

¥

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:

—— 45 —
——50 —
———98 ——

F——256 —

1 = Nero
3 = Nero/argento L
4 = Nero/verde 25— — 25— L]
6 = Nero/ramato
ART. 620A ART. 621A ART. 622A ART. 623AB ART. 62R1A
13.4.6 13.4.6 13.4.6 R 1.3.4.6
620A = Cappello MAXWATT 75 PER PALO 23 60 mim
[ e 0l La tonalitd del rame pud avere ipa3 [4]
antichizzato X

sfumature diverse da quelle delle foto.
DIFFUSORE: I:An_tlch|_2202|one fatta amano rallenta ma non impedisce 05 o 70 |
Policarbonato I'ossidazione naturale di questo metallo che, _ /é\/é\/é\

esposto all’esterno, é soggetto all’azione

degli eventi naturali.
IL=1Luce =254
2L =2 Luci
3L = 3 Luci B ]

25—
DISPONIBILE T
CON ANGOLIERA
25—
_ <t =t 3 =
L&) N

195
190

139

112

MAX WATT 100
mm 53
- _
= ="

ART. 62R2A ART. 62R3A ART. 62R4A

ART. 62F8A.2L
ART. 62E8A.2L
ART. 62F8A.3L
ART. 62E8A.3L

ART. 62F8A.1L
ART. 62E8A.1L
|

‘ 70 |
IP 44 A } 70 { 25—
C € 25—
25—
F = BASE °
FUSIONE UNICA S S o
3% 23 &
E =BASE 5% SN o -
CON SPORTELLO o o o= &
ISPEZIONE o So Ro =
o oY 50 (o 3
= = o ol oLl
ik Y & &
I =o =0
| 3 2 o 0
N N _
| 5 ART. 62R6A. 1L | | ART. 62R7A.1L ART. 62R8A. 1L
' Y ART. 62R6A.2L — | ART. 62R7A.2L ART. 62R8A.2L
Ll ART. 62R5A ART. 62R6A.3L ART. 62R7A.3L ART. 62R8A.3L
F E 1 1346 I 1346 1346

218







—41—
Alluminio pressofuso —(
COLORI DISPONIBILI: o
1 = Nero 0
3 = Nero/argento J
4 = Nero/verde
5 = bianco — 41—

6 = Nero/ramato —25— —25— T
ART. 860 ART. 864 I
DIFFUSORE: ART. 860A ART. 864A
Policarbonato fumé
MAX WATT 75 254
Tondo trasparente =.T — 41— IP 43 II]

il policarbonato é fornito
colore fumé, se lo
desiderate trasparente
inserite la T alla fine

ESEMPIO:

Art. 860.1.T = colore nero
con policarbonato

trasparente U

248
)

i

ART. 861.24
ART. 861A.24
.13.4.5.6

A = Cappello

rame antichizzato

1L=1 Luce
ART. 863.1
2L = 2 Luci i 82—
3L =3 Luci 82— 82—
DISPONIBILE
CON ANGOLIERA v
=25+
§° % 25
© «© O ]
S S A g g
MAX WATT 100 - — m
o} o
° °
ART. 86R6. 1L
ART. 86R6A. 1L
ART. 863 ART. 86R6.2L ART. 86R6.3L
| | ART. 863A ART. 86R6A.2L | |[ART. 86R6A.3L
| N\ e =W 13456
77}78241 T
W =25
3 3 N R
8 3 2 =
3 3 3 3
ART. 86R8.1L ART. 86R8.3L ART. 86R9.1L ART. 86R9.3L
ART. 86R8A. 1L ART. 86R8A.3L ART. 86RPA. 1L ART. 86R9A.3L
ART. 86R8.2L 13456 ART. 86R9.2L 13456

ART. 86R8A.2L ART. 86R9A.2L

Contro le infiltrazioni d’acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita
una schiuma isolante altamente resistente.
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powered by Citizen Electronics® LED
Led e trasformatore (interno)
compresi nel prezzo

L60= LED 10W - 56000°K - luce fredda O
910LM Raé5

L60H= LED 10W - 2900°K - luce calda ()
680LM Ra85

Policarbonato: sabbiato opale

Es: con cappello alluminio 860L60 - 860L60H . Tl | o ;
Es: con cappello rame 860AL60 (A ~ b s e o i Rt
AT ey N e Y A XA I . o0
o g \ 'r:rjr L"r | 23 : | e Lo St B -- : ) P T 1 b g i 22’
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La tonalitd del rame puo avere sfumature
diverse da quelle delle foto.

L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta
ma non impedisce I'ossidazione naturale
di questo metallo che, esposto all’esterno,
é soggetto all’azione degli eventi naturali.
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CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

2 = Nero/oro

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello Raome
antichizzato

DIFFUSORE:

Policarbonato
frasparente

1L =1 Luce
2L =2 Luci
3L =3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA

MAX WATT 100

La tonalitd del rame pud avere sfumature diverse da quelle delle foto.

L’Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce I'ossidazione naturale
di questo metallo che, esposto all’esterno, é soggetto all’azione degli eventi naturali.

— 41—

|

(e
<

1

25—

ART. 900
ART. 900A

1.234.6

248

ART. 902
ART. 902A

.1.234.6

82—

25—

f——————da 1800246 ——

ART. 90R8.1L
ART. Q0R8A. 1L

ART. 90R8.2L
ART. Q0R8A.2L

25—

ART. 904
ART. 904A
1.23.4.6
MAX WATT 75

82—

=254

248
i)

ART. 903
ART. Q03A

.1.23.4.6

—82——

25—

f——————da 1800246 ———

ART. Q0R8.3L
ART. 90R8A.3L

1.234.6

ART. 90R6. 1L
ART. Q0R6A. TL
ART. 90R6.2L

ART. 90R6A.2L

82—

25—

f————————da210a277 —————

ART. Q0R9.1L
ART. Q0R9A. 1L
ART. 90R9.2L

ART. Q0R9A.2L

248

F—————————da 1420230 —

ART. Q0R6.3L
ART. Q0R6A.3L

1.234.6

82—

25—

f——————da210a277 —————

ART. 90R9.3L
ART. Q0RQA.3L

1.234.6







CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

5 = Bianco

6 = Nero/ramato

SFERE DISPONIBILI:
O = Opale

F = Fumé

PS = Prismata

DIFFUSORE:
Acrilico

1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L =3 Luci

MAX WATT 60

mm 53
—

IP 43 EI

C€

F =BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

f———————da 1800246 ———

ART. 14R8.1L

ART. 14R8.2L
.1.3.45.6
.O .F .PS

.O .F .PS

f——————da 1800246 ———

82—

=254

ART. 14R8.3L

.1.3.45.6
.O .F .PS

ART. 14E8.3L

.O .F .PS

82—

f————————da2100277 ——

=254

ART. 14R9.1L
ART. 14R9.2L
ART. 14R9.3L

.1.3.45.6
.O .F .PS

— 37— — 41—
29— _ _
T . )
To)
< N
1 # )Y
25+ 25+ +254
ART. 131 ART. 160
13456 13456 _ 25+ T © U X
= - bpc | = N
O .F.PS .O .F .PS N
[sP]
o <
+254 2 N
25+ i L | | A |
ART, 132 ART. 14R1 ART. 14R2 ART. 141.14 ART, 141.24 ART. 142
1.3.45.6 13456 13456 13456 13456 13456
.O .F .PS .O .F .PS .O .F .PS .O .F .PS .O .F .PS .O .F .PS
82— 82—
_ +304
T Q w I 82 { I 82 {
i w %
o _
254 2 05
ji % § 25+
2 = 3 i 2 i O o]
[a\] N K N N
S E S [
o o)
% . 3
= S =
Y
ART. 143 ART. 14F8.1L ART. 14F8.2L ART. T4R6.TL ART. 14R6.3L
13.45.6 ART, 14E8.1L ART. 14E8.2L ART. 14R6.2L 13456
O FPS | 13456 ART. 14F8.3L 13456 O FPS

—82——H

=304

p——————da233a300 ———

ART. 14R10.1L
ART. 14R10.2L
ART. 14R10.3L

.1.3.45.6
.O .F .PS
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29,5

T
~ %
i
43— 29,5
CORPO:
Alluminio pressofuso ART. 910 ART. 912
ART. 910A ART. 912A
12346 12346
COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
2 = Nero/oro
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde ‘
6 = Nero/ramato ——48 :
o 2954 - y
A = Cappello rame @ %
antichizzato oo q b
1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci
o
= o &
o
N

ART. 911.25 ART. 914.25 5
ART. 911A.25 ART. 914A.25 2
. 4.6 3

1.3. 1.3.4.6 1346
ART. 91F9.2L
— 48— } 87 |
T & T ]
# 29,5+ Iﬁ; 29,5
o
& o
O
N
o o 1 o |
— ~ — ~ —
F - BASE 3 S o I
FUSIONE UNICA
E = BASE I
CON SPORTELLO
ISPEZIONE il Il

\ . ART. 91F9A. 1L ART. 91F9A.2L
ART. 91R9.3L ART. 91E9. 1L ART. 91E9.2L
ART. 9TR9A. 1L ART. 91EQA. 1L ART. 91EQA.2L
ART. 91R9A.2L ART. 91F9.3L

ART. 91R9A.3L ART. 91F9A.3L
ART. 91E9.3L
ART. 91EQA.3L
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La tonalitd del rame pud avere sfumature
diverse da quelle delle foto.
L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta
ma non impedisce I'ossidazione naturale
di questo metallo che, esposto all’esterno,
é soggetto all’azione degli eventi naturali.

ART. 910A.1




CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

2 = Nero/oro

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello Raome
antichizzato

VETRI DISPONIBILI:
O =Opale
T =Trasparente

Il vetro & fornito opale
se desiderate il vetro

frasparente
inserite la.T - Es. 980.1.T

1L =1 Luce
2L =2 Luci
3L =3 Luci

MAX WATT 75

mm 53
|

E27

15/20 WATT

F = BASE
FUSIONE UNICA

BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

=21

230

— 48—
a8 29,5

=295
E j 0 [}
43— 29,5 -
ART. 980 ART. 982
ART. 980A ART. 982A

ART. 981.24
ART. 981A.24

230

MAX WATT 1 X 60

o
~
29,51 o
o
g
©

IP 43

[II ART. 98R6. 1L
ART. 98ROA. 1L
ART. 98R6.2L
ART. 98R6A.2L

ART. 98R6.3L

ART. 98R3
ART. 98R3A

1.23.4.6

ART. 98R6A.3L

H|

da 161 a 227

ART. 98R8. 1L
ART. 98R8A. 1L

ART. 98R8.2L

ART. 98R8A.2L

ART. 98R8.3L
ART. 98R8A.3L

| ] || — 41—
o 29,54
PN L I L

233

ART. 98R7.1L
ART. 98R7A. 1L
ART. 98R7.2L
ART. 98R7A.2L
ART. 98R7.3L
ART. 98R7A.3L

=
=

ART, 984.24 ART, 983 ART. 981.14
ART. 984A.24 ART. 983A ART. 981A.14
12346 12346 12346

— 48—
T A
87 | E %
= M 2954
H %
H29.54 | ART. 98F7.1L o
ART. 98E7.1L Q=
ART. 98F7A. 1L
~ ART. 98E7A. 1L
— ART. 98F7.2L
ART. 98E7 2L
ART. 98F7A 2L
il ART. 98E7A.2L i
ART. 98F7.3L
ART. 98E7.3L
ART. 98F7A.3L
ART. 98E7A.3L
L 1
ART. 98F8.1L
La tonalitd del rame pud avere sfumature ﬁg? ggEg-A]L]L
diverse da quelle delle foto. ART. O8E8A. 1L

L’Antichizzazione fatta a mano rallenta ma
non impedisce I'ossidazione naturale di
questo metallo che, esposto all’esterno,
& soggetto all’azione degli eventi naturali.

ART. 98F8A.2L
ART. 98E8A.2L

ART. 98F8.3L
ART. 98E8.3L
ART. 98F8A.3L
ART. 98E8A.3L

29,54
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La tonalitd del rame pud avere
sfumature diverse da quelle delle foto.

L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce
I'ossidazione naturale di questo metallo che,
esposto all’esterno, é soggetto all’azione
degli eventi naturali.
CORPO:

Alluminio pressofuso —Aa41—
COLORI DISPONIBILI: T
1 = Nero g

2 = Nero/oro
3 = Nero/argento l

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato —29,5— —29.5—

ART. 912
ART. 912A

ART. 920

A = Cappello Raome
antichizzato ART. 920A

1.234.6

1.23.4.6
MAX WATT 100

1L =1 Luce

. — 41— 82—
2L =2 Luci - _ _
3L =3 Luci n% 4 lﬁ{ %
DISPONIBILE
CON ANGOLIERA +29.,5+ 29,5+
o || o Ll o
NI N = PN

ART. 921.27 ART. 922.27 ART. 923.27
ART. 921A.27 ART. 922A.27 ART. 923A.27

1.234.6 1.234.6 .1.23.4.6

82—l 82—

29,54

ART. 92R9.1L
ART. 92R9A. 1L
ART. 92R9.2L

29,5+

———da210a277 ——
b da2100277 ————

=

ART. 92R9.3L

ART. 92R9A.3L
12346

ART. 92R9A.2L
ART. 92R9P.2L







— 41—

La tonalitd del rame pud avere T
CORPO: sfumature diverse da quelle delle foto. i
Alluminio pressofuso o ) . .

L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce
COLORI DISPONIBILI: I osmdozmryme noturo[e di questo m,ek.nllo che, £29 5+
1 = Nero esposto all’esterno, e soggetto all’azione
2 = Nero/oro degli eventi naturali. 41—
3 = Nero/argento T o L
4 = Nero/verde S
6 = Nero/ramato 41—

T o
A = Cappello Rame X £29,5

antichizzato (<N
—29.5— F—29.5—

VETRI DISPONIBILI:
O =Opale
T =Trasparente

ART. 971.24

ART. 974

ART. 971.14

ART. 971A.24
ART. 971P.24

.1.2.3.4.6

ART. 970
ART. 970A

ART. 974A

ART. 971A.14
.1.234.6

Il vetro é fornito opale
se desiderate il vetro 1.23.4.6
frasparente MAX WATT 60 1P 43
inserite la.T - Es. 970.1.T

— 82—

82— 82—
1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L =3 Luci 29,5+
3 29,5+ 3 29,5+
DISPONIBILE N N
CON ANGOLIERA ) X || o o
N N Y E =
—~ [= — =]
o o]
Ko} Lo}
MAX WATT 75
ART. 972 ART. 973 ART. 97R6.1L ART. 97R6.3L
ART. 972A ART. 973A ART. 97R6A.1L ART. 97R6A.3L
12346 12346 ART. 97R6.2L 12346
ART. 97R6A.2L
82— 82—
29,5+ 29,5+

—————————da2100277 ———

— da 1800246 —
— da 1800246 —
—  da210a277 ———

ART. 97R8.1L ART. 97R8.3L ART. 97R9.1L ART. 97R9.3L
ART. 97R8A. 1L ART. 97R8A.3L ART. 97ROA.1L ART. 97R9A.3L
ART. 97R8.2L 1.23.4.6 ART. 97R9.2L 1.23.4.6
ART. 97R8A.2L ART. 97ROA.2L

Contro le infiltrazioni d’acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita
una schiuma isolante alfamente resistente.







La tonalita dell’ottone pud avere sfumature

diverse da quelle delle foto.

L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce
I'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all’esterno,
& soggetto all’azione degli eventi naturali.

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 =Nero 2954 48 — : 87 |
3 = Nero/argento i T o 29,5+ T - T
4 = Nero/verde o~
6 = Nero/ramato 1 @ % %
— 43— i 41
Cappello ottone 29,54 29,5+
ramato ART. 930
antichizzato 1346
1L =1 Luce 3 || 3 | 3 i
2L =2 Luci Y H g IS = & =
3L=3 Luci 9
29,5

mm 53 295

i ART. 934
E27 1.3.4.6

15/20 WATT ‘

ART. 931.25 ART. 932.25 ART. 933.25
13.4.6 1.3.4.6 1.3.4.6

MAX WATT 100 ;

P23 [8] A 87 ‘
A o]
c € # 29,54 ﬁ 29,5+
o
S o
O
g o o Ll
5 N o 5 il
©
F = BASE
FUSIONE UNICA
E = BASE
CON SPORTELLO

ISPEZIONE

==

Lol

ART. Q3R9.1L ART. 93F9.1L ART. 93F9.2L
ART. 93R9.2L ART. 93E9. 1L ART. 93E9.2L
ART. 93R9.3L 1.3.4.6 ART. 93F9.3L

1.3.4.6 ART. Q3E9.3L







La tonalitd dell’ottone pud avere sfumature
diverse da quelle delle foto. ‘ ‘ ‘

Alluminio bressofuso L’Antichizzazione fatta a mano rallenta ]
P ma non impedisce I'ossidazione naturale di questo ]
COLORI DISPONIBILI metallo che, esposto all’esterno, é soggetto % % i
T = Nero : all’azione degli eventi naturali. 48 Ly T 205
3 = Nero/argento - 29,5
4 = Nero/verde T
6 = Nero/ramato %
O
(@] —_— =
L1 = ~ )
Cappello ottone 29,5+ o o
ramato ’ o 5
antichizzato 20 5 © - g .6
T — _8 ko]
~
Il vetro é fornito opale L Ll
se desiderate il vetro =
trasparente 43— 29,5
inserite la.T - Es. 940.1.T ART. 940 ART. 944 I
MAX WATT 1 X 60
ART. 94R3 ART. 94R6.1L ART. 94R7.1L
1L=1Lluce P43 [] E ART. 94R6.2L ART. 94R7.2L
= i | ART. 94R6.3L ART. 94R7.3L
2L =2 Luci \
3L = 3 Luci - 1.3.4.6 1.3.4.6
mm 53
—
T [ 87 | &
E27 ‘ T ] M +29.54 M 295+
15/20 WATT

MAX WATT 75 ;

IP 44 A

da 161 a 227
177
1
T
N
NS
o
1
23
11l;
233
0

ART. 94F7.1L
= ART. Q4E7.1L = =
ART. 94F7.2L ART. 94F8.2L
ART. Q4E7.2L ART. 94E8.2L
ART. 94F7.3L ART. 94F8.1L ART. 94F8.3L
ART. 94E7.3L ART. 94E8.1L ART. 94E8.3L
1.3.4. 1.3.4.6

ART. 94R8.1L
ART. 94R8.2L

} 87 1 [ 87 1

ART. 94R8.3L T

By T

( € .1.3.4.6
29,5+ I 29,54
F = BASE
FUSIONE UNICA
~ CON SPORTELLO A 8 & g = 3 g

ISPEZIONE é

29,5+

1156

1.3.4.6

.9
1346 13.4.6 1.3.4.6




| ART. 9436 r“:’!z‘” sﬁ"
o ¢ g




La tonalitd dell’ottone pud avere sfumature

diverse da quelle delle foto.

L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce
I'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all’esterno,
& soggetto all’azione degli eventi naturali.

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero T
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde (o
6 = Nero/ramato l
—29.5—

Cappello ottone —29,56—

ramato ’
antichizzato ART. 520 ART. 524

13.4.6 13.4.6
MAX WATT 100
1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci A
DISPONIBILE N
CON ANGOLIERA
+29,5+
o || o Q
N B N N

15/20 WATT

.1.3.4.6

J\
ART. 523,27

.1.3.4.6

MAX WATT 100

SR, S

29,5+

C€

b da210a277 ———
—  da?210a0277 ———

ART. 52R9.1L ART. 52R9.3L
ART. 52R9.2L 1.3.4.6

.1.3.4.6




T W I { "I,;
S 34 N II
[ “T' "..I I | x # ]
N | \
S ART. 5206 | |

L o

4
.

!

Pictello oftone ramato antichizzato

- -




La tonalitd dell’ottone pud avere sfumature 41—

diverse da quelle delle foto. T N

L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce
CORPO: I'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all’esterno,
Alluminio pressofuso & soggetto all’azione degli eventi naturali. 120 54
COLORI DISPONIBILI: oA o
1 = Nero N
3 = Nero/argento
4 = Nero/verde 41—
6 = Nero/ramato T -

3 29,54

o
Cappello ottone =
ramato l
antichizzato T

29,5 F—29.5— 1 A

VETRI DISPONIBILI: ART. 530 ART. 534 ART. 531.14 ART. 531.24
O =Opdle 13.4.6 1.3.4.6 1.3.4.6 .1.3.4.6

UG e il MAX WATT 60 IP 43

Il vetro é fornito opale
se desiderate il vetro

trasparente
inserite la.T - Es. 5630.1.T - 82 82

T 82— 82—
1L =1 Luce M Wﬂ % w %
it i § tuc! 29,5+ 29,5+

e 2 29,5+ Q 29,54
N N
DISPONIBILE © © i o] o}
CON ANGOLIERA N N s S g
— [ — [
3 3
mm 53
I —
E27
15/20 WATT | L = a2
ART, 532 ART. 533 ART. 53R6. 1L ART. 53R6.3L
1.3.4.6 R ART. 53R6.2L 1.3.4.6
13.4.6
MAX WATT 75
— 82—
82—
IP44 A % %ﬂ H% %
29,54

29,5+

C€

b da 1800246 —
b da 1800246 —
b da2100277 ———
b———da2100277 ———

ART. 53R8.1L ART. 53R8.3L ART. 53R9.1L ART. 53R9.3L
ART. 53R8.2L 0346 ART. 53R9.2L EYY:

13.4.6 .1.3.4.6

Contro le infiltrazioni d’acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita
una schiuma isolante alfamente resistente.
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30—
T
CORPO: 3
Alluminio pressofuso 1 o 2
N N
— 54— 30—
COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero ART. 740 ART. 744
3 = Nero/argento ART. 740A ART. 744A
4 = Nero/verde 1346 1346
=iz ART. 74127 ART. 742.27
ART. 741A.27 ART. 742A.27
A = Cappello rame L 1346 1 1.3.4.6
antichizzato
1 109 | 50—
T N T %N
1L= 1 Luce
2L = 2 Luci
3L =3 Luei F —30— r" —30—
E27 132} /1] loe] |I]
N j N ’r—'
o
~ =
% % “ I ART. 7478 2L
ART. 74F8A.2L
ART. 74E8.2L
ART. 74E8A.2L
ART. 74F8.3L ART. 74F8.1L
ART. 74F8A.3L ART. 74F8A.1L
ART. 74E8.3L ART. 74E8.1L
L ART. 74E8A.3L ART. 74E8A.1L
MAX WATT 100 B o
ART. 743.27
ART. 743A.27
1.3.4.6
I 109 |
T @ N
ﬁ —30—
[Te)
& o 8 =)
N o)
% o
o o o
D = S
F =BASE N = S
FUSIONE UNICA 8 °
E = BASE I
CON SPORTELLO = =
ISPEZIONE ]

ART. 74F9.2L
ART. 74E9.2L
ART. 74F9A.2L
ART. 74EQA.2L

ART. 74F9.3L
ART. 74E9.3L
ART. 74F9A.3L
ART. 74EQA.3L

ART. 74R8.1L
ART. 74R8.2L
ART. 74R8.3L
ART. 74R8A.1L

ART. 74R8A.2L
ART. 74R8A.3L

ART. 74R9.1L
ART. 74R9A. 1L
ART. 74R9.2L
ART. 74R9A.2L

ART. 74R9.3L
ART. 74R9A.3L




1] 247

. - I
ART. 740.1
ART. 740A.1




CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello rame
antichizzato

1L =1 Luce
2L = 2 Luci

F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

34—

=

70—

ART. 760
ART. 760A

.1.3.4.6

35—

.

34—

ART. 762
ART. 762A

.1.3.4.6

da 203 a 268

ART. 76R9.1L
ART. 76R9.2L
ART. 76R9.3L
ART. 76R9A. 1L

ART. 76R9A.2L
ART. 76R9A.3L

75—

34

—
—

284
|I[;

ART. 76F9.1L
ART. 76F9A. 1L
ART. 76E9.1L

ART. 76EQA.1L

da 222 a 307

284

ART. 76R10.1L
ART. 76R10.2L
ART. 76R10.3L
ART. 76R10A.1L

ART. 76R10A.2L
ART. 76R10A.3L

W 34

—F

ART. 76F9.2L
ART. 76F9A 2L
ART. 76E9.2L
ART. 76E9A.2L

ART. 76F9.3L
ART. 76F9A.3L
ART. 76E9.3L
ART. 76E9A.3L
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CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello Raome
antichizzato

VETRI DISPONIBILI:
O =Opadle
T =Trasparente

Il vetro é fornito opale
se desiderate il vetro
trasparente

inserite la.T - Es. 970.1.T

1IL=1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

MAX WATT 75

F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

143

248

MAX WATT 60

IP 43 m

I

ART. 753
ART. 753A

.1.3.4.6

'
|

T
8
1

125

=2

ART. 75R3
ART. 75R3A

.1.3.4.6

fb—————da 1200220 —————

50— B
30—

o || o)

S5 g

ART. 751.24
ART. 751A.24

.1.3.4.6

ART. 752
ART. 752A

.1.3.4.6

ART. 75R6.TL
ART. 756R6.2L
ART. 76R6.3L
ART. 75R6A. 1L

ART. 75R6A.2L

ART. 75R6A.3L

: 109
T @ A @
ﬁ 30— ﬁ 30—
™ 1] 2] L] Q
N = N = «Q
N " N " N
ART. 75F8.2L ART. 75F8.1L
ART. 75F8A.2L ART. 75F8A.1L
ART. 75E8.2L ART. 75E8.1L
ART. 75E8A.2L ART. 75E8A.1L
ART. 75F8.3L
ART. 75F8A.3L
ART. 75E8.3L
ART. 75E8A.3L 1 109 !
109 | —30 —
30—
=)

da 170 a 235

ART. 75R8.1L
ART. 75R8.2L
ART. 75R8.3L
ART. 75R8A. 1L
ART. 75R8A.2L
ART. 75R8A.3L

da 200 a 265

e [N

—II

ART. 75F9.2L
ART. 75E9.2L
ART. 75F9A 2L
= ART. 75EQA.2L

ART. 75F9.3L
ART. 75E9.3L
ART. 75F9A 3L
ART. 75E9A.3L

109 }

30—

ART. 75R9.1L
ART. 75R9A. 1L
ART. 75R9.2L
ART. 75R9A.2L
ART. 75R9.3L
ART. 75R9A.3L
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CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame
antichizzato

Colore vetro: Opale

1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

MAX WATT 75

F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

34—

—35—

70—

ART. 770
ART. 770A

.1.3.4.6

-

34—

ART. 772

ART. 772A

1.3.4.6
MAX WATT 1 X 75

IP 43 m

da 203 a 268

ART. 77R9.1L
ART. 77R9.2L
ART. 77R9.3L

ART. 77R9A.1L
ART. 77R9A.2L
ART. 77R9A.3L

75—

" —34—

—

284
|I[;

ART. 77F9.1L
ART. 77FQA.TL

ART. 77E9.1L
ART. 77EQA.1L

da 222 a 307

284

1 140 1

34—

ART. 77R10.1L
ART. 77R10.2L
ART. 77R10.3L
ART. 77R10A.1L

ART. 77R10A.2L
ART. 77R10A.3L

W 34

ART. 77F9.2L
ART. 77F9A.2L
ART. 77E9.2L
ART. 77EQA.2L

ART. 77F9.3L
ART. 77F9A.3L
ART. 77E9.3L
ART. 77E9A.3L
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CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero
3 = Nero/argento | 30

4 = Nero/verde
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato opale

ART. 833
ART. 834

— 16—

ART. 834: N g
MAX WATT 28 |
IP 43 [Il -

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:

ART. 833.4

Policarbonato opale

G24 d-2

ART. 832:

MAX WATT 18
ART. 831
ART. 832

IP 54 %A

Q

SENSOR
)4 e

Sensori di movimento notturno
solo per Art. 831SEN
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| ART. 779A.6.F

Q




i S by e




CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

5 = Bianco

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Policarbonato

MAX WATT 100

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
= Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

5 = Bianco

DIFFUSORE:
Policarbonato
Fumé opalizzato

E27
MAX WATT 60

IP 43 [Il

MEDIA
—17— 12—

33
(

20
(

.1.3.4.5.6

4]

ART. 778
ART. 778SEN

Art. 776 - 778

[l

doppio isolamento

ART. 776.6.F

ART. 778.3.0

Plafoniera a soffitto o porticati

——28——

.13.45.6

SENSOR

) ?ﬁ

.;'..'.; i Pag. 10

Sensori di movimento notturno
solo per Art. 778SEN con policarbonato opale

ART. 882.3




ART. 776.4.F




—22— —22— — 99—
| | . I
Yo v 9
CORPO: < < °
Alluminio pressofuso J J 0
COLORI DISPONIBILI: - J
T = Nero —28 — — 28 — 29—
3 = Nero/argento ART. 500 ART. 501 ART. 502 ART. 503B ART. 50R1
4= N_ero/ verde ART. 500A ART. 501A ART. 502A ART. 503AB ART. 50RTA
Ol 13.45.6 13456
6 =Nero/ramato [ I et —
MAX WATT 75 ATTACCO
PER PALO @ 60 mm
A = Cappello Rame =22 F
antichizzato T
DIFFUSORE: 22—
Vetro fume T
22 =
= ? |
<
1IL=1 Luce N
2L =2 Luci =
3L = 3 Luci I - o
o
Yo}
[3p)
DISPONIBILE -
CON ANGOLIERA 5 —
MAX WATT 100 1 = | a2 1
ART. 50R2 ART. 50R3 ART. 50R4 ART. 50F7 ART. 50F8.1L  ART. 50E8.1L
mm 53 ART. 50R2A ART. 50R3A ART. 50R4A ART 50F7A ART. 50F8A.1L  ART. 50E8A. 1L
— 1.3.45.6 1.3.45.6 1.3.4.5.6 ART. 50E7
ART. 50E7A
22—
22—
IP 43 II] W
C € 22— o °
™ o'; QN Q
= NO -
e =] o 23 Q2 o )
= No or oS
o ow B o -
9 So 50 8
F = BASE = 5o S
FUSIONE UNICA .8 ) _(l-ljc_o' [} :,2
= T
BASE L] — 2 N Ll
CON SPORTELLO N
ISPEZIONE ‘
ART. 50F8.2L ART. 50R5 ART. 50R6.1L ART. 50R7.1L ART. 50R8.2L
ART. 50F8A.2L ART. 50R5A ART. 50R6.2L ART. 50R7.2L ART. 50R8.3L
ART. 50E8.2L 13456 ART. 50R6.3L ART. 50R7.3L ART. 50R8A.2L

ART. 50E8A.2L
ART. 50F8.3L

ART. 50R8A.3L

ART. 50F8A.3L
ART. 50E8.3L
ART. 50E8A.3L
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CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame

DIFFUSORE:
Policarbonato

POLICARBONATO
DISPONIBILE:

O =Opdale
F =Fumé

MAX WATT 100

mm 53
—

IP 44 A

C€

Art. 779 - 779/A

[l

doppio isolamento

—14,5—

45,5

F—-265——

45,5

ART. 779
ART. 779SEN
ART. 779A

ART. 779ASEN

SENSOR

LR

Wi

' IV Pag. 10
1 / II' II|

'

Sensori di movimento notfturno

per Art. 779SEN e Art. 779ASEN
solo con policarbonato opale

ART. 779A.6.F




ART. 779A.3.F
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CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame
antichizzato

DIFFUSORE:
Vetro fumé

1L=1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA

MAX WATT 100

IP 43 m

C€

F =BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

25,6

9

28 —

ART. 510
ART. 510A

.1.3.4.6

—— 45—
——a45—

25,6

25,5

ART. 511
ART. 511A

1.3.4.6

!
I

25,5

=

|
e
N~
S
ART, 51R2 ART. 51R3
ART. 51R2A ART. 51R3A
1.34.6 .1.34.6
} 64 |
25,5
25,54 @
[30) I
& = o
@
O
[Ye)
«
S o
ART. 51F8.2L ART. 51R5
ART 51F8A.2L ART, 51R5A
ART. 51E8.2L
ART. 51E8A 2L
ART. 51F8.3L
ART. 51F8A.3L
ART. 51E8.3L

ART. 51E8A.3L

F——105——H

? 25,5
TA |
] T
25,51 J 255
ART. 512 ART. 513B ART. 51R1
ART 512A ART 513AB ART 51R1A
.1.34.6
MAX WATT 75 ATTACCO
—25.5— PER PALO @ 60 mm n
@ il
2 ]
N
o
N o
3
| 4 | ﬁ
ART. 51R4 ART. 51F7 ART.51F8.1L  ART. 51E8.1L
ART 51RAA ART. 51F7A ART 51F8A.1L ART. 51E8A.1L
1.3.4.6 ART. 51E7
ART 51E7A

I ]
T 1

AR

} 64 25,5 \\%ﬁ@
l l \\@ 25,5+
! N
Q N >
[5¢] IN 3% |
N NI o o
83 OF 8
oo 5o =
N — Ll o]
< O o0 O o
oo el
ol [ s
= I 2o
e -
*.g d Ll
N
ART. 51R6.1L ART. 51R7.1L ART. 51R8.2L
ART. 51R6.2L ART. 51R7.2L ART. 51R8.3L
ART. 51R6.3L ART. 51R7.3L ART. 51R8A.2L
ART. 51R6A.1L ART. 51R7A.1L ART. 5TR8A.3L
ART. 51R6A.2L ART. 51R7A.2L
ART. 51R6A.3L ART. 51R7A.3L







ART. 510A.1

268




1 ART. 55R3.3




26,5 26,5
LamPADA I T | 205
MEDIA : |
0 0 —
< N { o
Yo}
CORPO: J J J
Alluminio pressofuso —28.5— —28.5— 26,5
26,5
ART. 550 ART. 5651 ART. 652 ART. 553B ART. 55R1 -
COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero 1.3.4.6 1.3.4.6 1.3.4.6
3 = Nero/argento MAX WATT 75 ATTACCO
4 = Nero/verde PER PALO @ 60 mm
6 = Nero/ramato
26,5 m
T 26,5
DIFFUSORE: -
Vetro fumé N
26,5
IL=1Luce
2L =2 Luci - 265 ) i
2 |
N
58]
=

137

3L = 3 Luci [
o
DISPONIBILE e
CON ANGOLIERA
©
MAX WATT 100
1 I = =

ART. 55R2 ART. 55R3 ART. 55R4 ART. 55F7 ART. 55F8.1L
ART. 55E7 ART. 55E8. 1L

.1.3.4.6 .1.3.4.6 1.3.4.6

1346
} 64 | } 64 |
2 : o4 | 26,5
26,5
pas [8] | YA~
26,5 .
< Ne)
2 = 8 85 < =
9 = 8%‘ NS o 1
N O o
N — [e}]
i FUSIONE UNICA - Sg | o
SO o? () 3
—0 ©
E - BASE =) S = @
CON SPORTELLO Il & =0
ISPEZIONE o a

y

T
p—————— da 1250 191
AL
2L

ART. 55F8.2L ART. 55R5 ART. 55R6.1L ART, 55R7.1L ART. 55R8.2L
ART. 55F8.3L 1346 ART. 55R6.2L ART. 55R7.2L ART. 55R8.3L

ART. 55E8.2L
ART. 55E8.3L

ART. 55R6.3L
.1.3.4.6

ART. 55R7.3L
.1.3.4.6

.1.3.4.6







LAMPADA
PICCOLA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Vetro fumeé

1L =1 Luce
2L =2 Luci
3L =3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA

MAX WATT 60

15/20 WATT

IP 43 II'

C€

37—

ART. 582
.1.3.4.6

MAX WATT 60

17—
§ ﬁ

ART. 58R2
.1.3.4.6

. T

B

ART. 58R1.1

.1.3.4.6

ATTACCO
PER PALO @ 60 mm

128

.1.3.4.6

i

58

Bl

ART. 58R5.1L
ART. 58R5.2L
ART. 58R5.3L

.1.3.4.6

)¢ |
N LT N\
\\ JJ N\ JJ \\
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LAMPADA
MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

5 = Bianco

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
Vetro fumé

1IL=1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA

MAX WATT 100

mm 53
—

C€

F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

—— 45—

;

=21

—— 45—

28 —

=21

— 28—

100 —

=21

4

ART. 560

ART. 561

ART. 562

MAX WATT 1 X 75

.1.3.4.5.6
ATTACCO

PER PALO @ 60 mm

21—
ART. 56R1
.1.3.4.5.6
21 Il
I =]
il

190

243

i

—21—
—21—
—214 @
o
o
<
el
[e0)
=}
ART. 56R2 ART. 56R3 ART. 56R4
13456 13456 13456
| 64 |
I } 64 |
21— /& 2 A8
—21+
21—
- o
& i o 8%
@ QS
o g
8 33
S o S =
O I & I
= o
— T
8
ART. 56F8.2L ART. 56R5 ART. 56R6.1L
ART. 56F8.3L ART. 56R6.2L
ART. 56E8.2L ART. 56R6.3L
ART. 56E8.3L

.1.3.45.6

L =daléé a 230
2Le 3L=da 176 a 240
da 188 a 250

EQ

ART. 56R7.1L
ART. 56R7.2L

ART. 56R7.3L
.1.3.45.6

ART. 56F8.1L
ART. 56E8. 1L
64

A

=214

ALY

ART. 56R8.2L
ART. 56R8.3L

.1.3.4.5.6




e H



LAMPADA
MEDIA

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

Vetri: Opali
a richiesta fumé

1L =1 Luce
2L =2 Luci
3L = 3 Luci

MAX WATT 100

IP 43 m

C€

F =BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

.
1

F——-5836 —

33

W

=21

F——50—H

— — 33—

=21+

7

F——100—

ART. 350 ART. 351
=214

=21

y

t 108

9

253

<
)
ART. 35R2 ART. 35R3
1346 1.3.4.6
} 64 <
=21+
% [e0)
©
O
N
N
s o

ART. 35F8.2L
ART. 35F8.3L

ART. 35E8.2L 1346

ART. 35E8.3L

—21-
ART. 352 ART. 353B ART. 35R1
1.3.4.6 1.3.4.6
MAX WATT 1 X 75 ATTACCO
PER PALO @ 60 mm
=21 =21

o

JoN

N o

5

.1.3.4.6

=214

243

i

ART. 35F8.1L
ART. 35E8. 1L

.1.3.4.6

l o
2 o 8
oY QO
O N O
Q2 orR @
o o~ [ce]
o 3o -
S0 50 o 8
=0 ol
S )
4 o) &
Il )
=o =
= {
N

ART. 35R6.1L ART. 35R7.1L

ART. 35R6.2L ART. 35R7.2L

ART. 35R6.3L ART. 35R7.3L

ART. 35R8.2L
ART. 35R8.3L

1.3.4.6







LAMPADA

17—
1
<
CORPO:
Alluminio pressofuso
27—
?SINOeIELDISPONIBILI: ART 590
3 = Nero/argento .1.3.45.6
4 = Nero/verde
5 = Bianco
6 = Nero/ramato
DIFFUSORE: —174
Vetro fumeé T
1IL=1Luce S
2L = 2 Luci
3L =3 Luci
27—
DISPONIBILE
CON ANGOLIERA ART. 591
13456
MAX WATT 60
] =17
s |
=}
\ o
<
15/20 WATT =17 J
ART. 592 ART. 593B
13456 13456
MAX WATT 60 ATTACCO

PER PALO @ 60 mm

IP 43 [II

ART. 59R1 f 45 i
.1.3.4.5.6 ] ? % ?

C€

=17

—17+

129
IL=dal18a 184
=da 1320198

103

2l .3L

ART. 59R2 ART. 59R3 ART. 59R5.1L
.1.3.4.5.6 .1.3.4.5.6 ART. 59R5.2L

ART. 59R5.3L
.1.3.4.5.6







LAMPADA
MEDIA

CORPO:

Alluminio pressofuso 32 ~
ART. 370.T ART. 372.T ART. 373B.T ART. 37R1.T
ART, 370.0 ART. 372.0 ART. 373B.O ART. 37R1.0 | T
COLORI DISPONIBILI: 1.34.6 13.4.6
L 2NEe MAX WATT 75 ATIACCO

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde PER PALO @ 60 mm

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
.T = vetro trasparente

o = Vetro
: sabbiato opale

1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

MAX WATT 100

115

mm 53
—

133

1 =2

IP 43 III T

C€

190

190

ART. 37E7.O

ART. 37R2.T ART. 37R3.T ART. 37R4.T ART. 37F7.T ART. 37F8.T.1L
ART. 37R2.0 ART. 37R3.0 ART. 37R4.0 ART. 37E7.T ART. 37E8.T.1L
13.4.6 1.3.4.6 ART. 37F7.0 ART. 37F8.0.1L

243

ART. 37 E8.O.1L

F = BASE
FUSIONE UNICA 3
«© N
E = BASE o Q o o
= — D0 —
CON SPORTELLO & = o Q% &Q S T
ISPEZIONE ® N o® 5
2 ot 33 °
3 N <o o [}
o 51”3 ol 5
(O o () & o
© () =0 =
. .
L] —o & J .
N
ART. 37F8.T.2L ART. 37R5.T ART. 37R6.T.1L ART. 37R7.T.1L ART. 37R8.T.2L
ART. 37E8.T.2L ART. 37R5.0 ART. 37R6.T.2L ART. 37R7.T.2L ART. 37R8.T.3L

ART. 37F8.T.3L
ART. 37E8.T.3L
ART. 37F8.0.2L
ART. 37E8.0.2L
ART. 37F8.0.3L
ART. 37E8.0.3L

ART. 37R6.T.3L

ART. 37R6.0.1L
ART. 37R6.0.2L
ART. 37 R6.0.3L

ART. 37R7.T.3L

ART. 37R7.0.1L
ART. 37R7.0.2L
ART. 37R7.0.3L

ART. 37R8.0.2L
ART. 37R8.0.3L
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LAMPADA
GRANDE

CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:

1 = Nero

3 = Nero/argento
4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:
.T = vetro trasparente

o = vetro
: sabbiato opale

1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L = 3 Luci

MAX WATT 100

IP 43 m

C€

F = BASE
FUSIONE UNICA

E = BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

JESIGN

ART. 381.T
ART. 381.0

148

205

I =2

6 [l] o
ART. 382.T ART. 383B.T ART. 38R1.T ART. 38R3.T ART. 38R4.T
ART. 382.0 ART. 383B.O ART. 38R1.0 ART. 38R3.0 ART. 38R4.0

MAX WATT 75

da210a273

1L = da193 a 259

P02l 3L

ATTACCO
PER PALO @ 60 mm

ART. 38R8.T.1L
ART. 38R8.0. 1L
ART. 38R8.T.2L

ART. 38R8.0.2L
ART. 38R8.T.3L
ART. 38R8.0.3L

26,5

da 240 a 304

1L = da 223 a 290

P9l e 3L

ART. 38RO.T. 1L
ART. 38R9.0. 1L
ART. 38R9.T.2L

ART. 38R9.0.2L
ART. 38R9.T.3L
ART. 38R9.0.3L

255
290

38F8/38E8
38F9/38E9

ART. 38F8.T.1L
ART. 38F8.0.1L
ART. 38E8.T. 1L
ART. 38E8.0.1L
ART. 38F9.T.TL
ART. 38F9.0.1L
ART. 38E9.T. 1L
ART. 38E9.0O. 1L

ART, 38R5.T ART. 38R7.T.1L
ART. 38R5.0 ART. 38R7.0.1L
ART. 38R7.T.2L
ART. 38R7.0.2L
ART. 38R7.T.3L
ART. 38R7.0.3L
L
)
26,5
[@Xe
o0 —
AN
Inn
o0 O~
[NEQNE)
52 =
D
00 0O
[SpXep]

ART. 38F8.T.2L  ART. 38F8.T.3L
ART. 38F8.0.2L ART. 38F8.0.3L
ART. 38E8.T.2L  ART. 38E8.T.3L
ART. 38E8.0.2L ART. 38E8.0.3L
ART. 38F9.T.2L  ART. 38F9.T.3L
ART. 38F9.0.2L ART. 38F9.0.3L
ART. 38EQ.T.2L  ART. 38E9.T.3L
ART. 38E9.0.2L ART. 38E9.0.3L
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