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S. 3

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Unsere Produktion begann mit von Hand gefertigten Leuchten und bis 

heute sehen wir darin auch unsere Zukunft. Unsere Leuchten werden 

nicht in großen Stückzahlen produziert und mithilfe von Gussformen 

oder komplexen Anlagen hergestellt, sondern nach wie vor manuell von 

unseren Handwerkern gefertigt. Kleinere Unregelmäßigkeiten sind daher 

kein Mangel, sondern Zeugnis echter Handarbeit.

Catellani & Smith erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Produkte 

des Unternehmens den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlini-

en und der Norm EN 60598 für Leuchten und Zubehör entsprechen. Die 

Leuchten von Catellani & Smith sind für eine Spannung von 220/240V 

ausgelegt. Leuchten, die mit einer Spannung von 110V (mit Komponen-

ten nach EG-, nicht nach UL-Standards) betrieben werden können bzw. 

auf Anfrage (Preis nach Kostenvoranschlag) durch Änderungen am De-

sign und dem technischen Aufbau dahingehend angepasst werden kön-

nen, sind in der Preisliste entsprechend ausgewiesen.

Alle unsere Produkte durchlaufen sorgfältige Tests. Jedes einzelne Pro-

dukt wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, die dessen Un-

versehrtheit und Funktionstüchtigkeit garantiert. Wir gewähren für un-

sere Produkte 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum, einschließlich des Rechts 

auf Ersatz oder Reparatur des Produkts oder seiner Bestandteile im Fall 

von Herstellungsfehlern, die beim Kauf oder in den zwei darauffolgen-

den Jahren festgestellt werden.

Nicht gedeckt sind Schäden an Leuchten durch das Anschließen an nicht 

kompatible Dimmer oder Dimmer- und Lichtsteuerungssysteme. Vor 

dem Kauf des Produkts ist dessen Kompatibilität mit den entsprechen-

den Dimmer- oder Automationssystemen zu prüfen. Dies ist Aufgabe des 

Kunden bzw. desjenigen, der in seinem Namen auftritt.

Ebenfalls nicht von der Garantie gedeckt, sind eventuelle Kosten für Ar-

beiten durch Fachpersonal (Elektriker etc.), das Installieren/Entfernen 

der Leuchte und die im Zuge von Wartung und Kontrolle zum Erreichen 

der Leuchte notwendigen Hilfsmittel (fahrbare Gerüste, Baugerüste etc.). 
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0DWHULDOV��+RKH�)HXFKWLJNHLW�XQG�GLUHNWHU�:LWWHUXQJVHLQÀXVV�EHVFKOHX-

nigen diesen Prozess.

Soll die Leuchte in besonders feuchter Umgebung oder an einer schwer 

zugänglichen Stelle installiert werden, bietet Catellani & Smith auf An-

IUDJH�DXFK�DOWHUQDWLYH�NXQGHQVSH]L¿VFKH�2EHUÀlFKHQ�

Vernickelung:�2EHUÀlFKHQEHKDQGOXQJ��EHL�GHU�GDV�]X�EHKDQGHOQGH�2E-

jekt durch ein elektrolytisches Verfahren mit einer dünnen Schicht Nickel 

(Ni) überzogen wird. 

Die Behandlung dient neben der ästhetischen Veredelung des Produkts 

]XGHP� DOV� 6FKXW]� YRU�.RUURVLRQ� XQG� ]XU�+lUWXQJ� GHU�2EHUÀlFKH�� ,P�
Vergleich zu anderen galvanischen Verfahren (z.B. Verchromen) wirkt 

GLH�2EHUÀlFKH�QDFK�GHP�9HUQLFNHOQ�ZHLFKHU�XQG�ZlUPHU��ZHVKDOE�GLHVH�
Behandlung von Catellani & Smith grundsätzlich bevorzugt wird. Um 

GHP�QDW�UOLFKHQ�2[LGDWLRQVSUR]HVVHV�GHV�0DWHULDOV�YRU]XEHXJHQ��LVW�MH-
GRFK�HLQH�UHJHOPl�LJH�3ÀHJH�PLW�VHOEVWWURFNQHQGHQ�3URGXNWHQ�RGHU�PLW�
Produkten auf Basis von Brennspiritus notwendig.

Soll die Leuchte in besonders feuchter Umgebung oder an einer schwer 

zugänglichen Stelle installiert werden, bietet Catellani & Smith auf An-

IUDJH�DXFK�DOWHUQDWLYH�NXQGHQVSH]L¿VFKH�2EHUÀlFKHQ�

Messing: Goldgelbe Metalllegierung aus Kupfer (Cu) und Zink (Zn), die 

für mehrere unserer Produkte verwendet wird. Messing gilt als sehr kor-

rosionsbeständig, beginnt unbehandelt mit der Zeit jedoch zu oxidieren. 

5HJHOPl�LJH�3ÀHJH�KLOIW��P|JOLFKVW� ODQJH�GDV�XUVSU�QJOLFKH�$XVVHKHQ�
zu erhalten. 

:LWWHUXQJVHLQÀ�VVH�� KlX¿JHV�%HU�KUHQ� XQG� KRKH� )HXFKWLJNHLW� N|QQHQ�
den natürlichen Alterungsprozess jedoch beschleunigen.

Von Hand lackiert: die entsprechend ausgewiesenen Produkte werden 

einzeln von Hand lackiert. Durch diese Behandlung wird eine gewollt 

VWUXNWXULHUW�ZLUNHQGH�2EHUÀlFKH�HU]LHOW��(YHQWXHOOH�8QUHJHOPl�LJNHLWHQ�
in der Lackierung oder kleinere Unebenheiten stellen daher keinen Man-

gel dar, sondern sind typische Merkmale echter Handarbeit.

Es wird dringend empfohlen, Leuchten, die unter besonderen Bedingun-

gen installiert oder an Dimmer- und Lichtsteuerungsanlagen angeschlos-

sen werden sollen, vor ihrer endgültigen Installation am Boden zu testen.

Für die Einhaltung der geltenden Vorschrift behält sich das Unternehmen 

das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Design und 

dem technischen Aufbau der Leuchte vorzunehmen. Dies gilt auch für 

Änderungen der Art und Wattleistung des Leuchtmittels und der Elektro-

nik. Der Grund dafür liegt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des 

Marktes, im Zuge derer ältere Produkte durch neuere ersetzt und ohne 

Vorankündigung aus dem Verkauf genommen werden (wie dies derzeit 

insbesondere im Bereich der LED-Technologie der Fall ist).

Das Workbook Catellani & Smith soll den Kunden bei der Wahl des am 

besten für ihn geeigneten Produkts unterstützen.

Angesichts der hohen Komplexität elektronischer Bauteile und der unter-

schiedlichen Aspekte, die es hinsichtlich der Kompatibilität der Kompo-

nenten (wie Dimmer, Lichtquellen etc.) zu beachten gilt, empfehlen wir, 

alle Abschnitte aufmerksam zu lesen und sich für die endgültige Wahl 

XQG�,QVWDOODWLRQ�DQ�TXDOL¿]LHUWHV�)DFKSHUVRQDO�]X�ZHQGHQ�

Anmerkungen zu den unterschiedlichen Oberflächen

Roheisen: „Roh“ bezieht sich in diesem Fall auf das natürliche Aussehen 

von Flacheisen, das die typische Äderung und unregelmäßige Struktur 

von unbehandeltem Metall aufweist. Designer wählt dieses Material auf-

JUXQG�GHU�EHL�MHGHP�6W�FN�HLQ]LJDUWLJHQ�2SWLN�XQG�VHLQHU�(LJHQVFKDIW��
einen natürlichen Alterungsprozess zu durchlaufen.

8P�GLH�2EHUÀlFKH�]X�JOlWWHQ�XQG�]XJOHLFK�GHUHQ�XUVSU�QJOLFKH�2SWLN�]X�
erhalten, wird zum Schutz von Hand eine dünne Schicht Bienenwachs 

aufgetragen. Die eventuelle unregelmäßige Entwicklung von Rost stellt 

keinen Mangel dar, sondern zählt zu den natürlichen Eigenschaften des 
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Jackie O 15-20-24

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

110-240V
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WIE DIE PREISLISTE ZU LESEN IST

Wir haben diesen Katalog mit Sorgfalt und großem Engagement 

vorbereitet, dennoch kann es sein, dass Daten ohne vorherige 

Ankündigung nach der Veröffentlichung abgeändert werden.

'DV�'HVLJQ�XQG�GLH�6SH]L¿NDWLRQHQ�GHU�3URGXNWH�N|QQHQ��LP�+LQEOLFN�
auf konstante Verbesserungen, Änderungen unterliegen.

Catellani & Smith übernimmt keine Verantwortung für mögliche 

Folgen der Verwendung der zur Verfügung gestellten Informationen.

Auf der linken Seite sind die Codes und Preise der Produkte gemeinsam 

mit den Erkennungsdaten, wie Kollektion, Name, Typ und Ausführung 

der Leuchten angeführt. 

$XI�GHU�UHFKWHQ�6HLWH�EH¿QGHQ�VLFK�GLH�ZHLWHUHQ�ZLFKWLJVWHQ�WHFKQLVFKHQ�
Informationen über die Lichtquellen, Transformatoren und die Dimmung. 

Wir empfehlen Ihnen, für weitere Erläuterungen und ausführliche 

Erklärungen zu den genannten Punkten, das Glossar ab Seite 210 zu 

konsultieren.

Konstant Strom 
LED 350 mA

Konstant Strom 
Driver

LED-
Jack/austau.

JA
Push / 1-10V

BU weiß
60x60x5 cm

15x1W
15W 1500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

Konstant Strom 
Driver

LED-
Jack/austau.

JA
Push / 1-10V

BT weiß
150x30x5 cm

15x1W
15W 1500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

Konstant Strom 
Driver

LED-
Jack/austau.

JA
Push / 1-10V

BU weiß
60x60x5 cm

20x1W
20W 2000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

Konstant Strom 
Driver

LED-
Jack/austau.

JA
Push / 1-10V

BT weiß
150x30x5 cm

20x1W
20W 2000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

Konstant Strom 
Driver

LED-
Jack/austau.

JA
Push / 1-10V

BU weiß
60x60x5 cm

24x1W
24W 2400 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

Konstant Strom 
Driver

LED-
Jack/austau.

JA
Push / 1-10V

BT weiß
150x30x5 cm

24x1W
24W 2400 2700

warm 80 A+

(-2��4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��5�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��5�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��5�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

weitere Infos und Details S. 186/187

Lüster Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Art/Type 
oder Befestigung der 

Lichtquelle 
(siehe LED-Typen S. 205)

Angabe der 
Referenzseite 

zur Leuchte im 
"Dizionario" Typenangabe Name

Codes/Ausführungen/
Modelle/Informationen

Kelvin Grade 
bezogen auf 

die inbegriffene 
Lichtquelle 
(1.4 S. 210)

Energieklasse 
bezogen auf 

die inbegriffene 
Lichtquelle 
(7.1 S. 222)

Lumen oder 
Candela bezogen 
auf die inbegriffene 

Lichtquelle 
(1.5 S. 210)

RA 
bezogen auf 

die inbegriffene 
Lichtquelle 
(5.9 S. 219)

Bezugnahme 
auf die Art der Basis 
(siehe S. 184-185), 

Maße und Ausführung

Dimmung/Dimmer/ein/aus: 
weist darauf hin, ob die Leuchte dimmbar 

ist (wenn ja, weisen wir drauf hin wie) 
oder 

ob die Dimmung (Dimmer) inbegriffen ist 
(mit der Type des Referenzdimmers gemäß 

der Liste auf S. 190)

Angabe der Spannung: dies bezieht sich auf die Spannung der 
Standardmodelle (üblicherweise 230V) und auf die Möglichkeit, die Leuchten 

gemäß der folgenden Liste mit einer 110V-Spannung zu beziehen:

110V-240V: die Leuchte ist bereits mit beiden Spannungsstärken kompatibel; 

110V oder 240V: es besteht die Möglichkeit, den Artikel für beide 
Spannungsstärken zu beziehen; für 110V bisweilen ohne Lämpchen; 

110V Version auf Anfrage: die Standardleuchte hat keine 110V, ist aber auf 
Anfrage mit Abänderungen erhältlich; 

220-240V: die Leuchte ist nur für diese Spannung verfügbar

Angabe der 
Referenzseiten 

von/bis der 
Kollektion im 
"Dizionario"

Preis ohne 
Mehrwertsteuer

Zeichnung mit den 
wichtigsten Maßen

Verweise auf 
nützliche Seiten

Art der Lichtquelle 
(5 S. 217)

Details zur Leistung/
Watt der inbegriffenen 

Lichtquelle 
(1.8 S. 211)

weist auf die Art 
des gelieferten 

Netzgerätes hin, siehe 
S. 190-196 

(2.2/2.3 S. 211)

S. 91

o. Mwst



Lederam F1

Lederam C3

Lederam C2

Lederam C1
L
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20/53
43 cm

Ø 7x2,5 cm

19 cm

Ø 17 cm

43 cm

Ø 7x2,5 cm

45 cm

Ø 17 cm

53 cm

Ø 7x2,5 cm

40 cm

Ø 17 cm

23x23 cm

175 cm

58 cm

Ø 17 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 10 S. 11

S. 29

S. 27

S. 25

S. 23

Dimmer110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V oder 240V

110V oder 240V

LF1102 / Scheibe schwarz / Stange Kupfer

LF1202 / Scheibe schwarz / Stange satiniert

LF1302 / Scheibe Gold / Stange schwarz

LF1402 / Scheibe Kupfer / Stange schwarz 

LF1502 / Scheibe weiß / Stange Gold

LF1602 / Scheibe weiß / Stange satiniert

LF1702 / Scheibe Chrom / Stange satiniert

LC3102 / Scheiben schwarz / Stangen Kupfer

LC3202 / Scheiben schwarz / Stangen satiniert

LC3302 / Scheiben Gold / Stangen schwarz

LC3402 / Scheiben Kupfer / Stangen schwarz

LC3502 / Scheiben weiß / Stangen Gold

LC3602 / Scheiben weiß / Stangen satiniert

LC3702 / Scheiben Chrom / Stangen satiniert

LC2102 / Scheiben schwarz / Stangen Kupfer

LC2202 / Scheiben schwarz / Stangen satiniert

LC2302 / Scheiben Gold / Stangen schwarz

LC2402 / Scheiben Kupfer / Stangen schwarz

LC2502 / Scheiben weiß / Stangen Gold

LC2602 / Scheiben weiß / Stangen satiniert

LC2702 / Scheiben Chrom / Stangen satiniert

LC1102 / Scheibe schwarz / Stange Kupfer

LC1202 / Scheibe schwarz / Stange satiniert

LC1302 / Scheibe Gold / Stange schwarz

LC1402 / Scheibe Kupfer / Stange schwarz

LC1502 / Scheibe weiß / Stange Gold

LC1602 / Scheibe weiß / Stange satiniert

LC1702 / Scheibe Chrom / Stange satiniert

Stehleuchte

Deckenleuchte

Deckenleuchte

Deckenleuchte

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
weiß

23x23 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
weiß

23x23 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
satiniert

23x23 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC satiniert
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC satiniert
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC satiniert
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

JA
(siehe S. 202)-BC schwarz

Ø 7x2,5 cmA802700
warm15901x17WLED-

Modul
Hochvolt LED 

(S. 202)



Lederam T1

Lederam S2

Lederam F3

Lederam F2

23x23 cm

198 cm

38 cm

Ø 17 cm

23x23 cm

198 cm

35 cm

Ø 17 cm

53 cm

Ø 9x3,5 cm

100 cm

Ø 17 cm

15x15 cm

41 cm

22 cm

Ø 17 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 12 S. 13

S. 37

S. 35

S. 33

S. 31

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

LT1102 / Scheibe schwarz / Stange Kupfer

LT1202 / Scheibe schwarz / Stange satiniert

LT1302 / Scheibe Gold / Stange schwarz

LT1402 / Scheibe Kupfer / Stange schwarz

LT1502 / Scheibe weiß / Stange Gold

LT1602 / Scheibe weiß / Stange satiniert 

LT1702 / Scheibe Chrom / Stange satiniert

LS2302 / schwarz/Gold / Stang. schw. / Scheiben Gold

LS2402 / schwarz/Kupfer / Stang. schw. / Scheiben Kupfer

LS2502 / weiß/weiß / Stang. Gold / Scheiben weiß

LS2602 / weiß/Gold / Stang. satin. / Scheiben weiß

LS2802 /  weiß/weiß / Stang. satin. / Scheiben weiß

LF3102 / Scheiben schwarz / Stange Kupfer

LF3202 / Scheiben schwarz / Stange satiniert

LF3302 / Scheiben Gold / Stange schwarz

LF3402 / Scheiben Kupfer / Stange schwarz

LF3502 / Scheiben weiß / Stange Gold

LF3602 / Scheiben weiß / Stange satiniert

LF3702 / Scheiben Chrom / Stange satiniert

LF2102 / Scheiben schwarz / Stangen Kupfer

LF2202 / Scheiben schwarz / Stangen satiniert

LF2302 / Scheiben Gold / Stangen schwarz

LF2402 / Scheiben Kupfer / Stangen schwarz

LF2502 / Scheiben weiß / Stangen Gold

LF2602 / Scheiben weiß / Stangen satiniert

LF2702 / Scheiben Chrom / Stangen satiniert

Tischleuchte

Hängeleuchte

Stehleuchte

Stehleuchte

120 cm nach 

Maß kürzbar 

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
E2

inklusiv
schwarz

15x15 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
E2

inklusiv
schwarz

15x15 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
E2

inklusiv
schwarz

15x15 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
E2

inklusiv
schwarz

15x15 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
E2

inklusiv
weiß

15x15 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
E2

inklusiv
weiß

15x15 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
E2

inklusiv
satiniert

15x15 cm1x17W 1400 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 9x3,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 9x3,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 9x3,5 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 9x3,5 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 9x3,5 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
weiß

23x23 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
weiß

23x23 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
satiniert

23x23 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
schwarz

23x23 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
weiß

23x23 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
weiß

23x23 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
L1

inklusiv
satiniert

23x23 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A



Lederam W1

Lederam W0

Lederam W

Lederam W Ø 17 cm

Ø 25 cm

Ø 17 cmØ 7x2,5 cm

Ø 25 cmØ 7x2,5 cm

32 cm

15 cm

Ø 17 cm

Ø 6,5x3 cm

Ø 17 cm

Ø 6,5x3 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 14 S. 15

S. 43

S. 41

S. 39

S. 39

110V oder 240V

110V oder 240V

110V oder 240V

110V oder 240V

LW1102 / Scheibe schwarz

LW1302 / Scheibe Gold

LW1402 / Scheibe Kupfer

LW1602 / Scheibe weiß

LW1702 / Scheibe Chrom

LW0102 / Scheibe schwarz / Stange Kupfer

LW0202 / Scheibe schwarz / Stange satiniert

LW0302 / Scheibe Gold / Stange schwarz

LW0402 / Scheibe Kupfer / Stange schwarz

LW0502 / Scheibe weiß / Stange Gold

LW0602 / Scheibe weiß / Stange satiniert

LW0702 / Scheibe Chrom / Stange satiniert

LW25102 / Scheiben schwarz/Kupfer

LW25202 / Scheiben schwarz/Gold

LW25302 / Scheiben Gold

LW25402 / Scheiben Kupfer

LW25502 / Scheiben weiß/Gold

LW25602 / Scheiben weiß/Kupfer

LW17102 / Scheiben schwarz/Kupfer

LW17202 / Scheiben schwarz/Gold

LW17302 / Scheiben Gold

LW17402 / Scheiben Kupfer

LW17502 / Scheiben weiß/Gold

LW17602 / Scheiben weiß/Kupfer

Wandleuchte

Wandleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE schwarz
Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE schwarz
Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE schwarz
Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE weiß

Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE weiß

Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE schwarz
Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE schwarz
Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE schwarz
Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE schwarz
Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE weiß

Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE weiß

Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BE weiß

Ø 6,5x3 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BD weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

9 cm ca

9 cm ca

8 cm ca



Lederam W3

Lederam W2

Lederam WP1

Lederam WB1

25 cm

Ø 17 cm

21 cm

Ø 7x2,5 cm

Ø 7x2,5 cm

Ø 17 cm

21 cm

40 cm

47 cm

45 cm

Ø 7x2,5 cm

Ø 17 cm

58 cm

35 cm

Ø 7x2,5 cm

Ø 17 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 16 S. 17

S. 51

S. 49

S. 47

S. 45

110V oder 240V

110V oder 240V

110V oder 240V

110V oder 240V

LW3102 / Scheiben schwarz / Stange Kupfer

LW3202 / Scheiben schwarz / Stange satiniert

LW3302 / Scheiben Kupfer / Stange schwarz

LW3402 / Scheiben Kupfer / Stange schwarz

LW3502 / Scheiben weiß / Stange Gold

LW3602 / Scheiben weiß / Stange satiniert

LW3702 / Scheiben Chrom / Stange satiniert

LW2102 / Scheiben schwarz / Stangen Kupfer

LW2202 / Scheiben schwarz / Stangen satiniert

LW2302 / Scheiben Gold / Stangen schwarz

LW2402 / Scheiben Kupfer / Stangen schwarz

LW2502 / Scheiben weiß / Stangen Gold

LW2602 / Scheiben weiß / Stangen satiniert

LW2702 / Scheiben Chrom / Stangen satiniert

LWP1102 / Scheibe schwarz / Stange Kupfer

LWP1202 / Scheibe schwarz / Stange satiniert

LWP1302 / Scheibe Gold / Stange schwarz

LWP1402 / Scheibe Kupfer / Stange schwarz

LWP1502 / Scheibe weiß / Stange Gold

LWP1602 / Scheibe weiß / Stange satiniert

LWP1702 / Scheibe Chrom / Stange satiniert

LWB1102 / Scheibe schwarz / Stange Kupfer

LWB1202 / Scheibe schwarz / Stange satiniert

LWB1302 / Scheibe Gold / Stange schwarz

LWB1402 / Scheibe Kupfer / Stange schwarz

LWB1502 / Scheibe weiß / Stange Gold

LWB1602 / Scheibe weiß / Stange satiniert

LWB1702 / Scheibe Chrom / Stange satiniert

Wandleuchte

Wandleuchte

Wandleuchte

Wandleuchte

auf Anfrage verfügbar mit Scheibe nach rechts

Vorsprung 14 cm

Vorsprung 23 cm

Vorsprung 29 cm

Vorsprung 38 cm

auf Anfrage verfügbar mit Scheibe nach links Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Achtung: sehr kleine Base (siehe S. 184)

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC satiniert
Ø 7x2,5 cm

3x17W
51W 4770 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm
2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC satiniert
Ø 7x2,5 cm

2x17W
34W 3180 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC satiniert
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC schwarz
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC weiß

Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700
warm 80 A

Hochvolt LED 
(S. 202) -LED-

Modul
JA

(siehe S. 202)
BC satiniert
Ø 7x2,5 cm1x17W 1590 2700

warm 80 A



LEDERAM: FARBE KOMBINATIONEN UND DETAILS 

Lederam C1 / C2 / C3 / WB1 / WP1 / W2 / W3

C
od

e

C
od

e
C

od
e

C
od

e

C
od

e
C

od
e

Stangen

Kupfer

satiniert

schwarz

schwarz

Gold

satiniert

satiniert

Scheiben

schwarz

schwarz

Gold

Kupfer

weiß

weiß

Chrom

Base

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

satiniert

1

2

3

4

5

6

7

Stange

Scheibe

Base

Lederam W1

3

4

6

7

Gold

Kupfer

weiß

Chrom

Scheibe

1 schwarz schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

Base

Scheibe

Base

Lederam F1 / F2 / F3 / T1

2

3 Gold

schwarz

Scheiben

schwarz

satiniert

Stangen

schwarz

schwarz

Fuß

schwarz

schwarz

Kabel

schwarz

1 schwarz Kupfer schwarz schwarz schwarz

schwarz

4 Kupfer schwarz schwarz schwarz schwarz

5 weiß Gold weiß weiß weiß

6 weiß satiniert weiß weiß weiß

7 Chrom satiniert satiniert weiß weiß

Dimmer

Stange

Kabel

Dimmer

Scheibe

Fuß

Lederam S2
Schirm

außen innen
ScheibenStangen

4 schwarz Kupfer Kupferschwarz schwarz

3 schwarz Gold Goldschwarz schwarz

6 weiß Gold weißsatiniert weiß

5 weiß weiß weißGold weiß

Base

Schirm außen

Schirm innen

Base

Stange

Scheibe

Lederam W
Scheibe 1 Scheibe 2

außen innen innen außen
Base

4 Kupfer Kupfer Kupfer weiß weiß

3 Gold Gold Gold weiß weiß

5 weiß Gold Gold weiß weiß

6 weiß Kupfer Kupfer weiß weiß

Scheibe 1

Scheibe 2

Base

1 schwarz Kupfer Kupfer schwarz schwarz

2 schwarz Gold Gold schwarz schwarz

Lederam W0 Stange

Kupfer

satiniert

schwarz

schwarz

Gold

satiniert

satiniert

Scheibe

schwarz

schwarz

Gold

Kupfer

weiß

weiß

Chrom

Base

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

weiß

1

2

3

4

5

6

7

Stange Scheibe

Base

8 weiß weiß weißsatiniert weiß

S. 18 S. 19



Sorry Giotto 9

Sorry Giotto 12

Sorry Giotto 6

Sorry Giotto 3

Sorry Giotto 1
S

o
r
r
y
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tt

o

54/63

10x5 cm

Ø 40 cm

Ø 50 cm

Ø 60 cm

30 cm

30 cm

35x20 cm

220 cm

280 cm

Ø 60 cm

Ø 90 / 120 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 20 S. 21

S. 63

S. 61

S. 59

S. 57

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmer

Dimmer

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

ESG902 / Ø 90 cm / blau

ESG1202 / Ø 120 cm / blau

ESG602 / blau

ESG302 / blau

ESG102 / blau

Bodenleuchte mit 

Deckenabhängung

Bodenleuchte mit 

Deckenabhängung

Stehleuchte

Tischleuchte

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

Hängekabel-

länge variabel 

max. 300 cm

empfohlener 

Abstand von der 

Wand 40 cm ca

empfohlener 

Abstand von der 

Wand 50 cm ca

Hängekabel-

länge variabel 

max. 300 cm

Kabel von der 

Leuchte bis 

zum Stecker 

220 cm

Kabel von der 

Leuchte bis 

zum Stecker 

250 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivAmboß 
schwarz

12x1W
12W 1200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivAmboß 
schwarz

15x1W
15W 1500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivAmboß 
schwarz

6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivschwarz
35x20 cm

16x1W
16W 1600 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
10x5 cm

4x1W
4W 400 2700

warm 80 A+



Giulia 2

Giulia

For You USB

Shadow
S

h
a
d
o
w

64

G
iu

li
a

68/87

10x10 cm

150 cm

50x50 cm

Ø 34 cm

15,5x4,5x4 cm

7x7 cm

Ø 7 cm

150 cm

18x7x3,5 cm

Ø 34 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 22 S. 23

S. 75

S. 73

S. 71

S. 67

Dimmer

Dimmer

110-240V

110-240V

110-240V

110-240V

EGLP202 / Nickel

EGLP02 / Nickel

EFYU02 / schwarz

ESW01 / schwarz / Netz Messing

ESW02 / schwarz / Netz Messing

Wandleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

Tischleuchte

Stehleuchte mit 

hängendem Schirm

Vorsprung variabel min 7 cm max. 39 cm

60 cm variabel

35 cm variabel

Vorsprung 15 cm ca

Flex Ø 1,8x50 cm

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BI Nickel

15,5x4,5x4 cm18,6W 1470 2700
warm 90 A

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BI Nickel

18x7x3,5 cm18,6W 1470 2700
warm 90 A

Konstante Span-
nung LED 5V JLED-

Platine
touchless dimmer

inklusiv
schwarz
7x7 cm2W 80 3000

warm 70 A+

MAustausch-
bare LED inklusivschwarz

10x10 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA MAustausch-

bare LED inklusivschwarz
10x10 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

15 cm ca



Mini Giulietta

Giulietta

Giulietta

Giulietta

10x10 cm

Ø 13 cm

30 cm

Ø 9x3 cm

26 cm

Ø 13 cm

14x14 cm

Ø 13 cm

105 cm

7x7 cm

Ø 9 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 24 S. 25

S. 83

S. 81

S. 79

S. 77

Dimmer

Dimmer

Dimmer

220-240V

110V Version auf Anfrage

110-240V

110V Version auf Anfrage

EMGTN02 / schwarz mit Ring schwarz

EMGTC02 / schwarz mit Metall Ring

EMGTWW02 / weiß mit Ring weiß

EMGTWC02 / weiß mit Metall Ring

EGTP02 / Nickel

EGTT02 / Nickel mit Schlauch schwarz

EGT02 / Nickel

Tischleuchte

Wandleuchte

Stehleuchte

Tischleuchte

130 cm variabel

Vorsprung 19 cm ca

35 cm variabel

inklusivMA+902824,8WKonstante Span-
nung LED 24V

LED-
Platine

Nickel
14x14 cm

2900
warm

Konstante Span-
nung LED 24V PLED-

Platine inklusivschwarz
7x7 cm2,4W 140 2900

warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V PLED-

Platine inklusivschwarz
7x7 cm2,4W 140 2900

warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V PLED-

Platine inklusivweiß
7x7 cm2,4W 140 2900

warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V PLED-

Platine inklusivweiß
7x7 cm2,4W 140 2900

warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm4,8W 282 2900

warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V PLED-

Platine inklusivNickel
10x10 cm4,8W 282 2900

warm 90 A+

40 cm ca

30 cm ca

15 cm ca



Jackie O 15-20-24

Jackie O 6

Jackie O 9-12

Mini Giulietta

Mini Giulietta USB
-D
FN
LH
�2

88/97

7x7 cm

Ø 9 cm

150 cm

7,5x7,5x3 cm

Ø 9 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 26 S. 27

S. 91

S. 91

S. 87

S. 85 Dimmer

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmung

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

220-240V

110-240V

110-240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

(-2��4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��5�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��5�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��5�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

weitere Infos und Details S. 186/187

(-2�4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2�4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

(-2��4�����.DEHO�EODX���6WlEFKHQ�1LFNHO

weitere Infos und Details S. 186/187

EMGTPN02 / schwarz mit Ring schwarz

EMGTPC02 / schwarz mit Metall Ring

EMGTPWW02 / weiß mit Ring weiß

EMGTPWC02 / weiß mit Metall Ring

(0*7321�����VFKZDU]�PLW�5LQJ�VFKZDU]

(0*732&�����VFKZDU]�PLW�0HWDOO�5LQJ

(0*732::�����ZHL��PLW�5LQJ�ZHL�

(0*732:&�����ZHL��PLW�0HWDOO�5LQJ

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

EMGTUN02 / schwarz mit Ring schwarz

EMGTUC02 / schwarz mit Metall Ring

Lüster

Lüster

Wandleuchte

Tischleuchte

35 cm variabel

Vorsprung 20 cm ca

ÀH[LEOHU�6FKODXFK����FP

15 cm variabel

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BU weiß

60x60x5 cm
15x1W
15W 1500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BT weiß

150x30x5 cm
15x1W
15W 1500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BU weiß

60x60x5 cm
20x1W
20W 2000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BT weiß

150x30x5 cm
20x1W
20W 2000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BU weiß

60x60x5 cm
24x1W
24W 2400 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BT weiß

150x30x5 cm
24x1W
24W 2400 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

IGBT / Triac
BU weiß

30x30x5 cm
6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

IGBT / Triac
BU weiß

30x30x5 cm
9x1W
9W 900 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

IGBT / Triac
BU weiß

30x30x5 cm
12x1W
12W 1200 2700

warm 80 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG schwarz

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG schwarz

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG weiß

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG weiß

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG schwarz

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG schwarz

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG weiß

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 24V 24V DC DriverLED-

Platine
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BG weiß

7,5x7,5x3 cm2,4W 140 2900
warm 90 A+

Konstante Span-
nung LED 5V JLED-

Platine
touchless dimmer

inklusiv
schwarz
7x7 cm3W 160 3000

warm 70 A+

Konstante Span-
nung LED 5V JLED-

Platine
touchless dimmer

inklusiv
schwarz
7x7 cm3W 160 3000

warm 70 A+

15 cm ca



LEDJack 1 BC

LEDJack 1 BF

Jackie O BJC-BC

Jackie O JC-IC
L

E
D

J
a
c
k

98/119

Ø 9x3 cm

Ø 9x3 cmØ 9x3 cm

Ø 5 cm

Ø 9x3 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 28 S. 29

S. 101

S. 101

S. 97

S. 95

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

EL1BC01 / Nickel mit Kabel blau / Stahlnetz

EL1BC02 / Nickel mit Kabel blau / Stahlnetz

EL1BCD01 / Nickel mit Kabel blau / Stahlnetz

EL1BCD02 / Nickel mit Kabel blau / Stahlnetz

EL1BF01 / Nickel mit Stahlnetz

EL1BF02 / Nickel mit Stahlnetz

(/�%)21�����1LFNHO�PLW�6WDKOQHW]

(/�%)21�����1LFNHO�PLW�6WDKOQHW]

EL1BFD01 / Nickel mit Stahlnetz

EL1BFD02 / Nickel mit Stahlnetz

EL1BFDP01 / Nickel mit Stahlnetz

EL1BFDP02 / Nickel mit Stahlnetz

EL2BJC01 / Mod. BJC / Nickel mit Kabel blau

EL2BJC02 / Mod. BJC / Nickel mit Kabel blau

EL2BJCD01 / Mod. BJC / Nickel mit Kabel blau

EL2BJCD02 / Mod. BJC / Nickel mit Kabel blau

EL2BC01 / Mod. BC / Nickel mit Kabel blau

EL2BC02 / Mod. BC / Nickel mit Kabel blau

EL2BCD01 / Mod. BC / Nickel mit Kabel blau

EL2BCD02 / Mod. BC / Nickel mit Kabel blau

EL2JC01 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL2JC02 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL2IC01 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau

EL2IC02 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau

Hängeleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

Hängeleuchte

Einbauhängeleuchte

ein/aus

ein/aus

Dimmer

Dimmer 

BJC

weitere Infos 

und Details 

S. 186/187 

und 207

JC

weitere Infos 

und Details 

S. 186/187 

und 207

IC

175 cm 

regulierbar

BC

175 cm 

regulierbar

Flex Ø 0,85x50 cm

175 cm

regulierbar

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch. NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch. NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED-Jack/
austausch. auf Anfrage-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED-Jack/
austausch. auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf AnfrageBN Nickel

Ø 5 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf AnfrageBN Nickel

Ø 5 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+



LEDJack 1IF-J

LEDJack 1 IC-JC

LEDJack 3 BF

LEDJack 3 BC

13 cm

IF J

9 cm

Ø 9 cm

Ø 9x3 cm

Ø 7 cm

Ø 9x3 cm

5,4 cm
5,3 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 30 S. 31

S. 105

S. 105

S. 101

S. 101

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

EL1IF01 / Mod. IF / Nickel mit Stahlnetz

EL1IF02 / Mod. IF / Nickel mit Stahlnetz

EL1J01 / Mod. J / Stahlnetz

EL1J02 / Mod. J / Stahlnetz

EL1IC01 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau / Stahlnetz

EL1IC02 / Mod. IC / Nickel mit Kabel  blau / Stahlnetz

EL1JC01 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau / Stahlnetz

EL1JC02 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau / Stahlnetz

EL3BF01 / Nickel

EL3BF02 / Nickel

(/�%)21�����1LFNHO

(/�%)21�����1LFNHO

EL3BFD01 / Nickel

EL3BFD02 / Nickel

EL3BFDP01 / Nickel

EL3BFDP02 / Nickel

EL3BC01 / Nickel mit Kabel blau

EL3BC02 / Nickel mit Kabel blau

EL3BCD01 / Nickel mit Kabel blau

EL3BCD02 / Nickel mit Kabel blau

Hängeleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

Einbauhängeleuchte

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

weitere Infos und Details S. 207

weitere Infos und Details S. 207

Flex Ø 0,85x50 cm

Flex Ø 1,3x50 cm

IC

175 cm

regulierbar

JC

120 cm 

nicht 

regulierbar

175 cm

regulierbar

ein/aus

ein/aus

Dimmer

Dimmer 

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+



LEDJack 4 BF

LEDJack 3 IC-JC

LEDJack 3 I-J

LEDJack 3 IF

Ø 9 cm

I J

5,4 cm

5,3 cm

5,4 cm

5,3 cm

Ø 5,5 cm

7,2 cm
5,3 cm

Ø 9x3 cm

Ø 7 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 32 S. 33

S. 109

S. 105

S. 105

S. 105

220-240V

EL4BF01 / Nickel

EL4BF02 / Nickel

(/�%)21�����1LFNHO

(/�%)21�����1LFNHO

EL4BFD01 / Nickel

EL4BFD02 / Nickel

EL4BFDP01 / Nickel

EL4BFDP02 / Nickel

EL3I01 / Mod. I / Nickel

EL3I02 / Mod. I / Nickel

EL3J01 / Mod. J / Nickel

EL3J02 / Mod. J / Nickel

EL3IC01 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau

EL3IC02 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau

EL3JC01 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL3JC02 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL3IF01 / Nickel

EL3IF02 / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

Einbauhängeleuchte

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

weitere Infos und Details S. 207

weitere Infos und Details S. 207

weitere Infos und Details S. 207

Flex Ø 1,3x50 cm

Flex Ø 1,3x50 cm

IC

175 cm

regulierbar

JC

120 cm 

nicht 

regulierbar

ein/aus

ein/aus

Dimmer

Dimmer 

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageLED auf Anfrage-1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageLED auf Anfrage-1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x3W 250 3000

warm 85 A+

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x3W 270 4000
neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x3W 250 3000
warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x3W 270 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x3W 250 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x3W 270 4000
neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x3W 250 3000
warm 85 A+



LEDJack 4 I-J

LEDJack 4 IC-JC

LEDJack 4 IF

LEDJack 4 BC

Ø 9 cm

I J

7,2 cm

5,3 cm

7,2 cm

5,3 cm

Ø 5,5 cm

Ø 9x3 cm

7,2 cm

5,3 cm

Ø 7 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 34 S. 35

S. 109

S. 109

S. 109

S. 109 220-240V

EL4I01 / Mod. I / Nickel

EL4I02 / Mod. I / Nickel

EL4J01 / Mod. J / Nickel

EL4J02 / Mod. J / Nickel

EL4IC01 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau

EL4IC02 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau

EL4JC01 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL4JC02 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL4IF01 / Nickel

EL4IF02 / Nickel

EL4BC01 / Nickel mit Kabel blau

EL4BC02 / Nickel mit Kabel blau

EL4BCD01 / Nickel mit Kabel blau

EL4BCD02 / Nickel mit Kabel blau

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

Einbauhängeleuchte

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

Hängeleuchte

weitere Infos und Details S. 207

weitere Infos und Details S. 207

weitere Infos und Details S. 207

175 cm

regulierbar

Flex Ø 1,3x50 cm

IC

175 cm

regulierbar

JC

120 cm 

nicht 

regulierbar

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageLED auf Anfrage-1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageLED auf Anfrage-1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x4W 340 4000
neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x4W 310 3000
warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x4W 340 4000
neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x4W 310 3000
warm 85 A+



LEDJack 6 IF-J

LEDJack 6 BF

LEDJack 5 IF-J

LEDJack 5 BF

5 cm

Ø 9x3 cm

5 cm

Ø 1,4 cm

Ø 9 cm

IF J

Ø 9x3 cm

7 cm

7 cm

J

Ø 9 cm

Ø 1,4 cm

IF

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 36 S. 37

S. 113

S. 113

S. 113

S. 113

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

EL6IF01 / Mod. IF / Nickel

EL6IF02 / Mod. IF / Nickel

EL6J01 / Mod. J / Nickel

EL6J02 / Mod. J / Nickel

EL6BF01 / Nickel

EL6BF02 / Nickel

(/�%)21�����1LFNHO

(/�%)21�����1LFNHO

EL6BFD01 / Nickel

EL6BFD02 / Nickel

EL6BFDP01 / Nickel

EL6BFDP02 / Nickel

EL5IF01 / Mod. IF / Nickel

EL5IF02 / Mod. IF / Nickel

EL5J01 / Mod. J / Nickel

EL5J02 / Mod. J / Nickel

EL5BF01 / Nickel

EL5BF02 / Nickel

(/�%)21�����1LFNHO

(/�%)21�����1LFNHO

EL5BFD01 / Nickel

EL5BFD02 / Nickel

EL5BFDP01 / Nickel

EL5BFDP02 / Nickel

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

weitere Infos und Details S. 207

weitere Infos und Details S. 207

Flex Ø 0,85x50 cm

Flex Ø 0,85x50 cm

Flex Ø 0,85x50 cm

Flex Ø 0,85x50 cm

ein/aus

ein/aus

Dimmer

Dimmer 

ein/aus

ein/aus

Dimmer

Dimmer 

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm
2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm
2x1W
2W 200 2700

warm 81 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-2x1W

2W 220 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-2x1W

2W 200 2700
warm 81 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+



LEDJack 7 IC-JC

LEDJack 7 IF-J

LEDJack 7 BC

LEDJack 7 BF

Ø 9x3 cm

4,5 cm

IF J

3,5 cm

Ø 9 cm

Ø 9x3 cm

Ø 7 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 38 S. 39

S. 117

S. 117

S. 117

S. 117

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

110V (außer dimmbares Modell) oder 240V

EL7IC01 / Mod. IC / Nickel mit Kabel  blau

EL7IC02 / Mod. IC / Nickel mit Kabel blau

EL7JC01 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL7JC02 / Mod. JC / Nickel mit Kabel blau

EL7IF01 / Mod. IF / Nickel

EL7IF02 / Mod. IF / Nickel

EL7J01 / Mod. J / Nickel

EL7J02 / Mod. J / Nickel

EL7BC01 / Nickel mit Kabel blau

EL7BC02 / Nickel mit Kabel blau

EL7BCD01 / Nickel mit Kabel blau

EL7BCD02 / Nickel mit Kabel blau

EL7BF01 / Nickel

EL7BF02 / Nickel

(/�%)21�����1LFNHO�

(/�%)21�����1LFNHO�

EL7BFD01 / Nickel

EL7BFD02 / Nickel

EL7BFDP01 / Nickel

EL7BFDP02 / Nickel

Einbauhängeleuchte

Wand- oder Deckeneinbauleuchte

Hängeleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

weitere Infos und Details S. 207

weitere Infos und Details S. 207

Flex Ø 0,85x50 cm

Flex Ø 0,85x50 cm

175 cm

regulierbar

IC

175 cm

regulierbar

JC

120 cm 

nicht 

regulierbar

ein/aus

ein/aus

Dimmer

Dimmer 

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBN Nickel

Ø 7 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf AnfrageBO Nickel

Ø 9 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED 
Jack auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push / 1-10V
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED 

Jack
JA

push inklusiv
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+



PK LED 40

PK LED 21

PK LED 14

Malagolina
P

K
 L

E
D

120/135

7x7 cm

42 cm

Ø 14 cm

30 cm

Ø 21 cm

14 cm

Ø 9x3 cm

Ø 40 cm

25 cm

Ø 9x3 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 40 S. 41

S. 129

S. 127

S. 125

S. 123

Dimmer

Dimmer

110V oder 240V

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

(3.32�����6FKLUP�*ROG���+DOWHUXQJ�1LFNHO

(3.32�����6FKLUP�*ROG���+DOWHUXQJ�1LFNHO

EPKPAG01 / Schirm Silber / Halterung Nickel

EPKPAG02 / Schirm Silber / Halterung Nickel

EPKPW01 / Schirm weiß / Halterung Nickel

EPKPW02 / Schirm weiß  / Halterung Nickel

Wandleuchte

(3.3��2�����6FKLUP�*ROG���+DOWHUXQJ��1LFNHO

(3.3��2�����6FKLUP�*ROG���+DOWHUXQJ�1LFNHO

EPKP21AG01 / Schirm Silber / Halterung Nickel

EPKP21AG02 / Schirm Silber / Halterung Nickel

EPKP21W01 / Schirm weiß / Halterung Nickel

EPKP21W02 / Schirm weiß / Halterung Nickel

EPKP21N01 / Schirm natur / Halterung Nickel

EPKP21N02 / Schirm natur / Halterung Nickel

Wandleuchte

(3.3��2�����6FKLUP�*ROG���+DOWHUXQJ�1LFNHO

(3.3��2�����6FKLUP�*ROG���+DOWHUXQJ�1LFNHO

EPKP14AG01 / Schirm Silber / Halterung Nickel

EPKP14AG02 / Schirm Silber / Halterung Nickel

EPKP14W01 / Schirm weiß / Halterung Nickel

EPKP14W02 / Schirm weiß / Halterung Nickel

EPKP14N01 / Schirm natur / Halterung Nickel

EPKP14N02 / Schirm natur / Halterung Nickel

Wandleuchte mit 

Anschluß extern

(0/2�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

(0/2�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

EMLAG01 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EMLAG02 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EMLW01 / Schirm weiß / Gestell Nickel

EMLW02 / Schirm weiß / Gestell Nickel

EMLN01 / Schirm natur / Gestell Nickel

EMLN02 / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED inklusiv-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
7x7 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+



105

110

PK LED 100

PK LED 60

PK LED 40
L

ig
h
t 

S
ti

c
k

136/153
105: 35 cm

110: 50 cm

15x6,5x3,5 cm

12x12 cm

65 cm

Ø 40 cm

20x20 cm

190 cm

Ø 60 cm

185 cm

55 cm

23x23 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 42 S. 43

S. 139

S. 135

S. 131

S. 133

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmung

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110V oder 240V

220-240V

110V oder 240V

110-240V

110V Version auf Anfrage

E10501 / Nickel

E10502 / Nickel

E11001 / Nickel

E11002 / Nickel

Wandleuchte

(3.7*2�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

(3.7*2�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

EPKTGAG01 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EPKTGAG02 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EPKTGW01 / Schirm weiß / Gestell Nickel

EPKTGW02 / Schirm weiß / Gestell Nickel

Stehleuchte

(3.72�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

(3.72�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

EPKTAG01 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EPKTAG02 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EPKTW01 / Schirm weiß / Gestell Nickel

EPKTW02 / Schirm weiß / Gestell Nickel

Stehleuchte

(3.�2�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

(3.�2�����6FKLUP�*ROG���*HVWHOO�1LFNHO

EPK2AG01 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EPK2AG02 / Schirm Silber / Gestell Nickel

EPK2W01 / Schirm weiß / Gestell Nickel

EPK2W02 / Schirm weiß / Gestell Nickel

Tischleuchte

Vorsprung 20 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BI Nickel

15x6,5x3,5 cm
5x1W
5W 550 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BI Nickel

15x6,5x3,5 cm
5x1W
5W 500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BI Nickel

15x6,5x3,5 cm
10x1W
10W 1100 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BI Nickel

15x6,5x3,5 cm
10x1W
10W 1000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivNickel
23x23 cm

8x1W
8W 880 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivNickel
23x23 cm

8x1W
8W 800 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivNickel
23x23 cm

8x1W
8W 880 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivNickel
23x23 cm

8x1W
8W 800 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivNickel
23x23 cm

8x1W
8W 880 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivNickel
23x23 cm

8x1W
8W 800 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

3x1W
3W 330 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

3x1W
3W 300 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

3x1W
3W 330 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

3x1W
3W 300 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

3x1W
3W 330 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

3x1W
3W 300 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+



Light Stick 6

Light Stick 10

Light Stick

Light Stick

Light Stick

83 cm

Ø 7x7 cm

Ø 8x8 cm

Ø 9x3 cm

61 cm

Ø 9x3 cm

88 cm

183 cm

Ø 9x3 cm

8 LED: 114 cm / 10 LED: 140 cm

8 LED: 114 cm / 10 LED: 140 cm

18x7x3,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 44 S. 45

S. 147

S. 143

S. 145

S. 141 Dimmer

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmer

Dimmer

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110-240V

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

ELST01 / Nickel

ELST02 / Nickel

ELST1001 / Nickel

ELST1002 / Nickel

Stehleuchte

ELSP8A01 / Nickel

ELSP8A02 / Nickel

ELSP10A01 / Nickel

ELSP10A02 / Nickel

ELSP8D01 / Nickel

ELSP8D02 / Nickel

ELSP10D01 / Nickel

ELSP10D02 / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte

ELSP401 / Nickel

ELSP402 / Nickel

ELSP601 / Nickel

ELSP602 / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte

ELS401 / Nickel

ELS402 / Nickel

ELS601 / Nickel

ELS602 / Nickel

Tischleuchte

Vorsprung 17 cm

Vorsprung 17 cm

Vorsprung 17,5 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 8x8 cm

6x1W
6W 660 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 8x8 cm

6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 8x8 cm

10x1W
10W 1100 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA C4Austausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 8x8 cm

10x1W
10W 1000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

8x1W
8W 880 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

8x1W
8W 800 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

10x1W
10W 1100 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED NEINBC Nickel
Ø 9x3 cm

10x1W
10W 1000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

push / 1-10V
BI Nickel

18x7x3,5 cm
8x1W
8W 880 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

push / 1-10V
BI Nickel

18x7x3,5 cm
8x1W
8W 800 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

push / 1-10V
BI Nickel

18x7x3,5 cm
10x1W
10W 1100 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

push / 1-10V
BI Nickel

18x7x3,5 cm
10x1W
10W 1000 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

4x1W
4W 440 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

4x1W
4W 400 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

6x1W
6W 660 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 7x7 cm

4x1W
4W 440 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 7x7 cm

4x1W
4W 400 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 7x7 cm

6x1W
6W 660 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivMetall brüniert
Ø 7x7 cm

6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+



Magic mod. B

Magic mod. A

Magic

Light Stick p.t.

10x10 cm

65 cm

180 cm

60 cm

1 LED: 32 cm

2 LED: 40 cm

3 LED: 48 cm

Ø 9x3 cm

1 LED: 32 cm

2 LED: 40 cm

3 LED: 48 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 46 S. 47

S. 153

S. 153

S. 151

S. 149

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110-240V

110V Version auf Anfrage

EMGPB101 / Nickel

EMGPB102 / Nickel

EMGPB201 / Nickel

EMGPB202 / Nickel

EMGPB301 / Nickel

EMGPB302 / Nickel

Wandleuchte

EMGPA101 / Nickel

EMGPA102 / Nickel

EMGPA201 / Nickel

EMGPA202 / Nickel

EMGPA301 / Nickel

EMGPA302 / Nickel

Wandleuchte

EMG01 / Nickel

EMG02 / Nickel

Tischleuchte

ELSPT01 / Nickel

ELSPT02 / Nickel

Wandleuchte mit 

Anschluß extern

Vorsprung 1 LED: 10 cm / 2 LED: 12 cm / 

3 LED: 14 cm

Vorsprung 1 LED: 14 cm / 2 LED: 16 cm / 

3 LED: 18 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

3x1W
3W 330 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

3x1W
3W 300 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-3x1W
3W 330 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-3x1W
3W 300 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
10x10 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
10x10 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusiv-6x1W
6W 660 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusiv-6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+



Uau

Nike LED

Miss Stick

HeremW
a

154/182

24 cm

11x9 cm

65 cm

10x10 cm

55 cm

9x9 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 48 S. 49

S. 163

S. 161

S. 159

S. 157

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

EUAU01 / Nickel

EUAU02 / Nickel

Tischleuchte

ENKB02 / Statue blau / Details Nickel

Tischleuchte

EMS01 / Nickel

EMS02 / Nickel

Tischleuchte

EHR01 / Nickel

EHR02 / Nickel

Tischleuchte

35 cm variabel

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
10x10 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
10x10 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
9x9 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
9x9 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv11x9 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

55 cm 

variabel



Wa mod. A

Wa mod. B

Wa

Wa

Uau

12x12 cm

150 cm

55 cm

12x12 cm

65 cm

16x16 cm

Ø 9x3 cm

mod. A mod. B

27 cm 30 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 50 S. 51

S. 171

S. 169

S. 167

S. 165

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmer

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

EWAPA01 / Nickel

EWAPA02 / Nickel

EWAPB01 / Nickel

EWAPB02 / Nickel

Wandleuchte

EWAT01 / Nickel

EWAT02 / Nickel

Stehleuchte

EWA01 / Roheisen / Nickel

EWA02 / Roheisen/ Nickel

Tischleuchte

EUAUT01 / Nickel

EUAUT02 / Nickel

Stehleuchte

Flex Ø 0,4x25 cm

min. 105 cm

max. 195 cm

max. 

25 cm

variabel

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
16x16 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
16x16 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+



Wa Wa 6

Wa Wa

Wa Wa

Wa Wa

16x16 cm

70 cm

60 cm

Ø 9x3 cm

190 cm

20x20 cm

160 cm

9x5,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 52 S. 53

S. 179

S. 177

S. 175

S. 173

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110-240V

110V Version auf Anfrage

EWWS01 / Nickel

EWWS02 / Nickel

EWWTB01 / Nickel

EWWTB02 / Nickel

Hängeleuchte

Stehleuchte

EWWP01 / Nickel

EWWP02 / Nickel

Wandleuchte

EWW301 / Nickel

EWW302 / Nickel

Tischleuchte

Vorsprung 26 cm

105 cm

nicht regulierbar

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
6x1W
6W 660 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

5x1W
5W 550 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA S1Austausch-

bare LED inklusivNickel
20x20 cm

5x1W
5W 500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

3x1W
3W 330 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

3x1W
3W 300 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
16x16 cm

3x1W
3W 330 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
16x16 cm

3x1W
3W 300 2700

warm 80 A+



EC307

EC306

EC301 HP

Wa Wa 6

Wa Wa 8-10

S
e
r
ie

 E
C

184/191

160 cm

184 cm

230 cm

Ø 9x3 cm

320°

Ø 19 cm

Ø 16x8 cm

Ø 52 cm

Ø 16x8 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 54 S. 55

S. 191

S. 189

S. 187

S. 181 Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmung

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110-240V

110-240V

220-240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

E30702 / Nickel mit Kabel blau

E30602 / Nickel mit Kabel blau

Lüster

Lüster

E301SN01 / Nickel

E301SN02 / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte 

mit Gelenk

EWWP601 / Nickel

EWWP602 / Nickel

EWWP801 / Nickel

EWWP802 / Nickel

EWWP1001 / Nickel

EWWP1002 / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte

Vorsprung 28 cm

Vorsprung max. 14 cm

max. 

170 cm

regulierbar

max. 

170 cm

regulierbar

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED

Jack
JA

push / 1-10V
BB Nickel

Ø 16x8 cm
7x3W
21W 2170 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED

Jack
JA

push / 1-10V
BB Nickel

Ø 16x8 cm
6x3W
18W 1860 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

1x4W
4W 340 4000

neutral 85 A+

Konstant Strom 
LED 500 mA Konstant Strom DriverLED NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BC Nickel
Ø 9x3 cm

1x4W
4W 310 3000

warm 85 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
6x1W
6W 660 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

push / 1-10V
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
6x1W
6W 600 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

Triac / IGBT
BI Nickel

15x8x3,5 cm
8x1W
8W 880 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

Triac / IGBT
BI Nickel

15x8x3,5 cm
8x1W
8W 800 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

Triac / IGBT
BI Nickel

15x8x3,5 cm
10x1W
10W 1100 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
JA

Triac / IGBT
BI Nickel

15x8x3,5 cm
10x1W
10W 1000 2700

warm 80 A+



Incasso Stchu-Moon 14

Incasso Ametista

Ametista mod. A

Ametista mod. B

Ametista
M

o
o
n

192/231

1 LED: Ø 14 cm

1 LED: Ø 14 cm

2 LED: Ø 23 cm

12x12 cm

45 cm

mod. Bmod. A

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 56 S. 57

S. 201

S. 199

S. 197

S. 195 Dimmer

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmer

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

(60,2�����*ROG

ESMIAG02 / Silber

ESMIW02 / weiß

(60,�2�����*ROG

ESMI2AG02 / Silber

ESMI2W02 / weiß

Einbauleuchte

EAMI02 / Nickel

Einbauleuchte

EAMPA101 / Nickel

EAMPA102 / Nickel

EAMPB101 / Nickel

EAMPB102 / Nickel

Wandleuchte

EAM01 / Schirm Nickel / Roheisen / Nickel

EAM02 / Schirm Nickel / Roheisen / Nickel

Tischleuchte

Montagehinweise S. 206

Montagehinweise S. 206

Vorsprung 8 cm Vorsprung 11 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-2x1W

2W 200 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-2x1W

2W 200 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-2x1W

2W 200 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Ø 17 cm ca

Ø 17 cm caØ 17 cm ca



Full Moon

Meraviglia

Meraviglia

Incasso Meraviglia

1 LED: Ø 14 cm

2 LED: Ø 23 cm

10x10 cm

Ø 8 cm

12x12 cm

150 cm

Ø 8 cm

10x10 cm

45 cm

Ø 17 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 58 S. 59

S. 209

S. 207

S. 205

S. 203

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

EFMW01 / Scheibe weiß / Roheisen / Nickel

EFMW02 / Scheibe weiß / Roheisen / Nickel

Tischleuchte

(072�����1LFNHO

(072�����1LFNHO

Stehleuchte

(02�����1LFNHO

(02�����1LFNHO

Tischleuchte

(0,2�����*ROG

EMIAG02 / Silber

EMIW02 / weiß

(0,�2�����*ROG

EMI2AG02 / Silber

EMI2W02 / weiß

Einbauleuchte

Montagehinweise S. 206

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
10x10 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
10x10 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
12x12 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
10x10 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivNickel
10x10 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-2x1W

2W 200 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-2x1W

2W 200 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

Austausch-
bare LED auf Anfrage-2x1W

2W 200 2700
warm 80 A+

28 cm ca

35 cm ca

28 cm ca



Full Moon 120

Full Moon 80

Full Moon 50

Full Moon mod. A

Full Moon mod. B

Ø 50 cm

Ø 80 cm

Ø 120 cm

mod. A mod. B

Ø 17 cm

1 LED: Ø 17 cm

2 LED: Ø 30 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 60 S. 61

S. 213

S. 213

S. 213

S. 211 Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmer

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

EFM120W01 / Scheibe weiß / Nickel

EFM120W02 / Scheibe weiß / Nickel

()0���2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

()0���2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

EFM120AG01 / Scheibe Silber / Nickel

EFM120AG02 / Scheibe Silber / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte

EFM80W01 / Scheibe weiß / Nickel

EFM80W02 / Scheibe weiß / Nickel

()0��2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

()0��2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

EFM80AG01 / Scheibe Silber / Nickel

EFM80AG02 / Scheibe Silber / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte

EFM50W01 / Scheibe weiß / Nickel

EFM50W02 / Scheibe weiß / Nickel

()0��2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

()0��2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

EFM50AG01 / Scheibe Silber / Nickel

EFM50AG02 / Scheibe Silber / Nickel

Wand- oder Deckenleuchte

EFMPAW01 / Scheibe weiß / Nickel

EFMPAW02 / Scheibe weiß / Nickel

EFMPBW01 / Scheibe weiß / Nickel

EFMPBW02 / Scheibe weiß / Nickel

EFMPB2W01 / Scheibe weiß / Nickel

EFMPB2W02 / Scheibe weiß / Nickel

Wandleuchte

Vorspr. 7 cm 1 LED: Vorspr. 9 cm

2 LED: Vorspr. 15 cm

Vorsprung 15 cm

Vorsprung 15 cm

Vorsprung 15 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1000 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1000 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1000 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1000 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1000 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm
10x1W
10W 1000 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BH weiß

Ø 14x3 cm
5x1W
5W 550 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BH weiß

Ø 14x3 cm
5x1W
5W 500 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BH weiß

Ø 14x3 cm
5x1W
5W 550 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BH weiß

Ø 14x3 cm
5x1W
5W 500 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BH weiß

Ø 14x3 cm
5x1W
5W 550 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverAustausch-

bare LED
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BH weiß

Ø 14x3 cm
5x1W
5W 500 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+



Luna 1 LED

Luna LED

Gold Moon mod. A

Gold Moon mod. B

Gold Moon

Ø 17 cm

12x12 cm

65 cm

Ø 17 cm

mod. A mod. B

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 62 S. 63

S. 223

S. 221

S. 219

S. 217

Dimmer

Dimmer

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmer

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

(/132�����6FKHLEH�*ROG

(/132�����6FKHLEH�*ROG

ELNPAG01 / Scheibe Silber

ELNPAG02 / Scheibe Silber

ELNPW01 / Scheibe weiß

ELNPW02 / Scheibe weiß

Wandleuchte

(/12�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

(/12�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

ELNAG01 / Scheibe Silber / Nickel

ELNAG02 / Scheibe Silber / Nickel

ELNW01 / Scheibe weiß / Nickel

ELNW02 / Scheibe weiß / Nickel

Tischleuchte

(*03$2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

EGMPAAG02 / Scheibe Silber / Nickel

(*03%�2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

EGMPB1AG02 / Scheibe Silber / Nickel

(*03%�2�����6FKHLEH�*ROG���1LFNHO

EGMPB2AG02 / Scheibe Silber / Nickel

Wandleuchte

(*02�����6FKHLEH�*ROG���5RKHLVHQ���1LFNHO

(*02�����6FKHLEH�*ROG���5RKHLVHQ���1LFNHO

EGMAG01 / Scheibe Silber / Roheisen / Nickel

EGMAG02 / Scheibe Silber / Roheisen / Nickel

Tischleuchte

Vorsprung 14 cm

1 LED: 

Ø 20 cm ca

2 LED: 

Ø 30 cm ca

Vorspr. 7 cm 1 LED: Vorspr. 9 cm

2 LED: Vorspr. 15 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Ø 20 cm ca

26 cm ca

Ø 20 cm ca



Tekno Moon

Ombra

Ombra

Luna 2 LED

Ø 30 cm

12x12 cm

45 cm

Ø 60 cm

35 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 64 S. 65

S. 231

S. 229

S. 227

S. 225

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V oder 240V

110-240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

(70��2�����*ROG���1LFNHO

ETM60AG01 / Silber / Nickel

ETM60AG02 / Silber / Nickel

Bodenleuchte

(203$������6FKLUP�WUDQVSDUHQW���1LFNHO

(203$������6FKLUP�WUDQVSDUHQW���1LFNHO

Wandleuchte

(20�����6FKLUP�WUDQVSDUHQW���5RKHLVHQ���1LFNHO

(20�����6FKLUP�WUDQVSDUHQW���5RKHLVHQ���1LFNHO

Tischleuchte

(/13��2�����6FKHLEH�*ROG

(/13��2�����6FKHLEH�*ROG

ELNP30AG01 / Scheibe Silber

ELNP30AG02 / Scheibe Silber

ELNP30W01 / Scheibe weiß

ELNP30W02 / Scheibe weiß

Wandleuchte

Vorsprung 17 cm

Vorsprung 12 cm

Konstant Strom 
LED 350 mA MAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
Ø 26 cm

5x1W
5W 550 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA MAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
Ø 26 cm

5x1W
5W 550 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA MAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
Ø 26 cm

5x1W
5W 500 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 110 4200
neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusiv-1x1W 100 2700
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 110 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PAustausch-

bare LED inklusivRoheisen
12x12 cm1x1W 100 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 220 4200

neutral 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA Konstant Strom DriverLED-Jack/

austausch.
NEIN, verfügbar 

auf Anfrage
BD weiß

Ø 9x2,5 cm
2x1W
2W 200 2700

warm 80 A+

18 cm ca

Ø 18 cm ca



Pepita 1 - multiple panel - 2 angular

Pepita 1 - multiple panel - 3 horizontal

Pepita 1 - multiple panel - 3 vertical

Pepita 1 - single panel
P

e
p
it

a

232/240

60 cm

10 cm

20 cm

60 cm

60 cm

60 cm

10 20 cm

23°

23°

Ø 30 cm

60 cm

60 cm

2
2
,3

 c
m

22 cm

20 cm

Ø 8 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 66 S. 67

S. 235

S. 235

S. 235

S. 235

Paneel

Paneel

Paneel

Paneel

(3*2�����*ROG

EPGAG02 / Silber

EPGW02 / weiß

(3-*2�����0RG��$GMXVWDEOH�EHZHJOLFK���*ROG

EPJGAG02 / Mod. Adjustable/beweglich / Silber

EPJGW02 / Mod. Adjustable/beweglich / weiß

Einbauleuchte

(3=2�����*ROG

EPZAG02 / Silber

EPZW02 / weiß

(3-=2�����0RG��$GMXVWDEOH�EHZHJOLFK���*ROG

EPJZAG02 / Mod. Adjustable/beweglich / Silber

EPJZW02 / Mod. Adjustable/beweglich / weiß

Einbauleuchte

(392�����*ROG

EPVAG02 / Silber

EPVW02 / weiß

(3-92�����0RG��$GMXVWDEOH�EHZHJOLFK���*ROG

EPJVAG02 / Mod. Adjustable/beweglich / Silber

EPJVW02 / Mod. Adjustable/beweglich / weiß

Einbauleuchte

(32�����*ROG

EPAG02 / Silber

EPW02 / weiß

(3-2�����0RG��$GMXVWDEOH�EHZHJOLFK���*ROG�

EPJAG02 / Mod. Adjustable/beweglich / Silber

EPJW02 / Mod. Adjustable/beweglich / weiß

Einbauleuchte

Montagehinweise S. 206

Montagehinweise S. 206

Montagehinweise S. 206

Montagehinweise S. 206

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage60x60 cm

Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton

60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton

60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton

3x1W
3W 300 4200

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage3x1W

3W 300 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage20x22 cm

Gipskarton
20x22 cm
Gipskarton
20x22 cm
Gipskarton
20x22 cm
Gipskarton
20x22 cm
Gipskarton
20x22 cm
Gipskarton

1x1W 100 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage1x1W 100 4200

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage1x1W 100 4200

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage1x1W 100 4200

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage1x1W 100 4200

warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage1x1W 100 4200

warm 80 A+



Pepita 2 - multiple panel - 1 angular

Pepita 2 - multiple panel - 2 horizontal

Pepita 2 - multiple panel - 2 vertical

Pepita 2 - single panel

60 cm

15 cm

30 cm

60 cm

60 cm

60 cm

15 30 cm

45°
21,2 cm

2
1
,2

 c
m

60 cm

60 cm

Ø 30 cm

30 cm

30 cm

Ø 14 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

o. Mwst

S. 68 S. 69

S. 239

S. 239

S. 239

S. 239

Paneel

Paneel

Paneel

Paneel

(3�*2�����*ROG

EP2GAG02 / Silber

EP2GW02 / weiß

Einbauleuchte

(3�=2�����*ROG

EP2ZAG02 / Silber

EP2ZW02 / weiß

Einbauleuchte

(3�92�����*ROG

EP2VAG02 / Silber

EP2VW02 / weiß

Einbauleuchte

(3�2�����*ROG

EP2AG02 / Silber

EP2W02 / weiß

Einbauleuchte

Montagehinweise S. 206

Montagehinweise S. 206

Montagehinweise S. 206

Montagehinweise S. 206

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage4x1W

4W 400 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage4x1W

4W 400 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage4x1W

4W 400 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage4x1W

4W 400 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage4x1W

4W 400 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage4x1W

4W 400 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

Konstant Strom 
LED 350 mA

nicht inklusiv
verfügbar auf Anfrage

LED
Jack auf Anfrage2x1W

2W 200 4200
warm 80 A+

30x30 cm
Gipskarton
30x30 cm
Gipskarton
30x30 cm
Gipskarton

60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton

60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton

60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton
60x60 cm
Gipskarton



Atman
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242

Po
st

K
ris

i

248/324

PostKrisi 003

PostKrisi 002

PostKrisi 001

8 cm

16 cm

16x16 cm

95 cm
Ø 60 cm

12x12 cm

65 cm
Ø 40 cm

20x20 cm

190 cm

Ø 40 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 70 S. 71

o. Mwst

S. 245

S. 253

S. 251

S. 251

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

EAT00 / oval Kristall

EAT02 / oval Kristall

Tischleuchte

PK03Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK03B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK03R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK03W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK03N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

PK02Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK02B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK02R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK02W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK02N / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

PK01Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK01B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK01R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK01W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK01N / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED-

Modul inklusivNickel1x3W - 5000
cool - A+

Konstant Strom 
LED 350 mA PLED-

Modul inklusivNickel1x3W - 2700
warm - A+



PostKrisi 0011

PostKrisi 0010

PostKrisi 005

PostKrisi 004

16x16 cm

150 cm

Ø 20 cm

12x12 cm

65 cm
Ø 20 cm

23x23 cm

Ø 60 cm

23x23 cm

Ø 80 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 72 S. 73

o. Mwst

S. 259

S. 257

S. 253

S. 253

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V oder 240V

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

PK11Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK11B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK11R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK11W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK11N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

PK10Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK10B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK10R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK10W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK10N / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

PK05Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK05B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK05R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK05W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK05N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

PK04Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK04B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK04R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK04W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK04N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

min. 200 cm
max. 280 cm

min. 200 cm
max. 280 cm

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm35W 860 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

23x23 cm205W 4200 3000 100 D



PostKrisi 0022

PostKrisi 0021

PostKrisi 0020

PostKrisi 0012

Ø 14 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 14 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 14 cm

Ø 8x2,5 cm

Ø 20 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 74 S. 75

o. Mwst

S. 263

S. 263

S. 263

S. 261

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PK22Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK22B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK22R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK22W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK22N / Schirm natur / Halterung Nickel

Wandleuchte

PK21Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK21B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK21R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK21W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK21N / Schirm natur / Halterung Nickel

Wandleuchte

PK20Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK20B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK20R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK20W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK20N / Schirm natur / Halterung Nickel

Wandleuchte

PK12Y / gelb

PK12B / blau

PK12R / rot

PK12W / weiß

PK12N / natur

Wand- oder Deckenleuchte 
mit Gelenk

Vorsprung max. 30 cm

Vorsprung max. 30 cm

Vorsprung max. 30 cm

min. 15 cm
max. 25 cm

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x25W
75W 1500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x25W
75W 1500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x25W
75W 1500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x25W
75W 1500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x25W
75W 1500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x25W
50W 1000 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x25W
50W 1000 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x25W
50W 1000 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x25W
50W 1000 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x25W
50W 1000 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 860 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm48W 740 2800 100 D



PostKrisi 0032

PostKrisi 0031

PostKrisi 0024

PostKrisi 0023

12x12 cm

65 cm

30 cm

Ø 14 cm

16x16 cm

150 cm

30 cm

Ø 14 cm

20x20 cm

190 cm

Ø 35x50 cm

Ø 8x2,5 cm

Ø 35x50 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 76 S. 77

o. Mwst

S. 271

S. 269

S. 267

S. 265

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

110V oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PK32Y / Schirm gelb 

PK32B / Schirm blau 

PK32R / Schirm rot 

PK32W / Schirm weiß 

PK32N / Schirm natur

Hängeleuchte

PK31Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK31B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK31R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK31W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK31N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

PK24Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK24B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK24R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK24W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK24N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

PK23Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK23B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK23R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK23W / Schirm weiß / Gestell  Nickel

PK23N / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W 915 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W 915 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W 915 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W 915 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W 915 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm205W 4200 3000 100 D

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

12x12 cm25W 500 3000 100 B



PostKrisi 0044

PostKrisi 0043 P

PostKrisi 0043

PostKrisi 0042

Ø 8x2,5 cm Ø 10x35 cm

13 cm

16x16 cm

150 cm

Ø 10x45 cm

95 cm

Ø 8x2,5 cm

Ø 10x35 cm

25 cm

Ø 8x2,5 cm

Ø 10x35 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 78 S. 79

o. Mwst

S. 279

S. 277

S. 275

S. 273 Dimmer110V oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PK44Y / gelb

PK44B / blau

PK44R / rot

PK44W / weiß

PK44N / natur

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Preis netto)

Hängeleuchte

PK43PY / gelb

PK43PB / blau

PK43PR / rot

PK43PW / weiß

PK43PN / natur

Wandleuchte

PK43Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK43B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK43R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK43W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK43N / Schirm natur / Halterung Nickel

LC / Leuchtmittel (auf Anfrage, Preis netto)

Wandleuchte

PK42Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK42B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK42R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK42W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK42N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm33W 460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm33W 460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm33W 460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm33W 460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm33W 460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2800 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B



PostKrisi 0048

PostKrisi 0047

PostKrisi 0046

PostKrisi 0045

 Ø 125 cm

Ø 20 cm

Ø 10x35 cm

 Ø 80 cm

Ø 14 cm

Ø 10x35 cm

 Ø 200 cm

Ø 20 cm

Ø 10x35 cm

 Ø 240 cm

Ø 20 cm
300 cm

Ø 10x35 cm

Ø 9x5,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 80 S. 81

o. Mwst

S. 285

S. 283

S. 281

S. 281

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PK48Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK48B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK48R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK48W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK48N / Schirm natur / Halterung Nickel

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Lüster

PK47Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK47B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK47R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK47W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK47N / Schirm natur / Halterung Nickel

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Lüster

PK46Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK46B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK46R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK46W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK46N / Schirm natur / Halterung Nickel

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Lüster

PK45Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK45B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK45R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK45W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK45N / Schirm natur / Halterung Nickel

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Lüster

max. 150 cm

max. 200 cm

max. 250 cm

max. 650 cm

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
29x20W
580W 6815 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
29x20W
580W 6815 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
29x20W
580W 6815 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
29x20W
580W 6815 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
29x20W
580W 6815 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

13x20W
260W 3055 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

13x20W
260W 3055 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

13x20W
260W 3055 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

13x20W
260W 3055 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 20 cm

13x20W
260W 3055 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 14 cm

7x20W
140W 1645 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 14 cm

7x20W
140W 1645 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 14 cm

7x20W
140W 1645 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 14 cm

7x20W
140W 1645 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BB Nickel
Ø 14 cm

7x20W
140W 1645 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+



PostKrisi 0050

PostKrisi 0049 Cup

PostKrisi 0049

PostKrisi 0049

Ø 40 / 60 cm

Ø 8x2,5 cm

 Ø 80 / 100 / 120 cm

Ø 9x5,5 cm

 Ø 120 cm

Ø 14x3,5 cm

35 cm

 85 cm

Ø 8x2,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 82 S. 83

o. Mwst

S. 295

S. 291

S. 287

S. 287

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PK50Y / gelb

PK50B / blau

PK50R / rot

PK50W / weiß

PK50N / natur

Hängeleuchte

PK49M12WO / Gold / außen weiß

PK49M12WAG / Silber / außen weiß

PK49H12WO / Gold / außen weiß

PK49H12WAG / Silber / außen weiß

PK49MH12WO / Gold / außen weiß

PK49MH12WAG / Silber / außen weiß

Hängeleuchte

PK498WO / Ø 80 / Gold / außen weiß

PK498WAG / Ø 80 / Silber / außen weiß

PK4910WO / Ø 100 / Gold / außen weiß

PK4910WAG / Ø 100 / Silber / außen weiß

PK4912WO / Ø 120 / Gold / außen weiß

PK4912WAG / Ø 120 / Silber / außen weiß

Hängeleuchte

PK494WO / Ø 40 / Gold / außen weiß

PK494WAG / Ø 40 / Silber / außen weiß

PK496WO / Ø 60 / Gold / außen weiß

PK496WAG / Ø 60 / Silber / außen weiß

Hängeleuchte

mit Zwischenraum

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

NEINBC Nickel
Ø 14x3,5 cm10160 - -

Metalldampf-
lampe Ballast elektronischGU6.5 NEINBC Nickel

Ø 14x3,5 cm
4x35W
140W 15600 2950 90 A+

Metalldampf-
lampe

Metalldampf-
lampe

Metalldampf-
lampe

Ballast elektronisch

Ballast elektronisch

Ballast elektronisch

GU6.5

GU6.5

GU6.5

NEINBC Nickel
Ø 14x3,5 cm

4x35W
140W

2x35W
70W

2x35W
70W

15600 2950 90 A+

A+

A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

GY6.35 JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 14x3,5 cm

4x50W
200W

2x50W
100W

2x50W
100W

4720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35

GY6.35

GY6.35

JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 14x3,5 cm

4x50W
200W 4720 3000 100 B

B

B

NEINBC Nickel
Ø 14x3,5 cm10160 - -

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C



PostKrisi 0060

PostKrisi 0059

PostKrisi 0052

PostKrisi 0051

10x10 cm

45 cm

Ø 20 cm

Ø 60 cmØ 9x5,5 cm

Ø 9x5,5 cm

50 cm

 170 cm

40 cm

 115 cm

Ø 8x2,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 84 S. 85

o. Mwst

S. 301

S. 299

S. 297

S. 295

Dimmer110V oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PK60Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK60B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK60R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK60W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK60N / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

PK59Y / Schirm gelb / Halterung Nickel

PK59B / Schirm blau / Halterung Nickel

PK59R / Schirm rot / Halterung Nickel

PK59W / Schirm weiß / Halterung Nickel

PK59N / Schirm natur / Halterung Nickel

PK59O / Schirm Gold / Halterung Nickel

PK59AG / Schirm Silber / Halterung Nickel

Wandleuchte

PK52Y / gelb

PK52B / blau

PK52R / rot

PK52W / weiß

PK52N / natur

Hängeleuchte

PK51Y / gelb

PK51B / blau

PK51R / rot

PK51W / weiß

PK51N / natur

Hängeleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

10x10 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

10x10 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

10x10 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

10x10 cm25W 500 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

10x10 cm25W 500 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x46W
92W 1400 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x46W
92W 1400 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x46W
92W 1400 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x46W
92W 1400 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x46W
92W 1400 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x46W
92W 1400 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x46W
92W 1400 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

30 cm ca



PostKrisi 0064

PostKrisi 0063

PostKrisi 0062

PostKrisi 0061

16x16 cm

65 cm

Ø 40 cm

16x16 cm

95 cm

Ø 60 cm

16x16 cm

150 cm

Ø 40 cm

20x20 cm

150 cm

Ø 60 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 86 S. 87

o. Mwst

S. 303

S. 303

S. 301

S. 301

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V oder 240V

110V oder 240V

110V oder 240V

110V oder 240V

PK64Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK64B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK64R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK64W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK64N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

PK63Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK63B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK63R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK63W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK63N / Schirm natur / Gestell Nickel

Stehleuchte

PK62Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK62B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK62R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK62W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK62N / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

PK61Y / Schirm gelb / Gestell Nickel

PK61B / Schirm blau / Gestell Nickel

PK61R / Schirm rot / Gestell Nickel

PK61W / Schirm weiß / Gestell Nickel

PK61N / Schirm natur / Gestell Nickel

Tischleuchte

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

20x20 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

20x20 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

20x20 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

20x20 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

20x20 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen UGY6.35 inklusivNickel

16x16 cm50W 1180 3000 100 B



PostKrisi 0067

PostKrisi 0068

PostKrisi 0066

PostKrisi 0065

Ø 17x15 cm

Ø 80 cm

30 cm

Ø 120 cm

Ø 17x15 cm

30 cm

Ø 40 cm

Ø 60 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 9x5,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 88 S. 89

o. Mwst

S. 307

S. 307

S. 305

S. 305

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

Hängeleuchte

PK68Y / Schirm gelb / Stäbe Messing

PK68B / Schirm blau / Stäbe Messing

PK68R / Schirm rot / Stäbe Messing

PK68W / Schirm weiß / Stäbe Messing

PK68N / Schirm natur / Stäbe Messing

PK67Y / Schirm gelb / Stäbe Messing

PK67B / Schirm blau / Stäbe Messing

PK67R / Schirm rot / Stäbe Messing

PK67W / Schirm weiß / Stäbe Messing

PK67N / Schirm natur / Stäbe Messing

Hängeleuchte

PK66Y / gelb

PK66B / blau

PK66R / rot

PK66W / weiß

PK66N / natur

Hängeleuchte

PK65Y / gelb

PK65B / blau

PK65R / rot

PK65W / weiß

PK65N / natur

Hängeleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

4x50W
200W 4720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

4x50W
200W 4720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

4x50W
200W 4720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

4x50W
200W 4720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

4x50W
200W 4720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

115 cm ca

150 cm ca



PostKrisi 0070 S

PostKrisi 0070

PostKrisi 0069

PostKrisi 0069

55 cm

65 cm

65x55 cm

Ø 14 cm

Ø 20 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 14 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 20 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 90 S. 91

o. Mwst

S. 311

S. 311

S. 309

S. 309

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PK70SY / gelb

PK70SB / blau

PK70SR / rot

PK70SW / weiß

PK70SN / natur

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Deckenleuchte

PK70Y / gelb

PK70B / blau

PK70R / rot

PK70W / weiß

PK70N / natur

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wandleuchte

PK6920Y / gelb

PK6920B / blau

PK6920R / rot

PK6920W / weiß

PK6920N / natur

Hängeleuchte

PK6914Y / gelb

PK6914B / blau

PK6914R / rot

PK6914W / weiß

PK6914N / natur

Hängeleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Vorsprung 13 cm

Abstand 
10 cm

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm16W 250 3000 100 C



PostKrisi Chandelier

PostKrisi 0071 Fluo

PostKrisi 0071 S

PostKrisi 0071

65 cm

200 cm

65 cm

200 cm

CPK7Q

200x65 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 92 S. 93

o. Mwst

S. 319

S. 317

S. 315

S. 313

110V Version auf Anfrage

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

CPK3Q / 3x Ø 14 cm / natur

CPK5Q / 5x Ø 14 cm / natur

CPK7Q / 7x Ø 14 cm / natur

CPK10C / 4x Ø 20 cm - 6x Ø 14 cm / natur

weitere Infos und Details S. 188/189

Lüster

PK71FLY / gelb (Leuchtm. exkl.)

PK71FLB / blau (Leuchtm. exkl.)

PK71FLR / rot (Leuchtm. exkl.)

PK71FLW / weiß (Leuchtm. exkl.)

LFL / Leuchtstofflampe (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wand- oder Deckenleuchte

PK71SY / gelb

PK71SB / blau

PK71SR / rot

PK71SW / weiß

PK71SN / natur

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Deckenleuchte

PK71AY (horizontal) / PK71VAY (vertikal) / gelb

PK71AB (horizontal) / PK71VAB (vertikal) / blau

PK71AR (horizontal) / PK71VAR (vertikal) / rot

PK71AW (horizontal) / PK71VAW (vertikal) / weiß

PK71AN (horizontal) / PK71VAN (vertikal) / natur

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wandleuchte

Vorsprung (vertikal) 15 cm

Vorsprung 20 cm

Vorsprung (horizontal) 13 cm

Abstand 
30 cm

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BQ Metall satin.

30x30 cm
3x16W
48W 750 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BQ Metall satin.

30x30 cm
5x16W
80W 1250 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BQ Metall satin.

60x60 cm
7x16W
112W 1750 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BS Metall satin.

Ø 78 cm
10x16W
160W 2500 3000 100 C

Fluoreszenzstab Ballast elektronischG5 NEIN, verfügbar 
auf Anfrage

weiß
165x5 cm

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Fluoreszenzstab Ballast elektronischG5 NEIN, verfügbar 
auf Anfrage

weiß
165x5 cm

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Fluoreszenzstab Ballast elektronischG5 NEIN, verfügbar 
auf Anfrage

weiß
165x5 cm

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Fluoreszenzstab Ballast elektronischG5 NEIN, verfügbar 
auf Anfrage

weiß
165x5 cm

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Fluoreszenzstab -G5 nur mit dimmbarem 
Ballast-39W 3100 3000 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm
5x30W
150W 2025 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+



Fil de Fer 12V LED

Fil de Fer 12V - toroidal

Fil de Fer 12V - electronic

PostKrisi System
Fi

l d
e 

Fe
r

326/377

Ø 30: 1 kg / Ø 40: 2 kg / Ø 60: 8 kg
Ø 90: 17 kg / Ø 120: 27 kg

Ø 60: 8 kg / Ø 90: 17 kg / Ø 120: 27 kg

Ø 50: 7 kg / Ø 70: 14 kg / Ø 100: 25 kg

PKS128N

280 cm

Ø 17x15 cm

Ø 30 / 40 / 
60 / 90 / 120 cm

Ø 20x10 cm

Ø 50 / 70 / 100 cm

Ø 60 / 90 / 120 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 94 S. 95

o. Mwst

S. 329

S. 329

S. 329

S. 323

Dimmungdriver/transformatorBaseEnergieklasseCRIKLumenwattTypQuelle

110-240V

110V (nur Ø 30/40) oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

F5SL / Ø 50 cm / Aluminium

F5SLOR / Ø 50 cm / Gold

F7SL / Ø 70 cm / Aluminium

F7SLOR / Ø 70 cm / Gold

F10SL / Ø 100 cm / Aluminium

F10SLOR / Ø 100 cm / Gold

F6S / Ø 60 cm / Aluminium

F6SOR / Ø 60 cm / Gold

F9S / Ø 90 cm / Aluminium

F9SOR / Ø 90 cm / Gold

F12S / Ø 120 cm / Aluminium

BL202 / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

F3S / Ø 30 cm / Aluminium

F3SOR / Ø 30 cm / Gold

F4S / Ø 40 cm / Aluminium

F4SOR / Ø 40 cm / Gold

F6SEL / Ø 60 cm / Aluminium

F6SELOR / Ø 60 cm / Gold

F9SEL / Ø 90 cm / Aluminium

F9SELOR / Ø 90 cm / Gold

F12SEL / Ø 120 cm / Aluminium

PKS64N / Kugeln Ø 60 - 40 cm / natur

PKS86N / Kugeln Ø 80 - 60 cm / natur

PKS864N / Kugeln Ø 80 - 60 - 40 cm / natur

PKS128N / Kugeln Ø 120 - 80 cm / natur

PKP644N* / Halbkugeln Ø 60 - 40 - 40 cm / natur

Hängeleuchte

Hängeleuchte

Hängeleuchte

Hängeleuchte

170 cm nach Maß kürzbar

170 cm nach Maß kürzbar

170 cm nach Maß kürzbar

Niederspannung Trafo 
für LED Leuchtmittel

JA push
(siehe S. 201)

Niederspannung Trafo
für LED Leuchtmittel

JA push
(siehe S. 201)

Niederspannung Trafo
für LED Leuchtmittel

JA push
(siehe S. 201)

Niederspannung Trafo
für LED Leuchtmittel

JA push
(siehe S. 201)

Niederspannung Trafo
für LED Leuchtmittel

JA push
(siehe S. 201)

Niederspannung Trafo
für LED Leuchtmittel

JA push
(siehe S. 201)

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 12x1,5W

18W 1320 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 12x1,5W

18W 1320 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 18x1,5W

27W 1980 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 18x1,5W

27W 1980 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 24x1,5W

36W 2640 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 24x1,5W

36W 2640 2700 - A+

Niederspannung 
Transformator

JA
Triac / IGBT

Niederspannung 
Transformator

JA
Triac / IGBT

Niederspannung 
Transformator

JA
Triac / IGBT

Niederspannung 
Transformator

JA
Triac / IGBT

Niederspannung 
Transformator

JA
nur IGBT

Niederspannung 
Transformator

JA
nur IGBT

Niederspannung 
Transformator

JA
nur IGBT

Niederspannung 
12V Halogen G4 8x10W

80W 1120 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 8x10W

80W 1120 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 10x10W

100W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 10x10W

100W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 20x10W

200W 2800 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 20x10W

200W 2800 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 28x10W

280W 3920 2800 100 C

BB goldfarbig
 Ø 21x10,5 cm

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

BD Gold anodisiert 
Ø 10x6,5 cm

BD Nickel
Ø 10x6,5 cm

BD Gold anodisiert 
Ø 10x6,5 cm

BD Nickel
Ø 10x6,5 cm

BB goldfarbig
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB goldfarbig
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB goldfarbig
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 20x10 cm

JA
nur IGBT

JA
nur IGBT

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

BB goldfarbig
 Ø 21x10,5 cm

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

C

C

100

100

2800

3000

3920

3330

28x10W
280W
37x8W
296W

G4

G4

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

NEIN
(siehe S. 211 / 2.3)

NEIN
(siehe S. 211 / 2.3)

NEIN
(siehe S. 211 / 2.3)

NEIN
(siehe S. 211 / 2.3)

NEIN
(siehe S. 211 / 2.3)

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

BA grau
Ø 17x15 cm

BA goldfarbig
Ø 17x15 cm

BA grau
Ø 17x15 cm

BA goldfarbig
Ø 14x13 cm

BA grau
Ø 14x13 cmC

C

C

C

C1002800

2800 100

1002800

2800 100

10028002800

2800

3920

3920

672048x10W
480W

28x10W
280W

28x10W
280W

20x10W
200W

20x10W
200WG4

G4

G4

G4

G4Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

nur IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

5x50W
250W 5900 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

nur IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

5x50W
250W 5900 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

nur IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

6x50W
300W 7080 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

nur IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

6x50W
300W 7080 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

nur IGBT
BA grau matt
Ø 17x15 cm

6x50W
300W 7080 3000 100 B

NEIN
(siehe S. 201)--A+-27001201,5WG4Niederspannung 

LED Leuchtm.

* empfohlener Abstand von der Wand 15 cm ca



Fil de Fer 12V - toroidal

Fil de Fer 12V - electronic

Fil de Fer

Fil de Fer 230V

Ø 60: 8 kg / Ø 90: 17 kg / Ø 120: 27 kg

Ø 30 / 40 / 60 cm

Ø 60 / 90 / 120 cm

Ø 10x6,5 cm

Ø 30 / 40 cm

Ø 60 / 90 / 120 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 96 S. 97

o. Mwst

S. 335

S. 335

S. 333

S. 329

Dimmer

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

220-240V

110V Version auf Anfrage

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

Bodenleuchte

Bodenleuchte

Wand- oder Deckenleuchte

Hängeleuchte

F6 / Ø 60 cm / Aluminium

F6OR / Ø 60 cm / Gold

F9 / Ø 90 cm / Aluminium

F9OR / Ø 90 cm / Gold

F12 / Ø 120 cm / Aluminium

BL202 / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

F3 / Ø 30 cm / Aluminium

F3OR / Ø 30 cm / Gold

F4 / Ø 40 cm / Aluminium

F4OR / Ø 40 cm / Gold

F6ECO / Ø 60 cm / Aluminium

F6ECOOR / Ø 60 cm / Gold

F3P / Ø 30 cm / Aluminium

F3POR / Ø 30 cm / Gold

F4P / Ø 40 cm / Aluminium

F4POR / Ø 40 cm / Gold

F6S230 / Ø 60 cm / Aluminium

F9S230 / Ø 90 cm / Aluminium

F12S230 / Ø 120 cm / Aluminium

170 cm nach Maß kürzbar

Kabel 12V: 170 cm / Kabel 230V: 150 cm

Kabel 12V: 170 cm / Kabel 230V: 150 cm

Niederspannung 
12V Halogen G4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)-20x10W
200W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)-20x10W
200W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)-28x10W
280W 3920 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)-28x10W
280W 3920 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)-48x10W
480W 6720 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 inklusiv-8x8W

64W 720 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen G4 inklusiv-8x8W

64W 720 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen G4 inklusiv-10x8W

80W 900 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen G4 inklusiv-10x8W

80W 900 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
8x10W
80W 1120 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
8x10W
80W 1120 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
10x10W
100W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
10x10W
100W 1400 2800 100 C

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
10x20W
200W 2000 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
15x20W
300W 3000 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
20x20W
400W 4000 2700 100 D

A grau
Ø 17x10 cm

A Gold Folie
Ø 17x10 cm

A grau
Ø 17x10 cm

A Gold Folie
Ø 14x9 cm

A grau
Ø 14x9 cm

Niederspannung 
12V Halogen G4 inklusiv-15x7W

105W 1575 2800 100 B C1 

Niederspannung 
12V Halogen G4 inklusiv-15x7W

105W 1575 2800 100 B C1 

C1 

C1 

C1 

C1

BD Gold anodisiert
Ø 10x6,5 cm

BD Nickel
Ø 10x6,5 cm

BD Gold anodisiert
Ø 10x6,5 cm

BD Nickel
Ø 10x6,5 cm

BC Nickel
Ø 14x3,3 cm

BC Nickel
Ø 14x3,3 cm

BC Nickel
Ø 9x3,5 cm

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 NEIN

(siehe S. 201)-1,5W 120 2700 - A+ -



Fil de Fer Ovale

Fil de Fer IP65 LED

Fil de Fer 230V

Fil de Fer 12V LED

Ø 30 cm

Ø 70 cmØ 10x6,5 cm

Ø 50 / 70 / 100 cm

Ø 90 / 120 cm

Ø 50 / 70 / 100 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 98 S. 99

o. Mwst

S. 345

S. 339

S. 335

S. 335

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

110V oder 240V

220-240V

110-240V

F7PV / Ø 70 cm / Aluminium

F7PVOR / Ø 70 cm / Gold

Wand- oder Deckenleuchte

F5IP / Ø 50 cm / Aluminium (LED Leuchtm. exkl.)

F7IP / Ø 70 cm / Aluminium (LED Leuchtm. exkl.)

F10IP / Ø 100 cm / Aluminium (LED Leuchtm. exkl.)

BL302 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Bodenleuchte

F9230 / Ø 90 cm / Aluminium

F12230 / Ø 120 cm / Aluminium

Bodenleuchte

F5L / Ø 50 cm / Aluminium

F5LOR / Ø 50 cm / Gold

F7L / Ø 70 cm / Aluminium

F7LOR / Ø 70 cm / Gold

F10L / Ø 100 cm / Aluminium

F10LOR / Ø 100 cm / Gold

Bodenleuchte

Kabel 12V: 170 cm / Kabel 230V: 100 cm

Kabel 12V: 450 cm / Kabel 230V: 350 cm

Kabel von Kugel bis Dimmer: 150 cm / 
Kabel bis Stecker: 100 cm

Niederspannung 
12V Halogen G4 JA

Triac / IGBT
10x10W
100W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen G4 JA

Triac / IGBT
10x10W
100W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 NEIN, verfügbar 

auf Anfrage-8x2,5W
20W 1600 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 NEIN, verfügbar 

auf Anfrage-16x2,5W
40W 3200 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 NEIN, verfügbar 

auf Anfrage-20x2,5W
50W 4000 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 NEIN

(siehe S. 201)-2,5W 200 2700 - A+

Netzspannung
Halogen G9 C2

inklusiv-15x20W
300W 3000 2700 100 D

Netzspannung
Halogen G9 C2

inklusiv-20x20W
400W 4000 2700 100 D

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 inklusiv-12x1,5W

18W 1320 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 inklusiv-12x1,5W

18W 1320 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 inklusiv-18x1,5W

27W 1980 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 inklusiv-18x1,5W

27W 1980 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 inklusiv-24x1,5W

36W 2640 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. G4 inklusiv-24x1,5W

36W 2640 2700 - A+

BD Gold anodisiert
Ø 10x6,5 cm

BD Nickel
Ø 10x6,5 cm

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

-

B

B

B

-

-

S2

S2

S2

S2

S2

S2



Sweet Light

Sweet Light 12V

Sweet Light 230V

Fil de Fer Ovale 12V - toroidal

Fil de Fer Ovale 12V - electronic

Ø  70x30 cm
Ø 110x50 cm

Ø 10 cm

Ø 15 cm

50 cm

Ø 9x4 cm

Ø 10 cm

23 cm

Ø 35: 1 kg / Ø 45: 2 kg / Ø 70: 8 kg /
Ø 110: 17 kg

Ø 70: 8 kg / Ø 110: 17 kg

Ø  35x20 cm
Ø  45x25 cm
Ø  70x30 cm
Ø 110x50 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 100 S. 101

o. Mwst

S. 349

S. 347

S. 341

S. 341

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

Quelle

Quelle

Dimmer

Dimmer

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V oder 240V

220-240V

110-240V

110V Version auf Anfrage

Hängeleuchte

Hängeleuchte

Tischleuchte

Wandleuchte

SLP / Aluminium

SLPO / Messing

SLPAG / Silber

SL / Ø 10 cm / Aluminium

SLO / Ø 10 cm / Messing

SLAG / Ø 10 cm / Silber

SL230 / Ø 15 cm / Aluminium

SL230O / Ø 15 cm / Messing

F7SV / Ø 70 cm / Aluminium

F7SVOR / Ø 70 cm / Gold

F11SV / Ø 110 cm / Aluminium

F11SVOR / Ø 110 cm / Gold

LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

F35SV / Ø 35 cm / Aluminium

F35SVOR / Ø 35 cm / Gold

F45SV / Ø 45 cm / Aluminium

F45SVOR / Ø 45 cm / Gold

F7SELV / Ø 70 cm / Aluminium

F7SELVOR / Ø 70 cm / Gold

F11SELV / Ø 110 cm / Aluminium

F11SELVOR / Ø 110 cm / Gold

170 cm nach Maß kürzbar

170 cm nach Maß kürzbar

Kabel: 200 cm / Kabel bis Stecker: 150 cm

Kabel 12V: 200 cm / Kabel bis Stecker: 150 cm

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen FG4 touch dimmer

inklusiv16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen FG4 touch dimmer

inklusiv16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen FG4 touch dimmer

inklusiv16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN20x10W

200W 2800 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN20x10W

200W 2800 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN28x10W

280W 3920 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN28x10W

280W 3920 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
8x10W
80W 1120 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
8x10W
80W 1120 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
10x10W
100W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
10x10W
100W 1400 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
20x10W
200W 2800 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
20x10W
200W 2800 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
28x10W
280W 3920 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
28x10W
280W 3920 2800 100 C

BA goldfarbig
Ø 17x15 cm

BA grau
Ø 17x15 cm

BA goldfarbig
Ø 14x13 cm

BA grau
Ø 14x13 cm

BB goldfarbig
Ø 21x10,5 cm

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

BB goldfarbig
Ø 21x10,5 cm

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

BD Gold anodisiert  
Ø 10x6,5 cm

BD Nickel  
Ø 10x6,5 cm

BD Gold anodisiert  
Ø 10x6,5 cm

BD Nickel  
Ø 10x6,5 cm

-

-

-

Netzspannung
Halogen -G9 E1

inklusiv20W 200 2700 100 D -

Netzspannung
Halogen -G9 E1

inklusiv20W 200 2700 100 D -

BD Nickel
Ø 9x4 cm
BD Nickel
Ø 9x4 cm
BD Nickel
Ø 9x4 cm

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 201)1,5W 120 2700 - A+ -



Sweet Light Spirale

Sweet Light

Sweet Light 12V

Sweet Light 230V

Sweet Light 12V

Sweet Light 230V

Ø 9x4 cm Ø 10 cm

Ø 9x3,5 cm Ø 15 cm

12V 230V

Ø 10 cm Ø 15 cm

Ø 9x4 cm Ø 9x3,5 cm

Ø 20x10 cm

*
90  cm
130 cm
200 cm

Ø 16x8 cm

*
70  cm
130 cm
200 cm

Ø 10 cm

Ø 9 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 102 S. 103

o. Mwst

S. 357

S. 355

S. 353

S. 351 Quelle

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Typ

Dimmung

Dimmung

Dimmung

Base

Base

Base

Watt

Watt

Watt

Lumen

Lumen

Lumen

K

K

K

CRI

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

Energieklasse

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110-240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

SL7S* / 7 Leuchten / Aluminium

SL7S*O / 7 Leuchten / Messing

SL7S*AG / 7 Leuchten / Silber

SL13S* / 13 Leuchten / Aluminium 

SL13S*O / 13 Leuchten / Messing

SL13S*AG / 13 Leuchten / Silber

BL202 / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

*Höhe bei Bestellung angeben

Lüster

SLI / Aluminium

SLIO / Messing

SLIAG / Silber

Einbauleuchte

SLS / Ø 10 cm / Aluminium

SLSO / Ø 10 cm / Messing

SLSAG / Ø 10 cm / Silber

SLS230 / Ø 15 cm / Aluminium

SLS230O / Ø 15 cm / Messing

Hängeleuchte

SLPS / Ø 10 cm / Aluminium

SLPSO / Ø 10 cm / Messing

SLPSAG / Ø 10 cm / Silber

SLPS230 / Ø 15 cm / Aluminium

SLPS230O / Ø 15 cm / Messing

Wand- oder Deckenleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Einbauloch Ø 7 cm

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
7x16W
112W 1750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
7x16W
112W 1750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
7x16W
112W 1750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
13x16W
208W 3250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
13x16W
208W 3250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
13x16W
208W 3250 3000 - C

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN

(siehe S. 201)1,5W 120 2700 - A+

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageG4 auf Anfrage16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageG4 auf Anfrage16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageG4 auf Anfrage16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT16W 250 3000 - C

-

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 16x8 cm

BB Nickel
Ø 16x8 cm

BB Nickel
Ø 16x8 cm

BN Nickel
Ø 9 cm

BN Nickel
Ø 9 cm

BN Nickel
Ø 9 cm

BD Nickel
Ø 9x4 cm

BD Nickel
Ø 9x4 cm

BD Nickel
Ø 9x4 cm

BD Nickel
Ø 9x4 cm

BD Nickel
Ø 9x4 cm

BD Nickel
Ø 9x4 cm

Netzspannung
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT20W 200 2700 100 D BC Nickel
Ø 9x3,5 cm

Netzspannung
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT20W 200 2700 100 D BC Nickel
Ø 9x3,5 cm

Netzspannung
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT20W 200 2700 100 D BC Nickel
Ø 9x3,5 cm

Netzspannung
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT20W 200 2700 100 D BC Nickel
Ø 9x3,5 cm



Uomo della Luce XL-XXL

Uomo della Luce XL-XXL IP65 LED

Uomo della Luce S-M-L

Sweet Light Chandelier

Sweet Light Grappolo

*
70  cm
130 cm
200 cm

*
70  cm
130 cm
200 cm

Ø 20x10 cmØ 16x8 cm

L

90 cm

Ø 30 cm

26x26 cm

S

35 cm

Ø 10 cm

12x12 cm

M

70 cm

Ø 20 cm

20x20 cm

310 cm

Ø
 9

0 
cm

XXL

80x80 cm

Ø
 7

5 
cm

265 cmXL

64x64 cm

CSL5Q

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 104 S. 105

o. Mwst

S. 367-369

S. 365

S. 361

S. 357

Dimmer

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmer

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

Quelle

Quelle

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110-240V

110-240V

UXL / Ø 75 cm / Alum. / Figur Roheisen

UXXL / Ø 90 cm / Alum. / Figur Roheisen

UXLIP / IP65 / Ø 75 cm / Alum. (LED Leuchtm. exkl.)

UXXLIP / IP65 / Ø 90 cm / Alum. (LED Leuchtm. exkl.)

BL302 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Stehleuchte

US / Ø 10 cm / Aluminium 

UM / Ø 20 cm / Aluminium 

UL / Ø 30 cm / Aluminium

Tisch -oder Stehleuchte

CSL3Q / 3 Leuchten / Aluminium

CSL5Q / 5 Leuchten / Aluminium

CSL7Q / 7 Leuchten / Aluminium

CSL10C / 10 Leuchten / Aluminium

weitere Infos und Details S. 188/189

Lüster

SL7G* / 7 Leuchten / Aluminium

SL7G*O / 7 Leuchten / Messing

SL7G*AG / 7 Leuchten / Silber

SL13G* / 13 Leuchten / Aluminium 

SL13G*O / 13 Leuchten / Messing

SL13G*AG / 13 Leuchten / Silber

BL202 / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

*Höhe bei Bestellung angeben

Lüster

110V oder 240V

Kabel bis Stecker: 150 cm /
Kabel von Figur bis Dimmer / S: 40 cm / M: 100 cm / L: 100 cm

Kabel bis Stecker: 350 cm / Kabel von Figur bis Dimmer: 200 cm

Niederspannung 
12V Halogen

A
Ø 17x10 cmG4 inklusiv20x10W

200W 2800 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

A
Ø 17x10 cmG4 inklusiv28x10W

280W 3920 2800 100 C

Niederspannung 
12V Halogen UG4 inklusiv16W 250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen C1G4 inklusiv5x8W

40W 450 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen C1G4 inklusiv8x8W

64W 720 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
3x16W
48W 750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
5x16W
80W 1250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
7x16W
112W 1750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
10x16W
160W 2500 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
7x16W
112W 1750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
7x16W
112W 1750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
7x16W
112W 1750 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
13x16W
208W 3250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
13x16W
208W 3250 3000 - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEIN

(siehe S. 211 / 2.3)
13x16W
208W 3250 3000 - C

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN

(siehe S p. 201)1,5W 120 2700 - A+

Roheisen
80x80 cm

Roheisen
64x64 cm

Roheisen
26x26 cm

Roheisen
20x20 cm

Roheisen
12x12 cm

BS Metall satin.
Ø 78 cm

BQ Metall satin.
60x60 cm

BQ Metall satin.
30x30 cm

BQ Metall satin.
30x30 cm

-

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 20x10 cm

BB Nickel
Ø 16x8 cm

BB Nickel
Ø 16x8 cm

BB Nickel
Ø 16x8 cm

Niederspannung 
12V Halogen BG4 NEIN16x2,5W

40W 3200 2700 - A+

Niederspannung 
12V Halogen BG4 NEIN20x2,5W

50W 4000 2700 - A+

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN

(siehe S. 201)2,5W 200 2700 - A+ -

Roheisen
80x80 cm

Roheisen
64x64 cm



Fil de Fer Teca

Fil de Fer Teca LED

Fil de Fer Nuvola

Fil de Fer Nuvola LED

Fil de Fer Corrimano

Fil de Fer Corrimano LED

Fil de Fer Cascata

Fil de Fer Cascata LED

150 cm

80 cm

80 cm

40 cm

200 cm

200 cm

180 cm

240 cm

Ø 20x10 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 106 S. 107

o. Mwst

S. 377

S. 375

S. 373

S. 371 Quelle

Quelle

Quelle

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Dimmung

Dimmung

Dimmung

Dimmung

Dimmung

Base

Base

Base

Base

Base

Watt

Watt

Watt

Watt

Watt

Lumen

Lumen

Lumen

Lumen

Lumen

K

K

K

K

K

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

Energieklasse

Energieklasse

Energieklasse

110V Version auf Anfrage

110V -240V

110V Version auf Anfrage

110V -240V

110V Version auf Anfrage

110V -240V

110V Version auf Anfrage

110V -240V

FTCB1 / Halogen / Aluminium

FTCB2 / Aluminium (LED Leuchtm. exkl.)

BL202 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

FNVE1 / Halogen / Aluminium

FNVE2 / Aluminium  (LED Leuchtm. exkl.)

BL202 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Hängeleuchte

FCRB1 / Halogen / Aluminium

FCRB2 / Aluminium  (LED Leuchtm. exkl.)

BL202 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

FCSB1 / Halogen / Aluminium

FCSB2 / Aluminium  (LED Leuchtm. exkl.)

BL202 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

Vorsprung 50 cm ca

Vorsprung 30 cm ca

Vorsprung 50 cm ca

Vorsprung 25 cm ca

Kabel
170 cm
nach Maß 
kürzbar

weitere Modelle verfügbar auf Anfrage (Details Online)
Gold Farbe anodisierte Version verfügbar auf Anfrage

weitere Modelle verfügbar auf Anfrage (Details Online)
Gold Farbe anodisierte Version verfügbar auf Anfrage

weitere Modelle verfügbar auf Anfrage (Details Online)
Gold Farbe anodisierte Version verfügbar auf Anfrage

weitere Modelle verfügbar auf Anfrage (Details Online)
Gold Farbe anodisierte Version verfügbar auf Anfrage

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
BB

Ø 20x10 cm
48x5W
240W 2640 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 JA push 

(siehe S. 201)
BB

Ø 20x10 cm
38 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 JA-1,5W 120 2700 - A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
BB

Ø 20x10 cm
36x8W
288W 3240 3000 - C

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 JA push 

(siehe S. 201)
BB

Ø 20x10 cm
36 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 JA-1,5W 120 2700 - A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
BB

Ø 20x10 cm
24x8W
192W 2160 3000 - C

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 JA push 

(siehe S. 201)
BB

Ø 20x10 cm
24 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 JA-1,5W 120 2700 - A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

nur IGBT
BB

Ø 20x10 cm
30x5W
150W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 JA push 

(siehe S. 201)
BB

Ø 20x10 cm
30 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 JA-1,5W 120 2700 - A+



Lucenera 203

Lucenera 202

Lucenera 201

Lucenera 200
Lu

ce
ne

ra

378/419

21x21 cm

40 cm

Ø 7x10,5 cm

Ø 7x10,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

S. 108 S. 109

o. Mwst

S. 387

S. 385

S. 383

S. 381

Dimmer

Dimmer

Candelas

Candelas

Candelas

Candelas

220-240V

220-240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

L203 / Halogen / schwarz

L203L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L203LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

L202 / Halogen / schwarz

L202O / Halogen / schwarz

L202L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L202LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

L202OL / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L202OLW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Wandleuchte

L201 / Halogen / schwarz

L201L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L201LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Leuchte mit Klemme

L200 / Halogen / schwarz

L200L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L200LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Tischleuchte

ein/aus

ein/aus

ein/aus

80 cm variabel

Rohr Ø 5,6x24 cm

60 cm variabel

Rohr Ø 5,6x24 cm

55 cm variabel

Rohr Ø 5,6x24 cm

65 cm variabel

Rohre Ø 5,6x24 cm

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT
2x50W
100W 2300 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)3000

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT50W 1150 3000 100 D

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Netzspannung
Halogen -GU10 E1

inklusiv50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 E2

inklusiv
Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 E2

inklusiv
Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)

Netzspannung
Halogen -GU10 E1

inklusiv50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 E2

inklusiv
Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 E2

inklusiv
Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)780 3000 80 A+

-

A+

-

80

- -

---

-

7804,5W

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

-

-

A+80

-

--

-

3000780

-

-

4,5W

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

-

-

- - -

---

4,5W

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm

BF weiß
Ø 7x10,5 cm

-

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm
BF schwarz

Ø 7x10,5 cm

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm

BF weiß
Ø 7x10,5 cm
BF schwarz

Ø 7x10,5 cm
BF weiß

Ø 7x10,5 cm

-

Nickel
Klemme
Nickel

Klemme

-

Nickel
Klemme

-

weiß
21x21 cm

schwarz
21x21 cm

schwarz
21x21 cm



Lucenera 300

Lucenera 207

Lucenera 206

Lucenera 205

21x21 cm

120 cm

Ø 7x10,5 cm

Ø 7x10,5 cm

12x12 cm

60 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

S. 110 S. 111

o. Mwst

S. 395

S. 393

S. 391

S. 389

Dimmer

Dimmer

Candelas

Candelas

Candelas

Candelas

220-240V

220-240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

L300 / Halogen / schwarz

L300L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L300LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Tischleuchte

L207 / Halogen / schwarz

L207L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L207LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Stehleuchte

L206* / Halogen / schwarz

L206*L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L206*LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

*Höhe bei Bestellung angeben

Deckenleuchte

L205* / Halogen / schwarz

L205*L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L205*LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

*Höhe bei Bestellung angeben

Deckenleuchte

ein/aus

ein/aus

Rohr Ø 5,6x24 cm

80/120/160 cm*
variabel

Rohre Ø 5,6x24 cm

80/120/160 cm*
variabel

Rohr Ø 5,6x24 cm

180 cm variabel

80 cm variabel

Rohr Ø 4,8x20 cm

Niederspannung 
12V Halogen NGU4 touch dimmer

inklusiv35W 1000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

Netzspannung
Halogen -GU10 Q

inklusiv50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 Y2

inklusiv
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 Y2

inklusiv
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT
2x50W
100W 2300 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
2 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
2 Leuchtm. 
nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

schwarz
12x12 cm

weiß
12x12 cm

-

schwarz
12x12 cm

schwarz
21x21 cm

schwarz
21x21 cm

weiß
21x21 cm

-

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm

BF weiß
Ø 7x10,5 cm

-

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm

BF weiß
Ø 7x10,5 cm

-

BF schwarz
Ø 7x10,5 cm



Lucenera 306

Lucenera 305

Lucenera 303

Lucenera 301

12x12 cm

60 cm

10x10x4,8 cm

10x10x4,8 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

S. 112 S. 113

o. Mwst

S. 399

S. 399

S. 397

S. 395

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Candelas

Candelas

Candelas

Candelas

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

L306 / Halogen / schwarz

L306L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L306LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

L305 / Halogen / schwarz

L305L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L305LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Wandleuchte

L303 / Halogen / schwarz

L303L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L303LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Leuchte mit Klemme

L301 / Halogen / schwarz

L301L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L301LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Tischleuchte

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

80 cm variabel

Rohre Ø 4,8x20 cm

35 cm variabel

Rohr Ø 4,8x20 cm

55 cm variabel

Rohr Ø 4,8x20 cm

55 cm variabel

Rohre Ø 4,8x20 cm

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU4 inklusiv2x35W

70W 10000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEIN2 Leuchtm. 

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEIN2 Leuchtm. 

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU4 inklusiv35W 5000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen O1GU4 inklusiv35W 5000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen NGU4 touch dimmer

inklusiv
2x35W
70W 2000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEIN2 Leuchtm. 

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEIN2 Leuchtm. 

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm
BG weiß/Nickel
10x10x4,8 cm

-

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm
BG weiß/Nickel
10x10x4,8 cm

-

Nickel Klemme

Nickel Klemme

Nickel Klemme

-

schwarz
12x12 cm

weiß
12x12 cm

-

schwarz
12x12 cm



Lucenera 311

Lucenera 310

Lucenera 309

Lucenera 308

10x10x4,8 cm

10x10x4,8 cm

21x21 cm

160 cm

21x21 cm

19
0 

cm

160 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

S. 114 S. 115

o. Mwst

S. 403

S. 403

S. 401

S. 401

Dimmer

Dimmer

Candelas

Candelas

Candelas

Candelas

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

L311 / Halogen / schwarz

L311L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L311LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Stehleuchte

L310 / Halogen / schwarz

L310L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L310LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Stehleuchte

L309 / Halogen / schwarz

L309L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L309LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Deckenleuchte

L308 / Halogen / schwarz

L308L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L308LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Deckenleuchte

Rohr Ø 4,8x20 cm

60/90 cm variabel

Rohre Ø 4,8x20 cm

60/90 cm variabel

180 cm variabel

Rohr Ø 4,8x20 cm

215 cm variabel

Rohre 
Ø 4,8x20 cm

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

Niederspannung 
12V Halogen WGU4 inklusiv2x35W

70W 10000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm. C5GU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. C5GU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen WGU4 inklusiv35W 5000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm. C5GU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. C5GU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU4 JA

Triac / IGBT
2x35W
70W 10000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU4 JA

Triac / IGBT35W 5000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
TransformatorGU4 NEINLeuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

-

weiß
21x21 cm

schwarz
21x21 cm

schwarz
21x21 cm

weiß
21x21 cm

-

schwarz
21x21 cm

schwarz
21x21 cm

-

BG weiß/Nickel
10x10x4,8 cm

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm

-

BG weiß/Nickel
10x10x4,8 cm

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm

BG schw./Nickel
10x10x4,8 cm



Lucenera 503

Lucenera 502

Lucenera 500

Lucenera 400

9x9 cm

10x10x4,8 cm

10x10x4,8 cm

16x16 cm

80 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

S. 116 S. 117

o. Mwst

S. 409

S. 409

S. 407

S. 405

Dimmer

Dimmer

Candelas

Candelas

Candelas

Candelas

220-240V

220-240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

L503230 / Halogen / schwarz

L503L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L503LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

L502230 / Halogen / schwarz

L502L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L502LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Wandleuchte

L500230 / Halogen / schwarz

L500L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L500LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Tischleuchte

L400 / Halogen / schwarz

L400L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L400LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Tischleuchte

Rohr Ø 4x10 cm

35 cm variabel

Rohr Ø 5,6x24 cm

Rohr Ø 5,6x24 cm

35/50 cm variabel

Rohre Ø 5,6x24 cm

35/50 cm variabel

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT
2x50W
100W 2300 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Netzspannung
Halogen -GU10 E1

inklusiv50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 E2

inklusiv- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 E2

inklusiv- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Niederspannung 
12V Halogen O1GU4 inklusiv35W 1000 2900 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. O2GU4 NEIN- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN4W 580 2700 80 A

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

-

BG weiß
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm

-

BG weiß
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm

-

weiß
16x16 cm

schwarz
16x16 cm

schwarz
16x16 cm

-

Nickel
9x9 cm

Nickel
9x9 cm

Nickel
9x9 cm



Lucenera 503 I

Lucenera 502 I

Lucenera 503 S

Lucenera 502 S

10x10x4,8 cm

10x10x4,8 cm

10x10 cm

10x10 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

S. 118 S. 119

o. Mwst

S. 413

S. 413

S. 411

S. 411

Candelas

Candelas

Candelas

Candelas

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

Einbauleuchte

L503I / Halogen / schwarz

L503IL / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L503ILW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS3 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

L502I / Halogen / schwarz

L502IL / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L502ILW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS3 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Einbauleuchte

L503S230 / Halogen / schwarz

L503SL / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L503SLW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Deckenleuchte

Deckenleuchte

L502S230 / Halogen / schwarz

L502SL / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L502SLW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)
Rohr Ø 5,6x24 cm

35/50 cm variabel

Rohre Ø 5,6x24 cm

35/50 cm variabel

30/45 cm variabel

Rohr Ø 5,6x24 cm

Einbauloch Ø 7 cm

30/45 cm variabel

Rohre Ø 5,6x24 cm

Einbauloch Ø 7 cm Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage2x50W

100W 18000 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU5.3 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)6,5W 900 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage50W 9000 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU5.3 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)6,5W 900 2700 80 A

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT
2x50W
100W 2300 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)\4,5W 780 3000 80 A+

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

BP weiß
10x10 cm

BP schwarz
10x10 cm

BP schwarz
10x10 cm

-

-

BP weiß
10x10 cm

BP schwarz
10x10 cm

BP schwarz
10x10 cm

-

BG weiß
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm

-

BG weiß
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm

BG schwarz
10x10x4,8 cm



Lucenera 507

Lucenera 506

Lucenera 504 I

Lucenera 504

Ø 8x2,5 cm

Ø 9 cm

21x21 cm

140 cm

25x25 cm

180 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt K CRI Energieklasse

S. 120 S. 121

o. Mwst

S. 417

S. 417

S. 415

S. 415

Dimmer

Dimmer

Candelas

Candelas

Candelas

Candelas

220-240V

220-240V

110V Version auf Anfrage

L507230 / Halogen / schwarz

L507L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L507LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

L506230 / Halogen / schwarz

L506L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L506LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Stehleuchte

Stehleuchte

L504I / Halogen / schwarz

L504IL / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L504ILW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS3 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Einbauleuchte

L504230 / Halogen / schwarz

L504L / LED / schwarz (LED Leuchtm. exkl.)

L504LW / LED / weiß (LED Leuchtm. exkl.)

LS4 / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Hängeleuchte

Rohr Ø 5,6x24 cm

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Rohr Ø 5,6x24 cm

Rohre Ø 5,6x24 cm

Einbauloch Ø 6 cm

Rohr Ø 5,6x24 cm

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Netzspannung
Halogen -GU10 Q

inklusiv
2x50W
100W 1300 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 Y2

inklusiv- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 Y2

inklusiv- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Netzspannung
Halogen -GU10 Q

inklusiv50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 Y2

inklusiv- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 Y2

inklusiv- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage50W 1450 2950 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGU5.3 auf Anfrage- - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU5.3 dimmbar

(siehe S. 218 / 5.5)6,5W 900 2700 80 A

Netzspannung
Halogen -GU10 JA

Triac / IGBT50W 1150 3000 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)- - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -GU10 JA

(siehe S. 218 / 5.5)4,5W 780 3000 80 A+

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

2 Leuchtm. 
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

Leuchtm.
nicht inklusiv

weiß
25x25 cm

-

schwarz
25x25 cm

schwarz
25x25 cm

-

weiß
21x21 cm

schwarz
21x21 cm

schwarz
21x21 cm

-

BO weiß
Ø 9 cm

BO schwarz
Ø 9 cm

BO schwarz
Ø 9 cm

-

BC weiß
Ø 8x2,5 cm

BC schwarz
Ø 8x2,5 cm

BC schwarz
Ø 8x2,5 cm



Stchu-Moon 01
St

ch
u-

M
oo

n

420/455

Stchu-Moon 01

Stchu-Moon 02

Stchu-Moon 02

Stchu-Moon 02

Ø 40 / 60 cm

Ø 80 / 120 cm

Ø 80 / 100 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 40 / 60 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 14x3,5 cm

S. 122 S. 123

o. Mwst

S. 423

S. 423

S. 427

S. 427

S. 427

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmerBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmerBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle

Quelle

Driver/Transformator

Driver/Transformator

Typ

Typ

Dimmung

Dimmung

Base

Base

Watt

Watt

Lumen

Lumen

K

K

CRI

CRI

Energieklasse

Energieklasse

110V oder 240VBodenleuchte

SM14 / Ø 40 cm / Silber / außen schwarz

SM14O / Ø 40 cm / Gold / außen schwarz

SM14R / Ø 40 cm / Kupfer / außen schwarz

SM16 / Ø 60 cm / Silber / außen schwarz

SM16O / Ø 60 cm / Gold / außen schwarz

SM16R / Ø 60 cm / Kupfer / außen schwarz

Bodenleuchte

Hängeleuchte

Hängeleuchte

Hängeleuchte

110V Version auf Anfrage

SM18 / Ø 80 cm / Silber / außen schwarz

SM18O / Ø 80 cm / Gold / außen schwarz

SM18R / Ø 80 cm / Kupfer / außen schwarz

SM112 / Ø 120 cm / Silber / außen schwarz

SM112O / Ø 120 cm / Gold / außen schwarz

SM112R / Ø 120 cm / Kupfer / außen schwarz

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

SM24 / Ø 40 cm / Silber / außen schwarz

SM24O / Ø 40 cm / Gold / außen schwarz

SM24R / Ø 40 cm / Kupfer / außen schwarz

SM26 / Ø 60 cm / Silber / außen schwarz

SM26O / Ø 60 cm / Gold / außen schwarz

SM26R / Ø 60 cm / Kupfer / außen schwarz

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

SM28 / Ø 80 cm / Silber / außen schwarz

SM28O / Ø 80 cm / Gold / außen schwarz

SM28R / Ø 80 cm / Kupfer / außen schwarz

SM210 / Ø 100 cm / Silber / außen schwarz

SM210O / Ø 100 cm / Gold / außen schwarz

SM210R / Ø 100 cm / Kupfer / außen schwarz

SM2I12 / Ø 120 cm / Silber / außen schwarz

SM2I12O / Ø 120 cm / Gold / außen schwarz

SM2I12R / Ø 120 cm / Kupfer / außen schwarz

170 cm
nach Maß kürzbar

170 cm
nach Maß kürzbar

170 cm
nach Maß kürzbar

Ø 120 cm mit Zwischenraum

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusiv-50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusiv-50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusiv-50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusiv-50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusiv-50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusiv-50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusiv-2x50W

100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusiv-2x50W

100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusiv-2x50W

100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivRoheisen

Ø 36 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivRoheisen

Ø 36 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivRoheisen

Ø 36 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x5,5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

GY6.35

GY6.35

JA
Triac / IGBT

JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 9x5,5 cm

BC Nickel
Ø 14x3,5 cm

2x50W
100W

4x50W
200W

2360

4720

3000

3000

100

100

B

B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

GY6.35

GY6.35

JA
Triac / IGBT

JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 9x5,5 cm

BC Nickel
Ø 14x3,5 cm

2x50W
100W

4x50W
200W

2360

4720

3000

3000

100

100

B

B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

GY6.35

GY6.35

JA
Triac / IGBT

JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 9x5,5 cm

BC Nickel
Ø 14x3,5 cm

2x50W
100W

4x50W
200W

2360

4720

3000

3000

100

100

B

B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B



Stchu-Moon 03

Stchu-Moon 02 Chandelier

Stchu-Moon 02 230V

Stchu-Moon 02 230V

Ø 40 / 60 cm

Ø 8x2,5 cm

Ø 7x6,5 cm

Ø 19,5 cm

Ø 40

25 cm

105 cm

Ø 7x6,5 cm

34 cm

145 cm

Ø 60

Ø 19,5 cm

35 cm

Ø 80 / 100 / 120 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 40 / 60 cm

34 cm

S. 124 S. 125

o. Mwst

S. 437

S. 435

S. 431

S. 431

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmerBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

110V oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

SM34 / Ø 40 cm / Silber / außen schwarz

SM34O / Ø 40 cm / Gold / außen schwarz

SM34R / Ø 40 cm / Kupfer / außen schwarz

SM36 / Ø 60 cm / Silber / außen schwarz

SM36O / Ø 60 cm / Gold / außen schwarz

SM36R / Ø 60 cm / Kupfer / außen schwarz

SM234 / 3x Ø 40 cm / Silber / außen schwarz

SM234O / 3x Ø 40 cm / Gold / außen schwarz

SM234R / 3x Ø 40 cm / Kupfer / außen schwarz

SM236 / 3x Ø 60 cm / Silber / außen schwarz

SM236O / 3x Ø 60 cm / Gold / außen schwarz

SM236R / 3x Ø 60 cm / Kupfer / außen schwarz

SM28230 / Ø 80 cm / Silber / außen schwarz

SM28230O / Ø 80 cm / Gold / außen schwarz

SM28230R / Ø 80 cm / Kupfer / außen schwarz

SM210230 / Ø 100 cm / Silber / außen schwarz

SM210230O / Ø 100 cm / Gold / außen schwarz

SM210230R / Ø 100 cm / Kupfer / außen schwarz

SM212230 / Ø 120 cm / Silber / außen schwarz

SM212230O / Ø 120 cm / Gold / außen schwarz

SM212230R / Ø 120 cm / Kupfer / außen schwarz

SM24230 / Ø 40 cm / Silber / außen schwarz

SM24230O / Ø 40 cm / Gold / außen schwarz

SM24230R / Ø 40 cm / Kupfer / außen schwarz

SM26230 / Ø 60 cm / Silber / außen schwarz

SM26230O / Ø 60 cm / Gold / außen schwarz

Hängeleuchte

Lüster

Hängeleuchte

Hängeleuchte

Kabel 170 cm nach Maß kürzbar

170 cm
nach Maß kürzbar

170 cm
nach Maß kürzbar

400 cm nach 
Maß kürzbar

m
ax. 225 cm

m
ax. 235 cm

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusivAmboß

 schwarz50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusivAmboß

 schwarz50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusivAmboß

 schwarz50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusivAmboß

 schwarz50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusivAmboß

 schwarz50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusivAmboß

 schwarz50W 1180 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BV schwarz
Ø 7x6,5 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BV schwarz
Ø 7x6,5 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BV schwarz
Ø 7x6,5 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BV schwarz
Ø 7x6,5 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BV schwarz
Ø 7x6,5 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BV schwarz
Ø 7x6,5 cm

3x50W
150W 3540 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen

Netzspannung 
Halogen

-

-

E27 mit 
Blendkappe

E27 mit 
Blendkappe

JA
Triac / IGBT

JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 9x5,5 cm
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm

3x46W
138W
3x46W
138W

-

-

-

-

-

-

D

D



Stchu-Moon 07

Stchu-Moon 06

Stchu-Moon 05

Stchu-Moon 04

40 cm

20 cm30 cm

Ø 50 cm

Ø 50 cm

Ø 50 cm

40 cm

40 cm

20 cm

20 cm

30 cm

30 cm

6 cm

6 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 126 S. 127

o. Mwst

S. 445

S. 443

S. 441

S. 439

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

SM7 / Halogen /  Silber / Rückseite schwarz

SM7O / Halogen / Gold / Rückseite schwarz

SM7R / Halogen / Kupfer / Rückseite schwarz

SM7L / LED / Silber / Rückseite schw. (Leuchtm. exkl.)

SM7LO / LED / Gold / Rückseite schw. (Leuchtm. exkl.)

SM7LR / LED / Kupfer / Rückseite schw. (Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

SM6 / Halogen / Silber / Rückseite schwarz

SM6O / Halogen / Gold / Rückseite schwarz

SM6R / Halogen / Kupfer / Rückseite schwarz

SM6L / LED / Silber / Rückseite schw. (Leuchtm. exkl.)

SM6LO / LED / Gold / Rückseite schw. (Leuchtm. exkl.)

SM6LR / LED / Kupfer / Rückseite schw. (Leuchtm. exkl.)

LC / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Wandleuchte

SM5 / Halogen / Silber / außen weiß

SM5O / Halogen / Gold / außen weiß

SM5R / Halogen / Kupfer / außen weiß

SM5L / LED / Silber / außen weiß (Leuchtm. exkl.)

SM5LO / LED / Gold / außen weiß (Leuchtm. exkl.)

SM5LR / LED / Kupfer / außen weiß (Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

SM4 / Halogen / Silber / außen weiß

SM4O / Halogen / Gold / außen weiß

SM4R / Halogen / Kupfer / außen weiß

SM4L / LED / Silber / außen weiß (Leuchtm. exkl.)

SM4LO / LED / Gold / außen weiß (Leuchtm. exkl.)

SM4LR / LED / Kupfer / außen weiß (Leuchtm. exkl.)

LC / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Wandleuchte

Halogen: Flex Ø 0,6x40 cm
LED: Flex Ø 0,85x40 cm

Halogen: Flex Ø 0,6x40 cm
LED: Flex Ø 0,85x40 cm

Flex Ø 0,6x40 cm

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBH Aluminium

Ø 14x3 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBH Aluminium

Ø 14x3 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBH Aluminium

Ø 14x3 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH Aluminium

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH Aluminium

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH Aluminium

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x4,5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x4,5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x4,5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBH weiß

Ø 14x4,5 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBH weiß

Ø 14x4,5 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBH weiß

Ø 14x4,5 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH weiß

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH weiß

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH weiß

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)\-3,5W 250 2700 80 A+



Stchu-Moon 11

Stchu-Moon 10

Stchu-Moon 09

Stchu-Moon 08

16 cm

Ø 32 cm

21 cm

 Ø 42 cm

Ø 80 / 120 cm
13

5 
cm

Ø 33x200 cm

50x50 cm

Ø 40 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 128 S. 129

o. Mwst

S. 453

S. 451

S. 449

S. 447

Dimmer

Dimmer

110V oder 240V

110V Version auf Anfrage

110V Version auf Anfrage

SM1132 / Ø 32 cm / Silber

SM1132O / Ø 32 cm / Gold

SM1132R / Ø 32 cm / Kupfer

SM1132W / Ø 32 cm / weiß

SM1142 / Ø 42 cm / Silber

SM1142O / Ø 42 cm / Gold

SM1142R / Ø 42 cm / Kupfer

SM1142W / Ø 42 cm / weiß

Einbauleuchte

SM104 / Ø 40 cm / Silber / außen schwarz

SM104O / Ø 40 cm / Gold / außen schwarz

SM104R / Ø 40 cm / Kupfer / außen schwarz

Wandleuchte

SM9 / Silber / Eisenrohr

SM9O / Gold / Eisenrohr

SM9R / Kupfer / Eisenrohr

Stehleuchte

SM88 / Ø 80 cm / Silber / Rückseite Aluminium

SM88O / Ø 80 cm / Gold / Rückseite Aluminium

SM88R / Ø 80 cm / Kupfer / Rückseite Aluminium

SM812 / Ø 120 cm / Silber / Rückseite Aluminium

SM812O / Ø 120 cm / Gold / Rückseite Aluminium

SM812R / Ø 120 cm / Kupfer / Rückseite Aluminium

SM8 / Stativ

Wand- Stehleuchte

Einbauloch Ø 31,5 cm

Einbauloch Ø 41,5 cm

30 cm variabel

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x5 cm50W 1180 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivRoheisen

50x50 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivRoheisen

50x50 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivRoheisen

50x50 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivAmboß

schwarz60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivAmboß

schwarz60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivAmboß

schwarz60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivAmboß

schwarz60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivAmboß

schwarz60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivAmboß

schwarz60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen C1GY6.35 inklusivAmboß

schwarz60W 1650 3000 100 B



Francesca

Colonna

Stchu-Moon 12

Stchu-Moon 11
Lu

ci
 d

’O
ro

456/511

Ø 33x200 cm

31 cm

Ø 62 cm

17 cm

Ø 37,5 cm

Ø 23,8 cm

Ø 80 / 120 cm

Ø 12x11,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 130 S. 131

o. Mwst

S. 461

S. 459

S. 455

S. 453

Dimmer110V Version auf Anfrage

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

FR8 / Ø 80 cm / Gold

FR8AG / Ø 80 cm / Silber

FR8R / Ø 80 cm / Kupfer

FR8WO / Ø 80 cm / weiß / Rückseite Gold

FR12 / Ø 120 cm / Gold

FR12AG / Ø 120 cm / Silber

FR12R / Ø 120 cm / Kupfer

FR12WO / Ø 120 cm / weiß / Rückseite Gold

Wandleuchte

CN / Gold / Eisenrohr 

CNAG / Silber / Eisenrohr

CNR / Kupfer / Eisenrohr

Stehleuchte

SM12 / Silber / Ring Silber (Leuchtm. exkl.)

SM12O / Gold / Ring Gold (Leuchtm. exkl.)

SM12R / Kupfer / Ring schwarz (Leuchtm. exkl.)

SM12W / weiß / Ring weiß (Leuchtm. exkl.)

LFC / Leuchtstofflampe (Preis netto)

Einbauleuchte

SM1162 / Ø 62 cm / Silber

SM1162O / Ø 62 cm / Gold

SM1162R / Ø 62 cm / Kupfer

SM1162W / Ø 62 cm / weiß

Einbauleuchte

Einbauloch Ø 61,5 cm

Einbauloch Ø 35,5 cm

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Gold

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Silber

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Kupfer

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
weiß

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Gold

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Silber

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Kupfer

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
weiß

Ø 12x11,5 cm
3x33W
99W 1380 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv-205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv-205W 4200 3000 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 C2

inklusiv-205W 4200 3000 100 D

Fluoreszenz 
rund

Ballast
55W2GX13 NEIN, verfügbar 

auf Anfrage-Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Fluoreszenz 
rund

Ballast
55W2GX13 NEIN, verfügbar 

auf Anfrage-Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Fluoreszenz 
rund

Ballast
55W2GX13 NEIN, verfügbar 

auf Anfrage-Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Fluoreszenz 
rund

Ballast
55W2GX13 NEIN, verfügbar 

auf Anfrage-Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-2x35W

70W 1720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-2x35W

70W 1720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-2x35W

70W 1720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

nicht inklusiv
verfügbar auf AnfrageGY6.35 auf Anfrage-2x35W

70W 1720 3000 100 B

Fluoreszenz 
rund -2GX13 nur mit dimmbarem 

Ballast-55W 4200 3000 80 A

12 cm ca



Luce d'Oro

Luna 220

Luna

Gemma

Ø 17 cm

11 cm

Ø 17 cm

11 cm

Ø 17 / 30 cm

Ø 9x3 cm

Ø 30 cm

21x21 cm

85 cm

Ø 30 cm

18,5 cm

14,5x14,5 cm

Ø 30 cm

10 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 132 S. 133

o. Mwst

S. 469

S. 467

S. 465

S. 463

Dimmer110V oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

LO / Gold

LOAG / Silber

LOR / Kupfer

Tischleuchte

LN17 / Ø 17 cm / Gold

LN17AG / Ø 17 cm / Silber

LN17R / Ø 17 cm / Kupfer

LN30 / Ø 30 cm / Gold

LN30AG / Ø 30 cm / Silber

LN30R / Ø 30 cm / Kupfer

Wandleuchte

LN / Tisch / Gold

LNAG / Tisch / Silber

LNR / Tisch / Kupfer

LNP / Wand / Gold

LNPAG / Wand / Silber

LNPR / Wand / Kupfer

Tisch- oder Wandkerzenhalter

GM / Tisch / Gold

GMAG / Tisch / Silber

GMR / Tisch / Kupfer

GMP / Wand / Gold

GMPAG / Wand / Silber

GMPR / Wand / Kupfer

Tisch- oder Wandkerzenhalter

Tisch

Tisch

Wand

Ø 17 cm: Vorsprung max. 8,5 cm
Ø 30 cm: Vorsprung max. 13,5 cm

Wand

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

21x21 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

21x21 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

21x21 cm35W 430 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x3 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x3 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x3 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x3 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
JA

Triac / IGBT

BD Nickel
Ø 9x3 cm48W 740 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 BD Nickel

Ø 9x3 cm48W 740 2800 100 D

Teelicht -- -Roheisen
11x11 cm- - - - -

Teelicht -- -Roheisen
11x11 cm- - - - -

Teelicht -- -Roheisen
11x11 cm- - - - -

Teelicht -- -Roheisen
11x11 cm- - - - -

Teelicht -- -

-

Roheisen
11x11 cm- - - - -

Teelicht -- Roheisen
11x11 cm- - - - -

Kerze -- -Roheisen
14,5x14,5 cm- - - - -

Kerze -- -Roheisen
14,5x14,5 cm- - - - -

Kerze -- -Roheisen
14,5x14,5 cm- - - - -

Kerze -- -Roheisen- - - - -

Kerze -

-

- -Roheisen- - - - -

Kerze - -Roheisen- - - - -



Luna Piena

Luna Piena

Luce d'Oro

Luce d'Oro

75 cm

Ø 30 cm

Ø 9x5 cm

Ø 16x6 cm

Ø 80 / 120 cm

Ø 80 / 120 cm

Ø 16x5 cm

30x30 cm

Ø 50 cm

150 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 134 S. 135

o. Mwst

S. 475

S. 475

S. 473

S. 471

Dimmer

Dimmung

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

LUP80S / Ø 80 cm / Gold

LUP80SAG / Ø 80 cm / Silber

LUP80SR / Ø 80 cm / Kupfer

LUPS / Ø 120 cm / Gold

LUPSAG / Ø 120 cm / Silber

LUPSR / Ø 120 cm / Kupfer

Deckenleuchte

LUP80 / Ø 80 cm / Gold

LUP80AG / Ø 80 cm / Silber

LUP80R / Ø 80 cm / Kupfer

LUP / Ø 120 cm / Gold

LUPAG / Ø 120 cm / Silber

LUPR / Ø 120 cm / Kupfer

Wandleuchte

LOT / Gold

LOTAG / Silber

LOTR / Kupfer

Stehleuchte

LOP / Gold

LOPAG / Silber

LOPR / Kupfer

Wandleuchte

Ø 80 cm: Flex Ø 1,5x80 cm
Ø 120 cm: Flex Ø 1,8x100 cm

Ø 80 cm: Flex Ø 1,3x50 cm
Ø 120 cm: Flex Ø 1,8x100 cm

210/230 cm 
variabel

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x6 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x6 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x6 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x6 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x6 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x6 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x5 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x5 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x5 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x5 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x5 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BH weiß

Ø 16x5 cm60W 1650 3000 100 B

WGY6.35 inklusivRoheisen
30x30 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

WGY6.35 inklusivRoheisen
30x30 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen WGY6.35 inklusivRoheisen

30x30 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BD satiniert matt

Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BD satiniert matt

Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 BD satiniert matt

Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B JA
Triac / IGBT

10 cm ca

10 cm ca



Macchina della Luce mod. A LED

Macchina della Luce mod. A

Malagola 100

Malagola

55x30x25 cm

Ø 8x2,5 cm

110x45x45 cm

Ø 9x5 cm

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 17 cm
10 kg

Ø 21x10,5 cm

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 17 cm

10 kg

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/Transformator DimmungBaseK CRI Energieklasse

Quelle Driver/Transformator DimmungBaseK CRI Energieklasse

S. 136 S. 137

o. Mwst

Lumen

Lumen

Typ Watt

WattTyp

S. 481

S. 481

S. 479

S. 477

220-240V

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

MAL / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

MALAG / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

MALR / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

MA / Gold

MAAG / Silber

MAR / Kupfer

MAEL / Gold

MAELAG / Silber

MAELR / Kupfer

Hängeleuchte

Hängeleuchte

ML10 / Gold

ML10AG / Silber

ML10R / Kupfer

ML / Gold

MLAG / Silber

MLR / Kupfer

Hängeleuchte

Hängeleuchte

110V oder 240V

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Ø 17x15 cm
(für Ringkern)

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm- - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm- - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm- - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo

G4
GY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo

G4
GY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo

G4
GY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

G4
GY6.35

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

G4
GY6.35

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm3000 100 B

JA
nur IGBT

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

G4
GY6.35

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

16 Leuchtm.
nicht inklusiv
16 Leuchtm.
nicht inklusiv
16 Leuchtm.
nicht inklusiv

3W

1x14W
2x60W; 1x50W

1x14W
2x60W; 1x50W

1x14W
2x60W; 1x50W

1x14W
2x60W; 1x50W

1x14W
2x60W; 1x50W

1x14W
2x60W; 1x50W

-

-

-

170

4720

4720

4720

4720

4720

4720 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD schwarz
Ø 9x5 cm

3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
JA

Triac / IGBT

BD schwarz
Ø 9x5 cm

3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
BD schwarz
Ø 9x5 cm

3x46W
138W - - - D

-E27 Silber 
kopfverspiegelt

JA
Triac / IGBT

BC schwarz
Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen

Netzspannung 
Halogen

-E27 Silber 
kopfverspiegelt

JA
Triac / IGBT

BC schwarz
Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC schwarz
Ø 8x2,5 cm70W - - - C



Macchina della Luce mod. C LED

Macchina della Luce mod. C

Macchina della Luce mod. B LED

Macchina della Luce mod. B

Ø 21x10,5 cm

Ø 80 cm

Ø 17 cm

Ø 120 cm*

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 80 cm

Ø 17 cm
6 kg

6 kg

13 kg

13 kg

Ø 21x10,5 cm

Ø 120 cm*

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 138 S. 139

o. Mwst

S. 481

S. 481

S. 481

S. 481

220-240V

110V oder 240V

Hängeleuchte

MCL / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

MCLAG / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

MCLR / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

MC / Gold

MCAG / Silber

MCR / Kupfer

MCEL / Gold

MCELAG / Silber

MCELR / Kupfer

Hängeleuchte

MB / Gold

MBAG / Silber

MBR / Kupfer

MBEL / Gold

MBELAG / Silber

MBELR / Kupfer

Hängeleuchte

Hängeleuchte

MBL / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

MBLAG / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

MBLR / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

220-240V

220-240V

220-240V

110V oder 240V

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage *mit flatter Folie

*mit flatter FolieStäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Ø 17x15 cm
(für Ringkern)

Ø 14x13 cm 
(für Ringkern)

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung 
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
20 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
20 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
20 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm
2x60W
1x50W 4480 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm
2x60W
1x50W 4480 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm
2x60W
1x50W 4480 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
2x60W
1x50W 4480 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
2x60W
1x50W 4480 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
2x60W
1x50W 4480 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm60W 1650 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm60W 1650 3000 100 B

JA
nur IGBT

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 BB Nickel

Ø 21x10,5 cm60W 1650 3000 100 B



Macchina della Luce mod. E LED

Macchina della Luce mod. E

Macchina della Luce mod. D

Macchina della Luce mod. D LED

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 17 cm

Ø 120 cm*

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 17 cm

Ø 120 cm*

Ø 21x10,5 cm

Ø 30 cm

Ø 50 cm

Ø 17 cm

16 kg

16 kg

6 kg

Ø 21x10,5 cm

Ø 30 cm

Ø 50 cm

Ø 17 cm
6 kg

Quelle Driver/Transformator DimmungBaseK CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 140 S. 141

o. Mwst

S. 481

S. 481

S. 481

S. 481 LumenWattTyp

220-240V

220-240V

110V oder 240V

MEL / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

MELAG / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

MELR / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

ME / Gold

MEAG / Silber

MER / Kupfer

MEEL / Gold

MEELAG / Silber

MEELR / Kupfer

Hängeleuchte

Hängeleuchte

MD / Gold 

MDAG / Silber

MDR / Kupfer

MDEL / Gold

MDELAG / Silber

MDELR / Kupfer

MDL / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

MDLAG / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

MDLR / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Hängeleuchte

Hängeleuchte

220-240V

220-240V

110V oder 240V

*mit flatter Folie

*mit flatter Folie

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Ø 14x13 cm 
(für Ringkern)

Ø 17x15 cm 
(für Ringkern)

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
8 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
8 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
8 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Niederspannung 
Ringkerntrafo

G4
GY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm
1x14W
1x60W 1890 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo

G4
GY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm
1x14W
1x60W 1890 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo

G4
GY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm
1x14W
1x60W 1890 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Trafo elektronisch

G4
GY6.35

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

1x14W
1x60W 1890 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

G4
GY6.35

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

1x14W
1x60W 1890 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

G4
GY6.35

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

1x14W
1x60W 1890 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
28 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
28 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
28 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Ringkerntrafo NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronisch

G4
GY6.35

G4
GY6.35

G4
GY6.35

G4
GY6.35

G4
GY6.35

G4
GY6.35

JA
nur IGBT

BB Nickel
Ø 21x10,5 cm

1x14W
3x60W; 1x50W

1x14W
3x60W; 1x50W

1x14W
3x60W; 1x50W

1x14W
3x60W; 1x50W

1x14W
3x60W; 1x50W

1x14W
3x60W; 1x50W

5430

5430

5430

5430

5430

5430 3000 100 B



Macchina della Luce mod. I LED

Macchina della Luce mod. I

Macchina della Luce mod. F LED

Macchina della Luce mod. F

Ø 21x10,5 cm

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 120 cm*

Ø 50 cm

Ø 80 cm

Ø 30 cm

Ø 21x10,5 cm

Ø 50 cm

Ø 80 cm

Ø 30 cm

15 kg

15 kg

8 kg

8 kg

Ø 80 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 120 cm*

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 142 S. 143

o. Mwst

S. 481

S. 481

S. 481

S. 481

220-240V

220-240V

MIL / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

MILAG / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

MILR / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Hängeleuchte

MI / Gold

MIAG / Silber

MIR / Kupfer

MIEL / Gold

MIELAG / Silber

MIELR / Kupfer

Hängeleuchte

MFL / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

MFLAG / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

MFLR / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC10 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

MF / Gold

MFAG / Silber

MFR / Kupfer

MFEL / Gold

MFELAG / Silber

MFELR / Kupfer

Hängeleuchte

Hängeleuchte

220-240V

220-240V

110V oder 240V

110V oder 240V

*mit flatter Folie

*mit flatter Folie

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe 300 cm verfügbar auf Anfrage

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Stäbe
145 cm

nach Maß 
kürzbar

Ø 14x13 cm
(für Ringkern)

Ø 17x15 cm
(für Ringkern)

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
14 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
14 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
14 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm
1x50W
1x60W 2830 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm
1x50W
1x60W 2830 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 14x13 cm
1x50W
1x60W 2830 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
1x50W
1x60W 2830 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
1x50W
1x60W 2830 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
1x50W
1x60W 2830 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
26 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
26 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

2x Niederspannung
Trafo für LED Leuchtm.G4 NEINBB Nickel

Ø 21x10,5 cm
26 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -G4 NEIN-3W 170 2700 80 A

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm
1x50W
3x60W 6130 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm
1x50W
3x60W 6130 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
RingkerntrafoGY6.35 NEINBA grau matt

Ø 17x15 cm
1x50W
3x60W 6130 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
1x50W
3x60W 6130 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
1x50W
3x60W 6130 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung
Trafo elektronischGY6.35 JA

nur IGBT
BB Nickel

Ø 21x10,5 cm
1x50W
3x60W 6130 3000 100 B



Oro 220

Macchina della Luce mod. C

Macchina della Luce mod. I

Macchina della Luce mod. E

Ø 50 cm

Ø 50, 30, 17 cm

15 cm

Ø 9x3 cm

Ø 120, 80, 50 cm

20 cm

Ø 6x0,5 cm

Ø 80, 50, 30 cm

20 cm

Ø 6x0,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 144 S. 145

o. Mwst

S. 493

S. 489

S. 489

S. 489

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. H. lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. H. lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. H. lieferbar)-240V

O220 / Halogen / Gold

O220AG / Halogen / Silber

O220R / Halogen / Kupfer

O220L / LED / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

O220LAG / LED / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

O220LR / LED / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LC / LED Leuchtmittel (Preis netto)

Wandleuchte

MPC / Scheibe Ø 120-80-50 cm / Gold

MPCAG / Scheibe Ø 120-80-50 cm / Silber

MPCR / Scheibe Ø 120-80-50 cm / Kupfer

MPCW / Scheibe Ø 120-80-50 cm / weiß

BL402 / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

MPI / Scheibe Ø 80-50-30 cm / Gold

MPIAG / Scheibe Ø 80-50-30 cm / Silber

MPIR / Scheibe Ø 80-50-30 cm / Kupfer

MPIW / Scheibe Ø 80-50-30 cm / weiß

BL402 / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

MPE / Scheibe Ø 50-30-17 cm / Gold

MPEAG / Scheibe Ø 50-30-17 cm / Silber

MPER / Scheibe Ø 50-30-17 cm / Kupfer

MPEW / Scheibe Ø 50-30-17 cm / weiß

BL402 / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Preis netto)

Wandleuchte

Wandleuchte

Wandleuchte

Halogen: Flex Ø 0,6x60 cm
LED: Flex Ø 0,85x60 cm

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH Aluminium

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH Aluminium

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)
BH Aluminium

Ø 14x3 cm
Leuchtm.

nicht inklusiv - - - -

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Gold

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Silber

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Kupfer

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
weiß

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Gold

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Silber

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
Kupfer

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
weiß

Ø 6x0,5 cm
6x33W
198W 2760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel
Ø 9x3 cm48W 720 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel
Ø 9x3 cm48W 720 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel
Ø 9x3 cm48W 720 2800 100 D

Netzspannung 
Halogen -G9 JA

Triac / IGBT
BC Nickel
Ø 9x3 cm48W 720 2800 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -G9 NEIN-4,5W 290 3000 A+

Netzspannung 
LED Leuchtm. -G9 NEIN-4,5W 290 3000 A+

Netzspannung 
LED Leuchtm. -G9 NEIN-4,5W 290 3000 A+



San Pietro

San Pietro

'O Sole Mio

Oroflex

40x40 cm 50x50 cm

220/240 cm

Ø 50 cm

240/260 cm

Ø 50 cm

65 cm

Ø 9x5 cm

Ø 17 cm

16
0 

cm

18
0 

cm

Ø 40 / 60 cm

Ø 8x2,5 cm

Ø 80 / 100 / 120 cm

Ø 9x5,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 146 S. 147

o. Mwst

S. 499

S. 499

S. 497

S. 495

Dimmer110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

SP2308BO / Ø 80 cm / Gold / außen schwarz

SP2308BAG / Ø 80 cm / Silber / außen schwarz

SP23010BO / Ø 100 cm / Gold / außen schwarz

SP23010BAG / Ø 100 cm / Silber / außen schwarz

SP23012BO / Ø 120 cm / Gold / außen schwarz

SP23012BAG / Ø 120 cm / Silber / außen schwarz

Hängeleuchte

SP2304BO / Ø 40 cm / Gold / außen schwarz

SP2304BAG / Ø 40 cm / Silber / außen schwarz

SP2306BO / Ø 60 cm / Gold / außen schwarz

SP2306BAG / Ø 60 cm / Silber / außen schwarz

Hängeleuchte

OSMC160 / H 220-240 cm / Gold

OSMC160AG / H 220-240 cm / Silber

OSMC160R / H 220-240 cm / Kupfer

OSMC / H 240-260 cm / Gold

OSMCAG / H 240-260 cm / Silber

OSMCR / H 240-260 cm / Kupfer

Stehleuchte

OF / Gold

OFAG / Silber

OFR / Kupfer

Wand-oder Deckenleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
3x46W
138W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -E27 Silber 

kopfverspiegelt
JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm70W - - - C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Roheisen
40x40 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Roheisen
40x40 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Roheisen
40x40 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Roheisen
50x50 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Roheisen
50x50 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Roheisen
50x50 cm160W 3300 2900 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BD matt satiniert

Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BD matt satiniert

Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BD matt satiniert

Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B



Telchì

Taolì

San Pietro Cup

San Pietro Cup

70 cm

Ø 50 cm

Ø 50 cm

Ø 80 cm

Ø 14x3,5 cm

Ø 120 cm

Ø 14x3,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 148 S. 149

o. Mwst

S. 509

S. 507

S. 503

S. 503

Dimmer

Dimmer

110V oder 240V

110V oder 240V

220-240V

220-240V

TC / Gold

TCAG / Silber

TCR / Kupfer

TL / Gold

TLAG / Silber

TLR / Kupfer

Tischleuchte

Tisch mit Leuchte

SPM12BO / Ø 120 cm / Gold / außen schwarz

SPM12BAG / Ø 120 cm / Silber / außen schwarz

SPH12BO / Ø 120 cm / Gold / außen schwarz

SPH12BAG / Ø 120 cm / Silber / außen schwarz

SPMH12BO / Ø 120 cm / Gold / außen schwarz

SPMH12BAG / Ø 120 cm / Silber / außen schwarz

SPM8BO / Ø 80 cm / Gold / außen schwarz

SPM8BAG / Ø 80 cm / Silber / außen schwarz

SPH8BO / Ø 80 cm / Gold / außen schwarz

SPH8BAG / Ø 80 cm / Silber / außen schwarz

Hängeleuchte

Hängeleuchte

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Flex Ø 0,6x60 cm

Flex Ø 0,6x60 cm

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusiv-35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusiv-35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusiv-35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

Ø 35 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

Ø 35 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

Ø 35 cm35W 430 3000 100 B

Metalldampf-
lampe Ballast elektronischGU6.5 NEINBC Nickel

Ø 14x3,5 cm
4x35W
140W

2x35W
70W

2x35W
70W

15600 2950 90 A+

A+

A+

Metalldampf-
lampe

Metalldampf-
lampe

Metalldampf-
lampe

Ballast elektronisch

Ballast elektronisch

Ballast elektronisch

GU6.5

GU6.5

GU6.5

NEINBC Nickel
Ø 14x3,5 cm

4x35W
140W 15600 2950 90 A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35

GY6.35

GY6.35

JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 14x3,5 cm

4x50W
200W 4720 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

Niederspannung 
Transformator

GY6.35 JA
Triac / IGBT

BC Nickel
Ø 14x3,5 cm

4x50W
200W

2x50W
100W

2x50W
100W

4720 3000 100 B

B

B

NEINBC Nickel
Ø 14x3,5 cm10160 - -

Metalldampf-
lampe Ballast elektronischGU6.5 NEINBC Nickel

Ø 14x3,5 cm
2x35W
70W 7800 2950 90 A+

Metalldampf-
lampe Ballast elektronischGU6.5 NEINBC Nickel

Ø 14x3,5 cm
2x35W
70W 7800 2950 90 A+

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 14x3,5 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 14x3,5 cm
2x50W
100W 2360 3000 100 B

NEINBC Nickel
Ø 14x3,5 cm10160 - -



Bella

Bella
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514/605

Ø 50 cm

Ø 50 cm

Ø 30 cm

Ø 8x2,5 cm

11 cm

Ø 8x2,5 cm

27 cm

11 cm

27 cm

Ø 9x4 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 150 S. 151

o. Mwst

S. 521

S. 519

S. 517

S. 511

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

220-240V

BFS / Nickel

BFSO / Gold

Hängeleuchte

BFP / Nickel

BFPO / Gold

Wandleuchte

AG / blau

Hängeleuchte

TCS / Halogen / Gold

TCSAG / Halogen / Silber

TCSR / Halogen / Kupfer

TCSL / LED / Gold (LED Leuchtm. exkl.)

TCSLAG / LED / Silber (LED Leuchtm. exkl.)

TCSLR / LED / Kupfer (LED Leuchtm. exkl.)

LS2 / LED Leuchtmittel (Einzelpreis netto)

Wandleuchte

LED: Flex Ø 0,6x40 cm

Halogen: Flex Ø 0,6x75 cm

170 cm
nach Maß 
kürzbar

170 cm
nach Maß 
kürzbar

Vorsprung 21 cm

Netzspannung 
Halogen -R7s BC Nickel

Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s BC Gold Folie

Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C JA
Triac / IGBT

JA
Triac / IGBT

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x4 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x4 cm35W 860 3000 100 BNiederspannung 

12V Halogen

Niederspannung 
12V Halogen

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BC schwarz
Ø 8x2,5 cm46W - - - D

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelGU4 NEINBH Aluminium

Ø 14x3 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelGU4 NEINBH Aluminium

Ø 14x3 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelGU4 NEINBH Aluminium

Ø 14x3 cm
2 Leuchtm.
nicht inklusiv - - - -

Niederspannung 
LED Leuchtm. -GU4 NEIN-4W 140 2700 100 A+



Caio

Boh

Berlino 90

Bella

Ø 14x7 cm

Ø 18 cm

39 cm

Ø 23 cm

194 cm

27 cm

11 cm

Ø 17 cm

Ø 14 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 152 S. 153

o. Mwst

S. 529

S. 527

S. 525

S. 523

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

220-240V

110V oder 240V

220-240V

110V oder 240V

CI / Nickel

Tischleuchte

BO / Gold

BOAG / Silber

Tischleuchte

BL / Nickel

Tischleuchte

BFT / Nickel

Stehleuchte

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
Nickel

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

Ø 17 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivRoheisen

Ø 17 cm35W 430 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen E1E27 inklusivLeder schwarz

Ø 18 cm46W 700 2700 100 D

-R7s D
inklusiv

Nickel
Ø 23 cm160W 3300 2900 100 CNetzspannung 

Halogen

60 cm ca

45 cm ca



Ciclocina

Ciclocina

Christe Eleison - Kyrie Eleison

Cartaflex

Ø 14x7 cm

Ø 9x2,5 cm

Ø 15 cm

CF1

CF2

CF3

Ø 9x5,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 154 S. 155

o. Mwst

S. 537

S. 535

S. 533

S. 531

Dimmer

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

CLP / Nickel

Wandleuchte

CL / Nickel

Tischleuchte

CE / Christe Eleison / Messing

CEC / Christe Eleison / Nickel

KE / Kyrie Eleison / Messing

KEC / Kyrie Eleison / Nickel

Kerzenleuchter

CF1 / CartaFlex 1 / Flex Messing / Schirm weiß (inkl.)

CF1C / CartaFlex 1 / Flex Nickel / Schirm weiß (inkl.)

CF2 / CartaFlex 2 / Flex Messing / Schirm weiß (inkl.)

CF2C / CartaFlex 2 / Flex Nickel / Schirm weiß (inkl.)

CF3 / CartaFlex 3 / Flex Messing / Schirm weiß (inkl.)

CF3C / CartaFlex 3 / Flex Nickel / Schirm weiß (inkl.)

SC / Ostia / Schirm für Leuchten mit Fassung E14

Wandleuchte

ein/aus

Flex Ø 0,6x40 cm

Flex Ø 0,85x25 cm

Flex Ø 1,5x40 cm

30 cm variabel

40 cm variabel

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm14W 240 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
Nickel

Ø 14x7 cm14W 240 3000 100 B

-- --- - - - -

-- --- - - - -

-- --- - - - -

Kerze -- --- - - - -

Kerze

Kerze

Kerze

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
3x20W
60W 705 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
3x20W
60W 705 2700 100 D

60 cm
 ca

120 cm
 ca



Disco

Cucchiaio di Luce

Cocotte Luce

Ciclocina

24 cm

60 cm

Ø 23 cm

110 cm

Ø 9x5 cm

24 cm

77 cm

61 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 156 S. 157

o. Mwst

S. 545

S. 543

S. 541

S. 539

Dimmer

Dimmer

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

220-240V

220-240V

DSB / Scheibe weiß / Halterung weiß

DSC / Scheibe weiß / Halterung Nickel

DSS / Scheibe weiß / Halterung satiniert

DSO / Scheibe Gold / Halterung Nickel

DSAG / Scheibe Silber / Halterung Nickel

DSR / Scheibe Kupfer/ Halterung Nickel

Deckenleuchte

CC / Stahl

CCC / Stahl

Wandleuchte

COLA / Roheisen

Halbrunder Tisch mit Leuchte

CLT / Nickel

Stehleuchte

Flex Ø 0,85x25 cm

Flex 50 cm variabel

135 cm variabel

Vorsprung 29 cm

Vorsprung 13 cm

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BH Aluminium

Ø 14x3 cm160W 3300 2900 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD schwarz
Ø 9x5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGY6.35 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x5 cm35W 860 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZBA15d inklusivRoheisen20W 235 3000 - B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B



Freno

Flex TP

Flex BTP

Don't touch very hot

Ø 9x5,5 cm

Ø 9x5 cm

Ø 9x5,5 cm

Ø 8x2,5 cm

27 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 158 S. 159

o. Mwst

S. 553

S. 551

S. 549

S. 547

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

110V (dimmbar mit Triac) oder 240V

FRP / Nickel

FRPS / satiniert

Wandleuchte

Flex 25 cm: F25TP (Nickel) / F25TPO (Messing) / 

F25TPS (satiniert)

Flex 50 cm: F50TP (Nickel) / F50TPO (Messing) / 

F50TPS (satiniert)

Flex 75 cm: F75TP (Nickel) / F75TPO (Messing) / 

F75TPS (satiniert)

Wandleuchte

F50BTP / Flex Nickel

F50BTPS / Flex satiniert

F50BTPO / Flex Messing

Wandleuchte

DTVH / Flex Messing

DTVHC / Flex Nickel

Wandleuchte

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

Flex Ø 0,6x60 cm

Flex Ø 0,85x50 cm

Flex Ø 0,85x25/50/75 cm

40 cm variabel

Vorsprung 19 cm

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 430 2900 - B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5,5 cm35W 430 2900 - B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 430 2900 - B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5,5 cm35W 430 2900 - B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm35W 430 2900 - B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC satiniert

Ø 9x5,5x cm35W 430 2900 - B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x20W
40W 420 2800 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5,5 cm

2x20W
40W 420 2800 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorGU5.3 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 9x5,5 cm
2x20W
40W 420 2800 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 JA

Triac / IGBT
BD Nickel
Ø 9x5 cm35W 430 3000 100 B



Lancia

Lampadina

Kuwait 91

Freno

Ø 19x190 cm

46 cm

23 cm

188 cm

27 cm

43 cm

Ø 8x5,5 cm

24 cm

Ø 23 cm

40x40 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 160 S. 161

o. Mwst

S. 561

S. 559

S. 557

S. 555

Dimmer

Dimmer

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

220-240V

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

LCP / Aluminium

Wandleuchte

LP / schwarz

LPS / satiniert

Tischleuchte

KW / Eisenrohr

Stehleuchte

FRT / Nickel

FRTS / satiniert

Stehleuchte

ein/aus

ein/aus

Vorsprung 22 cm

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT-160W 3300 2900 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEINschwarz

Ø 8x5,5 cm14W 240 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 NEINsatiniert

Ø 8x5,5 cm14W 240 3000 100 B

Netzspannung 
Halogen -R7s

E27
K

inklusiv
Nickel

40x40 cm
160W
57W 4215 2900

2800 100 C
D

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Nickel

Ø 23 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Nickel

Ø 23 cm160W 3300 2900 100 C



Miracolo

Minimalismo 12

Minimalismo 11

Luce che dipinge

50x50 cm / 70x70 cm

Ø 34 cm

Ø 9x2,5 cm

Ø 34 cm

Ø 9x2,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 162 S. 163

o. Mwst

S. 569

S. 567

S. 565

S. 563 Dimmer

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

MR / Messing 

MRC / Nickel

Kerzenleuchter

M12C / Nickel

M12S / satiniert

M12A / Aluminium

Wandleuchte

Flex 100 cm: M11100A (Aluminium) /

M11100C (Nickel) / M11100O (Messing)

Flex 150 cm: M11150A (Aluminium) / 

M11150C (Nickel) / M11150O (Messing)

Flex 180 cm: M11180A (Aluminium) / 

M11180C (Nickel) / M11180O (Messing)

Deckenleuchte

L5A / 50x50 cm / weiße Leinwand

L7A / 70x70 cm / weiße Leinwand

Wandleuchte

Flex
Ø 1,2x
100/150/180 cm 
variabel

Flex Ø 1,5x40 cm

30 cm 
variabel

JA
Triac / IGBT

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

-- --- - - - -

Kerze -- --- - - - -

Kerze

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD satiniert
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 inklusiv-20W 320 3000 100 C

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 inklusiv-20W 320 3000 100 C

110-240V



No Name

Nodo

Nodo

Nike

15x12 cm

Ø 14x7 cm

Ø 14x7 cm

Ø 23 cm

110 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 164 S. 165

o. Mwst

S. 577

S. 575

S. 573

S. 571

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

220-240V

110V oder 240V

220-240V

110V oder 240V

NN / Messing

NNC / Nickel

NNS / satiniert

Tischleuchte

NDT / Flex Messing / Stange Nickel

NDTC / Nickel

NDTS / satiniert

Stehleuchte

ND / Messing

NDC / Nickel

NDS / satiniert

Tischleuchte

NKC / Statue weiß / Details Nickel

Tischleuchte

ein/aus

ein/aus

ein/aus

55 cm variabel

Flex Ø 0,85x75 cm

Flex Ø 0,85x50 cm

Flex Ø 0,85x75 cm

40 cm variabel

140 cm variabel

40 cm variabel

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
Nickel

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
Nickel

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
satiniert

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
schwarz

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
Nickel

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
satiniert

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivStein grau

15x12 cm35W 430 3000 100 B



Occhibelli

Occhibelli

Occhibelli

No Name

Ø 23 cm

Ø 23 cm

110 cm

110 cm

Ø 14x7 cm

29 cm

Ø 8x2,5 cm

21 cm

Ø 8x2,5 cm

Ø 18 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 166 S. 167

o. Mwst

S. 585

S. 583

S. 581

S. 579

Schalter

Dimmer

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V oder 240V

OBTC / Nickel

OBTS / satiniert

Stehleuchte

OBPC / Stahl

OBPS / Stahl

OBPVC / Glas weiß

OBPVS / Glas weiß

Wandleuchte

OBC / Nickel

OBS / satiniert

Tischleuchte

NNT / Flex Messing / Stange Nickel

NNTC / Nickel

NNTS / satiniert

Stehleuchte

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

Flex Ø 0,85x75 cm

160 cm variabel

55 cm variabel

Vorsprung 12 cm

160 cm variabel

Netzspannung 
Halogen -E14 Y1

inklusiv
Nickel

Ø 23 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 Y1

inklusiv
Nickel

Ø 23 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 8x2,5 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 8x2,5 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 NEINNickel

Ø 14x7 cm30W 405 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 NEINsatiniert

Ø 14x7 cm30W 405 2700 100 D

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B



Pulì

Poia

Olstrass

Olstrass

Ø 17 cm

Ø 9x2,5 cm

45 cm

Ø 39 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 168 S. 169

o. Mwst

S. 593

S. 591

S. 589

S. 587

Dimmer

Schalter

Schalter

220-240V

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

PL / Nickel

PLS / satiniert

Tischleuchte

PO / Glas weiß

Tischleuchte

OSP / Netz Messing

OSPC / Netz Stahl

Wandleuchte

OS / Netz Messing

OSC / Netz Stahl

Tischleuchte

ein/aus

ein/aus

ein/aus

ein/aus

Flex Ø 1,3x50 cm

Flex Ø 1,3x50 cm

Flex Ø 1x50 cm

70 cm variabel

Vorsprung min. 39 cm

50 cm variabel

45 cm variabel

Netzspannung 
Halogen -E14 I

inklusivNickel28W 345 - - D

Netzspannung 
Halogen -E14 I

inklusivsatiniert28W 345 - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 touch dimmer

inklusivNickel46W 700 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W 700 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W 700 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 I

inklusiv
Roheisen
Ø 17 cm46W 700 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 I

inklusiv
Roheisen
Ø 17 cm46W 700 2700 100 D



Vi p.t.

Vi

Servoluce

Servoluce

Ø 14x7 cm

Ø 23 cm

110 cm

30 cm

Ø 8x2,5 cm

20 cm

Ø 8x2,5 cm

198 cm

20 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 170 S. 171

o. Mwst

S. 601

S. 599

S. 597

S. 595

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V oder 240V

220-240V

VIPTC / Nickel

Wandleuchte mit 
Anschluß extern

VIPC / Nickel

VIPS / satiniert

Wandleuchte

SLT / Nickel

SLTS / satiniert

Stehleuchte

SL / Nickel

SLS / satiniert

Tischleuchte

60 cm variabel

170 cm variabel

Vorsprung 30 cm

Vorspr. 27 cm

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen ZG4 inklusivNickel

Ø 23 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
Nickel

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B

Niederspannung 
12V Halogen

Niederspannung 
TransformatorG4 touch dimmer

inklusiv
Nickel

Ø 14x7 cm35W 430 3000 100 B



Bonsai

Albero della Luce

Vi

Vi
Tu

rc
iù

606/637

Ø 23 cm

198 cm

37 cm

Ø 8x2,5 cm

20 cm

20 cm

53x53 cm

163 cm

20x20 cm
13 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 172 S. 173

o. Mwst

S. 611

S. 609

S. 605

S. 603

Dimmer

Dimmer

Dimmer

110V Version auf Anfrage

220-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

BN / Flex Messing / Stamm u. Fuß Eisen

BNC / Flex Nickel / Stamm u. Fuß Eisen

BNCC / Flex Nickel / Stamm u. Fuß Nickel

Tischleuchte

AL / Flex Messing / Stamm u. Fuß Eisen 

ALA / Flex Aluminium / Stamm u. Fuß Eisen

ALC / Flex Nickel / Stamm u. Fuß Eisen 

ALS / Flex satiniert / Stamm u. Fuß Eisen

Stehleuchte

VITC / Nickel

VITS / satiniert

Stehleuchte

VISC / Nickel

VISS / satiniert

Deckenleuchte

280/300 cm
variabel

Flex Ø 0,6x60 cm

Flex Ø 0,85x150 cm

70/80 cm
variabel

Netzspannung 
Halogen -E14 C2

inklusiv
Roheisen
20x20 cm

12x15W
180W 1320 - - E

Netzspannung 
Halogen -E14 C2

inklusiv
Roheisen
20x20 cm

12x15W
180W 1320 - - E

Netzspannung 
Halogen -E14 C2

inklusiv
Nickel

20x20 cm
12x15W
180W 1320 - - E

Netzspannung 
Halogen -E14 K

inklusiv
Roheisen
53x53 cm

36x18W
648W 7200 2800 100 C

Netzspannung 
Halogen -E14 K

inklusiv
Roheisen
53x53 cm

36x18W
648W 7200 2800 100 C

Netzspannung 
Halogen -E14 K

inklusiv
Roheisen
53x53 cm

36x18W
648W 7200 2800 100 C

Netzspannung 
Halogen -E14 K

inklusiv
Roheisen
53x53 cm

36x18W
648W 7200 2800 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Nickel

Ø 23 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s D

inklusiv
Nickel

Ø 23 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BC Nickel

Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C

Netzspannung 
Halogen -R7s JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 8x2,5 cm160W 3300 2900 100 C



Minimalismo 16

Minimalismo 15

Minimalismo 14

Minimalismo 10

Ø 9x2,5 cm

Ø 9x2,5 cm

Ø 9x2,5 cm

Ø 9x2,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 174 S. 175

o. Mwst

S. 615

S. 615

S. 615

S. 613

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

Wand- oder Deckenleuchte

M16C / Nickel

M16S / satiniert

M16O / Messing

M16A / Aluminium

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

M15C / Nickel

M15S / satiniert

M15O / Messing

M15A / Aluminium

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wand- oder Deckenleuchte

M14C / Nickel

M14S / satiniert

M14O / Messing

M14A / Aluminium

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Preis netto)

Wand- oder Deckenleuchte

Flex 100 cm: M10100A (Aluminium) /

M10100C (Nickel) / M10100O (Messing)

Flex 150 cm: M10150A (Aluminium) /

M10150C (Nickel) / M10150O (Messing)

Flex 180 cm: M10180A (Aluminium) /

M10180C (Nickel) / M10180O (Messing)

Deckenleuchte

Flex
Ø 1,2x
100/150/180 cm
variabel

Flex Ø 1,3x50 cm

Flex Ø 1,3x50 cm 
(verfügbar auf Anfrage mit Ø 0,85 cm)

Flex Ø 1,3x50 cm 
(verfügbar auf Anfrage mit Ø 0,85 cm)

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)3,5W 250 2700 80 A+ -

-E14 JA
(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+Netzspannung 

LED Leuchtm.

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
3x20W
60W 705 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD satiniert
Ø 9x2,5 cm

3x20W
60W 705 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
3x20W
60W 705 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm

3x20W
60W 705 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD satiniert
Ø 9x2,5 cm

2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm

2x20W
40W 470 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD satiniert
Ø 9x2,5 cm20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm46W - - - D

Netzspannung 
Halogen -E27 mit 

Blendkappe
JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm46W - - - D



Turciù 5

Sottovento 16

Sottovento 21

Minimalismo 220

Ø 9x2,5 cm

30x30 cm

58 cm

42x42 cm

80 cm

Ø 9x2,5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp BaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 176 S. 177

o. Mwst

S. 623

S. 621

S. 619

S. 617

Dimmer

Dimmer

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar)-240V

TR5O / Messing

TR5A / Aluminium 

TR5C / Nickel

TR5S / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wand- oder Deckenleuchte

SV21 / Flex Messing / Stamm u. Fuß Eisen

SV21A / Flex Aluminium / Stamm u. Fuß Eisen

SV21C / Flex Nickel / Stamm u. Fuß Eisen

SV21S / Flex satiniert / Stamm u. Fuß Eisen

SV21CC / Flex Nickel / Stamm u. Fuß Nickel

SV / Flex Messing / Stamm u. Fuß Eisen

SVA / Flex Aluminium / Stamm u. Fuß Eisen

SVC / Flex Nickel / Stamm u. Fuß Eisen

SVS / Flex satiniert / Stamm u. Fuß Eisen

SVCC / Flex Nickel / Stamm u. Fuß Nickel

Stehleuchte

Stehleuchte

Flex 25 cm: M22025C (Nickel) / M22025O (Messing) / 

M22025S (satiniert)

Flex 50 cm: M22050C (Nickel) / M22050O (Messing) / 

M22050S (satiniert)

Flex 75 cm: M22075C (Nickel) / M22075O (Messing) / 

M22075S (satiniert)

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Preis netto)

Wand- oder Deckenleuchte

Flex
Ø 0,85x
25/50/75 cm
variabel

Flex Ø 0,85x150 cm

Flex Ø 0,85x150 cm

Flex Ø 0,85x75 cm

180/200 cm
variabel

200/220 cm
variabel

50/60 cm
variabel

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT20W 235 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
5x20W
100W 1175 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Aluminium
Ø 9x2,5 cm

5x20W
100W 1175 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
5x20W
100W 1175 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BD satiniert
Ø 9x2,5 cm

5x20W
100W 1175 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Roheisen
42x42 cm
Roheisen
42x42 cm
Roheisen
42x42 cm
Roheisen
42x42 cm

Nickel
42x42 cm

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
Roheisen
30x30 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
Roheisen
30x30 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
Roheisen
30x30 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
Roheisen
30x30 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 D

inklusiv
Nickel

30x30 cm
16x20W
320W 3760 2700 100 D

BD satiniert
Ø 9x2,5 cm
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
BD satiniert
Ø 9x2,5 cm
BD Nickel

Ø 9x2,5 cm
BD satiniert
Ø 9x2,5 cm

-

BD Nickel
Ø 9x2,5 cm



Turciù 9

Turciù 22

Turciù 16

Turciù 9

Ø 9x5 cm

5 kg

Ø 9x5 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 178 S. 179

o. Mwst

S. 631

S. 629

S. 627

S. 625

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

TRSO / Messing

TRSA / Aluminium

TRSC / Nickel

TRSS / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Hängeleuchte

TRP22O / Messing

TRP22A / Aluminium

TRP22C / Nickel

TRP22S / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wandleuchte

TRP16O / Messing

TRP16A / Aluminium

TRP16C / Nickel

TRP16S / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wandleuchte

TR9O / Messing

TR9A / Aluminium

TR9C / Nickel

TR9S / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Wand- oder Deckenleuchte

Flex Ø 0,85x75 cm

Flex Ø 0,85: 2x25 cm / 6x50 cm / 
6x75 cm / 6x100 cm / 2x125 cm

Flex Ø 0,85x150 cm

50/60 cm
variabel

90/160 cm
variabel

Vorsprung 
40 cm 
variabel

90/110 cm
variabel

Flex Ø 0,85: 2x25 cm / 
4x50 cm / 5x75 cm / 5x100 cm

Vorsprung 
30 cm 
variabel

70/90 cm
variabel

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

Roheisen
22x20W
440W 5170 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

Roheisen
22x20W
440W 5170 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

satiniert
22x20W
440W 5170 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

satiniert
22x20W
440W 5170 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

Roheisen
16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

Roheisen
16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

satiniert
16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BL

satiniert
16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BC satiniert
Ø 9x5 cm

9x20W
180W 2115 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+



Fossile

Turciù 36

Turciù 21

Turciù 16
Fo

ss
ile

638

9 kg

Ø 7x11 cm

11 kg

Ø 9x11 cm

20 kg

Ø 11x11 cm

90 cm

50 cm

120 cm

35 cm

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungBaseWatt Lumen K CRI Energieklasse

Quelle Driver/TransformatorTyp DimmungWatt Lumen K CRI Energieklasse

S. 180 S. 181

o. Mwst

PaneelS. 641

S. 637

S. 635

S. 633

110V Version auf Anfrage

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

110V (LM nicht v. Hersteller lieferbar) oder 240V

FTR5 / Mod. A

FM10 / Mod. B

Einbauleuchte

TRS36O / Messing

TRS36A / Aluminium

TRS36C / Nickel

TRS36S / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Hängeleuchte

TRS21O / Messing

TRS21A / Aluminium

TRS21C / Nickel

TRS21S / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Hängeleuchte

TRS16O / Messing

TRS16A / Aluminium

TRS16C / Nickel

TRS16S / satiniert

LC / LED Leuchtmittel (auf Anfrage, Einzelpreis netto)

Hängeleuchte

Flex Ø 0,85x150 cm

Flex Ø 0,85: 5x100 cm / 16x150 cm

90/160 cm
variabel

90/160 cm
variabel

90/160 cm
variabel

Flex Ø 0,85: 7x75 cm / 10x100 cm / 
9x125 cm / 10x150 cm

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEIN5x2,5W

12,5W 500 2700 80 A

Niederspannung 
LED Leuchtm.

Niederspannung Trafo
für LED LeuchtmittelG4 NEIN4W 140 2700 80 A Gipskarton 

35x120 cm

Gipskarton
 50x90 cm

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 11x11 cm

36x20W
720W 8460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 11x11 cm

36x20W
720W 8460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 11x11 cm

36x20W
720W 8460 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 11x11 cm

36x20W
720W 8460 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 9x11 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 9x11 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 9x11 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 9x11 cm

21x20W
420W 4935 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 7x11 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 7x11 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 7x11 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
Halogen -E14 JA

Triac / IGBT
BF satiniert
Ø 7x11 cm

16x20W
320W 3760 2700 100 D

Netzspannung 
LED Leuchtm. -E14 JA

(siehe S. 218 / 5.5)-3,5W 250 2700 80 A+



•  Basen (Typologien)
•  Jackie O
•  Zusammenstellungen PostKrisi und Sweet Light
•  Dimmer / Taster (Typologien)
•  Driver für PSU Kits und LEDs
•  PSU (Power Supply Unit) Kits
•  Elektronische 12V Transformatoren für Projekte
•  Dimmerbausatz für LED-Lampen
•  Hochvolt LED-Modul Acrich2
•  Dimmung Verkabelungsschemen
•  Austauschbarkeit der LEDs
•  Montage der Einbauleuchte Pepita und Easy On
•  Montage der Einbauelemente J / JC / IC / IF
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TECHNISCHE INFORMATIONEN



BA BM

BC BO

BE BQ

BG BS

BI BU

BD BP

BF BR

BH BT

BL BV

BB BN

BM1
Ø 10,5 cm

Ø 12 cm
BM2

S. 184 S. 185

BASEN

Zylindrisches Eisen Gehäuse 
in verschiedenen Maßen.

Grundplatte 
(back plate) 
und Gehäuse auf 
Anfrage für 
Abzweigdosen 
(junction box).

Metall Gehäuse rund mit eckiger 
Kante in verschiedenen Maßen. 
Falls der Durchmesser des 
Gehäuses zu klein ist, liefern wir 
auf Anfrage Gehäuse (BM2) für  
Abzweigdosen.

Metallplatte für Einbau; 
Befestigung mit Schrauben.

Halbkugelförmiges Gehäuse aus Metall. 
Da ohne Driver, darf das Gehäuse 
kleiner als Standard sein. 
Der elektrische Anschluss muss
präzise ausgeführt werden. 
Um die Installation zu erleichtern 
und Unregelmäßigkeiten in der Wand zu 
verbergen, liefern wir auf Anfrage Platte (BM1) 
oder Rosetten nach Maß (BM2) für Abzweigdosen.

Stahl satiniert, rechteckige 
Aufbaubase in 
verschiedenen Maßen.

Quadratisches Metallgehäuse 
in verschiedenen Maßen.

Stahl satiniert, runde 
Aufbaubase in verschiedenen 
Maßen.

Rechteckige Metallgehäuse in 
verschiedenen Maßen.

Holz, quadratische 
Aufbaubase in verschiedenen 
Maßen.

Metall Gehäuse rund mit 
abgerundeter Kante in 
verschiedenen Maßen.

Eisenplatte für Einbau; 
Befestigung mit Schrauben.

Zylindrisches Eisengehäuse
in verschiedenen Maßen.

Stahl satiniert, rechteckige 
Aufbaubase in verschiedenen 
Maßen.

Metallgehäuse mit 
abgerundeten Ecken in 
verschiedenen Maßen.

Holz, rechteckige Aufbaubase 
in verschiedenen Maßen.

Gebogenes Eisengehäuse in 
verschiedenen Maßen.

Eisen, Baldachin mit Halterung 
in zwei verschiedenen Maßen.

Halbkugelförmiger Baldachin 
aus Metall in verschiedenen 
Maßen.

Metallplatte für Einbau; 
Befestigung mit Feder.

Hier folgt die Liste der verschiedenen Typologien von Wand-und Deckenbasen/Gehäusen, die wir liefern. Sie sind 
per Form und Material klassifiziert; die Details von Löchern und Farben gelten nur als Hinweis.
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JACKIE O

EINZELLEUCHTE Als Einzelstück ist die Pendelleuchte Jackie O in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: mit Aufbaubase 
oder als Einbaumodell, mit Steckverbindung/Jack oder Spanner (s. nächste Seite).
In der Ausführung mit Steckverbindung kann die Höhe der Leuchte nicht reguliert werden und muss bereits bei der Bestellung 
angeführt werden (ausgenommen Standardlänge 120 cm). Erhältlich in den unten gelisteten Längen. Das Modell mit Spanner 
wird mit einer Standardlänge von 175 cm geliefert und kann im Zuge der Installation der Leuchte nach Bedarf reguliert werden.

LÜSTER Die Zusammenstellung Jackie O Lüster verfügt über eine matt weiß lackierte Holzaufbaubase mit den Maßen 
30x30x5 cm, 60x60x5 cm oder 150x30x5 cm. Die einzelnen Pendelleuchten werden einfach mit  Steckverbindern/Jack an der 
Aufbaubase befestigt. Dieses System ermöglicht den getrennten Versand von Aufbaubase und Pendelleuchten, was sowohl 
die Zustellung als auch die Installation erleichtert.

H STANDARD Die maximale Länge der Standardzusammenstellung mit nicht regulierbaren Kabeln beträgt 120 cm (Aufbaubase 
5 cm + max. Kabellänge 115 cm). Ausgehend von der Maximallänge existieren insgesamt 7 Abstufungen mit je etwa 5 cm 
Längenunterschied. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.catellanismith.com.

Beispiel einer Wunschzusammenstellung: 20x Jackie O, max. Länge 155 cm, Aufbaubase 60x60x5 cm.

Weitere Informationen zu unseren Standardartikeln finden Sie in unserer Preisliste (S. 26 bis 29).

NB. Alle Stäbchen von Jackie O werden einzeln manuell gebogen: Eine maximale Längenabweichung von 1 cm von den 
angegebenen Kabellängen wird als akzeptabel angesehen.

MASSANFERTIGUNG Neben der Ausführung mit Standard-Holzbaldachin und Wunschlängen sind auch individuelle 
Variationen mit einer abweichenden Anzahl von Jackie-O-Leuchten und Aufbaubase aus satiniertem Stahl (oder auf Anfrage in 
Weiß lackiert) möglich. Siehe dazu die Aufbaubase Varianten für PostKrisi und Sweet Light (nächste Seiten). Außerdem kann 
anstelle der Steckverbinder ein Kabelhalter gewählt werden. 
Die Ausführung mit Kabelhalter empfiehlt sich in Fällen, in denen die Kabellänge unmittelbar bei der Installation der Leuchte 
definiert wird. Der Halter wird unmontiert geliefert. Für die Montage die Pendel auf die gewünschte Höhe bringen und die Kabel 
auf die entsprechende Länge kürzen. Anschließend die Kabel erneut in der Aufbaubase (oder in der abgehängten Decke) 
anschließen. Auf diese Weise wird sowohl ein möglicher Spannungsabfall als auch ein Verheddern der Kabel aufgrund langer 
Leitungen verhindert.

H. AUF ANFRAGE Es können auch Wunschzusammenstellungen kreiert werden. Dazu muss eine der vorgegebenen Längen 
als Maximallänge gewählt werden (Maximum 150 cm – s. untenstehende Tabelle). Die Abstufungen entsprechen jeweils den 
Proportionen der Standardmodelle. Individuelle Zusammenstellungen, bei denen die gewünschten Kabellängen von den 
Standardmaßen abweichen (Längen zwischen den Standardmaßen), werden als Sonderbestellung mit entsprechendem 
Kostenvoranschlag gehandhabt (Maßanfertigung).

max. Kabellänge + Base H 5 cm = Gesamte Hverfügbare H. auf Anfrage (cm)

Schematische 
Darstellungen der 
Anordnung der einzelnen 
Kabel an der Aufbaubase 
der unterschiedlichen 
Standardmodelle finden 
Sie unter 
www.catellanismith.com

STANDARD
Jack / H nicht regulierbar

AUF ANFRAGE
Spanner / H regulierbar

drücken wieder 
lassen

H1    =    150 cm
H2    =    145 cm
H3    =    140 cm
H4    =    135 cm
H5    =    130 cm
H6    =    125 cm
H7    =    120 cm

12
0 

cm

9 LED 12 LED 15 LED 20 LED 24 LED6 LED
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ZUSAMMENSTELLUNGEN POSTKRISI UND SWEET LIGHT

LÜSTER Die Lüster PostKrisi und Sweet Light sind standardmäßig mit Kugeln aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 14 und 
20 cm Durchmesser oder mit Sweet-Light-Kugeln aus Aluminium mit 10 cm Durchmesser erhältlich. Die Aufbaubase besteht 
aus satiniertem Stahl und ist in unterschiedlichen Größen verfügbar (s. unten). Die einzelnen Pendelleuchten werden einfach 
mit Steckverbindern/Jack an der Aufbaubase befestigt. Dieses System ermöglicht den getrennten Versand Aufbaubase 
und Pendelleuchten, was sowohl die Zustellung als auch die Installation erleichtert. Weitere Informationen zu unseren 
Zusammenstellungen finden Sie auf unserer Website www.catellanismith.com.

AUF ANFRAGE Die einzelnen Kabellängen sind nicht regulierbar. Es können allerdings Wunschzusammenstellungen kreiert 
werden. Dazu muss eine der vorgegebenen Längen als Maximallänge gewählt werden (Maximum 300 cm – s. untenstehende 
Tabelle). Die Abstufungen erfolgen im entsprechenden Verhältnis. Individuelle Zusammenstellungen, bei denen die gewünschten 
Kabellängen von den Standardmaßen abweichen (Längen zwischen den Standardmaßen) sowie andere Arten von Kugeln in 
gleicher Zahl gewählt werden (PostKrisi mit 14 und 20 cm Durchmesser oder Sweet Light), werden als Sonderbestellung mit 
entsprechendem Kostenvoranschlag gehandhabt (Maßanfertigung).

Schematische Darstellungen über die Anordnung der einzelnen Kabel an der Aufbaubase bei den unterschiedlichen 
Standardmodellen finden Sie unter www.catellanismith.com.

Weitere Informationen zu unseren Standardartikeln finden Sie in unserer Preisliste (S. 92 und S. 104).

Der Jack der einzelnen Pendelleuchten (Abb. 1) ist für ein Maximum von 16 W ausgelegt, was der Wattleistung der von uns 
gelieferten Lampen entspricht. Im Fall von PostKrisi-Zusammenstellungen mit Kugeln mit 40 oder 60 cm Durchmesser, die eine 
höhere Wattleistung erfordern, können wir an Stelle der Steckverbinder zylinderförmige Kabelhalter/Spanner liefern (s. Abb. 2), 
die zudem eine individuelle Regulierung der einzelnen Kabellängen ermöglichen.
Da die Kabelhalter unmontiert versandt werden müssen, wird die Installation dadurch ein wenig anspruchsvoller. 
Bei der Montage die Leuchten auf die gewünschte Höhe bringen und die Kabel auf die entsprechende Länge kürzen. 
Anschließend die Kabel erneut in der Aufbaubase anschließen. Auf diese Weise wird sowohl ein möglicher Spannungsabfall als 
auch ein Verheddern der Kabel aufgrund langer Leitungen verhindert.

Die Zusammenstellungen PostKrisi und Sweet Light werden mit einer Metallaufbaubase in Modulbauweise geliefert und sind 
einfach zu installieren. Die Platten aus satiniertem Stahl werden mit Hilfe von Aufhängungsketten mit dem weiß lackierten 
Metallsockel verbunden, um Installation und Wartung zu vereinfachen. Anschließend werden die Platten mit  Würfelkopf-
Schrauben fixiert. Der kleine Nickelwürfel, der die Schraube abdeckt, bleibt sichtbar (s. Abbildung). Die Stahlplatte ist auf 
Anfrage auch in weiß lackierter Ausführung erhältlich.

MASSANFERTIGUNG Neben den Wunschzusammenstellungen sind auch individuelle Kompositionen mit einer abweichenden 
Anzahl von Kugeln (Auswahl: PostKrisi mit 14 und 20 cm Durchmesser und Sweet Light Aluminium oder Silber) und einem 
Baldachin nach Maß aus satiniertem Stahl möglich.

verfügbare H. auf Anfrage (cm)

weiß

Nickelwürfel

Stahl satiniert

Aufbaubase mit Jack
H nicht regulierbar

( max 16W )

Aufbaubase mit Kabelhalter
H regulierbar

( > 16W )

Ø 78x5 cm
30x30x5 cm
60x60x5 cm
90x90x5 cm

150x30x5 cm
150x60x5 cm
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DIMMER UND TASTER

A C4Zwei-Stufenschalter (0-50-100%) Tastdimmer

B C5 Ein/Ausschalter

C1 D

C2 E1

C3 E2

Tastdimmer Ein/Ausschalter mit Schieberegler

Tastdimmer Dimmer auf Kabel

Tastdimmer Dimmer auf Kabel

Boden, zylindrische Rosette grau matt lackiert Boden, Gehäuse vernickeltBeschreibung Beschreibung

Boden, zylindrische wasserdichte Box 
schwarz IP67 Boden, Gehäuse vernickeltBeschreibung Beschreibung

Boden, Gehäuse vernickelt Boden, Kunststoffgehäuse schwarz

Boden, Gehäuse vernickelt
Kunststoff schwarz oder weiß, 
Taste metallfarbig

Boden, Gehäuse vernickelt Kunststoff schwarz oder weiß, 
Taste metallfarbig

Beschreibung Beschreibung

Beschreibung Beschreibung

Beschreibung Beschreibung

Eigenschaften EigenschaftenRingkerntransformator 200/300/500W konstant Strom Driver 350 mA 19W

Eigenschaften EigenschaftenRingkerntransformator 60W elektronische Transformatorplatine 12V 
für LED Leuchtmittel

Eigenschaften Eigenschaften

Eigenschaften Eigenschaften

Eigenschaften Eigenschaften

elektronische Transformatorplatine 12V 
min. 35W max. 105W 230V Dimmer Platine max. 300W oder 500W

230V Dimmer Platine max. 300W oder 500W
für Halogen Leuchtmittel min. 10W max. 150W 
für LED Leuchtmittel min. 8W max. 35W

konstant Strom Driver 350 mA 6W
für 1 LED Module Acrich2 (min. 4W max. 
20W) und LED Leuchtmittel

Maße MaßeØ 14 x H 9 cm / Ø 17 x H 10 cm Ø 12 x H 3,5 cm

Maße MaßeØ 10 x H 11 cm Ø 12 x H 3,5 cm

Maße Maße

Maße Maße

Maße Maße

Ø 12 x H 3,5 cm Ø 9,5 x H 4 cm

Ø 12 x H 3,5 cm 7 x 3 x H 2 cm

Ø 12 x H 3,5 cm 7 x 3 x H 2 cm

Memory Memoryletzte eingestellte Stufe 0% (auf Anfrage 100% dimmbar oder 
Ein/Ausschaltung von Steckdose)

Memory Memory100% nicht dimmbar

Memory Memory

Memory Memory

Memory Memory

30% (auf Anfrage 0% oder 100%) letzte eingestellte Stufe

30% (auf Anfrage 80%) 0% (auf Anfrage 100%)

0% (auf Anfrage 100% nur für 
Ein/Ausschaltung von Steckdose) 0% (auf Anfrage 100%)

Spannung Spannung220-240V (auf Anfrage 110V) 110-240V

Spannung Spannung220-240V (auf Anfrage 110V) 220-240V

Spannung Spannung

Spannung Spannung

Spannung Spannung

220-240V (auf Anfrage 110V max. 50W) 220-240V (auf Anfrage 110V)

220-240V 220-240V

220-240V 220-240V

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungennein auf Anfrage

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungennein nein

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

nein nein

nein nein

auf Anfrage nein
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M Dimmer
Boden, Netzteil und Dimmer schwarz mit 
austauschbarem Stecker, Taster metallfarbigBeschreibung

Eigenschaften Driver Output: 24V 15W 
Dimmer Output: 350 mA max. 6 LED

Maße Driver: 8,5 x H 3 cm (ohne Stecker)  
Dimmer: Ø 6,5 x H 3 cm

Memory 0% (auf Anfrage 100%)

Spannung 110-240V

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen nein

F KTransformator für Sensordimmung Dimmer mit Doppelschieberegler

G L1Dimmer auf Kabel mit Drehregler push Dimmer

H L2

I

J N

Transformator für Sensordimmung push Dimmer

Ein/Ausschalter auf Kabel

USB power Adapter Transformator für Sensordimmung

Kunststoffgehäuse schwarz Boden, Kunststoffgehäuse schwarzBeschreibung Beschreibung

Kunststoffgehäuse schwarz Boden, Kunststoffgehäuse schwarz 
oder weißBeschreibung Beschreibung

Kunststoffgehäuse schwarz Boden, Kunststoffgehäuse schwarz 
oder weiß

Kunststoff schwarz

Kunststoff schwarz mit EU Stecker Kunststoffgehäuse schwarz

Beschreibung Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung Beschreibung

Eigenschaften Eigenschaftenelektronische Transformatorplatine 12V 
min. 20W max. 80W 2x Dimmer min. 60W max. 300W

Eigenschaften EigenschaftenTransformator elektronisch 12V min. 20W 
max. 50W

für 1-5 LED Module Acrich2 (min. 4W 
max. 100W)

Eigenschaften Eigenschaften

Eigenschaften

Eigenschaften Eigenschaften

konstant Strom Driver 350 mA min. 5W max. 250W 50 Hz für Halogen 
oder LED Leuchtmittel

250V max 1A

Output 5V max. 1,2A
Transformator elektronisch 12V  
min. 20W max. 60W

Maße Maße11 x 6 x H 3,5 cm 8 x 14 x H 4 cm

Maße Maße15,5 x 4,5 x H 3 cm 8,5 x 7,5 x H 4,5 cm

Maße Maße

Maße

Maße Maße

15 x 3,5 x H 2,5 cm 8,5 x 7,5 x H 4,5 cm

6 x 2,5 x H 1,5 cm

6,6 x 3,5 x H 2 cm 8,5 x 7,5 H 4 cm

Memory Memoryletzte eingestellte Stufe letzte eingestellte Stufe

Memory Memoryletzte eingestellte Stufe 0%

Memory Memory

Memory

Memory Memory

0% 0%

letzte eingestellte Stufe

- letzte eingestellte Stufe

Spannung Spannung220-240V (auf Anfrage 110V) 220-240V

Spannung Spannung220-240V 220-240V

Spannung Spannung

Spannung

Spannung Spannung

220-240V 220-240V

110-240V

100-240V 220-240V

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungennein nein

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungennein nein

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

nein nein

auf Anfrage

nein nein



A (US) I (AUS) G (UK) C (EU)

A (US) I (AUS) G (UK) C (EU)
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S1 Tastdimmer

S2 Tastdimmer

Boden, Netzteil und Dimmer mit austausch-
barem Stecker, Dimmergehäuse vernickeltBeschreibung

Boden, Netzteil mit EU-Stecker schwarz, 
Dimmergehäuse  vernickeltBeschreibung

Eigenschaften Driver Output: 24V 15W 
Dimmer Output: 350 mA max. 6 LED

Eigenschaften Driver Output: 24V 15W 
Dimmer Output: 12V max. 36W

Maße Driver: 8,5 x 4,5 x H 3,5 cm (ohne Stecker) 
Dimmer: Ø 12 x H 3,5 cm

Maße Driver: 8,5 x 4,5 x H 3,5 cm (ohne Stecker) 
Dimmer: Ø 12 x H 3,5 cm

Memory 0% (auf Anfrage 100%)

Memory letzte eingestellte Stufe

Spannung 110-240V

Spannung 110-240V

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen nein

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen nein

O1 Zwei-Stufenschalter (0-50-100%)

O2 Ein/Ausschalter auf Kabel

P T

Q U

R W

Dimmer auf Kabel

Tastdimmer Dimmer auf Kabel

Dimmer auf Kabel Dimmer mit Schieberegler

Netzteil mit EU-Stecker schwarz, Schalter 
auf KabelBeschreibung

Netzteil mit EU-Stecker schwarz, Schalter 
auf KabelBeschreibung

Netzteil mit EU-Stecker schwarz, 
Dimmer vernickelt

Metall grau lackiert wasserdichte Bodenbox 
mit IP65 Kabelverschraubung

Boden, Gehäuse schwarz, Taster metallfarbig Kunststoffgehäuse und Dimmer schwarz, 
Taster metallfarbig

Netzteil und Dimmer mit austauschbarem 
Stecker, Taster metallfarbig Boden, Kunststoffgehäuse schwarz

Beschreibung Beschreibung

Beschreibung Beschreibung

Beschreibung Beschreibung

Eigenschaften Output 12V 50/60 Hz min. 20W max. 75W

Eigenschaften Output 12V 50/60 Hz min. 20W max. 75W

Eigenschaften Eigenschaften

Eigenschaften Eigenschaften

Eigenschaften Eigenschaften

Output: 350 mA 24V 50/60 Hz verschiedene mögliche Kombinationen

Dimmer min. 40W max. 300W 50 Hz
Transformator elektronisch 12V min. 20W 
max. 80W

Driver Output: 24V 15W 
Dimmer Output: 350 mA max. 6 LED

Transformator elektronisch 12V 
min. 60/80W max. 120W

Maße Driver: 10,5 x 4,5 x H 3 cm (ohne Stecker) 
Schalter: 10,5 x 4,5 x H 3 cm

Maße Driver: 10,5 x 4,5 x H 3 cm (ohne Stecker) 
Schalter: 6 x 2,5 x H 1,5 cm

Maße Maße

Maße Maße

Maße Maße

Netzteil: 7,5 x 8,5 x H 2,5 cm
Dimmer: 3,5 x 2 x H 0,5 cm 25 x 21,5 x H 9 cm

7,5 x 9,5 x H 3,5 cm
Transformator: 11 x 6 x H 3,5 cm  
Dimmer: 7 x 3 x H 2 cm

Driver: 8,5 x H 3 cm (ohne Stecker) 
Dimmer: 7 x 3 x H 2 cm 15,5 x 9,5 x H 4,5 cm

Memory letzte eingestellte Stufe

Memory letzte eingestellte Stufe

Memory Memory

Memory Memory

Memory Memory

100% (auf Anfrage 0%) -

0% 0%

0% (auf Anfrage 100%) letzte eingestellte Stufe

Spannung 220-240V

Spannung 220-240V

Spannung Spannung

Spannung Spannung

Spannung Spannung

220-240V -

220-240V 220-240V (auf Anfrage 110V)

110-240V 220-240V (auf Anfrage 110V)

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen nein

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen nein

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen

nein -

nein nein

nein nein
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Y1 Ein/Ausschalter

Y2 Dimmer

Z Zwei-Stufenschalter (0-50-100%)

Boden, Kunststoffgehäuse schwarzBeschreibung

Boden, Kunststoffgehäuse und Dimmer 
schwarz, Taster metallfarbigBeschreibung

Boden, Kunststoffgehäuse schwarzBeschreibung

Eigenschaften 250V max 1A

Eigenschaften für 4 LED Module Acrich2 (min. 4W max. 80W)

Eigenschaften Ringkerntransformator 12V max. 50W

Maße Ø 6,5 x H 3 cm

Maße Ø 6,5 x H 3 cm

Maße 3,5 x 9 x H 4 cm

Memory letzte eingestellte Stufe

Memory 0%

Memory letzte eingestellte Stufe

Spannung 220-240V (auf Anfrage 110V)

Spannung 220-240V

Spannung 220-240V (auf Anfrage 110V)

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen auf Anfrage

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen nein

Kompatibel mit Domotik 
oder anderen Dimmungen nein



ED0

ED1

ED2

ED3

ED4

ED5

+

=

LEDJack 3

Jackie O

LEDJack 1

LEDJack 5

LEDJack 7

Stchu-Moon Inc. 
1 LED

Meraviglia Inc. 
1 LED

Ametista Inc. 
1 LED

Pepita 1 LED

Pepita Adj.
1 LED

LEDJack 6

Stchu-Moon Inc. 
2 LED

Meraviglia Inc. 
2 LED

Pepita 2 LED
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DRIVER FÜR PSU KITS UND LEDS

Nennleistung

Nennleistung

Nennleistung

Nennleistung

Nennleistung

Nennleistung

Nennspannung

Nennspannung

Nennspannung

Nennspannung

Nennspannung

Nennspannung

Dimmbar

Dimmbar

Dimmbar

Dimmbar

Dimmbar

Dimmbar

Maße

Maße

Maße

Maße

Maße

Maße

220-240V / 50-60 Hz

NEIN

6 x 3,5 x 2 cm

6W 350 mA 
max. 6x 1W LED

220-240V / 50-60 Hz

6W 350 mA 
max. 6x 1W LED

6 x 5 x 2,5 cm

110-240V / 50-60 Hz

10,5 x 7 x 2,5 cm

40W 350 mA 220/240V

12,5 x 8 x 2,5 cm

110-240V / 50-60 Hz

40W 350 mA 220/240V

JA  /  DALI

12,5 x 8 x 2,5 cm

220-240V / 50-60 Hz

18W 350 mA 220/240V

11,5 x 4,5 x 2,8 cm

110-240V / 50-60 Hz

JA  /  1…10V und push
(siehe Schemen 2 und 3 S. 204)

220/240V: 19W 350 mA  
110/120V: 15W 350 mA

JA  / 1…10V und push  
(siehe Schemen 2 und 3 S. 204)

JA  /  1…10V und push 
(siehe Schemen 2 und 3 S. 204)

JA  /  leading/trailing edge für 
LED (siehe Schema 1 S. 204)

PSU (POWER SUPPLY UNIT) KITS

Die PSU Kits ermöglichen die Speisung mehrerer LEDs über eine spezielle elektronische Reihenverbindungsplatine, 
welche mit einem Driver verbunden ist. Bei schlechter Funktionsweise einer LED funktionieren die anderen Leuchten 
dank der Verbindungsplatine weiter. Es wird empfohlen, den Bausatz in einem überprüfbaren Installationsraum 
maximal 5 Meter vom Installationsort der Jack oder Spanner zu positionieren, um Spannungsverluste zu vermeiden 
(man berechnet eine Gesamtlänge des Stromkabels für die LED-Lampe mit Driver von maximal 12 Metern). Der 
Installationsraum muss an einem leicht zugänglichen Ort untergebracht und groß genug sein, um sowohl die 
Reihenverbindungsplatine als den Driver unterzubringen. Der maximale Umfang des verkabelten Bausatzes 
beträgt circa 50x25x10 cm.

230V

Platine

6x1W

Installationsraum

PSU Bausatz/Kit

Driver

KIT 1 (code EK1)
mit Driver ED1

KIT 2 (code EK2)
mit Driver ED2

KIT 3 (code EK3)
mit Driver ED3

KIT 4 (code EK4)
mit Driver ED4

KIT 5 (code EK5)
mit Driver ED5

KIT 1 (code EK1)
mit Driver ED1

KIT 2 (code EK2)
mit Driver ED2

KIT 3 (code EK3)
mit Driver ED3

KIT 4 (code EK4)
mit Driver ED4

KIT 5 (code EK5)
mit Driver ED5

KIT 1 (code EK1P3W)
mit Driver ED1

KIT 2 (code EK2P3W)
mit Driver ED2

KIT 3 (code EK3P3W)
mit Driver ED3

max 6 Köpfe

max 15 Köpfe

max 24 Köpfe

max 24 Köpfe

max 15 Köpfe

max 3 Köpfe

max 7 Köpfe

max 12 Köpfe

max 12 Köpfe

max 7 Köpfe

max 2 Köpfe

max 5 Köpfe

max 8 Köpfe

Nominal-
leistung
1W 
350 mA

Nominal-
leistung
2W 
350 mA

Nominal-
leistung
3W 
350 mA



B

C1

C2
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DIMMERBAUSATZ FÜR LED-LAMPEN

Das Dimmen von LED-Lampen ist mit Ringkerntransformatoren nicht möglich; es können nur elektronische oder 
entsprechend überprüfte Transformatoren verwendet werden, die sehr niedrige Lasten dimmen. 
Die LED-Hersteller sind verpflichtet, für die Dimmung ihrer Produkte eine Liste der empfohlenen Dimmer zu 
erstellen und die maximale Anzahl der dimmbaren Lampen anzugeben, die mit den verschiedenen Dimmertypen 
gedimmt werden sollen (weitere Informationen finden Sie im Glossar S. 5.5 “LED-Lampen” Seite 218). 
Um die LED-Lampen, die für unsere Produkte verfügbar sind, zu dimmen (siehe Beispiele unter BL202 und BL302), 
ist ein entsprechender Bausatz erforderlich (siehe die unten angeführten Arten), in dem ein Driver für 12-V-DC-LEDs 
und ein spezieller Dimmer für das gewünschte Dimmsignal (Push, 0…10 V oder DALI) untergebracht werden kann. 
Dieses Signal muss bei der Anfrage oder bei der Bestellung angegeben werden, um die Base in der passenden 
Größe liefern zu können: Falls es nicht möglich ist, ein Standardgehäuse zu verwenden, kann auf Anfrage auch 
eine Sonderbase/-gehäuse nach Wunsch des Kunden entwickelt werden.

LED Leuchtmittel

Typologie: KITD 
Halbkugel Nickel
Maße: Ø 20 x H 10 cm

Dimmer-Bausatz Fil de Fer 
Hängeleuchte (Sfere, Ovali, Nuvole) 
bestehend aus einer Halbkugel aus 
Nickel für die Unterbringung des 
Drivers und des Dimmers.

Typologie: KITDIP 
Wasserdichte Bodenbox
Maße: 25 x 21,5 x H x 9 cm

Dimmer-Bausatz Fil de Fer IP65 
für den Boden, bestehend aus 
einer wasserdichten Box für die 
Unterbringung des Drivers und des 
Dimmers.

Typologie: KITDIPS 
zylindrische Rosette
Maße: Ø 27 x H 13 cm

Dimmer-Bausatz Fil de Fer IP65 
Hängeleuchte (Sfere, Ovali, Nuvole), 
bestehend aus zylindrischen 
Gehäusen für die Unterbringung des 
Drivers und des Dimmers.

Driver 
für LED 
12V

Dimmer

0…10V
(auf Anfrage)

DALI
(auf Anfrage)

Code BL202
LED Bipin 12V G4 1,5W / 2.700 K / 140 lm
Energieklasse A+

Indoor IP20

Code BL302
LED Bipin 12V G4 2,5W / 2.700 K / 200 lm
Energieklasse A+

Outdoor IP65

Push
(Standard
max. 72W)

ELEKTRONISCHE 12V TRANSFORMATOREN FÜR PROJEKTE

Für Projekte und Spezialinstallationen können wir für Halogen-Lampen bestimmte stabilisierte elektronische 
12-V-Transformatoren zur Verfügung stellen. 
Die von uns empfohlenen Transformatoren (Details siehe unten) sind für Kabel von außerordentlicher Länge (bis 
ca. 12 oder 20 m) und für mit Domotikanlagen kompatible Dimmsignale (Beispiel 1...10V oder DALI) geeignet. 
Kundenspezifische Gehäuse können auf Anfrage hergestellt werden.

Kunde Catellani & Smith

Dimmsignal

A)
B)
C)

IGBT
1...10V
DALI

Domotisches 
System

Aktuator

BUS

z.B. KNX

Dimmsignal IGBT/Trailing Edge (ref. Glossar 4.4)

Dimmsignal 1…10V (ref. Glossar 4.1)

Dimmsignal DALI (ref. Glossar 4.8)

Dimmsignal DALI (ref. Glossar 4.8)

Name und  
Beschreibung

Relco Dino 12V DC 
300W; 12V DC, Kabel max. 12 Meter

Name und  
Beschreibung

TCI SNT 105 1…10V
105W; 12V DC, Kabel max. 2 Meter

Name und  
Beschreibung

Tridonic TE 0105 one4all sc 105W; 
12V, Kabel max. 2 Meter

Name und  
Beschreibung

Tridonic TE-DC D101 one4all 300W; 
12V DC, Kabel max. 20 Meter

Maße Ø 21 x H 7 cm

Maße 21,6 x 4,2 x 3,2 cm

Maße 16,7 x 4 x 3 cm

Maße 25,4 x 14,7 x 6 cm

Typologie Transformator elektronisch stabilisiert 
für Konstante Spannung

Typologie Transformator elektronisch IP20 für 
Halogen 12V Leuchtmittel

Typologie Transformator elektronisch Digital 
dimmbar 105W

Typologie Transformator elektronisch Digital 
dimmbar 300W
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Schema A

Empfohlene Dimmer:

[1] Relco LT1 UN - (max. 100W)
[2] Tecnel TE7636M - (max. 100W)

4
Dimmer

2
Dimmer

3
Trägerrahm

5
Abzweigdose

4
Abzweigdose

2
Taste

1
Maske

1
Maske

Leuchte

2

4

1 3

5

Schema B

Empfohlene Dimmer:

[3] Relco DIMled34D - (max. 100W)
[4] HPM Legrand XL400 trailing edge type
[5] Feller by Schneider Electric 40300 Rc / 40100 LED - (max. 100W)
[6] Gira 239000 - (max. 100W)
[7] Busch Jaeger 6523 U - (max 100W)

3
Trägerrahm

3
Trägerrahm

Leuchte

4
Abzweigdose

2
Dimmer 

1
Maske

2 43

Schema C

Empfohlener Dimmer:

[8] Teleco TCDRL868A01 - (max. 100W)

Wi-Fi 
Fernbedienung

Dimmer

Abzweigdose

Leuchte

Taste

1

HOCHVOLT LED-MODUL ACRICH2

Die in der Kollektion Lederam verwendeten LED-Module können direkt an die Netzspannung angeschlossen 
werden, weil sie keinen weiteren Treiber benötigen, da dieser schon im Modul integriert ist. Das Modell Lederam W 
D. 25 cm (siehe S. 14), das schon mit einem 17W-Modul (17W kennzeichnet den Durchschnittsverbrauch) geliefert 
wird, ist auf Anfrage auch mit Hoch-Effizienzmodulen (10W 1200 Lumen ca.) oder mit Hoch-Leistungsmodulen 
(20W 2000 Lumen ca.) verfügbar. Im Vergleich zu den traditionellen Lichtquellen sind Hochvolt LED-Module 
empfindlicher gegenüber vorhandenen Störungen im Stromnetz, Netzschwankungen und Verzerrungen (Klirrfaktor), 
weil sie schneller auf Spannungsänderungen reagieren. Im Fall von diesen Störfaktoren kann es vorkommen, dass 
gelegentliches Flackern oder Betriebsanomalien auftreten, die keinen Mangel darstellen, weil sie nicht von unseren 
Produkten ausgelöst werden. 
Zusätzlich zu den Problemen der elektrischen Netzspannung können Netzschwankungen und Verzerrungen auch 
von variablen Spannungslasten verursacht werden. Viele strombetriebene Maschinen und Geräte können der Grund 
dafür sein.

Dimmung

Die Hochvolt LED- Module sind mit speziellen Dimmern IGBT (Trailing Edge) für sehr niedrige Lasten dimmbar. Wir 
empfehlen, nur getestete Dimmer, die speziell für die von uns verwendeten LED Module (Acrich2) empfohlen werden, 
einzusetzen. 
Da es um LEDs der neuen Generation geht, ist ihre Dimmung extrem problematisch. Inkompatible Dimmer können 
diese irreparabel beschädigen. Im Handel gibt es Lichtregler/Dimmer mit NO Druckknopf / Schließer ( Schema A )  
oder spezielle LED Dimmer (Schema B). Sie werden im Allgemeinen in die Abzweigdosen eingebaut. Ihre kleine 
Bauweise erleichtert die Arbeit des Installateurs und der Lichtregler kann außerdem auch in Dosen mit geringer Tiefe 
eingebaut werden. Eine Dimmung über Funk ist ebenfalls möglich. Hierfür benötigt man einen Wandeinbausender 
sowie einen Dimmaktor (Schema C).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Dimmung nicht mit der Dimmung von traditionellen Halogenlampen vergleichbar 
ist und somit ein Flimmern entstehen kann. Es ist wichtig festzuhalten, dass einige Dimmer, auch wenn sie von 
den Herstellern empfohlen wurden, je nach Stromnetz und den vorhandenen Störungen (fast ausschließlich im 
Mindestdimmbereich), sichtbar flimmern oder flackern können.
Das Problem kann durch die Erhöhung von dem Mindestdimmwert des Dimmers vermieden werden.
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AUSTAUSCHBARKEIT DER LEDS

Austauschbare LED 

die LED wird auf einer Halterung montiert, die sie leicht 
austauschbar macht, das heißt, dass sie bei Störungen 
leicht abmontiert und ausgetauscht werden kann.

LED-Jack und austauschbar

Einige Artikel werden mit austauschbaren LEDs 
geliefert und sind an den Rest der Leuchte oder der 
Stromversorgung mittels Anschlussjack angeschlossen. 
Im Fall einer Störung kann man entweder die LED-Lampe 
austauschen oder den gesamten beschädigten Teil zur 
Überprüfung oder Reparatur senden.

LED Jack

Die LEDs werden auf einem Kühlkörper angebracht, die 
an dem Leuchtenkörper angeschlossen ist. Im Fall von 
Störungen der LEDs kann man die Halterung reparieren 
oder austauschen.

LED-Modul 

Es handelt sich um ein LED-Modul, das leicht abmontiert 
und ausgetauscht werden kann.

LED-Platine

Die TopLEDs sind auf einer Platine angebracht, die an 
den Rest der Leuchte mittels Jack und  Mikro-Verbinder 
angeschlossen ist; im Fall von Störungen genügt es, den 
Verbinder abzuschließen und die Platine zur Überprüfung, 
Reparatur oder zum Austausch zu entfernen.

Mit Ausnahme einiger Artikel sind die Kollektionen Eco-Logic-Light und Lederam mit Halterungen, Modulen und 
Jacks für die verschiedenen LEDs ausgestattet, die eine einfachere Wartung und, bei Bedarf, den sofortigen 
Austausch der LEDs ermöglichen. Die verschiedenen von uns gelieferten Typen sind:

DIMMUNG VERKABELUNGSSCHEMEN

Schema 1 - IGBT - TRIAC

Schema 2 - PUSH

Schema 3 - 1...10V - DALI

ACHTUNG: zwei zusätzliche Kabel 
(in rot markiert) werden zur Dimmung benötigt.

ACHTUNG: zwei zusätzliche Kabel 
(in rot markiert) werden zur Dimmung benötigt.

1 Kabel zur Stromversorgung

2 Kabel zur Stromversorgung

2 Kabel zur Stromversorgung

1 Kabel zur Dimmung

2 Kabel zur Dimmung

2 Kabel zur Dimmung

Leuchte

Driver

Driver

Leuchte

Driver

Leuchte

Domotisches 
System

oder

Dimmer spezifisch 
für 1…10V - DALI
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MONTAGE DER EINBAULEUCHTE PEPITA UND EASY ON MONTAGE DER EINBAULELEMENTE J / JC / IC / IF

Die Einbauleuchte Pepita kann für die Einzel- oder Mehrfachinstallation mit einer Gipskartonplatte geliefert werden 
(siehe Preisliste S. 66-69). Es wird darauf hingewiesen, dass es für die Montage erforderlich ist, die Wand oder 
die Decke aus Gipskarton auszuschneiden und die Platte anzubringen und die Wand zu vergipsen und neu 
zu streichen. Im Fall von verschaltem Gipskarton wird empfohlen, die Einbauleuchten Easy On (siehe unten) zu 
wählen. Auf Anfrage gibt es auch Ausführungen für den Einbau im Mauerwerk.

Der Einbau der Jacks für das LEDJack System und das Jackie O Modell J (Jack) und JC (Jack Kabel) muss 
erfolgen, bevor der Gipskarton oder die Zwischendecke verschalt und fertiggestellt sind, weil die Rückseite des 
Jacks zugänglich sein muss. Im Falle von verschaltem Gipskarton wird empfohlen, die Ausführungen IC (Einbau 
Kabel) oder IF (Einbau Flex) (siehe unten) zu verwenden, um das Aufschneiden, Zugipsen und erneute Streichen 
des betroffenen Deckenteils zu vermeiden.

Die Modelle IC (Einbau Kabel) und IF (Einbau Flex) sind leicht zu installieren: Nachdem der Gipskarton nach Maß 
ausgeschnitten wurde, kann man die Befestigungsscheibe mit den dafür vorgesehenen Federn installieren.

Die Einbauleuchten Easy On (Ametista, Stchu-Moon 14 und Meraviglia – siehe Preisliste S. 56-59) sind nach 
dem Einschneiden des Gipskartons mit den dafür vorgesehenen seitlich angebrachten Federn leicht zu installieren.

1 LED mit max. 4,5 cm Tiefe
2 LED mit max. 7,5 cm Tiefe

1 LED mit max. 6,5 cm Tiefe
2 LED mit max. 11  cm Tiefe

1 LED für den Einbau in dem Ausschnitt mit 13 cm Ø
2 LED für den Einbau in dem Ausschnitt mit 22 cm Ø

1 LED mit 20x22 cm Platte
2 LED mit 30x30 cm Platte

Weitere Informationen und Maße der Platten 
für die Mehrfachinstallation sind auf unserer 
Website www.catellanismith.com verfügbar

1 LED mit  8 cm Ø
2 LED mit 14 cm Ø

1 LED mit 14 cm Ø
2 LED mit 23 cm Ø

*das Netzgerät ist nicht inbegriffen (siehe S. 198-199)

Kabel mit 3 m (verfügbar bis max. 6 m)

Zugänglicher Installationsraum
(Netzgerät und Serienplatine nicht inbegriffen, 

siehe S. 198-199)

Zugänglicher Installationsraum
(Netzgerät und Serienplatine nicht inbegriffen, 

siehe S. 198-199)

die Länge des Kabels 
ist nicht regulierbar

die Länge des 
Kabels ist regulierbar

*das Netzgerät ist nicht inbegriffen (siehe S. 198-199)

Maximale Tiefe 6,5 cm
IC

J / JC

IF

LedJack System: Scheibe Ø 7 cm / Einbauausschnitt Ø 5,5 cm
Jackie O: Scheibe Ø 5 cm / Einbauausschnitt Ø 4 cm (nur mit dem ED0-Treiber)

Scheibe Ø 9 cm / Einbauausschnitt Ø 5 cm

Maximale Tiefe 5 cm

7 cm

*das Netzgerät ist nicht inbegriffen (siehe S. 198-199)



•  1 / Maßeinheiten
•  2 / Driver / Transformatoren
•  3 / Dimmer
•  4 / Modi und Dimmsignale
•  5 / Lichtquellen
•  6 / Grundlagen der Elektrotechnik
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GLOSSAR
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(dessen Maßeinheit der Steradiant ist) umgerechnet werden. Auf diese 
Art können wir zum Beispiel berechnen, dass eine LED-Lampe mit ei-
ner Intensität von 2,4 cd und einem Diffusionswinkel von 120° einen 
Lichtstrom von circa 7,5 lm aufweisen wird.

1.6 Lux (lx)  /  Maßeinheit der Beleuchtungsstärke des Lichtstromes 
(Lumen) pro Flächeneinheit. Gibt den sichtbaren Lichtstrom (Lumen) 
pro Quadratmeter in einem bestimmten Abstand an. Je größer der Ab-
VWDQG�]ZLVFKHQ�GHU�/LFKWTXHOOH�XQG�GHU�2EHUÀlFKH� LVW��GHVWR�JHULQJHU�
sind die ermittelten Lux.

1.7 Volt (V)  /  Maßeinheit aus dem Internationalen Einheitensystem für 
die Messung der Potentialdifferenz; sie bezieht sich in der Regel auf die 
elektrische Spannung der Anlage (z.B. 230V, 110V, 12V, 24V) oder auf 
die Speisespannung der Lichtquellen.

1.8 Watt (W)  /  Maßeinheit des Internationalen Systems, die sich auf 
die elektrische Leistung (W = V * A), also auf den tatsächlichen Ver-
brauch bezieht. Beispiel: Eine LED-Platine mit einer Spannung von 2,85 
Volt, die mit 350 mA gespeist wird, verbraucht circa 1W.

[ 2 ]  /  Driver (Treiber) / Transformatoren

2.1 Netzgerät oder Power Supply  /  elektrische Anlage, die den Wech-
selstrom (AC) in Gleichstrom (DC) umwandelt und gewöhnlich auch 
die Spannungsstärke und die Intensität verändert.

2.2 Driver (Treiber)  /  die Netzgeräte für LED-Dioden werden als Trei-
EHU�GH¿QLHUW��6LH�HUODXEHQ��DEKlQJLJ�YRQ�GHU�/HLVWXQJ�GHV�1HW]JHUlWHV��
den korrekten Anschluss einer beschränkten Anzahl von Dioden.

2.3 Transformator  /  elektrische Anlage, die zur Veränderung der 
Spannung und der Stromstärke verwendet wird. Es gibt verschiedene 
$UWHQ�XQG�:DWWVWlUNHQ��6LH�ZHUGHQ�DP�KlX¿JVWHQ�LQ�HOHNWURQLVFKH�XQG�

[ 1 ]  /  Maßeinheiten

1.1 Ampere (A)  /  Basismaßeinheit des Internationalen Einheitensys-
tems, misst die elektrische Stromstärke und bezieht sich daher auf den 
tatsächlichen Verbrauch. Die Daten werden aus dem Verhältnis zwi-
schen Leistung und Spannung (A= W/V) errechnet.

1.2 Candela (cd)  /  Basiseinheit des Internationalen Systems, die die 
Lichtstärke, das heißt die Konzentration/die Leistung des in einen Raum-
winkel in eine bestimmte Richtung ausgesandten Lichtstroms (Steradi-
ant) ausdrückt. Diese Größe ist unabhängig von der Entfernung, aus der 
sie gemessen wird. Candela werden aus den Lumen mit der folgenden 
Formel berechnet: 1 lm/sr (Lumen pro Steradiant) = 1 cd. 
Üblicherweise wird die Lichtintensität von dichroitischen Glühlampen 
in Candela angegeben, weil sie in einem bestimmten Lichtkegel ausge-
richtet ist.

1.3 Hertz (Hz)  /  Maßeinheit der Frequenz; sie gibt die Anzahl der sich 
wiederholenden Schwingungen pro Sekunde an.

1.4 Kelvin (K)  /  Maßeinheit des Internationalen Einheitensystems für 
die Temperaturmessung; in der Beleuchtungstechnik bezieht sie sich auf 
die Farbtöne des abgegebenen Lichts. 
Die von uns verwendeten LEDs sind üblicherweise warm weiß (durch-
schnittlich 2.700 K).

1.5 Lumen (lm)  /  Maßeinheit, die dem photometrischen Äquivalent 
von Watt entspricht. Es bezieht sich auf den mit dem menschlichen Auge 
wahrnehmbaren Lichtstrom (beziehungsweise die Menge von Licht- 
energie, die von einer Lichtquelle abgegeben wird).
Im Allgemeinen ist es der Winkel der Lichtemission, der die Lichtinten-
sität mit dem Lichtstrom (Candela/Lumen) in Zusammenhang bringt. 
Um Lumen in Candela umzurechnen, muss der Strahlungswinkel des 
Lichtstrahls (vom Lieferanten in Grad angegeben) in einen Raumwinkel 
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3.2 Dimmerarten  /  es gibt abhängig von den verschiedenen Verwen-
dungen unterschiedliche Dimmerarten Nachstehend sind die verbreitet- 
sten Modelle aufgeführt.

3.2.1 Externer Dimmer am Kabel  /  er wird für Tisch- und Boden-
leuchten verwendet; das Gerät ist im Kabel der Leuchte integriert. Die 
Steuerung erfolgt über einen Cursor oder eine Drucktaste. Eine Steu-
erung mittels Fernsteuerung, Gebäudeautomatisierungssystemen oder 
zusätzlicher Dimmer der elektrischen Anlage ist nicht gestattet, da dies 
zu einem irreparablen Defekt des Gerätes führen würde.

3.2.2 In dem Transformator/Netzgerät integrierter Dimmer  /  der 
Regler der Leuchte ist in dem Transformator integriert. Er kann, abhän-
gig von seinen jeweiligen Merkmalen, unterschiedliche Signale und 
Dimmungsprotokolle erkennen. Besonders wenn er bei Vorhandensein 
einer Gebäudeautomatisierungsanlage verwendet wird, ist eine sorgfäl-
tige Überprüfung der Kompatibilität erforderlich, um mit den Kontroll-
vorrichtungen des Systems korrekt kommunizieren zu können.

3.2.3 Steckdosendimmer  /  wird in der Regel in Einbaugehäusen der 
Anlage eines Gebäudes untergebracht. Nimmt wie ein normaler Schalter 
den Platz von einem oder zwei Modulen ein und dient dazu, um Lasten 
oder geringe Leistungen zu steuern.

3.2.4 Dimmer für die Schalttafel (DIN-Modul)  /  das ist ein in die 
Schalttafel eines Gebäudes integrierter Dimmer, der entworfen wurde, 
um verschiedene Lasten und sehr hohe Leistungen zu steuern. Die Kom-
patibilität mit der zu installierenden Leuchte muss überprüft werden.

3.2.5 Touch-Dimmer oder in die Leuchte integrierte Taste  /  diese 
Dimmerart ist in die Leuchte integriert, daher kann die Steuerung durch 
das Berühren sensibler Teile des Leuchtkörpers oder durch in die Struk-
tur der Leuchte selbst integrierte Tasten erfolgen. Eine Steuerung mittels 
Fernsteuerung, Gebäudeautomatisierungssystemen oder zusätzlicher 

Ringkern (oder mechanische) Varianten unterteilt. Obwohl auch die 
Ringkerntransformatoren dimmbar sind, wird empfohlen, elektronische 
Transformatoren zu wählen, wenn man das Gerät an einen Lichtregler, 
Dimmer oder an Domotik-Systeme anschließen will. Die Kompatibilität 
mit Dimmern oder Domotik-Systemen muss seitens des Kunden oder 
vom Planer überprüft werden, da die Verwendung inkompatibler Vor-
richtungen das Gerät beschädigen kann. Eventuelle Schäden infolge der 
Installation von nicht kompatiblen Dimmern sind nicht von der Garantie 
abgedeckt.
Wir weisen darauf hin, dass es sein kann, dass spezielle Transformatoren 
für Halogenlampen nicht mit LED-Leuchtmitteln kompatibel sind; wir 
empfehlen daher immer, spezielle Transformatoren für LED-Lampen zu 
wählen (siehe Punkt 5.5, Seite 218).

[ 3 ]  /  Dimmer  

3.1 Dimmer (Lichtregler)  /  Gerät zur Steuerung der Intensität des von 
einem Gerät abgestrahlten Lichtes. 
Es gibt die verschiedensten Dimmerarten; sie können auf dem Kabel 
der Leuchte angebracht, im Transformator/Netzgerät integriert oder Be-
standteil der elektrischen Anlage des Gebäudes sein, in dem die Leuchte 
installiert wird. 
In der mitgelieferten Preisliste von Catellani & Smith werden die Dim-
merart und der Dimmermodus der Leuchten angegeben. 
Die Überprüfung der Kompatibilität unserer Artikel mit der elektri-
schen Anlage des Gebäudes, an die er angeschlossen wird, liegt in der 
Verantwortung des Endkunden/des Planers. Die Verwendung von nicht 
kompatiblen Dimmern kann das Gerät beschädigen. Eventuelle Schäden 
infolge der Installation von nicht kompatiblen Dimmern sind nicht von 
der Garantie abgedeckt. 
Wir weisen darauf hin, dass es sein kann, dass spezielle Dimmer für 
Halogenlampen nicht mit LED-Leuchtmitteln kompatibel sind; wir 
empfehlen daher immer, spezielle Dimmer für LED-Lampen zu wählen 
(siehe Punkt 5.5, Seite 218).
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4.1 1-10V  /  Dimmsignal durch die Modulation der Spannung zwischen 
0 und 10 Volt DC. Normalerweise erfolgt diese Modulation durch ein 
externes Potentiometer oder das Bedienfeld des Domotiksystems; für 
den Betrieb sind zwei zusätzliche Kabel an der Standardstromversor-
gung erforderlich.

4.2 PUSH  /  Dimmung durch Taster (Push), kann normalerweise in die 
Anlage eingebaut werden. Das Signal gelangt zum Transformator der 
Leuchte, die in ihrem Inneren das Dimmgerät enthält.
Für den Betrieb werden zwei zusätzliche Kabel zur Stromversorgung 
benötigt.

4.3 Triac/Leading Edge/Forward Phase Control  /  es wird auch als 
Phasenanschnitt bezeichnet und ist eine Technologie, die entwickelt 
wurde, um elektrische Lasten (vor allem Glühlampen oder Netzspan-
nungslampen) zu steuern. 
Die neuesten TRIAC-Dimmer können LED-Lampen dimmen, die je-
doch mit dieser Art Steuerung kompatibel sein müssen. Für den Betrieb 
sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich.

4.4 IGBT/Trailing Edge/Reverse Phase Control  /  es wird auch als 
Phasenabschnitt bezeichnet und ist eine Technologie, die entwickelt 
wurde, um induktive Lasten (Transformatoren für Niedervolt-Leuchten) 
zu steuern. Sie ist geräuschärmer als die Triac-Technologie und benötigt 
für den Betrieb keine zusätzlichen Kabel.

4.5 Domotik  /  unter Domotik versteht man die “Gebäudeautomatisie-
rung”, beziehungsweise ein Steuerungssystem für alle Dienstleistungen 
in einem Gebäude, das entwickelt wurde, um den Komfort, die Sicher-
heit und die Energieeinsparung in den Bauwerken der neuen Generation 
zu verbessern. Entweder direkt oder durch den Einsatz von Fernbedie-
nungen, Smartphones und Tablets können Beleuchtung, Heizung, Vi-
deoüberwachung und viele andere elektrische Geräte im Haus gesteuert 
werden, die mit den Kompatibilitätsmerkmalen oder mit entsprechenden 

Dimmer der elektrischen Anlage ist nicht gestattet, da dies zu einem ir-
reparablen Defekt des Gerätes führen würde.

3.3 Speicherfunktion des Dimmers  /  unter der Speicherfunktion eines 
Dimmers versteht man den Zustand, in dem sich ein Beleuchtungskör-
per nach einer kurzen Unterbrechung der Stromversorgung durch die 
Betätigung des Schalters, nach dem Auslösen einer Schutzvorrichtung 
�6LFKHUXQJ�� RGHU� QDFK� HLQHP�6WURPDXVIDOO� EH¿QGHW� �VLHKH� GLH� 3XQNWH�
3.3.1 bis 3.3.4). 
Einige Geräte haben eine Speicherfunktion beim Einschalten durch ei-
nen Schalter, verlieren diese jedoch, wenn die Stromversorgung unter-
brochen wird. Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist, kann 
die Leuchte, abhängig von den Dimmer Eigenschaften, ein- oder ausge-
schaltet vorgefunden werden.

3.3.1 Speicher 0%  /  die Leuchte ist ausgeschaltet.

3.3.2 Speicher 1-99%  /  die Leuchte ist auf einen Prozentsatz einge-
stellt, der vom Hersteller des Dimmers festgelegt wurde.

3.3.3 Speicher 100%  /  die Leuchte ist auf die maximale Leistung ein-
gestellt.

3.3.4 Memory-Funktion für die letzte Einstellung  /  die Leuchte ist in 
der vom Benutzer zuletzt eingestellten Stärke eingeschaltet. 
Wo vorhanden, bleibt die Dimmer-Speicherfunktion beim Ein- und Aus-
schalten der Leuchte mit dem im Dimmer integrierten Schalter erhalten; 
sie kann durch die Betätigung einer Fernbedienung, zum Beispiel durch 
eine gesteuerte Steckdose, gelöscht werden.

[ 4 ]  /  Modi und Dimmsignale

In den unten angeführten Punkten zeigen wir die verschiedenen Modi 
und Dimmsignale.
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4.10 PWM (Pulse-width modulation) Signal  /  die Pulsweitenmodu-
lation ist eine Art der digitalen Modulation, die Aktuatoren benötigt, um 
die Beleuchtung einer bestimmten Umgebung kontinuierlich zu variie-
ren.

[ 5 ]  /  Lichtquellen: Arten und Spezifikationen

5.1 Glühbirne  /  Lampe deren Licht durch die Erwärmung eines 
:ROIUDPIDGHQV�HU]HXJW�ZLUG��GHU�GXUFK�GHQ�GXUFK�LKQ�ÀLH�HQGHQ�HOHNWUL-
schen Strom zum Leuchten gebracht wird. Sie geben tendenziell warmes 
Licht ab. Die Europäische Union hat ab dem 1. September 2009 stufen-
weise diese Lampenart zu Gunsten von Lichtquellen mit einer geringe-
UHQ�8PZHOWVFKlGOLFKNHLW��PLW� HLQHU� JU|�HUHQ�/LFKWHI¿]LHQ]� XQG� HLQHU�
längeren Lebensdauer vom Markt verbannt.

5.2 Halogenbirne  /  direkte Weiterentwicklung der Glühbirne, bietet, 
]XVlW]OLFK�]XU�EHVVHUHQ�)DUEZLHGHUJDEH��HLQH�K|KHUH�(I¿]LHQ]�XQG�/H-
bensdauer. Sie sind mit Netzspannung oder mit 12V mit kalten oder neu-
tralen Lichttemperaturen erhältlich.
+DORJHQODPSHQ�PLW�JHULQJHU�(I¿]LHQ]�ZHUGHQ�DE������YHUERWHQ�

5.3 Fluoreszenzlampe  /  Entladungslampe mit indirekter Lichtemis-
sion, in der Regel röhrenförmig, in verschiedenen Farbtemperaturen 
erhältlich. Sie benötigen für den Betrieb einen Transformator, daher 
können sie nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. In 
der Kompaktversion (allgemein bekannt und bei den Energiesparlampen 
verwendet) ist das Vorschaltgerät integriert.

����+DORJHQPHWDOOGDPSÀDPSH  /  auch Metallhalogenide; diese Lam-
SHQ�ELHWHQ�HLQH�JXWH�)DUEZLHGHUJDEH�XQG�HLQH�KRKH�(I¿]LHQ]��ZDV�VLH�
für verschiedene Anwendungsbereiche interessant macht. Sie verbreiten 
ein warmes Licht, haben jedoch einige Nachteile: sie erreichen ihre ma-
ximale Leuchtkraft nur langsam, das erneute Einschalten erfordert viel 
Zeit und sie sind nicht dimmbar.

Schnittstellen ausgestattet sind.
Obwohl die gleichen Funktionen ausgeführt werden, unterscheidet sich 
jedes Domotiksystem durch die Protokolle und Signale, die verwendet 
werden, um die Verbindung zwischen den Geräten zu gewährleisten.

4.6 Schnittstelle/Aktuator  /  physikalische oder virtuelle Vorrichtung 
zur Verbindung mit einem oder mehreren Geräten mit unterschiedlichen 
Verbindungsprotokollen. Eine KNX-Dali-Schnittstelle ist zum Beispiel 
eine Vorrichtung, die es einer Domotik-Anlage mit einem KNX-Proto-
koll erlaubt, mit einem Driver mit DALI-Protokoll zu kommunizieren.

4.7 BUS  /  kein Dimmsignal, sondern ein System zur Automatisierung/
Steuerung der verschiedenen Anwendungen; es wird so genannt, weil 
es verschiedene Vorrichtungen mit einem zweipoligen Kabel verbindet, 
das auch BUS genannt wird, welches, gemäß im Protokoll genannten 
Verfahrensweisen mittels Verwendung von Aktoren und Schnittstellen, 
GLH�NRGL¿]LHUWHQ�,QIRUPDWLRQHQ�]X�GHQ�WHFKQLVFKHQ�9RUULFKWXQJHQ��EHU-
trägt. Das am weitesten verbreitete Protokoll ist das KNX (Konnex).

4.8 DALI (Digital Addressable Lighting Interface)  /  das ist ein stan-
dardisiertes Protokoll zur Steuerung von Beleuchtungskörpern. Es er-
möglicht, bis zu 64 Geräte zu steuern, sie in Abschnitte aufzuteilen und 
mit einer einfachen Abänderung mithilfe der Systemsteuerung, Szena-
rien zu schaffen. Für den Betrieb sind zwischen den Geräten nur zwei 
parallel angeschlossene Drähte erforderlich.

4.9 KNX/EIB  /  das ist kein Dimmsignal; es ist das erste Protokoll der 
Gebäudeautomatisierung (Domotik), das als europäischer und internati-
onaler Standard genehmigt wurde.
Mit der Verwendung von Aktoren und Schnittstellen (Lighting Interface) 
kann durch die Übermittlung des korrekten Dimmsignals der verschie-
denen Geräte das Protokoll verständlich gemacht und somit die Verwal-
tung, Kontrolle und die Steuerung ganzer Gebäude, einschließlich ihrer 
Beleuchtung, ausgeführt werden.
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Die LED-Lampen enthalten außerdem diverse elektronische Kompo-
nenten, die unter ungünstigen Bedingungen akustische Geräusche her-
vorrufen können. 
&DWHOODQL�	� 6PLWK� YHUZHQGHW�� HPS¿HKOW� XQG� �EHUSU�IW� /('�/DPSHQ�
der wichtigsten Lieferanten des Marktes von höchster Qualität (z. B. 
Philips, Osram, Soraa, Idealed, etc.) und kann bei Verwendung von 
LED-Lampen minderer Qualität oder unbekannter Herkunft nicht für 
den einwandfreien Betrieb seiner Geräte garantieren.

5.6 LED (Light Emitting Diode)  /  für eine hohe Lichtausbeute, Le-
bensdauer und Farbwiedergabe sind die LED-Lampen in den letzten 
Jahren die bevorzugten Lichtquellen von Herstellern und Lichtdesignern 
sowie von Konsumenten, die vermehrt den Themen Energieeinsparung 
und Umweltbewusstsein Aufmerksamkeit schenken, geworden.
Das von den von uns verwendeten LED-Lampen erzeugte Licht tendiert 
zum Weiß in den Nuancen Cool White (kalt weiß), Neutral White (neu-
tral weiß) und Warm White (warm weiß). Soweit es mit der Verfügbar-
keit des Marktes vereinbar ist, hat sich Catellani & Smith zur Aufgabe 
gemacht, die LED-Lichtquellen seiner Geräte austauschbar zu machen. 
(siehe Absatz 5.12 Lebensdauer des LEDs).

5.7 Cool, neutral und warm white LED  /  siehe “Farbtemperatur„.

5.8 Farbtemperatur  /  sie wird im Allgemeinen in Kelvin (K) gemes-
sen und bezieht sich auf den von der Lichtquelle abgegebenen Farbton. 

5.9 RA (Farbwiedergabe )  /  es wird oft mit der Farbtemperatur ver-
wechselt. Unter Farbwiedergabe versteht man eine quantitative Bewer-
tung des farblichen Aspekts der beleuchteten Gegenstände, beziehungs-
weise den Grad des “natürlichen„ Aussehens der Farben selbst. Der 
Schätzwert wird gemäß dem CRI-Index (Colour Rendering Index) in 
Prozent festgelegt.

5.10 CRI (Color Rendering Index)  /  siehe RA.

Sie benötigen für den Betrieb einen Transformator, daher können sie 
nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden.

5.5 LED-Leuchtmittel  /  LED-Leuchtmittel ersetzen allmählich die 
traditionellen Glühbirnen (S. 5.1) oder die Halogenlampen (S. 5.2), da 
sie in Bezug auf ihre Leistung und die Energieeinsparung vorteilhafter 
sind (Energieklassen von A+++ bis A).
Sie verfügen üblicherweise über die Form und die Befestigungsart der 
traditionellen Glühbirnen (z.B.: E27, E14, GU10, GU5.3, etc.) und ent-
halten LED-Dioden und Elektronik (Treiber) für die Gewährleistung des 
%HWULHEHV��=XU�=HLW�JLEW�HV�NHLQH�RI¿]LHOOHQ�WHFKQLVFKHQ�9RUVFKULIWHQ��GLH�
den Betrieb dieser Lampenart reglementieren.
Da sich das Verhalten der Lampen mit integrierter Elektronik von je-
nem der einfachen Glühbirnen unterscheidet, stellen die meisten Her-
VWHOOHU¿UPHQ� HLQH� /LVWH� GHU� NRPSDWLEOHQ� 'LPPHU� ]XU�9HUI�JXQJ�� XP�
GHQ�'LPPHU�]X�¿QGHQ, der sich am besten kombinieren lässt. Es emp-
¿HKOW�VLFK�MHGHQIDOOV��LPPHU�VSH]LHOOH�7UDQVIRUPDWRUHQ�XQG�'LPPHU�I�U�
LED-Lampen zu verwenden und zu überprüfen, ob sie kompatibel sind 
und einwandfrei funktionieren.
Für den Fall, dass man herkömmliche Dimmer zu verwenden beab-
VLFKWLJW�� HPS¿HKOW� HV� VLFK�� VLFK� LPPHU�GDYRQ�]X��EHU]HXJHQ��GDVV� VLH�
geprüft und von den Herstellern der Lampen, die man verwenden möch-
te, genehmigt wurden. Des Weiteren muss die maximale Anzahl von 
LED-Lampen eruiert werden, die sie dimmen können. Diese Dimmer 
funktionieren mit hohen Mindestlasten und können die niedrigen Lasten 
der LED-Lampen nicht interpretieren: Die in den Lampen integrierte 
Elektronik muss in der Lage sein, dem Dimmer zu ermöglichen, die 
erforderliche Mindestlast zu erfassen. Daher kann ein nicht für LEDs 
vorgesehener Dimmer nur eine geringere Anzahl von Lampen steu-
ern, als ein spezieller LED-Dimmer (zum Beispiel kann ein normaler 
300-W-Dimmer maximal 10 LED-Lampen mit 4W mit einer Gesamt-
leistung von 40W steuern, während ein spezieller LED-Dimmer mit ei-
ner Maximalleistung von 100W bis zu 25 Lampen mit einer Maximal-
leistung von nur 100W steuern kann).
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LQ� HLQHU� EHVWLPPWHQ�=HLWHLQKHLW� GXUFK� HLQH�)OlFKH�ÀLH�W��'DV� LVW� HLQH�
grundlegende Maßeinheit des Internationalen Systems, die in Ampere 
gemessen wird.

6.3 Wechselstrom  /  der Wechselstrom oder AC (aus dem Englischem: 
Alternating Current) ändert  periodisch seine Richtung und die Polarität. 
Die Frequenz dieser Änderungen wird in Hertz gemessenz. 

6.4 Gleichstrom  /  der Gleichstrom oder DC (aus dem Englischen: 
Direct Current) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Intensität und die 
Richtung langfristig konstant bleiben. Er wird weitgehend im Bereich 
der Elektronik, zum Beispiel zur Stromversorgung von LEDs verwen-
det. Für die Stromverteilung wird jedoch aus praktischen Gründen der 
Wechselstrom bevorzugt.

6.5 Konstant Strom  /  ein Strom, der so erzeugt wird, dass die Strom-
stärke langfristig unverändert bleibt. Die LED-Module sind in den meis-
ten Fällen in der Reihe miteinander verbunden und werden mit konstan-
tem Gleichstrom gespeist.

6.6 Konstante Spannung  /  Strom, der durch den langfristig konstanten 
Spannungswert gekennzeichnet ist. Die Transformatoren wandeln die 
Spannung des häuslichen Netzes in Niederspannung um (üblicherweise 
auf 12V) und halten sie konstant, um den Betrieb von Niederspannungs-
lichtquellen zu ermöglichen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Ausfüh-
rungen der Lampe Mini Giulietta, die mit konstanter Spannung mit 24V 
oder mit 5V Gleichstrom (USB-Ausführung) gespeist werden.

6.7 Elektrische Spannung  /  elektrische Potentialdifferenz, die an den 
Enden eines Leiters ermittelt wird. Wird in Volt gemessen.

6.8 Netzspannung  /  bezieht sich auf die Spannung, in der der elektri-
sche Strom auf nationaler Ebene verteilt wird. Die Spannung kann von 
Land zu Land variieren, in Europa beträgt die Netzspannung üblicher-

5.11 MacAdams-Ellipse  /  in der CIE (Internationale Beleuchtungs-
kommission)-Normfarbtafel sind die MacAdams-Ellipsen Bereiche, die 
GLH�)lKLJNHLW�GHV�PHQVFKOLFKHQ�$XJHV�GH¿QLHUHQ��LQQHUKDOE�GLHVHU�)DU-
bunterschiede wahrzunehmen. Sie werden als Index für die Farbauswahl 
der LED-Dioden verwendet.

5.12 Lebensdauer des LEDs  /  im Gegensatz zu herkömmlichen Licht-
quellen, "brennt" die LED nicht, aber mit der Zeit wird die Intensität des 
abgestrahlten Lichts geringer. Zwar gibt es noch keine Normen, die die 
Lebensdauer von LEDs festlegen, aber üblicherweise wird ihre Betrieb-
szeit mit dem Erreichen von 80 % der Ausgangslichtleistung festgelegt. 
'LH�/('�+HUVWHOOHU�VLQG�YHUSÀLFKWHW��GLH�3DUDPHWHU�DQ]XJHEHQ��GLH�YHU-
wendet werden, um den Zeitraum abzuschätzen, nach dem die Lichtleis-
tung einer LED-Lichtquelle diesen Prozentsatz unterschreiten wird, da 
es objektiv gesehen unmöglich ist, die LEDs bis zu ihrem endgültigen 
Erlöschen zu testen. Der Lebenszyklus der LED wird üblicherweise in 
Betriebsstunden gezählt: diese Angaben müssen immer auf die Art der 
Verwendung bezogen sein: Dauerbetrieb (typisch für Betriebe, wo die 
Lampe ständig eingeschaltet bleibt) oder gelegentlich (typische Verwen-
dung im häuslichen Bereich). Um ein Beispiel zu nennen, wenn für eine 
LED für ca. 30.000 Stunden garantiert werden, wird sie ungefähr 3 Jahre 
halten, wenn sie 24 Stunden/Tag eingeschaltet ist; wenn sie 3 Stunden 
pro Tag einschaltet wird, kann sie bis zu 40 Jahre funktionieren. 

[ 6 ]  /  Grundlagen der Elektrotechnik

6.1 Spannungsabfall  /  der Spannungsabfall ist die Potentialdifferenz, 
die zwischen den beiden Enden eines Leiters auftritt. In der Beleuch-
tungstechnik ist das Ende des Leiters relevant, das den Strom vom 
Transformator zur Leuchte befördert. Das bestimmt die maximale Län-
ge der Kabel, die innerhalb der vorbestimmten Maximalwerte bleiben 
müssen, damit die Lampe nicht ihre Leuchtkraft verliert.

6.2 Elektrischer Strom�����GH¿QLHUW�GHQ�)OXVV�HOHNWULVFKHU�/DGXQJ��GLH�
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weise 220/230V, in den Vereinigten Staaten 110V. 

6.9 Reihenschaltung oder Verbindung  /  Schaltung, in der die Kom-
ponenten untereinander so verbunden sind, dass der gleiche Strom durch 
DOOH�.RPSRQHQWHQ�ÀLH�W��%HL�]ZHLSROLJHQ�.RPSRQHQWHQ�LVW�GDV�(QGH�HL-
ner Komponente nur an ein Ende der nächsten Komponente angeschlos-
sen. Die LED-Lampen werden fast immer in Reihe angeschlossen.
Catellani & Smith wendet besondere Verfahren an, um sicherzustellen, 
dass der Betrieb der restlichen Lampen nicht durch den Ausfall einer 
einzigen LED beeinträchtigt wird.

6.10 Parallelschaltung oder Verbindung  /  Schaltung, bei der die 
gleichen Pole der Komponenten an einen anderen Leiter angeschlossen 
sind. Alle positiven und auch die negativen Pole sind jeweils mitein-
ander verbunden. Ein typisches Beispiel sind die Deckenleuchten mit 
verschiedenen Lampen, die, auch wenn eine der Lampen ausfällt, weiter 
funktionieren.

[ 7 ]  /  Klassifizierungen

���� (QHUJLHHI¿]LHQ]NODVVHQ� � �� � .ODVVL¿]LHUXQJ� YRQ� /HXFKWHQ� QDFK�
Stromverbrauch und Lichtausbeute. Die Zugehörigkeit zu einer der 
Klassen, die bei Leuchten von A+++ bis E gehen, ist auf einem genorm-
ten Etikett angegeben, das für den Käufer leicht einsehbar ist. 
Nach Angaben der von der EU ausgegebenen Verordnung Nummer 
���������VLQG�GLH�+HUVWHOOHU�YRQ�/HXFKWN|USHUQ�YHUSÀLFKWHW� I�U� MHGHV�
Gerät, das im Katalog erscheint, ein Energie-Label herzustellen und die-
ses online verfügbar zu machen. Die Energieetiketten von jedem unse-
rer Artikel können direkt von unserer Website www.catellanismith.com 
heruntergeladen werden und sind für jedes Modell detailliert aufgeführt. 
'LH�+lQGOHU�VLQG�YHUSÀLFKWHW��GLHVH�(WLNHWWHQ�I�U�MHGHV�3URGXNW�]X�GUX-
FNHQ�XQG�DXI]XOHJHQ��GDV�VLFK�LQ�LKUHQ�$XVVWHOOXQJVUlXPHQ�EH¿QGHW�

7.2 Isolationsklasse  /  von der IEC festgelegte Unterteilung der in ei-

nem Elektrogerät zur Prävention der Stromschlaggefahr angewendeten 
Maßnahmen. Es gibt 3 Hauptisolationsklassen.

7.2.1 ISO Klasse 1  /  die Risikoprävention wird durch die Hauptisola-
tion der Leiter und die Verbindung der zugänglichen Metallteile mit der 
Erdungsanlage erfüllt. 

7.2.2 ISO Klasse 2  /  zu dieser Kategorie gehören Geräte, die aufgrund 
ihrer Konstruktionsmerkmale keinen Anschluss an die Erdungsanlage 
EHQ|WLJHQ��6LH�ZHUGHQ�KlX¿J�DOV�*HUlWH�PLW�]ZHLIDFKHU�,VROLHUXQJ�EH-
zeichnet. Das Symbol, das sie kennzeichnet, sind zwei ineinander lie-
gende Quadrate.

7.2.3 ISO Klasse 3  /  diese Schutzklasse sieht vor, dass in den Geräten 
keine Spannung vorhanden sein soll, die die niedrigste Sicherheitsspan-
nung überschreitet (SELV).

7.3 Der IP-Schutzgrad (International Protection)  /  international an-
HUNDQQWHU�XQG�GXUFK�GLH�1RUP�&(,�(1������������GH¿QLHUWHU�&RGH��GHU�
die Elektrogeräte auf der Grundlage ihres Schutzes vor dem Kontakt mit 
IHVWHQ�.|USHUQ�XQG�À�VVLJHQ�6WRIIHQ�XQWHUWHLOW��'LH�HUVWH�=LIIHU�EH]LHKW�
sich auf einer Skala von 0 bis 6 auf den Schutz vor dem Eindringen von 
festen Fremdkörpern, wobei 0 "keinerlei Schutz" und 6 "totaler Schutz 
vor Staub" bedeutet; die zweite Ziffer bezieht sich auf einer Skala von 
��ELV���DXI�GHQ�6FKXW]�YRU�GHP�(LQGULQJHQ�YRQ�À�VVLJHQ�6WRIIHQ��ZREHL�
0 "keinerlei Schutz" und 8 “Schutz gegen die Wirkung von dauerndem 
Untertauchen in Wasser” bedeuten. Wenn nicht anders angegeben, wer-
den unsere Produkte mit dem Schutzgrad IP20 (für den Innenbereich) 
geliefert.
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