
DRUM

16,0 Kg
10,5 Kg

Kg
0,1368 m3 955 x955 x 150 mm
0,0877 m3 765 x765x 150 mm

Drum 90
Drum 70

220V
240V 50/60 Hz

220V
240V 50/60 Hz

CRI>80

CRI>80

IP 20

IP 20

A239-10-31-  |  WT  |  NT  |

A239-20-31-  |  WT  |  NT  |

A239-10-32-  |  WT  |  NT  |

A239-20-32-  |  WT  |  NT  |

DRUM 70

DRUM 90

58,7 W

117,4 W

58,7 W

117,4 W

W

W

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

K

K

7650

15300

8050

16100

Lm

Lm

87 %

87 %

87 %

87 %

%Eff

%Eff

700

700

700

700

mA

mA

1

1

INCL | ELEC

INCL | ELEC

1-10V

1-10V

96º

96º

18,5

18,6

UGR

19,1

19,3

UGR

12
0

12
0

Ø 900 Ø 700

12
0

12
0

Ø 900 Ø 700

MATERIALCOLOUR AL PMMANTWT



16,0 Kg
10,5 Kg

Kg
0,1368 m3 955 x955 x 150 mm
0,0877 m3 765 x765x 150 mm

Drum 90
Drum 70

MATERIALCOLOUR AL PMMANTWT

1

DRUM Suspension Kit

A239-00-00-  |  WT  |  NT  |

accessory

CABLE

2 m

 « 
»

FAST

20
00

h 
(m)

1

2

3

4

CIE
h L: 0.87
51-81-96-100-87
DIN
A40
UTE
0.87 D
CIBSE
BZ 4

d
(m)

2.23

4.46

6.69

8.92

Emed
(lux)

1588

397

176

99

Emax 
(lux)

2764

691

307

173

58,7 W 117,4 W

cd/Klm

LED  96º  |  3000 K

400
h = 87%

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º

C90 - C270

d
(m)

2.23

4.46

6.69

8.92

Emed
(lux)

3176

794

353

198

Emax 
(lux)

5528

1382

614

345

300

200

h 
(m)

1

2

3

4

h 
(m)

1

2

3

4

CIE
h L: 0.87
51-81-96-100-87
DIN
A40
UTE
0.87 D
CIBSE
BZ 4

d
(m)

2.23

4.46

6.69

8.92

Emed
(lux)

1670

417

185

104

Emax 
(lux)

2908

727

323

182

58,7 W 117,4 W

cd/Klm

LED  96º  |  4000 K

400
h = 87%

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º

C90 - C270

d
(m)

2.23

4.46

6.69

8.92

Emed
(lux)

3342

835

371

209

Emax 
(lux)

5817

1454

646

364

300

200

h 
(m)

1

2

3

4

DRUM 3000 K

DRUM 4000 K


