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OTELLO
design S. Cornelissen

shades and shadows
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La forma semplice, quasi archetipa, mantiene una propria 
personalità distintiva; il paralume che integra la sorgente 
LED può ruotare permettendo di indirizzare la luce per un 
miglior  comfort visivo o per creare l’atmosfera desiderata.

Sono previste due dimensioni di paralume:  Il più piccolo 
di diametro 28 cm., per i modelli da tavolo e parete, quello 
più grande di diametro 32 cm. per le soluzioni da terra e da 
soffitto su braccio orientabile.

Due anche le sorgenti LED integrate: 400lm - 4W  per i 
paralumi piccoli e 800lm - 8,5W per quelli grandi.

OTELLO
shades and shadows

SoSpEnSioni E LampaDE Da parEtE/pLafonE a LucE DiffuSa 
con corpo in aLLuminio vErniciato bianco

coLLEction of LampS with varniShED mEthacryLatE ShaDE 
anD chromED mEtaL framE

The simple, almost archetypal, shape maintains an own 
distinctive charisma thanks to the swiveling shade that can 
be rotated directing the light for better visual comfort or to 
create a cozy atmosphere.

The shade has been designed in two dimensions: the 
smaller diameter (28cm.) for table and wall versions while 
the bigger one (32cm.) for floor and adjustable ceiling 
stem.

two are also the integrated light sources: 400lm - 4W in 
the small shades and 800lm - 8,5W in the big ones.

TyPOLOgy
Table, floor, wall and ceiling lamp

mATERIALS
meThacrylaTe, aluminium

FINISh
Shade(in/out)
black/whiTe, whiTe, red/whiTe

dImENSIONS
Small Shade Ø 28 cm. / h.10 cm.
big Shade Ø 35 cm. / h.15 cm.

LIgh
diffuSed

LEd SOURCE
Table/wall led 4w, 400lm
floor/ceiling  led 8.5w, 800lm 

TIPOLOgIE
lampada da Tavolo, Terra, pareTe, SoffiTTo

mATERIALE
meTacrilaTo, alluminio

FINITURE
paralume(interno/eSterno)
nero/bianco, bianco/bianco, roSSo/bianco

dImENSIONI
paralume piccolo Ø 28 cm. / h.10 cm.
paralume grande Ø 35 cm. / h.15 cm.

LUCE
diffuSa

SORgENTE LEd
Tavolo/pareTe led 4w, 400lm
Terra/plafone  led 8.5w, 800lm 
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OTELLO, ThE ORIENTABLE ShAdE LAmP

WITh juST 2 ShAdES SIzES And mANy COmmON PARTS, 

A WIde rAnGe of APPLICATIonS CAn be CreATed

8 9

The ORIENTABILITy AddS 

uP To The FUNCTIONAL 

ChArACTer of The 

LAmP, dePendInG on The 

CIrCumSTAnCeS (e.G. 

reAdInG vS. reLAxInG)

WITh The orIenTAbLe ShAde,   ThE LIghT EFFECT CAN BE AdjUSTEd 

by The uSer To oPTImIze vISuAL ComforT And ATmoSPhere
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FLOWER
design S. Cornelissen

floating in pure appeal
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Il disco riflettore dal il taglio asimmetrico caratterizza la 
lampada facendola apparire diversa da ogni angolazione. 

La sorgente Led ad alta intensità è nascosta dal piccolo 
disco frontale. La luce viene convogliata dalla speciale 
ottica all’interno dell’ampio riflettore creando una 
diffusione gradevole, morbida e mai abbagliante.

I modelli a parete  sono predisposti per formare composizioni 
multiple partendo da un unico punto luce.

FLOWER
floating in pure appeal

SoSPenSIonI e LAmPAde dA PAreTe/PLAfone A LuCe 
dIffuSA Con CorPo In ALLumInIo vernICIATo bIAnCo

SuSPenSIon And CeILInG/WALL LAmPS for dIffuSed LIGhT 
WhITe vArnIShed ALumInum frAme

The asymmetrically cut reflector that makes the lamp look 
different from any viewpoint is a peculiarity of this product 
range.

The high power led source is hidden by the central small 
disc. A special optic spread the light into the wide reflector 
creating a comfortable soft diffusion, never blinding.

Ceiling/wall versions are predisposed for installation in 
multiple compositions (starting from a single cable outlet 
on the wall).

TyPOLOgy
SuSpenSion, ceiling/wall

mATERIALS
aluminium

FINISh
whiTe diffuSer ral 9016 wiTh black cenTral 
diSc

dImENSIONS
Small verSion Ø 28 cm.
big verSion Ø 50 cm.

LIgh
indirecT/diffuSed

LEd SOURCE
high inTenSiTy cob led 11.9w, 1800lm, 3000k

TIPOLOgIE
SoSpenSioni, lampade da pareTe/SoffiTTo 

mATERIALE
alluminio

FINITURE
rifleTTore bianco ral 9016 con diSco cenTrale 
nero

dImENSIONI
modello piccolo Ø 40 cm.
paralume grande Ø 50 cm.

LUCE
indireTTa/diffuSa

SORgENTE LEd
cob led  ad alTa inTenSiTà 11.9w, 1800lm 3000k
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FLOWER, SUITEd FOR A RANgE OF 

2 OR mORE SIzES

14 15

A SInGLe PArT WITh An fASCInATInG vISuAL ComPLexITy                  dIFFERENT FROm EVERy VIEWINg ANgLE
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FABRIC
design n. dewez

breathing
light essence
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Serie di lampade da parete/plafone e sospensione che 
abbinano la luce Led alla trasparenza del metacrilato ed 
alla morbidezza del tessuto a rete. La scelta della scheda 
Led a tensione di rete permette di contenere le dimensioni 
della base.  

incontrando il tessuto la luce riempie il volume del 
globo in metacrilato e viene armoniosamente diffusa 
nell’ambiente. 

I modelli da soffitto  sono predisposti per formare 
composizioni multiple partendo da un unico punto luce.

FABRIC
breathing light essence

SoSPenSIonI e LAmPAde A PAreTe/PLAfone A LuCe dIffuSA 
Con rIfLeTTore In meTACrILATo

SuSPenSIon And CeILInG/WALL LAmPS for dIffuSed LIGhT 
WITh meThACryLATe dIffuSer

Series of ceiling/wall and suspension lamps that combine 
Led light with methacrylate transparency and mesh fabric 
smoothness. The choice of a main voltage Led plate permits 
to minimize the base dimensions.

matching the mesh light “fills-up” the volume of 
methacrylate globe and is harmonically diffused in the 
space. 

Ceiling/wall versions are predisposed for installation in 
multiple compositions (starting from a single cable outlet on 
the wall).

TyPOLOgy
ceiling, wall and SuSpenSion lampS

mATERIALS
meThacrylaTe, elaSTomeric meSh, 
aluminium

FINISh
whiTe meSh, TranSparenT globe

dImENSIONS
Small verSion Ø 30 cm.
big verSion Ø 40 cm.

LIgh
diffuSed

LEd SOURCE
220-240v main volTage led plaTe
Small verSion 14,5w, 1600lm, 3000k
big verSion 22w, 2450lm, 3000k

TIPOLOgIE
lampade da SoffiTTo, pareTe e SoSpenSione

mATERIALE
meTacrilaTo, TeSSuTo Tecnico elaSTicizzaTo, 
alluminio

FINITURE
TeSSuTo bianco, diffuSore TraSparenTe

dImENSIONI
modello piccolo Ø 30 cm.
modello grande Ø 40 cm.

LUCE
diffuSa

SORgENTE LEd
circuiTi led a TenSione di reTe 220-240v  
modello piccolo 14.5w, 1600lm, 3000k
modello grande 22w, 2450lm, 3000k

TRASLUCENT FABRIC   cover

invisible zip 
on at least 180° of the cover

hole in the cover

ThE hALF gLOBE hOLdS TO ThE LEdS 

PART   ThAnkS To The fAbrIC Cover.

onCe The zIP CLoSed you CAn Add   

ThE TUBE WITh mETAL CABLE  for 

PendAnT verSIon

metal suspension cable metal 
clamp sealed at its end and stuck 
in the tube

metal white tube - mat structured 
painting flat metal clamp at its end
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sLICE
design L. ramael

sunrise time 
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La forma è caratterizzata dal taglio laterale che evidenzia 
il gioco della doppia verniciatura nascondendo 
comunque la fonte di luce che rimane alta all’interno del 
diffusore.

Le dimensioni proposte sono 45 cm. di altezza e 20cm. 
di diametro massimo per il modello maxi e 25 cm. di 
altezza per un diametro max. di 11cm. per il modello 
base.

sLICE
sunrise time 

CoLLezIone dI SoSPenSIonI e LAmPAde dA PAreTe In 
ALLumInIo Con doPPIA vernICIATurA InTernA/eSTernA

CoLLeCTIon of SuSPenSIon And WALL LAmPS In doubLe 
SIde vArnIShed ALumInum

The distinctive detail in the shape is the side cut that puts 
into evidence the double sided varnishing (in/out) hiding 
at the same time the light source located deep inside the 
diffuser. 

Proposed dimensions are 45cm. height and lowest 
diameter 25cm. for maxi version whilst the smaller version 
should be h.25 cm. and max. Ø 11cm.

TyPOLOgy
SuSpenSionS, wall lampS

mATERIALS
aluminium

FINISh
whiTe, black/whiTe, red/whiTe

dImENSIONS
maxi - h. 45cm., max. Ø 20cm.
STandard - h. 25cm., max. Ø 11cm.

LIgh
direcT

LEd SOURCE
maxi e27lampholder 
STandard gu10 lampholder

TIPOLOgIE
lampade a SoSpenSione, lampade da pareTe

mATERIALE
alluminio

FINITURE
bianco, nero/bianco, roSSo/bianco

dImENSIONI
modello maxi - 45 cm. di alTezza, Ø 20cm.
modello baSe - 25 cm. di alTezza, Ø 11cm.

LUCE
direTTa

SORgENTE LEd
modello maxi con aTTacco e27
modello baSe con aTTacco gu10
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pEvERA
design matì

focus on definition
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La sorgente Cob Led arretrata e schermata permette 
di evitare l’abbagliamento. Corpo lampada in alluminio 
lavorato da pieno per garantire un efficiente dissipazione. 

La forma essenziale e le dimensioni contenute rendono 
pevera un oggetto di straordinario impatto visivo che 
rimane tale anche quando la lampada è spenta.

disponibile come sospensione singola ed in composizioni 
lineari o a grappolo.

pEvERA
focus on definition

LAmPAdA dA SoSPenSIone Per LuCe dIreTTA In 
ALLumInIo LAvorATo dA PIeno

SuSPenSIon LAmP for dIreCT LIGhTInG In mILLed 
ALumInum

The recessed and screened Cob Led light source avoid 
blinding effects. The lamp body in milled aluminum works 
as an efficient heatsink. 

Essential shape and reduced dimensions makes of pevera 
an item with strong visual impact that remains unaltered 
when the lamp is off.

Available as single suspension as well as bunches or linear 
configurations.

TyPOLOgy
SuSpenSion lamp

mATERIALS
aluminium body
meThacrylaTe Screen

FINISh
whiTe - black - chrome - red

dImENSIONS
Ø 12 cm. / h.23 cm.

LIgh
diffuSed

LEd SOURCE
cob led 6.5w, 844lm, 3000k * 

* available upon request light tones 2700k, 4000k 

TIPOLOgIE
lampada da SoSpenSione

mATERIALE
corpo in alluminio
Schermo in meTacrilaTo

FINITURE
bianco - nero - cromo - roSSo

dImENSIONI
Ø 12 cm. / h.23 cm.

LUCE
diffuSa

SORgENTE LEd
cob led 6.5w, 844lm, 3000k *

* a richiesta sono fornibili altre tonalità di luce 2700k, 4000k
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The RECESSEd And SCREENEd COB LEd 

LIghT SOURCE AvoId bLIndInG effeCTS 

ChROmE finiSh

BLACK finiSh

PeverA   FORCEFUL   on,   ESSENTIAL   off
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BuREAu
design matì

light in blank space
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Lampada da terra, sospensione o da parete in alluminio 
con diffusore in metacrilato satinato.  

circuito LED ad alta intensità da 4000lm indicato per 
l’illuminazione di ampi spazi.  

Pensata per illuminazione di uffici, grazie alla sua forma 
lineare, quasi totemica, ben si integra in ogni ambiente.

BuREAu
light in blank space

CoLLezIone dI APPAreCChI Per LuCe IndIreTTA dI 
GrAndI dImenSIonI In ALLumInIo

The CoLLeCTIon of bIG IndIreCT LIGhT fITTInGS WITh 
ALumInIum frAme

floor-lamp, suspension or wall-lamp with aluminum 
frame and satin methacrylate diffuser. 

high intensity LED plate 4000lm suitable for large 
spaces. 

Although it has been conceived for office use, thanks to its 
linear almost totemic shape, can fit for any kind of space.

TyPOLOgy
SuSpenSion, wall and floor lamp

mATERIALS
aluminium, meThacrylaTe

FINISh
whiTe - black - chrome - red

dImENSIONS
Ø 37 cm. / h.195 cm.

LIgh
diffuSed

LEd SOURCE
led plaTe 29.2w, 4310lm, 4000k
led plaTe 29.2w, 4000lm, 3000k

TIPOLOgIE
lampada da SoSpenSione, pareTe e Terra

mATERIALE
alluminio, meTacrilaTo

FINITURE
bianco - nero - roSSo

dImENSIONI
Ø 37 cm. / h.195 cm.

LUCE
diffuSa

SORgENTE LEd
circuiTo led 29.2w, 4310lm, 4000k
circuiTo led 29.2w, 4000lm, 3000k
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pupILLA
design m. mussapi

light me on
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Pensata per risolvere alcune comuni problematiche 
d’installazione crea nuove opportunità per il 
posizionamento della luce accanto ai letti.

Anche nella nuova versione di Pupilla proponiamo la doppia 
sorgente con una piastra Led a tensione di rete per la luce 
diffusa ed un LED puntuale su stelo orientabile per la lettura.

pupILLA
 light me on

orIGInALe  ProPoSTA Che InTeGrA e reInTerPreTA  TIPoLoGIe 
dI LAmPAdA dA PAreTe Con queLLA dA TAvoLo

An orIGInAL ProPoSAL ThAT reInTerPreT And mIx 
ToGeTher WALL And TAbLe LIGhT TyPoLoGIeS

Conceived to solve some common installation problems it 
creates new opportunities to install a bedside light. 

Also in the new versions we propose the double light source 
version with a main voltage Led plate for ambience light 
and an adjustable stem with punctual LED for reading.

TyPOLOgy
wall lamp wiTh Table

mATERIALS
SaTin meThacrylaTe Shade, compoSiTe meSh, 
meTal frame

FINISh
Shade opal or coaTed wiTh compoSiTe meSh 
pearl grey or black, whiTe painTed meTal frame

dImENSIONS
Shade 33x10cm, h. 17cm.
Table 35x21cm.

LIgh
diffuSed (ambiance)
direcT (reading)

LEd SOURCE
diffuSed: 220-240v main volTage led plaTe 10w, 
1200lm, 3000k
reading: power led 1w, 130lm, 3000k

TIPOLOgIE
lampada da pareTe con Tavolo

mATERIALE
paralume in meTacrilaTo opalino riveSTiTo con 
TeSSuTo Tecnico ignifugo, STruTTura in meTallo

FINITURE
paralume bianco opale o riveSTiTo in TeSSuTo 
grigio perla o nero, STruTTura verniciaTa 

dImENSIONI
paralume 33x10cm, h. 17cm.
baSe Tavolo 35x21cm.

LUCE
diffuSa ambienTe
direTTa per leTTura

SORgENTE LEd
luce diffuSa: circuiTo led a TenSione di reTe 
220-240v, 10w, 1200lm, 3000k
luce leTTura: 1w, 130lm, 3000k
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PuPILLA IS AvAILAbLe WITh or WIThouT   INTEgRATEd AdjUSTABLE REAdINg LIghT



38 39

nEWTOn
design AbS Studio

mark in the dark
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entrambi i nuovi modelli ripropongono il corpo della 
versione da parete/soffitto e lo coniugano nelle 
varianti a scomparsa nel controsoffitto da cui lo 
spot fuoriesce permettendo di indirizzare la luce 
oppure con adattatore per sistema a binario.

La sorgente Led è un Cob a ad alta intensità 9,2W, 
1056lm, 3000k, 38°. *

nEWTOn
mark in the dark 

LA fAmIGLIA deGLI SPoT neWTon SI ALLArGA Con Le 
SoLuzIonI dA InCASSo ed A bInArIo

The neWTon SPoT fAmILy hAS been enLArGed by 
TWo more oPTIonS: reCeSSed And TrACk mounTed

both new models maintains the spot unit of 
the ceiling/wall version and fit it as recessed 
adjustable light or with adapter for track lighting 
system. 

The light source is an high intensity Cob 9,2W, 
1056lm, 3000k, 38°. *

TyPOLOgy
receSSed adjuSTable SpoT
Track lighTing adjuSTable SpoT

mATERIALS
aluminium

FINISh
whiTe, black, whiTe/chrome

dImENSIONS
SpoT diameTer Ø 4 cm. h.

LIgh
direcT/puncTual

LEd SOURCE
high inTenSiTy cob led 9.2w, 1056lm, 3000k, 
38° *

*available upon request light tones 2700k, 4000k and 
beam angles 24° e 50°

TIPOLOgIE
proieTTore orienTabile da incaSSo
proieTTore orienTabile da binario 

mATERIALE
alluminio

FINITURE
bianco, nero, bianco/cromo

dImENSIONI
corpo fareTTo Ø 4 cm. h.

LUCE
direTTa/punTuale

SORgENTE LEd
cob led ad alTa inTenSiTà 9.2w, 1056lm, 3000k, 
38° *

* a richiesta sono fornibili altre tonalità di luce 2700k, 4000k 
e altri fasci di apertura 24° e 50° 
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