
1



2 3



4 5

VOLTA
by

Nahtrang Studio
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VOLTA _ SUSPENSIÓN 
T-3535

VOLTA _ SUSPENSIÓN 
T-3536
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T-3535-W

LED 2x6,4W  
(2700K / Ang. 120º / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage (included) / Typ* 2x415 lumens 
Dimmable Triac 

T-3535-M

LED 2x6,4W   
(3000  K / Ang. 120º / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage (included) / Typ* 2x550 lumens  
Dimmable Triac

T-3536-W

LED 3x6,4W   
(2700 oK / Ang. 120o / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage (included) / Typ* 3x415 lumens  
Dimmable Triac 

T-3536-M

LED 3x6,4W  
(3000 oK / Ang. 120o / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage (included) / Typ* 3x550 lumens  
Dimmable Triac

Finish body

   26 BLK 

Finish head

   26 BLK
   61 S GLD

      

VOLTA_ MULTIPLE COMBINATIONS
Suspension lamp with a curved metallic 
body, cylindrical aluminium heads and 
acrylic lens diffusers. Transparent nylon 
cables. Adjustable height. Create your 
design combining two models. 

Lámpara de suspensión formada por un 
cuerpo metálico en forma de arco suspendido 
de dos finos cables de nylon y pantallas 
cilíndricas de aluminio con un difusor de 
metacrilato inferior. Altura regulable. Crea tu 
propio diseño combinando dos referencias.
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VOLTA A-3530-W
LED 6,4W   
(2700K / Ang. 120º / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage / Typ* 415 lumens   
non-dimmable 

VOLTA A-3530-M

LED 6,4W   
(3000K / Ang. 120º / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage / Typ* 550 lumens  
non-dimmable

 

VOLTA A-3531-W
LED 6,4W   
(2700K / Ang. 120º / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage / Typ* 415 lumens 
non-dimmable 

VOLTA A-3531-M

LED 6,4W   
(3000K / Ang. 120º / >80 CRI /350mA) 
Universal Voltage / Typ* 550 lumens  
non-dimmable

Finish body

 26 BLK

Finish head

  26 BLK
  61 S GLD

VOLTA_ WALL SCONCE

Metallic wall sconce with a curved arm, 
cylindrical aluminium head and bottom 
acrylic lens diffuser.

Aplique metálico formado por un brazo en 
forma de arco y una pantalla cilíndrica de 
aluminio con difusor inferior de metacrilato..
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VOLTA_ WALL SCONCE
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BUTTON
by

Francesc Rifé
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Button serves as a shelf  
(maximum 30Kg)

Button sirve como estantería 
(hasta 30Kg)

BUTTON_ SUSPENSION
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BUTTON_ SUSPENSION

Each head can be positioned along the 
track and dims/goes on and off individually

Cada pantalla se puede posicionar
en el carril y se puede regular o encender

y apagar independientemente.
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T-3305-W 
LED 3x10W   
( Ang. 58º / 350mA / >80 CRI ) 
universal voltage / Typ 3x858 lumens 
Sensor dimmer 

T-3305-M 
LED 3x10W   
( 3000ºK / Ang. 58º / 350mA / >80 CRI ) 
universal voltage / Typ 3x1073 lumens 
Sensor dimmer 

T-3306-W 
LED 4x10W  
(2700 ºK / Ang. 58º / 350mA / >80 CRI) / 230V 
(included) Typ 4x 858  lumens. 
Sensor dimmer

T-3306-M 
LED 4x10W  
(3000 ºK / Ang. 58º / 350mA / >80 CRI) / 230V 
(included) Typ 4x 1073 lumens. 
Sensor dimmer

T-3307-W 
LED 5x10W  
(2700 ºK / Ang. 58º / 350mA / >80 CRI) / 230V 
(included) Typ 5x 858  lumens. 
Sensor dimmer

T-3307-M 
LED 5x10W  
(3000 ºK / Ang. 58º / 350mA / >80 CRI) / 230V 
(included) Typ 5x 1073 lumens. 
Sensor dimmer 

Finish

  26BLK
  71WH S
  92MNK
  93GR LM

Linear pendant with metal heads connected to a 
track enclosed in a decorative shelf. Each head
can be independently positioned and dimmed

Suspensión lineal. Pantallas metálicas montadas en 
un carril, incrustado en un estante decorativo. Cada 
pantalla puede ser posicionada y regulada de forma 
independiente.
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Suspension made of a metal  
head and a field cuttable stem.
Can be surface or recessed  
mounted  (remote driver).

Lámpara de techo formada por 
una pantalla metálica suspendida 
de una varilla. Se puede cortar a la 
medida deseada en el momento de la 
instalación. Versión de superficie 
o empotrada (driver remoto).

T-3302-W

LED 10W    
LED 10W (2700 ºK / Ang. 58º / 350mA /  
>80 CRI) / 230V (included). Typ 858 lumens.  
Non dimmable

T-3302-M   
LED 10W (3000 ºK / Ang. 58º / 350mA /  
>80 CRI) / 230V (included). Typ 1073 lumens.  
Non dimmable 

Finish

  26BLK
  71WH S
  92MNK
  93GR LM

BUTTON INDIVIDUAL_ COLGANTE
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PILA
by

Crouscalogero
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PILA_ SUSPENSION
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Pendant made of aluminium and cork. 
Textile cable.

Lámpara de suspensión de aluminio y corcho. 
Cable textil.

T-3555-W
LED 10W    
( 2700K / Ang. 120º / >80 CRI ) 
230V (included) Typ 850 lumens 
Dimmable Triac 

T-3555-M

LED 10W    
( 3000K / Ang.120º, / >80 CRI ) 
230V (included) Typ 900 lumens 
Dimmable Triac

Finish body

  74 WH S

PILA_ SUSPENSION
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ÀNIMA
by

Roger Vancells
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ÀNIMA_ SUSPENSION
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ÀNIMA_ T-3315

ÀNIMA_ SUSPENSION
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Pendant made of polyurethane foam.  
Direct light and a soft, decorative indirect 
light. Black textile cable.

Lámpara de suspensión con pantalla de espuma 
rígida de poliuretano. Luz directa y una ténue 
iluminación indirecta. 
Cable textil negro.

ÀNIMA T-3515-W 
LED 10W   
(2700ºK / Ang. 120º >80 CRI/ 350mA)  
230V. Typ*850 lumens.  
Dimmable Triac 

ÀNIMA T-3515-M 
LED 10W   
(3000K / Ang. 58º, >80 CRI/ 350mA) 
230V. Typ* 850 lumens 
Dimmable Triac

Finish body

  74 WH L 
   26 BLK/GLD

ÀNIMA_ SUSPENSION
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NIT
by

Crouscalogero
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Metallic reading wall sconce with a wooden 
shelf  and a 2 Amp USB charger. Adjustable 
arm and on/off switch at the bottom of the 
shelf.

Aplique de lectura metálico incorporado en una 
estantería con superficie de madera y cargador 
USB de 2 Amp incorporado. Brazo de lectura 
orientable e interruptor on/off en la parte inferior 
de la estantería.

NIT A-3520

LED 1W 
(3000K / Ang. 60º / >80 CRI /350mA ) 
Universal Voltage / Typ* 96 lumens 
non dimmable

Finish body

  74 WH S

Shelf

  80 FSN O
  81 ZB

  80 FSN O

  81 ZB

NIT_ WALL SCONCE
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ARO
by

Jordi Blasi
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Metallic table lamp with a a circular, adjustable head 
and acrylic diffuser. The head slides through the 
stem. It can be moved up and down the stem, rotated 
and even removed and positioned into another unit. 
Transparent acrylic clip to hold the cable to the body. 
Remote driver. Touch dimmer in the head.

Lámpara de sobremesa metálica con una pantalla circular 
metálica, orientable y con difusor de metacrilato. La 
pantalla se puede deslizar en el pie, rotar e incluso extraer 
y colocar en otro pie. Pinza de metacrilato transparente 
para la sujeción del cable. Driver remoto. Regulador táctil 
en la pantalla..

ARO M-3547-W
LED 10W  
( 2700K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA )  
Universal Voltage / Typ 1437 lumens 
Touch Dimmer. 

ARO M-3547-M 
LED 10W  
( 3000K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA ) 
Universal Voltage / Typ 1500 lumens 
Touch Dimmer.

Finish body

  74 WH S

Finish head

  26 BLK

    

ARO_ TABLE LAMP
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ARO_P-3548_ FLOOR LAMP
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Metallic floor lamp with a a circular, adjustable head 
and acrylic diffuser. The head slides through the stem. 
It can be moved up and down the stem, rotated and 
even removed and positioned into another unit. Black 
acrylic clip to hold the cable to the body. Remote 
driver. Touch dimmer in the head.

Lámpara de pie metálica con una pantalla circular 
metálica, orientable y con difusor de metacrilato. La 
pantalla se puede deslizar en el pie, rotar e incluso extraer 
y colocar en otro pie. Pinza de metacrilato negro para la 
sujeción del cable. Driver remoto.  
Regulador táctil en la pantalla.

P-3548-W
LED 10W   
( 2700K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA ) 
Universal Voltage / Typ 1437 lumens  
Touch Dimmer.  

P-3548-M 
LED 10W    
( 3000K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA ) 
Universal Voltage / Typ 1500 lumens  
Touch Dimmer.

Finish body

  74 WH S

Finish head

  26 BLK

       

ARO_P-3548_ FLOOR LAMP
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ARO_ SUSPENSION
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Metallic suspension lamp with a a circular, 
adjustable head and acrylic diffuser. The head 
slides through the stem. It can be moved up and 
down the stem, rotated and even removed and 
positioned into another unit. Additional heads 
available. Black acrylic clip to hold the cable to the 
body. Remote driver. Touch dimmer in the head.

Lámpara de suspensión metálica con una pantalla 
circular metálica, orientable y con difusor de 
metacrilato. La pantalla se puede deslizar en el pie, 
rotar e incluso extraer y colocar en otro pie. Posibilidad 
de añadir pantallas adicionales. Pinza de metacrilato 
negro para la sujeción del cable. Driver remoto. 
Regulador táctil en la pantalla.

T-3544-W 
LED 10W   
( 2700K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA ) 
Universal Voltage / Typ 1437 lumens 
Touch Dimmer / Remote driver 

T-3544-M 
LED 10W   
(3000K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA ) 
Universal Voltage / Typ 1500 lumens  
Touch Dimmer / Remote driver

T-3545-W 
LED 10W    
( 2700K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA )  
Universal Voltage / Typ 1437 lumens 
Touch Dimmer / Remote driver 

T-3545-M 
LED 10W    
( 3000K / Ang. 116º / >80 CRI /700mA )  
Universal Voltage / Typ 1500 lumens  
Touch Dimmer / Remote driver

Finish body

  74 WH S

Finish head

  26 BLK

       

ARO_ SUSPENSION
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CANUT
by

Ximo Roca Diseño
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Metallic wall sconce with one adjustable reading arm. 
Second arm can either be adjustable or fixed providing
indirect light. Independent on/off switches on each 
reading arm.

Aplique metálico con un brazo de lectura orientable y otro 
brazo que puede ser orientable para lectura o fijo, con luz 
indirecta. Los brazos orientables disponen de interruptor 
on/off.

A-3571 
LED 2x3W   
( 3000 K / Ang. 13º / >80 CRI / 700mA ) 
Universal Voltage / Typ 2x180 lumens. 
Non dimmable 

A-3572 
LED 1x3W  
( 3000K / Ang. 13º / >80 CRI /700mA ) 
Universal Voltage / Typ 1x180 lumens. 
Non dimmable

+ LED 1x3W  
( 3000K / Ang. 120º / >80 CRI /700mA ) 
Universal Voltage / Typ 1x180 lumens 
Non dimmable

Finish body

  26 BLK
  47 NI M
  74 WH

         

CANUT_ WALL SCONCE
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LEO
by

Estudi Ribaudí
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LEO_ FLOOR LAMP
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Metallic Floor Lamp with indirect 
up light and some downlight. 
Adjustable stem structure allows the 
head tilt at diferent angles. 
Dimmer on the base and on/off foot 
switch

Lámpara de pie metálica con luz 
indirecta y un poco de iluminación 
inferidad e . El pie permite regular la 
inclinación de la pantalla a diferentes 
ángulos. Regulador de intensidad   en 
la base e interruptor on/off accionado 
con el pie.

P-3568

LED 2x17W  
(3000K / Ang. 120º / >80 CRI /700mA)  
Universal Voltage / Typ* 4120 lumens 
Dimmer.

Finish body

  26 BLK

           

LEO_ PIE
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MAINE
by

Goula / Figuera
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MAINE_ SUSPENSION

T-3415L 
LED 4,3W   
(3000ºK, Ang 120º) 230V / Typ* 430 lumens / 
Reg/Dim down to 30% with incandescent 
dimmers

Finish

  26 BLK
  44 CP
  37 NI
  61 SAT GLD

         

Metallic pendant providing direct light. Bottom 
acrylic diffuser. Textile covered electrical cord. 
Adjustable height.

Lámpara de techo metálica suspendida de un cable 
textil. Luz directa. Difusor de metacrilato en parte 
inferior. Altura regulable.

T-3416 
El. fluorescent / E27 / 2x20W / 230V 
LED / E27 / 2x13W / 230V

T-3416L 
LED 17,5W  
 (3000ºK, Ang 120º) 230V / Typ* 1320 lumens /  
Reg/Dim down to 30% with incandescent dimmers

Finish 

  26 BLK
  44 CP
  37 NI
  61 SAT GLD
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MAINE_ SUSPENSION
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Create a multiple suspension 
using two possible single 
canopies. 

Crea una suspensión múltiple 
con uno de los dos posibles 
florones.     

T-3415LC 
LED 4,3W   
(3000ºK, Ang 120º) 230V / Typ* 430 
lumens / 
Reg/Dim down to 30% with incandescent 
dimmers 

T-3416LC 
LED 17,5W  
 (3000ºK, Ang 120º) 230V / Typ* 1320 
lumens /  
Reg/Dim down to 30% with incandescent 
dimmers

Finish

  26 BLK
  44 CP
  37 NI
  61 SAT GLD

         

113415XX0
Canopy for multiple 
pendant, up to 7 units 
T-3415LC / T-3416LC

Canopy for multiple 
connections.
Up to 7 units 
T-3415LC / T-3416LC

Up to 12 units 
T-3415LC / T-3416LC
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Metallic flush mount providing direct 
light. Bottom acrylic diffuser. 
 
Plafón metálico. Luz directa.  
Difusor de metacrilato en parte inferior.

t-3410
LED 4,3W            
(3000ºK, Ang 120º) 230V / Typ* 430 lumens /  
Reg/Dim down to 30% with incandescent dimmers 

t-3411 
El. fluorescent / E27 /   
2x20W / 230V

LED / E27 /   
2x13W / 230V / Typ. 2x1055 lumens (Philips or 
equivalent)

t-3411L 
LED 17,5W   
(3000ºK, Ang 120º) 230V / Typ* 1320 lumens / 
Reg/Dim down to 30% with incandescent dimmers

Metallic wall sconce providing direct 
light. Bottom acrylic diffuser. 

Aplique metálico. Luz directa. 
Difusor de metacrilato en parte inferior.

A-3410L
LED 4,3W            
(3000ºK, Ang 120º) 230V / Typ* 430 lumens /
Reg/Dim down to 30% with incandescent dimmers 

Finish

  26 BLK
  44 CP
  37 NI
  61 SAT GLD
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LUNE
by

Joan Cinca / 
laproduqtora
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Outdoor wall sconce providing direct and 
indirect light. Acrylic shade with a curved 
metal decorative front plate. Optional 
laser cut /serigraphy signage.

Aplique exterior con luz directa e indirecta. 
Pantalla de polietileno translúcido con 
embellecedor metálico frontal. Señalización 
con serigrafía o corte láser opcional.

A-3370-W           
LED 10W (2700K /Ang. 120º/ >CRI 80/230V (included). 
Typ 880 lumens. Dimmable Triac. 

A-3370-M           
LED 10W (3000 ºK / Ang. 120º / >80 CRI)  
230V (included) / Typ 900 lumens. Non dimmable

Finish

  26 BLK
  74 WH M
  80 RT

Indoor only

  37 NI
  61 S GLD

         

INDOOR
&  

OUTDOOR

LUNE_ WALL SCONCES
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LUNE_ WALL SCONCES_SIGNALING
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PIU
by

Serge & Robert
Cornelissen
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Metallic wall sconce. Provides direct and 
indirect light. Dimmable Triac. 

Aplique metálico con luz directa e indirecta. 
Difusor satinado inferior.

PIU A-3320 / A-3320L

Hal. / R7s / 78mm / ECO 120W / 230V   
 
LED / Dim./Reg. 15W  (2700ºK / Ang. 120º)  
230V / Typ* 1055 lumens

Finish

  26 BLK
  74 WH M
  80 RT

Indoor only

  37 NI
  61 S GLD

Optional laser cut signage. 

Señalización con corte láser opcional.

         

LUNE_ WALL SCONCES
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SMILE
by

Joan Cinca / 
laproduqtora
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Linear metallic wall sconce providing  
direct and indirect light. Translucent  
acrylic top and bottom diffuser. 
Front metal plate. 

Aplique metálico lineal con luz directa 
e indirecta. Difusor superior e inferior 
de metacrilato traslúcido.  
Embellecedor metálico frontal.

SMILE A-3350 
El. fluorescent             
T5 / 1x24W / universal voltage ballast

SMILE A-3351 
El. fluorescent           
T5 / 1x39W / universal voltage ballast 

SMILE A-3352 
El. fluorescent /             
T5 / 1x54W / universal voltage ballast

Finish

  22 CH
  35 CP
  74 WH M
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SMILE_ WALL SCONCES
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SMILE_ WALL SCONCESSMILE_ WALL SCONCES



118 119

1044 mm 

58
 m

m
 

2.
1/

4”
78

.5
 m

m
 

3.
1/

8”

41.1/8”

440 mm 
17.3/8”

744 mm 

58
 m

m
 

2.
1/

4”
78

.5
 m

m
 

3.
1/

8”

29.1/4”

270 mm 
10.5/8”

1344 mm 

58
 m

m
 

2.
1/

4”
78

.5
 m

m
 

3.
1/

8”

52.7/8”

440 mm 
17.3/8”

Linear metallic wall sconce providing 
direct, indirect and frontal light. 
Translucent acrylic top and bottom   
diffuser. Front metal plate with an acrylic 
diffuser aperture.

Aplique metálico lineal con luz directa, 
indirecta y frontal. Difusor superior e inferior 
de metacrilato traslúcido.  
Embellecedor metálico frontal con 
una apertura de metacrilato.

SMILE A-3350A 
El. fluorescent             
T5 / 1x24W / universal voltage ballast

SMILE A-3351A 
El. fluorescent           
T5 / 1x39W / universal voltage ballast 

SMILE A-3352A 
El. fluorescent /             
T5 / 1x54W / universal voltage ballast

Finish

  22 CH
  35 CP
  74 WH M

SMILE_ WALL SCONCES
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EMMA
by

Goula / Figuera
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EMMA_ PENDANT
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Metallic pendant providing 
direct light. Bottom acrylic 
diffuser.
Lámpara de techo metálica. Luz 
directa. Difusor de metacrilato 
en parte inferior.     

T-3404L / T-3405L 

LED 17.5W   
(2700 ºK / Ang. 120º / >80 CRI) / 
230V / Typ* 1320 lumens / dimmable 
down to 30% with incandescent dimmers 

T-3405 
Fluor E27 / 2x20W / 230V 

LED E27 2x13W  

Finish

  22 CH
  71 WH S
  40 GRN TQS
  41 GRN PL
  42 YKW
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LUNE_ WALL SCONCES

Metallic  wall sconce / flush mount 
providing direct light.  
Acrylic diffuser.

Aplique / plafón metálico.  
Luz directa.  Difusor de metacrilato.    

A-3400L / A-3401 / L 

LED 17.5W   
(3000 ºK / Ang. 120º / >80 CRI) / 
230V / Typ* 1320 lumens / dimmable down to 
30% with incandescent dimmers 

A-3401
Fluor E27 / 2x20W / 230V 

LED E27 2x13W  

Finish

  22 CH
  71 WH S
  40 GRN TQS
  41 GRN PL
  42 YKW
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LUNE_ FLUSH MOUNT

Metallic flush mount/wall sconce 
providing direct light. Bottom 
acrylic 
diffuser.
Plafón/aplique metálico. Luz directa. 
Difusor de metacrilato en parte 
inferior.   

T-3400L / T-3401 / L 

LED 17.5W   
(3000 ºK / Ang. 120º / >80 CRI) / 
230V / Typ* 1320 lumens / dimmable down to 
30% with incandescent dimmers 

T-3401 
Fluor E27 / 2x20W / 230V 

LED E27 2x13W  

Finish

  22 CH
  71 WH S
  40 GRN TQS
  41 GRN PL
  42 YKW

65
.5

 m
m
 

2.
5/

8”

12.5/8”
   320 mm 
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Estiluz S.A 
Carretera d’Ogassa s/n
E-17860 St Joan de les Abadesses 
(Girona) Spain
T +34 972 720 125
estiluz@estiluz.com 

www.estiluz.com




