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info@planlicht.com

www.planlicht.com

Vertriebsbüro Wien 
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Betriebsstätte Deutschland 
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44141 Dortmund, Germany 

Westfalendamm 69

Tel. +49-231-3954 5653

Fax +49-231-8602 0839
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Office France |Bureau France

67300 Schiltigheim, France 
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Maria-Theresia-Straße 51

Tel. +43-7242-206620
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„Licht fängt sich in Ideen, wirft Fragen 
auf und verlangt nach Antworten.“
Light floods out from ideas, raises issues and demands answers. |

La lumière jaillit des idées, soulève des questions et exige des réponses.

p. 4  planlicht 16



Geschätzte Partner, 
liebe planlicht-Freunde,

Wohlbefinden, Zufriedenheit, Emotionen und Gesundheit

stehen im Einklang zum Leben spendenden Element Licht.

Kompetenz, Wertschätzung und Fairness stehen im Einklang

zu Sicherheit und vorausschauender, zukunftsorientierter 

Nachhaltigkeit.

Wir gehen einen Schritt weiter und wollen weiterhin Verantwortung

übernehmen – Verantwortung für Ihr Wohlbefinden.

Mit neuesten Technologien werden wir die Sonne in Ihre Räume 

holen und Ihnen dadurch jederzeit die Gewissheit geben,

Ihren biorhythmischen Tagesverlauf bestmöglich zu unterstützen.

Die Triebfeder unserer Leidenschaft ist das Licht und seine positive 

Wirkung auf den menschlichen Biorhythmus.

Dear valued partners and friends of planlicht,

Well-being, satisfaction, emotions and health are in harmony with light, which 

gives birth to life. Competence, respect and fairness are the keys to safety and 

foresighted, future-oriented sustainability.

We have always taken responsibility for your well-being but now we go further. 

With cutting-edge technologies, we bring the sun into your living spaces and 

make sure it matches with the daylight as well as your biorhythmic cycle.

The mainspring of our passion is light and its positive effects on the human 

biorhythmic cycle. 

planlicht products are always marked by a timeless and aesthetic language of 

forms.

We are there for you. 

The product selection defined together will be specifically matched with your 

projects and you can rely upon a focused and stress-free handling of your 

projects.

Trust us and benefit from a long-lasting, profitable cooperation.

With planlicht, the usual becomes outstanding…

Felicitas Kohler

Chers partenaires et amis de planlicht,

Le bien-être, le bonheur, les émotions et la santé sont inhérents à la lumière, 

source de vie. 

La compétence, les valeurs humaines et l’équité sont un gage de sécurité et de 

pérennité pour l’avenir.

Votre bien-être est notre responsabilité, c’est pourquoi nous allons encore plus 

loin : grâce aux technologies de pointe, nous apportons le soleil dans vos espaces 

de vie pour qu’il illumine votre quotidien, en parfaite harmonie avec votre rythme 

biologique.

La lumière et ses effets positifs sur le rythme biologique de l’être humain nous 

passionnent. 

L’intemporalité et le design esthétique des produits planlicht marquent les esprits.

Nous sommes à votre service ! 

Les produits sélectionnés en étroite collaboration avec vous sont fabriqués sur 

mesure pour répondre à vos exigences. Vous pouvez, en toute sérénité, compter 

sur nous pour garantir le bon déroulement de vos projets.

Faites-nous confiance et profitez d’une collaboration fructueuse et durable.

Avec planlicht, l’ordinaire devient exceptionnel…

Felicitas Kohler

planlicht Produkte werden auch weiterhin mit einer zeitlosen

und ästhetischen Formensprache bestechen.

Wir sind gerne für Sie da.

Die mit Ihnen gemeinsam definierte Produktauswahl

wird genau auf Ihr Projekt abgestimmt sein und Sie dürfen sich

auf einen fokussierten und entspannten Projektablauf verlassen.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen.

Freuen Sie sich auf eine weiterhin wohlwollende,

partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit.

Gewöhnliches wird besonders…

Ihre Felicitas Kohler

 planlicht 16 p. 5



Seit Menschengedenken orientiert sich unser Körper, 
unsere innere Uhr nach dem Lauf der Sonne. Aktivität 
und Ruhe orientieren sich am Tagesverlauf.
Für unser Wohlbefinden ist deshalb das aktivierende Licht 
der Morgensonne gleich wichtig wie das entspannende Rot 

des Abendlichts. Ein Mangel an natürlichem Licht bringt 
den körpereigenen Rhythmus aus dem Gleichgewicht. 
Eine biodynamische, hochwertige LED Beleuchtung kann 
diesen Biorhythmus positiv beeinflussen.

Since the beginning of time, our body and biological clock have been 

influenced by the sun cycle. Activity and rest are ruled by the course 

of the day.

For our well-being, the energising light of the morning sun is as important 

as the relaxing red light in the evening. A lack of natural light brings the 

biological rhythm out of balance. High quality, biodynamic LED lighting 

can have a positive influence on the biological rhythm. 

Depuis la nuit des temps, notre corps et notre horloge interne sont 

influencés par le cycle du soleil. Les périodes d’activité et de détente sont 

définies par le déroulement de la journée.

Pour notre bien-être, la lumière naturelle énergisante du matin est tout 

aussi importante que la lumière rougeoyante et relaxante du soir. Le 

déséquilibre du rythme biologique lié au manque de lumière naturelle peut 

être compensé par un éclairage LED biodynamique de qualité.

p. 6  planlicht 16



„Ein Sonnenstrahl reicht hin, 
um viel Dunkel zu erhellen.“
"A single sunbeam is enough to drive away many shadows."

» Un rayon de soleil suffit à dissiper bien des ombres. «
Franz von Assisi | Francis of Assisi | François d’Assise

Human Centric Lighting

 planlicht 16 p. 7



Das Licht der Sonne ist wesentlich für unsere Gesundheit. 
Es hilft Vitalstoffe und Hormone auszuschütten und gibt 
uns einen Rhythmus über den Tag – mit Momenten der 
Leistungsbereitschaft und Momenten der Entspannung.
Je näher künstliches Licht an das der Sonne heran 
kommt, desto angenehmer und hochwertiger 
empfinden wir es.

Dynamisch Weiß und PI-LED
planlicht bietet biodynamisches Licht in zwei Varianten. 
Einerseits mit klassischen dynamisch-weißen Platinen 
und andererseits mit der einzigartigen PI-LED Platine.

Ganz wie die Sonne
Just like the sun | Tout comme le soleil

La lumière du soleil est essentielle pour la santé. Elle favorise la 

synthèse de substances vitales, augmente le niveau des hormones 

et nous donne le rythme de la journée, avec des moments propices 

à l’activité et des moments de détente. Plus la lumière artificielle se 

rapproche de la lumière du soleil, plus nous la considérons comme 

agréable et précieuse.

Blanc dynamique et PI-LED

La lumière biodynamique des luminaires planlicht est produite par 

des platines LED classiques en blanc dynamique ou des platines  

PI-LED uniques.

Sunlight is essential to our health. It contributes to the synthesis of 

vital substances, increases hormones and gives us the rhythm of 

the day, with appropriate moments for motivation and for relaxing. 

The closer artificial light is to sunlight, the more comfortable and 

high-valued it is.

Dynamic White and PI-LED

planlicht offers biodynamic light in 2 versions: with classic tunable 

white LED boards or with the unique PI-LED boards.

p. 8  planlicht 16



Arbeiten in einer 
neuen Qualität

+ 19%
+ 27%

+ 37%+ 28%
Mehr Vitalität über 

den ganzen Tag
increased vigour through 

the day

vitalité accrue tout au long 
de la journée

Spürbare 
Leistungssteigerung

noticeable improvement in 
performance

augmentation visible de la 
performance

Stabile Gesundheit
health stability

stabilité de la santé

Bessere 
Konzentration
better concentration

meilleure concentration

Study: The effect of high correlated colour temperature office lighting on employee wellbeing and work performance
© 2007 Mills et al.; licensee BioMed Central Ltd. Peter R. Mills. Susannah C. Tomkins & Luc JM Schlangen
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„Zum Leben braucht
der Mensch Farbe.“

Colour is essential to man’s life. | L’homme a besoin de couleur pour vivre.

Ferdinand Léger

©
FL

C
/A

D
A

G
P

Villa Stein-de Monzie, „Les Terrasses“, Garches (Vaucresson) (F), 1926

Der Zeit unglaublich voraus.
Unbelievably ahead of time.

Incroyablement en avance sur son temps.

Unité d'Habitation, Berlin, 1962

p. 12  planlicht 16



Le Corbusier gilt als einer der wichtigsten Architekten 
des 20. Jahrhunderts. Bis heute beeinflusst sein Werk 
maßgeblich Architektur und Formgebung. 
Ebenso wichtig wie der Grundriss oder die Form war 
Le Corbusier die Farbgestaltung seiner Bauten und 
Designs.
Begeistert von den ausgeglichenen Farben der Natur, 
baute Le Corbusier seine „Polychromie Architectu-
rale“ auf einer intelligenten und künstlerischen Aus-
wahl von Pigmenten auf.

Das einzigartige Farbsystem entwickelte der Schwei-
zer Ausnahmekünstler in zwei Etappen, 1931 mit 43 
gedämpften Nuancen und 1959 mit 20 kräftigdyna-
mischen Tönen. Die Klaviaturen der Farben basieren 
auf der Wiederholung weniger erlesener Grundtöne, 
von denen Le Corbusier weitere Töne ableitete. Sie 
sind durchgehend natürlich harmonisch, lassen sich 
eindrücklich kombinieren und sind bis heute das be-
eindruckende Ergebnis seiner Erfahrung als Archi-
tekt, Designer, Künstler und Farbgestalter.

Le Corbusier is one of the greatest architects of the 20th century. 

Its work continues to have a considerable influence on architecture 

and design. 

The colour schemes of its buildings and designs were just as impor-

tant to Le Corbusier as the ground plan and the form. 

Inspired by the balanced colours of nature, Le Corbusier based his 

“Polychromie Architecturale” on an intelligent and artistic choice of 

pigments.The remarkable Swiss artist developed his unique colour 

system in two phases: the first in 1931, using 43 subdued shades, 

and the second in 1959, with 20 bold and dynamic colours. His co-

lour keyboards are based on the recurrence of a few selected basic 

shades, from which Le Corbusier derived other shades.

They are consistently naturally harmonious, can be impressively 

combined, and they still today show the outstanding results of Le 

Corbusier’s skill and experience as an architect, designer, artist and 

colour designer.

Le Corbusier est l'un des plus grands architectes du 20ème siècle. 

Aujourd'hui encore, son œuvre influence considérablement 

l'architecture et le design. Pour Le Corbusier, l'agencement des 

couleurs de ses bâtiments et designs était tout aussi important que le 

plan au sol et la forme. Enthousiasmé par les couleurs harmonieuses 

de la nature, Le Corbusier a créé sa « polychromie architecturale » en 

adoptant une approche réfléchie et artistique dans le choix de ses 

pigments. L'artiste suisse d’exception a développé un système de 

couleurs unique en deux étapes : il a réalisé une première palette de 

43 teintes subtiles en 1931, puis une seconde composée de 20 teintes 

puissantes et dynamiques en 1959. Les claviers de couleurs reposent 

sur la récurrence d'une sélection de couleurs de base, que Le Corbusier 

a déclinée pour en créer de nouvelles. Ces nuances cohérentes et 

naturellement équilibrées peuvent être combinées de manière 

merveilleusement harmonieuse. Elles sont le fruit de son expérience 

brillante en tant qu’architecte, designer, artiste et créateur de couleurs.
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Le Corbusier Polychromie Architecturale ist ein  
Meisterwerk. Sie besteht aus 63 faszinierenden  
Farbtönen, die Le Corbusier in zwei Farbkollektionen 
geschaffen hat – in den Jahren 1931 und 1959.

Die Kollektion von 1931
Die erste Kollektion von 1931 umfasst 43 Farbtöne 
in 14 Serien. Die Serien setzen sich aus Volltonfarben 
und gekonnt abgestuften Aufhellungen zusammen.
Die originale Kodierung der Farbtöne beginnt  

konstant mit ´32xxx´; die Serien sind durch die  
letzten drei Ziffern gekennzeichnet: Zum Beispiel  
tragen die fünf coelinblauen Töne die Endziffern  
´030 bis 034´(die ´030 Serie).

Die Kollektion von 1959
Die zweite Kollektion von 1959 vollendet die  
Polychromie Architecturale mit 20 weiteren Farben, 
die kräftiger und dynamischer wirken. Die Farbtö-
ne der zweiten Kollektion tragen die Bezeichnung 
´4320x´- von 4320A bis 4320W.

Le Corbusier´s Architectural Polychromy is a masterwork. It consists 

of 63 fascinating colour shades which Le Corbusier created in two 

colours collections – in 1931 and 1959.

The collection of 1931

The first collection of 1931 comprises 43 colour shades in 14  

series. The series consist of full tone colours and masterfully graded 

brightenings. The original coding of the colour shades constantly 

begins with ´32xxx´; the series are marked with the last three digits: 

for example, the five cerulean blue shades carry the final digits ´030 

to 034´ (the ´030 series).

The collection of 1959

The second collection of 1959 completes the Architectural  

Polychromy with 20 further colours which are more powerful and 

dynamic. The colour shades of the second collection carry the  

designation ´4320x´ – from 4320A to 4320W.

La Polychromie Architecturale de Le  Corbusier est un chef-d'œuvre. 

Elle se compose de 63 teintes fascinantes qu'il a rassemblées en 

deux collections de couleurs – créées l'une en 1931, l'autre en 1959.

La collection de 1931

La première collection de 1931 comprend 43 nuances réparties en 14 

séries. Les séries se composent d'une couleur intense et de dégradés 

subtils plus clairs. Le codage d'origine des nuances commence tou-

jours par ´ 32xxx ́  ; les séries se distinguent par leurs trois derniers 

chiffres : par exemple, les cinq nuances du bleu céruléen comportent 

les derniers chiffres ´ 030 à 034 ́ (la série ´ 030).

La collection de 1959

La deuxième collection de 1959 complète la Polychromie Architec-

turale avec 20 couleurs supplémentaires, plus puissantes et plus  

dynamiques. Les nuances de la deuxième collection portent le code  

´ 4320x ́ - de 4320A à 4320W.

Polychromie Architecturale
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32001
blanc

32031
céruléen vif

32060
ocre

32112
l’ocre rouge clair

4320A 
rouge vermillon 

59

4320W
le jaune vif

32010
gris foncé 31

32032
céruléen moyen

32080
orange

32120 
terre sienne 
brûlée 31

4320B 
blanc ivoire

4320L
ocre jaune clair

32011
gris 31

32033
céruléen clair

32081
orange clair

32121 
terre sienne 

brique

4320C
rose vif

4320M 
le rubis

32012
gris moyen

32034
céruléen pâle

32082
orange pâle

32122
terre sienne 

claire 31

4320D 
terre sienne 
brûlée 59

4320N
bleu céruléen 59

32013
gris clair 31

32040
vert anglais

32090 
rouge vermillon 

31

32123
terre sienne pâle

4320E 
noir d’ivoire

4320O
gris clair 59

32020
bleu outremer 31

32041
vert anglais clair

32091
rose pâle

32130
terre d’ombre 

brûlée 31

4320F 
vert olive vif

4320P
terre sienne 

claire 59

32021
outremer moyen

32042
vert anglais pâle

32100
rouge carmin

32131
ombre brûlée 

claire

4320G
vert 59

4320R 
ombre naturelle 

59

32022
outremer clair

32050 
vert foncé

32101
rouge rubia

32140 
ombre naturelle 

31

4320H
gris 59

4320S 
orange vif

32023
outremer pâle

32051
vert 31

32102
rose clair

32141
ombre naturelle

moyenne

4320J 
terre d’ombre 

brûlée 59

4320T 
bleu outremer 

foncé

32024
outremer gris

32052
vert clair

32110
l’ocre rouge

32142 
ombre naturelle 

claire

4320K 
bleu outremer 59

4320U
gris foncé 59

32030 
bleu céruléen 31

32053
vert jaune clair

32111
l’ocre rouge 

moyen

Die Kollektion von 1931 | The collection of 1931 | La collection de 1931

Die Kollektion von 1959 | The collection of 1959 | La collection de 1959
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Beispiel “Mauer”
Die drei Nuancen:
32091 rose pậle, 32112 l'ocre rouge clair und 32122 terre sienne claire 31
bekunden die polychrome Aktion der Mauer.

Die Stimmung Mauer zeigt sehr ansprechende Kombinationen mit Um-
bren und mit grünen Tönen wie auch mit cerulem blauen Nuancen, dem 
Crèmeweiss, dem noblen Karminrot sowie dem hellen Ziegelrot.
Die Stimmung Mauer II erweitert die Kombinationsfarben in den Farb-
gruppen Blau, Grau, Grün und Rotocker und Braun.

Darüber hinaus enthält sie auch 32090 rouge vermillon 31 – den beliebten 
Kombinationston.

Example “Masonry”

The three colours:

32091 rose pậle, 32112 l‘ocre rouge clair and 32122 terre sienne claire 31

manifest the polychromatic action of the Masonry.

The mood Masonry shows very appealing combinations with umber and with green shades 

as well as whit umber and with green shades as well as with cerulean blue shades, the cream 

white, the noble carmine red and the light brick red.

The mood Masonry II extends the combination colours groups of Blue, Grey, Green and 

Red ochre & Brown.

In addition, it also contains 32090 rouge vermillon 31 – the popular combination tone.

Exemple “ Mur ”

Les trois couleurs :

32091 rose pậle, 32112 l‘ocre rouge clair et 32122 terre sienne claire 31

traduisent l'effet polychromique de Mur.

L'ambiance Mur présente des combinaisons très attrayantes qui associent nuances de terre 

d'ombre et de vert mais également celles de bleu céruléen, blanc crème, rouge carmin 

noble et rouge brique clair.

L'ambiance Mur II enrichit les combinaisons en puisant dans les groupes de couleur de Bleu, 

Gris, Vert et Ocre rouge & Brun.

En outre, il contient également 32090 rouge vermillon 31 – couleur appréciée dans les 

combinaisons.

Beispiel “Mauer”
Die drei Nuancen:
32091 rose pậle, 32112 l'ocre rouge clair und 32122 terre sienne claire 31

Partner 
Die übergreifende Polychromie Architecturale 
verbindet die Partner und prägt das erlesene 
Netzwerk harmonischer Produkte. 

Partners

The overarching Architectural Polychromy connects 

the partners and forms the exquisite network of 

harmonious products. 

Partenaires

La Polychromie Architecturale rassemble un réseau de 

partenaires de différents corps de métier offrant des 

produits de qualité en parfaite harmonie.
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Die Anwendung
The Application | l'Application

32050
vert foncé

32091
rose pâle

32131
ombre brûlée claire

 planlicht 16 p. 17



32001
blanc

32031
céruléen vif

32060
ocre

32112
l’ocre rouge clair

4320A 
rouge vermillon 59

4320W
le jaune vif

32010
gris foncé 31

32032
céruléen moyen

32080
orange

32120 
terre sienne brûlée 31

4320B 
blanc ivoire

4320L
ocre jaune clair

32011
gris 31

32033
céruléen clair

32081
orange clair

32121 
terre sienne brique

4320C
rose vif

4320M 
le rubis

32012
gris moyen

32034
céruléen pâle

32082
orange pâle

32122
terre sienne claire 31

4320D 
terre sienne brûlée 59

4320N
bleu céruléen 59

32013
gris clair 31

32040
vert anglais

32090 
rouge vermillon 31

32123
terre sienne pâle

4320E 
noir d’ivoire

4320O
gris clair 59

32020
bleu outremer 31

32041
vert anglais clair

32091
rose pâle

32130
terre d’ombre brûlée 31

4320F 
vert olive vif

4320P
t erre sienne claire 59

32021
outremer moyen

32042
vert anglais pâle

32100
rouge carmin

32131
ombre brûlée claire

4320G
vert 59

4320R 
ombre naturelle 59

32022
outremer clair

32050 
vert foncé

32101
rouge rubia

32140 
ombre naturelle 31

4320H
gris 59

4320S 
orange vif

32023
outremer pâle

32051
vert 31

32102
rose clair

32141
ombre naturelle

moyenne

4320J 
terre d’ombre brûlée 59

4320T 
bleu outremer foncé

32024
outremer gris

32052
vert clair

32110
l’ocre rouge

32142 
ombre naturelle claire

4320K 
bleu outremer 59

4320U
gris foncé 59

32030 
bleu céruléen 31

32053
vert jaune clair

32111
l’ocre rouge moyen

planlicht Leuchten in den 63 Le Corbusier Farben.
planlicht lights in the 63 Le Corbusier colours. | Lumières planlicht dans les 63 couleurs Le Corbusier.

Neben den 18 sofort lieferbaren Artikeln  sind auch alle weiteren Les Couleurs® Le Corbusier Farben erhältlich. Da es sich dabei dann um eine auftragsbezogene Einzelfertigung handelt, beträgt die Lieferzeit acht bis zwölf Wochen.

The 18 items  are standard produced (immediately available). For other colours, the items are produced on demand (order-related), with a delivery deadline of eight to twelve weeks.

Les 18 articles  sont produits de manière standard (disponibles immédiatement). Pour les autres couleurs, les produits sont fabriqués sur commande, avec un délai de livraison de huit à douze semaines.
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Form vollendet mit Farbe.
Perfect shape completed with colour. | La forme parfaite en couleur.

planlicht-Produkte erzeugen Stimmung, sind  
fesselnd, pulsierend, bewegend und besitzen eine 
ästhetische Formensprache. Sie integrieren sich  
in architektonische Gegebenheiten und unterstrei-
chen diese durch akzentuierte Beleuchtung und  

wirken in der ruhigen, klaren Atmosphäre erst  
richtig inspirierend.
planlicht wird 2015 alle Profil-, Flächen- und Ring-
leuchten in den einzigartigen Les Couleurs®  
Le Corbusier Farben lancieren.

planlicht products create a special atmosphere. They are fascina-

ting, vibrant, touching and have their own aesthetic vocabulary.  

They perfectly fit in architectonic surroundings, which they highlight 

with accentuated illumination. They inspire by creating a peaceful 

and clear atmosphere.

In 2015, planlicht offers its profile, surface and ring luminaires in the 

unique colours Les Couleurs® Le Corbusier.

Les produits planlicht sont créateurs d’ambiance. Captivants,  

vibrants, changeants, ils possèdent un langage des formes esthétique.  

Ils s’intègrent dans des réalités architecturales, qu’ils mettent en 

valeur grâce à un éclairage accentué. En créant une atmosphère  

paisible et claire, ils sont source d’inspiration.

En 2015, planlicht propose tous ses luminaires architecturaux dans 

les couleurs uniques Les Couleurs® Le Corbusier.

planlicht Leuchten in den 63 Le Corbusier Farben.
planlicht lights in the 63 Le Corbusier colours. | Lumières planlicht dans les 63 couleurs Le Corbusier.
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Aufbauprofile & Aufbauleuchten  

Surface-mount profiles & luminaires | Profilés & luminaires en saillie

pure 2 p. 23

p.makro p. 33

p.midi p. 37

p.mini p. 43

p. 47p.flat

domino

liha p. 55

p. 67

lili p. 51
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MicroprismaPC satiné PC satiné IP54PC satiné 
 

Microprisma LRA
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 26 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder 
unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 26 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 26, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, Montageclips, 5- oder 7-polige Anschluss-
klemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem 
Mikroprisma aus Polycarbonat für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit 
linearen LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz 
MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission and surface mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, mounting 
clips, 5 or 7-pin connection terminal and 7-pin feed-through wiring included. Light emission 
through a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of 
light or a clear polycarbonate microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped 
with the latest generation of lined-up LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour 
tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en aluminium 
extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, clips de montage, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et 
pré-câblage 7 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou 
en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED linéaires de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, 
tolérance chromatique étroite MacAdam 3.
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High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

580 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58A058-A6C0E1830H1S

860 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58A086-A6C0E1830H1S

1140 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58A114-A6C0E1830H1S

1420 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58A142-A6C0E1830H1S

1700 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58A170-A6C0E1830H1S

2260 mm 85 W 5461 lm 6111 lm P58A226-A6C0E1830H1S

2820 mm 104 W 6790 lm 7630 lm P58A282-A6C0E1830H1S

3380 mm 127 W 8191 lm 9166 lm P58A338-A6C0E1830H1S

4220 mm 156 W 10185 lm 11445 lm P58A422-A6C0E1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
580 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58A058-A6C0E1840H1S

860 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58A086-A6C0E1840H1S

1140 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58A114-A6C0E1840H1S

1420 mm 53 W 3594 lm 4015 lm P58A142-A6C0E1840H1S

1700 mm 62 W 4340 lm 4839 lm P58A170-A6C0E1840H1S

2260 mm 85 W 5749 lm 6430 lm P58A226-A6C0E1840H1S

2820 mm 106 W 7188 lm 8030 lm P58A282-A6C0E1840H1S

3380 mm 127 W 8623 lm 9645 lm P58A338-A6C0E1840H1S

4220 mm 156 W 10782 lm 12045 lm P58A422-A6C0E1840H1S

Optionen | Options | Options 
Standard P58A058-A6C0E1830H1S

DALI-dim P58A058-A6C0E1830H3S

Microprisma P58A058-A6C0E1830H1M

IP54 PC satiné (L + 20 mm) P58A058-A6C0Q1830H1S

weiß | white | blanc P58A058-9016E1830H1S 
schwarz | black | noir P58A058-9005E1830H1S

960
°C

EEC: A++

 pure 2 LED
Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Low Output |  LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

580 mm 13 W 772 lm 860 lm P58A058-A6C0E1830L1S

860 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58A086-A6C0E1830L1S

1140 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58A114-A6C0E1830L1S

1420 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58A142-A6C0E1830L1S

1700 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58A170-A6C0E1830L1S

2260 mm 50 W 3007 lm 3375 lm P58A226-A6C0E1830L1S

2820 mm 62 W 3900 lm 4218 lm P58A282-A6C0E1830L1S

3380 mm 75 W 4510 lm 5062 lm P58A338-A6C0E1830L1S

4220 mm 93 W 5850 lm 6327 lm P58A422-A6C0E1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
580 mm 13 W 795 lm 864 lm P58A058-A6C0E1840L1S

860 mm 19 W 1190 lm 1297 lm P58A086-A6C0E1840L1S

1140 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58A114-A6C0E1840L1S

1420 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58A142-A6C0E1840L1S

1700 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58A170-A6C0E1840L1S

2260 mm 50 W 3216 lm 3480 lm P58A226-A6C0E1840L1S

2820 mm 62 W 4020 lm 4350 lm P58A282-A6C0E1840L1S

3380 mm 75 W 4824 lm 5220 lm P58A338-A6C0E1840L1S

4220 mm 93 W 6030 lm 6525 lm P58A422-A6C0E1840L1S

EEC: A++
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Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

580 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58A058-A6C0E1HCLX3S

860 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58A086-A6C0E1HCLX3S

1140 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58A114-A6C0E1HCLX3S

1420 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58A142-A6C0E1HCLX3S

1700 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58A170-A6C0E1HCLX3S

2260 mm 72W 4880 lm 5420 lm P58A226-A6C0E1HCLX3S

2820 mm 90 W 6100 lm 6775 lm P58A282-A6C0E1HCLX3S

3380 mm 108 W 7320 lm 8130 lm P58A338-A6C0E1HCLX3S

4220 mm 135 W 9150 lm 10163 lm P58A422-A6C0E1HCLX3S

EEC: A++

Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Zur Erhöhung des Wirkungsgrads empfehlen wir den Einsatz des Hochglanzreflektors 
 p. 29.

For increased efficiency, we recommend using the High Gloss Reflector  p. 29.

Pour augmenter le rendement, nous recommandons l‘utilisation du réflecteur brillant  p. 29.

MicroprismaPC satiné
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Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, Montageclips, 5- oder 7-polige Anschlussklemme 
und 7-polige Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die 
Aufnahme der Leuchteneinheiten. Unterschiedliche Diffusoren, profilbündig einrastbar, stehen 
zur Auswahl. Überlappende Lichteinsätze für nahezu homogenen Lichtaustritt.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and surface mounting, made of 
an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, mounting clips, 
5 or 7-pin connection terminal and 7-pin feed-through wiring included, with the appropriate 
number of slots for holding the fluorescent lamps. Various flush-mount snap-in diffusers to 
choose from. Overlapping lamps for an almost homogeneous emission of light.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, clips de montage, bornier de connexion 5 ou 
7 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le  
positionnement des inserts lumineux. Au choix, différents diffuseurs à encliqueter au ras du 
profilé. Inserts lumineux sécants pour un éclairage homogène.
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G5 T16 PC satiné / Microprisma

1 × 1 × 14 / 24 W 600 mm P58A060-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 21 / 39 W 900 mm P58A090-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 28 / 54 W 1200 mm P58A120-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 35 / 49 / 80 W 1500 mm P58A150-A6C0E1LEU01S

2 × 1 × 28 / 54 W 2280 mm P58A228-A6C0E1LEU01S

2 × 1 × 35 / 49 / 80 W 2880 mm P58A288-A6C0E1LEU01S

3 × 1 × 28 / 54 W 3360 mm P58A336-A6C0E1LEU01S

3 × 1 × 35 / 49 / 80 W 4260 mm P58A426-A6C0E1LEU01S

BAP AsymmetricMicroprismaPC satiné PC satiné IP54

960
°C 22

 pure 2
Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

PC satiné  η = 66% Microprisma, LRA η = 56% BAP η = 71% Asymmetric η = 80%

Optionen | Options | Options 
Standard, PC satiné P58A060-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P58A060-A6C0E1LEU03S

Microprisma (IP40) P58A060-A6C0E1LEU01M 
BAP (IP20)  P58A060-A6C0C1LEU01B 
Asymmetric P58A060-A6C0E1LEU01A

IP54 PC satiné (L + 10 mm) P58A060-A6C0Q1LEU01S

weiß | white | blanc P58A060-9016E1LEU01S 
schwarz | black | noir P58A060-9005E1LEU01S

G5 T16 BAP / Asymmetric

1 × 1 × 14 / 24 W 600 mm P58A060-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 21 / 39 W 900 mm P58A090-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 28 / 54 W 1200 mm P58A120-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 35 / 49 / 80 W 1500 mm P58A150-A6C0C1LEU01#

2 × 1 × 28 / 54 W 2395 mm P58A239-A6C0C1LEU01#

2 × 1 × 35 / 49 / 80 W 2995 mm P58A299-A6C0C1LEU01#

3 × 1 × 28 / 54 W 3590 mm P58A359-A6C0C1LEU01#

3 × 1 × 35 / 49 / 80 W 4490 mm P58A449-A6C0C1LEU01#

960
°C 22

PC satiné Microprisma AsymmetricPC satiné IP54 BAP

EEC: A+ - B

Zur Erhöhung des Wirkungsgrads empfehlen wir den Einsatz des Hochglanzreflektors 
 p. 27.

For increased efficiency, we recommend using the High Gloss Reflector  p. 27.

Pour augmenter le rendement, nous recommandons l‘utilisation du réflecteur brillant  p. 27. 
 PC satiné + High Gloss Reflector: η = 75 %

EEC: A+ - B

 planlicht 16 p. 25

Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 26 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 26 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 26, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Gehäuseprofil | Profile housing | 
Boîte profilée 

 aluminium P58-PRO1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PRO1-9016

 schwarz | black | noir P58-PRO1-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Montage-
clip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; 
feed-through wiring and mounting clips included; maximum 
section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre ; 
pré-câblage et clips de montage inclus ; longueur de section 
max.  4500 mm ;

70

6

3

Linienverbinder | Line connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paire P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis à six pans creux incluses

70

10
0

70

10
0

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P58-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-END1-9016

 schwarz | black | noir P58-END1-9005

Endkappe IP54 | End cap | Embout

 aluminium P58-END1-A6C0-IP54

 weiß | white | blanc P58-END1-9016-IP54

 schwarz | black | noir P58-END1-9005-IP54

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors included | Connecteurs nécessaires inclus

Anschlussklemme | Connection terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm2 | Accessories included; one terminal per section; clamping range 
0.75 - 2.5 mm2 | Accessoires inclus ; un bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover | 
Cache opaque 

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

L

3-Phasen-Schiene | 3-phase track | Rail 3 phases

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end cap included | Alimentation et embout inclus 

 1100 mm 2100 mm 

 aluminium P58-3PH-110-AL P58-3PH-210-AL

 weiß | white | blanc P58-3PH-110-WS P58-3PH-210-WS

 schwarz | black | noir P58-3PH-110-SW P58-3PH-210-SW

Komponenten | Components | Composants

pure 2
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 pure 2

L

L

L

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

G5 T16 Standard BAP / Asymmetric

1 × 14 / 24 W  573 / 470 mm 573 mm  P58-LE1-14#-#

1 × 21 / 39 W  873 / 770 mm 873 mm P58-LE1-21#-#

1 × 28 / 54 W  1173 / 1070 mm 1173 mm P58-LE1-28#-#

1 × 35 / 49 / 80 W  1473 / 1370 mm 1473 mm P58-LE1-35#-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

(PC satiné, Microprisma) 

14 % Steigerung des Wirkungsgrades | 14 % increase in efficiency | Augmentation du  
rendement de 14 %

573 / 470 mm P58-HGR-D-14

873 / 770 mm P58-HGR-D-21

1173 / 1070 mm P58-HGR-D-28

1473 / 1370 mm P58-HGR-D-35

Standard

BAP

Asymmetric

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs IP40 IP54

PC satiné  P58-DIF-S P58-DIF-S-IP54

PC matt  P58-DIF-T -

PC clear  P58-DIF-K P58-DIF-K-IP54

PC LED  P58-DIF-S-LED P58-DIF-S-LED-IP54

Microprisma LRA  P58-DIF-M P58-DIF-M-IP54

PC satiné PC matt PC clear

PC clear IP54

PC LED

PC LED IP54PC satiné IP54

Microprisma

Microprisma IP54

PC satiné η = 66 %

High gloss reflector η = 75 %
PC satiné

PC matt η = 55 % Microprisma η = 56 %, LRA

BAP, LRA η = 71 %

Asymmetric η = 80 %
PC clear

Optionen | Options | Options

DALI-dim P58-LE1-14#-DA 
Analog-dim 1 - 10 V P58-LE1-14#-AN

Asymmetric P58-LE1-14A-# 
BAP (IP20)  P58-LE1-14B-#

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants

 planlicht 16 p. 27

EEC: A+ - B

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours    

 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA
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 pure 2 LED

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

L

LED

Microprisma LRA

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58-LE1-830H-056-#

700 mm 28 W 1696 lm 1884 lm P58-LE1-830H-070-#

840 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58-LE1-830H-084-#

980 mm 39 W 2391 lm 2637 lm P58-LE1-830H-098-#

1120 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58-LE1-830H-112-#

1260 mm 48 W 3072 lm 3438 lm P58-LE1-830H-126-#

1400 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58-LE1-830H-140-#

1540 mm 57 W 3735 lm 4197 lm P58-LE1-830H-154-#

1680 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58-LE1-840H-056-#

700 mm 28 W 1763 lm 1983 lm P58-LE1-840H-070-#

840 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58-LE1-840H-084-#

980 mm 39 W 2466 lm 2776 lm P58-LE1-840H-098-#

1120 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58-LE1-840H-112-#

1260 mm 48 W 3234 lm 3617 lm P58-LE1-840H-126-#

1400 mm 52 W 3594 lm 4015 lm P58-LE1-840H-140-#

1540 mm 57 W 3953 lm 4417 lm P58-LE1-840H-154-#

1680 mm 61 W 4340 lm 4839 lm P58-LE1-840H-168-#

Asymmetric

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

PC satiné, Microprisma 

20 % Steigerung des Wirkungsgrades | 20 % increase in efficiency | Augmentation du  
rendement de 20 % 

560 mm P58-HGR-056

840 mm P58-HGR-084

1120 mm P58-HGR-112

1400 mm P58-HGR-140

1680 mm P58-HGR-168

Optionen | Options | Options
DALI-dim P58-LE1-830H-056-DA

PC LED

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 13 W 772 lm 860 lm P58-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1075 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1348 lm 1510 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1692 lm 1899 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58-LE1-830L-140-#

1540 mm 34 W 2145 lm 2320 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58-LE1-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 13 W 795 lm 864 lm P58-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1080 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1190 lm 1297 lm P58-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1350 lm 1513 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1809 lm 1958 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58-LE1-840L-140-#

1540 mm 34 W 2211 lm 2393 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58-LE1-840L-168-#

EEC: A++

EEC: A++

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

Asymmetric 

560 mm P58-HGR-A-056

840 mm P58-HGR-A-084

1120 mm P58-HGR-A-112

1400 mm P58-HGR-A-140

1680 mm P58-HGR-A-168

LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

560 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58-LE1-HCL-056

840 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58-LE1-HCL-084

1120 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58-LE1-HCL-112

1400 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58-LE1-HCL-140

1680 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58-LE1-HCL-168



Kippgelenk-Strahler | Spotlights with pivot joint | Spots pivotants

 
chiaro Swarovski 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CSW

 prisma 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CGL

  J6 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CJ6

180
70

6
0

ø4
6

80

180
70

6
0

ø5
0100

-KYR

180
70

60
6

0

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-40

180
70

ø5
0

100

960
°C359°

Leuchtenaufsätze, -spots | Light attachments | Spots et accessoires

pure 2

EEC: B - C EEC: A+ - B

EEC: A

-KYR

40°

-KOE -G21M -G21S-KOE -G21M -G21S

kora LED   opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOE-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOE-G21S

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-40

kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-40

EEC: A

-KYE

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

J6

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

pentax  1 × max. 50 W Gu5,3 QR-CBC 51 P58-SPA-PTX

EEC: A
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EEC: A



Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Gu5,3  ø 53 mm

1. bündig | flush-mount | à fleur 1 × max. 50 W P58-SPE-GU53

2. rückversetzt | set-back | en retrait 1 × max. 50 W P58-SPR-GU53

 

LED 2700 K  ø 35 mm

3. rückversetzt | set-back | en retrait 670 lm / 9 W P58-SPR-LED

Aufbau-Strahler |Surface-mount spotlight |  
Spot apparent

 
Swarovski 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PSW

prisma 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PGL

J6 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12 P58-SPA-PJ6

-KOR

180
70

-PJ6-PSW -PGL

-G21M -G21S

180
70 kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P58-SA-12V

24V 1 × 7 W P58-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V 
with kliks plug-in adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d‘un adaptateur enfichable kliks

175

70 Steckdosen | Power sockets | Prises électriques

1. 1 Steckdose | 1 power socket | 1 prise électrique P58-DOS-1

2. 2 Steckdosen | 2 power sockets | 2 prises électriques P58-DOS-2

3. Netzschalter + 1 Steckdose | Power switch + 1 power socket | 

 Interrupteur + 1 prise électrique P58-DOS-1S31 2

180
70

180
70

ø4
680

960
°C

359°

 pure 2

EEC: A

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A
31 2

-PSW -PGL -PJ6

-KOR -G21M -G21S

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-40

kora LED opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOR-21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOR-G21S

Leuchtenaufsätze, -spots | Light attachments | Spots et accessoires

 planlicht 16 p. 31

EEC: A



High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

580 mm 27 W 1770 lm 1627 lm P60A058-A6C0E1830H1S

860 mm 41 W 2655 lm 2513 lm P60A086-A6C0E1830H1S

1140 mm 55 W 3540 lm 3350 lm P60A114-A6C0E1830H1S

1420 mm 68 W 4425 lm 4188 lm P60A142-A6C0E1830H1S

1700 mm 82 W 5310 lm 5025 lm P60A170-A6C0E1830H1S

2260 mm 109 W 7080 lm 6700 lm P60A226-A6C0E1830H1S

2820 mm 136 W 8850 lm 8376 lm P60A282-A6C0E1830H1S

3380 mm 164 W 10620 lm 10052 lm P60A338-A6C0E1830H1S

4220 mm 205 W 13275 lm 12564 lm P60A422-A6C0E1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
580 mm 27 W 1820 lm 1670 lm P60A058-A6C0E1840H1S

860 mm 41 W 2730 lm 2580 lm P60A086-A6C0E1840H1S

1140 mm 55 W 3640 lm 3440 lm P60A114-A6C0E1840H1S

1420 mm 68 W 4550 lm 4300 lm P60A142-A6C0E1840H1S

1700 mm 82 W 5460 lm 5160 lm P60A170-A6C0E1840H1S

2260 mm 109 W 7280 lm 6880 lm P60A226-A6C0E1840H1S

2820 mm 136 W 9100 lm 8600 lm P60A282-A6C0E1840H1S

3380 mm 164 W 10920 lm 10320 lm P60A338-A6C0E1840H1S

4220 mm 205 W 13650 lm 12900 lm P60A422-A6C0E1840H1S

EEC A++

Ra>80

p.makro LED

Microprisma LRA
 

PC satiné
 

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120

Optionen | Options | Options 
Standard P60A114-A6C0E1830H1S

DALI-dim P60A114-A6C0E1830H3S

Microprisma P60A114-A6C0E1830H1M 

weiß | white | blanc P60A114-9016E1830H1S 

schwarz | black | noir P60A114-9005E1830H1S

Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium- 
Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 3- oder 5-polige Anschlussklemme 
und 5-polige Durchgangsverdrahtung. Breites Profilsystem für 2-flammige Bestückung auf der 
Direktseite. Unterschiedliche Diffusoren (PC satiniert, Mikroprisma, BAP-Raster) stehen zur 
Auswahl. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabe-
index Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission and surface mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 3 or 5-pin 
connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Wide profile designed for 2-lamp 
placement on the direct side. Various diffusers (satined PC, microprism, BAP louvre) to choose 
from. Luminaire equipped with the latest generation of lined-up LED boards, colour rendering 
index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 3 ou 5 pôles et  
pré-câblage 5 pôles inclus. Profilé large pour le positionnement de 2 sources lumineuses sur le côté  
direct. Différents diffuseurs au choix (PC satiné, microprisme, grille BAP). Luminaire équipé de  
platines LED linéaires de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3.

EEC A++
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

580 mm 28 W 1730 lm 1630 lm P60A058-A6C0E1HCLX3S

860 mm 41 W 2595 lm 2445 lm P60A086-A6C0E1HCLX3S

1140 mm 55 W 3460 lm 3260 lm P60A114-A6C0E1HCLX3S

1420 mm 68 W 4325 lm 4075 lm P60A142-A6C0E1HCLX3S

1700 mm 82 W 5190 lm 4890 lm P60A170-A6C0E1HCLX3S

2260 mm 109 W 6920 lm 6520 lm P60A226-A6C0E1HCLX3S

2820 mm 136 W 8650 lm 8150 lm P60A282-A6C0E1HCLX3S

EEC: A++

Für individuelle Lösungen siehe  p. 34 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.34 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 34, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

Low Output |  LF830 | 3000 K
  PC satiné  Microprisma 

580 mm 19 W 1340 lm 16 W 1015 lm P60A058-A6C0E1830L1S

860 mm 28 W 2010 lm 23 W 1523 lm P60A086-A6C0E1830L1S

1140 mm 38 W 2680 lm 31 W 2030 lm P60A114-A6C0E1830L1S

1420 mm 47 W 3350 lm 39 W 2538 lm P60A142-A6C0E1830L1S

1700 mm 57 W 4020 lm 47 W 3045 lm P60A170-A6C0E1830L1S

2260 mm 76 W 5360 lm 62 W 4060 lm P60A226-A6C0E1830L1S

2820 mm 95 W 6700 lm 78 W 4075 lm P60A282-A6C0E1830L1S

3380 mm 114 W 8040 lm 93 W 6090 lm P60A338-A6C0E1830L1S

4220 mm 142 W 10050 lm 116 W 7613 lm P60A422-A6C0E1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
580 mm 19 W 1380 lm 16 W 1055 lm P60A058-A6C0E1840L1S

860 mm 28 W 2070 lm 23 W 1583 lm P60A086-A6C0E1840L1S

1140 mm 38 W 2760 lm 31 W 2110 lm P60A114-A6C0E1840L1S

1420 mm 47 W 3450 lm 39 W 2638 lm P60A142-A6C0E1840L1S

1700 mm 57 W 4140 lm 47 W 3165 lm P60A170-A6C0E1840L1S

2260 mm 76 W 5520 lm 62 W  4220 lm P60A226-A6C0E1840L1S

2820 mm 95 W 6900 lm 78 W  5275 lm P60A282-A6C0E1840L1S

3380 mm 114 W 8280 lm 93 W  6330 lm P60A338-A6C0E1840L1S

4220 mm 142 W 10350 lm 116 W  7913 lm P60A422-A6C0E1840L1S



BAP (IP20) Low Output |  LF830 | 3000 K
1140 mm 35 W 3620 lm P60A114-A6C0C1830L1B

1420 mm 44 W 4525 lm P60A142-A6C0C1830L1B

2275 mm 70 W 7240 lm P60A227-A6C0C1830L1B

2835 mm 88 W 9050 lm P60A283-A6C0C1830L1B

3410 mm 105 W 10860 lm P60A341-A6C0C1830L1B

4250 mm 132 W 13575 lm P60A425-A6C0C1830L1B

BAP (IP20) Low Output | LF840 | 4000 K
1140 mm 35 W 3740 lm P60A114-A6C0C1840L1B

1420 mm 44 W 4675 lm P60A142-A6C0C1840L1B

2275 mm 70 W 7480 lm P60A227-A6C0C1840L1B

2835 mm 88 W 9350 lm P60A283-A6C0C1840L1B

3410 mm 105 W 11220 lm P60A341-A6C0C1840L1B

4250 mm 132 W 14025 lm P60A425-A6C0C1840L1B

BAP (IP20) High Output | LF830 | 3000 K
1140 mm 51 W 4800 lm P60A114-A6C0C1830H1B

1420 mm 64 W 6000 lm P60A142-A6C0C1830H1B

2275 mm 102 W 9600 lm P60A227-A6C0C1830H1B

2835 mm 128 W 12000 lm P60A283-A6C0C1830H1B

3410 mm 153 W 14400 lm P60A341-A6C0C1830H1B

4250 mm 192 W 18000 lm P60A425-A6C0C1830H1B

BAP (IP20) High Output |  LF840 | 4000 K
1140 mm 51 W 4960 lm P60A114-A6C0C1840H1B

1420 mm 64 W 6200 lm P60A142-A6C0C1840H1B

2275 mm 102 W 9920 lm P60A227-A6C0C1840H1B

2835 mm 128 W 12400 lm P60A283-A6C0C1840H1B

3410 mm 153 W 14880 lm P60A341-A6C0C1840H1B

4250 mm 192 W 18600 lm P60A425-A6C0C1840H1B

EVG/ECG/BE

90

120

Optionen | Options | Options 
Standard P60A114-A6C0C1830H1B

DALI-dim P60A114-A6C0C1830H3B

weiß | white | blanc P60A114-9016C1830H1B

schwarz | black | noir P60A114-9005C1830H1B

EEC A++ EEC A++

BAP LRA
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p.makro LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  BAP (IP20)

1140 mm 36 W 3680 lm P60A114-A6C0C1HCLX3B

1420 mm 45 W 4600 lm P60A142-A6C0C1HCLX3B

2275 mm 72 W 7360 lm P60A227-A6C0C1HCLX3B

2835 mm 90 W 9200 lm P60A283-A6C0C1HCLX3B

EEC: A++



Gehäuseprofil | Profile housing | 
Boîte profilée 

 aluminium P60-PRO2-A6C0

 weiß | white | blanc P60-PRO2-9016

 schwarz | black | noir P60-PRO2-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Mon-
tageclip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the 
metre; feed-through wiring and mounting clips included; 
maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue 
au mètre ; pré-câblage et clips de montage inclus ; 
longueur de section max.  4500 mm ;

Linienverbinder | Line connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P60-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis à six pans creux incluses

90

120

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P60-END2-A6C0

 weiß | white | blanc P60-END2-9016

 schwarz | black | noir P60-END2-9005

Anschlussklemme | Connection  
terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P60-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-
2,5mm2 | One terminal per section; clamping range 
0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage de serrage 
0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover | 
Cache opaque 

 aluminium P60-BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P60-BLI-9016

 schwarz | black | noir P60-BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

Komponenten | Components | Composants

p.makro

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P60-HOR-90 P60-VER-90

135° P60-HOR-135 P60-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P60-TV

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into account 
since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P60-SA-12V

24V max. 18 W P60-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V with kliks plug-in 
adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d’un adaptateur enfichable kliks

180 120

70

3

5,
5

35

27
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LED Einbauspot | Recessed LED spotlight | Spot encastré LED

9W 670 lm P60-SPR-LED

 
LED Einbauspot inklusive Konverter | Recessed LED spotlight with converter| Spot encastré LED avec convertisseur

180 120



 p.makro

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs  

PC LED  P60-DIF-S

Microprisma P60-DIF-M

PC LED Microprisma
Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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 LRA

Notlichtzusatz LED | LED emergency light attachment | 
Option éclairage de secours LED
 1 h 3 h
1120, 1400, 1680 mm; High Output P60-NOT-1H-LED-H P60-NOT-3H-LED-H

LLED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux 
 
LED
Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC LED Microprisma  BAP

560 mm 28 W 1730 lm 1630 lm - - P60-LE1-HCL-056

840 mm 41 W 2595 lm 2445 lm - - P60-LE1-HCL-084

1120 mm 55 W 3460 lm 3260 lm 36 W 3680 lm P60-LE1-HCL-112

1400 mm 68 W 4325 lm 4075 lm 45 W 4600 lm P60-LE1-HCL-140

1680 mm 82 W 5190 lm 4890 lm - - P60-LE1-HCL-168

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P60-LE1-830L-112#-DA

BAP (1120, 1400 mm) P60-LE1-830L-112B-#

EEC: A++

LBAP

High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma  BAP

560 mm 27 W 1770 lm 1675 lm - - P60-LE1-830H-056#-#

840 mm 41 W 2655 lm 2513 lm - - P60-LE1-830H-084#-#

1120 mm 55 W 3540 lm 3350 lm 51 W 4800 lm P60-LE1-830H-112#-#

1400 mm 68 W 4425 lm 4188 lm 64 W 6000 lm P60-LE1-830H-140#-#

1680 mm 82 W 5310 lm 5025 lm - - P60-LE1-830H-168#-#

 
High Output | LF840 | 4000 K
560 mm 27 W 1820 lm 1720 lm - - P60-LE1-840H-056#-#

840 mm 41 W 2730 lm 2580 lm - - P60-LE1-840H-084#-#

1120 mm 55 W 3640 lm 3440 lm 51 W 4960 lm P60-LE1-840H-112#-#

1400 mm 68 W 4550 lm 4300 lm 64 W 6200 lm P60-LE1-840H-140#-#

1680 mm 82 W 5460 lm 5160 lm - - P60-LE1-830H-168#-#

EEC: A++ Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED  Microprisma  BAP

560 mm 19 W 1340 lm 16 W 1015 lm - - P60-LE1-830L-056#-#

840 mm 28 W 2010 lm 23 W  1523 lm - - P60-LE1-830L-084#-#

1120 mm 38 W 2680 lm 31 W  2030 lm 35 W 3620 lm P60-LE1-830L-112#-#

1400 mm 47 W 3350 lm 39 W  2538 lm 44 W 4525 lm P60-LE1-830L-140#-#

1680 mm 57 W 4020 lm 47 W  3045 lm - - P60-LE1-830L-168#-#

 

Low Output | LF840 | 4000 K
560 mm 19 W 1380 lm 16 W  1055 lm - - P60-LE1-840L-056#-#

840 mm 28 W 2070 lm 23 W  1583 lm - - P60-LE1-840L-084#-#

1120 mm 38 W 2760 lm 31 W  2110 lm 35 W 3740 lm P60-LE1-840L-112#-#

1400 mm 47 W 3450 lm 39 W  2638 lm 44 W 4675 lm P60-LE1-840L-140#-#

1680 mm 57 W 4140 lm 47 W   3165 lm - - P60-LE1-840L-168#-#
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 5-poliger Durchgangsverdrah-
tung und 3- oder 5-poliger Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels Diffusor aus 
satiniertem Polycarbonat für einen nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels transparentem 
Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktu-
ellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission and surface mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end 
caps, 3 or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Light emission 
through a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of 
light or a clear microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest 
generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en aluminium 
extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 5 pôles et 
pré-câblage 5 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou 
en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. 

Low Output | LF830 | 3000 K

  PC satiné Microprisma

580 mm 13 W 735 lm 833 lm P68A058-A6C0C1830L1S

860 mm 19 W 1116 lm 1265 lm P68A086-A6C0C1830L1S

1140 mm 25 W 1507 lm 1709 lm P68A114-A6C0C1830L1S

1420 mm 30 W 1876 lm 2136 lm P68A142-A6C0C1830L1S

1700 mm 35 W 2282 lm 2558 lm P68A170-A6C0C1830L1S

2260 mm 50 W 3014 lm 3418 lm P68A226-A6C0C1830L1S

2820 mm 60 W 3752 lm 4272 lm P68A282-A6C0C1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K

580 mm 13 W 757 lm 859 lm P68A058-A6C0C1840L1S

860 mm 19 W 1150 lm 1304 lm P68A086-A6C0C1840L1S

1140 mm 25 W 1553 lm 1761 lm P68A114-A6C0C1840L1S

1420 mm 30 W 1934 lm 2202 lm P68A142-A6C0C1840L1S

1700 mm 35 W 2352 lm 2637 lm P68A170-A6C0C1840L1S

2260 mm 50 W 3106 lm 3522 lm P68A226-A6C0C1840L1S

2820 mm 60 W 3868 lm 4404 lm P68A282-A6C0C1840L1S

73

40

EVG/ECG/BE

73

40

EVG/ECG/BE

960
°C

EEC: A++

 p.midi LED

PC satiné 
 

Microprisma LRA
 

Optionen | Options | Options 
Standard P68A058-A6C0C1830H1S

DALI-dim P68A058-A6C0C1830H3S

Microprisma P68A058-A6C0C1830H1M

weiß | white | blanc P68A058-9016C1830H1S 
schwarz | black | noir P68A058-9005C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K

  PC satiné Microprisma

580 mm 25 W 1383 lm 1555 lm P68A058-A6C0C1830H1S

860 mm 36 W 2081 lm 2350 lm P68A086-A6C0C1830H1S

1140 mm 46 W 2753 lm 3119 lm P68A114-A6C0C1830H1S

1420 mm 58 W 3462 lm 3906 lm P68A142-A6C0C1830H1S

1700 mm 68 W 4260 lm 4835 lm P68A170-A6C0C1830H1S

2260 mm 92 W 5506 lm 6238 lm P68A226-A6C0C1830H1S

2820 mm 116 W 6924 lm 7812 lm P68A282-A6C0C1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K

580 mm 25 W 1440 lm 1636 lm P68A058-A6C0C1840H1S

860 mm 36 W 2167 lm 2473 lm P68A086-A6C0C1840H1S

1140 mm 46 W 2868 lm 3283 lm P68A114-A6C0C1840H1S

1420 mm 58 W 3607 lm 4111 lm P68A142-A6C0C1840H1S

1700 mm 68 W 4328 lm 5076 lm P68A170-A6C0C1840H1S

2260 mm 92 W 5736 lm 6566 lm P68A226-A6C0C1840H1S

2820 mm 116 W 7214 lm 8222 lm P68A282-A6C0C1840H1S

EEC: A++
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Für individuelle Lösungen siehe  p. 40 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.40 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 40, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-polige Anschlussklemme 
und 5-poliger Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für 
die Aufnahme nachstehender Leuchteneinheiten. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus Polycarbonat für einen nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels transparentem 
Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchteneinheiten linear aneinanderge-
reiht, mittig / symmetrisch angeordnet.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and surface mounting, made of 
an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 3 or 
5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included, with the appropriate number 
of slots for holding the fluorescent lamps. Light emission through a diffuser made of satined 
polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced 
brightness (LRA). Lamps lined up and placed in the middle / symmetrically.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le  
positionnement des inserts lumineux. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage 
homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite 
(LRA). Inserts lumineux linéaires, placés au centre / symétriquement.

73

40

EVG/ECG/BE

G5 T16

590 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P68A059-A6C0C1LEU01S

890 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P68A089-A6C0C1LEU01S

1190 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P68A119-A6C0C1LEU01S

1490 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68A149-A6C0C1LEU01S

1775 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P68A177-A6C0C1LEU01S

2375 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P68A237-A6C0C1LEU01S

2975 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68A297-A6C0C1LEU01S

73

40

EVG/ECG/BE

960
°C

EEC: A+ - B

 p.midi

PC satiné  Microprisma, LRA 

Optionen | Options | Options 
Standard P68A059-A6C0C1LEU01S

DALI-dim P68A059-A6C0C1LEU03S

Microprisma P68A059-A6C0C1LEU01M

weiß | white | blanc P68A059-9016C1LEU01S 
schwarz | black | noir P68A059-9005C1LEU01S
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Für individuelle Lösungen siehe  p. 40 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 40 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 40, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P68-PRO1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-PRO1-9016

 schwarz | black | noir P68-PRO1-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung  |Sold by the metre; feed-through wiring included | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage inclus

70

3

5,
5

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket 
screws included | Vis à six pans creux incluses

40

73

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-END1-9016

 schwarz | black | noir P68-END1-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

94,5

25

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbe-
reich 0,75-2,5mm2 | One terminal per section; 
clamping range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par 
section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); Montagelöcher vorgebohrt. |  
Maximum section length: 4500 mm; the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2 mm); pre-drilled holes for easy mounting. | Longueur 
de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ; trous pré-percés pour 
faciliter le montage.

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-connector = 3 × 40 mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P68-BLI1-A6C0

 weiß | white | blanc  P68-BLI1-9016 

 schwarz | black | noir  P68-BLI1-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètreAluminium weiß | white | blanc schwarz | black | noir

180
40

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P68-SA-12V

24 V max. 1 × 7 W P68-SA-24V

Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V with kliks plug-in adap-
ter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d’un adaptateur enfichable kliks

Komponenten | Components | Composants

p.midi
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Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P68-DIF-S

Microprisma P68-DIF-M

PC LED P68-DIF-S-LEDPC satiné Microprisma PC LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 1 × 14 / 24 W P68-LE1-14-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28-#

1485 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P68-LE1-35-#

L

G5 T16

G5 T16 seamless
585 mm 1 × 14 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-14SL-#

585 mm 1 × 24 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-24SL-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21SL-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28SL-#

 p.midi

LRA 

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE1-14-AN

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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Notlichtzusatz LED | LED emergency light attachment |  
Option éclairage de secours LED
 1 h 3 h
1120, 1400, 1680 mm; High Output P68-NOT-1H-LED-H P68-NOT-3H-LED-H

L

LED

LED

High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 25 W 1383 lm 1555 lm P68-LE1-830H-056-#

700 mm 29 W 1721 lm 1949 lm P68-LE1-830H-070-#

840 mm 36 W 2081 lm 2350 lm P68-LE1-830H-084-#

980 mm 40 W 2409 lm 2729 lm P68-LE1-830H-098-#

1120 mm 46 W 2753 lm 3119 lm P68-LE1-830H-112-#

1260 mm 52 W 3097 lm 3509 lm P68-LE1-830H-126-#

1400 mm 58 W 3462 lm 3906 lm P68-LE1-830H-140-#

1540 mm 64 W 3808 lm 4297 lm P68-LE1-830H-154-#

1680 mm 68 W 4260 lm 4835 lm P68-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K
560 mm 25 W 1440 lm 1636 lm P68-LE1-840H-056-#

700 mm 29 W 1793 lm 2052 lm P68-LE1-840H-070-#

840 mm 36 W 2167 lm 2473 lm P68-LE1-840H-084-#

980 mm 40 W 2510 lm 2873 lm P68-LE1-840H-098-#

1120 mm 46 W 2868 lm 3283 lm P68-LE1-840H-112-#

1260 mm 52 W 3227 lm 3693 lm P68-LE1-840H-126-#

1400 mm 58 W 3607 lm 4111 lm P68-LE1-840H-140-#

1540 mm 64 W 3968 lm 4522 lm P68-LE1-840H-154-#

1680 mm 68 W 4328 lm 5076 lm P68-LE1-840H-168-#

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 13 W 735 lm 833 lm P68-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 942 lm 1068 lm P68-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1118 lm 1265 lm P68-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1319 lm 1495 lm P68-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1507 lm 1709 lm P68-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1695 lm 1923 lm P68-LE1-830L-126-#

1400 mm 30 W 1876 lm 2136 lm P68-LE1-830L-140-#

1540 mm 33 W 2064 lm 2350 lm P68-LE1-830L-154-#

1680 mm 35 W 2282 lm 2558 lm P68-LE1-830L-168-#

 

Low Output | LF840| 4000 K
560 mm 13 W 757 lm 859 lm P68-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 971 lm 1101 lm P68-LE1-840L-070-#

840 mm 19 W 1150 lm 1304 lm P68-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1359 lm 1541 lm P68-LE1-840L-098-#

1120 mm 25 W 1553 lm 1761 lm P68-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1747 lm 1981 lm P68-LE1-840L-126-#

1400 mm 30 W 1934 lm 2202 lm P68-LE1-840L-140-#

1540 mm 33 W 2127 lm 2422 lm P68-LE1-840L-154-#

1680 mm 35 W 2352 lm 2637 lm P68-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-830H-056-DA

EEC: A++
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 44 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder 
unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 44 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 44, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 5-poliger Durchgangsverdrahtung 
und 3- oder 5-poliger Anschlussklemme mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für 
die Aufnahme nachstehender Leuchteneinheiten. Mit U-förmigem Diffusor aus satiniertem 
Polycarbonat für einen nahezu homogenen Lichtaustritt. Leuchteneinheiten linear aneinander-
gereiht, mittig / symmetrisch angeordnet.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and surface mounting, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 3 or 5-pin 
connection terminal and 5-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of 
slots for holding the fluorescent lamps. U-shaped diffuser made of satined polycarbonate for an 
almost homogeneous emission of light. Lamps lined up and placed in the middle / symmetrically.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le  
positionnement des inserts lumineux. Diffuseur en forme de U, en polycarbonate satiné pour un 
éclairage homogène. Inserts lumineux linéaires, placés au centre / symétriquement.

44

40

29

EVG/ECG/BE

G5 T16

590 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P67A059-A6C0C1LEU01U

890 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P67A089-A6C0C1LEU01U

1190 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P67A119-A6C0C1LEU01U

1490 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P67A149-A6C0C1LEU01U

1775 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P67A177-A6C0C1LEU01U

2375 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P67A237-A6C0C1LEU01U

2975 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P67A297-A6C0C1LEU01U

960
°C

EEC: A+ - B

 p.mini

Optionen | Options | Options 

Standard P67A059-A6C0C1LEU01U

DALI-dim P67A059-A6C0C1LEU03U

weiß | white | blanc P67A059-9016C1LEU01U 
schwarz | black | noir P67A059-9005C1LEU01U
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Hochwertige LED Spiegelleuchte direkt für Aufbau aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 
natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschlussklemme und 
5-poliger Durchgangsverdrahtung. Dreiseitiger Lichtaustritt mittels U-förmigen Diffusor aus 
satiniertem Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Leuchte bestückt mit LED-
Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class mirror luminaire with LEDs, designed for direct light emission and surface mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 
3 or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Trilateral light emission 
with a U-shaped diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission 
of light. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index 
Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire LED pour miroir, de grande qualité, pour éclairage direct et montage en saillie, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 5 
pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Diffusion trilatérale par le biais d’un diffuseur en forme de U, 
en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines LED dernière 
génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

 p.mirror LED
Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Low Output |  LF840 | 4000 K
600 mm 13 W 935 lm P67A060-A6C0P1840L1U

900 mm 18 W 1700 lm P67A090-A6C0P1840L1U

1200 mm 23 W 2267 lm P67A120-A6C0P1840L1U

1500 mm 28 W 2833 lm P67A150-A6C0P1840L1U

EEC: A+Low Output |  LF830 | 3000 K
600 mm 13 W 870 lm P67A060-A6C0P1830L1U

900 mm 18 W 1581 lm P67A090-A6C0P1830L1U

1200 mm 23 W 2108 lm P67A120-A6C0P1830L1U

1500 mm 28 W 2634 lm P67A150-A6C0P1830L1U

EEC: A+
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40

29

EVG/ECG/BE

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270
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45° 30° 15° 0°

PC satiné 
 

Optionen | Options | Options 

Standard P67A060-A6C0P1830L1U

DALI-dim P67A060-A6C0P1830L3U

weiß | white | blanc P67A060-9016P1830L1U 
schwarz | black | noir P67A060-9005P1830L1U



Komponenten | Components | Composants

p.mini

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P67-PRO-A6C0

 weiß | white | blanc P67-PRO-9016

 schwarz | black | noir P67-PRO-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung  |Sold by the metre; feed-through wiring included | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage inclus

70

3

5,
5

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws 
included | Vis à six pans creux incluses

40

73

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-END1-9016

 schwarz | black | noir P68-END1-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

94,5

25

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion 

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 
0,75-2,5mm2 | One terminal per section; clamping 
range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage 
de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); Montagelöcher vorgebohrt. |  
Maximum section length: 4500 mm; the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2 mm); pre-drilled holes for easy mounting. | Longueur 
de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ; trous pré-percés pour 
faciliter le montage.

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P67-BLIU-A6C0

 weiß | white | blanc  P67-BLIU-9016 

 schwarz | black | noir  P67-BLIU-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre

73

180

40 kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P68-SA-12V

24 V ma1 × 7 W P68-SA-24V

Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V with kliks plug-in adap-
ter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d’un adaptateur enfichable kliks
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Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20 mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.



Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P67-DIF-U

 p.mini

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 1 × 14 / 24 W P68-LE1-14-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28-#

1485 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P68-LE1-35-#

L

G5 T16

G5 T16 seamless
585 mm 1 × 14 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-14SL-#

585 mm 1 × 24 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-24SL-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21SL-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28SL-#

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE1-14-AN

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants

 planlicht 16 p. 45
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Hotel Bergblick, Toni Seppi



Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium und 3- oder 5-polige Anschluss-
klemme. Leuchte bestückt mit LED-Spots, schwarzer Blendkonus für reduzierte Leuchtdichte. 
Halbstreuwinkel 36°, Farbtemperatur 2700 K (warmweiß), Farbwiedergabeindex Ra > 85. In-
klusive Betriebsgerät.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and surface mounting, made of 
an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps and 3 
or 5-pin connection terminal included. Luminaire equipped with recessed LED spotlights, black 
conical housing for reduced glare. Half-peak divergence 36°, colour temperature 2700 K (warm 
white), colour rendering index Ra > 85. Electronics included.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en aluminium 
extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium et bornier de connexion 3 ou 5 pôles in-
clus. Luminaire équipé de spots LED, cadre anti-éblouissement conique noir. Demi-angle de dif-
fusion 36°, température de couleur 2700 K (blanc chaud), indice de rendu des couleurs Ra > 85.  
Convertisseur inclus.

44

70

LED 2700 K

1000 mm 3 × 9 W 2010 lm P56A100-A6C0E3827X13

1800 mm 5 × 9 W 3350 lm P56A180-A6C0E5827X13

960
°C

EEC: A

 p.flat LED spot

Optionen | Options | Options 
Standard P56A100-A6C0E3827X13

DALI-dim P56A100-A6C0E3827X33

weiß | white | blanc P56A100-9016E3827X13 
schwarz | black | noir P56A100-9005E3827X13
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie
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Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Aufbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium und 3- oder 5-polige Anschlussklemme.  
Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homo-
gene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte 
(LRA). EVG mittig angeordnet, abgedeckt mit profilbündig einrastbarer Blindabdeckung aus 
Aluminium.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and surface mounting, made of 
an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps and 
3 or 5-pin connection terminal included. Light emission through a diffuser made of satined 
polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced 
brightness (LRA). Electronic ballast placed in the middle and covered with a flush-mount snap-in 
blank cover made of aluminium.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en saillie, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium et bornier de connexion 
3 ou 5 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou en  
polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). Ballast élec-
tronique central recouvert d’un cache opaque en aluminium, à encliqueter au ras du profilé.

44

70

G5 T16

2300 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P56A230-A6C0E1LEU01S

2900 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P56A290-A6C0E1LEU01S

3500 mm 2 × 1 × 35 / 49 W P56A350-A6C0E1LEU01S

44

70

960
°C

EEC: A+ - B

 p.flat

PC satiné η=66% Microprisma, LRA η=56%

Optionen | Options | Options 
Standard P56A230-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P56A230-A6C0E1LEU03S

Microprisma (IP40) P56A230-A6C0E1LEU01M

weiß | white | blanc P56A230-9016E1LEU01S 
schwarz | black | noir P56A230-9005E1LEU01S
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie
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Hochwertige LED-Flächenleuchte in flachem, rundem Design aus nahtlos verschweißtem, pul-
verbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Aufbaumontage. Wahlweise erhältlich in 
silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme 
von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige Anschluss-
klemme. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene 
Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. 
Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class LED luminaire designed for surface mounting, with round lamp housing in a flat 
design made of seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. Available in silver 
RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the 
LED boards and the electronics. Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal. 
Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission 
of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with 
the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance 
MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour montage en saillie, avec boîtier de luminaire rond au 
design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente. Disponible en 
coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle supérieur en tôle d‘acier 
pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. Raccordement électrique par 
bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, 
ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé 
de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. 

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 11 W 955 lm 970 lm F50A033-9006C1830L1S

ø 420 mm 16 W 1470 lm 1490 lm F50A042-9006C1830L1S

ø 620 mm 27 W 2730 lm 2770 lm F50A062-9006C1830L1S

ø 920 mm 52 W 5490 lm 5560 lm F50A092-9006C1830L1S

ø 1220 mm 96 W 10120 lm 10250 lm F50A122-9006C1830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 330 mm 11 W 1005 lm 1020 lm F50A033-9006C1840L1S

ø 420 mm 16 W 1550 lm 1570 lm F50A042-9006C1840L1S

ø 620 mm 27 W 2880 lm 2920 lm F50A062-9006C1840L1S

ø 920 mm 52 W 5780 lm 5850 lm F50A092-9006C1840L1S

ø 1220 mm 96 W 10660 lm 10800 lm F50A122-9006C1840L1S

850
°C

EEC: A++

 lili LED

Optionen | Options | Options 

Standard F50A033-9006C1830H1S

DALI-dim F50A033-9006C1830H3S

Microprisma F50A033-9006C1830H1M

IP54 (ø 330, 420, 620 mm) F50A033-9006Q1830H1S

weiß | white | blanc F50A033-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 20 W 1670 lm 1690 lm F50A033-9006C1830H1S

ø 420 mm 28 W 2580 lm 2620 lm F50A042-9006C1830H1S

ø 620 mm 54 W 5130 lm 5200 lm F50A062-9006C1830H1S

ø 920 mm 104 W 11000 lm 11140 lm F50A092-9006C1830H1S

ø 1220 mm 192 W 20280 lm 20540 lm F50A122-9006C1830H1S 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 330 mm 20 W 1760 lm 1790 lm F50A033-9006C1840H1S

ø 420 mm 28 W 2710 lm 2750 lm F50A042-9006C1840H1S

ø 620 mm 54 W 5400 lm 5470 lm F50A062-9006C1840H1S

ø 920 mm 104 W 11550 lm 11700 lm F50A092-9006C1840H1S

ø 1220 mm 192 W 21300 lm 21580 lm F50A122-9006C1840H1S

EEC: A++
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

ø 330/420/620/920/1220

89

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 330 mm 20 W 1620 lm 1640 lm F50A033-9006C1HCLX3S

ø 420 mm 28 W 2500 lm 2540 lm F50A042-9006C1HCLX3S

ø 620 mm 54 W 4980 lm 5040 lm F50A062-9006C1HCLX3S

ø 920 mm 104 W 10670 lm 10810 lm F50A092-9006C1HCLX3S

ø 1220 mm 192 W 19680 lm 19930 lm F50A122-9006C1HCLX3S

EEC: A++Ab KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 11/2016 siehe  p. 67

Available as from calendar week 11/2016! Alternative product until calendar week 
11/2016, see  p. 67

Disponible à partir de la semaine 11/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 11/2016, 
voir  p. 67

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Hochwertige LED-Flächenleuchte direkt/indirekt in flachem, rundem Design aus nahtlos ver-
schweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Aufbaumontage. Wahlweise 
erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech 
zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige 
Anschlussklemme. Indirekte Lichtabgabe durch eigene LED Platinen. Indirekter Lichtanteil je 
nach Größe und Leistungsstufe zwischen 10% und 25%. Lichtlenkung direkt wahlweise mittels 
satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mi-
kroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Lichtlenkung indirekt mittels satiniertem 
Diffusor aus PMMA. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiederga-
beindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class LED luminaire designed for direct-indirect light emission and surface  
mounting, with round lamp housing in a flat design made of seamlessly welded, powder-coated  
extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base 
plate made of steel sheet for holding the LED boards and the electronics. Electrical connection 
through 3 or 5-pin connection terminal. Indirect emission of light through separate LED boards.  
Indirect emission of light from 10 to 25%, depending on the size of the luminaire and the 
power output. Direct light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost  
homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA).  
Indirect light emission through a diffuser made of satined PMMA. Luminaire equipped with the latest  
generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en saillie, avec 
boîtier de luminaire rond au design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans  
soudure apparente. Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure 
fine mate. Socle supérieur en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des  
convertisseurs. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Éclairage 
indirect par platines LED indépendantes. Éclairage indirect entre 10 et 25 %, selon la taille 
du luminaire et le type de puissance. Éclairage direct par le biais d‘un diffuseur en PMMA 
satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance  
réduite (LRA). Éclairage indirect par le biais d‘un diffuseur en PMMA satiné. Luminaire équipé 
de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. 

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 420 mm 24 W 1970 lm 1990 lm F50A042-9006C2830L1S

ø 620 mm 39 W 3480 lm 3520 lm F50A062-9006C2830L1S

ø 920 mm 70 W 6590 lm 6660 lm F50A092-9006C2830L1S

ø 1220 mm 131 W 11220 lm 11350 lm F50A122-9006C2830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 420 mm 24 W 2100 lm 2120 lm F50A042-9006C2840L1S

ø 620 mm 39 W 3670 lm 3710 lm F50A062-9006C2840L1S

ø 920 mm 70 W 6930 lm 7000 lm F50A092-9006C2840L1S

ø 1220 mm 131 W 11810 lm 11950 lm F50A122-9006C2840L1S

850
°C

EEC: A++

 lili LED di / id

Optionen | Options | Options 

Standard F50A033-9006C2830H1S

DALI-dim F50A033-9006C2830H3S

Microprisma F50A033-9006C2830H1M

weiß | white | blanc F50A033-9016C2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 420 mm 36 W 3080 lm 3120 lm F50A042-9006C2830H1S

ø 620 mm 66 W 5880 lm 5950 lm F50A062-9006C2830H1S

ø 920 mm 122 W 12100 lm 12250 lm F50A092-9006C2830H1S

ø 1220 mm 210 W 21380 lm 21640 lm F50A122-9006C2830H1S 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 420 mm 36 W 3260 lm 3300 lm F50A042-9006C2840H1S

ø 620 mm 66 W 6190 lm 6260 lm F50A062-9006C2840H1S

ø 920 mm 122 W 12700 lm 12850 lm F50A092-9006C2840H1S

ø 1220 mm 210 W 22450 lm 22730 lm F50A122-9006C2840H1S

EEC: A++

 planlicht 16 p. 53

Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

ø 420/620/920/1220

75
14

Ab KW 11/2016 erhältlich! 

Available as from calendar week 11/2016! 

Disponible à partir de la semaine 11/2016 ! 

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Hochwertige LED-Flächenleuchte in flachem, quadratischem Design aus nahtlos verschweißtem, 
pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Aufbaumontage. Wahlweise erhältlich 
in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Auf-
nahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige 
Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine 
homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte 
Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex 
Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class LED luminaire designed for surface mounting, with square lamp housing in a flat 
design made of seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. Available in silver 
RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the 
LED boards and the electronics. Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal. 
Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission 
of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with 
the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance 
MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour montage en saillie, avec boîtier de luminaire carré au 
design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente. Disponible en 
coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle supérieur en tôle d‘acier 
pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. Raccordement électrique par 
bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, 
ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé 
de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. 

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma 

300 × 300 mm 11 W 1000 lm 1010 lm F51A03Q-9006C1830L1S

450 ×450 mm 23 W 2160 lm 2190 lm F51A04Q-9006C1830L1S

600 × 600 mm 34 W 3250 lm 3300 lm F51A06Q-9006C1830L1S

900 × 900 mm 63 W 6800 lm 6890 lm F51A09Q-9006C1830L1S

1200 × 1200 mm 112 W 12080 lm 12250 lm F51A12Q-9006C1830L1S 
 

Low Output | LF840 | 4000 K 

300 × 300 mm 11 W 1050 lm 1060 lm F51A03Q-9006C1840L1S

450 ×450 mm 23 W 2270 lm 2300 lm F51A04Q-9006C1840L1S

600 × 600 mm 34 W 3410 lm 3460 lm F51A06Q-9006C1840L1S

900 × 900 mm 63 W 7150 lm 7260 lm F51A09Q-9006C1840L1S

1200 × 1200 mm 112 W 12710 lm 12890 lm F51A12Q-9006C1840L1S

 liha LED

Optionen | Options | Options 
Standard F51A03Q-9006C1830H1S

DALI-dim F51A03Q-9006C1830H3S

Microprisma F51A03Q-9006C1830H1M

IP54 (300 × 300, 450 ×450, 600 × 600 mm) F51A03Q-9006Q1830H1S

weiß | white | blanc F51A03Q-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

300 × 300 mm 20 W 1690 lm 1710 lm F51A03Q-9006C1830H1S

450 ×450 mm 41 W 3630 lm 3680 lm F51A04Q-9006C1830H1S

600 × 600 mm 67 W 6350 lm 6440 lm F51A06Q-9006C1830H1S

900 × 900 mm 126 W 13200 lm 13380 lm F51A09Q-9006C1830H1S

1200 × 1200 mm 224 W 23470 lm 23800 lm F51A12Q-9006C1830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

300 × 300 mm 20 W 1770 lm 1800 lm F51A03Q-9006C1840H1S

450 ×450 mm 41 W 3810 lm 3870 lm F51A04Q-9006C1840H1S

600 × 600 mm 67 W 6680 lm 6780 lm F51A06Q-9006C1840H1S

900 × 900 mm 126 W 13880 lm 14070 lm F51A09Q-9006C1840H1S

1200 × 1200 mm 224 W 24680 lm 25020 lm F51A12Q-9006C1840H1S

EEC: A++ EEC: A++

 planlicht 16 p. 55

Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

89

300/450/600/900/1200

EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

300 × 300 mm 20 W 1630 lm 1650 lm F51A03Q-9006C1HCLX3S

450 ×450 mm 41 W 3510 lm 3560 lm F51A04Q-9006C1HCLX3S

600 × 600 mm 67 W 6160 lm 6250 lm F51A06Q-9006C1HCLX3S

900 × 900 mm 126 W 12790 lm 12970 lm F51A09Q-9006C1HCLX3S

1200 × 1200 mm 224 W 22740 lm 23060 lm F51A12Q-9006C1HCLX3S

Ab KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 11/2016 siehe  p. 73

Available as from calendar week 11/2016! Alternative product until calendar week 
11/2016, see  p. 73

Disponible à partir de la semaine 11/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 11/2016, 
voir  p. 73

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Hochwertige LED-Flächenleuchte direkt/indirekt in flachem, quadratischem Design aus naht-
los verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Aufbaumontage. 
Wahlweise erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte 
aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss 
über 3- oder 5-polige Anschlussklemme. Indirekte Lichtabgabe durch eigene LED Platinen. 
Indirekte Lichtabgabe durch eigene LED Platinen. Indirekter Lichtanteil je nach Größe und 
Leistungsstufe zwischen 10% und 25%. Lichtlenkung direkt wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma 
aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Lichtlenkung indirekt mittels satiniertem Diffusor 
aus PMMA. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex 
Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class LED luminaire designed for direct-indirect light emission and surface  
mounting, with square lamp housing in a flat design made of seamlessly welded, powder-coated  
extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base 
plate made of steel sheet for holding the LED boards and the electronics. Electrical connection 
through 3 or 5-pin connection terminal. Indirect emission of light through separate LED boards.  
Indirect emission of light from 10 to 25%, depending on the size of the luminaire and the 
power output. Direct light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost  
homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA).  
Indirect light emission through a diffuser made of satined PMMA. Luminaire equipped with the latest  
generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en saillie, avec 
boîtier de luminaire carré au design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans 
soudure apparente. Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure 
fine mate. Socle supérieur en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des  
convertisseurs. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Éclairage 
indirect par platines LED indépendantes. Éclairage indirect entre 10 et 25 %, selon la taille 
du luminaire et le type de puissance. Éclairage direct par le biais d‘un diffuseur en PMMA 
satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance  
réduite (LRA). Éclairage indirect par le biais d‘un diffuseur en PMMA satiné. Luminaire équipé 
de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. 

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

450 ×450 mm 31 W 2660 lm 2690 lm F51A04Q-9006C2830L1S

600 × 600 mm 46 W 4000 lm 4050 lm F51A06Q-9006C2830L1S

900 × 900 mm 81 W 7900 lm 7990 lm F51A09Q-9006C2830L1S

1200 × 1200 mm 130 W 13180 lm 13350 lm F51A12Q-9006C2830L1S 
 

Low Output | LF840 | 4000 K
450 ×450 mm 31 W 2820 lm 2850 lm F51A04Q-9006C2840L1S

600 × 600 mm 46 W 4200 lm 4250 lm F51A06Q-9006C2840L1S

900 × 900 mm 81 W 8300 lm 8410 lm F51A09Q-9006C2840L1S

1200 × 1200 mm 130 W 13860 lm 14040 lm F51A12Q-9006C2840L1S

 liha LED di / id

Optionen | Options | Options 
Standard F51A03Q-9006C2830H1S

DALI-dim F51A03Q-9006C2830H3S

Microprisma F51A03Q-9006C2830H1M

weiß | white | blanc F51A03Q-9016C2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

450 ×450 mm 49 W 4130 lm 4180 lm F51A04Q-9006C2830H1S

600 × 600 mm 79 W 7100 lm 7190 lm F51A06Q-9006C2830H1S

900 × 900 mm 144 W 14300 lm 14480 lm F51A09Q-9006C2830H1S

1200 × 1200 mm 242 W 24570 lm 24900 lm F51A12Q-9006C2830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K
450 ×450 mm 49 W 4360 lm 4420 lm F51A04Q-9006C2840H1S

600 × 600 mm 79 W 7470 lm 7570 lm F51A06Q-9006C2840H1S

900 × 900 mm 144 W 15030 lm 15220 lm F51A09Q-9006C2840H1S

1200 × 1200 mm 242 W 25830 lm 26170 lm F51A12Q-9006C2840H1S

EEC: A++ EEC: A++

 planlicht 16 p. 57

Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

75
14

450/600/900/1200

Ab KW 11/2016 erhältlich! 

Available as from calendar week 11/2016! 

Disponible à partir de la semaine 11/2016 ! 

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431



Optionales Zubehör für Halbeinbaumontage | Optional acces-
sory for semi-recessed mounting | Accessoire optionnel pour 
montage semi-encastré

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d’encastrement ø 240 mm  F48-EBAU-230

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d’encastrement ø 380 mm  F48-EBAU-370
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High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 23 W 1690 lm 18 W 1680 lm F48A033-9006C1830H1S

ø 420 mm 36 W 2530 lm 28 W 2510 lm F48A042-9006C1830H1S

ø 620 mm 71 W 5320 lm 58 W 5510 lm F48A062-9006C1830H1S

ø 920 mm 166 W 11820 lm 135 W 12250 lm F48A092-9006C1830H1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 23 W 1780 lm 18 W 1760 lm F48A033-9006C1840H1S

ø 420 mm 36 W 2660 lm 28 W 2640 lm F48A042-9006C1840H1S

ø 620 mm 71 W 5600 lm 58 W 5810 lm F48A062-9006C1840H1S

ø 920 mm 166 W 12440 lm 135 W 12900 lm F48A092-9006C1840H1S

LED Flächenleuchte in flachem minimalistischem Design aus nahtlos verschweißtem, pulver-
beschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Aufbaumontage. Wahlweise silber RAL9006 
oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Grundplatte aus Aluminiumblech zur Aufnahme von 
Leuchtengehäuse und LED Platinen mit rückseitig aufgesetztem Baldachin aus Alu-Druckguss 
zur Aufnahme der Betriebsgeräte. Diffusor wahlweise aus satiniertem PMMA für eine nahezu 
homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte 
Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiederga-
beindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Round LED luminaire designed for surface mounting, with lamp housing in a flat, compact 
design made of seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. Available in silver 
RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of aluminium sheet for holding 
the lamp housing and LED boards, with die-cast aluminium housing attached on the back side 
for holding the electronics. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an 
almost homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness 
(LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index 
Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire rond LED pour montage en saillie, avec boîtier de luminaire au design plat  
minimaliste en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente. Disponible 
en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle supérieur en tôle 
d’aluminium, pour la fixation du boîtier du luminaire et le positionnement des platines LED, 
avec patère en aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière, pour le positionnement des  
convertisseurs. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA  
microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED 
de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite 
MacAdam 3.

ø 620/920

370

45
45

ø 330/420

230

45
45

 slett LED

Microprisma LRA
 

Satiné
 

Optionen | Options | Options 

Standard F48A033-9006C1830H1S

DALI-dim F48A033-9006C1830H3S

Microprisma F48A033-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F48A033-9016C1830H1S

Low Output |  LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 1010 lm 10 W 1000 lm F48A033-9006C1830L1S

ø 420 mm 20 W 1510 lm 16 W 1500 lm F48A042-9006C1830L1S

ø 620 mm 36 W 2860 lm 27 W 2730 lm F48A062-9006C1830L1S

ø 920 mm 83 W 6350 lm 62 W 6070 lm F48A092-9006C1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 13 W 1060 lm 10 W 1050 lm F48A033-9006C1840L1S

ø 420 mm 20 W 1590 lm 16 W 1570 lm F48A042-9006C1840L1S

ø 620 mm 36 W 3010 lm 27 W 2880 lm F48A062-9006C1840L1S

ø 920 mm 83 W 6690 lm 62 W 6390 lm F48A092-9006C1840L1S

EEC: A++ EEC: A++

 planlicht 16 p. 59

Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 980 lm 10 W 970 lm F48A033-9006C1HCLX3S

ø 420 mm 20 W 1460 lm 16 W 1450 lm F48A042-9006C1HCLX3S

ø 620 mm 71 W 5160 lm 58 W 5340 lm F48A062-9006C1HCLX3S

ø 920 mm 166 W 11460 lm 135 W 11890 lm F48A092-9006C1HCLX3S

EEC: A++Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Low Output |  LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 1050 lm 10 W 1040 lm F48A033-9006C2830L1S

ø 420 mm 20 W 1570 lm 16 W 1570 lm F48A042-9006C2830L1S

ø 620 mm 36 W 2960 lm 27 W 2850 lm F48A062-9006C2830L1S

ø 920 mm 83 W 6580 lm 62 W 6340 lm F48A092-9006C2830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 13 W 1100 lm 10 W 1100 lm F48A033-9006C2840L1S

ø 420 mm 20 W 1650 lm 16 W 1640 lm F48A042-9006C2840L1S

ø 620 mm 36 W 3120 lm 27 W 3010 lm F48A062-9006C2840L1S

ø 920 mm 83 W 6930 lm 62 W 6670 lm F48A092-9006C2840L1S

LED Flächenleuchte in flachem minimalistischem Design aus nahtlos verschweißtem, pulverbe-
schichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Aufbaumontage mit indirektem Lichtanteil. Wahl-
weise in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Grundplatte aus Aluminiumblech 
zur Aufnahme von Leuchtengehäuse und LED Platinen mit rückseitig aufgesetztem Baldachin 
aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Betriebsgeräte. Lichtlenkung  wahlweise mittels sati-
niertem Diffusor aus PMMA für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem  
Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-
Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Round LED luminaire designed for direct-indirect light emission and surface mounting, 
with lamp housing in a flat, compact design made of seamlessly welded, powder-coated 
extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base 
plate made of aluminium sheet for holding the lamp housing and LED boards, with die-cast  
aluminium housing attached on the back side for holding the electronics. Light emission through 
a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light or a satined 
PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation 
of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire rond LED pour éclairage direct / indirect et montage en saillie, avec boîtier de  
luminaire au design plat minimaliste en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure 
apparente. Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle 
supérieur en tôle d’aluminium, pour la fixation du boîtier du luminaire et le positionnement 
des platines LED, avec patère en aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière, pour le 
positionnement des convertisseurs. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, 
ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de 
platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chroma-
tique étroite MacAdam 3.

ø 620/920

370

45
45

ø 330/420

230

45
45

 slett di / id LED

Microprisma LRA
 

Satiné
 

Optionen | Options | Options 
Standard F48A033-9006C2830H1S

DALI-dim F48A033-9006C2830H3S

Microprisma F48A033-9006C2830H1M

weiß | white | blanc F48A033-9016C2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 23 W 1750 lm 18 W 1750 lm F48A033-9006C2830H1S

ø 420 mm 36 W 2620 lm 28 W 2620 lm F48A042-9006C2830H1S

ø 620 mm 71 W 5510 lm 58 W 5750 lm F48A062-9006C2830H1S

ø 920 mm 165 W 12250 lm 135 W 12790 lm F48A092-9006C2830H1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 23 W 1840 lm 18 W 1840 lm F48A033-9006C2840H1S

ø 420 mm 36 W 2760 lm 28 W 2760 lm F48A042-9006C2840H1S

ø 620 mm 71 W 5800 lm 58 W 6060 lm F48A062-9006C2840H1S

ø 920 mm 166 W 12890 lm 135 W 13470 lm F48A092-9006C2840H1S

EEC: A++ EEC: A++

 planlicht 16 p. 61

Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 1020 lm 10 W 1010 lm F48A033-9006C2HCLX3S

ø 420 mm 20 W 1520 lm 16 W 1520 lm F48A042-9006C2HCLX3S

ø 620 mm 71 W 5340 lm 58 W 5580 lm F48A062-9006C2HCLX3S

ø 920 mm 166 W 11880 lm 135 W 12410 lm F48A092-9006C2HCLX3S

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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 momo LED

Hochwertige LED Flächenleuchte in flachem minimalistischem Design aus nahtlos verschweiß-
tem, pulverbeschichtetem Stahlblech für Aufbaumontage. Wahlweise erhältlich in silber 
RAL9006 oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Rückseitig aufgesetzter Baldachin aus Alu-
Druckguss zur Aufnahme der Betriebsgeräte. Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA 
für einen nahezu homogenen Lichtaustritt. Diffusor 8 mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. 
Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class round LED luminaire designed for surface mounting, with lamp housing in a flat, 
compact design made of seamlessly welded, powder-coated steel sheet. Available in silver 
RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Die-cast aluminium housing attached on the back 
side for holding the electronics. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for 
an almost homogeneous emission of light, with a height of 8mm to allow lateral light emission. 
Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, 
small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire rond LED de grande qualité pour montage en saillie, avec boîtier de luminaire au de-
sign plat minimaliste en tôle d’acier thermolaquée et soudée sans soudure apparente. Disponible 
en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Patère en aluminium moulé 
sous pression fixée à l’arrière, pour le positionnement des convertisseurs. Diffusion directe et 
latérale par le biais d‘un diffuseur de 8 mm de haut en PMMA satiné, pour un éclairage homo-
gène. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs 
Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. 

Optionen | Options | Options 

Standard F49A042-9006C1830H1S

DALI-dim F49A042-9006C1830H3S

weiß | white | blanc F49A042-9016C1830H1S

Ra>80

230

ø 420

51
45

High Output | LF830 | 3000 K
ø 420 mm 28 W 2700 lm F49A042-9006C1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
ø 420 mm 28 W 2830 lm F49A042-9006C1840H1S

Satiné
 

Low Output |  LF830 | 3000 K
ø 420 mm 16 W 1600 lm F49A042-9006C1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 420 mm 16 W 1690 lm F49A042-9006C1840L1S

EEC: A++ EEC: A++
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

Optionales Zubehör für Halbeinbaumontage | Optional accessory for semi-recessed  
mounting | Accessoire optionnel pour montage semi-encastré

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d’encastrement ø 240 mm  F48-EBAU-230

Diffusor 8 mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. | Diffuser with a height of 8 mm to allow lateral 
light emission. | Diffusion latérale par le biais d‘un diffuseur de 8 mm de haut. 

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K 

ø 420 mm 16 W 1550 lm F49A042-9006C1HCLX3S

EEC: A++
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 momo di / id LED

Hochwertige LED Flächenleuchte mit Leuchtengehäuse in flachem minimalistischem Design 
aus nahtlos verschweißtem, pulverbeschichtetem Stahlblech für Aufbaumontage mit indi-
rektem Lichtanteil. Wahlweise erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 Feinstruktur 
matt. Rückseitig aufgesetzter Baldachin aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Betriebsgeräte. 
Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA für einen nahezu homogenen Lichtaustritt. 
Diffusor 8 mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Round LED luminaire designed for direct-indirect light emission and surface mounting, with 
lamp housing in a flat, compact design made of seamlessly welded, powder-coated steel sheet. 
Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Die-cast aluminium housing 
attached on the back side for holding the electronics. Light emission through a diffuser made 
of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light, with a height of 8 mm to allow 
lateral light emission. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour 
rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire rond LED pour éclairage direct / indirect et montage en saillie, avec boîtier de  
luminaire au design plat minimaliste en tôle d‘acier thermolaquée soudée sans soudure  
apparente. Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Patère en  
aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière, pour le positionnement des convertisseurs.  
Diffusion directe et latérale par le biais d‘un diffuseur de 8 mm de haut en PMMA satiné, pour un éclairage  
homogène. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des 
couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Optionen | Options | Options 

Standard F49A042-9006C2830L1S

DALI-dim F49A042-9006C2830L3S

weiß | white | blanc F49A042-9016C2830L1S

Ra>80

230

ø 420

51
45

High Output | LF840 | 4000 K
ø 420 mm 28 W 2990 lm  F49A042-9006C2840H1S

Satiné
 

Low Output |  LF830 | 3000 K
ø 420 mm 16 W 1690 lm  F49A042-9006C2830L1S

EEC: A++ EEC: A++
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

EEC: A++

Diffusor 8 mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. | Diffuser with a height of 8 mm to allow lateral 
light emission. | Diffusion latérale par le biais d‘un diffuseur de 8 mm de haut. 

High Output | LF830 | 3000 K
ø 420 mm 28 W 2840 lm  F49A042-9006C2830H1S

Low Output |  LF840 | 4000 K
ø 420 mm 16 W 1780 lm  F49A042-9006C2840L1S

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K 

ø 420 mm 16 W 1640 lm F49A042-9006C2HCLX3S
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Power LED Aufbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Montage als Wand- 
und Deckenleuchte. Mit runder Grundplatte aus Stahlblech. Lichtlenkung mittels sati-
niertem Diffusor aus PMMA für ein nahezu homogenes Erscheinungsbild oder klarem  
Mikroprisma Diffusor aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte be-
stückt mit LEDs aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz  
MacAdam 3.

Surface-mount luminaire equipped with Power LEDs and made of extruded aluminium, de-
signed for wall and ceiling mounting. Round base plate made of steel sheet. Light emissi-
on through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of 
light or a clear PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with 
the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance  
MacAdam 3.

Luminaire équipé de Power LED, en profilé d’aluminium extrudé, pour montage en applique ou 
plafonnier. Socle supérieur rond en tôle d‘acier. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage 
homogène, ou en PMMA microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). 
Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 
80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

 domino round LED
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie850

°C
11

0

ø360/450/650/950

Microprisma LRA
 

Satiné
 

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 360 mm 12 W 954 lm 1130 lm F47A036-9006C1830L1S

ø 450 mm 16 W 1474 lm 1738 lm F47A045-9006C1830L1S

ø 650 mm 32 W 3185 lm 3731 lm F47A065-9006C1830L1S

ø 950 mm 63 W 6585 lm 7624 lm F47A095-9006C1830L1S 

 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 360 mm 12 W 1004 lm 1189 lm F47A036-9006C1840L1S

ø 450 mm 16 W 1549 lm 1826 lm F47A045-9006C1840L1S

ø 650 mm 32 W 3353 lm 3928 lm F47A065-9006C1840L1S

ø 950 mm 63 W 6931 lm 8026 lm F47A095-9006C1840L1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard F47A036-9006C1830H1S

DALI-dim F47A036-9006C1830H3S

Microprisma F47A036-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F47A036-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 360 mm 23 W 1908 lm 2261 lm F47A036-9006C1830H1S

ø 450 mm 32 W 2948 lm 3476 lm F47A045-9006C1830H1S

ø 650 mm 63 W 6370 lm 7462 lm F47A065-9006C1830H1S

ø 950 mm 125 W 13169 lm 15249 lm F47A095-9006C1830H1S 

 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 360 mm 23 W 2007 lm 2378 lm F47A036-9006C1840H1S

ø 450 mm 32 W 3098 lm 3653 lm F47A045-9006C1840H1S

ø 650 mm 63 W 6706 lm 7856 lm F47A065-9006C1840H1S

ø 950 mm 125 W 13862 lm 16051 lm F47A095-9006C1840H1S

EEC: A++

850
°C

EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 360 mm 23 W 1851 lm 2193 lm F47A036-9006C1HCLX3S

ø 450 mm 32 W 2860 lm 3372 lm F47A045-9006C1HCLX3S

ø 650 mm 63 W 6179 lm 7238 lm F47A065-9006C1HCLX3S

ø 950 mm 125 W 12774 lm 14792 lm F47A095-9006C1HCLX3S

Bis KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 11/2016 siehe  p. 51

Available until calendar week 11/2016! Alternative product available as from calendar 
week 11/2016, see  p. 51

Disponible jusqu’à la semaine 11/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
11/2016, voir  p. 51

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Aufbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Montage als Wand- und Deckenleuchte. 
Mit Grundplatte aus weiß lackiertem Stahlblech zur Aufnahme der Leuchtmittel und Vorschalt-
geräte. Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA für ein nahezu homogenes Lichtbild. 
Schnappverschlüsse für einfachen, werkzeuglosen Leuchmitteltausch. Elektrischer Anschluss 
über 3- oder 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Surface-mount luminaire made of extruded aluminium, designed for wall and ceiling mounting. 
Base plate made of white painted steel sheet for holding the fluorescent lamps and ballasts. 
Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission 
of light. Latches for easy lamp replacement without any tools. Electrical connection through 3 
or 5-pin connection terminal and plug-in contact technology. 

Luminaire en profilé d’aluminium extrudé pour montage en applique murale ou plafonnier. Socle 
supérieur en tôle d‘acier pour le positionnement des sources lumineuses et ballasts. Diffuseur 
en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Fixation du socle par système à cliquet pour 
remplacer les sources lumineuses facilement et sans outil. Raccordement électrique par bornier 
de connexion 3 ou 5 pôles et contact à fiches.

11
0

ø360/450/650/950/1250

G5 T16
ø 950 mm 4 × 14 / 24 W + 4 × 21 / 39 W F47A095-9006C1LEU01S

ø 1250 mm 4 × 28 / 54 W + 4 × 21 / 39 W + 2 × 14 / 24 W F47A125-9006C1LEU01S

 domino round

Satiné η = 51 %

Optionen | Options | Options 
Standard F47A036-9006C1LEU21S

DALI-dim F47A036-9006C1LEU23S

weiß | white | blanc F47A036-9016C1LEU21S

2Gx13 T16R
ø 360 mm 1 × 40 W F47A036-9006C1LEU41S

ø 450 mm 1 × 55 W F47A045-9006C1LEU51S

2G11 TC-L + G5 T16
ø 650 mm 2 × 24 W + 4 × 24 W F47A065-9006C1LEU01S

EEC: A+ - B EEC: A+ - B
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie
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Aufbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Montage als Decken- oder Wandleuchte 
mit indirektem Lichtanteil. Mit Grundplatte aus weiß lackiertem Stahlblech zur Aufnahme der 
Leuchtmittel und Vorschaltgeräte. Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA für ein 
nahezu homogenes Erscheinungsbild. Montage via verchromten Distanzhaltern. Schnappver-
schlüsse für einfachen, werkzeuglosen Leuchmitteltausch. Elektrischer Anschluss über 3- oder 
5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. 

Surface-mount luminaire made of extruded aluminium, designed for direct-indirect light emis-
sion and wall or ceiling mounting. Base plate made of white painted steel sheet for holding 
the fluorescent lamps and ballasts. Light emission through a diffuser made of satined PMMA 
for an almost homogeneous emission of light. Mounting using chromed spacers. Latches for 
easy lamp replacement without any tools. Electrical connection through 3 or 5-pin connection 
terminal and plug-in contact technology.

Luminaire en profilé d’aluminium extrudé, pour éclairage direct / indirect et montage en  
applique ou plafonnier. Socle supérieur en tôle d’acier pour le positionnement des sources 
lumineuses et ballasts. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Montage à l’aide 
d’entretoises chromées. Fixation du socle par système à cliquet pour remplacer les sources 
lumineuses facilement et sans outil. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et contact à fiches. 

11
0

30

ø360/450/650/950/1250

G5 T16
ø 950 mm 4 × 14 / 24 W + 4 × 21 / 39 W F47A095-9006C2LEU01S

ø 1250 mm 4 × 28 / 54 W + 4 × 21 / 39 W + 2 × 14 / 24 W F47A125-9006C2LEU01S

EEC: A+ - B

 domino round di / id

Satiné η = 53 %

Optionen | Options | Options 
Standard F47A036-9006C2LEU1S

DALI-dim F47A036-9006C2LEU3S

weiß | white | blanc F47A036-9016C2LEU1S

2Gx13 T16R
ø 360 mm 1 × 40 W F47A036-9006C2LEU41S

ø 450 mm 1 × 55 W F47A045-9006C2LEU51S

2G11 TC-L + G5 T16
ø 650 mm 2 × 24 W + 4 × 24 W F47A065-9006C2LEU01S

EEC: A+ - B

Aufbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Montage als Decken- oder Wandleuchte 
mit indirektem Lichtanteil. Mit Grundplatte aus weiß lackiertem Stahlblech zur Aufnahme der 
Leuchtmittel und Vorschaltgeräte. Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA für ein 
nahezu homogenes Erscheinungsbild. Montage via verchromten Distanzhaltern. Schnappver
schlüsse für einfachen, werkzeuglosen Leuchmitteltausch. Elektrischer Anschluss über 3- oder 
5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. 

Surface-mount luminaire made of extruded aluminium, designed for direct-indirect light emis
sion and wall or ceiling mounting. Base plate made of white painted steel sheet for holding 
the fluorescent lamps and ballasts. Light emission through a diffuser made of satined PMMA 
for an almost homogeneous emission of light. Mounting using chromed spacers. Latches for 
easy lamp replacement without any tools. Electrical connection through 3 or 5-pin connection 
terminal and plug-in contact technology.

Luminaire en profilé d’aluminium extrudé, pour éclairage direct
applique ou plafonnier. Socle supérieur en tôle d’acier pour le positionnement des sources 
lumineuses et ballasts. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Montage à l’aide 
d’entretoises chromées. Fixation du socle par système à cliquet pour remplacer les sources 
lumineuses facilement et sans outil. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et contact à fiches. 
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie
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LED Aufbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Montage als Wand- und Deckenleuch-
te. Mit trapezförmiger Grundwanne aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt. Lich-
tlenkung mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für ein nahezu homogenes Erscheinungsbild 
oder klarem Mikroprisma Diffusor aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte 
bestückt mit LEDs aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz 
MacAdam 3.

Surface-mount luminaire equipped with Power LEDs and made of extruded aluminium,  
designed for wall and ceiling mounting. Base plate in a trapezoid form, made of pure white 
matte powder-coated steel sheet. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for 
an almost homogeneous emission of light or clear PMMA microprism for reduced brightness 
(LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index 
Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire équipé de Power LED, en profilé d’aluminium extrudé, pour montage en applique 
ou plafonnier. Socle supérieur en forme de trapèze, en tôle d’acier thermolaquée en blanc 
signalisation mat. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA 
microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de  
platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance  
chromatique étroite MacAdam 3.

 domino 2 square LED

Optionen | Options | Options 
Standard F46A03Q-9006C1830H1S

DALI-dim F46A03Q-9006C1830H3S

Microprisma F46A03Q-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F46A03Q-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

370 × 370 mm 19 W 1365 lm 1617 lm F46A03Q-9006C1830H1S

700 ×700 mm 75 W 5880 lm 6888 lm F46A07Q-9006C1830H1S

1000 × 1000 mm 168 W 13230 lm 15498 lm F46A10Q-9006C1830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

370 × 370 mm 19 W 1430 lm 1694 lm F46A03Q-9006C1840H1S

700 ×700 mm 75 W 6160 lm 7216 lm F46A07Q-9006C1840H1S

1000 × 1000 mm 168 W 13860 lm 16236 lm F46A10Q-9006C1840H1S

EEC: A++ EEC: A++
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie

EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

370 × 370 mm 19 W 1324 lm 1569 lm F46A03Q-9006C1HCLX3S

700 ×700 mm 75 W 5704 lm 6681 lm F46A07Q-9006C1HCLX3S

1000 × 1000 mm 168 W 12833 lm 15033 lm F46A10Q-9006C1HCLX3S

Microprisma LRA
 

Satiné
 

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

370 × 370 mm 9 W 683 lm 809 lm F46A03Q-9006C1830L1S

700 ×700 mm 37 W 2940 lm 3444 lm F46A07Q-9006C1830L1S

1000 × 1000 mm 84 W 6615 lm 7749 lm F46A10Q-9006C1830L1S 
 
Low Output | LF840 | 4000 K 

370 × 370 mm 9 W 715 lm 847 lm F46A03Q-9006C1840L1S

700 ×700 mm 37 W 3080 lm 3608 lm F46A07Q-9006C1840L1S

1000 × 1000 mm 84 W 6930 lm 8118 lm F46A10Q-9006C1840L1S

11
5

700/1000

700/1000

11
5

700/1000/1300
400

95

370
370
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700
700
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5

700/1000

700/1000

11
5

700/1000/1300
400

95

370
370

11
5

700
700

| | F46A03Q-

Bis KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 11/2016 siehe  p. 55

Available until calendar week 11/2016! Alternative product available as from calendar 
week 11/2016, see  p. 55

Disponible jusqu’à la semaine 11/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
11/2016, voir  p. 55

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Aufbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Montage als Wand- und Deckenleuchte. 
Mit trapezförmiger Grundwanne aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt, zur 
Aufnahme der Leuchtmittel und Vorschaltgeräte. Lichtlenkung direkt über satinierten Diffusor 
aus PMMA für ein nahezu homogenes Erscheinungsbild oder klarem Mikroprisma Diffusor 
aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Schnappverschlüsse für einfachen, werkzeug-
losen Leuchmitteltausch. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik. 

Surface-mount luminaire made of extruded aluminium, designed for wall and ceiling mounting. 
Base plate in a trapezoid form, made of pure white matte powder-coated steel sheet, for holding 
the fluorescent lamps and ballasts. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for 
an almost homogeneous emission of light or a clear PMMA microprism for reduced brightness. 
Latches for easy lamp replacement without any tools. Electrical connection through 3 or 5-pin 
connection terminal and plug-in contact technology. 

Luminaire en profilé d’aluminium extrudé pour montage en applique ou plafonnier. Socle  
supérieur en forme de trapèze, en tôle d‘acier thermolaquée en blanc signalisation mat, pour 
le positionnement des sources lumineuses et ballasts. Diffuseur en PMMA satiné pour un 
éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique transparent pour une luminance réduite. 
Fixation du socle par système à cliquet pour remplacer les sources lumineuses facilement et 
sans outil. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles et contact à fiches.

 domino 2 square

Microprisma LRASatiné η = 51 %

Optionen | Options | Options 
Standard F46A704-9006C1LEU01S

DALI-dim F46A704-9006C1LEU03S

Microprisma F46A704-9006C1LEU01M

weiß | white | blanc F46A704-9016C1LEU01S

11
5

700/1000

700/1000

11
5

700/1000/1300
400

95

370
370

11
5

700
700

2Gx13 T16R
370 × 370 mm 1 × 40 W F46A03Q-9006C1LEU41S

370 × 370 mm 1 × 55 W F46A03Q-9006C1LEU51S

G5 T16
400 × 700 mm 2 × 14 / 24 W F46A704-9006C1LEU01S

400 × 1000 mm 2 × 21 / 39 W F46A104-9006C1LEU01S

400 × 1300 mm 2 × 28 / 54 W F46A134-9006C1LEU01S

700 × 700 mm 4 × 14 / 24 W F46A07Q-9006C1LEU01S

1000 × 1000 mm 6 × 21 / 39 W F46A10Q-9006C1LEU01S

1300 × 1300 mm 8 × 28 / 54 W F46A13Q-9006C1LEU01S

EEC: A+ - B EEC: A+ - B
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie
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Aufbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, zur Montage als Deckenleuchte mit indirektem 
Lichtanteil. Mit trapezförmiger Grundwanne aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß 
matt, zur Aufnahme der Leuchtmittel und Vorschaltgeräte. Lichtlenkung direkt / indirekt über 
satinierten Diffusor aus PMMA für ein nahezu homogenes Erscheinungsbild oder klarem Mi-
kroprisma Diffusor aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Montage via verchromten Dis-
tanzhaltern. Schnappverschlüsse für einfachen, werkzeuglosen Leuchmitteltausch. Elektrischer 
Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Surface-mount luminaire made of extruded aluminium, designed for direct-indirect light emis-
sion and ceiling mounting. Base plate in a trapezoid form, made of pure white matte powder-
coated steel sheet, for holding the fluorescent lamps and ballasts. Direct-indirect light emission 
through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light or 
clear PMMA microprism for reduced brightness. Mounting using chromed spacers. Latches 
for easy lamp replacement without any tools. Electrical connection via 3 or 5-pin connection 
terminal and plug-in contact technology.

Luminaire en profilé d’aluminium extrudé pour éclairage direct / indirect et montage en  
plafonnier. Socle supérieur en forme de trapèze, en tôle d’acier thermolaquée en blanc  
signalisation mat, pour le positionnement des sources lumineuses et ballasts. Éclairage direct / 
indirect par le biais d’un diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA 
microprismatique transparent pour une luminance réduite. Montage à l‘aide d‘entretoises  
chromées. Fixation du socle par système à cliquet pour remplacer les sources lumineuses 
facilement et sans outil. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles et 
contact à fiches. 

G5 T16
400 × 700 mm 2 × 14 / 24 W F46A074-9006C2LEU01S

400 × 1000 mm 2 × 21 / 39 W F46A104-9006C2LEU01S

400 × 1300 mm 2 × 28 / 54 W F46A134-9006C2LEU01S

700 × 700 mm 4 × 14 / 24 W F46A07Q-9006C2LEU01S

1000 × 1000 mm 6 × 21 / 39 W F46A10Q-9006C2LEU01S

1300 × 1300 mm 8 × 28 / 54 W F46A13Q-9006C2LEU01S

EEC: A+ - B

 domino 2 square di / id

Microprisma, LRA η = 85 %

Optionen | Options | Options 
Standard F46A074-9006C2LEU01S

DALI-dim F46A074-9006C2LEU03S

Microprisma F46A074-9006C2LEU01M

weiß | white | blanc F46A074-9016C2LEU01S

700/1000/1300

700/1000/1300

11
5

30

700/1000/1300
400

95

370
370

11
5

3030

2Gx13 T16R
370 × 370 mm 1 × 40 W F46A03Q-9006C2LEU41S

370 × 370 mm 1 × 55 W F46A03Q-9006C2LEU51S

EEC: A+ - B

Satiné η = 62 %
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Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | 
Luminaire en saillie
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 86 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 86 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 86, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

HausZ © Paul Ott



Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 
7-polige Durchgangsverdrahtung. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos 
regulierbar mit Schnellspannern. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Po-
lycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikroprisma 
für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5 or 7-pin connection 
terminal and 7-pin feed-through wiring included. Mounting by suspension cables (max. length 
2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Light emission through a diffuser made of 
satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear microprism 
for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of lined-up LED 
boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-
câblage 7 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec 
réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Diffuseur en polycarbonate satiné pour 
un éclairage homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance 
réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED linéaires de dernière génération, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Low Output |  LF830 | 3000 K 
  PC satiné Microprisma

1140 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58H114-A6C0E1830L1S

1420 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58H142-A6C0E1830L1S

1700 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58H170-A6C0E1830L1S

2260 mm 50 W 3007 lm 3375 lm P58H226-A6C0E1830L1S

2820 mm 62 W 3900 lm 4218 lm P58H282-A6C0E1830L1S

3380 mm 75 W 4510 lm 5062 lm P58H338-A6C0E1830L1S

4220 mm 93 W 5850 lm 6327 lm P58H422-A6C0E1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
1140 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58H114-A6C0E1840L1S

1420 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58H142-A6C0E1840L1S

1700 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58H170-A6C0E1840L1S

2260 mm 50 W 3216 lm 3480 lm P58H226-A6C0E1840L1S

2820 mm 62 W 4020 lm 4350 lm P58H282-A6C0E1840L1S

3380 mm 75 W 4824 lm 5220 lm P58H338-A6C0E1840L1S

4220 mm 93 W 6030 lm 6525 lm P58H422-A6C0E1840L1S

MicroprismaPC satiné PC satiné IP54

960
°C

 pure 2 LED
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

EEC: A++

Optionen | Options | Options 
Standard P58H114-A6C0E1830H1S

DALI-dim P58H114-A6C0E1830H3S

Microprisma P58H114-A6C0E1830H1M

IP54 PC satiné (L + 20 mm) P58H116-A6C0Q1830H1S

weiß | white | blanc P58H114-9016E1830H1S 
schwarz | black | noir P58H114-9005E1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

1140 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58H114-A6C0E1830H1S

1420 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58H142-A6C0E1830H1S

1700 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58H170-A6C0E1830H1S

2260 mm 85 W 5461 lm 6111 lm P58H226-A6C0E1830H1S

2820 mm 104 W 6790 lm 7630 lm P58H282-A6C0E1830H1S

3380 mm 127 W 8191 lm 9166 lm P58H338-A6C0E1830H1S

4220 mm 156 W 10185 lm 11445 lm P58H422-A6C0E1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
1140 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58H114-A6C0E1840H1S

1420 mm 53 W 3594 lm 4015 lm P58H142-A6C0E1840H1S

1700 mm 62 W 4340 lm 4839 lm P58H170-A6C0E1840H1S

2260 mm 85 W 5749 lm 6430 lm P58H226-A6C0E1840H1S

2820 mm 106 W 7188 lm 8030 lm P58H282-A6C0E1840H1S

3380 mm 127 W 8623 lm 9645 lm P58H338-A6C0E1840H1S

4220 mm 156 W 10782 lm 12045 lm P58H422-A6C0E1840H1S

EEC: A++
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EEC: A++Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

1140 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58H114-A6C0E1HCLX3S

1420 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58H142-A6C0E1HCLX3S

1700 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58H170-A6C0E1HCLX3S

2260 mm 72 W 4880 lm 5420 lm P58H226-A6C0E1HCLX3S

2820 mm 90 W 6100 lm 6775 lm P58H282-A6C0E1HCLX3S

3380 mm 108 W 7320 lm 8130 lm P58H338-A6C0E1HCLX3S

4220 mm 135 W 9150 lm 10163 lm P58H422-A6C0E1HCLX3S
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Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige 
Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die Aufnahme der 
Leuchteneinheiten. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar 
mit Schnellspannern. Unterschiedliche Diffusoren, profilbündig einrastbar, stehen zur Auswahl. 
Überlappende Lichteinsätze für nahezu homogenen Lichtaustritt.

High-class pendant profile luminaire designed for direct light emission, made of an extruded 
aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5 or 7-pin connection terminal 
and 7-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of slots for holding the 
fluorescent lamps. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable 
with quick release. Various flush-mount snap-in diffusers to choose from. Overlapping lamps 
for an almost homogeneous emission of light.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en alumini-
um extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 7 
pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le positionnement des inserts 
lumineux. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la 
longueur en continu par tendeurs rapides. Au choix, différents diffuseurs à encliqueter au ras 
du profilé. Inserts lumineux sécants pour un éclairage homogène.
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EEC: A+ - B

 pure 2

PC satiné  η = 66% Microprisma, LRA η = 56 % BAP, LRA η = 71 %

G5 T16 PC satiné / Microprisma

1 × 1 × 14 / 24 W 600 mm P58H060-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 21 / 39 W 900 mm P58H060-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 28 / 54 W 1200 mm P58H120-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 35 / 49 / 80 W 1500 mm P58H150-A6C0E1LEU01S

2 × 1 × 28 / 54 W 2280 mm P58H228-A6C0E1LEU01S

2 × 1 × 35 / 49 / 80 W 2880 mm P58H288-A6C0E1LEU01S

3 × 1 × 28 / 54 W 3360 mm P58H336-A6C0E1LEU01S

3 × 1 × 35 / 49 / 80 W 4260 mm P58H426-A6C0E1LEU01S

G5 T16 BAP / Asymmetric

1 × 1 × 14 / 24 W 600 mm P58H060-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 21 / 39 W 900 mm P58H090-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 28 / 54 W 1200 mm P58H120-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 35 / 49 / 80 W 1500 mm P58H150-A6C0C1LEU01#

2 × 1 × 28 / 54 W 2395 mm P58H239-A6C0C1LEU01#

2 × 1 × 35 / 49 / 80 W 2995 mm P58H299-A6C0C1LEU01#

3 × 1 × 28 / 54 W 3590 mm P58H359-A6C0C1LEU01#

3 × 1 × 35 / 49 / 80 W 4490 mm P58H449-A6C0C1LEU01#

Optionen | Options | Options 
Standard, PC satiné P58H060-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P58H060-A6C0E1LEU03S

Microprisma (IP40) P58H060-A6C0E1LEU01M 
BAP (IP20)  P58H060-A6C0C1LEU01B 
IP54 PC satiné (L + 10 mm) P58H061-A6C0Q1LEU01S

weiß | white | blanc P58H060-9016E1LEU01S 
schwarz | black | noir P58H060-9005E1LEU01S

BAPMicroprismaPC satiné PC satiné IP54

EEC: A+ - B

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Zur Erhöhung des Wirkungsgrads empfehlen wir den Einsatz des Hochglanzreflektor 
 p. 87.

For increased efficiency, we recommend using the High Gloss Reflector  p. 87.

Pour augmenter le rendement, nous recommandons l‘utilisation du réflecteur brillant  p. 87. 
 PC satiné + High Gloss Reflector: η = 75 %

Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 86 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 86 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 86, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Einspeisung mit Baldachin | Power supply with housing | Alimentation avec patère IP20/IP40 IP54

2500 mm 3 × 0,75 mm2 P58-EIN-3 P58-EIN-3-IP54

2500 mm 5 × 0,75 mm2 P58-EIN-5 P58-EIN-5-IP54

2500 mm 7 × 0,75 mm2 P58-EIN-7 P58-EIN-7-IP54

2500 mm 7 × 1,50 mm2 P58-EIN-7-Q1,5 -

Einspeisung 3-Phasen-Schiene | Power supply for 3-phase track | Alimentation pour rail 3 phases 
Inkl. 3-Phasen-Universaladapter | 3-phase universal adapter included | Adaptateur universel 3 phases inclus

2500 mm 3 × 0,75 mm2 weiß | white | blanc P58-EIN-3PH-WS

2500 mm 3 × 0,75 mm2 schwarz | black | noir P58-EIN-3PH-SW

Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension

2000 mm Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings | 

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P58-SEI-200

6000 mm  Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings |  

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P58-SEI-600

1500 mm  Caddyclips* P58-SEI-150-CC

* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilabschnitt erforderlich | * for T24 tracks; individually 
variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500mm | * pour rails T24 ; hauteur de câble réglable 
individuellement en continu ; position horizontale réglable sur le profilé ; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm

-CC-200/600

960
°Cpure 2

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte 
profilée 

 aluminium P58-PRO1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PRO1-9016

 schwarz | black | noir P58-PRO1-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und 
Montageclip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; | Sold 
by the metre; feed-through wiring and mounting clips 
included; maximum section length: 4500 mm | Marchandise 
vendue au mètre ; pré-câblage et clips de montage inclus ; 
longueur de section max. : 4500 mm

70

6

3

70

10
0

70

10
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Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P58-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-END1-9016

 schwarz | black | noir P58-END1-9005

Endkappe IP54 | End cap | Embout

 aluminium P58-END1-A6C0-IP54

 weiß | white | blanc P58-END1-9016-IP54

 schwarz | black | noir P58-END1-9005-IP54

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe 
d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors 
included | Connecteurs nécessoires inclus

Blindabdeckung | Blank cover | Cache 
opaque 

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

L

3-Phasen-Schiene | 3-phase track | Rail 3 
phases

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end 
cap included | Alimentation et embout inclus
 1100 mm 2100 mm

 aluminium P58-3PH-110-AL P58-3PH-210-AL

 weiß | white | blanc P58-3PH-110-WS P58-3PH-210-WS

 schwarz | black | noir P58-3PH-110-SW P58-3PH-210-SW

Komponenten | Components | Composants

p. 86  planlicht 16

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paire P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws inclu-
ded | Vis à six pans creux incluses

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion 

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemm-
bereich 0,75-2,5mm2 | Accessories included; one terminal per 
section; clamping range 0.75-2.5mm2 | Accessoires inclus ; un 
bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2



 pure 2960
°C

L

L

L

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

G5 T16 Standard BAP / Asymmetric

1 × 14 / 24 W  573 / 470 mm 573 mm  P58-LE1-14#-#

1 × 21 / 39 W  873 / 770 mm 873 mm P58-LE1-21#-#

1 × 28 / 54 W  1173 / 1070 mm 1173 mm P58-LE1-28#-#

1 × 35 / 49 / 80 W  1473 / 1370 mm 1473 mm P58-LE1-35#-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

(PC satiné, Microprisma) 

14 % Steigerung des Wirkungsgrades | 14 % increase in efficiency | Augmentation du rende-
ment de 14 % 

573 / 470 mm P58-HGR-D-14

873 / 770 mm P58-HGR-D-21

1173 / 1070 mm P58-HGR-D-28

1473 / 1370 mm P58-HGR-D-35

Standard

BAP

Asymmetric

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs IP40 IP54

PC satiné  P58-DIF-S P58-DIF-S-IP54

PC clear   P58-DIF-K P58-DIF-K-IP54

PC LED  P58-DIF-S-LED P58-DIF-S-LED-IP54

Microprisma LRA  P58-DIF-M P58-DIF-M-IP54

PC satiné PC clear

PC clear IP54

PC LED

PC LED IP54PC satiné IP54

Microprisma

Microprisma IP54

PC satiné η = 66 %

High gloss reflector η = 75 %
PC satiné

PC matt η = 55 % Microprisma, LRA η = 56 %

BAP, LRA η = 71 %

Asymmetric η = 80 %
PC clear

Optionen | Options | Options

DALI-dim P58-LE1-14#-DA 
Analog-dim 1 - 10 V P58-LE1-14#-AN

Asymmetric P58-LE1-14A-# 
BAP (IP20)  P58-LE1-14B-#

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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EEC: A+ - B

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours    

 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA
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 pure 2 LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

 planlicht 16 p. 89

L

LED

Microprisma LRA AsymmetricPC LED

EEC: A++

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58-LE1-830H-056-#

700 mm 28 W 1696 lm 1884 lm P58-LE1-830H-070-#

840 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58-LE1-830H-084-#

980 mm 39 W 2391 lm 2637 lm P58-LE1-830H-098-#

1120 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58-LE1-830H-112-#

1260 mm 48 W 3072 lm 3438 lm P58-LE1-830H-126-#

1400 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58-LE1-830H-140-#

1540 mm 57 W 3735 lm 4197 lm P58-LE1-830H-154-#

1680 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58-LE1-840H-056-#

700 mm 28 W 1763 lm 1983 lm P58-LE1-840H-070-#

840 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58-LE1-840H-084-#

980 mm 39 W 2466 lm 2776 lm P58-LE1-840H-098-#

1120 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58-LE1-840H-112-#

1260 mm 48 W 3234 lm 3617 lm P58-LE1-840H-126-#

1400 mm 52 W 3594 lm 4015 lm P58-LE1-840H-140-#

1540 mm 57 W 3953 lm 4417 lm P58-LE1-840H-154-#

1680 mm 61 W 4340 lm 4839 lm P58-LE1-840H-168-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

PC satiné, Microprisma 

20 % Steigerung des Wirkungsgrades | 20 % increase in efficiency | Augmentation du  
rendement de 20 % 

560 mm P58-HGR-056

840 mm P58-HGR-084

1120 mm P58-HGR-112

1400 mm P58-HGR-140

1680 mm P58-HGR-168

Optionen | Options | Options
DALI-dim P58-LE1-830H-056-DA

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 13 W 772 lm 860 lm P58-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1075 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1348 lm 1510 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1692 lm 1899 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58-LE1-830L-140-#

1540 mm 34 W 2145 lm 2320 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58-LE1-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 13 W 795 lm 864 lm P58-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1080 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1190 lm 1297 lm P58-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1350 lm 1513 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1809 lm 1958 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58-LE1-840L-140-#

1540 mm 34 W 2211 lm 2393 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

Asymmetric 

560 mm P58-HGR-A-056

840 mm P58-HGR-A-084

1120 mm P58-HGR-A-112

1400 mm P58-HGR-A-140

1680 mm P58-HGR-A-168

LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

560 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58-LE1-HCL-056

840 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58-LE1-HCL-084

1120 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58-LE1-HCL-112

1400 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58-LE1-HCL-140

1680 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58-LE1-HCL-168
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Kippgelenk-Strahler | Spotlights with pivot joint | Spots pivotants

 
chiaro Swarovski 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CSW

 prisma 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CGL

  J6 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CJ6
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Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 
kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-40

180
70

ø5
0

100

EEC: B - C EEC: A+ - B

EEC: A

-KYR

40°

-KOE -G21M -G21S-KOE -G21M -G21S

kora LED   opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOE-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOE-G21S

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-40

kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-40

EEC: A

-KYE

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

J6

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

pentax  1 × max. 50 W Gu5,3 QR-CBC 51 P58-SPA-PTX

EEC: A

EEC: A
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Aufbau-Strahler |Surface-mount spotlight |  
Spot apparent

 
Swarovski 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PSW

prisma 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PGL

J6 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12 P58-SPA-PJ6

-KOR

180
70

-PJ6-PSW -PGL

-G21M -G21S

180
70

175

70

180
70

180
70

ø4
680

359°

EEC: A

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A

31 2

-PSW -PGL -PJ6

-KOR

-G21M -G21S

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-40

kora LED opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOR-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOR-G21S

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Gu5,3  ø 53 mm

1. bündig | flush-mount | à fleur 1 × max. 50 W P58-SPE-GU53

2. rückversetzt | set-back | en retrait 1 × max. 50 W P58-SPR-GU53

 

LED 2700 K  ø 35 mm

3. rückversetzt | set-back | en retrait 670 lm / 9 W P58-SPR-LED

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P58-SA-12V

24V 1 × 7 W P58-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V 
with kliks plug-in adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d’un adaptateur enfichable kliks

Steckdosen | Power sockets | Prises électriques
1. 1 Steckdose | 1 power socket | 1 prise électrique P58-DOS-1

2. 2 Steckdosen | 2 power sockets | 2 prises électriques P58-DOS-2

3. Netzschalter + 1 Steckdose | Power switch + 1 power socket | 

 Interrupteur + 1 prise électrique P58-DOS-1S

EEC: A
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-
Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme 
und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), 
stufenlos regulierbar mit Schnellspannern. Lichtlenkung direkt wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem 
Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Lichtlenkung indirekt mittels Diffusor aus 
satiniertem Polycarbonat. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, 
Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct-indirect light emission, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5 or 7-pin 
connection terminal and 7-pin feed-through wiring included. Mounting by suspension cables 
(max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Direct light emission through a 
diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear 
microprism for reduced brightness (LRA). Indirect light emission through a diffuser made of 
satined polycarbonate. Luminaire equipped with the latest generation of lined-up LED boards, 
colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en  
suspension, en aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 
7 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 
2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Éclairage direct par 
le biais d’un diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou par le biais 
d’un microprisme transparent pour une luminance réduite (LRA). Éclairage indirect par le biais 
d’un diffuseur en polycarbonate satiné. Luminaire équipé de platines LED linéaires de dernière 
génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Low Output | LF830 | 3000 K 
  PC satiné Microprisma 

1140 mm 47 W 3045 lm 3262 lm P58H114-A6C0E2830L1S

1420 mm 59 W 3806 lm 4077 lm P58H142-A6C0E2830L1S

1700 mm 71 W 4567 lm 4893 lm P58H170-A6C0E2830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

1140 mm 47 W 3139 lm 3329 lm P58H114-A6C0E2840L1S

1420 mm 59 W 3923 lm 4160 lm P58H142-A6C0E2840L1S

1700 mm 71 W 4708 lm 4993 lm P58H170-A6C0E2840L1S

960
°C

EEC: A++

 pure 2 di / id LED

Optionen | Options | Options 
Standard P58H114-A6C0E2830H1S

DALI-dim P58H114-A6C0E2830H3S

Microprisma P58H114-A6C0E2830H1M

IP54 PC satiné (L + 20 mm) P58H116-A6C0Q2830H1S

weiß | white | blanc P58H114-9016E2830H1S 
schwarz | black | noir P58H114-9005E2830H1S

MicroprismaPC satiné PC IP54

High Output | LF830 | 3000 K 
  PC satiné Microprisma

1140 mm 84 W 5354 lm 5950 lm P58H114-A6C0E2830H1S

1420 mm 106 W 6692 lm 7470 lm P58H142-A6C0E2830H1S

1700 mm 126 W 8031 lm 8865 lm P58H170-A6C0E2830H1S 

 

High Output | LF840 | 4000 K 

1140 mm 84 W 5635 lm 6072 lm P58H114-A6C0E2840H1S

1420 mm 106 W 7044 lm 7622 lm P58H142-A6C0E2840H1S

1700 mm 126 W 8453 lm 8981 lm P58H170-A6C0E2840H1S

EEC: A++

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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EEC: A++

Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 96 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 96 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 96, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

1140 mm 72 W 4780 lm 5150 lm P58H114-A6C0E2HCLX3S

1420 mm 90 W 5975 lm 6438 lm P58H142-A6C0E2HCLX3S

1700 mm 108 W 7170 lm 7725 lm P58H170-A6C0E2HCLX3S
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Hochwertige Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 
7-polige Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die 
Aufnahme der Leuchteneinheiten. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos 
regulierbar mit Schnellspannern. Unterschiedliche Diffusoren, profilbündig einrastbar, stehen 
für die Direktseite zur Auswahl. Diffusor indirekt aus satiniertem Polycarbonat. Überlappende 
Lichteinsätze für nahezu homogenen Lichtaustritt.

High-class pendant profile luminaire designed for direct-indirect light emission, made 
of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5 or 7-pin  
connection terminal and 7-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of 
slots for holding the fluorescent lamps. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm),  
infinitely adjustable with quick release. Various flush-mount snap-in diffusers to choose from for 
direct light emission. Indirect light emission through a diffuser made of satined polycarbonate. 
Overlapping lamps for an almost homogeneous emission of light.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en  
suspension, en aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 
7 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le  
positionnement des inserts lumineux. Installation par câbles de suspension (longueur 
max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Au choix,  
différents diffuseurs à encliqueter au ras du profilé pour l’éclairage direct. Diffuseur indirect en  
polycarbonate satiné. Inserts lumineux sécants pour un éclairage homogène.
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EEC: A+ - B

 pure 2 di / id

PC satiné  η = 55 % Microprisma, LRA η = 51 % BAP (IP20), LRA η = 62 %

G5 T16 PC satiné / Microprisma

1 × 2 × 14 / 24 W 600 mm P58H060-A6C0E2LEU01S

1 × 2 × 21 / 39 W 900 mm P58H090-A6C0E2LEU01S

1 × 2 × 28 / 54 W 1200 mm P58H120-A6C0E2LEU01S

1 × 2 × 35 / 49  1500 mm P58H150-A6C0E2LEU01S

2 × 2 × 28 / 54 W 2280 mm P58H228-A6C0E2LEU01S

2 × 2 × 35 / 49 2880 mm P58H288-A6C0E2LEU01S

3 × 2 × 28 / 54 W 3360 mm P58H336-A6C0E2LEU01S

3 × 2 × 35 / 49  4260 mm P58H426-A6C0E2LEU01S

G5 T16 BAP (IP20)

1 × 2 × 14 / 24 W 600 mm P58H060-A6C0C2LEU01B

1 × 2 × 21 / 39 W 900 mm P58H090-A6C0C2LEU01B

1 × 2 × 28 / 54 W 1200 mm P58H120-A6C0C2LEU01B

1 × 2 × 35 / 49 1500 mm P58H150-A6C0C2LEU01B

2 × 2 × 28 / 54 W 2395 mm P58H239-A6C0C2LEU01B

2 × 2 × 35 / 49  2995 mm P58H299-A6C0C2LEU01B

3 × 2 × 28 / 54 W 3590 mm P58H359-A6C0C2LEU01B

3 × 2 × 35 / 49 4490 mm P58H449-A6C0C2LEU01B

Optionen | Options | Options 
Standard P58H060-A6C0E2LEU01S

DALI-dim P58H060-A6C0E2LEU03S

Microprisma (IP40) P58H060-A6C0E2LEU01M 
IP54 PC satiné (L + 10 mm) P58H061-A6C0Q2LEU01S

weiß | white | blanc P58H060-9016E2LEU01S 
schwarz | black | noir P58H060-9005E2LEU01S BAPMicroprismaPC satiné PC satiné IP54

EEC: A+ - B

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Zur Erhöhung des Wirkungsgrads empfehlen wir den Einsatz des Hochglanzreflektors 
 p. 97.

For increased efficiency, we recommend using the High Gloss Reflector  p.97.

Pour augmenter le rendement, nous recommandons l‘utilisation du réflecteur brillant  p. 97. 
 PC satiné + High Gloss Reflector: η = 75 %

Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 96 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 96 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 96, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Einspeisung mit Baldachin | Power supply with housing | Alimentation avec patère IP20/IP40 IP54

2500 mm 3 × 0,75 mm2 P58-EIN-3 P58-EIN-3-IP54

2500 mm 5 × 0,75 mm2 P58-EIN-5 P58-EIN-5-IP54

2500 mm 7 × 0,75 mm2 P58-EIN-7 P58-EIN-7-IP54

2500 mm 7 × 1,50 mm2 P58-EIN-7-Q1,5 -

Einspeisung 3-Phasen-Schiene | Power supply for 3-phase track | Alimentation pour rail 3 phases 

Inkl. 3-Phasen-Universaladapter | 3-phase universal adapter included | Adaptateur universel 3 phases inclus

2500 mm 3 × 0,75 mm2 weiß | white | blanc P58-EIN-3PH-WS

2500 mm 3 × 0,75 mm2 schwarz | black | noir P58-EIN-3PH-SW

Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension

2000 mm Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings | 

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P58-SEI-200

6000 mm  Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings |  

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P58-SEI-600

1500 mm  Caddyclips* P58-SEI-150-CC

* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilabschnitt erforderlich | * for T24 tracks; individually 
variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500mm | * pour rails T24 ; hauteur de câble réglable 
individuellement en continu ; position horizontale réglable sur le profilé ; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm

-CC-200/600

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte 
profilée 

 aluminium P58-PRO2-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PRO2-9016

 schwarz | black | noir P58-PRO2-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und 
Montageclip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; | Sold 
by the metre; feed-through wiring and mounting clips 
included; maximum section length: 4500 mm | Marchandise 
vendue au mètre ; pré-câblage et clips de montage inclus ; 
longueur de section max. : 4500 mm

70

6

3

70
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0

70

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P58-END2-A6C0

 weiß | white | blanc P58-END2-9016

 schwarz | black | noir P58-END2-9005

Endkappe IP54 | End cap | Embout

 aluminium P58-END2-A6C0-IP54

 weiß | white | blanc P58-END2-9016-IP54

 schwarz | black | noir P58-END2-9005-IP54

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe 
d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors 
included | Connecteurs nécessoires inclus

Blindabdeckung | Blank cover | Cache 
opaque 

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

L

3-Phasen-Schiene | 3-phase track | Rail 3 
phases

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end 
cap included | Alimentation et embout inclus
 1100 mm 2100 mm

 aluminium P58-3PH-110-AL P58-3PH-210-AL

 weiß | white | blanc P58-3PH-110-WS P58-3PH-210-WS

 schwarz | black | noir P58-3PH-110-SW P58-3PH-210-SW

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paire P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws inclu-
ded | Vis à six pans creux incluses

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion 

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemm-
bereich 0,75-2,5mm2 | Accessories included; one terminal per 
section; clamping range 0.75-2.5mm2 | Accessoires inclus ; un 
bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2
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Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

G5 T16 Standard BAP / Asymmetric

2 × 14 / 24 W  573 / 470 mm 573 mm  P58-LE2-14#-#

2 × 21 / 39 W  873 / 770 mm 873 mm P58-LE2-21#-#

2 × 28 / 54 W  1173 / 1070 mm 1173 mm P58-LE2-28#-#

2 × 35 / 49 / 80 W  1473 / 1370 mm 1473 mm P58-LE2-35#-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

(PC satiné, Microprisma) 

14 % Steigerung des Wirkungsgrades | 14 % increase in efficiency | Augmentation du rende-
ment de 14 %

 direct indirect 

573 / 470 mm P58-HGR-D-14 P58-HGR-I-14

873 / 770 mm P58-HGR-D-21 P58-HGR-I-21

1173 / 1070 mm P58-HGR-D-28 P58-HGR-I-28

1473 / 1370 mm P58-HGR-D-35 P58-HGR-I-35

Standard

BAP

Asymmetric

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs IP40 IP54

PC satiné  P58-DIF-S P58-DIF-S-IP54

PC clear   P58-DIF-K P58-DIF-K-IP54

PC LED  P58-DIF-S-LED P58-DIF-S-LED-IP54

Microprisma LRA  P58-DIF-M P58-DIF-M-IP54 
 
PC satiné indirect  P58-DIF-SI P58-DIF-SI-IP54

PC satiné PC clear

PC clear IP54

PC LED

PC LED IP54PC satiné IP54

Microprisma

Microprisma IP54

PC satiné η = 66 %

High gloss reflector η = 84 %
PC satiné

PC matt η = 55 % Microprisma η = 56 %, LRA

BAP, LRA η = 71 %

Asymmetric η = 80 %
PC clear

Optionen | Options | Options

DALI-dim P58-LE2-14#-DA 
Analog-dim 1 - 10 V P58-LE2-14#-AN

Asymmetric P58-LE2-14A-# 
BAP (IP20)  P58-LE2-14B-#

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants

EEC: A+ - B

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours 
 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA
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Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

L

LED

Microprisma LRA

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 42 W 2677 lm 2975 lm P58-LE2-830H-056-#

700 mm 53 W 3346 lm 3719 lm P58-LE2-830H-070-#

840 mm 63 W 4016 lm 4463 lm P58-LE2-830H-084-#

980 mm 74 W 4685 lm 5206 lm P58-LE2-830H-098-#

1120 mm 84 W 5354 lm 5950 lm P58-LE2-830H-112-#

1260 mm 95 W 6023 lm 6694 lm P58-LE2-830H-126-#

1400 mm 106 W 6692 lm 7470 lm P58-LE2-830H-140-#

1540 mm 117 W 7361 lm 8217 lm P58-LE2-830H-154-#

1680 mm 126 W 8031 lm 8865 lm P58-LE2-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 42 W 2818 lm 3036 lm P58-LE2-840H-056-#

700 mm 53 W 3522 lm 3795 lm P58-LE2-840H-070-#

840 mm 63 W 4226 lm 4554 lm P58-LE2-840H-084-#

980 mm 74 W 4931 lm 5313 lm P58-LE2-840H-098-#

1120 mm 84 W 5635 lm 6072 lm P58-LE2-840H-112-#

1260 mm 95 W 6339 lm 6831 lm P58-LE2-840H-126-#

1400 mm 106 W 7044 lm 7622 lm P58-LE2-840H-140-#

1540 mm 117 W 7748 lm 8384 lm P58-LE2-840H-154-#

1680 mm 126 W 8453 lm 8981 lm P58-LE2-840H-168-#

AsymmetricPC LED

Low Output | LF830 | 3000 K 
  PC LED Microprisma

560 mm 23 W 1523 lm 1631 lm P58-LE2-830L-056-#

700 mm 29 W 1903 lm 2039 lm P58-LE2-830L-070-#

840 mm 35 W 2284 lm 2447 lm P58-LE2-830L-084-#

980 mm 41 W 2664 lm 2854 lm P58-LE2-830L-098-#

1120 mm 47 W 3045 lm 3262 lm P58-LE2-830L-112-#

1260 mm 53 W 3426 lm 3670 lm P58-LE2-830L-126-#

1400 mm 59 W 3806 lm 4077 lm P58-LE2-830L-140-#

1540 mm 65 W 4187 lm 4485 lm P58-LE2-830L-154-#

1680 mm 71 W 4567 lm 4893 lm P58-LE2-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 23 W 1570 lm 1665 lm P58-LE2-840L-056-#

700 mm 29 W 1962 lm 2081 lm P58-LE2-830L-070-#

840 mm 35 W 2354 lm 2497 lm P58-LE2-840L-084-#

980 mm 41 W 2747 lm 2913 lm P58-LE2-830L-098-#

1120 mm 47 W 3139 lm 3329 lm P58-LE2-840L-112-#

1260 mm 53 W 3531 lm 3745 lm P58-LE2-830L-126-#

1400 mm 59 W 3923 lm 4160 lm P58-LE2-840L-140-#

1540 mm 65 W 4315 lm 4576 lm P58-LE2-830L-154-#

1680 mm 71 W 4708 lm 4993 lm P58-LE2-840L-168-#

EEC: A++

EEC: A++

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

PC satiné, Microprisma

560 mm P58-HGR-056

840 mm P58-HGR-084

1120 mm P58-HGR-112

1400 mm P58-HGR-140

1680 mm P58-HGR-168

Optionen | Options | Options
DALI-dim P58-LE1-830H-056-DA

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

Asymmetric 

560 mm P58-HGR-A-056

840 mm P58-HGR-A-084

1120 mm P58-HGR-A-112

1400 mm P58-HGR-A-140

1680 mm P58-HGR-A-168

LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

560 mm 36 W 2390 lm 2575 lm P58-LE2-HCL-056

840 mm 54 W 3585 lm 3863 lm P58-LE2-HCL-084

1120 mm 72 W 4780 lm 5150 lm P58-LE2-HCL-112

1400 mm 90 W 5975 lm 6438 lm P58-LE2-HCL-140

1680 mm 108 W 7170 lm 7725 lm P58-LE2-HCL-168



pure 2 di / id
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Kippgelenk-Strahler | Spotlights with pivot joint | Spots pivotants

 
chiaro Swarovski 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CSW

 prisma 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CGL

  J6 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CJ6

180
70

6
0

ø4
6

80

180
70

6
0

ø5
0100

-KYR

180
70

60
6

0

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 
kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-40

180
70

ø5
0

100

EEC: B - C EEC: A+ - B

EEC: A

-KYR

40°

-KOE -G21M -G21S-KOE -G21M -G21S

kora LED   opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOE-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOE-G21S

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-40

kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-40

EEC: A

-KYE

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

J6

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

pentax  1 × max. 50 W Gu5,3 QR-CBC 51 P58-SPA-PTX

EEC: A

960
°C359°

EEC: A
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Leuchtenaufsätze, -spots | Light attachments | Spots et accessoires

 planlicht 16 p. 101

Aufbau-Strahler |Surface-mount spotlight |  
Spot apparent

 
Swarovski 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PSW

prisma 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PGL

J6 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12 P58-SPA-PJ6

-KOR

180
70

-PJ6-PSW -PGL

-G21M -G21S

180
70

175

70

180
70

180
70

ø4
680

359°

EEC: A

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A

-PSW -PGL -PJ6

-KOR

-G21M -G21S

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-40

kora LED opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOR-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOR-G21S

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Gu5,3  ø 53 mm

1. bündig | flush-mount | à fleur 1 × max. 50 W P58-SPE-GU53

2. rückversetzt | set-back | en retrait 1 × max. 50 W P58-SPR-GU53

 

LED 2700 K  ø 35 mm

3. rückversetzt | set-back | en retrait 670 lm / 9 W P58-SPR-LED

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P58-SA-12V

24V 1 × 7 W P58-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V 
with kliks plug-in adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d’un adaptateur enfichable kliks

Steckdosen | Power sockets | Prises électriques
1. 1 Steckdose | 1 power socket | 1 prise électrique P58-DOS-1

2. 2 Steckdosen | 2 power sockets | 2 prises électriques P58-DOS-2

3. Netzschalter + 1 Steckdose | Power switch + 1 power socket | 

 Interrupteur + 1 prise électrique P58-DOS-1S

EEC: A
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Low Output |  LF830 | 3000 K
  PC satiné  Microprisma 

1140 mm 38 W 2680 lm 31 W 2030 lm P60H114-A6C0E1830L1S

1420 mm 47 W 3350 lm 39 W 2538 lm P60H142-A6C0E1830L1S

1700 mm 57 W 4020 lm 47 W 3045 lm P60H170-A6C0E1830L1S

2260 mm 76 W 5360 lm 62 W 4060 lm P60H226-A6C0E1830L1S

2820 mm 95 W 6700 lm 78 W 4075 lm P60H282-A6C0E1830L1S

3380 mm 114 W 8040 lm 93 W 6090 lm P60H338-A6C0E1830L1S

4220 mm 142 W 10050 lm 116 W 7613 lm P60H422-A6C0E1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
1140 mm 38 W 2760 lm 31 W 2110 lm P60H114-A6C0E1840L1S

1420 mm 47 W 3450 lm 39 W 2638 lm P60H142-A6C0E1840L1S

1700 mm 57 W 4140 lm 47 W 3165 lm P60H170-A6C0E1840L1S

2260 mm 76 W 5520 lm 62 W  4220 lm P60H226-A6C0E1840L1S

2820 mm 95 W 6900 lm 78 W  5275 lm P60H282-A6C0E1840L1S

3380 mm 114 W 8280 lm 93 W  6330 lm P60H338-A6C0E1840L1S

4220 mm 142 W 10350 lm 116 W  7913 lm P60H422-A6C0E1840L1S

High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

1140 mm 55 W 3540 lm 3350 lm P60H114-A6C0E1830H1S

1420 mm 68 W 4425 lm 4188 lm P60H142-A6C0E1830H1S

1700 mm 82 W 5318 lm 5025 lm P60H170-A6C0E1830H1S

2260 mm 109 W 7080 lm 6700 lm P60H226-A6C0E1830H1S

2820 mm 136 W 8850 lm 8376 lm P60H282-A6C0E1830H1S

3380 mm 164 W 10620 lm 10052 lm P60H338-A6C0E1830H1S

4220 mm 205 W 13275 lm 12564 lm P60H422-A6C0E1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
1140 mm 55 W 3640 lm 3440 lm P60H114-A6C0E1840H1S

1420 mm 68 W 4550 lm 4300 lm P60H142-A6C0E1840H1S

1700 mm 82 W 5460 lm 5160 lm P60H170-A6C0E1840H1S

2260 mm 109 W 7280 lm 6880 lm P60H226-A6C0E1840H1S

2820 mm 136 W 9100 lm 8600 lm P60H282-A6C0E1840H1S

3380 mm 164 W 10920 lm 10320 lm P60H338-A6C0E1840H1S

4220 mm 205 W 13650 lm 12900 lm P60H422-A6C0E1840H1S

EEC A++

Ra>80

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120

Optionen | Options | Options 
Standard P60H114-A6C0E1830H1S

DALI-dim P60H114-A6C0E1830H3S

Microprisma P60H114-A6C0E1830H1M 

weiß | white | blanc P60H114-9016E1830H1S

schwarz | black | noir P60H114-9005E1830H1S

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120

PC satiné Microprisma LRA

Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5-polige Anschlussklemme und 5-polige 
Durchgangsverdrahtung. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulier-
bar mit Schnellspannern. Breites Profilsystem für 2-flammige Bestückung auf der Direktseite. 
Unterschiedliche Diffusoren (PC satiniert, Mikroprisma, BAP-Raster) stehen für die Direktseite 
zur Auswahl. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwieder-
gabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission, made of 
an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5-pin connection 
terminal and 5-pin feed-through wiring included. Mounting by suspension cables (max. length 
2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Wide profile designed for 2-lamp placement 
on the direct side. Various diffusers (satined PC, microprism, BAP louvre) to choose from for 
direct light emission. Luminaire equipped with the latest generation of lined-up LED boards, 
colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 pôles et pré-câblage 
5 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de 
la longueur en continu par tendeurs rapides. Profilé large pour le positionnement de 2 sources 
lumineuses sur le côté direct. Différents diffuseurs au choix pour l’éclairage direct (PC satiné, 
microprisme, grille BAP). Luminaire équipé de platines LED linéaires de dernière génération, 
indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

p. 102  planlicht 16

EEC: A++

Für individuelle Lösungen siehe  p. 104 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 104 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 104, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

1140 mm 55 W 3460 lm 3260 lm P60H114-A6C0E1HCLX3S

1420 mm 68 W 4325 lm 4075 lm P60H142-A6C0E1HCLX3S

1700 mm 82 W 5190 lm 4890 lm P60H170-A6C0E1HCLX3S

2260 mm 109 W 6920 lm 6520 lm P60H226-A6C0E1HCLX3S

2820 mm 136 W 8650 lm 8150 lm P60H282-A6C0E1HCLX3S
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BAP (IP20) Low Output |  LF830 | 3000 K
1140 mm 35 W 3620 lm P60H114-A6C0C1830L1B

1420 mm 44 W 4525 lm P60H142-A6C0C1830L1B

2275 mm 70 W 7240 lm P60H227-A6C0C1830L1B

2835 mm 88 W 9050 lm P60H283-A6C0C1830L1B

3410 mm 105 W 10860 lm P60H341-A6C0C1830L1B

4250 mm 132 W 13575 lm P60H425-A6C0C1830L1B

BAP (IP20) Low Output | LF840 | 4000 K
1140 mm 35 W 3740 lm P60H114-A6C0C1840L1B

1420 mm 44 W 4675 lm P60H142-A6C0C1840L1B

2275 mm 70 W 7480 lm P60H227-A6C0C1840L1B

2835 mm 88 W 9350 lm P60H283-A6C0C1840L1B

3410 mm 105 W 11220 lm P60H341-A6C0C1840L1B

4250 mm 132 W 14025 lm P60H425-A6C0C1840L1B

BAP (IP20) High Output | LF830 | 3000 K
1140 mm 51 W 4800 lm P60H114-A6C0C1830H1B

1420 mm 64 W 6000 lm P60H142-A6C0C1830H1B

2275 mm 102 W 9600 lm P60H227-A6C0C1830H1B

2835 mm 128 W 12000 lm P60H283-A6C0C1830H1B

3410 mm 153 W 14400 lm P60H341-A6C0C1830H1B

4250 mm 192 W 18000 lm P60H425-A6C0C1830H1B

BAP (IP20) High Output |  LF840 | 4000 K
1140 mm 51 W 4960 lm P60H114-A6C0C1840H1B

1420 mm 64 W 6200 lm P60H142-A6C0C1840H1B

2275 mm 102 W 9920 lm P60H227-A6C0C1840H1B

2835 mm 128 W 12400 lm P60H283-A6C0C1840H1B

3410 mm 153 W 14880 lm P60H341-A6C0C1840H1B

4250 mm 192 W 18600 lm P60H425-A6C0C1840H1B

Optionen | Options | Options 
Standard P60H114-A6C0C1830H1B

DALI-dim P60H114-A6C0C1830H3B

weiß | white | blanc P60H114-9016C1830H1B

schwarz | black | noir P60H114-9005C1830H1B

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120

p.makro LED

BAP (IP20) Low Output |  LF830 |3000K
1140mm 35W 3620 lm P60H114-A6C0C1830L1B

1420mm 44W 4525 lm P60H142-A6C0C1830L1B

2275mm 70W 7240 lm P60H227-A6C0C1830L1B

2835mm 88W 9050 lm P60H283-A6C0C1830L1B

3410mm 105W 10860 lm P60H341-A6C0C1830L1B

4250mm 132W 13575 lm P60H425-A6C0C1830L1B

BAP (IP20) Low Output | LF840 |4000K
1140mm 35W 3740 lm P60H114-A6C0C1840L1B

1420mm 44W 4675 lm P60H142-A6C0C1840L1B

2275mm 70W 7480 lm P60H227-A6C0C1840L1B

2835mm 88W 9350 lm P60H283-A6C0C1840L1B

3410mm 105W 11220 lm P60H341-A6C0C1840L1B

4250mm 132W 14025 lm P60H425-A6C0C1840L1B

BAP (IP20) High Output | LF830 |3000K
1140mm 51W 4800 lm P60H114-A6C0C1830H1B

1420mm 64W 6000 lm P60H142-A6C0C1830H1B

2275mm 102W 9600 lm P60H227-A6C0C1830H1B

2835mm 128W 12000 lm P60H283-A6C0C1830H1B

3410mm 153W 14400 lm P60H341-A6C0C1830H1B

4250mm 192W 18000 lm P60H425-A6C0C1830H1B

BAP (IP20) High Output |  LF840 |4000K
1140mm 51W 4960 lm P60H114-A6C0C1840H1B

1420mm 64W 6200 lm P60H142-A6C0C1840H1B

2275mm 102W 9920 lm P60H227-A6C0C1840H1B

2835mm 128W 12400 lm P60H283-A6C0C1840H1B

3410mm 153W 14880 lm P60H341-A6C0C1840H1B

4250mm 192W 18600 lm P60H425-A6C0C1840H1B

EEC A++ EEC A++
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Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  BAP (IP20) 

1140 mm 36 W 3680 lm P60H114-A6C0C1HCLX3B

1420 mm 45 W 4600 lm P60H142-A6C0C1HCLX3B

2275 mm 72 W 7360 lm P60H227-A6C0C1HCLX3B

2835 mm 90 W 9200 lm P60H283-A6C0C1HCLX3B

EEC: A++

BAP LRA
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Gehäuseprofil | Profile housing |  
Boîte profilée 

 aluminium P60-PRO2-A6C0

 weiß | white | blanc P60-PRO2-9016

 schwarz | black | noir P60-PRO2-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Mon-
tageclip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; | Sold by the 
metre; feed-through wiring and mounting clips included; 
maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue 
au mètre ; pré-câblage et clips de montage inclus ; 
longueur de section max. : 4500 mm

Linienverbinder | Line connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P60-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis à six pans creux incluses

90

120

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P60-END2-A6C0

 weiß | white | blanc P60-END2-9016

 schwarz | black | noir P60-END2-9005

Anschlussklemme | Connection  
terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P60-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-
2,5mm2 | One terminal per section; clamping range 
0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage de serrage 
0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover |  
Cache opaque 

 aluminium P60-BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P60-BLI-9016

 schwarz | black | noir P60-BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

Komponenten | Components | Composants

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet
  horizontal vertical

90° P60-HOR-90 P60-VER-90

135° P60-HOR-135 P60-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P60-TV

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into account 
since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d‘une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P60-SA-12V

24V max. 18 W P60-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V with kliks plug-in 
adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d‘un adaptateur enfichable kliks

180 120

70

3

5,
5

35

27

Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension

2000 mm Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings | 

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P60-SEI-200

6000 mm  Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings |  

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P60-SEI-600

1500 mm  Caddyclips* P60-SEI-150-CC

* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilabschnitt erforderlich | * for T24 tracks; indivi-
dually variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500mm | * pour rails T24 ; hauteur de 
câble réglable individuellement en continu ; position horizontale réglable sur le profilé ; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm

-CC-200/600



Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs  

PC LED  P60-DIF-S

Microprisma P60-DIF-M

PC LED Microprisma

 p.makro

LRA

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants

 planlicht 16 p. 105

Notlichtzusatz LED | LED emergency light attachment | 
Option éclairage de secours LED
 1 h 3 h
1120, 1400, 1680 mm; High Output P60-NOT-1H-LED-H P60-NOT-3H-LED-H

LLED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux 
 
LED
Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC LED Microprisma  BAP

560 mm 28 W 1730 lm 1630 lm - - P60-LE1-HCL-056

840 mm 41 W 2595 lm 2445 lm - - P60-LE1-HCL-084

1120 mm 55 W 3460 lm 3260 lm 36 W 3680 lm P60-LE1-HCL-112

1400 mm 68 W 4325 lm 4075 lm 45 W 4600 lm P60-LE1-HCL-140

1680 mm 82 W 5190 lm 4890 lm - - P60-LE1-HCL-168

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED  Microprisma  BAP

560 mm 19 W 1340 lm 16 W 1015 lm - - P60-LE1-830L-056-#

840 mm 28 W 2010 lm 23 W  1523 lm - - P60-LE1-830L-084-#

1120 mm 38 W 2680 lm 31 W  2030 lm 35 W 3620 lm P60-LE1-830L-112-#

1400 mm 47 W 3350 lm 39 W  2538 lm 44 W 4525 lm P60-LE1-830L-140-#

1680 mm 57 W 4020 lm 47 W  3045 lm - - P60-LE1-830L-168-#

 

Low Output | LF840 | 4000 K
560 mm 19 W 1380 lm 16 W  1055 lm - - P60-LE1-840L-056-#

840 mm 28 W 2070 lm 23 W  1583 lm - - P60-LE1-840L-084-#

1120 mm 38 W 2760 lm 31 W  2110 lm 35 W 3740 lm P60-LE1-840L-112-#

1400 mm 47 W 3450 lm 39 W  2638 lm 44 W 4675 lm P60-LE1-840L-140-#

1680 mm 57 W 4140 lm 47 W   3165 lm - - P60-LE1-840L-168-#

EEC: A++

EEC: A++

LBAP

High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma  BAP

560 mm 27 W 1770 lm 1675 lm - - P60-LE1-830H-056-#

840 mm 41 W 2655 lm 2513 lm - - P60-LE1-830H-084-#

1120 mm 55 W 3540 lm 3350 lm 51 W 4800 lm P60-LE1-830H-112-#

1400 mm 68 W 4425 lm 4188 lm 64 W 6000 lm P60-LE1-830H-140-#

1680 mm 82 W 5310 lm 5025 lm - - P60-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K
560 mm 27 W 1820 lm 1720 lm - - P60-LE1-840H-056-#

840 mm 41 W 2730 lm 2580 lm - - P60-LE1-840H-084-#

1120 mm 55 W 3640 lm 3440 lm 51 W 4960 lm P60-LE1-840H-112-#

1400 mm 68 W 4550 lm 4300 lm 64 W 6200 lm P60-LE1-840H-140-#

1680 mm 82 W 5460 lm 5160 lm - - P60-LE1-830H-168-#

EEC: A++

180 120

LED Einbauspot | Recessed LED spotlight | Spot encastré LED

9W 670 lm P60-SPR-LED

 
LED Einbauspot inklusive Konverter | Recessed LED spotlight with converter| Spot encastré LED avec convertisseur

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P60-LE1-830H-056-DA

BAP (1120, 1400 mm) P60-LE1-830H-056B-#



Hochwertige LED Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-
Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5-polige Anschlussklemme und 5-polige 
Durchgangsverdrahtung. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar 
mit Schnellspannern. Breites Profilsystem für 2-flammige Bestückung auf der Direktseite. Unter-
schiedliche Diffusoren (PC satiniert, Mikroprisma, BAP-Raster) stehen für die Direktseite zur Aus-
wahl. Lichtlenkung indirekt mittels Diffusor aus klarem Polycarbonat. Leuchte bestückt mit linearen 
LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct-indirect light emission, made 
of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5-pin connection 
terminal and 5-pin feed-through wiring included. Mounting by suspension cables (max. length 
2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Wide profile designed for 2-lamp placement on 
the direct side. Various diffusers (satined PC, microprism, BAP louvre) to choose from for direct 
light emission. Indirect light emission through a diffuser made of clear polycarbonate. Luminaire 
equipped with the latest generation of lined-up LED boards, colour rendering index Ra > 80, small 
colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en suspension, 
en aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 pôles et pré-câblage 
5 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de 
la longueur en continu par tendeurs rapides. Profilé large pour le positionnement de 2 sources 
lumineuses sur le côté direct. Différents diffuseurs au choix pour l’éclairage direct (PC satiné, 
microprisme, grille BAP). Éclairage indirect par le biais d’un diffuseur en polycarbonate. Luminaire 
équipé de platines LED linéaires de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, 
tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 108 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder 
unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 108 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 108, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Low Output |  LF830 | 3000 K 
  PC satiné Microprisma

1140 mm 58 W 4460 lm 4320 lm P60H114-A6C0E2830L1S

1420 mm 71 W 5575 lm 5400 lm P60H142-A6C0E2830L1S

1700 mm 85 W 6690 lm 6480 lm P60H170-A6C0E2830L1S

2260 mm 123 W 8920 lm 8640 lm P60H226-A6C0E2830L1S

2820 mm 142 W 11150 lm 10800 lm P60H282-A6C0E2830L1S

3380 mm 170 W 13380 lm 12960 lm P60H338-A6C0E2830L1S

4220 mm 213 W 16725 lm 16200 lm P60H422-A6C0E2830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
1140 mm 58 W 4610 lm 4450 lm P60H114-A6C0E2840L1S

1420 mm 71 W 5763 lm 5563 lm P60H142-A6C0E2840L1S

1700 mm 85 W 6915 lm 6675 lm P60H170-A6C0E2840L1S

2260 mm 123 W 9220 lm 8900 lm P60H226-A6C0E2840L1S

2820 mm 142 W 11526 lm 11126 lm P60H282-A6C0E2840L1S

3380 mm 170 W 13830 lm 13350 lm P60H338-A6C0E2840L1S

4220 mm 213 W 17289 lm 16689 lm P60H422-A6C0E2840L1S

BAP (IP20) Low Output |  LF840 | 4000 K

1140 mm 54 W 5650 lm P60H114-A6C0C2840L1B

1420 mm 68 W 7063 lm P60H142-A6C0C2840L1B

2275 mm 108 W 11300 lm P60H227-A6C0C2840L1B

2835 mm 135 W 14125 lm P60H283-A6C0C2840L1B

3410 mm 162 W 16950 lm P60H341-A6C0C2840L1B

4250 mm 203 W 21188 lm P60H425-A6C0C2840L1B

BAP (IP20) Low Output | LF830 | 3000 K

1140 mm 54 W 5460 lm P60H114-A6C0C2830L1B

1420 mm 68 W 6825 lm P60H142-A6C0C2830L1B

2275 mm 108 W 10920 lm P60H227-A6C0C2830L1B

2835 mm 135 W 13650 lm P60H283-A6C0C2830L1B

3410 mm 162 W 16380 lm P60H341-A6C0C2830L1B

4250 mm 203 W 20475 lm P60H425-A6C0C2830L1B

 p.makro di / id LED

EEC A++

Ra>80

High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

1140 mm 83 W 5900 lm 5710 lm P60H114-A6C0E2830H1S

1420 mm 102 W 7375 lm 7138 lm P60H142-A6C0E2830H1S

1700 mm 123 W 8850 lm 8565 lm P60H170-A6C0E2830H1S

2260 mm 177 W 11800 lm 11420 lm P60H226-A6C0E2830H1S

2820 mm 205 W 14750 lm 14275 lm P60H282-A6C0E2830H1S

3380 mm 246 W 17700 lm 17130 lm P60H338-A6C0E2830H1S

4220 mm 307 W 22125 lm 21413 lm P60H422-A6C0E2830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
1140 mm 83 W 6070 lm 5870 lm P60H114-A6C0E2840H1S

1420 mm 102 W 7588 lm 7338 lm P60H142-A6C0E2840H1S

1700 mm 123 W 9105 lm 8805 lm P60H170-A6C0E2840H1S

2260 mm 177 W 12140 lm 11740 lm P60H226-A6C0E2840H1S

2820 mm 205 W 15176 lm 14676 lm P60H282-A6C0E2840H1S

3380 mm 246 W 18210 lm 17610 lm P60H338-A6C0E2840H1S

4220 mm 307 W 22763 lm 22013 lm P60H422-A6C0E2840H1S

BAP LRA

Optionen | Options | Options 
Standard P60H114-A6C0C2830L1B

DALI-dim P60H114-A6C0C2830L3B 

weiß | white | blanc P60H114-9016C2830L1B

schwarz | black | noir P60H114-9005C2830L1B

EVG/ECG/BE

90

120

EEC A++

Optionen | Options | Options 
Standard P60H114-A6C0E2830H1S

DALI-dim P60H114-A6C0E2830H3S

Microprisma P60H114-A6C0E2830H1M

weiß | white | blanc P60H114-9016E2830H1S

schwarz | black | noir P60H114-9005E2830H1S

EVG/ECG/BE

90

120

EVG/ECG/BE

90

120PC satiné Microprisma LRA

EEC A++ EEC A++
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Gehäuseprofil | Profile housing |  
Boîte profilée 

 aluminium P60-PRO2-A6C0

 weiß | white | blanc P60-PRO2-9016

 schwarz | black | noir P60-PRO2-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Mon-
tageclip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; | Sold by the 
metre; feed-through wiring and mounting clips included; 
maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue 
au mètre ; pré-câblage et clips de montage inclus ; 
longueur de section max. : 4500 mm

90

120

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P60-END2-A6C0

 weiß | white | blanc P60-END2-9016

 schwarz | black | noir P60-END2-9005

Anschlussklemme | Connection  
terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P60-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-
2,5mm2 | One terminal per section; clamping range 
0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage de serrage 
0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover |  
Cache opaque 

 aluminium P60-BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P60-BLI-9016

 schwarz | black | noir P60-BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

Komponenten | Components | Composants

35

27

Linienverbinder | Line connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P60-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis à six pans creux incluses

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet
  horizontal vertical

90° P60-HOR-90 P60-VER-90

135° P60-HOR-135 P60-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P60-TV

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into account 
since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d‘une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P60-SA-12V

24V max. 18 W P60-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V with kliks plug-in 
adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d‘un adaptateur enfichable kliks

180 120

70

3

5,
5

Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension

2000 mm Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings | 

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P60-SEI-200

6000 mm  Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings |  

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P60-SEI-600

1500 mm  Caddyclips* P60-SEI-150-CC

* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilabschnitt erforderlich | * for T24 tracks; indivi-
dually variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500mm | * pour rails T24 ; hauteur de 
câble réglable individuellement en continu ; position horizontale réglable sur le profilé ; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm

-CC-200/600



Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs  

PC clear indirect  P60-DIF-KI

PC LED direct  P60-DIF-S

Microprisma  P60-DIF-MPC LED

 p.makro di / id

Microprisma

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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Notlichtzusatz LED | LED emergency light attachment |  
Option éclairage de secours LED
 1 h 3 h
1120, 1400, 1680 mm; High Output P60-NOT-1H-LED-H P60-NOT-3H-LED-H

LLED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux 
 
LED

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P60-LE2-830H-056-DA

BAP (1120, 1400 mm) P60-LE2-830H-056B-#

EEC: A++

LBAP

High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 42 W 2950 lm 2855 lm P60-LE2-830H-056-#

840 mm 62 W 4425 lm 4283 lm P60-LE2-830H-084-#

1120 mm 83W 5900 lm 5710 lm P60-LE2-830H-112-#

1400 mm 102 W 7375 lm 7138 lm P60-LE2-830H-140-#

1680 mm 123 W 8850 lm 8565 lm P60-LE2-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K
560 mm 42 W 3035 lm 2935 lm P60-LE2-840H-056-#

840 mm 62 W 4553 lm 4403 lm P60-LE2-840H-084-#

1120 mm 83 W 6070 lm 5870 lm P60-LE2-840H-112-#

1400 mm 102 W 7588 lm 7338 lm P60-LE2-840H-140-#

1680 mm 123 W 9105 lm 8805 lm P60-LE2-840H-168-#

EEC: A++

 LRA

180 120

LED Einbauspot | Recessed LED spotlight | Spot encastré LED

9W 670 lm P60-SPR-LED

 
LED Einbauspot inklusive Konverter | Recessed LED spotlight with converter| Spot encastré LED avec convertisseur

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma  BAP

560 mm 29 W 2230 lm 2160 lm - - P60-LE2-830L-056#-#

840 mm 44 W 3345 lm 3240 lm - - P60-LE2-830L-084#-#

1120 mm 58 W 4460 lm 4320 lm 54 W 5460 lm P60-LE2-830L-112#-#

1400 mm 71 W 5575 lm 5400 lm 68 W 6825 lm P60-LE2-830L-140#-#

1680 mm 85 W 6690 lm 6480 lm - - P60-LE2-830L-168#-#

 

Low Output | LF840 | 4000 K
560 mm 29 W 2305 lm 2225 lm - - P60-LE2-840L-056#-#

840 mm 44 W 3458 lm 3338 lm - - P60-LE2-840L-084#-#

1120 mm 58 W 4610 lm 4450 lm 54 W 5650 lm P60-LE2-840L-112#-#

1400 mm 71 W 5763 lm 5563 lm 68 W 7063 lm P60-LE2-840L-140#-#

1680 mm 85 W 6915 lm 6675 lm - - P60-LE2-840L-168#-#

PC clear indirect
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 114 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 114 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 114, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Hochwertige LED Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-
Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 5-polige An-
schlussklemme und 5-polige Durchgangsverdrahtung. Montage mittels Seilabhängungen (max. 
2000 mm), stufenlos regulierbar mit Schnellspannern. Lichtlenkung direkt wahlweise mittels 
satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für einen nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels 
transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Lichtlenkung indirekt mittels 
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct-indirect light emission, made 
of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 5-pin 
connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Mounting by suspension cables 
(max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Direct light emission through 
a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a 
clear microprism for reduced brightness (LRA). Indirect light emission through a diffuser made 
of satined polycarbonate. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour 
rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en sus-
pension, en aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier 
de connexion 5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Installation par câbles de suspension 
(longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. 
Éclairage direct par le biais d’un diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage ho-
mogène, ou par le biais d’un microprisme transparent pour une luminance réduite (LRA). 
Éclairage indirect par le biais d’un diffuseur en polycarbonate satiné. Luminaire équipé 
de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance  
chromatique étroite MacAdam 3.

 p.dindi LED

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

1160 mm 47 W 2892 lm 3261 lm P68H116-A6C0C2830L1S

1440 mm 58 W 3568 lm 4075 lm P68H144-A6C0C2830L1S

1720 mm 69 W 4245 lm 4894 lm P68H172-A6C0C2830L1S

2280 mm 94 W 5784 lm 6522 lm P68H228-A6C0C2830L1S

2840 mm 116 W 7136 lm 8150 lm P68H284-A6C0C2830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
1160 mm 47 W 2978 lm 3271 lm P68H116-A6C0C2840L1S

1440 mm 58 W 3675 lm 4092 lm P68H144-A6C0C2840L1S

1720 mm 69 W 4372 lm 4935 lm P68H172-A6C0C2840L1S

2280 mm 94 W 5956 lm 6542 lm P68H228-A6C0C2840L1S

2840 mm 116 W 7350 lm 8184 lm P68H284-A6C0C2840L1S

EEC: A++

43

11
2

EVG/ECG/BE

PC satiné 
 

Optionen | Options | Options 
Standard P68H116-A6C0C2830H1S

DALI-dim P68H116-A6C0C2830H3S

Microprisma P68H116-A6C0C2830H1M

weiß | white | blanc P68H116-9016C2830H1S 
schwarz | black | noir P68H116-9005C2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

1160 mm 93 W 5718 lm 5930 lm P68H116-A6C0C2830H1S

1440 mm 113 W 6954 lm 7414 lm P68H144-A6C0C2830H1S

1720 mm 135 W 8306 lm 8880 lm P68H172-A6C0C2830H1S

2280 mm 186 W 11436 lm 11860 lm P68H228-A6C0C2830H1S

2840 mm 226 W 13908 lm 14828 lm P68H284-A6C0C2830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
1160 mm 93 W 6019 lm 6233 lm P68H116-A6C0C2840H1S

1440 mm 113 W 7319 lm 7783 lm P68H144-A6C0C2840H1S

1720 mm 135 W 8742 lm 9324 lm P68H172-A6C0C2840H1S

2280 mm 186 W 12038 lm 12466 lm P68H228-A6C0C2840H1S

2840 mm 226 W 14638 lm 15566 lm P68H284-A6C0C2840H1S

EEC: A++

Microprisma LRA
 

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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3-Phasen-Schiene | 3-phase track | Rail 3 phases

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end cap included | Alimentation et 
embout inclus

 1100 mm 2100 mm

 aluminium P68-3PH-110-AL P68-3PH-210-AL

 weiß | white | blanc P68-3PH-110-WS P68-3PH-210-WS

 schwarz | black | noir P68-3PH-110-SW P68-3PH-210-SW
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Hochwertige Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 5-polige Anschlussklemme 
und 5-polige Durchgangsverdrahtung. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), 
stufenlos regulierbar mit Schnellspannern. Lichtlenkung direkt wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus Polycarbonat für einen nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem 
Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Lichtlenkung indirekt mittels Diffusor aus 
satiniertem Polycarbonat. Leuchteneinheiten linear aneinandergereiht, mittig / symmetrisch 
angeordnet.

High-class pendant profile luminaire designed for direct-indirect light emission, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 5-pin 
connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Mounting by suspension cables 
(max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Direct light emission through 
a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a 
clear microprism for reduced brightness (LRA). Indirect light emission through a diffuser made 
of satined polycarbonate. Fluorescent lamps lined up and placed in the middle / symmetrically.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en suspension, 
en aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 
5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 
2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Éclairage direct par 
le biais d’un diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou par le biais 
d’un microprisme transparent pour une luminance réduite (LRA). Éclairage indirect par le 
biais d’un diffuseur en polycarbonate satiné. Inserts lumineux linéaires, placés au centre /  
symétriquement.

 p.dindi

43
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2

EVG/ECG/BE

PC satiné 
 

G5 T16
1215 mm 1 × 2 × 28 / 54 W P68H121-A6C0C2LEU01S

1515 mm 1 × 2 × 35 / 49 W P68H151-A6C0C2LEU01S

1800 mm 2× 2 × 21 / 39 W P68H180-A6C0C2LEU01S

2400 mm 2 × 2 × 28 / 54 W P68H240-A6C0C2LEU01S

3000 mm 2 × 2 × 35 / 49 W P68H300-A6C0C2LEU01S

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 
Standard P68H121-A6C0C2LEU01S

DALI-dim P68H121-A6C0C2LEU03S

Microprisma P68H121-A6C0C2LEU01M

weiß | white | blanc P68H121-9016C2LEU01S 
schwarz | black | noir P68H121-9005C2LEU01S

Microprisma LRA
 

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 114 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 114 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 114, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

3-Phasen-Schiene | 3-phase track | Rail 3 phases

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end cap included | Alimentation et 
embout inclus

 1100 mm 2100 mm

 aluminium P68-3PH-110-AL P68-3PH-210-AL

 weiß | white | blanc P68-3PH-110-WS P68-3PH-210-WS

 schwarz | black | noir P68-3PH-110-SW P68-3PH-210-SW



p.dindi

112

43

Komponenten | Components | Composants

p. 114  planlicht 16

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P68-PRO2-A6C0

 weiß | white | blanc P68-PRO2-9016

 schwarz | black | noir P68-PRO2-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung  | Sold by the metre; feed-through wiring included | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage inclus

70
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5,
5

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-END2-A6C0

 weiß | white | blanc P68-END2-9016

 schwarz | black | noir P68-END2-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); | Maximum section length: 4500mm; 
the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2mm); | Longueur de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la 
longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ;

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P68-BLI2-A6C0

 weiß | white | blanc  P68-BLI2-9016 

 schwarz | black | noir  P68-BLI2-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètrealuminium weiß | white | blanc schwarz | black | noir
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43

kliks

12 V max. 50 W P68-SA-12V

24 V max. 1 × 7 W P68-SA-24V

Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksy-
stem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for 
our spots and pendant lights 12 or 24 V with 
kliks plug-in adapter | Pour nos spots et sus-
pensions 12 et 24 V, équipés d‘un adaptateur 
enfichable kliks

Komponenten | Components | Composants

-SEI-150-CC-SEI-200/600

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket 
screws included | Vis à six pans creux incluses

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 
0,75-2,5mm2 | One terminal per section; clamping 
range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage 
de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension

2000 mm Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings | 

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P68-SEI-200

6000 mm  Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings |  

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P68-SEI-600

1500 mm  Caddyclips* P68-SEI-150-CC

* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilabschnitt erforderlich | * for T24 tracks; indivi-
dually variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500mm | * pour rails T24 ; hauteur de 
câble réglable individuellement en continu ; position horizontale réglable sur le profilé ; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm

35
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Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P68-DIF2-S

Microprisma P68-DIF2-M

PC LED P68-DIF2-S-LEDPC satiné Microprisma PC LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 1 × 14 / 24 W P68-LE2-14-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE2-21-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE2-28-#

1485 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P68-LE2-35-#

L

G5 T16

L

LED

  

EEC: A+ - B

EEC: A+

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE2-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE2-14-AN

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE2-830H-056-DA

EEC: A+

LED

High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 48 W 2955 lm 2966 lm P68-LE2-830H-056-#

700 mm 60 W 3694 lm 3708 lm P68-LE2-830H-070-#

840 mm 72 W 4432 lm 4450 lm P68-LE2-830H-084-#

980 mm 81 W 5170 lm 5192 lm P68-LE2-830H-098-#

1120 mm 93 W 5719 lm 5913 lm P68-LE2-830H-112-#

1260 mm 105 W 6434 lm 6652 lm P68-LE2-830H-126-#

1400 mm 114 W 6954 lm 7416 lm P68-LE2-830H-140-#

1540 mm 124 W 7649 lm 8158 lm P68-LE2-830H-154-#

1680 mm 135 W 8306 lm 8880 lm P68-LE2-830H-168-#

 
High Output | LF840  | 4000 K
560 mm 48 W 3109 lm 3215 lm P68-LE2-840H-056-#

700 mm 60 W 3886 lm 4022 lm P68-LE2-840H-070-#

840 mm 72 W 4664 lm 4827 lm P68-LE2-840H-084-#

980 mm 81 W 5441 lm 5630 lm P68-LE2-840H-098-#

1120 mm 93 W 6019 lm 6233 lm P68-LE2-840H-112-#

1260 mm 105 W 6771 lm 7012 lm P68-LE2-840H-126-#

1400 mm 114 W 7319 lm 7783 lm P68-LE2-840H-140-#

1540 mm 124 W 8051 lm 8561 lm P68-LE2-840H-154-#

1680 mm 135 W 8742 lm 9324 lm P68-LE2-840H-168-#

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 24 W 1477 lm 1845 lm P68-LE2-830L-056-#

700 mm 30 W 1846 lm 2305 lm P68-LE2-830L-070-#

840 mm 35 W 2153 lm 2690 lm P68-LE2-830L-084-#

980 mm 41 W 2512 lm 3140 lm P68-LE2-830L-098-#

1120 mm 47 W 2892 lm 3261 lm P68-LE2-830L-112-#

1260 mm 53 W 3254 lm 3669 lm P68-LE2-830L-126-#

1400 mm 58 W 3568 lm 4075 lm P68-LE2-830L-140-#

1540 mm 64 W 3925 lm 4483 lm P68-LE2-830L-154-#

1680 mm 69 W 4245 lm 4894 lm P68-LE2-830L-168-#

 

Low Output | LF840 | 4000 K
560 mm 24 W 1520 lm 1645 lm P68-LE2-840L-056-#

700 mm 30 W 1900 lm 2060 lm P68-LE2-840L-070-#

840 mm 35 W 2217 lm 2470 lm P68-LE2-840L-084-#

980 mm 41 W 2587 lm 2880 lm P68-LE2-840L-098-#

1120 mm 47 W 2978 lm 3271 lm P68-LE2-840L-112-#

1260 mm 53 W 3350 lm 3680 lm P68-LE2-840L-126-#

1400 mm 58 W 3675 lm 4092 lm P68-LE2-840L-140-#

1540 mm 64 W 4043 lm 4501 lm P68-LE2-840L-154-#

1680 mm 69 W 4372 lm 4935 lm P68-LE2-840L-168-#

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants

 planlicht 16 p. 115
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschluss-
klemme und 5-poliger Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus Polycarbonat für einen nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels transparentem 
Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Montage mittels Seilabhängungen (max. 
2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Leuchte bestückt mit LED-Platinen 
aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs designed for direct light emission, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 3 or 5-pin 
connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Light emission through a diffuser 
made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear micro-
prism for reduced brightness (LRA). Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), 
infinitely adjustable with quick release. Luminaire equipped with the latest generation of LED 
boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage  
homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance  
réduite (LRA). Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage 
de la longueur en continu par tendeurs rapides. Luminaire équipé de platines LED de dernière  
génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.
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EVG/ECG/BE

73

40

EVG/ECG/BE

Low Output |  LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma 

1140 mm 25 W 1507 lm 1709 lm P68H114-A6C0C1830L1S

1420 mm 30 W 1876 lm 2136 lm P68H142-A6C0C1830L1S

1700 mm 35 W 2282 lm 2558 lm P68H170-A6C0C1830L1S

2260 mm 50 W 3014 lm 3418 lm P68H226-A6C0C1830L1S

2820 mm 60 W 3752 lm 4272 lm P68H282-A6C0C1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

1140 mm 25 W 1553 lm 1761 lm P68H114-A6C0C1840L1S

1420 mm 30 W 1934 lm 2202 lm P68H142-A6C0C1840L1S

1700 mm 35 W 2352 lm 2637 lm P68H170-A6C0C1840L1S

2260 mm 50 W 3106 lm 3522 lm P68H226-A6C0C1840L1S

2820 mm 60 W 3868 lm 4404 lm P68H282-A6C0C1840L1S

960
°C

EEC: A++

 p.midi LED

PC satiné 
 

Microprisma LRA
 

Optionen | Options | Options 
Standard P68H114-A6C0C1830H1S

DALI-dim P68H114-A6C0C1830H3S

Microprisma P68H114-A6C0C1830H1M

weiß | white | blanc P68H114-9016C1830H1S 
schwarz | black | noir P68H114-9005C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

1140 mm 46 W 2753 lm 3119 lm P68H114-A6C0C1830H1S

1420 mm 58 W 3462 lm 3906 lm P68H142-A6C0C1830H1S

1700 mm 68 W 4260 lm 4835 lm P68H170-A6C0C1830H1S

2260 mm 92 W 5506 lm 6238 lm P68H226-A6C0C1830H1S

2820 mm 116 W 6924 lm 7812 lm P68H282-A6C0C1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
1140 mm 46 W 2868 lm 3283 lm P68H114-A6C0C1840H1S

1420 mm 56 W 3607 lm 4111 lm P68H142-A6C0C1840H1S

1700 mm 68 W 4328 lm 5076 lm P68H170-A6C0C1840H1S

2260 mm 92 W 5736 lm 6566 lm P68H226-A6C0C1840H1S

2820 mm 116 W 7214 lm 8222 lm P68H282-A6C0C1840H1S

EEC: A++

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 120 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.120 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 120, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



p. 118  planlicht 16



Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-polige Anschlussklemme 
und 5-poliger Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus 
Polycarbonat für einen nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikropris-
ma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), 
stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Leuchteneinheiten linear aneinandergereiht, 
mittig / symmetrisch angeordnet.

High-class pendant profile luminaire designed for direct light emission, made of an extruded 
aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 3 or 5-pin connec-
tion terminal and 5-pin feed-through wiring included. Light emission through a diffuser made of 
satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear microprism for 
reduced brightness (LRA). Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely ad-
justable with quick release. Fluorescent lamps lined up and placed in the middle / symmetrically.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage  
homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance  
réduite (LRA). Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage 
de la longueur en continu par tendeurs rapides. Inserts lumineux linéaires, placés au centre /  
symétriquement.
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G5 T16
1190 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P68H119-A6C0C1LEU01S

1490 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68H149-A6C0C1LEU01S

1775 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P68H177-A6C0C1LEU01S

2375 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P68H237-A6C0C1LEU01S

2975 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68H297-A6C0C1LEU01S

960
°C 22

EEC: A+ - B

 p.midi

PC satiné  Microprisma LRA

 

Optionen | Options | Options 
Standard P68H119-A6C0C1LEU01S

DALI-dim P68H119-A6C0C1LEU03S

Microprisma P68H119-A6C0C1LEU01M

weiß | white | blanc P68H119-9016C1LEU01S 
schwarz | black | noir P68H119-9005C1LEU01S

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 120 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.120 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 120, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P68-PRO1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-PRO1-9016

 schwarz | black | noir P68-PRO1-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung  |Sold by the metre; feed-through wiring included | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage inclus
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Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-END1-9016

 schwarz | black | noir P68-END1-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

94,5

25

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); | Maximum section length: 4500mm; 
the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2mm); | Longueur de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la 
longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ;

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P68-BLI1-A6C0

 weiß | white | blanc  P68-BLI1-9016 

 schwarz | black | noir  P68-BLI1-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètrealuminium weiß | white | blanc schwarz | black | noir
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kliks

12 V max. 50 W P68-SA-12V

24 V max. 1 × 7 W P68-SA-24V

Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksy-
stem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for 
our spots and pendant lights 12 or 24 V with 
kliks plug-in adapter | Pour nos spots et sus-
pensions 12 et 24 V, équipés d‘un adaptateur 
enfichable kliks

Komponenten | Components | Composants

-SEI-150-CC-SEI-200/600

p. 120  planlicht 16

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket 
screws included | Vis à six pans creux incluses

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 
0,75-2,5mm2 | One terminal per section; clamping 
range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage 
de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension

2000 mm Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings | 

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P68-SEI-200

6000 mm  Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings |  

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P68-SEI-600

1500 mm  Caddyclips* P68-SEI-150-CC

* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilabschnitt erforderlich | * for T24 tracks; indivi-
dually variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500mm | * pour rails T24 ; hauteur de 
câble réglable individuellement en continu ; position horizontale réglable sur le profilé ; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm
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Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P68-DIF-S

Microprisma P68-DIF-M

PC LED P68-DIF-S-LEDPC satiné Microprisma PC LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 1 × 14 / 24 W P68-LE1-14-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28-#

1485 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P68-LE1-35-#

L

G5 T16

G5 T16 seamless
585 mm 1 × 14 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-14SL-#

585 mm 1 × 24 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-24SL-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21SL-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28SL-#

LRA 

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE1-14-AN

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants

Notlichtzusatz LED | LED emergency light attachment | Option 
éclairage de secours LED
 1 h 3 h
1120, 1400, 1680 mm; High Output P68-NOT-1H-LED-H P68-NOT-3H-LED-H

L

LED

LED

High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 23 W 1377 lm 1560 lm P68-LE1-830H-056-#

700 mm 29 W 1721 lm 1949 lm P68-LE1-830H-070-#

840 mm 35 W 2065 lm 2339 lm P68-LE1-830H-084-#

980 mm 40 W 2409 lm 2729 lm P68-LE1-830H-098-#

1120 mm 46 W 2753 lm 3119 lm P68-LE1-830H-112-#

1260 mm 52 W 3097 lm 3509 lm P68-LE1-830H-126-#

1400 mm 58 W 3462 lm 3906 lm P68-LE1-830H-140-#

1540 mm 64 W 3808 lm 4297 lm P68-LE1-830H-154-#

1680 mm 68 W 4260 lm 4835 lm P68-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K
560 mm 23 W 1434 lm 1642 lm P68-LE1-840H-056-#

700 mm 29 W 1793 lm 2052 lm P68-LE1-840H-070-#

840 mm 35 W 2151 lm 2462 lm P68-LE1-840H-084-#

980 mm 40 W 2510 lm 2873 lm P68-LE1-840H-098-#

1120 mm 46 W 2868 lm 3283 lm P68-LE1-840H-112-#

1260 mm 52 W 3227 lm 3693 lm P68-LE1-840H-126-#

1400 mm 58 W 3607 lm 4111 lm P68-LE1-840H-140-#

1540 mm 64 W 3968 lm 4522 lm P68-LE1-840H-154-#

1680 mm 68 W 4328 lm 5076 lm P68-LE1-840H-168-#

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 13 W 754 lm 855 lm P68-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 942 lm 1068 lm P68-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1130 lm 1282 lm P68-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1319 lm 1495 lm P68-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1507 lm 1709 lm P68-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1695 lm 1923 lm P68-LE1-830L-126-#

1400 mm 30 W 1876 lm 2136 lm P68-LE1-830L-140-#

1540 mm 33 W 2064 lm 2350 lm P68-LE1-830L-154-#

1680 mm 35 W 2282 lm 2558 lm P68-LE1-830L-168-#

 

Low Output | LF840| 4000 K
560 mm 13 W 777 lm 881 lm P68-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 971 lm 1101 lm P68-LE1-840L-070-#

840 mm 19 W 1165 lm 1321 lm P68-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1359 lm 1541 lm P68-LE1-840L-098-#

1120 mm 25 W 1553 lm 1761 lm P68-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1747 lm 1981 lm P68-LE1-840L-126-#

1400 mm 30 W 1934 lm 2202 lm P68-LE1-840L-140-#

1540 mm 33 W 2127 lm 2422 lm P68-LE1-840L-154-#

1680 mm 35 W 2352 lm 2637 lm P68-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-830H-056-DA

EEC: A++
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive eckiger Endkappen aus Aluminium, 5-poliger Durch-
gangsverdrahtung und 3- oder 5-poliger Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels 
satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für einen nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels 
transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Montage mittels Seilab-
hängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Aufbaubaldachin 
mit integriertem Betriebsgerät. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farb-
wiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Rectangular aluminium end caps, 
3 or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Light emission through 
a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a 
clear microprism for reduced brightness (LRA). Mounting by suspension cables (max. length 
2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Surface-mount housing with integrated 
electronics. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering 
index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts rectangulaires en aluminium, bornier de 
connexion 3 ou 5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour 
un éclairage homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance 
réduite (LRA). Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage 
de la longueur en continu par tendeurs rapides. Patère en saillie avec convertisseur intégré. 
Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, 
tolérance chromatique étroite MacAdam 3. 

44

40

44

44

40

44

Low Output |  LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma 

1155 mm 25 W 1507 lm 1709 lm P67H115-A6C0C1830L1S

1435 mm 30 W 1876 lm 2136 lm P67H143-A6C0C1830L1S

1715 mm 35 W 2282 lm 2558 lm P67H171-A6C0C1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

1155 mm 25 W 1553 lm 1761 lm P67H115-A6C0C1840L1S

1435 mm 30 W 1934 lm 2202 lm P67H143-A6C0C1840L1S

1715 mm 35 W 2352 lm 2637 lm P67H171-A6C0C1840L1S

960
°C

EEC: A++

 p.mini LED

PC satiné 
 

Microprisma LRA
 

Optionen | Options | Options 
Standard P67H115-A6C0C1830H1S

DALI-dim P67H115-A6C0C1830H3S

Microprisma P67H115-A6C0C1830H1M

weiß | white | blanc P67H115-9016C1830H1S 
schwarz | black | noir P67H115-9005C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

1155 mm 46 W 2753 lm 3119 lm P67H115-A6C0C1830H1S

1435 mm 58 W 3462 lm 3906 lm P67H143-A6C0C1830H1S

1715 mm 68 W 4260 lm 4835 lm P67H171-A6C0C1830H1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

1155 mm 46 W 2868 lm 3283 lm P67H115-A6C0C1840H1S

1435 mm 56 W 3607 lm 4111 lm P67H143-A6C0C1840H1S

1715 mm 68 W 4328 lm 5076 lm P67H171-A6C0C1840H1S

EEC: A++

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 126 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.126 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 126, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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44

40

44
29

High Output | LF830 | 3000 K
1435 mm 58 W 3497 lm P67H143-A6C0C1830H1U

 

Low Output |  LF830 | 3000 K 

1435 mm 30 W 1968 lm P67H143-A6C0C1830L1U

960
°C

EEC: A++

 p.mini LED U

Optionen | Options | Options 
Standard P67H143-A6C0C1830H1U

DALI-dim P67H143-A6C0C1830H3U

weiß | white | blanc P67H143-9016C1830H1U 
schwarz | black | noir P67H143-9005C1830H1U

L

20
00 40

44
29

G5 T16
1190 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P67H119-A6C0C1LEU01U

1490 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P67H149-A6C0C1LEU01U

1775 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P67H177-A6C0C1LEU01U

2375 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P67H237-A6C0C1LEU01U

2975 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P67H297-A6C0C1LEU01U

EEC: A+ - B

 η = 72 %

Optionen | Options | Options 
Standard P67H119-A6C0C1LEU01U

DALI-dim P67H119-A6C0C1LEU03U

weiß | white | blanc P67H143-9016C1830H1U 
schwarz | black | noir P67H143-9005C1830H1U

960
°C

Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger An-
schlussklemme und 3- oder 5-poliger Durchgangsverdrahtung. Dreiseitiger Lichtaustritt mittels 
U-förmigen Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit einer nahezu homogenen Ausleuchtung. 
Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnellspan-
nern. Aufbaubaldachin mit integriertem Betriebsgerät. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktu-
ellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3 oder G5 T16.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 3 or 5-pin 
connection terminal and 3 or 5-pin feed-through wiring included. Trilateral light emission with 
a U-shaped diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of 
light. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick 
release. Surface-mount housing with integrated electronics. Luminaire equipped with the latest 
generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3, 
or designed for G5 T16 lamps.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et pré-câblage 3 ou 5 pôles inclus. Diffusion trilatérale par le biais d’un diffuseur en 
forme de U en polycarbonate satiné, pour un éclairage homogène. Installation par câbles de 
suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs 
rapides. Patère en saillie avec convertisseur intégré. Luminaire équipé de platines LED de  
dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite  
MacAdam 3, ou pour tubes fluorescents G5 T16.

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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 p.mini U

Für individuelle Lösungen siehe  p. 126 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.126 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 126, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Komponenten | Components | Composants

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P67-PRO-A6C0

 weiß | white | blanc P67-PRO-9016

 schwarz | black | noir P67-PRO-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung  |Sold by the metre; feed-through wiring included | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage inclus

70

3

5,
5

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws 
included | Vis à six pans creux incluses

40

73

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-END1-9016

 schwarz | black | noir P68-END1-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

94,5

25

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion 

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 
0,75-2,5mm2 | One terminal per section; clamping 
range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage 
de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); Montagelöcher vorgebohrt. |  
Maximum section length: 4500mm; the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2mm); pre-drilled holes for easy mounting. | Longueur 
de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ; trous pré-percés 
pour faciliter le montage.

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P67-BLIU-A6C0

 weiß | white | blanc  P67-BLIU-9016 

 schwarz | black | noir  P67-BLIU-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre

73

180

40 kliks Stecksystemaufnahme | kliks 
plug-in systems | Systèmes 
enfichables kliks

12 V max. 50 W P68-SA-12V

24 V ma1 × 7 W P68-SA-24V

Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem 
Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots 
and pendant lights 12 or 24 V with kliks plug-in ad-
apter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, 
équipés d‘un adaptateur enfichable kliks

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

-SEI-150-CC-SEI-200/600

Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension

2000 mm Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings | 

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P68-SEI-200

6000 mm  Schnellspanner für Schrägdecken | Quick release system for mounting on inclined ceilings |  

 Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupente P68-SEI-600

1500 mm  Caddyclips* P68-SEI-150-CC

* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilabschnitt erforderlich | * for T24 tracks; indivi-
dually variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500mm | * pour rails T24 ; hauteur de 
câble réglable individuellement en continu ; position horizontale réglable sur le profilé ; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm

aluminium weiß | white | blanc schwarz | black | noir



 p.mini

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P67-DIF-U

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 1 × 14 / 24 W P68-LE1-14-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28-#

1485 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P68-LE1-35-#

L

G5 T16

G5 T16 seamless
585 mm 1 × 14 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-14SL-#

585 mm 1 × 24 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-24SL-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21SL-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28SL-#

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE1-14-AN

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium und 3- oder 5-polige Anschluss-
klemme. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels 
Schnellspannern. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine 
nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikroprisma aus Polycarbonat für 
eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Aufbaubaldachin mit integriertem Betriebsgerät. Leuchte 
bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class pendant profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps and 3 or 
5-pin connection terminal included. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), 
infinitely adjustable with quick release. Light emission through a diffuser made of satined 
polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced 
brightness (LRA). Surface-mount housing with integrated electronics. Luminaire equipped 
with the latest generation of lined-up LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour 
tolerance MacAdam 3. 

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium et bornier de connexion 3 ou 
5 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage 
de la longueur en continu par tendeurs rapides. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un 
éclairage homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance 
réduite (LRA). Patère en saillie avec convertisseur intégré. Luminaire équipé de platines LED 
linéaires de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique 
étroite MacAdam 3.

44

70

44

40

44

70

44

40

Low Output |  LF830 | 3000 K
 

1155 mm 26 W 1504 lm 1688 lm P56H115-A6C0E1830L1S

1435 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P56H143-A6C0E1830L1S

1715 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P56H171-A6C0E1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

1155 mm 26 W 1608 lm 1740 lm P56H115-A6C0E1840L1S

1435 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P56H143-A6C0E1840L1S

1715 mm 36 W 2384 lm 2521 lm P56H171-A6C0E1840L1S

960
°C

EEC: A++

 p.flat LED

PC satiné 
 

Microprisma LRA
 

Optionen | Options | Options 
Standard P56H115-A6C0E1840L1S

DALI-dim P56H115-A6C0E1840L3S

Microprisma (IP40) P56H115-A6C0E1840L1M

weiß | white | blanc P56H115-9016E1840L1S 
schwarz | black | noir P56H115-9005E1840L1S

High Output | LF830 | 3000 K
 

1155 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P56H115-A6C0E1830H1S

1435 mm 53 W 3395 lm 3815 lm P56H143-A6C0E1830H1S

1715 mm 62 W 4073 lm 4596 lm P56H171-A6C0E1830H1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

1155 mm 43 W 2874 lm 3215 lm P56H115-A6C0E1840H1S

1435 mm 53 W 3594 lm 4015 lm P56H143-A6C0E1840H1S

1715 mm 62 W 4340 lm 4839 lm P56H171-A6C0E1840H1S

EEC: A++

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Hochwertige Profilleuchte direkt für Pendelmontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-polige transparente 
Einspeisung und Deckenbaldachin. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), 
stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Leuchte bestückt mit LED-Spots, rückver-
setzt zur besseren Entblendung. Halbstreuwinkel 36°, Farbtemperatur 2700 K (warmweiß), 
Farbwiedergabeindex Ra > 85. Inklusive Betriebsgerät.

High-class pendant profile luminaire designed for direct light emission, made of an extruded 
aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, transparent 
power supply cable, 3 or 5-pin connection terminal, and ceiling housing with integrated 
electronics included. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely 
adjustable with quick release. Luminaire equipped with recessed LED spotlights for red-
uced glare. Half-peak divergence 36°, colour temperature 2700 K (warm white), colour 
rendering index Ra > 85. 

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, câble d’alimentation 
transparent, bornier de connexion 3 ou 5 pôles et patère de plafond avec convertisseur 
inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la 
longueur en continu par tendeurs rapides. Luminaire équipé de spots LED en retrait pour 
optimiser l’anti-éblouissement. Angle de diffusion 36°, température de couleur 2700 K 
(blanc chaud), indice de rendu des couleurs Ra > 85.

44

70

960
°C

EEC: A

 p.flat LED spot

LED 2700 K
1000 mm 3 × 9 W 2010 lm P56H100-A6C0E3827X13

1800 mm 5 × 9 W 3350 lm P56H180-A6C0E5827X13

Optionen | Options | Options 
Standard P56H100-A6C0E3827X13

DALI-dim P56H100-A6C0E3827X33

weiß | white | blanc P56H100-9016E3827X13 
schwarz | black | noir P56H100-9005E3827X13

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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 p.flat

Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Pendelmontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-polige transparente Ein-
speisung und Deckenbaldachin. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos 
regulierbar mittels Schnellspannern. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus 
Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikroprisma 
für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). EVG mittig angeordnet, abgedeckt mit profilbündig 
einrastbarer Blindabdeckung aus Aluminium.

High-class pendant profile luminaire designed for direct light emission, made of an extruded 
aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, transparent power 
supply cable, 3 or 5-pin connection terminal, and ceiling housing included. Mounting by sus-
pension cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Light emission 
through a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light 
or a clear microprism for reduced brightness (LRA). Electronic ballast placed in the middle and 
covered with a flush-mount snap-in blank cover made of aluminium.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage en suspension, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, câble d’alimentation  
transparent, bornier de connexion 3 ou 5 pôles et patère de plafond inclus. Installation par 
câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par 
tendeurs rapides. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou en  
polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). Ballast  
électronique central recouvert d’un cache opaque en aluminium, à encliqueter au ras du profilé.

44

70

p.flat G5 T16  
2300 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P56H230-A6C0E1LEU01S

2900 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P56H290-A6C0E1LEU01S

3500 mm 2 × 1 × 35 / 49 W P56H350-A6C0E1LEU01S

44

70

PC satiné  η=66% Microprisma, LRA η=56%

960
°C

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 
Standard P56H230-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P56H230-A6C0E1LEU03S

Microprisma (IP40) P56H230-A6C0E1LEU01M

weiß | white | blanc P56H230-9016E1LEU01S 
schwarz | black | noir P56H230-9005E1LEU01S

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

 planlicht 16 p. 133
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Hochwertige LED Ringleuchte direkt starhlend mit Leuchtengehäuse aus verschweißtem Stahl-
blech bestehend aus 4-5 Ringsegmenten. Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), 
stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus PMMA für einen nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels transparentem 
Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Bestückt mit LEDs aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Elektrischer An-
schluss über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. 

High-class ring LED luminaire designed for direct light emission, with a welded lamp housing 
made of 4 or 5 steel sheet segments. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), 
infinitely adjustable with quick release. Light emission through a diffuser made of satined 
PMMA for an almost homogeneous emission of light or a clear PMMA microprism for reduced 
brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LEDs, colour rendering index 
Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent 
power supply cable and ceiling housing.

Anneau lumineux LED de grande qualité pour éclairage direct, avec boîtier de luminaire composé 
de 4 ou 5 segments en tôle d’acier soudée. Installation par câbles de suspension (longueur 
max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Diffuseur en 
PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique transparent pour 
une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de LED de dernière génération, indice de rendu 
des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Raccordement électrique par 
câble d’alimentation transparent 3 ou 5 pôles et patère de plafond. 

 hulahoop
Hängeleuchte | Pendant luminaire | SuspensionRa>80

High Output |  LF840 | 4000 K 
  PMMA Microprisma

ø 2620 mm 281 W 22035 lm 24020 lm R49H262-9006C1840H1S

ø 3020 mm 320 W 25081 lm 27391 lm R49H302-9006C1840H1S

ø 3250 mm 342 W 27641 lm 30062 lm R49H325-9006C1840H1S

ø 3500 mm 366 W 29622 lm 32214 lm R49H350-9006C1840H1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 
Standard R49H262-9006C1830H1S

DALI-dim R49H262-9006C1830H3S

Microprisma R49H262-9006C1830H1M

weiß | white | blanc R49H262-9016C1830H1S

ø2620/3020
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High Output | LF830 | 3000 K
  PMMA Microprisma

ø 2620 mm 281 W 21352 lm 23276 lm R49H262-9006C1830H1S

ø 3020 mm 320 W 24304 lm 26535 lm R49H302-9006C1830H1S

ø 3250 mm 342 W 26784 lm 29130 lm R49H325-9006C1830H1S

ø 3500 mm 366 W 28704 lm 31215 lm R49H350-9006C1830H1S

EEC: A++

PMMA
 

Microprisma  LRA
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 hulahoop di / id
Hängeleuchte | Pendant luminaire |SuspensionRa>80

PMMA
 

Microprisma  LRA
 

High Output |  LF840 | 4000 K 
  PMMA Microprisma

ø 2620 mm 526 W 48108 lm 50443 lm R49H262-9006C2840H1S

ø 3020 mm 602 W 55335 lm 57755 lm R49H302-9006C2840H1S

ø 3250 mm 650 W 61323 lm 63756 lm R49H325-9006C2840H1S

ø 3500 mm 696 W 65764 lm 68306 lm R49H350-9006C2840H1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 
Standard R49H262-9006C2830H1S

DALI-dim R49H262-9006C2830H3S

Microprisma R49H262-9006C2830H1M

weiß | white | blanc R49H262-9016C2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  PMMA Microprisma

ø 2620 mm 526 W 46616 lm 48883 lm R49H262-9006C2830H1S

ø 3020 mm 602 W 53619 lm 55963 lm R49H302-9006C2830H1S

ø 3250 mm 650 W 59422 lm 61780 lm R49H325-9006C2830H1S

ø 3500 mm 696 W 63725 lm 66188 lm R49H350-9006C2830H1S

EEC: A++
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Hochwertige LED Ringleuchte direkt / indirekt mit Leuchtengehäuse aus verschweißtem Stahl-
blech bestehend aus 4-5 Ringsegmenten. Montage mittels Seilabhängung, max. Pendellän-
ge 2000 mm, stufenlos regulierbar mittels Schnellspanner. Ring 100 mm hoch, 70 mm breit. 
Durchmesser 2620 mm / 3020 mm / 3250 mm und 3500 mm. Lichtlenkung direkt wahlweise 
mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für einen nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels 
transparentem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Lichtlenkung indirekt 
mittels satiniertem Diffusor aus PMMA. Bestückt mit LEDs aktuellster Generation. Farbwieder-
gabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige, 
transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. 

High-class ring LED luminaire designed for direct-indirect light emission, with lamp housing 
made of 4 or 5 steel sheet segments. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), 
infinitely adjustable with quick release. Ring dimensions: 100 × 70 mm (H × W); diameter: 
2620 mm / 3020mm / 3250 mm and 3500 mm. Direct light emission through a diffuser made 
of satined PMMA for an almost homogenous light emission or a clear PMMA microprism 
for reduced brightness. Indirect light emission through a diffuser made of satined PMMA. 
Luminaire equipped with the latest generation of LEDs, colour rendering index Ra > 80, close 
colour tolerance MacAdam 3. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power 
supply cable and ceiling housing.

Anneau lumineux LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect, avec boîtier de 
luminaire composé de 4 ou 5 segments en tôle d’acier soudée. Installation par câbles de  
suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides.  
Dimensions du luminaire : 100 × 70 mm (H × L) ; diamètre : 2620 mm / 3020 mm / 3250 mm et 
3500 mm. Éclairage direct par le biais d’un diffuseur satiné en PMMA pour une répartition de 
la lumière pratiquement homogène ou par le biais d’un microprisme transparent en PMMA 
pour une luminance réduite. Éclairage indirect par le biais d’un diffuseur satiné en PMMA.  
Luminaire équipé de LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. Connexion électrique par câble d’alimentation transparent 
3 ou 5 pôles et patère de plafond. 
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Hochwertige LED Ringleuchte direkt-indirekt strahlend mit Leuchtengehäuse in minimalis-
tischem Design aus nahtlos verschweißtem Stahlblech. Montage mittels Seilabhängungen, 
stufenlos regulierbar mittels Schnellspanner. Gleichmäßige Lichtverteilung direkt / indirekt 1:1. 
Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA für einen nahezu homogenen Lichtaustritt. 
Diffusor direkt / indirekt 8 mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. Bestückt mit LEDs aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Elektrischer An-
schluss über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. Anordnung des 
Baldachin wahlweise seitlich oder zentral.

High-class ring LED luminaire, designed for direct-indirect light emission, with lamp housing 
in a compact design made of seamlessly welded steel sheet. Mounting by suspension cables, 
infinitely adjustable with quick release. 1:1 direct-indirect equal emission of light. Light emission 
through diffusers made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light. Diffu-
sers direct-indirect with a height of 8 mm for lateral emission of light. Luminaire equipped with 
the latest generation of LEDs, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 
3. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power supply cable and ceiling housing. 
Optional mounting positions of the ceiling housing: offset or central.

Anneau lumineux LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect, avec boîtier de lumi-
naire au design minimaliste, en tôle d‘acier soudée sans soudure apparente. Installation par 
câbles de suspension, avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Éclairage 
comparable direct / indirect 1:1. Diffuseurs direct / indirect en PMMA satiné pour un éclairage 
homogène, de 8 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé de LED de dernière 
génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. 
Raccordement électrique par câble d’alimentation transparent 3 ou 5 pôles et patère de plafond. 
Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral.

 halo
Hängeleuchte | Pendant luminaire | SuspensionRa>80

ø760/1040/1220/1360ø760/1040/1220/1360

64

54

64

54

4040

270 270

ø760/1040/1220/1360

64

54

47

270

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

ø 760 mm 49 W 4038 lm R48H076-9006E2840L1S

ø 1040 mm 64 W 5285 lm R48H104-9006E2840L1S

ø 1220 mm 83 W 6922 lm  R48H122-9006E2840L1S

ø 1360 mm 91 W 7553 lm R48H136-9006E2840L1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

ø 760 mm 85 W 7063 lm R48H076-9006E2840H1S

ø 1040 mm 117 W 9739 lm R48H104-9006E2840H1S

ø 1220 mm 143 W 11916 lm R48H122-9006E2840H1S

ø 1360 mm 159 W 13212 lm R48H136-9006E2840H1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 
Standard R48H076-9006E2827H1S

DALI-dim R48H076-9006E2827H3S

Zentrale Seilabhängung |  
Central cable mounting | Suspension centrale par câbles R48Z076-9006E2827H1S

weiß | white | blanc R48H076-9016E2827H1S

Low Output |  LF827 | 2700 K 

ø 760 mm 49 W 3774 lm R48H076-9006E2827L1S

ø 1040 mm 64 W 4939 lm R48H104-9006E2827L1S

ø 1220 mm 83 W 6469 lm R48H122-9006E2827L1S

ø 1360 mm 91 W 7059 lm R48H136-9006E2827L1S

 

High Output | LF827 | 2700 K
ø 760 mm 85 W 6601 lm R48H076-9006E2827H1S

ø 1040 mm 117 W 9102 lm R48H104-9006E2827H1S

ø 1220 mm 143 W 11136 lm R48H122-9006E2827H1S

ø 1360 mm 159 W 12348 lm R48H136-9006E2827H1S

EEC: A++

Low Output |  LF830 | 3000 K 

ø 760 mm 49 W 3849 lm R48H076-9006E2830L1S

ø 1040 mm 64 W 5038 lm R48H104-9006E2830L1S

ø 1220 mm 83 W 6599 lm R48H122-9006E2830L1S

ø 1360 mm 91 W 7200 lm R48H136-9006E2830L1S

 

High Output | LF830 | 3000 K
ø 760 mm 85 W 6733 lm  R48H076-9006E2830H1S

ø 1040 mm 117 W 9284 lm R48H104-9006E2830H1S

ø 1220 mm 143 W 11359 lm R48H122-9006E2830H1S

ø 1360 mm 159 W 12595 lm R48H136-9006E2830H1S
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Diffusor direkt / indirekt 8 mm hoch für  
seitlichen Lichtaustritt | Diffusers direct-indirect with 

a height of 8 mm for lateral emission of light. | 
Diffuseurs direct / indirect de 8 mm de haut pour la 

diffusion latérale.

Standard Standard Zentrale Seilabhängung | central | centré

Design: Nina Mair
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Hochwertige LED-Flächenleuchte in flachem, rundem Design aus nahtlos verschweißtem,  
pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmontage. Wahlweise erhältlich in 
silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme 
von LED Platinen und Betriebsgeräte. Montage mittels Seilabhängungen, max. Pendellänge 
2000 mm, stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Elektrischer Anschluss über 3- oder 
5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. Lichtlenkung wahlweise mittels 
satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem 
Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen 
aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class pendant LED luminaire, with round lamp housing in a flat design made of  
seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white 
RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the LED boards and the  
electronics. Mounting by suspension cables (max. length 2000mm), infinitely adjustable 
with quick release. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power supply cable 
and ceiling housing. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost  
homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). 
Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, 
small colour tolerance MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour montage en suspension, avec boîtier de luminaire 
rond au design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente.  
Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle supérieur 
en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. Installation par 
câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par 
tendeurs rapides. Raccordement électrique par câble d‘alimentation transparent 3 ou 5 pôles 
et patère de plafond. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA  
microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED 
de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite 
MacAdam 3. 

 lili LED
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 11 W 955 lm 970 lm F50H033-9006C1830L1S

ø 420 mm 16 W 1470 lm 1490 lm F50H042-9006C1830L1S

ø 620 mm 27 W 2730 lm 2770 lm F50H062-9006C1830L1S

ø 920 mm 52 W 5490 lm 5560 lm F50H092-9006C1830L1S

ø 1220 mm 96 W 10120 lm 10250 lm F50H122-9006C1830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 330 mm 11 W 1005 lm 1020 lm F50H033-9006C1840L1S

ø 420 mm 16 W 1550 lm 1570 lm F50H042-9006C1840L1S

ø 620 mm 27 W 2880 lm 2920 lm F50H062-9006C1840L1S

ø 920 mm 52 W 5780 lm 5850 lm F50H092-9006C1840L1S

ø 1220 mm 96 W 10660 lm 10800 lm F50H122-9006C1840L1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard F50H033-9006C1830H1S

DALI-dim F50H033-9006C1830H3S

Microprisma F50H033-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F50H033-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 20 W 1670 lm 1690 lm F50H033-9006C1830H1S

ø 420 mm 28 W 2580 lm 2620 lm F50H042-9006C1830H1S

ø 620 mm 54 W 5130 lm 5200 lm F50H062-9006C1830H1S

ø 920 mm 104 W 11000 lm 11140 lm F50H092-9006C1830H1S

ø 1220 mm 192 W 20280 lm 20540 lm F50H122-9006C1830H1S 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 330 mm 20 W 1760 lm 1790 lm F50H033-9006C1840H1S

ø 420 mm 28 W 2710 lm 2750 lm F50H042-9006C1840H1S

ø 620 mm 54 W 5400 lm 5470 lm F50H062-9006C1840H1S

ø 920 mm 104 W 11550 lm 11700 lm F50H092-9006C1840H1S

ø 1220 mm 192 W 21300 lm 21580 lm F50H122-9006C1840H1S

EEC: A++
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EEC: A++
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Ab KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 11/2016 siehe  p. 153

Available as from calendar week 11/2016! Alternative product until calendar week 
11/2016, see  p. 153

Disponible à partir de la semaine 11/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 11/2016, 
voir  p. 153

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 330 mm 20 W 1620 lm 1640 lm F50H033-9006C1HCLX3S

ø 420 mm 28 W 2500 lm 2540 lm F50H042-9006C1HCLX3S

ø 620 mm 54 W 4980 lm 5040 lm F50H062-9006C1HCLX3S

ø 920 mm 104 W 10670 lm 10810 lm F50H092-9006C1HCLX3S

ø 1220 mm 192 W 19680 lm 19930 lm F50H122-9006C1HCLX3S

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Hochwertige LED-Flächenleuchte direkt/indirekt in flachem, rundem Design aus nahtlos ver-
schweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmontage. Wahlweise 
erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech 
zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Montage mittels Seilabhängungen, max. 
Pendellänge 2000 mm, stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Elektrischer Anschluss 
über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. Indirekte Lichtabgabe 
durch eigene LED Platinen. Indirekte Lichtabgabe durch eigene LED Platinen. Indirekter Lichtan-
teil je nach Größe und Leistungsstufe zwischen 10% und 25%. Lichtlenkung direkt wahlweise 
mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels sati-
niertem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Lichtlenkung indirekt mittels 
satiniertem Diffusor aus PMMA. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, 
Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class pendant LED luminaire designed for direct-indirect light emission, with round lamp 
housing in a flat design made of seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. 
Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel 
sheet for holding the LED boards and the electronics. Mounting by suspension cables (max. 
length 2000mm), infinitely adjustable with quick release. Electrical connection through 3 or 
5-pin transparent power supply cable and ceiling housing. Indirect light emission through 
separate LED boards. Indirect light emission from 10 to 25%, depending on the size of the 
luminaire and the power output. Direct light emission through a diffuser made of satined PMMA 
for an almost homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced 
brightness (LRA). Indirect light emission through a diffuser made of satined PMMA. Luminaire  
equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour  
tolerance MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en suspensi-
on, avec boîtier de luminaire rond au design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et 
soudé sans soudure apparente. Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016,  
structure fine mate. Socle supérieur en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED 
et des convertisseurs. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec 
réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Raccordement électrique par câble 
d‘alimentation transparent 3 ou 5 pôles et patère de plafond. Éclairage indirect par platines 
LED indépendantes. Éclairage indirect par platines LED séparées. Éclairage indirect entre 10 
et 25 %, selon la taille du luminaire et le type de puissance. Éclairage direct par le biais d‘un 
diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique satiné 
pour une luminance réduite (LRA). Éclairage indirect par le biais d‘un diffuseur en PMMA satiné. 
Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 
80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. 

 lili LED di / id
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 420 mm 24 W 1970 lm 1990 lm F50H042-9006C2830L1S

ø 620 mm 39 W 3480 lm 3520 lm F50H062-9006C2830L1S

ø 920 mm 70 W 6590 lm 6660 lm F50H092-9006C2830L1S

ø 1220 mm 131 W 11220 lm 11350 lm F50H122-9006C2830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 420 mm 24 W 2100 lm 2120 lm F50H042-9006C2840L1S

ø 620 mm 39 W 3670 lm 3710 lm F50H062-9006C2840L1S

ø 920 mm 70 W 6930 lm 7000 lm F50H092-9006C2840L1S

ø 1220 mm 131 W 11810 lm 11950 lm F50H122-9006C2840L1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard F50H033-9006C2830H1S

DALI-dim F50H033-9006C2830H3S

Microprisma F50H033-9006C2830H1M

weiß | white | blanc F50H033-9016C2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 420 mm 36 W 3080 lm 3120 lm F50H042-9006C2830H1S

ø 620 mm 66 W 5880 lm 5950 lm F50H062-9006C2830H1S

ø 920 mm 122 W 12100 lm 12250 lm F50H092-9006C2830H1S

ø 1220 mm 210 W 21380 lm 21640 lm F50H122-9006C2830H1S 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 420 mm 36 W 3260 lm 3300 lm F50H042-9006C2840H1S

ø 620 mm 66 W 6190 lm 6260 lm F50H062-9006C2840H1S

ø 920 mm 122 W 12700 lm 12850 lm F50H092-9006C2840H1S

ø 1220 mm 210 W 22450 lm 22730 lm F50H122-9006C2840H1S

EEC: A++
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Ab KW 11/2016 erhältlich! 

Available as from calendar week 11/2016! 

Disponible à partir de la semaine 11/2016 ! 

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Hochwertige LED-Flächenleuchte in flachem, quadratischem Design aus nahtlos verschweißtem, 
pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmontage. Wahlweise erhältlich in 
silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme 
von LED Platinen und Betriebsgeräte. Montage mittels Seilabhängungen, max. Pendellänge 
2000 mm, stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Elektrischer Anschluss über 3- oder 
5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. Lichtlenkung wahlweise mittels 
satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem 
Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen 
aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class pendant LED luminaire, with square lamp housing in a flat design made of  
seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white 
RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the LED boards and 
the electronics. Mounting by suspension cables (max. length 2000mm), infinitely adjustable 
with quick release. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power supply cable 
and ceiling housing. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost 
homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). 
Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, 
small colour tolerance MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour montage en suspension, avec boîtier de luminaire 
carré au design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente.  
Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle supérieur 
en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. Installation par 
câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par 
tendeurs rapides. Raccordement électrique par câble d‘alimentation transparent 3 ou 5 pôles 
et patère de plafond. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA 
microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED 
de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite 
MacAdam 3. 

 liha LED
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma 

300 × 300 mm 11 W 1000 lm 1010 lm F51H03Q-9006C1830L1S

450 ×450 mm 23 W 2160 lm 2190 lm F51H04Q-9006C1830L1S

600 × 600 mm 34 W 3250 lm 3300 lm F51H06Q-9006C1830L1S

900 × 900 mm 63 W 6800 lm 6890 lm F51H09Q-9006C1830L1S

1200 × 1200 mm 112 W 12080 lm 12250 lm F51H12Q-9006C1830L1S 
 

Low Output | LF840 | 4000 K 

300 × 300 mm 11 W 1050 lm 1060 lm F51H03Q-9006C1840L1S

450 ×450 mm 23 W 2270 lm 2300 lm F51H04Q-9006C1840L1S

600 × 600 mm 34 W 3410 lm 3460 lm F51H06Q-9006C1840L1S

900 × 900 mm 63 W 7150 lm 7260 lm F51H09Q-9006C1840L1S

1200 × 1200 mm 112 W 12710 lm 12890 lm F51H12Q-9006C1840L1S

Optionen | Options | Options 
Standard F51H03Q-9006C1830H1S

DALI-dim F51H03Q-9006C1830H3S

Microprisma F51H03Q-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F51H03Q-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

300 × 300 mm 20 W 1690 lm 1710 lm F51H03Q-9006C1830H1S

450 ×450 mm 41 W 3630 lm 3680 lm F51H04Q-9006C1830H1S

600 × 600 mm 67 W 6350 lm 6440 lm F51H06Q-9006C1830H1S

900 × 900 mm 126 W 13200 lm 13380 lm F51H09Q-9006C1830H1S

1200 × 1200 mm 224 W 23470 lm 23800 lm F51H12Q-9006C1830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

300 × 300 mm 20 W 1770 lm 1800 lm F51H03Q-9006C1840H1S

450 ×450 mm 41 W 3810 lm 3870 lm F51H04Q-9006C1840H1S

600 × 600 mm 67 W 6680 lm 6780 lm F51H06Q-9006C1840H1S

900 × 900 mm 126 W 13880 lm 14070 lm F51H09Q-9006C1840H1S

1200 × 1200 mm 224 W 24680 lm 25020 lm F51H12Q-9006C1840H1S

EEC: A++ EEC: A++

 planlicht 16 p. 145

300/450/600/900/1200

89
m

ax
. 2

00
0

21

90

60

Ab KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 11/2016 siehe  p. 157

Available as from calendar week 11/2016! Alternative product until calendar week 
11/2016, see  p. 157

Disponible à partir de la semaine 11/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 11/2016, 
voir  p. 157

EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

300 × 300 mm 20 W 1630 lm 1650 lm F51H03Q-9006C1HCLX3S

450 ×450 mm 41 W 3510 lm 3560 lm F51H04Q-9006C1HCLX3S

600 × 600 mm 67 W 6160 lm 6250 lm F51H06Q-9006C1HCLX3S

900 × 900 mm 126 W 12790 lm 12970 lm F51H09Q-9006C1HCLX3S

1200 × 1200 mm 224 W 22740 lm 23060 lm F51H12Q-9006C1HCLX3S

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Hochwertige LED-Flächenleuchte direkt/indirekt in flachem, quadratischem Design aus naht-
los verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmontage. 
Wahlweise erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus 
Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Montage mittels Seilabhän-
gungen, max. Pendellänge 2000 mm, stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Elektrischer 
Anschluss über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. Indirekte 
Lichtabgabe durch eigene LED Platinen. Indirekter Lichtanteil je nach Größe und Leistungs-
stufe zwischen 10% und 25%. Lichtlenkung direkt wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus 
PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für 
eine reduzierte Leuchtdichte. Lichtlenkung indirekt mittels satiniertem Diffusor aus PMMA. 
Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class pendant LED luminaire designed for direct-indirect light emission, with square 
lamp housing in a flat design made of seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. 
Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel 
sheet for holding the LED boards and the electronics. Mounting by suspension cables (max. 
length 2000mm), infinitely adjustable with quick release. Electrical connection through 3 or 
5-pin transparent power supply cable and ceiling housing. Indirect emission of light through 
separate LED boards. Indirect emission of light from 10 to 25%, depending on the size of the 
luminaire and the power output. Direct light emission through a diffuser made of satined PMMA 
for an almost homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced 
brightness (LRA). Indirect light emission through a diffuser made of satined PMMA. Luminaire  
equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour  
tolerance MacAdam 3. 

Luminaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage en suspension, 
avec boîtier de luminaire carré au design plat, en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé 
sans soudure apparente. Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure 
fine mate. Socle supérieur en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des  
convertisseurs. Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de 
la longueur en continu par tendeurs rapides. Raccordement électrique par câble d‘alimentation 
transparent 3 ou 5 pôles et patère de plafond. Éclairage indirect par platines LED indépendantes. 
Éclairage indirect entre 10 et 25 %, selon la taille du luminaire et le type de puissance. Éclairage 
direct par le biais d‘un diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA 
microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Éclairage indirect par le biais d‘un 
diffuseur en PMMA satiné. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. 

 liha LED di / id
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

450 ×450 mm 31 W 2660 lm 2690 lm F51H04Q-9006C2830L1S

600 × 600 mm 46 W 4000 lm 4050 lm F51H06Q-9006C2830L1S

900 × 900 mm 81 W 7900 lm 7990 lm F51H09Q-9006C2830L1S

1200 × 1200 mm 130 W 13180 lm 13350 lm F51H12Q-9006C2830L1S 
 

Low Output | LF840 | 4000 K
450 ×450 mm 31 W 2820 lm 2850 lm F51H04Q-9006C2840L1S

600 × 600 mm 46 W 4200 lm 4250 lm F51H06Q-9006C2840L1S

900 × 900 mm 81 W 8300 lm 8410 lm F51H09Q-9006C2840L1S

1200 × 1200 mm 130 W 13860 lm 14040 lm F51H12Q-9006C2840L1S

Optionen | Options | Options 
Standard F51H03Q-9006C2830H1S

DALI-dim F51H03Q-9006C2830H3S

Microprisma F51H03Q-9006C2830H1M

weiß | white | blanc F51H03Q-9016C2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

450 ×450 mm 49 W 4130 lm 4180 lm F51H04Q-9006C2830H1S

600 × 600 mm 79 W 7100 lm 7190 lm F51H06Q-9006C2830H1S

900 × 900 mm 144 W 14300 lm 14480 lm F51H09Q-9006C2830H1S

1200 × 1200 mm 242 W 24570 lm 24900 lm F51H12Q-9006C2830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K
450 ×450 mm 49 W 4360 lm 4420 lm F51H04Q-9006C2840H1S

600 × 600 mm 79 W 7470 lm 7570 lm F51H06Q-9006C2840H1S

900 × 900 mm 144 W 15030 lm 15220 lm F51H09Q-9006C2840H1S

1200 × 1200 mm 242 W 25830 lm 26170 lm F51H12Q-9006C2840H1S

EEC: A++ EEC: A++
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Ab KW 11/2016 erhältlich! 

Available as from calendar week 11/2016! 

Disponible à partir de la semaine11/2016 ! 

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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LED Flächenleuchte in flachem minimalistischem Design aus nahtlos verschweißtem, pulver-
beschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmontage. Wahlweise silber RAL9006 
oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Grundplatte aus Aluminiumblech zur Aufnahme von 
Leuchtengehäuse und LED Platinen mit rückseitig aufgesetztem Baldachin aus Alu-Druckguss 
zur Aufnahme der Betriebsgeräte und Seilabhängungen (max. 2000 mm) mit Schnellspannern 
zur stufenlosen Höhenregulierung. Inkl. 3- oder 5-poliger transparenter Einspeiseleitung und 
Deckenbaldachin. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine 
nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma  für eine reduzierte 
Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiederga-
beindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Round pendant LED luminaire with lamp housing in a flat, compact design made of seamlessly 
welded powder-coated extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 
fine matte finish. Base plate made of aluminium sheet for holding the lamp housing and LED 
boards, with die-cast aluminium housing attached on the back side for holding the electronics 
and suspension cables (max. length 2000 mm), with quick release mechanism allowing infinite 
height adjustment. 3 or 5-pin transparent power supply cable and ceiling housing included. 
Light emission through a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous 
emission of light or a satined microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped 
with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance 
MacAdam 3.

Luminaire rond LED pour montage en suspension, avec boîtier de luminaire au design plat  
minimaliste en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente. Disponible 
en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle supérieur en tôle 
d‘aluminium, pour la fixation du boîtier du luminaire et le positionnement des platines LED, 
avec patère en aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière, pour le positionnement des 
convertisseurs et la fixation des câbles de suspension (longueur max. 2000 mm) avec tendeurs 
rapides, pour le réglage de la hauteur en continu. Câble d’alimentation transparent 3 ou 5 pôles 
et patère de plafond inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, 
ou en polycarbonate microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3.

 slett LED
Hängeleuchte | Pendant luminaire |Suspension

Optionen | Options | Options 
Standard F48H033-9006C1830H1S

DALI-dim F48H033-9006C1830H3S

Microprisma F48H033-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F48H033-9016C1830H1S

LED Flächenleuchte in flachem minimalistischem Design aus nahtlos verschweißtem, pulver
beschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmontage. Wahlweise silber RAL9006 
oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Grundplatte aus Aluminiumblech zur Aufnahme von 
Leuchtengehäuse und LED Platinen mit rückseitig aufgesetztem Baldachin aus Alu-Druckguss 
zur Aufnahme der Betriebsgeräte und Seilabhängungen (max. 2000
zur stufenlosen Höhenregulierung. Inkl. 3- oder 5-poliger transparenter Einspeiseleitung und 
Deckenbaldachin. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine 
nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma  für eine reduzierte 
Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiederga
beindex Ra

Round pendant LED luminaire with lamp housing in a flat, compact design made of seamlessly 
welded powder-coated extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 
fine matte finish. Base plate made of aluminium sheet for holding the lamp housing and LED 
boards, with die-cast aluminium housing attached on the back side for holding the electronics 
and suspension cables (max. length 2000
height adjustment. 3 or 5-pin transparent power supply cable and ceiling housing included. 
Light emission through a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous 
emission of light or a satined microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped 
with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra
MacAdam 3.

Luminaire rond LED pour montage en suspension, avec boîtier de luminaire au design plat 
minimaliste en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente. Disponible 
en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle supérieur en tôle 
d‘aluminium, pour la fixation du boîtier du luminaire et le positionnement des platines LED, 
avec patère en aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière, pour le positionnement des 
convertisseurs et la fixation des câbles de suspension (longueur max. 2000
rapides, pour le réglage de la hauteur en continu. Câble d’alimentation transparent 3 ou 5 pôles 
et patère de plafond inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, 
ou en polycarbonate microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra
chromatique étroite MacAdam 3.
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EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 980 lm 10 W 970 lm F48H033-9006C1HCLX3S

ø 420 mm 20 W 1460 lm 16 W 1450 lm F48H042-9006C1HCLX3S

ø 620 mm 71 W 5160 lm 58 W 5340 lm F48H062-9006C1HCLX3S

ø 920 mm 166 W 11460 lm 135 W 11890 lm F48H092-9006C1HCLX3S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 23 W 1690 lm 18 W 1680 lm F48H033-9006C1830H1S

ø 420 mm 36 W 2530 lm 28 W 2510 lm F48H042-9006C1830H1S

ø 620 mm 71 W 5320 lm 58 W 5510 lm F48H062-9006C1830H1S

ø 920 mm 166 W 11820 lm 135 W 12250 lm F48H092-9006C1830H1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 23 W 1780 lm 18 W 1760 lm F48H033-9006C1840H1S

ø 420 mm 36 W 2660 lm 28 W 2640 lm F48H042-9006C1840H1S

ø 620 mm 71 W 5600 lm 58 W 5810 lm F48H062-9006C1840H1S

ø 920 mm 166 W 12440 lm 135 W 12900 lm F48H092-9006C1840H1S

Low Output |  LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 1010 lm 10 W 1000 lm F48H033-9006C1830L1S

ø 420 mm 20 W 1510 lm 16 W 1500 lm F48H042-9006C1830L1S

ø 620 mm 36 W 2860 lm 27 W 2730 lm F48H062-9006C1830L1S

ø 920 mm 83 W 6350 lm 62 W 6070 lm F48H092-9006C1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 13 W 1060 lm 10 W 1050 lm F48H033-9006C1840L1S

ø 420 mm 20 W 1590 lm 16 W 1570 lm F48H042-9006C1840L1S

ø 620 mm 36 W 3010 lm 27 W 2880 lm F48H062-9006C1840L1S

ø 920 mm 83 W 6690 lm 62 W 6390 lm F48H092-9006C1840L1S

EEC: A++ EEC: A++

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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 momo LED

Low Output |  LF830 | 3000 K 

ø 420 × 96 mm 16 W 1600 lm F49H042-9006C1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

ø 420 × 96 mm 16 W 1690 lm F49H042-9006C1840L1S

Hochwertige LED Flächenleuchte mit Leuchtengehäuse in flachem minimalistischem Design 
aus nahtlos verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Pendelmon-
tage. Wahlweise erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Rückseitig 
aufgesetzter Baldachin aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Betriebsgeräte. Montage mittels 
Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Lichtlenkung 
über satinierten Diffusor aus PMMA für einen nahezu homogenen Lichtaustritt. Diffusor 8 mm 
hoch für seitlichen Lichtaustritt. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige, transparente 
Einspeisung und Deckenbaldachin. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, 
Farbwiedergabeindex Ra > 80.

High-class round pendant LED luminaire with lamp housing in a flat, compact design made of 
seamlessly welded powder-coated extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white 
RAL9016 fine matte finish. Die-cast aluminium housing attached on the back side for holding 
the electronics. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable 
with quick release. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost 
homogeneous emission of light. Diffuser with a height of 8 mm for lateral emission of light. 
Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power supply cable and ceiling housing. 
Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, 
small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire rond LED de grande qualité pour montage en suspension, avec boîtier de  
luminaire au design plat minimaliste en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure  
apparente. Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Patère 
en aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière, pour le positionnement des convertisseurs. 
Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur 
en continu par tendeurs rapides. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 
8 mm de haut pour la diffusion latérale. Raccordement électrique par câble d’alimentation 
transparent 3 ou 5 pôles et patère de plafond. Luminaire équipé de platines LED de dernière 
génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard F49H042-9006C1830H1S

DALI-dim F49H042-9006C1830H3S

weiß | white | blanc F49H042-9016C1830H1S

Ra>80

High Output | LF830 | 3000 K
ø 420 × 96 mm 28 W 2700 lm F49H042-9006C1830H1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

ø 420 × 96 mm 28 W 2830 lm F49H042-9006C1840H1S

EEC: A++
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Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension
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Diffusor 8 mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. | Diffuser with a height of 8 mm to allow lateral 
light emission. | Diffusion latérale par le biais d’un diffuseur de 8 mm de haut. 

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K 

ø 420 mm 16 W 1550 lm F49H042-9006C1HCLX3S

EEC: A++
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Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431



Power LED Pendelleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit Grundplatte aus Stahlblech. 
Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnells-
pannern. Lichtlenkung mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für ein nahezu homogenes Er-
scheinungsbild oder klarem Mikroprisma Diffusor aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte 
(LRA). Leuchte bestückt mit LEDs aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3.

Pendant luminaire equipped with Power LEDs and made of extruded aluminium. Base plate 
made of steel sheet. Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable 
with quick release. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost 
homogeneous emission of light or a clear PMMA microprism for reduced brightness (LRA). 
Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, 
small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire équipé de Power LED, en profilé d’aluminium extrudé, pour montage en  
suspension. Socle supérieur en tôle d‘acier. Installation par câbles de suspension (longueur max.  
2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Diffuseur en PMMA 
satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique transparent pour une 
luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

 domino round LED
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Microprisma LRA
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Satiné

850
°C

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 360 mm 12 W 954 lm 1130 lm F47H036-9006C1830L1S

ø 450 mm 16 W 1474 lm 1738 lm F47H045-9006C1830L1S

ø 650 mm 32 W 3185 lm 3731 lm F47H065-9006C1830L1S

ø 950 mm 63 W 6585 lm 7624 lm F47H095-9006C1830L1S 

 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 360 mm 12 W 1004 lm 1189 lm F47H036-9006C1840L1S

ø 450 mm 16 W 1549 lm 1826 lm F47H045-9006C1840L1S

ø 650 mm 32 W 3353 lm 3928 lm F47H065-9006C1840L1S

ø 950 mm 63 W 6931 lm 8026 lm F47H095-9006C1840L1S

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 360 mm 23 W 1908 lm 2261 lm F47H036-9006C1830H1S

ø 450 mm 32 W 2948 lm 3476 lm F47H045-9006C1830H1S

ø 650 mm 63 W 6370 lm 7462 lm F47H065-9006C1830H1S

ø 950 mm 125 W 13169 lm 15249 lm F47H095-9006C1830H1S 

 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 360 mm 23 W 2007 lm 2378 lm F47H036-9006C1840H1S

ø 450 mm 32 W 3098 lm 3653 lm F47H045-9006C1840H1S

ø 650 mm 63 W 6706 lm 7856 lm F47H065-9006C1840H1S

ø 950 mm 125 W 13862 lm 16051 lm F47H095-9006C1840H1S

EEC: A++

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard F47H036-9006C1830H1S

DALI-dim F47H036-9006C1830H3S

Microprisma F47H036-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F47H036-9016C1830H1S

11
0

ø 360/450

ø 72

20
00

11
0

ø 650/950

ø 72

20
00

Bis KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 11/2016 siehe  p. 141

Available until calendar week 11/2016! Alternative product available as from calendar 
week 11/2016, see  p. 141

Disponible jusqu’à la semaine 11/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
11/2016, voir  p. 141

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 360 mm 23 W 1851 lm 2193 lm F47H036-9006C1HCLX3S

ø 450 mm 32 W 2860 lm 3372 lm F47H045-9006C1HCLX3S

ø 650 mm 63 W 6179 lm 7238 lm F47H065-9006C1HCLX3S

ø 950 mm 125 W 12774 lm 14792 lm F47H095-9006C1HCLX3S
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Pendelleuchte mit indirektem Lichtanteil aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit Grundplatte 
aus weiß lackiertem Stahlblech zur Aufnahme der Leuchtmittel und Vorschaltgeräte. Monta-
ge mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. 
Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA. Schnappverschlüsse für einfachen, werk-
zeuglosen Leuchmitteltausch. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme 
in Deckenbaldachin.

Round pendant luminaire designed for direct-indirect light emission, made of extruded alumi-
nium. Base plate made of white painted steel sheet for holding the light sources and ballasts. 
Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick release. 
Light emission through a diffuser made of satined PMMA. Latches for easy lamp replacement 
without any tools. Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal integrated in 
the ceiling housing.

Luminaire rond en aluminium extrudé pour éclairage direct / indirect et montage en suspension. 
Socle supérieur en tôle d’acier pour le positionnement des sources lumineuses et ballasts. 
Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur 
en continu par tendeurs rapides. Diffuseur en PMMA satiné. Fixation du socle par système à 
cliquet pour remplacer les sources lumineuses facilement et sans outil. Raccordement électrique 
par bornier de connexion 3 ou 5 pôles intégré dans la patère de plafond.
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ø 360/450

ø 72

20
00
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0

ø 650/950/1250

ø 72

20
00

G5 T16
ø 950 mm 4 × 14 / 24 W + 4 × 21 / 39 W F47H095-9006C2LEU01S

ø 1250 mm 4 × 28 / 54 W + 4 × 21 / 39 W + 2 × 14 / 24 W F47H125-9006C2LEU01S

 domino round di / id
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

 η = 53 %

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 
Standard F47H036-9006C2LEU41S

DALI-dim F47H036-9006C2LEU43S

weiß | white | blanc F47H036-9016C2LEU41S

2Gx13 T16R
ø 360 mm 1 × 40 W F47H036-9006C2LEU41S

ø 450 mm 1 × 55 W F47H045-9006C2LEU51S

2G11 TC-L + G5 T16
ø 650 mm 2 × 24 W + 4 × 24 W F47H065-9006C2LEU01S

EEC: A+ - B

 planlicht 16 p. 155



p. 156  planlicht 16



LED Pendelleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit trapezförmiger Grundwanne 
aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt. Montage mittels Seilabhängungen 
(max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. Lichtlenkung direkt mittels  
satiniertem Diffusor aus PMMA für ein nahezu homogenes Erscheinungsbild oder klarem  
Mikroprisma Diffusor aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit 
LEDs aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Pendant luminaire equipped with LEDs and made of extruded aluminium. Base plate in a  
trapezoid form, made of pure white matte powder-coated steel sheet. Mounting by suspension 
cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Direct light emission 
through a diffuser made of clear PMMA for an almost homogeneous emission of light or a 
clear PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest 
generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire LED en profilé d’aluminium extrudé, pour montage en suspension. Socle supérieur 
en forme de trapèze, en tôle d‘acier thermolaquée en blanc signalisation mat. Installation 
par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu 
par tendeurs rapides. Éclairage direct par le biais d’un diffuseur en PMMA satiné pour un 
éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique transparent pour une luminance réduite 
(LRA). Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs  
Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

 domino 2 square LED
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Optionen | Options | Options 
Standard F46H03Q-9006C1830H1S

DALI-dim F46H03Q-9006C1830H3S

Microprisma F46H03Q-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F46H03Q-9016C1830H1S

 planlicht 16 p. 157

850
°C

Microprisma LRASatiné

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

370 × 370 mm 19 W 1365 lm 1617 lm F46H03Q-9006C1830H1S

700 ×700 mm 75 W 5880 lm 6888 lm F46H07Q-9006C1830H1S

1000 × 1000 mm 168 W 13230 lm 15498 lm F46H10Q-9006C1830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

370 × 370 mm 19 W 1430 lm 1694 lm F46H03Q-9006C1840H1S

700 ×700 mm 75 W 6160 lm 7216 lm F46H07Q-9006C1840H1S

1000 × 1000 mm 168 W 13860 lm 16236 lm F46H10Q-9006C1840H1S

EEC: A++ EEC: A++Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

370 × 370 mm 9 W 683 lm 809 lm F46H03Q-9006C1830L1S

700 ×700 mm 37 W 2940 lm 3444 lm F46H07Q-9006C1830L1S

1000 × 1000 mm 84 W 6615 lm 7749 lm F46H10Q-9006C1830L1S 
 
Low Output | LF840 | 4000 K 

370 × 370 mm 9 W 715 lm 847 lm F46H03Q-9006C1840L1S

700 ×700 mm 37 W 3080 lm 3608 lm F46H07Q-9006C1840L1S

1000 × 1000 mm 84 W 6930 lm 8118 lm F46H10Q-9006C1840L1S
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Bis KW 11/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 11/2016 siehe  p. 145

Available until calendar week 11/2016! Alternative product available as from calendar 
week 11/2016, see  p. 145

Disponible jusqu’à la semaine 11/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
11/2016, voir  p. 145

EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

370 × 370 mm 19 W 1324 lm 1569 lm F46H03Q-9006C1HCLX3S

700 ×700 mm 75 W 5704 lm 6681 lm F46H07Q-9006C1HCLX3S

1000 × 1000 mm 168 W 12833 lm 15033 lm F46H10Q-9006C1HCLX3S

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Pendelleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit trapezförmiger Grundwanne aus Stahl-
blech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt, zur Aufnahme der Leuchtmittel und Vorschalt-
geräte. Lichtlenkung direkt über satinierten Diffusor aus PMMA für ein nahezu homogenes 
Lichtbild oder mittels klarem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Montage 
mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar mittels Schnellspannern. 
Schnappverschlüsse für einfachen, werkzeuglosen Leuchmitteltausch. Elektrischer Anschluss 
über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin.

Pendant luminaire made of extruded aluminium. Base plate in a trapezoid form, made of pure 
white matte powder-coated steel sheet, for holding the fluorescent lamps and ballasts. Direct 
light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission 
of light or a clear PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Mounting by suspension 
cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable with quick release. Latches for easy lamp 
replacement without any tools. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power 
supply cable and ceiling housing.

Luminaire en aluminium extrudé pour montage en suspension. Socle supérieur en forme de 
trapèze, en tôle d‘acier thermolaquée en blanc signalisation mat, pour le positionnement des 
sources lumineuses et ballasts. Éclairage direct par le biais d’un diffuseur en PMMA satiné 
pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique transparent pour une luminance 
réduite (LRA). Installation par câbles de suspension (longueur max. 2000 mm), avec réglage 
de la longueur en continu par tendeurs rapides. Fixation du socle par système à cliquet pour 
remplacer les sources lumineuses facilement et sans outil. Raccordement électrique par câble 
d’alimentation transparent 3 ou 5 pôles et patère de plafond.

G5 T16
400 × 700 mm 2 × 14 / 24 W F46H074-9006C1LEU01S

400 × 1000 mm 2 × 21 / 39 W F46H104-9006C1LEU01S

400 × 1300 mm 2 × 28 / 54 W F46H134-9006C1LEU01S

700 × 700 mm 4 × 14 / 24 W F46H07Q-9006C1LEU01S

1000 × 1000 mm 6 × 21 / 39 W F46H10Q-9006C1LEU01S

1300 × 1300 mm 8 × 28 / 54 W F46H13Q-9006C1LEU01S

 domino 2 square
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Microprisma, LRA η = 80 %Satiné η = 51 %

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 
Standard F46H074-9006C1LEU01S

DALI-dim F46H074-9006C1LEU03S

Microprisma F46H074-9006C1LEU01M

weiß | white | blanc F46H074-9016C1LEU01S

2Gx13 T16R
370 × 370 mm 1 × 40 W F46H03Q-9006C1LEU41S

370 × 370 mm 1 × 55 W F46H03Q-9006C1LEU51S

EEC: A+ - B
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Pendelleuchte mit indirektem Lichtanteil aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit trapezför-
miger Grundwanne aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt, zur Aufnahme der 
Leuchtmittel und Vorschaltgeräte. Lichtlenkung direkt / indirekt über satinierten Diffusor aus 
PMMA für ein nahezu homogenes Lichtbild oder mittels klarem Mikroprisma für eine reduzierte 
Leuchtdichte (LRA). Montage mittels Seilabhängungen (max. 2000 mm), stufenlos regulierbar 
mittels Schnellspannern. Schnappverschlüsse für einfachen, werkzeuglosen Leuchmitteltausch. 
Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin.

Pendant luminaire designed for direct-indirect light emission, made of extruded aluminium. Base 
plate in a trapezoid form, made of pure white matte powder-coated steel sheet, for holding the 
fluorescent lamps and ballasts. Direct-indirect light emission through diffusers made of satined 
PMMA for an almost homogeneous emission of light or a clear PMMA microprism for reduced 
brightness (LRA). Mounting by suspension cables (max. length 2000 mm), infinitely adjustable 
with quick release. Latches for easy lamp replacement without any tools. Electrical connection 
through 3 or 5-pin transparent power supply cable and ceiling housing.

Luminaire en aluminium extrudé pour éclairage direct / indirect et montage en suspension. Socle 
supérieur en forme de trapèze, en tôle d’acier thermolaquée en blanc signalisation mat, pour 
le positionnement des sources lumineuses et ballasts. Éclairage direct / indirect par le biais 
de diffuseurs en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique 
transparent pour une luminance réduite (LRA). Installation par câbles de suspension (longueur 
max. 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Fixation du 
socle par système à cliquet pour remplacer les sources lumineuses facilement et sans outil. 
Raccordement électrique par câble d’alimentation transparent 3 ou 5 pôles et patère de plafond.

G5 T16
400 × 700 mm 2 × 14 / 24 W F46H074-9006C2LEU01S

400 × 1000 mm 2 × 21 / 39 W F46H104-9006C2LEU01S

400 × 1300 mm 2 × 28 / 54 W F46H134-9006C2LEU01S

700 × 700 mm 4 × 14 / 24 W F46H07Q-9006C2LEU01S

1000 × 1000 mm 6 × 21 / 39 W F46H10Q-9006C2LEU01S

1300 × 1300 mm 8 × 28 / 54 W F46H13Q-9006C2LEU01S

 domino 2 square di / id
Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension

Satiné η = 62 % Microprisma, LRA η = 85 %

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 
Standard F46H074-9006C2LEU01S

DALI-dim F46H074-9006C2LEU03S

Microprisma F46H074-9006C2LEU01M

weiß | white | blanc F46H074-9016C2LEU01S

2Gx13 T16R
370 × 370 mm 1 × 40 W F46H03Q-9006C2LEU41S

370 × 370 mm 1 × 55 W F46H03Q-9006C2LEU51S

EEC: A+ - B
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Wandprofile & Wandleuchten  

Wall-mount profiles & luminaires | Profilés & luminaires en applique

pure 2 p. 167p.midi p. 183
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt für Wandmontage aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 
natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige Durch-
gangsverdrahtung. Befestigung mittels Wandmontagebügeln. Lichtlenkung mittels flachem, 
profilbündig einrastbarem, satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene 
Ausleuchtung. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex 
Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission and wall mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5 or 
7-pin connection terminal and 7-pin feed-through wiring included. Mounting using using wall  
brackets. Light emission through a flush-mount snap-in flat diffuser made of satined  
polycarbonate for an almost homogeneous emission of light. Luminaire equipped with the latest 
generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage mural, en aluminium 
extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 7 
pôles inclus. Montage à l’aide d’étriers de fixation murale. Diffuseur plat à encliqueter au ras 
du profilé, en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines 
LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique 
étroite MacAdam 3.

Low Output | LF830 | 3000 K 
  PC satiné Microprisma 

580 mm 13 W 772 lm 860 lm P58W058-A6C0E1830L1S

860 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58W086-A6C0E1830L1S

1140 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58W114-A6C0E1830L1S

1420 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58W142-A6C0E1830L1S

1700 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58W170-A6C0E1830L1S

 
Low Output | LF840 | 4000 K 

580 mm 13 W 795 lm 864 lm P58W058-A6C0E1840L1S

860 mm 19 W 1190 lm 1297 lm P58W086-A6C0E1840L1S

1140 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58W114-A6C0E1840L1S

1420 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58W142-A6C0E1840L1S

1700 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58W170-A6C0E1840L1S

10
0

70

EVG/ECG/BE

20

EEC: A++

 pure 2 LED
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

PC satiné 
 

960
°C

Optionen | Options | Options 
Standard P58W058-A6C0E1830H1S

DALI-dim P58W058-A6C0E1830H3S

IP54 PC satiné (L + 20 mm) P58W060-A6C0Q1830H1S

weiß | white | blanc P58W058-9016E1830H1S 
schwarz | black | noir P58W058-9005E1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

580 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58W058-A6C0E1830H1S

860 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58W086-A6C0E1830H1S

1140 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58W114-A6C0E1830H1S

1420 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58W142-A6C0E1830H1S

1700 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58W170-A6C0E1830H1S

High Output | LF840 | 4000 K
580 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58W058-A6C0E1840H1S

860 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58W086-A6C0E1840H1S

1140 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58W114-A6C0E1840H1S

1420 mm 52 W 3594 lm 4015 lm P58W142-A6C0E1840H1S

1700 mm 61 W 4340 lm 4839 lm P58W170-A6C0E1840H1S

EEC: A++

PC satiné PC satiné IP54
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Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

EEC: A++

Für individuelle Lösungen siehe  p.170 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 170 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 170, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

580 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58W058-A6C0E1HCLX3S

860 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58W086-A6C0E1HCLX3S

1140 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58W114-A6C0E1HCLX3S

1420 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58W142-A6C0E1HCLX3S

1700 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58W170-A6C0E1HCLX3S
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PC satiné PC satiné IP54

Hochwertige Profilleuchte direkt für Wandmontage aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 
natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige Durch-
gangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die Aufnahme der 
Leuchteneinheiten. Lichtlenkung mittels flachem, profilbündig einrastbarem, satiniertem Dif-
fusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Überlappende Lichteinsätze 
für nahezu homogenen Lichtaustritt.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and wall mounting, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5 or 7-pin connection 
terminal and 7-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of slots for 
holding the fluorescent lamps. Flush-mount snap-in flat diffuser made of satined polycarbonate 
and overlapping lamps for an almost homogeneous emission of light.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage mural, en aluminium 
extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 
7 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le positionnement des 
inserts lumineux. Diffuseur en polycarbonate satiné, à encliqueter au ras du profilé et inserts 
lumineux sécants pour un éclairage homogène.

G5 T16
600 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P58W060-A6C0E1LEU01S

900 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P58W090-A6C0E1LEU01S

1200 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P58W120-A6C0E1LEU01S

1500 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58W150-A6C0E1LEU01S

2280 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P58W228-A6C0E1LEU01S

2880 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58W288-A6C0E1LEU01S

3360 mm 3 × 1 × 28 / 54 W P58W336-A6C0E1LEU01S

4260 mm 3 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58W426-A6C0E1LEU01S

EVG/ECG/BE

10
0

70

20

 pure 2
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

960
°C 22

PC satiné  η = 66%

Optionen | Options | Options 
Standard P58W060-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P58W060-A6C0E1830H3S

IP54 PC satiné (L + 10 mm) P58W061-A6C0Q1830H1S

weiß | white | blanc P58W060-9016E1LEU01S 
schwarz | black | noir P58W060-9005E1LEU01S

EEC: A+ - B
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Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p.170 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.170 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 170, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



pure 2

Gehäuseprofil | Profile housing |  
Boîte profilée 

 aluminium P58-PRO1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PRO1-9016

 schwarz | black | noir P58-PRO1-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Montage-
clip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; 
feed-through wiring and mounting clips included; maximum 
section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre ; 
pré-câblage et clips de montage inclus ; longueur de section 
max.  4500 mm ;

70

6

3

Linienverbinder | Line connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paire P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis à six pans creux incluses

70

10
0

10
0

70

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P58-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-END1-9016

 schwarz | black | noir P58-END1-9005

Endkappe IP54 | End cap | Embout

 aluminium P58-END1-A6C0-IP54

 weiß | white | blanc P58-END1-9016-IP54

 schwarz | black | noir P58-END1-9005-IP54

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors included | Connecteurs nécessaires inclus

Anschlussklemme | Connection terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-2,5mm2 | Accessories included; one terminal per section; clamping range 0.75-
2.5mm2 | Accessoires inclus ; un bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover |  
Cache opaque 

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

Komponenten | Components | Composants

50

45

60

Wandhalterung | Wall bracket |  
Fixation murale 

 P58-WAH-W

Inklusive Befestigungsmaterial; ein Stück je 900 mm 
Profilabschnitt erforderlich | Mounting material included; one 
piece required for every section of 900mm | Vis de fixation 
incluses ; une pièce nécessaire par section de 900 mm

Wandauslegerbügel | Heavy-duty wall 
mounting bracket | Potence murale

 P58-WAH-L

Inklusive Zubehör | Accessories included | Accessoires inclus
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 pure 2

L

L

L

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

G5 T16 Standard BAP / Asymmetric

1 × 14 / 24 W  573 / 470 mm 573 mm  P58-LE1-14#-#

1 × 21 / 39 W  873 / 770 mm 873 mm P58-LE1-21#-#

1 × 28 / 54 W  1173 / 1070 mm 1173 mm P58-LE1-28#-#

1 × 35 / 49 / 80 W  1473 / 1370 mm 1473 mm P58-LE1-35#-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

(PC satiné, Microprisma) 

14 % Steigerung des Wirkungsgrades | 14 % increase in efficiency | Augmentation du rende-
ment de 14 % 

573 / 470 mm P58-HGR-D-14

873 / 770 mm P58-HGR-D-21

1173 / 1070 mm P58-HGR-D-28

1473 / 1370 mm P58-HGR-D-35

Standard

BAP

Asymmetric

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs IP40 IP54

PC satiné  P58-DIF-S P58-DIF-S-IP54

PC clear   P58-DIF-K P58-DIF-K-IP54

PC LED  P58-DIF-S-LED P58-DIF-S-LED-IP54

PC satiné PC clear

PC clear IP54

PC LED

PC LED IP54PC satiné IP54

PC satiné η = 66 %

High gloss reflector η = 75 %
PC satiné

PC matt η = 55 % Microprisma, LRA η = 56 %

BAP, LRA η = 71 %

Asymmetric η = 80 %
PC clear

Optionen | Options | Options

DALI-dim P58-LE1-14#-DA 
Analog-dim 1 - 10 V P58-LE1-14#-AN

Asymmetric P58-LE1-14A-# 
BAP (IP20)  P58-LE1-14B-#

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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EEC: A+ - B

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours    

 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA
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 pure 2 LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

L

LED

Microprisma LRA AsymmetricPC LED

EEC: A++

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
560 mm 22 W 1357 lm P58-LE1-830H-056-#

700 mm 28 W 1696 lm P58-LE1-830H-070-#

840 mm 33 W 2049 lm P58-LE1-830H-084-#

980 mm 39 W 2391 lm P58-LE1-830H-098-#

1120 mm 43 W 2731 lm P58-LE1-830H-112-#

1260 mm 48 W 3072 lm P58-LE1-830H-126-#

1400 mm 52 W 3395 lm P58-LE1-830H-140-#

1540 mm 57 W 3735 lm P58-LE1-830H-154-#

1680 mm 61 W 4073 lm P58-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 22 W 1410 lm P58-LE1-840H-056-#

700 mm 28 W 1763 lm P58-LE1-840H-070-#

840 mm 33 W 2114 lm P58-LE1-840H-084-#

980 mm 39 W 2466 lm P58-LE1-840H-098-#

1120 mm 43 W 2875 lm P58-LE1-840H-112-#

1260 mm 48 W 3234 lm P58-LE1-840H-126-#

1400 mm 52 W 3594 lm P58-LE1-840H-140-#

1540 mm 57 W 3953 lm P58-LE1-840H-154-#

1680 mm 61 W 4340 lm P58-LE1-840H-168-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

PC satiné, Microprisma 

20 % Steigerung des Wirkungsgrades | 20 % increase in efficiency | Augmentation du  
rendement de 20 % 

560 mm P58-HGR-056

840 mm P58-HGR-084

1120 mm P58-HGR-112

1400 mm P58-HGR-140

1680 mm P58-HGR-168

Optionen | Options | Options
DALI-dim P58-LE1-830H-056-DA

Low Output | LF830 | 3000 K
560 mm 13 W 772 lm P58-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 965 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1155 lm P58-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1348 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1504 lm P58-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1692 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 1950 lm P58-LE1-830L-140-#

1540 mm 34 W 2145 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2316 lm P58-LE1-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 13 W 795 lm P58-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 965 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1190 lm P58-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1350 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1608 lm P58-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1809 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 2010 lm P58-LE1-840L-140-#

1540 mm 34 W 2211 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2387 lm P58-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

Asymmetric 

560 mm P58-HGR-A-056

840 mm P58-HGR-A-084

1120 mm P58-HGR-A-112

1400 mm P58-HGR-A-140

1680 mm P58-HGR-A-168

LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K

560 mm 18 W 1220 lm P58-LE1-HCL-056

840 mm 27 W 1830 lm P58-LE1-HCL-084

1120 mm 36 W 2440 lm  P58-LE1-HCL-112

1400 mm 45 W 3050 lm P58-LE1-HCL-140

1680 mm 54 W 3660 lm P58-LE1-HCL-168
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt / indirekt für Wandmontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-po-
lige Durchgangsverdrahtung. Befestigung mittels Wandmontagebügeln. Lichtlenkung direkt und 
indirekt mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. 
Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct-indirect light emission and wall 
mounting, made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 
5 or 7-pin connection terminal and 7-pin feed-through wiring included. Mounting using wall 
brackets. Direct and indirect light emission through diffusers made of satined polycarbonate 
for an almost homogeneous emission of light. Luminaire equipped with the latest generation of 
LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage mural, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-
câblage 7 pôles inclus. Montage à l’aide d’étriers de fixation murale. Éclairage direct et indirect 
par le biais de diffuseurs en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire 
équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3.

13
0

70

EVG/ECG/BE

20

Low Output | LF830 | 3000 K
1140 mm 47 W 3045 lm P58W114-A6C0E2830L1S

1420 mm 59 W 3806 lm P58W142-A6C0E2830L1S

1700 mm 71 W 4567 lm P58W170-A6C0E2830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
1140 mm 47 W 3139 lm P58W114-A6C0E2840L1S

1420 mm 59 W 3923 lm P58W142-A6C0E2840L1S

1700 mm 71 W 4708 lm P58W170-A6C0E2840L1S

EEC: A++

 pure 2 di/id LED
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

PC satine
 

960
°C

Optionen | Options | Options 
Standard P58W114-A6C0E2830H1S

DALI-dim P58W114-A6C0E2830H3S

IP54 PC satiné (L + 20 mm) P58W116-A6C0Q2830H1S

weiß | white | blanc P58W114-9016E2830H1S 
schwarz | black | noir P58W114-9005E2830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
1140 mm 84 W 5354 lm P58W114-A6C0E2830H1S

1420 mm 105 W 6692 lm P58W142-A6C0E2830H1S

1700 mm 126 W 8031 lm P58W170-A6C0E2830H1S

High Output | LF840 | 4000 K
1140 mm 84 W 5635 lm P58W114-A6C0E2840H1S

1420 mm 105 W 7044 lm P58W142-A6C0E2840H1S

1700 mm 126 W 8453 lm P58W170-A6C0E2840H1S

EEC: A++

PC satiné PC satiné IP54
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EEC: A++Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 178 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 178 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 178, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

1140 mm 72 W 4780 lm 5150 lm P58W114-A6C0E2HCLX3S

1420 mm 90 W 5975 lm 6438 lm P58W142-A6C0E2HCLX3S

1700 mm 108 W 7170 lm 7725 lm P58W170-A6C0E2HCLX3S
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Hochwertige Profilleuchte direkt / indirekt für Wandmontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige 
Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die Aufnahme der 
Leuchteneinheiten. Unterschiedliche Diffusoren, profilbündig einrastbar, stehen zur Auswahl. 
Überlappende Lichteinsätze für nahezu homogenen Lichtaustritt.

High-class profile luminaire designed for direct-indirect light emission and wall mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. End caps, 5 or 7-pin 
connection terminal and 7-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of 
slots for holding the fluorescent lamps. Various flush-mount snap-in diffusers to choose from. 
Overlapping lamps for an almost homogeneous emission of light.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage mural, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et  
pré-câblage 7 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le  
positionnement des inserts lumineux. Au choix, différents diffuseurs à encliqueter au ras du 
profilé. Inserts lumineux sécants pour un éclairage homogène.

EVG/ECG/BE 13
0

70

20

 pure 2 di/id
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

850
°C 22

PC satiné  η = 55 %

Optionen | Options | Options 
Standard P58W060-A6C0E2LEU01S

DALI-dim P58W060-A6C0E2LEU03S

IP54 PC satiné (L + 10 mm) P58W061-A6C0Q2LEU01S

weiß | white | blanc P58W060-9016E2LEU01S 
schwarz | black | noir P58W060-9005E2LEU01S

PC satiné PC satiné IP54

G5 T16
600 mm 1 × 2 × 14 / 24 W P58W060-A6C0E2LEU01S

900 mm 1 × 2 × 21 / 39 W P58W090-A6C0E2LEU01S

1200 mm 1 × 2 × 28 / 54 W P58W120-A6C0E2LEU01S

1500 mm 1 × 2 × 35 / 49 W P58W150-A6C0E2LEU01S

2280 mm 2 × 2 × 28 / 54 W P58W228-A6C0E2LEU01S

2880 mm 2 × 2 × 35 / 49 W P58W288-A6C0E2LEU01S

3360 mm 3 × 2 × 28 / 54 W P58W336-A6C0E2LEU01S

4260 mm 3 × 2 × 35 / 49 W P58W426-A6C0E2LEU01S

EEC: A+ - B
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Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 178 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.178 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 178, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



pure 2 di/id

Gehäuseprofil | Profile housing |  
Boîte profilée 

 aluminium P58-PRO2-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PRO2-9016

 schwarz | black | noir P58-PRO2-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und 
Montageclip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold 
by the metre; feed-through wiring and mounting clips 
included; maximum section length: 4500 mm | Marchandise 
vendue au mètre ; pré-câblage et clips de montage inclus ; 
longueur de section max.  4500 mm ;

Blindabdeckung | Blank cover |  
Cache opaque 

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au 
mètre

Komponenten | Components | Composants

70

6

3

Linienverbinder | Line connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paire P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis à six pans creux incluses

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors included | Connecteurs nécessaires inclus

Anschlussklemme | Connection terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-2,5mm2 | Accessories included; one terminal per section; clamping range 0.75-
2.5mm2 | Accessoires inclus ; un bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

50

45

60

Wandhalterung | Wall bracket |  
Fixation murale 

 P58-WAH-W

Inklusive Befestigungsmaterial; ein Stück je 900 mm 
Profilabschnitt erforderlich | Mounting material included; one 
piece required for every section of 900mm | Vis de fixation 
incluses ; une pièce nécessaire par section de 900 mm 
nécessaire

Wandauslegerbügel | Heavy-duty wall 
mounting bracket | Potence murale

 P58-WAH-L

Inklusive Zubehör | Accessories included | Accessoires inclus

70

13
0

13
0

70

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P58-END2-A6C0

 weiß | white | blanc P58-END2-9016

 schwarz | black | noir P58-END2-9005

Endkappe IP54 | End cap | Embout

 aluminium P58-END2-A6C0-IP54

 weiß | white | blanc P58-END2-9016-IP54

 schwarz | black | noir P58-END2-9005-IP54
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 pure 2 di/id

L

L

L

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

G5 T16 Standard BAP / Asymmetric

2 × 14 / 24 W  573 / 470 mm 573 mm  P58-LE2-14#-#

2 × 21 / 39 W  873 / 770 mm 873 mm P58-LE2-21#-#

2 × 28 / 54 W  1173 / 1070 mm 1173 mm P58-LE2-28#-#

2 × 35 / 49 / 80 W  1473 / 1370 mm 1473 mm P58-LE2-35#-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

(PC satiné, Microprisma) 

14 % Steigerung des Wirkungsgrades | 14 % increase in efficiency | Augmentation du rende-
ment de 14 %

 direct indirect 

573 / 470 mm P58-HGR-D-14 P58-HGR-I-14

873 / 770 mm P58-HGR-D-21 P58-HGR-I-21

1173 / 1070 mm P58-HGR-D-28 P58-HGR-I-28

1473 / 1370 mm P58-HGR-D-35 P58-HGR-I-35

Standard

BAP

Asymmetric

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs IP40 IP54

PC satiné  P58-DIF-S P58-DIF-S-IP54

PC clear   P58-DIF-K P58-DIF-K-IP54

PC LED  P58-DIF-S-LED P58-DIF-S-LED-IP54

PC satiné indirect  P58-DIF-SI P58-DIF-SI-IP54

PC satiné PC clear

PC clear IP54

PC LED

PC LED IP54PC satiné IP54

PC satiné η = 66 %

High gloss reflector η = 84 %
PC satiné

PC matt η = 55 % Microprisma η = 56 %, LRA

BAP, LRA η = 71 %

Asymmetric η = 80 %
PC clear

Optionen | Options | Options

DALI-dim P58-LE2-14#-DA 
Analog-dim 1 - 10 V P58-LE2-14#-AN

Asymmetric P58-LE2-14A-# 
BAP (IP20)  P58-LE2-14B-#

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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EEC: A+ - B

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours 
 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA
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 pure 2 di / id LED 

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

L

LED

Microprisma LRA AsymmetricPC LED

EEC: A++

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
560 mm 42 W 2677 lm P58-LE2-830H-056-#

700 mm 53 W 3346 lm P58-LE2-830H-070-#

840 mm 63 W 4016 lm P58-LE2-830H-084-#

980 mm 74 W 4685 lm P58-LE2-830H-098-#

1120 mm 84 W 5354 lm P58-LE2-830H-112-#

1260 mm 95 W 6023 lm P58-LE2-830H-126-#

1400 mm 106 W 6692 lm P58-LE2-830H-140-#

1540 mm 117 W 7361 lm P58-LE2-830H-154-#

1680 mm 126 W 8031 lm P58-LE2-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 42 W 2818 lm P58-LE2-840H-056-#

700 mm 53 W 3522 lm P58-LE2-840H-070-#

840 mm 63 W 4226 lm P58-LE2-840H-084-#

980 mm 74 W 4931 lm P58-LE2-840H-098-#

1120 mm 84 W 5635 lm P58-LE2-840H-112-#

1260 mm 95 W 6339 lm P58-LE2-840H-126-#

1400 mm 106 W 7044 lm P58-LE2-840H-140-#

1540 mm 117 W 7748 lm P58-LE2-840H-154-#

1680 mm 126 W 8453 lm P58-LE2-840H-168-#

Low Output | LF830 | 3000 K
560 mm 23 W 1523 lm P58-LE2-830L-056-#

700 mm 29 W 1903 lm P58-LE2-830L-070-#

840 mm 35 W 2284 lm P58-LE2-830L-084-#

980 mm 41 W 2664 lm P58-LE2-830L-098-#

1120 mm 47 W 3045 lm P58-LE2-830L-112-#

1260 mm 53 W 3426 lm P58-LE2-830L-126-#

1400 mm 59 W 3806 lm P58-LE2-830L-140-#

1540 mm 65 W 4187 lm P58-LE2-830L-154-#

1680 mm 71 W 4567 lm P58-LE2-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 23 W 1570 lm P58-LE2-840L-056-#

700 mm 29 W 1962 lm P58-LE2-830L-070-#

840 mm 35 W 2354 lm P58-LE2-840L-084-#

980 mm 41 W 2747 lm P58-LE2-830L-098-#

1120 mm 47 W 3139 lm P58-LE2-840L-112-#

1260 mm 53 W 3531 lm P58-LE2-830L-126-#

1400 mm 59 W 3923 lm P58-LE2-840L-140-#

1540 mm 65 W 4315 lm P58-LE2-830L-154-#

1680 mm 71 W 4708 lm P58-LE2-840L-168-#

EEC: A++

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

PC satiné, Microprisma 

20 % Steigerung des Wirkungsgrades | 20 % increase in efficiency | Augmentation du rende-
ment de 20 % 

560 mm P58-HGR-056

840 mm P58-HGR-084

1120 mm P58-HGR-112

1400 mm P58-HGR-140

1680 mm P58-HGR-168

Optionen | Options | Options
DALI-dim P58-LE1-830H-056-DA

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

Asymmetric 

560 mm P58-HGR-A-056

840 mm P58-HGR-A-084

1120 mm P58-HGR-A-112

1400 mm P58-HGR-A-140

1680 mm P58-HGR-A-168

LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K

560 mm 36 W 2390 lm P58-LE2-HCL-056

840 mm 54 W 3585 lm P58-LE2-HCL-084

1120 mm 72 W 4780 lm P58-LE2-HCL-112

1400 mm 90 W 5975 lm P58-LE2-HCL-140

1680 mm 108 W 7170 lm P58-LE2-HCL-168
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Wandmontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschluss-
klemme und 5-poliger Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung mittels flachem, profilbündig 
einrastbarem Diffusor aus satiniertem Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. 
Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission and wall moun-
ting, made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Alumini-
um end caps, 3 or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Light  
distribution through a flush-mount snap-in flat diffuser made of satined polycarbonate for an 
almost homogeneous emission of light. Luminaire equipped with the latest generation of LED 
boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage mural, en aluminium 
extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 5 pôles et 
pré-câblage 5 pôles inclus. Diffuseur plat à encliqueter au ras du profilé, en polycarbonate satiné 
pour un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

4020

73

EVG/ECG/BE

Low Output | LF830 | 3000 K
580 mm 13 W 735 lm P68W058-A6C0C1830L1S

860 mm 19 W 1116 lm P68W086-A6C0C1830L1S

1140 mm 25 W 1507 lm P68W114-A6C0C1830L1S

1420 mm 30 W 1876 lm P68W142-A6C0C1830L1S

1700 mm 35 W 2282 lm P68W170-A6C0C1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
580 mm 13 W 757 lm P68W058-A6C0C1840L1S

860 mm 19 W 1150 lm P68W086-A6C0C1840L1S

1140 mm 25 W 1553 lm P68W114-A6C0C1840L1S

1420 mm 30 W 1934 lm P68W142-A6C0C1840L1S

1700 mm 35 W 2352 lm P68W170-A6C0C1840L1S

EEC: A++

 p.midi LED
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

960
°C

PC satiné 
 

Optionen | Options | Options 
Standard P68W058-A6C0C1830H1S

DALI-dim P68W058-A6C0C1830H3S

weiß | white | blanc P68W058-9016C1830H1S 
schwarz | black | noir P68W058-9005C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
580 mm 25 W 1383 lm P68W058-A6C0C1830H1S

860 mm 36 W 2081 lm P68W086-A6C0C1830H1S

1140 mm 46 W 2753 lm P68W114-A6C0C1830H1S

1420 mm 58 W 3462 lm P68W142-A6C0C1830H1S

1700 mm 68 W 4260 lm P68W170-A6C0C1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
580 mm 25 W 1440 lm P68W058-A6C0C1840H1S

860 mm 36 W 2167 lm P68W086-A6C0C1840H1S

1140 mm 46 W 2868 lm P68W114-A6C0C1840H1S

1420 mm 58 W 3607 lm P68W142-A6C0C1840H1S

1700 mm 68 W 4328 lm P68W170-A6C0C1840H1S

EEC: A++
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 186 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 186 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 186, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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G5 T16
590 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P68W059-A6C0C1LEU01S

890 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P68W089-A6C0C1LEU01S

1190 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P68W119-A6C0C1LEU01S

1490 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68W149-A6C0C1LEU01S

1775 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P68W177-A6C0C1LEU01S

2375 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P68W237-A6C0C1LEU01S

2975 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68W297-A6C0C1LEU01S

Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Wandmontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschlussklemme 
und 5-poliger Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die 
Aufnahme nachstehender Leuchteneinheiten. Mit flachem profilbündig einrastbarem Diffusor 
aus satiniertem Polycarbonat für nahezu homogenen Lichtaustritt. Leuchteneinheiten linear 
aneinandergereiht, mittig / symmetrisch angeordnet.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and wall mounting, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 3 or 5-pin 
connection terminal and 5-pin feed-through wiring included, with the appropriate number 
of slots for holding the fluorescent lamps. Flush-mount snap-in flat diffuser made of satined 
polycarbonate for an almost homogeneous emission of light. Lamps lined up and placed in 
the middle / symmetrically.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage mural, en aluminium 
extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 5 pôles et pré-
câblage 5 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le positionnement 
des inserts lumineux. Diffuseur plat à encliqueter au ras du profilé, en polycarbonate satiné 
pour un éclairage homogène. Inserts lumineux linéaires, placés au centre / symétriquement.

4020

73

EVG/ECG/BE

EEC: A+ - B

 p.midi
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

960
°C

PC satiné  

Optionen | Options | Options 
Standard P68W059-A6C0C1LEU01S

DALI-dim P68W059-A6C0C1LEU03S

weiß | white | blanc P68W059-9016C1LEU01S 
schwarz | black | noir P68W059-9005C1LEU01S
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 186 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 186 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 186, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P68-PRO1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-PRO1-9016

 schwarz | black | noir P68-PRO1-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung | Sold by metre; through wiring included | Marchandise au mètre ; pré-câblage inclus

70

3

5,
5

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket 
screws included | Vis à six pans creux incluses

40

73

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-END1-9016

 schwarz | black | noir P68-END1-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

94,5

25

Anschlussklemme | Connection termi-
nal | Bornier de connexion

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-
2,5mm2 | One terminal per section; clamping range 0.75-
2.5mm2 | Un bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 
mm2

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); Montagelöcher vorgebohrt. |  
Maximum section length: 4500 mm; the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2 mm); pre-drilled holes for easy mounting. | Longueur 
de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ; trous pré-percés pour 
faciliter le montage.

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P68-BLI1-A6C0

 weiß | white | blanc  P68-BLI1-9016 

 schwarz | black | noir  P68-BLI1-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètreAluminium weiß | white | blanc schwarz | black | noir

180
40

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P68-SA-12V

24 V ma1 × 7 W P68-SA-24V

Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V with kliks plug-in adap-
ter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d’un adaptateur enfichable kliks

Komponenten | Components | Composants
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Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-connector = 3 × 40 mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

60

3
5

20
Wandhalterung | Wall bracket |  
Fixation murale 

 P68-WAH-W

ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | one piece 
required for every section of 900mm | une pièce nécessaire 
par section de 900 mm



 p.midi

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P68-DIF-S

PC LED P68-DIF-S-LED

PC satiné PC LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 1 × 14 / 24 W P68-LE1-14-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28-#

1485 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P68-LE1-35-#

L

G5 T16

G5 T16 seamless
585 mm 1 × 14 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-14SL-#

585 mm 1 × 24 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-24SL-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21SL-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28SL-#

 LRA

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE1-14-AN

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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Notlichtzusatz LED | LED emergency light attachment | Option 
éclairage de secours LED
 1 h 3 h
1120, 1400, 1680 mm; High Output P68-NOT-1H-LED-H P68-NOT-3H-LED-H

L

LED

LED

High Output | LF830 | 3000 K
560 mm 25 W 1383 lm P68-LE1-830H-056-#

700 mm 29 W 1721 lm P68-LE1-830H-070-#

840 mm 36 W 2081 lm P68-LE1-830H-084-#

980 mm 40 W 2409 lm P68-LE1-830H-098-#

1120 mm 46 W 2753 lm P68-LE1-830H-112-#

1260 mm 52 W 3097 lm P68-LE1-830H-126-#

1400 mm 58 W 3462 lm P68-LE1-830H-140-#

1540 mm 64 W 3808 lm P68-LE1-830H-154-#

1680 mm 68 W 4260 lm P68-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K
560 mm 25 W 1440 lm P68-LE1-840H-056-#

700 mm 29 W 1793 lm P68-LE1-840H-070-#

840 mm 36 W 2167 lm P68-LE1-840H-084-#

980 mm 40 W 2510 lm P68-LE1-840H-098-#

1120 mm 46 W 2868 lm P68-LE1-840H-112-#

1260 mm 52 W 3227 lm P68-LE1-840H-126-#

1400 mm 58 W 3607 lm P68-LE1-840H-140-#

1540 mm 64 W 3968 lm P68-LE1-840H-154-#

1680 mm 68 W 4328 lm P68-LE1-840H-168-#

Low Output | LF830 | 3000 K
560 mm 13 W 735 lm P68-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 942 lm P68-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1116 lm P68-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1319 lm P68-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1507 lm P68-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1695 lm P68-LE1-830L-126-#

1400 mm 30 W 1876 lm P68-LE1-830L-140-#

1540 mm 33 W 2064 lm P68-LE1-830L-154-#

1680 mm 35 W 2282 lm P68-LE1-830L-168-#

 

Low Output | LF840| 4000 K
560 mm 13 W 757 lm P68-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 971 lm P68-LE1-840L-070-#

840 mm 19 W 1150 lm P68-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1359 lm P68-LE1-840L-098-#

1120 mm 25 W 1553 lm P68-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1747 lm P68-LE1-840L-126-#

1400 mm 30 W 1934 lm P68-LE1-840L-140-#

1540 mm 33 W 2127 lm P68-LE1-840L-154-#

1680 mm 35 W 2352 lm P68-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-830H-056-DA

EEC: A++
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Wandmontage aus Aluminium-
Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 5 polige Anschluss-
klemme und 5-polige Durchgangsverdrahtung. Befestigung mittels inkludierten Wandmonta-
gebügeln. Lichtlenkung direkt und indirekt mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für 
eine nahezu homogene Ausleuchtung. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct-indirect light emission and wall 
mounting, made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium 
end caps, 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Wall mounting 
using the attached brackets. Direct and indirect light emission through diffusers made of 
satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light. Luminaire equipped 
with the latest generation of lined-up LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour 
tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage mural, en 
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 5 pôles 
et pré-câblage 5 pôles inclus. Montage à l’aide des étriers de fixation murale inclus. Éclairage 
direct et indirect par le biais de diffuseurs en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. 
Luminaire équipé de platines LED linéaires de dernière génération, indice de rendu des couleurs 
Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

 p.dindi LED
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

Low Output | LF830 | 3000 K
580 mm 24 W 1477 lm P68W058-A6C0C2830L1S

860 mm 35 W 2153 lm P68W086-A6C0C2830L1S

1140 mm 47 W 2892 lm P68W114-A6C0C2830L1S

1420 mm 58 W 3568 lm P68W142-A6C0C2830L1S

1700 mm 69 W 4245 lm P68W170-A6C0C2830L1S

2260 mm 94 W 5784 lm P68W226-A6C0C2830L1S

2820 mm 116 W 7137 lm P68W282-A6C0C2830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
580 mm 24 W 1520 lm P68W058-A6C0C2840L1S

860 mm 35 W 2217 lm P68W086-A6C0C2840L1S

1140 mm 47 W 2978 lm P68W114-A6C0C2840L1S

1420 mm 58 W 3675 lm P68W142-A6C0C2840L1S

1700 mm 69 W 4372 lm P68W170-A6C0C2840L1S

2260 mm 94 W 5957 lm P68W226-A6C0C2840L1S

2820 mm 116 W 7351 lm P68W282-A6C0C2840L1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard P68W058-A6C0C2830H1S

DALI-dim P68W058-A6C0C2830H3S

weiß | white | blanc P68W058-9016C2830H1S 
schwarz | black | noir P68W058-9005C2830H1S

4320

11
2

EVG/ECG/BE

PC satiné 
 

High Output | LF830 | 3000 K
580 mm 48 W 2955 lm P68W058-A6C0C2830H1S

860 mm 72 W 4432 lm P68W086-A6C0C2830H1S

1140 mm 93 W 5719 lm P68W114-A6C0C2830H1S

1420 mm 114 W 6954 lm P68W142-A6C0C2830H1S

1700 mm 135 W 8306 lm P68W170-A6C0C2830H1S

2260 mm 186 W 11442 lm P68W226-A6C0C2830H1S

2820 mm 226 W 13906 lm P68W282-A6C0C2830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
580 mm 48 W 3109 lm P68W058-A6C0C2840H1S

860 mm 72 W 4664 lm P68W086-A6C0C2840H1S

1140 mm 93 W 6019 lm P68W114-A6C0C2840H1S

1420 mm 114 W 7319 lm P68W142-A6C0C2840H1S

1700 mm 135 W 8742 lm P68W170-A6C0C2840H1S

2260 mm 186 W 12042 lm P68W226-A6C0C2840H1S

2820 mm 226 W 14636 lm P68W282-A6C0C2840H1S

EEC: A++
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 192 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.192 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 192, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Hochwertige Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Wandmontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 5 polige Anschlussklemme 
und 5-polige Durchgangsverdrahtung. Befestigung mittels inkludierten Wandmontagebügeln. 
Lichtlenkung direkt und indirekt mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu 
homogene Ausleuchtung. Leuchteneinheiten linear aneinandergereiht, mittig / symmetrisch 
angeordnet.

High-class profile luminaire designed for direct-indirect light emission and wall mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end 
caps, 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Wall mounting using 
the attached brackets. Direct and indirect light emission through diffusers made of satined 
polycarbonate for an almost homogeneous emission of light. Lamps lined up and placed in 
the middle / symmetrically.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct / indirect et montage mural, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 5 pôles 
et pré-câblage 5 pôles inclus. Montage à l’aide des étriers de fixation murale inclus. Éclairage 
direct et indirect par le biais de diffuseurs en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. 
Inserts lumineux linéaires, placés au centre / symétriquement.

 p.dindi
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

4320

11
2

EVG/ECG/BE

PC satiné 
 

G5 T16

590 mm 1 × 2 × 14 / 24 W P68W059-A6C0C2LEU01S

890 mm 1 × 2 × 21 / 39 W P68W089-A6C0C2LEU01S

1190 mm 1 × 2 × 28 / 54 W P68W119-A6C0C2LEU01S

1490 mm 1 × 2 × 35 / 49 W P68W149-A6C0C2LEU01S

1775 mm 2 × 2 × 21 / 39 W P68W177-A6C0C2LEU01S

2375 mm 2 × 2 × 28 / 54 W P68W237-A6C0C2LEU01S

2975 mm 2 × 2 × 35 / 49 W P68W297-A6C0C2LEU01S

Optionen | Options | Options 

Standard P68W059-A6C0C2LEU01S

DALI-dim P68W059-A6C0C2LEU03S

weiß | white | blanc P68W059-9016C2LEU01S 
schwarz | black | noir P68W059-9005C2LEU01S

EEC: A+ - B
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Für individuelle Lösungen siehe  p. 192 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p.192 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p.192, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P68-PRO2-A6C0

 weiß | white | blanc P68-PRO2-9016

 schwarz | black | noir P68-PRO2-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung  | Sold by metre; through wiring included | Marchandise au mètre ; pré-câblage inclus

70

3

5,
5

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis 
à six pans creux incluses

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-END2-A6C0

 weiß | white | blanc P68-END2-9016

 schwarz | black | noir P68-END2-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 
0,75-2,5mm2 | One terminal per section; clamping 
range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage de 
serrage 0,75 - 2,5 mm2

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); | Maximum section length: 4500 mm; 
the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2 mm); | Longueur de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la 
longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm)

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P68-BLI2-A6C0

 weiß | white | blanc  P68-BLI2-9016 

 schwarz | black | noir  P68-BLI2-9005
Aluminium weiß | white | blanc schwarz | black | noir

180
43 kliks Stecksystemaufnahme | 

kliks plug-in sytems | 
Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P68-SA-12V

24 V max. 1 × 7 W P68-SA-24V

Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strah-
ler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant 
lights 12 or 24 V with kliks plug-in adapter | Pour nos spots et  
suspensions 12 et 24 V, équipés d’un adaptateur enfichable kliks

Komponenten | Components | Composants

112

43
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Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-connector = 3 × 40 mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

35

27

60

3
5

20

Wandhalterung | Wall bracket | Fixation murale 

 P68-WAH-W

ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | one piece required for every 
section of 900mm | une pièce nécessaire par section de 900 mm
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Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P68-DIF-S

PC LED P68-DIF-S-LED

PC satiné PC LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 2 × 14 / 24 W P68-LE2-14-#

885 mm 2 × 21 / 39 W P68-LE2-21-#

1185 mm 2 × 28 / 54 W P68-LE2-28-#

1485 mm 2 × 35 / 49 / 80 W P68-LE2-35-#

L

G5 T16

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE2-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE2-14-AN

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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L

LED

EEC: A+

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE2-830H-056-DA

EEC: A+

LED

High Output | LF830 | 3000 K
560 mm 48 W 2955 lm P68-LE2-830H-056-#

700 mm 60 W 3694 lm P68-LE2-830H-070-#

840 mm 72 W 4432 lm P68-LE2-830H-084-#

980 mm 81 W 5170 lm P68-LE2-830H-098-#

1120 mm 93 W 5719 lm P68-LE2-830H-112-#

1260 mm 105 W 6434 lm P68-LE2-830H-126-#

1400 mm 114 W 6954 lm P68-LE2-830H-140-#

1540 mm 124 W 7649 lm P68-LE2-830H-154-#

1680 mm 135 W 8306 lm P68-LE2-830H-168-#

 
High Output | LF840  | 4000 K
560 mm 48 W 3109 lm P68-LE2-840H-056-#

700 mm 60 W 3886 lm P68-LE2-840H-070-#

840 mm 72 W 4664 lm P68-LE2-840H-084-#

980 mm 81 W 5441 lm P68-LE2-840H-098-#

1120 mm 93 W 6019 lm P68-LE2-840H-112-#

1260 mm 105 W 6771 lm P68-LE2-840H-126-#

1400 mm 114 W 7319 lm P68-LE2-840H-140-#

1540 mm 124 W 8051 lm P68-LE2-840H-154-#

1680 mm 135 W 8742 lm P68-LE2-840H-168-#

Low Output | LF830 | 3000 K
560 mm 24 W 1477 lm P68-LE2-830L-056-#

700 mm 30 W 1846 lm P68-LE2-830L-070-#

840 mm 35 W 2153 lm P68-LE2-830L-084-#

980 mm 41 W 2512 lm P68-LE2-830L-098-#

1120 mm 47 W 2892 lm P68-LE2-830L-112-#

1260 mm 53 W 3254 lm P68-LE2-830L-126-#

1400 mm 58 W 3568 lm P68-LE2-830L-140-#

1540 mm 64 W 3925 lm P68-LE2-830L-154-#

1680 mm 69 W 4245 lm P68-LE2-830L-168-#

 

Low Output | LF840 | 4000 K
560 mm 24 W 1520 lm P68-LE2-840L-056-#

700 mm 30 W 1900 lm P68-LE2-840L-070-#

840 mm 35 W 2217 lm P68-LE2-840L-084-#

980 mm 41 W 2587 lm P68-LE2-840L-098-#

1120 mm 47 W 2978 lm P68-LE2-840L-112-#

1260 mm 53 W 3350 lm P68-LE2-840L-126-#

1400 mm 58 W 3675 lm P68-LE2-840L-140-#

1540 mm 64 W 4043 lm P68-LE2-840L-154-#

1680 mm 69 W 4372 lm P68-LE2-840L-168-#
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Hochwertige LED Spiegelleuchte direkt strahlend für Aufbau aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschlussklemme 
und 5-poliger Durchgangsverdrahtung. Dreiseitiger Lichtaustritt mittels U-förmigen Diffusor aus 
satiniertem Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Leuchte bestückt mit LED-
Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class mirror luminaire with LEDs, designed for direct light emission and wall mounting, 
made of an extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 
3 or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Trilateral light emission 
with a U-shaped diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission 
of light. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index 
Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire LED pour miroir, de grande qualité, pour éclairage direct et montage mural, en alumi-
nium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 5 pôles 
et pré-câblage 5 pôles inclus. Diffusion trilatérale par le biais d’un diffuseur en forme de U, en 
polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines LED de dernière 
génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

 p.mirror
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

44

40

29

EV
G

/E
C

G
/B

E

Low Output |  LF840 | 4000 K
600 mm 13 W 935 lm P67A060-A6C0P1840L1U

900 mm 18 W 1700 lm P67A090-A6C0P1840L1U

1200 mm 23 W 2267 lm P67A120-A6C0P1840L1U

1500 mm 28 W 2833 lm P67A150-A6C0P1840L1U

EEC: A+

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

PC satiné 
 

Optionen | Options | Options 

Standard P67A060-A6C0P1830L1U

DALI-dim P67A060-A6C0P1830L3U

weiß | white | blanc P67A060-9016P1830L1U 
schwarz | black | noir P67A060-9005P1830L1U

Low Output |  LF830 | 3000 K
600 mm 13 W 870 lm P67A060-A6C0P1830L1U

900 mm 18 W 1581 lm P67A090-A6C0P1830L1U

1200 mm 23 W 2108 lm P67A120-A6C0P1830L1U

1500 mm 28 W 2634 lm P67A150-A6C0P1830L1U

EEC: A+

G5 T16

600 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P67A060-A6C0P1LEU01U

900 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P67A090-A6C0P1LEU01U

1200 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P67A120-A6C0P1LEU01U

1500 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P67A150-A6C0P1LEU01U

Optionen | Options | Options 

Standard P67A060-A6C0P1LEU01U

DALI-dim P67A060-A6C0P1LEU03U

weiß | white | blanc P67A060-9016P1LEU01U 
schwarz | black | noir P67A060-9005P1LEU01U

44

40

29

EV
G

/E
C
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E

PC satiné 

EEC: A+ - B

 planlicht 16 p. 195

Hochwertige Spiegelleuchte direkt strahlend für Aufbau aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 
natur eloxiert. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschlussklemme und 
5-poliger Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die 
Aufnahme der Leuchteneinheiten. Dreiseitiger Lichtaustritt mittels U-förmigen Diffusor aus 
satiniertem Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Leuchteneinheiten linear  
aneinandergereiht, mittig / symmetrisch angeordnet.

High-class mirror luminaire designed for direct light emission and wall mounting, made of an 
extruded aluminium section with natural anodised finish A6C0. Aluminium end caps, 3 or 5-pin 
connection terminal and 5-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of 
slots for holding the fluorescent lamps. Trilateral light emission with a U-shaped diffuser made 
of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light. Light sources lined up 
and placed in the middle / symmetrically.

Luminaire pour miroir de grande qualité pour éclairage direct et montage mural, en  
aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Embouts en aluminium, bornier de connexion 3 ou 
5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le  
positionnement des inserts lumineux. Diffusion trilatérale par le biais d’un diffuseur en forme 
de U, en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inserts lumineux linéaires, placés 
au centre / symétriquement.
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Hochwertige Profilleuchte direkt / indirekt strahlend für Wandaufbau aus satiniertem Polycar-
bonat. Inklusive Endkappen aus Aluminium A6C0 natur eloxiert und 7-poliger Durchgangsver-
drahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die Aufnahme nachstehender 
Leuchteneinheiten. Spezielle Schraubbefestigung der Endkappen, um bei vertikaler Montage 
einen optimalen Halt zu gewährleisten. Mit Abdeckung aus Aluminium A6C0 natur eloxiert.

High-class profile luminaire designed for direct-indirect light emission and wall mounting, 
made of satined polycarbonate. End caps made of anodised aluminium with natural finish A6C0 
and 7-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of slots for holding the 
fluorescent lamps. End caps fixed with screws for perfect stability in case of vertical mounting. 
Blank cover made of anodised aluminium with natural finish A6C0.

Luminaire profilé de grande qualité en polycarbonate satiné, pour éclairage direct / indirect 
et montage mural. Embouts en aluminium anodisé nature A6C0 et pré-câblage 7 pôles inclus, 
avec le nombre d’emplacements correspondant pour le positionnement des inserts lumineux. 
Fixation des embouts à l’aide de vis pour garantir une tenue parfaite en cas de montage vertical. 
Cache en aluminium anodisé nature A6C0.

11
0

84

2G11 TC-L
420 mm 1 × 1 × 24 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P59W042-A6C0C2LEU01S

520 mm 1 × 1 × 36 W P59W052-A6C0C2LEU01S

G5 T16
600 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P59W060-A6C0C2LEU01S

900 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P59W090-A6C0C2LEU01S

1080 mm 2 × 1 × 14 / 24 W P59W108-A6C0C2LEU01S

1200 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P59W120-A6C0C2LEU01S

1500 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P59W150-A6C0C2LEU01S

1680 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P59W168-A6C0C2LEU01S

1980 mm 1 × 28 + 1 × 21 W P59W198-A6C0C2LEU01S

2280 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P59W228-A6C0C2LEU01S

2580 mm 1 × 35 W + 1 × 28 W P59W258-A6C0C2LEU01S

2880 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P59W288-A6C0C2LEU01S

3380 mm 3 × 1 × 28 / 54 W P59W338-A6C0C2LEU01S

3680 mm 2 × 28 W + 1 × 35 W P59W368-A6C0C2LEU01S

3980 mm 2 × 35 W + 1 × 28 W P59W398-A6C0C2LEU01S

4280 mm 3 × 1 × 35 / 49 / 80 W P59W428-A6C0C2LEU01S

EEC: A+ - B

 meridia
Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

850
°C

Optionen | Options | Options 
Standard P59W060-A6C0C2LEU01S

DALI-dim P59W060-A6C0C2LEU03S

weiß | white | blanc P59W060-9016C2LEU01S 
schwarz | black | noir P59W060-9005C2LEU01S

 planlicht 16 p. 197
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84

11
0

L
LN

Lichteinsatz G5 T16 | Light sources | Inserts lumineux

L 585 mm LN 473 / 513 mm 1 × 14 / 24 W P59-LE-14-#

L 885 mm LN 773 / 813 mm 1 × 21 / 39 W P59-LE-21-#

L 1185 mm LN 1073 / 1113 mm 1 × 28 / 54 W P59-LE-28-#

L 1485 mm LN 1373 / 1413 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P59-LE-35-#

PC satiné P59-DIF-S Aluminium P59-BLI-A6C0

Diffuser | Diffuser | Diffuseur 

PC satiné P59-DIF-S 

 
Blindabdeckung | Blindcover | Cache

 aluminium P59-BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P59-BLI-9016

 schwarz | black | noir P59-BLI-9005

67 11
0

84

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée

Polycarbonat | Polycarbonate | Polycarbonate P59-PRO

70

3

6

Linienverbinder | Line connectors | 
Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paires P59-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws inclu-
ded | Vis à six pans creux incluses

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P59-END-A6C0

 weiß | white | blanc P59-END-9016

 schwarz | black | noir P59-END-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | 
Coupe d’onglet 

90° horizontal P59-HOR-90

90° vertical P59-VER-90

Anschlussklemme | Connection  
terminal | Bornier de connexion 

5-polig | 5-pin | 5 pôles P59-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P59-ANS7 
 
Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-
2,5mm2 | One terminal per section; clamping range 0.75-
2.5mm2 | Un bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Meterware. Inklusive Durchgangsverdrahtung. Bei Bestellung bitte exakte Länge angeben (Preis / Meter). Maximale Teilprofillänge: 3000 mm. Bestellte Bandlänge 
entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm).
Sold by the metre. Feed-through wiring included. Please order exact length (price / metre). Maximum section length: 3000 mm. The ordered profile length is the 
total outer length incl. end caps (2 mm).
Marchandise vendue au mètre. Pré-câblage inclus. Merci de préciser la longueur exacte lors de la commande (prix au mètre). Longueur de section max. : 3000 mm. 
La longueur commandée correspond à la longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm).

Profilabzweigungen 90° kein eigenes Eckmodul, sondern als 
Gehrungsschnitt mit innenliegenden Eckverbindern und einer  
speziellen Klebetechnik zur Erhöhung der Gehrungsstabili-
tät. Nicht bestückbare Profilabschnitte (90° = 2 × 67 mm A 
ußenkante) bei der Bestimmung der gewünschten Profillänge  
berücksichtigen! Inkl. Verbinder.
The branch connections are not made with a corner piece, 
but through a mitre joint with internal corner connectors and  
adhesive technology for optimal stability. The profile parts which 
do not contain any light source (90° = 2 x 67mm outer edge) 
should be taken into account when determining the desired pro-
file length! Connectors included.
Les angles à 90° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, 
mais au moyen d’une coupe d’onglet avec des connecteurs 
d’angle placés à l’intérieur des profilés et un assemblage par 
collage pour une stabilité optimale. La partie des profilés sans 
source lumineuse (90° = 2 x 67 mm, à ajouter sur la longueur 
extérieure des profilés) doit être prise en compte pour déterminer 
la longueur désirée ! Connecteurs inclus.

 meridia

analog
1-10V

PC satiné Aluminium 

Notlichtzusatz | Emergency light attachment | 
Option éclairage de secours

 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA

Optionen | Options | Options 
DALI-dim P59-LE14-DA

Analog-dim 1-10 V P59-LE14-AN

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 
2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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Einbauprofile & Einbauleuchten 

Recessed-mount profiles & luminaires | Profilés & luminaires encastrés

pure 2 p. 205

pure 2 inverse p. 229

p.midi p. 233

domino p. 255

lili p. 243

 planlicht 16 p. 203

momo p. 253

slett p. 251

liha p. 247



P58-MOB-F-2 P58-BETON

Zubehör | Accessories | Accessoires

Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement* P58-MOB-F-2

Einbetonier-Set | Recessed-mount kit for concrete | Kit d’encastrement pour béton P58-BETON

*paarweise | in pairs | par pairesPC satiné 
 

Microprisma LRA
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Einbaumontage in Hohlraumdecken (De-
ckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels Einbaubügel oder Einbetonier-Set (bitte separat bestellen). 
5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahl-
weise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung 
oder mittels transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte be-
stückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge 
Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission and recessed moun-
ting in false ceilings (ranging from 12.5 to 40 mm thick), with a recessed-mount bracket or a 
recessed-mount kit for concrete (sold separately). 5 or 7-pin connection terminal and 7-pin 
feed-through wiring included. Light emission through a diffuser made of satined polycarbonate 
for an almost homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced brightness 
(LRA). Luminaire equipped with the latest generation of lined-up LED boards, colour rendering 
index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage encastré dans faux 
plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d‘un étrier d‘encastrement ou d’un kit 
d’encastrement pour béton (vendu séparément). Bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-
câblage 7 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou en 
polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED linéaires de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, 
tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

70

75

10
0EVG/ECG/BE

10
0

70

75

EVG/ECG/BE

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 pure 2 LED

960
°C

EEC: A++

Optionen | Options | Options 
Standard P58A058-A6C0E1830H1S

DALI-dim P58A058-A6C0E1830H3S

Microprisma P58A058-A6C0E1830H1M

IP54 PC satiné (L + 20 mm) P58A060-A6C0Q1830H1S

weiß | white | blanc P58A058-9016E1830H1S 
schwarz | black | noir P58A058-9005E1830H1S

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

580 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58A058-A6C0E1830H1S

860 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58A086-A6C0E1830H1S

1140 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58A114-A6C0E1830H1S

1420 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58A142-A6C0E1830H1S

1700 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58A170-A6C0E1830H1S

2260 mm 85 W 5461 lm 6111 lm P58A226-A6C0E1830H1S

2820 mm 104 W 6790 lm 7630 lm P58A282-A6C0E1830H1S

3380 mm 127 W 8191 lm 9166 lm P58A338-A6C0E1830H1S

4220 mm 156 W 10185 lm 11445 lm P58A422-A6C0E1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
580 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58A058-A6C0E1840H1S

860 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58A086-A6C0E1840H1S

1140 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58A114-A6C0E1840H1S

1420 mm 53 W 3594 lm 4015 lm P58A142-A6C0E1840H1S

1700 mm 62 W 4340 lm 4839 lm P58A170-A6C0E1840H1S

2260 mm 85 W 5749 lm 6430 lm P58A226-A6C0E1840H1S

2820 mm 106 W 7188 lm 8030 lm P58A282-A6C0E1840H1S

3380 mm 127 W 8623 lm 9645 lm P58A338-A6C0E1840H1S

4220 mm 156 W 10782 lm 12045 lm P58A422-A6C0E1840H1S

Low Output |  LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma

580 mm 13 W 772 lm 860 lm P58A058-A6C0E1830L1S

860 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58A086-A6C0E1830L1S

1140 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58A114-A6C0E1830L1S

1420 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58A142-A6C0E1830L1S

1700 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58A170-A6C0E1830L1S

2260 mm 50 W 3007 lm 3375 lm P58A226-A6C0E1830L1S

2820 mm 62 W 3900 lm 4218 lm P58A282-A6C0E1830L1S

3380 mm 75 W 4510 lm 5062 lm P58A338-A6C0E1830L1S

4220 mm 93 W 5850 lm 6327 lm P58A422-A6C0E1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
580 mm 13 W 795 lm 864 lm P58A058-A6C0E1840L1S

860 mm 19 W 1190 lm 1297 lm P58A086-A6C0E1840L1S

1140 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58A114-A6C0E1840L1S

1420 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58A142-A6C0E1840L1S

1700 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58A170-A6C0E1840L1S

2260 mm 50 W 3216 lm 3480 lm P58A226-A6C0E1840L1S

2820 mm 62 W 4020 lm 4350 lm P58A282-A6C0E1840L1S

3380 mm 75 W 4824 lm 5220 lm P58A338-A6C0E1840L1S

4220 mm 93 W 6030 lm 6525 lm P58A422-A6C0E1840L1S
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EEC: A++Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 212 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 212 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 212, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

580 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58A058-A6C0E1HCLX3S

860 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58A086-A6C0E1HCLX3S

1140 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58A114-A6C0E1HCLX3S

1420 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58A142-A6C0E1HCLX3S

1700 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58A170-A6C0E1HCLX3S

2260 mm 72 W 4880 lm 5420 lm P58A226-A6C0E1HCLX3S

2820 mm 90 W 6100 lm 6775 lm P58A282-A6C0E1HCLX3S

3380 mm 108 W 7320 lm 8130 lm P58A338-A6C0E1HCLX3S

4220 mm 135 W 9150 lm 10163 lm P58A422-A6C0E1HCLX3S
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Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Einbaumontage in Hohlraumdecken (Decken-
stärke 12,5 bis 40 mm) mittels Einbaubügel oder Einbetonier-Set (bitte separat bestellen). 5- 
oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden 
Anzahl von Steckplätzen für die Aufnahme nachstehender Leuchteneinheiten. Unterschied-
liche Diffusoren; profilbündig einrastbar. Überlappende Lichteinsätze für nahezu homogenen 
Lichtaustritt.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and recessed mounting in false 
ceilings (ranging from 12.5 to 40 mm thick), with a recessed-mount bracket or a recessed-
mount kit for concrete (sold separately). 5 or 7-pin connection terminal and 7-pin feed-through 
wiring included, with the appropriate number of slots for holding the fluorescent lamps. Va-
rious flush-mount snap-in diffusers available. Overlapping lamps for an almost homogeneous 
emission of light.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage encastré dans faux plafonds 
(de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement ou d’un kit d‘encastrement 
pour béton (vendu séparément). Bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 7 pôles 
inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le positionnement des inserts 
lumineux. Au choix, différents diffuseurs à encliqueter au ras du profilé. Inserts lumineux 
sécants pour un éclairage homogène.
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EEC: A+ - B

 pure 2
Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

960
°C

PC satiné  η = 66% Microprisma, LRA η = 56% BAP, LRA η = 71% Asymmetric η = 80%

G5 T16 PC satiné / Microprisma

1 × 1 × 14 / 24 W 600 mm P58A060-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 21 / 39 W 900 mm P58A090-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 28 / 54 W 1200 mm P58A120-A6C0E1LEU01S

1 × 1 × 35 / 49 / 80 W 1500 mm P58A150-A6C0E1LEU01S

2 × 1 × 28 / 54 W 2280 mm P58A228-A6C0E1LEU01S

2 × 1 × 35 / 49 / 80 W 2880 mm P58A288-A6C0E1LEU01S

3 × 1 × 28 / 54 W 3360 mm P58A336-A6C0E1LEU01S

3 × 1 × 35 / 49 / 80 W 4260 mm P58A426-A6C0E1LEU01S

Optionen | Options | Options 
Standard, PC satiné P58A060-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P58A060-A6C0E1LEU03S

Microprisma (IP40) P58A060-A6C0E1LEU01M 
BAP (IP20)  P58A060-A6C0C1LEU01B 
Asymmetric P58A060-A6C0E1LEU01A

IP54 PC satiné (L + 10 mm) P58A061-A6C0Q1LEU01S

weiß | white | blanc P58A060-9016E1LEU01S 
schwarz | black | noir P58A060-9005E1LEU01S

G5 T16 BAP / Asymmetric

1 × 1 × 14 / 24 W 600 mm P58A060-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 21 / 39 W 900 mm P58A090-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 28 / 54 W 1200 mm P58A120-A6C0C1LEU01#

1 × 1 × 35 / 49 / 80 W 1500 mm P58A150-A6C0C1LEU01#

2 × 1 × 28 / 54 W 2395 mm P58A239-A6C0C1LEU01#

2 × 1 × 35 / 49 / 80 W 2995 mm P58A299-A6C0C1LEU01#

3 × 1 × 28 / 54 W 3590 mm P58A359-A6C0C1LEU01#

3 × 1 × 35 / 49 / 80 W 4490 mm P58A449-A6C0C1LEU01#

EEC: A+ - B

P58-MOB-F-2 P58-BETON
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Zubehör | Accessories | Accessoires

Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement P58-MOB-F-2

Einbetonier-Set | Recessed-mount kit for concrete | Kit d’encastrement pour béton P58-BETON

Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 212 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 212 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 212, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für deckenbündige Einbaumontage mittels 
Einbaurahmen für Deckenstärke 12,5 mm (bitte separat bestellen). 5- oder 7-polige Anschluss-
klemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung mittels satiniertem Diffusor aus 
Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung, profilbündig einrastbar und die Pro-
filränder überdeckend. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, 
Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, designed for direct light emission and recessed flush 
mounting with a recessed-mount frame for ceilings of 12.5 mm thick (sold separately). 5 or 7-pin 
connection terminal and 7-pin feed-through wiring included. Light emission through a diffuser 
made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light, snaps into the 
profile housing and covers the edges of the profile. Luminaire equipped with the latest genera-
tion of lined-up LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité pour éclairage direct et montage encastré au ras du 
plafond, au moyen d’un cadre d’encastrement pour plafonds de 12,5 mm d’épaisseur (vendu 
séparément). Bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Diffuseur en 
polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, à encliqueter au ras du profilé de manière 
à recouvrir les bords. Luminaire équipé de platines LED linéaires de dernière génération, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Einbaurahmen (inkl. Endkappen und Bügel) 
Recessed-mount frame (incl. end caps and brackets) 
Cadre d‘encastrement (embouts et étriers inclus)

L 580 mm P58-EBRF-058

L 860 mm P58-EBRF-086

L 1140 mm P58-EBRF-114

L 1420 mm P58-EBRF-142

L 1700 mm P58-EBRF-170

L 2260 mm P58-EBRF-226

L 2820 mm P58-EBRF-282

L 3380 mm P58-EBRF-338

L 4220 mm P58-EBRF-422

Deckenausschnitt 
Cut-out 

Découpe

590 × 90 mm

870 × 90 mm

1150 × 90 mm

1430 × 90 mm

1710 × 90 mm

2270 × 90 mm

2830 × 90 mm

3390 × 90 mm

4230 × 90 mm

EEC: A++

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 pure 2 frameless LED

960
°C

Optionen | Options | Options 
Standard P58F058-A6C0E1830H1S

DALI-dim P58F058-A6C0E1830H3S

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
580 mm 22 W 1334 lm P58F058-A6C0E1830H1S

860 mm 33 W 2001 lm P58F086-A6C0E1830H1S

1140 mm 43 W 2679 lm P58F114-A6C0E1830H1S

1420 mm 53 W 3368 lm P58F142-A6C0E1830H1S

1700 mm 61 W 4043 lm P58F170-A6C0E1830H1S

2260 mm 86 W 5358 lm P58F226-A6C0E1830H1S

2820 mm 106 W 6736 lm P58F282-A6C0E1830H1S

3380 mm 129 W 8037 lm P58F338-A6C0E1830H1S

4220 mm 159 W 10104 lm P58F422-A6C0E1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
580 mm 22 W 1404 lm P58F058-A6C0E1840H1S

860 mm 33 W 2106 lm P58F086-A6C0E1840H1S

1140 mm 43 W 2820 lm P58F114-A6C0E1840H1S

1420 mm 53 W 3545 lm P58F142-A6C0E1840H1S

1700 mm 62 W 4255 lm P58F170-A6C0E1840H1S

2260 mm 86 W 5640 lm P58F226-A6C0E1840H1S

2820 mm 106 W 7090 lm P58F282-A6C0E1840H1S

3380 mm 129 W 8460 lm P58F338-A6C0E1840H1S

4220 mm 159 W 10635 lm P58F422-A6C0E1840H1S

Low Output |  LF830 | 3000 K
580 mm 13 W 749 lm P58F058-A6C0E1830L1S

860 mm 19 W 1136 lm P58F086-A6C0E1830L1S

1140 mm 25 W 1492 lm P58F114-A6C0E1830L1S

1420 mm 31 W 1911 lm P58F142-A6C0E1830L1S

1700 mm 36 W 2277 lm P58F170-A6C0E1830L1S

2260 mm 50 W 2984 lm P58F226-A6C0E1830L1S

2820 mm 62 W 3822 lm P58F282-A6C0E1830L1S

3380 mm 75 W 4476 lm P58F338-A6C0E1830L1S

4220 mm 93 W 5733 lm P58F422-A6C0E1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
580 mm 13 W 764 lm P58F058-A6C0E1840L1S

860 mm 19 W 1146 lm P58F086-A6C0E1840L1S

1140 mm 25 W 1538 lm P58F114-A6C0E1840L1S

1420 mm 31 W 1970 lm P58F142-A6C0E1840L1S

1700 mm 36 W 2365 lm P58F170-A6C0E1840L1S

2260 mm 50 W 3075 lm P58F226-A6C0E1840L1S

2820 mm 62 W 3940 lm P58F282-A6C0E1840L1S

3380 mm 75 W 4612 lm P58F338-A6C0E1840L1S

4220 mm 93 W 5910 lm P58F422-A6C0E1840L1S
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EEC: A++

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K 

580 mm 18 W 1220 lm P58F058-A6C0E1HCLX3S

860 mm 27 W 1830 lm P58F086-A6C0E1HCLX3S

1140 mm 36 W 2440 lm P58F114-A6C0E1HCLX3S

1420 mm 45 W 3050 lm P58F142-A6C0E1HCLX3S

1700 mm 54 W 3660 lm P58F170-A6C0E1HCLX3S

2260 mm 72 W 4880 lm P58F226-A6C0E1HCLX3S

2820 mm 90 W 6100 lm P58F282-A6C0E1HCLX3S

3380 mm 108 W 7320 lm P58F338-A6C0E1HCLX3S

4220 mm 135 W 9150 lm P58F422-A6C0E1HCLX3S

Für individuelle Lösungen siehe  p. 212 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 212 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 212, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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G5 T16
600 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P58F060-A6C0E1LEU01S

900 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P58F090-A6C0E1LEU01S

1200 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P58F120-A6C0E1LEU01S

1500 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58F150-A6C0E1LEU01S

2280 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P58F228-A6C0E1LEU01S

2880 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58F288-A6C0E1LEU01S

3360 mm 3 × 1 × 28 / 54 W P58F336-A6C0E1LEU01S

4260 mm 3 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58F426-A6C0E1LEU01S

Hochwertige Profilleuchte  direkt für deckenbündige Einbaumontage mittels Einbaurahmen für 
Deckenstärke 12,5 mm (bitte separat bestellen). 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige 
Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine 
nahezu homogene Ausleuchtung, profilbündig einrastbar und die Profilränder überdeckend.

High-class profile luminaire designed for direct light emission and recessed flush mounting with 
a recessed-mount frame for ceilings of 12.5 mm thick (sold separately). 5 or 7-pin connection 
terminal and 7-pin feed-through wiring included. Light emission through a diffuser made of 
satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light, snaps into the profile 
and covers the edges.

Luminaire profilé de grande qualité pour éclairage direct et montage encastré au ras du  
plafond, au moyen d’un cadre d’encastrement pour plafonds de 12,5 mm d’épaisseur (vendu 
séparément). Bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Diffuseur en 
polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, à encliqueter au ras du profilé de manière 
à recouvrir les bords.

EEC: A+ - B

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 pure 2 frameless

850
°C

PC satiné  

Einbaurahmen bitte separat bestellen!
Please order the recessed-mount frame separately!

Veuillez commander le cadre d’encastrement séparément !

Optionen | Options | Options 
Standard P58F060-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P58F060-A6C0E1LEU03S
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Einbaurahmen (inkl. Endkappen und Bügel) 
Recessed-mount frame (incl. end caps and brackets) 
Cadre d’encastrement (embouts et étriers inclus)

L 600 mm P58-EBRF-060

L 900 mm P58-EBRF-090

L 1200 mm P58-EBRF-120

L 1500 mm P58-EBRF-150

L 2280 mm P58-EBRF-228

L 2880 mm P58-EBRF-288

L 3360 mm P58-EBRF-336

L 4260 mm P58-EBRF-426

Deckenausschnitt 
Cut-out 

Découpe

610 × 90 mm

910 × 90 mm

1210 × 90 mm

1510 × 90 mm

2290 × 90 mm

2890 × 90 mm

3370 × 90 mm

4270 × 90 mm

Für individuelle Lösungen siehe  p. 212 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 212 or contact our customer service or light planning 
department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 212, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Endkappe frameless | End cap | Embout

 aluminium P58-ENDF-A6C0

Einbaurahmen frameless | Frameless 
recessed-mount frame | Cadre 
d’encastrement sans collerette
 

 pulverbeschichtet weiß | white powder-coated |  
thermolaqué en blanc P58-EBRF-000

Meterware; paarweise; inkl. Endkappen und Bügel | Sold by 
the metre; in pairs; incl. end caps and brackets | Marchandise 
vendue au mètre ; par paire ; embouts et étriers inclus

Einbetonier-Set | Recessed-mount kit for 
concrete | Kit d’encastrement pour béton

 P58-BETON

Meterware | Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre

Einbau-Montagebügel | Recessed-mount 
bracket | Étrier d’encastrement

Höhenverstellbar, inkl. Schraube | Adjustable height; screw 
included | Hauteur réglable ; vis incluse  
 P58-MOB-F-1

Deckenstärke 12,5 - 40 mm; ein Stück je 900 mm Profilab-
schnitt erforderlich | Ceiling ranging from 12.5 to 40 mm thick; 
one bracket required for every section of 900 mm | Pour 
plafond de 12,5 à 40 mm d’épaisseur ; un étrier nécessaire par 
section de 900 mm

pure 2

Gehäuseprofil | Profile housing | 
Boîte profilée 

 aluminium P58-PRO1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PRO1-9016

 schwarz | black | noir P58-PRO1-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Montage-
clip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; 
feed-through wiring and mounting clips included; maximum 
section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre ; 
pré-câblage et clips de montage inclus ; longueur de section 
max.  4500 mm ;

70

6

3 Linienverbinder | Line connectors | 
Raccords en ligne

Paarweise | in pairs | par paires P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon sockets included | Vis allen 
incluses

Gehrungsschnitt | Mitre cut | 
Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors  
included | Connecteurs nécessaires inclus

Anschlussklemme | Connection  
terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemm-
bereich 0,75-2,5mm2 | Accessories included; one terminal per 
section; clamping range 0.75-2.5mm2 | Accessoires inclus ; un 
bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover | 
Cache opaque 

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre

L

3-Phasen-Schiene | 3-phase track |  
Rail 3 phases 

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end cap 
included | Alimentation et embout inclus

 1100 mm 2100 mm 

 aluminium P58-3PH-110-AL P58-3PH-210-AL

 weiß | white | blanc P58-3PH-110-WS P58-3PH-210-WS

 schwarz | black | noir P58-3PH-110-SW P58-3PH-210-SW

Komponenten | Components | Composants

70

10
0

70

10
0

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P58-END1-A6C0

 weiß | white | blanc P58-END1-9016

 schwarz | black | noir P58-END1-9005

Endkappe IP54 | End cap | Embout

 aluminium P58-END1-A6C0-IP54

 weiß | white | blanc P58-END1-9016-IP54

 schwarz | black | noir P58-END1-9005-IP54
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 pure 2

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs IP40 IP54

PC satiné  P58-DIF-S P58-DIF-S-IP54

PC matt  P58-DIF-T -

PC clear   P58-DIF-K P58-DIF-K-IP54

PC LED  P58-DIF-S-LED P58-DIF-S-LED-IP54

Microprisma LRA  P58-DIF-M P58-DIF-M-IP54

PC LED frameless  P58-DIF-S-FL-LED -

PC matt frameless  P58-DIF-T-FL -

PC satiné PC matt PC clear

PC clear IP54

PC LED

PC LED IP54PC satiné IP54

Microprisma

Microprisma IP54

PC LED  
(frameless)

PC matt 
(frameless)

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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L

L

L

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

G5 T16 Standard BAP / Asymmetric

1 × 14 / 24 W  573 / 470 mm 573 mm  P58-LE1-14#-#

1 × 21 / 39 W  873 / 770 mm 873 mm P58-LE1-21#-#

1 × 28 / 54 W  1173 / 1070 mm 1173 mm P58-LE1-28#-#

1 × 35 / 49 / 80 W  1473 / 1370 mm 1473 mm P58-LE1-35#-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

(PC satiné, Microprisma) 

14 % Steigerung des Wirkungsgrades | 14 % increase in efficiency | Augmentation du 
rendement de 14 % 

573 / 470 mm P58-HGR-D-14

873 / 770 mm P58-HGR-D-21

1173 / 1070 mm P58-HGR-D-28

1473 / 1370 mm P58-HGR-D-35

Standard

BAP

Asymmetric

PC satiné η = 66 %

High gloss reflector η = 75 %
PC satiné

PC matt η = 55 % Microprisma η = 56 %, LRA

BAP, LRA η = 71 %

Asymmetric η = 80 %
PC clear

Optionen | Options | Options

DALI-dim P58-LE1-14#-DA 
Analog-dim 1 - 10 V P58-LE1-14#-AN

Asymmetric P58-LE1-14A-# 
BAP (IP20)  P58-LE1-14B-#

EEC: A+ - B

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours    

 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA
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 pure 2 LED

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

L

LED

Microprisma LRA AsymmetricPC LED

EEC: A++

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58-LE1-830H-056-#

700 mm 28 W 1696 lm 1884 lm P58-LE1-830H-070-#

840 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58-LE1-830H-084-#

980 mm 39 W 2391 lm 2637 lm P58-LE1-830H-098-#

1120 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58-LE1-830H-112-#

1260 mm 48 W 3072 lm 3438 lm P58-LE1-830H-126-#

1400 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58-LE1-830H-140-#

1540 mm 57 W 3735 lm 4197 lm P58-LE1-830H-154-#

1680 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58-LE1-840H-056-#

700 mm 28 W 1763 lm 1983 lm P58-LE1-840H-070-#

840 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58-LE1-840H-084-#

980 mm 39 W 2466 lm 2776 lm P58-LE1-840H-098-#

1120 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58-LE1-840H-112-#

1260 mm 48 W 3234 lm 3617 lm P58-LE1-840H-126-#

1400 mm 52 W 3594 lm 4015 lm P58-LE1-840H-140-#

1540 mm 57 W 3953 lm 4417 lm P58-LE1-840H-154-#

1680 mm 61 W 4340 lm 4839 lm P58-LE1-840H-168-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

PC satiné, Microprisma 

20 % Steigerung des Wirkungsgrades | 20 % increase in efficiency | Augmentation du  
rendement de 20 % 

560 mm P58-HGR-056

840 mm P58-HGR-084

1120 mm P58-HGR-112

1400 mm P58-HGR-140

1680 mm P58-HGR-168

Optionen | Options | Options
DALI-dim P58-LE1-830H-056-DA

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 13 W 772 lm 860 lm P58-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1075 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1348 lm 1510 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1692 lm 1899 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58-LE1-830L-140-#

1540 mm 34 W 2145 lm 2320 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58-LE1-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 13 W 795 lm 864 lm P58-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1080 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1190 lm 1297 lm P58-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1350 lm 1513 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1809 lm 1958 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58-LE1-840L-140-#

1540 mm 34 W 2211 lm 2393 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

Asymmetric 

560 mm P58-HGR-A-056

840 mm P58-HGR-A-084

1120 mm P58-HGR-A-112

1400 mm P58-HGR-A-140

1680 mm P58-HGR-A-168

LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

560 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58-LE1-HCL-056

840 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58-LE1-HCL-084

1120 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58-LE1-HCL-112

1400 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58-LE1-HCL-140

1680 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58-LE1-HCL-168



pure 2
Leuchtenaufsätze, -spots | Light attachments | Spots et accessoires

Kippgelenk-Strahler | Spotlights with pivot joint | Spots pivotants

 
chiaro Swarovski 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CSW

 prisma 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA -CGL

  J6 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA -CJ6

180
70

6
0

ø4
6

80

180
70

6
0

ø5
0100

-KYR

180
70

60
6

0

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 
kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-40

180
70

ø5
0

100

EEC: B - C EEC: A+ - B

EEC: A

-KYR

kyra LED
25°

40°

-KOE

-G21M -G21S

-KOE

-G21M -G21S

kora LED   opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOE-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOE -G21S

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE -25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE -40

kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-40

EEC: A

-KYE

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

J6

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

pentax  1 × max. 50 W Gu5,3 QR-CBC 51 P58-SPA-PTX

EEC: A
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960
°C359°



960
°C  pure 2

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Gu5,3  ø 53 mm

1. bündig | flush-mount | à fleur 1 × max. 50 W P58-SPE-GU53

2. rückversetzt | set-back | en retrait 1 × max. 50 W P58-SPR-GU53

 

LED 2700 K  ø 35 mm

3. rückversetzt | set-back | en retrait 670 lm / 9 W P58-SPR-LED

Aufbau-Strahler |Surface-mount spotlight |  
Spot apparent

 
Swarovski 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PSW

prisma 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PGL

J6 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12 P58-SPA-PJ6

-KOR

180
70

-PJ6-PSW -PGL

-G21M -G21S

180
70 kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P58-SA-12V

24V 1 × 7 W P58-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V 
with kliks plug-in adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d‘un adaptateur enfichable kliks

175

70

180
70

180
70

ø4
680

359°

EEC: A

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A

-PSW -PGL

ø4
680

-PJ6

ø4
6-KOR -G21M -G21S

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | 
Pivoting spotlight with rotating head | Spot rotatif

 

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR -25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR -40

kora LED opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOR-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOR -G21S

Leuchtenaufsätze, -spots | Light attachments | Spots et accessoires
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Steckdosen | Power sockets | Prises électriques

1. 1 Steckdose | 1 power socket | 1 prise électrique P58-DOS-1

2. 2 Steckdosen | 2 power sockets | 2 prises électriques P58-DOS-2

3. Netzschalter + 1 Steckdose | Power switch + 1 power socket | 

 Interrupteur + 1 prise électrique P58-DOS-1S

EEC: A



PC satiné 
 

Microprisma LRA
 

Zubehör | Accessories | Accessoires

Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement P58-MOB-E-2

p. 218  planlicht 16

Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich. | One bracket required for every section of 
900mm. | Un étrier nécessaire par section de 900 mm.

Für individuelle Lösungen siehe  p. 222 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 222 or contact our customer service or light plan-
ning department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 222, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Einbaumontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Zur Befestigung in Hohlraumdecken (Deckenstärke min. 12,5 bis 
max. 40 mm) mittels Einbaubügel (bitte separat bestellen). Inklusive eckiger Endkappen aus Alu-
minium, 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung 
wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuch-
tung oder mittels transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte be-
stückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz  
MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, made of an extruded aluminium section with natural 
anodised finish A6C0, designed for direct light emission and recessed mounting in false cei-
lings (ranging from 12.5 to 40 mm thick) with a recessed-mount bracket (sold separately). 
Rectangular aluminium end caps, 5 or 7-pin connection terminal and 7-pin feed-through wi-
ring included. Light emission through a diffuser made of satined polycarbonate for an almost 
homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire 
equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour 
tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité en aluminium extrudé anodisé nature A6C0, pour 
éclairage direct et montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au 
moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément). Embouts rectangulaires en aluminium, 
bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate 
satiné pour un éclairage homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour 
une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.
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Low Output | LF830 | 3000 K 
   PC satinè Microprisma 

584 mm 574 × 77 mm 13 W 772 lm 860 lm P58E058-A6C0E1830L1S

864 mm 854 × 77 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58E086-A6C0E1830L1S

1144 mm 1134 × 77 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58E114-A6C0E1830L1S

1424 mm 1414 × 77 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58E142-A6C0E1830L1S

1704 mm 1694 × 77 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58E170-A6C0E1830L1S

2264 mm 2254 × 77 mm 50 W 3007 lm 3375 lm P58E226-A6C0E1830L1S

2824 mm 2814 × 77 mm 62 W 3900 lm 4218 lm P58E282-A6C0E1830L1S

3384 mm 3374 × 77 mm 75 W 4510 lm 5062 lm P58E338-A6C0E1830L1S

4224 mm 4214 × 77 mm 93 W 5850 lm 6327 lm P58E422-A6C0E1830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K 

584 mm 574 × 77 mm 13 W 795 lm 864 lm P58E058-A6C0E1840L1S

864 mm 854 × 77 mm 19 W 1190 lm 1297 lm P58E086-A6C0E1840L1S

1144 mm 1134 × 77 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58E114-A6C0E1840L1S

1424 mm 1414 × 77 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58E142-A6C0E1840L1S

1704 mm 1694 × 77 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58E170-A6C0E1840L1S

2264 mm 2254 × 77 mm 50 W 3216 lm 3480 lm P58E226-A6C0E1840L1S

2824 mm 2814 × 77 mm 62 W 4020 lm 4350 lm P58E282-A6C0E1840L1S

3384 mm 3374 × 77 mm 75 W 4824 lm 5220 lm P58E338-A6C0E1840L1S

4224 mm 4214 × 77 mm 93 W 6030 lm 6525 lm P58E422-A6C0E1840L1S 
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EEC: A++

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 pure 2 frame LED

960
°C

MicroprismaPC satiné PC satiné IP54

Optionen | Options | Options 
Standard P58E058-A6C0E1830H1S

DALI-dim P58E058-A6C0E1830H3S

Microprisma P58E058-A6C0E1830H1M

IP54 PC satiné (L + 30 mm) P58E061-A6C0Q1830H1S

weiß | white | blanc P58E058-9016E1830H1S 
schwarz | black | noir P58E058-9005E1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K 
   PC satinè Microprisma

584 mm 574 × 77 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58E058-A6C0E1830H1S

864 mm 854 × 77 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58E086-A6C0E1830H1S

1144 mm 1134 × 77 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58E114-A6C0E1830H1S

1424 mm 1414 × 77 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58E142-A6C0E1830H1S

1704 mm 1694 × 77 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58E170-A6C0E1830H1S

2264 mm 2254 × 77 mm 85 W 5461 lm 6111 lm P58E226-A6C0E1830H1S

2824 mm 2814 × 77 mm 104 W 6790 lm 7630 lm P58E282-A6C0E1830H1S

3384 mm 3374 × 77 mm 127 W 8191 lm 9166 lm P58E338-A6C0E1830H1S

4224 mm 4214 × 77 mm 156 W 10185 lm 11445 lm P58E422-A6C0E1830H1S

High Output | LF840 | 4000 K 

584 mm 574 × 77 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58E058-A6C0E1840H1S

864 mm 854 × 77 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58E086-A6C0E1840H1S

1144 mm 1134 × 77 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58E114-A6C0E1840H1S

1424 mm 1414 × 77 mm 53 W 3594 lm 4015 lm P58E142-A6C0E1840H1S

1704 mm 1694 × 77 mm 62 W 4340 lm 4839 lm P58E170-A6C0E1840H1S

2264 mm 2254 × 77 mm 85 W 5749 lm 6430 lm P58E226-A6C0E1840H1S

2824 mm 2814 × 77 mm 106 W 7188 lm 8030 lm P58E282-A6C0E1840H1S

3384 mm 3374 × 77 mm 127 W 8623 lm 9645 lm P58E338-A6C0E1840H1S

4224 mm 4214 × 77 mm 156 W 10782 lm 12045 lm P58E422-A6C0E1840H1S

EEC: A++
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Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K 
   PC satinè Microprisma

584 mm 574 × 77 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58E058-A6C0E1HCLX3S

864 mm 854 × 77 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58E086-A6C0E1HCLX3S

1144 mm 1134 × 77 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58E114-A6C0E1HCLX3S

1424 mm 1414 × 77 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58E142-A6C0E1HCLX3S

1704 mm 1694 × 77 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58E170-A6C0E1HCLX3S

2264 mm 2254 × 77 mm 72 W 4880 lm 5420 lm P58E226-A6C0E1HCLX3S

2824 mm 2814 × 77 mm 90 W 6100 lm 6775 lm P58E282-A6C0E1HCLX3S

3384 mm 3374 × 77 mm 108 W 7320 lm 8130 lm P58E338-A6C0E1HCLX3S

4224 mm 4214 × 77 mm 135 W 9150 lm 10163 lm P58E422-A6C0E1HCLX3S

EEC: A++Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !
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Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Einbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Zur Befestigung in Hohlraumdecken (Deckenstärke min. 12,5 bis max. 
40 mm) mittels Einbaubügel (bitte separat bestellen). 5- oder 7-polige Anschlussklemme und 
7-poliger Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die 
Aufnahme der Leuchteneinheiten. Unterschiedliche Diffusoren; profilbündig einrastbar. Über-
lappende Lichteinsätze für nahezu homogenen Lichtaustritt.

High-class profile luminaire made of an extruded aluminium section with natural anodised finish 
A6C0, designed for direct light emission and recessed mounting in false ceilings (ranging from 
12.5 to 40 mm thick) with a recessed-mount bracket (sold separately). 5 or 7-pin connection 
terminal and 7-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of slots for 
holding the fluorescent lamps. Various flush-mount snap-in diffusers available. Overlapping 
lamps for an almost homogeneous emission of light.

Luminaire profilé de grande qualité en aluminium extrudé anodisé nature A6C0, pour éclairage 
direct et montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un 
étrier d’encastrement (vendu séparément). Bornier de connexion 5 ou 7 pôles et pré-câblage 
7 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour le positionnement des 
inserts lumineux. Au choix, différents diffuseurs à encliqueter au ras du profilé. Inserts lumineux 
sécants pour un éclairage homogène.

G5 T16 

616 mm 606 × 77 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P58E061-A6C0E1LEU01S

916 mm 906 × 77 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P58E091-A6C0E1LEU01S

1216 mm 1206 × 77 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P58E121-A6C0E1LEU01S

1516 mm 1506 × 77 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58E151-A6C0E1LEU01S

2296 mm 2286 × 77 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P58E229-A6C0E1LEU01S

2896 mm 2886 × 77 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58E289-A6C0E1LEU01S

3376 mm 3366 × 77 mm 3 × 1 × 28 / 54 W P58E337-A6C0E1LEU01S

4276 mm 4266 × 77 mm 3 × 1 × 35 / 49 / 80 W P58E427-A6C0E1LEU01S
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EEC: A+ - B

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 pure 2 frame

PC satiné  η = 66% Microprisma, LRA η = 56% BAP, LRA η = 71% Asymmetric η = 80%

960
°C 22

Optionen | Options | Options 
Standard P58E061-A6C0E1LEU01S

DALI-dim P58E061-A6C0E1LEU03S

Microprisma (IP40) P58E061-A6C0E1LEU01M 
BAP (IP20)  P58E061-A6C0C1LEU01B 
Asymmetric P58E061-A6C0E1LEU01A

IP54 PC satiné (L + 12 mm) P58E062-A6C0Q1LEU01S

MicroprismaPC satiné Standard PC satiné IP54

BAP Asymmetric
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Zubehör | Accessories | Accessoires

Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement* P58-MOB-E-2

*paarweise | in pairs | par paires

Zur Erhöhung des Wirkungsgrads empfehlen wir den Einsatz des Hochglanzreflektor 
 p. 223.

For increased efficiency, we recommend using the High Gloss Reflector  p. 223.

Pour augmenter le rendement, nous recommandons l’utilisation du réflecteur brillant  p. 223. 
 PC satiné + High Gloss Reflector: η = 75 %

Leuchte auch in IP54-Ausführung erhältlich!

The luminaires are also available in model IP54!

Ces luminaires sont aussi disponibles en IP54 !

Für individuelle Lösungen siehe  p. 222 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 222 or contact our customer service or light plan-
ning department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 222, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



10
0

86

10
0

86

Endkappe | End cap | Embout
 aluminium P58-ENDE-A6C0

 weiß | white | blanc P58-ENDE-9016

 schwarz | black | noir P58-ENDE-9005

Endkappe IP54 | End cap | Embout
 aluminium P58-ENDE-A6C0-IP54

 weiß | white | blanc P58-ENDE-9016-IP54

 schwarz | black | noir P58-ENDE-9016-IP54

Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement

 P58-MOB-E-1

Deckenstärke 12,5 - 40 mm; ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich. 
For ceilings ranging from 12.5 to 40mm thick; one bracket required for every section of 900mm. 
Pour plafonds de 12,5 à 40 mm d’épaisseur ; un étrier nécessaire par section de 900 mm.

960
°Cpure 2 frame

Gehäuseprofil | Profile housing | 
Boîte profilée 

 aluminium P58-PROE-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PROE-9016

 schwarz | black | noir P58-PROE-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Montage-
clip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; 
feed-through wiring and mounting clips included; maximum 
section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre ; 
pré-câblage et clips de montage inclus ; longueur de section 
max.  4500 mm ;

70

6

3 Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paire P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws  
included | Vis à six pans creux incluses

Gehrungsschnitt | Mitre cut | 
Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors  
included | Connecteurs nécessaires inclus

Anschlussklemme | Connection  
terminal | Bornier de connexion 

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemm-
bereich 0,75-2,5mm2 | Accessories included; one terminal per 
section; clamping range 0.75-2.5mm2 | Accessoires inclus ; un 
bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover | 
Cache opaque

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre

L

3-Phasen-Schiene | 3-phase track | Rail 3 phases 

IInkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end cap included | Alimentation et embout inclus

 1100 mm 2100 mm 

 aluminium P58-3PH-110-AL P58-3PH-210-AL

 weiß | white | blanc P58-3PH-110-WS P58-3PH-210-WS

 schwarz | black | noir P58-3PH-110-SW P58-3PH-210-SW

Komponenten | Components | Composants
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 pure 2 frame

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs IP40 IP54

PC satiné  P58-DIF-S P58-DIF-S-IP54

PC matt  P58-DIF-T -

PC clear   P58-DIF-K P58-DIF-K-IP54

PC LED  P58-DIF-S-LED P58-DIF-S-LED-IP54

Microprisma LRA  P58-DIF-M P58-DIF-M-IP54

PC satiné PC matt PC clear

PC clear IP54

PC LED

PC LED IP54PC satiné IP54

Microprisma

Microprisma IP54
Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants

 planlicht 16 p. 223

L

L

L

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

G5 T16 Standard BAP / Asymmetric

1 × 14 / 24 W  573 / 470 mm 573 mm  P58-LE1-14#-#

1 × 21 / 39 W  873 / 770 mm 873 mm P58-LE1-21#-#

1 × 28 / 54 W  1173 / 1070 mm 1173 mm P58-LE1-28#-#

1 × 35 / 49 / 80 W  1473 / 1370 mm 1473 mm P58-LE1-35#-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

(PC satiné, Microprisma) 

14 % Steigerung des Wirkungsgrades | 14 % increase in efficiency | Augmentation du rende-
ment de 14 % 

573 / 470 mm P58-HGR-D-14

873 / 770 mm P58-HGR-D-21

1173 / 1070 mm P58-HGR-D-28

1473 / 1370 mm P58-HGR-D-35

Standard

BAP

Asymmetric

PC satiné η = 66 %

High gloss reflector η = 75 %
PC satiné

PC matt η = 55 % Microprisma η = 56 %, LRA

BAP, LRA η = 71 %

Asymmetric η = 80 %
PC clear

Optionen | Options | Options

DALI-dim P58-LE1-14#-DA 
Analog-dim 1 - 10 V P58-LE1-14#-AN

Asymmetric P58-LE1-14A-# 
BAP (IP20)  P58-LE1-14B-#

EEC: A+ - B

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours    

 1 h 3 h

G5 T16
21 W P58-NOT-1H-21 P58-NOT-3H-21

28 W P58-NOT-1H-28 P58-NOT-3H-28

35 W P58-NOT-1H-35 P58-NOT-3H-35

39 W P58-NOT-1H-39 P58-NOT-3H-39

49 W P58-NOT-1H-49 P58-NOT-3H-49

54 W P58-NOT-1H-54 P58-NOT-3H-54

80 W P58-NOT-1H-80 P58-NOT-3H-80

DALI-dim 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W  P58-NOT-1H-DA P58-NOT-3H-DA

960
°C
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Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

L

LED

Microprisma LRA AsymmetricPC LED

EEC: A++

Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 22 W 1357 lm 1507 lm P58-LE1-830H-056-#

700 mm 28 W 1696 lm 1884 lm P58-LE1-830H-070-#

840 mm 33 W 2049 lm 2260 lm P58-LE1-830H-084-#

980 mm 39 W 2391 lm 2637 lm P58-LE1-830H-098-#

1120 mm 43 W 2731 lm 3056 lm P58-LE1-830H-112-#

1260 mm 48 W 3072 lm 3438 lm P58-LE1-830H-126-#

1400 mm 52 W 3395 lm 3815 lm P58-LE1-830H-140-#

1540 mm 57 W 3735 lm 4197 lm P58-LE1-830H-154-#

1680 mm 61 W 4073 lm 4596 lm P58-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 22 W 1410 lm 1586 lm P58-LE1-840H-056-#

700 mm 28 W 1763 lm 1983 lm P58-LE1-840H-070-#

840 mm 33 W 2114 lm 2379 lm P58-LE1-840H-084-#

980 mm 39 W 2466 lm 2776 lm P58-LE1-840H-098-#

1120 mm 43 W 2875 lm 3215 lm P58-LE1-840H-112-#

1260 mm 48 W 3234 lm 3617 lm P58-LE1-840H-126-#

1400 mm 52 W 3594 lm 4015 lm P58-LE1-840H-140-#

1540 mm 57 W 3953 lm 4417 lm P58-LE1-840H-154-#

1680 mm 61 W 4340 lm 4839 lm P58-LE1-840H-168-#

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

PC satiné, Microprisma 

20 % Steigerung des Wirkungsgrades | 20 % increase in efficiency | Augmentation du  
rendement de 20 % 

560 mm P58-HGR-056

840 mm P58-HGR-084

1120 mm P58-HGR-112

1400 mm P58-HGR-140

1680 mm P58-HGR-168

Optionen | Options | Options
DALI-dim P58-LE1-830H-056-DA

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 13 W 772 lm 860 lm P58-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1075 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1155 lm 1294 lm P58-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1348 lm 1510 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1504 lm 1688 lm P58-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1692 lm 1899 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 1950 lm 2109 lm P58-LE1-830L-140-#

1540 mm 34 W 2145 lm 2320 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2316 lm 2445 lm P58-LE1-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 13 W 795 lm 864 lm P58-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 965 lm 1080 lm P58-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1157 lm 1297 lm P58-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1350 lm 1513 lm P58-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1608 lm 1740 lm P58-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1809 lm 1958 lm P58-LE1-830L-126-#

1400 mm 31 W 2010 lm 2175 lm P58-LE1-840L-140-#

1540 mm 34 W 2211 lm 2393 lm P58-LE1-830L-154-#

1680 mm 36 W 2387 lm 2521 lm P58-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Hochglanzreflektor | High gloss reflector | Réflecteur brillant 

Asymmetric 

560 mm P58-HGR-A-056

840 mm P58-HGR-A-084

1120 mm P58-HGR-A-112

1400 mm P58-HGR-A-140

1680 mm P58-HGR-A-168

LED

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  PC satiné Microprisma

560 mm 18 W 1220 lm 1355 lm P58-LE1-HCL-056

840 mm 27 W 1830 lm 2033 lm P58-LE1-HCL-084

1120 mm 36 W 2440 lm 2710 lm P58-LE1-HCL-112

1400 mm 45 W 3050 lm 3388 lm P58-LE1-HCL-140

1680 mm 54 W 3660 lm 4065 lm P58-LE1-HCL-168



pure 2 frame
Leuchtenaufsätze, -spots | Light attachments | Spots et accessoires

Kippgelenk-Strahler | Spotlights with pivot joint | Spots pivotants

 
chiaro Swarovski 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CSW

 prisma 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CGL

  J6 1 × max. 50 W  Gy6,35 QT12  P58-SPA-CJ6

180
70

6
0

ø4
6

80

180
70

6
0

ø5
0

100

-KYR

-KOR

180
70

60
6

0

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 
kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYR-40

-G21M -G21S

180
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100
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ø4
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359°

EEC: B - C EEC: A+ - B

EEC: A

EEC: A

-KOR -G21M -G21S

Drehgelenk-Strahler 24 V LED | Pivoting spotlight with rotating 
head | Spot rotatif

 

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOR-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOR-40

kora LED opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOR-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOR-G21S

-KYR

kyra LED
25°

40°

-KOE
-G21M -G21S

-KOE
-G21M -G21S

kora LED   opal matt | opal frosted | opaline P58-SPA-KOE-G21M

 schwarz | black | noir P58-SPA-KOE-G21S

kora LED 16° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90  P58-SPA-KOE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KOE-40

kyra LED 16°  500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-16

 25° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-25

 40° 500 lm, 7 W 2750 K, CRI > 90 P58-SPA-KYE-40

EEC: A

-KYE

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

J6

-CSW -CGL -CJ6 -PTX

pentax  1 × max. 50 W Gu5,3 QR-CBC 51 P58-SPA-PTX

EEC: A

p. 226  planlicht 16
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Aufbau-Strahler |Surface-mount spotlight |  
Spot apparent

 
Swarovski 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PSW

prisma 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12  P58-SPA-PGL

J6 1 × max. 50 W Gy6,35 QT12 P58-SPA-PJ6

180
70

-PJ6-PSW -PGL

180
70

180
70

180
70

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A

-PSW -PGL -PJ6

Leuchtenaufsätze, -spots | Light attachments | Spots et accessoires

 planlicht 16 p. 227

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Gu5,3  ø 53 mm

1. bündig | flush-mount | à fleur 1 × max. 50 W P58-SPE-GU53

2. rückversetzt | set-back | en retrait 1 × max. 50 W P58-SPR-GU53

 

LED 2700 K  ø 35 mm

3. rückversetzt | set-back | en retrait 670 lm / 9 W P58-SPR-LED

Steckdosen | Power sockets | Prises électriques

1. 1 Steckdose | 1 power socket | 1 prise électrique P58-DOS-1

2. 2 Steckdosen | 2 power sockets | 2 prises électriques P58-DOS-2

3. Netzschalter + 1 Steckdose | Power switch + 1 power socket | 

 Interrupteur + 1 prise électrique P58-DOS-1S

kliks Stecksystemaufnahme | kliks plug-in systems | Systèmes enfichables kliks

12 V max. 50 W P58-SA-12V

24V 1 × 7 W P58-SA-24V

 
Passend für unsere 12 bzw. 24 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our spots and pendant lights 12 or 24 V 
with kliks plug-in adapter | Pour nos spots et suspensions 12 et 24 V, équipés d‘un adaptateur enfichable kliks



PC satinér Microprisma LRA

cd 869 lm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd 1071 lm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Wir empfehlen zur reduzierten Blendreflektion die Oberfläche  
der pure 2 inverse in schwarzer Optik. | We recommend the pure 2 inverse in black  

colour for reduced glare. | Nous conseillons le pure inverse en coloris noir pour  
optimiser l’anti-éblouissement.

Zubehör | Accessories | Accessoires
Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement

(paarweise | in pairs | par paires)  P58-MOB-R-2

p. 228  planlicht 16

Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | One bracket required for every section of 
900mm | Un étrier nécessaire par section de 900 mm



Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Einbaumontage aus Aluminium-Strangpres-
sprofil A6C0 natur eloxiert. Zur Befestigung in Hohlraumdecken (Deckenstärke min. 12,5 bis 
max. 40 mm) mittels Einbaubügel (bitte separat bestellen). Leuchtenoptik nach hinten versetzt 
für eine erhöhte Blendfreiheit. Inklusive Endkappen aus Aluminium, 5- oder 7-polige Anschluss-
klemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus Polycarbonat für einen nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels transparentem 
Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktu-
ellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, made of an extruded aluminium section with natural 
anodised finish A6C0, designed for direct light emission and recessed mounting in false ceilings 
(ranging from 12.5 to 40 mm thick) with a recessed-mount bracket (sold separately). Recessed 
optics for reduced glare. Aluminium end caps, 5 or 7-pin connection terminal and 7-pin feed-
through wiring included. Light emission through a diffuser made of satined polycarbonate for 
an almost homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced brightness (LRA). 
Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, 
small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité en aluminium extrudé anodisé nature A6C0, pour 
éclairage direct et montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au 
moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément). Système optique en retrait pour  
optimiser l’anti-éblouissement. Embouts en aluminium, bornier de connexion 5 ou 7 pôles et 
pré-câblage 7 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène, ou 
en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3.
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 pure 2 inverse LED
Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastréRa>80

Low Output | LF830 | 3000 K 
   PC satiné Microprisma 

584 mm 574 × 77 mm 13 W 704 lm 848 lm P58R058-A6C0E1830L1S

864 mm 854 × 77 mm 19 W 1057 lm 1274 lm P58R086-A6C0E1830L1S

1144 mm 1134 × 77 mm 24 W 1408 lm 1695 lm P58R114-A6C0E1830L1S

1424 mm 1414 × 77 mm 30 W 1755 lm 2110 lm P58R142-A6C0E1830L1S

1704 mm 1694 × 77 mm 36 W 2099 lm 2530 lm P58R170-A6C0E1830L1S

2264 mm 2254 × 77 mm 49 W 2815 lm 3390 lm P58R226-A6C0E1830L1S

2824 mm 2814 × 77 mm 60 W 3510 lm 4220 lm P58R282-A6C0E1830L1S

3384 mm 3374 × 77 mm 72 W 4222 lm 5085 lm P58R338-A6C0E1830L1S

4224 mm 4214 × 77 mm 90 W 5265 lm 6330 lm P58R422-A6C0E1830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K 

584 mm 574 × 77 mm 13 W 713 lm 854 lm P58R058-A6C0E1840L1S

864 mm 854 × 77 mm 19 W 1067 lm 1280 lm P58R086-A6C0E1840L1S

1144 mm 1134 × 77 mm 24 W 1423 lm 1707 lm P58R114-A6C0E1840L1S

1424 mm 1414 × 77 mm 30 W 1784 lm 2155 lm P58R142-A6C0E1840L1S

1704 mm 1694 × 77 mm 36 W 2140 lm 2586 lm P58R170-A6C0E1840L1S

2264 mm 2254 × 77 mm 49 W 2846 lm 3414 lm P58R226-A6C0E1840L1S

2824 mm 2814 × 77 mm 60 W 3568 lm 4310 lm P58R282-A6C0E1840L1S

3384 mm 3374 × 77 mm 72 W 4269 lm 5121 lm P58R338-A6C0E1840L1S

4224 mm 4214 × 77 mm 90 W 5352 lm 6465 lm P58R422-A6C0E1840L1S 

EEC: A++

High Output | LF830 | 3000 K  
   PC satiné Microprisma

584 mm 574 × 77 mm 22 W 1256 lm 1570 lm P58R058-A6C0E1830H1S

864 mm 854 × 77 mm 33 W 1884 lm 2261 lm P58R086-A6C0E1830H1S

1144 mm 1134 × 77 mm 43 W 2512 lm 3009 lm P58R114-A6C0E1830H1S

1424 mm 1414 × 77 mm 52 W 3099 lm 3700 lm P58R142-A6C0E1830H1S

1704 mm 1694 × 77 mm 61 W 3655 lm 4380 lm P58R170-A6C0E1830H1S

2264 mm 2254 × 77 mm 85 W 5024 lm 6017 lm P58R226-A6C0E1830H1S

2824 mm 2814 × 77 mm 104 W 6198 lm 7400 lm P58R282-A6C0E1830H1S

3384 mm 3374 × 77 mm 127 W 7536 lm 9025 lm P58R338-A6C0E1830H1S

4224 mm 4214 × 77 mm 156 W 9297 lm 11100 lm P58R422-A6C0E1830H1S

High Output | LF840 | 4000 K 

584 mm 574 × 77 mm 22 W 1308 lm 1570 lm P58R058-A6C0E1840H1S

864 mm 854 × 77 mm 33 W 1962 lm 2355 lm P58R086-A6C0E1840H1S

1144 mm 1134 × 77 mm 43 W 2616 lm 3140 lm P58R114-A6C0E1840H1S

1424 mm 1414 × 77 mm 52 W 3181 lm 3805 lm P58R142-A6C0E1840H1S

1704 mm 1694 × 77 mm 61 W 3817 lm 4567 lm P58R170-A6C0E1840H1S

2264 mm 2254 × 77 mm 85 W 5232 lm 6280 lm P58R226-A6C0E1840H1S

2824 mm 2814 × 77 mm 104 W 6362 lm 7610 lm P58R282-A6C0E1840H1S

3384 mm 3374 × 77 mm 127 W 7848 lm 9420 lm P58R338-A6C0E1840H1S

4224 mm 4214 × 77 mm 156 W 9543 lm 11415 lm P58R422-A6C0E1840H1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 
Standard P58R058-A6C0E1830H1S

DALI-dim P58R058-A6C0E1830H3S

Microprisma P58R058-A6C0E1830H1M

weiß | white | blanc P58R058-9016E1830H1S 
schwarz | black | noir P58R058-9005E1830H1S
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 planlicht 16 p. 229

Für individuelle Lösungen siehe  p. 230 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 230 or contact our customer service or light plan-
ning department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 230, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.

Ausführung in schwarz mit reduziertem Lumen-Output. | Black model with reduced 
luminous flux. | Version en coloris noir avec flux lumineux réduit.



Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P58-PROR-A6C0

 weiß | white | blanc P58-PROR-9016

 schwarz | black | noir P58-PROR-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung und Montageclip; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; feed-through wiring and mounting clips 
included; maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage et clips de montage inclus ; longueur de section max.  4500 mm ;

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P58-ENDR-A6C0

 weiß | white | blanc P58-ENDR-9016

 schwarz | black | noir P58-ENDR-9005

Komponenten | Components | Composants

pure 2 inverse LED

Einbaubügel | Recessed-mount  
bracket | Étrier d’encastrement

 P58-MOB-R-1

Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | One bracket 
required for every section of 900mm | Un étrier nécessaire par 
section de 900 mm
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3 Linienverbinder | Line connectors | 
Raccords en ligne

Paarweise | in pairs | par paires P58-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon sockets included | Vis allen 
incluses

Gehrungsschnitt | Mitre cut | 
Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P58-HOR-90 P58-VER-90

135° P58-HOR-135 P58-VER-135

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors  
included | Connecteurs nécessaires inclus

Anschlussklemme | Connection  
terminal | Bornier de connexion

5-polig | 5-pin | 5 pôles P58-ANS5

7-polig | 7-pin | 7 pôles P58-ANS7

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemm-
bereich 0,75-2,5mm2 | Accessories included; one terminal per 
section; clamping range 0.75-2.5mm2 | Accessoires inclus ; un 
bornier par section ; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm2

Blindabdeckung | Blank cover | 
Cache opaque 

 aluminium P58BLI-A6C0

 weiß | white | blanc P58BLI-9016

 schwarz | black | noir P58BLI-9005

Meterware |Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre



 pure 2 inverse LED

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs  

PC LED   P58-DIF-S-LED

Microprisma LRA   P58-DIF-MPC LED Microprisma

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm
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Notlichtzusatz | Emergency light attachment |  
Option éclairage de secours

LED (1120, 1400, 1680 mm; High Output) P58-NOT-1H-LED-H P58-NOT-3H-LED-H

Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux

L

LED

Microprisma LRA

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
  Oberfläche schwarz | Oberfläche aluminium, weiß | 
  Surface black Surface aluminium, white 
  PC LED / Microprisma PC LED / Microprisma

560 mm 22 W 869 / 1071 lm 1256 / 1570 lm P58-LE1#-830H-056-#

700 mm 28 W 1086 / 1339 lm 1570 / 1962 lm P58-LE1#-830H-070-#

840 mm 33 W 1307 / 1611 lm 1884 / 2261 lm P58-LE1#-830H-084-#

980 mm 39 W 1525 / 1880 lm 2198 / 2638 lm P58-LE1#-830H-098-#

1120 mm 43 W 1744 / 2147 lm 2512 / 3009 lm P58-LE1#-830H-112-#

1260 mm 48 W 1962 / 2415 lm 2826 / 3385 lm P58-LE1#-830H-126-#

1400 mm 52 W 2210 / 2760 lm 3099 / 3700 lm P58-LE1#-830H-140-#

1540 mm 57 W 2431 / 3036 lm 3410 / 4070 lm P58-LE1#-830H-154-#

1680 mm 61 W 2693 / 3406 lm 3655 / 4380 lm P58-LE1#-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K

560 mm 22 W 930 / 1146 lm 1308 / 1570 lm P58-LE1#-840H-056-#

700 mm 28 W 1162 / 1433 lm 1635 / 1963 lm P58-LE1#-840H-070-#

840 mm 33 W 1434 / 1816 lm 1962 / 2355 lm P58-LE1#-840H-084-#

980 mm 39 W 1673 / 2107 lm 2289 / 2748 lm P58-LE1#-840H-098-#

1120 mm 43 W 1848 / 2276 lm 2616 / 3140 lm P58-LE1#-840H-112-#

1260 mm 48 W 2079 / 2560 lm 2943 / 3533 lm P58-LE1#-840H-126-#

1400 mm 52 W 2320 / 2898 lm 3181 / 3805 lm P58-LE1#-840H-140-#

1540 mm 57 W 2552 / 3188 lm 3500 / 4186 lm P58-LE1#-840H-154-#

1680 mm 61 W 2816 / 3560 lm 3817 / 4567 lm P58-LE1#-840H-168-#

Optionen | Options | Options
Einsatz in pure 2 inverse mit schwarzer Oberfläche | For pure 2 inverse in black colour | Pour le pure 2 inverse en coloris noir P58-LE1S-830H-056-#

Einsatz in pure 2 inverse mit Oberfläche in aluminium oder weiß | For pure 2 inverse in aluminium or white colour | Pour le pure 2 inverse en coloris alumium ou blanc P58-LE1W-830H-056-#

DALI-dim P58-LE1#-830H-056-DA

PC LED

EEC: A++Low Output | LF830 | 3000 K
  Oberfläche schwarz | Oberfläche aluminium, weiß | 
  Surface black Surface aluminium, white 
  PC LED / Microprisma PC LED / Microprisma

560 mm 13 W 519 / 658 lm 704 / 848 lm P58-LE1#-830L-056-#

700 mm 16 W 649 / 822 lm 880 / 1060 lm P58-LE1#-830L-070-#

840 mm 19 W 778 / 988 lm 1057 / 1274 lm P58-LE1#-830L-084-#

980 mm 22 W 908 / 1153 lm 1233 / 1486 lm P58-LE1#-830L-098-#

1120 mm 25 W 992 /1227 lm 1408 / 1695 lm P58-LE1#-830L-112-#

1260 mm 28 W 1116 / 1380 lm 1584 / 1907 lm P58-LE1#-830L-126-#

1400 mm 31 W 1265 / 1580 lm 1755 / 2110 lm P58-LE1#-830L-140-#

1540 mm 34 W 1392 / 1738 lm 1931 / 2321 lm P58-LE1#-830L-154-#

1680 mm 36 W 1549 / 1968 lm 2099 / 2530 lm P58-LE1#-830L-168-#

 
Low Output | LF840 | 4000 K

560 mm 13 W 527 / 668 lm 713 / 854 lm P58-LE1#-840L-056-#

700 mm 16 W 659 / 835 lm 891 / 1068 lm P58-LE1#-840L-070-#

840 mm 19 W 785 / 995 lm 1067 / 1280 lm P58-LE1#-840L-084-#

980 mm 22 W 916 / 1161 lm 1245 / 1493 lm P58-LE1#-840L-098-#

1120 mm 25 W 1007 / 1246 lm 1423 / 1707 lm P58-LE1#-840L-112-#

1260 mm 28 W 1133 / 1402 lm 1601 / 1920 lm P58-LE1#-840L-126-#

1400 mm 31 W 1284 / 1604 lm 1784 / 2155 lm P58-LE1#-840L-140-#

1540 mm 34 W 1412 / 1764 lm 1962 / 2367 lm P58-LE1#-840L-154-#

1680 mm 36 W 1573 / 1996 lm 2140 / 2586 lm P58-LE1#-840L-168-#
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Hochwertige LED Profilleuchte direkt strahlend für Einbaumontage aus Aluminium-Strang-
pressprofil A6C0 natur eloxiert. Zur Befestigung in Hohlraumdecken (Deckenstärke min. 12,5 
bis max. 40 mm) mittels Einbaubügel (bitte separat bestellen). Inklusive eckiger Endkappen 
aus Aluminium, 3- oder 5-polige Anschlussklemme und 5-poliger Durchgangsverdrahtung. 
Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat satiné für eine nahezu 
homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leucht-
dichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex 
Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, made of an extruded aluminium section with natural 
anodised finish A6C0, designed for direct light emission and recessed mounting in false cei-
lings (ranging from 12.5 to 40 mm thick) with a recessed-mount bracket (sold separately). 
Rectangular aluminium end caps, 3 or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wi-
ring included. Light emission through a diffuser made of satined polycarbonate for an almost 
homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire 
equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour 
tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité en aluminium extrudé anodisé nature A6C0, pour 
éclairage direct et montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au 
moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément). Embouts rectangulaires en aluminium, 
bornier de connexion 3 ou 5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate 
satiné pour un éclairage homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour 
une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.
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Low Output |  LF830 | 3000 K
  PC satiné Microprisma  

592 mm 13 W 735 lm 833 lm 585 × 45 mm P68E059-A6C0C1830L1S

872 mm 19 W 1116 lm 1265 lm 865 × 45 mm P68E087-A6C0C1830L1S

1152 mm 25 W 1507 lm 1709 lm 1145 × 45 mm P68E115-A6C0C1830L1S

1432 mm 30 W 1876 lm 2136 lm 1425 × 45 mm P68E143-A6C0C1830L1S

1712 mm 35 W 2282 lm 2558 lm 1705 × 45 mm P68E171-A6C0C1830L1S

2272 mm 50 W 3014 lm 3418 lm 2265 × 45 mm P68E227-A6C0C1830L1S

2832 mm 60 W 3752 lm 4272 lm 2825 × 45 mm P68E283-A6C0C1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

592 mm 13 W 757 lm 859 lm 585 × 45 mm P68E059-A6C0C1840L1S

872 mm 19 W 1150 lm 1304 lm 865 × 45 mm P68E087-A6C0C1840L1S

1152 mm 25 W 1553 lm 1761 lm 1145 × 45 mm P68E115-A6C0C1840L1S

1432 mm 30 W 1934 lm 2202 lm 1425 × 45 mm P68E143-A6C0C1840L1S

1712 mm 35 W 2352 lm 2637 lm 1705 × 45 mm P68E171-A6C0C1840L1S

2272 mm 50 W 3106 lm 3522 lm 2265 × 45 mm P68E227-A6C0C1840L1S

2832 mm 60 W 3868 lm 4404 lm 2825 × 45 mm P68E283-A6C0C1840L1S
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EEC: A++

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 p.midi frame LED

960
°C

PC satiné 
 

Microprisma LRA
 

Optionen | Options | Options 
Standard P68E059-A6C0C1830H1S

DALI-dim P68E059-A6C0C1830H3S

Microprisma P68E059-A6C0C1830H1M

weiß | white | blanc P68E059-9016C1830H1S 
schwarz | black | noir P68E059-9005C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K  

  PC satiné Microprisma 

592 mm 25 W 1383 lm 1555 lm 585 × 45 mm P68E059-A6C0C1830H1S

872 mm 36 W 2081 lm 2350 lm 865 × 45 mm P68E087-A6C0C1830H1S

1152 mm 46 W 2753 lm 3119 lm 1145 × 45 mm P68E115-A6C0C1830H1S

1432 mm 58 W 3462 lm 3906 lm 1425 × 45 mm P68E143-A6C0C1830H1S

1712 mm 68 W 4260 lm 4835 lm 1705 × 45 mm P68E171-A6C0C1830H1S

2272 mm 92 W 5506 lm 6238 lm 2265 × 45 mm P68E227-A6C0C1830H1S

2832 mm 116 W 6924 lm 7812 lm 2825 × 45 mm P68E283-A6C0C1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
592 mm 25 W 1440 lm 1636 lm 585 × 45 mm P68E059-A6C0C1840H1S

872 mm 36 W 2167 lm 2473 lm 865 × 45 mm P68E087-A6C0C1840H1S

1152 mm 46 W 2868 lm 3283 lm 1145 × 45 mm P68E115-A6C0C1840H1S

1432 mm 56 W 3607 lm 4111 lm 1425 × 45 mm P68E143-A6C0C1840H1S

1712 mm 68 W 4328 lm 5076 lm 1705 × 45 mm P68E171-A6C0C1840H1S

2272 mm 92 W 5736 lm 6566 lm 2265 × 45 mm P68E227-A6C0C1840H1S

2832 mm 116 W 7214 lm 8222 lm 2825 × 45 mm P68E283-A6C0C1840H1S

EEC: A++
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Zubehör | Accessories | Accessoires
Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement

(paarweise | in pairs | par paires)  P68-MOB-E-2

Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | One bracket required for every section of 
900 mm | Un étrier nécessaire par section de 900 mm

Für individuelle Lösungen siehe  p. 236 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 236 or contact our customer service or light plan-
ning department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 236, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.
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Hochwertige Profilleuchte direkt strahlend für Einbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil 
A6C0 natur eloxiert. Zur Befestigung in Hohlraumdecken (Deckenstärke min. 12,5 bis max. 40 
mm) mittels Einbaubügel (bitte separat bestellen). Inklusive eckiger Endkappen aus Aluminium, 
3- oder 5-polige Anschlussklemme und 5-poliger Durchgangsverdrahtung mit der entspre-
chenden Anzahl von Steckplätzen für die Aufnahme nachstehender Leuchteneinheiten. Lich-
tlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene 
Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA).

High-class profile luminaire made of an extruded aluminium section with natural anodised 
finish A6C0, designed for direct light emission and recessed mounting in false ceilings (ran-
ging from 12.5 to 40 mm thick) with a recessed-mount bracket (sold separately). Rectangular 
aluminium end caps, 3 or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included, 
with the appropriate number of slots for holding the fluorescent lamps. Light emission through 
a diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a 
clear microprism for reduced brightness (LRA).

Luminaire profilé de grande qualité en aluminium extrudé anodisé nature A6C0, pour éclairage 
direct et montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d‘un 
étrier d‘encastrement (vendu séparément). Embouts rectangulaires en aluminium, bornier 
de connexion 3 ou 5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements  
correspondant pour le positionnement des inserts lumineux. Diffuseur en polycarbonate satiné 
pour un éclairage homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une 
luminance réduite (LRA).
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G5 T16  

   

1 × 1 × 14 / 24 W 602 mm 595 × 45 mm P68E060-A6C0C1LEU01S

1 × 1 × 21 / 39 W 902 mm  895 × 45 mm P68E090-A6C0C1LEU01S

1 × 1 × 28 / 54 W 1202 mm 1195 × 45 mm P68E120-A6C0C1LEU01S

1 × 1 × 35 / 49 / 80 W 1502 mm 1495 × 45 mm P68E150-A6C0C1LEU01S

2 × 1 × 21 / 39 W 1787 mm 1780 × 45 mm P68E178-A6C0C1LEU01S

2 × 1 × 28 / 54 W 2387 mm 2380 × 45 mm P68E238-A6C0C1LEU01S

2 × 1 × 35 / 49 / 80 W 2987 mm 2980 × 45 mm P68E298-A6C0C1LEU01S

EEC: A+ - B

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 p.midi frame

960
°C

PC satiné Microprisma LRA

Optionen | Options | Options 
Standard P68E059-A6C0C1830H1S

DALI-dim P68E059-A6C0C1830H3S

Microprisma P68E059-A6C0C1830H1M

weiß | white | blanc P68E059-9016C1830H1S 
schwarz | black | blanc P68E059-9005C1830H1S
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Zubehör | Accessories | Accessoires
Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement

 P68-MOB-E-2

Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | One bracket required for every section of 
900mm | Un étrier nécessaire par section de 900 mm

Für individuelle Lösungen siehe  p. 236 oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice 
oder unsere Planungsabteilung. 

For customised solutions, please see  p. 236 or contact our customer service or light plan-
ning department.

Pour des solutions personnalisées, veuillez vous référer à la  p. 236, ou contacter notre service 
client qui transmettra votre demande à notre bureau d’études.



Einbaubügel | Recessed-mount 
bracket | Étrier d‘encastrement 

 P68-MOB-E-1

Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt  
erforderlich | One bracket required for every 
section of 900mm | Un étrier nécessaire par 
section de 900 mm

p.midi frame

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

 aluminium P68-PROE-A6C0

 weiß | white | blanc P68-PROE-9016

 schwarz | black | noir P68-PROE-9005

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung  |Sold by the metre; feed-through wiring included | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage inclus
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Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P68-ENDE-A6C0 

 weiß | white | blanc P68-ENDE-9016

 schwarz | black | noir P68-ENDE-9005

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d’onglet

  horizontal vertical

90° P68-HOR-90 P68-VER-90

135° P68-HOR-135 P68-VER-135 

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T P68-TV

94,5

25

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); Montagelöcher vorgebohrt. |  
Maximum section length: 4500 mm; the ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2 mm); pre-drilled holes for easy mounting. | Longueur 
de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la longueur extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ; trous pré-percés pour 
faciliter le montage.

Profilabzweigungen sind nicht als eigenes Eckmodul sondern als Gehrungsschnitt gefertigt. Nicht bestückbare Profilabschnitte berücksichtigen, werden für 
innenliegende Verbinder benötigt (90° = 2 × 40 mm; 135° = 2 × 20 mm; T-Verbinder = 3 × 40 mm Außenkante)! Inklusive erforderliche Verbinder .

The branch connection is not made with a corner piece, but with a mitre joint. The profile parts which do not contain any light source should be taken into 
account since they are used to place the internal connectors (90° = 2 × 40mm; 135° = 2 × 20mm; T-connector = 3 × 40mm outer edge)! Required connectors 
included.

Les angles à 90° et 135° ne sont pas réalisés à l’aide d’une pièce d’angle, mais au moyen d’une coupe d’onglet. La partie des profilés sans source lumineuse 
doit être prise en compte, car elle sert à placer les connecteurs internes (90° = 2 × 40 mm ; 135° = 2 × 20 mm ; connecteur en T = 3 × 40 mm, à ajouter sur la 
longueur extérieure des profilés) ! Connecteurs nécessaires inclus.

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

 aluminium  P68-BLI1-A6C0

 weiß | white | blanc  P68-BLI1-9016 

 schwarz | black | noir  P68-BLI1-9005Aluminium weiß | white | blanc schwarz | black | noir

Komponenten | Components | Composants

p. 236  planlicht 16

Linienverbinder | Line  
connectors | Raccords en ligne

Paarweise | In pairs | Par paire P68-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket 
screws included | Vis à six pans creux incluses

Anschlussklemme | Connection 
terminal | Bornier de connexion

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5

Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 
0,75-2,5mm2 | One terminal per section; clamping 
range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage 
de serrage 0,75 - 2,5 mm2



 p.midi frame

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs

PC satiné P68-DIF-S

Microprisma P68-DIF-M

PC LED P68-DIF-S-LEDPC satiné Microprisma PC LED

 LRA

Maximale Länge: 2500 mm | Maximum length: 2500 mm | Longueur maximale : 2500 mm

Komponenten | Components | Composants
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Lichteinsätze | Light sources | Inserts lumineux
 

G5 T16
585 mm 1 × 14 / 24 W P68-LE1-14-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28-#

1485 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P68-LE1-35-#

L

G5 T16

G5 T16 seamless
585 mm 1 × 14 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-14SL-#

585 mm 1 × 24 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable P68-LE1-24SL-#

885 mm 1 × 21 / 39 W P68-LE1-21SL-#

1185 mm 1 × 28 / 54 W P68-LE1-28SL-#

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-14-DA

Analog-dim 1 - 10 V P68-LE1-14-AN

Notlichtzusatz LED | LED emergency light attachment | Option 
éclairage de secours LED
 1 h 3 h
1120, 1400, 1680 mm; High Output P68-NOT-1H-LED-H P68-NOT-3H-LED-H

L

LED

LED

High Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 25 W 1383 lm 1555 lm P68-LE1-830H-056-#

700 mm 29 W 1721 lm 1949 lm P68-LE1-830H-070-#

840 mm 36 W 2081 lm 2350 lm P68-LE1-830H-084-#

980 mm 40 W 2409 lm 2729 lm P68-LE1-830H-098-#

1120 mm 46 W 2753 lm 3119 lm P68-LE1-830H-112-#

1260 mm 52 W 3097 lm 3509 lm P68-LE1-830H-126-#

1400 mm 58 W 3462 lm 3906 lm P68-LE1-830H-140-#

1540 mm 64 W 3808 lm 4297 lm P68-LE1-830H-154-#

1680 mm 68 W 4260 lm 4835 lm P68-LE1-830H-168-#

 
High Output | LF840 | 4000 K
560 mm 25 W 1440 lm 1636 lm P68-LE1-840H-056-#

700 mm 29 W 1793 lm 2052 lm P68-LE1-840H-070-#

840 mm 36 W 2167 lm 2473 lm P68-LE1-840H-084-#

980 mm 40 W 2510 lm 2873 lm P68-LE1-840H-098-#

1120 mm 46 W 2868 lm 3283 lm P68-LE1-840H-112-#

1260 mm 52 W 3227 lm 3693 lm P68-LE1-840H-126-#

1400 mm 58 W 3607 lm 4111 lm P68-LE1-840H-140-#

1540 mm 64 W 3968 lm 4522 lm P68-LE1-840H-154-#

1680 mm 68 W 4328 lm 5076 lm P68-LE1-840H-168-#

Low Output | LF830 | 3000 K
  PC LED Microprisma

560 mm 13 W 735 lm 833 lm P68-LE1-830L-056-#

700 mm 16 W 942 lm 1068 lm P68-LE1-830L-070-#

840 mm 19 W 1116 lm 1265 lm P68-LE1-830L-084-#

980 mm 22 W 1319 lm 1495 lm P68-LE1-830L-098-#

1120 mm 25 W 1507 lm 1709 lm P68-LE1-830L-112-#

1260 mm 28 W 1695 lm 1923 lm P68-LE1-830L-126-#

1400 mm 30 W 1876 lm 2136 lm P68-LE1-830L-140-#

1540 mm 33 W 2064 lm 2350 lm P68-LE1-830L-154-#

1680 mm 35 W 2282 lm 2558 lm P68-LE1-830L-168-#

 

Low Output | LF840| 4000 K
560 mm 13 W 757 lm 859 lm P68-LE1-840L-056-#

700 mm 16 W 971 lm 1101 lm P68-LE1-840L-070-#

840 mm 19 W 1150 lm 1304 lm P68-LE1-840L-084-#

980 mm 22 W 1359 lm 1541 lm P68-LE1-840L-098-#

1120 mm 25 W 1553 lm 1761 lm P68-LE1-840L-112-#

1260 mm 28 W 1747 lm 1981 lm P68-LE1-840L-126-#

1400 mm 30 W 1934 lm 2202 lm P68-LE1-840L-140-#

1540 mm 33 W 2127 lm 2422 lm P68-LE1-840L-154-#

1680 mm 35 W 2352 lm 2637 lm P68-LE1-840L-168-#

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

DALI-dim P68-LE1-830H-056-DA

EEC: A++
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Einbaurahmen bitte separat bestellen!
Please order the recessed-mount frame separately!

Veuillez commander le cadre d’encastrement séparément !



Hochwertige LED Profilleuchte mit höhenverstellbaren Einbaubügeln (Deckenstärke min. 12,5 
bis max. 40 mm) oder Einbaurahmen (Deckenstärke 12,5 mm) für deckenbündige Montage 
mit Schattenfuge in Hohlraumdecken aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. 
Inklusive eckiger Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschlussklemme und 5-poliger 
Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbo-
nat für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikroprisma für 
eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, 
Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

High-class profile luminaire with LEDs, made of an extruded aluminium section with natural 
anodised finish A6C0, designed for false ceiling flush mounting with shadow gap, using an 
height-adjustable recessed-mount bracket for ceilings from 12.5 to 40 mm thick, or a recessed-
mount frame for ceilings of 12.5 mm thick (sold separately). Rectangular aluminium end caps, 3 
or 5-pin connection terminal and 5-pin feed-through wiring included. Light emission through a 
diffuser made of satined polycarbonate for an almost homogeneous emission of light or a clear 
microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED 
boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire profilé LED de grande qualité en aluminium extrudé anodisé nature A6C0, pour  
montage au ras du faux plafond avec joints creux, à l’aide d’étriers de montage à hauteur  
réglable pour plafonds de 12,5 à 40 mm d’épaisseur, ou d’un cadre d‘encastrement pour  
plafonds de 12,5 mm d’épaisseur (vendus séparément). Embouts rectangulaires en aluminium, 
bornier de connexion 3 ou 5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus. Diffuseur en polycarbonate 
satiné pour un éclairage homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour 
une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.
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Einbaurahmen (inkl. Endkappen und Bügel) 
Recessed-mount frame (incl. end caps and brackets) 
Cadre d’encastrement (embouts et étriers inclus) 
 

L 580 mm P68-EBRF-058

L 860 mm P68-EBRF-086

L 1140 mm P68-EBRF-114

L 1420 mm P68-EBRF-142

L 1700 mm P68-EBRF-170

L 2260 mm P68-EBRF-226

L 2820 mm P68-EBRF-282

Deckenausschnitt 
Cut-out 

Découpe

 

590× 60 mm

870 × 60 mm

1150 × 60 mm

1430 × 60 mm

1710 × 60 mm

2270 × 60 mm

2830 × 60 mm

EEC: A++

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 p.midi LED

960
°C

Optionen | Options | Options 

Standard P68A058-A6C0C1830H1S

DALI-dim P68A058-A6C0C1830H3S

Microprisma  P68A058-A6C0C1830H1M

weiß | white | blanc P68A058-9016C1830H1S 
schwarz | black | noir P68A058-9005C1830H1S

PC satiné 
 

Microprisma LRA
 

Zubehör | Accessories | Accessoires

Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement P68-MOB-F-2

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d’encastrement P68-EBRF- #

EEC: A++
Low Output | LF830 | 3000 K 

  PC satiné Microprisma

580 mm 13 W 735 lm 833 lm P68A058-A6C0C1830L1S

860 mm 19 W 1116 lm 1265 lm P68A086-A6C0C1830L1S

1140 mm 25 W 1507 lm 1709 lm P68A114-A6C0C1830L1S

1420 mm 30 W 1876 lm 2136 lm P68A142-A6C0C1830L1S

1700 mm 35 W 2282 lm 2558 lm P68A170-A6C0C1830L1S

2260 mm 50 W 3014 lm 3418 lm P68A226-A6C0C1830L1S

2820 mm 60 W 3752 lm 4272 lm P68A282-A6C0C1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K

580 mm 13 W 757 lm 859 lm P68A058-A6C0C1840L1S

860 mm 19 W 1150 lm 1304 lm P68A086-A6C0C1840L1S

1140 mm 25 W 1553 lm 1761 lm P68A114-A6C0C1840L1S

1420 mm 30 W 1934 lm 2202 lm P68A142-A6C0C1840L1S

1700 mm 35 W 2352 lm 2637 lm P68A170-A6C0C1840L1S

2260 mm 50 W 3106 lm 3522 lm P68A226-A6C0C1840L1S

2820 mm 60 W 3868 lm 4404 lm P68A282-A6C0C1840L1S

High Output | LF830 | 3000 K 

  PC satiné Microprisma

580 mm 25 W 1383 lm 1555 lm P68A058-A6C0C1830H1S

860 mm 36 W 2081 lm 2350 lm P68A086-A6C0C1830H1S

1140 mm 46 W 2753 lm 3119 lm P68A114-A6C0C1830H1S

1420 mm 58 W 3462 lm 3906 lm P68A142-A6C0C1830H1S

1700 mm 68 W 4260 lm 4835 lm P68A170-A6C0C1830H1S

2260 mm 92 W 5506 lm 6238 lm P68A226-A6C0C1830H1S

2820 mm 116 W 6924 lm 7812 lm P68A282-A6C0C1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K

580 mm 25 W 1440 lm 1636 lm P68A058-A6C0C1840H1S

860 mm 36 W 2167 lm 2473 lm P68A086-A6C0C1840H1S

1140 mm 46 W 2868 lm 3283 lm P68A114-A6C0C1840H1S

1420 mm 56 W 3607 lm 4111 lm P68A142-A6C0C1840H1S

1700 mm 68 W 4328 lm 5076 lm P68A170-A6C0C1840H1S

2260 mm 92 W 5736 lm 6566 lm P68A226-A6C0C1840H1S

2820 mm 116 W 7214 lm 8222 lm P68A282-A6C0C1840H1S
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Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | One bracket required for every section of 
900mm | Un étrier nécessaire par section de 900 mm
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Hochwertige Profilleuchte mit höhenverstellbaren Einbaubügeln (Deckenstärke min. 12,5 bis 
max. 40 mm) oder Einbaurahmen (Deckenstärke 12,5 mm) für deckenbündige Montage mit 
Schattenfuge in Hohlraumdecken aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. In-
klusive eckiger Endkappen aus Aluminium, 3- oder 5-poliger Anschlussklemme und 5-poliger 
Durchgangsverdrahtung mit der entsprechenden Anzahl von Steckplätzen für die Aufnahme 
nachstehender Leuchteneinheiten. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus 
Polycarbonat für eine nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels transparentem Mikroprisma 
für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA).

High-class profile luminaire made of an extruded aluminium section with natural anodised finish 
A6C0, designed for false ceiling flush mounting with shadow gap, using an height-adjustable 
recessed-mount bracket (for ceilings from 12.5 to 40 mm thick) or a recessed-mount frame (for 
ceilings of 12.5 mm thick min.). Rectangular aluminium end caps, 3 or 5-pin connection terminal 
and 5-pin feed-through wiring included, with the appropriate number of slots for holding the 
fluorescent lamps. Light emission through a diffuser made of satined polycarbonate for an 
almost homogeneous emission of light or a clear microprism for reduced brightness (LRA).

Luminaire profilé de grande qualité en aluminium extrudé anodisé nature A6C0, pour montage 
au ras du faux plafond avec joints creux, à l’aide d’un étrier de montage à hauteur réglable 
(pour plafonds de 12,5 à 40 mm d’épaisseur) ou d’un cadre d‘encastrement (pour plafonds 
de 12,5 mm d’épaisseur min.). Embouts rectangulaires en aluminium, bornier de connexion 3 
ou 5 pôles et pré-câblage 5 pôles inclus, avec le nombre d’emplacements correspondant pour 
le positionnement des inserts lumineux. Diffuseur en polycarbonate satiné pour un éclairage  
homogène, ou en polycarbonate microprismatique transparent pour une luminance réduite 
(LRA).

EEC: A+ - B

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 p.midi

G5 T16
590 mm 1 × 1 × 14 / 24 W P68A059-A6C0C1LEU01S

890 mm 1 × 1 × 21 / 39 W P68A089-A6C0C1LEU01S

1190 mm 1 × 1 × 28 / 54 W P68A119-A6C0C1LEU01S

1490 mm 1 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68A149-A6C0C1LEU01S

1775 mm 2 × 1 × 21 / 39 W P68A177-A6C0C1LEU01S

2375 mm 2 × 1 × 28 / 54 W P68A237-A6C0C1LEU01S

2975 mm 2 × 1 × 35 / 49 / 80 W P68A297-A6C0C1LEU01S

Optionen | Options | Options 
Standard P68A059-A6C0C1LEU01S

DALI-dim P68A059-A6C0C1LEU03S

Microprisma  P68A059-A6C0C1LEU01M

960
°C

Deckenausschnitt 
Cut-out 

Découpe

 

600× 60 mm

900 × 60 mm

1200 × 60 mm

1500 × 60 mm

1785 × 60 mm

2385 × 60 mm

2985 × 60 mm
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Einbaurahmen (inkl. Endkappen und Bügel) 
Recessed-mount frame (incl. end caps and brackets) 
Cadre d’encastrement (embouts et étriers inclus) 
 

L 590 mm P68-EBRF-059

L 890 mm P68-EBRF-089

L 1190 mm P68-EBRF-119

L 1490 mm P68-EBRF-149

L 1775 mm P68-EBRF-177

L 2375 mm P68-EBRF-237

L 2975 mm P68-EBRF-297

 planlicht 16 p. 241

Einbauzubehör bitte separat bestellen!
Please order the recessed-mount bracket or frame separately!

Veuillez commander l’étrier ou le cadre d’encastrement séparément !

Zubehör | Accessories | Accessoires

Einbaubügel | Recessed-mount bracket | Étrier d’encastrement P68-MOB-F-2

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d’encastrement P68-EBRF- #

Ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | One bracket required for every section of 
900mm | Un étrier nécessaire par section de 900 mm
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Hochwertige LED-Flächenleuchte mit dezentem, rundem Rahmen, für Einbaumontage aus naht-
los verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil. Leuchtengehäuse mit 
speziellen Montagelaschen zum einfachen Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke 
von 2 bis 30mm. Rahmen wahlweise in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. 
Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer 
Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma 
aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class recessed LED luminaire, with subtle round frame, made of seamlessly welded,  
powder-coated extruded aluminium. Lamp housing with special plates for easy recessed  
mounting in false ceilings from 2 to 30mm thick. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 
fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the LED boards and the electronics. 
Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal. Light emission through a diffuser 
made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light or a satined PMMA 
microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED 
boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. 

Luminaire encastré LED de grande qualité, avec collerette ronde élégante, en aluminium  
extrudé thermolaqué et soudé sans soudure apparente. Boîtier de luminaire avec plaques de  
montage spéciales pour faciliter l‘encastrement dans les faux plafonds de 2 à 30 mm d‘épaisseur. 
Collerette disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate.  
Socle supérieur en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. 
Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Diffuseur en PMMA satiné 
pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance réduite 
(LRA). Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs 
Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. 

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 lili frame LED

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 250 mm 9 W 690 lm 700 lm F50E025-9006C1830L1S

ø 350 mm 11 W 955 lm 970 lm F50E035-9006C1830L1S

ø 440 mm 16 W 1470 lm 1490 lm F50E044-9006C1830L1S

ø 640 mm 27 W 2730 lm 2770 lm F50E064-9006C1830L1S

ø 940 mm 52 W 5490 lm 5560 lm F50E094-9006C1830L1S

ø 1240 mm 96 W 10120 lm 10250 lm F50E124-9006C1830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 250 mm 9 W 720 lm 730 lm F50E025-9006C1840L1S

ø 350 mm 11 W 1005 lm 1020 lm F50E035-9006C1840L1S

ø 440 mm 16 W 1550 lm 1570 lm F50E044-9006C1840L1S

ø 640 mm 27 W 2880 lm 2920 lm F50E064-9006C1840L1S

ø 940 mm 52 W 5780 lm 5850 lm F50E094-9006C1840L1S

ø 1240 mm 96 W 10660 lm 10800 lm F50E124-9006C1840L1S

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard F50E033-9006C1830H1S

DALI-dim F50E033-9006C1830H3S

Microprisma F50E033-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F50E033-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 250 mm 14 W 1050 lm 1060 lm F50E025-9006C1830H1S

ø 350 mm 20 W 1630 lm 1690 lm F50E035-9006C1830H1S

ø 440 mm 28 W 2580 lm 2620 lm F50E044-9006C1830H1S

ø 640 mm 54 W 5130 lm 5200 lm F50E064-9006C1830H1S

ø 940 mm 104 W 11000 lm 11140 lm F50E094-9006C1830H1S

ø 1240 mm 192 W 20280 lm 20540 lm F50E124-9006C1830H1S 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 250 mm 14 W 1100 lm 1120 lm F50E025-9006C1840H1S

ø 350 mm 20 W 1760 lm 1790 lm F50E035-9006C1840H1S

ø 440 mm 28 W 2710 lm 2750 lm F50E044-9006C1840H1S

ø 640 mm 54 W 5400 lm 5470 lm F50E064-9006C1840H1S

ø 940 mm 104 W 11550 lm 11700 lm F50E094-9006C1840H1S

ø 1240 mm 192 W 21300 lm 21580 lm F50E124-9006C1840H1S

EEC: A++

 planlicht 16 p. 243

EEC: A++Ab KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 03/2016 siehe  p. 255

Available as from calendar week 3/2016! Alternative product until calendar week 3/2016, 
see  p. 255

Disponible à partir de la semaine 3/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 3/2016, voir 
 p. 255

ø 250/350/440/640/940/1240

10
0

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 350 mm 20 W 1620 lm 1640 lm F50E035-9006C1HCLX3S

ø 440 mm 28 W 2500 lm 2540 lm F50E044-9006C1HCLX3S

ø 640 mm 54 W 4980 lm 5040 lm F50E064-9006C1HCLX3S

ø 940 mm 104 W 10670 lm 10810 lm F50E094-9006C1HCLX3S

ø 1240 mm 192 W 19680 lm 19930 lm F50E124-9006C1HCLX3S
Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431

Ø237/337/427/627/927/1227

11
5
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Hochwertige LED-Flächenleuchte zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumdecken mit einer De-
ckenstärke von 12,5 bis 30mm. Rundes Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet weiß RAL9016, mit speziellen Montagelaschen zum einfachen Einbau. Grund-
platte aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss 
über 3- oder 5-polige Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor 
aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA 
für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, 
Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class recessed LED luminaire for frameless mounting in false ceilings from 12.5 to 30mm 
thick. Round lamp housing made of extruded aluminium, powder-coated white RAL9016, with 
special plates for easy recessed mounting. Base plate made of steel sheet for holding the LED 
boards and the electronics. Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal. Light 
emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of 
light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with 
the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance 
MacAdam 3. 

Luminaire encastré LED de grande qualité, sans collerette, pour montage dans faux plafonds de 
12,5 à 30 mm d‘épaisseur. Boîtier de luminaire rond en aluminium extrudé thermolaqué en blanc 
RAL9016, avec plaques de montage spéciales pour faciliter l‘encastrement. Socle supérieur 
en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. Raccordement 
électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage 
homogène, ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. 

 lili frameless LED
Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

EEC: A++

Optionen | Options | Options 

Standard F50F023-9016C1830H1S

DALI-dim F50F023-9016C1830H3S

Microprisma F50F023-9016C1830H1M

EEC: A++

 planlicht 16 p. 245

EEC: A++Ab KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 03/2016 siehe  p. 259

Available as from calendar week 3/2016! Alternative product until calendar week 3/2016, 
see  p. 259

Disponible à partir de la semaine 3/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 3/2016, voir 
 p. 259

ø 230/330/420/620/920/1220

10
0

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 330 mm 20 W 1620 lm 1640 lm F50F033-9016C1HCLX3S

ø 420 mm 28 W 2500 lm 2540 lm F50F042-9016C1HCLX3S

ø 620 mm 54 W 4980 lm 5040 lm F50F062-9016C1HCLX3S

ø 920 mm 104 W 10670 lm 10810 lm F50F092-9016C1HCLX3S

ø 1220 mm 192 W 19680 lm 19930 lm F50F122-9016C1HCLX3S

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 230 mm 9 W 690 lm 700 lm F50F023-9016C1830L1S

ø 330 mm 11 W 955 lm 970 lm F50F033-9016C1830L1S

ø 420 mm 16 W 1470 lm 1490 lm F50F042-9016C1830L1S

ø 620 mm 27 W 2730 lm 2770 lm F50F062-9016C1830L1S

ø 920 mm 52 W 5490 lm 5560 lm F50F092-9016C1830L1S

ø 1220 mm 96 W 10120 lm 10250 lm F50F122-9016C1830L1S 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 230 mm 9 W 720 lm 730 lm F50F023-9016C1840L1S

ø 330 mm 11 W 1005 lm 1020 lm F50F033-9016C1840L1S

ø 420 mm 16 W 1550 lm 1570 lm F50F042-9016C1840L1S

ø 620 mm 27 W 2880 lm 2920 lm F50F062-9016C1840L1S

ø 920 mm 52 W 5780 lm 5850 lm F50F092-9016C1840L1S

ø 1220 mm 96 W 10660 lm 10800 lm F50F122-9016C1840L1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 230 mm 14 W 1050 lm 1060 lm F50F023-9016C1830H1S

ø 330 mm 20 W 1670 lm 1690 lm F50F033-9016C1830H1S

ø 420 mm 28 W 2580 lm 2620 lm F50F042-9016C1830H1S

ø 620 mm 54 W 5130 lm 5200 lm F50F062-9016C1830H1S

ø 920 mm 104 W 11000 lm 11140 lm F50F092-9016C1830H1S

ø 1220 mm 192 W 20280 lm 20540 lm F50F122-9016C1830H1S 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 230 mm 14 W 1100 lm 1120 lm F50F023-9016C1840H1S

ø 330 mm 20 W 1760 lm 1790 lm F50F033-9016C1840H1S

ø 420 mm 28 W 2710 lm 2750 lm F50F042-9016C1840H1S

ø 620 mm 54 W 5400 lm 5470 lm F50F062-9016C1840H1S

ø 920 mm 104 W 11550 lm 11700 lm F50F092-9016C1840H1S

ø 1220 mm 192 W 21300 lm 21580 lm F50F122-9016C1840H1S

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431

Ø237/337/427/627/927/1227

11
5
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Hochwertige LED-Flächenleuchte mit dezentem, quadratischem Rahmen, für Einbaumontage 
aus nahtlos verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil. Leuchtenge-
häuse mit speziellen Montagelaschen zum einfachen Einbau in Hohlraumdecken mit einer  
Deckenstärke von 2 bis 30mm. Rahmen wahlweise in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 fein-
struktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. 
Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels 
satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem 
Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen 
aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class recessed LED luminaire, with subtle square frame, made of seamlessly welded,  
powder-coated extruded aluminium. Lamp housing with special plates for easy recessed  
mounting in false ceilings from 2 to 30mm thick. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 
fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the LED boards and the electronics. 
Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal. Light emission through a diffuser 
made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light or a satined PMMA 
microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED 
boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. 

Luminaire encastré LED de grande qualité, avec collerette carrée élégante, en aluminium  
extrudé thermolaqué et soudé sans soudure apparente. Boîtier de luminaire équipé de plaques de  
montage spéciales pour faciliter l‘encastrement dans les faux plafonds de 2 à 30 mm d‘épaisseur. 
Collerette disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate.  
Socle supérieur en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. 
Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Diffuseur en PMMA satiné 
pour un éclairage homogène, ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance réduite 
(LRA). Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs 
Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. 

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 liha frame LED

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma 

330 × 330 mm 11 W 1000 lm 1010 lm F51E03Q-9006C1830L1S

470 ×470 mm 23 W 2160 lm 2190 lm F51E04Q-9006C1830L1S

620 × 620 mm 34 W 3250 lm 3300 lm F51E06Q-9006C1830L1S

910 × 910 mm 63 W 6800 lm 6890 lm F51E09Q-9006C1830L1S

1200 × 1200 mm 112 W 12080 lm 12250 lm F51E12Q-9006C1830L1S 
 

Low Output | LF840 | 4000 K 

330 × 330 mm 11 W 1050 lm 1060 lm F51E03Q-9006C1840L1S

470 ×470 mm 23 W 2270 lm 2300 lm F51E04Q-9006C1840L1S

620 × 620 mm 34 W 3410 lm 3460 lm F51E06Q-9006C1840L1S

910 × 910 mm 63 W 7150 lm 7260 lm F51E09Q-9006C1840L1S

1200 × 1200 mm 112 W 12710 lm 12890 lm F51E12Q-9006C1840L1S

Optionen | Options | Options 
Standard F51E03Q-9006C1830H1S

DALI-dim F51E03Q-9006C1830H3S

Microprisma F51E03Q-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F51E03Q-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

330 × 330 mm 20 W 1690 lm 1710 lm F51E03Q-9006C1830H1S

470 ×470 mm 41 W 3630 lm 3680 lm F51E04Q-9006C1830H1S

620 × 620 mm 67 W 6350 lm 6440 lm F51E06Q-9006C1830H1S

910 × 910 mm 126 W 13200 lm 13380 lm F51E09Q-9006C1830H1S

1200 × 1200 mm 224 W 23470 lm 23800 lm F51E12Q-9006C1830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

330 × 330 mm 20 W 1770 lm 1800 lm F51E03Q-9006C1840H1S

470 ×470 mm 41 W 3810 lm 3870 lm F51E04Q-9006C1840H1S

620 × 620 mm 67 W 6680 lm 6780 lm F51E06Q-9006C1840H1S

910 × 910 mm 126 W 13880 lm 14070 lm F51E09Q-9006C1840H1S

1200 × 1200 mm 224 W 24680 lm 25020 lm F51E12Q-9006C1840H1S

EEC: A++ EEC: A++

 planlicht 16 p. 247

EEC: A++Ab KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 03/2016 siehe  p. 263

Available as from calendar week 3/2016! Alternative product until calendar week 
3/2016, see  p. 263

Disponible à partir de la semaine 3/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 3/2016, voir 
 p. 263

330/470/620/910/1200

10
0

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

330 × 330 mm 20 W 1630 lm 1650 lm F51E03Q-9006C1HCLX3S

470 ×470 mm 41 W 3510 lm 3560 lm F51E04Q-9006C1HCLX3S

620 × 620 mm 67 W 6160 lm 6250 lm F51E06Q-9006C1HCLX3S

910 × 910 mm 126 W 12790 lm 12970 lm F51E09Q-9006C1HCLX3S

1200 × 1200 mm 224 W 22740 lm 23060 lm F51E12Q-9006C1HCLX3S
Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431

□317/457/607/897/1187

11
5
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Hochwertige LED-Flächenleuchte zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumdecken mit einer De-
ckenstärke von 12,5 bis 30mm. Quadratisches Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpres-
sprofil, pulverbeschichtet weiß RAL9016, mit speziellen Montagelaschen zum einfachen Einbau.
Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer 
Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem 
Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma 
aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. 

High-class recessed LED luminaire for frameless mounting in false ceilings from 12.5 to 30mm 
thick. Square lamp housing made of extruded aluminium, powder-coated white RAL9016, with 
special plates for easy recessed mounting. Base plate made of steel sheet for holding the LED 
boards and the electronics. Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal. Light 
emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of 
light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with 
the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance 
MacAdam 3. 

Luminaire encastré LED de grande qualité, sans collerette, pour montage dans faux plafonds 
de 12,5 à 30 mm d‘épaisseur. Boîtier de luminaire carré en aluminium extrudé thermolaqué en 
blanc RAL9016, avec plaques de montage spéciales facilitant l‘encastrement. Socle supérieur 
en tôle d‘acier pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. Raccordement 
électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage 
homogène, ou en PMMA microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire 
équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance 
chromatique étroite MacAdam 3. 

 

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 liha frameless LED

Optionen | Options | Options 
Standard F51F03Q-9016C1830H1S

DALI-dim F51F03Q-9016C1830H3S

Microprisma F51F03Q-9016C1830H1M

EEC: A++ EEC: A++

 planlicht 16 p. 249

EEC: A++Ab KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel bis KW 03/2016 siehe  p.267

Available as from calendar week 3/2016! Alternative product until calendar week 3/2016, 
see  p. 267

Disponible à partir de la semaine 3/2016 ! Produit alternatif jusqu’à la semaine 3/2016, voir 
 p. 267

310/450/600/890/118
0

10
0

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

310 × 310 mm 20 W 1630 lm 1650 lm F51F03Q-9016C1HCLX3S

450 ×450 mm 41 W 3510 lm 3560 lm F51F04Q-9016C1HCLX3S

600 × 600 mm 67 W 6160 lm 6250 lm F51F06Q-9016C1HCLX3S

890 × 890 mm 126 W 12790 lm 12970 lm F51F08Q-9016C1HCLX3S

1180 × 1180 mm 224 W 22740 lm 23060 lm F51F11Q-9016C1HCLX3S

Low Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma 

310 × 310 mm 11 W 1000 lm 1010 lm F51F03Q-9006C1830L1S

450 ×450 mm 23 W 2160 lm 2190 lm F51F04Q-9006C1830L1S

600 × 600 mm 34 W 3250 lm 3300 lm F51F06Q-9006C1830L1S

890 × 890 mm 63 W 6800 lm 6890 lm F51F08Q-9006C1830L1S

1180 × 1180 mm 112 W 12080 lm 12250 lm F51F11Q-9006C1830L1S 
 

Low Output | LF840 | 4000 K 

310 × 310 mm 11 W 1050 lm 1060 lm F51F03Q-9016C1840L1S

450 ×450 mm 23 W 2270 lm 2300 lm F51F04Q-9016C1840L1S

600 × 600 mm 34 W 3410 lm 3460 lm F51F06Q-9016C1840L1S

890 × 890 mm 63 W 7150 lm 7260 lm F51F08Q-9016C1840L1S

1180 × 1180 mm 112 W 12710 lm 12890 lm F51F11Q-9016C1840L1S

High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

310 × 310 mm 20 W 1690 lm 1710 lm F51F03Q-9016C1830H1S

450 ×450 mm 41 W 3630 lm 3680 lm F51F04Q-9016C1830H1S

600 × 600 mm 67 W 6350 lm 6440 lm F51F06Q-9016C1830H1S

890 × 890 mm 126 W 13200 lm 13380 lm F51F08Q-9016C1830H1S

1180 × 1180 mm 224 W 23470 lm 23800 lm F51F11Q-9016C1830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

310 × 310 mm 20 W 1770 lm 1800 lm F51F03Q-9016C1840H1S

450 ×450 mm 41 W 3810 lm 3870 lm F51F04Q-9016C1840H1S

600 × 600 mm 67 W 6680 lm 6780 lm F51F06Q-9016C1840H1S

890 × 890 mm 126 W 13880 lm 14070 lm F51F08Q-9016C1840H1S

1180 × 1180 mm 224 W 24680 lm 25020 lm F51F11Q-9016C1840H1S

Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431

□317/457/607/897/1187

11
5



620/920

370

45
45

330/420

230

45
45

Zubehör für Halbeinbaumontage | Accessory for semi-
recessed mounting | Accessoire pour montage semi-encastré

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d‘encastrement ø 240 mm  F48-EBAU-230

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d‘encastrement ø 380 mm  F48-EBAU-370
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LED Flächenleuchte mit Leuchtengehäuse in flachem minimalistischem Design aus nahtlos 
verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Halbeinbaumontage. 
Wahlweise silber RAL9006 oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Grundplatte aus Alu-Blech 
zur Aufnahme von Leuchtengehäuse und LED Platinen mit rückseitig aufgesetztem Baldachin 
aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Betriebsgeräte. Diffusor wahlweise aus satiniertem PMMA 
für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für 
eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, 
Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Round LED luminaire designed for semi-recessed mounting, with lamp housing in a flat, compact 
design made of a seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium section. Available 
in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of aluminium sheet for 
holding the lamp housing and LED boards, with die-cast aluminium housing attached on the 
back side for holding the electronics. Light emission through a diffuser made of satined PMMA 
for an almost homogeneous emission of light or a clear PMMA microprism satined for reduced 
brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering 
index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire rond LED pour montage semi-encastré, avec boîtier de luminaire au design 
plat minimaliste en aluminium extrudé, thermolaqué et soudé sans soudure apparente.  
Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Socle en tôle 
d‘aluminium pour la fixation du boîtier du luminaire et le positionnement des platines LED, 
avec patère en aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière, pour le positionnement des  
convertisseurs. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène, ou en PMMA  
microprismatique satiné pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé de platines LED 
de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite 
MacAdam 3.

 slett LED
Halb-Einbauleuchte | Semi-recessed luminaire | Luminaire 
semi-encastré

Microprisma LRASatiné

Optionen | Options | Options 
Standard F48A033-9006C1830H1S

DALI-dim F48A033-9006C1830H3S

Microprisma F48A033-9006C1830H1M

weiß | white | blanc F48A033-9016C1830H1S
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High Output | LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 23 W 1690 lm 18 W 1680 lm F48A033-9006C1830H1S

ø 420 mm 36 W 2530 lm 28 W 2510 lm F48A042-9006C1830H1S

ø 620 mm 71 W 5320 lm 58 W 5510 lm F48A062-9006C1830H1S

ø 920 mm 166 W 11820 lm 135 W 12250 lm F48A092-9006C1830H1S

 

High Output |  LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 23 W 1780 lm 18 W 1760 lm F48A033-9006C1840H1S

ø 420 mm 36 W 2660 lm 28 W 2640 lm F48A042-9006C1840H1S

ø 620 mm 71 W 5600 lm 58 W 5810 lm F48A062-9006C1840H1S

ø 920 mm 166 W 12440 lm 135 W 12900 lm F48A092-9006C1840H1S

Low Output |  LF830 | 3000 K
  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 1010 lm 10 W 1000 lm F48A033-9006C1830L1S

ø 420 mm 20 W 1510 lm 16 W 1500 lm F48A042-9006C1830L1S

ø 620 mm 36 W 2860 lm 27 W 2730 lm F48A062-9006C1830L1S

ø 920 mm 83 W 6350 lm 62 W 6070 lm F48A092-9006C1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

ø 330 mm 13 W 1060 lm 10 W 1050 lm F48A033-9006C1840L1S

ø 420 mm 20 W 1590 lm 16 W 1570 lm F48A042-9006C1840L1S

ø 620 mm 36 W 3010 lm 27 W 2880 lm F48A062-9006C1840L1S

ø 920 mm 83 W 6690 lm 62 W 6390 lm F48A092-9006C1840L1S

EEC: A++ EEC: A++

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K  Satiné Microprisma

ø 330 mm 13 W 980 lm 10 W 970 lm F48A033-9006C1HCLX3S

ø 420 mm 20 W 1460 lm 16 W 1450 lm F48A042-9006C1HCLX3S

ø 620 mm 71 W 5160 lm 58 W 5340 lm F48A062-9006C1HCLX3S

ø 920 mm 166 W 11460 lm 135 W 11890 lm F48A092-9006C1HCLX3S

EEC: A++Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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 momo LEDmomo LED

Hochwertige LED Flächenleuchte mit Leuchtengehäuse in flachem minimalistischem Design aus 
nahtlos verschweißtem, pulverbeschichtetem Stahlblech für Halbeinbaumontage. Wahlweise 
erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 Feinstruktur matt. Rückseitig aufgesetzter 
Baldachin aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Betriebsgeräte. Lichtlenkung über satinierten 
Diffusor aus PMMA für einen nahezu homogenen Lichtaustritt. Diffusor 8 mm hoch für seitlichen 
Lichtaustritt. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex 
Ra > 80.

High-class round LED luminaire designed for semi-recessed mounting, with lamp housing in a 
flat, compact design made of seamlessly welded, powder-coated steel sheet. Available in silver 
RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. With die-cast aluminium housing attached on the 
back side for holding the electronics. Light emission through a diffuser made of satined PMMA 
for an almost homogeneous emission of light, with a height of 8 mm to allow lateral light emissi-
on. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80.

Luminaire rond LED de grande qualité pour montage semi-encastré, avec boîtier de luminaire 
au design plat minimaliste en tôle d’acier thermolaquée et soudée sans soudure apparente. 
Disponible en coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016, structure fine mate. Patère en  
aluminium moulé sous pression fixée à l’arrière pour le positionnement des convertisseurs. 
Diffusion directe et latérale par le biais d’un diffuseur de 8 mm de haut en PMMA satiné, pour 
un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80.

Optionen | Options | Options 

Standard F49A042-9006C1830H1S

DALI-dim F49A042-9006C1830H3S

weiß | white | blanc F49A042-9016C1830H1S

230

420

51
45

High Output | LF830 | 3000 K
ø 420 mm 28 W 2700 lm F49A042-9006C1830H1S

High Output |  LF840 | 4000 K
ø 420 mm 28 W 2830 lm F49A042-9006C1840H1S

Satiné
 

Low Output |  LF830 | 3000 K
ø 420 mm 16 W 1600 lm F49A042-9006C1830L1S

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 420 mm 16 W 1690 lm F49A042-9006C1840L1S

EEC: A++ EEC: A++
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Zubehör für Halbeinbaumontage | Accessory for semi-
recessed mounting | Accessoire pour montage semi-encastré

Einbaurahmen | Recessed-mount frame | Cadre d’encastrement ø 240 mm  F48-EBAU-230

Diffusor 8 mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. | Diffuser with a height of 8 mm to allow lateral 
light emission. | Diffusion latérale par le biais d’un diffuseur de 8 mm de haut. 

EEC: A++Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K 

ø 420 mm 16 W 1550 lm F49A042-9006C1HCLX3S

Halb-Einbauleuchte | Semi-recessed luminaire | Luminaire 
semi-encastré
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LED Einbauleuchte mit dezentem Rahmen, pulverbeschichtet silber RAL9006 oder weiß RAL9016 
Feinstruktur matt. Zum Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 12,5 bis 30 mm. 
Leuchtengehäuse aus Stahlblech, mit speziellen Montageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor 
aus satiniertem PMMA für nahezu homogenen Lichtaustritt. Bestückt mit LED-Platinen aktu-
ellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Recessed LED luminaire with subtle frame, powder-coated silver RAL9006 or white RAL9016 
with fine matte finish. Designed for recessed mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm 
thick. Lamp housing made of steel sheet, with special plates for easy recessed mounting. 
Diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light. Luminaire 
equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small 
colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire encastré LED avec collerette élégante à structure fine mate thermolaquée en  
coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016. Pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 30 mm 
d‘épaisseur. Boîtier de luminaire en tôle d‘acier, avec plaques de montage spéciales facilitant 
l‘encastrement. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé 
de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance  
chromatique étroite MacAdam 3.

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 domino round frame LED

 planlicht 16 p. 255

Optionen | Options | Options 
Standard F47E037-9006C1830H1S

DALI-dim F47E037-9006C1830H3S

weiß | white | blanc F47E037-9016C1830H1S

Low Output | LF830 | 3000 K
ø373 mm 12 W 922 lm F47E037-9006C1830L1S

ø 463 mm 24 W 1901 lm F47E046-9006C1830L1S

ø 663 mm 59 W 4968 lm F47E066-9006C1830L1S

ø 963 mm 107 W 9720 lm F47E096-9006C1830L1S

ø 1263 mm 192 W 17280 lm F47E126-9006C1830L1S 

 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø373 mm 12 W 947 lm F47E037-9006C1840L1S

ø 463 mm 24 W 1954 lm F47E046-9006C1840L1S

ø 663 mm 59 W 5106 lm F47E066-9006C1840L1S

ø 963 mm 107 W 9990 lm F47E096-9006C1840L1S

ø 1263 mm 192 W 17760 lm F47E126-9006C1840L1S 

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
ø373 mm 22 W 1690 lm F47E037-9006C1830H1S

ø 463 mm 44 W 3485 lm F47E046-9006C1830H1S

ø 663 mm 109 W 9108 lm F47E066-9006C1830H1S

ø 963 mm 200 W 17820 lm F47E096-9006C1830H1S 

 

 

High Output | LF840 | 4000 K
ø373 mm 22 W 1741 lm F47E037-9006C1840H1S

ø 463 mm 44 W 3590 lm F47E046-9006C1840H1S

ø 663 mm 109 W 9384 lm F47E066-9006C1840H1S

ø 963 mm 200 W 18360 lm F47E096-9006C1840H1S 

EEC: A++

ø 373/463/663/963/1263

13
0

Ø358/448/648/948/1248

14
5

EEC: A++Bis KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 03/2016 siehe  p. 243

Available until calendar week 3/2016! Alternative product available as from calendar 
week 3/2016, see  p. 243

Disponible jusqu’à la semaine 3/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
3/2016, voir  p. 243

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K

ø373 mm 18 W 1470 lm F47E037-9006C1HCLX3S

ø 463 mm 36 W 3040 lm F47E046-9006C1HCLX3S

ø 663 mm 90 W 7930 lm F47E066-9006C1HCLX3S

ø 963 mm 163 W 15520 lm F47E096-9006C1HCLX3S
Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Einbauleuchte mit dezentem Rahmen, pulverbeschichtet silber RAL9006 oder weiß RAL9016 
Feinstruktur matt. Zum Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 12,5 bis 30 mm. 
Leuchtengehäuse aus Stahlblech, mit speziellen Montageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor 
aus satiniertem PMMA für nahezu homogenen Lichtaustritt. Elektrischer Anschluss über 3- oder 
5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Recessed luminaire with subtle frame, powder-coated silver RAL9006 or white RAL9016 with 
fine matte finish. Designed for recessed mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm thick. 
Lamp housing made of steel sheet, with special plates for easy recessed mounting. Diffuser 
made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light. Electrical connection 
through 3 or 5-pin connection terminal and plug-in contact technology.

Luminaire encastré avec collerette élégante à structure fine mate thermolaquée en  
coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016. Pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 30 
mm d‘épaisseur. Boîtier de luminaire en tôle d‘acier, avec plaques de montage spéciales  
facilitant l‘encastrement. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement  
électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles et contact à fiches.

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 domino round frame

 η = 51 %

ø 663/963/1263

13
0

ø 293/373/463

13
0

Ø308/358/448

14
5

Ø648/948/1248

14
5

2Gx13 T16R
ø 293 mm 1 × 22 W F47E029-9006C1LEU21S

ø 373 mm 1 × 40 W F47E037-9006C1LEU41S

ø 463 mm 1 × 55 W F47E046-9006C1LEU51S

2G11 TC-L + G5 T16
ø 663 mm 2 × 24 W + 4 × 24 W F47E066-9006C1LEU01S

EEC: A+ - B G5 T16
ø 963 mm 4 × 14 / 24 W + 4 × 21 / 39 W F47E096-9006C1LEU01S

ø 1263 mm 4 × 28 / 54 W + 4 × 21 / 39 W + 2 × 14 / 24 W F47E126-9006C1LEU01S
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F47E046-9006C1LEU51S

F47E066-9006C1LEU01S

Optionen | Options | Options 
Standard F47E029-9006C1LEU21S

DALI-dim F47E029-9006C1LEU23S

weiß | white | blanc F47E029-9016C1LEU21S
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13
0

ø 335/425/615/915/1215

Ø342/432/622/922/1222

14
5

LED Einbauleuchte, zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 
12,5 bis 30 mm. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt, mit 
speziellen Montageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor aus satiniertem PMMA für nahezu 
homogenen Lichtaustritt. Bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabe-
index Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Recessed LED luminaire for frameless mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm thick. 
Lamp housing made of pure white matte powder-coated steel sheet, with special plates for 
easy recessed mounting. Diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission 
of light. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index  
Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire encastré sans collerette pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 30 mm 
d‘épaisseur. Boîtier de luminaire rond en tôle d‘acier thermolaquée en blanc signalisation 
mat, avec plaques de montage spéciales facilitant l‘encastrement. Diffuseur en PMMA satiné 
pour un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 domino round frameless LED

 planlicht 16 p. 259

Optionen | Options | Options 
Standard F47F035-9016C1830H1S

DALI-dim F47F035-9016C1830H3S

Low Output | LF830 | 3000 K
ø 335 mm 12 W 922 lm F47F033-9016C1830L1S

ø 425 mm 24 W 1901 lm F47F042-9016C1830L1S

ø 615 mm 59 W 4968 lm F47F061-9016C1830L1S

ø 915 mm 107 W 9720 lm F47F091-9016C1830L1S

ø 1215 mm 192 W 17280 lm F47F121-9016C1830L1S 

 

Low Output | LF840 | 4000 K
ø 335 mm 12 W 947 lm F47F033-9016C1840L1S

ø 425 mm 24 W 1954 lm F47F042-9016C1840L1S

ø 615 mm 59 W 5106 lm F47F061-9016C1840L1S

ø 915 mm 107 W 9990 lm F47F091-9016C1840L1S

ø 1215 mm 192 W 17760 lm F47F121-9016C1840L1S 

EEC: A++High Output | LF830 | 3000 K
ø 335 mm 22 W 1690 lm F47F033-9016C1830H1S

ø 425 mm 44 W 3485 lm F47F042-9016C1830H1S

ø 615 mm 109 W 9108 lm F47F061-9016C1830H1S

ø 915 mm 200 W 17820 lm F47F091-9016C1830H1S 

 

 

High Output | LF840 | 4000 K
ø 335 mm 22 W 1741 lm F47F033-9016C1840H1S

ø 425 mm 44 W 3590 lm F47F042-9016C1840H1S

ø 615 mm 109 W 9384 lm F47F061-9016C1840H1S

ø 915 mm 200 W 18360 lm F47F091-9016C1840H1S 

EEC: A++

EEC: A++Bis KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 03/2016 siehe  p. 245

Available until calendar week 3/2016! Alternative product available as from calendar 
week 3/2016, see  p. 245

Disponible jusqu’à la semaine 3/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
3/2016, voir  p. 245

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K

ø 335 mm 18 W 1470 lm F47F033-9016C1HCLX3S

ø 425 mm 36 W 3040 lm F47F042-9016C1HCLX3S

ø 615 mm 90 W 7930 lm F47F061-9016C1HCLX3S

ø 915 mm 163 W 15520 lm F47F091-9016C1HCLX3S
Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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ø 335

13
0

ø 425/615/915/1215

13
0

Einbauleuchte, zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 12,5 
bis 30 mm. Rundes Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt, mit 
speziellen Montageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor aus satiniertem PMMA für nahezu 
homogenen Lichtaustritt. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-poliger Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Recessed luminaire for frameless mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm thick. Round 
lamp housing made of pure white matte powder-coated steel sheet, with special plates for 
easy recessed mounting. Diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emis-
sion of light. Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal and plug-in contact 
technology.

Luminaire encastré sans collerette pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 30 mm 
d’épaisseur. Boîtier de luminaire rond en tôle d’acier thermolaquée en blanc signalisation 
mat, avec plaques de montage spéciales facilitant l‘encastrement. Diffuseur en PMMA satiné 
pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles 
et contact à fiches.

Ø342

14
5

Ø432/622/922/1222

14
5

 domino round frameless
Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 η = 51 %

Optionen | Options | Options 
Standard F47F033-9016C1LEU21S

DALI-dim F47F033-9016C1LEU23S

2Gx13 T16R
ø 335 mm 1 × 40 W F47F033-9016C1LEU41S

ø 425 mm 1 × 55 W F47F042-9016C1LEU51S

2G11 TC-L + G5 T16
ø 615 mm 2 × 24 W + 4 × 24 W F47F061-9016C1LEU01S

EEC: A+ - B G5 T16
ø 915 mm 4 × 14 / 24 W + 4 × 21 / 39 W F47F091-9016C1LEU01S

ø 1215 mm 4 × 28 / 54 W + 4 × 21 / 39 W + 2 × 14 / 24 W F47F121-9016C1LEU01S

EEC: A+ - B

 planlicht 16 p. 261
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LED Einbauleuchte mit dezentem Rahmen, pulverbeschichtet silber RAL9006 oder weiß RAL9016 
Feinstruktur matt. Zum Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 12,5 bis 30 mm. 
Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt, mit speziellen Mon-
tageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor aus satiniertem PMMA für nahezu homogenen 
Lichtaustritt. Bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 
enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Recessed LED luminaire with subtle frame, powder-coated silver RAL9006 or white RAL9016 
with fine matte finish. Designed for recessed mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm thick. 
Lamp housing made of pure white matte powder-coated steel sheet, with special plates for easy 
recessed mounting. Diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of 
light. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra 
> 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire encastré LED avec collerette élégante à structure fine mate thermolaquée en  
coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016. Pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 30 
mm d‘épaisseur. Boîtier de luminaire en tôle d‘acier thermolaquée en blanc signalisation mat, 
avec plaques de montage spéciales facilitant l‘encastrement. Diffuseur en PMMA satiné pour 
un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 domino square frame LED

Optionen | Options | Options 
Standard F46E03Q-9006C1830H1S

DALI-dim F46E03Q-9006C1830H3S

weiß | white | blanc F46E03Q-9016C1830H1S

High Output | LF830 | 3000 K
383 × 383 mm 22 W 1690 lm F46E03Q-9006C1830H1S

648 ×648 mm 89 W 7286 lm F46E06Q-9006C1830H1S

961 × 961 mm 200 W 17820 lm F46E09Q-9006C1830H1S 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

383 × 383 mm 22 W 1741 lm F46E03Q-9006C1840H1S

648 ×648 mm 89 W 7507 lm F46E06Q-9006C1840H1S

961 × 961 mm 200 W 18360 lm F46E09Q-9006C1840H1S

EEC: A++ EEC: A++Low Output | LF830 | 3000 K
383 × 383 mm 12 W 922 lm F46E03Q-9006C1830L1S

648 ×648 mm 48 W 3974 lm F46E06Q-9006C1830L1S

961 × 961 mm 107 W 9720 lm F46E09Q-9006C1830L1S

1213 × 1213 mm 192 W 17280 lm F46E12Q-9006C1830L1S 
 
Low Output | LF840 | 4000 K 

383 × 383 mm 12 W 947 lm F46E03Q-9006C1840L1S

648 ×648 mm 48 W 4085 lm F46E06Q-9006C1840L1S

961 × 961 mm 107 W 9990 lm F46E09Q-9006C1840L1S

1213 × 1213 mm 192 W 17760 lm F46E12Q-9006C1840L1S

383/648/961/1213

13
0

370/632/944/1192

14
5

EEC: A++Bis KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 03/2016 siehe  p. 247

Available until calendar week 3/2016! Alternative product available as from calendar 
week 3/2016, see  p. 247

Disponible jusqu’à la semaine 3/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
3/2016, voir  p. 247

 planlicht 16 p. 263

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K

383 × 383 mm 18 W 1470 lm F46E03Q-9006C1HCLX3S

648 ×648 mm 72 W 6350 lm F46E06Q-9006C1HCLX3S

961 × 961 mm 163 W 15520 lm F46E09Q-9006C1HCLX3S
Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Einbauleuchte mit dezentem Rahmen, pulverbeschichtet silber RAL9006 oder weiß RAL9016 
Feinstruktur matt. Zum Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 12,5 bis 30 mm. 
Leuchtengehäuse aus Stahlblech, mit speziellen Montageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor 
aus satiniertem PMMA für nahezu homogenen Lichtaustritt. Elektrischer Anschluss über 3- oder 
5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Recessed luminaire with subtle frame, powder-coated silver RAL9006 or white RAL9016 with 
fine matte finish. Designed for recessed mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm thick. 
Lamp housing made of steel sheet, with special plates for easy recessed mounting. Diffuser 
made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light. Electrical connection 
through 3 or 5-pin connection terminal and plug-in contact technology.

Luminaire encastré avec collerette carrée élégante à structure fine mate thermolaquée en 
coloris argent RAL9006 ou blanc RAL9016. Pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 
30 mm d’épaisseur. Boîtier de luminaire en tôle d’acier, avec plaques de montage spéciales  
facilitant l’encastrement. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement  
électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles et contact à fiches.

G5 T16
648 × 648 mm 4 × 14 / 24 W F46E06Q-9006C1LEU01S

961 × 961 mm 6 × 21 / 39 W F46E09Q-9006C1LEU01S

1213 × 1213 mm 8 × 28 / 54 W F46E12Q-9006C1LEU01S

238/383/648/961/1213

13
0

225/370/632/944/1192

14
5

EEC: A+ - B

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré

 domino square frame

Optionen | Options | Options 
Standard F46E03Q-9006C1LEU01S

DALI-dim F46E03Q-9006C1LEU03S

weiß | white | blanc F46E03Q-9016C1LEU01S

G24q-2 TC-DEL nicht dimmbar | not dimmable | non graduable

238 × 238 mm 2 × 18 W F46E02Q-9006C1LEU01S

EEC: A+ - B

 planlicht 16 p. 265

2Gx13 T16R
383 × 383 mm 1 × 40 W F46E03Q-9006C1LEU41S
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LED Einbauleuchte, zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 
12,5 bis 30 mm. Eckiges Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß 
matt, mit speziellen Montageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor aus satiniertem PMMA 
für nahezu homogenen Lichtaustritt. Bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farb-
wiedergabeindex Ra > 80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

Recessed LED luminaire for frameless mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm thick. 
Square lamp housing made of pure white matte powder-coated steel sheet, with special plates 
for easy recessed mounting. Diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous 
emission of light. Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering 
index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3.

Luminaire encastré LED sans collerette pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 30 mm 
d‘épaisseur. Boîtier de luminaire carré en tôle d‘acier thermolaquée en blanc signalisation mat, 
avec plaques de montage spéciales facilitant l‘encastrement. Diffuseur en PMMA satiné pour 
un éclairage homogène. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3.

 domino square frameless LED
Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré
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Optionen | Options | Options 
Standard F46F03Q-9016C1830H1S

DALI-dim F46F03Q-9016C1830H3S

High Output | LF830 | 3000 K
345 × 345 mm 22 W 1690 lm F46F03Q-9016C1830H1S

600 ×600 mm 89 W 7286 lm F46F06Q-9016C1830H1S

900 × 900 mm 200 W 17820 lm F46F09Q-9016C1830H1S 
 
 
High Output | LF840 | 4000 K 

345 × 345 mm 22 W 1741 lm F46F03Q-9016C1840H1S

600 ×600 mm 89 W 7507 lm F46F06Q-9016C1840H1S

900 × 900 mm 200 W 18360 lm F46F09Q-9016C1840H1S 

EEC: A++ EEC: A++Low Output | LF830 | 3000 K
345 × 345 mm 12 W 922 lm F46F03Q-9016C1830L1S

600 ×600 mm 48 W 3974 lm F46F06Q-9016C1830L1S

900 × 900 mm 107 W 9720 lm F46F09Q-9016C1830L1S

1140 × 1140 mm 192 W 17280 lm F46F11Q-9016C1830L1S 
 
Low Output | LF840 | 4000 K 

345 × 345 mm 12 W 947 lm F46F03Q-9016C1840L1S

600 ×600 mm 48 W 4085 lm F46F06Q-9016C1840L1S

900 × 900 mm 107 W 9990 lm F46F09Q-9016C1840L1S

1140 × 1140 mm 192 W 17760 lm F46F11Q-9016C1830L1S

345/600/900/114
0

13
0

352/607/907/1147

14
5

EEC: A++Bis KW 03/2016 erhältlich! Alternativartikel ab KW 03/2016 siehe  p. 249

Available until calendar week 3/2016! Alternative product available as from calendar 
week 3/2016, see  p. 249

Disponible jusqu’à la semaine 3/2016 ! Produit alternatif disponible à partir de la semaine 
3/2016, voir  p. 249

Dynamisches Weiß | Tunable white | Blanc dynamique
2700 - 6500 K

345 × 345 mm 18 W 1470 lm F46F03Q-9016C1HCLX3S

600 ×600 mm 72 W 6350 lm F46F06Q-9016C1HCLX3S

900 × 900 mm 163 W 15520 lm F46F09Q-9016C1HCLX3S
Notlichttaugliche Version siehe  p. 431 | Model compatible with emergency light  
attachment,  p. 431 | Modèle compatible avec l’option éclairage de secours, voir  p.431
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Einbauleuchte, zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 12,5 
bis 30 mm. Eckiges Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet verkehrsweiß matt, mit 
speziellen Montageplatten zum einfachen Einbau. Diffusor aus satiniertem PMMA für nahezu 
homogenen Lichtaustritt. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-poliger Anschlussklemme in 
Steckkontakt-Technik.

Recessed luminaire for frameless mounting in false ceilings from 12.5 to 30 mm thick. Square 
lamp housing made of pure white matte powder-coated steel sheet, with special plates for 
easy recessed mounting. Diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emis-
sion of light. Electrical connection through 3 or 5-pin connection terminal and plug-in contact 
technology.

Luminaire encastré sans collerette pour montage dans faux plafonds de 12,5 à 30 mm 
d’épaisseur. Boîtier de luminaire carré en tôle d’acier thermolaquée en blanc signalisation 
mat, avec plaques de montage spéciales facilitant l’encastrement. Diffuseur en PMMA satiné 
pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 ou 5 pôles 
et contact à fiches.

2G24q-2 TC-DEL nicht dimmbar | not dimmable | non graduable

200 × 200 mm 2 × 18 W F46F02Q-9016C1LEU01S

2Gx13 T16R
345 × 345 mm 1 × 40 W F46F03Q-9016C1LEU41S

G5 T16
600 × 600 mm 4 × 14 / 24 W F46F06Q-9016C1LEU01S

900 × 900 mm 6 × 21 / 39 W F46F09Q-9016C1LEU01S

1140 × 1140 mm 8 × 28 / 54 W F46F11Q-9016C1LEU01S

200/345/600/900/114
0

13
0

EEC: A+ - B

 domino square frameless

Optionen | Options | Options 
Standard F46F06Q-9016C1LEU01S

DALI-dim F46F06Q-9016C1LEU03S

 η = 51 %

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré
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207/352/607/907/1147

14
5









pluto p. 285

triton p. 283

meteor p. 281

comet p. 275

Ein- & Aufbaustrahler 

Recessed & surface-mount spotlights | Spots encastrés & apparents

 planlicht 16 p. 273

metis p. 287

taurus p. 291

quatron p. 289

shoplight 158 p. 295

mizar p. 293

shoplight 168 p. 299

shoplight 190 p. 315

shoplight 180 p. 307

meteor AB p. 319



Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S01-FUV-110

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S01-FFL-110

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S01-FBA-110

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S01-FOG-110

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S01-FFI-110

Ovalzeichnerlinse | Oval spot lens | Lentille ovalisante S01-OZL-110

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement 

nid d’abeilles S01-BLE-110FUV FFL FBA FOGFFI OZL BLE
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Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Edelstahl-Design-Elementen. 
Hochwertige Materialien und Komponenten stehen für Qualität made in Austria. Komplettstrahl-
er inklusive Reflektor und Konverter. Die speziell entwickelten ALUNOVA® Reflektoren mit 
Kugelfacettenoptik garantieren einen hohen Wirkungsgrad und sind äußerst beständig ge-
genüber äußeren Einflüssen. Lichttechnische Daten für alle Reflektoren erhältlich. Einfacher 
Filtertausch. Strahler um 359° drehbar; Strahlerkopf um 168° schwenkbar und ausziehbar.

Recessed spotlight made of powder-coated die-cast aluminium and stainless steel design ele-
ments. High-quality materials and components stand for quality made in Austria. Complete 
spotlight including reflector and converter. The ALUNOVA® spherical-faceted reflectors Sen-
sure high efficiency and are especially resistant to external factors. Photometric data available 
for all reflectors. Easy filter replacement. Spotlight rotatable up to 359°, extractable spotlight 
head swivelling up to 168°.

Projecteur encastré en aluminium moulé sous pression thermolaqué, avec éléments de  
design en acier inoxydable. Matériaux et composants haut de gamme garants de la qualité 
« Made in Austria ». Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur. Réflecteurs à 
facettes sphériques ALUNOVA® garantissant un haut rendement et une grande résistance aux  
influences externes. Données photométriques disponibles pour tous les réflecteurs. Filtre facile 
à remplacer. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur extractible et pivotante sur 168°.

Low Output | LF 830 | 3000 K
17° 30 W 3184 lm S01E226-#C1830L11

29° 30 W 3193 lm S01E226-#C1830L12

41° 30 W 3152 lm S01E226-#C1830L14

 

Low Output | LF 840 | 4000 K
17° 30 W 3232 lm S01E226-#C1840L11

29° 30 W 3229 lm S01E226-#C1840L12

41° 30 W 3174 lm S01E226-#C1840L14

 
Low Output | LF 930 | 3000 K
17° 30 W 2459 lm S01E226-#C1930L11

29° 30 W 2417 lm S01E226-#C1930L12

41° 30 W 2421 lm S01E226-#C1930L14

 
Low Output | LF 940 | 4000 K
17° 30 W 2593 lm S01E226-#C1940L11

29° 30 W 2580 lm S01E226-#C1940L12

41° 30 W 2552 lm S01E226-#C1940L14

226

168°

23
0

17
0

150

12
3

 comet 1 LED
359° 168 Einbaustrahler | Recessed spotlight | 

Projecteur encastré

 17°  29°  41°

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S01E226-9016C1930L11 
silber | silver | argent S01E226-9006C1930L11 
schwarz | black | noir S01E226-9005C1930L11

 
DALI-dim S01E226-#C1930L31

850
°C

EEC: A++
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17° 29° 41°
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High-end 3-Phasen-Strahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Edelstahl-Design-
Elementen. Hochwertige Materialien und Komponenten stehen für Qualität made in Austria. 
Optisch bestechen comet-Strahler durch ehrliche Asymmetrie im Design. Komplettstrahler 
inklusive Reflektor, Eutrac-Universaladapter in silber, erforderlichem Konverter. Die speziell en-
twickelten ALUNOVA® Reflektoren mit Kugelfacettenoptik garantieren einen hohen Wirkungs-
grad und sind äußerst beständig gegenüber äußeren Einflüssen. Lichttechnische Daten für alle 
Reflektoren erhältlich. Einfacher Filtertausch. Strahler um 359° drehbar; Strahlerkopf um 160° 
schwenkbar; Wandmontage möglich!

High-class 3-phase track spotlight made of powder-coated die-cast aluminium with stainless 
steel design elements. High-quality materials and components stand for quality made in Aus-
tria. Remarkable design evident through the asymmetry of the spotlight. Complete spotlight 
including reflector, Eutrac universal adapter in silver colour, and converter. The ALUNOVA® 
spherical-faceted reflectors Sensure high efficiency and are especially resistant to external 
factors. Photometric data available for all reflectors. Easy filter replacement. Spotlight rotatable 
up to 359°, spotlight head swivelling up to 160°. Suitable for wall mounting!

Projecteur 3 phases haut de gamme, en aluminium moulé sous pression thermolaqué, 
avec éléments de design en acier inoxydable. Matériaux et composants haut de gamme  
garants de la qualité « Made in Austria ». Design élégant marqué par l'asymétrie franche du  
projecteur. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur universel Eutrac argenté et  
convertisseur. Réflecteurs à facettes sphériques ALUNOVA® garantissant un haut rendement et 
une grande résistance aux influences externes. Données photométriques disponibles pour tous les  
réflecteurs. Filtre facile à remplacer. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante 
sur 160°. Adapté au montage mural !

186

160°

17
5

11
5

115

91

LF930 | 3000 K
24° 20 W 1485 lm S01E186-#C1930X12

41° 20 W 1516 lm S01E186-#C1930X14

 

LF940 | 4000 K 

24° 20 W 1517 lm S01E186-#C1940X12  

41° 20 W 1528 lm S01E186-#C1940X14

EEC: A+

 comet 2 LED
359° 160Ra>90 850

°C

ø168

 24°  41°

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S01E186-9016C1930X12 
silber | silver | argent S01E186-9006C1930X12 
schwarz | black | noir S01E186-9005C1930X12

 
DALI-dim S01E186-#C1930X32

FUV FFL FBA FOGFFI OZL BLE
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Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S01-FUV-75

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S01-FFL-75

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S01-FBA-75

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S01-FOG-75

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S01-FFI-75

Ovalzeichnerlinse | Oval spot lens | Lentille ovalisante S01-OZL-75

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S01-BLE-75

24° 41°

Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré
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Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Edelstahl-Design-Elementen. 
Hochwertige Materialien und Komponenten stehen für Qualität made in Austria. Optisch 
bestechen comet-Strahler durch ehrliche Asymmetrie im Design. Komplettstrahler inklusive 
Reflektor, Eutrac-Universaladapter in silber, erforderlichem Vorschaltgerät. Die speziell entwick-
elten ALUNOVA® Reflektoren mit Kugelfacettenoptik garantieren einen hohen Wirkungsgrad 
und sind äußerst beständig gegenüber äußeren Einflüssen. Lichttechnische Daten für alle 
Reflektoren erhältlich. Werkzeugloser Leuchtmitteltausch. Einfacher Filtertausch. Strahler um 
359° drehbar; Strahlerkopf um 160° schwenkbar.

Recessed spotlight made of powder-coated die-cast aluminium with stainless steel design ele-
ments. High-quality materials and components stand for quality made in Austria. Remarkable 
design evident through the asymmetry of the spotlight. Complete spotlight including reflector, 
Eutrac universal adapter in silver colour, and electronics. The ALUNOVA® spherical-faceted 
reflectors Sensure high efficiency and are especially resistant to external factors. Photometric 
data available for all reflectors. Lamp replacement without any tools. Easy filter replacement. 
Spotlight rotatable up to 359°, spotlight head swivelling up to 160°.

Projecteur encastré en aluminium moulé sous pression thermolaqué, avec éléments de 
design en acier inoxydable. Matériaux et composants haut de gamme garants de la qualité  
« Made in Austria ». Design élégant marqué par l'asymétrie franche du projecteur.  
Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur universel Eutrac argenté et ballast. Réflecteurs à  
facettes sphériques ALUNOVA® garantissant un haut rendement et une grande résistance aux  
influences externes. Données photométriques disponibles pour tous les réflecteurs.  
Remplacement de la source lumineuse sans outil. Filtre facile à remplacer. Projecteur orientable 
sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 160°.

Gy6,35
max. 60 W S01E186-#C1GY601#

186

160°

17
5

11
5

115

91

EEC: B - C

 comet 2
359° 160 850

°C

ø168

Optionen | Options | Options 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 10° S01E186-#C1GY6011 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 24° S01E186-#C1GY6012 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 38° S01E186-#C1GY6013

weiß | white | blanc S01E186-9016C1GY601# 
silber | silver | argent S01E186-9006C1GY601# 
schwarz | black | noir S01E186-9005C1GY601#

 
DALI-dim S01E186-#C1GY603#

Gu6,5
20 W S01E186-#C1GU621#

35 W S01E186-#C1GU631#

50 W S01E186-#C1GU651#

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 10° S01E186-#C1GU6211 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 24° S01E186-#C1GU6212 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 38° S01E186-#C1GU6213

weiß | white | blanc S01E186-9016C1GU621# 
silber | silver | argent S01E186-9006C1GU621# 
schwarz | black | noir S01E186-9005C1GU621#

 10°  24°  38°

FUV FFL FBA FOGFFI OZL BLE
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Lichtvorsätze | Filters | Filtres 
UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S01-FUV-75

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S01-FFL-75

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S01-FBA-75

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S01-FOG-75

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S01-FFI-75

Ovalzeichnerlinse | Oval spot lens | Lentille ovalisante S01-OZL-75

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S01-BLE-75

10° 24° 38°

Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré



FFL FBA FOG BLE

Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S03-FFL-99

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S03-FBA-99

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes  

 S03-FOG-99

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-

éblouissement nid d’abeilles S03-BLE-99
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 meteor LED
359°

LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, optimiert für die 
Beleuchtung von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. Facettierter Reflektor aus Reinsta-
luminium versehen mit einem Schutzglas. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und Flood 
(15°, 26° oder 38°). Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Strahler um 
359° drehbar, Strahlerkopf um 90° schwenkbar und ausziehbar. Passive Kühlung durch einen 
Kühlkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz. 
Komplettstrahler inklusive Reflektor und Konverter.

Recessed LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium, particularly designed for 
lighting sales and presentation areas. Faceted aluminium reflector with protective glass. Emis-
sion characteristic spot, medium or flood (15°, 26° or 38°). Replacement of the reflector without 
any tools through the bayonet fastener. Spotlight rotatable up to 359°, extractable spotlight 
head swivelling up to 90°. Passive cooling provided by a heat-sink made of extruded aluminium. 
Available in silver, white or black colour. Complete spotlight including reflector and converter.

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué, optimisé pour 
l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre 
de protection. Caractéristique de rayonnement spot, medium ou flood (15°, 26° ou 38°).  
Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable 
sur 359°, tête de projecteur extractible et pivotante sur 90°. Refroidissement passif à l'aide 
d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé. Disponible en coloris argent, blanc ou noir. 
Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur.

Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 15° 1829 lm S03E180-#C1827L11

24 W 26° 2013 lm S03E180-#C1827L12

24 W 38° 2026 lm S03E180-#C1827L13

Medium Output | LF827 | 2700 K
30 W 15° 2214 lm S03E180-#C1827M11

30 W 26° 2442 lm S03E180-#C1827M12

30 W 38° 2467 lm S03E180-#C1827M13

High Output | LF827 | 2700 K
34 W 15° 2476 lm S03E180-#C1827H11

34 W 26° 2708 lm S03E180-#C1827H12

34 W 38° 2731 lm S03E180-#C1827H13 

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S03E180-WSWSC1827L11 
silber | silver | argent S03E180-SISIC1827L11 
schwarz | black | noir S03E180-SWSWC1827L11

 
DALI-dim S03E180-#C1827L31

EEC: A++ - A+

11
5ø117

17
0

ø180

 15°  26°  38°

Ø170

18
0

Low Output | LF830 | 3000 K
22 W 15° 2043 lm S03E180-#C1830L11

22 W 26° 2252 lm S03E180-#C1830L12

22 W 38° 2287 lm S03E180-#C1830L13

Medium Output | LF830 | 3000 K
28 W 15° 2491 lm S03E180-#C1830M11

28 W 26° 2740 lm S03E180-#C1830M12

28 W 38° 2783 lm S03E180-#C1830M13

High Output | LF830 | 3000 K
31 W 15° 2735 lm S03E180-#C1830H11

31 W 26° 3013 lm S03E180-#C1830H12

31 W 38° 3069 lm S03E180-#C1830H13 

Low Output | LF840 | 4000 K
22 W 15° 2175 lm S03E180-#C1840L11

22 W 26° 2388 lm S03E180-#C1840L12

22 W 38° 2417 lm S03E180-#C1840L13

Medium Output | LF840 | 4000 K
28 W 15° 2658 lm S03E180-#C1840M11

28 W 26° 2933 lm S03E180-#C1840M12

28 W 38° 2953 lm S03E180-#C1840M13

High Output | LF840 | 4000 K
31 W 15° 2970 lm S03E180-#C1840H11

31 W 26° 3238 lm S03E180-#C1840H12

31 W 38° 3303 lm S03E180-#C1840H13 
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Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré

15° 26° 38°



FFL FBA FOG BLE
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Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S03-FFL-99

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S03-FBA-99

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes  

 S03-FOG-99

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-

éblouissement nid d’abeilles S03-BLE-99



 triton

LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Komplettstrahler inklusi-
ve Reflektor und Konverter. Facettierter Reflektor aus Reinstaluminium versehen mit einem 
Schutzglas. Ausstrahlungscharakteristik Spot, Medium oder Flood (15°, 26° oder 38°). Außen-
durchmesser 157 mm, Deckenausschnitt 150 mm, Einbautiefe 170 mm. Strahler drehbar und 
schwenkbar. Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz. 

Recessed LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium. Complete spotlight in-
cluding reflector and converter. Faceted aluminium reflector with protective glass. Emission 
characteristic spot, medium or flood (15°, 26° or 38°). Outside diameter 157 mm, ceiling cut-
out ø 150 mm, recessed depth 170 mm. Rotatable and swivelling spotlight. Available in silver, 
white or black colour.

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué. Projecteur  
complet incluant réflecteur et convertisseur. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de  
protection. Caractéristique de rayonnement spot, medium ou flood (15°, 26° ou 38°). Diamètre 
extérieur 157 mm, découpe plafond ø 150 mm, profondeur d'encastrement 170 mm. Projecteur 
orientable et pivotant. Disponible en coloris argent, blanc ou noir.

Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 15° 1829 lm S32E157-#C1827L11

24 W 26° 2013 lm S32E157-#C1827L12

24 W 38° 2026 lm S32E157-#C1827L13

Medium Output | LF827 | 2700 K
30 W 15° 2214 lm S32E157-#C1827M11

30 W 26° 2442 lm S32E157-#C1827M12

30 W 38° 2468 lm S32E157-#C1827M13

High Output | LF827 | 2700 K
34 W 15° 2476 lm S32E157-#C1827H11

34 W 26° 2708 lm S32E157-#C1827H12

34 W 38° 2731 lm S32E157-#C1827H13

Very High Output | LF827 | 2700 K 

56 W 15° 3454 lm S32E157-#C1827V11

56 W 26° 3726 lm S32E157-#C1827V12

56 W 38° 3859 lm S32E157-#C1827V13

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S32E157-WSWSC1827L11 
silber | silver | argent S32E157-SISIC1827L11 
schwarz | black | noir S32E157-SWSWC1827L11 

 
DALI-dim S32E157-#C1827L31  

EEC: A+ - A

 15°  26° 38°

359° 60°

ø157

13
0

Ø150

17
0

ø157

11
8

Ø150

13
5

Low Output | LF830 | 3000 K
22 W 15° 2043 lm S32E157-#C1830L11

22 W 26° 2252 lm S32E157-#C1830L12

22 W 38° 2287 lm S32E157-#C1830L13

Medium Output | LF830 | 3000 K
28 W 15° 2491 lm S32E157-#C1830M11

28 W 26° 2740 lm S32E157-#C1830M12

28 W 38° 2783 lm S32E157-#C1830M13

High Output | LF830 | 3000 K
31 W 15° 2735 lm S32E157-#C1830H11

31 W 26° 3013 lm S32E157-#C1830H12

31 W 38° 3069 lm S32E157-#C1830H13

Very High Output | LF830 | 3000 K 

56 W 15° 4342 lm S32E157-#C1830V11

56 W 26° 4750 lm S32E157-#C1830V12

56 W 38° 4849 lm S32E157-#C1830V13

Low Output | LF840 | 4000 K
22 W 15° 2175 lm S32E157-#C1840L11

22 W 26° 2388 lm S32E157-#C1840L12

22 W 38° 2417 lm S32E157-#C1840L13

Medium Output | LF840 | 4000 K  

28 W 15° 2658 lm S32E157-#C1840M11

28 W 26° 2933 lm S32E157-#C1840M12

28 W 38° 2953 lm S32E157-#C1840M13

High Output | LF840 | 4000 K
31 W 15° 2969 lm S32E157-#C1840H11

31 W 26° 3238 lm S32E157-#C1840H12

31 W 38° 3303 lm S32E157-#C1840H13

Very High Output | LF840 | 4000 K 

56 W 15° 4426 lm S32E157-#C1840V11

56 W 26° 4848 lm S32E157-#C1840V12

56 W 38° 5001 lm S32E157-#C1840V13

 planlicht 16 p. 283

Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré

15° 26° 38°

Low-, Medium-, High Output Very High Output
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 pluto

LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Komplettstrahler inklusive 
Reflektor und Konverter. Reflektor aus Aluminium mit Kugelfacettenoptik, versehen mit einem 
Schutzglas. Ausstrahlungscharakteristik Medium oder Flood (25° oder 51°). Außendurchmesser 
135 mm, Deckenausschnitt 127 mm, Einbautiefe 130 mm.  Strahler drehbar und schwenkbar. 
Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz sowie in den Lichtfarben 827, 830 und 840.

Recessed LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium. Complete spotlight includ-
ing reflector and converter. Spherical-faceted reflector made of aluminium, with protective 
glass. Emission characteristic medium or flood (25° or 51°). Outside diameter 135 mm, ceiling 
cut-out ø 127 mm, recessed depth 130 mm. Rotatable and swivelling spotlight. Available in silver, 
white or black colour, as well as in 2700K, 3000K and 4000K with colour rendering index Ra > 80.

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué. Projecteur complet  
incluant réflecteur et convertisseur. Réflecteur à facettes sphériques en aluminium, avec  
verre de protection. Caractéristique de rayonnement medium ou flood (25° ou 51°). Diamètre  
extérieur 135 mm, découpe plafond ø 127 mm, profondeur d'encastrement 130 mm. Projecteur 
orientable et pivotant. Disponible en coloris argent, blanc ou noir, et en températures de 
couleur 2700 K, 3000 K et 4000 K, avec indice de rendu des couleurs Ra > 80.

Low Output | LF827 | 2700 K
12 W 25° 919 lm S33E135-#C1827L12

12 W 51° 877 lm S33E135-#C1827L15

High Output | LF827 | 2700 K
17 W 25° 1211 lm S33E135-#C1827H12

17 W 51° 1166 lm S33E135-#C1827H15

Low Output | LF830 | 3000 K
12 W 25° 1201 lm S33E135-#C1830L12

12 W 51° 1148 lm S33E135-#C1830L15

High Output | LF830 | 3000 K
16 W 25° 1581 lm S33E135-#C1830H12

16 W 51° 1505 lm S33E135-#C1830H15

 
Low Output | LF840 | 4000 K
12 W 25° 1232 lm S33E135-#C1840L12

12 W 51° 1179 lm S33E135-#C1840L15

High Output | LF840 | 4000 K
16 W 25° 1616 lm S33E135-#C1840H12

16 W 51° 1555 lm S33E135-#C1840H15

EEC: A+ - A 

359°850
°C

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S33E135-WSWSC1827H12 
silber | silver | argent S33E135-SISIC1827H12  
schwarz | black | noir S33E135-SWSWC1827H12

 
DALI-dim S33E135-#C1827H32  

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 25°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 51°

ø135

10
5

Ø127

13
0
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Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré

25° 51°
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 metis | metis M

LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss in weiß pulverbeschichtet Feinstruktur matt. 
Komplettstrahler inklusive Reflektor und Konverter. Facettierter Reflektor aus Reinstaluminium 
versehen mit einem Schutzglas. Ausstrahlungscharakteristik Spot, Medium oder Flood. Strahler 
drehbar und schwenkbar. Erhältlich in den Lichtfarben 827, 830 und 840.

Recessed LED spotlight made of die-cast aluminium, powder-coated with white fine matte 
finish. Complete spotlight including reflector and converter. Faceted aluminium reflector with 
protective glass. Emission characteristic: medium or flood. Rotatable and swivelling spotlight. 
Available in 2700 K, 3000 K and 4000 K with colour rendering index Ra > 80.

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression, avec structure fine mate blanche 
thermolaquée. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur. Réflecteur à facettes 
en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement medium ou flood. 
Projecteur orientable et pivotant. Disponible en 2700 K, 3000 K et 4000 K, avec indice de rendu 
des couleurs Ra > 80.

40°

145

14
5
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5

125 125
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0

180

18
0
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9

155 155

16
5
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metis
LF827 | 2700 K
24 W 20° 1728 lm S37E145-#C1827X12

24 W 40° 1716 lm S37E145-#C1827X14

24 W 60° 1760 lm S37E145-#C1827X16

Low Output | LF830 | 3000 K
18 W 20° 1674 lm S37E145-#C1830L12

18 W 40° 1674 lm S37E145-#C1830L14

18 W 60° 1724 lm S37E145-#C1830L16

High Output | LF830 | 3000 K
22 W 20° 1985 lm S37E145-#C1830H12

22 W 40° 1973 lm S37E145-#C1830H14

22 W 60° 2043 lm S37E145-#C1830H16

Low Output | LF840 | 4000 K
18 W 20° 1750 lm S37E145-#C1840L12

18 W 40° 1766 lm S37E145-#C1840L14

18 W 60° 1804 lm S37E145-#C1840L16

High Output | LF840 | 4000 K
22 W 20° 2109 lm S37E145-#C1840H12

22 W 40° 2121 lm S37E145-#C1840H14

22 W 60° 2153 lm S37E145-#C1840H16

EEC: A++ - A 

metis M
Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 20° 1802 lm S37E180-#C1827L12

24 W 40° 1821 lm S37E180-#C1827L14

24 W 60° 1812 lm S37E180-#C1827L16

High Output | LF827 | 2700 K
30 W 20° 2194 lm S37E180-#C1827H12

30 W 40° 2211 lm S37E180-#C1827H14

30 W 60° 2199 lm S37E180-#C1827H16

 

Low Output | LF830 | 3000 K
18 W 20° 1760 lm S37E180-#C1830L12

18 W 40° 1778 lm S37E180-#C1830L14

18 W 60° 1773 lm S37E180-#C1830L16

Medium Output | LF830 | 3000 K
22 W 20° 2101 lm S37E180-#C1830M12

22 W 40° 2125 lm S37E180-#C1830M14

22 W 60° 2108 lm S37E180-#C1830M16

High Output | LF830 | 3000 K
28 W 20° 2589 lm S37E180-#C1830H12

28 W 40° 2624 lm S37E180-#C1830H14

28 W 60° 2616 lm S37E180-#C1830H16

 

Low Output | LF840 | 4000 K
18 W 20° 1841 lm S37E180-#C1840L12

18 W 40° 1859 lm S37E180-#C1840L14

18 W 60° 1855 lm S37E180-#C1840L16

Medium Output | LF840 | 4000 K
22 W 20° 2215 lm S37E180-#C1840M12

22 W 40° 2232 lm S37E180-#C1840M14

22 W 60° 2226 lm S37E180-#C1840M16

High Output | LF840 | 4000 K
28 W 20° 2749 lm S37E180-#C1840H12

28 W 40° 2782 lm S37E180-#C1840H14

28 W 60° 2762 lm S37E180-#C1840H16

EEC: A A++ - A

 20°  40°  60°

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S37E145-WSWSC1827X12 
silber | silver | argent S37E145-SISIC1827X12 
schwarz | black | noir S37E145-SWSWC1827X12

 
DALI-dim S37E145-#P1827X32

Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré

20° 40° 60°

20° 40° 60°
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 quatron

LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Komplettstrahler inklusive 
Reflektor und Konverter. Reflektor aus Aluminium mit gleichmäßiger, rechteckiger Lichtver-
teilung. Ausstrahlungscharakteristik breitstrahlend. Strahler asymmetrisch schwenkbar - bis zu 
55° ausschwenkbar und bis zu 15° einschwenkbar. Erhältlich in den Farben silber, weiß oder 
schwarz sowie in den Lichtfarben 830 und 840.

Recessed LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium. Complete spotlight includ-
ing reflector and converter. Aluminium reflector with homogeneous rectangular emission of 
light. Emission characteristic: wide beam. Asymmetric swivelling spotlight - swivel-out up to 
55°, swivel-in up to 15°. Available in silver, white or black colour, as well as in 3000K and 
4000K with colour rendering index Ra > 80.

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué. Projecteur complet 
incluant réflecteur et convertisseur. Réflecteur en aluminium à large faisceau lumineux, avec 
diffusion rectangulaire homogène. Projecteur pivotant asymétriquement jusqu'à 55° vers 
l'extérieur et 15° vers l'intérieur. Disponible en coloris argent, blanc ou noir, et en températures 
de couleur 3000 K et 4000 K, avec indice de rendu des couleurs Ra > 80.

Low Output | LF830 | 3000 K 

15 W 1282 lm S36E195-#C1830L16

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

15 W 1329 lm S36E195-#C1840L16        

High Output | LF830 | 3000 K
27 W 2182 lm S36E195-#C1830H16     

High Output | LF840 | 4000 K
27 W 2261 lm S36E195-#C1840H16     

EEC: A+ 

195

12
5

18
0

11
0

55°

15°

185 115

14
0

Optionen | Options | Options

weiß | white | blanc S36E195-WSWSC1830H16  
silber | silver | argent S36E195-SISIC1830H16  
schwarz | black | noir S36E195-SWSWC1830H16

DALI-dim S36E195-#C1830H36
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Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré
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 taurus | taurus M

LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Komplettstrahler inklusive 
Reflektor und Konverter. Reflektor aus Aluminium mit facettierter Optik versehen mit einem 
Schutzglas. Leuchtenoptik nach hinten versetzt für eine erhöhte Blendfreiheit. Ausstrahlungs-
charakteristik Spot, Medium oder Flood (20°, 40° oder 60°). Strahler drehbar und schwenkbar. 
Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz sowie in den Lichtfarben 827, 830 und 840.

Recessed LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium. Complete spotlight inclu-
ding reflector and converter. Faceted aluminium reflector with protective glass. Recessed optics 
for reduced glare. Emission characteristic: spot, medium or flood (20°, 40° or 60°). Rotatable 
and swivelling spotlight. Available in silver, white or black colour, as well as in 2700 K, 3000 K 
and 4000 K with colour rendering index Ra > 80.

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué. Projecteur com-
plet incluant réflecteur et convertisseur. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de 
protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique 
de rayonnement spot, medium ou flood (20°, 40° ou 60°). Projecteur orientable et pivotant. 
Disponible en coloris argent, blanc ou noir, et en températures de couleur 2700 K, 3000 K et 
4000 K, avec indice de rendu des couleurs Ra > 80.

taurus
LF827 | 2700 K
24 W 20° 1728 lm S35E162-#C1827X12

24 W 40° 1716 lm S35E162-#C1827X14

24 W 60° 1760 lm S35E162-#C1827X16

Low Output | LF830 | 3000 K
18 W 20° 1674 lm S35E162-#C1830L12

18 W 40° 1674 lm S35E162-#C1830L14

18 W 60° 1724 lm S35E162-#C1830L16

High Output | LF830 | 3000 K
22 W 20° 1985 lm S35E162-#C1830H12

22 W 40° 1973 lm S35E162-#C1830H14

22 W 60° 2043 lm S35E162-#C1830H16

Low Output | LF840 | 4000 K
18 W 20° 1750 lm S35E162-#C1830L12

18 W 40° 1766 lm S35E162-#C1830L14

18 W 60° 1804 lm S35E162-#C1830L16

High Output | LF840 | 4000 K
22 W 20° 2109 lm S35E162-#C1830H12

22 W 40° 2121 lm S35E162-#C1830H14

22 W 60° 2153 lm S35E162-#C1830H16

EEC: A++ - A 

45°

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S35E162-WSWSC1827X112 
silber | silver | argent S35E162-SISIC1827X112  
schwarz | black | noir S35E162-SWSWC1827X112

 
DALI-dim S35E162-#C1827X132

taurus M
Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 20° 1802 lm S35E188-#C1827L12

24 W 40° 1821 lm S35E188-#C1827L14

24 W 60° 1812 lm S35E188-#C1827L16

High Output | LF827 | 2700 K
30 W 20° 2194 lm S35E188-#C1827H12

30 W 40° 2211 lm S35E188-#C1827H14

30 W 60° 2199 lm S35E188-#C1827H16

Low Output | LF830 | 3000 K
18 W 20° 1760 lm S35E188-#C1830L12

18 W 40° 1778 lm S35E188-#C1830L14

18 W 60° 1773 lm S35E188-#C1830L16

Medium Output | LF830 | 3000 K 

22 W 20° 2101 lm S35E188-#C1830M12

22 W 40° 2125 lm S35E188-#C1830M14

22 W 60° 2108 lm S35E188-#C1830M16

High Output | LF830 | 3000 K
28 W 20° 2589 lm S35E188-#C1830H12

28 W 40° 2624 lm S35E188-#C1830H14

28 W 60° 2616 lm S35E188-#C1830H16

Low Output | LF840 | 4000 K
18 W 20° 1841 lm S35E188-#C1840L12

18 W 40° 1860 lm S35E188-#C1840L14

18 W 60° 1855 lm S35E188-#C1840L16

Medium Output | LF840 | 4000 K 

22 W 20° 2215 lm S35E188-#C1840M12

22 W 40° 2232 lm S35E188-#C1840M14

22 W 60° 2226 lm S35E188-#C1840M16

High Output | LF840 | 4000 K
28 W 20° 2749 lm S35E188-#C1840H12

28 W 40° 2782 lm S35E188-#C1840H14

28 W 60° 2762 lm S35E188-#C1840H16

EEC: A++ - A 
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Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré
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 mizar | mizar M

LED-Einbaustrahler starr aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Komplettstrahler inklusi-
ve Reflektor und Konverter. Reflektor aus Aluminium mit facettierter Optik versehen mit einem 
Schutzglas. Leuchtenoptik nach hinten versetzt für eine erhöhte Blendfreiheit. Ausstrahlungs-
charakteristik Spot, Medium oder Flood (20°, 40° oder 60°). Schutzart IP44. Erhältlich in den 
Farben silber, weiß oder schwarz sowie in den Lichtfarben 827, 830 und 840.

Recessed, fixed LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium. Complete spotlight 
including reflector and converter. Faceted aluminium reflector with protective glass. Recessed 
optics for reduced glare. Emission characteristic: spot, medium or flood (20°, 40° or 60°). 
Protection rating IP44. Available in silver, white or black colour, as well as in 2700 K, 3000 K 
and 4000 K with colour rendering index Ra > 80.

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué. Projecteur com-
plet incluant réflecteur et convertisseur. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de 
protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de 
rayonnement spot, medium ou flood (20°, 40° ou 60°). Indice de protection IP44. Disponible 
en coloris argent, blanc ou noir, et en températures de couleur 2700 K, 3000 K et 4000 K, avec 
indice de rendu des couleurs Ra > 80.

mizar
LF827 | 2700 K
24 W 20° 1728 lm S34E138-#P1827X12

24 W 40° 1716 lm S34E138-#P1827X14

24 W 60° 1760 lm S34E138-#P1827X16

Low Output | LF830 | 3000 K
18 W 20° 1674 lm S34E138-#P1830L12

18 W 40° 1674 lm S34E138-#P1830L14

18 W 60° 1724 lm S34E138-#P1830L16

High Output | LF830 | 3000 K
22 W 20° 1985 lm S34E138-#P1830H12

22 W 40° 1973 lm S34E138-#P1830H14

22 W 60° 2043 lm S34E138-#P1830H16

Low Output | LF840 | 4000 K
18 W 20° 1750 lm S34E138-#P1840L12

18 W 40° 1766 lm S34E138-#P1840L14

18 W 60° 1804 lm S34E138-#P1840L16

High Output | LF840 | 4000 K
22 W 20° 2109 lm S34E138-#P1840H12

22 W 40° 2121 lm S34E138-#P1840H14

22 W 60° 2153 lm S34E138-#P1840H16

EEC: A++ - A 

mizar M
Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 20° 1802 lm S34E165-#P1827L12

24 W 40° 1821 lm S34E165-#P1827L14

24 W 60° 1812 lm S34E165-#P1827L16

High Output | LF827 | 2700 K
30 W 20° 2194 lm S34E165-#P1827H12

30 W 40° 2211 lm S34E165-#P1827H14

30 W 60° 2199 lm S34E165-#P1827H16

Low Output | LF830 | 3000 K
18 W 20° 1760 lm S34E165-#P1830L12

18 W 40° 1778 lm S34E165-#P1830L14

18 W 60° 1773 lm S34E165-#P1830L16

Medium Output | LF830 | 3000 K
22 W 20° 2101 lm S34E165-#P1830M12

22 W 40° 2125 lm S34E165-#P1830M14

22 W 60° 2108 lm S34E165-#P1830M16

High Output | LF830 | 3000 K
28 W 20° 2589 lm S34E165-#P1830H12

28 W 40° 2624 lm S34E165-#P1830H14

28 W 60° 2616 lm S34E165-#P1830H16

Low Output | LF840 | 4000 K
18 W 20° 1841 lm S34E165-#P1840L12

18 W 40° 1860 lm S34E165-#P1840L14

18 W 60° 1855 lm S34E165-#P1840L16

Medium Output | LF840 | 4000 K
22 W 20° 2215 lm S34E165-#P1840M12

22 W 40° 2232 lm S34E165-#P1840M14

22 W 60° 2226 lm S34E165-#P1840M16

High Output | LF840 | 4000 K
28 W 20° 2749 lm S34E165-#P1840H12

28 W 40° 2782 lm S34E165-#P1840H14

28 W 60° 2762 lm S34E165-#P1840H16

EEC: A++ - A 

28

Optionen | Options | Options 
weiß | white | blanc S34E138-WSWSP1827X12 
silber | silver | argent S34E138-SISIP1827X12 
schwarz | black | noir S34E138-SWSWP1827X12

 
DALI-dim S34E138-#P1827X32
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Einbaustrahler | Recessed spotlight | 
Projecteur encastré
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Randloser Einbaustrahler mit rückversetztem Leuchtmittel in LED Ausführung. Inklusive  
Konverter. Erhältlich in weiß oder schwarz. 

Frameless recessed spotlight with set-back LED light source. Converter included. Available 
in white or black colour.

Spot encastré LED sans collerette, avec source lumineuse en retrait. Convertisseur inclus. 
Disponible en coloris blanc ou noir.

19
5

ø158

Ø166

20
5

EEC: A+

 shoplight 158 frameless LED
Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Optionen | Options | Options 
 
weiß | white | blanc  S30F158-WSWSC1830H11

schwarz | black | noir S30F158-SWSWC1830H11

 
DALI-dim S30F158-#C1830H31

High Output | LF830 | 3000 K
33 W 17° 2810 lm S30F158-#C1830H11

33 W 36° 3086 lm S30F158-#C1830H13

33 W 54° 2926 lm S30F158-#C1830H15

 
Low Output | LF830 | 3000 K
23 W 17° 1988 lm S30F158-#C1830L11

23 W 36° 2184 lm S30F158-#C1830L13

23 W 54° 2104 lm S30F158-#C1830L15

High Output | LF840 | 4000 K
33 W 17° 2839 lm S30F158-#C1840H11

33 W 36° 3116 lm S30F158-#C1840H13

33 W 54° 3002 lm S30F158-#C1840H15

 
Low Output | LF840 | 4000 K
23 W 17° 1991 lm S30F158-#C1840L11

23 W 36° 2221 lm S30F158-#C1840L13

23 W 54° 2125 lm S30F158-#C1840L15

 17°  36°  54°
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ø158

G53
1 × max. 100 W  S30F158-#C1G53910

 

Gx8,5
1 × 35 W    S30F158-#C1GX8310

1 × 70 W S30F158-#C1GX8710 

 

G12
1 × 35 W S30F158-#C1G12313

1 × 70 W S30F158-#C1G12713

Randloser Einbaustrahler mit rückversetztem Leuchtmittel G53, Gx8,5 oder G12. Erhältlich in 
weiß oder schwarz. Inklusive elektronischem Vorschaltgerät.

Frameless recessed spotlight with G53, G12 or Gx8.5 set-back light source. Available in white 
or black colour. Electronic ballast included.

Spot encastré sans collerette, avec source lumineuse G53, G12 ou Gx8,5 en retrait. Disponible 
en coloris blanc ou noir. Ballast électronique inclus.

Ø166

12
0

Ø166

17
5

Ø166

22
0

EEC: B - C

EEC: A+ - B

 shoplight 158 frameless
850

°C

Optionen | Options | Options
 
weiß | white | blanc  S30F158-WSWSC1G53910

schwarz | black | noir S30F158-SWSWC1G53910

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

 planlicht 16 p. 297
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Randloser Einbaustrahler. Rahmen aus Alu-Druckguss in weiß oder schwarz. Konverter inklusive. Gehäuse weiß oder schwarz mit dreh- und schwenkbarem Strahler (LED Ausführung) in weiß oder 
schwarz. Deckenstärke von 12,5 – 25 mm. Farbwiedergabeindex Ra > 80.

Frameless recessed spotlight. White or black die-cast aluminium housing with integrated rotating, swivelling LED spotlight in white or black colour. Converter included. For ceilings ranging from 12.5 
to 25 mm thick. Colour rendering index Ra > 80.

Spot encastré sans collerette. Boîtier blanc ou noir en aluminium moulé sous pression, avec spot LED orientable et pivotant intégré, en coloris blanc ou noir. Convertisseur inclus. Pour plafonds de 
12,5 à 25 mm d’épaisseur. Indice de rendu des couleurs Ra > 80.
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EEC: A+

 shoplight 168 frameless LED
Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré359° 60°

220

17
5

einflammig | single spot | spot simple
High Output | LF830 | 3000 K
33 W 17° 2810 lm S31F168-#C1830H11

33 W 36° 3086 lm S31F168-#C1830H13

33 W 54° 2926 lm S31F168-#C1830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
23 W 17° 1988 lm S31F168-#C1830L11

23 W 36° 2184 lm S31F168-#C1830L13

23 W 54° 2104 lm S31F168-#C1830L15

High Output | LF840 | 4000 K
33 W 17° 2839 lm S31F168-#C1840H11

33 W 36° 3116 lm S31F168-#C1840H13

33 W 54° 3002 lm S31F168-#C1840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
23 W 17° 1991 lm S31F168-#C1840L11

23 W 36° 2221 lm S31F168-#C1840L13

23 W 54° 2125 lm S31F168-#C1840L15

Optionen | Options | Options 
 
weiß | white | blanc  S31F168-WSWSC1830H11

schwarz | black | noir S31F168-SWSWC1830H11

 
DALI-dim S31F168-#C1830H31

 17°  36°  54°

zweiflammig | double spot | spot double
High Output | LF830 | 3000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2810 lm S31F168-#C2830H11

2 × 33 W 36° 2 × 3086 lm S31F168-#C2830H13

2 × 33 W 54° 2 × 2926 lm S31F168-#C2830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1988 lm S31F168-#C2830L11

2 × 23 W 36° 2 × 2184 lm S31F168-#C2830L13

2 × 23 W 54° 2 × 2104 lm S31F168-#C2830L15

High Output | LF840 | 4000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2839 lm S31F168-#C2840H11

2 × 33 W 36° 2 × 3116 lm S31F168-#C2840H13

2 × 33 W 54° 2 × 3002 lm S31F168-#C2840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1991 lm S31F168-#C2840L11

2 × 23 W 36° 2 × 2221 lm S31F168-#C2840L13

2 × 23 W 54° 2 × 2125 lm S31F168-#C2840L15

dreiflammig | triple spot | spot triple
High Output | LF830 | 3000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2810 lm S31F168-#C3830H11

3 × 33 W 36° 3 × 3086 lm S31F168-#C3830H13

3 × 33 W 54° 3 × 2926 lm S31F168-#C3830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1988 lm S31F168-#C3830L11

3 × 23 W 36° 3 × 2184 lm S31F168-#C3830L13

3 × 23 W 54° 3 × 2104 lm S31F168-#C3830L15

High Output | LF840 | 4000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2839 lm S31F168-#C3840H11

3 × 33 W 36° 3 × 3116 lm S31F168-#C3840H13

3 × 33 W 54° 3 × 3002 lm S31F168-#C3840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1991 lm S31F168-#C3840L11

3 × 23 W 36° 3 × 2221 lm S31F168-#C3840L13

3 × 23 W 54° 3 × 2125 lm S31F168-#C3840L15
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einflammig | single spot | spot simple
G53 1 × max. 100 W S31F168-#C1G53910

 

Gx8,5  1 × 35 W  S31F168-#C1GX8310

Gx8,5  1 × 70 W   S31F168-#C1GX8710 

 

G12  1 × 35 W   S31F168-#C1G12313

G12 1 × 70 W    S31F168-#C1G12713

dreiflammig | triple spot | spot triple
G53  3 × max. 100 W   S31F168-#C3G53910

 

Gx8,5 3 × 35 W   S31F168-#C3GX8310

Gx8,5  3 × 70 W   S31F168-#C3GX8710

 

G12  3 × 35 W   S31F168-#C3G12313

G12  3 × 70 W   S31F168-#C3G12713

zweiflammig | double spot | spot double
G53  2 × max. 100 W   S31F168-#C2G53910

 

Gx8,5  2 × 35 W   S31F168-#C2GX8310

Gx8,5 2 × 70 W   S31F168-#C2GX8710 

 

G12  2 × 35 W    S31F168-#C2G12313

G12 2 × 70 W    S31F168-#C2G12713

Randloser Einbaustrahler. Rahmen aus Alu-Druckguss in weiß oder schwarz. Gehäuse weiß oder 
schwarz mit dreh- und schwenkbaren Strahlern (G53, G12 oder Gx8,5) in weiß oder schwarz. 
Inklusive elektronischem Vorschaltgerät oder elektronischen Transformatoren (35 – 105 VA). 
Deckenstärke von 12,5 – 25 mm.

Frameless recessed spotlight. White or black die-cast aluminium housing with integrated ro-
tating, swivelling spotlight (G53, G12 or Gx8.5) in white or black colour. Electronic ballast or 
transformer (35-105 VA) included. For ceilings ranging from 12.5 to 25 mm thick.

Spot encastré sans collerette. Boîtier blanc ou noir en aluminium moulé sous pression, avec 
spot orientable et pivotant intégré (G53, G12 ou Gx8,5), en coloris blanc ou noir. Ballast ou 
transformateur électronique (35-105 VA) inclus. Pour plafonds de 12,5 à 25 mm d’épaisseur.
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EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: B - C

EEC: B - C

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré359° 850
°C

60°

 shoplight 168 frameless

Optionen | Options | Options 
 
weiß | white | blanc  S31F168-WSWSC1G53910

schwarz | black | noir S31F168-SWSWC1G53910
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Einbaustrahler mit Rahmen aus Alu-Druckguss in weiß oder silber. Gehäuse weiß oder schwarz mit dreh- und schwenkbaren Strahlern (LED-Ausführung) in weiß oder schwarz. Inklusive Konverter. 
Deckenstärke von 12,5 – 25 mm. Farbwiedergabeindex Ra > 80.

Recessed spotlight with die-cast aluminium frame in white or silver colour. White or black housing with integrated rotating, swivelling LED spotlight in white or black colour. Converter included. For 
ceilings ranging from 12.5 to 25 mm thick. Colour rendering index Ra > 80.

Spot encastré avec collerette en aluminium moulé sous pression, en coloris blanc ou argent. Boîtier blanc ou noir avec spot LED orientable et pivotant intégré, en coloris blanc ou noir. Convertisseur 
inclus. Pour plafonds de 12,5 à 25 mm d’épaisseur. Indice de rendu des couleurs Ra > 80.

Einbetonierbox | Recessed housing for concrete | 
Boîtier d'encastrement pour béton 

einflammig | single spot | spot simple S31-EBET-168-1G53 

zweiflammig | double spot | spot double S31-EBET-168-2G53 

dreiflammig | triple spot | spot triple S31-EBET-168-3G53  

28
0 600

13
0/

17
0/

22
0 43

9 600

13
0/

17
0/

22
0

59
6 600

13
0/

17
0/

22
0

p. 302  planlicht 16



202
360

17
5

202

518

17
5

202202

17
5180 180

19
5

339 180

19
5

496 180

19
5

 shoplight 168 LED
Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré359° 60°

Optionen | Options | Options 
 
weiß-weiß | white-white | blanc-blanc S31E168-WSWSC1830H11

weiß-silber | white-silver | blanc-argent S31E168-WSSIC1830H11

schwarz-weiß | black-white | noir-blanc S31E168-SWWSC1830H11

schwarz-silber | black-silver | noir-argent S31E168-SWSIC1830H11

DALI-dim S31E168-#C1830H31

 17°  36°  54°

EEC: A+einflammig | single spot | spot simple
High Output | LF830 | 3000 K
33 W 17° 2810 lm S31E168-#C1830H11

33 W 36° 3086 lm S31E168-#C1830H13

33 W 54° 2926 lm S31E168-#C1830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
23 W 17° 1988 lm S31E168-#C1830L11

23 W 36° 2184 lm S31E168-#C1830L13

23 W 54° 2104 lm S31E168-#C1830L15

High Output | LF840 | 4000 K
33 W 17° 2839 lm S31E168-#C1840H11

33 W 36° 3116 lm S31E168-#C1840H13

33 W 54° 3002 lm S31E168-#C1840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
23 W 17° 1991 lm S31E168-#C1840L11

23 W 36° 2221 lm S31E168-#C1840L13

23 W 54° 2125 lm S31E168-#C1840L15

zweiflammig | double spot | spot double
High Output | LF830 | 3000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2810 lm S31E168-#C2830H11

2 × 33 W 36° 2 × 3086 lm S31E168-#C2830H13

2 × 33 W 54° 2 × 2926 lm S31E168-#C2830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1988 lm S31E168-#C2830L11

2 × 23 W 36° 2 × 2184 lm S31E168-#C2830L13

2 × 23 W 54° 2 × 2104 lm S31E168-#C2830L15

High Output | LF840 | 4000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2839 lm S31E168-#C2840H11

2 × 33 W 36° 2 × 3116 lm S31E168-#C2840H13

2 × 33 W 54° 2 × 3002 lm S31E168-#C2840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1991 lm S31E168-#C2840L11

2 × 23 W 36° 2 × 2221 lm S31E168-#C2840L13

2 × 23 W 54° 2 × 2125 lm S31E168-#C2840L15

dreiflammig | triple spot | spot triple
High Output | LF830 | 3000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2810 lm S31E168-#C3830H11

3 × 33 W 36° 3 × 3086 lm S31E168-#C3830H13

3 × 33 W 54° 3 × 2926 lm S31E168-#C3830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1988 lm S31E168-#C3830L11

3 × 23 W 36° 3 × 2184 lm S31E168-#C3830L13

3 × 23 W 54° 3 × 2104 lm S31E168-#C3830L15

High Output | LF840 | 4000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2839 lm S31E168-#C3840H11

3 × 33 W 36° 3 × 3116 lm S31E168-#C3840H13

3 × 33 W 54° 3 × 3002 lm S31E168-#C3840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1991 lm S31E168-#C3840L11

3 × 23 W 36° 3 × 2221 lm S31E168-#C3840L13

3 × 23 W 54° 3 × 2125 lm S31E168-#C3840L15
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Einbetonierbox | Recessed housing for concrete | 
Boîtier d'encastrement pour béton
   G53 S31-EBET-168-#G53

   Gx8,5 S31-EBET-168-#GX8

   G12  S31-EBET-168-#G12 

einflammig | single spot | spot simple S31-EBET-168-1#

zweiflammig | double spot | spot double S31-EBET-168-2#

dreiflammig | triple spot | spot triple S31-EBET-168-3#

p. 304  planlicht 16
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0 einflammig | single spot | spot simple

G53  1 × max. 100 W  S31E168-#C1G53910

 

Gx8,5  1 × 35 W   S31E168-#C1GX8310

Gx8,5  1 × 70 W   S31E168-#C1GX8710 

 

G12  1 × 35 W   S31E168-#C1G12313

G12  1 × 70 W   S31E168-#C1G12713

dreiflammig | triple spot | spot triple
G53  3 × max. 100 W S31E168-#C3G53910

 

Gx8,5  3 × 35 W   S31E168-#C3GX8310

Gx8,5 3 × 70 W   S31E168-#C3GX8710 

 

G12  3 × 35 W   S31E168-#C3G12313

G12  3 × 70 W   S31E168-#C3G12713

zweiflammig | double spot | spot double
G53 2 × max. 100 W S31E168-#C2G53910

 

Gx8,5 2 × 35 W   S31E168-#C2GX8310

Gx8,5  2 × 70 W   S31E168-#C2GX8710

 

G12 2 × 35 W S31E168-#C2G12313

G12 2 × 70 W   S31E168-#C2G12713
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Einbaustrahler mit Rahmen aus Alu-Druckguss in weiß oder silber. Gehäuse weiß oder schwarz 
mit dreh- und schwenkbaren Strahlern (G53, G12 oder Gx8,5) in weiß oder schwarz. Inklusive 
elektronischem Vorschaltgerät oder elektronischen Transformatoren (35 – 105 VA). Decken-
stärke von 12,5 – 25 mm.

Recessed spotlight with die-cast aluminium frame in white or silver colour. White or black 
housing with integrated rotating, swivelling spotlight (G53, G12 or Gx8.5) in white or black 
colour. Electronic ballast or transformer (35-105 VA) included. For ceilings ranging from 12.5 
to 25 mm thick.

Spot encastré avec collerette en aluminium moulé sous pression, en coloris blanc ou argent. 
Boîtier blanc ou noir avec spot orientable et pivotant intégré (G53, G12 ou Gx8,5), en coloris 
blanc ou noir. Ballast ou transformateur électronique (35-105 VA) inclus. Pour plafonds de 
12,5 à 25 mm d’épaisseur.
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EEC: A+ - B

EEC: B - C

EEC: B - C

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

 shoplight 168
Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré359° 60°

Optionen | Options | Options 
 
weiß-weiß | white-white | blanc-blanc S31E168-WSWSC1G53910

weiß-silber | white-silver | blanc-argent S31E168-WSSIC1G53910

schwarz-weiß | black-white | noir-blanc S31E168-SWWSC1G53910

schwarz-silber | black-silver | noir-argent S31E168-SWSIC1G53910
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Einbaustrahler mit Rahmen aus Alu-Druckguss abgerundet. Gehäuse weiß oder silber mit dreh- und schwenkbaren Strahlern (LED-Ausführung) in weiß oder silber. Deckenstärke von 12,5 - 25 mm. 
Elektronischer Konverter inklusive. Farbwiedergabeindex Ra > 80.

Recessed spotlight with round die-cast aluminium frame. White or silver housing with integrated rotating, swivelling LED spotlight in white or silver colour. For ceilings ranging from 12.5 to 25 mm 
thick. Converter included. Colour rendering index Ra > 80.

Spot encastré avec collerette ronde en aluminium moulé sous pression. Boîtier blanc ou argent avec spot LED orientable et pivotant intégré, en coloris blanc ou argent. Pour plafonds de 12,5 à 25 mm 
d’épaisseur. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs Ra > 80.
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Einbetonierbox | Recessed housing for concrete | 
Boîtier d'encastrement pour béton 

einflammig | single spot | spot simple S30-EBET-180-1G53 

zweiflammig | double spot | spot double S30-EBET-180-2G53 

dreiflammig | triple spot | spot triple S30-EBET-180-3G53  
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 shoplight 180 round LED
Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré359° 60°

Optionen | Options | Options
 
weiß | white | blanc  S30E180-WSWSC1830H11

silber | silver | argent S30E180-SISIC1830H11

DALI-dim S30E180-#C1830H31

 17°  36°  54°

EEC: A+einflammig | single spot | spot simple
High Output | LF830 | 3000 K
33 W 17° 2810 lm S30E180-#C1830H11

33 W 36° 3086 lm S30E180-#C1830H13

33 W 54° 2926 lm S30E180-#C1830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
23 W 17° 1988 lm S30E180-#C1830L11

23 W 36° 2184 lm S30E180-#C1830L13

23 W 54° 2104 lm S30E180-#C1830L15

High Output | LF840 | 4000 K
33 W 17° 2839 lm S30E180-#C1840H11

33 W 36° 3116 lm S30E180-#C1840H13

33 W 54° 3002 lm S30E180-#C1840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
23 W 17° 1991 lm S30E180-#C1840L11

23 W 36° 2221 lm S30E180-#C1840L13

23 W 54° 2125 lm S30E180-#C1840L15

zweiflammig | double spot | spot double
High Output | LF830 | 3000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2810 lm S30E180-#C2830H11

2 × 33 W 36° 2 × 3086 lm S30E180-#C2830H13

2 × 33 W 54° 2 × 2926 lm S30E180-#C2830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1988 lm S30E180-#C2830L11

2 × 23 W 36° 2 × 2184 lm S30E180-#C2830L13

2 × 23 W 54° 2 × 2104 lm S30E180-#C2830L15

High Output | LF840 | 4000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2839 lm S30E180-#C2840H11

2 × 33 W 36° 2 × 3116 lm S30E180-#C2840H13

2 × 33 W 54° 2 × 3002 lm S30E180-#C2840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1991 lm S30E180-#C2840L11

2 × 23 W 36° 2 × 2221 lm S30E180-#C2840L13

2 × 23 W 54° 2 × 2125 lm S30E180-#C2840L15

dreiflammig | triple spot | spot triple
High Output | LF830 | 3000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2810 lm S30E180-#C3830H11

3 × 33 W 36° 3 × 3086 lm S30E180-#C3830H13

3 × 33 W 54° 3 × 2926 lm S30E180-#C3830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1988 lm S30E180-#C3830L11

3 × 23 W 36° 3 × 2184 lm S30E180-#C3830L13

3 × 23 W 54° 3 × 2104 lm S30E180-#C3830L15

High Output | LF840 | 4000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2839 lm S30E180-#C3840H11

3 × 33 W 36° 3 × 3116 lm S30E180-#C3840H13

3 × 33 W 54° 3 × 3002 lm S30E180-#C3840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1991 lm S30E180-#C3840L11

3 × 23 W 36° 3 × 2221 lm S30E180-#C3840L13

3 × 23 W 54° 3 × 2125 lm S30E180-#C3840L15

 planlicht 16 p. 307

17° 36° 54°



56
0

600

90
/1

40
/1

90

41
3 600

90
/1

40
/1

90

25
5 600

90
/1

40
/1

90

p. 308  planlicht 16

Einbetonierbox | Recessed housing for concrete | 
Boîtier d'encastrement pour béton

   G53 S30-EBET-180-#G53

   Gx8,5 S30-EBET-180-#GX8

   G12  S30-EBET-180-#G12 

einflammig | single spot | spot simple S30-EBET-180-1#

zweiflammig | double spot | spot double S30-EBET-180-2#

dreiflammig | triple spot | spot triple S30-EBET-180-3#
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einflammig | single spot | spot simple
G53 1 × max. 100 W  S30E180-#C1G53910

 

Gx8,5 1 × 35 W  S30E180-#C1GX8310

Gx8,5 1 × 70 W  S30E180-#C1GX8710

 

G12 1 × 35 W  S30E180-#C1G12313

G12 1 × 70 W  S30E180-#C1G12713

dreiflammig | triple spot | spot triple
G53 3 × max. 100 W S30E180-#C3G53910

 

Gx8,5 3 × 35 W  S30E180-#C3GX8310

Gx8,5 3 × 70 W  S30E180-#C3GX8710 

 

G12 3 × 35 W  S30E180-#C3G12313

G12 3 × 70 W  S30E180-#C3G12713

zweiflammig | double spot | spot double
G53  2 × max. 100 W S30E180-#C2G53910

Gx8,5 2 × 35 W  S30E180-#C2GX8310

Gx8,5 2 × 70 W  S30E180-#C2GX8710

G12 2 × 35 W S30E180-#C2G12313

G12 2 × 70 W  S30E180-#C2G12713
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Einbaustrahler mit Rahmen aus Alu-Druckguss abgerundet. Gehäuse weiß oder silber mit dreh- 
und schwenkbaren Strahlern (G53, G12 oder Gx8,5) in weiß oder silber. Deckenstärke von 
12,5 - 25 mm. Elektronisches Vorschaltgerät oder elektronischer Transformator (35 - 105 
VA) inklusive.

Recessed spotlight with round die-cast aluminium frame. White or silver housing with integrated 
rotating, swivelling spotlight (G53, G12 or Gx8.5) in white or silver colour. For ceilings ranging 
from 12.5 to 25 mm thick. Electronic ballast or transformer (35-105 VA) included.

Spot encastré avec collerette ronde en aluminium moulé sous pression. Boîtier blanc ou argent 
avec spot  orientable et pivotant intégré (G53, G12 ou Gx8,5), en coloris blanc ou argent. 
Pour plafonds de 12,5 à 25 mm d’épaisseur. Ballast ou transformateur électronique (35-105 
VA) inclus.

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: B - C

EEC: A+ - B

 shoplight 180 round

850
°C

60°359°

Optionen | Options | Options
 
weiß | white | blanc  S30E180-WSWSC1G53910

silber | silver | argent S30E180-SISIC1G53910

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

 planlicht 16 p. 309
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LED Einbaustrahler mit Rahmen aus Alu-Druckguss. Gehäuse weiß oder silber mit dreh- und schwenkbaren Strahlern in weiß oder silber. Elektronischer Konverter inklusive. Deckenstärke von  
12,5 - 25 mm. Farbwiedergabeindex Ra > 80.

Recessed LED spotlight with die-cast aluminium frame. White or silver housing with integrated rotating, swivelling spotlight in white or silver colour. Converter included. For ceilings ranging from 
12.5 to 25 mm thick. Colour rendering index Ra > 80.

Spot encastré LED avec cadre en aluminium moulé sous pression. Boîtier blanc ou argent avec spot orientable  et pivotant intégré, en coloris blanc ou argent. Convertisseur inclus. Pour plafonds de 
12,5 à 25 mm d’épaisseur. Indice de rendu des couleurs Ra > 80.
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Einbetonierbox | Recessed housing for concrete | 
Boîtier d'encastrement pour béton

einflammig | single spot | spot simple S30-EBET-180-1G53 

zweiflammig | double spot | spot double S30-EBET-180-2G53 

dreiflammig | triple spot | spot triple S30-EBET-180-3G53  
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 shoplight 180 square LED
359° 60°

Optionen | Options | Options 
 
weiß | white | blanc  S31E180-WSWSC1830H11

silber | silver | argent S31E180-SISIC1830H11

DALI-dim S31E180-#C1830H31

Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

 17°  36°  54°

EEC: A+einflammig | single spot | spot simple
High Output | LF830 | 3000 K
33 W 17° 2810 lm S31E180-#C1830H11

33 W 36° 3086 lm S31E180-#C1830H13

33 W 54° 2926 lm S31E180-#C1830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
23 W 17° 1988 lm S31E180-#C1830L11

23 W 36° 2184 lm S31E180-#C1830L13

23 W 54° 2104 lm S31E180-#C1830L15

High Output | LF840 | 4000 K
33 W 17° 2839 lm S31E180-#C1840H11

33 W 36° 3116 lm S31E180-#C1840H13

33 W 54° 3002 lm S31E180-#C1840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
23 W 17° 1991 lm S31E180-#C1840L11

23 W 36° 2221 lm S31E180-#C1840L13

23 W 54° 2125 lm S31E180-#C1840L15

zweiflammig | double spot | spot double
High Output | LF830 | 3000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2810 lm S31E180-#C2830H11

2 × 33 W 36° 2 × 3086 lm S31E180-#C2830H13

2 × 33 W 54° 2 × 2926 lm S31E180-#C2830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1988 lm S31E180-#C2830L11

2 × 23 W 36° 2 × 2184 lm S31E180-#C2830L13

2 × 23 W 54° 2 × 2104 lm S31E180-#C2830L15

High Output | LF840 | 4000 K
2 × 33 W 17° 2 × 2839 lm S31E180-#C2840H11

2 × 33 W 36° 2 × 3116 lm S31E180-#C2840H13

2 × 33 W 54° 2 × 3002 lm S31E180-#C2840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
2 × 23 W 17° 2 × 1991 lm S31E180-#C2840L11

2 × 23 W 36° 2 × 2221 lm S31E180-#C2840L13

2 × 23 W 54° 2 × 2125 lm S31E180-#C2840L15

dreiflammig | triple spot | spot triple
High Output | LF830 | 3000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2810 lm S31E180-#C3830H11

3 × 33 W 36° 3 × 3086 lm S31E180-#C3830H13

3 × 33 W 54° 3 × 2926 lm S31E180-#C3830H15

Low Output | LF830 | 3000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1988 lm S31E180-#C3830L11

3 × 23 W 36° 3 × 2184 lm S31E180-#C3830L13

3 × 23 W 54° 3 × 2104 lm S31E180-#C3830L15

High Output | LF840 | 4000 K
3 × 33 W 17° 3 × 2839 lm S31E180-#C3840H11

3 × 33 W 36° 3 × 3116 lm S31E180-#C3840H13

3 × 33 W 54° 3 × 3002 lm S31E180-#C3840H15

Low Output | LF840 | 4000 K
3 × 23 W 17° 3 × 1991 lm S31E180-#C3840L11

3 × 23 W 36° 3 × 2221 lm S31E180-#C3840L13

3 × 23 W 54° 3 × 2125 lm S31E180-#C3840L15
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Einbetonierbox | Recessed housing for concrete | 
Boîtier d'encastrement pour béton

   G53 S30-EBET-180-#G53

   Gx8,5 S30-EBET-180-#GX8

   G12  S30-EBET-180-#G12 

einflammig | single spot | spot simple S30-EBET-180-1#

zweiflammig | double spot | spot double S30-EBET-180-2#

dreiflammig | triple spot | spot triple S30-EBET-180-3#



180
180

70

180
180

16
5

180
180

11
5

180

333

70

180

333

11
5

180

333

16
5

180

490

70

180

490

11
5

180

490

16
5

155 155

80

155 155

13
0

155 155

18
0

313 155

80

313 155

13
0

313 155

18
0

460 155

80

460 155

13
0

460 155

18
0

einflammig | single spot | spot simple
G53 1 × max. 100 W  S31E180-#C1G53910

 

Gx8,5 1 × 35 W  S31E180-#C1GX8310

Gx8,5 1 × 70 W  S31E180-#C1GX8710

 

G12 1 × 35 W  S31E180-#C1G12313

G12 1 × 70 W  S31E180-#C1G12713

dreiflammig | triple spot | spot triple
G53 3 × max. 100 W S31E180-#C3G53910

 

Gx8,5 3 × 35 W  S31E180-#C3GX8310

Gx8,5 3 × 70 W  S31E180-#C3GX8710 

 

G12 3 × 35 W  S31E180-#C3G12313

G12 3 × 70 W  S31E180-#C3G12713

zweiflammig | double spot | spot double
G53  2 × max. 100 W S31E180-#C2G53910

Gx8,5 2 × 35 W  S31E180-#C2GX8310

Gx8,5 2 × 70 W  S31E180-#C2GX8710

G12 2 × 35 W S31E180-#C2G12313

G12 2 × 70 W  S31E180-#C2G12713

Einbaustrahler mit Rand. Rahmen aus Alu-Druckguss. Gehäuse weiß oder silber mit dreh- und 
schwenkbaren Strahlern in weiß oder silber. G53, G12 oder Gx8,5. Inklusive elektronischem 
Vorschaltgerät oder elektronischem Transformator (35 - 105 VA). Deckenstärke 12,5 - 25 mm.

Recessed spotlight with die-cast aluminium frame. White or silver housing with integrated 
rotating, swivelling spotlight in white or silver colour. Equipped with G53, G12 or Gx8.5 light 
sources. Electronic ballast or transformer (35-105 VA) included. For ceilings ranging from 
12.5 to 25 mm thick.

Spot encastré avec cadre en aluminium moulé sous pression. Boîtier blanc ou argent avec 
spot orientable et pivotant intégré, en coloris blanc ou argent. Equipé de sources lumineuses 
G53, G12 ou Gx8,5. Ballast ou transformateur électronique (35-105 VA) inclus. Pour plafonds 
de 12,5 à 25 mm d’épaisseur.

EEC: B - C

EEC: B - C

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

 shoplight 180 square

850
°C

60°359° Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Optionen | Options | Options 
 
weiß | white | blanc  S31E180-WSWSC1G53910

silber | silver | argent S31E180-SISIC1G53910
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ø190

Einbaustrahler mit rückversetztem Leuchtmittel in LED Ausführung (warmweiß, kaltweiß). 
Dreh- und schwenkbar. Erhältlich in weiß oder schwarz. Inklusive Konverter. 

Recessed spotlight with set-back LED light source in warm white or cold white. Rotating, 
swivelling spotlight available in white or black colour. Converter included.

Spot encastré équipé d'une source lumineuse LED en retrait, en blanc chaud ou blanc froid. 
Spot orientable et pivotant disponible en coloris blanc ou noir. Convertisseur inclus.

Ø182

20
5

 shoplight 190 LED
359° 60° Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Optionen | Options | Options 
 
weiß | white | blanc  S30E190-WSWSC1830H11

schwarz |black | noir S30E190-SWSWC1830H11

DALI-dim S30E190-#C1830H31

EEC: AHigh Output | LF830 | 3000 K
33 W 17° 2810 lm S30E190-#C1830H11

33 W 36° 3086 lm S30E190-#C1830H13

33 W 54° 2926 lm S30E190-#C1830H15

 
Low Output | LF830 | 3000 K
23 W 17° 1988 lm S30E190-#C1830L11

23 W 36° 2184 lm S30E190-#C1830L13

23 W 54° 2104 lm S30E190-#C1830L15

High Output | LF840 | 4000 K
33 W 17° 2839 lm S30E190-#C1840H11

33 W 36° 3116 lm S30E190-#C1840H13

33 W 54° 3002 lm S30E190-#C1840H15

 
Low Output | LF840 | 4000 K
23 W 17° 1991 lm S30E190-#C1840L11

23 W 36° 2221 lm S30E190-#C1840L13

23 W 54° 2125 lm S30E190-#C1840L15

 17°  36°  54°
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ø190

G53
1 × max. 100 W  S30E190-#C1G53910

Gx8,5
1 × 35 W    S30E190-#C1GX8310

1 × 70 W S30E190-#C1GX8710

G12
1 × 35 W S30E190-#C1G12313

1 × 70 W S30E190-#C1G12713

Einbaustrahler mit rückversetztem Leuchtmittel G53, G12 oder Gx8,5. Dreh- und schwenkbar. 
Erhältlich in weiß oder schwarz. Inklusive elektronischem Transformator (35 – 105 VA) oder 
elektronischem Vorschaltgerät. 

Recessed spotlight with G53, G12 or Gx8.5 set-back light source. Rotating, swivelling spotlight 
available in white or black colour. Electronic ballast or transformer (35-105 VA) included.

Spot encastré avec source lumineuse G53, G12 ou Gx8,5 en retrait. Spot orientable et pivotant 
disponible en coloris blanc ou noir. Ballast ou transformateur électronique (35-105 VA) inclus.

Ø182

12
0

Ø182

17
5

Ø182

22
0

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

 shoplight 190
60°359° Einbaustrahler | Recessed spotlight | Spot encastré

Optionen | Options | Options 
 
weiß | white | blanc  S30E190-WSWSC1G53910

schwarz |black | noir S30E190-SWSWC1G53910
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 meteor LED
359° Aufbaustrahler | Surface-mount spotlight | 

Projecteur en saillie

LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, optimiert für die Beleuchtung 
von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Aluminium mit längssegmentierter 
Optik matt. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und Flood (15°, 26° oder 38°). Reflektor-
tausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Strahler um 359° drehbar, Strahlerkopf 
um 90° schwenkbar. Passive Kühlung durch einen Kühlkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. 
Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz. Komplettstrahler inklusive Reflektor und 
Konverter.

Surface-mount LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium, particularly designed 
for lighting sales and presentation areas. Complete spotlight including reflector and converter. 
Aluminium reflector with matte longitudinal segments. Emission characteristic spot, medium 
or flood (15°, 26° or 38°). Reflector replacement without any tools through the bayonet fas-
tener. Spotlight rotatable up to 359°, and spotlight head swivelling up to 90°. Passive cooling 
provided by a heat-sink made of extruded aluminium. Available in silver, white or black colour.

Projecteur en saillie LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué, optimisé pour 
l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Projecteur complet incluant réflecteur et  
convertisseur. Réflecteur à facettes longitudinales en aluminium, matt. Caractéristique de 
rayonnement spot, medium ou flood (15°, 26° ou 38°). Remplacement du réflecteur sans 
outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur 
pivotante sur 90°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé.  
Disponible en coloris argent, blanc ou noir.

Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 15° 1829 lm S03A117-#C1827L11

24 W 26° 2013 lm S03A117-#C1827L12  

24 W 38° 2026 lm S03A117-#C1827L13

Medium Output | LF827 | 2700 K
30 W 15° 2214 lm S03A117-#C1827M11

30 W 26° 2442 lm S03A117-#C1827M12  

30 W 38° 2467 lm S03A117-#C1827M13

High Output | LF827 | 2700 K
34 W 15° 2476 lm S03A117-#C1827H11

34 W 26° 2708 lm S03A117-#C1827H12  

34 W 38° 2731 lm S03A117-#C1827H13

Low Output | LF830 | 3000 K
22 W 15° 2043 lm S03A117-#C1830L11

22 W 26° 2252 lm S03A117-#C1830L12  

22 W 38° 2287 lm S03A117-#C1830L13

Medium Output | LF830 | 3000 K
28 W 15° 2491 lm S03A117-#C1830M11

28 W 26° 2740 lm S03A117-#C1830M12  

28 W 38° 2783 lm S03A117-#C1830M13

High Output | LF830 | 3000 K
31 W 15° 2735 lm S03A117-#C1830H11

31 W 26° 3013 lm S03A117-#C1830H12  

31 W 38° 3069 lm S03A117-#C1830H13

Optionen | Options | Options 
weiß | white | blanc S03A117-WSWSC1827L## 
silber | silver | argent S03A117-SISIC1827L## 
schwarz | black | noir S03A117-SWSWC1827L##

 
DALI-dim S03A117-#C1827L3#

EEC: A+ - A

16
5

29
0

11
5ø117

 15°  26°  38°

Low Output | LF840 | 4000 K
22 W 15° 2175 lm S03A117-#C1840L11

22 W 26° 2388 lm S03A117-#C1840L12  

22 W 38° 2417 lm S03A117-#C1840L13

Medium Output | LF840 | 4000 K
28 W 15° 2658 lm S03A117-#C1840M11

28 W 26° 2933 lm S03A117-#C1840M12  

28 W 38° 2953 lm S03A117-#C1840M13

High Output | LF840 | 4000 K
31 W 15° 2970 lm S03A117-#C1840H11

31 W 26° 3238 lm S03A117-#C1840H12  

31 W 38° 3303 lm S03A117-#C1840H13

EEC: A+ - A

OptionsOptions
S03A117-WSWSC1827L##

S03A117-SISIC1827L##
S03A117-

S03A117-
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Strahler & Stromschienen 

Spotlights & tracks | Projecteurs & rails
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FUV FFL FBA FOGFFI OZL BLE
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Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S01-FUV-110

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S01-FFL-110

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S01-FBA-110

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S01-FOG-110

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S01-FFI-110

Ovalzeichnerlinse | Oval spot lens | Lentille ovalisante S01-OZL-110

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S01-BLE-110



High-end 3-Phasen-Strahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Edelstahl-Design-
Elementen. Hochwertige Materialien und Komponenten stehen für Qualität made in Austria. 
Optisch bestechen comet-Strahler durch ehrliche Asymmetrie im Design. Komplettstrahler 
inklusive Reflektor, Eutrac-Universaladapter mit erforderlichem Konverter. Die speziell entwick-
elten ALUNOVA® Reflektoren mit Kugelfacettenoptik garantieren einen hohen Wirkungsgrad 
und sind äußerst beständig gegenüber äußeren Einflüssen. Lichttechnische Daten für alle 
Reflektoren erhältlich. Werkzeugloser Leuchtmitteltausch. Einfacher Filtertausch. Strahler um 
359° drehbar; Strahlerkopf um 217° schwenkbar.

High-class 3-phase track spotlight made of powder-coated die-cast aluminium and stainless 
steel design elements. High-quality materials and components stand for quality made in Aus-
tria. Remarkable design evident through the asymmetry of the spotlight. Complete spotlight 
including reflector, Eutrac universal adapter and converter. The ALUNOVA® spherical-faceted 
reflectors ensure high efficiency and are especially resistant to external factors. Photometric 
data available for all reflectors. Lamp replacement without any tools. Easy filter replacement. 
Spotlight rotatable up to 359°, spotlight head swivelling up to 217°.

Projecteur 3 phases de grande qualité, en aluminium moulé sous pression thermolaqué, avec 
éléments de design en acier inoxydable. Matériaux et composants haut de gamme garants de 
la qualité « Made in Austria ». Design élégant marqué par l'asymétrie franche du projecteur. 
Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur universel Eutrac et convertisseur. Réflecteurs 
à facettes sphériques ALUNOVA® garantissant un haut rendement et une grande résistance 
aux influences externes. Données photométriques disponibles pour tous les réflecteurs.  
Remplacement de la source lumineuse sans outil. Filtre facile à remplacer. Projecteur orientable 
sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 217°.

263

21
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28
3

217°

 17°  29°  41°

850
°C359°

 comet 1 LED
Strahler | Spotlight | Projecteur

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S01S347-9016C1930L11 
silber | silver | argent S01S347-9006C1930L11 
schwarz | black | noir S01S347-9005C1930L11

 
DALI-dim S01S347-#C1930L31

LF830 | 3000 K
30 W 17° 3184 lm S01S347-#C1830L11

30 W 29° 3193 lm S01S347-#C1830L12

30 W 41° 3152 lm S01S347-#C1830L14

LF840 | 4000 K
30 W 17° 3232 lm S01S347-#C1840L11

30 W 29° 3229 lm S01S347-#C1840L12

30 W 41° 3174 lm S01S347-#C1840L14

LF930 | 3000 K
30 W 17° 2459 lm S01S347-#C1930L11

30 W 29° 2417 lm S01S347-#C1930L12

30 W 41° 2421 lm S01S347-#C1930L14

LF940 | 4000 K
30 W 17° 2593 lm S01S347-#C1940L11

30 W 29° 2580 lm S01S347-#C1940L12

30 W 41° 2552 lm S01S347-#C1940L14

EEC: A++
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FUV FFL FBA FOGFFI OZL BLE

Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S01-FUV-75

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S01-FFL-75

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S01-FBA-75

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S01-FOG-75

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S01-FFI-75

Ovalzeichnerlinse | Oval spot lens | Lentille ovalisante S01-OZL-75

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S01-BLE-75
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High-end 3-Phasen-Strahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Edelstahl-Design-
Elementen. Hochwertige Materialien und Komponenten stehen für Qualität made in Austria. 
Optisch bestechen comet-Strahler durch ehrliche Asymmetrie im Design. Komplettstrahler 
inklusive Reflektor, Eutrac-Universaladapter mit erforderlichem Konverter. Die speziell entwick-
elten ALUNOVA® Reflektoren mit Kugelfacettenoptik garantieren einen hohen Wirkungsgrad 
und sind äußerst beständig gegenüber äußeren Einflüssen. Lichttechnische Daten für alle 
Reflektoren erhältlich. Werkzeugloser Leuchtmitteltausch. Einfacher Filtertausch. Strahler um 
359° drehbar; Strahlerkopf um 217° schwenkbar. Passives Wärmemanagement.

High-class 3-phase track spotlight made of powder-coated die-cast aluminium with stainless 
steel design elements. High-quality materials and components stand for quality made in Aus-
tria. Remarkable design evident through the asymmetry of the spotlight. Complete spotlight 
including reflector, Eutrac universal adapter and converter. The ALUNOVA® spherical-faceted 
reflectors ensure high efficiency and are especially resistant to external factors. Photometric 
data available for all reflectors. Lamp replacement without any tools. Easy filter replacement. 
Spotlight rotatable up to 359°, spotlight head swivelling up to 217°. Passice cooling.

Projecteur 3 phases de grande qualité, en aluminium moulé sous pression thermolaqué, avec 
éléments de design en acier inoxydable. Matériaux et composants haut de gamme garants de 
la qualité « Made in Austria ». Design élégant marqué par l'asymétrie franche du projecteur. 
Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur universel Eutrac et convertisseur. Réflecteur 
à facettes sphériques ALUNOVA® garantissant un haut rendement et une grande résistance 
aux influences externes. Données photométriques disponibles pour tous les réflecteurs. Rem-
placement de la source lumineuse sans outil. Filtre facile à remplacer. Projecteur orientable 
sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 217°. Refreidissement passif.

LF930 | 3000 K
20 W 24° 1486 lm S01S307-#C1930X12

20 W 41° 1516 lm S01S307-#C1930X14

LF940 | 4000 K
20 W 24° 1517 lm S01S307-#C1940X12

20 W 41° 1528 lm S01S307-#C1940X14

257
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91

217°

EEC: A+

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S01S307-9016C1930X12 
silber | silver | argent S01S307-9006C1930X12 
schwarz | black | noir S01S307-9005C1930X12

 
DALI-dim S01S307-#C1930X32

850
°C359°

 comet 2 LED
Strahler | Spotlight | Projecteur

 24°  41°
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High-end 3-Phasen-Strahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Edelstahl-Design-
Elementen. Hochwertige Materialien und Komponenten stehen für Qualität made in Austria. 
Optisch bestechen comet-Strahler durch ehrliche Asymmetrie im Design. Komplettstrahler 
inklusive Reflektor, Eutrac-Universaladapter mit erforderlichem Vorschaltgerät. Die speziell en-
twickelten ALUNOVA® Reflektoren mit Kugelfacettenoptik garantieren einen hohen Wirkungs-
grad und sind äußerst beständig gegenüber äußeren Einflüssen. Lichttechnische Daten für alle 
Reflektoren erhältlich. Werkzeugloser Leuchtmitteltausch. Einfacher Filtertausch. Strahler um 
359° drehbar; Strahlerkopf um 217° schwenkbar.

High-class 3-phase track spotlight made of powder-coated die-cast aluminium with stainless 
steel design elements. High-quality materials and components stand for quality made in Aus-
tria. Remarkable design evident through the asymmetry of the spotlight. Complete spotlight 
including reflector, Eutrac universal adapter and electronics. The ALUNOVA® spherical-faceted 
reflectors ensure high efficiency and are especially resistant to external factors. Photometric 
data available for all reflectors. Lamp replacement without any tools. Easy filter replacement. 
Spotlight rotatable up to 359°, spotlight head swivelling up to 217°.

Projecteur 3 phases de grande qualité, en aluminium moulé sous pression thermolaqué, 
avec éléments de design en acier inoxydable. Matériaux et composants haut de gamme  
garants de la qualité « Made in Austria ». Design élégant marqué par l'asymétrie franche du  
projecteur. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur universel Eutrac et ballast  
électronique. Réflecteurs à facettes sphériques ALUNOVA® garantissant un haut rendement et 
une grande résistance aux influences externes. Données photométriques disponibles pour tous les  
réflecteurs. Remplacement de la source lumineuse sans outil. Filtre facile à remplacer.  
Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 217°.

Gy6,35
max. 60 W S01S307-#C1GY601#

EEC: B - C

Optionen | Options | Options 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 10° S01S307-#C1GY6011 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 24° S01S307-#C1GY6012 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 38° S01S307-#C1GY6013

weiß | white | blanc S01S307-9016C1GY601# 
silber | silver | argent S01S307-9006C1GY601# 
schwarz | black | noir S01S307-9005C1GY601#

 
DALI-dim S01S307-#C1GY603#

Gu6,5
max. 20 W S01S307-#C1GU621#

max. 35 W S01S307-#C1GU631#

max. 50 W S01S307-#C1GU651#

EEC: A+ - B

Optionen | Options | Options 

Reflektor | Reflector | Réflecteur 10° S01S307-#C1GU6211 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 24° S01S307-#C1GU6312 
Reflektor | Reflector | Réflecteur 38° S01S307-#C1GU6513

weiß | white | blanc S01S307-9016C1GU621# 
silber | silver | argent S01S307-9006C1GU621# 
schwarz | black | noir S01S307-9005C1GU621#

257
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217° 10°  24°  38°

850
°C359°

 comet 2
Strahler | Spotlight | Projecteur

FUV FFL FBA FOGFFI OZL BLE

Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S01-FUV-75

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S01-FFL-75

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S01-FBA-75

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S01-FOG-75

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S01-FFI-75

Ovalzeichnerlinse | Oval spot lens | Lentille ovalisante S01-OZL-75

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S01-BLE-75
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FASHION FOR FLOORS – PARIS

Alexis Tesson – Éclairagiste



LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet für 3-Phasen-Stromschiene, 
optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Alu-
minium mit facettierter Optik bzw. Längssegmenten. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und 
Flood (15°, 26° oder 38°). Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Reflek-
torkopf um 270° schwenkbar. Thermisch getrennter Leuchtenkörper aus Aluminium, um 355° 
drehbar. Passive Kühlung durch einen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. 
Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz. Geeignet zur Montage auf Punktausläs-
sen. Nicht zur Wandmontage geeignet. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter 
(ENEC) passend in silber, weiß oder schwarz und elektronischem Betriebsgerät.

Surface-mount 3-phase track LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium,  
particularly designed for lighting sales and presentation areas. Aluminium reflector with facets 
or longitudinal segments. Emission characteristic spot, medium or flood (15°, 26° or 38°). 
Replacement of the reflector without any tools through the bayonet fastener. Reflector head 
swivelling up to 270°. Thermally isolated lamp housing made of aluminium, rotatable up to 
355°. Passive cooling provided by a heat-sink made of extruded aluminium with anodised  
finish. Available in silver, white or black colour. Suitable for monopoint mounting. Not suitable 
for wall mounting. Complete spotlight including 3-phase track adapter (ENEC) in silver, white 
or black colour, as well as electronic converter.

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous  
pression thermolaqué, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Réflecteur en  
aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de rayonnement spot,  
medium ou flood (15°, 26° ou 38°). Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la  
fermeture à baïonnette. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Tête de projecteur en aluminium, 
séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur 
en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Disponible en coloris argent, blanc ou noir. Convient 
au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet 
avec adaptateur de rail 3 phases (ENEC) en coloris argent, blanc ou noir, et convertisseur 
électronique inclus.
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EEC: A++ - A+

850
°C270°359°

 meteor LED
Strahler | Spotlight | Projecteur

 15°  26°  38°

LF840 | 4000 K
27 W 15° 2658 lm S03S172-#C1840X11

27 W 26° 2933 lm S03S172-#C1840X12

27 W 38° 2953 lm S03S172-#C1840X13

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S03S172-WSWSC1827X11 
silber | silver | argent S03S172-SISIC1827X11 
schwarz | black | noir S03S172-SWSWC1827X11

 
DALI-dim S03S172-#C1827X31

FFLFBA FOG BLE

Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S03-FFL-99

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S03-FBA-99

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S03-FOG-99

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S03-BLE-99

LF827 | 2700 K nicht dimmbar | not dimmable | non graduable

34 W 15° 2476 lm S03S172-#C1827X11

34 W 26° 2708 lm S03S172-#C1827X12

34 W 38° 2731 lm S03S172-#C1827X13

LF830 | 3000 K
28 W 15° 2491 lm S03S172-#C1830X11

28 W 26° 2740 lm S03S172-#C1830X12

28 W 38° 2783 lm S03S172-#C1830X13

EEC: A++ - A+
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FFLFBA FOG BLE

Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S03-FFL-99

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S03-FBA-99

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes  

 S03-FOG-99

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouisse-

ment nid d’abeilles S03-BLE-99
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LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet für 3-Phasen-Stromschiene, 
optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Alu-
minium mit facettierter Optik bzw. Längssegmenten. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und 
Flood (15°, 26° oder 38°). Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Reflek-
torkopf um 270° schwenkbar. Thermisch getrennter Leuchtenkörper aus Aluminium, um 355° 
drehbar. Passive Kühlung durch einen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. 
Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz. Geeignet zur Montage auf Punktausläs-
sen. Nicht zur Wandmontage geeignet. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter 
(ENEC) passend in silber, weiß oder schwarz und elektronischem Betriebsgerät.

Surface-mount 3-phase track LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium, par-
ticularly designed for lighting sales and presentation areas. Aluminium reflector with facets 
or longitudinal segments. Emission characteristic spot, medium or flood (15°, 26° or 38°). 
Replacement of the reflector without any tools through the bayonet fastener. Reflector head 
swivelling up to 270°. Thermally isolated lamp housing made of aluminium, rotatable up to 
355°. Passive cooling provided by a heat-sink made of extruded aluminium with anodised fin-
ish. Available in silver, white or black colour. Suitable for monopoint mounting. Not suitable 
for wall mounting. Complete spotlight including 3-phase track adapter (ENEC) in silver, white 
or black colour, as well as electronic converter.

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous  
pression thermolaqué, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Réflecteur en  
aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de rayonnement spot,  
medium ou flood (15°, 26° ou 38°). Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la  
fermeture à baïonnette. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Tête de projecteur en aluminium, 
séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur 
en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Disponible en coloris argent, blanc ou noir. Convient 
au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet 
avec adaptateur de rail 3 phases (ENEC) en coloris argent, blanc ou noir, et convertisseur 
électronique inclus.

45
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EEC: A+

850
°C270°359°

 meteor 2 LED
Strahler | Spotlight | Projecteur

Low Output | LF827 | 2700 K nicht dimmbar | not dimmable | non graduable

30 W 15° 2230 lm S04S220-#C1827L11

30 W 26° 2395 lm S04S220-#C1827L12

30 W 38° 2400 lm S04S220-#C1827L13

Medium Output | LF827 | 2700 K nicht dimmbar | not dimmable | non graduable

34 W 15° 2490 lm S04S220-#C1827M11

34 W 26° 2672 lm S04S220-#C1827M12

34 W 38° 2678 lm S04S220-#C1827M13

High Output | LF827 | 2700 K nicht dimmbar | not dimmable | non graduable

48 W 15° 3387 lm S04S220-#C1827H11

48 W 26° 3588 lm S04S220-#C1827H12

48 W 38° 3605 lm S04S220-#C1827H13

Low Output | LF830 | 3000 K
22 W 15° 2148 lm S04S220-#C1830L11

22 W 26° 2318 lm S04S220-#C1830L12

22 W 38° 2325 lm S04S220-#C1830L13

Medium Output | LF830 | 3000 K
28 W 15° 2665 lm S04S220-#C1830M11

28 W 26° 2848 lm S04S220-#C1830M12

28 W 38° 2840 lm S04S220-#C1830M13

High Output | LF830 | 3000 K
35 W 15° 3259 lm S04S220-#C1830H11

35 W 26° 3447 lm S04S220-#C1830H12

35 W 38° 3472 lm S04S220-#C1830H13

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S04S220-WSWSC1827L11 
silber | silver | argent S04S220-SISIC1827L11 
schwarz | black | noir S04S220-SWSWC1827L11

 
DALI-dim S04S220-#C1827L31

 15°  26°  38°

Low Output | LF840 | 4000 K
22 W 15° 2246 lm S04S220-#C1840L11

22 W 26° 2423 lm S04S220-#C1840L12

22 W 38° 2450 lm S04S220-#C1840L13

Medium Output | LF840 | 4000 K
28 W 15° 2807 lm S04S220-#C1840M11

28 W 26° 2988 lm S04S220-#C1840M12

28 W 38° 3000 lm S04S220-#C1840M13

High Output | LF840 | 4000 K
33 W 15° 3291 lm S04S220-#C1840H11

33 W 26° 3499 lm S04S220-#C1840H12

33 W 38° 3486 lm S04S220-#C1840H13

EEC: A+
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LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet für 3-Phasen-Stromschiene, 
optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Alu-
minium mit facettierter Optik bzw. Längssegmenten. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und 
Flood (15°, 26° oder 38°). Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Reflek-
torkopf um 270° schwenkbar. Thermisch getrennter Leuchtenkörper aus Aluminium, um 355° 
drehbar. Passive Kühlung durch einen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. 
Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz. Geeignet zur Montage auf Punktausläs-
sen. Nicht zur Wandmontage geeignet. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter 
(ENEC) passend in silber, weiß oder schwarz und elektronischem Betriebsgerät.

Surface-mount 3-phase track LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium, par-
ticularly designed for lighting sales and presentation areas. Aluminium reflector with facets 
or longitudinal segments. Emission characteristic spot, medium or flood (15°, 26° or 38°). 
Replacement of the reflector without any tools through the bayonet fastener. Reflector head 
swivelling up to 270°. Thermally isolated lamp housing made of aluminium, rotatable up to 
355°. Passive cooling provided by a heat-sink made of extruded aluminium with anodised fin-
ish. Available in silver, white or black colour. Suitable for monopoint mounting. Not suitable 
for wall mounting. Complete spotlight including 3-phase track adapter (ENEC) in silver, white 
or black colour, as well as electronic converter.

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous  
pression thermolaqué, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Réflecteur en  
aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de rayonnement spot,  
medium ou flood (15°, 26° ou 38°). Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la  
fermeture à baïonnette. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Tête de projecteur en aluminium, 
séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur 
en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Disponible en coloris argent, blanc ou noir. Convient 
au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet 
avec adaptateur de rail 3 phases (ENEC) en coloris argent, blanc ou noir, et convertisseur 
électronique inclus.

EEC: A+

850
°C

90°359°

 meteor 3 LED
Strahler | Spotlight | Projecteur

Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 15° 1843 lm S05S290-#C1827L11

24 W 26° 1994 lm S05S290-#C1827L12

24 W 38° 2002 lm S05S290-#C1827L13

High Output | LF827 | 2700 K 

30 W 15° 2289 lm S05S290-#C1827H11

30 W 26° 2447 lm S05S290-#C1827H12

30 W 38° 2427 lm S05S290-#C1827H13

Low Output | LF830 | 3000 K
22 W 15° 2140 lm S05S290-#C1830L11

22 W 26° 2291 lm S05S290-#C1830L12

22 W 38° 2323 lm S05S290-#C1830L13

High Output | LF830 | 3000 K 

28 W 15° 2773 lm S05S290-#C1830H11

28 W 26° 2934 lm S05S290-#C1830H12

28 W 38° 2943 lm S05S290-#C1830H13

Low Output | LF840 | 4000 K
22 W 15° 2330 lm S05S290-#C1840L11

22 W 26° 2506 lm S05S290-#C1840L12

22 W 38° 2654 lm S05S290-#C1840L13

High Output | LF840 | 4000 K 

28 W 15° 2818 lm S05S290-#C1840H11

28 W 26° 3017 lm S05S290-#C1840H12

28 W 38° 3022 lm S05S290-#C1840H13

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc S05S290-WSWSC1827L11 
silber | silver | argent S05S290-SISIC1827L11 
schwarz | black | noir S05S290-SWSWC1827L11

FFLFBA FOG BLE

Optionen |Options |Options

C1830L11

C1830L12

C1830L13

C1830H11

C1830H12

C1830H13

C1840L11

C1840L12

C1840L13

ø1
17

115

220

m
ax

. 2
40

 15°  26°  38°

Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S03-FFL-99

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S03-FBA-99

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S03-FOG-99

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S03-BLE-99
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LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet für 3-Phasen-Stromschiene, 
optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Alu-
minium mit kugelfacettierter Optik. Ausstrahlcharakteristik Medium und Flood (22° oder 38°). 
Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Reflektorkopf schwenkbar. Ther-
misch getrennter Leuchtenkörper aus Aluminium, um 355° drehbar. Passive Kühlung durch 
einen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Erhältlich in den Farben silber, 
weiß oder schwarz. Geeignet zur Montage auf Punktauslässen. Nicht zur Wandmontage gee-
ignet. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter (ENEC) passend in silber, weiß 
oder schwarz und elektronischem Betriebsgerät.

Surface-mount 3-phase track LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium, particu-
larly designed for lighting sales and presentation areas. Spherical-faceted aluminium reflector. 
Emission characteristic: medium or flood (22° or 38°). Replacement of the reflector without 
any tools through the bayonet fastener. Swivelling reflector head. Thermally isolated lamp 
housing made of aluminium, rotatable up to 355°. Passive cooling provided by a heat-sink 
made of extruded aluminium with anodised finish. Available in silver, white or black colour. 
Suitable for monopoint mounting. Not suitable for wall mounting. Complete spotlight including 
3-phase track adapter (ENEC) in silver, white or black colour, as well as electronic converter.

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pres-
sion thermolaqué, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Réflecteur 
à facettes sphériques en aluminium. Caractéristique de rayonnement medium ou flood (22° 
ou 38°). Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de 
réflecteur pivotante. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable 
sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé anodisé. 
Disponible en coloris argent, blanc ou noir. Convient au montage sur branchements ponctuels. 
Non adapté au montage mural. Projecteur complet avec adaptateur de rail 3 phases (ENEC) en 
coloris argent, blanc ou noir, et convertisseur électronique inclus.

ø79
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ax
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EEC: A+

850
°C

110°355°

 eos LED
Strahler | Spotlight | Projecteur

LF827 | 2700 K
13 W 22° 819 lm S06S150-#C1827X12

13 W 38° 921 lm S06S150-#C1827X13

LF830 | 3000 K
13 W 22° 1119 lm S06S150-#C1830X12

13 W 38° 1191 lm S06S150-#C1830X13

LF840 | 4000 K
13 W 22° 1151 lm S06S150-#C1840X12

13 W 38° 1225 lm S06S150-#C1840X13

Optionen | Options | Options 
weiß | white | blanc S06S150-WSWSC1827X12 
silber | silver | argent S06S150-SISIC1827X12 
schwarz | black | noir S06S150-SWSWC1827X12

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 22°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 38°

70
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LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet für 3-Phasen-Stromschiene, 
optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Alu-
minium mit facettierter Optik. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und Flood (17°, 36° oder 
54°). Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Reflektorkopf schwenkbar. 
Thermisch getrennter Leuchtenkörper aus Aluminium, um 355° drehbar. Passive Kühlung 
durch einen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Erhältlich in den Farben 
silber, weiß oder schwarz. Geeignet zur Montage auf Punktauslässen. Nicht zur Wandmontage 
geeignet. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter (ENEC) passend in silber, weiß 
oder schwarz und elektronischem Betriebsgerät.

Surface-mount 3-phase track LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium, particu-
larly designed for lighting sales and presentation areas. Faceted aluminium reflector. Emission 
characteristic: spot, medium or flood (17°, 36° or 54°). Replacement of the reflector without 
any tools through the bayonet fastener. Swivelling reflector head. Thermally isolated lamp 
housing made of aluminium, rotatable up to 355°. Passive cooling provided by a heat-sink 
made of extruded aluminium with anodised finish. Available in silver, white or black colour. 
Suitable for monopoint mounting. Not suitable for wall mounting. Complete spotlight including 
3-phase track adapter (ENEC) in silver, white or black colour, as well as electronic converter.

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pres-
sion thermolaqué, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Réflecteur 
à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement spot, medium ou flood (17°, 36° 
ou 54°). Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de 
réflecteur pivotante. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable 
sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé anodisé. 
Disponible en coloris argent, blanc ou noir. Convient au montage sur branchements ponctuels. 
Non adapté au montage mural. Projecteur complet avec adaptateur de rail 3 phases (ENEC) en 
coloris argent, blanc ou noir, et convertisseur électronique inclus.
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EEC: A+

850
°C

90°355°

 quasar LED
Strahler | Spotlight | Projecteur

Low Output | LF827 | 2700 K
24 W 17° 1398 lm S07S150-#C1827L11

24 W 36° 1582 lm S07S150-#C1827L13

24 W 54° 1493 lm S07S150-#C1827L15

High Output | LF827 | 2700 K
30 W 17° 1695 lm S07S150-#C1827H11

30 W 36° 1899 lm S07S150-#C1827H13

30 W 54° 1808 lm S07S150-#C1827H15

Low Output | LF830 | 3000 K
18 W 17° 1412 lm S07S150-#C1830L11

18 W 36° 1584 lm S07S150-#C1830L13

18 W 54° 1493 lm S07S150-#C1830L15

Medium Output | LF830 | 3000 K
22 W 17° 1689 lm S07S150-#C1830M11

22 W 36° 1923 lm S07S150-#C1830M13

22 W 54° 1792 lm S07S150-#C1830M15

High Output | LF830 | 3000 K
28 W 17° 2026 lm S07S150-#C1830H11

28 W 36° 2287 lm S07S150-#C1830H13

28 W 54° 2173 lm S07S150-#C1830H15

Optionen | Options | Options 
 
silber | silver | argent S07S150-SISIC1827L11  
weiß | white | blanc S07S150-WSWSC1827L11 
schwarz | black | noir S07S150-SWSWC1827L11

Optionen

silber
weiß |white |blanc S07S150-WSWSC1827L11

Optionen |Options |Options

silber | silver | argent S07S150-SISIC1827L11 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 17°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 36°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 54°

EEC: A+Low Output | LF840 | 4000 K
18 W 17° 1466 lm S07S150-#C1840L11

18 W 36° 1636 lm S07S150-#C1840L13

18 W 54° 1540 lm S07S150-#C1840L15

Medium Output | LF840 | 4000 K
22 W 17° 1774 lm S07S150-#C1840M11

22 W 36° 1988 lm S07S150-#C1840M13

22 W 54° 1864 lm S07S150-#C1840M15

High Output | LF840 | 4000 K
28 W 17° 2156 lm S07S150-#C1840H11

28 W 36° 2411 lm S07S150-#C1840H13

28 W 54° 2272 lm S07S150-#C1840H15
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Aufbaustrahler für 3-Phasen-Stromschiene; optimal für die Beleuchtung von Verkaufs- und Prä-
sentationsbereichen. Gehäuse asymmetrisch gelagert, aus Aluminium-Druckguss, drehbar 359°, 
mit Verdrehschutz. Leuchtenkopf in Gehäusefarbe, schwenkbar 180°, mit Bajonettverschluss. 
Universell bestückbar mit verschiedenen Reflektoren, erhältlich in 12°, 24°, 38°, 60°, inklusive 
Schutzglas (Reflektoren bitte separat bestellen). Gehäuse und Leuchtenkopf thermisch getrennt. 
Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter und elektronischem Vorschaltgerät.

Surface-mount 3-phase track spotlight, particularly designed for lighting sales and presentation 
areas. Asymmetric-mounted housing made of die-cast aluminium, swivelling up to 359°, with 
anti-twist protection. Same colour spotlight head and housing. Spotlight head swivels up to 
180°, with bayonet fastener. Universal system suitable for various reflectors: 12°, 24°, 38° and 
60° reflectors including protective glass available (sold separately). Housing and spotlight head 
thermally isolated. Complete spotlight including 3-phase track adapter and electronic ballast.

Projecteur pour montage apparent sur rail 3 phases, optimisé pour l'éclairage d'espaces 
de vente et d'exposition. Boîtier en aluminium moulé sous pression logé asymétriquement,  
orientable sur 359°, avec protection anti-torsion. Tête de projecteur de la même couleur que 
le boîtier, orientable sur 180°, avec fermeture à baïonnette. Différents réflecteurs disponibles 
: 12°, 24°, 38° et 60° (vendus séparément), incluant un verre de protection. Boîtier et tête de 
projecteur séparés thermiquement. Projecteur complet avec adaptateur de rail 3 phases et 
ballast électronique.

Aufbaustrahler | Surface-mount spotlight |  
Projecteur sur patère
1 × 35 W G12 HIT-CE S02A140-#C1G12310

1 × 70 W G12 HIT-CE S02A140-#C1G12710

140 100

55

35

m
ax

. 1
95

Reflektoren | Reflectors | Réflecteurs

12° S02-R15-12

24°  S02-R15-24

38° S02-R15-38

60° S02-R15-60

Dekor- & Haltering | Decorative bezel | Anneau de décor et de retenue
weiß | white | blanc S02-DHR-110-WS

silber | silver | argent S02-DHR-110-SI

Blendschutz | Glare protection | Protection anti-éblouissement S02-BLE2-110

 12°  24°  38°  60°

S02-DHR-110-WS S02-DHR-110-SI S02-BLE2-110

EEC: A+ - B

850
°C359°

 planet 1
Strahler | Spotlight | Projecteur

 12°  24°

 38°  60°

Optionen | Options | Options 
weiß | white | blanc S02S140-WSWSC1G12310 
silber | silver | argent S02S140-SISIC1G12310

Blendschutz-Wabenraster und Filter benötigen den Haltering Art. Nr. S02-DHR-110-#. 
Für Blendschutz Art. Nr. S02-BLE2-110 ist kein Haltering erforderlich.

The decorative bezel with Art. No. S02-DHR-110-# is required for mounting the filters and the ho-
neycomb glare protection. It is not required for the glare protection with Art. No. S02-BLE2-110.

L’anneau de décor et de retenue réf. S02-DHR-110-# est indispensable pour l’installation des 
filtres. Il n’est toutefois pas nécessaire pour la protection anti-éblouissement réf. S02-BLE2-110.

Schienenstrahler | Track spotlight | Projecteur sur rail
1 × 35 W G12 HIT-CE S02S140-#C1G12310

1 × 70 W G12 HIT-CE S02S140-#C1G12710

EEC: A+ - B

140 100

55

35

m
ax
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Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S02-FUV-110

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S02-FFL-110

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S02-FFI-110

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S02-FBA-110

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S02-FOG-110

Blendschutz-Wabenraster | Honeycomb glare protection | Filtre anti-éblouissement nid 

d’abeilles S02-BLE-110

FUV FFL FBA FOG BLEFFI
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850
°C359°

 planet 2
Strahler | Spotlight | Projecteur

Optionen | Options | Options 
weiß | white | blanc S02S130-WSWSC1PGJ210 
silber | silver | argent S02S130-SISIC1PGJ210

Options |OptionsOptions
S02S130-WSWSC1PGJ210

S02S130-SISIC1PGJ210

130 70

40

35

m
ax
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Reflektoren | Reflectors | Réflecteurs

12° S02-R16-12

24°  S02-R16-24

38° S02-R16-38

60° S02-R16-60

FUV FFL FBA FOG

 12°  24°  38°  60°

S02-DHR-91-WS S02-DHR-91-SI S02-BLE2-91

 12°  24°

 38°  60°

FFI

130 70

40

35

m
ax
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95

EEC: A+ - BAufbaustrahler | Surface-mount spotlight |  
Projecteur sur patère
1 × 20 W PGJ5 HIT-TM S02A130-#C1PGJ210

1 × 35 W PGJ5 HIT-TM S02A130-#C1PGJ310

EEC: A+ - BSchienenstrahler | Track spotlight | Projecteur sur rail
1 × 20 W PGJ5 HIT-TM S02S130-#C1PGJ210

1 × 35 W PGJ5 HIT-TM S02S130-#C1PGJ310

Aufbaustrahler für 3-Phasen-Stromschiene; optimal für die Beleuchtung von Verkaufs- und Prä-
sentationsbereichen. Gehäuse asymmetrisch gelagert, aus Aluminium-Druckguss, drehbar 359°, 
mit Verdrehschutz. Leuchtenkopf in Gehäusefarbe, schwenkbar 180°, mit Bajonettverschluss, 
universell bestückbar mit verschiedenen Reflektoren, erhältlich in 12°, 24°, 38°, 60°, inklusive 
Schutzglas (Reflektoren bitte separat bestellen). Gehäuse und Leuchtenkopf thermisch getrennt. 
Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter und elektronischem Vorschaltgerät.

Surface-mount 3-phase track spotlight, particularly designed for lighting sales and presentation 
areas. Asymmetric-mounted housing made of die-cast aluminium, swivelling up to 359°, with 
anti-twist protection. Same colour spotlight head and housing. Spotlight head swivels up to 
180°, with bayonet fastener. Universal system suitable for various reflectors: 12°, 24°, 38° and 
60° reflectors including protective glass available (sold separately). Housing and spotlight head 
thermally isolated. Complete spotlight including 3-phase track adapter and electronic ballast.

Projecteur pour montage apparent sur rail 3 phases, optimisé pour l'éclairage d'espaces de 
vente et d'exposition. Boîtier en aluminium moulé sous pression logé asymétriquement, ori-
entable sur 359°, avec protection anti-torsion. Tête de projecteur de la même couleur que le 
boîtier, orientable sur 180°, avec fermeture à baïonnette. Différents réflecteurs disponibles : 
12°, 24°, 38° et 60° (vendus séparément), incluant un verre de protection. Boîtier et tête de 
projecteur séparés thermiquement. Projecteur complet avec adaptateur de rail 3 phases et 
ballast électronique.

Lichtvorsätze | Filters | Filtres 

UV Sperrfilter | UV filter | Filtre ultraviolet S02-FUV-91

Fleisch-Filter | Meat filter | Filtre boucherie S02-FFL-91

Fisch-Filter | Fish filter | Filtre poissonnerie S02-FFI-91

Backwaren-Filter | Bakery goods filter | Filtre boulangerie S02-FBA-91

Obst/Gemüse-Filter | Fruit / vegetable filter | Filtre fruits et légumes S02-FOG-91
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Dekor- & Haltering | Decorative bezel | Anneau de décor et de retenue
weiß | white | blanc S02-DHR-91-WS

silber | silver | argent S02-DHR-91-SI

Blendschutz | Glare protection | Protection anti-éblouissement S02-BLE2-91

Blendschutz-Wabenraster und Filter benötigen den Haltering Art. Nr. S02-DHR-91-#. 
Für Blendschutz Art. Nr. S02-BLE2-91 ist kein Haltering erforderlich.

The decorative bezel with Art. No. S02-DHR-91-# is required for mounting the filters and the 
honeycomb glare protection. It is not required for the glare protection with Art. No. S02-BLE2-91.

L’anneau de décor et de retenue réf. S02-DHR-91-# est indispensable pour l’installation des filtres. 
Il n’est toutefois pas nécessaire pour la protection anti-éblouissement réf. S02-BLE2-91.
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Aufbaustrahler für 3-Phasen-Stromschiene; optimal für die Beleuchtung von Verkaufs- und 
Präsentationsbereichen. Gehäuse asymmetrisch gelagert, aus Aluminium-Druckguss, dreh-
bar 359°, mit Verdrehschutz. Leuchtenkopf in Gehäusefarbe, schwenkbar 110°. Gehäuse und 
Leuchtenkopf thermisch getrennt. Strahler komplett mit 3-Phasen Stromschienenadapter und 
elektronischem Betriebsgerät.

Surface-mount 3-phase track spotlight, particularly designed for lighting sales and presentation 
areas. Asymmetric-mounted housing made of die-cast aluminium, swivelling up to 359°, with 
anti-twist protection. Same colour spotlight head and housing. Spotlight head swivels up to 
110°. Housing and spotlight head thermally isolated. Complete spotlight including 3-phase 
track adapter and electronic ballast.

Projecteur pour montage apparent sur rail 3 phases, optimisé pour l'éclairage d'espaces 
de vente et d'exposition. Boîtier en aluminium moulé sous pression logé asymétriquement,  
orientable sur 359°, avec protection anti-torsion. Tête de projecteur de la même couleur que 
le boîtier, orientable sur 110°. Boîtier et tête de projecteur séparés thermiquement. Projecteur 
complet avec adaptateur de rail 3 phases et ballast électronique.

EEC: A

EEC: B - C

EEC: A+ - B

LED
22 W 4000 K 2000 lm S02S140-#C1840X14

22 W 3000 K 1900 lm S02S140-#C1830X14

Optionen | Options | Options 
schwarz | black | noir S02S140-SWSWC1840X14 
weiß | white | blanc S02S140-WSWSC1840X14 
silber | silver | argent S02S140-SISIC1840X14

850
°C359°

 planet 3
Strahler | Spotlight | Projecteur

G53
max. 1 × 100 W S02S140-#C1G53010

GX8,5
1 × 35 W S02S140-#C1GX8310

1 × 70 W S02S140-#C1GX8710

Nicht geeignet für Montage auf Einbauschiene | Not suitable for mounting on recessed 
tracks | Non adapté au montage sur rail encastré

Optionen |Options |Options

G53
max. 1×100

G53
max. 1

GX8,5
1×35W

1×70W

Nicht geeignet für Montage auf Einbauschiene
tracks |Non adapté au montage sur rail encastré
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73 92

860/1140/1420 40

ø51

43

56

vega
1 × max. 75 W Gu10 S08S051-#C1GU1013

Gelenk chrom | Chrome articulated joints | Articulation chromée

73 92

890/1190/1490 40

p.mini
G5 T16 

890 mm 1 × 21 / 39 W P67S089-#C1LEU01U

1190 mm 1 × 28 / 54 W P67S119-#C1LEU01U

1490 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P67S149-#C1LEU01U

p.midi LED
High Output | LF830 | 3000 K 

860 mm 36 W 2081 lm P68S086-A6C0C1830H1S

1140 mm 46 W 2753 lm P68S114-A6C0C1830H1S

1420 mm 58 W 3462 lm P68S142-A6C0C1830H1S

 
High Output | LF840 | 4000 K 

860 mm 36 W 2167 lm P68S086-A6C0C1840H1S

1140 mm 46 W 2868 lm P68S114-A6C0C1840H1S

1420 mm 56 W 3607 lm P68S142-A6C0C1840H1S

 
Low Output | LF830 | 3000 K 

860 mm 19 W 1116 lm P68S086-A6C0C1830L1S

1140 mm 25 W 1507 lm P68S114-A6C0C1830L1S

1420 mm 30 W 1876 lm P68S142-A6C0C1830L1S

 
Low Output | LF840 | 4000 K 

860 mm 19 W 1150 lm P68S086-A6C0C1840L1S

1140 mm 25 W 1553 lm P68S114-A6C0C1840L1S

1420 mm 30 W 1934 lm P68S142-A6C0C1840L1S

Hochwertige Profilleuchte aus eloxiertem Aluminium für 3-Phasen-Stromschiene. Bestehend 
aus Gehäuse, Diffusor aus Polycarbonat, elektronischem Betriebsgerät, Endkappen und farblich 
passendem 3-Phasen-adapter. Montagefertig.

High-class 3-phase track luminaire made of anodised aluminium. Housing, polycarbonate dif-
fuser, electronics, end caps and same colour 3-phase track adapter included. Ready to install.

Luminaire profilé peur rail 3 phases de grande qualité en aluminium anodisé, composé d'une 
boîte profilée, d'un diffuseur en polycarbonate, d'un convertisseur ou ballast électronique, 
d'embouts et d'un adaptateur de rail 3 phases de même couleur. Prêt à installer.

EEC: A+

EEC: A+ - B

EEC: A - D

359°

Profilleuchte | Profile luminaire | Luminaire profilé

 p.series, vega

Optionen | Options | Options 
weiß | white | blanc P67S089-9016C1LEU01U 
schwarz | black | noir P67S089-9005C1LEU01U

Optionen | Options | Options 
weiß | white | blanc S08S051-WSWSC1GU1013 
perlchrom | pearl chrome | chromé mat S08S051-PCPCC1GU1013 
chrom | chrome | chromé S08S051-CRCRC1GU1013
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G5 T16 

600 mm 1 × 14 / 24 W P58S060-A6C0E1LEU01S

900 mm 1 × 21 / 39 W P58S090-A6C0E1LEU01S

1200 mm 1 × 28 / 54 W P58S120-A6C0E1LEU01S

1500 mm 1 × 35 / 49 / 80 W P58S150-A6C0E1LEU01S

LED
High Output | LF830 | 3000 K 

580 mm 22 W 1357 lm P58S058-A6C0E1830H1S

860 mm 33 W 2049 lm P58S086-A6C0E1830H1S

1140 mm 43 W 2731 lm P58S114-A6C0E1830H1S

1420 mm 52 W 3395 lm P58S142-A6C0E1830H1S

 
High Output | LF840 | 4000 K 

580 mm 22 W 1410 lm P58S058-A6C0E1840H1S

860 mm 33 W 2114 lm P58S086-A6C0E1840H1S

1140 mm 43 W 2875 lm P58S114-A6C0E1840H1S

1420 mm 52 W 3594 lm P58S142-A6C0E1840H1S

 

Low Output | LF830 | 3000 K 

580 mm 13 W 772 lm P58S058-A6C0E1830L1S

860 mm 19 W 1155 lm P58S086-A6C0E1830L1S

1140 mm 25 W 1504 lm P58S114-A6C0E1830L1S

1420 mm 31 W 1950 lm P58S142-A6C0E1830L1S

 

Low Output | LF840 | 4000 K 

580 mm 13 W 795 lm P58S058-A6C0E1840L1S

860 mm 19 W 1189 lm P58S086-A6C0E1840L1S

1140 mm 25 W 1608 lm P58S114-A6C0E1840L1S

1420 mm 31 W 2010 lm P58S142-A6C0E1840L1S

< 600 mm 1 Adapter | adapter | adaptateur

> 600 mm 2 Adapter | adapters | adaptateurs

10
0

11
9

580

70

Hochwertige Profilleuchte aus eloxiertem Aluminium für 3-Phasen-Stromschiene. Bestehend 
aus Gehäuse, Diffusor aus Polycarbonat, elektronischem Betriebsgerät, Endkappen und farblich 
passendem 3-Phasen-adapter. Montagefertig.

High-class 3-phase track luminaire made of anodised aluminium. Housing, polycarbonate dif-
fuser, electronics, end caps and same colour 3-phase track adapter included. Ready to install.

Luminaire profilé peur rail 3 phases de grande qualité en aluminium anodisé, composé d'une 
boîte profilée, d'un diffuseur en polycarbonate, d'un convertisseur ou ballast électronique, 
d'embouts et d'un adaptateur de rail 3 phases de même couleur. Prêt à installer.

EEC: A++

EEC: A+ - B

10
0

11
9

860/1140/1420 70

10
0

11
9

600

70

10
0

11
9

900/1200/1500 70

850
°C

 pure 2
Profilleuchte | Profile luminaire | Luminaire profilé

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc P58S058-9016E1830H1S 
schwarz | black | noir P58S058-9005E1830H1S

Optionen | Options | Options 

weiß | white | blanc P58S060-9016E1LEU01S 
schwarz | black | noir P58S060-9005E1LEU01S
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33

36

Endkappe | End cap | Embout

 silber | silver | argent 676011SI

 weiß | white | blanc 676011WS

 schwarz | black | noir 676011SW

60

Seilabhängung und Stoßstellenbefestiger | 
Suspension cable and non-conductive 
line connector | Câble de suspension et 
raccord en ligne non conducteur 

 weiß | white | blanc 2000 mm 676014WS

 schwarz | black | noir 2000 mm 676014SW

65

55

Steckdosen-Adapter | Power socket  
adapter | Adaptateur de prise

 weiß | white | blanc 71990951

 schwarz | black | noir 71990952

 
Steckdosen-Multi-Adapter mit Sicherung 6,3 A träge. | Multi-socket adapter 
with 6.3 A fuse. | Adaptateur multiprise avec fusible 6,3 A.

62

ø125

Punktauslass | Monopoint | Patère

 silber | silver | argent 71999023

 weiß | white | blanc 71999021

 schwarz | black | noir 71999022

165

36

37

20 - 50 VA Trafoadapter kliks |  
Transformer with kliks adapter |  
Transformateur avec adaptateur kliks

 silber | silver | argent 74-3PHS-AT-SI

 weiß | white | blanc 74-3PHS-AT-WS

 schwarz | black | noir 74-3PHS-AT-SW

33

36

Aufbauschiene | Surface-mount tracks |  
Rails en saillie 

1000 mm 676001 #

2000 mm  676002 #

3000 mm 676003 #

80

Endeinspeisung | End cap power supply |  
Alimentation latérale

links | left | à gauche 676004L #

rechts | right | à droite 676004R #

120

80

30

Längsverbinder | Line connector |  
Raccord en ligne

 weiß | white | blanc 676006WS

 schwarz | black | noir 676006SW

leitend | conductive | conducteur

300

Flex-Verbinder | Flexible  
connector | Raccord flexible

300 mm 676010 #

17

10

Blindabdeckung | Blank cover |  
Cache opaque 

 weiß | white | blanc 1000 mm 676019WS

 schwarz | black | noir 1000 mm 676019SW

80 Eckverbinder 90° | 90° corner  
connector | Raccord d'angle 90°

außen | outside | extérieur 676008L#

innen | inside | intérieur 676008R#

120
T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T 

links | left | à gauche 676012L #

rechts | right | à droite 676012R #

120

   weiß | white | blanc = WS schwarz | black | noir = SW silber | silver | argent = SI 

31
35

Befestigungsklammer | Mounting clip | 
Clip de montage

 aluminium 676013

Mitteleinspeisung | Central power  
supply | Alimentation centrale

120 mm 676007#

Kreuzverbinder |  
Cross connector | Raccord en croix

 676022 #

Belastbar bis 10 kg; inkl. Daten-Bus-Kontakten; für Deckenstärke bis max. 
25 mm | Load capacity up to 10kg; data bus pins included; for ceilings up to 
25mm thick | Charge max. 10 kg ; connexion pour bus de données incluse ; 
pour plafonds de 25 mm d’épaisseur max.

Passend für unsere 12 V kliks Stecksystem Strahler u. Hängeleuchten. | Suitable for our spots and pendant lights 12 
V with kliks plug-in adapter. | Pour nos spots et suspensions 12 V, équipés d'un adaptateur enfichable kliks.

Components for surface mounting | Composants pour montage en saillie

Komponenten Aufbau

 weiß | white | blanc = WS schwarz | black | noir = SW aluminium = AL 
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33

36

Endkappe | End cap | Embout

 silber | silver | argent 676011SI

 weiß | white | blanc 676011WS

 schwarz | black | noir 676011SW

60

65

55

Steckdosen-Adapter | Power socket  
adapter | Adaptateur de prise

 weiß | white | blanc 71990951

 schwarz | black | noir 71990952

Steckdosen-Multi-Adapter mit Sicherung 6,3 A träge. | Multi-socket adapter 
with 6.3 A fuse. | Adaptateur multiprise avec fusible 6,3 A.

165

36

37

20 - 50 VA Trafoadapter kliks |  
Transformer with kliks adapter |  
Transformateur avec adaptateur kliks

 silber | silver | argent 74-3PHS-AT-SI

 weiß | white | blanc 74-3PHS-AT-WS

 schwarz | black | noir 74-3PHS-AT-SW

80

30

Längsverbinder | Line connector |  
Raccord en ligne

 weiß | white | blanc 676006WS

 schwarz | black | noir 676006SW 

leitend | conductive | conducteur

17

10

Blindabdeckung | Blank cover | 
Cache opaque 1000 mm

 weiß | white | blanc 676019WS

 schwarz | black | noir 676019SW

33

53

Einbauschiene | Recessed tracks | 
Rails encastrés

 alu

1000 mm 679001AL

2000 mm 679002AL

3000 mm 679003AL

 weiß | white | blanc

1000 mm 679001WS

2000 mm 679002WS

3000 mm 679003WS

 schwarz | black | noir

3000 mm 679003SW

80

Endeinspeisung | End cap power supply |  
Alimentation latérale

links | left | à gauche 679004L #

rechts | right | à droite 679004R #

120 Mitteleinspeisung | Central power  
supply | Alimentation centrale

120 mm 679007 #

80

ø 125

Punktauslass | Monopoint | Patère

 silber | silver | argent 71999043

 weiß | white | blanc 71999041

 schwarz | black | noir 71999042

Belastbar bis 10 kg; inkl. Daten-Bus-Kontakten; für Deckenstärke bis max. 
25 mm | Load capacity up to 10kg; data bus pins included; for ceilings up to 
25mm thick | Charge max. 10 kg; connexion pour bus de données incluse ; 
pour plafonds de 25 mm d’épaisseur max.

Components for recessed mounting | Composants pour montage encastré

31
35

Befestigungsklammer | Mounting clip | 
Clip de montage

 aluminium 676013

Breite Deckenausschnitt 36 mm  
Ceiling cut-out 36mm wide 
Largeur de la découpe plafond : 
36 mm

Passend für unsere 12 V kliks Stecksystem Strahler u. Hängeleuchten. | Suitable for our spots and pendant lights 12 
V with kliks plug-in adapter. | Pour nos spots et suspensions 12 V, équipés d'un adaptateur enfichable kliks.

 Komponenten Einbau

   weiß | white | blanc = WS schwarz | black | noir = SW silber | silver | argent = SI 
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Seilabhängung und Stoßstellenbefestiger | 
Suspension cable and non-conductive 
line connector | Câble de suspension et 
raccord en ligne non conducteur 

 weiß | white | blanc 2000 mm 676014WS

 schwarz | black | noir 2000 mm 676014SW



32

36

Aufbauschiene | Surface-mount tracks |  
Rails en saillie 

1000 mm 7122510 #

2000 mm 7122520 #

3000 mm 7122530 #

4000 mm 7122540 #

120

32 T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T

innen | inside | intérieur 

rechts | right | à droite 7155521212 #

links | left | à gauche 7155521213 #

außen | outside | extérieur

rechts | right | à droite 7155521214  #

links | left | à gauche 7155521215 #

32

36

72

36

127

Mitteleinspeisung | Central power  
supply | Alimentation centrale

 weiß | white | blanc 71555252031

 schwarz | black | noir 71555252032

120

32

X-Verbinder | X-connector | Raccord en X
 7155521216 #

78

32

36

L-Verbinder | L-connector | Raccord en L
außen | outside | extérieur 7155521209 #

innen | inside | intérieur 7155521210 #

36

120

I-Verbinder | I-connector | Raccord en I
 7155521208 #

36 32

Flex-Verbinder | Flexible  
connector | Raccord flexible 
 

30 - 330° 7155521211 #

36
62

Längsverbinder | Line connector |  
Raccord en ligne

leitend | conductive | conducteur 7155521206 #

62

125

Punktauslass | Monopoint | Patère

ø 125 × 62 mm 7199902 #

50

19

36

Pendelclip für M13 × 1 | Mounting clip 
for suspension | Clip de montage pour 
suspension

 weiß | white | blanc 50 × 36 × 19 mm 71990751

 schwarz | black | noir 50 × 36 × 19 mm 71990752

 silber | silver | argent 50 × 36 × 19 mm 71990753

60
0/

12
00

Pendelaufhängung | Suspension rod |  
Suspension rigide M13 × 1

   600 mm 1200 mm

 weiß | white | blanc 71999051 71999061

 schwarz | black | noir 71999052 71999062

30
00

/6
20

0

Seilabhängung | Suspension cable |  
Câble de suspension M13 × 1

3000 mm 71993190A

6200 mm 71886200A

50

19

36

Deckenclip | Ceiling mounting clip | Clip de 
montage plafond

50 × 36 × 19 mm 7199018 #

36

32

3

Endkappe | End cap | Embout 

36 × 32 × 3 mm 7155501217 #

Endeinspeisung | End cap power  
supply | Alimentation latérale 

rechts | right | à droite 7155521201 #

links | left | à gauche 7155521202 #

Komponenten Aufbau DALI-dim / Datenbus Eutrac®

   weiß | white | blanc = 1 schwarz | black | noir = 2 silber | silver | argent = 3 

   weiß | white | blanc = 1 schwarz | black | noir = 2 grau | grey | gris = 8 

Components for surface mounting | Composants pour montage en saillie
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Pro Pendelaufhängung oder Seilabhängung ein Pendelclip 
erforderlich. | One mounting clip required for every suspension 
device or suspension cable. | Un clip de fixation requis pour 
chaque suspension ou câble de suspension

Pro Pendelaufhängung oder Seilabhängung ein Pendelclip 
erforderlich. | One mounting clip required for every suspension 
device or suspension cable. | Un clip de fixation requis pour 
chaque suspension ou câble de suspension



42

59

40 Einbauschiene | Recessed tracks | Rails 
encastrés

2000 mm  71226201

3000 mm   71226301

4000 mm   71226401

Breite Deckenausschnitt 40 mm | Ceiling cut-out 40 mm wide | Largeur de la 
découpe plafond : 40 mm

101

40

120

T-Verbinder | T-connector | Connecteur en T

innen | inside | intérieur

links | left | à gauche 71555232131

rechts | right | à droite 71555232121 

außen | outside | extérieur

links | left | à gauche 71555232151

rechts | right | à droite 71555232141

120

42

X-Verbinder | X-connector | Raccord en X

 71555232161

42

83

59

Einspeisung | Power supply | Alimentation

links | left | à gauche  71555232021

rechts | right | à droite 71555232011

90

42

L-Verbinder | L-connector | Raccord en L

innen | inside | intérieur 71555232101

außen | outside | extérieur 7155523209 1

62

42

Längsverbinder | Line connector | Raccord 
en ligne

leitend | conductive | conducteur 71555232061 59

120

I-Verbinder | I-connector | Raccord en I

 71555232081

80

125

113

Punktauslass | Monopoint | Patère

 silber | silver | argent 71999043

 weiß | white | blanc 71999041

 schwarz | black | noir 71999042

59

42 Endkappe | End cap | Embout

 71555032171

25

10
Federclip | Spring clip | Pièce de fixation à 
ressort

 71557053210

42

98 Kontaktblock | Contact block | Bloc de 
contact
 71555132051

 
inkl. Endkappen | End caps included | Embouts inclus

 Komponenten Einbau DALI-dim / Datenbus Eutrac®

 nur in weiß erhältlich | only available in white | seulement disponible en blanc 

Components for recessed mounting | Composants pour montage encastré
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FASHION FOR FLOORS – PARIS

Alexis Tesson – Éclairagiste







Stehleuchten  
Floor lamps | Lampadaires

butler p. 357

 planlicht 16 p. 355

at work p. 359



p. 356  planlicht 16



Hochwertige LED-Stehleuchte direkt/indirekt in flachem, rechteckigem Design aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Fussplatte aus 
Stahlblech pulverbeschichtet in silber RAL9006 feinstruktur matt. Lichtverteilung direkt/indirekt im Verhältnis 1:3. Schrägstellung der indirekten 
LED Platinen zur verbesserten Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Lichtlenkung direkt mittels lichtauskoppelnder Platte (LGP) sowie Mikroprisma aus 
PMMA für ein homogenes, blendfreies Licht. Klare Abdeckung aus Polycarbonat auf der Indirektseite. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster 
Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Dimmbar mit Ein/Aus-Tastdimmer, Dimmbereich von 10% - 100%. Alle 
Sensor Varianten mit Umgebungslichtsensor und integriertem Bewegungsmelder.

High-class LED floor lamp designed for direct-indirect light emission, in a flat, rectangular design made of extruded aluminium with natural anodised 
finish A6C0. Foot plate made of steel sheet, powder-coated with silver RAL9006 fine matte finish. 1:3 direct-indirect emission of light. Inclined LED 
boards on the indirect side for optimal lighting of working space. Direct light emission through a light guiding plate (LGP) with a PMMA microprism for 
homogeneous emission of light and reduced glare. Indirect light emission through a diffuser made of transparent polycarbonate. Luminaire equipped 
with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. Dimmable with on / off push button 
dimmer; dimming range: 10% - 100%. All models with sensor include ambient light and motion sensors.

Lampadaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect, au design plat rectangulaire, en aluminium extrudé anodisé nature A6C0. Base 
en tôle d’acier thermolaquée en coloris argent RAL9006, structure fine mate. Éclairage indirect représentant 1/3 de l’éclairage direct. Platines 
LED inclinées sur le côté indirect pour un éclairage optimal du poste de travail. Éclairage direct par le biais d’un diffuseur spécial LGP en PMMA 
microprismatique pour un éclairage homogène et une luminosité réduite. Éclairage indirect par le biais d’un diffuseur en polycarbonate transparent. 
Luminaire équipé de platines LED de dernière génération, indice de rendu des couleurs Ra > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Grada-
tion par bouton poussoir ; plage de variation du flux lumineux : 10% - 100%. Tous les modèles avec capteur sont équipés d’un capteur de lumière 
ambiante et d’un détecteur de mouvement intégré.

850
°C

 butler
Stehleuchte | Floor lamp | Lampadaire

3000 K dimmbar | dimmable | graduable
85 W 9300 lm T58T065-A6C0C2830X3M

4000 K dimmbar | dimmable | graduable
85 W 9600 lm T58T065-A6C0C2840X3M

3000 K Sensor
85 W 9300 lm T58T065-A6C0C2830X7M

4000 K Sensor
85 W 9600 lm T58T065-A6C0C2840X7M

PI-LED Sensor stand-alone | stand-alone | autonome
130 W 9300 lm 2500-7000 K ( + RGB) T58T065-A6C0C2PILX7M

PI-LED Sensor Multi
130 W 9300 lm T58T065-A6C0C2PILXNM

650

19
50

40

375375 650

450
480
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Dynamisches Weiß Sensor | Tunable white | Blanc dynamique
75 W 8900 lm 2700 - 6500 K T58T065-A6C0C2HCLX7M

EEC: A++ EEC: A++ - A

Zubehör/stand-alone | Accessories | Accessoires 

NeoLink USB zur Steuerung per PC | NeoLink USB for light control with PC | USB NeoLink pour 
gestion par PC  

USB-Stick | USB flash drive | Clé USB 433-K-Z1001014

Zubehör/NeoLink Air | Accessories | Accessoires 

Home UP Wandtaster/Regler, inkl. Netzteil, zur Steuerung, integrierte Uhr für saisonalen 
Tageslichtverlauf | Home UP push button switch / controller incl. power supply for light control, 
with integrated clock to reproduce seasonal daylight cycles. | Interrupteur à poussoir mural / 
régulateur Home UP avec alimentation, pour la gestion de l’éclairage, avec horloge intégrée 
pour reproduire les cycles saisonniers de la lumière du jour. 

UTC 433-K-ZWALLY2

UTC+1 433-K-ZWALLY4

 
 
 
 
 
 
 
NeoLink Box, Router mit LAN-Anschluss an einen vorhandenen W-LAN Router (DHCP-fähig). 
Kostenlose Android App im PlayStore | NeoLink Box, router with LAN connection to existing W-
LAN router (with DHCP). Free Android App available in Play Store. | NeoLink Box, routeur avec 
connexion LAN par le biais d’un routeur WIFI existant (avec DHCP). Application gratuite pour 
Android, à télécharger dans le Play Store. 

NeoLink Box 433-LTP-1026-V01
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 at work

Stehleuchte aus silber pulverbeschichtetem Stahlblech und eloxiertem Aluminium; dimmbar 
mit Ein / Aus Tastdimmer oder mit Umgebungslichtsensor und Bewegungsmelder. Mikropris-
matische Abdeckung auf der Direktseite für blendfreies Licht am Arbeitsplatz. LED Ausfüh-
rung mit Schrägstellung der indirekten LEDs zur optimalen Ausleuchtung bei Raumhöhen von 
2800 mm. Ra > 80.

Floor lamp made of silver powder-coated steel sheet and anodised aluminium. Dimmable with 
on / off dimmer switch or with ambient light and motion sensor. Microprismatic diffuser on the 
direct side for reduced glare on the work surface. LED version with inclined LEDs on the indirect 
side for optimal lighting of rooms with ceilings of 2800 mm high. Colour rendering index Ra > 80.

Lampadaire en aluminium anodisé et tôle d’acier thermolaquée en coloris argent. Gradation 
par variateur avec bouton poussoir ou par capteur de lumière ambiante et de mouvement. 
Diffuseur microprismatique sur le côté indirect, pour optimiser l’anti-éblouissement sur le 
poste de travail. Version LED avec LED en biais sur le côté indirect, pour un éclairage optimal 
des pièces jusqu’à 2800 mm de haut. Indice de rendu des couleurs Ra > 80.

850
°C Stehleuchte | Floor lamp | Lampadaire

2G11TC-L

4 × 55 55 W nicht dimmbar | not dimmable | non graduable T57T065-9006C2LEU01M

4 × 55 55 W dimmbar | dimmable | graduable T57T065-9006C2LEU03M

4 × 55 55 W Sensorsteuerung | Sensor control | Gestion par capteur T57T065-9006C2LEU07M

cd/klm η = 81%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

 η=81%

EEC: A+ - B

650

19
50

43

350









Niedervoltsysteme  
Low-voltage systems | Systèmes TBT

12 V Niedervolt p. 375

24 V LED p. 365
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10
0

ø4
680

62
,5

98

ø4
680

Stecksystem-Strahler | Plug-in spotlight | Spot enfichable

1 × 7 W 2750 K  500 lm 16° 74S004 # -16

1 × 7 W 2750 K 500 lm 25° 74S004 # -25

1 × 7 W 2750 K   500 lm 40° 74S004 # -40

9752#

74S004# - GL

9752# - GL

G21M

-CH -PC

G21S

Farben | Colours | Couleurs 

 chrom | chrome | chromé # 11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat # 38

Stecksystem-Adapter | Plug-in adapter | 
Adaptateur enfichable

look 94SA #

turn 97SA #

Gläser | Glasses | Verres

ø  60 mm,  H 80 mm 

 opalmatt | opal frosted | opaline  G21M

 schwarz | black | noir  G21S

turn Strahler | turn spotlight | Spot turn

1 × 7 W  2750 K 500 lm 16° 9752 # -16

1 × 7 W 2750 K  500 lm 25° 9752 # -25

1 × 7 W 2750 K 500 lm 40° 9752 # -40

Stecksystem-Strahler Glas | Plug-in spotlight for glass
lampshade | Spot enfichable pour abat-jour en verre

1 × 7 W 750 K  500 lm 74S004 # -GL

 

Glas separat bestellen | Glass lampshade sold separately | Abat-jour en verre vendu séparément

turn Strahler Glas | turn spotlight for glass lampshade |
Spot turn pour abat-jour en verre 

1 × 7 W 2750 K 500 lm 9752 # -GL

 

Glas separat bestellen | Glass lampshade sold separately | Abat-jour en verre vendu séparément

EEC: A

EEC: A

EEC: A

EEC: A

 kora LED
359°24

Strahler | Spotlights |Spots 

Stecksystem-Strahler

2750K

2750K

2750K

Stecksystem-Strahler

1×7W

1×7W

1×7W

look

turn

9752#

Gläser

mm, H 80

Stecksystem-Adapter
Adaptateur

opalmatt

schwarz | black | noir

Stecksystem-Adapter
Adaptateur

look

turn

ø  60mm, 

  opalmatt

  schwarz

9752#-GL
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Gläser | Glasses | Verres 

ø 60 mm H 80 mm H 220 mm 

  opalmatt | opal frosted | opaline G21M G23M

  schwarz | black | noir G21S G23S

G21M

-CH -PC

G23M G23S

Stecksystem-Hängleuchte | Plug-in pendant light |  
Suspension enfichable 

1 × 7 W 2750 K 500 lm 16° 74H010 # -16

1 × 7 W 2750 K 500 lm 25° 74H010 # -25

1 × 7 W 2750 K 500 lm 40° 74H010 # -40

Stecksystem-Hängeleuchte Glas  | 
Plug-in pendant light for glass lampshade | Suspension 
enfichable pour abat-jour en verre 

1 × 7 W 2750 K  500 lm 74H010 # -GL

Glas bzw. Schirm separat bestellen | Glass lampshade sold separately | Abat-jour en verre vendu 
séparément

EEC: A

EEC: A

Stecksystem-Adapter | Plug-in adapter |  
Adaptateur enfichable

look 94SA #

turn 97SA #

Farben | Colours | Couleurs 

 chrom | chrome | chromé # 11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat # 38

 kora LED
24

look

Stecksystem-Hängleuchte
Suspension

Stecksystem-Hängeleuchte Glas
Plug-in pendant light for glas
enfichable

Schirm

Stecksystem-Hängleuchte
Suspension

1×7W

1×7W

1×7W

Stecksystem-Hängeleuchte Glas
Plug-in pendant light for glas
enfichable

1×7W

Glas bzw. Schirm
séparément

ø46

15
00

80

turn

G21S
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Hängeleuchte | Pendant luminaire |Suspension



62
,5

98

ø5
0100

74S005 look

9753

10
0

ø5
0

100

-CH -PC

Stecksystem-Strahler | Plug-in spotlight | Spot enfichable

1 × 7 W 2750 K 500 lm 16° 74S005 # -16

1 × 7 W 2750 K 500 lm 25° 74S005 # -25

1 × 7 W 2750 K 500 lm 40° 74S005 # -40

turn Strahler | turn spotlight | Spot turn

1 × 7 W 2750 K 500 lm 16° 9753 # -16

1 × 7 W 2750 K 500 lm 25° 9753 # -25

1 × 7 W 2750 K 500 lm 40° 9753 # -40

EEC: A

EEC: A

kyra LED

359°24

Stecksystem-Adapter | Plug-in adapter | 
Adaptateur enfichable

look 94SA #

turn 97SA #

Farben | Colours | Couleurs 

 chrom | chrome | chromé # 11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat # 38

74S005 look

100

Stecksystem-Strahler

1×

1×

1×

10
0

74S005 turn

100

62
,5

98

9753
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Strahler | Spotlights |Spots



74H011 look

74H011 turn

ø50

15
00

10
0

-CH -PC

Stecksystem-Hängeleuchte |  
Plug-in pendant light | Suspension enfichable

1 × 7 W 2750 K 500 lm 16° 74H011 # -16

1 × 7 W 2750 K 500 lm 25° 74H011 # -25

1 × 7 W 2750 K 500 lm 40° 74H011 # -40

EEC: A

 kyra LED

24

Stecksystem-Adapter | Plug-in adapter | 
Adaptateur enfichable

look 94SA #

turn 97SA #

Farben | Colours | Couleurs 

 chrom | chrome | chromé # 11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat # 38
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Hängeleuchte | Pendant luminaire |Suspension 



Schienen | Tracks | Rails 950 mm  1000 mm 1950 mm 2000 mm *4000 mm

 aluminium  - 9460001 - 9460002 9460004

 chrom | chrome | chromé 9460101 - 9460102 - -

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9460301 - 9460302 - -
 
(*4000 mm not available in the USA)

7,42

12
,2

 Gebogen; Biegeradius angeben | curved; specify bending radius | cintrés ; indiquez le rayon de courbure désiré   9460 # G 

50,5

66,5

30

Einspeisung | Power supply | Alimentation

1. Endeinspeisung | End power supply | Alimentation latérale 94435 #

2. Mitteneinspeisung | Central power supply | Alimentation centrale 94411 #

inkl. 1000 mm Kabel | cable of 1000 mm included | câble de 1000 mm inclus

46

Verbinder | Connector | Raccord

1. Linienverbinder | Line connector |  Raccord en ligne 94434 #

2. Flex-Verbinder | Flexible connector | Raccord flexible 94431 #

3. T-Verbinder | T-connector | Raccord en T 94432 # 

Elektrisch leitend | Conductive | Conducteur 

 

4. Isolier-Verbinder | Insulating connector | Raccord isolant 9441530

Nicht leitend | Not conductive | Non conducteur 

 

5. Endstück | End cap | Embout 9441730

40

26

58,7558,75

50°-310°

110

56

ø20

19
,6

17
,2

ø12

vertical

horizontal

60

81
,6

79
,2

vertical

horizontal

Montagezubehör | Mounting accessories | Accessoires de montage

1. Distanzstück | Spacer | Entretoise 60 mm 94422 #

Montageclip separat mitbestellen! | Please order mounting clips separately! | Veuillez commander les clips de montage séparément ! 

2. Montageclip | Mounting clip | Clip de montage 15 mm 94404 #
 
Für liegende und stehende Schienenmontage | For vertical or  horizontal track installation | Pour installation verticale ou horizontale

 

3. Stangenabhängung  | Suspension rod | Suspension par tige rigide 300 mm 94401 #
 
Kürzbar  | Shortenable | Coupe possible

 

4. Seilabhängung | Suspension cable | Suspension par câble 1500 mm 94423 #

Kürzbar  | Shortenable | Coupe possible

30

ø20

30
0

30

15
00

ø15

15

38

look Steckadapter | Plug-in adapter |  Adaptateur enfichable look

38 × 15 mm 94SA #

1. 2.

5.

1. 2.

3. 4.

 Farben | Colours | Couleurs: chrom | chrome | chromé = 11 perlchrom | pearl chrome | chromé mat = 38 

1. 2. 3.

4.

Komponenten |Components | Composants

look LED
24
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 Gebogen; Biegeradius angeben | curved; specify bending radius | cintrés ; indiquez le rayon de courbure désiré 9750 # G 

Verbinder | Connector | Raccord

1. Eck- u. T-Verbinder | Corner and T-connector | Raccord d’angle en T 9714 # 0

2. Linienverbinder | Line connector |  Raccord en ligne 9715 # 0

Elektrisch leitend | Conductive | Conducteur 

 

3. Isolier-Verbinder | Insulating connector | Raccord isolant 971630

Nicht leitend | Not conductive | Non conducteur 

 

4. Endstück | End cap | Embout 971731

2860

42

42

60

1. 2.

3. 4.

Schienen | Tracks | Rails 950 mm  1000 mm 1950 mm 2000 mm *4000 mm

 aluminium  - 9750031  9750032 9750034

 chrom | chrome | chromé 9750131 - 9750132 - -

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9750331 - 9750332 - -
 
(*4000 mm not available in the USA)

21

5,5

ø20

70

83

ø15

ø 40

ø 14

ø 35

45
0

45

0 - 90°

ø14

20
00

ø16

20

85

1.  Gelenksabhängung | Suspension pivot | Suspension articulée 450 mm 9710 # 31A

Kürzbar | Shortenable | Coupe possible

turn Steckadapter | turn plug-in adapter |  Adaptateur enfichable turn

85 × 20 mm 97SA #

Abhängung | Suspension | Suspension

1. 63 mm 9710 # 63A

2. 200 mm 9710 # 32A

2. 400 mm 9710 # 34A

3. 70 mm 9710 # 35B
 
kürzbar; Sonderlängen auf Anfrage 
shortenable; special lengths on request | coupe possible ; longueur spécifique sur demande

ø14

ø35

22
4/

42
4

20
0/

40
0

85
,563

ø 15

ø 14
2.1.

1

3.

2

Einspeisung | Power supply | Alimentation

Mitteneinspeisung | Central power supply | Alimentation centrale 9713 # 0

inkl. 1000 mm Kabel | cable of 1000 mm included | câble de 1000 mm inclus

2.  Seilabhängung | Suspension cable | Suspension par câble 2000 mm 97103 # A
 
Inkl. Schnellspanner; kürzbar | Quick release system included; shortenable | Tendeur rapide inclus ; coupe possible

Komponenten |Components | Composants

turn LED
24

 Farben | Colours | Couleurs: chrom | chrome | chromé = 1 perlchrom | pearl chrome | chromé mat = 3 

 Farben | Colours | Couleurs: chrom | chrome | chromé = 1 perlchrom | pearl chrome | chromé mat = 3 

 Farben | Colours | Couleurs: chrom | chrome | chromé = 11 perlchrom | pearl chrome | chromé mat = 33 

 Farben | Colours | Couleurs: chrom | chrome | chromé = 11 perlchrom | pearl chrome | chromé mat = 38 
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40

44

ø85

33

Aufbaubaldachin Trafo | Surface housing with transformer |  
Patère avec transformateur

 chrom | chrome | chromé 74AT11-24V

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74AT38-24V

Steckkontaktbalken | Bar with plug-in systems | 
Réglette avec systèmes enfichables 
 
 aluminium

350 mm 2 × max. 7 W 68KFBE2500350-24V

650 mm 2 × max. 7 W 68KFBE2500650-24V

950 mm 2 × max. 7 W 68KFBE2500950-24V

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée 

Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung | Sold by the metre; feed-through wiring inclu-
ded | Marchandise vendue au mètre ; pré-câblage inclus
 
 aluminium P67-PRO-A6C0

 weiß | white | blanc P67-PRO-9016

 schwarz | black | noir P67-PRO-9005

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque 

Meterware | Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre

 aluminium P68-BLI1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-BLI1-9016

 schwarz | black | noir P68-BLI1-9005

94,5

25 Anschlussklemme | Connection terminal | Bornier de connexion

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5 
 
Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-2,5mm2 |  
One terminal per section; clamping range 0.75-2.5mm2 | Un bornier par section ; plage de serrage 0,75-2,5mm2

40

44

Endkappe | End cap | Embout

 aluminium P67-END-A6C0

 weiß | white | blanc P67-END-9016

 schwarz | black | noir P67-END-9005

73

180

40

Steckkontaktanschluss | Plug-in connector  | Connecteur pour système enfichable

24 V 1 × 7 W P68-SA-24V
 
Passend für unsere 24 V Stecksystem Strahler und Hängeleuchten kyra und kora | Suitable for our 24 V plug-in spots and pendant lights kyra and 
kora | Pour nos spots et suspensions kyra et kora 24 V à système enfichable

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); Montagelöcher vorgebohrt. | Maximum section length: 4500 mm; the ordered 
profile length is the total outer length incl. end caps (2 mm); pre-drilled holes for easy mounting. | Longueur de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la longueur extérieure 
totale du profilé, embouts compris (2 mm) ; trous pré-percés pour faciliter le montage.

Komponenten |Components | Composants

look & turn LED

850
°C
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24 V Konverter-Set | 24 V converter kit | Set de convertisseur 24 V

Für 1 - 7 Spots oder Hängeleuchten | for 1 - 3 spots or pendant lights | pour 1 à 7 spots ou suspensions

60 VA   nicht dimmbar | not dimmable | non graduable  284 × 92 × 64 mm 137460 #

60 VA  DALI-dim, switchDIM, analog 1 - 10 V  284 × 92 × 64 mm 137460 # -DA

Betriebsgeräte |Electronics | Appareillage

look & turn LED

 Farben | Colours | Couleurs: chrom | chrome | chromé = CH perlchrom | pearl chrome | chromé mat = PC 

24 V Konverter-Set | 24 V converter kit | Set de convertisseur 24 V
 
Für 1 - 3 Spots oder Hängeleuchten | for 1 - 3 spots or pendant lights | pour 1 à 3 spots ou suspensions

 

25 VA   nicht dimmbar | not dimmable | non graduable  150 × 68 × 51 mm 137425 #
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Schienensystem aus  isolierten Aluminiumprofilen; maximale Leistung 300 VA je Trafo; Leiterquerschnitt 2 × 30 mm2;   maximale Systemlänge bei Endeinspeisung 15 m, bei Mitteneinspeisung 30 m; 
Empfohlener Abstand zwischen Abhängungen 800 mm; Oberflächen erhältlich in aluminium, chrom, gold (24 ct), perlchrom, nickel gebürstet und weiß; fixe Schienenlängen; kürzbar; biegbar vor Ort 
oder auf Wunsch werkseitig; kleinstmöglicher Radius 175 mm bei alu- transparent; 250 mm für restliche Farben.

Tracks made of insulated aluminium profiles. Maximum output 300 VA per transformer. Conductive track cross-section 2 × 30 mm2. Maximum length of circuit: 15 m with end power supply, or 30 m with 
central power supply. Recommended distance between suspension cables or rods: 800 mm. Tracks and suspensions available in aluminium, chrome, gold (24 ct), pearl chrome, brushed nickel and white. 
Standard track lengths can be cut or curved on-site or in our factory, on demand. Minimum radius for aluminium painted tracks: 175 mm; and for other colours: 250 mm.

Rails en profilés d’aluminium isolés. Puissance max. 300 VA par transformateur. Câble de section 2 × 30 mm2. Longueur maximale du circuit : 15 m avec une alimentation latérale et 30 m avec une 
alimentation centrale. Distance recommandée entre les suspensions : 800 mm. Finitions disponibles : aluminium, chromé, doré (24 ct), chromé mat, nickel brossé et blanc. Longueurs de rail standard, 
avec possibilité de découpe ou de cintrage sur site, ou à l’usine de production sur demande. Rayon minimum pour finition en aluminium : 175 mm ; et pour les autres coloris : 250 mm.

Schienen | Tracks | Rails 1000 mm 2000 mm *4000 mm 950 mm 1950 mm

 aluminium  9750031 9750032 9750034 - -

 chrom | chrome | chromé - - - 9750131 9750132

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat - - - 9750331 9750332

*4000 mm not available in the USA

21

5,5

ø14

ø35

22
4/

42
4

20
0/

40
0

85
,563

ø 15

ø 14

Abhängung A | Suspension A | Suspension A

   63 mm 200 mm 400 mm 

 chrom | chrome | chromé 9710163A 9710132A 9710134A

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9710363A 9710332A 9710334A

ø20

70

83

ø15

 Gebogen; Biegeradius angeben | curved; specify bending radius | cintrés ; indiquez le rayon de courbure désiré   9750 # G

Niedervolt-System |Low-voltage system | Système TBT

turn

Abhängung B | Suspension B | Suspension B 

 70 mm 

 chrom | chrome | chromé 9710135B

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9710335B

kürzbar; Sonderlängen auf Anfrage | shortenable; special lengths on request | coupe possible ; longueur 
spécifique sur demande 

 planlicht 16 p. 375



23
0

180

10
070

0

28 Endstück | End cap | Embout

transparent 971731

Biegemaschine | Bending machine |  
Cintreuse

 aluminium SB0303

ø 40

60

Linienverbinder | Line connector |  
Raccord en ligne

 chrom | chrome | chromé 971510

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 971530

Elektrisch leitend | Conductive | Conducteur

Einspeisung | Power supply |  
Alimentation

 chrom | chrome | chromé 971310

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 971330

Inkl. 1000 mm Kabel | cable of 1000 mm included | câble de 
1000 mm inclus

42

42

60

Isolier-Verbinder | Insulating  
connector | Raccord isolant

transparent 971630

Elektrisch nicht leitend | Not conductive | Non conducteur

Eck- und T-Verbinder | Corner and T-
connector | Raccord d’angle en T

 chrom | chrome | chromé 971410

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 971430

Elektrisch leitend | Conductive | Conducteur

ø 14

ø 35

45
0

45

0 - 90°

ø14

20
00

ø16Gelenksabhängung | Suspension pivot |  
Suspension articulée

 chrom | chrome | chromé 9710131A

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9710331A

Kürzbar | Shortenable | Coupe possible

Seilabhängung | Cable suspension |  
Suspension par câble

 chrom | chrome | chromé 9710311A

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9710333A

Inkl. Schnellspanner; kürzbar | Quick release system  
included; shortenable | Tendeur rapide inclus ; coupe 
possible

20

85

Stecksystem-Adapter | Plug-in  
adapter | Adaptateur enfichable

 chrom | chrome | chromé 97SA11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 97SA38

Passende Strahler und Hängleuchten | For suitable spots 
and pendant lights | Pour spots et suspensions appropriés 
  p. 379

Komponenten |Components | Composants

turn
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Trafo-Set Direkteinspeisung | Direct power supply with transformer kit | 
Transformateur alimentation directe

 100 – 150 VA 140 – 210 VA 200 – 300 VA 

 chrom | chrome | chromé 137150CH-TDE 137200CH-TDE 137300CH-TDE

 perlchrom | p. chrome | chromé mat 137150PC-TDE 137200PC-TDE 137300PC-TDE

Phasenanschnittsdimmung | Leading-edge phase-cut dimming | Graduation par coupure de phase ascendante 
Passende Abhängung | Appropriate  suspension | Suspension appropriée 63 mm  p.  376

Trafo Easy DC one4all

 100 - 300 VA 

 chrom | chrome | chromé 137304CH-N

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 137304PC-N

68

123 250

Trafo-Set | Transformer kit | Kit transformateur

   50 VA 35 - 105 VA 70 - 105 VA 100 - 150 VA 140 - 210 VA 100 - 300 VA 

 chrom | chrome | chromé 137050CH 137105CH 137100CH 137150CH 137200CH 137300CH

 perlchrom | p. chrome | chromé mat 137050PC 137105PC 137100PC 137150PC 137200PC 137300PC

 

Leergehäuse | Empty housing | Boîtier vide
 chrom | chrome | chromé  137001CH   137002CH 137003CH

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat  137001PC   137002PC 137003PC

51
/6

4

68/92 150/234/284

63
,4

92
234 (150, 210VA) 284 (300VA)

85
,5

Betriebsgeräte | Electronics | Appareillage

turn
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80

98 62
,5

ø6
0

antaris

 chrom | chrome | chromé 974111A 974111A-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 974138A 974138A-LED

 
Gläser | Glasses | Verres

1.  opal matt | opal frosted | opaline G21M

2.  schwarz | black | noir G21S
98

62
,5

chiaro

 chrom | chrome | chromé 974211A

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 974238A

ø17

99

82
,5

ø51

compact

 chrom | chrome | chromé 972511AN 972511AN-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 972538AN 972538AN-LED

ø17

99

82
,5

ø5
5

cosmo

 chrom | chrome | chromé 977311A 977311A-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 977338A 977338A-LED

1. 2.

Reflektoren | Reflectors | Réflecteurs

1. J6 2 × 20° ø 62 mm R07CH

2. J6 2 × 40° ø 62 mm R09CH

3. prisma 2 × 35°  ø 72 mm R04 #

4.  Swarovski 2 × 28°  ø 64 mm R01 #

 Farben | Colours | Couleurs:  chrom | chrome | chromé = CH  perlchrom | pearl chrome | chromé mat = PC 

Glas | Glasses | Verres

 opal matt | opal frosted | opaline G11O 

1. 2. 3. 4.

EEC: A+ - B

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

turn

850
°C

359°

2700K

2700K

2700K

99
99

G11O 

98
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Strahler | Spotlights |Spots 



38 98

ø5
1

62
,5

pentax

 chrom | chrome | chromé 970111A 970111A-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 970138A 970138A-LED

62
,5

98

diva

 chrom | chrome | chromé 970611A

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 970638A

ø17

69

52
,5

stellaluce

 chrom | chrome | chromé 970810A

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 970838A

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Gläser | Glasses | Verres

1. opalmatt | opal frosted | opaline ø 58 mm, H 62 mm G05O

2. opalmatt | opal frosted | opaline ø 90 mm, H 40 mm G03O

3. opalmatt | opal frosted | opaline ø 114 mm, H 50 mm G01O 

4. weiß | white | blanc ø 61 mm, H 61 mm G05W

5. weiß | white | blanc ø 100 mm, H 80 mm G35W

6. grau | grey | gris ø 61 mm, H 61 mm G05G

7. schwarz | black | noir ø 100 mm, H 80 mm G35S

Glas | Glasses | Verres
opalmatt | opal frosted | opaline G04O 

EEC: A+ - B

EEC: B - C

EEC: B - C

turn

850
°C

2700K 359°

359°

98
69

G04O 

62
,5
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11
0

pin

 chrom | chrome | chromé 973711A

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 973738A

ø128

14
2

10
0

90
0 

- 
18

00

jaris HL

 chrom | chrome | chromé 974311A-Z

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 974338A-Z

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. off 5.4. on

Gläser | Glasses | Verres

1.  Swarovski  2 × 28° GK01

2. prisma 2 × 35° GK02

3. opalmatt | opal frosted | opaline G25O

4. grau | grey | gris G25G

5. schwarz | black | noir G25S

Reflektoren | Reflectors | Réflecteurs
1. J6 2 × 20°  ø 62 mm R07CH

2. J6 2 × 40°  ø 62 mm R09CH

3. prisma 2 × 35°  ø 72 mm R04 #

4.  Swarovski 2 × 28°  ø 64 mm R01 #

EEC: B - C

EEC: B - C

turn

850
°C
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Strahler & Hängeleuchten | Spots & pendant lights | Spots & suspensions

 Farben | Colours | Couleurs:  chrom | chrome | chromé = CH  perlchrom | pearl chrome | chromé mat = PC 
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Schienensystem aus miteinander verbundenen, isolierten Aluminiumprofilen; maximale Leistung 300 VA je Trafo; Leiterquerschnitt 2 × 30 mm2;  maximale Systemlänge bei Endeinspeisung 15 Meter, bei 
Mitteneinspeisung 30 Meter; Empfohlener Abstand zwischen Abhängungen 800 mm; Oberflächen erhältlich in aluminium, chrom, gold (24 ct) und perlchrom; fixe Schienenlängen; kürzbar; werkseitig 
biegbar; kleinstmöglicher Radius 400 mm.

Tracks made of interconnected insulated aluminium profiles. Maximum output 300 VA per Transformer. Conductive track cross-section 2 × 30mm2. Maximum length of circuit: 15 m with end power 
supply, or 30 m with central power supply. Recommended distance between suspension cables or rods: 800 mm. Tracks and suspensions available in aluminium, chrome, gold (24 ct) and pearl chrome. 
Standard track lengths can be cut, or curved in our factory. Minimum radius: 400 mm.

Rails en profilés d’aluminium isolés connectés ensemble. Puissance max. 300 VA par transformateur. Câble de section 2 × 30 mm2. Longueur maximale du circuit : 15 m avec une alimentation latérale et 
30 m avec une alimentation centrale. Distance recommandée entre les suspensions : 800 mm. Finitions disponibles : aluminium, chromé, doré (24 ct) et chromé mat. Longueurs de rail standard, avec 
possibilité de découpe, ou de cintrage en usine. Rayon minimum : 400 mm.

Schienen gerade | Straight tracks | Rails droits

   1000 mm 2000 mm *4000 mm 

 aluminium  9460001 9460002 9460004

(*4000 mm not available in the USA) 

    950 mm 1950 mm 

 chrom | chrome | chromé  9460101 9460102

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat  9460301 9460302

7,42

12
,2

 Gebogen; Biegeradius angeben | curved; specify bending radius | cintrés ; indiquez le rayon de courbure désiré 9460 # G

ø20

19
,6

17
,2

ø12

vertical

horizontal

Montageclip | Mounting clip | 
Clip de montage

 15 mm

 chrom | chrome | chromé 9440411

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9440438

Für liegende und stehende Schienenmontage | For vertical 
or  horizontal track installation | Pour installation verticale 
ou horizontale

60

81
,6

79
,2

vertical

horizontal

Distanzstück | Spacer | Entretoise

 60 mm

 chrom | chrome | chromé 9442211

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9442238

Montageclip separat mitbestellen! | Please order moun-
ting clips separately! | Veuillez commander les clips de 
montage séparément!

look
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50,5

66,5

Endeinspeisung | End power supply |  
Alimentation latérale

 chrom | chrome | chromé 9443511

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9443538

Inkl. 1000 mm Kabel | cable of 1000 mm included |  
câble de 1000 mm inclus

30

Mitteneinspeisung | Central power 
supply | Alimentation centrale

 chrom | chrome | chromé 9441111

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9441138

Inkl. 1000 mm Kabel | cable of 1000 mm included |  
câble de 1000 mm inclus

46

Linienverbinder | Line connector |  
Raccord en ligne

 chrom | chrome | chromé 9443411

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9443438

Elektrisch leitend | conductive | conducteur

40 Isolier-Verbinder | Insulating  
connector | Raccord isolant

transparent 9441530
 
Elektrisch nicht leitend | Not conductive | Non conducteur

58,7558,75

50°-310°

Flex-Verbinder | Flexible  
connector | Raccord flexible 

 chrom | chrome | chromé 9443111

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9443138

Elektrisch leitend | conductive | conducteur
110

56

T-Verbinder | T-connector |  
Raccord en T

 chrom | chrome | chromé 9443211

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9443238

Elektrisch leitend | conductive | conducteur

26 Endstück | End cap | Embout

transparent 9441730

30

ø20

30
0

Stangenabhängung | Suspension rod |  
Suspension par tige rigide

 300 mm 

 chrom | chrome | chromé 9440111

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 9440138

Kürzbar | Shortenable | Coupe possible

30

15
00

ø15

15

38

Steckadapter | Plug-in adapter |  
Adaptateur enfichable

 chrom | chrome | chromé 94SA11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 94SA38

Passende Strahler und Hängleuchten | Matching spots and 
pendant lights | Spots et suspensions approprieé 
  p. 384

Seilabhängung | Suspension cable |  
Suspension par câble

 1500 mm

 chrom | chrome | chromé 9442311

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 9442338

Kürzbar | Shortenable | Coupe possible

Komponenten |Components | Composants

look
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Trafo-Set Direkteinspeisung | Direct power supply with transformer kit | 
Kit transformateur alimentation directe

   100 – 150 VA 140 – 210 VA 200 – 300 VA 

 chrom | chrome | chromé 137150CH-LDE 137200CH-LDE 137300CH-LDE

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 137150PC-LDE 137200PC-LDE 137300PC-LDE

Phasenanschnittsdimmung | Leading-edge phase-cut dimming | Gradation par coupure de phase ascendante 
Passendes Distanzstück | Appropriate spacer | Entretoise appropriée 60 mm  p. 383

63
,4

92

82

234 (150, 210VA/284 (300VA)

Trafo Easy DC one4all

 100 - 300 VA 

 chrom | chrome | chromé 137304CH-N

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 137304PC-N

68

123 250

51
/6

4

68/92 150/234/284 Trafo-Set | Transformer kit | Kit transformateur

   50 VA 35 - 105 VA 70 - 105 VA 100 - 150 VA 140 - 210 VA 100 - 300 VA 

 chrom | chrome | chromé 137050CH 137105CH 137100CH 137150CH 137200CH 137300CH

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 137050PC 137105PC 137100PC 137150PC 137200PC 137300PC

 

Leergehäuse | Empty housing | Boîtier vide
 chrom | chrome | chromé  137001CH   137002CH 137003CH

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat  137001PC   137002PC 137003PC

Transformatoren | Transformers | Transformateurs

look
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400

moma straight

 chrom | chrome | chromé 947411 947411-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 947438 947438-LED

370

moma bent

 chrom | chrome | chromé 947511 947511-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 947538 947538-LED

400

tate straight

 chrom | chrome | chromé 947411-N 947411-N-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 947438-N 947438-N-LED

tate bent

 chrom | chrome | chromé 947511-N 947511-N-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 947538-N 947538-N-LED

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

look

850
°C

2700K

2700K

2700K

2700K

370

400

400

p. 386  planlicht 16
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ø5
1

38

17 touch

 chrom | chrome | chromé 940111R 940111R-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 940138R 940138R-LED

ø5
1

38

42

17 touch down

 chrom | chrome | chromé 941811R 941811R-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 941838R 941838R-LED

38

17 touch GZ4

 chrom | chrome | chromé 943111R

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 943138R

Gläser | Glasses | Verres

1.  Swarovski  2 × 28° GK01

2. prisma 2 × 35° GK02

3. opalmatt | opal frosted | opaline G25O

4. grau | grey | gris G25G

5. schwarz | black | noir G25S

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: B - D

EEC: B - C

look

850
°C

2700K 359°

2700K 359°

359°

ø128

14
2

10
0

90
0 

- 
18

00

1. 2. 3. 4. off 5.4. on

38

42

17

38

jaris HL

 chrom | chrome | chromé 943811

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 943838
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3

2

1

Einfach, schnell, variabel
Simple, fast, versatile | Facile, rapide, modulable

 Verbinden Sie Spot oder Hängeleuchte mit dem passenden Adapter.

  Schrauben Sie die Hülse fest.

  Setzen Sie Leuchtmittel und Glas ein. Fertig! 

  Attach spot or pendant light to the appropriate adapter.

  Tighten sleeve firmly.

  Insert lamp and glass. Ready! 

  Connectez le spot ou la suspension avec l’adaptateur approprié.

  Vissez la douille .

  Introduisez l’ampoule et le verre. Terminé ! 

p. 388  planlicht 16



Zwei-poliges Niedervolt-Stecksystem; Adapter aus hitzebeständigem Polyamid Ultramid® A3X2G5; Stifte aus vergoldetem Messing; maximale Leistung 100 W; mindestens 500 Steckzyklen möglich. 
Der kliks Stecksystem-Adapter ermöglicht den systemunabhängigen Einsatz von Strahlern und Hängeleuchten. Unter Verwendung der Stecksystem-Baldachine und Balken können Strahler und Hän-
geleuchten als Einzelleuchte verwendet werden.

2-pin low-voltage plug-in system with adapter made of heat-resistant Polyamid Ultramid® A3X2G5. Plugs made of gilded brass. Maximum output: 100 W. More than 500 cycles of connector operation 
possible. The kliks plug-in adapter allows using spots and pendant lights with different low-voltage systems. Furthermore, spots and pendant lights can be used as single lights when combined with 
plug-in surface-mount housing or bars with plug-in systems.

Système TBT bipolaire avec adaptateur en polyamide Ultramid® A3X2G5, résistant à la chaleur. Fiches en laiton doré. Puissance max. : 100 W. Plus de 500 cycles de fonctionnement possibles. Les 
adaptateurs kliks permettent d’utiliser des spots et suspensions avec différents systèmes. En combinaison avec des patères ou réglettes avec systèmes enfichables, les spots et suspensions peuvent 
être utilisés comme des luminaires individuels.

20

85

turn

 chrom | chrome | chromé 97SA11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 97SA38

15

38

look 

 chrom | chrome | chromé 94SA11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 94SA38

94SA11

94SA38

kliks
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Niedervolt-Stecksystem |Low-voltage plug-in system | Système enfichableTBT
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80

ø60

10
0

antaris

 chrom | chrome | chromé 74S03411 74S03411-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74S03438 74S03438-LED

ø60

80
 /

 2
20

40

ceres

 chrom | chrome | chromé 74S05411 74S05411-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74S05438 74S05438-LED

90 ø6
4

10
0

chiaro

 chrom | chrome | chromé 74S04211

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74S04238

1. 2.

1. 2. 3. 

Reflektoren | Reflectors | Réflecteurs

1. J6 2 × 20°  ø 62 mm R07CH

2. J6 2 × 40°  ø 62 mm R09CH

3. prisma 2 × 35°  ø 72 mm  R04 #

4.  Swarovski 2 × 28°  ø 64 mm  R01 #

Gläser | Glasses | Verres

ø 60 mm

1. opalmatt | opal frosted | opaline H 80 mm G21M

2. schwarz | black | noir  H 80 mm G21S

Gläser | Glasses | Verres

ø 60 mm 

1. opalmatt | opal frosted | opaline H 80 mm G21M

2. opalmatt | opal frosted | opaline H 220 mm G23M

3. schwarz | black | noir H 80 mm G21S

4. schwarz | black | noir H 220 mm G23S

1. 2. 3. 4. 

4. 

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: B - C

Stecksystem-Strahler | Plug-in spotlights | Spots enfichables

kliks

850
°C

2700K

2700K 359°

359°
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 Farben | Colours | Couleurs:  chrom | chrome | chromé = CH  perlchrom | pearl chrome | chromé mat = PC 
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62
ø5

5
10

0

cosmo

 chrom | chrome | chromé 74S07311 74S07311-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74S07338 74S07338-LED

10
0

75

ø6
0

diva

 chrom | chrome | chromé 74S09111

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74S09138

50

ø5
1

10
0

flip

 chrom | chrome | chromé 74S00611 74S00611-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74S00638 74S00638-LED

1. 2. 3. 4. 7.5. 6.

Gläser | Glasses | Verres

1. opalmatt | opal frosted | opaline ø 58 mm,  H 62 mm G05O

2. opalmatt | opal frosted | opaline ø 90 mm, H 40 mm G03O

3. opalmatt | opal frosted | opaline ø 114 mm, H 50 mm G01O 

4. weiß | white | blanc ø 61 mm, H 61 mm G05W

5. grau | grey | gris ø 61 mm, H 61 mm G05G

6. schwarz | black | noir ø 100 mm, H 80 mm G35S

7. weiß | white | blanc ø 100 mm, H 80 mm G35W

EEC: A+ - B

EEC: B - C

EEC: A+ - B

kliks

850
°C359°

2700K

2700K
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60

90/114/139

40
/5

0/
66

mars up&down

 chrom | chrome | chromé 74S02411

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74S02438 

Auch nach oben leuchtend montierbar | Mounting for upward lighting also possible | Possibilité de 
monter le spot de manière à éclairer vers le haut

115

ø5
1

10
0

neptun

 chrom | chrome | chromé 74S07111 74S07111-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74S07138 74S07138-LED

60

10
0

pentax

 chrom | chrome | chromé 74S08111 74S08111-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74S08138 74S08138-LED

200

ø1
5

65

up & down

 chrom | chrome | chromé 74S01611 

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74S01638 

Gläser | Glasses | Verres

1. opalmatt | opal frosted | opaline ø 114 mm, H 50 mm G01O

2. opalmatt | opal frosted | opaline ø 139 mm, H 66 mm G02O

3. opalmatt | opal frosted | opaline ø 90 mm, H 40 mm G03O

1. 2. 3.

EEC: B - C

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

EEC: B - C

kliks

850
°C

2700K 359°

2700K 359°

359°

p. 394  planlicht 16

Stecksystem-Strahler | Plug-in spotlights | Spots enfichables



ø 150

25
0

15
00

akuba

 chrom | chrome | chromé 74H00711-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74H00738-LED 

ø 60

15
00

80
/1

50
/2

20

ceres

 chrom | chrome | chromé 74H02411 74H02411-LED

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74H02438 74H02438-LED 

1. 2.

2.

Schirme | Lampshades | Abats-jour
ø 150 mm   

1. champagner Plissee | champagne pleated | champagne plissé H 250 mm SH09-CP

2. dunkelbraun | dark brown | marron foncé (Barkcloth®) H 250 mm SH09-DB

1. 3.Gläser | Glasses | Verres

ø 60 mm 

1.  opalmatt | opal frosted | opaline H 80 mm G21M

2. opalmatt | opal frosted | opaline H 220 mm G23M

3. schwarz | black | noir H 80 mm G21S

4. schwarz | black | noir H 220 mm G23S

4. 

EEC: A+ - B

EEC: A+ - B

Stecksystem-Hängeleuchten | Plug-in pendant lights | Suspensions enfichables 

kliks

850
°C

2700K

2700K

 planlicht 16 p. 395
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ø114/139

15
00

50
/6

6

jupiter

 chrom | chrome | chromé 74H00911

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74H00938 

ø128

14
2

10
0

15
00

juno

 chrom | chrome | chromé 74H04311

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74H04338

Gläser | Glasses | Verres

1.  Swarovski  2 × 28° GK01

2. prisma 2 × 35° GK02

3. opalmatt | opal frosted | opaline G25O

4. grau | grey | gris G25G

5. schwarz | black | noir G25S

Gläser | Glasses | Verres

1. opalmatt | opal frosted | opaline ø 114 mm, H 50 mm G01O

2. opalmatt | opal frosted | opaline ø 139 mm, H 66 mm G02O

1. 2.

1. 2. 3. 4. on 4. off 5.

EEC: B - C

EEC: B - C

kliks

850
°C

 planlicht 16 p. 397

Stecksystem-Hängeleuchten | Plug-in pendant lights | Suspensions enfichables 
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ø128

15
00

10
0

merkur

 chrom | chrome | chromé 74H02611 

 perlchrom | pearl chrome | chromé matt 74H02638

Schirme | Lampshades | Abats-jour

ø 150 mm

1. champagner Plissee | champagne pleated | champagne plissé H 250 mm SH09-CP 

2. dunkelbraun | dark brown | marron foncé (barkcloth®)  H 250 mm SH09-DB

1. 2. 

3. 4. 

7. 8. 

9. 

5. 

6. 

10. 11. 

12. 14. 13. on 13. off

Gläser | Glasses | Verres

3. opalmatt | opal frosted | opaline ø 114 mm H 50 mm G01O

4. opalmatt | opal frosted | opaline ø 139 mm H 66 mm G02O

5. opalmatt | opal frosted | opaline ø 80 mm H 114 mm G13O

6. opalmatt | opal frosted | opaline ø 58 mm H 62 mm G05O

7. weiß | white | blanc ø 61 mm H 62 mm G05W

8. grau | grey | gris ø 61 mm H 62 mm G05G

9. weiß | white | blanc ø 120 mm H 100 mm G36W

10. schwarz | black | noir ø 120 mm H 100 mm G36S

11. schwarz gerillt | black fluted | noir strié ø 120 mm H 130 mm G34S

12. opalmatt | opal frosted | opaline ø 128 mm H 100 mm G25O

13. grau | grey | gris ø 128 mm H 100 mm G25G

14. schwarz | black | noir ø 128 mm H 100 mm G25S

EEC: B - C

kliks

850
°C

 planlicht 16 p. 399

Stecksystem-Hängeleuchten | Plug-in pendant lights | Suspensions enfichables 
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  Verbinden Sie Spot oder Hängeleuchte mit dem passenden Adapter.

  Schrauben Sie die Hülse fest.

  Setzen Sie Leuchtmittel und Glas ein. Fertig! 

  Attach spot or pendant light to the appropriate adapter.

  Tighten sleeve firmly.

  Insert lamp and glass. Ready! 

  Connectez le spot ou la suspension avec l’adaptateur approprié.

  Vissez la douille .

  Introduisez l’ampoule et le verre. Terminé ! 

40

44

kliks

Zwei-poliges Niedervolt-Stecksystem; Adapter aus hitzebeständigem Polyamid Ultramid® A3X2G5; Stifte aus vergoldetem Messing; maximale Leistung 100 W; mindestens 500 Steckzyklen möglich. 
Der kliks Stecksystem-Adapter ermöglicht den systemunabhängigen Einsatz von Strahlern und Hängeleuchten. Unter Verwendung der Stecksystem-Baldachine und Balken können Strahler und Hän-
geleuchten als Einzelleuchten verwendet werden.

2-pin low-voltage plug-in system with adapter made of heat-resistant Polyamid Ultramid® A3X2G5. Plugs made of gilded brass. Maximum output: 100 W. More than 500 cycles of connector operation 
possible. The kliks plug-in adapter allows using spots and pendant lights with different low-voltage systems. Furthermore, spots and pendant lights can be used as single lights when combined with 
plug-in surface-mount housing or bars with plug-in systems.

Système TBT bipolaire ; avec adaptateur en polyamide Ultramid® A3X2G5, résistant à la chaleur. Fiches en laiton doré. Puissance max. : 100 W. Plus de 500 cycles de fonctionnement possibles. Les 
adaptateurs kliks permettent d’utiliser des spots et suspensions avec différents systèmes. En combinaison avec des patères ou réglettes avec systèmes enfichables, les spots et suspensions peuvent 
être utilisés comme des luminaires individuels.

 planlicht 16 p. 401

Do it yourself 



Steckkontaktbalken | Bar with plug-in systems | Réglette avec systèmes enfichables

350 mm max. 2 × 35 W 68KFBE2500350

650 mm max. 2 × 50 W 68KFBE2500650

950 mm max. 2 × 50 W 68KFBE2500950

Phasenabschnittsdimmung | Trailing-edge phase-cut dimming | Gradation par coupure de phase descendante

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée
Meterware; inklusive Durchgangsverdrahtung | Sold by the metre; feed-through wiring included | Marchandise vendue au mètre ; 
pré-câblage inclus
 
 aluminium P67-PRO-A6C0

 weiß | white | blanc P67-PRO-9016

 schwarz | black | noir P67-PRO-9005

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque

Meterware | Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre

 aluminium P68-BLI1-A6C0

 weiß | white | blanc P68-BLI1-9016

 schwarz | black | noir P68-BLI1-9005

40

44

94,5

25 Anschlussklemme | Connection terminal | Bornier de connexion

3-polig | 3-pin | 3 pôles P68-ANS3

5-polig | 5-pin | 5 pôles P68-ANS5 
 
Eine Klemme pro Profilabschnitt; Klemmbereich 0,75-2,5 mm2 | One terminal per section; clamping range 0.75-2.5 mm2 | Un bornier par section ; plage 
de serrage 0,75-2,5 mm2

40

44

Endkappe | End cap | Embout 

 aluminium P67-END-A6C0

 weiß | white | blanc P67-END-9016

 schwarz | black | noir P67-END-9005

44

180

40 Steckkontaktanschluss | Plug-in connector  | Connecteur enfichable

12 V max. 50 W P68-SA-24V
 
Passend für 12 V kliks Stecksystem Strahler und Hängeleuchten | Suitable for our 12 V spots and pendant lights with kliks plug-in adapter | Pour nos 
spots et suspensions 12 V, équipés d‘un adaptateur enfichable kliks

Maximale Teilprofillänge: 4500 mm; bestellte Bandlänge entspricht dem gefertigten Außenmaß inkl. Endkappen (2 mm); Montagelöcher vorgebohrt. | Maximum section length: 4500 mm; the 
ordered profile length is the total outer length incl. end caps (2 mm); pre-drilled holes for easy mounting. | Longueur de section max. : 4500 mm ; la longueur commandée correspond à la longueur 
extérieure totale du profilé, embouts compris (2 mm) ; trous pré-percés pour faciliter le montage.

Stecksystem | Plug-in system | Système enfichable

Do it yourself

850
°C

p. 402  planlicht 16



ø75
8585

Einbaubaldachin | Recessed-mount housing | Patère encastrée

 chrom | chrome | chromé 74EB11 74EBQ11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74EB38 74EBQ38

ø74

21

102

24

Aufbaubaldachin | Surface-mount housing | Patère en saillie

 chrom | chrome | chromé 74AB11 74ABQ11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74AB38 74ABQ38

ø85

33

44

102

Aufbaubaldachin Trafo | Surface-mount housing with transformer |  
Patère en saillie avec transformateur 

 

 chrom | chrome | chromé 74AT11 74ATQ11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74AT38 74ATQ38 

Phasenabschnittsdimmung | Trailing-edge phase-cut dimming | Gradation par coupure de phase descendante

Do it yourself

850
°C

 planlicht 16 p. 403

Stecksystem | Plug-in system | Systéme enfichable
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Deckenleuchten
Ceiling lights | Plafonniers

p. 407

Dekorative Einzelleuchten  

Decorative luminaires | Luminaires décoratifs

Stehleuchten
Floor lights | Lampadaire

p. 413

Hängeleuchten
Pendant lights | Suspensions

p. 415

Wandleuchten
Wall lights | Appliques

p. 417

 planlicht 16 p. 405

Tischleuchten
Table lights | Lampes de table

p. 411
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Ceiling lights | Plafonniers

Deckenleuchten

ø74

10
0

pin  
   Aufbau | Surface-mount | Saillie Einbau | Recessed-mount | Encastré

 chrom | chrome | chromé 973711N-AB 973711N-EB

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 973738N-AB 973738N-EB

ø75

79

ø100

pinello  

 quadro

 chrom | chrome | chromé 752111 752111K

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 752138 752138K

 100

1. 2. 3. 4.Reflektoren | Reflectors | Réflecteurs

1. J6  2 × 20°  ø 62 mm R07CH

2. J6  2 × 40°  ø 62 mm R09CH

3. prisma 2 × 35°  ø 72 mm R04 #

4.  Swarovski 2 × 28°  ø 64 mm R01 #

1. 2. 3. 4.Reflektoren | Reflectors | Réflecteurs
1. J6  2 × 20°  ø 62 mm R07CH

2. J6  2 × 40°  ø 62 mm R09CH

3. prisma 2 × 35°  ø 72 mm R04 #

4.  Swarovski 2 × 28°  ø 64 mm R01 #

EEC: B - C

EEC: B - C

850
°C

 planlicht 16 p. 407

 Farben | Colours | Couleurs:  chrom | chrome | chromé = CH  perlchrom | pearl chrome | chromé mat = PC 
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ø128

85
52

16
3

juno living  

   Aufbau | Surface-mount | Saillie Einbau | Recess-mount | Encastré

 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 865803-ABQ 865803-EBQ

ø128

85

14
2

1. 2. 3. 4. on 4. off 5.

Gläser | Glasses | Verres
1.  Swarovski  2 × 28° GK01

2. prisma 2 × 35° GK02

3. opalmatt | opal frosted | opaline G25O

4. grau | grey | gris G25G

5. schwarz | black | noir G25S

ABQ 

EBQ 

EEC: B - C

Deckenleuchten

850
°C

 planlicht 16 p. 409

Ceiling lights | Plafonniers
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ø350

22
0

33
0-

48
0

190

akuba
 dimmbar  nicht dimmbar 
 dimmable l graduable not dimmable l non graduable
 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 862512-D 862512

33
0

 –
 4

80

ø128

 150

16
6

juno living

 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 865804

Schirme | Lampshades | Abats-jour

ø 350 mm

1. champagner Plissee | champagne pleated | champagne plissé H 220 mm SH10-CP

2. dunkelbraun | dark brown | marron foncé (barkcloth®)  H 220 mm SH10-DB

Gläser | Glasses | Verres

1. Swarovski  2 × 28° GK01

2. prisma 2 × 35° GK02

3. opalmatt | opal frosted | opaline G25O

4. grau | grey | gris G25G

5. schwarz | black | noir G25S

1. 2. 3.

4. off4. on 5.

1. 2.

EEC: A - D

EEC: B - C

Table lights | Lampes de table

Tischleuchten

850
°C

1x70W

Gläser GK01 und GK02 bestehen aus klarem Überglas und wahlweise Swarovski- oder Prismareflektor.
GK01 and GK02 glasses are made up of a clear outer glass and a Swarovski or a Prisma reflector.
Les verres GK01 et GK02 sont composés d’un sur-verre transparent et d’un réflecteur Swarovski ou Prisma.

 planlicht 16 p. 411
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ø500

30
0

90
0-

14
50

280

akuba
   dimmbar  nicht dimmbar 
   dimmable l graduable not dimmable l non graduable

 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 862511-D 862511

ø128

90
0

 – 
14

50

 190

16
6 juno living

 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 865805

Schirme | Lampshades | Abats-jour

ø 500 mm

1. champagner Plissee | champagne pleated | champagne plissé H 300 mm SH11-CP

2. dunkelbraun | dark brown | marron foncé (barkcloth®) H 300 mm SH11-DB

1. 2. 3.

4. off4. on 5.

1. 2.

Gläser | Glasses | Verres

1. Swarovski  2 × 28° GK01

2. prisma 2 × 35° GK02

3. opalmatt | opal frosted | opaline G25O

4. grau | grey | gris G25G

5. schwarz | black | noir G25S

EEC: A - D

EEC: B - C

Floor lights | Lampadaires

Stehleuchten

850
°C

1x70W

 planlicht 16 p. 413
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Pendant lights | Suspensions

Hängeleuchten

akuba

 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 862513

Schirme | Lampshades | Abats-jour

ø 350 mm, H 220 mm

champagner Plissee | champagne pleated | champagne plissé  SH10-CP

dunkelbraun | dark brown | marron foncé (barkcloth®)  SH10-DB

 

ø 500 mm, H 300 mm

champagner Plissee | champagne pleated | champagne plissé  SH11-CP

dunkelbraun | dark brown | marron foncé (barkcloth®)  SH11-DB

EEC: A - D

850
°C

ø350

102

22
0

15
00

1x70W

 planlicht 16 p. 415
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akuba

 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 862514

Schirme | Lampshades | Abats-jour

B 230 mm

champagner Plissee | champagne pleated | champagne plissé H 400 mm SH12-CP

dunkelbraun | dark brown | marron foncé (barkcloth®) H 400 mm SH12-DB

40
0

230

juno living

 nickel gebürstet | brushed nickel | nickel brossé 865802

ø128

40  80

19
4

56
43ø7

4

ø51

vega

 chrom | chrome | chromé 749411

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 749438

 weiß | white | blanc 749400

Bei perlchrom und weiß: Gelenk in chrom. | Chrome articulated joints for pearl chrome and white 
lights. | Articulation chromée pour les appliques en coloris chromé mat et blanc.

Gläser | Glasses | Verres

1. Swarovski  2 × 28° GK01

2. prisma 2 × 35° GK02

3. opalmatt | opal frosted | opaline G25O

4. grau | grey | gris G25G

5. schwarz | black | noir G25S

1. 2. 4. off3. 4. on 5.

EEC: A - D

EEC: A - D

EEC: B - C

Wall lights | Appliques

Wandleuchten

850
°C

 planlicht 16 p. 417
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Zwei-poliges Niedervolt-Stecksystem; Adapter aus hitzebeständigem Polyamid Ultramid® A3X2G5; Stifte aus vergoldetem Messing; maximale Leistung 100 W; mindestens 500 Steckzyklen möglich.  
Der kliks Stecksystem-Adapter ermöglicht den systemunabhängigen Einsatz von Strahlern und Hängeleuchten. Unter Verwendung der Stecksystem-Baldachine und Balken können Strahler und Hän-
geleuchten als Einzelleuchten verwendet werden.

2-pin low-voltage plug-in system with adapter made of heat-resistant polyamide Ultramid® A3X2G5. Plugs made of gilded brass. Maximum output: 100W. More than 500 cycles of connector operation 
possible. The kliks plug-in adapter allows using spots and pendant lights with different low-voltage systems. Furthermore, spots and pendant lights can be used as single lights when combined with 
plug-in surface-mount housing or bars with plug-in systems.

Système TBT bipolaire avec adaptateur en polyamide Ultramid® A3X2G5, résistant à la chaleur. Fiches en laiton doré. Puissance max. : 100 W. Plus de 500 cycles de fonctionnement possibles. Les 
adaptateurs kliks permettent d’utiliser des spots et suspensions avec différents systèmes. En combinaison avec des patères ou réglettes avec systèmes enfichables, les spots et suspensions peuvent 
être utilisés comme des luminaires individuels.

 Verbinden Sie Spot oder Hängeleuchte mit dem passenden Adapter.

 Schrauben Sie die Hülse fest.

 Setzen Sie Leuchtmittel und Glas ein. Fertig! 

 Attach spot or pendant light to the appropriate adapter.

 Tighten sleeve firmly.

 Insert lamp and glass. Ready! 

 Connectez le spot ou la suspension avec l’adaptateur approprié.

 Vissez la douille.

 Introduisez l’ampoule et le verre. Terminé ! 

40

44

ø75

Einbaubaldachin | Recessed-mount housing | Patère encastrée

 chrom | chrome | chromé 74EB11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74EB38

 

 

 

 

 chrom | chrome | chromé 74EBQ11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74EBQ38

8585

Komponenten | Components | Composants

Do it yourself

850
°C

 planlicht 16 p. 419
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ø74

21

Aufbaubaldachin | Surface-mount housing | Patère en saillie

 chrom | chrome | chromé 74AB11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74AB38

 

 

 chrom | chrome | chromé 74ABQ11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74ABQ38

102

24

ø85

33

Aufbaubaldachin Trafo | Surface-mount housing with transformer |  
Patère en saillie avec transformateur

 chrom | chrome | chromé 74AT11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74AT38

 

 chrom | chrome | chromé 74ATQ11

 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 74ATQ38

Phasenabschnittsdimmung | Trailing-edge phase-cut dimming | Gradation par coupure de phase descendante

44

102

Steckkontaktbalken | Bar with plug-in systems | Réglette avec systèmes enfichables 
    
350 mm max. 2 × 35 W 68KFBE2500350

650 mm max. 2 × 50 W 68KFBE2500650

950 mm max. 2 × 50 W 68KFBE2500950

Phasenabschnittsdimmung | Trailing-edge phase-cut dimming | Gradation par coupure de phase descendante
Wunschlänge | Length on demand | Longueur sur demande  p. 420

40

44

Komponenten | Components | Composants

Do it yourself

850
°C

850
°C

 planlicht 16 p. 421





Montagehinweise
How to install | Instructions de montage

Betriebsgeräte
Electronics | Appareillage

Lichttechnik
Lighting Technology | Technologie d'éclairage

Lichtverteilungskurven
Light distribution curves | Courbes photométriques

Leuchtmittel
Lamps | Sources lumineuses

Garantiebestimmungen
Warranty Terms Conditions | Conditions de garantie

p. 448

p. 437

p. 433

p. 432

p. 456

p. 425

 planlicht 16 p. 423

 Technische Informationen
 Technical information | Informationes tecniques

Notstromtauglich
Emergency lighting | Éclairage de secours

p. 431



How to install
Aufbaumontage | Surface mounting | Montage en saillie

click

click

ø6mm

ø6mm

2×

1 2 3

domino

pure | p.series

p. 424  planlicht 16



 How to install
Seilmontage | Pendant mounting | Montage en suspension

10mm

ø6mm
ø6mm

SLL N

ø6mm
ø6mm

2×

7mm

domino

pure | p.series

 planlicht 16 p. 425



Einbaumontage | Recessed mounting | Montage encastré

1

2

90° 

a b b
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 How to install
Einbaumontage | Recessed mounting | Montage encastré
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Einbaumontage | Recessed mounting | Montage encastré
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 How to install
Wandmontage | Wall mounting | Montage mural



Seilmontage | Pendant mounting | Montage en suspension
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 Notbeleuchtung

domino AB/HL di domnio EB lili AB/HL/EB di lili AB di/id lili HL di/id slett AB/HL di slett AB di/id

ø 3xx mm
1h

3h

ø 4xx mm
1h

3h

ø 6xx mm
1h

3h

ø 9xx mm
1h

3h

ø 12xx mm
1h

3h

domino AB/HL di domnio EB liha AB/HL/EB di liha AB di/id liha HL di/id

¨ 3xx mm
1h

3h

¨ 4xx mm
1h

3h

¨ 6xx mm
1h

3h

¨ 9xx mm
1h

3h

¨ 12xx mm
1h

3h

Emergency lighting | Éclairage de secours

Notlichttauglich
Unten stehende Leuchten sind auf Anfrage notlichttauglich, 

wahlweise 1 oder 3 Stunden, erhältlich:

Emergency lighting
The following luminaires are available on request with an 

emergency power supply for 1 or 3 hours:

Éclairage de secours
Les luminaires ci-dessous sont disponibles sur demande avec 

un module d’alimentation électrique de secours pour 1 ou 3 h :



Light distribution curves | Courbes photométriques

Lichtverteilungskurven

Lichtverteilungskurven
Die Lichtstärke-Verteilungs-Kurve (LVK) gibt an, wie viel Licht in 

welche Richtung abgegeben wird. Da die Lichtstärke zusätzlich 

abhängig ist vom eingesetzten Leuchtmittel, sind LVKs normaler-

weise auf einen Lichtstrom von 1000 lm (1 klm) bezogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oben abgebildete LVK beschreibt eine Leuchte, die ihr Licht 

ausschließlich direkt abstrahlt. Zusätzlich wird das Licht in einen 

sehr breiten Bereich abgegeben.

Wird eine 35 W Leuchtstofflampe mit einem Lichtstrom von 

3300 lm (3,3 klm) eingesetzt, ergeben sich folgende Lichtstärken:

– nach unten 0°: 210 cd/klm × 3,3 = 693 cd 

– nach 30°: 175 cd/klm × 3,3 = 577,5 cd 

– nach 45°: 130 cd/klm × 3,3 = 429 cd 

– nach 60°: 75 cd/klm × 3,3 = 247,5 cd 

– nach > 75°: 0 cd/klm × 3,3 = 0 cd 

Um von den angegebenen Candela (cd) auf die Beleuchtungs-

stärke in Lux (lx) schließen zu können, kann eine einfache Faust-

regel zum Ziel führen.

lx = cd / (Abstand)2

D.h.: bei 693 cd und einem Abstand von 2 m zur beleuchtenden 

Fläche ergibt dies dann:

693 cd / (2 m)2 = ca. 173 lx

Light distribution curves
The light intensity distribution graph (LDG) shows how much 

light is emitted in which direction. As light intensity is also  

dependent upon the lamps used LDGs are normally based on 

lumen output of 1000 lm (1 klm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following LDG describes a lamp emitting a beam of light 

solely in a downward direction. In addition the light beams onto 

a very wide field.

If a 35 W fluorescent lamp with a lumen output of 3300 lm 

(3.3 klm) is utilised, the following light intensity rates will result:

– downwards 0°: 210 cd/klm × 3.3 = 693 cd 

– to 30°: 175 cd/klm × 3.3 = 577,5 cd 

– to 45°: 130 cd/klm × 3.3 = 429 cd 

– to 60°: 75 cd/klm × 3.3 = 247.5 cd 

– from > 75°: 0 cd/klm × 3.3 = 0 cd

In order to calculate the lighting intensity in Lux (lx) from a given 

Candela (cd), a simple rule of thumb can be applied.

lx = cd / (distance)2

ie: at 693 cd and a distance of 2 m to the illuminated surface 

this gives:

693 cd / (2 m)2 =approx. 173 lx

Courbes photométriques
La courbe photométrique (C.P.) présente la répartition de l’in-

tensité lumineuse dans les différents plans. Comme l’intensité 

lumineuse dépend du type de source utilisé, il est admis de 

normaliser les courbes photométriques en prenant comme base 

une source de 1000 lm (1 klm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’exemple de la courbe ci-dessus, nous sommes en pré-

sence d’un luminaire diffusant son flux lumineux vers le bas 

(diffusion directe). Le relevé des valeurs est indiqué ci-dessous.

Les valeurs des intensités lumineuses indiquées ci-dessous sont 

le résultat de l’utilisation d’une source TBT de 35 W ayant un flux 

lumineux de 3300 lm (3,3 klm) :

– vers le bas, 0°: 210 cd/klm × 3,3 = 693 cd 

– á 30°: 175 cd/klm × 3,3 = 577,5 cd 

– á 45°: 130 cd/klm × 3,3 = 429 cd 

– á 60°: 75 cd/klm × 3,3 = 247,5 cd 

– á plus de  75°: 0 cd/klm × 3,3 = 0 cd

Pour établir la relation entre les Candelas (cd) et le flux lumineux 

en Lux (lx), il suffit d’appliquer la formule suivante :

lx = cd / (distance)2

Par exemple : une intensité lumineuse de 693 cd avec une dis-

tance de 2 m au plan de référence :

693 cd / (2 m)2 = env. 173 lx

DIALux Plug-in 
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Lichtstrom Φ
Einheit: Lumen [lm]
Der Lichtstrom – bezeichnet mit der Einheit Lumen [lm] – ist die 

von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegebene und nach 

der international festgelegten Augenempfindlichkeit bewertete 

Strahlungsleistung. 

Lichtausbeute ŋ
Einheit: Lumen pro Watt [lm/W]
Um künstliches Licht zu erzeugen, ist ein elektrischer Anschluss 

notwendig. Die Lichtausbeute gibt – im Verhältnis Lumen/Watt 

[lm/W] – an, wie gut die eingesetzte elektrische Leistung in Licht 

umgewandelt wird. Sie ist das Maß für die Wirtschaftlichkeit 

einer Lichtquelle. Je höher der Wert für die Lichtausbeute, desto 

ökonomischer ist die verwendete Lichtquelle. Einige Beispiele: 

Die klassische Glühlampe spendet etwa 1000 Stunden Licht bei 

einer maximalen Ausbeute von 14 lm/W. Halogen-Glühlampen 

mit 12 Volt erreichen nahezu die doppelte Lichtausbeute von 

26 lm/W und müssen erst nach etwa 4000 Stunden ausge-

wechselt werden. Eine Leuchtstofflampe mit 54 W hat gar eine 

Lichtausbeute von 82 lm/W.

Lichtstärke I
Einheit: Candela [cd]
Eine Lichtquelle strahlt ihren Lichtstrom, d.h. die Strahlungs-

leistung, in verschiedene Richtungen unterschiedlich stark aus. 

Der in eine bestimmte Richtung abgestrahlte Lichtstrom wird 

als Lichtstärke I bezeichnet. Verbindet man die Endpunkte der 

Lichtstärken in ihren verschiedenen Ausstrahlungsrichtungen, 

ergibt sich die so genannte Lichtstärkeverteilungskurve (LVK). 

Man unterscheidet direkte, indirekte und gleichförmige Licht-

verteilungen. Direkt heißt, dass das Licht direkt in eine Rich-

tung scheint. Eine indirekte Lichtverteilung ergibt sich, wenn 

das abgestrahlte Licht von hellen Wand- oder Deckenflächen 

reflektiert wird. Bei einer gleichförmigen Verteilung wird das 

Licht harmonisch in alle Richtungen gestreut.

Leuchtdichte L
Einheit: Candela pro m2 [cd/m2]
Jeder leuchtende oder beleuchtete Gegen stand hinterlässt beim 

Betrachter einen bestimmten Helligkeitseindruck. Die Leucht-

dichte ist, ausgedrückt in Candela pro Quadratmeter [cd/m²], 

ein Maß für diesen Helligkeitseindruck. Sie ist die einzige licht-

technische Größe, die man sieht und beschreibt die Beleuch-

tungsverhältnisse im Raum besser als Angaben über die Beleuch-

tungsstärke in Lux. Allerdings lässt sich die Beleuchtungsstärke 

leichter berechnen und messen

Beleuchtungsstärke E
Einheit: Lux [lx]
Die Beleuchtungsstärke gibt an, wie viel Licht (Lichtstrom) auf 

eine beleuchtete Flächeneinheit fällt. Sie wird daher wie folgt 

berechnet:

E = Φ ÷ A

Φ = Lichtstrom in Lumen (lm)

A = Fläche [m²]

Für Arbeitsstätten und Innenräume sind die Beleuchtungsstär-

kewerte in der Norm DIN EN 12464 auf europäischer Ebene 

festgehalten. Diese Werte müssen im Arbeits bereich immer 

eingehalten werden und stellen damit eine Richtlinie für die 

Beleuchtungsplanung dar. 

Luminous flux Φ 
Unit: Lumen [lm]
The luminous flux – measured in units called Lumen [lm] – is 

the radiant power emitted by the light source in all directions. 

Luminous efficacy ŋ 
Unit: Lumen per Watt [lm/W]
In order to produce artificial light an electricity supply is re-

quired. The luminous efficacy – with the ratio Lumen/Watt 

[lm/W] indicates how efficient the electrical energy is con-

verted into light. The higher the lu minous efficacy, the more 

economical the light source. Some examples: A classic light 

bulb produces approximately 1000 hours of light with a maxi-

mum luminous efficacy of 14 lm/W. A halogen lamp with 12 

volts achieves almost double the luminous efficacy with 26 

lm/W and only needs to be changed after approximately 4000 

hours. A fluorescent light with 54 W has a luminous efficacy 

of 82 lm/W.

Luminous intensity I
Unit: Candela [cd]
A source of light emits its luminous flux, i.e. its radiant power 

in varying degrees of strength and in different directions. When 

the luminous flux radiates in a particular direction it is known as 

luminous intensity I. If one connects the luminous intensity of 

the different directions a luminous intensity distribution curve 

occurs. Light distribution is an important criteria for choosing 

a light or a lamp. One must decide between direct, indirect or 

uniform light distribution. Direct means, that the light shines 

in a straight direction, for example on to a writing table. An 

indirect light distribution results when the light from a lamp is 

reflected from light coloured walls and ceilings. With a uniform 

distribution, the light shines evenly in all directions.

Light density L
Unit: Candela per m2 [cd/m2]
Every shining or illuminated object leaves behind a definite im-

pression of brightness. The luminance measured in Candela per 

square meter [cd/m2] expresses this impression of brightness. 

Luminance ist the only measurement of lighting technology that 

is visible to the eye. It is better suited to describe the lighting 

situation in a room than the indication of the luminous power in 

Lux, which, however, is much easier to measure and calculate.

Luminous power E
Unit: Lux [lx]
The luminous power indicated as Lux [lx] is a measurement 

for light falling on an illuminated surface (luminous flux). It is 

calculated as follows:

E = Φ ÷ A

Φ = Luminous flux in Lumen (lm)

A = Surface [m²]

For working areas and interiors there are European levels for 

the luminous intensity, which can be found in the standard DIN 

EN 12464. For working areas this standard must be complied 

with and they therefore serve as a guideline for the planning 

and layout of lighting systems. 

Flux lumineux Φ
Unité  : Lumen [lm]
Le flux lumineux correspond à l’énergie lumineuse rayonnée 

dans un angle solide, par une source ponctuelle située à son 

sommet et d’intensité constante dans toutes les directions 

de l’angle solide.

Efficacité lumineuse ŋ
Unité  : Lumen par Watt [lm/W]
L’éclairement artificiel nécessite une source alimentée par 

une énergie électrique. On traduit l’efficacité lumineuse 

d’une source par le quotient du flux lumineux global qu’elle 

émet en tous ses points par la puissance qu’elle absorbe. 

Plus élevée en est la valeur, meilleur en est le rendement. 

Par exemple : l’ampoule  à incandescence fournit environ 

14 lm/W, l’ampoule halogène en 12 V fournit environ 26 lm/W 

et le tube fluorescent environ 82 lm/W.

Intensité lumineuse I
Unité: Candela [cd]
Une source lumineuse émet son rayonnement dans diverses 

directions avec une puissance variable. L’intensité lumineuse 

d’une source mesure le flux lumineux rayonné dans une 

direction donnée, à l’intérieur du spectre visible. La courbe 

photométrique est obtenue en reliant les points aux extrémi-

tés de l’intensité lumineuse dans les différentes directions. 

Elle présente le type de répartition du flux lumineux : direct, 

indirect ou une combinaison des deux. 

Luminance L
Unité : Candela par mètre carré [cd/m2]
La luminance d’une source non ponctuelle, dans une direc-

tion déterminée, est le quotient de son intensité dans cette 

direction par sa surface apparente. Elle est la seule grandeur 

photométrique visible qui décrit les relations d’éclairage dans 

un local mieux que les valeurs de l’intensité lumineuse en lux. 

Toutefois, l’intensité lumineuse peut être calculée et mesurée 

plus facilement.

Éclairement E
Unité : Lux [lx]
L’éclairement d’un objet correspond à l’ensemble des 

flux lumineux qu’il intercepte, rapporté à la surface réelle  

éclairée. Son unité est le lux (lx) I est égal à 1 lm/m². Un 

nom particulier lui a été donné pour différencier l’éclairement 

(lm/W) de l’exitance (lm/m²).

E = Φ ÷ A

Φ = Flux en lumen (lm)

A = Surface [m²]

L’éclairement moyen initial  à maintenir est défini par les 

recommandations de l’A.F.E. et les publications 29.2 de la CEI 

en harmonie avec les projets de norme européenne.

Lighting Technology | Technologie d'eclairage
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Lichtfarbe K
Einheit: Kelvin [K]
Durch die Lichtfarbe wird das farbliche Aussehen einer Lampe 

beschrieben, angegeben in der Temperatur-Maßeinheit 

Kelvin [K]. Hierbei lassen sich drei Hauptgruppen unterschei-

den: warmweißes Licht (ww) unter 3300 K, neutralweißes 

Licht (nw) zwischen 3300 bis 5000 K und tageslichtweißes 

Licht (tw) über 5000 K. Neutralweißes Licht wird z.B. mit 

Leuchtstofflampen erzeugt und auf Grund der sachlichen 

Lichtwirkung vorzugsweise in Werkstätten und Büros einge-

setzt. Im Wohnbereich kommen vorwiegend Glüh lampen und 

Halogenlampen mit warm-weißem Licht zum Einsatz, da sie 

eine behagliche, stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Die 

Lichtfarbe sagt nichts über die Farbwiedergabeeigenschaften 

der Lichtquelle aus!

Die Lichtfarbe sagt auch nichts über die Lichtstärke aus. 

Oft wirken Leuchten mit 4000 K heller für das menschliche 

Auge. In hygienisch reineren Räumen (zB. Labors, aber auch 

Badezimmer, wird eher 4000 K verwendet da Oberflächen 

reiner wirken.

Light colour K
Unit: Kelvin [K]
The colour of light is determined by the light temperature, 

which is measured in Kelvin [K]. There are three main groups: 

warm white light (ww) below 3300 K, neutral white light (nw) 

ranging from 3300 to 5000 K and daylight white light (tw) 

above 5000 K. Neutral white light is produced for example by 

fluorescent lamps and because of its functional light effect 

it is preferred in workshops and industrial surroundings. In 

living areas mainly bulbs and halogen lamps with warm white 

light are used to create a cosy atmosphere. The light colour 

says nothing about the colour reproduction properties of the 

light source!

The colour temperature does not give any information on the 

luminous intensity. Luminaires with 4000K produce a light 

which often appears brighter to the human eye. In sanitary 

and white rooms (e.g. bathrooms, laboratories, etc.), the lu-

minaires with 4000K are often used to give surfaces a cleaner 

appearance.

Témperature de couleur K
Unité : Kelvin [K]
C’est la teinte qui caractérise la couleur apparente de la 

lumière émise par une source. Le niveau d’éclairement 

influence la perception de la température de couleur. Il existe 

trois groupes principaux: températures chaudes (ww), valeurs 

en dessous de 3300 K, neutres (nw), entre 3300 et 5000 K, et 

la température de la lumière du jour (tw), valeurs supérieures 

à 5000 K. La température de couleur de la lumière utilisée 

doit être choisie en fonction de la température de couleur 

de la lumière sous laquelle les objets observés ou encore, 

selon l’ambiance à créer. Ainsi, nous choisissens souvent des 

sources halogènes et incandescentes pour l’éclairage des 

zones d’habitation (ambiance chaude) et des sources neutres 

par lampes fluorescentes pour les lieux de travail.

La température de couleur ne fournit aucune indication sur 

l’intensité lumineuse. Les luminaires en 4000 K produisent une 

lumière apparaissant souvent plus claire pour l’œil humain. 

Dans les sanitaires et pièces blanches (par exemple salles de 

bain, laboratoires etc.), les luminaires en 4000 K sont souvent 

utilisés pour donner aux surfaces une impression de pureté.

Lighting Technology | Technologie d'eclairage
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Lebensdauer LED L70
planlicht Leuchten werden durch das eingesetzte Thermoma-

nagement auf eine Lebensdauer L70 ausgelegt.

Das heißt, dass nach 50.000 Betriebsstunden noch 70 % der 

Ausgangshelligkeit ausgegeben wird.

Die Nennausfallsrate wird mit 0,2 % pro 1.000 Betriebsstun-

den angegeben. Siehe auch planlicht Garantie 66.

LED useful life: L70
The useful life of the LEDs used in planlicht luminaires is L70, 

due to efficient heat management. It means that the light 

output has declined to 70 % of initial lumens after 50,000 

operating hours.

The nominal failure rate is 0.2 % per 1,000 operating hours. 

Please also see planlicht’s Warranty Terms & Conditions.

Durée de vie des LED : L70
Grâce à des systèmes de refroidissement efficaces, les LED 

des luminaires planlicht ont une durée de vie L70, ce qui signi-

fie que le flux lumineux diminue jusqu'à 70 % de son niveau 

initial après 50 000 heures de fonctionnement.

Le taux de défaillance nominal est de 0,2 % pour 1 000 heures 

de fonctionnement. Veuillez également vous référer aux 

Conditions de garantie de planlicht.



Räume nach Verwendung
Rooms by application 
Recommandations selon les pièces et leur utilisation

Beleuchtungsstärke
Luminous power

Niveau d’éclairement

Farbwiedergabe index Ra

Colour rendering index Ra

Indice de rendu des couleurs Ra

Pausen- und Sanitärräume | Rest rooms and sanitary rooms | Salles de repos et locaux sanitaire

Sanitätsräume, Kantinen | Surgeries, canteens | Cabinets du médecin, cantine 500 80

Pausen- und Liegeräume | Rest and relaxation rooms | Salle de repos 100 80

Gymnastikräume | Gyms | Salles de gymnastique 300 80

Umkleideräume | Dressing rooms | Vestiaires 200 80

Waschräume | Wash rooms | Salles d’eau 200 80

Toilettenräume | Bathrooms | Toilettes 200 80

Büroräume | Offices | Bureaux

Büroräume | Offices | Bureaux 500 80

Sonstige Räume | Other rooms | Locaux divers

Flure | Corridors | Couloirs 100 80

Treppenhäuser | Staircases | Escaliers 150 80

Eingangshallen | Entrance halls | Halls d’entrée 200 80

Mensen | University cafeterias | Restaurants universitaires 200 80

Ausstellungsräume | Exhibition rooms | Expositions 200 80

Aulen, Festräume | Auditoriums, assembly halls | Salles polyvalentes, salles des fêtes 200 80

Bibliotheken, Mediatheken | Libraries, media centre | Bibliothèques, médiathèques 200 80

Leseräume | Reading rooms | Salles de lecture 500 80

Farbwiedergabeindex Ra

Je nach Einsatzort sollte künstliches Licht eine möglichst 

korrekte farbliche Wahr nehmung der beleuchteten 

Gegenstände ermöglichen (wie bei natürlichem Tageslicht). 

Ein Maßstab dafür ist der Farbwieder gabeindex Ra bzw. 

die Farbwiedergabestufe. Der höchste Wert von Ra ist 100. 

Eine Lichtquelle mit Ra = 100 lässt also alle Farben unserer 

Umgebung natürlich erscheinen. Je niedriger der Wert, 

desto schlechter werden die Farben der beleuchteten 

Gegen stände wiedergegeben.

Colour rendering index Ra

Depending on the surroundings, artificial light should facili-

tate an accurately correct colour perception of illuminated 

objects (as with natural daylight). The colour reproduction 

index Ra or the colour reproduction level serves as a 

guideline. The highest value of Ra is 100. A light source with 

Ra = 100 allows all the colours in our surroundings to appear 

natural. The lower on the scale, the poorer the colours of 

the illuminated objects will render.

Indice de rendu des couleurs Ra
Pour certains lieux et types d’utilisation, les couleurs des 

objets éclairés par la lumière artificielle doivent être aussi 

proche de la réalité que possible (comme s’ils étaient 

éclairés par la lumière naturelle). L’indice de rendu des 

couleurs, exprimé en Ra, mesure la qualité de la lumière arti-

ficielle par rapport à la lumière naturelle. La valeur maximale 

de Ra est 100. Une source lumineuse avec un indice Ra = 

100 permet d’obtenir le rendu des couleurs le plus naturel 

possible. Plus la valeur de Ra est faible, plus les couleurs de 

l’objet éclairé sont dénaturées.

Lighting Technology | Technologie d'eclairage
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Großraumbüros (hohe Reflexion) | Open-plan offices (high reflection) | Grands locaux (réflexion forte) 500 80

Großraumbüros (mittlere Reflexion) | Open-plan offices (medium reflection) | Grands locaux (réflexion moyenne) 500 80

Räume für technisches Zeichnen | Technical design areas | Bureau technique 750 80

Sitzungszimmer, Besprechungsräume | Meeting rooms, conference rooms | Salles de conférences 500 80

Empfangsräume | Reception halls | Accueils 300 80

Räume mit Publikumsverkehr | Rooms with public access | Locaux recevant le public 200 80

Räume für Datenverarbeitung | Rooms for data processing | Locaux informatiques 500 80

Groß- und Einzelhandel | Wholesale and retail | Vente en gros et détail

Verkaufsräume | Show rooms | Salles de vente 300 80

Kassenarbeitsplätze | POS workstations | Caisses 500 80

Dienstleistungsbetriebe | Service industries | Entreprises de service

Empfang | Reception | Accueil 300 80

Küchen | Kitchens | Cuisines 500 80

Speiseräume | Dining rooms | Réfectoire 200 80

Selbstbedienungsgaststätten | Self-service restaurants | Self-service 200 80

Haarpflege | Salons | Salons de coiffure 500 90

Kosmetik | Cosmetics | Salons de beauté 750 90
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Schutzklasse 

Protection Class 

Classe de protection

Symbol 

Symbol

Symbole

Schutzvorkehrungen 

Protective Measures 

Mesures préventives

I

Alle berührbaren Metallteile sind elektrisch leitend miteinander verbunden und werden mit dem Netzschutzleiter verbunden.

All exposed metal components are electrically grounded to each other and to the ground wire from the mains.

Les composants en métal conducteurs sont raccordés ensemble et reliés à un conducteur de terre.

II

Die Leuchte hat durch entsprechende Isolierungen (Schutzisolierung oder doppelte Isolierung) keine berührbaren Metallteile, die im Fehlerfall 
Spannung führen können. Ein Schutzleiter ist nicht vorhanden. 

The lamp, by means of appropriate insulation (protective insulation or double insulation), has no exposed metal components that can be 
electrified by a fault. No grounding wire is provided.

Grâce à des mesures d’isolation appropriées (isolation renforcée ou double isolation), les composants métalliques accessibles du luminaire ne 
sont pas conducteurs en cas de défaillance. L’appareil ne comprend aucun conducteur de mise à la terre.

III

Die Leuchte wird mit Kleinspannung bis 42 V betrieben, die von einem Sicherheitstrafo oder einer Batterie stammt. 

The lamp is operated with low-voltage (max. 42 V), which comes either from a safety transformer or battery. 

Le luminaire est alimenté en très basse tension de sécurité jusqu’à 42 V, par un transformateur de sécurité ou une batterie / pile. 

ENEC certificat 
ENEC, the high quality European Mark for electrical 

products is now more than 20 years old!  It demon-

strates compliance with European standards (ENs), 

mainly related to safety. The ENEC mark is complementary to 

the mandatory CE marking on the electrical products placed on 

the European market. Being granted by a 3rd party, independent 

from the manufacturer or importer, the ENEC mark always signi-

fies that the product is safe in accordance with the appropriate 

European directive  (for example: LVD, MD). European Certifica-

tion Bodies in the electrical sector have opened the ENEC Euro-

pean Safety Mark to all electrical product sectors. Tests are 

carried out in approved independent test laboratories (ENEC 

TLs) located worldwide or, under certain conditions, in approved 

manufacturers’ laboratories. 

CE marking
Unlike the ENEC certification CE marking is not a test 

certification but an administrative sign which documents 

the conformity of a product to current EC guidelines. 

The manufacturer of the product therefore guarantees compli-

ance with european guidelines.

Protection classes
For customer safety, protective meas-

ures are required in order to prevent 

exposed metal components from being 

electrified in case of an electrical fault. The safety classes provide 

information on the various measures (see below).

Protection ratings
The protection rating (IP) denotes the extent to which a 

lamp is protected against the effects of foreign sub-

stances and water.

Certificat ENEC
La marque européenne ENEC a plus de 20 ans ! Cette 

certification garantit la qualité des produits électriques 

et leur conformité aux normes européennes, notam-

ment en matière de sécurité. La marque ENEC est une certifica-

tion complémentaire à la norme CE pour les produits 

électriques commercialisés sur le marché européen. 

Attribuée par un organisme externe, indépendant du fabricant 

et de l’importateur, la marque ENEC garantit la sécurité des 

produits et leur conformité aux directives européennes appli-

cables (par exemple, la directive « Basse tension » et la direc-

tive « Machines »). Les organismes de certification européens 

du secteur électrique ont élargi la marque de sécurité ENEC à 

tous les produits électriques. Les tests sont réalisés par des 

laboratoires indépendants approuvés, situés dans le monde 

entier, ou par des laboratoires de fabricants approuvés répon-

dant à des conditions particulières. 

Marquage CE
Marquage administratif indiquant que les appareils sont 

conformes aux exigences essentielles de sécurité de 

l’Union Européenne. Par ce certificat le fournisseur en-

gage sa responsabilité pour garantir la conformité aux directives 

européennes.

Classes de protection

Des mesures de protection (voir ci-des-

sous) sont requises pour éviter que la 

partie accessible des composants métalliques soit soumise, en 

cas de défaillance, à une tension dangereuse pour la sécurité 

électrique des luminaires.

Degrés de protection
L’indice de protection (IP) fournit des informations sur 

le niveau de protection d’un appareil contre la pénétra-

tion de corps solides et d’eau.

ENEC Zertifikat
ENEC, die hochwertige europäische Marke für elektri-

sche Produkte, ist mehr als 20 Jahre alt! Sie garantiert 

die Konformität mit europäischen Sicherheitsnormen. 

Die ENEC-Marke ist eine Zusatzzertifizierung zu der CE-Kenn-

zeichnung für elektrische Produkte, die auf den europäischen 

Markt gebracht wurden. Das ENEC-Zeichen wird von einem 

externen Prüfinstitut vergeben, das unabhängig von den Herstel-

lern arbeitet. Es garantiert die Sicherheit eines Produkts und 

seine Konformität mit den einschlägigen europäischen Richtlini-

en (z.B. Niederspannungsrichtlinie, Maschinenrichtlinie). Die 

europäische Zertifizierungsstellen im elektrischen Bereich haben 

die Sicherheitsmarke ENEC zu allen Branchen von elektrischen 

Produkten erweitert. Die Prüfungen werden durch genehmigte 

und unabhängige Labors in der ganzen Welt durchgeführt, oder 

durch genehmigte Herstellerlabors, die die besonderen Kriterien 

erfüllen. 

CE Kennzeichnung
Im Gegensatz zum ENEC-Zeichen ist das CE-Zeichen kein 

Prüf- sondern ein Verwaltungskennzeichen und doku-

mentiert die Konformität des Produktes mit geltenden 

EU-Richtlinien. Damit erklärt der Hersteller des Produktes eigen-

verantwortlich, dass die europäischen Richtlinien eingehalten 

werden.

Schutzklassen
Für die elektrische Sicherheit von Leuch-

ten werden Schutzmaßnahmen gefor-

dert, die verhindern, dass berührbare 

Metallteile im Fehlerfall Spannung führen können. Die Einteilung 

in Schutzklassen gibt Auskunft über die jeweiligen Maßnahmen:

Schutzarten
Die Schutzart (IP) gibt Auskunft darüber, wie gut eine 

Leuchte gegen Einwirkungen durch feste Fremdkörper 

und Wasser geschützt ist.

Markings | Marquage

Kennzeichnung
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Appliances | Appareillages

Betriebsgeräte

EVG switchDIM
switchDIM ist die intelligente und einfache Möglichkeit, den 

Lichtstrom von Leuchtstofflampen über einen handelsüblichen 

Netztaster zu regulieren. switchDIM ermöglicht kostengünstiges 

Dimmen und Schalten sowie eine nutzerfreundliche Bedienung 

von mehreren Bedienstellen aus. Weitere Vorteile liegen im leis-

tungslosen Schalten über die Steuerschnittstelle und einfachste, 

polaritätsfreie Verdrahtung. Dimmen mittels switchDIM ist un-

abhängig von Steuerleitungsunterbrechungen d.h. die Leuchte 

bleibt hell. Die Dimmkennlinie ist der Augenempfindlichkeit 

angepasst.

Durch den Einsatz eines multifunktionalen Einfachtasters ist es 

möglich durch einen kurzen Tastendruck die angeschlossenen 

Betriebsgeräte ein oder aus zu schalten; ein langer Tastendruck 

dimmt sie, wobei sich die Dimmrichtung stets ändert. Bei switch-

DIM-Ansteuerung muss die Leuchte nicht neu verdrahtet wer-

den. Es reicht eine Brücke an der Leuchtenklemme vom Nullleiter 

zum Schnittstelleneingang (D1) zu integrieren und die getastete 

Phase am Schnittstelleneingang (D2)anzuschließen. Durch die 

Parallelverdrahtung ist die Verwendung beliebig vieler handels-

üblicher Einfachtaster möglich. Steuersignal = Netzspannung. Die 

Dimmgeschwindigkeit liegt bei 2,55 Sek. (von 1 % bis 100 %). 

Die Länge der Steuerleitung ist unbegrenzt und die Ansteue-

rung einer theoretisch unbegrenzten Zahl an Betriebsgeräten 

möglich. Empfohlen werden jedoch max. 25 Betriebsgeräte pro 

switchDIM-Anlage. Die vierpolige Installation zur Leuchte hin 

wird vorausgesetzt

(s. Zeichnung).

EVG dimmbar analog 
Die Regulierung der Helligkeit von Leuchtstofflampen erfolgt 

über eine 1 - 10V-Schnitt stelle. Die Vorteile liegen im erhöhten 

Dimmkomfort durch direkte Wahl der gewünschten Helligkeit; 

Außerdem kann die Helligkeit rasch geändert werden. Allerdings 

müssen einige Besonderheiten berücksichtigt werden. Bei gro-

ßen Leitungslängen kommt es zu einem Abfall des Helligkeitsni-

veaus, die Steuerleitung bietet keine Verpolungssicherheit und 

es ist ein zusätzliches, externes Steuergerät erforderlich. Eine 

fünfpolige Installation zur Leuchte ist erforderlich.

ECG switchDIM
switchDIM is an intelligent and simple option for regulating the 

lumen output of fluorescent lamps using a standard line volt-

age switch. switchDim is the most effective and user-friendly 

way of dimming and switching from different locations. Further 

advantages are the non-voltage switching with a control inter-

face and simple polarity free wiring. switchDIM is unaffected by 

interruptions in the control line (lamps stay on) and the dimmer 

intensity is adaptable for eye comfort.

Using the multifunctional three-phase control buttons a brief 

pressure on the button switches any connected operating de-

vices on or off; apply more pressure and they dim. Continuous 

dimming in both directions is possible.Using switchDIM control 

the lamps do not need rewiring. All that is required is a bridge 

extension on the light mounting clamp to integrate the conductor 

with the interface port D1 and to connect the keyed phase to 

the interface port D2. switchDIM systems can utilise any desired 

standard three-phase control button with parallel wiring. Control 

signal = line voltage. The dimming speed averages 2.55 seconds 

(from 1 % to 100 %). The length of the control line is unlimited 

and theoretically an unlimited number of operating devices can 

be controlled (recommended are 25 devices per switchDIM sys-

tem). A 4-pole installation wiring to the light is required

(see drawing).

ECG analogue dimmable
Luminosity of fluorescent lamps is regulated using a 1 – 10 V inter-

face. The advantage lies in the improved dimming convenience 

due to the of the ability to directly choose a desired luminos-

ity. Furthermore luminosity can be changed quickly. However a 

number of characteristics need to be considered. With longer 

line length a fall off in luminosity can occur, the control circuit 

does not give polarity protection and an additional, external 

control device is required. A 5-pole connection with the light 

is necessary.

Ballasts électronique switchDIM
switchDIM offre une façon simple et astucieuse de faire varier 

le niveau d’éclairement des tubes fluorescents par effleure-

ment d’une touche. Les avantages du switchDIM sont les coûts 

avantageux pour commander et graduer, la possibilité de pilo-

tage depuis plusieurs endroits, la coupure au passage à zéro, 

un câblage aisé sans polarité, l’insensibilité à l’interruption du 

circuit (la lampe reste allumée) et son ajustement du niveau 

d’éclairement à la sensibilité visuelle.

Les fonctionnalités « 1 touche » permettent de mettre le circuit 

en ou hors service par un appui bref sur la le bouton poussoir. 

Un appui prolongé sur le bouton poussoir provoque la grada-

tion selon le sens précédemment positionné. L’installation d’un 

ballast switchDIM ne nécessite pas le recâblage du luminaire. 

Il suffira d’installer un pont entre le neutre de l’alimentation 

du luminaire et à bornes de l’alimentation du ballast (D1) et 

de brancher la phase d’alimentation du luminaire à borne D2. 

Grâce au câblage parallèle, l’utilisation universelle dans les ins-

tallations d’éclairage est possible. switchDIM utilise le secteur 

pour la commande. La vitesse de gradation est de 2,55 seconds 

(de 1% à 100%). La longueur du câblage de la commande est 

sans limite. Le raccordement d’un nombre illimité d’appareils 

est possible (en pratique : 25 par switchDIM). L’installation à 4 

pôles est nécessaire

(voir schéma).

Ballasts électroniques graduables 
analogiques
La commande de la gradation s’effectue au moyen d’une inter-

face fournissant un signal de commande 1 – 10V. L’avantage en 

est que la valeur d’éclairement souhaitée est fixée et qu’une 

nouvelle valeur est immédiatement accessible. Certaines pré-

cautions au niveau de l’installation doivent cependant être prises 

: les chutes de tension dues aux grandes longueurs de câblage 

peuvent provoquer des niveaux d’éclairement non homogènes. 

Le câblage nécessite l’adjonction d’un pilote complémentaire et 

5 connecteurs au luminaire.
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24 V Converters | Convertisseurs 24 V

24 V - Betriebsgeräte

PMR24 24V

Runder LED-Konverter mit offenen Kabelenden. Übertemperaturschutz, Schutz gegen offenen 
Stromkreis und Kurzschlüssen auf der Sekundärseite. |  
Round LED converter with bare cable ends. Protection against over temperature, open-
circuit and protection against short-circuit on the secondary side. |  
Convertisseur LED rond avec extrémités de câble dénudées. Protection contre 
l’échauffement, protection de circuit ouvert et protection contre les courts-circuits sur le 
côté secondaire.

ø 53 × 19 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 8,4 W 45A-LKV024-008RU

M M

TALEXXconverter LCU IP20/IP67 24 V

M M

24V DC

DC T-TU IP68 24 V

M M

Elektronischer Konstantspannungs-Konverter. Geeignet für Montage in feuchter Umgebung 
oder direktem Kontakt mit Wasser. |  
Electronic AC/DC converter with constant output voltage. Suitable for mounting in humid 
areas or in direct contact with water. |  
Convertisseur de tension continue électronique. Adapté au montage en environnement 
humide ou en contact direct avec de l'eau.

ø 105 × 74 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 20 W / 24 V 448-122715

Elektronischer Konstantspannungs-Konverter. Ausführungen in Schutzart IP67 decken alle 
Anforderungen in Außenraum ab. Weitere Merkmale wie reversible Schutzeinrichtung bei 
Übertemperatur mit automatischem Neustart, zeigen ihre Stärken im Betrieb, der für einen 
Temperaturbereich von -25°C bis 50°C ausgelegt ist. |  
Electronic AC/DC converter with constant output voltage. The IP67 models meet the requi-
rements for outside mounting. All models feature an automatic over temperature protection 
with auto reset. Operating temperature range from -25°C to 50°C. |  
Convertisseur de tension continue électronique. Les versions avec indice de protection 
IP67 répondent à toutes les exigences du montage en extérieur. Les autres caractéristiques, 
comme le mécanisme de protection réversible en cas d'échauffement (avec redémarrage 
automatique), s'avèrent aussi très avantageuses. La gamme des températures de service est 
comprise entre - 25 °C et 50 °C.

TALEXXconverter LCU IP20
220 × 40 × 21 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 35 W 3528000411

250 × 40 × 21 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 60 W 3528000412

300 × 44 × 23 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 96 W 3528000413

280 × 60 × 29 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 180 W 3528000414

TALEXXconverter LCU Outdoor IP67
240 × 40 × 21 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 60 W 3528000512

270 × 40 × 21 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 96 W 3528000513

245 × 60 × 29 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 180 W 3528000514

LPH-18 24 V

180-
264V AC

MDR DIM 24V

M M100-
264V AC

Konverter mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung (Wiederherstellung 
automatisch). Für Innen- und Außenanwendungen. Konstante Ausgangsspannung. |  
Converter with short-circuit, overload and overvoltage protectin (with auto reset). Suitable 
for indoor and outdoor applications. Constant output voltage. |  
Convertisseur avec protection contre les surcharges par extinction (avec redémarrage auto-
matique). Protection contre les courts-circuits et les surtensions. Pour utilisation en intérieur 
ou en extérieur. Tension de sortie continue.

140 × 30 × 22 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 18 W 440-LPH-18-24

Konstantspannungs-Konverter. Dimmbar mittels Tastdimmung, 1-10 V Signal oder 470K-Po-
tentiometer. Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen offenen Stromkreis und Kurzschlüssen 
auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch). |  
AC/DC converter with constant output voltage. Dimmable from Button, 1-10 V signal or po-
tentiometer 470K. Protection against over temperature, open-circuit and protection against 
short-circuit on the secondary side (with auto reset). |  
Convertisseur de tension continue. Gradation Button, signal de 1-10 V ou un potentiomètre 
470K. Protection contre l’échauffement, protection de circuit ouvert et protection contre les 
courts-circuits sur le côté secondaire (avec redémarrage automatique).

206 × 51 × 36 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 60 W 45AA40MDR06001B

OTI DALI All In One 24 V

10

Dimmbarer Konverter. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II in der Innenanwen-
dung. 4-Kanal-DALI-Konverter, Dimmbereich: 0-100 % Lichtstrom, auch Touch DIM. |  
4-output dimmable DALI converter. Suitable for indoor luminaires with protection class I and 
II. Dimming range: 0-100%, also dimmable with Touch DIM. |  
Convertisseur à gradation. Pour les luminaires d'intérieur de classe de protection I et II. Con-
vertisseur DALI à 4 canaux avec plage de variation du flux lumineux : 0 - 100 %, gradation 
également possible par Touch DIM.

220 × 46,2 × 43,6 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 75 W 54OOTIDALI75

Unterputzdose 24 V |

M M

Kompakte Bauform – passt in Unterputz Schalterdosen. Geeignet für LED Stripes und LED 
SMD Module. |  
Compact design, suitable for recessed pattress boxes. Suitable for LED strips and SMD LED 
modules. |  
Forme compacte adaptée au montage sur boîtier d'encastrement. Pour rubans LED et 
modules LED SMD.

24 V flush-mount socket | Prise encastrable 24 V

ø 51,2 × 27,4 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 12 W 448-122742
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PDV-Power 24 V

M M

Konstantspannungs-Konverter. Übertemperaturschutz, Schutz gegen offenen Stromkreis und 
Kurzschlüssen auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch). |  
AC/DC converter with constant output voltage. Protection against over temperature, open-
circuit and protection against short-circuit on the secondary side (with auto reset). |  
Convertisseur de tension continue. Protection contre l’échauffement, protection de circuit 
ouvert et protection contre les courts-circuits sur le côté secondaire (avec redémarrage 
automatique).

138 × 40 × 28 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 19 W 45A-LKV024-019

Optotronic OT DIM P IP67 24V

M M180-
264V AC

analog
1-10V

Dimmbarer Konverter für LEDs mit Konstantspannung. Schlanke Gehäuseform und flexibles 
Montagekonzept. Anwendungen im Außenbereich. SELV-äquivalent. Dimmbar über volliso-
lierte 1-10 V Schnittstelle. 240 W Version mit 2 Ausgangskanälen. |  
Dimmable converter for constant voltage LEDs. Thin housing for mutliple mounting possibili-
ties. For indoor and outdoor applications. SELV equivalent. Dimmable through fully insulated 
1-10V connection. 240W version with 2 outputs. |  
Convertisseur à gradation pour LED à tension constante. Boîtier fin et principe de montage 
flexible. Pour utilisation en intérieur et en extérieur. Équivalent TBTS. Gradation par câble à 
isolation totale 1-10 V. Version en 240 W avec 2 canaux de sortie.

250 × 50 × 34 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 80 W 54ooT80DIM

250 × 60 × 39 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 120 W 54ooT120DIM

250 × 80 × 34 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 240 W 54ooT240DIM

RS 24 V

M M

Konverter mit geringer Größe und hoher Leistungsdichte. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer 
und hohe Zuverlässigkeit. |  
Highly efficient, reliable, long-life, small converter with high power output. |  
Convertisseur compact à forte densité de puissance. Haute efficacité, longue durée de vie et 
grande fiabilité.

99 × 97 × 36 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 50 W 440-RS-50-24

129 × 98 × 38 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 75 W 440-RS-75-24

159 × 97 × 38 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 100 W 440-RS-100-24

199 × 98 × 38 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 150 W 440-RS-150-24

DR-75 48 V

LED-Konverter. Integrierte Konstantstrombegrenzung. |  
LED converter with integrated output current limiting. |  
Convertisseur LED avec limitation du courant continu intégrée.

55 × 125 × 100 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 75 W 440-DR-75-48

DRP-240 48 V

DRP-480 48 V

LED-Konverter. Integrierte Konstantstrombegrenzung. 
DRP-Serie mit integrierter PFC-Funktion. |  
LED converter with integrated output current limiting. 
DRP series with integrated PFC function. |  
Convertisseur LED. Limitation du courant continu intégrée. 
Série DR avec fonction PFC intégrée.

125 × 125 × 100 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 240 W 440-DRP-240-48

LED-Konverter. Integrierte Konstantstrombegrenzung. 
DRP-Serie mit integrierter PFC-Funktion. |  
LED converter with integrated output current limiting. 
DRP series with integrated PFC function. |  
Convertisseur LED. Limitation du courant continu intégrée. 
Série DR avec fonction PFC intégrée.

125 × 125 × 100 mm max. Leistung | max. power | puissance max. 280 W 440-DRP-480-48

 planlicht 16 p. 439

24 - 48 V Converters | Convertisseurs 24 - 48 V

24 - 48 V - Betriebsgeräte

24V DC 24V DC

24V DC48V DC

48V DC

48V DC

85-
264V AC

85-
264V AC

180-
264V AC

88-
264V AC



Constant current power converters | Convertisseurs de courant continu

Konstantstrom-Betriebsgeräte

Nice  

M M350mA 500mA 700mA

PLR round  

M M350mA 500mA 700mA

Power LED-Konverter Mini  

M M350mA 500mA 700mA

CertaDrive

M M350mA 500mA

Konstantstromkonverter. Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Strom-
kreis und Kurzschlüssen auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch). |  
Constant output power converter. Protection against over temperature, open-circuit and 
protection against short-circuit on the secondary side (with auto reset). |  
Convertisseur de courant continu. Protection contre l’échauffement, protection de circuit 
ouvert et protection contre les courts-circuits sur le côté secondaire (avec redémarrage 
automatique).

70 × 42 × 20 mm 10,5 W / 350 mA 45A-LKA350-109NI

70 × 42 × 20 mm 10,5 W / 500 mA 45A-LKA500-106NI

70 × 42 × 20 mm 8,4 W / 700 mA 45A-LKA700-103NI

Runder LED-Konverter mit offenen Kabelenden für High-Power-LEDs. Schutz gegen Hochtem-
peraturen, ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüssen auf der Sekundärseite. |  
Round LED converter with bare cable ends, for High-Power LEDs. Protection against over 
temperature, open-circuit and protection against short-circuit on the secondary side. |  
Convertisseur LED rond avec extrémités de câble dénudées, pour LED haute puissance (High 
Power LED). Protection contre l’échauffement, protection de circuit ouvert et protection 
contre les courts-circuits sur le côté secondaire.

ø 53 × 19 mm 10,5 W / 350 mA 45A-LKA350-109-RU

ø 53 × 19 mm 8,4 W / 500 mA 45A-LKA500-104-RU

ø 53 × 19 mm 8,4 W / 700 mA 45A-LKA700-103-RU

Offener Konstantstromkonverter. für High Brightness LED. Ausgang in Konstantstrom: 
350-700mA. Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurz-
schlüssen auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch). Stabilisierter Ausgang. 
Ohne Zugentlastung. |  
Constant output power converter with open connector ports, for High Brightness LEDs. 
DC output: 350-700mA. Protection against over temperature, open-circuit and protection 
against short-circuit on the secondary side (auto restart). Stabilised current output. No wire 
strain relief protection. |  
Convertisseur de courant continu avec bornier de connexion ouvert, pour LED haute 
luminosité (High Brightness LED). Sortie en courant continu : 350-700mA. Protection contre 
l’échauffement, protection de circuit ouvert et protection contre les courts-circuits sur le 
côté secondaire (avec redémarrage automatique). Sortie de courant stable. Sans décharge 
de traction.

51 × 32 × 18 mm 1,5 W / 350 mA 45A-LKA350-102

51 × 32 × 18 mm 4 W / 500 mA 45A-LKA500-102

51 × 32 × 18 mm 2,8 W / 700 mA 45A-LKA700-101

Zuverlässiger LED-Treiber von Philips. Mit COB- und Mid-Power-LEDs von jedem LED-
Hersteller kompatibel. |  
Reliable LED converter by Philips. For COB and Mid-Power LEDs from any manufacturer. |  
Convertisseur LED de qualité, de marque Philips. Pour LED COB et Mid-Power de tous les 
fabricants de LED.

115 × 45 × 29 mm 11 - 15 W / 350 mA 54P929000898108

115 × 45 × 29 mm 16 - 20 W / 500 mA 54P929000898008

TALEXXconverter LCBI DIM

M M350mA 500mA 700mA

CertaDrive 30 W

M M700mA

Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.  
Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50°C und  
einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h). Anschlusskabel,  
Leitungsquerschnitt 0,5 – 2,5 mm2. Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude).  
Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer). |  
Dimmable through leading-edge or trailing-edge phase-cut dimmers. Nominal life-time up 
to 50,000 h (at 50°C, with a failure rate ≤ 0.2% per 1,000 h). Connecting cable size 0.5 - 
2.5mm2. Analog dimmable output (current amplitude). Dimming range: 5-100% (depending 
on the dimmer). |  
Gradation par variateur à coupure de phase ascendante ou descendante. Durée de vie 
nominale jusqu'à 50 000 h (à 50 °C, et taux d'erreur ≤ 0,2 % pour 1 000 h). Câble de rac-
cordement 0,5 - 2,5 mm2. Sortie variable par système analogique  (amplitude du courant). 
Plage de variation du flux lumineux : 5 - 100 % (selon le variateur).

102 × 51 × 30 mm 7,5 - 15 W / 350 mA 3587500386

102 × 51 × 30 mm 6,8 - 15 W / 500 mA 3587500320

145 × 51 × 30 mm 11,2 - 25 W / 700 mA 3589800307

Zuverlässiger LED-Treiber von Philips. Mit COB- und Mid-Power-LEDs von jedem LED-
Hersteller kompatibel. |  
Reliable LED converter by Philips. For COB and Mid-Power LEDs from any manufacturer. |  
Convertisseur LED de qualité, de marque Philips. Pour LED COB et Mid-Power de tous les 
fabricants de LED.

105 × 68 × 32 mm 22 - 30 W / 700 mA 54P929000932008
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TALEXXconverter LCI TEC

M M350mA 500mA 700mA

Konstantstromkonverter. Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h. Doppelbelegung der Klem-
me möglich. Werkzeuglose Schnellmontage von Zugentlastungen und Klemmenabdeckung. |  
Constant output power converter. Nominal life-time up to 50,000 h. Two wire connections 
per terminal possible. Quick mounting of strain relief protection and terminal caps without 
any tools. |  
Convertisseur de courant continu. Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h. Double affec-
tation de la borne possible. Montage rapide et sans outil des décharges de traction et du 
couvercle de borne.

159,4 × 82 × 34 mm 17,5 - 35 W, 350 mA 3587500193

159,4 × 82 × 34 mm 17,5 - 35 W, 500 mA 3587500195

159,4 × 82 × 34 mm 17,5 - 35 W, 700 mA 3587500197

TALEXXconverter LCI outdoor IP67

M M350mA 500mA 700mA198-
264V AC

DC T-TU IP68

350mA

ø 105 × 74 mm 10 W / 350 mA 448-122713

ø 105 × 74 mm 17 W / 700 mA 448-122717

M M700mA

Elektronischer Gleichstrom-Konverter für Power-LEDs und LED-Modulen. Geeignet für 
Montage in feuchter Umgebung oder direktem Kontakt mit Wasser. |  
Electronic DC converter for Power-LEDs and LED modules. Suitable for mounting in humid 
areas or in direct contact with water. |  
Convertisseur de courant continu électronique pour Power LED et modules LED. Adapté au 
montage en environnement humide ou en contact direct avec de l'eau.

Konverter für High Brightness LEDs. Konstantstrom- 
Konverter für den Einsatz im Freien. Nenn-Lebensdauer  
von 50.000 h (bei 50°C und einer Fehlerrate von  
max. 0,2 % pro 1.000 h). 5 Jahre Garantie.  
Gehäuse Polycarbonat, weiß (UV-beständig). Übertemperaturschutz. |  
DC converter for High Brightness LEDs. Suitable for outdoor use. Nominal life-time up to 
50,000 h (at 50°C, with a failure rate ≤ 0.2% per 1,000 h). 5-year guarantee. Housing made 
of white polycarbonate (UV-resistant). Protection against over temperature. |  
Convertisseur de courant continu pour LED haute luminosité (High Brightness LED). Pour 
utilisation en intérieur et en extérieur. Durée de vie nominale de 50 000 h (à 50 °C, et taux 
d'erreur ≤ 0,2 % pour 1 000 h). Garantie 5 ans. Boîtier en polycarbonate blanc (résistant aux 
UV). Protection contre l’échauffement.

120 × 40 × 31 mm 1,5 - 15 W / 350 mA 3528000795

120 × 40 × 31 mm 1,5 - 15 W / 500 mA 3528000796

150 × 40 × 31 mm 6,3 - 30 W / 700 mA 3528000794
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Constant current power converters | Convertisseurs de courant continu

Konstantstrom-Betriebsgeräte

198-
264V AC

198-
264V AC



Multifunction converters | Convertisseurs multifonction

Multifunktion-Betriebsgeräte
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Maxi Jolly US Dali 50

05

Mini Jolly 20 - 1...10 V & Push

05 M M

Mini Jolly Dali 20

05 M M

push
DIM

push
DIM

Dimmbare, elektronische Gleichstrom-Konverter für mehrere Spannungen und Mehrfach-
strom zur Versorgung von LEDs und LED-Modulen. Dieser Multipower-LED-Treiber wird 
mit einem DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms geliefert. Diese Serie dimmbarer, 
elektronischer Treiber kann sowohl Spannungs-LED-Lichtbänder als auch Strom-LEDs 
versorgen. Dieses Netzteil liefert hohe Leistung mit aktivem PFC und flexibler Auswahl des 
Augangsstroms. |  
Dimmable electronic DC converter for multiple voltages and currents to feed LEDs and LED 
modules. Multipower LED converter including DIP switch for choosing the output current. 
For DC voltage LED strips and DC LEDs. Powerful converter with active PFC function and 
flexible configuration of output current. |  
Convertisseur de courant continu électronique, à gradation, pour tension et courant 
multiples alimentant des LED et modules LED. Livré avec interrupteur DIP switch pour régler 
le type de courant de sortie. Pour rubans lumineux LED à tension continue et LED à courant 
continu. Convertisseur de forte puissance, équipé d'une fonction PFC active et d’un système 
de réglage flexible pour le choix du courant de sortie.

125 × 79 × 22 mm max. 50 W bei 1050 mA / 900 mA / 700 mA 448-122413

max. 35 W bei 500 mA

max. 25 W bei 350 mA

max. 50 W bei 48 V/DC

Der kleine Bruder des LED Konverter DC Maxi Jolly. passt durch 68mm Deckenlöcher. 
Multi-Strom, bzw. Multi-Spannungskonverter – universell einsetzbar. Ansteuerung über 1 - 10 
Volt Schnittstelle oder Taster (Push). Ein/Aus mittels kurzem Tastendruck, Veränderung der 
Helligkeit über gehaltenem Taster. |  
Dimmable electronic DC converter for multiple voltages and currents to feed LEDs and LED 
modules. The housing fits in a 68mm borehole. Control through 1-10V connection or switch 
(push). On/off with short press, dimming with long press. |  
Convertisseur similaire au convertisseur de courant continu LED Maxi Jolly, mais de 
dimension réduite, encastrable dans un trou de diamètre 68 mm. Courant et tension multiple 
pour applications universelles. Gradation par connexion 1-10V ou bouton-poussoir (Push). 
Allumage/extinction par pression courte, variation de la luminosité par pression longue.

110,4 × 52 × 22 mm max. 15 W bei 350 mA 448-122400

max. 20 W bei 500 mA

max. 20 W  bei 700 mA

max. 20 W bei 900 mA

max. 10 W bei 12 V/DC

max. 20 W bei 24 V/DC

MINI JOLLY Multi LED Konverter mit wählbarem Strom oder Spannung. Geeignet für Power- 
und SMD LEDs bis 20 W. |  
The MINI JOLLY Multi LED converter allows choosing the output current or voltage. For 
Power and SMD LEDs up to 20 W. |  
Convertisseur MINI JOLLY Multi LED avec type de courant et de tension réglable au choix. 
Pour Power LED et LED SMD jusqu'à 20 W.

110,4 × 52 × 22 mm max. 10 W bei 250 mA 448-122403

max. 15 W bei 350 mA

max. 20 W bei 500 mA

max. 20 W bei 700 mA

max. 16 W bei 24 V/DC

110-
240V AC

MP15

Konstantstromkonverter. Einstellbar mittels DIP-Schalter. Schraubklemme, Anschlusskabel, 
Leitungsquerschnitt 0,5 – 2,5 mm2. |  
Constant output power converter. Output voltage set through DIP switch. Screw terminals, 
connecting cable size 0.5 - 2.5 mm2. |  
Convertisseur de courant continu, réglable par DIP switch. Borne à vis, câble de raccorde-
ment 0,5 - 2,5 mm2.

115 × 34 × 19 mm max. 2,5 W bei 60 mA 448-122360

max. 5 W bei 120 mA

max. 7,4 W bei 180 mA

max. 10 W bei 240 mA

max. 12,4 W bei 300 mA

max. 15 W bei 360 mA

100-
240V AC

110-
240V AC

110-
240V AC



70 - 105 VA
100 - 150 VA
140 - 210 VA
200 - 300 VA

Electronic safety transformers | Transformateurs de sécurité électronique

Elektronische Sicherheitstrafo

12 V Trafo-Set | Transformer kit | Kit transformateur

  35 - 105 VA 70 - 105 VA 100 - 150 VA 140 - 210 VA 200 - 300 VA
[ L × B × H mm ] 150 × 68 × 51 234 × 92 × 64 234 × 92 × 64 234 × 92 × 64 284 × 92 × 64

	 chrom | chrome | chromé 137105CH 137100CH 137150CH 137200CH 137300CH

	 perlchrom | pearl chrom | chromé mat 137105PC 137100PC 137150PC 137200PC 137300PC

Leergehäuse | Empty housing | Boîtier vide
	 chrom | chrome | chromé 137001CH 137002CH - - 137003CH

	 perlchrom | pearl chrom | chromé mat 137001PC 137002PC - - 137003PC

24 V Trafo-Set | Transformer kit | Kit transformateur
Für 1 - 3 Spot oder Hängeleuchten | for 1 - 3 spot or pendant lights | pour 1 à 3 spots ou suspensions 150 × 68 × 51 mm 

	 chrom | chrome | chromé 25 VA   nicht dimmbar | not dimmable | non graduable  137425CH

	 perlchrom | pearl chrom | chromé mat 25 VA   nicht dimmbar | not dimmable | non graduable  137425PC 

 

Für 1 - 7 Spot oder Hängeleuchten | for 1 - 7 spot or pendant lights | pour 1 à 7 spots ou suspensions 284 × 92 × 64 mm 

	 chrom | chrome | chromé 60 VA  nicht dimmbar | not dimmable | non graduable  137460CH

	 perlchrom | pearl chrom | chromé mat 60 VA  nicht dimmbar | not dimmable | non graduable  137460PC 

 

	 chrom | chrome | chromé 60 VA  DALI-dim, switchDIM, analog 1 - 10 V  137460CH-DA

	 perlchrom | pearl chrom | chromé mat 60 VA  DALI-dim, switchDIM, analog 1 - 10 V  137460PC-DA

Trafo "Easy DC" one4all 

	 chrom | chrome | chromé 100 - 300 VA 250 × 123 × 68 mm  137304CH-N

	 perlchrom | pearl chrome | chromé mat 100 - 300 VA 250 × 123 × 68 mm 137304PC-N

35 - 105 VA

60 VA

25 VA

 planlicht 16 p. 443



Transformers for low-voltage halogen lamps |  
Transformateurs pour systèmes halogènes à basse tension

Niedervolt-Halogen-Betriebsgeräte
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Elektronik-Trafo Mouse® 12 V AC  

M M

LTD PRI 12 V/AC

M M

gènes à basse tension

PCI HIT

11

LET 75 12 V/AC

M M

Hole 70 PFS 12 V/AC

M M

TE one4all 12 V/AC

M M 11

TE-DC2 one4all "Easy DC" 12 V/DC 

M M 11

Elektronik-Trafo Speedy 12 V/AC  

M M

Ausgangsspannung: 11,8V. Unabhängiger Trafo. Dimmbar mit: Phasenan- und abschnitt-
Dimmer. Überspannungsschutz / Thermische Sicherung / sek. Kurzschlusssicherung. |  
Output voltage: 11.8V. Dimmable with leading-edge and trailing-edge phase-cut dimmers. 
Protection against over voltage, over temperature, and protection against short-circuit on 
the secondary side. | Tension de sortie : 11,8V. Transformateur indépendant. Gradation par 
variateur à coupure de phase ascendante ou descendante. Protection thermique, protection 
contre les surtensions et protection contre les courts-circuits sur le côté secondaire.

108 × 52 × 33 mm 20 - 70 VA 54oHTM70

104 × 33 × 22 mm 20 - 75 VA 54oHTN75

108 × 52 × 33 mm 35 - 105 VA 54oHTM105

153 × 54 × 36 mm 50 - 150 VA 54oHTM150

170 × 44 × 34 mm 50 - 225 VA 54oHTL225

Klein-Transformatoren für Niedervolt-Halogen-Glühlampen. Transformator (Knobel 
Tridonic) elektronisch, Gehäuse Kunststoff, 50/60 Hz (TE-C 101) dimmbar (Phasenab- oder 
anschnitt). |  
Small electronic transformers (by Knobel Tridonic) for low-voltage halogen lamps. Plastic 
housing, 50/60 Hz (TE-C 101), dimmable (leading-edge and trailing-edge phase-cut). |  
Transformateurs électroniques compacts (Knobel Tridonic) pour lampes halogènes à basse 
tension. Boîtier en plastique, 50/60 Hz (TE-C 101), gradation (coupure de phase ascendante 
ou descendante).

102 × 51 × 30 mm 20 - 70 VA 352270

102 × 51 × 30 mm 35 - 105 VA 352280

Eisenkern-Trafo, vergossene Ausführung. Dimmbar mit Phasenanschnittdimmern. Mit Befes-
tigungsmöglichkeit. Mit galvanischer Trennung nach SELV. |  
Iron core transformer with cast housing. Dimmable through leading-edge phase-cut dim-
mers. Mounting device included. Galvanic isolation according to SELV. |  
Transformateur à noyau de fer avec boîtier moulé. Gradation par variateur à coupure de 
phase ascendante ou descendante. Pièce de fixation incluse. Avec isolation galvanique 
répondant aux normes TBTS.

103 × 71 × 61 mm 60 VA 511060K

113 × 82 × 79 mm 105 VA 511105K

134 × 92 × 86 mm 150 VA 511150K

142 × 92 × 101 mm 250 VA 511250K

142 × 92 × 101 mm 300 VA 511300K

75W Niederspannungs-, dimmbarer phasenan-/abschnitt Halogentrafo. Mindestdimmerlast 
20W. |  
Transformer for low voltage halogen lamps up to 75W, dimmable through leading-edge and 
trailing-edge phase-cut. Minimum dimmer load: 20W. |  
Transformateur pour lampes halogènes basse tension 75W, avec gradation par coupure de 
phase ascendante ou descendante. Charge minimale du variateur : 20W.

63 × 33 × 20 mm 20 - 75 VA 464070

Eingebauter, runder elektronischer dimmbarer  
phasenan-/abschnitt Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen. |  
Round recessed electronic transformer for low voltage halogen lamps, dimmable through 
leading-edge and trailing-edge phase-cut. |  
Transformateur électronique encastré rond pour lampes halogènes basse tension, avec 
gradation par coupure de phase ascendante ou descendante.

ø 53 × 22 mm 20 - 70 VA 468070

Elektronischer dimmbarer phasenan-/abschnitt  
Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen. |  
Electronic transformers for low voltage halogen lamps,  
dimmable through leading-edge and trailing-edge phase-cut. |  
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes basse tension, avec gradation par 
coupure de phase ascendante ou descendante.

167 × 42 × 31 mm 20 - 105 VA 3528000889

Elektronischer Gleichstrom Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen. Konstante 
Ausgangsspannung. Störsichere, präzise Ansteuerung über one4all Schnittstelle DALI, DSI, 
switchDIM. | Electronic transformer for low voltage halogen lamps. Constant output voltage. 
Precise and fail-safe control through one4all DALI, DSI, switchDIM connection. |  
Transformateur électronique pour lampes halogènes basse tension. Tension de sortie conti-
nue. Commande précise anti-interférences par connexion DALI, DSI, switchDIM.

254 × 147 × 59 mm 100 - 300 VA 135304WS

Für Halogenmetalldampflampen; geschlossenes Gehäuse inkl. Zugentlatung. |  
For metal-halide lamps. Closed housing incl. wire strain relief protection. |  
Pour lampes aux halogénures métalliques. Boîtier fermé avec décharge de traction.

159,4 × 82 × 34 mm 1 × 35 W 3586458606

159,4 × 82 × 34 mm 1 × 70 W 3586458607



Operation & control gear | Appareils de commande & pilotage

Bedien- & Steuergeräte

DALI x/e-touch panel 02

200 × 150 × 20 mm 3528000005

 

Stromversorgung für DALI Kreislauf | Power supply for DALI circuit | Alimentation pour circuit électrique DALI 

Power Supply PS1 (inkl. Zugenentlastung | including strain relief protection | avec collier de fixation) 3524034323

Power Supply PS2 (für Hutschienenmontage | for rail mounting | montage en profilé support) 3528000876

Lichtmanagementsystem mit bis zu 128 DALI-Betriebsgeräten. Inbetriebnahme-, Steuerungs- und Bediengerät. Farbtouchscreen 7". Hintergrundbeleuchtung mit RGB-
LED. Manuelles Dimmen und Schalten. Manueller Szenenaufruf oder zeitgesteuerter Szenenaufruf mit max. 99 Sequenzen. Wochentag-gesteuerte Ablaufprogrammierung 
(Schedule). Benutzerdefinierte Beschriftung der Szenen, Gruppen, Sequenzen und Schedules möglich. Optimierter Modus für RGB-Farblichtmanagement. Software-
Update mit PC über irDA-Schnittstelle oder Ethernet möglich. Bedienung über Web-Browser (Ethernet). Notlichtsteuerung für kleine bis mittlere Notlichtanlagen und 
bis zu 120 DALI-Notlichtgeräten. Zusammenschalten von bis zu 25 Panels für grössere Installationen möglich. Stromversorgung für DALI Kreislauf optional erhältlich. 
PS1 inkl. Zugentlastung. PS für Hutschienenmontage

Lighting management system with up to 128 DALI ECGs. Start-up, control and operating unit. Colour touch screen (7"). Background lighting with RGB LEDs. Manual 
dimming and switching. Manual scene recall or timed scene recall with a maximum of 99 sequences. Weekday-controlled sequence programming (schedule). User-
defined labelling of scenes, groups, sequences and schedules. Optimised mode for RGB coloured light management. Software updates with PC via irDA interface or 
Ethernet. Operation via a web browser (Ethernet). Emergency light control for small to medium-sized emergency light systems and up to 120 DALI emergency light 
devices. It is possible to switch up to 25 panels in parallel for larger installations.

Système de gestion de l'éclairage pour un maximum de 128 appareillages DALI. Appareil de mise en service, contrôle et commande. Panneau tactile couleur 7". 
Éclairage de fond par LED RGB. Régulation et commutation manuelles. Appel manuel de scénarios lumineux ou appel temporisé avec un max. de 99 séquences. 
Programmation de séquences pilotées en fonction du jour de la semaine (Schedule). Possibilité de légendage personnalisé de scénarios, groupes, séquences et 
schedules. Mode optimisé pour la gestion de l'éclairage RGB. Possibilité d'actualisation du logiciel par PC via une interface irDA ou Ethernet.Commande par navigateur 
Web (Ethernet). Commande d’éclairage de secours pour petites à moyennes installations d’éclairage de secours et jusqu’à 120 appareils d'éclairage de secours DALI. 
Possibilité d’interconnexion de jusqu’à 25 panneaux pour de plus grandes installations.

DALI touchpanel02

111,5 × 82,5 × 17 mm 3528000022

 

 

Stromversorgung für DALI Kreislauf | Power supply for DALI circuit | Alimentation pour circuit électrique DALI 
Power Supply PS1 (inkl. Zugenentlastung | including strain relief protection| avec collier de fixation) 3524034323

Power Supply PS2 (für Hutschienenmontage | for rail mounting | montage en profilé support) 3528000876
 
Bedien- und Steuergerät für DALI-Systeme mit bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten. Zum Steuern mehrerer Leuchtengruppen und Aufruf voreingestellter Lichtszenen. 
Individuelles Design einsetzbar. Multi-Master-fähig. Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich. Stromversorgung über DALI-Leitung. Individuelle Anpas-
sung von Bedienfeld und Tastenbelegung mit Konfigurations-Software. Einstellen der Gruppenadressen oder „broadcast“. Einstellen der Szenen. Tunable White 
(Farbkonverter) Steuerung (Farbtemperatur entlang der planckschen Kurve).

Control panels and controllers for DALI systems with up to 64 DALI ECGs. For controlling multiple luminaire groups and calling up preset lighting scenes. Individual 
design can be used. Multi-master compatible. Multiple control modules are possible in a DALI system. Power supply via DALI line. Individual adjustment of the control 
panel and button assignments with configuration software, Setting group addresses or “broadcast”. Setting scenes. White (colour converter) colour control (colour 
temperature along the Planckian Locus).

Appareil de contrôle et de commande pour systèmes DALI. Pour la commande de plusieurs groupes de luminaires et l'appel de scénarios lumineux prédéfinis. Possibilité 
d'intégrer un design individuel. Capacité multi-maîtres : possibilité de connecter plusieurs modules de contrôle dans le même système DALI. Alimentation électrique 
par la ligne DALI. Adaptation individuelle du panneau de commande et de l'assignation de touches à l'aide d'un logiciel de configuration. Réglage des adresses ou « 
broadcast ». Réglage des scénarios. Commande Tunable White (convertisseur chromatique), la température de couleur suit la courbe de Planck.
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HCL control  | Gestion HCL

HCL-Steuerung

Variante 1 | 

Alternative 1 | Variante 1

Variante 2 | 

Alternative 2  | Variante 2

Variante 3 | 

Alternative 3 | Variante 3

Fremdsteuerung DALI DT6 |
DALI DT6 external control |

Commande externe DALI DT6

plus

www.BAGelectronics.com

plus

www.BAGelectronics.com

planlicht HCL-Leuchten ermöglichen in Verbindung mit dem angeführten Zubehör eine Bio-Dynamische Ausführung Ihrer Beleuchtungslösung. Vorprogrammierte Bio-Dynamische Farbabläufe 
können automatisch abgerufen werden; ein manuelles Eingreifen in Dimmung und Farbtemperatur ist ebenfalls möglich. Sowohl Touchpanel oder Clock, haben den jeweiligen Sonnenstand, bezogen 
auf Ort und Zeit vorprogrammiert. | planlicht HCL luminaires can reproduce the daylight cycle when they are combined with the below-mentioned accessories. The pre-programmed biodynamic 
colour sequences can be automatically activated. Brightness and colour temperature can also be adjusted manually. The light temperature and brightness corresponding to the position of the sun 
at a particular place and time is also pre-programmed in the touch panel and Clock module. | Les luminaires HCL de planlicht peuvent reproduire le cycle de la lumière du jour, en combinaison avec 
les accessoires ci-après. Les scénarios de couleurs biodynamiques pré-programmés peuvent être activés automatiquement. L’intensité lumineuse et la température de couleur peuvent également 
être réglées manuellement. Leurs valeurs correspondant à la position du soleil en un lieu et moment précis sont pré-programmées  sur l’écran tactile et le module Clock.

+

Variante 1 |

Alternative 1 |Variante 1

++
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Optional:
+APP (iOS) oder Taster |

+APP (iOS) or push button |
+APP (iOS) ou bouton poussoir

plus

www.BAGelectronics.com

+

Variante 2 |

Alternative 2  |Variante 2

++ +

Variante 3 |

Alternative 3 |Variante 3

++

Optional:
+APP (iOS) oder Taster |

+APP (iOS) or push button |
+APP (iOS) ou bouton poussoir



TP-MW-01/W/WM

Touchpanel mit integriertem Clock-Modul. Im Lieferumfang: GIRA Rahmen 4-pol., Anschluss-
stecker (Phoenix PTSM), Montagerahmen für Unterputz-Dose, Kabel RJ10 und Verbindungs-
adapter. Aufputzmontage mit beiliegendem Befestigungsring auf Standard Unterputzdosen. 
Die Spannungsversorgung erfolgt über den Controller.

Touch panel with integrated Clock module. Contents: 4-pin GIRA frame, connector plug 
(Phoenix PTSM), mounting frame for flush-mount socket, RJ10 cable and connection adapter. 
Wall mounting with included ring to mount on standard flush-mount sockets. Power supply 
through controller.

Écran tactile avec module Clock intégré. Contenu : cadre GIRA 4 pôles, connecteur (Phoenix 
PTSM), cadre de montage pour prise encastrée, câble RJ10 et adaptateur de connexion. 
Montage mural avec bague incluse, à fixer sur prise encastrée standard. L'alimentation 
s'effectue par le biais du module de commande.

160 × 90 × 23 mm 438-10122139

LGT-MW-01/L

Das Clock-Modul dient in Verbindung mit dem MixedWhite Controller LGC-MW-01/L/
plus der Farbtemperatur- und Helligkeits-Steuerung von Beleuchtungsanlagen. Es verfügt 
über eine Status-LED sowie eine lichtempfindliche Diode zur Programmierung der Anlage 
über ein Smartphone. Den im Gerät hinterlegten Standard Parametersatz können Sie in der 
Smartphone-App einsehen und Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Die Spannungs-
versorgung erfolgt über den Controller.

The module Clock allows controlling the brightness and colour temperature of lighting 
systems, when combined with the MixedWhite Controller LGC-MW-01/L/plus. It is equipped 
with a status LED indicator and a light-sensitive diode for programming the system with 
Smartphone. The standard set of parameters of the module can be viewed on the Smartpho-
ne App and be adjusted to match your individual needs. Power supply through controller.

Le module Clock permet de régler la luminosité et la température de couleur de systèmes 
d’éclairage  lorsqu’il est combiné au module de commande LGC-MW-01/L/plus. Il com-
prend un indicateur de statut LED et une diode photosensible pour la programmation des 
installations par Smartphone. Les paramètres standards enregistrés sur le module peuvent 
être consultés par le biais de l’application pour Smartphone et être adaptés à vos besoins 
individuels. L'alimentation s'effectue par le biais du module de commande.

51 × 26 × 15 mm 438-10122726

LGC-MW-01/L/plus

Controller zur Steuerung von Leuchten für weiß/weiß-Anwendungen. Manuelle Steuerung 
der Beleuchtungsanlage über Touchpanel TP-MW-01/W/WM oder Handelsübliche Taster 
(Funktionen individuell einstellbar) in Kombination mit einem Clock-Modul oder Touchpanel. 
Pro Controller können Leuchten mit einem maximalen Gesamtanschlussstrom von 64mA 
angeschlossen, bzw. gesteuert werden. Den genauen Anschlussstrom pro Leuchte entneh-
men Sie bitte dem Leuchtendatenblatt. Mit der Verwendung von Repeatern (Artikelnummer 
54oDALIREPLI) kann das System nahezu beliebig erweitert werden. Ein integriertes Relais 
schaltet die Netzspannungsversorgung der angeschlossenen Leuchten (bis max. 1000VA) um 
die Stand-by-Verlustleistung zu reduzieren.

Controller for luminaires in a white-white configuration. Manual control of the lighting 
system through the touch panel TP-MW-01/W/WM or any standard push button (functions 
individually adjustable) combined with a Clock module or touch panel. Pro Controllers allow 
connecting or controlling luminaires with a power supply of 64mA max. The power supply 
for each luminaire can be found on the data sheet of the luminaires. The system can be 
expanded with the repeater Art. No. 54oDALIREPLI. An integrated relay connects the power 
supply to the luminaires in the network (up to 1000 VA max.), to reduce the power loss in 
stand-by modus.

Module de commande pour système d'éclairage en configuration blanc/blanc. Réglage 
manuel par écran tactile TP-MW-01/W/WM ou par bouton poussoir universel (fonctions 
réglables individuellement) relié à un module Clock ou écran tactile. Le module Pro Control-
ler permet de connecter ou de commander des luminaires sur un courant d’alimentation de 
64mA maximum. Les données précises sur le courant d'alimentation par luminaire figurent 
sur la fiche technique des luminaires. L'utilisation du répéteur réf. 54oDALIREPLI offre 
de nombreuses possibilités d’agrandissement du système. Un relais intégré relie le bloc 
d'alimentation aux luminaires du réseau (jusqu'à max. 1000VA), pour réduire la dissipation 
d'énergie en mode veille.

130 × 30 × 21 mm max. 64 mA 438-10122137

220-240V
AC/DC
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DALI Repeater LI

Der DALI REPEATER LI ermöglicht eine Erweiterung des HCL-Systems um weitere Konverter. 
Die Verwendung von weiteren Repeatern in einem System ist möglich. Gleichzeitig ermög-
licht er eine Verlängerung der Steuerleitung um jeweils 300 m.

With the DALI REPEATER LI you can expand the HCL-system with additional converters and 
lengthen the control line of 300 m. Several repeaters can be used in one system.

Le répéteur DALI REPEATER LI permet d'élargir le système HCL avec des convertisseurs 
supplémentaires. Il est possible d’utiliser plusieurs répéteurs dans un système. Le répéteur 
permet également de rallonger la ligne de commande de 300 m.

189 × 30 × 21 mm max. 64 DALI EVG bzw. max. 130 mA 54oDALIREPLI

100-240V
AC/DC



Leuchtmittel
Die Wahl des richtigen Leuchtmittels schafft die Voraussetzung für eine schöne Sicht der Dinge. Wir 

beziehen unsere Lampen ausschließlich über Qualitätshersteller, da diese Sicherheit und Komfort 

gewährleisten und einen effizienten Einsatz der Ressourcen ermöglichen. 

1. LED
Eine LED ("Light Emitting Diode") ist eine elektronische Halbleiter-Komponente, die die Eigen-

schaften einer Diode aufweist, d.h. sie erlaubt den Durchfluss elektrischen Stromes nur in einer 

Richtung. Wenn Strom durch eine LED oder 'Leuchtdiode' fließt, gibt diese Licht ab.

Durch die Zusammensetzung verschiedener Halbleitermaterialien und Phosphiden können Farben 

über das ganze Farbspektrum erzeugt werden. Für weißes Licht werden blau-leuchtende LED’s mit 

gelbem Phosphor verwendet, welcher einen Teil des blauen Lichts in gelbes Licht umwandelt. Durch 

hohe oder stark schwankende Umgebungstemperaturen wird die Lebensdauer verkürzt. Nur durch 

eine entsprechend gute Kühlung kann die LED eine Lebensdauer von 50-60.000h erreichen. Hier ist 

allerdings zu beachten, dass die Betriebsgeräte für LED’s aufgrund der verwendeten elektronischen 

Bauteile meist mit einer Lebensdauer von 30.000h begrenzt sind.

Die gebräuchlichsten LED-Versorgungsspannungen, bzw. –ströme sind 12V und 24V bei LED-

Streifen, sowie 350, 500 und 700mA bei LED-Strahlern.

LED-Streifen werden hauptsächlich zur dekorativen Beleuchtung verwendet. LED-Strahler werden 

mittlerweile nicht nur für dekorative Beleuchtung eingesetzt, sondern auch zunehmend für Allge-

meinbeleuchtung, Arbeitsplätze und Notlichtanlagen.

2. Glüh- und Halogenglühlampen
 Allgebrauchsglühlampe

 Niedervolt-Halogenglühlampe

 Hochvolt-Halogenglühlampe

Das Licht wird durch Erhitzen der Glühwendel erzeugt. Durch den Zusatz von Halogenen werden 

aus konventionellen Glühlampen Halogenlampen. Vorteile von Glüh- und Halogenglühlampen sind 

der hohe Farbwiedergabeindex, der geringe technische Aufwand für den Betrieb der Lampen und 

die Eignung der Lichtfarbe für den Wohnbereich. Gegenüber herkömmlichen Glühlampen zeichnen 

sich Halogenglühlampen durch eine höhere Lichtausbeute und eine wesentlich längere Lebensdau-

er aus. In ihrem brillanten Licht und einer deutlich höheren Lichtstärke sehen die Dinge einfach 

besser aus. Weitere Vorteile sind die geringen Abmessungen und die Lampenvielfalt. Niedervolt-

Halogenglühlampen erfordern einen Transformator bzw. einen elektronischen Konverter.

3. Entladungslampen
Entladungslampen haben ein abgeschlossenes Entladungsgefäß, gefüllt mit speziellen Gasen, 

Metalldämpfen oder deren Mischungen. Beim Stromdurchgang entsteht durch Anregung der 

Atome zum Teil sichtbare, aber auch unsichtbare Strahlung. Die erzeugte Strahlung ist abhängig 

von der Zusammensetzung der Gase bzw. des Metalldampfs und dem Entladungsdruck im Rohr. 

Alle Entladungslampen erfordern die Verwendung eines Vorschaltgerätes. Der Vorteil der Entla-

dungslampen liegt in der enormen Lichtausbeute und der langen Lebensdauer.

Niederdruck-Entladungslampen
 Leuchtstofflampen in Röhren- oder Ringform

 Kompaktleuchtstofflampen

Bei den T16 Leuchtstofflampen in Röhrenform stehen zwei Baureihen zur Verfügung in jeweils 

verschiedenen Wattagen. Lampen mit „hoher Lichtausbeute“ (FH/HE, fluorescent high/high ef-

ficiency) sind auf hohe Wirtschaftlichkeit ausgelegt. „Hoher Lichtstrom“ (FQ/HO, fluorescent 

quintron/high output) ist das Kennzeichen der zweiten Baureihe. Beispielsweise bietet die FQ54W 

mit einer Länge von 1149 mm und einem Durchmesser von 16 mm den gleichen Lichtstrom wie 

die T26-Lampe mit 58 W, 26 mm Durchmesser und 1500 mm Länge. Während FH/HE Lampen 

unterschiedlicher Leistung in einem Band kombiniert werden können, ist dies bei FQ/HO Lampen 

nicht empfehlenswert, da man die unterschiedlichen Lichtstärken erkennen kann. Bei der Montage 

mehrerer T16 Leuchtstofflampen in Röhrenform ist darauf zu achten, dass die so genannten „cold 

spots“ (die bedruckte Seite der Röhre) zueinander zeigen. Bei senkrechter Montage sollte sich 

der „cold spot“ unten befinden. Dies bringt um bis zu 10 % mehr Licht.

Hochdruck-Entladungslampen
 Quecksilberdampflampen

 Natriumdampflampen

 Halogen-Metalldampflampen

Beleuchtungsinstallationen, die kompakte Lichtquellen mit großer Lichtausbeute und langer Nutz-

brenndauer fordern, sind für den Einsatz von Hochdruck-Entladungslampen bestens geeignet. 

Die meisten Hochdruck Entladungslampen erfordern aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale ein 

Schutzglas an der Leuchte. Sollte das Schutzglas Beschädigungen aufweisen oder zerbrechen, ist 

es sofort zu ersetzen.

Lamps
The right choice of lamps is a must for a beautiful image of things. We source our lamps only from 

quality manufacturers to guarantee reliability and comfort and to ensure efficient use of resources. 

1. LED
An LED (“Light Emitting Diode”) is an electronic semiconductor component that has the proper-

ties of a diode, i.e. it allows the flow of electric current only in one direction. When current flows 

through an LED, it emits light.

Colours ranging over the entire colour spectrum can be generated using the composition of differ-

ent semiconductor materials and phosphides. LEDs lighting up in blue colour are used with yellow 

phosphorus for white light, in which a part of the blue light gets converted in yellow light. The 

life expectancy is reduced by high or considerably fluctuating ambient temperatures. The LED can 

achieve a service life of 50,000 to 60,000 hours only with appropriate cooling. It must, however, 

be noted here that the operating devices for LEDs are limited to a service life of 30,000 hours in 

most cases owing to the electronic components used.

The supply voltages and currents used most often are 12 V and 24 V for LED bars and 300, 500 

and 700 mA for LED spotlights.

LED bars are used primarily for decorative illumination. In the meantime, LED spotlights are used 

not only for decorative illumination, but also increasingly for general lighting, workplaces and 

emergency lighting systems.

2. Incandescent and halogen lamps 
 Standard incandescent lamps

 Low voltage halogen lamps

 High voltage halogen lamps

Light is generated by heating the incandescent coil. By adding halogens to conventional incan-

descent lamps they can be transformed into halogen lamps. The advantages of incandescent and 

halogen lamps lie in the nominal technical effort needed to operate them, their high colour rendition 

and the ability to adapt light colour to the living environment. In comparison to traditional incan-

descent lamps, the halogen lamp has a higher lumen output and a considerably longer service life. 

Due to a whiter, brighter light and clearly greater lumen intensity things simply look better. Further 

advantages are the smaller dimensions and the variety of lamp options. Low-voltage halogen lamps 

require a transformer or electronic converter.

3. Discharge lamps
Discharge lamps have a sealed discharge chamber filled with special gases, metallic vapours or 

mixtures thereof. When an electric arc is passed through, the atoms are excited and a partly visible, 

but also invisible beam of light occurs. The beam actually generated depends on the composition 

of the gases and/or metallic vapours as well as the discharge pressure in the tube. All discharge 
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Sources lumineuses
Le choix de la source lumineuse est essentiel pour la mise en valeur optimale des objets. Nous 

travaillons exclusivement avec des fabricants de lampes de qualité, faisant preuve de fiabilité et 

garantissant la sûreté des installations ainsi que la gestion efficace des ressources.

1. LED
Une LED (« Light Emitting Diode ») est un composant électronique semi-conducteur qui présente 

les propriétés d’une diode, en ne laissant passer le courant que dans un sens. Lorsque le courant 

traverse la LED ou diode électroluminescente, celle-ci dégage de la lumière.

La combinaison de différents matériaux semi-conducteurs et de phosphures permet d’obtenir les 

couleurs de tout le spectre lumineux. Pour la lumière blanche, des LED produisant une lumière 

bleue sont utilisées avec du phosphore jaune, qui transforme une partie de la lumière bleue en 

lumière jaune. Des températures ambiantes élevées ou très fluctuantes réduisent la durée de vie 

des LED. Les LED peuvent atteindre une durée de vie de 50 000 ou 60 000 heures lorsqu’elles 

sont équipées d’un système de refroidissement approprié. Il faut toutefois tenir compte du fait 

que les appareils électroniques (par exemple les convertisseurs) ont généralement une durée de 

vie de 30 000 heures.

Les rubans LED sont le plus souvent alimentés en 12 ou 24 V et les projecteurs LED, en 350, 500 

ou 700 mA.

Les rubans LED sont principalement utilisés pour l’éclairage décoratif. Les projecteurs LED sont 

aussi utilisés pour l’éclairage décoratif, mais ils sont de plus en plus utilisés pour l’éclairage général, 

l’éclairage de postes de travail et de magasins, ainsi que pour l’éclairage de secours.

2. Ampoules à incandescence et lampes halogènes
 Ampoules d’usage courant

 Lampes halogènes basse tension

 Lampes halogènes haute tension

3. Lampes à décharge
Les lampes à décharge sont constituées d’une chambre de décharge remplie de gaz, de vapeurs 

métalliques ou d’un mélange des deux. Lors du passage du courant électrique, les électrons 

heurtent les atomes, ce qui provoque des rayonnements visibles et invisibles. Les collisions sont 

dépendantes de la pression interne du tube. Toutes les lampes à décharge nécessitent l’emploi 

d’un appareillage spécifique. Les avantages des lampes à décharge sont avant tout leur grande 

efficacité lumineuse et leur longue durée de vie.

Lampes à décharge – basse pression
 Lampes fluorescentes, en forme de tube ou en forme circulaire

 Lampes fluorescentes compactes

Les tubes fluorescents T16 existent sous deux formes : les lampes « à forte efficacité lumineuse » 

(FH/HE, fluorescent high/high efficiency), qui offrent un rendement élevé, et les lampes « à flux 

lumineux élevé » (FQ/HO, fluorescent quintron/high outpout). Par exemple, le flux lumineux d’un 

tube FQ 54 W de 1149 mm de long et 16 mm de diamètre est comparable à celui d’une lampe T26 

58 W de 1500 mm de long et 26 mm de diamètre. S’il est possible d’utiliser des lampes FH/HE 

de puissances différentes sur une même ligne lumineuse, ce n’est pas le cas pour les lampes FQ/

HO, car la différence d’intensité lumineuse serait trop flagrante. Lors de l’installation de plusieurs 

tubes fluorescents T16, il faut s’assurer que les indications « cold spot » (sur le côté imprimé 

des tubes) soient bien orientées les unes vers les autres. Cela permet d’obtenir 10 % de lumière 

supplémentaire.

Lampes à décharge – haute pression
 Lampes à vapeur de mercure

 Lampes à vapeur de sodium

 Lampes aux halogénures métalliques

Les lampes à décharge à haute pression sont particulièrement adaptées aux installations d’éclairage 

nécessitant l’utilisation de sources lumineuses compactes à forte efficacité lumineuse et longue 

durée de vie. En raison de leurs caractéristiques techniques, la plupart des lampes à décharge 

à haute pression nécessitent l’installation d’un verre de protection sur l’appareil d’éclairage. Un 

verre de protection endommagé ou cassé doit être immédiatement remplacé.

lamps require a control device. The advantages of discharge lamps are the extremely large lumen 

output and a long service life.

Low-pressure discharge lamps
 Tubular or spherical fluorescent lamps

 Compact fluorescent lamps 

T16 tubular fluorescent lamps are available in two product lines, each with  

various wattages. Lamps with „high luminous flux“ (FH/HE, fluorescent high/high ef-

ficiency) are designed for high efficacy. The distinguishing feature of the second 

product line is „high lumen output“ (FQ/HO, fluorescent Quin-tron/high output).  

For example the FQ54W with a length of 1149 mm and a diameter of 16 mm offers the same lumen 

output as the T26 lamp with 58 W, 26 mm diameter and 1500 mm length. Whilst FH/HE lamps with 

different output levels can be combined into one band this is not recommended for FQ/HO lamps. 

The varied lumen intensity is noticeable.

If using multiple tubular T16 fluorescent lamp configurations ensure that the so-called „cold spots“ 

(the printed side of the tube) face each other. When mounting them vertically the „cold spot“ needs 

to be underneath. This provides up to 10 % more light. 

High-pressure discharge lamps
 Mercury vapour discharge lamps

 Sodium discharge lamps 

 Halogen metallic vapour discharge lamps 

Lighting installations requiring a compact lighting source with a larger luminous flux and long lifetime 

are most suited to using high pressure discharge lamps. Most high pressure discharge lamps are 

fittet with protective glasses due to their design features. If the safety glass shows signs of damage 

or cracks, the lamp should be replaced immediately.

Lamps l Sources lumineuses
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Leuchtmittelübersicht

Niedervolt Halogenlampen 12 V

 Stiftsockellampe, bis zu 60 % Kosteneinsparung Energiesparendes Leuchtmittel

 G4 QT9 ax Halostar IRC ECO 4.000 h 7 W 105 lm  2800K B 54o64417ECO

 G4 QT9 ax Halostar IRC ECO 4.000 h 14 W 240 lm  2800K B 54o64423ECO 

 Gy6,35 QT12 ax Halostar IRC ECO 4.000 h 25 W 500 lm  2800K B 54o64429ECO

 Gy6,35 QT12 ax Halostar IRC ECO 4.000 h 35 W 860 lm  2900K B 54o64432ECO

 Gy6,35 QT12 ax Halostar IRC ECO 4.000 h 50 W 1180 lm  3000K B 54o64440ECO

 Gy6,35 QT12 ax Halostar IRC ECO 4.000 h 60 W 1650 lm  3000K B 54o64447ECO

 Stiftsockellampe 

 G4 QT9 ax Halostar Starlite 4.000 h 5 W 55 lm  2700K B 54o64405S

 G4 QT9 ax Halostar Starlite 4.000 h 10 W 130 lm  2800K C 54o64415S

 G4 QT9 ax Halostar Starlite 4.000 h 20 W 300 lm  2800K C 54o64425S

 Gy6,35 QT12 ax Halostar Starlite 4.000 h 20 W 290 lm  2800K C 54o64427S

 Gy6,35 QT12 ax Halostar Starlite 4.000 h 35 W 580 lm  2900K C 54o64432S

 Gy6,35 QT12 ax Halostar Starlite 4.000 h 50 W 900 lm  3000K C 54o64440S

 Reflektorlampe, bis zu 65 % Kosteneinsparung Energiesparendes Leuchtmittel

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 14 W 2800 cd 10° 3000K B 54o48855SP

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 14 W 480 cd 36° 3000K B 54o48855WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 20 W 5500 cd 10° 3000K B 54o48860SP

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 20 W 2000 cd 24° 3000K B 54o48860FL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 20 W 1000 cd 36° 3000K B 54o48860WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 20 W 450 cd 60° 3000K B 54o48860VWFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 35 W 11000 cd 10° 3000K B 54o48865SP

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 35 W 4100 cd 24° 3000K B 54o48865FL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 35 W 2200 cd 36° 3000K B 54o48865WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 35 W 1050 cd 60° 3000K B 54o48865VWFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 50 W 15000 cd 10° 3000K B 54o48870SP

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 50 W 5300 cd 24° 3000K B 54o48870FL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 50 W 2850 cd 36° 3000K B 54o48870WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 IRC ECO  5.000 h 50 W 1450 cd 60° 3000K B 54o48870VWFL

 Standard Reflektorlampe

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51S Standard 2.000 h 20 W 480 cd 36° 3000K B 54o44860WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51S Standard 2.000 h 35 W 1000 cd 36° 2900K B 54o44865WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51S Standard 2.000 h 50 W 1450 cd 36° 2950K B 54o44870WFL

 Reflektorlampe mit hoher Lichtstärke

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 20 W 5000 cd 10° 2900K B 54o46860SP

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 20 W 780 cd 36° 3000K B 54o46860WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 20 W 350 cd 60° 3000K B 54o46860VWFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 35 W 9500 cd 10° 3000K B 54o46865SP

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 35 W 3100 cd 24° 3000K B 54o46865FL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 35 W 1500 cd 36° 3000K B 54o46865WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 35 W 700 cd 60° 3000K B 54o46865VWFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 50 W 12500 cd 10° 3000K B 54o46870SP

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 50 W 4400 cd 24° 3000K B 54o46870FL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 50 W 2200 cd 36° 3000K B 54o46870WFL

 Gu5,3 QR-CBC 51 Decostar 51 Titan 4.000 h 50 W 1100 cd 60° 3000K B 54o46870VWFL

 Alu-Reflektorlampe reduziert die Temperatur im Leuchteninneren bis zu 80 %

 Gu5,3 QR 51 Decostar 51 Alu 2.000 h 20 W 510 cd 36° 2800K B 54o41861WFL

 Gu5,3 QR 51 Decostar 51 Alu 2.000 h 35 W 1100 cd 36° 2900K B 54o41866WFL

 Gu5,3 QR 51 Decostar 51 Alu 2.000 h 50 W 1800 cd 36° 3950K B 54o41871WFL

 Standardreflektorlampe 35 mm

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Standard 35 2.000 h 10 W 300 cd 36° 2800K B 54o44888WFL

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Standard 35 2.000 h 20 W 2500 cd 10° 2800K B 54o44890SP

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Standard 35 2.000 h 20 W 580 cd 36° 2800K B 54o44890WFL

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Standard 35 2.000 h 35 W 5000 cd 10° 2900K B 54o44892SP

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Standard 35 2.000 h 35 W 1000 cd 36° 2900K B 54o44892WFL

 Reflektorlampe 35 mm mit hoher Lichtstärke

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Titan 35 4.000 h 20 W 3500 cd 10° 3000K B 54o46890SP

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Titan 35 4.000 h 20 W 700 cd 36° 3000K B 54o46890WFL

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Titan 35 4.000 h 35 W 6200 cd 10° 3000K B 54o46892SP

 Fassung LBS Typ Lebensdauer [h] P [W] lm/cd a K EEC Art. Nr.
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 Fassung LBS Typ Lebensdauer [h] P [W] lm/cd a K EEC Art. Nr.

 Gu4 QR-CBC 35 Decostar Titan 35 4.000 h 35 W 1400 cd 36° 3000K B 54o46892WFL

 Alu-Reflektorlampe 111 mm, bis zu 48% Kosteneinsparung      Energiesparendes Leuchtmittel

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 35 W 22500 cd 6° 2900K B 54o48832SP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 35 W 4200 cd 24° 2900K B 54o48832FL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 50 W 33000 cd 6° 3000K B 54o48835SP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 50 W 5500 cd 24° 3000K B 54o48835FL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 50 W 2000 cd 40° 3000K B 54o48835WFL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 60 W 42000 cd 6° 3000K B 54o48837SP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 60 W 7000 cd 24° 3000K B 54o48837FL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111 IRC ECO 4.000 h 60 W 2800 cd 40° 3000K B 54o48837WFL

 Alu-Reflektorlampe 111 mm

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 35 W 30000 cd 4° 3000K B 54o41832SSP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 35 W 2500 cd 24° 2800K C 54o41832FL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 50 W 40000 cd 4° 2900K B 54o41835SSP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 50 W 17000 cd 6° 3000K B 54o41835SP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 50 W 4000 cd 24° 2900K C 54o41835FL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 50 W 1400 cd 40° 2900K C  54o41835WFL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 75 W 30000 cd 6° 3000K B 54o41840SP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 75 W 5300 cd 24° 3000K B 54o41840FL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 75 W 2000 cd 40° 3000K B 54o41840WFL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 100 W 48000 cd 6° 3000K B 54o41850SP

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 100 W 8500 cd 24° 3000K B 54o41850FL

 G53 QR-LP 111 Halospot 111  3.000 h 100 W 2800 cd 40° 3000K C 54o41850WFL

Hochvolt H alogenlampen 230 - 240 V

 mit Aluminiumreflektor, bis zu 20% Kosteneisparung, 230 V Energiesparendes Leuchtmittel

 GU10 QPAR 51 Halopar 16 ECO 2.000 h 28 W 570 cd 30° 2700K D 54o64819FL

 GU10 QPAR 51 Halopar 16 ECO 2.000 h 40 W 900 cd 30° 2700K D 54o64823FL

 mit Aluminiumreflektor

 Gu10 QPAR 51 Halopar 16 2.000 h 35 W 570 cd 35° 2700K D 54o64820FL

 Gu10 QPAR 51 Halopar 16 2.000 h 50 W 900 cd 35° 2800K D 54o64824FL

 Gu10 QPAR 64 Halopar 20 2.000 h 75 W 1900 cd 35° 2800K D 54o64830FL

 E27 QPAR 20 Halopar 20 2.000 h 50 W 1000 cd 30° 2800K D 54o64832FL

 E27 QPAR 30 Halopar 30 2.000 h 75 W 2200 cd 30° 2900K D 54o64841FL 

 Energiesparender Halogenstab, bis zu 20 % Kosteneinsparung, 230 V Energiesparendes Leuchtmittel

 R7s QT-DE 12 Haloline ECO 74,9 mm 2.000 h 48 W 750 lm  2800K C 54o64684ECO

 R7s QT-DE 12 Haloline ECO 74,9 mm 2.000 h 80 W 1400 lm  2950K C 54o64690ECO

 R7s QT-DE 12 Haloline ECO 74,9 mm 2.000 h 120 W 2250 lm  2950K C 54o64695ECO

 R7s QT-DE 12 Haloline ECO 114,2 mm 2.000 h 120 W 2250 lm  2900K C 54o64696ECO

 R7s QT-DE 12 Haloline ECO 114,2 mm 2.000 h 160 W 3100 lm  2950K C 54o64698ECO

 R7s QT-DE 12 Haloline ECO 114,2 mm 2.000 h 230 W 5000 lm  2950K C 54o64701ECO

 R7s QT-DE 12 Haloline ECO 114,2 mm 2.000 h 400 W 9000 lm  3000K C 54o64702ECO

 Energiesparende Stiftsockellampe, bis zu 20 % Kosteneinsparung, 230 V Energiesparendes Leuchtmittel

 G9 QT14 Halopin ECO klar 2.000 h 20 W 235 lm  2700K C 54o66720ECO

 G9 QT14 Halopin ECO klar 2.000 h 33 W 460 lm  2700K C 54o66733ECO

 G9 QT14 Halopin ECO klar 2.000 h 48 W 740 lm  2800K C 54o66748ECO

 G9 QT14 Halopin ECO klar 2.000 h 60 W 980 lm  2800K C 54o66760ECO

 Halogenlampe, 230 V Energiesparendes Leuchtmittel

 B15d QT18c Halolux Ceram ECO klar 67 mm 2.000 h 40 W 590 lm  2700K C 54o64491

 B15d QT18c Halolux Ceram ECO klar 86 mm 2.000 h 60 W 980 lm  2800K C 54o64406

 B15d QT18c Halolux Ceram ECO klar 86 mm 2.000 h 70 W 1180 lm  2800K C 54o64494

 B15d QT18c Halolux Ceram ECO klar 86 mm 2.000 h 100 W 1800 lm  2900K C 54o64496

 B15d QT18c Halolux Ceram ECO klar 86 mm 2.000 h 150 W 2870 lm  2900K C 54o64498
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 Halogenlampe, 230 V Energiesparendes Leuchtmittel

 E27 QT32c Halolux Ceram ECO klar 2.000 h 70 W 1180 lm  2800K C 54o64400

 E27 QT32c Halolux Ceram ECO klar 2.000 h 100 W 1800 lm  2900K C 54o64401

 E27 QT32c Halolux Ceram ECO klar 2.000 h 150 W 2870 lm  2900K C 54o64402

 E27 QT32c Halolux Ceram ECO klar 2.000 h 205 W 4200 lm  3000K C 54o64404

 Energiesparende Halogenlampe Glühlampenform, bis zu 30 % Kosteneinsparung, 240 V Energiesparendes Leuchtmittel

 E27 QA60 Halogen ECO Classic Pro A klar 96 mm 2.000 h 20 W 235 lm  2700K C 54o64541AECO

 E27 QA60 Halogen ECO Classic Pro A klar 96 mm 2.000 h 30 W 405 lm  2700K D 54o998040

 E27 QA60 Halogen ECO Classic Pro A klar 96 mm 2.000 h 46 W 700 lm  2700K C 54o64543AECO

 E27 QA60 Halogen ECO Classic Pro A klar 96 mm 2.000 h 57 W 915 lm  2800K C 54o64544AECO

 E27 QA60 Halogen ECO Classic Pro A klar 96 mm 2.000 h 77 W 1320 lm  2800K D 54o998101

 Energiesparende Halogenlampe Kerzenlampenform, bis zu 30 % Kosteneinsparung, 240 V Energiesparendes Leuchtmittel

 E14 QC35 Halogen ECO Classic Pro B klar 104 mm 2.000 h 20 W 235 lm  2900K C 54o64541BPRO

 E14 QC35 Halogen ECO Classic Pro B klar 104 mm 2.000 h 30 W 405 lm  2900K C 54o64542BPRO

 E14 QC35 Halogen ECO Classic Pro B klar 104 mm 2.000 h 46 W 700 lm  2900K C 54o64543BPRO

 Energiesparende Halogenlampe Tropfenform, bis zu 30 % Kosteneinsparung, 240 V Energiesparendes Leuchtmittel

 E14 QD35 Halogen ECO Classic Pro P klar 80 mm 2.000 h 20 W 235 lm  2900K C 54o64541PPRO

 E14 QD35 Halogen ECO Classic Pro P klar 80 mm 2.000 h 30 W 405 lm  2900K C 54o64542PPRO

 E14 QD35 Halogen ECO Classic Pro P klar 80 mm 2.000 h 46 W 700 lm  2900K C 54o64543PPRO 

 

 mit Schraubsockel 220-240 V / AC

 E27 Classic A60 PARATHOM nicht dimmbar RA80 matt 15.000 h 6 W 470 lm  2700K A+ 54o924574

 E27 Classic A60 PARATHOM nicht dimmbar RA80 matt 15.000 h 10 W 810 lm  2700K A+ 54o924604

 E27 Classic A60 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 clear 25.000 h 6 W 470 lm  2700K A+ 54o924437

 E27 Classic A60 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 matt 25.000 h 6 W 470 lm  2700K A+ 54o924444

 E27 Classic A60 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 matt 25.000 h 10 W 810 lm  2700K A+ 54o911208

 E14 Classic B35 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 clear 20.000 h 4 W 250 lm  2700K A+ 54o979230

 E14 Classic B35 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 matt 25.000 h 4 W 250 lm  2700K A+ 54o994035

 E14 Classic B35 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 clear 20.000 h 6 W 470 lm  2700K A+ 54o911413

 E14 Classic B35 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 matt 20.000 h 6 W 470 lm  2700K A+ 54o911437

 

 E14 Classic P45 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 clear 25.000 h 4 W 250 lm  2700K A+ 54o980373

 E14 Classic P45 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 matt 25.000 h 4 W 250 lm  2700K A+ 54o911444

 E14 Classic P45 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 clear 20.000 h 6 W 470 lm  2700K A+ 54o911451

 E14 Classic P45 PARATHOM Adcanced dimmbar RA80 matt 20.000 h 6 W 470 lm  2700K A+ 54o911918

 mit Bajonettsockel 220-240 V / AC

 Gu10 PAR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 3,6 W 230 lm 36° 2700K A 54o881960

 Gu10 PAR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 3,6 W 230 lm 36° 3000K A 54o882035

 Gu10 PAR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 3,6 W 230 lm 36° 4000K A 54o882066

 Gu10 PAR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 5,3 W 350 lm 36° 2700K A  54o882097

 Gu10 PAR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 5,3 W 350 lm 36° 3000K A 54o882127

 Gu10 PAR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 5,3 W 350 lm 36° 4000K A 54o882158

 Gu10 PAR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 8 W 460 lm 36° 3000K A 54o926929

 mit Stiftsockel 12 V / AC

 Gu5,3 MR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 5,9 W 350 lm 24° 2700K A 54o884985

 Gu5,3 MR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 5,9 W 350 lm 36° 2700K A 54o885135

 Gu5,3 MR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 5,9 W 350 lm 36° 3000K A 54o885166

 Gu5,3 MR16 PARATHOM PAR16 Adcanced dimmbar RA80 25.000 h 5,9 W 350 lm 36° 4000K A+ 54o885197

 Stick, bis 500.000 Schaltzyklen, Zündsicher -30°C bis +50°C, Quicklightfunktion Energiesparendes Leuchtmittel

 E14 TC-DSE Dulux Intelligent Longlife 45 × 129 mm 20.000 h 11 W 620 lm  2500K A 54oDINTLL11/825-E14

 E27 TC-TSE Dulux Intelligent Longlife 45 × 120 mm 20.000 h 11 W 620 lm  2500K A 54oDINTLL11/825-E27

 E27 TC-TSE Dulux Intelligent Longlife 45 × 131 mm 20.000 h 14 W 820 lm  2500K A 54oDINTLL14/825

 E27 TC-TSE Dulux Intelligent Longlife 45 × 148 mm 20.000 h 18 W 1140 lm  2500K A 54oDINTLL18/825

 E27 TC-TSE Dulux Intelligent Longlife 58 × 176 mm 20.000 h 22 W 1440 lm  2500K A 54oDINTLL22/825

 E27 TC-TSE Dulux Intelligent Longlife 58 × 195 mm 20.000 h 30 W 1940 lm  2500K A 54oDINTLL30/825

 

 Fassung LBS Typ Lebensdauer [h] P [W] lm/cd a K EEC Art. Nr.

LED-Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen mit Schraubgewinde
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 Kompaktleuchtstofflampen Standard Energiesparendes Leuchtmittel 

 G24d-1 TC-D Dulux D 138 mm 10.000 h 13 W 900 lm  3000K A 54oDD13/830

 G24d-1 TC-D Dulux D 138 mm 10.000 h 13 W 900 lm  4000K A 54oDD13/840

 G24d-2 TC-D Dulux D 153 mm 10.000 h 18 W 1200 lm  3000K B 54oDD18/830

 G24d-2 TC-D Dulux D 153 mm 10.000 h 18 W 1200 lm  4000K B 54oDD18/840

 G24d-3 TC-D Dulux D 172 mm 10.000 h 26 W 1800 lm  3000K B 54oDD26/830

 G24d-3 TC-D Dulux D 172 mm 10.000 h 26 W 1800 lm  4000K B 54oDD26/840

 G24q-1 TC-DEL Dulux D/E 131 mm 20.000 h 13 W 900 lm  3000K A 54oDDE13/830

 G24q-1 TC-DEL Dulux D/E 131 mm 20.000 h 13 W 900 lm  4000K A 54oDDE13/840

 G24q-2 TC-DEL Dulux D/E 146 mm 20.000 h 18 W 1200 lm  3000K B 54oDDE18/830

 G24q-2 TC-DEL Dulux D/E 146 mm 20.000 h 18 W 1200 lm  4000K B 54oDDE18/840

 G24q-3 TC-DEL Dulux D/E 165 mm 20.000 h 26 W 1800 lm  3000K B 54oDDE26/830

 G24q-3 TC-DEL Dulux D/E 165 mm 20.000 h 26 W 1800 lm  4000K B 54oDDE26/840

 Gx24d-2 TC-T Dulux T Plus 123 mm 10.000 h 18 W 1200 lm  3000K B 54oDT18/830

 Gx24d-2 TC-T Dulux T Plus 123 mm 10.000 h 18 W 1200 lm  4000K B 54oDT18/840

 Gx24d-3 TC-T Dulux T Plus 138 mm 10.000 h 26 W 1800 lm  3000K B 54oDT26/830

 Gx24d-3 TC-T Dulux T Plus 138 mm 10.000 h 26 W 1800 lm  4000K B 54oDT26/840

 Gx24q-3 TC-TEL Dulux T/E Plus 131 mm 20.000 h 26 W 1800 lm  3000K B 54oDTE26/830

 Gx24q-3 TC-TEL Dulux T/E Plus 131 mm 20.000 h 26 W 1800 lm  4000K B 54oDTE26/840

 Gx24q-3 TC-TEL Dulux T/E Plus 147 mm 20.000 h 32 W 2400 lm  3000K B 54oDTE32/830

 Gx24q-3 TC-TEL Dulux T/E Plus 147 mm 20.000 h 32 W 2400 lm  4000K B 54oDTE32/840

 Gx24q-4 TC-TEL Dulux T/E Plus 168 mm 20.000 h 42 W 3200 lm  3000K B 54oDTE42/830

 Gx24q-4 TC-TEL Dulux T/E Plus 168 mm 20.000 h 42 W 3200 lm  4000K B 54oDTE42/840

 Kompaktleuchtstofflampen diverse Energiesparendes Leuchtmittel

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 217 mm 20.000 h 18 W 1200 lm  3000K B 54oDL18/830

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 217 mm 20.000 h 18 W 1200 lm  4000K B 54oDL18/840

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 317 mm 20.000 h 24 W 1800 lm  3000K B 54oDL24/830

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 317 mm 20.000 h 24 W 1800 lm  4000K B 54oDL24/840

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 411 mm 20.000 h 36 W 2900 lm  3000K A 54oDL36/830

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 411 mm 20.000 h 36 W 2900 lm  4000K A 54oDL36/840

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 533 mm 20.000 h 40 W 3500 lm  3000K A 54oDL40/830

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 533 mm 20.000 h 40 W 3500 lm  4000K A 54oDL40/840

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 533 mm 20.000 h 55 W 4800 lm  3000K A 54oDL55/830

 2G11 TC-L Dulux L Lumilux 533 mm 20.000 h 55 W 4800 lm  4000K A 54oDL55/840

 G23 TC-S Dulux S Lumilux 137 mm 10.000 h 7 W 400 lm  3000K B 54oDS7/830

 G23 TC-S Dulux S Lumilux 137 mm 10.000 h 7 W 400 lm  4000K B 54oDS7/840

 G23 TC-S Dulux S Lumilux 167 mm 10.000 h 9 W 600 lm  3000K A 54oDS9/830

 G23 TC-S Dulux S Lumilux 167 mm 10.000 h 9 W 600 lm  4000K A 54oDS9/840

 G23 TC-S Dulux S Lumilux 237 mm 10.000 h 11 W 900 lm  3000K A 54oDS11/830

 G23 TC-S Dulux S Lumilux 237 mm 10.000 h 11 W 900 lm  4000K A 54oDS11/840

 2G7 TC-SE Dulux S/E Lumilux 214 mm 20.000 h 11 W 900 lm  3000K B 54oDSE11/830

 2G7 TC-SE Dulux S/E Lumilux 214 mm 20.000 h 11 W 900 lm  4000K B 54oDSE11/840

 

 2G10 TC-F Dulux F 165 mm 10.000 h 24 W 1700 lm  3000K B 54oDF24/830

 2G10 TC-F Dulux F 165 mm 10.000 h 24 W 1700 lm  4000K B 54oDF24/840

 2G10 TC-F Dulux F 217 mm 10.000 h 36 W 2800 lm  3000K B 54oDF36/830

 2G10 TC-F Dulux F 217 mm 10.000 h 36 W 2800 lm  4000K B 54oDF36/840

Leuchtstofflampen

 Leuchtstofflampen 16 mm mit geringem Lichtübergang zwischen 2 Lampen, Farbwiedergabe 1B (RA 80-89), 24W nicht dimmbar Energiesparendes Leuchtmittel

 G5  Seamless-Röhren (FH) 579 mm 12.000 h 14 W 1200 lm  3000K A 54oSLS14/830

 G5  Seamless-Röhren (FH) 579 mm 12.000 h 14 W 1200 lm  4000K A 54oSLS14/840

 G5  Seamless-Röhren (FH) 879 mm 12.000 h 21 W 1900 lm  3000K A 54oSLS21/830

 G5  Seamless-Röhren (FH) 879 mm 12.000 h 21 W 1900 lm  4000K A 54oSLS21/840

 G5  Seamless-Röhren (FH) 1179 mm 12.000 h 28 W 2600 lm  3000K A 54oSLS28/830

 G5  Seamless-Röhren (FH) 1179 mm 12.000 h 28 W 2600 lm  4000K A 54oSLS28/840

 G5  Seamless-Röhren (FQ) 579 mm 12.000 h 24 W 1750 lm  3000K A 54oSLS24/830

 G5  Seamless-Röhren (FQ) 579 mm 12.000 h 24 W 1750 lm  4000K A 54oSLS24/840

 G5  Seamless-Röhren (FQ) 879 mm 12.000 h 39 W 3100 lm  3000K A 54oSLS39/830

 G5  Seamless-Röhren (FQ) 879 mm 12.000 h 39 W 3100 lm  4000K A 54oSLS39/840

 G5  Seamless-Röhren (FQ) 1179 mm 12.000 h 54 W 4450 lm  3000K A 54oSLS54/830

 G5  Seamless-Röhren (FQ) 1179 mm 12.000 h 54 W 4450 lm  4000K A 54oSLS54/840

 Fassung LBS Typ Lebensdauer [h] P [W] lm/cd a K EEC Art. Nr.
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 Fassung LBS Typ Lebensdauer [h] P [W] lm/cd a K EEC Art. Nr.

 Leuchtstofflampen 16 mm, Farbwiedergabe 1B (RA 80 - 89), 10% weniger Leistungsaufnahme zum Ersatz von 28 / 35 / 49 / 54 / 80 W Energiesparendes Leuchtmittel

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH)ES 1149 mm 24.000h 25 W 2900 lm  3000K A 54oFH25/830-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH)ES 1149 mm 24.000h 25 W 2900 lm  4000K A 54oFH25/840-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH)ES 1449 mm 24.000h 32 W 3650 lm  3000K A 54oFH32/830-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH)ES 1449 mm 24.000h 32 W 3650 lm  4000K A 54oFH32/840-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ)ES 1449 mm 24.000h 45 W 4900 lm  3000K A 54oFQ45/830-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ)ES 1449 mm 24.000h 45 W 4900 lm  4000K A 54oFQ45/840-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ)ES 1449 mm 24.000h 50 W 5000 lm  3000K A 54oFQ50/830-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ)ES 1449 mm 24.000h 50 W 5000 lm  4000K A 54oFQ50/840-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ)ES 1449 mm 24.000h 73 W 7000 lm  3000K A 54oFQ73/830-ES

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ)ES 1449 mm 24.000h 73 W 7000 lm  4000K A 54oFQ73/840-ES

 Leuchtstofflampen 16 mm, Farbwiedergabe 1B (RA 80 - 89), 24.000 h Energiesparendes Leuchtmittel

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 549 mm 24.000h 14 W 1350 lm  2700K A 54oFH14/827

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 549 mm 24.000h 14 W 1350 lm  3000K A 54oFH14/830

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 549 mm 24.000h 14 W 1350 lm  4000K A 54oFH14/840

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 849 mm 24.000h 21 W 2100 lm  2700K A 54oFH21/827

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 849 mm 24.000h 21 W 2100 lm  3000K A 54oFH21/830

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 849 mm 24.000h 21 W 2100 lm  4000K A 54oFH21/840

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 1149 mm 24.000h 28 W 2900 lm  2700K A 54oFH28/827

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 1149 mm 24.000h 28 W 2900 lm  3000K A 54oFH28/830

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 1149 mm 24.000h 28 W 2900 lm  4000K A 54oFH28/840

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 1449 mm 24.000h 35 W 3650 lm  2700K A 54oFH35/827

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 1449 mm 24.000h 35 W 3650 lm  3000K A 54oFH35/830

 G5 T16 Lumilux T5 HE (FH) 1449 mm 24.000h 35 W 3650 lm  4000K A 54oFH35/840

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 549 mm 24.000h 24 W 2000 lm  2700K A 54oFQ24/827

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 549 mm 24.000h 24 W 2000 lm  3000K A 54oFQ24/830

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 549 mm 24.000h 24 W 2000 lm  4000K A 54oFQ24/840

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 849 mm 24.000h 39 W 3500 lm  2700K A+ 54oFQ39/827

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 849 mm 24.000h 39 W 3500 lm  3000K A 54oFQ39/830

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 849 mm 24.000h 39 W 3500 lm  4000K A 54oFQ39/840

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1449 mm 24.000h 49 W 4900 lm  2700K A 54oFQ49/827

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1449 mm 24.000h 49 W 4900 lm  3000K A 54oFQ49/830

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1449 mm 24.000h 49 W 4900 lm  4000K A 54oFQ49/840

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1149 mm 24.000h 54 W 5000 lm  2700K A 54oFQ54/827

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1149 mm 24.000h 54 W 5000 lm  3000K A 54oFQ54/830

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1149 mm 24.000h 54 W 5000 lm  4000K A 54oFQ54/840

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1449 mm 24.000h 80 W 7000 lm  2700K A  54oFQ80/827

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1449 mm 24.000h 80 W 7000 lm  3000K A  54oFQ80/830

 G5 T16 Lumilux T5 HO (FQ) 1449 mm 24.000h 80 W 7000 lm  4000K A 54oFQ80/840

 Ringförmige Leuchstofflampen 16 mm, Farbwiedergabe 1B (RA 80 - 89) Energiesparendes Leuchtmittel

 2Gx13 T16-R Lumilux T5 FC  22 W 1900 lm  3000K A 54oFC22/830

 2Gx13 T16-R Lumilux T5 FC  22 W 1900 lm  4000K A 54oFC22/840

 2Gx13 T16-R Lumilux T5 FC  40 W 3400 lm  3000K A 54oFC40/830

 2Gx13 T16-R Lumilux T5 FC  40 W 3400 lm  4000K A 54oFC40/840

 2Gx13 T16-R Lumilux T5 FC  55 W 4200 lm  3000K B 54oFC55/830

 2Gx13 T16-R Lumilux T5 FC  55 W 4200 lm  4000K B 54oFC55/840

 Leuchtstofflampen 26 mm, Farbwiedergabe 1B (RA 80 - 89) Energiesparendes Leuchtmittel

 G13 T26 Lumilux T8 590 mm  18 W 1350 lm  3000K A 54oL18/830

 G13 T26 Lumilux T8 590 mm  18 W 1350 lm  4000K A 54oL18/840

 G13 T26 Lumilux T8 1200 mm  36 W 3350 lm  3000K A 54oL36/830

 G13 T26 Lumilux T8 1200 mm  36 W 3350 lm  4000K A 54oL36/840

 G13 T26 Lumilux T8 1500 mm  58 W 5200 lm  3000K A 54oL58/830

 G13 T26 Lumilux T8 1500 mm  58 W 5200 lm  4000K A 54oL58/840

Halogen-Metalldampf Entladungslampen
 kompakte Entladungslampen Energiesparendes Leuchtmittel

 Gu6,5 CDM-TM Master Colour CDM-Tm Mini Gu6,5 15.000 h 20 W 1650 lm  3000K A+ 54P928183505177

 Gu6,5 CDM-TM Master Colour CDM-Tm Mini Gu6,5 15.000 h 35 W 3800 lm  4200K A+ 54PCDMTMGU35/842

 Gu6,5 CDM-TM Master Colour CDM-Tm Mini Elite Gu6,5 15.000 h 35 W 3900 lm  3000K A+ 54PCDMTMGU35/930-EL

 Gu6,5 CDM-TM Master Colour CDM-Tm Mini Elite Gu6,5 15.000 h 50 W   3000K A+ 54PCDMTMGU50/930-EL

 PGJ5 CDM-TM Master Colour CDM-Tm Mini PGJ5 12.000 h 20 W 1650 lm  3000K A+ 54P928087905130

 PGJ5 CDM-TM Master Colour CDM-Tm Mini PGJ5 12.000 h 35 W 3000 lm  3000K A+ 54P928093905130

 

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC 830 15.000 h 20 W 1800 lm  3000K A+ 54PCDMTC20/830

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Evolution 930 20.000 h 20 W 2050 lm  3000K A+ 54P928064805177

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC 830 12.000 h 35 W 3100 lm  3000K A+ 54P928085205175

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC 842 12.000 h 35 W 3000 lm  4200K A+ 54P928093805177

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Elite 930 15.000 h 35 W 4000 lm  3000K A+ 54P928189105177
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 Fassung LBS Typ Lebensdauer [h] P [W] lm/cd a K EEC Art. Nr.

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Elite 942 15.000 h 35 W 3700 lm  4200K A+ 54P928193805177

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Evolution 930 20.000 h 35 W 4400 lm  3000K A+ 54PCDMTC35/930-EV

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC 830 12.000 h 70 W 6500 lm  3000K A+ 54P928086505175

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC 842 12.000 h 70 W 5900 lm  4400K A+ 54P928094605175

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Warm 925 15.000 h 70 W 6500 lm  2500K A+ 54PCDMTC70/925

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Fresh 740 15.000 h 70 W 6000 lm  4000K A+ 54PCDMTC70/740

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Elite 930 15.000 h 70 W 7650 lm  3000K A+ 54P928189505177

 G8,5 HIT-TC-CE Master Colour CDM-TC Elite 942 15.000 h 70 W 7400 lm  4200K A+ 54P928193905177

 Standard-Entladungslampen einseitig gesockelt Energiesparendes Leuchtmittel

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T 830 12.000 h 35 W 3150 lm  3000K A+ 54P928083105176

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T 842 12.000 h 35 W 3300 lm  4200K A+ 54PCDMT35/842

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Elite 930 15.000 h 35 W 4000 lm  3000K A+ 54P928185205177

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Elite 942 15.000 h 35 W 3800 lm  4200K A+ 54P928193605177

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Evolution 930 20.000 h 35 W 4400 lm  3000K A+ 54PCDMT35/930-EV

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T 830 12.000 h 70 W 6600 lm  3000K A+ 54P928082305176

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T 842 12.000 h 70 W 6600 lm  4200K A+ 54P928084505175

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Fresh 740 15.000 h 70 W 6000 lm  4000K A+ 54PCDMT70/740

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Warm 925 15.000 h 70 W 6500 lm  2500K A+ 54PCDMT70/925

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Elite 930 15.000 h 70 W 7750 lm  3000K A+ 54P928185305177

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Elite 942 15.000 h 70 W 7500 lm  4200K A+ 54P928193705177

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T 830 12.000 h 150 W 14000 lm  3000K A+ 54P928083705176

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T 842 12.000 h 150 W 12700 lm  4200K A+ 54P928084605175

 G12 HIT-CE Master Colour CDM-T Elite 930 15.000 h 150 W 15000 lm  3000K A+  54P928094705177

 Standard-Entladungslampen zweiseitig gesockelt, 16.000 h Energiesparendes Leuchtmittel

 Rx7s HIT-DE-CE Master Colour CDM-TD 830 10.000 h 70 W 6000 lm  3000K A+ 54P928082205178

 Rx7s HIT-DE-CE Master Colour CDM-TD 942 10.000 h 70 W 5700 lm  4200K A+ 54P928084705133

 Rx7s-24 HIT-DE-CE Master Colour CDM-TD 830 10.000 h 150 W 13800 lm  3000K A+ 54P928083605177

 Rx7s-24 HIT-DE-CE Master Colour CDM-TD 942 10.000 h 150 W 12900 lm  4200K A+ 54P928084805133

 mit Aluminiumreflektor 111 mm 

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 20 W 20000 cd 10° 3000K B 54PCDMR1-20/830-10

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 20 W 4500 cd 24° 3000K B 54PCDMR1-20/830-24

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 35 W 35000 cd 10° 3000K B 54P928088205330

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 35 W 8500 cd 24° 3000K B 54PCDMR1-35/830-24

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 35 W 4000 cd 40° 3000K B 54P928088405330

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 35 W 35000 cd 10° 4200K B 54PCDMR1-35/842-10

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 35 W 8500 cd 24° 4200K B 54P928096505330

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 35 W 4000 cd 40° 4200K B 54PCDMR1-35/842-40

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 70 W 50000 cd 10° 3000K B 54PCDMR1-70/830-10

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 70 W 15000 cd 24° 3000K B 54P928091405330

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 70 W 9000 cd 40° 3000K B 54P928091505330

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 70 W 50000 cd 10° 4200K B 54PCDMR1-70/842-10

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 70 W 15000 cd 24° 4200K B 54PCDMR1-70/842-24

 Gx8,5 HIR-CE111 Master Colour CDM-R111 9 - 11.000 h 70 W 9000 cd 40° 4200K B 54PCDMR1-70/842-40
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Garantiebestimmungen
Warranty Terms & Conditions | Les Conditions de Garantie

Die planlicht GmbH & Co KG, Fiecht Au 25, A-6130 Schwaz / Vomp, 
gewährt durch ihre jeweiligen Vertriebsniederlassungen folgende 
Herstellergarantie von 66 Monaten auf planlicht-Produkte:

Wir garantieren gemäß den nachfolgend näher bezeichneten Bedin-
gungen, dass unter der Marke „planlicht“ vertriebene Produkte bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch während eines Garantiezeitraums 
von 66 Monaten (5 ½ Jahre) ab Rechnungsdatum frei von Fabrika-
tions- und/oder Materialfehlern sind.

1. Vorangeführt wird, dass soweit im Folgenden von Kunde gesprochen 
wird, der Begriff „Kunde“ als gewerblicher Händler bzw. Vertragspartner 
des Unternehmens planlicht anzusehen ist. Voraussetzung für die Gewäh-
rung der Garantie ist die online-Registrierung der jeweiligen Installation 
(Projekt, Gebäude) bis spätestens 66 Tage nach jeweiligen Rechnungs-
datum auf www.planlicht.com unter dem Menüpunkt „Garantie“. Mit 
der jeweiligen Registrierung bestätigt der Kunde, Firmenkunde zu sein; 
mangelhafte, falsche oder irreführende Angaben können zu einer Auf-
hebung der Garantie führen. Die für diese Registrierung erforderlichen 
Mindestangaben von Firmenkunden beinhalten neben den Kontaktdaten 
des Kunden jedenfalls die Auftragsnummer sowie den Installationsort der 
Produkte. Wir behalten uns vor, erforderlichenfalls weitere Angaben zu 
verlangen. 

2. Im Garantiefall ist der Kunde verpflichtet, uns innerhalb von 6 Tagen 
ab Feststellen, dass einzelne oder alle der für die Garantie registrierten 
Produkte Produktions- und/oder Materialfehler aufweisen, dies schrift-
lich bekannt zu geben. Sodann ist uns eine angemessene Frist für die 
Prüfung der Produkte zu gewähren. Sollte dafür die Rücksendung der be-
treffenden Produkte an uns erforderlich sein, sind die Kosten dafür vom 
Kunden zu tragen. Treten Bedenken am Vorliegen des behaupteten Man-
gels oder daran auf, dass der behauptete Mangel auf einen von dieser 
Garantie umfassten Fabrikations- und/oder Materialfehler zurückzufüh-
ren ist, trägt die Beweislast für das Vorliegen des Mangels und/oder die 
Kausalität eines von dieser Garantie umfassten Fabrikations- und/oder 
Materialfehlers der Kunde; dieser hat die entsprechenden Nachweise zu 
erbringen und externe Kosten der Überprüfung (z.Bsp. Gutachten) unab-
hängig von deren Ausgang bzw. Ergebnis zu tragen.

3. Die Garantie gilt für andauernde Fehlfunktionen von Produkten, die 
auf wesentliche Produktions- und/oder Materialfehler zurückzuführen 
sind, soweit sie die Nennausfallsrate übersteigen. Die Nennausfallrate 
beträgt bei elektronischen Betriebsgeräten und Bauteilen wie etwa LEDs 
0,2%/1000 Betriebsstunden, wenn in den Produkt- und Anwendungs-
spezifikationen nichts Gegenteiliges festgelegt wurde und soweit nicht 
ausdrücklich etwas anders angegeben wurde. Außerdem gelten bei LED-
Modulen ein Lichtstromrückgang von bis zu 1,0%/1000 Betriebsstunden 
sowie eine Lichtfarbpunktverschiebung über die Lebensdauer als normal 
und dies fällt nicht unter die Garantie. 
Es kann aufgrund des technischen Fortschritts und der nutzungsbe-
dingten Veränderung des Lichtstroms zu Abweichungen in den Lichtei-
genschaften gegenüber dem ursprünglichen Produkt kommen, wenn LED 
Module ersetzt werden.

4. Diese Herstellergarantie ist eine Ersatzteilgarantie. Sämtliche Ersatz-
produkte oder -teile können neue oder wiederverwertete Materialien 
enthalten, die im Vergleich zu neuen Produkten oder Teilen hinsichtlich 
Leistung und Zuverlässigkeit gleichwertig sind. Hinsichtlich Design oder 
Abmessungen kann das Ersatzprodukt vom ursprünglichen Produkt ab-
weichen. Wir garantieren, dass Ersatzprodukte oder –teile für die rest-
liche Zeit des anwendbaren Garantiezeitraums für das Produkt, das er-
setzt wird bzw. in dem sie eingebaut werden, keine Herstellungsmängel 
oder Materialfehler aufweisen. 

5. Die Garantie bezieht sich nur auf Produkte, 
a) die gemäß den Produkt- und Anwendungsspezifikationen (Produkt-
datenblätter, Kataloge oder ähnliches) verwendet wurden und fachmän-
nisch gemäß Montageanleitung durch ein konzessioniertes Elektrounter-
nehmen installiert und in Betrieb gesetzt wurden; 
b) an denen keine Änderungen oder Reparaturen vorgenommen wurden, 
zu denen wir nicht unsere schriftliche Zustimmung gegeben haben; 
c) deren Grenzwerte für externe Einflussfaktoren, wie Temperaturen und 
Spannungen, nicht überschritten wurden und die keinen nicht bestim-
mungsgemäßen mechanischen Belastungen ausgesetzt wurden; 
d) die vom Kunden ordnungsgemäß und entsprechend den im Kaufver-
trag vereinbarten Zahlungsbedingungen bezahlt wurden;

e) die ausschließlich mit Leuchtmittel ausgestattet wurden, die den gel-
tenden IEC-Spezifikationen entsprechen; 
und
f) deren Wartungserfordernissen fachmännisch Genüge getan wurde.

6. Die Garantie bezieht sich nicht auf 
a) alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Ne-
benkosten, wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport des fehlerhaften und 
des reparierten bzw. neuen Produkts, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit, 
Hebevorrichtung, Gerüste, Verdienstausfall, Pönalen, Gutachterkosten, 
Mängelnachweis bzw. Neuinbetriebnahme;
b) normale Abnutzung und Verschleiß sowie Verschleißteile, wie bei-
spielweise alle Standard-Leuchtmittel und Batterien; ebenso Ventilatoren 
in Produkten mit LED-Leuchtmitteln, Softwarefehler, Bugs oder Viren; 
c) Oberflächenbeschichtungen bzw. Kunststoffteile aus z.B. Polycarbonat 
und PMMA, die sich aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses verfär-
ben oder verspröden;
d) vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigungen; 
e) Sonderfertigungen, bei denen wir nach vom Kunden vorgelegten Plä-
nen, Zeichnungen und Spezifikationen arbeiten; 
f) Konstruktionsfehlern;
e) Einstellungen bzw. Parametrierungen an Anlagen, die sich aufgrund 
von Verschleiß, Ermüdung oder Verschmutzungen verändern; 
f) Abweichungen des Produkts von Abbildungen oder Angaben in un-
seren Katalogen oder sonstigen Verkaufsunterlagen; 
g) Mängel, die auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Vorkomm-
nisse, wie Zufall und/oder höhere Gewalt (einschließlich elektrische 
Entladungen, Blitze) zurückzuführen sind und bei denen ein Bezug auf 
Mängel im Herstellungsprozess des Produkts auszuschließen ist;
und
h) elektronische Komponenten bzw. Produkte, die planlicht als Handels-
ware vertreibt.

7. Es steht uns frei, den Mangel zu beheben oder einen von uns gewählten 
Ersatz in Form gleicher oder gleichwertiger Produkte zu leisten oder den 
Kaufpreis zu mindern bzw. zu erstatten, wenn sich nach Prüfung eines als 
Garantiefall gemeldeten Produkts herausstellt, dass es die behaupteten 
Mängel aufweist und diese durch die Garantieerklärung gedeckt sind. Der 
Kunde trägt alle mit der Garantieleistung entstehenden Nebenkosten, sie-
he insbesondere, aber nicht ausschließlich Punkt 6.a).
Auch für im Rahmen der Garantieleistung notwendige Neuinbetriebnah-
men, Softwareneuinstallationen oder Softwareupdates trägt der Kunde 
die Kosten.

8. Schlussbestimmungen
a) Diese Garantie gilt nur für Produkte mit einem Lieferdatum ab 
01.09.2014.
b) Wir übernehmen keine über diese Garantie hinausreichende Haftung. 
Insbesondere haften wir im Rahmen dieser Garantie nicht für etwaige 
mittelbare Schäden, Sonder- oder Folgeschäden, Vermögensschäden 
einschließlich dem Verlust tatsächlicher oder erwarteter Gewinne, Zin-
sen, Erträge, erwarteter Einsparungen oder Geschäfte, Schädigungen 
des Firmenwerts, und Schäden jeglicher Art, die Dritten entstanden sind. 
Neben dieser Garantie bleibt unsere vertragliche Gewährleistung jedoch 
unverändert aufrecht.
c) Die Haftung aus dieser Garantie ist auf den Kaufpreis der betroffenen 
Produkte beschränkt. Sie ist gegenüber einer Haftung aus anderen recht-
lichen Gründen subsidiär. Ein Anspruch auf zusätzliche bzw. den tatsäch-
lichen Schadensbetrag erhöhende Leistungen oder Zahlungen kann nicht 
aus dieser Garantie hergeleitet werden.
d) Der Kunde kann die Garantie bzw. seine Rechte daraus nur mit unserer 
schriftlichen Zustimmung übertragen. Dritte haben kein Recht, eine der in 
dieser Garantie enthaltenen Bestimmungen durchzusetzen.
e) Es gilt das österreichische Recht. Die Bestimmungen des UN-Kauf-
rechts finden keine Anwendung. 
f) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Garantieerklä-
rung ergeben, ist je nach Streitwerthöhe Schwaz oder Innsbruck. 
g) Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Garantieerklärung 
ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden, wird dadurch die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die gänzliche oder teil-
weise unwirksame Bestimmung wird durch eine gültige ersetzt, die dem 
Parteiwillen möglichst nahe kommt. Mündliche Nebenabsprachen gelten 
als unwirksam.
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The planlicht GmbH & Co KG, Fiecht Au 25, A-6130 Schwaz / Vomp 
grants the following manufacturer’s guarantee of 66 months by their 
respective sales offices on products of planlicht:

In accordance with the following terms and conditions described in 
more detail below, we warrant that products distributed under the 
trademark “planlicht“ are free of production and/or material de-
fects during the guarantee period of 66 months (5 ½ years) counting 
from the invoice date in case of proper use.

1. Please note that insofar it is referred to customers in the following, 
the term “customer“ signifies commercial dealer or, respectively, con-
tractual partner of the company planlicht. Prerequisite for the granting 
of the guarantee is that the respective installation (project, building) has 
been registered online within 66 days at the latest upon the respective 
date of invoice under www.planlicht.com under the menu item “gua-
rantee“. With the respective registration, the customer confirms being 
a corporate customer; the provision of inadequate, false or misleading 
information may lead to the withdrawal of the guarantee. Besides the 
contact details of the customer, the minimum information on the cor-
porate customers required for the registration in any case includes the 
order number as well as the installation site of the products. We reserve 
the right to ask for further information, if necessary. 

2. In case of the occurrence of the guaranteed event, the customer is ob-
liged to notify us within 6 days upon discovery of the defect in writing of 
the fact that individual or all of the products registered for the guarantee 
show production and/or material defects. Thereafter, we shall be gran-
ted an adequate period of time to verify the products. Should it therefore 
be necessary to return the products concerned to us, the costs thereof 
shall be borne by the customer. Should concerns appear regarding the 
existence of the alleged defects or regarding the fact that the alleged 
defect is attributable to a production and/or material defect covered by 
the guarantee,  the customer shall bear the burden of proof regarding 
the existence of the defect and/or the causality of a production and/
or material defect covered by this guarantee; same has to provide the 
respective evidence and bear the external costs of the verification (e.g. 
expert’s opinions) independent of their outcomes or their result.

3. The guarantee covers persistent malfunctions of products that are 
attributable to substantial production and/or material defects, in so 
far as they exceed the nominal failure rate. The nominal failure rate is 
0.2%/1000 operating hours with electronic operating devices and com-
ponents such as LEDs, unless otherwise determined in the product and 
application specifications and unless specified expressly otherwise. Fur-
thermore, a reduction in luminous flux of up to  1.0%/1000 operational 
hours as well as a colour point shift over the life span of LED modules 
shall be deemed normal and this shall not be covered by guarantee. 
Deviations regarding the properties of the light may occur in relation to 
the original product, in case that LED modules are replaced, due to the 
technological progress and the usage-related alterations of the luminous 
flux.

4. This manufacturer’s guarantee is a spare-part guarantee. All substitute 
products or spare-parts may contain new or recycled materials that are 
equivalent to new products or parts as regards their performance and re-
liability. As regards design or dimensions, the substitute product may de-
viate from the original product. We warrant that the substitute products 
or spare-parts do not show any production or material defects during the 
remaining warranty period applicable on the product that is replaced or, 
respectively, in which they are installed. 

5. The guarantee solely applies to products 
a)  that were used in accordance with the product and application spe-
cifications (product data sheets, catalogues or similar) and that were 
installed and put into operation in a professional manner by a licensed 
electro-enterprise; 
b) were not subject to changes or repair in which we did not consent in 
writing; 
c) the threshold limit value for external influencing factors of which, such 
as temperature and tension, were not exceeded and that were not expo-
sed to mechanical stress that does not correspond to their designated 
use; 
d) that were duly paid by the customer in accordance with the payment 
conditions agreed upon in the purchase contract;
e) that were exclusively equipped with lamps that correspond the IEC 

specifications applicable; 
and
f) the servicing requirements of which were satisfied by a professional.

6. The guarantee does not apply to 
a) all incidental costs in connection with the rectification of defects, such 
as for example costs for  assembly and disassembly, transport of the 
defective and the repaired or, respectively, the new product, disposal, 
travel and travel time, lifting device, scaffolds, loss of earnings, penalties, 
expert’s costs, proof of defects or, respectively, new start-up;
b) normal wear and tear as well as wear parts, such as for example all 
standard lamps and batteries; also fans in products with LED lamps, soft-
ware errors, bugs or viruses; 
c) surface coatings or, respectively plastic components made of, e.g. po-
lycarbonate and PMMA, which discolour or become brittle due to the 
natural aging process;
d) intentional or negligent damage; 
e) custom-made devices where we work based on the plans, drawings 
and specifications presented by the customer; 
f) construction errors;
e) [sic.] adjustments or, respectively parameterization of facilities that 
change due to wear, fatigue or contamination; 
f) [sic.] deviations of the product from illustrations or information provi-
ded in our catalogues or in other sales documents ; 
g) defects that are attributable to unforeseen and unforeseeable events, 
such as  hazard and/or force majeure (including electrical discharges, 
lightning) and where a connection with defects during the production 
process of the product can be excluded;
and
h) electronic components or, respectively products that are distributed 
by planlicht as trade goods.

7. We shall be free to remedy the defect or to replace - in a freely chosen 
form - the product by the same or similar or to reduce or, respectively, 
reimburse the purchase price if it turns out after verification of the pro-
duct which was notified to be subject to guarantee that it is affected 
by the alleged defects and that these are covered by the declaration of 
guarantee. The customer bears all incidental costs incurred due to the 
performance of the guarantee obligation, see in particular, but not ex-
clusively point 6.a).
The customer shall also bear the costs for new start-ups, software instal-
lations or software updates necessary in the course of the fulfilment of 
the guarantee obligation.

8. Final provisions
a) This guarantee shall only be applicable to products with a delivery date 
as of 01-09-2014.
b) We shall not assume any liability exceeding this guarantee. We are 
in particular not liable under this guarantee for any indirect damages, 
special or consequential damages, financial losses, including the loss of 
actual and expected profits, interests, income, expected savings or deals, 
damages to goodwill and damages of any kind whatsoever that were 
inflicted on third parties. Our contractual guarantee obligation shall ho-
wever be not affected by this guarantee.
c) The liability resulting from this guarantee is limited to the purchase 
price of the products concerned. It is subsidiary to the liability out of any 
other legal title. An entitlement to claim any additional performance or 
payment or, respectively, any performance or payment actually increa-
sing the damage sum cannot be deduced from this guarantee
d) The customer may only transfer the guarantee or, respectively, his 
rights thereof with our written consent. Third parties are not entitled to 
enforce one of the conditions contained in this guarantee.
e) Austrian law is applicable. The provisions of the UN Sales Convention 
are not applicable. 
f) Place of jurisdiction for all disputes resulting from this guarantee decla-
ration shall be Schwaz or Innsbruck, depending on the value of litigation. 
g) In case that an individual provision of this guarantee declaration are or 
become invalid in parts or in whole, the validity of the remaining provisi-
ons shall not be affected thereby. The provision which is invalid in parts 
or in whole shall be replaced by a valid one that comes closest to the 
intention of the parties. Oral side agreements are invalid.
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La société planlicht GmbH & Co KG, domiciliée à Fiecht Au 25, A-6130 
Schwaz / Vomp, offre une garantie fabricant de 66 mois (ci-après 
dénommée « Garantie ») concernant les luminaires techniques LED 
pour l’éclairage de magasin (shoplighting), ainsi que les luminaires LED 
architecturaux et pour postes de travail de marque et de fabrication 
planlicht.

Conformément aux conditions décrites ci-après, planlicht garantit que 
ces produits sont exempts de défauts de fabrication et/ou de matériau 
dans des conditions normales d’utilisation, pendant une durée de 66 
mois (soit 5 ans et demi) à compter de la date de facture.

1. Dans les présentes conditions, le terme « Client » signifie revendeur 
commercial ou cocontractant de l’entreprise planlicht. Pour bénéficier de la 
Garantie, le Client doit enregistrer en ligne les informations sur l’installation 
concernée (projet ou bâtiment) dans les 66 jours suivant la date de facture. 
À cet effet, le Client doit se connecter sur www.planlicht.com et cliquer sur 
l’onglet « Garantie ». Par cet enregistrement, le Client confirme sa qualité 
de client de l’entreprise planlicht. Tout renseignement incomplet, erroné 
ou inexact fourni lors de cet enregistrement peut rendre la Garantie nulle 
et non avenue. Le Client doit obligatoirement enregistrer ses coordonnées, 
le numéro de facture et le lieu d’installation des produits commandés. 
Si nécessaire, planlicht se réserve le droit d’exiger des informations 
complémentaires. 

2. Le Client s’engage à communiquer à planlicht par écrit tout cas donnant 
lieu à l’application de la Garantie, dans les 6 jours suivant la constatation 
d’un défaut de fabrication et/ou de matériau relatif à un ou plusieurs produits 
enregistrés dans le cadre de la Garantie. planlicht dispose ensuite d’un délai 
raisonnable pour la vérification des produits. Le Client assume les frais de 
l’éventuel renvoi des produits concernés à planlicht. En cas de doute sur 
l’existence du défaut présumé ou sur le fait que ce dernier résulte d’un défaut 
de fabrication et/ou de matériau couvert par la Garantie, la charge de la 
preuve concernant l’existence du défaut et/ou la causalité d’un défaut de 
fabrication et/ou de matériau couvert par la Garantie incombe au Client. Le 
Client doit par conséquent fournir les preuves nécessaires et assumer les 
frais liés à la vérification externe des produits (par exemple l’expertise), quel 
que soit le résultat ou l’issue de la procédure.

3. La Garantie couvre les cas de dysfonctionnement permanent des produits, 
résultant de défauts majeurs de fabrication et/ou de matériau, dans la 
mesure où ils dépassent le taux de défaillance nominal. Le taux de défaillance 
nominal des appareils électroniques et composants comme les LED s’élève 
à 0,2 % / 1 000 heures de fonctionnement, sauf indication contraire 
mentionnée dans la documentation spécifique ou le guide d’utilisation du 
produit, ou tout autre indication contraire explicite. Pour les modules LED, la 
dépréciation du flux lumineux jusqu’à 1 % / 1 000 heures de fonctionnement 
ainsi que le changement de la température de couleur au cours de la durée de 
vie du produit sont considérés comme normaux et ne sont donc pas couverts 
par la Garantie.
En raison des progrès technologiques et des changements du flux lumineux 
liés aux conditions d’utilisation, le remplacement des modules LED peut 
modifier les caractéristiques d’éclairage par rapport à celles du produit initial.

4. La présente garantie fabricant garantit les pièces détachées. Les produits 
et pièces de rechange peuvent contenir des matériaux neufs ou recyclés, 
équivalents aux produits et pièces neufs en termes de performance et de 
fiabilité. Les dimensions et le design du produit de remplacement peuvent 
différer de ceux du produit d'origine. planlicht garantit que le produit de 
remplacement du produit d’origine et les pièces de rechange utilisées pour 
réparer l’article défectueux ne présentent aucun vice de fabrication ou de 
matériau pour le reste de la période de garantie applicable.

5. La Garantie couvre seulement les produits :
a) qui sont utilisés conformément à leur documentation spécifique (fiche 
produit, catalogue ou autre) et/ou leur guide d’utilisation, et installés et mis 
en service par une entreprise d’électricité agréée selon la notice de montage 
et les règles de la profession applicables ;
b) qui n’ont pas fait l’objet de modifications ou de réparations, sauf accord 
écrit de planlicht ;
c) dont les valeurs limites correspondant aux facteurs d’influence externes, 
comme la température et la tension, n’ont pas été dépassées et qui n’ont pas 
été exposés à un stress mécanique non conforme à l’usage prévu ;
d) qui ont été dûment payés par le Client, conformément aux conditions de 
paiement prévues au contrat de vente ;
e) qui sont équipés de sources lumineuses répondant aux spécifications de 
la CEI applicables ;

f) dont l’entretien ou la maintenance est réalisée par des professionnels.

6. La Garantie ne couvre pas :
a) les frais accessoires résultant de l’application de la Garantie, notamment 
le montage et le démontage, le transport des produits défectueux, réparés ou 
de remplacement, l’élimination, le déplacement et la durée du déplacement, 
les dispositifs de levage et échafaudages, le manque à gagner, les pénalités 
de retard, les frais d’expertise, les frais liés à la charge de la preuve et les 
coûts de la nouvelle mise en service ;
b) l’usure normale et les pièces d’usure, notamment les sources lumineuses 
conventionnelles et piles ou batteries, les ventilateurs des produits équipés 
de sources LED, les erreurs logicielles, bugs et virus ;
c) les revêtements de surface et pièces en plastique, notamment ceux en 
polycarbonate et en PMMA, qui se décolorent ou se fragilisent dans le cadre 
du processus de vieillissement naturel ;
d) les dommages intentionnels ou causés par négligence ;
e) les produits spéciaux fabriqués sur la base des plans, illustrations et 
spécifications fournis par le Client ;
f) les défauts de construction ;
g) la modification des paramètres et réglages des installations due à l’usure, 
la fatigue ou la salissure ;
h) la différence du produit par rapport aux illustrations ou aux renseignements 
fournis dans les catalogues ou autres documents commerciaux de planlicht ;
i) les défauts résultant d’événements imprévus et imprévisibles, comme le 
hasard et/ou la force majeure (y compris la décharge électrique, la foudre), 
pour lesquels tout lien de causalité avec un défaut dans le processus de 
fabrication du produit est exclu ;
j) les composants électriques et produits de négoce commercialisés par 
planlicht.

7. planlicht se réserve le droit de procéder à la réparation ou au 
remplacement du produit défectueux à son entière discrétion, sous la forme 
d’un produit identique ou équivalent, ou d’une baisse du prix d’achat ou d’un 
remboursement, à condition que l’analyse du cas confirme l’application de la 
Garantie au produit enregistré, l’existence du défaut présumé et la prise en 
charge du défaut par planlicht, conformément aux conditions de Garantie. Le 
Client assume tous les frais accessoires relatifs à l’exécution de la Garantie, 
incluant mais non limité à la clause 6.a).
Le Client supporte également les coûts des nouvelles mises en service 
nécessaires, installations et mises à jour de logiciels liées à l’application de 
la Garantie.

8. Dispositions finales
a) La Garantie s’applique exclusivement aux produits livrés à partir du 
01.09.2014.
b) Au-delà de la présente Garantie, planlicht décline toute responsabilité, 
notamment pour les éventuels dommages indirects, exceptionnels ou 
consécutifs, les préjudices pécuniaires, y compris les pertes de gains, 
d’intérêts et de produits réels ou attendus, les pertes d’économies ou 
de transactions attendues, les préjudices à la valeur commerciale et les 
dommages de quelque nature que ce soit subis par des tiers. La garantie 
contractuelle planlicht reste inchangée et s’applique en plus de la présente 
Garantie.
c) La responsabilité résultant de la Garantie reste limitée au prix d’achat 
du produit concerné. Elle est subsidiaire à une responsabilité pour d’autres 
motifs légaux. Il ne saurait être déduit de la Garantie un quelconque droit à 
des prestations supplémentaires ou majorant le montant effectif du préjudice.
d) Le Client ne peut céder la Garantie et ses droits y afférents qu’avec l’accord 
écrit de planlicht. Les tiers ne peuvent pas faire prévaloir les stipulations de 
la Garantie.
e) Le droit autrichien est applicable. Les dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne 
s’appliquent pas.
f) Les litiges concernant la Garantie relèvent de la compétence des tribunaux 
de Schwaz ou d’Innsbruck, selon le montant du litige.
g) Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions de Garantie 
sont caduques, en partie ou en totalité, les autres stipulations gardent toute 
leur force et leur portée. Les stipulations partiellement ou entièrement 
caduques seront remplacées par des stipulations valides se rapprochant le 
plus possible de la volonté des parties. Toute clause accessoire orale est 
considérée comme nulle et non avenue.

Garantiebestimmungen
Warranty Conditions | Les Conditions de Garantie
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F51H12Q-9006C2830H3M 147
F51H12Q-9006C2830H3S 147
F51H12Q-9006C2830L1M 147
F51H12Q-9006C2830L1S 147
F51H12Q-9006C2830L3M 147
F51H12Q-9006C2830L3S 147
F51H12Q-9006C2840H1M 147
F51H12Q-9006C2840H1S 147
F51H12Q-9006C2840H3M 147
F51H12Q-9006C2840H3S 147
F51H12Q-9006C2840L1M 147
F51H12Q-9006C2840L1S 147
F51H12Q-9006C2840L3M 147
F51H12Q-9006C2840L3S 147
F51H12Q-9016C1830H1M 145
F51H12Q-9016C1830H1S 145
F51H12Q-9016C1830H3M 145
F51H12Q-9016C1830H3S 145
F51H12Q-9016C1830L1M 145
F51H12Q-9016C1830L1S 145
F51H12Q-9016C1830L3M 145
F51H12Q-9016C1830L3S 145
F51H12Q-9016C1840H1M 145
F51H12Q-9016C1840H1S 145
F51H12Q-9016C1840H3M 145
F51H12Q-9016C1840H3S 145
F51H12Q-9016C1840L1M 145
F51H12Q-9016C1840L1S 145
F51H12Q-9016C1840L3M 145
F51H12Q-9016C1840L3S 145
F51H12Q-9016C1HCLX3M 145
F51H12Q-9016C1HCLX3S 145
F51H12Q-9016C2830H1M 147
F51H12Q-9016C2830H1S 147
F51H12Q-9016C2830H3M 147
F51H12Q-9016C2830H3S 147
F51H12Q-9016C2830L1M 147
F51H12Q-9016C2830L1S 147
F51H12Q-9016C2830L3M 147
F51H12Q-9016C2830L3S 147
F51H12Q-9016C2840H1M 147
F51H12Q-9016C2840H1S 147
F51H12Q-9016C2840H3M 147
F51H12Q-9016C2840H3S 147
F51H12Q-9016C2840L1M 147
F51H12Q-9016C2840L1S 147
F51H12Q-9016C2840L3M 147
F51H12Q-9016C2840L3S 147
G01O 380
G02O 399
G03O 380
G04O 380
G05G 380
G05O 380
G05W 380
G13O 399
G21M 395
G21S 395
G23M 309
G23S 309

G25G 381
G25O 381
G25S 381
GK01 381
GK02 381
P56A100-A6C0E3827X13 47
P56A100-A6C0E3827X33 47
P56A180-A6C0E3827X13 47
P56A180-A6C0E3827X33 47
P56A230-A6C0E1LEU01M 49
P56A230-A6C0E1LEU01S 49
P56A230-A6C0E1LEU03M 49
P56A230-A6C0E1LEU03S 49
P56A290-A6C0E1LEU01M 49
P56A290-A6C0E1LEU01S 49
P56A290-A6C0E1LEU03M 49
P56A290-A6C0E1LEU03S 49
P56A350-A6C0E1LEU01M 49
P56A350-A6C0E1LEU01S 49
P56A350-A6C0E1LEU03M 49
P56A350-A6C0E1LEU03S 49
P56H100-A6C0E3827X13 131
P56H100-A6C0E3827X33 131
P56H115-A6C0E1830H1M 129
P56H115-A6C0E1830H1S 129
P56H115-A6C0E1830H3M 129
P56H115-A6C0E1830H3S 129
P56H115-A6C0E1830L1M 129
P56H115-A6C0E1830L1S 129
P56H115-A6C0E1830L3M 129
P56H115-A6C0E1830L3S 129
P56H115-A6C0E1840H1M 129
P56H115-A6C0E1840H1S 129
P56H115-A6C0E1840H3M 129
P56H115-A6C0E1840H3S 129
P56H115-A6C0E1840L1M 129
P56H115-A6C0E1840L1S 129
P56H115-A6C0E1840L3M 129
P56H115-A6C0E1840L3S 129
P56H143-A6C0E1830H1M 129
P56H143-A6C0E1830H1S 129
P56H143-A6C0E1830H3M 129
P56H143-A6C0E1830H3S 129
P56H143-A6C0E1830L1M 129
P56H143-A6C0E1830L1S 129
P56H143-A6C0E1830L3M 129
P56H143-A6C0E1830L3S 129
P56H143-A6C0E1840H1M 129
P56H143-A6C0E1840H1S 129
P56H143-A6C0E1840H3M 129
P56H143-A6C0E1840H3S 129
P56H143-A6C0E1840L1M 129
P56H143-A6C0E1840L1S 129
P56H143-A6C0E1840L3M 129
P56H143-A6C0E1840L3S 129
P56H171-A6C0E1830H1M 129
P56H171-A6C0E1830H1S 129
P56H171-A6C0E1830H3M 129
P56H171-A6C0E1830H3S 129
P56H171-A6C0E1830L1M 129
P56H171-A6C0E1830L1S 129
P56H171-A6C0E1830L3M 129
P56H171-A6C0E1830L3S 129
P56H171-A6C0E1840H1M 129
P56H171-A6C0E1840H1S 129
P56H171-A6C0E1840H3M 129
P56H171-A6C0E1840H3S 129
P56H171-A6C0E1840L1M 129
P56H171-A6C0E1840L1S 129
P56H171-A6C0E1840L3M 129
P56H171-A6C0E1840L3S 129
P56H180-A6C0E5827X13 131
P56H180-A6C0E5827X33 131
P56H230-A6C0E1LEU01M 133
P56H230-A6C0E1LEU01S 133
P56H230-A6C0E1LEU03M 133
P56H230-A6C0E1LEU03S 133
P56H290-A6C0E1LEU01M 133
P56H290-A6C0E1LEU01S 133
P56H290-A6C0E1LEU03M 133
P56H290-A6C0E1LEU03S 133
P56H350-A6C0E1LEU01M 133
P56H350-A6C0E1LEU01S 133
P56H350-A6C0E1LEU03M 133
P56H350-A6C0E1LEU03S 133
P58-3PH-110-AL 26
P58-3PH-110-SW 26
P58-3PH-110-WS 26
P58-3PH-210-AL 26
P58-3PH-210-SW 26
P58-3PH-210-WS 26
P58-ANS5 26
P58-ANS7 26
P58-BETON 207
P58-BLI-9005 26
P58-BLI-9016 26
P58-BLI-A6C0 26
P58-DIF-K 27
P58-DIF-K-IP54 27
P58-DIF-M 27
P58-DIF-M-IP54 27
P58-DIF-S 27
P58-DIF-SI 97
P58-DIF-SI-IP54 97
P58-DIF-S-FL-LED 213
P58-DIF-S-IP54 27
P58-DIF-S-LED 27
P58-DIF-S-LED-IP54 27
P58-DIF-T 27
P58-DIF-T-FL 213
P58-DOS-1 31
P58-DOS-1S 31
P58-DOS-2 31
P58-EBRF-000 212
P58-EBRF-060 211
P58-EBRF-090 211
P58-EBRF-120 211

P58-EBRF-150 211
P58-EBRF-228 211
P58-EBRF-288 211
P58-EBRF-336 211
P58-EBRF-426 211
P58-EIN-3 86
P58-EIN-3-IP54 86
P58-EIN-3PH-SW 86
P58-EIN-3PH-WS 86
P58-EIN-5 86
P58-EIN-5-IP54 86
P58-EIN-7 86
P58-EIN-7-IP54 86
P58-EIN-7-Q1,5 86
P58-END1-9005 26
P58-END1-9005-IP54 26
P58-END1-9016 26
P58-END1-9016-IP54 26
P58-END1-A6C0 26
P58-END1-A6C0-IP54 26
P58-END2-9005 96
P58-END2-9005-IP54 96
P58-END2-9016 96
P58-END2-9016-IP54 96
P58-END2-A6C0 96
P58-END2-A6C0-IP54 96
P58-ENDE-9005 222
P58-ENDE-9005-IP54 222
P58-ENDE-9016 222
P58-ENDE-9016-IP54 222
P58-ENDE-A6C0 222
P58-ENDE-A6C0-IP54 222
P58-ENDF-A6C0 212
P58-ENDR-9005 230
P58-ENDR-9016 230
P58-ENDR-A6C0 230
P58-HGR-058 29
P58-HGR-084 29
P58-HGR-112 29
P58-HGR-140 29
P58-HGR-1680 29
P58-HGR-A-058 29
P58-HGR-A-084 29
P58-HGR-A-112 29
P58-HGR-A-140 29
P58-HGR-A-168 29
P58-HGR-D-14 27
P58-HGR-D-21 27
P58-HGR-D-28 27
P58-HGR-D-35 27
P58-HGR-I-14 97
P58-HGR-I-21 97
P58-HGR-I-28 97
P58-HGR-I-35 97
P58-HOR-135 26
P58-HOR-90 26
P58-LE1-14 27
P58-LE1-14-AN 27
P58-LE1-14-DA 27
P58-LE1-14A 27
P58-LE1-14A-AN 27
P58-LE1-14A-DA 27
P58-LE1-14B 27
P58-LE1-14B-AN 27
P58-LE1-14B-DA 27
P58-LE1-21 27
P58-LE1-21-AN 27
P58-LE1-21-DA 27
P58-LE1-21A 27
P58-LE1-21A-AN 27
P58-LE1-21A-DA 27
P58-LE1-21B 27
P58-LE1-21B-AN 27
P58-LE1-21B-DA 27
P58-LE1-28 27
P58-LE1-28-AN 27
P58-LE1-28-DA 27
P58-LE1-28A 27
P58-LE1-28A-AN 27
P58-LE1-28A-DA 27
P58-LE1-28B 27
P58-LE1-28B-AN 27
P58-LE1-28B-DA 27
P58-LE1-35 27
P58-LE1-35-AN 27
P58-LE1-35-DA 27
P58-LE1-35A 27
P58-LE1-35A-AN 27
P58-LE1-35A-DA 27
P58-LE1-35B 27
P58-LE1-35B-AN 27
P58-LE1-35B-DA 27
P58-LE1-830H-056 29
P58-LE1-830H-056-DA 29
P58-LE1-830H-070 29
P58-LE1-830H-070-DA 29
P58-LE1-830H-084 29
P58-LE1-830H-084-DA 29
P58-LE1-830H-098 29
P58-LE1-830H-098-DA 29
P58-LE1-830H-112 29
P58-LE1-830H-112-DA 29
P58-LE1-830H-126 29
P58-LE1-830H-126-DA 29
P58-LE1-830H-140 29
P58-LE1-830H-140-DA 29
P58-LE1-830H-154 29
P58-LE1-830H-154-DA 29
P58-LE1-830H-168 29
P58-LE1-830H-168-DA 29
P58-LE1-830L-056 29
P58-LE1-830L-056-DA 29
P58-LE1-830L-070 29
P58-LE1-830L-070-DA 29
P58-LE1-830L-084 29
P58-LE1-830L-084-DA 29
P58-LE1-830L-098 29

P58-LE1-830L-098-DA 29
P58-LE1-830L-112 29
P58-LE1-830L-112-DA 29
P58-LE1-830L-126 29
P58-LE1-830L-126-DA 29
P58-LE1-830L-140 29
P58-LE1-830L-140-DA 29
P58-LE1-830L-154 29
P58-LE1-830L-154-DA 29
P58-LE1-830L-168 29
P58-LE1-830L-168-DA 29
P58-LE1-840H-056 29
P58-LE1-840H-056-DA 29
P58-LE1-840H-070 29
P58-LE1-840H-070-DA 29
P58-LE1-840H-084 29
P58-LE1-840H-084-DA 29
P58-LE1-840H-098 29
P58-LE1-840H-098-DA 29
P58-LE1-840H-112 29
P58-LE1-840H-112-DA 29
P58-LE1-840H-126 29
P58-LE1-840H-126-DA 29
P58-LE1-840H-140 29
P58-LE1-840H-140-DA 29
P58-LE1-840H-154 29
P58-LE1-840H-154-DA 29
P58-LE1-840H-168 29
P58-LE1-840H-168-DA 29
P58-LE1-840L-056 29
P58-LE1-840L-056-DA 29
P58-LE1-840L-070 29
P58-LE1-840L-070-DA 29
P58-LE1-840L-084 29
P58-LE1-840L-084-DA 29
P58-LE1-840L-098 29
P58-LE1-840L-098-DA 29
P58-LE1-840L-112 29
P58-LE1-840L-112-DA 29
P58-LE1-840L-126 29
P58-LE1-840L-126-DA 29
P58-LE1-840L-140 29
P58-LE1-840L-140-DA 29
P58-LE1-840L-154 29
P58-LE1-840L-154-DA 29
P58-LE1-840L-168 29
P58-LE1-840L-168-DA 29
P58-LE1-HCL-056 29
P58-LE1-HCL-056 29
P58-LE1-HCL-056 29
P58-LE1-HCL-056 29
P58-LE1-HCL-084 29
P58-LE1-HCL-084 29
P58-LE1-HCL-084 29
P58-LE1-HCL-084 29
P58-LE1-HCL-112 29
P58-LE1-HCL-112 29
P58-LE1-HCL-112 29
P58-LE1-HCL-112 29
P58-LE1-HCL-140 29
P58-LE1-HCL-140 29
P58-LE1-HCL-140 29
P58-LE1-HCL-140 29
P58-LE1-HCL-168 29
P58-LE1-HCL-168 29
P58-LE1-HCL-168 29
P58-LE1-HCL-168 29
P58-LE2-14 97
P58-LE2-14-AN 97
P58-LE2-14-DA 97
P58-LE2-14A 97
P58-LE2-14A-AN 97
P58-LE2-14A-DA 97
P58-LE2-14B 97
P58-LE2-14B-AN 97
P58-LE2-14B-DA 97
P58-LE2-21 97
P58-LE2-21-AN 97
P58-LE2-21-DA 97
P58-LE2-21A 97
P58-LE2-21A-AN 97
P58-LE2-21A-DA 97
P58-LE2-21B 97
P58-LE2-21B-AN 97
P58-LE2-21B-DA 97
P58-LE2-28 97
P58-LE2-28-AN 97
P58-LE2-28-DA 97
P58-LE2-28A 97
P58-LE2-28A-AN 97
P58-LE2-28A-DA 97
P58-LE2-28B 97
P58-LE2-28B-AN 97
P58-LE2-28B-DA 97
P58-LE2-35 97
P58-LE2-35-AN 97
P58-LE2-35-DA 97
P58-LE2-35A 97
P58-LE2-35A-AN 97
P58-LE2-35A-DA 97
P58-LE2-35B 97
P58-LE2-35B-AN 97
P58-LE2-35B-DA 97
P58-LE2-830H-056 99
P58-LE2-830H-056-DA 99
P58-LE2-830H-070 99
P58-LE2-830H-070-DA 99
P58-LE2-830H-084 99
P58-LE2-830H-084-DA 99
P58-LE2-830H-098 99
P58-LE2-830H-098-DA 99
P58-LE2-830H-112 99
P58-LE2-830H-112-DA 99
P58-LE2-830H-126 99
P58-LE2-830H-126-DA 99
P58-LE2-830H-140 99
P58-LE2-830H-140-DA 99
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P58-LE2-830H-154 99
P58-LE2-830H-154-DA 99
P58-LE2-830H-168 99
P58-LE2-830H-168-DA 99
P58-LE2-830L-056 99
P58-LE2-830L-056-DA 99
P58-LE2-830L-070 99
P58-LE2-830L-070-DA 99
P58-LE2-830L-084 99
P58-LE2-830L-084-DA 99
P58-LE2-830L-098 99
P58-LE2-830L-098-DA 99
P58-LE2-830L-112 99
P58-LE2-830L-112-DA 99
P58-LE2-830L-126 99
P58-LE2-830L-126-DA 99
P58-LE2-830L-140 99
P58-LE2-830L-140-DA 99
P58-LE2-830L-154 99
P58-LE2-830L-154-DA 99
P58-LE2-830L-168 99
P58-LE2-830L-168-DA 99
P58-LE2-840H-056 99
P58-LE2-840H-056-DA 99
P58-LE2-840H-070 99
P58-LE2-840H-070-DA 99
P58-LE2-840H-084 99
P58-LE2-840H-084-DA 99
P58-LE2-840H-098 99
P58-LE2-840H-098-DA 99
P58-LE2-840H-112 99
P58-LE2-840H-112-DA 99
P58-LE2-840H-126 99
P58-LE2-840H-126-DA 99
P58-LE2-840H-140 99
P58-LE2-840H-140-DA 99
P58-LE2-840H-154 99
P58-LE2-840H-154-DA 99
P58-LE2-840H-168 99
P58-LE2-840H-168-DA 99
P58-LE2-840L-056 99
P58-LE2-840L-056-DA 99
P58-LE2-840L-070 99
P58-LE2-840L-070-DA 99
P58-LE2-840L-084 99
P58-LE2-840L-084-DA 99
P58-LE2-840L-098 99
P58-LE2-840L-098-DA 99
P58-LE2-840L-112 99
P58-LE2-840L-112-DA 99
P58-LE2-840L-126 99
P58-LE2-840L-126-DA 99
P58-LE2-840L-140 99
P58-LE2-840L-140-DA 99
P58-LE2-840L-154 99
P58-LE2-840L-154-DA 99
P58-LE2-840L-168 99
P58-LE2-840L-168-DA 99
P58-LE2-HCL-056 99
P58-LE2-HCL-056 99
P58-LE2-HCL-084 99
P58-LE2-HCL-084 99
P58-LE2-HCL-112 99
P58-LE2-HCL-112 99
P58-LE2-HCL-140 99
P58-LE2-HCL-140 99
P58-LE2-HCL-168 99
P58-LE2-HCL-168 99
P58-LIN 26
P58-MOB-E-1 222
P58-MOB-E-2 218
P58-MOB-F-1 212
P58-MOB-F-2 204
P58-MOB-R-1 230
P58-MOB-R-2 228
P58-NOT-1H-21 27
P58-NOT-1H-28 27
P58-NOT-1H-35 27
P58-NOT-1H-39 27
P58-NOT-1H-49 27
P58-NOT-1H-54 27
P58-NOT-1H-80 27
P58-NOT-1H-DA 27
P58-NOT-1H-LED-H 29
P58-NOT-3H-21 27
P58-NOT-3H-28 27
P58-NOT-3H-35 27
P58-NOT-3H-39 27
P58-NOT-3H-49 27
P58-NOT-3H-54 27
P58-NOT-3H-80 27
P58-NOT-3H-DA 27
P58-NOT-3H-LED-H 29
P58-PRO1-9005 212
P58-PRO1-9016 212
P58-PRO1-A6C0 212
P58-PRO2-9005 96
P58-PRO2-9016 96
P58-PRO2-A6C0 96
P58-PROE-9005 222
P58-PROE-9016 222
P58-PROE-A6C0 222
P58-PROR-9005 230
P58-PROR-9016 230
P58-PROR-A6C0 230
P58-SA-12V 31
P58-SA-24V 31
P58-SEI-150-CC 86
P58-SEI-200 86
P58-SEI-600 86
P58-SPA-CGL 30
P58-SPA-CJ6 30
P58-SPA-CSW 30
P58-SPA-KOE-16 30
P58-SPA-KOE-25 30
P58-SPA-KOE-40 30
P58-SPA-KOE-G21CH 30

P58-SPA-KOE-G21M 30
P58-SPA-KOE-G21S 30
P58-SPA-KOR-16 31
P58-SPA-KOR-25 31
P58-SPA-KOR-40 31
P58-SPA-KOR-G21CH 31
P58-SPA-KOR-G21M 31
P58-SPA-KOR-G21S 31
P58-SPA-KYE-16 30
P58-SPA-KYE-25 30
P58-SPA-KYE-40 30
P58-SPA-KYR-16 30
P58-SPA-KYR-25 30
P58-SPA-KYR-40 30
P58-SPA-PGL 31
P58-SPA-PJ6 31
P58-SPA-PSW 31
P58-SPA-PTX 30
P58-SPE-GU53 31
P58-SPE1-GU53E 91
P58-SPE1-GU53Z 91
P58-SPR-GU53 31
P58-SPR-LED 31
P58-VER-135 26
P58-VER-90 26
P58-WAH-L 170
P58-WAH-W 170
P58A058-9006E1HCLX3M 23
P58A058-9006E1HCLX3M 23
P58A058-9006E1HCLX3S 23
P58A058-9006E1HCLX3S 23
P58A058-9016E1HCLX3M 23
P58A058-9016E1HCLX3M 23
P58A058-9016E1HCLX3S 23
P58A058-9016E1HCLX3S 23
P58A058-A6C0E1830H1M 23
P58A058-A6C0E1830H1S 23
P58A058-A6C0E1830H3M 23
P58A058-A6C0E1830H3S 23
P58A058-A6C0E1830L1M 23
P58A058-A6C0E1830L1S 23
P58A058-A6C0E1830L3M 23
P58A058-A6C0E1830L3S 23
P58A058-A6C0E1840H1M 23
P58A058-A6C0E1840H1S 23
P58A058-A6C0E1840H3M 23
P58A058-A6C0E1840H3S 23
P58A058-A6C0E1840L1M 23
P58A058-A6C0E1840L1S 23
P58A058-A6C0E1840L3M 23
P58A058-A6C0E1840L3S 23
P58A058-A6C0E1HCLX3M 23
P58A058-A6C0E1HCLX3M 23
P58A058-A6C0E1HCLX3S 23
P58A058-A6C0E1HCLX3S 23
P58A060-A6C0C1LEU01B 25
P58A060-A6C0C1LEU03B 25
P58A060-A6C0E1LEU01A 25
P58A060-A6C0E1LEU01M 25
P58A060-A6C0E1LEU01S 25
P58A060-A6C0E1LEU03A 25
P58A060-A6C0E1LEU03M 25
P58A060-A6C0E1LEU03S 25
P58A060-A6C0Q1830H1S 23
P58A060-A6C0Q1830H3S 23
P58A060-A6C0Q1830L1S 23
P58A060-A6C0Q1830L3S 23
P58A060-A6C0Q1840H1S 23
P58A060-A6C0Q1840H3S 23
P58A060-A6C0Q1840L1S 23
P58A060-A6C0Q1840L3S 23
P58A061-A6C0Q1LEU01S 25
P58A061-A6C0Q1LEU03S 25
P58A086-9006E1HCLX3M 23
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P58E117-A6C0Q1830H3S 219
P58E117-A6C0Q1830L1S 219
P58E117-A6C0Q1830L3S 219
P58E117-A6C0Q1840H1S 219
P58E117-A6C0Q1840H3S 219
P58E117-A6C0Q1840L1S 219
P58E117-A6C0Q1840L3S 219
P58E121-A6C0C1LEU01B 221
P58E121-A6C0C1LEU03B 221
P58E121-A6C0E1LEU01A 221
P58E121-A6C0E1LEU01M 221
P58E121-A6C0E1LEU01S 221
P58E121-A6C0E1LEU03A 221
P58E121-A6C0E1LEU03M 221
P58E121-A6C0E1LEU03S 221
P58E122-A6C0Q1LEU01S 221
P58E122-A6C0Q1LEU03S 221
P58E142-9006E1HCLX3M 219
P58E142-9006E1HCLX3S 219
P58E142-9016E1HCLX3M 219
P58E142-9016E1HCLX3S 219
P58E142-A6C0E1830H1M 219
P58E142-A6C0E1830H1S 219
P58E142-A6C0E1830H3M 219
P58E142-A6C0E1830H3S 219
P58E142-A6C0E1830L1M 219
P58E142-A6C0E1830L1S 219
P58E142-A6C0E1830L3M 219
P58E142-A6C0E1830L3S 219
P58E142-A6C0E1840H1M 219
P58E142-A6C0E1840H1S 219
P58E142-A6C0E1840H3M 219
P58E142-A6C0E1840H3S 219
P58E142-A6C0E1840L1M 219
P58E142-A6C0E1840L1S 219
P58E142-A6C0E1840L3M 219
P58E142-A6C0E1840L3S 219
P58E142-A6C0E1HCLX3M 219
P58E142-A6C0E1HCLX3S 219
P58E145-A6C0Q1830H1S 219
P58E145-A6C0Q1830H3S 219
P58E145-A6C0Q1830L1S 219
P58E145-A6C0Q1830L3S 219
P58E145-A6C0Q1840H1S 219
P58E145-A6C0Q1840H3S 219
P58E145-A6C0Q1840L1S 219
P58E145-A6C0Q1840L3S 219
P58E151-A6C0C1LEU01B 221
P58E151-A6C0C1LEU03B 221
P58E151-A6C0E1LEU01A 221
P58E151-A6C0E1LEU01M 221

P58E151-A6C0E1LEU01S 221
P58E151-A6C0E1LEU03A 221
P58E151-A6C0E1LEU03M 221
P58E151-A6C0E1LEU03S 221
P58E152-A6C0Q1LEU01S 221
P58E152-A6C0Q1LEU03S 221
P58E170-9006E1HCLX3M 219
P58E170-9006E1HCLX3S 219
P58E170-9016E1HCLX3M 219
P58E170-9016E1HCLX3S 219
P58E170-A6C0E1830H1M 219
P58E170-A6C0E1830H1S 219
P58E170-A6C0E1830H3M 219
P58E170-A6C0E1830H3S 219
P58E170-A6C0E1830L1M 219
P58E170-A6C0E1830L1S 219
P58E170-A6C0E1830L3M 219
P58E170-A6C0E1830L3S 219
P58E170-A6C0E1840H1M 219
P58E170-A6C0E1840H1S 219
P58E170-A6C0E1840H3M 219
P58E170-A6C0E1840H3S 219
P58E170-A6C0E1840L1M 219
P58E170-A6C0E1840L1S 219
P58E170-A6C0E1840L3M 219
P58E170-A6C0E1840L3S 219
P58E170-A6C0E1HCLX3M 219
P58E170-A6C0E1HCLX3S 219
P58E173-A6C0Q1830H1S 219
P58E173-A6C0Q1830H3S 219
P58E173-A6C0Q1830L1S 219
P58E173-A6C0Q1830L3S 219
P58E173-A6C0Q1840H1S 219
P58E173-A6C0Q1840H3S 219
P58E173-A6C0Q1840L1S 219
P58E173-A6C0Q1840L3S 219
P58E226-9006E1HCLX3M 219
P58E226-9006E1HCLX3S 219
P58E226-9016E1HCLX3M 219
P58E226-9016E1HCLX3S 219
P58E226-A6C0E1830H1M 219
P58E226-A6C0E1830H1S 219
P58E226-A6C0E1830H3M 219
P58E226-A6C0E1830H3S 219
P58E226-A6C0E1830L1M 219
P58E226-A6C0E1830L1S 219
P58E226-A6C0E1830L3M 219
P58E226-A6C0E1830L3S 219
P58E226-A6C0E1840H1M 219
P58E226-A6C0E1840H1S 219
P58E226-A6C0E1840H3M 219
P58E226-A6C0E1840H3S 219
P58E226-A6C0E1840L1M 219
P58E226-A6C0E1840L1S 219
P58E226-A6C0E1840L3M 219
P58E226-A6C0E1840L3S 219
P58E226-A6C0E1HCLX3M 219
P58E226-A6C0E1HCLX3S 219
P58E229-A6C0E1LEU01M 221
P58E229-A6C0E1LEU01S 221
P58E229-A6C0E1LEU03M 221
P58E229-A6C0E1LEU03S 221
P58E229-A6C0Q1830H1S 219
P58E229-A6C0Q1830H3S 219
P58E229-A6C0Q1830L1S 219
P58E229-A6C0Q1830L3S 219
P58E229-A6C0Q1840H1S 219
P58E229-A6C0Q1840H3S 219
P58E229-A6C0Q1840L1S 219
P58E229-A6C0Q1840L3S 219
P58E230-A6C0Q1LEU01S 221
P58E230-A6C0Q1LEU03S 221
P58E241-A6C0C1LEU01B 221
P58E241-A6C0C1LEU03B 221
P58E241-A6C0E1LEU01A 221
P58E241-A6C0E1LEU03A 221
P58E282-9006E1HCLX3M 219
P58E282-9006E1HCLX3S 219
P58E282-9016E1HCLX3M 219
P58E282-9016E1HCLX3S 219
P58E282-A6C0E1830H1M 219
P58E282-A6C0E1830H1S 219
P58E282-A6C0E1830H3M 219
P58E282-A6C0E1830H3S 219
P58E282-A6C0E1830L1M 219
P58E282-A6C0E1830L1S 219
P58E282-A6C0E1830L3M 219
P58E282-A6C0E1830L3S 219
P58E282-A6C0E1840H1M 219
P58E282-A6C0E1840H1S 219
P58E282-A6C0E1840H3M 219
P58E282-A6C0E1840H3S 219
P58E282-A6C0E1840L1M 219
P58E282-A6C0E1840L1S 219
P58E282-A6C0E1840L3M 219
P58E282-A6C0E1840L3S 219
P58E282-A6C0E1HCLX3M 219
P58E282-A6C0E1HCLX3S 219
P58E285-A6C0Q1830H1S 219
P58E285-A6C0Q1830H3S 219
P58E285-A6C0Q1830L1S 219
P58E285-A6C0Q1830L3S 219
P58E285-A6C0Q1840H1S 219
P58E285-A6C0Q1840H3S 219
P58E285-A6C0Q1840L1S 219
P58E285-A6C0Q1840L3S 219
P58E289-A6C0E1LEU01M 221
P58E289-A6C0E1LEU01S 221
P58E289-A6C0E1LEU03M 221
P58E289-A6C0E1LEU03S 221
P58E290-A6C0Q1LEU01S 221
P58E290-A6C0Q1LEU03S 221
P58E301-A6C0C1LEU01B 221
P58E301-A6C0C1LEU03B 221
P58E301-A6C0E1LEU01A 221
P58E301-A6C0E1LEU03A 221
P58E337-A6C0E1LEU01M 221

P58E337-A6C0E1LEU01S 221
P58E337-A6C0E1LEU03M 221
P58E337-A6C0E1LEU03S 221
P58E338-9006E1HCLX3M 219
P58E338-9006E1HCLX3S 219
P58E338-9016E1HCLX3M 219
P58E338-9016E1HCLX3S 219
P58E338-A6C0E1830H1M 219
P58E338-A6C0E1830H1S 219
P58E338-A6C0E1830H3M 219
P58E338-A6C0E1830H3S 219
P58E338-A6C0E1830L1M 219
P58E338-A6C0E1830L1S 219
P58E338-A6C0E1830L3M 219
P58E338-A6C0E1830L3S 219
P58E338-A6C0E1840H1M 219
P58E338-A6C0E1840H1S 219
P58E338-A6C0E1840H3M 219
P58E338-A6C0E1840H3S 219
P58E338-A6C0E1840L1M 219
P58E338-A6C0E1840L1S 219
P58E338-A6C0E1840L3M 219
P58E338-A6C0E1840L3S 219
P58E338-A6C0E1HCLX3M 219
P58E338-A6C0E1HCLX3S 219
P58E338-A6C0Q1LEU01S 221
P58E338-A6C0Q1LEU03S 221
P58E341-A6C0Q1830H1S 219
P58E341-A6C0Q1830H3S 219
P58E341-A6C0Q1830L1S 219
P58E341-A6C0Q1830L3S 219
P58E341-A6C0Q1840H1S 219
P58E341-A6C0Q1840H3S 219
P58E341-A6C0Q1840L1S 219
P58E341-A6C0Q1840L3S 219
P58E360-A6C0C1LEU01B 221
P58E360-A6C0C1LEU03B 221
P58E360-A6C0E1LEU01A 221
P58E360-A6C0E1LEU03A 221
P58E422-9006E1HCLX3M 219
P58E422-9006E1HCLX3S 219
P58E422-9016E1HCLX3M 219
P58E422-9016E1HCLX3S 219
P58E422-A6C0E1830H1M 219
P58E422-A6C0E1830H1S 219
P58E422-A6C0E1830H3M 219
P58E422-A6C0E1830H3S 219
P58E422-A6C0E1830L1M 219
P58E422-A6C0E1830L1S 219
P58E422-A6C0E1830L3M 219
P58E422-A6C0E1830L3S 219
P58E422-A6C0E1840H1M 219
P58E422-A6C0E1840H1S 219
P58E422-A6C0E1840H3M 219
P58E422-A6C0E1840H3S 219
P58E422-A6C0E1840L1M 219
P58E422-A6C0E1840L1S 219
P58E422-A6C0E1840L3M 219
P58E422-A6C0E1840L3S 219
P58E422-A6C0E1HCLX3M 219
P58E422-A6C0E1HCLX3S 219
P58E425-A6C0Q1830H1S 219
P58E425-A6C0Q1830H3S 219
P58E425-A6C0Q1830L1S 219
P58E425-A6C0Q1830L3S 219
P58E425-A6C0Q1840H1S 219
P58E425-A6C0Q1840H3S 219
P58E425-A6C0Q1840L1S 219
P58E425-A6C0Q1840L3S 219
P58E427-A6C0E1LEU01M 219
P58E427-A6C0E1LEU01S 219
P58E427-A6C0E1LEU03M 219
P58E427-A6C0E1LEU03S 219
P58E428-A6C0Q1LEU01S 219
P58E428-A6C0Q1LEU03S 219
P58E450-A6C0C1LEU01B 219
P58E450-A6C0C1LEU03B 219
P58E450-A6C0E1LEU01A 219
P58E450-A6C0E1LEU03A 219
P58F058-9006E1HCLX3M 209
P58F058-9006E1HCLX3S 209
P58F058-9016E1HCLX3M 209
P58F058-9016E1HCLX3S 209
P58F058-A6C0E1830H1S 209
P58F058-A6C0E1830H3S 209
P58F058-A6C0E1830L1S 209
P58F058-A6C0E1830L3S 209
P58F058-A6C0E1840H1S 209
P58F058-A6C0E1840H3S 209
P58F058-A6C0E1840L1S 209
P58F058-A6C0E1840L3S 209
P58F058-A6C0E1HCLX3M 209
P58F058-A6C0E1HCLX3S 209
P58F060-A6C0E1LEU01S 209
P58F060-A6C0E1LEU03S 209
P58F086-9006E1HCLX3M 209
P58F086-9006E1HCLX3S 209
P58F086-9016E1HCLX3M 209
P58F086-9016E1HCLX3S 209
P58F086-A6C0E1830H1S 209
P58F086-A6C0E1830H3S 209
P58F086-A6C0E1830L1S 209
P58F086-A6C0E1830L3S 209
P58F086-A6C0E1840H1S 209
P58F086-A6C0E1840H3S 209
P58F086-A6C0E1840L1S 209
P58F086-A6C0E1840L3S 209
P58F086-A6C0E1HCLX3M 209
P58F086-A6C0E1HCLX3S 209
P58F090-A6C0E1LEU01S 211
P58F090-A6C0E1LEU03S 211
P58F114-9006E1HCLX3M 209
P58F114-9006E1HCLX3S 209
P58F114-9016E1HCLX3M 209
P58F114-9016E1HCLX3S 209
P58F114-A6C0E1830H1S 209
P58F114-A6C0E1830H3S 209

P58F114-A6C0E1830L1S 209
P58F114-A6C0E1830L3S 209
P58F114-A6C0E1840H1S 209
P58F114-A6C0E1840H3S 209
P58F114-A6C0E1840L1S 209
P58F114-A6C0E1840L3S 209
P58F114-A6C0E1HCLX3M 209
P58F114-A6C0E1HCLX3S 209
P58F120-A6C0E1LEU01S 211
P58F120-A6C0E1LEU03S 211
P58F142-9006E1HCLX3M 209
P58F142-9006E1HCLX3S 209
P58F142-9016E1HCLX3M 209
P58F142-9016E1HCLX3S 209
P58F142-A6C0E1830H1S 209
P58F142-A6C0E1830H3S 209
P58F142-A6C0E1830L1S 209
P58F142-A6C0E1830L3S 209
P58F142-A6C0E1840H1S 209
P58F142-A6C0E1840H3S 209
P58F142-A6C0E1840L1S 209
P58F142-A6C0E1840L3S 209
P58F142-A6C0E1HCLX3M 209
P58F142-A6C0E1HCLX3S 209
P58F150-A6C0E1LEU01S 211
P58F150-A6C0E1LEU03S 211
P58F170-9006E1HCLX3M 209
P58F170-9006E1HCLX3S 209
P58F170-9016E1HCLX3M 209
P58F170-9016E1HCLX3S 209
P58F170-A6C0E1830H1S 209
P58F170-A6C0E1830H3S 209
P58F170-A6C0E1830L1S 209
P58F170-A6C0E1830L3S 209
P58F170-A6C0E1840H1S 209
P58F170-A6C0E1840H3S 209
P58F170-A6C0E1840L1S 209
P58F170-A6C0E1840L3S 209
P58F170-A6C0E1HCLX3M 209
P58F170-A6C0E1HCLX3S 209
P58F226-9006E1HCLX3M 209
P58F226-9006E1HCLX3S 209
P58F226-9016E1HCLX3M 209
P58F226-9016E1HCLX3S 209
P58F226-A6C0E1830H1S 209
P58F226-A6C0E1830H3S 209
P58F226-A6C0E1830L1S 209
P58F226-A6C0E1830L3S 209
P58F226-A6C0E1840H1S 209
P58F226-A6C0E1840H3S 209
P58F226-A6C0E1840L1S 209
P58F226-A6C0E1840L3S 209
P58F226-A6C0E1HCLX3M 209
P58F226-A6C0E1HCLX3S 209
P58F228-A6C0E1LEU01S 211
P58F228-A6C0E1LEU03S 211
P58F282-9006E1HCLX3M 209
P58F282-9006E1HCLX3S 209
P58F282-9016E1HCLX3M 209
P58F282-9016E1HCLX3S 209
P58F282-A6C0E1830H1S 209
P58F282-A6C0E1830H3S 209
P58F282-A6C0E1830L1S 209
P58F282-A6C0E1830L3S 209
P58F282-A6C0E1840H1S 209
P58F282-A6C0E1840H3S 209
P58F282-A6C0E1840L1S 209
P58F282-A6C0E1840L3S 209
P58F282-A6C0E1HCLX3M 209
P58F282-A6C0E1HCLX3S 209
P58F288-A6C0E1LEU01S 211
P58F288-A6C0E1LEU03S 211
P58F336-A6C0E1LEU01S 211
P58F336-A6C0E1LEU03S 211
P58F338-9006E1HCLX3M 209
P58F338-9006E1HCLX3S 209
P58F338-9016E1HCLX3M 209
P58F338-9016E1HCLX3S 209
P58F338-A6C0E1830H1S 209
P58F338-A6C0E1830H3S 209
P58F338-A6C0E1830L1S 209
P58F338-A6C0E1830L3S 209
P58F338-A6C0E1840H1S 209
P58F338-A6C0E1840H3S 209
P58F338-A6C0E1840L1S 209
P58F338-A6C0E1840L3S 209
P58F338-A6C0E1HCLX3M 209
P58F338-A6C0E1HCLX3S 209
P58F422-9006E1HCLX3M 209
P58F422-9006E1HCLX3S 209
P58F422-9016E1HCLX3M 209
P58F422-9016E1HCLX3S 209
P58F422-A6C0E1830H1S 209
P58F422-A6C0E1830H3S 209
P58F422-A6C0E1830L1S 209
P58F422-A6C0E1830L3S 209
P58F422-A6C0E1840H1S 209
P58F422-A6C0E1840H3S 209
P58F422-A6C0E1840L1S 209
P58F422-A6C0E1840L3S 209
P58F422-A6C0E1HCLX3M 209
P58F422-A6C0E1HCLX3S 209
P58F426-A6C0E1LEU01S 211
P58F426-A6C0E1LEU03S 211
P58H060-A6C0C1LEU01B 85
P58H060-A6C0C1LEU03B 85
P58H060-A6C0C2LEU01B 95
P58H060-A6C0C2LEU03B 95
P58H060-A6C0E1LEU01M 85
P58H060-A6C0E1LEU01S 85
P58H060-A6C0E1LEU03M 85
P58H060-A6C0E1LEU03S 85
P58H060-A6C0E2LEU01M 95
P58H060-A6C0E2LEU01S 95
P58H060-A6C0E2LEU03M 95
P58H060-A6C0E2LEU03S 95
P58H061-A6C0Q2LEU01S 95

P58H061-A6C0Q2LEU03S 95
P58H090-A6C0C1LEU01B 85
P58H090-A6C0C1LEU03B 85
P58H090-A6C0C2LEU01B 95
P58H090-A6C0C2LEU03B 95
P58H090-A6C0E1LEU01M 85
P58H090-A6C0E1LEU01S 85
P58H090-A6C0E1LEU03M 85
P58H090-A6C0E1LEU03S 85
P58H090-A6C0E2LEU01M 95
P58H090-A6C0E2LEU01S 95
P58H090-A6C0E2LEU03M 95
P58H090-A6C0E2LEU03S 95
P58H091-A6C0Q2LEU01S 95
P58H091-A6C0Q2LEU03S 95
P58H114-9006E1HCLX3M 83
P58H114-9006E1HCLX3S 83
P58H114-9006E2HCLX3M 93
P58H114-9006E2HCLX3S 93
P58H114-9016E1HCLX3M 83
P58H114-9016E1HCLX3S 83
P58H114-9016E2HCLX3M 93
P58H114-9016E2HCLX3S 93
P58H114-A6C0E1830H1M 83
P58H114-A6C0E1830H1S 83
P58H114-A6C0E1830H3M 83
P58H114-A6C0E1830H3S 83
P58H114-A6C0E1830L1M 83
P58H114-A6C0E1830L1S 83
P58H114-A6C0E1830L3M 83
P58H114-A6C0E1830L3S 83
P58H114-A6C0E1840H1M 83
P58H114-A6C0E1840H1S 83
P58H114-A6C0E1840H3M 83
P58H114-A6C0E1840H3S 83
P58H114-A6C0E1840L1M 83
P58H114-A6C0E1840L1S 83
P58H114-A6C0E1840L3M 83
P58H114-A6C0E1840L3S 83
P58H114-A6C0E1HCLX3M 83
P58H114-A6C0E1HCLX3S 83
P58H114-A6C0E2830H1M 93
P58H114-A6C0E2830H1S 93
P58H114-A6C0E2830H3M 93
P58H114-A6C0E2830H3S 93
P58H114-A6C0E2830L1M 93
P58H114-A6C0E2830L1S 93
P58H114-A6C0E2830L3M 93
P58H114-A6C0E2830L3S 93
P58H114-A6C0E2840H1M 93
P58H114-A6C0E2840H1S 93
P58H114-A6C0E2840H3M 93
P58H114-A6C0E2840H3S 93
P58H114-A6C0E2840L1M 93
P58H114-A6C0E2840L1S 93
P58H114-A6C0E2840L3M 93
P58H114-A6C0E2840L3S 93
P58H114-A6C0E2HCLX3M 93
P58H114-A6C0E2HCLX3S 93
P58H116-A6C0Q1830H1S 83
P58H116-A6C0Q1830H3S 83
P58H116-A6C0Q1830L1S 83
P58H116-A6C0Q1830L3S 83
P58H116-A6C0Q1840H1S 83
P58H116-A6C0Q1840H3S 83
P58H116-A6C0Q1840L1S 83
P58H116-A6C0Q1840L3S 83
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P60H282-A6C0E2830H1S 107
P60H282-A6C0E2830H3M 107
P60H282-A6C0E2830H3S 107
P60H282-A6C0E2830L1M 107
P60H282-A6C0E2830L1S 107
P60H282-A6C0E2830L3M 107
P60H282-A6C0E2830L3S 107
P60H282-A6C0E2840H1M 107
P60H282-A6C0E2840H1S 107
P60H282-A6C0E2840H3M 107
P60H282-A6C0E2840H3S 107
P60H282-A6C0E2840L1M 107
P60H282-A6C0E2840L1S 107
P60H282-A6C0E2840L3M 107
P60H282-A6C0E2840L3S 107
P60H283-A6C0C1830H1B 103
P60H283-A6C0C1830H3B 103
P60H283-A6C0C1830L1B 103
P60H283-A6C0C1830L3B 103
P60H283-A6C0C1840H1B 103
P60H283-A6C0C1840H3B 103
P60H283-A6C0C1840L1B 103
P60H283-A6C0C1840L3B 103
P60H283-A6C0C2830L1B 107

P60H283-A6C0C2830L3B 107
P60H283-A6C0C2840L1B 107
P60H283-A6C0C2840L3B 107
P60H338-9006E1HCLX3M 102
P60H338-9006E1HCLX3S 102
P60H338-9016E1HCLX3M 102
P60H338-9016E1HCLX3S 102
P60H338-A6C0E1830H1M 102
P60H338-A6C0E1830H1S 102
P60H338-A6C0E1830H3M 102
P60H338-A6C0E1830H3S 102
P60H338-A6C0E1830L1M 102
P60H338-A6C0E1830L1S 102
P60H338-A6C0E1830L3M 102
P60H338-A6C0E1830L3S 102
P60H338-A6C0E1840H1M 102
P60H338-A6C0E1840H1S 102
P60H338-A6C0E1840H3M 102
P60H338-A6C0E1840H3S 102
P60H338-A6C0E1840L1M 102
P60H338-A6C0E1840L1S 102
P60H338-A6C0E1840L3M 102
P60H338-A6C0E1840L3S 102
P60H338-A6C0E1HCLX3M 102
P60H338-A6C0E1HCLX3S 102
P60H338-A6C0E2830H1M 107
P60H338-A6C0E2830H1S 107
P60H338-A6C0E2830H3M 107
P60H338-A6C0E2830H3S 107
P60H338-A6C0E2830L1M 107
P60H338-A6C0E2830L1S 107
P60H338-A6C0E2830L3M 107
P60H338-A6C0E2830L3S 107
P60H338-A6C0E2840H1M 107
P60H338-A6C0E2840H1S 107
P60H338-A6C0E2840H3M 107
P60H338-A6C0E2840H3S 107
P60H338-A6C0E2840L1M 107
P60H338-A6C0E2840L1S 107
P60H338-A6C0E2840L3M 107
P60H338-A6C0E2840L3S 107
P60H341-A6C0C1830H1B 103
P60H341-A6C0C1830H3B 103
P60H341-A6C0C1830L1B 103
P60H341-A6C0C1830L3B 103
P60H341-A6C0C1840H1B 103
P60H341-A6C0C1840H3B 103
P60H341-A6C0C1840L1B 103
P60H341-A6C0C1840L3B 103
P60H341-A6C0C2830L1B 107
P60H341-A6C0C2830L3B 107
P60H341-A6C0C2840L1B 107
P60H341-A6C0C2840L3B 107
P60H422-9006E1HCLX3M 102
P60H422-9006E1HCLX3S 102
P60H422-9016E1HCLX3M 102
P60H422-9016E1HCLX3S 102
P60H422-A6C0E1830H1M 102
P60H422-A6C0E1830H1S 102
P60H422-A6C0E1830H3M 102
P60H422-A6C0E1830H3S 102
P60H422-A6C0E1830L1M 102
P60H422-A6C0E1830L1S 102
P60H422-A6C0E1830L3M 102
P60H422-A6C0E1830L3S 102
P60H422-A6C0E1840H1M 102
P60H422-A6C0E1840H1S 102
P60H422-A6C0E1840H3M 102
P60H422-A6C0E1840H3S 102
P60H422-A6C0E1840L1M 102
P60H422-A6C0E1840L1S 102
P60H422-A6C0E1840L3M 102
P60H422-A6C0E1840L3S 102
P60H422-A6C0E1HCLX3M 102
P60H422-A6C0E1HCLX3S 102
P60H422-A6C0E2830H1M 107
P60H422-A6C0E2830H1S 107
P60H422-A6C0E2830H3M 107
P60H422-A6C0E2830H3S 107
P60H422-A6C0E2830L1M 107
P60H422-A6C0E2830L1S 107
P60H422-A6C0E2830L3M 107
P60H422-A6C0E2830L3S 107
P60H422-A6C0E2840H1M 107
P60H422-A6C0E2840H1S 107
P60H422-A6C0E2840H3M 107
P60H422-A6C0E2840H3S 107
P60H422-A6C0E2840L1M 107
P60H422-A6C0E2840L1S 107
P60H422-A6C0E2840L3M 107
P60H422-A6C0E2840L3S 107
P60H425-A6C0C1830H1B 103
P60H425-A6C0C1830H3B 103
P60H425-A6C0C1830L1B 103
P60H425-A6C0C1830L3B 103
P60H425-A6C0C1840H1B 103
P60H425-A6C0C1840H3B 103
P60H425-A6C0C1840L1B 103
P60H425-A6C0C1840L3B 103
P60H425-A6C0C2830L1B 107
P60H425-A6C0C2830L3B 107
P60H425-A6C0C2840L1B 107
P60H425-A6C0C2840L3B 107
P67-BLIU-9005 126
P67-BLIU-9016 126
P67-BLIU-A6C0 126
P67-DIF-U 45
P67-PRO-9005 44
P67-PRO-9016 44
P67-PRO-A6C0 44
P67A059-A6C0C1LEU01U 43
P67A059-A6C0C1LEU03U 43
P67A060-A6C0C1830L1U 195
P67A060-A6C0C1830L3U 195
P67A060-A6C0C1840L1U 195
P67A060-A6C0C1840L3U 195
P67A060-A6C0C1LEU01U 195

P67A060-A6C0C1LEU03U 195
P67A060-A6C0P1830L1U 195
P67A060-A6C0P1830L3U 195
P67A060-A6C0P1840L1U 195
P67A060-A6C0P1840L3U 195
P67A060-A6C0P1LEU01U 195
P67A060-A6C0P1LEU03U 195
P67A089-A6C0C1LEU01U 43
P67A089-A6C0C1LEU03U 43
P67A090-A6C0C1830L1U 195
P67A090-A6C0C1830L3U 195
P67A090-A6C0C1840L1U 195
P67A090-A6C0C1840L3U 195
P67A090-A6C0C1LEU01U 195
P67A090-A6C0C1LEU03U 195
P67A090-A6C0P1830L1U 195
P67A090-A6C0P1830L3U 195
P67A090-A6C0P1840L1U 195
P67A090-A6C0P1840L3U 195
P67A090-A6C0P1LEU01U 195
P67A090-A6C0P1LEU03U 195
P67A119-A6C0C1LEU01U 43
P67A119-A6C0C1LEU03U 43
P67A120-A6C0C1830L1U 195
P67A120-A6C0C1830L3U 195
P67A120-A6C0C1840L1U 195
P67A120-A6C0C1840L3U 195
P67A120-A6C0C1LEU01U 195
P67A120-A6C0C1LEU03U 195
P67A120-A6C0P1830L1U 195
P67A120-A6C0P1830L3U 195
P67A120-A6C0P1840L1U 195
P67A120-A6C0P1840L3U 195
P67A120-A6C0P1LEU01U 195
P67A120-A6C0P1LEU03U 195
P67A149-A6C0C1LEU01U 43
P67A149-A6C0C1LEU03U 43
P67A150-A6C0C1830L1U 195
P67A150-A6C0C1830L3U 195
P67A150-A6C0C1840L1U 195
P67A150-A6C0C1840L3U 195
P67A150-A6C0C1LEU01U 195
P67A150-A6C0C1LEU03U 195
P67A150-A6C0P1830L1U 195
P67A150-A6C0P1830L3U 195
P67A150-A6C0P1840L1U 195
P67A150-A6C0P1840L3U 195
P67A150-A6C0P1LEU01U 195
P67A150-A6C0P1LEU03U 195
P67A177-A6C0C1LEU01U 43
P67A177-A6C0C1LEU03U 43
P67A237-A6C0C1LEU01U 43
P67A237-A6C0C1LEU03U 43
P67A297-A6C0C1LEU01U 43
P67A297-A6C0C1LEU03U 43
P67H115-A6C0C1830H1M 123
P67H115-A6C0C1830H1S 123
P67H115-A6C0C1830H3M 123
P67H115-A6C0C1830H3S 123
P67H115-A6C0C1830L1M 123
P67H115-A6C0C1830L1S 123
P67H115-A6C0C1830L3M 123
P67H115-A6C0C1830L3S 123
P67H115-A6C0C1840H1M 123
P67H115-A6C0C1840H1S 123
P67H115-A6C0C1840H3M 123
P67H115-A6C0C1840H3S 123
P67H115-A6C0C1840L1M 123
P67H115-A6C0C1840L1S 123
P67H115-A6C0C1840L3M 123
P67H115-A6C0C1840L3S 123
P67H119-A6C0C1LEU01U 125
P67H119-A6C0C1LEU03U 125
P67H143-A6C0C1830H1M 123
P67H143-A6C0C1830H1S 123
P67H143-A6C0C1830H1U 125
P67H143-A6C0C1830H3M 123
P67H143-A6C0C1830H3S 123
P67H143-A6C0C1830H3U 125
P67H143-A6C0C1830L1M 123
P67H143-A6C0C1830L1S 123
P67H143-A6C0C1830L1U 125
P67H143-A6C0C1830L3M 123
P67H143-A6C0C1830L3S 123
P67H143-A6C0C1830L3U 125
P67H143-A6C0C1840H1M 123
P67H143-A6C0C1840H1S 123
P67H143-A6C0C1840H3M 123
P67H143-A6C0C1840H3S 123
P67H143-A6C0C1840L1M 123
P67H143-A6C0C1840L1S 123
P67H143-A6C0C1840L3M 123
P67H143-A6C0C1840L3S 123
P67H149-A6C0C1LEU01U 125
P67H149-A6C0C1LEU03U 125
P67H171-A6C0C1830H1M 123
P67H171-A6C0C1830H1S 123
P67H171-A6C0C1830H3M 123
P67H171-A6C0C1830H3S 123
P67H171-A6C0C1830L1M 123
P67H171-A6C0C1830L1S 123
P67H171-A6C0C1830L3M 123
P67H171-A6C0C1830L3S 123
P67H171-A6C0C1840H1M 123
P67H171-A6C0C1840H1S 123
P67H171-A6C0C1840H3M 123
P67H171-A6C0C1840H3S 123
P67H171-A6C0C1840L1M 123
P67H171-A6C0C1840L1S 123
P67H171-A6C0C1840L3M 123
P67H171-A6C0C1840L3S 123
P67H177-A6C0C1LEU01U 125
P67H177-A6C0C1LEU03U 125
P67H237-A6C0C1LEU01U 125
P67H237-A6C0C1LEU03U 125
P67H297-A6C0C1LEU01U 125
P67H297-A6C0C1LEU03U 125

P67S089-9005C1LEU01U 345
P67S089-9016C1LEU01U 345
P67S089-A6C0C1LEU01U 345
P67S119-9005C1LEU01U 345
P67S119-9016C1LEU01U 345
P67S119-A6C0C1LEU01U 345
P67S149-9005C1LEU01U 345
P67S149-9016C1LEU01U 345
P67S149-A6C0C1LEU01U 345
P68-3PH-110-AL 111
P68-3PH-110-SW 111
P68-3PH-110-WS 111
P68-3PH-210-AL 111
P68-3PH-210-SW 111
P68-3PH-210-WS 111
P68-ANS3 40
P68-ANS5 40
P68-BLI1-9005 40
P68-BLI1-9016 40
P68-BLI1-A6C0 40
P68-BLI2-9005 114
P68-BLI2-9016 114
P68-BLI2-A6C0 114
P68-BLIU-9005 44
P68-BLIU-9016 44
P68-BLIU-A6C0 44
P68-DIF-M 41
P68-DIF-S 41
P68-DIF-S-LED 41
P68-DIF2-M 115
P68-DIF2-S 115
P68-DIF2-S-LED 115
P68-EBRF-000 241
P68-EBRF-058 239
P68-EBRF-086 239
P68-EBRF-114 239
P68-EBRF-142 239
P68-EBRF-170 239
P68-EBRF-226 239
P68-EBRF-282 239
P68-END1-9005 40
P68-END1-9016 40
P68-END1-A6C0 40
P68-END2-9005 114
P68-END2-9016 114
P68-END2-A6C0 114
P68-ENDE-9005 236
P68-ENDE-9016 236
P68-ENDE-A6C0 236
P68-HOR-135 40
P68-HOR-90 40
P68-LE1-14 41
P68-LE1-14-AN 41
P68-LE1-14-DA 41
P68-LE1-14SL 41
P68-LE1-21 41
P68-LE1-21-AN 41
P68-LE1-21-DA 41
P68-LE1-21SL 41
P68-LE1-21SL-AN 41
P68-LE1-21SL-DA 41
P68-LE1-24SL 41
P68-LE1-28 41
P68-LE1-28-AN 41
P68-LE1-28-DA 41
P68-LE1-28SL 41
P68-LE1-28SL-AN 41
P68-LE1-28SL-DA 41
P68-LE1-35 41
P68-LE1-35-AN 41
P68-LE1-35-DA 41
P68-LE1-830H-056 41
P68-LE1-830H-056-DA 41
P68-LE1-830H-070 41
P68-LE1-830H-070-DA 41
P68-LE1-830H-084 41
P68-LE1-830H-084-DA 41
P68-LE1-830H-098 41
P68-LE1-830H-098-DA 41
P68-LE1-830H-112 41
P68-LE1-830H-112-DA 41
P68-LE1-830H-126 41
P68-LE1-830H-126-DA 41
P68-LE1-830H-140 41
P68-LE1-830H-140-DA 41
P68-LE1-830H-154 41
P68-LE1-830H-154-DA 41
P68-LE1-830H-168 41
P68-LE1-830H-168-DA 41
P68-LE1-830L-056 41
P68-LE1-830L-056-DA 41
P68-LE1-830L-070 41
P68-LE1-830L-070-DA 41
P68-LE1-830L-084 41
P68-LE1-830L-084-DA 41
P68-LE1-830L-098 41
P68-LE1-830L-098-DA 41
P68-LE1-830L-112 41
P68-LE1-830L-112-DA 41
P68-LE1-830L-126 41
P68-LE1-830L-126-DA 41
P68-LE1-830L-140 41
P68-LE1-830L-140-DA 41
P68-LE1-830L-154 41
P68-LE1-830L-154-DA 41
P68-LE1-830L-168 41
P68-LE1-830L-168-DA 41
P68-LE1-840H-056 41
P68-LE1-840H-056-DA 41
P68-LE1-840H-070 41
P68-LE1-840H-070-DA 41
P68-LE1-840H-084 41
P68-LE1-840H-084-DA 41
P68-LE1-840H-098 41
P68-LE1-840H-098-DA 41
P68-LE1-840H-112 41
P68-LE1-840H-112-DA 41
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P68-LE1-840H-126 41
P68-LE1-840H-126-DA 41
P68-LE1-840H-140 41
P68-LE1-840H-140-DA 41
P68-LE1-840H-154 41
P68-LE1-840H-154-DA 41
P68-LE1-840H-168 41
P68-LE1-840H-168-DA 41
P68-LE1-840L-056 41
P68-LE1-840L-056-DA 41
P68-LE1-840L-070 41
P68-LE1-840L-070-DA 41
P68-LE1-840L-084 41
P68-LE1-840L-084-DA 41
P68-LE1-840L-098 41
P68-LE1-840L-098-DA 41
P68-LE1-840L-112 41
P68-LE1-840L-112-DA 41
P68-LE1-840L-126 41
P68-LE1-840L-126-DA 41
P68-LE1-840L-140 41
P68-LE1-840L-140-DA 41
P68-LE1-840L-154 41
P68-LE1-840L-154-DA 41
P68-LE1-840L-168 41
P68-LE1-840L-168-DA 41
P68-LE2-14 115
P68-LE2-14-AN 115
P68-LE2-14-DA 115
P68-LE2-21 115
P68-LE2-21-AN 115
P68-LE2-21-DA 115
P68-LE2-28 115
P68-LE2-28-AN 115
P68-LE2-28-DA 115
P68-LE2-35 115
P68-LE2-35-AN 115
P68-LE2-35-DA 115
P68-LE2-830H-056 115
P68-LE2-830H-056-DA 115
P68-LE2-830H-070 115
P68-LE2-830H-070-DA 115
P68-LE2-830H-084 115
P68-LE2-830H-084-DA 115
P68-LE2-830H-098 115
P68-LE2-830H-098-DA 115
P68-LE2-830H-112 115
P68-LE2-830H-112-DA 115
P68-LE2-830H-126 115
P68-LE2-830H-126-DA 115
P68-LE2-830H-140 115
P68-LE2-830H-140-DA 115
P68-LE2-830H-154 115
P68-LE2-830H-154-DA 115
P68-LE2-830H-168 115
P68-LE2-830H-168-DA 115
P68-LE2-830L-056 115
P68-LE2-830L-056-DA 115
P68-LE2-830L-070 115
P68-LE2-830L-070-DA 115
P68-LE2-830L-084 115
P68-LE2-830L-084-DA 115
P68-LE2-830L-098 115
P68-LE2-830L-098-DA 115
P68-LE2-830L-112 115
P68-LE2-830L-112-DA 115
P68-LE2-830L-126 115
P68-LE2-830L-126-DA 115
P68-LE2-830L-140 115
P68-LE2-830L-140-DA 115
P68-LE2-830L-154 115
P68-LE2-830L-154-DA 115
P68-LE2-830L-168 115
P68-LE2-830L-168-DA 115
P68-LE2-840H-056 115
P68-LE2-840H-056-DA 115
P68-LE2-840H-070 115
P68-LE2-840H-070-DA 115
P68-LE2-840H-084 115
P68-LE2-840H-084-DA 115
P68-LE2-840H-098 115
P68-LE2-840H-098-DA 115
P68-LE2-840H-112 115
P68-LE2-840H-112-DA 115
P68-LE2-840H-126 115
P68-LE2-840H-126-DA 115
P68-LE2-840H-140 115
P68-LE2-840H-140-DA 115
P68-LE2-840H-154 115
P68-LE2-840H-154-DA 115
P68-LE2-840H-168 115
P68-LE2-840H-168-DA 115
P68-LE2-840L-056 115
P68-LE2-840L-056-DA 115
P68-LE2-840L-070 115
P68-LE2-840L-070-DA 115
P68-LE2-840L-084 115
P68-LE2-840L-084-DA 115
P68-LE2-840L-098 115
P68-LE2-840L-098-DA 115
P68-LE2-840L-112 115
P68-LE2-840L-112-DA 115
P68-LE2-840L-126 115
P68-LE2-840L-126-DA 115
P68-LE2-840L-140 115
P68-LE2-840L-140-DA 115
P68-LE2-840L-154 115
P68-LE2-840L-154-DA 115
P68-LE2-840L-168 115
P68-LE2-840L-168-DA 115
P68-LIN 114
P68-MOB-E-1 236
P68-MOB-E-2 233
P68-MOB-F-2 241
P68-NOT-1H-LED-H 41
P68-NOT-3H-LED-H 41
P68-PRO1-9005 40

P68-PRO1-9016 40
P68-PRO1-A6C0 40
P68-PRO2-9005 114
P68-PRO2-9016 114
P68-PRO2-A6C0 114
P68-PROE-9005 236
P68-PROE-9016 236
P68-PROE-A6C0 236
P68-SA-12V 40
P68-SA-24V 40
P68-SEI-150-CC 114
P68-SEI-200 114
P68-SEI-600 114
P68-TV 236
P68-VER-135 40
P68-VER-90 40
P68-WAH-W 186
P68A058-A6C0C1830H1M 37
P68A058-A6C0C1830H1S 37
P68A058-A6C0C1830H3M 37
P68A058-A6C0C1830H3S 37
P68A058-A6C0C1830L1M 37
P68A058-A6C0C1830L1S 37
P68A058-A6C0C1830L3M 37
P68A058-A6C0C1830L3S 37
P68A058-A6C0C1840H1M 37
P68A058-A6C0C1840H1S 37
P68A058-A6C0C1840H3M 37
P68A058-A6C0C1840H3S 37
P68A058-A6C0C1840L1M 37
P68A058-A6C0C1840L1S 37
P68A058-A6C0C1840L3M 37
P68A058-A6C0C1840L3S 37
P68A059-A6C0C1LEU01M 39
P68A059-A6C0C1LEU01S 39
P68A059-A6C0C1LEU03M 39
P68A059-A6C0C1LEU03S 39
P68A086-A6C0C1830H1M 39
P68A086-A6C0C1830H1S 39
P68A086-A6C0C1830H3M 39
P68A086-A6C0C1830H3S 39
P68A086-A6C0C1830L1M 39
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P68S114-A6C0C1830H1S 117
P68S114-A6C0C1830L1S 117
P68S114-A6C0C1840H1S 117
P68S114-A6C0C1840L1S 117
P68S142-A6C0C1830H1S 117
P68S142-A6C0C1830L1S 117
P68S142-A6C0C1840H1S 117
P68S142-A6C0C1840L1S 117
P68W058-A6C0C1830H1S 183
P68W058-A6C0C1830H3S 183
P68W058-A6C0C1830L1S 183
P68W058-A6C0C1830L3S 183
P68W058-A6C0C1840H1S 183
P68W058-A6C0C1840H3S 183
P68W058-A6C0C1840L1S 183
P68W058-A6C0C1840L3S 183
P68W058-A6C0C2830H1S 189
P68W058-A6C0C2830H3S 189
P68W058-A6C0C2830L1S 189
P68W058-A6C0C2830L3S 189
P68W058-A6C0C2840H1S 189
P68W058-A6C0C2840H3S 189
P68W058-A6C0C2840L1S 189
P68W058-A6C0C2840L3S 189
P68W059-A6C0C1LEU01S 185
P68W059-A6C0C1LEU03S 185
P68W059-A6C0C2LEU01S 191
P68W059-A6C0C2LEU03S 191
P68W086-A6C0C1830H1S 183
P68W086-A6C0C1830H3S 183
P68W086-A6C0C1830L1S 183
P68W086-A6C0C1830L3S 183
P68W086-A6C0C1840H1S 183
P68W086-A6C0C1840H3S 183
P68W086-A6C0C1840L1S 183
P68W086-A6C0C1840L3S 183
P68W086-A6C0C2830H1S 189
P68W086-A6C0C2830H3S 189
P68W086-A6C0C2830L1S 189
P68W086-A6C0C2830L3S 189
P68W086-A6C0C2840H1S 189
P68W086-A6C0C2840H3S 189
P68W086-A6C0C2840L1S 189
P68W086-A6C0C2840L3S 189
P68W089-A6C0C1LEU01S 185
P68W089-A6C0C1LEU03S 185
P68W089-A6C0C2LEU01S 191
P68W089-A6C0C2LEU03S 191
P68W114-A6C0C1830H1S 183
P68W114-A6C0C1830H3S 183
P68W114-A6C0C1830L1S 183
P68W114-A6C0C1830L3S 183
P68W114-A6C0C1840H1S 183
P68W114-A6C0C1840H3S 183
P68W114-A6C0C1840L1S 183
P68W114-A6C0C1840L3S 183
P68W114-A6C0C2830H1S 189
P68W114-A6C0C2830H3S 189
P68W114-A6C0C2830L1S 189
P68W114-A6C0C2830L3S 189
P68W114-A6C0C2840H1S 189
P68W114-A6C0C2840H3S 189
P68W114-A6C0C2840L1S 189
P68W114-A6C0C2840L3S 189
P68W119-A6C0C1LEU01S 185
P68W119-A6C0C1LEU03S 185
P68W119-A6C0C2LEU01S 191
P68W119-A6C0C2LEU03S 191
P68W142-A6C0C1830H1S 183
P68W142-A6C0C1830H3S 183
P68W142-A6C0C1830L1S 183
P68W142-A6C0C1830L3S 183
P68W142-A6C0C1840H1S 183
P68W142-A6C0C1840H3S 183
P68W142-A6C0C1840L1S 183
P68W142-A6C0C1840L3S 183
P68W142-A6C0C2830H1S 189
P68W142-A6C0C2830H3S 189
P68W142-A6C0C2830L1S 189
P68W142-A6C0C2830L3S 189
P68W142-A6C0C2840H1S 189
P68W142-A6C0C2840H3S 189
P68W142-A6C0C2840L1S 189
P68W142-A6C0C2840L3S 189

P68W149-A6C0C1LEU01S 185
P68W149-A6C0C1LEU03S 185
P68W149-A6C0C2LEU01S 191
P68W149-A6C0C2LEU03S 191
P68W170-A6C0C1830H1S 183
P68W170-A6C0C1830H3S 183
P68W170-A6C0C1830L1S 183
P68W170-A6C0C1830L3S 183
P68W170-A6C0C1840H1S 183
P68W170-A6C0C1840H3S 183
P68W170-A6C0C1840L1S 183
P68W170-A6C0C1840L3S 183
P68W170-A6C0C2830H1S 189
P68W170-A6C0C2830H3S 189
P68W170-A6C0C2830L1S 189
P68W170-A6C0C2830L3S 189
P68W170-A6C0C2840H1S 189
P68W170-A6C0C2840H3S 189
P68W170-A6C0C2840L1S 189
P68W170-A6C0C2840L3S 189
P68W177-A6C0C1LEU01S 185
P68W177-A6C0C1LEU03S 185
P68W177-A6C0C2LEU01S 191
P68W177-A6C0C2LEU03S 191
P68W226-A6C0C2830H1S 189
P68W226-A6C0C2830H3S 189
P68W226-A6C0C2830L1S 189
P68W226-A6C0C2830L3S 189
P68W226-A6C0C2840H1S 189
P68W226-A6C0C2840H3S 189
P68W226-A6C0C2840L1S 189
P68W226-A6C0C2840L3S 189
P68W237-A6C0C1LEU01S 185
P68W237-A6C0C1LEU03S 185
P68W237-A6C0C2LEU01S 191
P68W237-A6C0C2LEU03S 191
P68W282-A6C0C2830H1S 189
P68W282-A6C0C2830H3S 189
P68W282-A6C0C2830L1S 189
P68W282-A6C0C2830L3S 189
P68W282-A6C0C2840H1S 189
P68W282-A6C0C2840H3S 189
P68W282-A6C0C2840L1S 189
P68W282-A6C0C2840L3S 189
P68W297-A6C0C1LEU01S 185
P68W297-A6C0C1LEU03S 185
P68W297-A6C0C2LEU01S 191
P68W297-A6C0C2LEU03S 191
R01CH 407
R01PC 407
R04CH 407
R04PC 407
R07CH 407
R09CH 407
R10 407
R48H076-9006E2827H1S 139
R48H076-9006E2827H3S 139
R48H076-9006E2827L1S 139
R48H076-9006E2827L3S 139
R48H076-9006E2830H1S 139
R48H076-9006E2830H3S 139
R48H076-9006E2830L1S 139
R48H076-9006E2830L3S 139
R48H076-9006E2840H1S 139
R48H076-9006E2840H3S 139
R48H076-9006E2840L1S 139
R48H076-9006E2840L3S 139
R48H076-9016E2827H1S 139
R48H076-9016E2827H3S 139
R48H076-9016E2827L1S 139
R48H076-9016E2827L3S 139
R48H076-9016E2830H1S 139
R48H076-9016E2830H3S 139
R48H076-9016E2830L1S 139
R48H076-9016E2830L3S 139
R48H076-9016E2840H1S 139
R48H076-9016E2840H3S 139
R48H076-9016E2840L1S 139
R48H076-9016E2840L3S 139
R48H104-9006E2827H1S 139
R48H104-9006E2827H3S 139
R48H104-9006E2827L1S 139
R48H104-9006E2827L3S 139
R48H104-9006E2830H1S 139
R48H104-9006E2830H3S 139
R48H104-9006E2830L1S 139
R48H104-9006E2830L3S 139
R48H104-9006E2840H1S 139
R48H104-9006E2840H3S 139
R48H104-9006E2840L1S 139
R48H104-9006E2840L3S 139
R48H104-9016E2827H1S 139
R48H104-9016E2827H3S 139
R48H104-9016E2827L1S 139
R48H104-9016E2827L3S 139
R48H104-9016E2830H1S 139
R48H104-9016E2830H3S 139
R48H104-9016E2830L1S 139
R48H104-9016E2830L3S 139
R48H104-9016E2840H1S 139
R48H104-9016E2840H3S 139
R48H104-9016E2840L1S 139
R48H104-9016E2840L3S 139
R48H122-9006E2827H1S 139
R48H122-9006E2827H3S 139
R48H122-9006E2827L1S 139
R48H122-9006E2827L3S 139
R48H122-9006E2830H1S 139
R48H122-9006E2830H3S 139
R48H122-9006E2830L1S 139
R48H122-9006E2830L3S 139
R48H122-9006E2840H1S 139
R48H122-9006E2840H3S 139
R48H122-9006E2840L1S 139
R48H122-9006E2840L3S 139
R48H122-9016E2827H1S 139
R48H122-9016E2827H3S 139

R48H122-9016E2827L1S 139
R48H122-9016E2827L3S 139
R48H122-9016E2830H1S 139
R48H122-9016E2830H3S 139
R48H122-9016E2830L1S 139
R48H122-9016E2830L3S 139
R48H122-9016E2840H1S 139
R48H122-9016E2840H3S 139
R48H122-9016E2840L1S 139
R48H122-9016E2840L3S 139
R48H136-9006E2827H1S 139
R48H136-9006E2827H3S 139
R48H136-9006E2827L1S 139
R48H136-9006E2827L3S 139
R48H136-9006E2830H1S 139
R48H136-9006E2830H3S 139
R48H136-9006E2830L1S 139
R48H136-9006E2830L3S 139
R48H136-9006E2840H1S 139
R48H136-9006E2840H3S 139
R48H136-9006E2840L1S 139
R48H136-9006E2840L3S 139
R48H136-9016E2827H1S 139
R48H136-9016E2827H3S 139
R48H136-9016E2827L1S 139
R48H136-9016E2827L3S 139
R48H136-9016E2830H1S 139
R48H136-9016E2830H3S 139
R48H136-9016E2830L1S 139
R48H136-9016E2830L3S 139
R48H136-9016E2840H1S 139
R48H136-9016E2840H3S 139
R48H136-9016E2840L1S 139
R48H136-9016E2840L3S 139
R48Z076-9006E2827H1S 139
R48Z076-9006E2827H3S 139
R48Z076-9006E2827L1S 139
R48Z076-9006E2827L3S 139
R48Z076-9006E2830H1S 139
R48Z076-9006E2830H3S 139
R48Z076-9006E2830L1S 139
R48Z076-9006E2830L3S 139
R48Z076-9006E2840H1S 139
R48Z076-9006E2840H3S 139
R48Z076-9006E2840L1S 139
R48Z076-9006E2840L3S 139
R48Z076-9016E2827H1S 139
R48Z076-9016E2827H3S 139
R48Z076-9016E2827L1S 139
R48Z076-9016E2827L3S 139
R48Z076-9016E2830H1S 139
R48Z076-9016E2830H3S 139
R48Z076-9016E2830L1S 139
R48Z076-9016E2830L3S 139
R48Z076-9016E2840H1S 139
R48Z076-9016E2840H3S 139
R48Z076-9016E2840L1S 139
R48Z076-9016E2840L3S 139
R48Z104-9006E2827H1S 139
R48Z104-9006E2827H3S 139
R48Z104-9006E2827L1S 139
R48Z104-9006E2827L3S 139
R48Z104-9006E2830H1S 139
R48Z104-9006E2830H3S 139
R48Z104-9006E2830L1S 139
R48Z104-9006E2830L3S 139
R48Z104-9006E2840H1S 139
R48Z104-9006E2840H3S 139
R48Z104-9006E2840L1S 139
R48Z104-9006E2840L3S 139
R48Z104-9016E2827H1S 139
R48Z104-9016E2827H3S 139
R48Z104-9016E2827L1S 139
R48Z104-9016E2827L3S 139
R48Z104-9016E2830H1S 139
R48Z104-9016E2830H3S 139
R48Z104-9016E2830L1S 139
R48Z104-9016E2830L3S 139
R48Z104-9016E2840H1S 139
R48Z104-9016E2840H3S 139
R48Z104-9016E2840L1S 139
R48Z104-9016E2840L3S 139
R48Z122-9006E2827H1S 139
R48Z122-9006E2827H3S 139
R48Z122-9006E2827L1S 139
R48Z122-9006E2827L3S 139
R48Z122-9006E2830H1S 139
R48Z122-9006E2830H3S 139
R48Z122-9006E2830L1S 139
R48Z122-9006E2830L3S 139
R48Z122-9006E2840H1S 139
R48Z122-9006E2840H3S 139
R48Z122-9006E2840L1S 139
R48Z122-9006E2840L3S 139
R48Z122-9016E2827H1S 139
R48Z122-9016E2827H3S 139
R48Z122-9016E2827L1S 139
R48Z122-9016E2827L3S 139
R48Z122-9016E2830H1S 139
R48Z122-9016E2830H3S 139
R48Z122-9016E2830L1S 139
R48Z122-9016E2830L3S 139
R48Z122-9016E2840H1S 139
R48Z122-9016E2840H3S 139
R48Z122-9016E2840L1S 139
R48Z122-9016E2840L3S 139
R48Z136-9006E2827H1S 139
R48Z136-9006E2827H3S 139
R48Z136-9006E2827L1S 139
R48Z136-9006E2827L3S 139
R48Z136-9006E2830H1S 139
R48Z136-9006E2830H3S 139
R48Z136-9006E2830L1S 139
R48Z136-9006E2830L3S 139
R48Z136-9006E2840H1S 139
R48Z136-9006E2840H3S 139
R48Z136-9006E2840L1S 139

R48Z136-9006E2840L3S 139
R48Z136-9016E2827H1S 139
R48Z136-9016E2827H3S 139
R48Z136-9016E2827L1S 139
R48Z136-9016E2827L3S 139
R48Z136-9016E2830H1S 139
R48Z136-9016E2830H3S 139
R48Z136-9016E2830L1S 139
R48Z136-9016E2830L3S 139
R48Z136-9016E2840H1S 139
R48Z136-9016E2840H3S 139
R48Z136-9016E2840L1S 139
R48Z136-9016E2840L3S 139
R49H262-9006C1830H1M 135
R49H262-9006C1830H1S 135
R49H262-9006C1830H3M 135
R49H262-9006C1830H3S 135
R49H262-9006C1840H1M 135
R49H262-9006C1840H1S 135
R49H262-9006C1840H3M 135
R49H262-9006C1840H3S 135
R49H262-9006C2830H1M 137
R49H262-9006C2830H1S 137
R49H262-9006C2830H3M 137
R49H262-9006C2830H3S 137
R49H262-9006C2840H1M 137
R49H262-9006C2840H1S 137
R49H262-9006C2840H3M 137
R49H262-9006C2840H3S 137
R49H262-9016C1830H1M 135
R49H262-9016C1830H1S 135
R49H262-9016C1830H3M 135
R49H262-9016C1830H3S 135
R49H262-9016C1840H1M 135
R49H262-9016C1840H1S 135
R49H262-9016C1840H3M 135
R49H262-9016C1840H3S 135
R49H262-9016C2830H1M 137
R49H262-9016C2830H1S 137
R49H262-9016C2830H3M 137
R49H262-9016C2830H3S 137
R49H262-9016C2840H1M 137
R49H262-9016C2840H1S 137
R49H262-9016C2840H3M 137
R49H262-9016C2840H3S 137
R49H302-9006C1830H1M 135
R49H302-9006C1830H1S 135
R49H302-9006C1830H3M 135
R49H302-9006C1830H3S 135
R49H302-9006C1840H1M 135
R49H302-9006C1840H1S 135
R49H302-9006C1840H3M 135
R49H302-9006C1840H3S 135
R49H302-9006C2830H1M 137
R49H302-9006C2830H1S 137
R49H302-9006C2830H3M 137
R49H302-9006C2830H3S 137
R49H302-9006C2840H1M 137
R49H302-9006C2840H1S 137
R49H302-9006C2840H3M 137
R49H302-9006C2840H3S 137
R49H302-9016C1830H1M 135
R49H302-9016C1830H1S 135
R49H302-9016C1830H3M 135
R49H302-9016C1830H3S 135
R49H302-9016C1840H1M 135
R49H302-9016C1840H1S 135
R49H302-9016C1840H3M 135
R49H302-9016C1840H3S 135
R49H302-9016C2830H1M 137
R49H302-9016C2830H1S 137
R49H302-9016C2830H3M 137
R49H302-9016C2830H3S 137
R49H302-9016C2840H1M 137
R49H302-9016C2840H1S 137
R49H302-9016C2840H3M 137
R49H302-9016C2840H3S 137
R49H325-9006C1830H1M 135
R49H325-9006C1830H1S 135
R49H325-9006C1830H3M 135
R49H325-9006C1830H3S 135
R49H325-9006C1840H1M 135
R49H325-9006C1840H1S 135
R49H325-9006C1840H3M 135
R49H325-9006C1840H3S 135
R49H325-9006C2830H1M 137
R49H325-9006C2830H1S 137
R49H325-9006C2830H3M 137
R49H325-9006C2830H3S 137
R49H325-9006C2840H1M 137
R49H325-9006C2840H1S 137
R49H325-9006C2840H3M 137
R49H325-9006C2840H3S 137
R49H325-9016C1830H1M 135
R49H325-9016C1830H1S 135
R49H325-9016C1830H3M 135
R49H325-9016C1830H3S 135
R49H325-9016C1840H1M 135
R49H325-9016C1840H1S 135
R49H325-9016C1840H3M 135
R49H325-9016C1840H3S 135
R49H325-9016C2830H1M 137
R49H325-9016C2830H1S 137
R49H325-9016C2830H3M 137
R49H325-9016C2830H3S 137
R49H325-9016C2840H1M 137
R49H325-9016C2840H1S 137
R49H325-9016C2840H3M 137
R49H325-9016C2840H3S 137
R49H350-9006C1830H1M 135
R49H350-9006C1830H1S 135
R49H350-9006C1830H3M 135
R49H350-9006C1830H3S 135
R49H350-9006C1840H1M 135
R49H350-9006C1840H1S 135
R49H350-9006C1840H3M 135
R49H350-9006C1840H3S 135

R49H350-9006C2830H1M 137
R49H350-9006C2830H1S 137
R49H350-9006C2830H3M 137
R49H350-9006C2830H3S 137
R49H350-9006C2840H1M 137
R49H350-9006C2840H1S 137
R49H350-9006C2840H3M 137
R49H350-9006C2840H3S 137
R49H350-9016C1830H1M 135
R49H350-9016C1830H1S 135
R49H350-9016C1830H3M 135
R49H350-9016C1830H3S 135
R49H350-9016C1840H1M 135
R49H350-9016C1840H1S 135
R49H350-9016C1840H3M 135
R49H350-9016C1840H3S 135
R49H350-9016C2830H1M 137
R49H350-9016C2830H1S 137
R49H350-9016C2830H3M 137
R49H350-9016C2830H3S 137
R49H350-9016C2840H1M 137
R49H350-9016C2840H1S 137
R49H350-9016C2840H3M 137
R49H350-9016C2840H3S 137
S01-BLE-110 274
S01-BLE-75 277
S01-FBA-110 274
S01-FBA-75 277
S01-FFI-110 274
S01-FFI-75 277
S01-FFL-110 274
S01-FFL-75 277
S01-FOG-110 274
S01-FOG-75 277
S01-FUV-110 274
S01-FUV-75 277
S01-OZL-110 274
S01-OZL-75 277
S01E186-9005C1930X12 277
S01E186-9005C1930X14 277
S01E186-9005C1930X32 277
S01E186-9005C1930X34 277
S01E186-9005C1940X12 277
S01E186-9005C1940X14 277
S01E186-9005C1940X32 277
S01E186-9005C1940X34 277
S01E186-9005C1GU6211 279
S01E186-9005C1GU6212 279
S01E186-9005C1GU6213 279
S01E186-9005C1GU6311 279
S01E186-9005C1GU6312 279
S01E186-9005C1GU6313 279
S01E186-9005C1GU6511 279
S01E186-9005C1GU6512 279
S01E186-9005C1GU6513 279
S01E186-9005C1GY6011 279
S01E186-9005C1GY6012 279
S01E186-9005C1GY6013 279
S01E186-9005C1GY6031 279
S01E186-9005C1GY6032 279
S01E186-9005C1GY6033 279
S01E186-9006C1930X12 277
S01E186-9006C1930X14 277
S01E186-9006C1930X32 277
S01E186-9006C1930X34 277
S01E186-9006C1940X12 277
S01E186-9006C1940X14 277
S01E186-9006C1940X32 277
S01E186-9006C1940X34 277
S01E186-9006C1GU6211 279
S01E186-9006C1GU6212 279
S01E186-9006C1GU6213 279
S01E186-9006C1GU6311 279
S01E186-9006C1GU6312 279
S01E186-9006C1GU6313 279
S01E186-9006C1GU6511 279
S01E186-9006C1GU6512 279
S01E186-9006C1GU6513 279
S01E186-9006C1GY6011 279
S01E186-9006C1GY6012 279
S01E186-9006C1GY6013 279
S01E186-9006C1GY6031 279
S01E186-9006C1GY6032 279
S01E186-9006C1GY6033 279
S01E186-9016C1930X12 279
S01E186-9016C1930X14 277
S01E186-9016C1930X32 277
S01E186-9016C1930X34 277
S01E186-9016C1940X12 277
S01E186-9016C1940X14 277
S01E186-9016C1940X32 277
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S31F168-SWSWC1830H35 311
S31F168-SWSWC1830L11 311
S31F168-SWSWC1830L13 311
S31F168-SWSWC1830L15 311
S31F168-SWSWC1830L31 311
S31F168-SWSWC1830L33 311
S31F168-SWSWC1830L35 311
S31F168-SWSWC1840H11 311
S31F168-SWSWC1840H13 311
S31F168-SWSWC1840H15 311
S31F168-SWSWC1840H31 311
S31F168-SWSWC1840H33 311
S31F168-SWSWC1840H35 311
S31F168-SWSWC1840L11 311
S31F168-SWSWC1840L13 311
S31F168-SWSWC1840L15 311
S31F168-SWSWC1840L31 311
S31F168-SWSWC1840L33 311
S31F168-SWSWC1840L35 311
S31F168-SWSWC1G12313 313
S31F168-SWSWC1G12713 313
S31F168-SWSWC1G53910 313
S31F168-SWSWC1GX8310 313
S31F168-SWSWC1GX8710 313
S31F168-SWSWC2830H11 299
S31F168-SWSWC2830H13 299
S31F168-SWSWC2830H15 299
S31F168-SWSWC2830H31 299
S31F168-SWSWC2830H33 299
S31F168-SWSWC2830H35 299
S31F168-SWSWC2830L11 299
S31F168-SWSWC2830L13 299
S31F168-SWSWC2830L15 299
S31F168-SWSWC2830L31 299
S31F168-SWSWC2830L33 299
S31F168-SWSWC2830L35 299
S31F168-SWSWC2840H11 299
S31F168-SWSWC2840H13 299
S31F168-SWSWC2840H15 299
S31F168-SWSWC2840H31 299
S31F168-SWSWC2840H33 299
S31F168-SWSWC2840H35 299
S31F168-SWSWC2840L11 299
S31F168-SWSWC2840L13 299
S31F168-SWSWC2840L15 299
S31F168-SWSWC2840L31 299
S31F168-SWSWC2840L33 299
S31F168-SWSWC2840L35 299
S31F168-SWSWC2G12313 301
S31F168-SWSWC2G12713 301
S31F168-SWSWC2G53910 301
S31F168-SWSWC2GX8310 301
S31F168-SWSWC2GX8710 301
S31F168-SWSWC3830H11 299
S31F168-SWSWC3830H13 299
S31F168-SWSWC3830H15 299
S31F168-SWSWC3830H31 299
S31F168-SWSWC3830H33 299
S31F168-SWSWC3830H35 299
S31F168-SWSWC3830L11 299
S31F168-SWSWC3830L13 299
S31F168-SWSWC3830L15 299
S31F168-SWSWC3830L31 299
S31F168-SWSWC3830L33 299
S31F168-SWSWC3830L35 299
S31F168-SWSWC3840H11 299
S31F168-SWSWC3840H13 299
S31F168-SWSWC3840H15 299
S31F168-SWSWC3840H31 299
S31F168-SWSWC3840H33 299
S31F168-SWSWC3840H35 299
S31F168-SWSWC3840L11 299
S31F168-SWSWC3840L13 299
S31F168-SWSWC3840L15 299
S31F168-SWSWC3840L31 299
S31F168-SWSWC3840L33 299
S31F168-SWSWC3840L35 299
S31F168-SWSWC3G12313 301
S31F168-SWSWC3G12713 301
S31F168-SWSWC3G53910 301
S31F168-SWSWC3GX8310 301
S31F168-SWSWC3GX8710 301
S31F168-WSWSC1830H11 299
S31F168-WSWSC1830H13 299
S31F168-WSWSC1830H15 299
S31F168-WSWSC1830H31 299
S31F168-WSWSC1830H33 299
S31F168-WSWSC1830H35 299
S31F168-WSWSC1830L11 299
S31F168-WSWSC1830L13 299
S31F168-WSWSC1830L15 299
S31F168-WSWSC1830L31 299
S31F168-WSWSC1830L33 299
S31F168-WSWSC1830L35 299
S31F168-WSWSC1840H11 299
S31F168-WSWSC1840H13 299
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S31F168-WSWSC1840H15 299
S31F168-WSWSC1840H31 299
S31F168-WSWSC1840H33 299
S31F168-WSWSC1840H35 299
S31F168-WSWSC1840L11 299
S31F168-WSWSC1840L13 299
S31F168-WSWSC1840L15 299
S31F168-WSWSC1840L31 299
S31F168-WSWSC1840L33 299
S31F168-WSWSC1840L35 299
S31F168-WSWSC1G12313 301
S31F168-WSWSC1G12713 301
S31F168-WSWSC1G53910 301
S31F168-WSWSC1GX8310 301
S31F168-WSWSC1GX8710 301
S31F168-WSWSC2830H11 299
S31F168-WSWSC2830H13 299
S31F168-WSWSC2830H15 299
S31F168-WSWSC2830H31 299
S31F168-WSWSC2830H33 299
S31F168-WSWSC2830H35 299
S31F168-WSWSC2830L11 299
S31F168-WSWSC2830L13 299
S31F168-WSWSC2830L15 299
S31F168-WSWSC2830L31 299
S31F168-WSWSC2830L33 299
S31F168-WSWSC2830L35 299
S31F168-WSWSC2840H11 299
S31F168-WSWSC2840H13 299
S31F168-WSWSC2840H15 299
S31F168-WSWSC2840H31 299
S31F168-WSWSC2840H33 299
S31F168-WSWSC2840H35 299
S31F168-WSWSC2840L11 299
S31F168-WSWSC2840L13 299
S31F168-WSWSC2840L15 299
S31F168-WSWSC2840L31 299
S31F168-WSWSC2840L33 299
S31F168-WSWSC2840L35 299
S31F168-WSWSC2G12313 301
S31F168-WSWSC2G12713 301
S31F168-WSWSC2G53910 301
S31F168-WSWSC2GX8310 301
S31F168-WSWSC2GX8710 301
S31F168-WSWSC3830H11 299
S31F168-WSWSC3830H13 299
S31F168-WSWSC3830H15 299
S31F168-WSWSC3830H31 299
S31F168-WSWSC3830H33 299
S31F168-WSWSC3830H35 299
S31F168-WSWSC3830L11 299
S31F168-WSWSC3830L13 299
S31F168-WSWSC3830L15 299
S31F168-WSWSC3830L31 299
S31F168-WSWSC3830L33 299
S31F168-WSWSC3830L35 299
S31F168-WSWSC3840H11 299
S31F168-WSWSC3840H13 299
S31F168-WSWSC3840H15 299
S31F168-WSWSC3840H31 299
S31F168-WSWSC3840H33 299
S31F168-WSWSC3840H35 299
S31F168-WSWSC3840L11 299
S31F168-WSWSC3840L13 299
S31F168-WSWSC3840L15 299
S31F168-WSWSC3840L31 299
S31F168-WSWSC3840L33 299
S31F168-WSWSC3840L35 299
S31F168-WSWSC3G12313 301
S31F168-WSWSC3G12713 301
S31F168-WSWSC3G53910 301
S31F168-WSWSC3GX8310 301
S31F168-WSWSC3GX8710 301
S32E157-SISIC1827H11 283
S32E157-SISIC1827H12 283
S32E157-SISIC1827H13 283
S32E157-SISIC1827H31 283
S32E157-SISIC1827H32 283
S32E157-SISIC1827H33 283
S32E157-SISIC1827L11 283
S32E157-SISIC1827L12 283
S32E157-SISIC1827L13 283
S32E157-SISIC1827L31 283
S32E157-SISIC1827L32 283
S32E157-SISIC1827L33 283
S32E157-SISIC1827M11 283
S32E157-SISIC1827M12 283
S32E157-SISIC1827M13 283
S32E157-SISIC1827M31 283
S32E157-SISIC1827M32 283
S32E157-SISIC1827M33 283
S32E157-SISIC1827V11 283
S32E157-SISIC1827V12 283
S32E157-SISIC1827V13 283
S32E157-SISIC1827V31 283
S32E157-SISIC1827V32 283
S32E157-SISIC1827V33 283
S32E157-SISIC1830H11 283
S32E157-SISIC1830H12 283
S32E157-SISIC1830H13 283
S32E157-SISIC1830H31 283
S32E157-SISIC1830H32 283
S32E157-SISIC1830H33 283
S32E157-SISIC1830L11 283
S32E157-SISIC1830L12 283
S32E157-SISIC1830L13 283
S32E157-SISIC1830L31 283
S32E157-SISIC1830L32 283
S32E157-SISIC1830L33 283
S32E157-SISIC1830M11 283
S32E157-SISIC1830M12 283
S32E157-SISIC1830M13 283
S32E157-SISIC1830M31 283
S32E157-SISIC1830M32 283
S32E157-SISIC1830M33 283
S32E157-SISIC1830V11 283
S32E157-SISIC1830V12 283

S32E157-SISIC1830V13 283
S32E157-SISIC1830V31 283
S32E157-SISIC1830V32 283
S32E157-SISIC1830V33 283
S32E157-SISIC1840H11 283
S32E157-SISIC1840H12 283
S32E157-SISIC1840H13 283
S32E157-SISIC1840H31 283
S32E157-SISIC1840H32 283
S32E157-SISIC1840H33 283
S32E157-SISIC1840L11 283
S32E157-SISIC1840L12 283
S32E157-SISIC1840L13 283
S32E157-SISIC1840L31 283
S32E157-SISIC1840L32 283
S32E157-SISIC1840L33 283
S32E157-SISIC1840M11 283
S32E157-SISIC1840M12 283
S32E157-SISIC1840M13 283
S32E157-SISIC1840M31 283
S32E157-SISIC1840M32 283
S32E157-SISIC1840M33 283
S32E157-SISIC1840V11 283
S32E157-SISIC1840V12 283
S32E157-SISIC1840V13 283
S32E157-SISIC1840V31 283
S32E157-SISIC1840V32 283
S32E157-SISIC1840V33 283
S32E157-SWSWC1827H11 283
S32E157-SWSWC1827H12 283
S32E157-SWSWC1827H13 283
S32E157-SWSWC1827H31 283
S32E157-SWSWC1827H32 283
S32E157-SWSWC1827H33 283
S32E157-SWSWC1827L11 283
S32E157-SWSWC1827L12 283
S32E157-SWSWC1827L13 283
S32E157-SWSWC1827L31 283
S32E157-SWSWC1827L32 283
S32E157-SWSWC1827L33 283
S32E157-SWSWC1827M11 283
S32E157-SWSWC1827M12 283
S32E157-SWSWC1827M13 283
S32E157-SWSWC1827M31 283
S32E157-SWSWC1827M32 283
S32E157-SWSWC1827M33 283
S32E157-SWSWC1827V11 283
S32E157-SWSWC1827V12 283
S32E157-SWSWC1827V13 283
S32E157-SWSWC1827V31 283
S32E157-SWSWC1827V32 283
S32E157-SWSWC1827V33 283
S32E157-SWSWC1830H11 283
S32E157-SWSWC1830H12 283
S32E157-SWSWC1830H13 283
S32E157-SWSWC1830H31 283
S32E157-SWSWC1830H32 283
S32E157-SWSWC1830H33 283
S32E157-SWSWC1830L11 283
S32E157-SWSWC1830L12 283
S32E157-SWSWC1830L13 283
S32E157-SWSWC1830L31 283
S32E157-SWSWC1830L32 283
S32E157-SWSWC1830L33 283
S32E157-SWSWC1830M11 283
S32E157-SWSWC1830M12 283
S32E157-SWSWC1830M13 283
S32E157-SWSWC1830M31 283
S32E157-SWSWC1830M32 283
S32E157-SWSWC1830M33 283
S32E157-SWSWC1830V11 283
S32E157-SWSWC1830V12 283
S32E157-SWSWC1830V13 283
S32E157-SWSWC1830V31 283
S32E157-SWSWC1830V32 283
S32E157-SWSWC1830V33 283
S32E157-SWSWC1840H11 283
S32E157-SWSWC1840H12 283
S32E157-SWSWC1840H13 283
S32E157-SWSWC1840H31 283
S32E157-SWSWC1840H32 283
S32E157-SWSWC1840H33 283
S32E157-SWSWC1840L11 283
S32E157-SWSWC1840L12 283
S32E157-SWSWC1840L13 283
S32E157-SWSWC1840L31 283
S32E157-SWSWC1840L32 283
S32E157-SWSWC1840L33 283
S32E157-SWSWC1840M11 283
S32E157-SWSWC1840M12 283
S32E157-SWSWC1840M13 283
S32E157-SWSWC1840M31 283
S32E157-SWSWC1840M32 283
S32E157-SWSWC1840M33 283
S32E157-SWSWC1840V11 283
S32E157-SWSWC1840V12 283
S32E157-SWSWC1840V13 283
S32E157-SWSWC1840V31 283
S32E157-SWSWC1840V32 283
S32E157-SWSWC1840V33 283
S32E157-WSWSC1827H11 283
S32E157-WSWSC1827H12 283
S32E157-WSWSC1827H13 283
S32E157-WSWSC1827H31 283
S32E157-WSWSC1827H32 283
S32E157-WSWSC1827H33 283
S32E157-WSWSC1827L11 283
S32E157-WSWSC1827L12 283
S32E157-WSWSC1827L13 283
S32E157-WSWSC1827L31 283
S32E157-WSWSC1827L32 283
S32E157-WSWSC1827L33 283
S32E157-WSWSC1827M11 283
S32E157-WSWSC1827M12 283
S32E157-WSWSC1827M13 283
S32E157-WSWSC1827M31 283
S32E157-WSWSC1827M32 283

S32E157-WSWSC1827M33 283
S32E157-WSWSC1827V11 283
S32E157-WSWSC1827V12 283
S32E157-WSWSC1827V13 283
S32E157-WSWSC1827V31 283
S32E157-WSWSC1827V32 283
S32E157-WSWSC1827V33 283
S32E157-WSWSC1830H11 283
S32E157-WSWSC1830H12 283
S32E157-WSWSC1830H13 283
S32E157-WSWSC1830H31 283
S32E157-WSWSC1830H32 283
S32E157-WSWSC1830H33 283
S32E157-WSWSC1830L11 283
S32E157-WSWSC1830L12 283
S32E157-WSWSC1830L13 283
S32E157-WSWSC1830L31 283
S32E157-WSWSC1830L32 283
S32E157-WSWSC1830L33 283
S32E157-WSWSC1830M11 283
S32E157-WSWSC1830M12 283
S32E157-WSWSC1830M13 283
S32E157-WSWSC1830M31 283
S32E157-WSWSC1830M32 283
S32E157-WSWSC1830M33 283
S32E157-WSWSC1830V11 283
S32E157-WSWSC1830V12 283
S32E157-WSWSC1830V13 283
S32E157-WSWSC1830V31 283
S32E157-WSWSC1830V32 283
S32E157-WSWSC1830V33 283
S32E157-WSWSC1840H11 283
S32E157-WSWSC1840H12 283
S32E157-WSWSC1840H13 283
S32E157-WSWSC1840H31 283
S32E157-WSWSC1840H32 283
S32E157-WSWSC1840H33 283
S32E157-WSWSC1840L11 283
S32E157-WSWSC1840L12 283
S32E157-WSWSC1840L13 283
S32E157-WSWSC1840L31 283
S32E157-WSWSC1840L32 283
S32E157-WSWSC1840L33 283
S32E157-WSWSC1840M11 283
S32E157-WSWSC1840M12 283
S32E157-WSWSC1840M13 283
S32E157-WSWSC1840M31 283
S32E157-WSWSC1840M32 283
S32E157-WSWSC1840M33 283
S32E157-WSWSC1840V11 283
S32E157-WSWSC1840V12 283
S32E157-WSWSC1840V13 283
S32E157-WSWSC1840V31 283
S32E157-WSWSC1840V32 283
S32E157-WSWSC1840V33 283
S33E135-SISIC1827H12 285
S33E135-SISIC1827H15 285
S33E135-SISIC1827H32 285
S33E135-SISIC1827H35 285
S33E135-SISIC1827L12 285
S33E135-SISIC1827L15 285
S33E135-SISIC1827L32 285
S33E135-SISIC1827L35 285
S33E135-SISIC1830H12 285
S33E135-SISIC1830H15 285
S33E135-SISIC1830H32 285
S33E135-SISIC1830H35 285
S33E135-SISIC1830L12 285
S33E135-SISIC1830L15 285
S33E135-SISIC1830L32 285
S33E135-SISIC1830L35 285
S33E135-SISIC1840H12 285
S33E135-SISIC1840H15 285
S33E135-SISIC1840H32 285
S33E135-SISIC1840H35 285
S33E135-SISIC1840L12 285
S33E135-SISIC1840L15 285
S33E135-SISIC1840L32 285
S33E135-SISIC1840L35 285
S33E135-SWSWC1827H12 285
S33E135-SWSWC1827H15 285
S33E135-SWSWC1827H32 285
S33E135-SWSWC1827H35 285
S33E135-SWSWC1827L12 285
S33E135-SWSWC1827L15 285
S33E135-SWSWC1827L32 285
S33E135-SWSWC1827L35 285
S33E135-SWSWC1830H12 285
S33E135-SWSWC1830H15 285
S33E135-SWSWC1830H32 285
S33E135-SWSWC1830H35 285
S33E135-SWSWC1830L12 285
S33E135-SWSWC1830L15 285
S33E135-SWSWC1830L32 285
S33E135-SWSWC1830L35 285
S33E135-SWSWC1840H12 285
S33E135-SWSWC1840H15 285
S33E135-SWSWC1840H32 285
S33E135-SWSWC1840H35 285
S33E135-SWSWC1840L12 285
S33E135-SWSWC1840L15 285
S33E135-SWSWC1840L32 285
S33E135-SWSWC1840L35 285
S33E135-WSWSC1827H12 285
S33E135-WSWSC1827H15 285
S33E135-WSWSC1827H32 285
S33E135-WSWSC1827H35 285
S33E135-WSWSC1827L12 285
S33E135-WSWSC1827L15 285
S33E135-WSWSC1827L32 285
S33E135-WSWSC1827L35 285
S33E135-WSWSC1830H12 285
S33E135-WSWSC1830H15 285
S33E135-WSWSC1830H32 285
S33E135-WSWSC1830H35 285
S33E135-WSWSC1830L12 285
S33E135-WSWSC1830L15 285

S33E135-WSWSC1830L32 285
S33E135-WSWSC1830L35 285
S33E135-WSWSC1840H12 285
S33E135-WSWSC1840H15 285
S33E135-WSWSC1840H32 285
S33E135-WSWSC1840H35 285
S33E135-WSWSC1840L12 285
S33E135-WSWSC1840L15 285
S33E135-WSWSC1840L32 285
S33E135-WSWSC1840L35 285
S34E138-SISIP1827X12 293
S34E138-SISIP1827X14 293
S34E138-SISIP1827X16 293
S34E138-SISIP1827X32 293
S34E138-SISIP1827X34 293
S34E138-SISIP1827X36 293
S34E138-SISIP1830H12 293
S34E138-SISIP1830H14 293
S34E138-SISIP1830H16 293
S34E138-SISIP1830H32 293
S34E138-SISIP1830H34 293
S34E138-SISIP1830H36 293
S34E138-SISIP1830L12 293
S34E138-SISIP1830L14 293
S34E138-SISIP1830L16 293
S34E138-SISIP1830L32 293
S34E138-SISIP1830L34 293
S34E138-SISIP1830L36 293
S34E138-SISIP1840H12 293
S34E138-SISIP1840H14 293
S34E138-SISIP1840H16 293
S34E138-SISIP1840H32 293
S34E138-SISIP1840H34 293
S34E138-SISIP1840H36 293
S34E138-SISIP1840L12 293
S34E138-SISIP1840L14 293
S34E138-SISIP1840L16 293
S34E138-SISIP1840L32 293
S34E138-SISIP1840L34 293
S34E138-SISIP1840L36 293
S34E138-SWSWP1827X12 293
S34E138-SWSWP1827X14 293
S34E138-SWSWP1827X16 293
S34E138-SWSWP1827X32 293
S34E138-SWSWP1827X34 293
S34E138-SWSWP1827X36 293
S34E138-SWSWP1830H12 293
S34E138-SWSWP1830H14 293
S34E138-SWSWP1830H16 293
S34E138-SWSWP1830H32 293
S34E138-SWSWP1830H34 293
S34E138-SWSWP1830H36 293
S34E138-SWSWP1830L12 293
S34E138-SWSWP1830L14 293
S34E138-SWSWP1830L16 293
S34E138-SWSWP1830L32 293
S34E138-SWSWP1830L34 293
S34E138-SWSWP1830L36 293
S34E138-SWSWP1840H12 293
S34E138-SWSWP1840H14 293
S34E138-SWSWP1840H16 293
S34E138-SWSWP1840H32 293
S34E138-SWSWP1840H34 293
S34E138-SWSWP1840H36 293
S34E138-SWSWP1840L12 293
S34E138-SWSWP1840L14 293
S34E138-SWSWP1840L16 293
S34E138-SWSWP1840L32 293
S34E138-SWSWP1840L34 293
S34E138-SWSWP1840L36 293
S34E138-WSWSP1827X12 293
S34E138-WSWSP1827X14 293
S34E138-WSWSP1827X16 293
S34E138-WSWSP1827X32 293
S34E138-WSWSP1827X34 293
S34E138-WSWSP1827X36 293
S34E138-WSWSP1830H12 293
S34E138-WSWSP1830H14 293
S34E138-WSWSP1830H16 293
S34E138-WSWSP1830H32 293
S34E138-WSWSP1830H34 293
S34E138-WSWSP1830H36 293
S34E138-WSWSP1830L12 293
S34E138-WSWSP1830L14 293
S34E138-WSWSP1830L16 293
S34E138-WSWSP1830L32 293
S34E138-WSWSP1830L34 293
S34E138-WSWSP1830L36 293
S34E138-WSWSP1840H12 293
S34E138-WSWSP1840H14 293
S34E138-WSWSP1840H16 293
S34E138-WSWSP1840H32 293
S34E138-WSWSP1840H34 293
S34E138-WSWSP1840H36 293
S34E138-WSWSP1840L12 293
S34E138-WSWSP1840L14 293
S34E138-WSWSP1840L16 293
S34E138-WSWSP1840L32 293
S34E138-WSWSP1840L34 293
S34E138-WSWSP1840L36 293
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Wichtige Hinweise
 
Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind 
Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere 
Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand bei und dienen ausschliesslich zur 
Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von 
Abbildungen und Angaben. planlicht behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu 
nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter www.planlicht.
com eingesehen werden können.
 

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. 
   Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K

Important remarks

 

This catalogue is reserved for professionals only. The values 

published in this catalogue are rated values, which can 

slightly change for reasons related to the production 

process *. The published data such as dimensions, materials, 

colours and technical data are valid at time of printing, and 

exclusively provided for informational purposes. The editor 

take no responsibility for typographical and print errors, as 

well as for any differences in the products, pictures and data. 

planlicht reserves the right to change the products at any 

time and without any notice. The Terms and Conditions of 

planlicht GmbH & Co KG (available on www.planlicht.com) 

shall apply.

Remarques importantes

 
Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. 

Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs 

calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées 

au processus de fabrication *. Les données techniques et 

autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont 

celles applicables au moment de l’impression du catalogue, et 

uniquement fournies à titre informatif. L’éditeur décline toute 

responsabilité en cas d’erreur de frappe, d’impression et pour 

tout autre différence concernant les produits, images et 

données publiées. planlicht se réserve le droit de modifier les 

produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les 

conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG 

applicables sont consultables sur www.planlicht.com.

The power output, luminous flux and colour temperature can 
be slightly different due to specific electronic components used 
in the manufacturing process. The power output and luminous 
flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ 
by +/-150 K.

La puissance, le flux lumineux et la température de couleur 
peuvent légèrement différer en raison de l’utilisation de 
composants électroniques spécifiques dans le processus de 
production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer 
de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de  
+/- 150 K.

* *



Begriffserklärung | Abbreviations | Abréviations

B = Breite | Width | Largeur    H = Höhe | Height | Hauteur    L = Länge | Length | Longueur

EEC  Energieeffizienzklasse | Energy efficiency class | Classe d'efficacité énergétique

Betriebsspannung
Operating voltage
Tension d’alimentation

Maximale Leistung
Maximum output
Puissance maximale

LED inklusive
LED included
LED incluse

EVG digital dimmbar (DALI/switchDIM)
Digital dimmable ECG (DALI/switchDIM)
Ballast électronique digital graduable (DALI/switchDIM)

CE Kennzeichnung
CE marking
Marquage CE

Elektronischer Trafo/Konverter inklusive
Electronic transformer/converter included
Transformateur/convertisseur électronique inclus

Farbwiedergabeindex
Colour Rendering Index
Indice de rendu des couleurs

Ra>90

Schutzart 
Protection rating 
Indice de protection

Schutzklasse I
Protection class I
Classe de protection I

Schutzklasse II
Protection class II
Classe de protection II

Schutzklasse III
Protection class III
Classe de protection III

ENEC Zertifikat
ENEC certification
Certificat ENEC

960
°C Glühdrahttest

Glow wire test
Test au fil incandescent

In den Le Corbusier Farben erhältlich
Available in the colours Le Corbusier
Disponible dans les couleurs Le Corbusier

Decken- und Wandmontage
Mounted on ceiling or wall
Montage en saillie ou en applique

Glas, Reflektor oder Schirm inklusive
Glass, reflector or lampshade included 
Verre, réflecteur ou abat-jour inclus

Minimum Abstand zur bestrahlten Fläche
Minimum distance to illuminated surface
Distance min. par rapport à la surface éclairée

Hängemontage
Suspended
Montage en suspension

Leuchte auf Koaxseil/Seil
Suspended by coaxial cable / cable
Suspension par câble coaxial / câble

Kürzbar
Shortenable
Coupe possible

Notlichttaugliche Version 
Model compatible with emergency light attachment 
Modèle compatible avec l’option éclairage de secours

Wandmontage
Mounted on wall
Montage en applique

Einbaumontage Decke und Wand
Recessed in ceiling or wall
Montage encastré plafond/mur

Einbautiefe/mm
Recessed depth (mm)
Profondeur d’encastrement (mm)

Einbaumontage rahmenlos
Recessed in ceiling or wall, frameless
Montage encastré sans cadre

Einbaumontage Decke
Recessed in ceiling
Montage encastré plafond

ø Deckenausschnitt rund
ø Round cut-out
ø Découpe ronde

Gebrochenes Glas ersetzten
Replace broken glass
Remplacer le verre endommagé

UV-Schutzglas
UV protection glass
Verre avec protection anti-UV

Ausstrahlwinkel
Radiation angle
Angle d'éclairage

Schwenkbar
Swivelling
Pivotant

168

Drehbar
Rotatable
Orientable

Original Eutrac-Adapter
Original Eutrac-adapter
Adaptateur Eutrac original

Glas, Reflektor oder Schirm exklusive
Glass, reflector or lampshade not included 
Verre, réflecteur ou abat-jour non inclus

Konventioneller Transformator inklusive
Conventional transformer included
Transformateur electro-magnétique inclus

Kurzschlussfester Sicherheitskonverter/-transformator
Converter / transformer with short-circuit protection
Convertisseur de sécurité

Maximale Belastbarkeit
Maximum load
Puissance maximale

Höhenverstellbar
Adjustable height
Hauteur réglable

Elektronischer Trafo/Konverter exklusive
Electronic transformer/converter not included
Transformateur/convertisseur électronique non inclus

M M
Möbeleinbau möglich
Furniture integration possible
Integration dans mobilier possible

Innenanwendung
Indoor
Intérieur

350mA
Konstantstrom
Output in steady current
Sortie en courant continu

Konst. Ausgangsleistung, -spannung
Constant power / voltage output
Sortie en courant / tension continu

Deckenmontage
Mounting on ceiling
Montage au plafond

Pictograms | Pictogrammes

Piktogramme

Elektronisches Vorschaltgerät inklusive
Electronic control gear included
Ballast électronique inclus

Elektronisches Vorschaltgerät exklusive
Electronic control gear not included
Ballast électronique exclus
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