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очечные светильники — визитная кар-
точка бренда Donolux. 
Алюминиевые или стальные корпуса, 
покрытые защитно-декоративными со-
ставами десятков цветов и фактур — от 
полированного золота до перламутро-
вого хрома; стеклянные или хрусталь-
ные рассеиватели всех цветов радуги, 
прозрачные или матовые; кристальные 
компоненты различных форм и оттен-
ков – коллекция точечных светильни-
ков Donolux ежегодно пополняется ак-
туальными моделями, дизайн которых 
отвечает последним тенденциям на ми-
ровом рынке светотехники. 
В ассортимент вошли две категории, в 
производстве которых использованы 
натуральные природные материалы — 
гипсовые и витражные светильники. 

Они способны стать самостоятельным 
элементом  декора в изящных утончен-
ных интерьерах, основанных на вни-
мании к деталям. Обе эти коллекции 
свидетельствуют о неизменной попу-
лярности классического стиля, вопло-
щают приверженность современного 
человека вечным ценностями.
Функциональным возможностям то-
чечных светильников так же уделяется 
пристальное внимание. Поворотные и 
неповоротные, стандартные и влаго-
защитные, комплектуемые  лампами 
различных типов — встраиваемые све-
тильники Donolux станут эффективным 
инструментом для решения широкого 
спектра задач светодизайна, от общего 
освещения до декоративной подсветки.
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Точечные светильники
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6

страиваемые светильники из гипса 
Donolux  расставят важные акценты в 
интерьере, гипс обладает пластично-
стью, и в то же время   высокой проч-
ностью и долговечностью, благодаря 
применению современных технологий 
переработки сырья. 
Гипсовые светильники Donolux с учетом 
фактуры и цвета стен, мебели, лепнин 
предметов интерьера воплотят самые 
оригинальные дизайнерские решения, 
их преимуществом является возмож-
ность их окрашивания в любой цвет: 
золото, дерево, мрамор, гранит – одна 
и та же модель может выглядеть совер-
шенно по-разному. Вы можете покра-

сить светильник в цвет потолка, сделав 
его, тем самым  «невидимым», или нао-
борот акцентировать на нем внимание, 
выделить контрастным цветом. 
Гипсовые светильники Donolux гармо-
нично дополнят интерьеры в традици-
онных стилях: «классицизм», «барок-
ко», «арт-деко». Изящество и 
легкость линий, рельефность фактуры, 
элегантность рисунка светильников 
Donolux, несомненно, придутся Вам по-
вкусу.

Гипсовые светильники

В



Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120 х 120       o мм: 92      ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122 х 122       o мм: 92      ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 112          o мм: 89          ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122          o мм: 87           ∅ монтажный, мм:  80
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Точечные светильники
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120       o мм: 86       ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 78      ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110       o мм: 78       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 95          o мм: 87      ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122       o мм: 81       ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92       o мм: 75.5     ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 112          o мм: 121         ∅ монтажный, мм:  80
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Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90          o мм: 117           ∅ монтажный, мм:  80
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Точечные светильники
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Цвет: Белый / Коричневый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 95       o мм: 57      ∅ монтажный, мм:  75

Цвет: Белый / Коричневый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 95 х 95       o мм: 57       ∅ монтажный, мм:  75
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 125 х 125       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 107          o мм: 91           ∅ монтажный, мм:  80
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равильно подобранное освещение 
— залог успеха в оформлении ин-
терьера. Декорированные гипсовые 
светильники Donolux подчеркнут не-
обходимый стиль и внесут изюминку 
в дизайн интерьера. Отличительными 
особенностями светильников Donolux 
являются: разнообразие форм и раз-
меров, а также устойчивость к высо-
кой температуре. 
Благодаря преимуществам декори-
рованных гипсовых светильников 
Donolux, вы получаете идеальное соче-
тание света и самого дизайна интерье-
ра, что в конечном итоге приводит к его 
индивидуальности. Точечные гипсовые 

светильники идеально подходят для 
матовых потолков, свет от них вызовет 
бурю положительных чувств и эмоций.
Гипсовые светильники Donolux – это 
гармоничный союз мягкого света, не-
повторимого дизайна формы и чистоты 
материала, который создает безупреч-
ный стиль и комфорт вашего жилья.
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Декорированные гипсовые светильники
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Точечные светильники
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Цвет: Античная бронза

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92       o мм: 75.5       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Состаренное серебро

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

 мм: 122       o мм: 81        монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122 х 122       o мм: 92       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Черный / Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

 мм: 122 х 122       o мм: 92        монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

 мм: 112          o мм: 89            монтажный, мм:  80
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Цвет: Черный / Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 112          o мм: 89           ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Патинированное серебро

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110х110       o мм: 78      ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Античная бронза

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 78       ∅ монтажный, мм:  80
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Точечные светильники
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Цвет: Черный/Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122          o мм: 87           ∅ монтажный, мм:  80

122

80

72

87

15

Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120 х 120       o мм: 92       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122          o мм: 87           ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Черный/Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122          o мм: 87           ∅ монтажный, мм:  80
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Декорированные гипсовые светильники 
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Цвет: Черный/Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 125 х 125       o мм: 103       ∅ монтажный, мм:  118
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Цвет: Черный/Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120 х 120       o мм: 92       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Черный/Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120 х 120       o мм: 92       ∅ монтажный, мм:  80

120

80

92

24

68

125

118

103

22

81

Цвет: Черный / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 125 х 125       o мм: 103       ∅ монтажный, мм:  118
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 122       o мм: 81       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120       o мм: 86       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: Черный/Белый

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

 мм: 130       o мм: 95        монтажный, мм:  120
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

 мм: 130       o мм: 95        монтажный, мм:  120
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         G9

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 128 х 128       o мм: 55       
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∅ мм: 125       o мм: 55       
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         3 х G9

Вт. Макс. 40 

Габариты мм: 515 х 80 х 75 

Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Е14

Вт. Макс. 60 

Габариты мм: 255 х 125 х 90
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Цвет: Белый / Золото

Лампа:         Е14

Вт. Макс. 40 

Габариты мм: 365 х 150 х 90
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Для покраски изделий используются кра-
ска, так называемый — нитроцеллюлозный 
лак. В его состав входят целлюлоза и смо-
ла, пластификатор, растворитель, который 
главным образом содержит сложные эфи-
ры, кетен и т.д.
Процесс покраски изделия проходит в 
несколько этапов: начальный — это под-
готовка светильника к покраске,  поверх-
ность светильника очищается от пыли и 
влаги. Далее распыляется в два-три слоя  
базовая краска. Спустя 3-4 часа  базовый 

слой высыхает и наносится специальный 
«растрескивающий» слой краски, который 
дает неповторимый эффект светильнику. 
Завершающий этап наступает уже после 
того как слой полностью высыхает и при 
помощи спрея наносится защитный слой. 
Соблюдение специальных условий и про-
фессионализм мастеров играет огромную 
роль в покраске светильников, это долгий 
и ответственный процесс. 



держанный лаконичный дизайн, моно-
хромные цветовые решения, строгость 
форм — светильники Donolux придадут 
интерьеру особый колорит, подчерки-
вают особенности дизайна, в центре 
внимания которого — не предмет, а 
пространство. Разнообразие ассор-
тимента светильников с хрустальными 
и стеклянными корпусами открывает 
широкие возможности по созданию 
интерьеров в современных стилях (ми-
нимализм, contemporary, hi-tech). Не-
пременные атрибуты «стиля большого 
города» — простота, удобство, эргоно-
мичность — лежат в основе коллекции 
декоративных светильников  Donolux. 
Возможность использования ламп не-
скольких типов (с различными углами 

рассеивания светового потока и цвето-
вой температурой) позволяет индиви-
дуально, под проект, подбирать цвет и 
насыщенность ореола.
Декоративные светильники из хрусталя 
и стекла чрезвычайно удобны при экс-
плуатации в помещениях с подвесными 
потолками. Таким образом, они явля-
ются не только осветительными прибо-
рами, но и инструментами дизайнера, 
в чью функцию входит «поддержать» 
идею декора, подчеркнуть стиль инте-
рьера, его красоту и индивидуальные 
особенности.
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Декоративные светильники из хрусталя и стекла

С
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90 х 90       o мм: 58       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

58

21

37
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90 х 90       o мм: 58       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

58

21

37

Цвет стекла: Дымчатый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90 х 90       o мм: 58       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

58

21

37

Цвет стекла: Шампань

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90 х 90       o мм: 58       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

58

21

37

Точечные светильники



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90       o мм: 58       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Черный / Матовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85 х 85       o мм: 68       ∅ монтажный, мм:  65

85

65

68

31

37

Цвет стекла: Матовый / Белый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85 х 85       o мм: 68       ∅ монтажный, мм:  65

85

65

68

31

37

Цвет стекла: Коньячный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85 х 85       o мм: 68       ∅ монтажный, мм:  65

85

65

68

31

37

Декоративные светильники из хрусталя и стекла

D
L1

45
C

H
/J

ad
e

D
L1

45
C

H
/B

la
ck

21
D

L1
43

C
H

/W
hi

te

90

65

58

21

37

D
L1

45
C

H
/B

ro
w

n



Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 66       ∅ монтажный, мм:  65

110

65

66

31

35
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 87       o мм: 63       ∅ монтажный, мм:  65

87

65

63

26

37



Цвет стекла: Шампань

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

62

27

35

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Дымчатый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

62

27

35

100

65

62

27

35

100

65

62

27

35

Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
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Цвет стекла: Шампань

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

110

65

62

27

35

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Шампань

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Дымчатый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

110

65

62

27

35

110

65

62

27

35

110

65

62

27

35



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100 х 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

62

27

35

Цвет стекла: Шампань

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100 х 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Дымчатый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100 х 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 90       o мм: 70       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

62

27

35
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Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100 х 100       o мм: 73       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

73

38

35

Цвет стекла: Шампань

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Дымчатый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

62

27
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65

62

27

35

100

65
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Цвет стекла: Дымчатый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 105 х 105       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

105

65
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 105 х 105       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100 х 100       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 110       o мм: 67       ∅ монтажный, мм:  65
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Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
D

L0
45

C
H

/W
-B

la
ck

D
L0

45
C

H
/W

hi
te

D
L0

28
M

D
L0

42
C

L
28

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 72       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

72

53
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 60       ∅ монтажный, мм:  65

80

65

60
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40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 72       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

72

53

19

Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

79

61

18



Цвет стекла: Прозрачно-белый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 95       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

95

55

79
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18

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3   4000 К

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 95       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 95       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

Цвет стекла: Черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 60       ∅ монтажный, мм:  65

95
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Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 72       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

72

53
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35 / MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

79

61

18

лампа  MR16 GU5,3 Alu kлампа  GY6,35 k

лампа  MR16 GU5,3  (4000 К) k

Цвет стекла: Прозрачно-коньячный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3 / GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3 / GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

79

61

18

80

55

79

61

18



Цвет стекла: Прозрачно-белый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3 / GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

79

61

18

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 105       o мм: 63       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачно-белый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  55

105
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63

23
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80

55

25

Цвет стекла: Желтый

Цвет основания: Золото

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  55

55

80

55

25

80

Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 53       ∅ монтажный, мм:  55

100

55

53

34

19

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 89       ∅ монтажный, мм:  55

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 88       o мм: 83       ∅ монтажный, мм:  54

88

54

83

65

18

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 84       ∅ монтажный, мм:  55

85

55

84

66

18

85

55

89

71

18



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 105       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  55

105

55

65

46
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Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 70       ∅ монтажный, мм:  50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 75       o мм: 71       ∅ монтажный, мм:  55

75

55

71

53
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 65       o мм: 69       ∅ монтажный, мм:  55

65
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Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
D

L0
25

S
/G

ol
d

D
L0

22
B

D
L0

39
/C

l-B
la

ck
D

L0
36

C
/B

la
ck

34

Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Золото

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 70       ∅ монтажный, мм:  50

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92       o мм: 69       ∅ монтажный, мм:  55

92

55

69

50

19

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82       o мм: 77       ∅ монтажный, мм:  55

82

55

77

59

18

85

55

79

61

18

80

50

70

52

18



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

79

61

18

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 74       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

74

56

18

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

65

25

40

Цвет стекла: Коньячный

Цвет основания: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

65

25

40

Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
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JY
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Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 79       ∅ монтажный, мм:  55

80

55

79

61

18

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 102       o мм: 64       ∅ монтажный, мм:  65

102

65

64

24

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 102       o мм: 64       ∅ монтажный, мм:  65

102

65

64

24

40

Цвет стекла: Янтарный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 102       o мм: 64       ∅ монтажный, мм:  65

102

65

64

24

40



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

65

25

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 112       o мм: 60       ∅ монтажный, мм:  65

112

65

60

20

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 125       o мм: 64       ∅ монтажный, мм:  65

125

65

64

24

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90       o мм: 67       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

67

28

39

Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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R
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Точечные светильники
D

L0
10

R
D

L0
15

A
S

D
L0

15
A

D
L0

32
38

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120 х 90       o мм: 70       ∅ монтажный, мм:  65 

120

65

70

30

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 160 х 90       o мм: 63       ∅ монтажный, мм:  65

160

65

63

23

40

Цвет стекла: Коньячно-прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 110 х 95       o мм: 62       ∅ монтажный, мм:  65

110

65

62

22

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90       o мм: 67       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

67

27

40



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 98       o мм: 81       ∅ монтажный, мм:  65

98

65

81

41

40

Цвет стекла: Коньячно-прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 98       o мм: 81       ∅ монтажный, мм:  65

98

65

81

41

40

Цвет стекла: Янтарно-прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 170       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  65

170

65

80

30

50

Цвет стекла: Зеркальный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

55

10

45

Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
D

L0
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D
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90 х 90       o мм: 67       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90 х 90       o мм: 67       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 98 х 98       o мм: 60       ∅ монтажный, мм:  65

90

65

67

27

40

90

65

67

28

39

98

65

60

20

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 70 х 70       o мм: 70       ∅ монтажный, мм:  54

70

54

70

50

20



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100 х 100       o мм: 61       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

61

21

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 120 х 120       o мм: 63       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100 х 100       o мм: 70       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Зеркальный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 90 х 90       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

120

65

63

23

40

100

65

70

30

40

90

65

55

10
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Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Цвет стекла: Матовый

Состав металла:  Сталь

Лампа:         R50 Е14

Вт. Макс. 40 

∅ мм: 98       o мм: 122       ∅ монтажный, мм:  75

98

75

122

25

97

Точечные светильники
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Цвет стекла: Радужный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 98       ∅ монтажный, мм:  65

85

65

98

48

50

Цвет стекла: Радужный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 98       ∅ монтажный, мм:  65

85

65

98

48

50

Цвет стекла: Матовый

Состав металла:  Сталь

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  72

78

72

50

15

35



Цвет стекла: Матовый

Состав металла:  Сталь

Лампа:         Е14

Вт. Макс. 40 

∅ мм: 95       o мм: 125       ∅ монтажный, мм:  85

95

85

125

32

93

Цвет стекла: Матовый

Состав металла:  Сталь

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 66       ∅ монтажный, мм:  72

80

72

66

16

50

Цвет стекла: Прозрачный

Состав металла:  Сталь

Лампа:         Капсульная галогенная лампа GY6,35

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 75       o мм: 73       ∅ монтажный, мм:  65

75

65

73

35

38

Декоративные светильники из хрусталя и стекла
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Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Золото

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 70       o мм: 70      

70

70

Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 70       o мм: 70      

70

70

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 70 х 70       o мм: 70      

70

70

Точечные светильники
D

L0
54

C
H

/C
ry

st
al

D
L0

54
G

/C
ry

st
al

D
L0

55
C

H
/C

ry
st

al
D

L0
55

G
/C

ry
st

al
44

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 70 х 70       o мм: 70      

70

70



Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Золото

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 71      

80

71

Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 71      

80

71

Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Золото

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 80      

80

80

Цвет стекла: Прозрачно-матовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 80      

80

80

Декоративные накладные светильники из хрусталя и стекла
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Точечные светильники
D

L0
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C
/G
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Цвет стекла: Прозрачный / золото

Цвет основания: Золото

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 80      

80

80

Цвет стекла: Прозрачный / хром

Цвет основания: Хром

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G9/220V

Вт. Макс. 60 

∅ мм: 80       o мм: 80           

D
L0

27
C

/C
H

80

80



огатая колористическая палитра — 
сдержанные цвета природных стихий и 
яркие эмоциональные оттенки. Разно-
образные формы подвесок, от миниа-
тюрных «льдинок» до крупных округлых 
«капель». Различные конструктивные 
решения и формы. Свет, проходя через 
кристаллы светильника Donolux, рисует 
на поверхности потолка неповторимые 
узоры, создавая разноцветный калей-
доскоп света.
Точечные  светильников с кристаллами 
— прекрасная возможность сделать 
интерьер оригинальным, наполнить 

помещение особой эмоциональной 
атмосферой, не затрачивая при этом 
больших средств.
Светильники  Donolux с кристаллами 
по достоинству оценят поклонники как 
классического, так и современного 
дизайна. Самый скучный и заурядный 
интерьер можно изменить декоратив-
ными  светильниками Donolux с кри-
сталлами, мгновенно создав дома уют-
ные и комфортные условия. 

47

Декоративные светильники с кристаллами

Б
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 91       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  65
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 91       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  65

91

65

80

30

50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 91       o мм: 95       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 91       o мм: 95       ∅ монтажный, мм:  65

91

65

95

45

50

91

65

95

45

50



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 75       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 75       ∅ монтажный, мм:  65

84

65

75

25

50

84

65

75

25

50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 118       ∅ монтажный, мм:  65

80

65

118

68

50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 118       ∅ монтажный, мм:  65

80

65

118

68

50

Декоративные  светильники с кристаллами

D
L0

20
G

D
L0

20
C

H
49

D
L1

06
/C

H
-A

sf
ou

r 
C

ry
st

al
D

L1
06

/G
ol

d-
A

sf
ou

r C
ry

st
al



Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

50

20

30

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

50

20

30

Цвет стекла: Прозрачно-красный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84 

60

50

20

30

Цвет стекла: Прозрачно-коричневый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

50

20

30

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky



Цвет стекла: Прозрачно-черный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

50

20

30

Цвет стекла: Прозрачно-фиолетовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

50

20

30

Цвет стекла: Прозрачно-синий

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

50

20

30

Цвет стекла: Прозрачно-розовый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

50

20

30

Декоративные  светильники с кристаллами
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Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky



Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

80

25

55

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

80

25

55

Цвет стекла: Прозрачно-коричневый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84 

60

80

25

55

Цвет стекла: Прозрачно-коричневый

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

80

25

55

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky



Цвет стекла: Прозрачно-зеленый

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

80

25

55

Цвет стекла: Прозрачно-зеленый

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

80

25

55

Цвет стекла: Прозрачно-синий

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

80

25

55

Цвет стекла: Прозрачно-красный

Цвет основания: Золото / Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 80       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

80

25

55

Декоративные  светильники с кристаллами
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Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky

Серия: Crystal Sky



Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  65

100 

65

65

26

39

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 100       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  65

100

65

65

26

39



Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 98 х 98       o мм: 66       ∅ монтажный, мм:  65

98

65

66

26

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 98 х 98       o мм: 66       ∅ монтажный, мм:  65

98

65

66

26

40

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 74 х 74       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  60

74

60

65

15

50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 74 х 74       o мм: 65       ∅ монтажный, мм:  60

74

60

65

15

50

Декоративные  светильники с кристаллами
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 83       ∅ монтажный, мм:  60

84 

60

83

28

55

Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 105       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  65

105

65

82

32

50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 72       ∅ монтажный, мм:  60

84 

60

72

22

50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 72       ∅ монтажный, мм:  60

84

60
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Декоративные  светильники с кристаллами

57



Точечные светильники
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 83       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

83

28

55

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 83       ∅ монтажный, мм:  60

84

60

83

28

55
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Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Хром

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 74 х 74       o мм: 78       ∅ монтажный, мм:  60

74

60

78

28

50

Цвет стекла: Прозрачный

Цвет основания: Золото

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 74 х 74       o мм: 78       ∅ монтажный, мм:  60

74

60

78

28

50



сновным декоративным элементом 
встраиваемых светильников Donolux 
является разноцветные витражные 
стекла. При изготовлении декоратив-
ных витражных стекол используется 
технология «фьюзинг», что означает 
«спекание стекол». Благодаря данному 
приему, каждое изделие неповторимо и 
хранит в себе тепло рук мастера. 
Художник-витражист на стеклянном 
основании – своеобразном «живопис-
ном холсте», разноцветными фрагмен-
тами «пишет» свое произведение. В 
специальной печи, под воздействием 
высоких температур, эти фрагменты 
спекаются в единый пласт, создавая 
«картину» исключительной чистоты и 
яркости красок, с воздушными, словно 

акварельными, контурами и уникаль-
ной рельефной фактурой. Прозрачное, 
пропускающее сквозь себя свет, осно-
вание создает эффект перспективы, 
объем и глубину.
Дизайн стёкол разработан россий-
скими художниками эксклюзивно для 
бренда Donolux. Рисунок стёкол выпол-
нен в абстрактном и геометрическом 
стилях. Легкий и элегантный дизайн  
светильников открывает широкий про-
стор фантазии, поэтому не перегрузят 
Ваш интерьер излишними элементами 
и отлично подойдут для любого совре-
менного интерьера.

59

Витражные стекла  для встраиваемых светильников
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Цвет стекла: Стеклянная крошка крупной фракции четырех 
цветов — голубая, светло-зеленая, желтая и белая глухая.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка крупной фракции четырех 
цветов — прозрачная, голубая, синяя и белая глухая.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка крупной фракции четырех 
цветов — желтая, лимонная, медовая и оранжевая

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка крупной фракции четырех 
цветов — прозрачная и белая глухая

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62



Цвет стекла: Стеклянная крошка средней икрупной фракции трех 
цветов — желтая, медовая и темно-коричневая

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка средней икрупной фракции трех 
цветов — голубая, светло-зеленая и темно-синяя

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка крупной фракции пяти цветов 
— желтая, лимонная, медовая,коричневая и красная

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка крупной фракции четырех 
цветов — желтая, лимонная, медовая и оранжевая

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  8 –10

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа алюминиевая, 50 мм 

 Вт. Макс.  50W, 38°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Витражные стекла  для встраиваемых светильников
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Точечные светильники
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Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции — прозрачная. 
Цельные стеклянные элементы — желтого цвета.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–7

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции — прозрачная. 
Цельные стеклянные элементы — зеленого цвета.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–7

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции — прозрачная. 
Цельные стеклянные элементы — темно-синего цвета

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–7

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции — прозрачная. 
Цельные стеклянные элементы — темно-красного цвета.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–7

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62



Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции — прозрачная. 
Цельные стеклянные элементы — темно-коричневого цвета.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–6

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка средней и мелкой фракции 
трех цветов — светло-желтая, медовая и желтая глухая. Медовая 
крошка — плотной, многослойной засыпки.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–6

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка средней и мелкой фракции трех 
цветов — прозрачная, голубая и белая глухая. Голубая крошка — 
плотной, многослойной засыпки

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–6

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка средней и мелкой фракции двух 
цветов — прозрачная и белая глухая. Белая глухая крошка — 
плотной, многослойной засыпки

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–6

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Витражные стекла  для встраиваемых светильников
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Точечные светильники
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Цвет стекла: Стеклянная крошка средней и мелкой фракции трех 
цветов — прозрачная, светло-зеленая и зеленая глухая. Светло-
зеленая крошка — плотной, многослойной засыпки.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–6

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции трех цветов 
— светло-желтая, медовая и белая глухая. Цельные стеклянные 
элементы двух цветов — медовый и черный глухой

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  6–8

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции трех цветов 
— светло-желтая, оранжевая и белая глухая. Цельные стеклянные 
элементы двух цветов — оранжевый и белый глухой

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  6–8

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка средней и мелкой фракции трех 
цветов — прозрачная, темно-марганцевая и марганцевая глухая. 
Темно-марганцевая крошка — плотной, многослойной засыпки.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  5–6

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

110



Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции трех цветов — 
прозрачная, темно-марганцевая и белая глухая. Цельные стеклянные 
элементы двух цветов — фиолетовый и темно-марганцевый

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  6–8

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции трех цветов 
— прозрачная, изумрудная и белая глухая. Цельные стеклянные 
элементы двух цветов — изумрудный и светло-зеленый

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  6–8

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции трех цветов 
— прозрачная, голубая и белая глухая. Цельные стеклянные 
элементы двух цветов — светло-зеленый и голубой.

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  6–8

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции трех цветов — 
прозрачная, голубая и белая глухая. Цельные стеклянные элементы 
двух цветов — темно-синий  и голубой

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  6–8

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Витражные стекла  для встраиваемых светильников
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Точечные светильники
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Цвет стекла: Стеклянная крошка мелкой фракции трех цветов 
— прозрачная, изумрудная и белая глухая. Цельные стеклянные 
элементы двух цветов — изумрудный и лимонный

Технология: Спекание стекла (фьюзинг)

Толщина стекла, мм:  6–8

Тип лампы: Donolux, галогеная лампа дихроичная, 51 мм 

 Вт. Макс.  50W, 36°

∅ стекла мм: 110       o мм: 100       ∅ монтажный, мм:  60

110

60

100

38

62

Для получения светильника в сборе необходимо дополнительно 
использовать крепеж для стекла и арматуру для лампы.

Рекомендуемые артикулы для дозаказа:

Арматура Donolux: N1510 или N1511 

Крепеж Donolux: F-CH (хром) или F-PG (золото).

Внимание!



еревянные накладки Donolux расширя-
ют границы стилистического примене-
ния встраиваемых светильников. Све-
тильники, с деревянными накладками 
Donolux выполненными из бука (цвета: 
бук вишня, орех и венге), гармонично 
преображают и дополняют интерьеры 
в стилях «кантри» и «винтаж», «эко» и 
«этно», которым свойственно береж-
ное отношение к семейным и нацио-
нальным традициям. Неповторимая 
фактура, натуральный «теплый» цвет и 
сильная природная энергетика дерева 
придают интерьеру атмосферу домаш-
него уюта, тепла и комфорта.
Накладки к светильникам Donolux про-

изводятся из натурального дерева, об-
рабатываются специальным защитным 
составом и лакируются, что позволяет 
придать изделию прочность и долго-
вечность, сохраняя при этом индивиду-
альные черты каждого изделия.
Комбинируя деревянные накладки с 
различными моделями встраиваемых 
металлических светильников  Donolux, 
сочетая дерево с металлом, Вы создае-
те современный эклектичный интерьер 
с тонкой ностальгической ноткой.

67

Деревянные накладки для 
встраиваемых светильников
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Материал: Бук

Цвет: Бук

o мм: 11 

∅ внешний, мм: 105       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

Материал: Бук

Цвет: Вишня

o мм: 11 

∅ внешний, мм: 105       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

Материал: Бук

Цвет: Орех

o мм: 11 

∅ внешний, мм: 105       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

Материал: Бук

Цвет: Венге

o мм: 11 

∅ внешний, мм: 105       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

105
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Деревянные накладки для встраиваемых светильников
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Материал: Бук

Цвет: Бук

o мм: 10 

∅ внешний, мм: 105 х 105       

∅ внутренний, мм:  75

105

65
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10
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Материал: Бук

Цвет: Вишня

o мм: 10 

∅ внешний, мм: 105 х 105       

∅ внутренний, мм:  75

105

65

60

10

50

Материал: Бук

Цвет: Орех

o мм: 10 

∅ внешний, мм: 105 х 105       

∅ внутренний, мм:  75

105

65

60

10

50

Материал: Бук

Цвет: Венге

o мм: 10 

∅ внешний, мм: 105 х 105       

∅ внутренний, мм:  75

105

65

60

10

50



Точечные светильники
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Материал: Бук

Цвет: Бук

o мм: 23 

∅ внешний, мм: 122       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

122

65

73

23

50

Материал: Бук

Цвет: Вишня

o мм: 23 

∅ внешний, мм: 122       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

122
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73

23
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Материал: Бук

Цвет: Орех

o мм: 23 

∅ внешний, мм: 122       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

122

65

73
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Материал: Бук

Цвет: Венге

o мм: 23 

∅ внешний, мм: 122       

∅ внутренние, мм. D1/D2:  82/75

122

65

73

23

50



Деревянные накладки для встраиваемых светильников
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Материал: Бук

Цвет: Бук

o мм: 24 

∅ внешний, мм: 130       

∅ внутренний, мм. D1/D2:  82/75

Материал: Бук

Цвет: Вишня

o мм: 24 

∅ внешний, мм: 130       

∅ внутренний, мм. D1/D2:  82/75

Материал: Бук

Цвет: Орех

o мм: 24 

∅ внешний, мм: 130       

∅ внутренний, мм. D1/D2:  82/75

Материал: Бук

Цвет: Венге

o мм: 24 

∅ внешний, мм: 130       

∅ внутренний, мм. D1/D2:  82/75

130
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оворотные и неповоротные светиль-
ники Donolux успешно применяются 
для решения целого комплекса задач 
по декоративному освещению. Пово-
ротные светильники используются для 
освещения и зонирования помещения. 
Наружная часть конструкции поворот-
ных светильников подвижная, свето-
вой поток можно направить в нужном 
направлении, расставив акценты на 
предметы интерьера. Неповоротные 
встраиваемые светильники фиксиру-
ются в потолке и дают неподвижный 
направленный свет на определенный 
участок интерьера.
Особое внимание заслуживает коллек-
ция с рельефной поверхностью. Корпу-

са этих моделей имеют оригинальную 
фактуру, украшены стильными узора-
ми, которые выполнены в различных 
стилях – от флористики до «антик». 
Разнообразие материалов, расцветок 
и стилей позволят выбрать светильник, 
наиболее органично вписывающийся в 
интерьер. 
Освещение способно изменить не 
только наше настроение и эмоции, но 
и самым чудесным образом изменять 
пространство, создавать праздничную, 
деловую, романтическую или просто 
созерцательную атмосферу.

Поворотные/неповоротные литые светильники

П

72



50/Полированная латунь

S
A

15
09

83

75

55

26

Цвета: 01 / 02 / 05 / 07 / 10 / 50 / 61

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 83 х 83       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  75

Поворотные/неповоротные светильники литые

73

01

Матовый хром  
02

Хром

05

Сатинированная 
латунь

07

Античная медь

10

Белый 
бриллиантовый

61
Сатинированное 

серебро

MR16

05/Сатинированная латунь 

A
15

06

01

Матовый хром  

02

Хром

06
.

Античная латунь

07

Античная медь

10

Белый 
бриллиантовый

61

Сатинированное 
серебро

79

Полированное 
золото

80

Матовое золото

50

Полированная 
латунь

83

72

55

26

Цвета: 01 /  02 /  05 / 06 / 07 / 10 / 50 / 61 / 79 / 80

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 83       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  72

MR16



Точечные светильники
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79/Полированное золото

N
15

05

01

Матовый хром  

02

Хром

05

Сатинированная 
латунь

06

Античная латунь

07

Античная медь

10

Белый 
бриллиантовый

50

Полированная 
латунь

61

Сатинированное 
серебро

80

Матовое золото

78

62

55

33

Цвета: 01 / 02 / 05 / 06 / 07 / 10 / 50 / 61 / 79 / 80

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  62

MR16

07/Античная медь

N
15

08

01

Матовый хром  

02

Хром

05

Сатинированная 
латунь

06
.

Античная латунь

61

Сатинированное 
серебро

10

Белый 
бриллиантовый

79

Полированное 
золото

50

Полированная 
латунь

55

45

55

20

Цвет: 01 / 02 / 05 / 06 / 07 / 10 / 50 / 61 / 79 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR11 GU4

Вт. Макс. 35 

∅ мм: 55       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  45

MR11



79/Полированное золото

A
15

07

63

58

55

26

Цвета: 02 / 06 / 07 / 10 / 61 / 79

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR11 GU4

Вт. Макс. 35 

∅ мм: 63       o мм: 23       ∅ монтажный, мм:  58

Поворотные/неповоротные светильники литые

75

02

Хром
06

Античная латунь

07

Античная медь

10

Белый 
бриллиантовый

61

Сатинированное 
серебро

RAB/Красная античная медь

N
15

26

NM

Сатинированный никель

GA
B

Зеленая античная медь

KG

Золото

85

65

56

27

Цвета: NM / RAB / KG / GAB / WH

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 56       ∅ монтажный, мм:  65

MR11

Декоративные MR16

WH
.

Белый



Точечные светильники
76

NM/Сатинированный никель

N
15

24

82

68

61

30

Цвета: NM / RAB / KG / GAB / WH

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82       o мм: 61       ∅ монтажный, мм:  68

GAB/Зеленая античная медь

A
15

23

82

75

56

26

Цвета: NM / RAB / KG / GAB 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82       o мм: 56       ∅ монтажный, мм:  75

Декоративные MR16

Декоративные MR16

RA
B

Красная античная медь

GA
B

Зеленая античная медь

KG

Золото

WH
.

Белый

RA
B

Красная античная медь

NM

Сатинированный никель

KG

Золото



RAB/Красная античная медь

А
15

22

Цвета: NM / RAB / KG / GAB 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 93       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  75

Поворотные/неповоротные светильники литые

77

KG/Золото

S
A

15
25

Цвета: NM / GAB / RAB / KG

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 35 

∅ мм: 97 x 97       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  75

Декоративные MR16

Декоративные MR16

GA
B

Зеленая античная медь

NM

Сатинированный никель

KG

Золото

93

75

55

26

RA
B

Красная античная медь

NM

Сатинированный никель

GA
B

Зеленая античная медь

97

75

55

23
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A
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Точечные светильники
S

A
15

27
-G

A
B

78

97

75

55

26

Цвет: GAB / Зеленая античная медь

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 97 х 97       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  75

97

75

55

26

Цвет: NM / Сатинированный никель 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 97 х 97       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  75



ля изготовления точечных светильников 
Donolux данной категории используют 
штампованную сталь. Штампованные 
светильники чрезвычайно удобны при 
эксплуатации в помещениях с подвес-
ными потолками, кроме того, они могут 
быть вмонтированы в мебель, ступени 
лестниц, использованы для освещения 
витрин, стеллажей, книжных шкафов, 
всевозможных экспозиций. Точечные 
светильники, таким образом, являются 
не только осветительными приборами, 
но и инструментами дизайнера, в чью 
функцию входит «поддержать» идею де-
кора, подчеркнуть стиль интерьера, его 
красоту и индивидуальные особенности.
Штампованные светильники делятся на 
стационарные и вращающиеся. Одним 

из видом штампованных светильников 
Donolux являются вращающиеся точеч-
ные светильники, так как они позволяют 
направлять световой поток в различных 
направлениях, регулируя угол светового 
луча. 
Светильники Donolux различаются также 
по используемым лампам, это могут быть 
и зеркальные лампы, и галогенные лам-
пы. Преимущество использования точеч-
ного светильника в том, что на поверх-
ности натяжного потолка видна только 
декоративная часть светильника, а дру-
гая – с крепежом и проводами – скрыта.

79

Встраиваемые штампованные 
светильники для натяжных потолков

Д



Точечные светильники
80

06/Античная латунь

N
15

11

01

Матовый хром  

02

Хром

05

Сатинированная 
латунь

79

Полированное 
золото

07

Античная медь

10

Белый 
бриллиантовый

50

Полированная 
латунь

61

Сатинированное 
серебро

80

60

55

38

Цвета: 01 / 02 / 05 / 06 / 07 / 10 / 50 / 61 / 79 

Состав металла: Штамповка, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  60

Для натяжных потолков рекомендуется лампа 
с алюминиевым отражателем, мощностью не 
более 35 Вт.

02/Хром 

N
15

10

01

Матовый хром  

03

Полированный 
хром

04

Перламутровый 
хром

05

Сатинированная 
латунь

06

Античная латунь

07

Античная медь

10

Белый

61

Сатинированное 
серебро

78

Красное золото

MR16

MR16

79

Полированное 
золото (K-Gold) 

78

60

55

25

Цвета: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 10 / 61 / 78 / 79 

Состав металла: Штамповка, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  60

Для натяжных потолков рекомендуется лампа 
с алюминиевым отражателем, мощностью не 
более 35 Вт.



79/Полированное золото

S
N

15
10

Встраиваемые штампованные светильники для натяжных потолков

81

50/Полированная латунь

N
15

01

80

65

113

MR11

Декоративные MR16

Цвета: 02 / 79 

Состав металла: Штамповка, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 76 х 76       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  60

Для натяжных потолков рекомендуется лампа 
с алюминиевым отражателем, мощностью не 
более 35 Вт.

Цвета: 01 / 02 / 05  / 07 / 10 / 50 / 61 

Состав металла: Штамповка, железо

Лампа:         R50 E14

Вт. Макс. 40 

∅ мм: 80       o мм: 113       ∅ монтажный, мм:  65

Штампованные светильники 
под зеркальную лампу R50

02/Хром

76

60

55

35

01

Матовый хром  

02

Хром

07

Античная медь

10

Белый 
бриллиантовый

61

Сатинированное 
серебро
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M
Мебельные светильники

A
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-G

A
B
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A
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28

-W
H

68

60

23

Цвет: Белый 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G4 

Вт. Макс. 20 

∅ мм: 68       o мм: 23       ∅ монтажный, мм:  60

68

60

23

Цвет: Зеленая античная медь 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G4 

Вт. Макс. 20 

∅ мм: 68       o мм: 23       ∅ монтажный, мм:  60

68

60

23

Цвет: Сатинированный никель 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Капсульная галогенная лампа G4 

Вт. Макс. 20 

∅ мм: 68       o мм: 23       ∅ монтажный, мм:  60



лагозащитные светильники Donolux 
предназначены для освещения поме-
щений с повышенной влажностью — 
ванных комнат, душевых кабин, бас-
сейнов, саун.  Галогенная лампа в таких 
светильниках герметично закрыта ма-
товым стеклом. Данная серия точечных 
светильников имеет международную 
степень защиты IP65, что обеспечива-
ют полную защиту от механических по-
вреждений, пыли и водяных струй. 
Помещение, в котором будут исполь-
зованы влагозащитные светильники с 
помощью пучков света, можно группи-
ровать на зоны. Цвет при этом будет 
плавно перетекать от зоны к зоне, что 
поможет получить максимум удоволь-
ствия от принятия процедур.

Влагозащитные светильники пригодны 
для монтирования в мебель — обеспе-
чивая гарантию удобства, практичности 
и неповторимости дизайна интерьера. 
Монохромная колористическая гамма, 
строгая геометрия форм, отсутствие 
избыточного декора — лаконичный и 
функциональный дизайн влагозащит-
ных светильников Donolux отлично впи-
шется в современный интерьер,  по-
строенный на принципах практичности 
и комфорта.
Лаконичный дизайн светильников 
Donolux прекрасно сочетается с розет-
ками и выключателями известных ев-
ропейских компаний — ABB, Legrand, 
Schneider Electric. Светильники пред-
ставлены в различных цветах. 
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Влагозащитные светильники IP65
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Точечные светильники
84

KG/Золото

 N
15

19

RA
B

Красная античная 
медь

NM

Сатинированный 
никель

MC

Матовый хром

GA
B

Зеленая античная 
медь

WH

Белый

CH

Хром

99

80

97

Цвета: RAB / NM / MC / GAB / WH / CH 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 99       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80

NM/Сатинированный никель 

S
N

15
16

MC

Матовый хром

KG

Золото

GA
B

Зеленая античная 
медь

CH

Хром

RA
B

Красная античная 
медь

IP65

IP65

Цвета: RAB / NM / MC / GAB  / CH / KG

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82



S
N

15
15

Влагозащитные светильники IP65

85

RAB/Красная античная медь

N
15

15

IP65

IP65

Цвета: MC / WH / CH 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 х 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

Цвета: RAB / NM / MC / GAB / WH / CH / KG 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

CH

Хром

NM

Сатинированный 
никель

MC

Матовый хром

WH

Белый

KG

Золото

74

85

82

74

82

85

CH/Хром

WH

Белый

MC

Матовый хром
GA
B

Зеленая античная 
медь
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86

S
N
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C
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Цвет: Зеленая античная медь 

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: Сатинированный никель / Хром

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: Перламутровый хром / Хром

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

IP65

IP65

IP65

N
15

17
-N

M
/C

H

Цвет: Сатинированный никель / Хром

Состав металла: Литье, цинковый сплав

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

IP65



нкрустация кристаллами (кристалло-
графия) – одно из стремительно разви-
вающихся направлений в световом ди-
зайне. Точечные светильники Donolux 
инкрустируются стразами Swarowski с 
новой запатентованной огранкой Xilion 
Rose и специальным светоотражаю-
щим покрытием, усиливающим блеск 
кристалла.  
Главная особенность  светильников 
Donolux кристаллами – это блики, кото-
рые дают кристаллы находясь вблизи 
источника света, создавая неповтори-
мую ауру в помещении. Ведь исполь-
зование кристаллов  Swarovski  в инте-
рьере – это уникально. 

Светильники Donolux  с кристаллами 
Swarowski — это прекрасная возмож-
ность сделать интерьер оригинальным, 
наполнить неожиданной эмоциональ-
ной атмосферой. И в классических ин-
терьерах, и в ультрасовременной об-
становке светильники будут не только 
источником  света, но и неповторимым 
предметом интерьера,  который напол-
нит дом жизнерадостным светом.

87

Кристаллография 
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Точечные светильники
S

N
15

16
-N

M
/L

t.
p

ea
ch

. 6
6

N
15

16
-G

A
B

/T
op

az
. 6

6
S

N
15

16
-C

H
/C

ris
ta

l. 
66

S
N

15
17

-N
M

/C
H

/L
t.p

ea
ch

. 6
6

88

Цвет: NM / Сатинированный никель 

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт. / Lt.peach

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: GAB / Зеленая античная медь

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт. / Topaz

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: CH / Хром

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт. / Crystal

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: NM/CH / сатинированный никель/хром

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт. / Lt.peach

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

IP65

IP65

IP65

IP65



Цвет: GAB / Зеленая античная медь

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт.  / Topaz

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: MC / Матовый хром

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт.  / Bl.Diamond

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: NM / сатинированный никель

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт.  / Lt.peach

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: MC / Матовый хром

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт.  / Bl.Diamond

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82
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Точечные светильники
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Цвет: PC/CH / Перламутровый хром/хром 

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт. / Bl.Diamond

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: NM/CH / сатинированный никель/хром

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт. / Lt.peach

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: CH / Хром

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт. / Crystal

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: NM/CH / сатинированный никель/хром

Количество кристаллов Swarovsky: 240 шт. / Cristal/Jet. 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

IP65
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IP65
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Цвет: CH / Хром

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт. / Crystal

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: MC / Матовый хром

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт.  / Bl.Diamond

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: CH / Хром

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт. / Crystal

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Цвет: MC / Матовый хром

Количество кристаллов Swarovsky: 212 шт. / Bl.Diamond 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 82 x 82       o мм: 85       ∅ монтажный, мм:  74

74

85

82

Кристаллография
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Точечные светильники
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Цвет: NM / Сатинированный никель 

Количество кристаллов Swarovsky: 102 шт. / Lt.peach

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

74

82

85

Цвет: GAB / Зеленая античная медь

Количество кристаллов Swarovsky: 102 шт. / Topaz

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

Цвет: KG / Золото

Количество кристаллов Swarovsky: 102 шт. / Jonguil

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

Цвет: NM/CH / сатинированный никель/хром

Количество кристаллов Swarovsky: 102 шт. / Bl.Diamond

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

74
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85
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85

74
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Цвет: CH / хром

Количество кристаллов Swarovsky: 102 шт. /  Crystal 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

74

82

85

Цвет: GAB / Зеленая античная медь

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт.  / Topaz

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

74

82

85

Цвет: NM/CH / сатинированный никель/хром

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт.  / Lt.peach

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

74

82

85

Цвет: NM/CH / сатинированный никель/хром

Количество кристаллов Swarovsky: 102 шт. /  Lt.peach 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

74

82

85

Кристаллография
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Точечные светильники
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Цвет: CH / хром

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт. /  Crystal 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

74

82

85

Цвет: KG / Золото

Количество кристаллов Swarovsky: 66 шт. / Jonguil

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 85       o мм: 82       ∅ монтажный, мм:  74

Цвет: NM / сатинированный никель

Количество кристаллов Swarovsky: 95 шт.  / Lt.peach 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 99       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: NM / сатинированный никель

Количество кристаллов Swarovsky: 140 шт.  / Lt.peach 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 99       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80
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Цвет: KG / Золото

Количество кристаллов Swarovsky: 95 шт.  / Jonguil 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 99       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80

80

97

99

Цвет: GAB / Зеленая античная медь

Количество кристаллов Swarovsky: 95 шт.  / Topaz

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 99       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80

80

97

99

Цвет: WH / Белый

Количество кристаллов Swarovsky: 95 шт. / Crystal 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 99       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80

80

97

99

Цвет: CH / хром

Количество кристаллов Swarovsky: 96 шт.  / Crystal 

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 99       o мм: 97       ∅ монтажный, мм:  80

80
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99

Кристаллография
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Точечные светильники
96

Элементы Flat Back от CRYSTALLIZEDTM — 
Swarovski Elements — яркий пример богатства 
выбора: размеры от крупных до миниатюрных, 
а формы — от классических до современных. 
Кристаллография открывает новые горизонты 
в интерьерном дизайне. Инкрустация кристал-
лов в точечном светильнике это модно и со-
временно, а самое главное эксклюзивно!  
Наши дизайнеры помогут воплотить в реаль-
ность любую Вашу задумку. Профессиона-
лизм мастеров и революционные технологии  
горячей фиксации Hotfix за короткое время 
осуществят любую Вашу мечту в дизайне ин-
терьера. 

Swarovski, мировой лидер в производстве
кристаллов с особо точной обработкой, пред-
лагает:
• Необычайно яркие кристаллы XILION Rose 
Flat Back для потрясающих и абсолютно раз-
ных дизайнерских решений
• Высочайшую точность, качество и чистоту 
кристаллов, что обеспечивает отличную фик-
сацию и надежность
• Революционную технологию горячей фикса-
ции Hotfix: приклеивание при меньшей темпе-
ратуре и за более короткое время
• Широчайший выбор: более 50 цветов и 30 
эффектов
• Единый ряд цветов для всех моделей и раз-
меров
• Внимание к тенденциям: постоянная разра-
ботка новых видов обработки, модных оттен-
ков и эффектов
• Выбор стилевых решений: широкий ряд 
классических, романтических и прогрессив-
ных форм

Сделайте Ваш интерьер уникальным! 

ФОРМЫ РАЗМЕРЫ



Кристаллография

97

ЦВЕТА

ЭФФЕКТЫ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
КРИСТАЛЛА



страиваемые алюминиевые светильни-
ки Donolux производятся по технологии 
литья из алюминиевого сплава и по-
крыты специальным антикоррозийным 
составом, что значительно продлевать 
срок их службы.
Технология литья позволяет реализо-
вать самые смелые идеи по отделке 
корпуса. С помощью гравировки на 
поверхности светильника создаются 
изящные узоры. Немаловажную роль 
играют также небольшой вес светиль-
ников и простота установки.
Алюминиевые светильники способны 
стать стилеобразующим декоративным 

элементом в «нейтральных» функцио-
нальных интерьерах, создающих гар-
моничное пространство с помощью 
лаконичных художественных средств.
К алюминиевым точечным светильни-
кам Donolux подходят галогенные лам-
пы любых видов и оттенков, что позво-
ляет делать их свечение по-особому 
ярким и незабываемым, которое под-
черкивает все нюансы интерьера и 
предметов. 

Алюминиевые светильники 

В

98



Алюминиевые светильники 
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Цвет: Алюминий

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80

92

80

54

Цвет: Алюминий/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Золото/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Зеленая античная медь/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80
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Точечные светильники
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Цвет: Алюминий

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92 х 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80

92

80

54

Цвет: Алюминий/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92 х 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Золото/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92 х 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80

Цвет: Зеленая античная медь/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 92 х 92       o мм: 54       ∅ монтажный, мм:  80
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Алюминиевые светильники 
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Цвет: Алюминий

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 175 х 92    o мм: 54   ∅ монтажный, мм:  80 x 2

175 x 92

80

54

80

Цвет:  Алюминий/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 175 х 92    o мм: 54   ∅ монтажный, мм:  80 x 2

175 x 92

80

54

80



Точечные светильники
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Цвет: Алюминий/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет: Алюминий

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 84       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  75

Цвет: Алюминий/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет: Алюминий

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65
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Алюминиевые светильники 
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Цвет: Алюминий/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет: Алюминий/Черный/Золото

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет: Алюминий/Черный

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 78       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет: Алюминий/Матовое стекло

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа MR11 G4

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 60       o мм: 50       ∅ монтажный, мм:  45
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Точечные светильники
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Цвет: Алюминий/Матовое стекло

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 77       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  65

Цвет: Алюминий/Стекло

Состав металла: Алюминий

Лампа:         Галогенная/LED лампа  MR16 GU5,3

Вт. Макс. 50 

∅ мм: 80       o мм: 55       ∅ монтажный, мм:  60
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Сопутствующие товары
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Галогенная лампа MR16 с дихроичным отражателем

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL200335 12 35 60° 2800 GU5,3 45 50 10/200

DL200350 12 50 60° 2800 GU5,3 45 50 10/200

Галогенная лампа MR16 с алюминиевым покрытием

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота  
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL200235 12 35 38° 2800 GU5,3 45 50 10/200

DL200250 12 50 38° 2800 GU5,3 45 50 10/200

Галогенная лампа MR16 GU10 с алюминиевым покрытием

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL200135 220 35 40° 2800 GU10 54 50 10/200

DL200150 220 50 40° 2800 GU10 54 50 10/200

Капсульные галогенные лампы G4, GY6,35

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL200710 12 10 - 2800 G4 31 8 100/1000

DL200720 12 20 - 2800 G4 31 8 100/1000

DL200735 12 35 - 2800 GY6,35 41 10 100/1000

DL200750 12 50 - 2800 GY6,35 41 10 100/1000

Галогенная лампа MR11 GU10 с алюминиевым покрытием

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL200435 220 35 38° 2800 GU10 47 35 10/200

Галогенная лампа MR11 с алюминиевым покрытием

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL200535 12 35 30° 2800 GU4 34 35 10/200

Капсульная галогенная лампа G9 220V, прозрачная колба

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL200640 220 40 - 2800 G9 41 13 100/1000

DL200660 220 60 - 2800 G9 41 13 100/1000

Артикул
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Цоколь

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm)
Кол-во

в упаковке

DL201335 12 35 60° 4000 GU5,3 46 50 200

DL201350 12 50 60° 4000 GU5,3 46 50 200

Галогенные лампы



Сопутствующие товары

Код Артикул
Мощность

(W)
Напряжение

(V)
Размеры, 

мм

Рабочая 
температура 

окружающей 
среды

Сечение 
провода в 
первичной 
цепи 220В

Сечение 
провода во 
вторичной 
цепи 12В

Рабочая 
частота, Гц

GT–09 GT–09 mini 60 �10/ 60 220–240V/ 12V AC 75х34х20 +50° C 2х0,50 мм 2х0,75мм 50/60 Гц/ 0,25A

GT–09 GT–09 mini 105 35/ 105 220–240V/ 12V AC 108х44х22 +50° C 2х0,50 мм 2х0,75мм 50/60 Гц/ 0,25A

S6 GT–09 S6 GT–09 40W 20/ 40 220–240V/ 12V AC 70х37х20 +40° C 2х0,50 мм 2х0,75мм 50/60 Гц/ 0,16A

S6 GT–09 S6 GT–09 60W �20/ 60 220–240V/ 12V AC 70х37х20 +40° C 2х0,50 мм 2х0,75мм 50/60 Гц/ 0,25A

S15 GT–06 S15 GT–06 105W �35/ 105 220–240V/ 12V AC 95х39х21 +40° C 2х0,75мм 2х0,75мм 50/60 Гц/ 0,41A

S16 GT–-08 S16 GT–08 120W �35/ 120 220–240V/ 12V AC 110х44х26 +40° C 2х0,75мм 2х1,50 мм 50/60 Гц/ 0,50A

S16 GT–08 S16 GT–08 160W �35/ 160 220–240V/ 12V AC 110х44х26 +40° C 2х0,75мм 2х1,50 мм 50/60 Гц/ 0,50A

S17 GT–10 S17 GT–10 200W �50/ 200 220–240V/ 12V AC 150х53х32 +40° C 2х0,75мм 2х2,50 мм 50/60 Гц/ 0,78A

S17 GT–10 S17 GT–10 250W �50/ 250 220–240V/ 12V AC 150х53х32 +40° C 2х0,75мм 2х2,50 мм 50/60 Гц/ 1,00A

1. Электронный трансформатор (далее трансформатор) предназначен для 

использования с галогенными лампами напряжением питания 12 В.

2. Трансформатор имеет защиту от перегрузки.

3. Трансформатор имеет защиту от короткого замыкания. В случае воз-

никновения короткого замыкания во вторичной цепи, срабатывает защита, 

ограничивающая ток во вторичной цепи. Возврат трансформатора в рабо-

чее состояние происходит автоматически, после устранения короткого за-

мыкания и повторной подачи напряжения 220 В в первичную цепь.

4. Трансформатор имеет систему плавного запуска ламп. При включении 

(подаче 220 В на первичную обмотку эл. трансформатора) система обеспе-

чивает плавное нарастание напряжения на лампах, что увеличивает срок их 

службы.

5. К трансформаторам могут применяться соответствующие светорегуляторы. 

6. Трансформатор работает от сети 220 В. Подключение должно проводить-

ся квалифицированным специалистом с использованием проводов соответ-

ствующих сечений. (см. Таблицу №1)

7. Мощность нагрузки, подключенной к выходу трансформатора, должна 

быть в пределах от минимальной до максимальной мощностей, указанных 

на трансформаторе.

8. Условия эксплуатации трансформатора предполагают использование его 

только в помещении и в допустимом температурном диапазоне.

9. Длина провода от электронного трансформатора до лампы не должна 

превышать 2 м, и не менее 20 см.

Гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия утрачивается в случае ис-

пользования не по назначению, несанкционированного ремонта или удале-

ния даты на приборе. Продукция сертифицирована.

Понижающие трансформаторы для галогенных ламп

10
6

Артикул GT-09 GT-09 mini 60  GT-09 GT-06 mini 105 GT-06 GT-08 GT-08 GT-10 GT-10

Номинальная мощность 40W 60W 60W 105W 105W 120W 160W 200W 250W

Рабочая температура 
окружающей среда

+40° +40° +40° +40° +40° +40° +40° +40° +40°

Сечение провода в 
первичной цепи

2х0,5мм 2х0,5мм 2х0,5мм 2х0,75мм 2х0,75мм 2х0,75мм 2х0,75мм 2х0,75мм 2х0,75мм

Сечение провода 
во вторичной

цепи 12 В
2х0,75мм 2х0,75мм 2х0,75мм 2х1,5мм 2х1,5мм 2х1,5мм 2х1,5мм 2х2,5мм 2х4мм

Инструкция по подключению и эксплуатации

Таблица №1



од брендом Donolux выпускается широ-
кий ассортимент светодиодной продук-
ции – от жестких линеек и гибких лент 
до светильников и прожекторов.
Светодиоды нечувствительны к холоду 
и механическим воздействиям. Срок 
службы почти в 100 раз больше, чем у 
ламп накаливания, и в 5-10 раз боль-
ше, чем у люминесцентной лампы.
В коллекции гибких светодиодных лент 
Donolux премиум-класса использованы 
светодиоды нового поколения с улуч-
шенными показателями энергопотре-
бления и световой отдачи, высокой яр-
костью свечения и сбалансированной 
цветопередачей.
Среди новинок: герметичные влагоза-
щищенные модели со степенью защи-

ты IP68, покрытые прозрачной водоне-
проницаемой силиконовой оболочкой, 
которые можно погружать в воду до 2-х 
метров; ленты с увеличенной эластич-
ностью, легко сгибаемые под любым 
углом; компактные ленты с небольшой 
шириной; многоцветные RGB-модели 
с возможностью смены цвета с помо-
щью пульта управления. 
Высокая насыщенность, чистота и чет-
кость излучаемых светодиодом цветов 
недостижимы для традиционных ламп. 
Помимо интерьерного освещения, све-
тодиоды широко используются для 
ландшафтной подсветки. 

10
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Светодиодные системы освещения
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Цвета: Белый / Серебряный

Напряжение: 12V DC (500mA) 

Потребляемая мощность: 11W

Цветовая температура: 4200 K 

Световой поток: 620 Lm

Угол рассеивания: 110° 

Вес гр: 370 

∅ мм: 163       o мм: 16       ∅ монтажный, мм:  150

Описание
В качестве источника света в панели ис-
пользуются 24 светодиода мощностью 
0,5 Вт на эффективной светопроводя-
щей матрице (LGP).
Устройтво собрано в эстетичном алю-
миниевом корпусе и обеспечивает
высокую светоотдачу. Панель дает мяг-
кий свет стабильного качества и
имеет большой срок службы. Возможен 
потолочный и стеновой монтаж.
Светильник широко используется в оте-
лях, ресторанах, коммерческих и
жилых помещениях как альтернатива 
обычному верхнему освещению.

более 4 см.

5 – 20 мм.

Установка

1. Убедитесь, что питание отключено.
2. Просверлите в потолке монтажное отверстие, соответствующее посадочному раз-
меру светильника.
3. Подсоедините вход преобразователя к сети питания и убедитесь в правильности 
соединения.
4. Положите драйвер на потолок в подходящем месте.
5. Прижмите обе пружины (1), затем вставьте светильник в отверстие в потолке (2). 
Убедитесь, что светильник надежно закреплен.
6. Перед тем, как включить питание, еще раз проверьте все соединения.

1. Используйте вдали от горючих материалов.
2. Не накрывайте светильник.

Особенности

w Алюминиевый корпус с хоро-
шей теплопроводностью

w Эффективная неслепящая 
светопроводящая матрица из 
ПММА

w Драйвер-стабилизатор с вы-
соким кпд и широким диапазо-
ном напряжений
поддерживает постоянный ток 
светильника

w Элегантная, тонкая и удобная 
в использовании панель



5 – 25
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Цвета: Белый / Серебряный

Напряжение: 12V DC (600mA) 

Потребляемая мощность: 28W

Цветовая температура: 4000 K 

Световой поток: 1520 Lm

Угол рассеивания: 90° 

∅ мм: 160       o мм: 68       ∅ монтажный, мм:  135

Описание 
В качестве экономичного, надежного и 
безопасного источника с большим сро-
ком службы в светильнике используется 
светодиод повышенной яркости Nichia, 
который запитан от низковольтного 
драйвера. Стильный и элегантный кор-
пус изготовлен из алюминия высокой 
чистоты с анодированием после обра-
ботки. Хороший теплоотвод обеспечи-
вает эффективное охлаждение.
Продуманная оптическая часть позво-
ляет получить мягкий, постоянный и 
равномерный свет. Светильник не мер-
цает и не слепит. В нем нет свинца, рту-
ти и других вредных веществ. Он часто 
используется в торговых центрах, оте-
лях, ресторанах и т.д.

Светодиодные панели
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1. Отключите питание.
2. Просверлите в потолке отверстие необходимого диаметра.
3. Подключите вход преобразователя к сети (176...265 В) 
и убедитесь в правильности подключения.
4. Расположите драйвер в подходящем месте на потолке.
5. Прижмите обе пружины (1), затем установите светиль-
ник в отверстии (2). Убедитесь, что светильник надежно 
закреплен.
6. Перед включением питания еще раз проверьте пра-
вильность всех соединений.

1. Перед монтажом, обслужи-
ванием или проверкой отклю-
чите питание.
2. Монтируйте и используйте 
светильник в строгом соответ-
ствии с инструкцией.
3. Во избежание электриче-
ского удара или поломки не 
разбирайте и не собирайте из-
делие.

Примечания

w Из соображений безопасности 
к монтажу, обслуживанию и про-
верке светильников допускаются только ква-
лифицированные электрики. Выполнение этих 
операций непрофессионалом опасно.

w Только потолочный монтаж.

w Не устанавливайте светильник в местах с по-
вышенной температурой или влажностью.

w Для вентиляции необходимо обеспечить 
вокруг светильника зазор в 75 мм. Ни в коем 
случае не накрывайте светильник.



Светодиодные системы освещения
11
0

D
L-

18
27

4/
42

00

Цвета: Белый / Серебряный

Напряжение: 12V DC (700mA) 

Потребляемая мощность: 36W

Цветовая температура: 4200 K 

Световой поток: 2200 Lm

∅ мм: 595 х 595       o мм: 28

В качестве источника используется све-
тодиод повышенной яркости. Стильный 
корпус из анодированного алюминия
доступен в двух цветах — белом и се-
ребристом. Светильник запитан от низ-
ковольтного драйвера-стабилизатора, 
что дает безопасность, экономичность 
и большой срок службы.
Отличный теплоотвод гарантирует дол-
гую и стабильную работу светодиода. 
Панель обладает хорошей светопрони-
цаемостью и дает равномерный мягкий 
свет.
Светильник мгновенно включается, не 
мерцает и работает бесшумно. В нем не 
применяются вредные материалы.
Светильник прост в монтаже, его можно 
либо установить непосредственно в по-
толок, либо подвесить, используя кре-
пежное отверстие на тыльной стороне. 

Применения
Отели, залы заседаний, офисы, больни-
цы, школы и другие помещения, где тре-
буется экономичное освещение с высо-
ким индексом цветопередачи.

Установка

1. Отключите питание
2. Подключите соответствующий драй-
вер к сети и убедитесь в отсутствии
оголенных проводников.
3. Подключите панель к соответствую-
щему драйверу через разъем постоян-
ного тока.
4. Закрепите панель и блок питания в 
подходящем месте.
5. Включите питание.

1. Панель должна быть запитана от подхо-
дящего источника питания.
2. Чтобы предотвратить загрязнение пане-
ли, защитную пленку следует снимать по-
сле монтажа. 
3. Во избежание электрического удара пе-
ред монтажом или обслуживанием
отключите питание.
4. Монтаж и обслуживание должны прово-
диться только специалистами, разборка
светильника непрофессионалами не допу-
скается.
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Цвета: Белый / Серебряный

Напряжение: 12V DC (700mA) 

Потребляемая мощность: 11W

Цветовая температура: 4200 K 

Световой поток: 700 Lm

∅ мм: 295 х 295       o мм: 28  

Светодиодные панели
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Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 100 х 100 х 34

Монтажное отверстие, мм: 87х81

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 4 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 180 х 100 х 34

Монтажное отверстие, мм: 161 х 87

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 1 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 79 х 79 х 24

Монтажное отверстие, мм: 63 

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 1 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 79 х 24

Монтажное отверстие, мм: 94 х 55

D
L1

83
73

/1
2W

W



Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 100 х 93 х 47

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 99 x 25

Монтажный диаметр, мм: 82

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 79 х 24

Монтажный диаметр, мм: 63

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 1 х 3Вт 700 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 80 х 83 х 37

Светодиодные светильники 
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Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 3Вт 350 мА

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 85 х 65 х 70

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 3Вт 350 мА

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 170 х 60 х 39

Цвет корпуса: Алюминий

Напряжение: 220В

Потребляемая мощность: 1х9 Вт

Цоколь: GX53

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 115 х 92 х 53
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Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 3 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP65

Габариты, мм: 170 х 40 х 86



Цвет корпуса: Алюминий

Напряжение: 220В

Потребляемая мощность: 2х9 Вт

Цоколь: GX53

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 115 х 92 х 88

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 1 х 3Вт 350 мА

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 90 х 70 х 55

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 3Вт 350 мА

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 160 х 78 х 55

Цвет корпуса: Алюминий

Напряжение: 220В

Потребляемая мощность: 1х35 Вт

Цоколь: GU10

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 100 х 55 х 93

Светодиодные светильники 
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Цвет корпуса: Алюминий

Напряжение: 220В

Потребляемая мощность: 2х35 Вт

Цоколь: GU10

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 190 х 55 х 93

Цвет корпуса: Алюминий

Напряжение: 220В

Потребляемая мощность: 2х35 Вт

Цоколь: GU10

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 100 х 115 х 93

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 1 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 152 х 52 х 93,5

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 228 х 52 х 93,5



Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP54

Габариты, мм: 152 х 138 х 93,5

Тип: Поворотный

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 1 х 3Вт 700 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 56 х 37,5

Монтажный диаметр, мм: 48 х 48

Тип: Поворотный

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 2 х 3Вт 700 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 112 х 56

Монтажный диаметр, мм: 48 х 104

Тип: Поворотный

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 3 х 3Вт 700 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 168 х 56

Монтажный диаметр, мм: 48 х 160

Светодиодные светильники 
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Тип: Поворотный

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 8 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 182 х 100 х 60

Монтажный диаметр, мм: 170 х 90

Тип: Поворотный

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 4 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 100 х 100 х 60

Монтажный диаметр, мм: 90 х 90

Тип: Поворотный

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 6 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 110 х 45

Монтажный диаметр, мм: 106 х 106
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Тип: Поворотный

Цвет корпуса: Алюминий

Потребляемая мощность: 12 х 1Вт 350 мА

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: 220 х 45

Монтажный диаметр, мм: 106 х 214



Выходное напряжение: 12V DC   

Потребляемая мощность: 9,6W/m

Рабочий ток: 680-760 mA 

Диодов/м.: 120     Световой поток: 480 Lum/m 

Цветовая температура: 2700-3000К

Угол рассеивания: 120°

Тип Led: SMD3528

Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 3 диода (2,5 см.) 

Цвет: Теплый белый

Срок службы: 30 000 - 50 000 часов

Гибкие светодиодные ленты
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Гибкие светодиодные ленты

Инструкция по подключению

Светодиодная лента подключается к источнику пита-
ния 12V DC. Источник питания необходимо выбирать 
из расчета потребляемой мощности и длины светоди-
одной ленты. при подключении светодиодной ленты к 
источнику питания необходимо соблюдать полярность 
+V и -V. Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки, 
деление по три диода (2,5 см). Перед установкой лен-
ты рекомендуется заранее обезжирить и высушить по-
верхность для монтажа. Лента имеет самоклеющуюся 
основу. Cветодиодную ленту нельзя объеденить между 
собой, если длина превышает 5 метров. Дополнитель-
ный отрезок ленты подключается параллельно отдель-
ным проводом от источника питания.

Область применения

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного осве-
щения, шкафов, полок, создавая равномерную подсветку.
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Выходное напряжение: 24V DC 

Потребляемая мощность: 9,6W/m 

Диодов/м.: 120 

Световой поток: 780 Lum/m 

Тип крепления: самоклейка 

Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 6 диодов (5 см.) 

Цвет: Белый

Выходное напряжение: 24V DC 

Потребляемая мощность: 9,6W/m 

Диодов/м.: 120 

Световой поток: 720 Lum/m 

Тип крепления: самоклейка 

Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 6 диодов (5 см.) 

Цвет: Теплый белый

Выходное напряжение: 24V DC   Степень защиты: IP68

Потребляемая мощность: 19,2W/m 

Диодов/м.: 240 

Световой поток: 1560 Lum/m 

Тип крепления: самоклейка     Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 12 диодов (5 см.) 

Цвет: Белый

Выходное напряжение: 24V DC   Степень защиты: IP68

Потребляемая мощность: 19,2W/m 

Диодов/м.: 240 

Световой поток: 1440 Lum/m 

Тип крепления: самоклейка       Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 12 диодов (5 см.) 

Цвет: Теплый белый

8 mm50 mm50 mm 2.2 mm

8 mm50 mm50 mm 2.2 mm

5000 mm

14 mm50 mm 50 mm 50 mm

2.5 mm

5000 mm

14 mm50 mm 50 mm 50 mm

2.5 mm



Выходное напряжение: 24V DC   Степень защиты: IP68

Потребляемая мощность: 28,8W/0,8m 

Диодов/м.: 360     Световой поток: 2340 Lum/m 

Материал: Силикон    Длина бобины: 4,8 м. 

Кратность деления на отрезки: по 24 диода (5,3 см.) 

Цвет: Белый

Выходное напряжение: 24V DC   Степень защиты: IP68

Потребляемая мощность: 28,8W/0,8m 

Диодов/м.: 360     Световой поток: 2160 Lum/m 

Материал: Силикон    Длина бобины: 4,8 м. 

Кратность деления на отрезки: по 24 диода (5,3 см.) 

Цвет: Теплый белый

Выходное напряжение: 12V DC   Степень защиты: IP68

Потребляемая мощность: 14,4W/m 

Диодов/м.: 60 

Световой поток: 1170 Lum/m 

Тип крепления: самоклейка 

Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 3 диода (5 см.) 

Цвет: Белый

Выходное напряжение: 12V DC   Степень защиты: IP68

Потребляемая мощность: 14,4W/m 

Диодов/м.: 60 

Световой поток: 1080 Lum/m 

Тип крепления: самоклейка 

Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 3 диода (5 см.)  

Цвет: Теплый белый

Гибкие светодиодные ленты
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Выходное напряжение: 12V DC   Степень защиты: IP68

Потребляемая мощность: 14,4W/m 

Диодов/м.: 60 

Световой поток: R — 120 Lum/m G — 240 Lum/m B — 150 Lum/m

Тип крепления: самоклейка 

Длина бобины: 5 м. 

Кратность деления на отрезки: по 3 диода (5 см.) 

Цвет: RGB

Выходное напряжение: 12V DC 

Потребляемая мощность: 7,2W/m 

Диодов/м.: 96 

Степень защиты: IP68

Длинна бобины: 2 м. 

Угол рассеивания: 120°

Длина мм: 960  Ширина мм: 7  Высота мм: 12

Цвета: Белый / White                   Теплый белый / W.White

Красный / Red                  Голубой / Blue

Зеленый / Green               Желтый / Yellow

12 mm50 mm 2.5 mm



Сопутствующие товары
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Яркие светодиодные лампы

Цоколь
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Световой 

поток

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm) Срок службы

MR16 9,5 (700 мА) 7 40° 3000K 440 люмен 55 50 50000 ч.

DL-18291/3000-7

Аналог галогенной лампе 50Вт

Цоколь
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Световой 

поток

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm) Срок службы

GU10 AC90-260 3 x 1 40° 3200K 225 люмен 72 49.5 30000 ч.

DL-18260/3200-40

Аналог галогенной лампе 25Вт

Цоколь
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Световой 

поток

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm) Срок службы

GU10 AC90-260 4 x 1 40° 3200K 300 люмен 72 49.5 30000 ч.

DL-18261/3200-40

Аналог галогенной лампе 35Вт

Цоколь
Напряжение

(V)
Мощность

(W)
Угол 

излучения
Цветовая t° Световой 

поток

Высота 
лампы (mm)

Диаметр

(mm) Срок службы

GU10 AC90-260 4 x 1 40° 4000K 320 люмен 72 49.5 30000 ч.

DL-18261/4000-40

Аналог галогенной лампе 35Вт

12000К

7000К

4000К

3000К

2000К

5000K
холодный свет

3000K
теплый свет

Температура абсолютно черного тела, при которой 
оно светится соответствующим цветом, называется 
цветовой температурой. Обычно цветовая температу-
ра определяется как абсолютная температура и изме-
ряется в кельвинах (К).
Понятие цветовой температуры связано с законом 
Планка и законом смещения Вина.
Более высокие цветовые температуры (5000К и бо-
лее) соответствуют холодным цветам (смещение в 
сторону синего).
Средние температуры (3700...5000К) соответствуют 
нейтральным цветам (рядом с белым).
Более низкие цветовые температуры (2600...3700К) 
соответствуют теплым цветам (смещение в сторону 
желтого и красного).
Цветовая температура источника света равна соответ-
ствующей температуре абсолютно черного тела.
Когда черное тело нагревается настолько, что начина-
ет излучать свет, оно становится бледно-красным. При 
дальнейшем нагреве оно начинает светиться желтым, 
затем белым, и, наконец, синим.
Это похоже на изменение цвета металла с его нагревом.

Цветовая температура



Светодиодные системы освещения
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Артикул HF-8W-12 AC/DC Adapter 50W AC/DC Adapter 72W AC/DC Adapter 96W

Напряжение, V 9,5В(700мА) — — —

Мощность, W 1х8Вт 50 72 96

Входное напряжение АС100-240В 50-60Hz  0,17А АС100-240В 50-60Hz  1,2А АС100-240В 50-60Hz  1,6А АС100-240В 50-60Hz  2А

Выходное напряжение DC700мА  8-11В DC12В  4А DC12В  6А DC12В  8А

Рабочая температура -20С°/+50С° 20С°/+50С° 20С°/+50С° 20С°/+50С°

Вес — 240 300 420

Длина (мм) 86 120 141,5 153

Ширина (мм) 39 53 60 60

Высота (мм) 22 32 35 37

Артикул HF-150W-12 HF-150W-24 HF-200W-12 HF-200W-24

Постоянное напряжение, DC 12В 24В 12В 24В

Допустимое отклонение вых. напряжения ±10% ±10% ±10% ±10%

Диапазон значений тока 0-12.5A 0-6.5A 0-16.5A 0-8.3A

Мощность 150Вт 150Вт 200Вт 200Вт

Диапазон входного напряжения, АС 85-132VAC/170-264VAC  
47-63Hz 240-370VDC

85-132VAC/170-264VAC  
47-63Hz 240-370VDC

85-132VAC/170-264VAC  
47-63Hz 240-370VDC

85-132VAC/170-264VAC  
47-63Hz 240-370VDC

Входящий ток 3.2A/115 В 1.6A/ 230 В 3.2A/115 В 1.6A/ 230 В 4.5A/115V 0.5A/230V 4.5A/115V 0.5A/230V

КПД 82% 85% 82% 85%

Уровень пульсации (размах) 180 Мв 240 Мв 180 Мв 240 Мв

Пусковой ток 25A/115V 50A/230V 25A/115V 50A/230V 15A/115V 30A/230V 15A/115V 30A/230V

Ток утечки <3.5mA/240VAC <3.5mA/240VAC <3.5mA/240VAC <3.5mA/240VAC

Защита от перегрузки 105%~150% 105%~150% 105%~150% 105%~150%

Защита от перенапряжения 115-135% 115-135% 115-135% 115-135%

Защита от короткого замыкания да да да да

Рабочая температура и влажность -10С~+60С ; 20%~90%RH -10С~+60С ; 20%~90%RH -10С~+60С ; 20%~90%RH -10С~+60С ; 20%~90%RH

Напряжение изоляции I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC,           
O/P-O/P:0.5KVAC

I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC,          
O/P-O/P:0.5KVAC

I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 
O/P-O/P:0.5KVAC

I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 
O/P-O/P:0.5KVAC

Соответствует стандартам EN55022, EN55024, EN61000, 
IEC1000-4-2

EN55022, EN55024, EN61000, 
IEC1000-4-2

GB9254, EN55022, GB9254,    
EN55022 classB

GB9254, EN55022, GB9254,    
EN55022 classB

Соответствует стандартам безопасности UL1012, EN60950 UL1012, EN60950 GB4943, UL60950, EN60950 GB4943, UL60950, EN60950

Вес 0.8кг 0.8кг 0.95кг 0.95кг

Размер 199 x 110  x 50мм 199 x 110 x 50мм 199 x 110 x 50мм 199 x 110 x 50мм

Артикул HF-240W-12 HF-240W-24 HF-350W-12 HF-350W-24

Постоянное напряжение, DC 12В 24В 12В 24В

Допустимое отклонение вых. напряжения ±10% ±10% ±10% ±10%

Диапазон значений тока 0-20A 0-10A 0-29A 0-14.6A

Мощность 240Вт 240Вт 350Вт 350Вт

Диапазон входного напряжения, АС 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 
240-370VDC

85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 
240-370VDC

85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 
240-370VDC 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz

Входящий ток 5.0A/115V 2.5A/230V 3.2A/115 В 1.6A/ 230 В 6.5A/115V 4A/230V 6.5A/115V 4A/230V

КПД 79% 85% 74% 81%

Уровень пульсации (размах) 120 Мв 120 Мв 150 Мв 150 Мв

Пусковой ток 25A/115V50A/230V 25A/115V 50A/230V 15A/115V 30A/230V 15A/115V 30A/230V

Ток утечки <3.5mA/240VAC <3.5mA/240VAC <3.5mA/240VAC <3.5mA/240VAC

Защита от перегрузки 105%~135% 105%~135% 105%~135% 105%~135%

Защита от перенапряжения 115-135% 115-135% 115-135% 115-135%

Защита от короткого замыкания да да да да

Рабочая температура и влажность -10С~+60С ; 20%~90%RH -10С~+60С ; 20%~90%RH -10С~+60С ; 20%~90%RH -10С~+60С ; 20%~90%RH

Напряжение изоляции I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC,           
O/P-O/P:0.5KVAC

I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC,          
O/P-O/P:0.5KVAC

I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 
O/P-O/P:0.5KVAC

I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 
O/P-O/P:0.5KVAC

Соответствует стандартам EN55022, EN55024, EN61000 EN55022, EN55024, EN61000 EN55022, EN55024, EN61000 EN55022, EN55024, EN61000

Соответствует стандартам безопасности UL1950 UL1950 UL1950 UL1950

Вес 0.95кг 0.95кг 1.15кг 1.15кг

Размер 215 x 115  x 50мм 215 x 115  x 50мм 215 x 115 x 50мм 215 x 115 x 50мм



Источники питания для светодиодов
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Управление светодиодами

Выходное напряжение: 12V DC   

Мощность: 120W 

Рабочий ток: 10A 

 RGB контроллер (DC 12V, 10A)
с 4 кнопками на пульте
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1. Кнопка MODE: изменение режима при
каждом нажатии, всего 11 режимов

2. Кнопка UP: с каждым нажатием
скорость увеличивается на единицу

3. Кнопка DOWN: с каждым нажатием
скорость уменьшается на единицу

4. Кнопка ON/OFF: включение и
выключение					   
	

Схемы подключения

2. Второй способ: Потребляемая мощность светодиодные ленты выше, чем контроллера.

1. Первый способ: Потребляемая мощность светодиодные ленты ниже, чем контроллера.

5. Одиннадцать режимов: красный, зеленый, красный + зеле-
ный, синий g красный + синий g зеленый + синий g красный 
+ зеленый + синий g циклическое мигание красного, зелено-
го и синего g циклическое мигание всех цветов g цикличе-
ское плавное изменение красного, зеленого и синего g ци-
клическое плавное изменение всех цветов

Контроллер

Контроллер

Усилитель
сигнала

Усилитель
сигнала

Усилитель
сигнала

Усилитель
сигнала



Светодиодные системы освещения
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Выходное напряжение: 12V/24V  DC   

Мощность: 12VDC/180W       24VDC/360W  

Габариты: 165 х 39 х 26
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Выходное напряжение: 12DC/24V DC  

Мощность: 24VDC-360W : 12VDC-180W 

Длинна мм: 210  Ширина мм: 40  Высота мм: 30

Контроллер для RGB светодиодов с 
пультом дистанционного управления

Кнопка 1. Нажмите, чтобы перейти к 
следующему режиму.

Кнопка 2: Нажмите эту кнопку, чтобы 
перейти к предыдущему режиму.

Кнопка 3: Нажмите эту кнопку, чтобы 
увеличить скорость (по умолчанию 
установлена максимальная скорость).

Кнопка 4: Нажмите эту кнопку, чтобы 
уменьшить скорость.

Кнопка 5: Нажмите эту кнопку, чтобы 
задержаться на текущем цвете, повторное 
нажатие возобновляет работу.

Кнопка 6: Нажмите эту кнопку, чтобы 
отключить устройство. Чтобы включить, 
нажмите еще раз.

w 3 канала, максимальный ток канала 5А;

w Защита на выходе продлевает срок службы 
светодиодов;

w 31 режим, 256 градаций серого;

w Независимая регулировка скорости и яркости для 
каждого режима;

w Режим энергосбережения с памятью;

w Плавное включение и выключение;

Блок питания

Светодиодный модульСветодиодный модульСветодиодный модуль Светодиодный модуль





Поддержка партнеров

Производство демостендов
Под брендом DONOLUX выпускаются различные виды демостендов из высококачественного 
ДСП с ламинированной запечаткой.  Разработанные стенды, выполненные в фирменных цветах  
DONOLUX  с размещением экспозиции на подходящем фоне, идеально подойдут практически 
под любой интерьер всех типов помещений и планировок, от компактных офисов до гигантских 
демозалов.  
Стенды доступны в трех размерных категориях  и рассчитаны на установку на практически любую 
твердую  поверхность без особых трудозатрат. Стенды могут поставляться с образцами и без них.
Небольшие сроки изготовления и отлаженная логистика производителя позволят получить дан-
ные стенды в кратчайшие сроки. Уточнить условия приобретения стендов можно непосредствен-
но у Вашего менеджера.

Демостенды в наличии

Стенд №2: встроенные металлические светильники, размер стенда: 1695х995 мм

Стенд №3: встроенные металлические светильники, размер стенда: 1330х700 мм

Стенд №4: влагозащитные светильники, размер стенда: 800х500 мм

Стенд №5: декорированные гипсовые светильники, размер стенда: 1330х700 мм

Стенд №6: светодиодные линейки, размер стенда: 800х500 мм

Стенд №7: гипс+дерево, размер стенда: 1330х700 мм 

Стенд №8: кристаллография, размер стенда: 800х500 мм

Все стенды могут изготавливаться в трех цветовых решениях: черный, серый, белый.
Срок изготовления две недели. Для получения дополнительной информации по вопросам 
приобретения стендов обращайтесь к Вашему менеджеру


