




Niente 

è costante se non il 

cambiamento. L’intera esistenza è un flusso 

perpetuo di “essere e divenire”. Questa è lezione 

generale dell’evoluzione del mondo.

Nothing is constant but change! All existence is a perpetual 

flux of ‘being and becoming!’ That is the broad lesson of 

the evolution of the world.

                   Ernst Haeckel
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

Ribbon

Strip 120 LED/m Strip 240 LED/m

2,4

8

50

2,4

10

25

89408   Min 0,1 - Max 0,5 m

13822

20

2x1 mm² 1 m

Max 100 m

89487   Min 0,1 - Max 1,5 m

107

27

48

2x1 mm² 1,5 m

Max 100 m

89487   Min 0,1 - Max 0,75 m

107

27

48

2x1 mm² 0,75 m

Max 100 m

84829   Min 0,1 - Max 2,5 m

103

27
58

2x1 mm² 2,5 m

Max 100 m

84829   Min 0,1 - Max 1,25 m

103

27
58

2x1 mm² 2,5 m

Max 100 m

84700   Min 0,1 - Max 3,9 m
2x1 mm² 3,9 m

Max 100 m

38

97

129

LED SMD

ADHESIVE TAPE

LED SMD

ADHESIVE TAPE

023

1m 3m 0,3m

 1m  +plus

120 LEDs/m nm - K lm/m

98073 8000 K 780

98074 4500 K 740

98075 3000 K 720

5m REEL / ROLLA

120 LEDs/m nm - K lm/m

98076 8000 K 780

98077 4500 K 740

98078 3000 K 720
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

 1m  +plus

240 LEDs/m nm - K lm/m

98079 8000 K 1560

98080 4500 K 1480

98081 3000 K 1440

5m REEL / ROLLA

240 LEDs/m nm - K lm/m

98082 8000 K 1560

98083 4500 K 1480

98084 3000 K 1440
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

Led strip composta da 120 o 240 
LEDs/metro montati su circuito fles-
sibile e adesivo. Facilmente adattabile 
ad ogni tipo di applicazione, può esse-
re piegata o tagliata in unità da 6 LED 
senza danneggiare il resto del modulo.
TUTTE TESTATE.

The StripLed is composed of 240 
Leds/meter integrated in a flexible cir-
cuit. Easily adaptable in every type of 
application and can be cut in 6 Led 
unit without damaging the rest of the 
module.  
ALL TESTED.

89125 
Prolunga 3m
Extension 3m

89121 
Cavo connettore
Connector cable

89119 
Raccordo multiplo
Multiple connector

89123 
Prolunga 1m
Extension 1m

N° Leds rolla	-	Reel	N°	Leds 600 (120 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 48W (9,6W/m)

Corrente di rete - Main tension 2 A (0,4A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt

N° Leds rolla	-	Reel	N°	Leds 1200 (240 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 96W (19,2W/m)

Corrente di rete - Main tension 4 A (0,8A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 

1m

2m 2m 2m

+ +

STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

Ex: 98074 + 3 + 2m =

STRIP CHOICE

Accessories

668

5m
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 20 mA
0,5W 5 mm

Wh 88417

Cr 85001

Ni 85002

Br 85003

Wh 91339

Cr 85004

Ni 85005

Br 85006

Aspho

Ø17

Ø20

35

Included

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

3 LEDs 20 mA
RGB 1,5W Full color

???-???

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

30° RGB

30° 30Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30° 30RGB Z

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 20mA 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 20mA 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 20mA 24V DC

103

27
58

Wh 91352

Cr 86707

Ni 86708

Br 86709

Wh 91353

Cr 86710

Ni 86711

Br 86712

24V DC 24V DC 12 cm

84335 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings or for 
application with outer casing.

Drivers RGB e dimmerabili
RGB and dimmable drivers

58

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES SUGGESTED ACCESSORIES

Wh 92583

Cr 92584

Ni 92585

Ix 92586

Wh 92587

Cr 92588

Ni 92589

Ix 92590

Viky

0,062 Kg

0,200 dm³

0,066 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

Wh 92591

Cr 92592

Ni 92593

Ix 92594

Wh 92595

Cr 92596

Ni 92597

Ix 92598

0,082 Kg

0,200 dm³

0,086 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

min 10

50

3

Ø26

Ø40

Ø29

Ø29

min 10

45

1,5

Ø26

 40

min 10
25

3

Ø26

Ø40

Ø29

min 10

Ø26

24

1,5

 40

Ø29

08° 30° 50° 60°15°

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Included Included

31

35

42
28

60

49

60

69
28

002 350 mA 630 mA 12 cm

Faretto in ottone o acciaio inox. In-
dicato per applicazioni da incasso a 
molle per controsoffitto o applica-
zione con controcassa, particolare 
perchè monta ottiche antiabbaglia-
mento.

Brass recessed spotlight or stainless 
steel. Designed to be mounted in 
false ceilings using self-retaining clips 
or with recessed housing. Features 
special anti-glare optics.

84901 
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing

84336 
Controcassa
Outer casing

1

2 2
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COLOURS CODE OPTICS CODE
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COLOURS CODE OPTICS CODE
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1 LED 20 mA
0,5W 5 mm

Wh 88417

Cr 85001

Ni 85002

Br 85003

Wh 91339

Cr 85004

Ni 85005

Br 85006

Aspho

Ø17

Ø20

35

Included

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

3 LEDs 20 mA
RGB 1,5W Full color

???-???

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

30° RGB

30° 30Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30° 30RGB Z

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 20mA 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 20mA 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 20mA 24V DC

103

27
58

Wh 91352

Cr 86707

Ni 86708

Br 86709

Wh 91353

Cr 86710

Ni 86711

Br 86712

24V DC 24V DC 12 cm

84335 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings or for 
application with outer casing.

Drivers RGB e dimmerabili
RGB and dimmable drivers

1

3

2 2

GUIDA ALLA LETTURA
HOW TO READ

Descrizione prodotto
Product description

Nome prodotto
Product name

Prodotto
Product

Finitura
Finishing

Ottiche luce
Light optics

Colori e ottiche disponibili
Available colours and optics

Accessori consigliati /
inclusi
Suggested / included 
accessories

Marchi qualità ed altri simboli
Quality marks and other symbols

Disegno tecnico quotato
Quoted technical drawing

Alimentatori suggeriti
Suggested drivers

Varianti prodotto (RGB, 
potenza, installazione,..)

Product variants (RGB, 
power, installation,..)

Cavo / connettore incluso
Included cable / connector

ORDINE DI LETTURA
READING ORDER
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Light concept is evolving

Una storia di successo si fonda su una visione, che prende 

forma attraverso la passione e la dedizione, per poi risplendere di luce propria: 

LINEA LIGHT Group, dal 1985, crea e propone il proprio stile nel mondo dell’ i l luminazione.  

Attraverso la ricerca costante di forme e tendenze, lo sviluppo di prodotti innovativi, le 

collaborazioni con lighting designer e progettisti, i l Gruppo ha saputo evolversi nel tempo, 

affermandosi come leader internazionale nella produzione di apparecchi per l’ i l luminazione.  

Le radici ed il presente di LINEA LIGHT Group si trovano in Italia, dove si svolgono tutte le fasi della 

produzione: ideazione del prodotto, lavorazione dei materiali, assemblaggio, test e verifiche, distribuzione 

vengono gestiti da uomini e donne competenti ed appassionati per offrire, in Europa e nel mondo, 

qualità, cura per i dettagli, rispetto per l’ambiente.

A success story is based on a vision brought into being by passion and dedication, then shining with its own light.

Since 1985 LINEA LIGHT Group has created and proposed its own unique style in the world of lighting. Its 

constant research into new designs and trends, its development of innovative products, collaborations with 

lighting designers and planners have enabled the Group to evolve in time to become an international leader 

in the manufacture of lighting equipment. 

LINEA LIGHT Group’s past and present are in Italy, where all stages of the manufacturing process are 

based: product concept, material processing, assembly, tests and checks, and distribution are all in 

the expert hands of  enthusiastic women and men who allow the group to offer quality, attention to 

detail, environmental sustainability in Europe and the world.



3

What do You see?
Light is what you make of it

with

Qual-

siasi sia l’idea 

di luce che il cliente desidera rap-

presentare, LINEA LIGHT Group individua le solu-

zioni e realizza con professionalità ed esperienza progetti in ogni am-

bito, grazie ai suoi 5 brand: i-LèD, Tràddel, Decòrative, MA&DE e manàmanà.   
Ai lighting designer, agli architetti, ai progettisti e professionisti del settore dell’illuminazione sono 

dedicate linee di prodotti specifici, per soddisfare le esigenze illuminotecniche in ogni campo d’applicazione. 

Il futuro che LINEA LIGHT Group immagina per il mondo della luce prende forma ogni gior-

no nei cataloghi, nelle pubblicazioni periodiche e multimediali, nelle partecipazioni ad eventi internazionali. 

LINEA LIGHT Group è la luce che si evolve con il mondo.

LINEA LIGHT Group identifies solutions to meet clients’ varying conceptions of light, developing and imple-

menting projects in all kinds of contexts in a highly professional manner using its 5 brands: i-LèD, Tràddel, 
Decòrative, MA&DE and manàmanà.  

Specific product lines are dedicated to lighting designers, architects, planners and lighting professio-

nals in order to meet lighting needs in every field of application.

The future that LINEA LIGHT Group imagines for the world of light takes shape every day 

in its catalogues, in its periodicals and multimedia publications, and in its participation  

international.

LINEA LIGHT Group is the light that evolves with the world.
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Analizzando la 

luce di un LED (light emitting 

diode), possiamo osservare che la qualità 

della luce emessa dipende strettamente dalla capacità 

del produttore di concepire e costruire diodi performanti e affidabili.  

Successivamente interviene, tuttavia, la capacità di sfrutta-

re e gestire questa meravigliosa sorgente di luce: sono necessarie cono-

scenze scientifiche, produttive e tecniche senza precedenti per poter ideare un appa-

recchio di illuminazione a LED che rispecchi le potenzialità della propria sorgente luminosa. 

LINEA LIGHT Group ha sintetizzato queste competenze in una linea di prodotti unica, frutto del gusto per l’inno-

vazione, della costante ricerca di una luce nuova, del desiderio di efficienza e creatività: tutto questo è LINEA LIGHT 

i-LèD Professional. 

Analysing the light produced by a LED (Light Emitting Diode), we observe that the quality of the light emitted is strictly 

related to the manufacturer’s ability to conceive and construct high-performance reliable diodes. 

The next factor is related to the possibility of exploiting and managing this wonderful light source: creating a LED 

lighting device reflecting the potential of its light source demands unprecedented scientific, manufacturing and 

technical expertise.

LINEA LIGHT Group has distilled these skills into a unique line of products, the result of its love of 

innovation, its constant search for a new light, and its desire for efficiency and creativity: leading 

to LINEA LIGHT i-LèD Professional.
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i-LèD represents the LED

Technique and heart,
functionality and design 

L a 

c o m p e t e n z a , 

la dedizione, l’esperienza 

nello studio e nella produzione di 

apparecchi per l’illuminazione a LED 

ha portato il brand i-LèD ad un enorme 

successo, grazie alle qualità tecniche ed 

umane che contraddistinguono la storia 

di ogni prodotto di LINEA LIGHT Group. 
Il risultato dell’impegno e della ricerca del Gruppo si 

è concretizzato in brevetti ed innovazioni che hanno 

segnato l’evoluzione del marchio e del settore 

dell’illuminazione a LED.

Expertise, dedication and experience in designing 

and producing LED lighting devices determined 

the huge success of the i-LèD brand,  a suc-

cess based on the technical and human re-

sources flowing into every product made by 

LINEA LIGHT Group.
The Group’s commitment and research 

have given rise to patents and innovations 

leading to the evolution of the brand and 

the LED lighting sector.
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i-LèD represents the LED

In the state 
of the art 
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· L’affidabilità della tecnologia Multichip, un 

modello di circuito prestampato che otti-

mizza performance e durata dei diodi.

· L’efficienza delle ottiche, elemento fonda-

mentale per poter gestire l’emissione lumi-

nosa del LED, in termini di sfruttamento della 

potenza e capacità di controllo.

· Il sistema TVS (Transient Voltage Suppressor) in 

grado di proteggere i LED dal sovracorrenti e so-

vratensioni elettriche.

· Il sistema di protezione AquaStop, garantito da una 

particolare resinatura unitamente ad un processo di 

anti-traspirazione dei conduttori.

· Il modulo LED ClearShield, dove il diodo è avvolto da 

un corpo in silicone che lo isola perfettamente dall’am-

biente esterno, rendendolo inattaccabile da acqua ed 

agenti atmosferici.

· La dissipazione termica passiva, risultato dello studio 

approfondito di materiali e strutture ottimali di conducibi-

lità, garantisce l’equilibrio tra prestazioni e durata nel tem-

po che rende i diodi di i-LèD la migliore sorgente di luce 

al mondo (corpo lampada < 50°C).

· Il tecnopolimero, un composto progettato per compo-

nenti di applicazioni in immersione, dove possono  pre-

sentarsi condizioni di forte stress meccanico e chimico, 

in grado di garantire un’alta resistenza ai raggi UV, all’ac-

qua clorurata e marina, agli ambienti fortemente acidi o 

basici.

· La selezione dei diodi aggiunge qualità alla qualità, of-

frendo una purezza della luce (SPD) e temperatu-
re di colore (CCT) esclusive, come nel super-warm 

white 2700°K (su richiesta).

· Nuovi prodotti, tecnologicamente avanzati, ven-

gono costantemente creati interpretando le ne-

cessità illuminotecniche di migliaia di clienti di LI-
NEA LIGHT Group, studiando le soluzioni ideali 

per ogni contesto applicativo e aggiungendo la 

fantasia e lo stile di i-LèD

· The reliability of the Multichip technology, a printed 

circuit maximising diode performance and duration.

· The efficiency of the optics, which play a funda-

mental role in the management of LED light emis-

sion in terms of exploiting LED power and control 

capacity.

· The TVS (Transient Voltage Suppressor) system 

that protects LEDs from excess currents and voltage.

· The AquaStop protection system guaranteed by 

resin-bonding together with suzione conductors.

· The LED ClearShield that encloses the diode in a 

silicone body isolating it completely from the exter-

nal environment and protecting it from water and 

weather.

· Passive thermal dissipation, the result of in-

depth research into highly conductible materials 

and structures, ensuring an even balance betwe-

en performance and duration making the i-LèD 
diodes the best light source in the world.

· A techno-polymer, a composite material desig-

ned for components intended for use in submer-

sion applications that may be subjected to con-

ditions of great chemical and mechanical stress, 

guaranteeing resistance to UV rays, chlorine wa-

ter and seawater, and highly acid or alkaline envi-

ronments.

· The selection of the diodes adds quality to quality, 

enhancing light purity and offering exclusive co-
lour temperatures like super-warm white 2700°K 

(on request).

· LINEA LIGHT Group constantly creates new 
technologically advanced products in order to in-

terpret the lighting technology needs of its many 

thousands of clients, developing the ideal solutions 

for all fields of application and adding the verve and 

style of i-LèD
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i-LèD represents the LED

Creative and flexible...

LINEA LIGHT Group è una realtà produttiva consolidata ma al con-

tempo dinamica, la quale non offre semplicemente apparecchi per 

l’illuminazione all’avanguardia, ma soluzioni di luce all-in-one. Lavorazione 

diretta dei materiali, studio e disegno dei prodotti, sviluppo di articoli specifici 

per progetti illuminotecnici esigenti: la progettazione per i-LèD significa flessibili-

tà, idee efficaci che rendono realtà concreta il desiderio del committente, analizzan-

do le sue esigenze, plasmando luce e forme, dando corpo alla sua visione.

LINEA LIGHT Group is a consolidated yet dynamic manufacturing group offering more 

than just cutting-edge lighting equipment by developing all-in-one lighting solutions. 

Direct processing of materials, product research and design, development of 

specific items for demanding lighting projects: i-LèD considers planning in 

terms of flexibility, using effective ideas to turn clients’ ideas into reality by 

analysing their needs, shaping light and forms and making their vision 

real.
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...Tailor-designed
 

Quando il progetto è unico nel suo 

genere, LINEA LIGHT Group inventa so-

luzioni uniche: con esperienza e competenza 

vengono creati apparecchi nuovi, seguendo le diret-

tive dei professionisti creativi coinvolti e le specifiche del 

committente, per raggiungere sempre il risultato prefissato, tra-

sformando l’immaginazione in realtà. 

i-LèD costruisce così nel tempo un rapporto di successo con lighting 

designer, architetti e progettisti del mondo della luce, offrendo servizi profes-

sionali di supporto tecnico e progettuale: dalla scelta del prodotto ideale alle analisi 

e calcoli illuminotecnici, passando per l’assistenza installativa e post-vendita. 

 

LINEA LIGHT Group invents unique solutions for unique projects, drawing upon its experien-

ce and expertise to create new devices, following the instructions of the creatives involved and the 

client’s specifications to attain the desired results, and transforming imaginative ideas into reality. 

i-LèD has gradually built up successful relationships with lighting designers, architects and planners 

from the lighting world, offering them professional technical and planning support services: from 

the choice of the ideal product to lighting analyses and calculations to installation and after-

sales support. 
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i-LèD represents the LED

Protagonist of the light

Come evidenziato graficamente, si può 

osservare come gli apparecchi per l’illu-

minazione i-LèD presentino un’efficienza 

e una qualità della luce senza paragoni. 

L’evoluzione delle diverse sorgenti lu-

minose ha superato molti limiti nel cor-

so del XX secolo, ma allo stato attuale 

un avanzamento tecnologico rilevante 

può intervenire solamente per alcune 

di esse: il diodo ad emissione luminosa 

vince il confronto nel tempo, proponen-

dosi come una delle fonti più efficienti ed 

innovative, nel presente come nel futuro, 

dove non si intravedono limiti al suo svi-

luppo. 

The graphs alongside show the unpre-

cedented efficiency and light quality of 

the i-LèD lighting devices. The evolution 

of different lighting sources overcame 

many barriers in the 20th century, but 

at the present time only a few of them 

are likely to experience major technologi-

cal breakthroughs: like the light-emitting 

diode, which has stood the test of time, 

revealing itself to be one of the efficient 

and innovative lighting sources, in the 

present as in the future, where there are 

no limits to its developments.
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A+

D Halogene 50W

QR 111 50W

HID 35W

Fluorescent 2x26W

Fluorescent 26W

 Tube+ 18 LEDs Ajust 9 LEDs Arent 8 LEDs Globo 12 LEDs Flash
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i-LèD represents the LED

Reliable over time
 

LINEA LIGHT Group 

è responsabile, verso i pro-

pri clienti, della qualità e dei ser-

vizi che offre, in Italia e nel mondo. 

Grazie alle costanti innovazioni e alla cura 

nella produzione di apparecchi per l’illumina-

zione che soddisfino pienamente le richieste del 

mercato, i-LèD presenta, su tutta la gamma, una ga-

ranzia fino a 5 anni.

 

LINEA LIGHT Group is directly responsible for the quality and 

services it offers its clients in Italy and all over the world.

i-LèD is synonymous with constant innovations in high-

precision lighting equipment and with commitment in 

the production of lighting devices aiming at answe-

ring market’s needs; that is why the entire range 

is covered by a warranty of up to 5 years.

Anni di garanzia
            Years warranty

Articoli i-LèD prodotti
i-LèD articles produced
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10° 120°50° 70°30°

Bibok Watt IP  	    Optics pag.

  5mm 44   · · 30° 16

Aspho Watt IP  	    Optics pag.

  5mm 44  · · · 30° 18
 1W 44  · ·  70° 120° 18
 1,5W 44  · ·  70° 120° 18
 3W 44  · · · 70° 120° 18

Ilex Watt IP  	    Optics pag.

  1W 44   ·  70° 120° 22
 1,5W 44   ·  70° 120° 22

Picrol Watt IP  	    Optics pag.

  1W 44   ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 24
 1,5W 44   ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 24

Tiny Watt IP  	    Optics pag.

  1W 20   ·  30° 50° 70° 26

14

01SMALL DECORATIVE SPOTLIGHTS
Faretti da incasso di piccole dimen-
sioni con LED da 5mm (0.5W), 1W 
oppure 1.5W e Full Color.

Pensati per ottenere effetti sceno-
grafici su soffitti e pareti, mettendo 
in risalto l’architettura dell’ambien-
te, questi faretti sono ideali per la 
creazione di “cieli stellati” dalle geo-
metrie fantasiose.

Recessed spotlights of small dimen-
sions with 5mm (0.5W), 1W or 1.5W 
and Full Color LEDs.

Designed to create scenographic 
effects on the ceiling or the walls, 
emphasizing the architecture of the 
space, these spotlights are ideal for 
creating an imaginatively shaped  
“starry sky”.
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Restaurant Canea, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Bibok

1 LED 20 mA
0,5W 5 mm

Wh 91366

Cr 85335

0,010 Kg

0,100 dm³

Real size

Ø9

Ø7

min 10

30

Ø7

30°

30° 30Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

24V DC 12 cm

Included

Faretto a incasso. Corpo in ottone. Recessed spotlight in brass.



ALKI Athens, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 20 mA
0,5W 5 mm

Wh 88417

Cr 85001

Ni 85002

Br 85003

Wh 91339

Cr 85004

Ni 85005

Br 85006

Aspho

Ø17

Ø20

35

Included

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

3 LEDs 20 mA
RGB 1,5W Full color

624-635

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

30° RGB

30° 30Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30° 30RGB Z

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

Wh 91352

Cr 86707

Ni 86708

Br 86709

Wh 91353

Cr 86710

Ni 86711

Br 86712

24V DC 24V DC 12 cm

RGB / DIMMABLE

84335 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings or for 
application with outer casing.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Ø17

Ø20

35

Included

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

Ø20
min 10

Ø13

23

1

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

 20
min 10

23

1

Ø13

Ø15

1 LED 350 mA
1W POWER

Wh 91341

Cr 85028

Ni 85029

Br 85030

Ix 86876

Wh 91340

Cr 85025

Ni 85026

Br 85027

Ix 86875

Wh 88418

Cr 85013

Ni 85014

Br 85015

Ix 86873

Wh 91343

Cr 85016

Ni 85017

Br 85018

Ix 86874

Aspho

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

100 lm

100 lm

77 lm

100 lm

100 lm

77 lm

1 LED 350 mA
1W POWER

0,015 Kg

0,100 dm³

0,017 Kg

0,100 dm³

100 lm

100 lm

77 lm

100 lm

100 lm

74 lm

70° 120°

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

120° 12

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

001 350 mA 12 cm
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84335 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings or for 
application with outer casing.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Wh 91345

Cr 85962

Ni 85963

Br 85964

Ix 86880

Wh 91344

Cr 85959

Ni 85960

Br 85961

Ix 86879

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Aspho 70°

60

80
Ø17

0,037 Kg

0,100 dm³

0,039 Kg

0,100 dm³

135 lm

135 lm

104 lm

135 lm

135 lm

104 lm

3 LEDs 1W 220mA
RGB 3W Full Color

624-635

0,037 Kg

0,100 dm³

0,039 Kg

0,100 dm³

20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

70° 70RGB Z

70°

Included

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Wh 91354

Cr 86730

Ni 86731

Br 86732

Ix 86736

Wh 91355

Cr 86733

Ni 86734

Br 86735

Ix 87465

Ø20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

Ø20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

001 500 mA 220 mA 12 cm

RGB

RGB / DIMMABLE

84917 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings or for 
application with outer casing.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

60

80
Ø17

20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

Wh 91347

Cr 85950

Ni 85951

Br 85952

Ix 86878

Wh 91346

Cr 85947

Ni 85948

Br 85949

Ix 86877

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Aspho 120°

0,037 Kg

0,100 dm³

0,039 Kg

0,100 dm³

135 lm

135 lm

104 lm

135 lm

135 lm

104 lm

3 LEDs 1W 220mA
RGB 3W Full Color

624-635

0,037 Kg

0,100 dm³

120°

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

120° 12RGB Z

Included

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Wh 91362

Cr 87214

Ni 87215

Br 87216

Ix 87466

Wh 91363

Cr 87217

Ni 87218

Br 87219

Ix 87467

Ø20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

Ø20
min 10

Ø13

1

70

Ø15

0,039 Kg

0,100 dm³

001 500 mA 220 mA 12 cm

RGB
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RGB / DIMMABLE

84917 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings or for 
application with outer casing.
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 350 mA
1W POWER

Wh 91348

Cr 85976

Wh 91349

Cr 85979

Ilex 70°

0,028 Kg

0,100 dm³

100 lm

100 lm

77 lm

1 LED 500 mA
1,5W POWER

0,070 Kg

0,100 dm³

135 lm

135 lm

104 lm

60

48 Ø17

Real sizeReal size

min 10

Ø13

24

Ø13 Ø13

min 10

Ø13

70

70°

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

70° 70

60

80
Ø17

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

001 350 mA 500 mA 12 cm

84916 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso. Applicazione 
con controcassa. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight, application 
with outer casing.

84917 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 350 mA
1W POWER

Wh 91350

Cr 85575

Wh 91351

Cr 85973

Ilex 120°

0,028 Kg

0,100 dm³

100 lm

100 lm

77 lm

1 LED 500 mA
1,5W POWER

0,070 Kg

0,100 dm³

135 lm

135 lm

104 lm

60

48 Ø17

Real size Real size

min 10

Ø13

24

Ø13 Ø13

min 10

Ø13

70

120°

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

60

80
Ø17

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

001 350 mA 500 mA 12 cm
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84916 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso. Applicazione 
con controcassa. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight, application 
with outer casing.

84917 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 350 mA
1W POWER

Wh 91364

Cr 86407

Wh 91365

Cr 86408

Picrol

0,061 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

1 LED 500 mA
1,5W POWER

0,080 Kg

0,200 dm³

180 lm

148 lm

138 lm

60

69
Ø31

60

73

Ø50

35

42
Ø28

31

46
Ø50

Ø30

min 10

Ø26

26

1

min 10

Ø26

50

1

Ø30

10° 30° 50° 70° 120°

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

001 350 mA 500 mA 12 cm

84336 
Controcassa
Outer casing

84955 
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing

84956 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso. Applicazione 
con controcassa. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight, application 
with outer casing.



Le Torri di Jesolo, Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

1 LED 350 mA
1W POWER

Wh 92256

Gr 92257

Bk 92258

Cr 92259

Tiny

0,017 Kg

0,100 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

Ø29

52 Ø22,5

Ø19

1,5

27

Ø20

min 10

Ø25

Included

Spot light effect 
on the ground

30° 50° 70°

30° 30

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

001 350 mA 12 cm

Faretto in nylon tondo da 1W. 
Indicato per applicazioni da 
incasso a molle per controsofitto o 
applicazione con controcassa.

Recessed 1W spotlight in nylon 
with springs for false ceiling or for 
application with outer casing.

98049 
Controcassa
Outer casing



Spa Kepinski, Geneve - Switzerland
Project realized by Lumiverre
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02SMALL DECORATIVE CRYSTAL 
SPOTLIGHT

MONO

Kurt Watt IP      Optics pag.

  1W 20   ·  Diffused 44
  1,5W 20   ·  Diffused 44
  3W 20   · · Diffused 44

Elin Watt IP      Optics pag.

  5mm 20  · · · Diffused 30
  1W 20  · ·  Diffused 30
  1,5W 20  · · · Diffused 30
  3W 20  · · · Diffused 30

Beriel Watt IP      Optics pag.

  1W 20  · ·  Diffused 34 
 1,5W 20  · ·  Diffused 34
  3W 20  · · · Diffused 34

Gude Watt IP      Optics pag.

  1W 54  ·   Diffused 38
  1,5W 54  ·   Diffused 38
  3W 54  ·  · Diffused 38

Ture Watt IP      Optics pag.

  1W 52   ·  Diffused 41
  1,5W 52   ·  Diffused 41
  3W 52   · · Diffused 41

Faretti da incasso di piccole dimen-
sioni con un LED da 5mm (0.5W), 
1W, 2W oppure 1.5W e Full Color, 
con un diffusore in cristallo finemen-
te levigato.

Il caratteristico riflesso e l’irradia-
zione prodotta garantiscono un 
notevole effetto scenografico, im-
plementato dalle numerose combi-
nazioni di colore disponibili.

Questi faretti sono ideali per la cre-
azione di geometrie regolari o fan-
tasiose in zone relax, o per la com-
posizione di simboli, loghi e scritte.

Recessed spotlights of small di-
mensions with 5mm (0.5W), 1W or 
1.5W and Full Color LEDs, with a 
finely-polished crystal diffuser.

Their peculiar reflection and irra-
diation features produce a remar-
kable scenographic effect, along 
with numerous colour combina-
tions.

These spotlights are ideal for crea-
ting regular or imaginative geome-
tric decors for relaxation areas, or 
symbols, logos and signs.
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MONO

Mosaic Watt IP      Optics pag.

  1W 54  ·   Diffused 52

Diamond Watt IP      Optics pag.

  1W 20   ·  Diffused 46
  1,5W 20   ·  Diffused 46
  3W 20   · · Diffused 46

Matix Watt IP      Optics pag.

   1W 20  · ·  Diffused 48
  1,5W 20  · ·  Diffused 48
  3W 20  · · · Diffused 48

Trina Watt IP      Optics pag.

  1W 52  ·   Diffused 50
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 20 mA
0,5W 5mm

Elin

3 LEDs 20 mA
RGB 1,5W Full color

624-635

Wh 92632

Cr 87343

Wh 92631

Cr 87337

0,015 Kg

0,200 dm³

0,015 Kg

0,200 dm³

0,015 Kg

0,200 dm³

0,015 Kg

0,200 dm³

min 10

Ø13

24

11

Ø20

Ø15

min 10

Ø13

24

11

Ø20

Ø15

min 10

Ø13

24

11

 20

Ø15

min 10

Ø13

24

11

 20

Ø15

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 20mA 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 20mA 24V DC

107

27

48

RGBMONO

24V DC 24V DC 12 cm

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00RGB Z

Ø17

Ø20

35
Ø17

Ø60

48

Included

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 20mA 24V DC

103

27
58

Wh 92521

Cr 87340

Wh 92522

Cr 87346

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o applicazione con con-
trocassa. Diffusore in cristallo mola-
to prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
prismatic, transparent crystal.

84916 
Controcassa
Outer casing

84335
Controcassa
Outer casing



Private villa, Milano - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

1 LED 350 mA
1W POWER

Elin

Wh 91203

Cr 91202

Wh 91201

Cr 91200

0,050 Kg

0,200 dm³

0,050 Kg

0,200 dm³

min 10

Ø13

24

11

Ø20

Ø15

min 10

Ø13

24

11

 20

Ø15

MONO

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø17

Ø20

35

Included

350 mA 12 cm

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o applicazione con con-
trocassa. Diffusore in cristallo mola-
to prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
prismatic, transparent crystal.

84335
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Wh 92270

Cr 87331

Wh 92265

Cr 87323

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Elin

0,070 Kg

0,200 dm³

0,070 Kg

0,200 dm³

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

624-635

0,070  Kg

0,200 dm³

0,070 Kg

0,200 dm³

Ø20

min 10

Ø9

Ø13

65

11

Ø15

Ø20

min 10

Ø9

Ø13

65

11

Ø15

 20

min 10

Ø9

Ø13

65

11

Ø15

 20

min 10

Ø9

Ø13

65

11

Ø15

500 mA 220 mA 12 cm

60

80
Ø17

Included

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00RGB Z

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Wh 92627

Cr 87326

Wh 92630

Cr 87334

RGB

S
M

A
LL

 D
E

C
O

 
C

R
Y

S
TA

LS

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o applicazione con con-
trocassa. Diffusore in cristallo mola-
to prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with springs 
for false ceilings or application with 
outer casing. Diffuser in ground, 
prismatic, transparent crystal.

84917 
Controcassa
Outer casing



34

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 92300

Cr 92295

Wh 92290

Cr 92285

1 LED 350 mA
1W POWER

Beriel

0,019 Kg

0,200 dm³

0,021 Kg

0,200 dm³

min 10

Ø20

23

14

30

Ø13

Ø15

min 10

 20

23

14

30

Ø13

Ø15

MONO

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø17

Ø20

35

Included

350 mA 12 cm

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o applicazione con con-
trocassa. Diffusore in cristallo mola-
to prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
prismatic, transparent crystal.

84335
Controcassa
Outer casing



Vertigo restaurant, Nantes - France
Photo by Yves Veron 
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Wh 92280

Cr 87327

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Beriel

0,056 Kg

0,200 dm³

0,058 Kg

0,200 dm³

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

624-635

0,059 Kg

0,200 dm³

0,061 Kg

0,200 dm³

Wh 92275

Cr 87324

Ø20

min 10

Ø13

70

30

Ø14

Ø15

Ø20

min 10

Ø13

70

30

Ø14

Ø15

 20

min 10

Ø13

30

70

Ø14

Ø15

 20

min 10

Ø13

30

70

Ø14

Ø15

MONO

500 mA 220 mA 12 cm

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00RGB Z

60

80
Ø17

Included

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Wh 91137

Cr 87325

Wh 91138

Cr 87328

RGB

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Diffusore in cristallo 
molato prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with springs 
for false ceilings or application with 
outer casing. Diffuser in ground, 
prismatic, transparent crystal.

84917 
Controcassa
Outer casing



Light Village, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Gude

Ø17

Ø20

35

Included

1 LED 350 mA
1W POWER

31

60

49

Cr 92305

0,057 Kg

0,100 dm³

Cr 92310

0,124 Kg

0,100 dm³

Cr 92347

0,226 Kg

0,200 dm³

min 10
23

Ø13

 20

Ø15

min 10
25

Ø17

 30

Ø20

min 10
25

Ø26

 40

Ø29

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø21

Ø25

37

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

MONO

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone. Diffusore in cristallo 
molato quadro trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
transparent, squared crystal.

98058
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing

84335 
Controcassa
Outer casing

84335 
Controcassa
Outer casing

98058
Controcassa
Outer casing

84915
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Gude

624-635

60

69
Ø31

60

80
Ø14

60

86
Ø21,5

Included

1 LED 500 mA
1,5W POWER

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

Cr 87330

0,057 Kg

0,100 dm³

min 10

Ø13

70

 20

Ø15
0,060 Kg

0,100 dm³

min 10

Ø13

70

 20

Ø15

Cr 87332

0,124 Kg

0,100 dm³

min 10

Ø17

60

 30

Ø20 0,127 Kg

0,100 dm³

min 10

Ø17

60

 30

Ø20

Cr 87335

0,226 Kg

0,200 dm³
min 10

Ø26

42

 40

Ø29 0,229 Kg

0,200 dm³
min 10

Ø26

42

 40

Ø29

500 mA 220 mA 12 cm

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00RGB Z

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Cr 87329

Cr 87333

Cr 87336

MONO RGB

S
M

A
LL

 D
E

C
O

 
C

R
Y

S
TA

LS

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone. Diffusore in cristallo 
molato quadro trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
transparent, squared crystal.

84917
Controcassa
Outer casing

84954 
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing

84917 
Controcassa
Outer casing

84917 
Controcassa
Outer casing

84954
Controcassa
Outer casing

84954
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing



Private villa, Calabria - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

1 LED 350 mA
1W POWER

Ture

Cr 92492

0,046 Kg

0,200 dm³

Cr 92493

0,061 Kg

0,200 dm³

Cr 92494

0,102 Kg

0,200 dm³

min 10
23

13

Ø13

 Ø21

Ø15

min 10

Ø17

26

16

Ø30

Ø20

min 10

24

Ø26

Ø40

Ø29

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

350 mA 12 cm

Ø17

Ø20

35

Included

31

60

49Ø21

Ø25

37

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

MONO

S
M

A
LL

 D
E

C
O

 
C

R
Y

S
TA

LS

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone. Diffusore in cristallo 
molato a mezza sfera trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
transparent, half-sphere crystal.

84335 
Controcassa
Outer casing

98058
Controcassa
Outer casing

84915
Controcassa
Outer casing

98058
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing

84335 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Ture

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

624-635

Included

Cr 87353

0,052 Kg

0,200 dm³ Ø20

min 10

Ø16

Ø30

62

16

0,065 Kg

0,200 dm³ Ø20

min 10

Ø16

Ø30

62

16

Cr 87356

0,102 Kg

0,200 dm³ Ø29

min 10

Ø26

42

20

Ø40

0,106 Kg

0,200 dm³ Ø29

min 10

Ø26

42

20

Ø40

Cr 87350

0,046 Kg

0,200 dm³ Ø15

min 10

Ø13

Ø21

68

13

0,052 Kg

0,200 dm³ Ø15

min 10

Ø13

Ø21

68

13

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00RGB Z

500 mA 220 mA 12 cm

60

69
Ø31

60

86
Ø21,5

60

80
Ø14

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Cr 87351

Cr 87354

Cr 87357

MONO RGB

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone. Diffusore in cristallo 
molato a mezza sfera trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
transparent, half-sphere crystal.

84954
Controcassa
Outer casing

84954
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing

84917 
Controcassa
Outer casing

84917 
Controcassa
Outer casing

84917
Controcassa
Outer casing

84954 
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing



Private villa, Calabria - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

1 LED 350 mA
1W POWER

Kurt

Included

31

60

4931

35

42

Wh 92499

Cr 92498

0,074 Kg

0,100 dm³
min 10

Ø17

Ø20

25

20

Ø20

Wh 92501

Cr 92500

0,100 Kg

0,200 dm³ min 10

Ø26

23

30

Ø30

Ø40

Ø29

Wh 92503

Cr 92502

0,145 Kg

0,650 dm³
min 10 23

40

Ø26

Ø40

Ø29

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø21

Ø25

37

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

MONO

350 mA 12 cm

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone. Diffusore in cristallo 
molato sferico trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
transparent, spheric crystal.

98058 
Controcassa
Outer casing

84336-84915
Controcassa
Outer casing

84336-84915 
Controcassa
Outer casing

98058 
Controcassa
Outer casing

84336
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Kurt

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

624-635

60

69
Ø31

60

86
Ø21,5

Included

0,074 Kg

0,650 dm³ Wh 92495

Cr 87743

0,074 Kg

0,650 dm³ Wh 91139

Cr 87745

0,100 Kg

0,650 dm³ Wh 92496

Cr 87338

0,145 Kg

0,650 dm³ Wh 92497

Cr 87341

0,145 Kg

0,650 dm³ Wh 92626

Cr 87342

min 10

Ø17

Ø20

70

20

Ø20

Ø20

min 10

Ø26

48

30

Ø30

Ø40

Ø29

min 10
48

40

Ø40

Ø26

Ø29

min 10

Ø17

Ø20

70

20

Ø20

Ø20

0,100 Kg

0,650 dm³ Wh 92625

Cr 87339

min 10

Ø26

48

30

Ø30

Ø40

Ø29

min 10
48

40

Ø40

Ø26

Ø29

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00RGB Z

500 mA 220 mA 12 cm

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

MONO RGB

S
M

A
LL

 D
E

C
O

 
C

R
Y

S
TA

LS

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone. Diffusore in cristallo 
molato sferico trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
transparent, spheric crystal.

84954 
Controcassa
Outer casing

84901
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing

84954 
Controcassa
Outer casing

84901
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing

84954
Controcassa
Outer casing

84901 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 93150

Cr 93151

Wh 93146

Cr 93147

1 LED 350 mA
1W POWER

Diamond

0,069 Kg

0,200 dm³

0,083 Kg

0,200 dm³

MONO

Ø29

min 10

35

26

Ø36

Ø26

31

60

4931

35

42

Included

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Ø29

min 10
26

Ø26

25

Ø28

350 mA 12 cm

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone con 
applicazione di un cristallo a forma 
di diamante.

Recessed brass spotl ight with 
springs for false cei l ings or 
application with outer casing. 
Brass body with the application 
of a crystal-shaped diamond.

84336
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 93152

Cr 93153

Wh 93148

Cr 93149

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Diamond

0,076 Kg

0,650 dm³

0,105 Kg

0,650 dm³

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

624-635

0,076 Kg

0,650 dm³

0,105 Kg

0,650 dm³

min 10

Ø36

51

35

Ø26

Ø29

min 10

Ø36

51

35

Ø26

Ø29

60

Ø31
69

Included

RGB

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00

500 mA 220 mA 12 cm

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Wh 92854

Cr 92855

Wh 92856

Cr 92857

MONO

min 10

51

Ø26

Ø29

25

Ø28

min 10

51

Ø26

Ø29

25

Ø28

S
M

A
LL

 D
E

C
O

 
C

R
Y

S
TA

LS

RGB Z

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone con 
applicazione di un cristallo a forma 
di diamante.

Recessed brass spotl ight with 
springs for false cei l ings or 
application with outer casing. 
Brass body with the application 
of a diamond-shaped crystal.

84901 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 92862

Cr 92863

Wh 92858

Cr 92859

1 LED 350 mA
1W POWER

Matix

0,030 Kg

0,400 dm³

0,033 Kg

0,400 dm³

MONO

min 10

Ø15

38

70

Ø13

Ø20

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø17

Ø20

35

Included

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

min 10

Ø15

38

Ø13

70

 20

350 mA 12 cm

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone con 
applicazione di un cristallo molato 
prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
prismatic, transparent crystal.

84335 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 92864

Cr 92865

Wh 92860

Cr 92861

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Matix

0,057 Kg

0,400 dm³

0,060 Kg

0,400 dm³

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

624-635

0,057 Kg

0,400 dm³

0,060 Kg

0,400 dm³

MONO RGB

min 10

86

70

Ø13

Ø20

Ø15

min 10

86

70

Ø13

Ø20

Ø15

min 10

86

70

Ø13

Ø15

 20

min 10

86

70

Ø13

Ø15

 20

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00RGB Z

60

80
Ø14

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Wh 92784

Cr 92785

Wh 92786

Cr 92787

S
M

A
LL

 D
E

C
O

 
C

R
Y

S
TA

LS

RGB / DIMMABLE

500 mA 220 mA 12 cm

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Corpo in ottone con 
applicazione di un cristallo molato 
prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with 
springs for false ceilings or application 
with outer casing. Diffuser in ground, 
prismatic, transparent crystal.

84917
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

1 LED 630 mA
2W POWER

Trina

Cr 88262

Ni 88263

Cr 88116

Ni 88117

0,022 Kg

1,160 dm³

0,022 Kg

1,160 dm³

60

30

4

13,6

1

2 3

4

13,6
60

30

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

630 mA 12 cm

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Faretto ad applicazione con base di 
fissaggio. Diffusore in cristallo mola-
to quadro trasparente o acidato. 

Spotlight in brass with fixing base. 
Diffuser in ground, transparent, 
squared crystal.



Hotel Metropole, Taormina - Italy
Project realized by CARDIL Light Services srl - Light Service, agency

S
M
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Mosaic

93817

93818

93819

93820

0,015 Kg

0,100 dm³

Diffused 00Natural White N

350 mA 12 cm

1 LED 350 mA
1W POWER

Ø17

Ø20

35

Included

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Bisazza
BLU SM22

Bisazza
PINK SM14

Bisazza
GREEN SM10

Bisazza
WHITE SM01

min 10

 20

23

5

Ø13

Ø15

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Corpo 
in ottone. Diffusore in vetro di forma 
quadrata (20x20mm) con la possi-
bilità di scelta tra 4 colori differenti.

Spotlight designed to be mounted 
on false ceilings using self-retaining 
clips or with recessed housing. 
Brass body. Square glass diffuser 
(20x20mm) available in 4 different 
colours.

84335 
Controcassa
Outer casing

Su richiesta per ordini di almeno 100 pezzi è possibile personalizzare il mosaico Bisazza 
(o simile) con il colore scelto e inviato dal cliente. 
Upon request for orders of at least 100 pieces the Bisazza mosaic (or similar) can be custom-
ised using the colour chosen and provided by the customer.



Private villa, Capri - Italy
Project realized by Linea Light Group

S
M
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03SMALL SPOTLIGHTS

Nitum Watt IP    	    Optics pag.

  1W 44   · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 56

  2W 44   · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 56

  3W 44   · · · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 56

Viky Watt IP    	    Optics pag.

  1W 40  · · ·  08° 15° 30° 50° 60° 58

  2W 40  · · ·  08° 15° 30° 50° 60° 58

Adobe Watt IP    	    Optics pag.

  1W 44   · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 60

  2W 44   · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 60

Soin Watt IP    	    Optics pag.

  1W 40  · · ·  08° 15° 30° 50° 60° 61

  2W 40  · · ·  08° 15° 30° 50° 60° 61 

10°05° 60°30° 70°50° 120°15°08°

Ghilea Watt IP    	    Optics pag.

  1W 44 ·   ·  10° 30° 50° 70° 120° 63

  2W 44 ·   ·  10° 30° 50° 70° 120° 63

Piccoli faretti da incasso  da 1W op-
pure 2W con un'ampia scelta di ot-
tiche, dagli 8° ai 120°, o diffusa,  sia 
fisse che orientabili.

Nella versione RGB da 3W, sono 
disponibili le ottiche 15°, 30°, 60° e 
diffusa.

Questi faretti permettono di creare 
un'illuminazione generale o d'accen-
to, grazie a giochi di luce e colore su 
mensole e nicchie.

Small recessed 1W or 2W spot-
lights, with a wide range of fixed or 
adjustable optics, from 8° to 120°, 
or diffused.

In the 3W RGB version, the op-
tics 15°, 30°, 60° and diffused are 
available.

These spotlights are suitable to 
create a general or accent lighting, 
thanks to light and color combina-
tions on shelves and niches.
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Kip Watt IP    	    Optics pag.

  1W 44   ·   08° 15° 30° 60° 120° Diffused 64

  2W 44   ·   08° 15° 30° 60° 120° Diffused 64

Pet Watt IP    	    Optics pag.

  1W 44   · ·  05° 68

  2W 44   · ·  05° 68

Brafe Watt IP    	    Optics pag.

  1W 44   · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 65

  2W 44   · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 65

Petit Watt IP    	    Optics pag.

  1W 20   · ·  05° 66

  2W 20   · ·  05° 66

10°05° 60°30° 70°50° 120°15°08°

S
M

A
LL

 S
P

O
TS
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 88421

Cr 85043

Ni 85044

Is 86881

Wh 88422

Cr 85045

Ni 85046

Is 86882

Nitum

Ø31

60

49
Ø31

35

42

0,058 Kg

0,200 dm³

0,060 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

min 10
25

3

Ø26

Ø40

Ø29

min 10

Ø26

24

1,5

 40

Ø29

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Included

10° 30° 50° 70° 120°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 350 mA 12 cm

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel 
spotlight for false ceilings or with 
outer casing.

84336 
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Nitum

624-635
89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Wh 88423

Cr 85059

Ni 85060

Is 86883

Wh 88424

Cr 85061

Ni 85062

Is 86884

60

69
Ø31

0,070 Kg

0,200 dm³

0,077 Kg

0,200 dm³

0,073 Kg

0,200 dm³
0,079 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

3 LEDs 220mA
RGB 3W Multichip

1 LED 630 mA
2W POWER 

min 10

50

3

Ø26

Ø40

Ø29

min 10

50

3

Ø26

Ø40

Ø29

Ø29

min 10

45

1,5

Ø26

 40

Ø29

min 10

45

1,5

Ø26

 40

Included

10° 30° 50° 70° 120°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

Diffused 00

RGB Z

Wh 88568

Cr 86612

Ni 86613

Is 86674

Wh 88569

Cr 86614

Ni 86615

Is 86675

001 630 mA 220 mA 12 cm

S
M

A
LL

 S
P

O
TS

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel 
spotlight for false ceilings or with 
outer casing.

84901
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES SUGGESTED ACCESSORIES

Wh 92583

Cr 92584

Ni 92585

Is 92586

Wh 92587

Cr 92588

Ni 92589

Is 92590

Viky

0,062 Kg

0,200 dm³

0,066 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

Wh 92591

Cr 92592

Ni 92593

Is 92594

Wh 92595

Cr 92596

Ni 92597

Is 92598

0,082 Kg

0,200 dm³

0,086 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

min 10

50

3

Ø26

Ø40

Ø29

Ø29

min 10

45

1,5

Ø26

 40

min 10
25

3

Ø26

Ø40

Ø29

min 10

Ø26

24

1,5

 40

Ø29

ANTI-GLARE ANTI-GLARE

ANTI-GLAREANTI-GLARE

08° 30° 50° 60°15°

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Included Included

Ø31

35

42
Ø31

60

49

60

69
Ø31

002 350 mA 630 mA 12 cm

Faretto in ottone o acciaio inox. In-
dicato per applicazioni da incasso a 
molle per controsoffitto o applica-
zione con controcassa, particolare 
perchè monta ottiche antiabbaglia-
mento.

Brass recessed spotlight or stainless 
steel. Designed to be mounted in 
false ceilings using self-retaining clips 
or with recessed housing. Features 
special anti-glare optics.

84901 
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing

84336 
Controcassa
Outer casing



Hotel EOS, Lecce - Italy
Project realized by Idea Luce

Arch. Ingrosso

S
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 91157

Cr 85083

Ni 85084

Wh 91164

Cr 85085

Ni 85086

0,094 Kg

0,200 dm³

0,094 Kg

0,200 dm³

0,095 Kg

0,200 dm³

0,095 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630 mA
2W POWER 

max 20

Ø29

46

1,5

Ø26

 40

50

3

Ø26

Ø40

Ø29

max 20

Wh 91155

Cr 85075

Ni 85076

Wh 91156

Cr 85077

Ni 85078

Adobe

0,070 Kg

0,200 dm³

0,071 Kg

0,002 m³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

max 20
26

2,5

Ø26

Ø40

Ø29

26

1,5

Ø26

 40

Ø29

max 20

10° 30° 50° 70° 120°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

001 350 mA 630 mA 12 cm

Faretto da incasso per applicazione 
con ghiera filettata. Corpo in ottone 
o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel 
spotlight with threaded ring.

Spessore massimo della parete: 20mm
Maximum wall thickness: 20mm
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Soin

0,070 Kg

0,200 dm³

0,072 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

0,094 Kg

0,200 dm³

0,096 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

max 20
26

2,5

Ø26

Ø40

Ø29

26

1,5

Ø26

 40

Ø29

max 20
max 20

Ø29

46

1,5

Ø26

 40

50

3

Ø26

Ø40

Ø29

max 20

Wh 92058

Cr 92059

Ni 92060

Wh 92062

Cr 92063

Ni 92064

Wh 92085

Cr 92086

Ni 92087

Wh 92089

Cr 92090

Ni 92091

08° 30° 50° 60°15°

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

002 350 mA 630 mA 12 cm

S
M

A
LL

 S
P

O
TS

ANTI-GLARE ANTI-GLARE

ANTI-GLAREANTI-GLARE

Spessore massimo della parete: 20mm
Maximum wall thickness: 20mm

Faretto da incasso per applicazione 
con ghiera filettata. Corpo in ottone 
o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel 
spotlight with threaded ring.



Engineering studio Franco Leo, Puglia - Italy
Project realized by  Sonepar Puglia Modugno
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES SUGGESTED ACCESSORIES

Ø43 Ø43

Wh 91304

Cr 85127

Ni 85128

1 LED 630 mA
2W POWER

0,138 Kg

0,650 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Ø46

Ø49

62

m
in

 1
0 50

2,5

Ø40

Ø55

30°30°
360°

Wh 88419

Cr 85123

Ni 85124

1 LED 350 mA
1W POWER

Ghilea

0,137 Kg

0,650 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

Ø46

Ø50

45

min 10
22

2,5

Ø40

Ø55

30°30°
360°

10° 30° 50° 70° 120°

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

IncludedIncluded

001 350 mA 630 mA 12 cm

S
M

A
LL

 S
P

O
TS

84902 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso con ottica bascu-
lante regolabile esternamente, l’ottica 
è orientabile di +/- 30°. Applicazione 
a molle per controsoffitto. Corpo in 
ottone.

Recessed brass spotlight with 
external adjustable optic, adjustable 
+/- 30°. With springs for false ceilings. 
Brass body.

84339 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 92250

Cr 92251

Ni 92252

Is 92314

Kip

0,066 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

Wh 92253

Cr 92254

Ni 92255

Is 92315
0,086 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

min 10

55

1,5

Ø26
Ø29

 40

min 10
25

1,5

Ø26

Ø29

 40

08° 30° 60° 120°15°

Included Included

Ø31

35

42
Ø31

60

49

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Diffused 00

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

60

69
Ø31

002 350 mA 630 mA 12 cm

Faretto in ottone o acciaio inox qua-
drato. Indicato per applicazioni da 
incasso a molle per controsoffitto o 
applicazione con controcassa.

Square brass or stainless steel 
recessed spotlight. Designed to 
be mounted in false ceilings using 
self-retaining clips or with recessed 
housing.

84901 
Controcassa
Outer casing

84336 
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Wh 91182

Cr 87013

Ni 87526

1 LED 350 mA
1W POWER

Brafe

0,069 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

Wh 91183

Cr 87529

Ni 87530
0,076 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

min 10
24

2

Ø27

Ø36

120°

Ø50

Ø28

min 10
24

30

2

Ø27

Ø28

 40

Wh 91184

Cr 87527

Ni 87528

1 LED 630 mA
2W POWER

0,090 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Wh 91191

Cr 87531

Ni 87532
0,097 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Ø27

Ø36
Ø50

120°

45

2

Ø28

Ø27

45

2

Ø28

30

 40

10° 30° 50° 70° 120°

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

001 350 mA 630 mA 12 cm

S
M

A
LL

 S
P

O
TS

Faretto da incasso fissaggio con viti 
a vista. Corpo in ottone.

Brass spotlight with fixing screws.

Viti e tasselli inclusi
Screws and plugs included
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIESSUGGESTED ACCESSORIES

Wh 92316

Cr 92317

Ni 92318

Is 92319

Wh 92324

Cr 92325

Ni 92326

Is 92327

Petit

0,015 Kg

0,100 dm³

0,016 Kg

0,100 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

Wh 92320

Cr 92321

Ni 92322

Is 92323

Wh 92328

Cr 92329

Ni 92330

Is 92331

0,039 Kg

0,100 dm³

0,040 Kg

0,100 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

Ø15

min 10

Ø13

74

Ø20

1

Ø15

Ø13

23

1

Ø20

min 10

Ø15

min 10

Ø13

74

1

 20

Ø15

min 10

Ø13

23

1

 20

5°

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

5° 05Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

5° 05

Ø17

Ø20

35

IncludedIncluded 60

Ø14
80

003 350 mA 630 mA 12 cm

Faretto in ottone o acciaio inox 
tondo e quadro. Indicato per ap-
plicazioni da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa.

Round or square brass or stainless 
steel recessed spotlight. Designed 
to be mounted in false ceilings using 
self-retaining clips or with recessed 
housing.

84917
Controcassa
Outer casing

84335 
Controcassa
Outer casing



Emfietzoglou, Athens - Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIESSUGGESTED ACCESSORIES

Wh 92405

Cr 92406

Ni 92407

Is 92408

Wh 92413

Cr 92414

Ni 92415

Is 92416

Pet

0,058 Kg

0,200 dm³

0,062 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

Wh 92409

Cr 92410

Ni 92411

Is 92412

Wh 92417

Cr 92418

Ni 92419

Is 92420

0,066 Kg

0,200 dm³

0,071 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

min 10

50

3

Ø26

Ø29

min 10
25

3

Ø26

Ø40

Ø29

Ø29

min 10

45

1,5

Ø26

min 10

Ø26

24

1,5

 40

Ø29

 40

Ø40

5°

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

5° 05Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

5° 05

60

69
Ø3131

35

42
31

60

49

Included Included

004 350 mA 630 mA 12 cm

Faretto in ottone o acciaio inox, 
tondo e quadro. Indicato per ap-
plicazioni da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa.

Round or square, brass or stainless 
steel recessed spotlight. Designed 
to be mounted in false ceilings using 
self-retaining clips or with recessed 
housing.

84901 
Controcassa
Outer casing

84336 
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing



Emfietzoglou, Athens - Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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05° 10° 60°30° 70°50° 120°15°

Ilamt Watt IP 	     Optics pag.

  1W 44 ·  ·  15° 30° 60° 72
 2W 44 ·  ·  15° 30° 50° 72

Boatis Watt IP 	     Optics pag.

  3W 40 ·  ·  15° 30° 60° 74

Bomb Watt IP 	     Optics pag.

  1W 40  · ·  05° 30° 50° 70° 120° 75
 2W 40  ·  · 05° 30° 50° 70° 120° 75
 3W 40  · ·  15° 30° 60° 120° 75

Stig Watt IP 	     Optics pag.

  2W 40  ·  · 05° 30° 50° 70° 120° 77
 2W 40 ·   · 05° 30° 50° 70° 120° 77

Pegasi Watt IP 	     Optics pag.

  2W 40  ·  · 05° 30° 50° 70° 120° 80

Loop Watt IP 	     Optics pag.

  4W 40 ·   4x 05° 30° 50° 70° 120° 81

Gus Watt IP 	     Optics pag.

  8W 40  · ·  120° 84
 16W 40  ·  · 120° 84

Mond Watt IP 	     Optics pag.

  10,3W 40 ·   · Transparent 86
 15,5W 40 ·   · Transparent 86
 31W 40 ·   · Transparent 86
 51,6W 40 ·   · Transparent 86
 77,4W 40 ·   · Transparent 86
 129W 40 ·   · Transparent 86

70

04INDOOR DECORATIVE APPLIQUES
Faretti decorativi a parete di grande 
versatilità. 

Lasciando la massima libertà all’im-
maginazione nella fase di sviluppo 
del progetto, questi apparecchi de-
lineano i percorsi, esaltano i dettagli 
architettonici, conferiscono dinami-
cità e slancio verticale alla struttura 
di ogni ambiente interno.

Un’ampia scelta di articoli a doppia 
e quadrupla emissione permette la 
creazione di lame di luce, per effetti 
scenografici combinati all’illumina-
zione d’accento, offerta dalle varie 
ottiche proposte.

Decorative wall appliques of great 
versatility. 

Leaving the maximum freedom to 
the imagination during the deve-
lopment stages of a project, these 
fittings outline paths, enhance ar-
chitectural details, give dynamism 
and set off the vertical lines of a 
structure in any indoor space.

A wide range of spots with dou-
ble or quadruple emission allows 
to create of rays of light for spec-
tacular effects combined with ac-
cent light, provided by the propo-
sed available LED optics.
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Resort Poggio del Sole, Ragusa - Italy
Project realized by Migliore Sonepar
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIESSUGGESTED ACCESSORIES

Wh 93986

Cr 93987

Ni 93988

Br 93989

Ilamt

0,072 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

Wh 93566

Cr 86678

Ni 86679

Br 86716
0,191 Kg

0,200 dm³

167 lm

147 lm

127 lm

1 LED 630 mA
2W POWER 

Ø21,5

Ø25

37

min 10

24

Ø16

 22

22

Ø18

 30

min 10

26

30

Ø20
Ø24

Ø25

Ø30

42

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

10° 10

30° 30

50° 50

Included Included

10° 30° 60°15° 50°

001 350 mA 630 mA 12 cm

84337
Controcassa
Outer casing

84349 
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Cor-
po in ottone.

Recessed brass spotlight for false 
ceilings or with outer casing. Brass 
body.
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Private villa, Roma - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Wh 92486

Cr 92487

Ni 92488

Boatis

 0,312 Kg

 0,610 dm³

390 lm

321 lm

300 lm

3 LED 350mA
3W POWER 

Wh 92489

Cr 92490

Ni 92491

 0,342 Kg

 0,610 dm³

390 lm

321 lm

300 lm

3 LED 350 mA
3W POWER 

Included

24

 50

20

Ø20

 50

min 10

Ø23

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Ø25

Ø30

42

 50

min 10

 50

005 350 mA 12 cm

Faretto da incasso di forma cubica. 
Due modelli: modello a molle per 
controsoffitto o con controcassa e 
modello per installazione a raso con 
staffa. Corpo in ottone.

Recessed cube-shaped spotlight. 
Product with springs for installation 
on false ceilings or outer casing (not 
included), or model with bracket for a 
flush installation. Brass body.

84349 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES SUGGESTED ACCESSORIES

Bomb

0,150 Kg

0,650 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

Wh 92753

Cr 92754

Ni 92755

Wh 92747

Cr 92748

Ni 92749

0,380 Kg

1,220 dm³

390 lm

321 lm

300 lm

3 LED 350 mA
3W POWER 

Included Included

min 10

Ø23

20

20

47

Ø20

20

67

min 10

Ø23

Ø25

Ø30

42
Ø25

Ø30

42

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

05° 30° 60° 120°15°

001 - 005 350 mA 12 cm

001
005

D
E

C
O

 A
P

P
LI

Q
U

E
S

Faretto sferico da incasso a molle 
per controsoffitto o con controcas-
sa. Corpo in ottone. Effetto monoe-
missione.

Spherical spotlight for false ceilings 
or with outer casing. Brass body.
Single emission effect.

84349 
Controcassa
Outer casing

84349 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Bomb

Wh 92750

Cr 92751

Ni 92752

 0,380 Kg

 1,22 dm³

130 lm + 130 lm

107 lm + 107 lm

100 lm + 100 lm

1+1 LED 350 mA
2W POWER 

Ø20

20

67

min 10

Ø23

05° 30° 50° 70° 120°

00000 C 05 N 30U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Included

Ø25

Ø30

42

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 350 mA 12 cm

Faretto sferico da incasso a molle 
per controsoffitto o con controcas-
sa. Corpo in ottone. Effetto biemis-
sione.

Spherical spotlight for false ceilings 
or with outer casing. Brass body.
Double emission effect.

Esempio composizione codice
Example of code composition

84349 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALALTION INFO

Stig

1+1 LED 350mA
2W POWER 

1+1 LED 350mA
2W POWER 

Wh 92332

Cr 92333

Ni 92334

0,120 Kg

0,200 dm³

130 lm + 130 lm

107 lm + 107 lm

100 lm + 100 lm

Wh 92344

Cr 92345

Ni 92346

0,240 Kg

0,200 dm³

130 lm + 130 lm

107 lm + 107 lm

100 lm + 100 lm

Section light effect
Down 70° up 5°

Section light effect
Down 70° up 70°

00000 C 05 N 30U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

00000 C 05 N 30U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

24 44

10

6647

24

Ø35

6624 44

 40

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

001 350 mA 12 cm

D
E

C
O

 A
P

P
LI

Q
U

E
S

Esempio composizione codice
Example of code composition

Esempio composizione codice
Example of code composition

Applique per attacco a muro con 
faretto da parete ad emissione dop-
pia, interamente in alluminio.

Wall mounted, double emission  
spotlight manufactured entirely in 
aluminium.
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Stig

1+1 LED 350mA
2W POWER 

Wh 92341

Cr 92342

Ni 92343

0,240 Kg

0,200 dm³

130 lm + 130 lm

107 lm + 107 lm

100 lm + 100 lm  40

20

20 66

m
in

 1
0

Ø23

00000 C 05 N 30U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Section light effect
Down 70° up 5°

Section light effect
Down 70° up 70°

Included

Ø25

Ø30

42

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

001 350 mA 12 cm

84349 
Controcassa
Outer casing

Applique per attacco a muro con 
faretto da parete ad emissione dop-
pia, interamente in alluminio.

Wall mounted, double emission  
spotlight manufactured entirely in 
aluminium.

Esempio composizione codice
Example of code composition



Private villa, Roma - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Pegasi

1+1 LED 350mA
2W POWER 

1+1 LED 350mA
2W POWER 

Wh 92335

Cr 92336

Ni 92337

Wh 92338

Cr 92339

Ni 92340

0,240 Kg

0,650 dm³

0,240 Kg

0,650 dm³

130 lm + 130 lm

107 lm + 107 lm

100 lm + 100 lm

130 lm + 130 lm

107 lm + 107 lm

100 lm + 100 lm

24 44

Ø42

66

2410

47

Code
Colours

Code
Opticals

Code
Colours

Code
Opticals

Code
UP

00000 C 05 N 30U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Code
Colours

Code
Opticals

Code
Colours

Code
Opticals

Code
UP

00000 C 05 N 30U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Section light effect
Down 70° up 5°

Section light effect
Down 70° up 70°

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Included

Ø25

Ø30

42

m
in

 1
0

2420

20

Ø42

66
Ø23

001 350 mA 12 cm

84349 
Controcassa
Outer casing

Esempio composizione codice
Example of code composition

Esempio composizione codice
Example of code composition

Applique per attacco a muro con 
faretto da parete ad emissione dop-
pia, interamente in alluminio.

Wall mounted, double emission, 
spotlight manufactured entirely in 
aluminium.



81

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO SUGGESTED ACCESSORIES

Loop

4 LED 350mA
4W POWER 

4 LED 350mA
4W POWER 

Wh 92738

Cr 92739

Ni 92740

Wh 92732

Cr 92733

Ni 92734

0,450 Kg

0,650 dm³

0,450 Kg

0,650 dm³

520 lm

428 lm

400 lm

520 lm

428 lm

400 lm

20

35

 75

Ø20

Ø23

min 10

50° and  5° optic 
light effect

70° optics 
light effect

Included

Ø25

Ø30

42

89145
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89145
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

35

 75

57

54

U

U

92738
Code

U
Code
UP

C
Code

Colour

N
Code
Colour

50
Code

Optical

05
Code

Optical

U

U

92738
Code

U
Code
UP

C
Code

Colour

N
Code

Colour

50
Code

Optical

05
Code

Optical

001 350 mA 12 cm

D
E

C
O

 A
P

P
LI

Q
U

E
S

Applique interamente in alluminio.
Installazione a raso con staffa o a 
incasso a molle per controsoffitto o 
con controcassa. Quadrupla emis-
sione.

Aluminium wall light. It can be 
mounted on the wall using brackets 
or on false ceilings using self-retaining 
clips or recessed housing. Four-way 
emission.

84349 
Controcassa
Outer casing

Codice esempio: 92738C50UN05
Corpo bianco con ottica 50° e luce bianca fredda nel lato destro e sinistro 
mentre ottica 5° con luce bianca naturale sotto e sopra.
Code example: 92738C50UN05
White body with 50° cold white LED on the left and right side and 5° natural 
white on the top and bottom side.

Codice esempio: 92738C50UN05
Corpo bianco con ottica 50° e luce bianca fredda nel lato destro e sinistro 
mentre ottica 5° con luce bianca naturale sotto e sopra.
Code example: 92738C50UN05
White body with 50° cold white LED on the left and right side and 5° natural 
white on the top and bottom side.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

U

U

4 LED 350mA
4W POWER 

Wh 92744

Cr 92745

Ni 92746

0,750 Kg

2,030 dm³

520 lm

428 lm

400 lm

Loop

50° and  5° optic 
light effect

70° optics 
light effect

05° 05

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

 100

36

79

24

92744
Code

U
Code
UP

C
Code

Colour

N
Code
Colour

50
Code

Optical

05
Code

Optical

001 350 mA 12 cm

Applique interamente in alluminio.
Installazione a raso con staffa o a 
incasso a molle per controsoffitto. 
Quadrupla emissione.

Aluminium wall light. It can be 
mounted on the wall using brackets 
or on false ceilings using self-retaining 
clips. Four-way emission.

Codice esempio: 92744C50UN05
Corpo bianco con ottica 50° e luce bianca fredda nel lato destro e sinistro 
mentre ottica 5° con luce bianca naturale sotto e sopra.
Code example: 92744C50UN05
White body with 50° cold white LED on the left and right side and 5° natural 
white on the top and bottom side.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Section light effect
Down 120° up 120°

Gus

Section light effect
120°

006 12 cm

120° 12 120° 12Warm White W Warm White W

1 LED 630mA
8W POWER 

Wh 91379

Ni 91218

0,575 Kg

2,030 dm³

510 lm

Ø 100

100 57 54

1+1 LED 630mA
16W POWER 

Wh 91377

Ni 93154

0,846 Kg

4,280 m³

510 + 510 lm

57 54150

Ø 100

Applique monoemissione e biemis-
sione in alluminio di forma cilindrica 
indicato per installazioni a muro o 
cartongesso tramite staffa.

Cylindrical aluminium wall light 
with single and up/down emission 
designed for installation on walls or 
false ceilings using brackets.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO INSTALLATION INFO

Mond

Light effectLight effect

LEfT L mm Power C N W 

Al

Wh

93903

93904
1818,5 129W 13650 lm 13000 lm 12350 lm 3,80 Kg 23,35 dm³

CENTER L mm Power C N W 

Al

Wh

93906

93907
1800 129W 13650 lm 13000 lm 12350 lm 3,70 Kg 23,35 dm³

RIGhT L mm Power C N W 

Al

Wh

93909

93910
1818,5 129W 13650 lm 13000 lm 12350 lm 3,80 Kg 23,35 dm³

TOP LEDs TOP LEDs

Trasparent 36 Trasparent 36Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

100

L

80100

42,5

80100

42,5

LEfT

 1818,5

CENTER

1800 1818,5

RIGhT
L -16

3

L mm Power C N W 

Al

Wh

93878

93883
137 10,3W 756 lm 720 lm 684 lm 0,38 Kg 1,80 dm³

Al

Wh

93879

93884
265 15,5W 1638 lm 1560 lm 1482 lm 0,60 Kg 3,01 dm³

Al

Wh

93880

93885
493 31W 3276 lm 3120 lm 2964 lm 1,07 Kg 5,80 dm³

Al

Wh

93881

93886
757 51,6W 5460 lm 5200 lm 4940 lm 1,56 Kg 8,24 dm³

Al

Wh

93882

93887
1117 77,4W 12285 lm 11700 lm 11115 lm 2,24 Kg 12,15 dm³

026

ref. 98145

Applique rettangolare in alluminio 
estruso con diffusore in policarbo-
nato opalino, retroilluminato da strip 
a LED con effetto biemissione.

Rectangular extruded aluminium 
applique with opal polycarbonate 
diffuser, double emission, backlit by 
white single-colour LED strip.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO INSTALLATION INFO

Private villa, Moscow - Russia
Project realized by Linea Light Group
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08° 60°30° 70°50° 120° Diffused15°

Labo Watt IP  	    Optics pag.

  1,5W 20     Adjustable 8°- 50° 90
 5,1W 20     Adjustable 8°- 50° 90
 10,2W 20     Adjustable 8°- 50° 90

Duck Watt IP  	    Optics pag.

  1,5W 20     30° 50° 70° 120° 91
 6W 20     15° 30° 60° 91
 9W 20     08° 30° 60° 91

Jama Watt IP  	    Optics pag.

  1,5W 20     15° 30° 60° 92
 5,1W 20     30° 50° 70° 92

Sina Watt IP  	    Optics pag.

  2W 20     50° 70° 94
 3W 20     50° 70° 94

Marlin Watt IP  	    Optics pag.

  5,8W 40     Diffused 95
 11,5W 40     Diffused 95

88

05LOW-VOLTAGE TRACK SPOTLIGHTS

USER FRIENDLY ADJUSTMENT

Sistema a binario elettrificato mo-
nofase a bassa tensione (24V), in 
alluminio estruso cromato, che 
presenta una grande versatilià per 
innumerevoli soluzioni illuminotec-
niche e d’arredo, grazie ad un’am-
pia gamma di articoli che possono 
essere posizionati a piacimento.
Il sistema si presta ad assumere le 
forme più diverse in base all’ama-
biente installativo, disponibile con 
sorgenti a 1W, 1.5W o 2W, con varie 
ottiche e colori della luce. 
Il sistema comprende una serie di 
accessori che consentono il colle-
gamento meccanico ed elettrico di 
più binari. Grazie a tali accessori 
possiamo disporre di tre versioni:

• sospesa, tramite tondino distanziale 
• a filo parete, ideale per musei, ne-

gozi e spazi abitativi
• specifica, per vetrine espositive

Suspended low-voltage track sy-
stem, operating in single-phase at 
24V. Made in extruded chromed 
aluminium, this system presents 
a great versatility for numerous 
technical lighting and interior de-
sign solutions, thanks to the wide 
range of lighting fittings that can 
be positioned as wished.
The tracks can take various sha-
pes, according to the installation 
space, and they are available with 
1W, 1.5W or 2W light sources, dif-
ferent optics and light colors.
The system includes a set of ac-
cessories that enables the me-
chanical and electric connection 
between more tracks. Thanks to 
these accessories, three versions 
are available:

• suspended, by means of spacer rods
• flush with the wall, suitable for mu-

seums, shops and residential spaces
• specific, for display cases
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 500 mA  
1,5W POWER

Labo

3/6 LEDs 500 mA
5,1W-10,2W POWER

%

Dimming

Cr 92919

Cr 92920

6 LEDs 10,2W

%

Dimming

Cr 92917

Cr 92918

3 LEDs 5,1W

350°

+90°

350°

+90°

1 LED 1,5W

Cr 92916
90

70 Ø32

Ø30

Adjustable 8°-50° 85Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Adjustable 8°/50° 85

0,230 Kg

0,650 dm³

180 lm

148 lm

138 lm

0,290 Kg

2,030 dm³

435 lm

381 lm

327 lm

0,500 Kg

2,030 dm³

870 lm

762 lm

654 lm

Ø60

140

94
76

Ø80

110

160

93

29 24 VDC
500mA

40°C

656

%

Dimming

Switching Driver 24V DC

Orizzontale
Horizontal

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical

Verticale 
Vertical

Proiettore a luce diretta disponibile 
nei modelli da 1, 3 e 6 LED tutti dotati 
di focale variabile. I prodotti a 3 e 6 
LED sono disponibili anche nella ver-
sione dimmerabile. Struttura in allu-
minio verniciato a polveri, orientabile 
sull’asse verticale e orizzontale.

Direct light track spotlight available in 
models 1, 3 and 6 LED all with variable 
focal length. The products with 3 and 
6 LEDs are also available in dimmable 
versions. Powder coated aluminum 
frame, tilting vertically and rotating 
horizontally.

Focale variable
Focal variable

Focale variable
Focal variable

Dimmerabile
Dimmable

Possibilità di regolazione ottica 8°÷50° 
Optical regulation range 8°÷50°
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 500 mA  
1,5W POWER

Duck

4/6 LEDs 500 mA
6W-9W POWER

0,330 Kg

4,280 dm³

350° 350°

+90° +90°

Cr 92923

6 LEDs 9W

0,150 Kg

0,650 dm³

0,200 Kg

2,030 dm³
Ø26

45 25

90
Cr 92921

1 LED 1,5W

Cr 92922

4 LED 6W

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

8° (only 6 LEDs) 08

15° (only 4 LEDs) 15

30° 30

60° 60

180 lm

148 lm

138 lm

720 lm

592 lm

552 lm

1080 lm

 888 lm

 828 lm

Ø50

5258

120

Ø60

5773

135

29 24 VDC
500mA

40°C

656

30° 50° 70° 120°
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Switching Driver 24V DC

Orizzontale
Horizontal

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical

Verticale 
Vertical

Proiettore a luce diretta caratteriz-
zato da una sorgente ad alta lumi-
nosità. Struttura in alluminio cro-
mato, orientabile di 90° sull’asse 
verticale e di 350° sull’asse orizzon-
tale, driver incorporato.

Direct light track spotlight with 
high-brightness l ight source.
Chrome-finish aluminium body, 
t i l t ing +/- 90° on the vert ical 
axis and rotating +/- 350° along 
the horizontal axis.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 500 mA
1,5W POWER

3 LEDs 500 mA
5,1W POWER

Jama

0,180 Kg

1,220 dm³

90

Ø30

Ø30

50

Cr 91375

1 LED 1,5W

Cr 91270

3 LEDs 5,1W

350°

+90°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

30° 30

50° 50

70° 70

180 lm

148 lm

138 lm

0,380 Kg

1,220 dm³

435 lm

381 lm

327 lm

130

80 Ø50

29 24 VDC
500mA

40°C

656

30° 50° 70°

Switching Driver 24V DC

Faretto a snodo orientabile. Corpo 
in alluminio e ottone.

Aluminium and brass track spotlight 
with adjustable joint.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Sina

2 LED 350 mA
2W POWER

3 LED 350 mA
3W POWER

0,162 Kg

2,700 dm³

0,251 Kg

2,700 dm³

190

Ø30

 18

Ø30

 18

150

Cr 91272

2 LEDs 2W

Cr 91273

3 LEDs 3W

350° 350°

+90° +90°

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

50° 50

70° 70

260 lm

214 lm

200 lm

390 lm

321 lm

300 lm

007 24 VDC
350mA

40°C

656

50° 70°

Switching Driver 24V DC

Faretto rettangolare a snodo orien-
tabile. Corpo in alluminio.

Rectangular track spotlight in 
aluminium with adjustable joint.

Orizzontale
Horizontal

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical

Verticale 
Vertical
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Marlin

468 lm

450 lm

432 lm

0,220 Kg

2,310 dm³

936 lm

900 lm

864 lm

0,310 Kg

3,470 dm³

Cold White C

Natural White N

Warm White W

24V DC
240 LED/m STRIP

Cr 93456

680mm 11,5W

Cr 93455

380mm 5,8W

030 24 VDC 50°C

Diffused 00

656

380
305

24,5

57

350°

680
605

24,5

57

350°

Diffused
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Switching Driver 24V DC

Profilo rettangolare in alluminio estru-
so cromato con diffusore in policar-
bonato opalino illuminato da LED 
strip monocromatica bianca.

Rectangular chrome-plated extruded 
aluminium profile with opaline 
polycarbonate diffuser backlit by white 
single-colour LED strip.
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84970

84972

84889

84974

84958

84959 84889

BINARIO SOSPESO 
Schema applicativo e relativi accessori
• La lunghezza massima realizzabile con spot uniformemente distribuiti è di 15 metri.
• La distanza massima tra un supporto e l’altro è di 1 metro
• Il dimensionamento dell’impianto è: Watt del driver = 4V (LED) x mA (Power) x n. LEDs x 1.1 (coefficiente)

Applicative schematic for suspended track
and relative accessories
• The maximum length that can be achieved with uniformly distributed projectors is 15 metres
•	The	maximum	distance	between	one	support	and	the	next	is	1	metre
•	System	scaling	is:	driver	Watt	=	4V	(LED)	x	mA	(Power)	x	n.	LEDs	x	1.1	(coefficient)
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84976

84973 84974

84974

8495784975

84974

84889

84889

84967

84889

84889

LO
W

-V
O

LT
A

G
E

 
TR

A
C

K
S

• Si possono integrare articoli con Power LED da 1 e 2 watt
• Alimentazione tramite switching 24V DC 240W (10A Max)
• L’alimentatore switching deve essere installato vicino al binario
• Tutti gli spot possono essere spostati o rimossi. Tale operazione 

richiede che la tensione venga interrotta
• Non compatibile con alimentatore toroidale/ferromagnetico ma 

unicamente con driver i-LèD

•	1	and	2W	Power	LED	fittings	can	be	included
•	Electrical	feeding	provides	by	a	24V	DC	240W	switching	(10A	max)
•	The	switching	driver	must	be	located	next	to	the	rail	system
•	All	the	spot	lights	can	be	moved	or	totally	replaced.	To	do	it,	it	is	

imperative to cut off the power supply
•	Not	compatible	with	toroidal	or	electromagnetic	ballast.	To	be	used	

only with i-LèD drivers
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Cr 84973

Cr 84971

Cr 84970

Cr 84972

Cr 84975

Cr 84802

Cr 84966

30

25 15

30

30 15

30

30 15

16

25

24

25

25 25

30 24

26

56

22

150

180°

Accessori elettrificati per binario sospeso
Electrified accessories for suspended track

Giunzione lineare
Linear coupling 

Giunzione con curva 90°
Junction with 90° curve

Giunzione con curva 90°
Junction with 90° curve

Giunzione con curva 90°
Junction with 90° curve 

Giunzione a 4 vie 
Four-way coupling 

Curva flessibile 180°   
180° flexible bend 

Giunzione lineare meccanica (non elettrificata)   
Mechanical	linear	junction	(not	electrified)
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84974

84957

84889

*

*

*

Cr 84976

25

22

53

Cr 84974
23

15 15

Cr 84889

L 1000

Ø4

Cr 84957
20

15 15

Cr 84967
8

10

L 2000
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Accessori elettrificati per binario sospeso
Electrified accessories for suspended track

Da sezionare in base alla necessità
To be selected based on need

Snodo rotazione 360°
360° swivel joint

Supporto per ancoraggio binario
Track anchorage support

Supporto per fissaggio a muro
Support for wall fixing

Asta distanziale
Spacer bar

Binario
Track

NEGATIVO/NEGATIVE

POSITIVO/POSITIVE

ISOLANTE/INSULATOR
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84960

84963

84965

84962

84964

84961

BINARIO A FILO 
Schema applicativo e relativi accessori
• La lunghezza massima realizzabile con spot 

uniformemente distribuiti è di 15 metri.
• La distanza massima tra un supporto e l’altro  

è di 1 metro
• Il dimensionamento dell’impianto è: 
Watt del driver = 4V (LED) x mA (Power) x n° LEDs x 1.1 

(coefficiente)

Applicative schematic for flush 
track and relative accessories
•	 The	maximum	length	that	can	be	achieved	with	
 uniformly distributed projectors is 15 metres
•	The	maximum	distance	between	one	support	
 and the next is 1 metre
•	System	scaling	is:		driver	Watt	=	4V	(LED)	x	mA	
(Power)	x	n.	LEDs	x	1.1	(coefficient)

Giunzione lineare meccanica
Linear junction mechanics



101

Cr 84960

Cr 84964

Cr 84962

Cr 84961

Cr 84963

Cr 84966

Cr 84804

15 15

18

25 15

18
28

18
27

40

1530

25

24 24

25

18
28

25 25

26

65

22

150

180°

25
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Central support

Giunzione lineare 
Linear coupling 

Giunzione a 90° 
90° coupling

Giunzione a 90° 
90° coupling 

Giunzione a 4 vie 
Four-way coupling 

Curva flessibile 180°
Curva de 180 ° flexible

Giunzione lineare meccanica
Linear junction mechanics

Accessori elettrificati per binario a filo superficie
Electrified flush track accessories     
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84978

84977

Cr 84978

Cr 84977

Ø30

2,5

3,53,5 8

17,5 20

Ø25

Ø15

Ø18

20
7

BINARIO PER VETRINE
Schema applicativo e relativi accessori

ShOw CASE ACCESSORIES
Application scheme and accessories

Attacco superiore 
Higher connection

Attacco inferiore 
Lower connection



103

84958

84959

SWITCHING 
DRIVER CODE

LED 1W TO BE 
CONNECTED

LED 1,5W TO BE 
CONNECTED

89487 10 6

84829 20 13

84700 60 40

84701 100 70

84702 180 120

Cr 84958

Cr 84959

Cr 8496563

65 33

63

65 33 15

48

25

24

25

CONTROLGEARS

103

27
58

656
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Switching Driver 24V DC

Accessori senza alimentazione
Accessories without power supply

Giunzione lineare per 
alimentazione binario sospeso 

Linear coupling with power supply for 
suspended track 

Base per alimentazione binario sospeso
Power supply base for suspended track

Base per alimentazione binario a filo
Power supply base for flush suspended track

84829
Driver esterno
External driver
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SWITCHING 
DRIVER CODE

LED 1W TO BE 
CONNECTED

LED 1,5W TO BE 
CONNECTED

89487 10 6

84829 20 13

84700 60 40

84701 100 70

84702 180 120

Cr 84980

Cr 84981

Cr 84969

Cr 84968

140

132

60

45

105

116

42

60

105

116

42

140

132

45

Driver incluso  da 75 Watt
Driver included 75 Watt 

Driver incluso  da 45 Watt
Driver included 45 Watt  

Base alimentazione per binario sospeso
Power supply base for suspended track

Illustrazione indicativa
Indicative illustration

Da abbinare ad accessorio 84958
To be combined with accessory 84958

Driver incluso  da 75 Watt
Driver included 75 Watt  

Driver incluso  da 45 Watt
Driver included 45 Watt 

Base alimentazione per binario a filo 
Power supply base for flush suspended track

Illustrazione indicativa
Indicative illustration

Accessori con alimentazione - Driver incluso
Accessories with power supply - Driver included
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08° 60°30° 50°15°

Niko Watt IP  	    Optics pag.

  1,5W 20     Adjustable 8°-50° 110
 3,1W 20     Adjustable 8°-50° 110
 10,2W 20     Adjustable 8°-50° 110

Hall Watt IP  	    Optics pag.

  4,5W 40     Diffused 108
 6W 40     08° 16° 45° 108

Fris Watt IP  	    Optics pag.

  1,5W 20     15° 30° 60° 111
 6W 20     15° 30° 60° 111
 9W 20     30° 60° 111

106

06CABLE TRACK SPOTLIGHTS
Binario a cavo in bassa tensione 
(24V), presenta una grande versa-
tilià per innumerevoli soluzioni illu-
minotecniche e d’arredo, grazie ad 
un’ampia gamma di spotlight che 
possono essere posizionati a piaci-
mento. 

Ideale per ambienti commerciali, 
espositivi e residenziali, questo si-
stema può essere installato sia a 
soffitto che a parete ed offre massi-
ma flessibilità e notevole semplicità 
d’impiego

Low voltage (24V) cable track sy-
stem that presents a great versa-
tility for numerous technical ligh-
ting and interior desing solutions, 
thanks to the wide range of spot-
lights that can be positioned as 
wished.

This system is suitable for retail, 
exposition and residential spaces; 
it can be installed both on the cei-
ling and the wall, offering high fle-
xibility and ease of use.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

3 LED 500 mA
4,5W POWER

3 LED 500 mA
4,5W POWER

Hall

Cp 89583
0,15 Kg

7,50 dm³
Cp 89585

0,16 Kg

7,50 dm³

Ø100

Ø80

160

57

Ø60

Ø100

160

57

656

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Diffused 00

540 lm

444 lm

444 lm

540 lm

444 lm

444 lm

008 24 VDC
500mA

Switching Driver 24V DC

Lampada a LED da binario a cavo in 
bassa tensione (24V). Corpo in allu-
minio e diffusore in vetro sabbiato.

LED lamp for low voltage (24V) 
track cable. Aluminum body and 
sandblasted glass diffuser.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

3 LED 500 mA
4,5W POWER

1 LED 500 mA
6W POWER

Hall

0,14 Kg

7,50 dm³
Cp 89587 Cp 89581

0,10 Kg

7,50 dm³

Ø100

Ø50

150

40
Ø26

Ø100

120

16

656

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

8° 08

16° 16

45° 45

540 lm

444 lm

444 lm

580 lm

500 lm

430 lm

008 24 VDC
500mA
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Switching Driver 24V DC

Lampada a LED da binario a cavo in 
bassa tensione (24V). Corpo in allu-
minio e diffusore in vetro sabbiato.

LED lamp for low voltage (24V) 
track cable. Aluminum body and 
sandblasted glass diffuser.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Niko

148 lm

138 lm

0,188 Kg

2,030 dm³

3-6 LEDs 500 mA
5,1-10,2W POWER

381 lm

327 lm

0,278 Kg

4,280 dm³

762 lm

654 lm

0,476 Kg

3,930 dm³

Cp 92831

1 LEDs 1,5W

Ø32

110

50 70

Ø80
110

135

90

Ø60

130

8080

656

Adjustable 8°-50° 85Natural White N

Warm White W

Natural White N

Warm White W

Adjustable 8°-50° 85

029 24 VDC
500mA

%

Dimming

%

Dimming

Cp 92833

Cp 92835

3 LEDs 5 ,1W

%

Dimming

Cp 92837

Cp 92839

6 LEDs 10,2W

Only for 92835 92839

Switching Driver 24V DC

FOCALE VARIABILE
ADJUSTABLE FOCUS

FOCALE VARIABILE
ADJUSTABLE FOCUS

DIMMERABILE
DIMMABLE

Lampada a LED da binario a cavo in 
bassa tensione (24V). Corpo in allu-
minio orientabile sull’asse verticale 
con focale regolabile. Disponibile 
modello dimmerabile.

LED lamp for low voltage (24V) track 
cable. Aluminium body tilting on the 
vertical axis with adjustable focus. 
Available dimmable model.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 500 mA
1,5W POWER

Fris

148 lm

138 lm

0,135 Kg

2,030 dm³

4-6 LEDs 500 mA
6-9W POWER

592 lm

552 lm

0,200 Kg

4,280 dm³

888 lm

828 lm

0,346 Kg

3,093 dm³ Cp 92827

6 LEDs 9W

Cp 92825

*4 LEDs 6W

Cp 92829

1 LEDs 1,5W

Ø26

110

7050

Ø60
90

120

130

Ø50

120

11160

656

15° 15

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

Natural White N

Warm White W

*15° (only 4 LEDs Fris) 15

30° 30

60° 60

029 24 VDC
500mA

C
A

B
LE

 T
R

A
C

K
S

Switching Driver 24V DC

Lampada a LED da binario a cavo in 
bassa tensione (24V). Corpo in allu-
minio orientabile sull’asse verticale.

LED lamp for low voltage (24V) track 
cable. Aluminium body tilting on the 
vertical axis.
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Cr 89549

140 mm

656

89549 - 89550 - 89551

89729

89589
89590
89591
89592
89593

DRIVER CABLE

DRIVER CABLE

140 mm

SCATOLA DRIVER
DRIVER CASE
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x1 x2

100
104

Ø16 Ø10

78

Ø23 Ø08

Cr 89742

Cr 89743

Ø10

150
154

Ø16

78

Ø23 Ø08

Ø16 Ø10

165
150Cr 89556

Cr 89555 Ø16 Ø10

115
100

Cr 89553
78

Ø23

Ø23

Ø08

Ø08
108

Cr 89744 Ø23
Ø08

145

Ø23
Ø08

210

Cr 89554

C
A

B
LE

 T
R

A
C

K
S

BINARIO SU CAVI 
Schema applicativo e relativi accessori
• La lunghezza massima realizzabile con spot uniformemente distribuiti è di 50 metri con switching da 240Watt.
• La distanza massima tra un supporto e l’altro è di 1 metro
• Il dimensionamento dell’impianto è:  Watt del driver = 4V (LED) x mA (Power) x n. LEDs x 1.1 (coefficiente)

Applicative schematic for track suspended 
and relative accessories
• The maximum length that can be achieved with uniformly distributed projectors is 50 metres with 240Watt switching
•	The	maximum	distance	between	one	support	and	the	next	is	1	metre
•	System	scaling	is:		driver	Watt	=	4V	(LED)	x	mA	(Power)	x	n.	LEDs	x	1.1	(coefficient)

SET PER DEVIAZIONE ANGOLARE CORTO 
2 distanziatori, 1 tirante, viti e rondelle in plastica incluse
Tasselli, viti, rondelle e cavo in acciaio inclusi.

SHORT CORNER DEVIATION SET
2	deviation	supports,	1	tie	rod,	dowels,	screws	and	plastic	washers 
included. 

SET PER DEVIAZIONE ANGOLARE LUNGO 
2 distanziatori, 1 tirante, viti e rondelle in plastica incluse
Tasselli, viti, rondelle e cavo in acciaio inclusi.

LONG CORNER DEVIATION SET
2	deviation	supports,	1	tie	rod	,	dowels,	screws	and	plastic	washers 
included. 

SET DISTANZIATORI A SOFFITTO LUNGO (165mm)
2 distanziatori con tasselli e viti incluse.

LONG	CEILING	SPACERS	SET	(165mm)
2 spacers, dowels, screws and washers included in the set.

SET DISTANZIATORI A SOFFITTO CORTO (115mm)
2 distanziatori con tasselli e viti incluse.

SHORT	CEILING	SPACERS	SET	(115mm)
2 spacers, dowels, screws and washers included in the set.

SET DI FISSAGGIO PARETE-PARETE o SOFFITTO-PARETE 
2 tenditori, 2 attacchi, tasselli, viti e rondelle inclusi nel set.

FASTENING SET WALL-WALL OR CEILING-WALL
2 turnbuckles, 2 bases, dowels, screws and washers included in the set.

SET PER DEVIAZIONE DA SOFFITTO A PARETE 
LUNGO (210mm)
2 deviatori con tasselli, viti e rondelle in plastica incluse.
Da abbinare con set distanziatori a soffitto lungo cod.89556

LONG	CEILING	TO	WALL	DEVIATION	SET	(210mm)
2 deviation supports with dowels, screws and plastic washers included. To 
be	combined	with	ceiling	spacer	set	cod.89556

SET PER DEVIAZIONE DA SOFFITTO A PARETE 
CORTO (145mm)
2 deviatori con tasselli, viti e rondelle in plastica incluse.
Da abbinare con set distanziatori a soffitto lungo cod.89555

SHORTCEILING	TO	WALL	DEVIATION	SET	(145mm)
2 deviation supports with dowels, screws and plastic washers included. To 
be combined with ceiling spacer set cod.89555
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Cr 89549

Cr 89550

Cr 89551

149
60

45

132

117

42

60

117

65
33
48

63

6mm²

6mm²

Electronics

TRACK CABLE

DRIVER CABLE

Scatola con alimentatore da 45W e con 
1m di cavo incluso. 
Box	with	45W	switching	driver	and	1m	
cable included.

Base per alimentazione con driver non 
incluso.1m di cavo incluso.
Basis	for	power.	Driver	not	included.1m	
cable included.

Cavo a treccia non isolato in rame stagna-
to sez. 6mm². Disponibile in matasse:
Cable Stranded uninsulated tinned copper 
section	6mm	².	Available	in	coils.

Cavo a treccia isolato in rame stagnato 
sez. 6mm². Disponibile in matasse:
Cable Stranded uninsulated tinned copper 
section	6mm	².	Available	in	coils.

Scatola con alimentatore da 75W e con 
1m di cavo incluso. 
Box	with	75W	switching	driver	and	1m	
cable included.

DESCRIZIONE ALIMENTATORE
SWITCHING	DESCRIPTION

LED COLLEGABILI
LEDS TO BE CONNECTED

RAFFREDDAMENTO
COOLING

DIMENSIONI
SIzE

CODICE
CODE

Driver 75W 24V DC
75W driver 24V DC

40 X 1,5W LED
Conv. Naturale
Natural Conv.

129 x 38 x 97 mm Cr  84700

Driver 150W 24V DC
150W	driver	24V	DC

70 X 1,5W LED
Conv. Naturale
Natural Conv.

199 x 38 x 98 mm Cr  84701

Driver 240W 24V DC (lunghezza massima 50m) 

240W driver 24V DC (maximum lenght 50m) 
120 X 1,5W LED

Conv. Forzata
Forced Conv.

190 x 65 x 93 mm Cr  84702

LUNGHEZZA
LENGHT

CODICE
CODE

5m 89589
10m 89590
15m 89591
20m 89592
50m 89593

LUNGHEZZA
LENGHT

CODICE
CODE

5m 89729
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140 mm

89553

Installation

89553 89555

89556

89744 / 89554

89555 / 89556

89553

89554
89744

89553

89555
89556

C
A

B
LE

 T
R

A
C

K
S

INSTALLAZIONE PARETE / PARETE
INSTALLATION WALL / WALL

INSTALLAZIONE SOFFITTO CON DISTANZIALI
CEILING	INSTALLATION	WITH	SPACERS

INSTALLAZIONE PARETE / SOFFITTO / PARETE
INSTALLING WALL / CEILING / WALL

INSTALLAZIONE PARETE / SOFFITTO / PARETE
INSTALLING WALL / CEILING
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89744
89554

89742
89743

89554

89743

89744

89742

89553

89553

89555
89556

89555

89553

89556

Installation

INSTALLAZIONE SOFFITTO / PARETE
INSTALLATION CEILING / WALL

PER CURVE 90°
FOR 90° CURVES
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Private house, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group

C
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A
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10° 60°30° 120°50°15° 70° Diffused180°

Apode Watt IP    Single Double  Optics pag.

  1,5W 40 ·   ·  10° 30° 122

Suriade Watt IP    Single Double  Optics pag.

  1,5W 40 ·   ·  10° 30° 122

Latroche Watt IP    Single Double  Optics pag.

  1,5W 40 ·   ·  30° 50° 70° 123

Calypto Watt IP    Single Double  Optics pag.

  1,5W 40 ·   ·  30° 50° 70° 123

Kanto Watt IP    Single Double  Optics pag.

  2W 30   ·  180 124
  

Tech Watt IP   Single Double  Optics pag.

  2W 30   ·  50° 70° 120° 124
 

118

07SHOWCASE SPOTLIGHTS
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10° 60°30° 120°50°15° 70° Diffused180°

Flat Watt IP   Single Double  Optics pag.

  1W 65   ·  30° 50° 70° 125

Stor Watt IP   Single Double  Optics pag.

  2W 40 ·  ·  15° 30° 60° 128
 3W 40 ·  ·  15° 30° 60° 128

Boz Watt IP   Single Double  Optics pag.

  4W 40 ·   · 15° 30° 60° 129
 6W 40 ·   · 15° 30° 60° 129

  

Puk Watt IP   Single Double  Optics pag.

  2W 40 ·  ·  15° 30° 60° 130
 3W 40 ·  ·  15° 30° 60° 130

Pol Watt IP   Single Double  Optics pag.

  4W 40 ·   · 15° 30° 60° 132
 6W 40 ·   · 15° 30° 60° 132

119
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Pam Watt IP   Single Double  Optics pag.

  2W 40 ·  ·  15° 30° 60° 134
 3W 40 ·  ·  15° 30° 60° 134
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10° 60°30° 120°50°15° 70° Diffused180°

Fran Watt IP   Single Double  Optics pag.

  4W 40 ·   · 15° 30° 60° 135
 6W 40 ·   · 15° 30° 60° 135

Nasim Watt IP   Single Double  Optics pag.

  2W 40 ·  ·  30° 50° 136
 3W 40 ·  ·  30° 50° 136

Bor Watt IP   Single Double  Optics pag.

  1W 40 ·  ·  30° 50° 139
 1W 40 ·  ·  30° 50° 139
 3W 40 ·  ·  15° 30° 60° 139

Safy Watt IP   Single Double  Optics pag.

  2W 40 ·  ·  30° 50° 138
 3W 40 ·  ·  30° 50° 138

Der Watt IP   Single Double  Optics pag.

  2W 40 ·  ·  15° 30° 60° 143
 6W 40 ·  ·  15° 30° 60° 143
 14W 40 ·  ·  15° 30° 60° 143

Rudy Watt IP   Single Double  Optics pag.

  13W 40   ·  Diffused 142
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Exposição S. Paulo - Leiria - Portugal
Project realized by Proyecto Z

Picture realized by Gonçalo Lemos
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIESINSTALLATION INFO

Apode - Suriade

145 lm

127 lm

109 lm

0,105 Kg

0,200 dm³

Cr 87055

Ni 87056

145 lm

127 lm

109 lm

0,080 Kg

0,200 dm³

Cr 87059

Ni 87060

Apode 
1 LED 500 mA  
1,5W POWER

Suriade 
1 LED 500 mA  
1,5W POWER

Ø22

Ø26

Ø40

Ø30

15

36

360°

+45° -45°

360°

+45° -45°

Ø26

Ø28

Ø20

20

35

Ø22

Included

Ø25

Ø30

42

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

103

2758

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

103

2758

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

10° 10

30° 30

10° 10

30° 30

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

10° 30°

001 500 mA 12 cm
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Latroche 
1 LED 500 mA  
1,5W POWER

Latroche - Calypto

145 lm

127 lm

109 lm

0,090 Kg

0,200 dm³

Cr 87063

Ni 87064

Calypto 

1 LED 500 mA  
1,5W POWER

145 lm

127 lm

109 lm

0,060 Kg

0,200 dm³

Cr 87067

Ni 87068

360°

+45° -45°

360°

+45° -45°
Ø16

Ø20

Ø40

15

30

Ø22

Ø16

Ø20

Ø28

20

29

Ø24

Included

Ø25

Ø30

42

30° 30

50° 50

70° 70

30° 30

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30° 50° 70°

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

103

2758

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

89146
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

13822

20

103

2758

84830
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 500mA

89163
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 500mA

107

27

48

002 500 mA 12 cm
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Kanto - Tech

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Cr 86540

Ni 86541

Kanto 
1 LED 630 mA  
2W POWER

167 lm

147 lm

127 lm

0,030 Kg

0,200 dm³

Ø27

Ø40
3

8

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Tech 

1 LED 630 mA  
2W POWER

0,050 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Cr 86534

Ni 86535

Ø28

Ø40

2

15

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

180°50° 70° 120°

001 350 mA 630 mA 12 cm
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CONTROLGEARS CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 92396

Cr 92394

Ni 92395

Wh 92402

Cr 92400

Ni 92401

Flat

0,055 Kg

0,650 dm³

0,026 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

Wh 92399

Cr 92397

Ni 92398

Wh 91146

Cr 92403

Ni 92404

0,055 Kg

0,650 dm³

0,028 Kg

0,200 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

Flat 

1 LED 350 mA  
1W POWER

Flat 

1 LED 350 mA  
1W POWER

Ø35

Ø50

6

1,5

Ø27

6

1,5

Ø38

6

1,5

Ø38

6
1,5

Ø27

 35

 50

Ø41

Ø30 Ø30

Ø41

30° 30

50° 50

70° 70

30° 30

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

30° 50° 70°

001 350 mA 12 cm
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EX: 92635N30

EX: 92635N30CR1

EX: 92635N30CR2

EX: 92635N30CR3

126

6x0,75 8x1

Cr CR1 CR4

Ni NI1 NI4

6x0,75 8x1

Cr CR2 CR5

Ni NI2 NI5

6x0,75 8x1

Cr CR3 CR6

Ni NI3 NI6

6x0,75 8x1
M6 M8

Ø26

Ø10,6
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

FIXING ACCESSORIES

Cr 92635

Ni 92636

Cr 92641

Ni 92642

Cr 92637

Ni 92640

Cr 92645

Ni 92646

1 LED 630 mA  
2W POWER

Stor

0,100 Kg

1,300 dm³

0,100 Kg

1,300 dm³

0,120 Kg

3,570 dm³

0,120 Kg

3,570 dm³

3 LEDs 350 mA  
3W POWER

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

211 lm

174 lm

162 lm

390 lm

321 lm

300 lm

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

30° 60°15°

90°
360°

50

Ø37

190
6x0,75

90°
360°

50

Ø37

190

6x0,75

90°
360°

50

Ø37
6x0,75

310

90°
360°

50

Ø37
6x0,75

310

Cr CR2

Ni NI2

Ø10,6

Cr CR3

Ni NI3

Cr CR1

Ni NI1

Ø26

002 <-> 005 350 mA 630 mA 12 cm

002 005
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

FIXING ACCESSORIES

1+1 LED 630 mA  
4W POWER

3+3 LEDs 350 mA 
6W POWER

Boz

Cr 92350

Ni 92351

Cr 92354

Ni 92355

Cr 92529

Ni 92530

Cr 92533

Ni 92534

0,190 Kg

2,720 dm³

0,190 Kg

2,720 dm³

0,210 Kg

3,570 dm³

0,210 Kg

3,570 dm³

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

211 lm + 211 lm

174 lm + 174 lm

162 lm + 162 lm

390 lm + 390 lm

321 lm + 321 lm

300 lm + 300 lm

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

30° 60°15°

Ø37

53

80

197

166

90°

360°

6x0,75

360°

90°

288

319

53

Ø37

80

6x0,75

Ø37

53

80

197

166

90°

360°

6x0,75

360°

90°

288

319

53

Ø37

80
6x0,75

Cr CR2

Ni NI2

Ø10,6

Cr CR3

Ni NI3

Cr CR1

Ni NI1

Ø26

002 <-> 005 350 mA 630 mA 12 cm

002 005

89145
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Max 1 Article 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

103

27
58
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

FIXING ACCESSORIES

Cr 92378

Ni 92379

Cr 92388

Ni 92389

1 LED 630 mA  
2W POWER

0,085 Kg

0,650 dm³

0,085 Kg

0,650 dm³

3 LEDs 350 mA  
3W POWER

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

211 lm

174 lm

162 lm

390 lm

321 lm

300 lm

Puk

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

360°
90°

Ø37 50

80

8x1

360°
90°

Ø37 50

80

8x1

Cr CR5

Ni NI5
Ø10,6

Cr CR6

Ni NI6

Cr CR4

Ni NI4

Ø26

002 <-> 005 350 mA 630 mA 12 cm

002 005



Jewellery, Thessaloniki - Greece
Project realized by Petridis
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

FIXING ACCESSORIES

Cr 93157

Ni 93158

Cr 93155

Ni 93156

1+1 LED 630 mA  
4W POWER

Pol

0,170 Kg

1,220 dm³

0,170 Kg

1,220 dm³

3+3 LEDs 350 mA  
6W POWER

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

211 lm + 211 lm

174 lm + 174 lm

162 lm + 162 lm

390 lm + 390 lm

321 lm + 321 lm

300 lm + 300 lm

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

89145
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89147
Max 1 Article 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

53

80

Ø37
87

8x1

53

80

Ø37
87

8x1

Cr CR5

Ni NI5

Cr CR6

Ni NI6

Cr CR4

Ni NI4

Ø26

Ø10,6

002 <-> 005 350 mA 630 mA 12 cm

002 005



Light Village, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

134

INSTALLATION INFO

1 LED 630 mA  
2W POWER

Pam

3 LEDs 350 mA  
3W POWER

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

Cr 92758

Ni 92759

Cr 92651

Ni 92652

0,240 Kg

2,720 dm³

0,240 Kg

2,720 dm³

Ø37

15030

217

50

 65

90°

360°

Ø37

15030

217

50

 65

90°

360°

Cr 91175

Ni 91190

Cr 91173

Ni 91174

0,235 Kg

1,220 dm³

0,235 Kg

1,220 dm³

Ø37 100

50

30 65

90°

360°

Ø37 100

50

30 65

90°

360°

Cr 92756

Ni 92757

Cr 92647

Ni 92650

0,250 Kg

3,570 dm³

0,250 Kg

3,570 dm³

Ø37 337

27030

50

 65

90°

360°

Ø37 337

27030

50

 65

90°

360°

211 lm

174 lm

162 lm

390 lm

321 lm

300 lm

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

002 <-> 005 350 mA 630 mA 12 cm

002 005



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

135

INSTALLATION INFO

1+1 LED 630 mA  
4W POWER

Fran

3+3 LEDs 350 mA  
6W POWER

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

Cr 92766

Ni 92767

Cr 92768

Ni 92769

0,310 Kg

2,720 dm³

0,310 Kg

2,720 dm³

90°

360°Ø37

65

80 161

226

53
67

90°

360°Ø37

65

80 161

226

53
67

Cr 92772

Ni 92773

Cr 92774

Ni 92775

0,290 Kg

1,220 dm³

0,290 Kg

1,220 dm³

90°

360°

113

Ø37

65

80

67
53

90°

360°

113

Ø37

65

80

67
53

Cr 92764

Ni 92765

Cr 92770

Ni 92771

0,340 Kg

3,570 dm³

0,340 Kg

3,570 dm³
Ø37

65

80

90°

360°
283

348

53
67

Ø37

65

80

90°

360°
283

348

53
67

211 lm + 211 lm

174 lm + 174 lm

162 lm + 162 lm

390 lm + 390 lm

321 lm + 321 lm

300 lm + 300 lm

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

002 <-> 005 350 mA 630 mA 12 cm

002 005
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

FIXING ACCESSORIES

Cr 93175

Ni 93176

Cr 93191

Ni 93192

Cr 93177

Ni 93178

Cr 93193

Ni 93194

2 LEDs 350 mA 
2W POWER

Nasim

0,120 Kg

0,420 dm³

0,155 Kg

0,960 dm³

0,140 Kg

0,960 dm³

0,175 Kg

0,710 dm³

3 LEDs 350 mA
3W POWER

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

260 lm

214 lm

200 lm

540 lm

444 lm

414 lm

30° 30

50° 50

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

30° 50°

19

254

18
6x0,75

376

18

19

6x0,75

19

416

6x0,75 18

19

294

6x0,75 18

Cr CR2

Ni NI2

Ø10,6

Cr CR1

Ni NI1

Ø26

Cr CR3

Ni NI3

007 350 mA 12 cm
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Private collection, Venezia - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

FIXING ACCESSORIES

Cr 93179

Ni 93180

Cr 93195

Ni 93196

2 LEDs 350 mA
2W POWER

0,105 Kg

0,420 dm³

0,140 Kg

0,420 dm³

3 LEDs 350 mA  
3W POWER

360°

+90° -90°

360°

+90° -90°

260 lm

214 lm

200 lm

540 lm

444 lm

414 lm

Safy

30° 30

50° 50

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89144
Max 1 Article 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

30° 50°

8x1

144

18

19 19

8x1

184

18

Cr CR5

Ni NI5

Ø10,6

Cr CR4

Ni NI4

Ø26

Cr CR6

Ni NI6

007 350 mA 12 cm
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

FIXING ACCESSORIES

Cr 93165

Ni 93166

Cr 93167

Ni 93168

1 LED 350 mA  
1W POWER

Bor

0,220 Kg

1,300 dm³

0,240 Kg

3,570 dm³

360°

+90° -90°

130 lm

107 lm

100 lm

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

30° 50°

Ø50

6x0,75

220

350
6x0,75

Ø50

Cr CR2

Ni NI2

Ø10,6

Cr CR1

Ni NI1

Ø26

Cr CR3

Ni NI3

001 350 mA 12 cm
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CONTROLGEARS CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO FIXING ACCESSORIES

Cr 92539

Ni 92540

Cr 92523

Ni 92524

Bor

0,510 Kg

1,220 dm³

390 lm

321 lm

300 lm

3 LEDs 350mA
3W POWER 

 0,190 Kg

 0,650 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

1 LED 350 mA
1W POWER 

4

110

Ø70

Ø40

15° 15

30° 30

60° 60

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

60°30°15°

Cr CR4

Ni NI4

Cr CR5

Ni NI5

Cr CR6

Ni NI6

48x1

110

Ø50

50°

005 - 001 350 mA 12 cm

005 001

Ø10,6Ø26
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Light Village, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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Rudy
030

Diffused

Cr 93453

1365 lm

1300 lm

1235 lm

0,464 Kg

9,360 dm³

Cold White C

Natural White N

Warm White W

300 mA  
13W POWER

Diffused 00

360°

±90°

360°

90°

120

380

152

54

36
273

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE



COLOURS CODE OPTICS CODE

143

INSTALLATION INFO

Der

1/3/7 LEDs 630 mA 
2W/6W/14W POWER LEDs

Cr 92628

Ni 92629

1 LEDs 2W0,400 Kg

2,700 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Cr 92638

Ni 92639

3 LEDs 6W0,800 Kg

2,700 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

Cr 92648

Ni 92649

7 LEDs 14W100

140

Ø100

Ø40

1,200 Kg

2,700 dm³

1477 lm

1218 lm

1134 lm

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

60°30°15°

029 630 mA 12 cm

90°

90°

70

100

Ø60

Ø40

90°

100

120

Ø80

Ø40
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08° 60°30° Diffused50°15° 120°

Notan Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  2W 45     8° 15° 30° 60° 120° 148

Anton Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  6W 45  ·  · 15° 30° 60° 120° 149

Affel Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  6W 40  ·   15° 30° 60° 152
 6W 45   ·  15° 30° 60° 152

Effal Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  8W 40  ·   15° 30° 60° 154
 8W 45   ·  15° 30° 60° 154

Arent Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  12W 40  ·  · 8° 30° 60° 120° 158
 12W 45  ·  · 8° 30° 60° 120° 158

Ajust Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  18W 40  ·   15° 30° 60° Diffused 160
 18W 45   ·  15° 30° 60° Diffused 160

Blob Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  24W 44  ·   60° Diffused 164
 26W 44  · ·  Diffused 164

Globo Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  26W 44     Diffused 168

144

08ROUND RECESSED SPOTLIGHTS
Faretti tondi da incasso con specifi-
che ottiche sviluppate per garantire 
un perfetto equilibrio tra il massi-
mo flusso luminoso ed il controllo 
dell’abbagliamento.

Il corpo in alluminio di ogni apparec-
chio è progettato per dissipare con 
efficacia il calore, assicurando nel 
tempo la massima stabilità cromati-
ca delle sorgenti luminose e la loro 
durata d’esercizio.

Round recessed spotlights, with 
specific optics developed in or-
der to assure a perfect balance 
between the maximum luminous 
flux and the glare control.

The aluminium body of each fitting 
is designed for an efficient heat 
dissipation, ensuring over time the 
greatest chromatic stability of the 
light sources and their operating 
lifetime.
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Hog Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  36W 44     Diffused 169

Ilien Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  2W 40 30°    8° 15° 30° 60° 120° 170

Ellen Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  6W 45 30° ·  · 15° 30° 60° 120° 171

Illum Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  6W 40 30° ·   15° 30° 60° 174
 6W 45 30°  ·  15° 30° 60° 174

Lumil Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  8W 40 30° ·   15° 30° 60° 176
 8W 45 30°  ·  15° 30° 60° 176
 

Ilja Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  12W 40 30° ·  · 8° 30° 60° 120° 178
 12W 45 30°  · · 8° 30° 60° 120° 178
 

Judit Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  18W 40 30° ·   15° 30° 60° 120° Diffused 180
 18W 45 30°  ·  15° 30° 60° 120° Diffused 180

Orbit Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  14W 44 30°    15° 30° 60° 182
 18W 44 30°    15° 30° 60° Diffused 182

  

Mandy Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  24W 20 70°    8° 15° 30° 60° 186

08° 60°30° Diffused50°15° 120°

145
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Dave Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  6W 44 54°    15° 30° 60° 184
 18W 44 54°    8° 15° 30° 60° 184
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Tury Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  6W 45     15° 30° 60° 120° 189

Thorn Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  6W 45     15° 30° 60° 190

North Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  8W 45     15° 30° 60° 191

Tray Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  12W 45     8° 30° 60° 192

Joel Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  8W 45     8° 15° 50° 194

Dix Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  8W 45 20°    8° 15° 50° 198

Coventry Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  14W 20     30° 60° 196

Sial Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  14W 20 20°    30° 60° 200

Sirius Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  22W 20     30° 60° 197

Anson Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  22W 20 20°    30° 60° 201

Tory Watt IP  Chrome Dark   Optics pag.

  2W 45     8° 15° 30° 60° 120° 188

146
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I Comb Grange, London - UK
Project realized by Light Master
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Notan

Wh 91896

Bk 91897

Ni 91898

1 LED 630 mA
2W POWER

211 lm

174 lm

162 lm

0,070 Kg

0,200 dm³

min 10

Ø35

57/64*

30

1,5

Ø45

08° 30° 60° 120°15°

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

31 630 mA 40°C 12 cm

*

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto con ottica fissa. Garanti-
sce un ottimo comfort visivo grazie 
ad una basetta arretrata su di un 
anello anti-abbagliamento. 
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, fixed optic. 
Guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LED board 
backward on a anti-glare ring. 
Aluminium body.

*dimensione del faretto con ottica 8° 
 size of the spotlight with optical 8 ° 



COLOURS CODE OPTICS CODE
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

30° 60° 120°15°

Anton

Wh 91905

Bk 91906

Ni 91907

Wh 89306

Bk 89307

Ni 89305

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

3 LEDs 2W 630mA
RGB 6W Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,090 Kg

0,200 dm³

0,090 Kg

0,200 dm³

624-635

min 10

Ø35

72

1,5

Ø45

min 10

Ø35

72

1,5

Ø45

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

RGB Z

31 630 mA 630 mA 40°C 12 cm
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RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto. Ottica fissa. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie alla 
basetta multilLED arretrata su di un 
anello anti-abbagliamento.  Corpo 
in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, fixed optic. 
Guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a Multichip 
board backward on a anti-glare 
ring. Aluminium body.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

30° 60° 120°15°

Anton CHROME

Wh 93567

Bk 93568

Ni 93569

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,090 Kg

0,200 dm³

min 10

Ø35

72

1,5

Ø45

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

31 630 mA 40°C 12 cm

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto con ottica fissa. Garanti-
sce un ottimo comfort visivo grazie 
alla basetta multilLED arretrata su di 
un anello anti-abbagliamento.  Cor-
po in alluminio e riflettore cromato.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling or with outer 
casing, fixed optics. Guarantees 
an excellent visual comfort thanks 
to a Multichip board backward on a 
anti-glare ring. Aluminum body and 
chrome reflector.



E20, Messina - Italy
Project realized by Illuminotecnica di Costa Giuseppe

Arch. Alessandro Consolo
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Affel

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,24 Kg

1,2 dm³

min 10

Ø65

Ø61

82

3,5

Ø77

30° 60° 120°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

31 630 mA 40°C 12 cm

Wh 92924

Bk 92925

Ni 92926

1200

120

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa per 
muratura. Ottica fissa. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie alla 
basetta multilLED arretrata su di un 
anello anti-abbagliamento.  Corpo 
in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling or with outer 
casing, fixed optic. Guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a Multichip board backward on a 
anti-glare ring. Aluminium body.

89373 
Controcassa
Outer casing
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Affel CHROME

Wh 93570

Bk 93571

Ni 93572

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,24 Kg

1,2 dm³

min 10

Ø65

Ø61

82

3,5

Ø77

30° 60° 120°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

31 630 mA 40°C 12 cm

1200

120
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Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa per 
muratura. Ottica fissa. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie alla 
basetta multilLED arretrata su di un 
anello anti-abbagliamento.  Corpo in 
alluminio e riflettore cromato.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling or with outer 
casing, fixed optic. Guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a Multichip board backward on a 
anti-glare ring. Aluminum body and 
chrome reflector.

89373 
Controcassa
Outer casing
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Effal

4 LEDs 630 mA
8W POWER Multichip

844 lm

696 lm

648 lm

0,24Kg

1,2 dm³

min 10

Ø65

Ø61

82

3,5

Ø77

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

30° 60°15°

31 630 mA 40°C 12 cm

Wh 91908

Bk 91909

Ni 91910

1200

120

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa per 
muratura. Ottica fissa. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie alla 
basetta multilLED arretrata su di un 
anello anti-abbagliamento.  Corpo 
in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling or with outer 
casing, fixed optics. Guarantees 
an excellent visual comfort thanks 
to a Multichip board backward on 
a anti-glare ring. Aluminium body.

89373 
Controcassa
Outer casing
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250 lx

200 lx

150 lx

150 cm

200 cm

700 lx

650 lx
600 lx

100 cm100 cm

300 cm

APPLICATION EXAMPLE
With 11 Pcs.

250 lx

200 lx

150 lx

700 lx

650 lx

600 lx

600 cm100 cm
150 cm

600 cm

 
4 LED x 2W 
30° Warm White

Cool touch

800 Lux Max 830 Lux Max

270 cm

150 cm

200 Lux Max 250 Lux Max

BENEFITS

no maintenance}
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8W 42W

70.000 h 150kW

50W 36° GU5.3

DICROICA
DICHROIC

Consumo:
Consumption:

50W

Consumo:
Consumption:

Risparmio sorgente:
Consumption:

Durata:
Lamp life:

4.000 h
Pari a 1 anno su un utilizzo 
medio di 10 ore al giorno.
Equivalent to 1 year using a 
daily average of 10 hours.

Durata:
Lamp life:

Pari a 19 anni su un utilizzo 
medio di 10 ore al giorno.

Equivalent to 19 year using a daily 
average of 10 hours.

Risparmio Watt/annuo:
Saving Watts/year:

Singola lampada. Su un utilizzo medio 
di 10 ore al giorno.

Single lamp to 1 year using 
a daily average of 10 hours.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Effal CHROME

Wh 93573

Bk 93574

Ni 93575

4 LEDs 630 mA
8W POWER Multichip

844 lm

696 lm

648 lm

0,24Kg

1,2 dm³

min 10

Ø65

Ø61

82

3,5

Ø77

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

30° 60°15°

31 630 mA 40°C 12 cm

1200

120

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto con ottica fissa. Garanti-
sce un ottimo comfort visivo grazie 
alla basetta multilLED arretrata su di 
un anello anti-abbagliamento.  Cor-
po in alluminio e riflettore cromato.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling or with outer 
casing, fixed optics. Guarantees 
an excellent visual comfort thanks 
to a Multichip board backward on a 
anti-glare ring. Aluminum body and 
chrome reflector.

89373 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 91911

Bk 91912

Ni 91913

6 LEDs 630 mA
12W POWER Multichip

6 LEDs 630 mA
12W POWER Multichip

1266 lm

1044 lm

972 lm

0,24 Kg

1,2 dm³

0,28 Kg

1,2 dm³

Arent

624-635

min 10

Ø65

Ø61

82

3,5

Ø77

min 10

Ø65

Ø61

82

3,5

Ø77

08° 30° 60° 120°

Wh 88219

Bk 88220

Ni 88218

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

8° 08

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

8° 08

30° 30

60° 60

120° Mono 12

RGB Z

31 630 mA 630 mA 40°C 12 cm

1200

120

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa per 
muratura. Ottica fissa. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie alla 
basetta multilLED arretrata su di un 
anello anti-abbagliamento.  Corpo 
in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling or with outer 
casing, fixed optics. Guarantees 
an excellent visual comfort thanks 
to a Multichip board backward on 
a anti-glare ring. Aluminium body.

89373 
Controcassa
Outer casing



Hotel, Milano - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Ajust

9 LEDs 630 mA
18W POWER Multichip

60° Diffused

15° 15

30° 30

60° 60

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30 630 mA 40°C 40 cm

Ø100

Ø80

min 10

Ø77

82

3,5

1899 lm

1566 lm

1458 lm

0,4 Kg

2,1 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 91917 93004 93007 

Bk 91918 93005 93008

Ni 91919 93006 93009

Driver
Included

EASY PLUG!

30°15°

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sor-
gente Multichip con ottica dif-
fusa anti-abbagliamento. Corpo 
in pressofusione di alluminio. 
L’installazione è ad incasso con 
molle per controsoffitto. Driver 
incluso.

Ajust downlights offer great visual 
comfort thanks to their Multichip 
light source with anti-glare diffused 
optics. Spotlights are designed 
to be mounted on false ceilings 
using self-retaining clips. Ajust 
downlights are supplied with power 
supply unit.



Spa, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Ajust CHROME

9 LEDs 630 mA
18W POWER Multichip

60° Diffused

15° 15

30° 30

60° 60

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30 630 mA 40°C 40 cm

Ø80

min 10

Ø77

82

3,5 Ø100

1899 lm

1566 lm

1458 lm

0,4 Kg

2,1 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93576 94084 94087

Bk 93577 94085 94088

Ni 93578 94086 94089

Driver
Included

EASY PLUG!

30°15°

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sor-
gente Multichip con ottica diffusa 
anti-abbagliamento. Corpo in al-
luminio e riflettore cromato. L’in-
stallazione è ad incasso con molle 
per controsoffitto. 
Driver incluso.

Ajust downlights offer great visual 
comfort thanks to their Multichip 
light source with anti-glare diffused 
optics. Spotlights are designed 
to be mounted on false ceilings 
using self-retaining clips. Ajust 
downlights are supplied with power 
supply unit.
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The Düsseldorf trade fair, Düsseldorf - Germany
Project planned by Mr. Jörg Sanftl, E. Ingenieure in coorporation with Mr. Achim Paar 
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

164

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Blob

Diffused 00

60° 60

Natural White N

Warm White W

60° Diffused

30 40°C 40 cm

1 LED 630 mA
26W POWER

 Diffused OPTIC

Ø120

min 10

Ø116

96

3,5Ø140

1900 lm

1900 lm

0,57 Kg

10,6 dm³

2088 lm

1944 lm

12 LEDs 630 mA
24W POWER Multichip

 60° OPTIC

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 91923 93010 93013

Bk 91924 93011 93014

Ni 91925 93012 93015

Driver
Included

EASY PLUG!

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo disponibile in versio-
ne con ottica diffusa o con ottica 
60°. Corpo interamente in allumi-
nio. L’installazione è ad incasso 
con molle per controsoffitto. Driver 
incluso.

Downlight offering great visual 
comfort; available with diffused 
optics or 60° optics. Aluminium 
body and chrome-plated reflector. 
Recess mounting with self-
retaining clips for false ceilings. 
Driver included.
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12 LED x 2W 
DIFF Warm White

180 cm

60 cm

60 cm

1200 cm

240 cm

200 lx

180 lx

150 lx

270 cm

200 lx

180 lx

150 lx

APPLICATION EXAMPLE
With 5 Pcs.

Cool touch

270 cm

110 Lux Max 125 Lux Max

BENEFITS

no maintenance

Floor
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2X18W DIFF.

 

24W 12W

70.000 h 44kW

FLUORESCENZA
FLUORESCENCE

Consumo:
Consumption:

36W

Consumo:
Consumption:

Risparmio sorgente:
Consumption:

Durata:
Lamp life:

10.000 h
Pari a 3 anni con un utilizzo 
medio di 10 ore al giorno.
Equivalent to 3 year using a 
daily average of 10 hours.

Durata:
Lamp life:

Pari a 19 anni su un utilizzo 
medio di 10 ore al giorno.

Equivalent to 19 year using a daily 
average of 10 hours

Risparmio Watt/annuo:
Saving Watts/year:

Singola lampada. Su un utilizzo
medio di 10 ore al giorno.
Single lamp to 1 year using 
a daily average of 10 hours.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Blob CHROME

1 LED 630 mA
26W POWER

 Diffused OPTIC

12 LEDs 630 mA
24W POWER Multichip

 60° OPTIC

Natural White N

Warm White W

60° Diffused

30 630 mA 40°C 40 cm

Ø120

min 10

Ø116

96

3,5Ø140

1900 lm

1900 lm

0,57 Kg

10,6 dm³

2088 lm

1944 lm

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93579 94078 94081

Bk 93580 94079 94082

Ni 93581 94080 94083

Diffused 00

60° 60

Driver
Included

EASY PLUG!

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo disponibile in versione 
con ottica diffusa o con ottica 60°.
Corpo in alluminio e riflettore cro-
mato. L’installazione è ad incasso 
con molle per controsoffitto. 
Driver incluso.

Downlight that provides an excellent 
visual comfort, available with diffused 
optic or optic 60°. Aluminum body 
and chrome reflector. Designed to 
be mounted on false ceilings using 
self-retaining clips. 
Drivers included.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Blob DARK

1 LED 630 mA
26W POWER

Ø120

min 10

Ø116

96

3,5

Natural White N

Warm White W

Diffused

30 630 mA 40°C 40 cm

Diffused 00

Ø140

1900 lm

1900 lm

0,57 Kg

10,6 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93425 94072 94075

Bk 93426 94073 94076

Ni 93427 94074 94077

Driver
Included

EASY PLUG!
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Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una 
sorgente con ottica diffusa e 
riflettore cromato con accessorio 
antiabbagliamento. L’installazione 
è ad incasso con molle per 
controsoffitto. Driver incluso.

Downlight offering great visual 
comfort thanks to its light source 
with diffused optic and chrome-
plated reflector with anti-glare 
accessorie. Recess mounting with 
self-retaining clips for false ceilings. 
Driver included.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Globo

1 LED 630 mA
26W POWER

1900 lm

1900 lm

0,55 Kg

10,6 dm³

Ø170

min 10

Ø150

Ø131

63

5

Diffused 00Natural White N

Warm White W

Diffused

30 630 mA 40°C 40 cm

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 91929 93022 93025

Bk 91930 93023 93026

Gr 91931 93024 93027

Driver
Included

EASY PLUG!

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie all’ottica dif-
fusa anti-abbagliamento. Corpo in 
alluminio e flangia in policarbona-
to. L’installazione è ad incasso con 
molle per controsoffitto. 
Driver incluso.

This downlights offer great visual 
comfort thanks to their anti-glare 
diffused optics. Spotlights are 
designed to be mounted on false 
ceilings using self-retaining clips. 
Aluminum body and polycarbonate 
flange. Driver included.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Hog

18 LEDs 630 mA
36W POWER Multichip

3132 lm

2916 lm

1,3 Kg

10,6 dm³

Ø170

Ø150

Ø145

137

4,5
min 10

Diffused

Natural White N

Warm White W

Diffused 00

30 630 mA 40°C 40 cm

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 91932    93028 93031

Bk 91933 93029 93032

Gr 91934 93030 93033

Driver
Included

EASY PLUG!
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Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sor-
gente Multichip con ottica diffusa 
anti-abbagliamento. Corpo in al-
luminio e flangia in policarbonato. 
L’installazione è ad incasso con 
molle per controsoffitto. 
Driver incluso.

This downlights offer great visual 
comfort thanks to their Multichip light 
source with anti-glare diffused optics.
Spotlights are designed to be 
mounted on false ceilings using self-
retaining clips. Aluminum body and 
polycarbonate flange. 
Driver included.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Ilien

Wh 91962

Bk 91963

Ni 91964

1 LED 630 mA
2W POWER Multichip

211 lm

174 lm

162 lm

0,07Kg

0,6 dm³

min 10

Ø46

Ø55

Ø44

50

2,5

30°

360°

30°

31 630 mA 40°C 12 cm

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

08° 30° 60° 120°15°

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto. Ottica basculante. Ga-
rantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta del LED arretrata 
su di un anello anti-abbagliamento. 
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, adjustable optic. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. 
Aluminium body.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Ellen

Wh 91971

Bk 91972

Ni 91973

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,09Kg

0,6 dm³

0,09Kg

0,6 dm³

min 10

Ø46

Ø55

Ø44

50

2,5

30°

360°

30°

min 10

Ø46

Ø55

Ø44

50

2,5

30°

360°

30°

30° 60° 120°15°

624-635
89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

RGB Z

31 630 mA 630 mA 40°C 12 cm

Wh 88276

Bk 88277

Ni 88275
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RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto. Ottica basculante. 
Garantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arretrata 
su di un anello anti-abbagliamento.  
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, adjustable optic. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. 
Aluminium body.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Ellen CHROME

Wh 93582

Bk 93583

Ni 93584

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,09Kg

0,6 dm³

30° 60° 120°15°

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

31 630 mA 40°C 12 cm

Ø46

min 10

Ø44

50

2,5

30°

360°

30°

Ø55

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto. Ottica basculante. Ga-
rantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arre-
trata su di un anello anti-abbaglia-
mento.  Corpo in alluminio e riflet-
tore cromato.

Recessed spotlight with springs 
for false ceil ing, adjustable 
optic. It guarantees an excellent 
visual comfort thanks to a LEDs 
mounted on an antiglaring ring. 
Aluminium body and chrome 
reflector.
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Hotel Barcelo Raval, Barcelona - Spain
Project realized by Led a Porter - Easy Led
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,24Kg

1,2 dm³

Illum

Ø76

Ø69

2,5

86

30°

360°

30°

Ø87

min 10

31 630 mA 40°C 12 cm

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Wh 92927

Bk 92928

Ni 92929

1200

120

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto. Ottica basculante. 
Garantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arretrata 
su di un anello anti-abbagliamento.  
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, adjustable optic. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. 
Aluminium body.

89373 
Controcassa
Outer casing
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Wh 93585

Bk 93586

Ni 93587

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,24Kg

1,2 dm³

Illum CHROME
31 630 mA 40°C 12 cm

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Ø76

Ø69

2,5

86

30°

360°

30°

Ø87

min 10

1200

120
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Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto. Ottica basculante. Ga-
rantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arre-
trata su di un anello anti-abbaglia-
mento.  Corpo in alluminio e riflet-
tore cromato.

Recessed spotlight with springs 
for false ceil ing, adjustable 
optic. It guarantees an excellent 
visual comfort thanks to a LEDs 
mounted on an antiglaring ring. 
Aluminium body and chrome 
reflector.

89373 
Controcassa
Outer casing



176

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

4 LEDs 630 mA
8W POWER Multichip

844 lm

696 lm

648 lm

0,24Kg

1,2 dm³

Lumil

min 10

Ø87

Ø76

Ø69

2,5

86

30°

360°

30°

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

31 630 mA 40°C 12 cm

Wh 92930

Bk 92931

Ni 92932

1200

120

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto. Ottica basculante. 
Garantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arretrata 
su di un anello anti-abbagliamento.  
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, adjustable optic. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. 
Aluminium body.

89373 
Controcassa
Outer casing
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Wh 93588

Bk 93589

Ni 93590

4 LEDs 630 mA
8W POWER Multichip

844 lm

696 lm

648 lm

0,24Kg

1,2 dm³

Lumil CHROME 

min 10

Ø87

Ø76

Ø69

2,5

86

30°

360°

30°

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

31 630 mA 40°C 12 cm

1200

120
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Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto. Ottica basculante. Ga-
rantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arre-
trata su di un anello anti-abbaglia-
mento.  Corpo in alluminio e riflet-
tore cromato.

Recessed spotlight with springs 
for false ceil ing, adjustable 
optic. It guarantees an excellent 
visual comfort thanks to a LEDs 
mounted on an antiglaring ring. 
Aluminium body and chrome 
reflector.

89373 
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

6 LEDs 630 mA
12W POWER Multichip

6 LEDs 630 mA
12W POWER Multichip

1266 lm

1044 lm

972 lm

0,24Kg

1,2 dm³

0,24Kg

1,2 dm³

Ilja

Ø76

Ø69

2,5

86

30°

360°

30°

Ø87

min 10

Ø76

Ø69

2,5

86

30°

360°

30°

Ø87

min 10

31 630 mA 630 mA 40°C 12 cm

08° 30° 60° 120°

624-63589164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

8° 08

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

8° 08

30° 30

60° 60

120° 12

RGB Z

Wh 91977

Bk 91978

Ni 91979

Wh 88243

Bk 88244

Ni 88242

1200

120

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto. Ottica basculante. 
Garantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arretrata 
su di un anello anti-abbagliamento.  
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, adjustable optic. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. 
Aluminium body.

89373 
Controcassa
Outer casing



Emfietzoglou House, Athens - Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Judit

9 LEDs 630 mA
18W POWER Multichip

min 10

Ø98

8578

2,5

30°

360°

30°

Ø93

Ø110

30 630 mA 40°C 40 cm

15° 15

30° 30

60° 60

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused30° 60°15°

1899 lm

1566 lm

1458 lm

0,52 Kg

4,3 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 91983 93034 93037

Bk 91984 93035 93038

Ni 91985 93036 93039

Driver
Included

EASY PLUG!

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto. Ottica basculante. 
Garantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arretrata 
su di un anello anti-abbagliamento.  
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, adjustable optic. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. 
Aluminium body.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Judit CHROME

9 LEDs 630 mA
18W POWER Multichip

1899 lm

1566 lm

1458 lm

0,52 Kg

4,3 dm³

min 10

Ø98

8578

2,5

30°

360°

30°

Ø93

Ø110

30 630 mA 40°C 40 cm

15° 15

30° 30

60° 60

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused30° 60°15°

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93591 94066 94069

Bk 93592 94067 94070

Ni 93593 94068 94071

Driver
Included

EASY PLUG!
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Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto. Ottica basculante. 
Garantisce un ottimo comfort visivo 
grazie alla basetta multilLED arretrata 
su di un anello anti-abbagliamento.  
Corpo in alluminio e riflettore cromato.

Recessed spotlight with springs 
for false ceiling, adjustable optic. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. Aluminium 
body and chrome reflector.



182

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Orbit

7 LEDs 630 mA
14W POWER Multichip

9 LEDs 630 mA
18W POWER Multichip

1566 lm

1458 lm

0,82 Kg

10,6 dm³

min 10

Ø150

95

2

110

30°

360°

30°

Ø142

min 10

Ø150

95

2

110

30°

360°

30°

Ø142

Ø152 Ø152

30 630 mA 40°C 40 cm

15° 15

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

Natural White N

Warm White W

15° 15

30° 30

60° 60

Diffused 00

30° 60°15°

1218 lm

1134 lm

0,82 Kg

10,6 dm³
ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 91212 93040 93042

Bk 91213 93041 93043

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 91227 93044 93046

Bk 91228 93045 93047

Diffused

Driver
Included

EASY PLUG!

Downlight che offre un ottimo comfort 
visivo grazie ad una sorgente Multi-
chip con ottica anti-abbagliamento. 
Corpo interamente in alluminio ano-
dizzato disponibile con le finiture 
bianco e nero. Orientabile di +/- 30° 
sull’asse verticale e di 360° su quello 
orizzontale. 

Downlight offering great visual 
comfort thanks to the LED 
source fitted with recessed anti-
glare optics. Pressure die-cast 
aluminium body available in white 
and black finishes. Rotatable +/-30 
degrees vertically and 360 degrees 
horizontally.



Benetton Store, Tassin - France
Project realized by Linea Light France
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OPTICS CODECOLOURS CODE

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

4 LEDs 500 mA
6W POWER Multichip

12 LEDs 500 mA
18W POWER Multichip

Dave

360°

54°

360°

54°

08° 30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

Natural White N

Warm White W

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

Driver
Included

EASY PLUG!

30 500 mA 40°C 40 cm

1776 lm

1656 lm

1,4 Kg

27,5 dm³

592 lm

552 lm

0,34 Kg

2,7 dm³
ON/
OFF

Wh 93821

Bk 93824

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 92997 93072 93074

Bk 92998 93073 93075

Ø105

80

139

Ø118

Ø177

170

Ø190

89163
1 Article 
Output: 500mA

107

27

48

84830
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 500mA

103

27
58

Faretto ad incasso per controsoffit-
to, orientabile ed estraibile. Il corpo 
è interamente in alluminio anodizzato 
verniciato a polveri, disponibile nelle 
colorazioni bianco e nero, orientabile 
di +/- 54° sull’asse verticale e di 360° 
sull’asse orizzontale. 

Adjustable and pull-out recessed 
spotlight for false ceilings. Powder-
coated anodised aluminium body 
available in white or black finishes. 
It can be adjusted +/- 54° on 
the vertical axis and 360° on the 
horizontal axis.



Pharmacy, Valencia - Spain
Project realized by Boar Iluminación
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DA INCASSO
RECESSEDCOLOURS CODE OPTICS CODE

Mandy

Wh 93603

Bl 93604

2088 lm

1944 lm

8° 15° 30° 60°

29 630 mA 40°C

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

1 LED
26W Power 

1,1 Kg

27,5 dm³

350°

+70°

Ø157

203

Ø163,5

Ø140

max 120

CONTROLGEARS

EASY PLUG!
Driver
Included

Proiettore da incasso a scomparsa 
caratterizzato da una sorgente  ad alta 
luminosità dotata di beccuccio para-
luce che scherma l’emissione iniziale 
del  fascio luminoso diminuendo l’ab-
bagliamento. Corpo in alluminio ano-
dizzato verniciato a polveri.

Pull-out spotlight for indoor use 
fitted with a high-brightness LED 
light source with an anti-glare 
hood shading the initial emission 
of the light beam. Powder-coated 
anodised aluminium body.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical
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Engineer Studio Franco Leo, Modugno - Italy
Project realized by Solepar
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 91941

Bk 91942

Ni 91943

1 LED 630 mA
2W POWER

211 lm

174 lm

162 lm

0,07 Kg

0,2 dm³

Tory

Ø35

Ø32

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

31 630 mA 40°C 12 cm

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Ø35

30

57/64*

min 10

08° 30° 60° 120°15°

55

53

1 2

INSTALLATION

REMOVAL

1 2 3

8mm

4 5 6

*

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Ottica 
fissa. Garantisce un ottimo comfort 
visivo grazie alla basetta del LED ar-
retrata su di un anello anti-abbaglia-
mento.  Corpo in alluminio “frame-
less”.

Recessed spotlight with springs for 
false ceiling or with outer casing, 
fixed optics. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an antiglaring 
ring. “Frame-less” aluminium body.

89389 
Controcassa e chiave per 
cartongesso
Outer casing and wrench for 
plasterboard

Included
Chiave per rimozione
Key for removal 

Included
Molla
Spring

*dimensione del faretto con ottica 8° 
 size of the spotlight with optical 8 ° 
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ø35

Tury

Wh 91950

Bk 91951

Ni 91952

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,09 Kg

0,2 dm³

31 630 mA 40°C 12 cm

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø35

Ø32

70

min 10

30° 60° 120°15°

55

53

1 2

INSTALLATION

REMOVAL

1 2 3

8mm

4 5 6
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89389 
Controcassa e chiave per 
cartongesso
Outer casing and wrench for 
plasterboard

Included
Chiave per rimozione
Key for removal 

Included
Molla
Spring

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Ottica 
fissa. Garantisce un ottimo comfort 
visivo grazie alla basetta multilLED 
arretrata su di un anello anti-abba-
gliamento.  Corpo in alluminio “fra-
me-less”.

Recessed spotlight with springs for 
false ceiling or with outer casing, 
fixed optics. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an antiglaring 
ring.“Frame-less” aluminium body.
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

3 LED 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,18 Kg

1,2 dm³

Thorn

Ø65

Ø65

89

60

60,5

min 10

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

31 630 mA 40°C 12 cm

55

53

30° 60°15°

1 2

INSTALLATION

REMOVAL

1 2 3

8mm

4 5 6

Wh 92933

Bk 92934

Ni 92935

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Ottica 
fissa. Garantisce un ottimo comfort 
visivo grazie alla basetta multilLED 
arretrata su di un anello anti-abba-
gliamento.  Corpo in alluminio “fra-
me-less”.

Recessed spotlight with springs for 
false ceiling or with outer casing, 
fixed optics. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an antiglaring 
ring.“Frame-less” aluminium body.

Included
Chiave per rimozione
Key for removal 

Included
Molla
Spring

89389 
Controcassa e chiave per 
cartongesso
Outer casing and wrench for 
plasterboard
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ø65

4 LED 630 mA
8W POWER Multichip

844 lm

696 lm

648 lm

0,18 Kg

1,2 dm³

North

Ø65

89

60

60,5

min 10

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

31 630 mA 40°C 12 cm

55

53

30° 60°15°

1 2

INSTALLATION

REMOVAL

1 2 3

8mm

4 5 6
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Wh 92936

Bk 92937

Ni 91938

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Ottica 
fissa. Garantisce un ottimo comfort 
visivo grazie alla basetta multilLED 
arretrata su di un anello anti-abba-
gliamento.  Corpo in alluminio “fra-
me-less”.

Recessed spotlight with springs for 
false ceiling or with outer casing, 
fixed optics. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an antiglaring 
ring.“Frame-less” aluminium body.

Included
Chiave per rimozione
Key for removal 

Included
Molla
Spring

89389 
Controcassa e chiave per 
cartongesso
Outer casing and wrench for 
plasterboard
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

6 LED 630 mA
12W POWER Multichip

1266 lm

1044 lm

972 lm

0,18 Kg

1,2 dm³

Tray

Ø65

89

60

60,5

min 10

31 630 mA 40°C 12 cm

8° 08

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

08° 30° 60°

Ø65

53

1 2

INSTALLATION

REMOVAL

1 2 3

8mm

4 5 6

Wh 91956

Bk 91957

Ni 91958

Faretto da incasso a molle per con-
trosoffitto o con controcassa. Ottica 
fissa. Garantisce un ottimo comfort 
visivo grazie alla basetta multilLED 
arretrata su di un anello anti-abba-
gliamento.  Corpo in alluminio “fra-
me-less”.

Recessed spotlight with springs for 
false ceiling or with outer casing, 
fixed optics. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an antiglaring 
ring.“Frame-less” aluminium body.

Included
Chiave per rimozione
Key for removal 

Included
Molla
Spring

89388 
Controcassa e chiave per 
cartongesso
Outer casing and wrench for 
plasterboard
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SPA Marina Palace, Sicilia - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 630 mA
8W POWER

Joel
31 40°C 40 cm

8° 08

15° 15

50° 50

Natural White N

Warm White W

08° 50°15°

590 lm

510 lm

0,220 Kg

1,220 dm³

Wh 93597

Bk 93598

Ni 93599

Ø70

Ø60

116

2

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Downlight che offre un ottimo comfort 
visivo grazie ad una sorgente LED 
con ottica arretrata antiabbagliamen-
to.Ottica fissa. Corpo interamente in 
pressofusione di alluminio, disponi-
bile nelle colorazioni bianco, nero e 
nichel spazzolato. Installazione ad 
incasso con molle per controsoffitto.

Downlight offering great visual 
comfort thanks to the LED source 
fitted with recessed anti-glare 
optics. Fixed optic. Pressure die-
cast aluminium body available in 
white, black and brushed nickel 
finishes. Spotlights are designed to 
be mounted on false ceilings using 
self-retaining clips.
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Private Villa, Bologna - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Coventry

1 LED 350 mA
14W POWER

30 40°C 40 cm

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

Ø104

30° 60°

1120 lm

1120 lm

0,470 Kg

4,270 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93623 94048 94051

Bk 93624 94049 94052

Ni 93625 94050 94053

Ø92

122

3,5

Driver
Included

EASY PLUG!

Downlight che offre un ottimo comfort 
visivo grazie ad una sorgente LED 
con ottica arretrata antiabbagliamen-
to.Ottica fissa. Corpo interamente in 
pressofusione di alluminio, disponi-
bile nelle colorazioni bianco, nero e 
nichel spazzolato. Installazione ad 
incasso con molle per controsoffitto.

Downlight offering great visual 
comfort thanks to the LED source 
fitted with recessed anti-glare 
fixed optics. Pressure die-cast 
aluminium body available in white, 
black and brushed nickel finishes. 
Spotlights are designed to be 
mounted on false ceilings using 
self-retaining clips.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Sirius

1 LED 500 mA
22W POWER

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

30 40°C 40 cm

30° 60°

1580 lm

1580 lm

0,900 Kg

4,270 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93629 94036 94039

Bk 93630 94037 94040

Ni 93631 94038 94041

Ø130

Ø111

148

4

Driver
Included

EASY PLUG!
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Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sor-
gente LED con ottica arretrata an-
tiabbagliamento.Ottica fissa. Corpo 
interamente in pressofusione di al-
luminio, disponibile nelle colorazioni 
bianco, nero e nichel spazzolato. 
Installazione ad incasso con molle 
per controsoffitto.

Downlight offering great visual 
comfort thanks to the LED 
source fitted with recessed 
anti-glare optics. Pressure die-
cast aluminium body available in 
white, black and brushed nickel 
finishes. Spotlights are designed 
to be mounted on false ceil ings 
using self-retaining clips.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 630 mA
8W POWER Multichip

Dix
31 40°C 40 cm

8° 08

15° 15

50° 50

Natural White N

Warm White W

08° 50°15°

590 lm

510 lm

0,260 Kg

1,220 dm³

Wh 93642

Bk 93643

Ni 93644

Ø75

Ø68

2

114

20°

360°

20°

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sorgente 
LED con ottica arretrata antiabba-
gliamento.Ottica basculante. Corpo 
interamente in pressofusione di al-
luminio, disponibile nelle colorazioni 
bianco, nero e nichel spazzolato. In-
stallazione ad incasso con molle per 
controsoffitto.

Downlight offering great visual 
comfort thanks to the LED source 
fitted with recessed anti-glare 
adjustable optics. Pressure die-cast 
aluminium body available in white, 
black and brushed nickel finishes. 
Spotlights are designed to be 
mounted on false ceilings using self-
retaining clips.



Private Villa, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

Sial

1 LED 350 mA
14W POWER

30 40°C 40 cm

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

Ø110

30° 60°

1120 lm

1120 lm

0,550 Kg

4,270 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93626 94042 94045

Bk 93627 94043 94046

Ni 93628 94044 94047

Ø95

121

3,5

20°

360°

20°

CONTROLGEARS

Driver
Included

EASY PLUG!

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sorgente 
LED con ottica arretrata antiabba-
gliamento.Ottica basculante. Corpo 
interamente in pressofusione di al-
luminio, disponibile nelle colorazioni 
bianco, nero e nichel spazzolato. In-
stallazione ad incasso con molle per 
controsoffitto.

Downlight offering great visual 
comfort thanks to the LED source 
fitted with recessed anti-glare 
adjustable optics. Pressure die-cast 
aluminium body available in white, 
black and brushed nickel finishes. 
Spotlights are designed to be 
mounted on false ceilings using self-
retaining clips.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

Anson

1 LED 500 mA
22W POWER

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

30 40°C 40 cm

Ø121

20°

360°

20°

146

3,5

Ø130

30° 60°

1580 lm

1580 lm

1,100 Kg

4,270 dm³

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 93632 94030 94033

Bk 93633 94031 94034

Ni 93634 94032 94035
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CONTROLGEARS

Driver
Included

EASY PLUG!

Downlight che offre un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sorgente 
LED con ottica arretrata antiabba-
gliamento.Ottica basculante. Corpo 
interamente in pressofusione di al-
luminio, disponibile nelle colorazioni 
bianco, nero e nichel spazzolato. In-
stallazione ad incasso con molle per 
controsoffitto.

Downlight offering great visual 
comfort thanks to the LED source 
fitted with recessed anti-glare 
adjustable optics. Pressure die-
cast aluminium body available in 
white, black and brushed nickel 
finishes. Spotlights are designed 
to be mounted on false ceil ings 
using self-retaining clips.
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08° 70°30° Diffused Asymmetrical60°15° 120°

Tike Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  2W 40 · ·   08° 15° 30° 60° 120° 212

Karin Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  2W 40   ·  08° 15° 30° 60° 120° 204
 3W 40   · · 15° 30° 60° 120° 204

Kerstin Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  12W 40   ·  08° 30° 60° 120° 205

Karma Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  2W 40  ·   08° 15° 30° 60° 120° 206

Kyle Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  4,5W 40  ·  · 15° 30° 60° 120° 207
 6W 40  ·   15° 30° 60° 120° 207

Kenny Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  9W 40  ·  · 30° 60° 208
 12W 40  ·   08° 30° 60° 208

Rakel Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  2W 40 ·  ·  08° 15° 30° 60° 120° 210

Ramfrid Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  12W 40 ·  ·  08° 30° 60° 120° 210
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09SQUARE RECESSED SPOTLIGHTS
Faretti quadrati da incasso, con speci-
fiche ottiche sviluppate per garantire un 
perfetto equilibrio tra il massimo flusso 
luminoso ed il controllo dell’abbaglia-
mento.

Il corpo in alluminio di ogni apparecchio 
è progettato per dissipare con efficacia il 
calore, assicurando nel tempo la massi-
ma stabilità cromatica delle sorgenti lu-
minose e la loro durata d’esercizio.
I diversi modelli proposti offrono molte-
plici modalità d’installazione, a parete o a 
soffitto: con staffe e molle per cartonges-
so (per installazioni con cornice o a raso), 
o con controcassa per muratura.

Square recessed spotlights, with 
specific optics developed in order to 
assure a perfect balance between the 
maximum luminous flux and the glare 
control.

The aluminium body of each fitting is 
designed for an efficient heat dissipa-
tion, ensuring over time the greatest 
chromatic stability of the light sources 
and their operating lifetime.
The various proposed versions offer 
numerous installation possibilitiers, 
on the ceiling or the wall: by means 
of brackets or self-retaining clips for 
plasterboard (with flush or surface 
frame), or outer casing for brick wall.
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Asymmetrical

08° 70°30° Diffused Asymmetrical60°15° 120°

Kiral Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  6W 40 · ·   15° 30° 60° 120° 212

Olle Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  12W 40 · ·   08° 30° 60° 120° 214

Rut Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  18W 40 · ·   15° 30° 60° 120° 214

Flap Asy Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  23W 20  ·   Asymmetrical 216

Flap Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  16W 20  ·   Diffused 217
 23W 20  ·   Diffused 217

Cuadro Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  2W 20 · ·   15° 30° 60° 120° 218
 4W 20 · ·   15° 30° 60° 120° 218
 6W 20 · ·   15° 30° 60° 120° 218
 6W 20 · ·   15° 30° 60°  218
 12W 20 · ·   15° 30° 60° 218
 18W 20 · ·   15° 30° 60° 218

Zed Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  2W 40  ·   70° Diffused 220

Klara Watt IP  Frame Frameless   Optics pag.

  18W 40  ·   15° 30° 60° 120° 213
 23W 40  ·   08° 15° 30° 60° 120° 213
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Karin

Wh 92115

Bk 92116

1 LED 630 mA
2W POWER

3 LED 350 mA
3W POWER Multichip

211 lm

174 lm

162 lm

0,14 Kg

0,65 dm³

0,12 Kg

0,65 dm³

55
70

 42

44x44mm

55
70

 42

44x44mm

08° 30° 60° 120°15°

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

RGB Z

31 630 mA 350 mA 40°C 12 cm

Wh 88130

Bk 88131

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso a scomparsa per 
controsoffitto. Ottica fissa. Appli-
cazione con staffe. Garantisce un 
ottimo comfort visivo grazie ad una 
basetta multilLED arretrata su di un 
anello antiabbagliamento. Corpo in 
alluminio.

Recessed spotlight for false 
ceiling. Fixed optic. Application 
with brackets. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an backward 
antiglaring ring. Aluminium body.

Applicazione su cartongesso di spessore da 12 a 20 mm
Installation on plaster board 12 - 20 mm thick
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

Kerstin

Wh 92122

Bk 92123

6 LED 630 mA
12W POWER Multichip

1266 lm

1044 lm

972 lm

0,60 Kg

2,00 dm³

08° 30° 60° 120°

94x94mm

80

 92

08° 08

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

31 630 mA 40°C 12 cm

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58
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Faretto da incasso a scomparsa per 
controsoffitto. Ottica fissa. Appli-
cazione con staffe. Garantisce un 
ottimo comfort visivo grazie ad una 
basetta multilLED arretrata su di un 
anello antiabbagliamento. Corpo in 
alluminio.

Recessed spotlight for false 
ceiling. Fixed optic. Application 
with brackets. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an backward 
antiglaring ring. Aluminium body.

Applicazione su cartongesso di spessore da 12 a 20 mm
Installation on plaster board 12 - 20 mm thick
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SUGGESTED ACCESSORIES

Karma

Wh 92148

Bk 92149

1 LED 630 mA
2W POWER

211 lm

174 lm

162 lm

0,10 Kg

0,65 dm³ 44x44mm

2,5
43

 52

08° 30° 60° 120°15°

31 630 mA 40°C 12 cm

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Faretto da incasso con cornice a 
vista per controsoffitto. Applicazio-
ne con molle. Garantisce un ottimo 
comfort visivo grazie ad una basetta 
LED arretrata su di un anello antiab-
bagliamento. Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with frame 
and springs for false ceiling. Fixed 
optic. Application with springs. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. Aluminium 
body.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Kyle

Wh 92154

Bk 92155

3 LED 630 mA
6W POWER Multichip

3 LED 500 mA
4,5W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

0,14 Kg

0,65 dm³

0,14 Kg

0,65 dm³
44x44mm 44x44mm

70

2,5

 52

70

2,5

 52

30° 60° 120°15°

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

RGB Z

31 630 mA 500 mA 40°C 12 cm

Wh 88170

Bk 88171
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624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso con cornice a 
vista per controsoffitto. Ottica fissa. 
Applicazione con molle. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie ad 
una basetta multilLED arretrata su 
di un anello antiabbagliamento. 
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with frame and 
springs for false ceiling, adjustable 
optic. Application with springs. 
It guarantees an excellent visual 
comfort thanks to a LEDs mounted 
on an antiglaring ring. Aluminium 
body.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Kenny

Wh 92999

Bk 93000

6 LED 630 mA
12W POWER Multichip

6 LED 500 mA
9W POWER Multichip

1266 lm

1044 lm

972 lm

0,20 Kg

1,28 dm³

0,20 Kg

1,28 dm³
70x70mm 70x70mm

08° 08

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

30° 30

60° 60
RGB Z

Wh 93954

Bk 93955

30° 60°

31 630 mA 500 mA 40°C 12 cm

Ø65

88

2,5

 80 

Ø65

88

2,5

 80 

08°

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto da incasso con cornice a 
vista per controsoffitto. Ottica fissa. 
Applicazione con molle. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie ad 
una basetta multilLED arretrata su 
di un anello antiabbagliamento. 
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with visible 
frame for false ceiling installation. 
Fixed optic. Application with 
springs. It guarantees an excellent 
visual comfort thanks to a LEDs 
mounted on an antiglaring ring. 
Aluminium body.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Hotel La Sorgente, Bassano - Italy
Project realized by Gruppo Luce
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CONTROLGEARS CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Rakel - Ramfrid

Wh 92130

Bk 92131

Wh 92140

Bk 92141

Rakel 
1 LED 630 mA  
2W POWER

Ramfrid 
6 LED 630 mA  
12W POWER Multichip

211 lm

174 lm

162 lm

1266 lm

1044 lm

972 lm

0,27 Kg

0,65 dm³

0,90 Kg

2,00 dm³

55
70

 42

44x44mm

30°30°

30° 30° 30° 30°

94x94mm

80

 92

30°30°

360°

360°

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

08° 08

30° 30

60° 60

120° Mono 12

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

08° 30° 60° 120°15°

31 630 mA 40°C 12 cm

Faretto da incasso a scomparsa per 
controsoffitto. Ottica basculante. 
Applicazione con staffe. Garanti-
sce un ottimo comfort visivo grazie 
ad una basetta multilLED arretrata 
su di un anello antiabbagliamento. 
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight for false ceiling. 
Adjustable optic.  Application 
with brackets. It guarantees an 
excellent visual comfort thanks to 
a LEDs mounted on an backward 
antiglaring ring. Aluminium body.

Applicazione su cartongesso di spessore da 12 a 20 mm
Installation on plaster board 12 - 20 mm thick



Hotel La Sorgente, Bassano - Italy
Project realized by Gruppo Luce
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Tike - Kiral  

Wh 92164

Bk 92165

Wh 92170

Bk 92171

Tike 
1 LED 630 mA
2W POWER

Kiral 
3 LED 630 mA
6W POWER Multichip

211 lm

174 lm

162 lm

633 lm

522 lm

486 lm

0,14 Kg

0,65 dm³

0,14 Kg

0,65 dm³
44x44mm

30°30°

360°

2,5
46

 52

44x44mm

30°30°

360°

2,5

52

 52

30° 30° 30° 30°

08° 30° 60° 120°15°

31 630 mA 40°C 12 cm

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

CONTROLGEARS

Faretto da incasso con cornice a 
vista per controsoffitto. Ottica ba-
sculante. Applicazione con molle. 
Garantisce un ottimo comfort visivo 
grazie ad una basetta multilLED ar-
retrata su di un anello antiabbaglia-
mento. Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with visible 
frame for false ceiling installation. 
Adjustable optic. Application with 
springs. It guarantees an excellent 
visual comfort thanks to a LEDs 
mounted on an antiglaring ring. 
Aluminium body. 
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Klara

9 LED 630 mA
18W POWER Multichip

12 LED 630 mA
23W POWER Multichip

1899 lm

1566 lm

1458 lm

2532 lm

2088 lm

1944 lm

0,80 Kg

9,70 dm³

0,80 Kg

9,70 dm³

08° 30° 60° 120°15°

31 630 mA 40°C 40 cm

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Driver
Included

Driver
Included

133x133mm

 147 

122

3

 129 

 147 

133x133mm

122

3

 129 

EASY PLUG! EASY PLUG!

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 92158 93081 93083

Bk 92159 93082 93084

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 92160 93085 93087

Bk 92161 93086 93088
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Faretto da incasso con cornice a 
vista per controsoffitto. Ottica fissa. 
Applicazione con molle. Garantisce 
un ottimo comfort visivo grazie ad 
una basetta multilLED arretrata su 
di un anello antiabbagliamento. 
Corpo in alluminio. Driver incluso.

Recessed spotlight with visible 
frame for false ceiling installation. 
Fixed optic. Application with 
springs. It guarantees an excellent 
visual comfort thanks to a LEDs 
mounted on an antiglaring ring. 
Aluminium body. Driver included.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Olle - Rut

Olle 
6 LED 630 mA  
12W POWER Multichip

Rut 
9 LED 630 mA  
18W POWER Multichip

1266 lm

1044 lm

972 lm

1899 lm

1566 lm

1458 lm

0,67 Kg

0,65 dm³

0,80 Kg

0,65 dm³

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

2758

30° 30° 30° 30°

31 630 mA 40°C 12/40 cm

8° 08

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Driver
Included

08° 30° 60° 120°15°

EASY PLUG!

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 92178 93089 93091

Bk 92179 93090 93092

ON/
OFF

Wh 92174

Bk 92175

133x133mm

 147 

30°30°

360°

122

3

 129 

94x94mm

30°30°

360°

80

3

 112

Faretto da incasso con cornice a vista 
per controsoffitto. Ottica basculante. 
Applicazione con molle. Garantisce un 
ottimo comfort visivo grazie ad una ba-
setta multilLED arretrata su di un anello 
antiabbagliamento. Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with visible 
frame for false ceiling installation. 
Adjustable optic. Application with 
springs. It guarantees an excellent 
visual comfort thanks to a LEDs 
mounted on an antiglaring ring. 
Aluminium body. 



Romana House, Catania - Italy
Project realized by Arch Line

Architect Iraci
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

133x133mm

Flap Asy

12 LED 630 mA
24W POWER

2004 lm

1764 lm

1524 lm

1,36 Kg

7,50 dm³

Asymetrical

!

Asymetrical 07Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Driver
Included

31 630 mA 40°C 40  cm

EASY PLUG!

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 92110 93056 93058

Bk 92111 93057 93059

 147

122

3

 129

Downlight che offrono un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sorgente 
MultiLED con ottica antiabbagliamen-
to. Questa versione senza diffusore 
produce un fascio asimmetrico. Il cor-
po è interamente in alluminio anodizza-
to verniciato a polveri, disponibile nelle 
colorazioni bianco e nero.

Downlights offering great visual 
comfort thanks to their MultiLED 
light source with anti-glare optics. 
This version with no diffuser 
produces an asymmetric beam. 
Powder-coated anodised aluminium 
body available in white or black 
finishes.

ATTENZIONE!
Per installazioni su cartongesso 
si consiglia l’utilizzo di angolari 
di rinforzo.

WARNING!
Reinforcement corners 
recommended for installation 
on false ceilings.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Flap

8 LED 630 mA
16W POWER Multichip

12 LED 630 mA
24W POWER Multichip

1688 lm

1392 lm

1296 lm

2532 lm

2088 lm

1944 lm

0,50 Kg

2,10 dm³

1,28 Kg

7,50 dm³

Diffused

!

94x94mm 133x133mm

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00

Driver
Included

Driver
Included

31 630 mA 40°C 40 cm

 112  147

EASY PLUG! EASY PLUG!

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 92102 93048 93050

Bk 92103 93049 93051

ON/
OFF 1-10V DALI

Wh 92106 93052 93054

Bk 92107 93053 93055

77

3

 93

122

3

 129
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Downlight che offrono un ottimo 
comfort visivo grazie ad una sorgente 
MultiLED con ottica antiabbagliamen-
to. Questa versione con schermo mi-
croprismatico ha un’emissione lumino-
sa di tipo diffuso. Il corpo è interamente 
in alluminio anodizzato verniciato a pol-
veri, disponibile nelle colorazioni bianco 
e nero.

Downlights offering great visual 
comfort thanks to their MultiLED 
light source with anti-glare optics. 
This version fitted with micro-
prismatic diffuser guarantees a 
diffused light emission. Powder-
coated anodised aluminium 
body available in white or black 
finishes.

ATTENZIONE!
Per installazioni su cartongesso 
si consiglia l’utilizzo di angolari 
di rinforzo.

WARNING!
Reinforcement corners 
recommended for installation 
on false ceilings.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIESSUGGESTED ACCESSORIES

211 lm

174 lm

162 lm

720 lm

592 lm

552 lm

3x211 lm

3x174 lm

3x162 lm

0,08 Kg

0,65 dm³

0,18 Kg

2,10 dm³

2X720 lm

2X592 lm

2X552 lm

0,37 Kg

2,70 dm³

3X720 lm

3X592 lm

3X552 lm

0,56 Kg

3,60 dm³

2x211 lm

2x174 lm

2x162 lm

0,16 Kg

1,84 dm³

0,23 Kg

3,16 dm³

Cuadro

30° 60° 120°15°

1x1/2/3 LEDs 630 mA
2/4/6W POWER

4x1/2/3 LEDs 500 mA
6/12/18W POWER

Ni 91008

Wh 91009

Bk 91010

Gr 91011

Ni 91020

Wh 91021

Bk 91022

Gr 91023

4 LEDs 6W

Ni 91032

Wh 91033

Bk 91034

Gr 91035

Ni 91040

Wh 91041

Bk 91042

Gr 91043

2x4 LEDs 12W

Ni 91056

Wh 91057

Bk 91058

Gr 91059

Ni 91064

Wh 91065

Bk 91066

Gr 91067

3x4 LEDs 18W

58x58mm

58x125mm

58x191mm

82x82mm

82x178mm

82x273mm

93

55

117

73

Max 2 1

89147
Output: 630mA

13822

20

Max 6 Max 3 Max 2

89164 
Output: 630mA

107

27

48

Min 6
Max 12

Min 3
Max 6

Min 2
Max 4

Min 2
Max 3 1 1

84766
Output: 630mA

103

27
58

89163 
Output: 500mA

107

27

48
84830
Output: 500mA

103

27
58

15° 15

30° 30

60° 60

120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

31 630 mA 500 mA 40°C 12 cm

66

132

 66

48

2

66

132

1x1 LED 2W

2x1 LED 4W

3x1 LED 6W

1

95

190

54

2

95

285

 95

+/-23°

+/-36°

+/-16°

+/-30°

Sistema modulare da incasso con 
molle per controsoffitto e circuito 
MultiLED antiabbagliamento. È pos-
sibile scegliere spots da 1 a 4 LEDs 
con corpi di diverse dimensioni e 
in moduli da 1 a 3 corpi illuminanti. 
Driver compreso unicamente nelle 
versioni da 2 e 3 moduli da 4 LEDs. 
Orientabile di +/- 30° sull’asse ver-
ticale (+/- 36° nella versione 1 LED) 
e di +/- 16° sull’asse orizzontale (+/- 
23° nella versione 1 LED).

Recessed modular system fitted with 
self-retaining clips for false ceiling 
mounting and anti-glare MultiLED 
circuit. spots is available with 1 to 4 
LEDs and different sized bodies as 
well as with 1 to 3 luminaire modules. 
Driver only included in the versions 
with two or three 4 LED modules. It 
can be adjusted +/- 30° on the verti-
cal axis (+/- 36° in the 1 LED version) 
and +/- 16° on the horizontal axis (+/- 
23° in the 1 LED version).

84793 
Controcassa
Outer casing

84797
Controcassa
Outer casing



Jeckerson store, Padova - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Zed

1 LED 630 mA
2W POWER

1 LED 220 mA
2W POWER

Light effect

Cr 92662

Ni 92663

Wh 92664

Cr 92668

Ni 92669

Wh 92670

86x82mm

61x58mm

20

2
 66

min 10

Cr 92656

Ni 92657

Wh 92658

0,12 Kg

2,16 dm³

270 lm

210 lm

180 lm

86x82mm

009 630 mA 40°C 12 cm

117

73

93

55

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00 Cold White C

Natural White N

Warm White W

70° 70

89161
Min 1 - Max 5 Articles 
Output: 220mA

107
27

48

0,062 Kg

0,650 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

0,120 Kg

2,160 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

27
2

 95

min 10

27
2

 95

min 10

Faretto quadro in alluminio disponi-
bile in due differenti versioni:
-con ottica diffusa (66mm e 96mm)
-con ottica inclinata (96mm)
Indicato per applicazioni su carton-
gesso grazie alle molle o con con-
trocassa per muratura.

Aluminium square spotlight available 
in two different versions: 
-diffused optics (66mm and 96mm) 
-inclined optics (96mm)
Ideal for mounting on plasterboard 
thanks to the self-retaining clips or 
with outer casing.

84797
Controcassa
Outer casing

84793 
Controcassa
Outer casing

84793 
Controcassa
Outer casing

84797 
Controcassa
Outer casing

84797 
Controcassa
Outer casing

Prodotto  con ottica inclinata
Product with tilted optic



Private house, Roma - Italy
Project realized by Linea Light Group
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10TECHNICAL SPOTS

Edimy Watt IP     Optics pag.

  3W 30   · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 224
 6W 30   · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 224

Arnel Watt IP     Optics pag.

  6W 30  · · 15° 30° 60° 226

Baffita Watt IP     Optics pag.

  6W 30   · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 228

Bascon Watt IP     Optics pag.

  6W 30 ·  · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 230

Pralid Watt IP     Optics pag.

  12W 30   · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 231

10° 60°30° 70°50° 120°15° Diffused

Faretti tecnici da incasso a basso 
consumo, per un’illuminazione d’ac-
cento o decorativa.

Questi spotlight donano agli oggetti 
illuminati un aspetto naturale e, gra-
zie alla bassa temperatura di eser-
cizio, non alterano le caratteristiche 
delle superfici illuminate.

Technical, energy-saving recessed 
spots for an accent or decorative 
light.

These fittings give the subjects a 
natural appearance and do not al-
ter the characteristics of the illumi-
nated surfaces, thanks to the low 
operating temperature.
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Contum Watt IP     Optics pag.

  12W 30 ·  · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 232

Toki Watt IP     Optics pag.

  12W 30   · 30° 60° 120° 234

Maxo Watt IP     Optics pag.

  17W 30   · 15° 30° 60° 120° 236

Albi Watt IP     Optics pag.

  4W 30  · · 10° 30° 50° 70° 120° 237

10° 60°30° 70°50° 120°15° Diffused
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Edimy

321 lm

282 lm

243 lm

0,140 Kg

0,65 dm³

501 lm

441 lm

381 lm

0,140 Kg

0,65 dm³

Ni 88115 Ni 87538

3 LEDs 350 mA
3W POWER Multichip

3 LEDs 630 mA
6W POWER Multichip

Ø50

71
86

Ø50

71
86

10° 30° 50° 70° 120°

011 350 mA 630 mA

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

CONTROLGEARS

89145
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Kit in alluminio con attacco GU5,3 e 
diametro frontale 50mm (MR16). Offre 
notevoli vantaggi in quanto permette 
di ridurre i consumi, gli interventi di 
manutenzione e le emissioni di calore 
verso le persone o gli oggetti.

Aluminium kit with GU5.3 
connection and 50mm frontal 
diameter (MR16). It allows 
to reduce consumptions, 
maintenance and heat emission 
towards objects and people.
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1 2

3 4

5 6
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Installazione con alimentatore a controsoffitto (elettronico). Collegamento in serie per cod. 87538 e 88115 ( illustrazioni puramente indicative).
Installation with suspended ceiling driver (electronic) Serial connection for code 87538 and 88115 (purely indicative illustrations).
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Arnel

Cr 93259

Ni 93260

Bk 93261

Wh 93262

Cr 94024

Ni 94025

Bk 94026

Wh 94027

3 LED 630 mA
6W POWER Multichip

3 LED 630 mA
6W POWER Multichip

633 lm

522 lm

486 lm

633 lm

522 lm

486 lm

0,240 Kg

1,220 dm³

0,240 Kg

1,220 dm³

30° 60°15°

010 630 mA 12 cm

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

15° 15

30° 30

60° 60

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

30°

360°

30°

Ø86

min 10

74

2 94 Ø 87

30°

360°

30°

Ø86

74

2
min 10

Faretto da incasso con corpo ba-
sculante. Applicazione con molle per 
controsoffitto. Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with adjustable 
aluminium case. Application with 
springs for false ceilings. 
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Hotel La Sorgente, Bassano - Italy
Project realized by Gruppo Luce
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Baffita

Cr 86704

Ni 86705

Bk 86749

Wh 86706

3 LED 630 mA
6W POWER Multichip

501 lm

441 lm

381 lm

0,210 Kg

1,220 dm³

Diffused 00
10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° Mono 12

10° 30° 50° 70° 120°

Ø77

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

011 630 mA

Ø65

min 10

Ø60

90

2,5

Faretto da incasso. Applicazione con 
molle per controsoffitto. Corpo in al-
luminio.

Aluminium recessed spotlight with 
fixed optic. Installation with springs 
for false ceilings.



T&T, Gioia Tauro - Italy
Project realized by LU.CE srl
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Diffused 00
10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° Mono 12

Bascon

Cr 86642

Ni 86643

Bk 86644

Wh 86645

3 LED 630 mA
6 W POWER Multichip

501 lm

441 lm

381 lm

0,230 Kg

1,220 dm³

10° 30° 50° 70° 120°

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

011 630 mA

Ø87

Ø76

min 10

90

2,5

30°

360°

30°

Faretto da incasso con ottica bascu-
lante. Applicazione con molle per 
controsoffitto. Corpo in alluminio.

Aluminium recessed spotlight with 
adjustable optic. Installation with 
springs for false ceilings.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Pralid

Bk 86760

Wh 86761

6 LED 630 mA
12W POWER Multichip

1002 lm

882 lm

762 lm

0,440 Kg

2,160 dm³

10° 30° 50° 70° 120°

Ø102

Ø92

108

2,5
min 10

Diffused 00
10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

012 630 mA
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Faretto da incasso con ottica fissa. 
Applicazione con molle per contro-
soffitto. Corpo in alluminio.

Aluminium recessed spotlight with 
springs for false ceilings. Fixed optics.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Contum

Bk 86669

Wh 86668

6 LED 630 mA
12W POWER Multichip

1002 lm

882 lm

762 lm

0,470 Kg

2,160 dm³

10° 30° 50° 70° 120°

Ø110

Ø98

90

2,5

min 10

30°

360°

30°

012 630 mA

Diffused 00
10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° Mono 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Faretto da incasso con ottica bascu-
lante. Applicazione con molle per 
controsoffitto. Corpo in alluminio.

Aluminium recessed spotlight with 
adjustable optics. Installation with 
springs for false ceilings.



Jewellery, Thessaloniki - Greece
Project realized by Petridis
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Toki

Gl 92718

6 LED 630 mA
12W POWER Multichip

1266 lm

1044 lm

972 lm

0,490 Kg

2,020 dm³

031 630 mA

30° 30
60° 60
120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89164
Max 1 Article 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

30° 60° 120°

min 10

Ø78

75

10

Ø100

Faretto da incasso con ghiera in ve-
tro acidato bianco. Applicazione con 
molle per controsoffitto. Corpo in 
alluminio.

Recessed spotlight with white acid-
etched glass ring. Installation with 
springs for false ceilings. Aluminium 
case.



Showroom, Conegliano - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Maxo

Gl 92717

9 LED 630 mA
17W POWER Multichip

1899 lm

1566 lm

1458 lm

0,490 Kg

2,300 dm³

Ø120

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

84766
Max 1 Article 
Output: 630mA

103

27
58

031 630 mA 12 cm

15° 30° 60° 120°

min 10

Ø105

100

9

Faretto da incasso con ghiera in ve-
tro acidato bianco. Applicazione con 
molle per controsoffitto. Corpo in 
alluminio.

Recessed spotlight with white 
frosted glass ring. Installation with 
springs for false ceilings. Aluminium 
case.
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Albi

Cr 85280

Ni 85281

Br 85282

Cr 85283

Ni 85284

Br 85285

2 LED 630 mA
4W POWER Multichip

2 LED 630 mA
4W POWER Multichip

167+167 Im

147+147 lm

127+127 lm

167+167 lm

147+147 lm

127+127 lm

0,430 Kg

2,030 dm³

0,460 Kg

2,030 dm³

Ø100
min 10

Ø74

30°

360°

30°

3

68
 100

min 10

Ø74

30°

360°

30°

3

68

10° 30° 50° 70° 120°

2 630 mA 12 cm

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

89147
Max 1 Article 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

89147
Max 1 Article 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

107

27

48

84766
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

TE
C

H
 S

P
O

TS

Faretto da incasso con ottiche ba-
sculanti indipendenti tra loro. Appli-
cazione con molle per controsoffitto. 
Corpo in alluminio e flangia in ottone.

Recessed spotlight with indipendent 
and adjustable optics. Application 
with springs for false ceilings. 
Aluminium case and brass flange.
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11FLEXIBLE LIGHTS

30° 70°50°

Lyse Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   · · · 30° 50° 240

Sken Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   ·  · 30° 50° 241

Icix Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40  ·    30° 50° 242

Claro Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40  ·    30° 50° 244

Flex Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  1W 40  ·    50° 70° 245

Bertil Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40  ·   · 50° 70° 246

Faretti con braccio flessibile e sno-
dabile, ideali per teste letto o luce da 
lettura e da scrivania, caratterizzati 
da un design minimalista. 

Grazie alla loro lunga durata d’e-
sercizio, alla flessibilità e alla bassa 
temperatura dei LED, questi articoli 
sono ideali per le necessità degli 
ambienti del contract (hotel, resort e 
ambienti residenziali).

Flexible and adjustable arm lights, 
suitable for headboard, reading 
or desk lighting, with a minimalist 
design.

Thanks to their long operating li-
fetime, the flexibility and the low 
temperature of the LED source, 
these fittings are perfect for con-
tract spaces needs (hotels, resorts 
and residential spaces).
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30° 70°50°

Ebbe Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40  ·  · · 50° 70° 247

Evert Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   · ·  30° 50° 248

Bard Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   ·   30° 50° 250

Gammal Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   · · · 50° 70° 251

Efraim Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   ·  · 50° 70° 252

Boel Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   ·  · 30° 50° 254

Grim Watt IP    Recessed Switch  Optics pag.

  2W 40   · · · 30° 50° 255
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Lyse

30°100% light effect 50°Courtesy light effect

1 LED 630 mA
2W POWER

Ni 87843

Cr 87844167 lm

147 lm

127 lm

0,320 Kg

4,280 dm³

Ø95

Ø10

33

350

64x64mm

On/Off

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 12 cm

Ni 84799

Cr 84899

Lampada a braccio flessibile con 
base circolare ad incasso per appli-
cazioni a parete. Interruttore gene-
rale sulla base ed interruttore sulla 
testa per modalità notturna (luce di 
cortesia). Corpo in metallo. Consi-
gliati per ambienti pubblici.

Flexible arm lamp with circular 
recessed base appl icable to 
the wal l .  General switch on 
base and switch on top for 
night mode. Metal f rame. 
Recommended for publ ic 
appl icat ions.

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request

LUCE CORTESIA 40% / ACCESA 100%
COURTESY LIGHT 40% / ON 100%
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Sken

1 LED 630 mA
2W POWER

167 lm

147 lm

127 lm

0,330 Kg

4,280 dm³

30°100% light effect 50°Courtesy light effect

Ø80

Ø10

30

350

On/Off

Ni 87847

Cr 87848

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 12 cm

INSTALLATION INFO

FL
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Ni 84799

Cr 84899

Lampada con braccio flessibile con 
base circolare per applicazione a 
parete. Funzionamento in modalità 
notturna con interruttore sulla testa 
ed interruttore generale sulla base. 
Struttura in metallo. Consigliati per 
ambienti pubblici.

Flexible arm lamp with circular 
base appl icable to the wal l . 
General switch on base and 
switch on top for night mode. 
Metal f rame. Recommended for 
publ ic appl icat ions.

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request

LUCE CORTESIA 40% / ACCESA 100%
COURTESY LIGHT 40% / ON 100%
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

Icix

1 LED 630 mA
2W POWER

Ni 85741

Cr 85740167 lm

147 lm

127 lm

0,340 Kg

4,320 dm³

65

Ø 8

65

33

350

30° 50°

002 630 mA 12 cm

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ni 84986

Cr 84985

Lampada con braccio flessibile con 
base per applicazioni a parete. Strut-
tura in metallo.

Flexible arm lamp with base for 
wall application. Metal case.

Senza interruttore
Without switch

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request



Private House, Torino - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

Claro

1 LED 630 mA
2W POWER

167 lm

147 lm

127 lm

0,350 Kg

4,280 dm³ Ni 85749

Cr 85748

30° 50°

Ø08

65

6533

350

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

002 630 mA 12 cm

Ni 84986

Cr 84985

Lampada con braccio flessibile con 
base per applicazioni a parete. Strut-
tura in metallo.

Flexible arm lamp with base for wall 
application. Metal case.

Senza interruttore
Without switch

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

Flex

50°

1 LED 350 mA
1W POWER

Ni 85725

Cr 8572490 lm

80 lm

80 lm

0,310 Kg

4,320 dm³

65

Ø 8

65

33

350

70°

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 350 mA 12 cm

FL
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Ni 84986

Cr 84985

Lampada a braccio flessibile per 
applicazioni a parete. Struttura in 
metallo.

Flexible arm lamp applicable to the 
wall. Metal case.

Senza interruttore
Without switch

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request (special accessory made)
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

Bertil

1 LED 630 mA
2W POWER

Ni 87128

Cr 87130167 lm

147 lm

127 lm

0,280 Kg

4,320 dm³

65

Ø 8

65

33

350
85

50° 70°

On/Off

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 12 cm

Ni 84986

Cr 84985

Lampada con braccio flessibile con 
base per applicazioni a parete. Strut-
tura in metallo. Interruttore sulla testa.

Flexible arm lamp with base for 
wall application. Metal case. Main 
switch on the top.

Interruttore generale sulla testa
General switch on the top

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

50° 70°

Ebbe

1 LED 630 mA
2W POWER

167 lm

147 lm

127 lm

0,280 Kg

4,280 dm³
Ni 87129

Cr 87131

Ø 8

34

 70

85
350

60x60mm

On/Off

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 12 cm

FL
E

X
 L

IG
H

TS

Ni 84986

Cr 84985

Interruttore generale sulla testa
General switch on the top

Lampada con braccio flessibile con 
base quadra ad incasso per appli-
cazioni a parete. Struttura in metallo. 
Interruttore sulla testa.

Flexible arm lamp with recessed base 
for wall applications. Metal case. 
Main switch on the top.

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 630 mA
2W POWER

Ni 87121

Cr 87123167 lm

147 lm

127 lm

0,360 Kg

4,280 dm³

Ø 95

Ø 8

33

350

64x64mm

30° 50°

Evert

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 12 cm

Ni 84986

Cr 84985

Lampada con braccio flessibile con 
base circolare ad incasso per applica-
zioni a parete. Struttura in metallo.

Flexible arm lamp with recessed 
circular base for wall applications. 
Metal case.

Senza interruttore
Without switch

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request



Fonoteca istituto Juan Gil Albert, Alicante - Spain
Project realized by Sombras - Ideas y Sistemas
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

Bard

1 LED 630 mA
2W POWER

Ni 87120

Cr 87122167 lm

147 lm

127 lm

0,320 Kg

4,280 dm³

Ø 8

Ø80

30

350

001 630 mA 12 cm

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30° 50°

Ni 84986

Cr 84985

Lampada con braccio flessibile con 
base circolare per applicazioni a pa-
rete. Struttura in metallo.

Flexible arm lamp with circular base 
applicable to the wall.  Metal case.

Senza interruttore
Without switch

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

1 LED 630 mA
2W POWER

Ni 87145

Cr 87147167 lm

147 lm

127 lm

0,360 Kg

4,280 dm³

Gammal

64x64mmØ 95

Ø 10

33

110
350

50° 70°

On/Off

001 630 mA 12 cm

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

FL
E

X
 L

IG
H

TS

Ni 84986

Cr 84985

Lampada con braccio flessibile con 
base circolare ad incasso per appli-
cazioni a parete. Struttura in metallo. 
Consigliati per ambienti pubblici. In-
terruttore sulla testa.

Flexible arm lamp with circular 
recessed base for wall applications. 
Metal case. Recommended for 
public use. Main switch on the top.

Interruttore generale sulla testa
General switch on the top

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

Efraim

1 LED 630 mA
2W POWER

167 lm

147 lm

127 lm

0,340 Kg

4,280 dm³
Ni 87144

Cr 87146

50° 70°

Ø 10

Ø 80

30

110350

On/Off

001 630 mA 12 cm

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ni 84799

Cr 84899

Lampada con braccio flessibile con 
base circolare per applicazioni a pa-
rete. Struttura in metallo. Consigliati 
per ambienti pubblici. Interruttore 
sulla testa.

Flexible arm lamp with circular base 
for wall applications. Metal case. 
Recommended for public use. 
General switch on the top.

Interruttore generale sulla testa
General switch on the top

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request



Private House, Ancona - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

1 LED 630 mA
2W POWER

Ni 87112

Cr 87114167 lm

147 lm

127 lm

0,330 Kg

4,280 dm³

Boel

Ø 80

Ø 08

30

350

30° 50°

On/Off

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 12 cm

Ni 84986

Cr 84985

Lampada con braccio flessibile con 
base circolare per applicazioni a pa-
rete. Struttura in metallo. Interruttore 
sulla base.

Flexible arm lamp with circular 
base applicable to the wall.  
Metal case.Main switch on the 
base.

Interruttore generale sulla base
General switch on base

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

30° 50°

Grim

1 LED 630 mA
2W POWER

167 lm

147 lm

127 lm

0,320 Kg

4,280 dm³
Ni 87113

Cr 87115

64x64mm

Ø 8

Ø 95

33

350

On/Off

30° 30

50° 50

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 12 cm

FL
E

X
 L

IG
H

TS

Ni 84986

Cr 84985

Interruttore generale sulla base
General switch on base

Lampada con braccio flessibile con 
base circolare ad incasso per appli-
cazioni a parete. Struttura in metal-
lo.Interruttore sulla base.

Flexible arm lamp with recessed 
circular base for wall applications. 
Metal case. Main switch on the base.

Accessorio antivandalismo realizzato su richiesta
Anti-vandalism accessory made upon request
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12PATH MARKER LIGHTS

Vissa Watt IP     Optics pag.

  1W 44  · · Diffused 260

Nia Watt IP     Optics pag.

  2W 20  ·  05° 262

Nuo Watt IP     Optics pag.

  2W 20  ·  70° 262

Moby Watt IP     Optics pag.

  0,5W 5mm 44  · · 30° 263

Romim Watt IP     Optics pag.

  1W 5mm 44  · · 30° 264

Faretti segnapasso minimalisti a luce 
simmetrica e asimmetrica. 

Il pregio estetico di queste sorgenti 
luminose, inserite nelle strutture por-
tanti delle scale, si unisce al vantag-
gio funzionale di dotare l’ambiente di 
punti luce di servizio, perfettamente 
integrati ed efficienti.

Minimalist path marker spotlights, 
with symmetric or asymmetric light 
beam.

The aesthetic prestige of the-
se light sources, mounted in the 
load-bearing structure of the stai-
rcase, is combined with the fun-
ctional advantage of equipping the 
space with perfectly integrated 
and efficient path lights.



257

Lochy Watt IP     Optics pag.

  1,5W 5mm 44  ·  30° 267

Kuar Watt IP     Optics pag.

  2W 5mm 44  · · 30° 268

Dirta Watt IP     Optics pag.

  1W 44  ·  70° 270
 2W 44  ·  70° 270
 6W 44  ·  70° 270

Erep Watt IP     Optics pag.

  1W 40    Diffused 272
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Ø 30 mm

Ø 28 mm

Ø 31 mm

Installazione su ceramica
Ceramic installation

Installazione su moquette
Moquette installation

Il loro montaggio risulta essere incredibilmente 
semplice: dopo aver deciso su quali pezzi installare 
il faretto, con uno speciale macchinario (non fornito) 
si fresa il parquet per predisporre l’alloggiamento dei 
fili e si pratica il foro necessario per l’applicazione del 
prodotto. L’alimentatore esclusivo, installato a monte 
dell’impianto, eviterà un eccessivo riscaldamento 
garantendo una temperatura ideale.

Amazingly easy to install: after deciding where to install 
the spotlight, cut away the back of the parquet to lodge 
the cables (using a special device – not supplied) and 
drill the cutout hole to house the fixture. The dedicated 
power supply unit instalLED upline will prevent over-
heating and guarantee the ideal temperature.

I faretti calpestabili i-LèD della serie Vissa sono 
estremamente piccoli e resistenti e, avendo uno 
spessore  ridotto, possono essere applicati su 
parquet, su pavimenti prefiniti e su piastrelle. Sono 
dotati di un alimentatore a loro dedicato per avere 
la garanzia di una temperatura ideale. Dal pavimento 
è quindi possibile la creazione di giochi di luce, di 
percorsi altamente scenografici e dare all’ambiente 
quel tocco esclusivo di creatività che fa la differenza.

The ultra-resistant i-LèD walk-over spotlights in the Vissa 
line have a small footprint and reduced depth allowing 
them to be installed into parquet, prefinished floors and 
floor tiles. They are equipped with a dedicated power 
supply unit to guarantee the ideal temperature. Ideal for 
creating floor-level lighting effects, dramatically lit paths 
and giving spaces the exclusive and creative touch that 
makes the difference.
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Cr 86717

Ni 86718

Cr 86719

Ni 86720

Vissa

0,030 Kg

0,200 dm³

0,030 Kg

0,200 dm³

1 LED 220mA
1W POWER 

Ø30

6
1,5

Ø35

Ø30

6
1,5

 35

Low
temperatureWalkable

89161
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 220mA

107

27

48

Diffused 00Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 220 mA 40°C 12 cm

Faretto calpestabile da incasso a 
molle per interno. Finiture in cromo o 
nichel spazzolato. Adatto per installa-
zioni su pavimenti in legno, ceramica, 
piastrelle, battiscopa e moquette.

Indoor recessed walk-over spotlight 
with springs, Chrome or Nickel 
finishing, suitable for wood floor 
ceramics, floor-tile, baseboard and 
moquette.

84952 
Controcassa
Outer casing

84995 
Controcassa
Outer casing
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Private Villa, England - UK
Project realized by Light Master
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

107

74

50

Nia - Nuo

Nia
1 LED 630mA
2W POWER 

Nuo
1 LED 630mA
2W POWER 

0,120 Kg

2,028 dm³

0,120 Kg

2,028 dm³

211 lm

174 lm

168 lm

211 lm

174 lm

168 lm

05° 05 70° 70

05° 70°

107

74

50

13 630 mA

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Wh 94116

Ni 94117

Wh 94118

Ni 94119

82

44122 1,5

82

122 44 1,5

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

Faretto da incasso a parete ad illu-
minazione diretta. Corpo in allumi-
nio, applicazione con controcassa 
503 domestica (non inclusa). Driver 
incluso.

Recessed fixture with indirect 
lighting. Fitted using domestic 
outer casing 503 (not included). 
Body entirely in aluminum. Driver 
included.

98111
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES SUGGESTED ACCESSORIES

Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cr 86192

Ni 86193

Br 86194

Cr 86195

Ni 86196

Br 86197

Moby

0,040 Kg

0,200 dm³

0,060 Kg

0,200 dm³

1 LED 20 mA
0,5W 5 mm

1 LED 20 mA
0,5W 5 mm

25

37
21,5

30

42

Ø30

IncludedIncluded

30° 30Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30° 30

24V DC 12 cm

15°Ø19

24

m
in 10

 3524

15°

m
in 10

Ø24

PA
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89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

25

Faretto da incasso a LED inclinati. 
Con molle per montaggio a parete 
o su controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight with straight 
LEDs. AssembLED with outer casing 
or with springs for wall applications. 
Brass case. 

84337
Controcassa
Outer casing

84349
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Cr 86168

Ni 86169

Br 86170

Cr 86174

Ni 86175

Br 86176

Romim

0,050 Kg

0,200 dm³

0,050 Kg

0,200 dm³

30° 30 30° 30

30

42

Included

24V DC 12 cm

Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø24

28

m
in 10

Ø35 Ø35

15°Ø24

28

m
in 10

2 LEDs 20 mA
0,5W 5 mm

2 LEDs 20 mA
0,5W 5 mm

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

25

Faretto da incasso. Con molle per 
montaggio a parete o su controcas-
sa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight. AssembLED with 
outer casing or with springs for wall 
applications. Brass case.

84349
Controcassa
Outer casing



Private house, Torino - Italia
Project realized by Linea Light Group

PA
TH

 L
IG

H
TS



266

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Cr 86177

Ni 86178

Br 86179

Romim

0,050 Kg

0,200 dm³

30

42

25

Included

24V DC 12 cm

Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30° 30

 35

Ø24

28

m
in 10

15°

2 LEDs 20 mA
0,5W 5 mm

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

Faretto da incasso a LED incli-
nati. Con molle per montaggio a 
parete o su controcassa. Corpo in 
ottone.

Recessed spotlight with straight 
LEDs. AssembLED with outer casing 
or with springs for wall applications. 
Brass case.

84349
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Cr 86156

Ni 86157

Br 86158

Lochy

0,060 Kg

0,200 dm³

Included

42

35
31

24V DC 12 cm

30° 30Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

 35

Ø29

27

m
in 10

15°

PA
TH
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3 LEDs 20 mA
0,5W 5 mm

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

Faretto da incasso a LED in asse. 
Con molle per montaggio a parete 
o su controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight with straight 
LEDs. AssembLED with outer casing 
or with springs for wall applications. 
Brass case.

84336
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Cr 86132

Ni 86133

Br 86134

Cr 86135

Ni 86136

Br 86137 

Kuar

0,060 Kg

1,160 dm³

0,070 Kg

1,160 dm³

30

42

25

40

44
35

Included Included

30° 30 30° 30Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

24V DC 12 cm

Ø24

27

m
in 10

Ø35  40

Ø34

27

m
in 10

4 LEDs 20 mA
0,5W 5 mm

4 LEDs 20 mA
0,5W 5 mm

89408
Min 1 - Max 10 Articles 
Output: 24V DC

13822

20

89487
Min 1 - Max 30 Articles 
Output: 24V DC

107

27

48

84829
Min 1 - Max 40 Articles 
Output: 24V DC

103

27
58

84350
Controcassa
Outer casing

84349
Controcassa
Outer casing

Faretto da incasso a LED in asse. 
Con molle per montaggio a parete 
o su controcassa. Corpo in otto-
ne.

Recessed spotlight with straight 
LEDs. AssembLED with outer casing 
or with springs for wall applications. 
Brass case. 



T&T, Gioia Tauro - Italia
Project realized by Proyecto Z
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 85613

Gr 85612

Dirta

0,130 Kg

0,650 dm³

1 LED 350 mA
1W POWER

130 lm

107 lm

100 lm

84

47

50

84

37

1,5

67

64x73mm

30

72

135

75

75

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

013 350 mA 12 cm

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

64

73

Apparecchio ad incasso ad illumi-
nazione asimettrica. Corpo in allu-
minio, per applicazione con molle 
su cartongesso o con controcassa.

Recessed light fitting with 
asymmetrical light. Full aluminium, to 
be use with spring on plasterboard 
or with outer casing.

84907
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Wh 85615

Gr 85614

Wh 88395

Gr 88394

Dirta

0,130 Kg

0,650 dm³

0,160 Kg

0,006 m³

1 LED 630 mA
2W POWER

3 LEDs 630 mA
6W POWER

30

72

135

75

75

211 lm

174 lm

168 lm

633 lm

522 lm

486 lm

84

47

50

84

37

1,5

67

64x73mm

84

47

50

84

37

1,5

67

64x73mm

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

013 630 mA 12 cm

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

89164
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

64

73
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Apparecchio ad incasso ad illumi-
nazione asimettrica. Corpo in allu-
minio, per applicazione con molle 
su cartongesso o con controcassa.

Recessed light fitting with 
asymmetrical light. Full aluminium, to 
be use with spring on plasterboard or 
with outer casing.

84907
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Wh 88430

Bk 88431

Erep

0,290 Kg

0,098 dm³

1 LED 350 mA
1W POWER

130 lm

107 lm

100 lm

89144
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89145
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

13822

20

89162
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

107

27

48

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

350 mA 12 cm

16

14
742

Diffused

Faretto da incasso per uso interno, 
adatti per la segnalazione notturna 
di corridoi, scale, zone di passaggio 
in generale. Installazione universa-
le su scatole per RJ45 ad incasso 
civile (fornito solo con accessorio 
Vimar serie Plana, bianco o nero).
Corpo: Dissipatore in alluminio e te-
ste in ABS. Ottica diffusa. 

Recessed spotlight for interiors: 
suitable for night-time lighting of 
corridors, stairs and circulation spaces 
in general. Universal installation using 
non-industrial housing for RJ45 
connectors (supplied with black or 
white Vimar Plana accessory only.) 
Case: aluminium heat sink and ABS 
head. Diffused light. 

Accessorio multimarca compatibile (Biticino, 
Egrand,  Abb, Gewiss, etc.). Altri accessori per con-
nettori RJ45 disponibili nel mercato e non forniti.

Compatible multi-Brand accessories (Bticino, Egrand,  
Abb, Gewiss, Etc.).Other accessories for RJ45 con-
nectors available on the market and not supplied.



Private house, Milano - Italia
Project realized by Linea Light Group
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10° 60°30° 70°50° 120°15°08°

13SUSPENDED AND CEILING LIGHTS

Actros Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  2W 52   · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 276

Asad Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  2W 40   · · ·  08° 15° 30° 50° 60° 277

Ash Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  4,5W 20    · ·  15° 30° 60° 278
 9W 20    · ·  30° 60° 278
 18W 20    · ·  15° 30° 60° 120° 278

Soren Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  8,5W 20   ·  ·  Diffused 281
 12,6W 20   ·  ·  Diffused 281
 25,2W 20   ·  ·  Diffused 281

Oikos Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  25,2W 20   ·  ·  Diffused 282

Sospensioni e plafoniere caratteriz-
zati dalla loro versatilità d’impiego e 
adattabilità installativa.

Questi articoli offrono non solo stile e 
varietà di soluzioni d’arredo, ma an-
che dimensioni minime d’ingombro 
per una pratica installazione.  

Suspended and ceiling-mounted 
lighting fittings, with a high versa-
tility and adaptability.

These fittings offer both style and 
variety for interior design solu-
tions, together with the reduction 
of required installation space.
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10° 60°30° 70°50° 120°15°08°

Itros Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  2W 20    ·  · 70° 284

Kler Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  18W 20    ·  · 60° Diffused 286
 23W 20    ·  · 60° Diffused 286
 34,2W 20    ·  · 60° Diffused 286

Ufo Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  24W 20    ·  · Diffused 288
 36W 20    ·  · Diffused 288
 48W 20    ·  · Diffused 288

Zoe Watt IP    Ceiling Suspension  Optics pag.

  20W 40   ·  ·  Diffused 290
 22W 40   ·   · Diffused 290
 45W 40   ·  ·  Diffused 290
 48W 40   ·  ·  Diffused 290
 52W 40   ·   · Diffused 290
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CONTROLGEARS

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 630 mA
2W POWER 

0,014 Kg

0,200 dm³

0,018 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

152 lm

211 lm

174 lm

162 lm

Wh 91318

Cr 85143

Ni 85144

Wh 91326

Cr 85145

Ni 85146

Actros

1 LED 630 mA
2W POWER 

0,011 Kg

0,200 dm³

0,016 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

Wh 91328

Cr 85151

Ni 85152

Wh 91330

Cr 85153

Ni 85154

1

2 3

 30

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30

42

25

Included

001 630 mA 12 cm

10° 30° 50° 70° 120°

Ø30

30

 30

30

Ø30

Ø23

min 10
20

30

Ø20

Ø23

min 10
20

30

Ø20

Piccola plafoniera disponibile per 
due applicazioni:
-applicazione con base di fissaggio
-applicazione ad incasso a molle 
per controsoffitto o con controcassa

Small ceiling light for two 
applications:
-with fixing base
-recessed with self-retaining clips for 
false ceilings or with recessed housing

84349
Controcassa
Outer casing
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO SUGGESTED ACCESSORIES

 30

1 LED 630 mA
2W POWER 

0,012 Kg

0,200 dm³

0,014 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

152 lm

Wh 93221

Cr 93205

Ni 93206

Wh 93229

Cr 93213

Ni 93214

Asad

1 LED 630 mA
2W POWER 

0,012 Kg

0,200 dm³

0,014 Kg

0,200 dm³

211 lm

174 lm

152 lm

211 lm

174 lm

152 lm

Wh 93223

Cr 93207

Ni 93208

Wh 93231

Cr 93215

Ni 93216

1

2 3

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

89147
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

13822

20

89164
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

107
27

48

84766
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

103

27
58

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

8° 08

15° 15

30° 30

50° 50

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

30

42

25

Included

002 630 mA 12 cm

Ø30

30

 30

30

Ø30

Ø23

min 10
20

30

Ø20

Ø23

min 10
20

30

Ø20

08° 30° 50° 60°15°
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Piccola plafoniera con ottica arre-
trata antiabbagliamento disponibile 
per due applicazioni:
-applicazione con base di fissaggio
-applicazione ad incasso a molle 
per controsoffitto o con controcassa

Small wall light with recessed 
anti-glare optics designed for two 
applications: 
-with fixing base 
-recessed with self-retaining clips for 
false ceilings or with recessed housing

84349
Controcassa
Outer casing



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

278

INSTALLATION INFO

Ash

Wh 93528

Bk 93529

Gr 93530

Ni 93531

Wh 93532

Bk 93533

Gr 93534

Ni 93535

3 LED 500 mA
4,5W POWER

6 LED 500 mA
9W POWER

540 lm

444 lm

414 lm

1080 lm

888 lm

828 lm

0,419 Kg

0,650 dm³

0,750 Kg

2,028 dm³

30° 60°15°

029 500 mA 16 cm

15° 15

30° 30

60° 60

30° 30

60° 60

Ø80

Ø110

8070

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Corpo illuminante da soffitto ad 
ottica arretrata fissa per interni, 
interamente in alluminio.

Alumin ium cei l ing l ight ing 
f ix ture wi th f ixed recessed 
opt ics for  inter iors.
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Hotel Garda, Verona - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Ash

12 LEDs 500 mA
18W POWER

30° 60°15°

2160 lm

1776 lm

1656 lm

2,054 Kg

10,625 m³

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Ø160

120

Wh 93536

Bk 93537

Gr 93538

Ni 93539

029 500 mA 16 cm

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

120°

Corpo illuminante da soffitto ad 
ottica arretrata fissa per interni, 
interamente in alluminio.

Alumin ium cei l ing l ight ing 
f ix ture wi th f ixed recessed 
opt ics for  inter iors.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

4/6/12 LEDs 630 mA
8/12/24W POWER

Soren
16 630 mA

668 lm

588 lm

508 lm

1,060 Kg

10,63 dm³ Wh 88998

Bk 89034

4 LEDs 8W185

40
14

1002 lm

882 lm

762 lm

1,380 Kg

10,63 dm³ Wh 88999

Bk 89036

6 LEDs 12W220

40
14

2004 lm

1764 lm

1524 lm

3,500 Kg

35,40 dm³ Wh 88943

Bk 89028

12 LEDs 25W

45
14

20

420

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Diffused
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Corpo illuminante da soffitto per in-
terni. Corpo in alluminio e diffusore in 
vetro temprato e serigrafato. La par-
ticolare disposizione della sorgente 
LED permette la massima efficienza 
luminosa. Installazione a plafone.

Ceiling lighting fixture for interiors. 
Aluminium body and silk-screen 
toughened glass diffuser. The LED 
source is positioned to guarantee 
maximum luminous efficacy. Wall 
mounting.

Esempio installazione
Installation example
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Oikos
16 630 mA

12 LEDs 630 mA
24W POWER

2004 lm

1764 lm

1524 lm

5,190 Kg

17,70dm³
Wh 88923

Bk 88953

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

50

595

Diffused

Corpo illuminante da soffitto per 
interni. Corpo in alluminio e diffu-
sore in vetro temprato e serigrafa-
to. La particolare disposizione della 
sorgente LED permette la massi-
ma efficienza luminosa. Installa-
zione su controsoffitto modulare 
600x600mm.

Ceil ing l ighting f ixture for 
interiors. Aluminium body 
and si lk-screen toughened 
glass diffuser. The LED source 
is posit ioned to guarantee 
maximum luminous eff icacy. 
Mounting on modular 600x600mm 
false ceiling.

Su richiesta è disponibile la versione 625x625.
Upon request, it is available the 625x625 version.

Esempio installazione
Installation example
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Veneto Banca, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Itros

Gr 85322

Wh 93677

Ni 85323

1 LED 630 mA
2W POWER

211 lm

174 lm

162 lm

0,420 Kg

2,700 dm³

Ø30

Ø80

102

2500

35

70°

22 630 mA 2,5m

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Global Track Base Universal

Sospensione in alluminio monoe-
missione completo di riflettore in 
PMMA sabbiato. Driver integrato. 

Single-emission aluminium 
suspension light fitted with 
sandblasted PMMA reflector. 
Integrated driver.

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
L’attacco a plafone può essere so-
stituito con adattatore per binario 
monofase o trifase.
The ceiling joint can be replaced 
with monophase or three-phases 
track adapter.

MONOFASE
MONO PHASE

TRIFASE
THREE PHASES
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Hotel Donatello, Imola - Italy
Project realized by Linea Light Group



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

286

INSTALLATION INFO

Kler

2,070 Kg

26,5 dm³

1899 lm

1566 lm

1458 lm

2,150 Kg

26,5 dm³Gr 93078

Wh 93095

CT 93096

9 LEDs 18W

2532 lm

2088 lm

1944 lm

12 LEDs 24W

3798 lm

3132 lm

2916 lm

18 LEDs 36W

Gr 92939

Wh 93097

CT 93098

12 LEDs 24W

Gr 92940

Wh 93099

CT 93100

18 LEDs 36W

Ø80

Ø120

212

2000

35

Ø80

Ø120

320

2000

35

60° Diffused

22 630 mA 40°C 2m

Diffused 00

60° 60

Diffused 00

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Universal

9 LEDs 630 mA
18W POWER

12/18 LEDs 630 mA
24/36W POWER

TRIFASE
THREE PHASES

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
L’attacco a plafone può essere so-
stituito con adattatore per binario 
monofase o trifase.
The ceiling joint can be replaced 
with monophase or three-phases 
track adapter.

Sospensione in alluminio monoemis-
sione completo di riflettore in PMMA 
sabbiato. Driver integrato. 

Single-emission aluminium suspension 
light fitted with sandblasted PMMA 
reflector. Integrated driver.
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Hotel Donatello, Imola - Italy
Project realized by Linea Light Group



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

288

INSTALLATION INFO

2000

35

Ø 80

420

200

290

2000

35

Ø 80

420

250

290

Ufo

3,40 Kg

128 dm³

4,20 Kg

128 dm³
SILVER 91132

OPAL 91131

12 LEDs 24W

5064 lm

4176 lm

3888 lm

24 LEDs 48W

3798 lm

3132 lm

2916 lm

18 LEDs 36W

2532 lm

2088 lm

1944 lm

12 LEDs 24W

SILVER 91136

OPAL 91134

18 LEDs 36W

SILVER 93077

OPAL 93076

24 LEDs 48W

Diffused

22 630 mA 40°C 2m

Diffused 00 Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

min 33

max 200

min 83

max 250

Universal

OPAL SILVER

24 LEDs 630 mA
48W POWER

12/18 LEDs 630 mA
24/36W POWER

Sospensione alluminio con riflet-
tore in policarbonato rigato dispo-
nibile nelle finiture opalino e grigio 
metallizzato. 

Aluminium suspension light with 
grooved polycarbonate reflector 
available in opal and metallic gray 
finishes.

Specificare nell’ordine l’altezza desiderata 
se diversa da quella standard (200mm).
Specify the desired height in the order if 
different from the standard (200mm).

Specificare nell’ordine l’altezza desiderata 
se diversa da quella standard (250mm).
Specify the desired height in the order if 
different from the standard (250mm).

TRIFASE
THREE PHASES

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
L’attacco a plafone può essere so-
stituito con adattatore per binario 
monofase o trifase.
The ceiling joint can be replaced 
with monophase or three-phases 
track adapter.
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Light Village, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Zoe
014

Diffused 00Natural White N

Warm White W

5760 lm

5472 lm

8,150 Kg

37,50 dm³

Al 93683

Wh 93857

ON/OFF
595x595mm 

45W

Al 93827

Wh 93842

595x595mm 
45W

6240 lm

5928 lm

8,100 Kg

40,00 dm³

Al 93686

Wh 93860

ON/OFF
1195x295mm 

48W

Al 93830

Wh 93845

1195x295mm  
48W

2640 lm

2508 lm

2,620 Kg

33,30 dm³

Al 93682

Wh 93856

ON/OFF
295x295mm 

20W

Al 93826

Wh 93841

295x295mm 
20W61

18295

295 217

61

18595

595 167

1200

295

61
18

174,5

Diffused

TOP LEDs
20/45/48W POWER

Corpo illuminante da soffitto per in-
terni. Cornice in alluminio e diffusore 
in PMMA opale. La particolare dispo-
sizione della sorgente LED permette 
la massima efficienza luminosa con 
il minimo ingombro. Installazione a 
plafone tramite staffa più viti e tasselli.

Ceiling lighting fixture for 
interiors. Aluminum frame and 
opal diffuser in PMMA. The LED 
source is positioned to guarantee 
maximum luminous efficacy 
with the minimum space. Wall 
mounting with bracket, screws 
and dowels.

Esempio installazione
Installation example
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO

Zoe
014

Diffused 00Natural White N

Warm White W

6240 lm

5928 lm

7,600 Kg

40,00 dm³

Al 93679

Wh 93853

ON/OFF
620x620mm 

48W

Al 93823

Wh 93838

620x620mm 
48W

53
18620

5760 lm

5472 lm

7,100 Kg

37,50 dm³

Al 93678

Wh 93852

ON/OFF
595x595mm 

45W

Al 93822

Wh 93837

595x595mm 
45W

53
18595

Diffused
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TOP LEDs
45/48W POWER

Corpo illuminante da soffitto per in-
terni. Cornice in alluminio e diffusore 
in PMMA opale. La particolare dispo-
sizione della sorgente LED permette 
la massima efficienza luminosa con il 
minimo ingombro. Installazione su con-
trosoffitto modulare.

Ceiling lighting fixture for 
interiors. Aluminum frame and 
opal diffuser in PMMA. The LED 
source is positioned to guarantee 
maximum luminous efficacy with 
the minimum space. Mounting on 
modular false ceiling.

Esempio installazione
Installation example
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COLOURS CODE OPTICS CODE

Zoe
014 2m

Diffused 00Natural White N

Warm White W

6240 lm

5928 lm

7,200 Kg

40,00 dm³

Al 94090

Wh 94091

ON/OFF
1200x295mm 

52W

Al 94092

Wh 94093

1200x295mm  
52W

1200

295

18

2880 lm

2736 lm

4,100 Kg

37,50 dm³

Al 94102

Wh 94103

ON/OFF
595x295mm 

22W

Al 94104

Wh 94105

595x295mm  
22W595

295

18

Diffused

TOP LEDs
22/52W POWER

Corpo illuminante da sospensione 
con sorgenti biemissione. Cornice in 
alluminio e diffusore in PMMA opa-
le. La particolare disposizione della 
sorgente LED permette la massima 
efficienza luminosa con il minimo in-
gombro.

Suspension lighting fixtures 
with up/down emission source. 
Aluminum frame and opal 
diffuser in PMMA. The LED 
source is positioned to guarantee 
maximum luminous efficacy with 
the minimum space. 
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COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO
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Garage, Udine - Italy
Project realized by Linea Light Group



294294

20° Wallwasher90° Asymmetrical50° Diffused

14INDOOR LINEAR LIGHT PROFILES

Xenia Watt IP L      Optics pag.

  4,5W.. 50 307.. · ·  · 20° 50° 90° Asymmetric 296
 ..30W  ..2007     
 9W.. 50 307.. · ·  · Wallwasher 297
 ..54W  ..2007     
 4,4W..   STRIP 50 307.. · ·  · Asymmetric Diffused 298 
 ..28,8W  ..2007    

Stiff Watt IP L      Optics pag.

  5,1W.. 50 300..   ·  20° 50° 90° Asymmetric 302
 ..34W  ..2000     
 10,2W.. 50 300..   · · 20° 50° 90° Asymmetric 302
 ..61,2W  ..2000     

  4,5W.. 50 300..   ·  Wallwasher 302
 ..30W  ..2000     

  9W.. 50 300..   · · Wallwasher 302
 ..54W  ..2000     
 4,4W..   STRIP 50 320.. · ·  · Asymmetric Diffused 302
 ..28,8W  ..2020    

Fusion Watt IP L      Optics pag.

  2,9W..   STRIP 65 620..   ·  Diffused 308
 ..9,6W  ..2020     
 8,7W..   STRIP 65 300..   · · Diffused 308
 ..28,8W  ..2000     

Stepline Watt IP L      Optics pag.

  2,9W..   STRIP 65 620..   ·  Diffused 310
 ..9,6W  ..2020     
 8,7W..   STRIP 65 300..   · · Diffused 310
 ..28,8W  ..2000     

Woodled Watt IP L      Optics pag.

  6W.. 50 537.. ·    Transparent 314
 ..24W  ..2067     
 7,2W.. 50 532.. ·    Transparent 314
 ..28,8W  ..2032     

Corner Watt IP L      Optics pag.

  6W.. 50 537.. ·    Transparent 315
 ..24W  ..2067     
 7,2W.. 50 532.. ·    Transparent 315
 ..28,8W  ..2032     

Profili luminosi a LED proposti per cre-
are linee di luce in qualsiasi contesto in 
interni. 

Ogni prodotto è stato progettato per 
una specifica applicazione: incassi da 
parete e per cartongesso per un'illumi-
nazione perimetrale, d’effetto o di cor-
tesia; installazioni su mobili per una luce 
confortevole anti-abbagliamento; incassi 
a pavimento per la segnalazione di cam-
minamenti e zone di passaggio. 

È possibile scegliere articoli con Power 
LED o con LEDStrip integrata, per ga-
rantire rispettivamente una maggiore ef-
ficienza luminosa o linee più omogenee.

LED light profiles, proposed to 
create lighting lines in any indoor 
space.

Each fitting is designed for a spe-
cific application: wall and plaster-
board recessed spots for courtesy 
or sentational perimetric ligh-
ting; mounting on furniture for a 
comfortable, anti-glare light; floor 
recessed spots for path marking 
of walk areas.

It is possible to choose the power 
LEDs or the integrated LEDStrip, 
in order to obtain respectively a 
major luminous efficiency or more 
homogeneous light lines.
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20° Wallwasher90° Asymmetrical50° Diffused

Møbler Watt IP L      Optics pag.

  4W..   STRIP 50 245.. ·    Asymmetric 316
 ..32W  ..1995     

Nisa Watt IP L      Optics pag.

  4W..   STRIP 50 245..   ·  Asymmetric 316
 ..32W  ..1995     

Hide Watt IP L      Optics pag.

  4,3W..   STRIP 40 478..   ·  Diffused 318
 ..10,1W  ..1078     
 8,6W..   STRIP 40 478..   ·  Diffused 318
 ..20,2W  ..1078     

Thin Watt IP L      Optics pag.

  4,3W..   STRIP 40 478.. ·    Diffused 319
 ..10,1W  ..1078     
 8,6W..   STRIP 40 478.. ·    Diffused 319
 ..20,2W  ..1078     

Viman Watt IP L      Optics pag.

  3W..      STRIP 50 375.. ·    20° 50° 90° Asymmetric 320
 ..8W  ..1000     
 12,9W.. STRIP 50 400.. ·    90° Diffused 320
 ..31W  ..952     

Nefil Watt IP L      Optics pag.

  3W..      STRIP 50 375..  ·   20° 50° 90° Asymmetric 321
 ..8W  ..1000     
 12,9W.. STRIP 50 400..  ·   90° Diffused 321
 ..31W  ..952     

Asym Watt IP L      Optics pag.

  5,1W.. 40 129..   ·  Diffused 322
 ..77,4W  ..2187     
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Xenia

20° 50° 90° Asymmetrical

MONO RGB

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89146  Power: 6W

13822

20

89163  Power: 12W

107

27

48

84830  Power: 24W

103

27
58

300

24 500 mA 500 mA 1 m

Al 89494 307 mm

Al 89495 607 mm

Al 89496 1007 mm

Al 89497 1207 mm

Al 89498 2007 mm

Is 89286BRACKET
HEIGHT

Is 89044 50 mm

Is 89045 90 mm

Is 89046 150 mm

Is 89047 300 mm

L34

34

L34

34

MONO L mm LED Power C N W 

Al 88680 307 3 4,5W 435 lm 381 lm 327 lm 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88681 607 6 9W 870 lm 762 lm 654 lm 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88682 1007 10 15W 1450 lm 1270 lm 1090 lm 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88683 1207 12 18W 1740 lm 1524 lm 1308 lm 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88684 2007 20 30W 2900 lm 2540 lm 2180 lm 1,68 Kg 9,71 dm³

RGB L mm LED Power

Al 88690 307 6 9W 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88691 607 12 18W 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88692 1007 18 27W 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88693 1207 21 31,5W 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88694 2007 36 54W 1,68 Kg 9,71 dm³*

*

624-635

RGB / DIMMABLE

4,5W
1

4,5W 9W
Max 2 1

4,5W 9W 15W
Min 2 - Max 4 Max 2 1

18W 30W
1 1 -> 2x 84830

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato con LED di potenza. Ottica li-
neare in policarbonato. I diversi tipi 
di staffa, fissi o con rotazione, pro-
posti come accessori permettono la 
creazione di linee di luce anche in 
luoghi difficilmente gestibili.

Extruded anodised aluminium 
profile with high-power LEDs. 
Linear polycarbonate optics. 
Available with various types of 
brackets as accessories, both fixed 
and rotating, to create lines of light 
in difficult sites.

Accessorio anti-abbagliamento
Anti-glare accessory

Staffa a click
Click bracket

Staffa di fissaggio
Fixing bracket

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

89146  Power: 6W

13822

20

89163  Power: 12W

107

27

48

84830  Power: 24W

103

27
58

BRACKET
HEIGHT

Is 89044 50 mm

Is 89045 90 mm

Is 89046 150 mm

Is 89047 300 mm

Xenia WALLWASHER

WallWasher

MONO RGB

Wallwasher 25 Wallwasher 25RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

300

24 500 mA 500 mA 1 m

Al 89494 307 mm

Al 89495 607 mm

Al 89496 1007 mm

Al 89497 1207 mm

Al 89498 2007 mm

Is 89286

*

L34

34

L34

34

MONO L mm LED Power C N W 

Al 89528 307 3 4,5W 540 lm 444 lm 414 lm 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 89529 607 6 9W 1080 lm 888 lm 828 lm 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 89530 1007 10 15W 1800 lm 1480 lm 1380 lm 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 89531 1207 12 18W 2160 lm 1776 lm 1656 lm 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 89532 2007 20 30W 3600 lm 2960 lm 2760 lm 1,68 Kg 9,71 dm³

RGB L mm LED Power

Al 89538 307 6 9W 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 89539 607 12 18W 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 89540 1007 18 27W 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 89541 1207 21 31,5W 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 89542 2007 36 54W 1,68 Kg 9,71 dm³

*
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624-635

RGB / DIMMABLE

4,5W
1

4,5W 9W
Max 2 1

4,5W 9W 15W
Min 2 - Max 4 Max 2 1

18W 30W
1 1 -> 2x 84830

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato con LED di potenza. Ottica 
wallwasher. I diversi tipi di staffa, 
fissi o con rotazione, proposti come 
accessori permettono la creazione 
di linee di luce anche in luoghi dif-
ficilmente gestibili.

Extruded anodised aluminium 
profile with high-power LEDs. 
Wallwasher optics. Available 
with various types of brackets 
as accessories, both fixed and 
rotating, to create lines of light in 
difficult sites.

Accessorio anti-abbagliamento
Anti-glare accessory

Staffa a click
Click bracket

Staffa di fissaggio
Fixing bracket

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Asymmetrical

Xenia STRIP

Strip HI-FLUX 60 LEDs/m RGB Strip 60 LED/m

Asymmetric 07

Diffused 00

Asymmetric 07

Diffused 00

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

24 Hi-Flux RGB 0,3 m

Al 89499 327 mm

Al 89500 627 mm

Al 89501 1027 mm

Al 89502 1227 mm

Al 89503 2027 mm

Is 89286

300

L mm Power C N W 

Al 88695 327 4,4W 351 lm 333 lm 324 lm 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88879 627 8,7W 702 lm 666 lm 648 lm 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88881 1027 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88883 1227 17,3W 1404 lm 1332 lm 1296 lm 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88885 2027 28,8W 2340 lm 2220 lm 2160 lm 1,68 Kg 9,71 dm³

L mm Power

Al 88887 327 4,4W 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88889 627 8,7W 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88891 1027 14,4W 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88893 1227 17,3W 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88895 2027 28,8W 1,68 Kg 9,71 dm³

L34

34

L34

34

BRACKET
HEIGHT

Is 89044 50 mm

Is 89045 90 mm

Is 89046 150 mm

Is 89047 300 mm

Diffused

89408 Power:6W
4,4W

1

13822

20

89487 Power:12W

107

27

48

84829 Power:24W

103

27
58

99008 Power:38W

647-655

RGB / DIMMABLE

4,4W 8,7W 14,4W
Max 8 Max 4 Max 2

4,4W 8,7W 14,4W
Max 8 Max 4 Max 2

4,4W 8,7W
Max 3 1

17,3W 28,8W
Max 2 1

17,3W
Max 2

Profilo in alluminio estruso anodizza-
to con LED strip ad alto flusso. Otti-
ca lineare in policarbonato. I diversi 
tipi di staffa, fissi o con rotazione, 
proposti come accessori permetto-
no la creazione di linee di luce anche 
in luoghi difficilmente gestibili.

Extruded anodised aluminium 
profile with high-flux LED strips.
Linear polycarbonate optics. 
Available with various types of 
brackets as accessories, both 
fixed and rotating, to create lines 
of light in difficult sites.

Accessorio anti-abbagliamento.
Anti-glare accessory.

Staffa a click.
Click bracket.

Staffa di fissaggio.
Fixing bracket.
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Metropol Hotel, Taormina - Italy
Project realized by Cardil Light Services srl
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29

22

7
2,3

1

INSTALLATION

01 02

A B

Al 89286

L. mm Pieces

300 - 320 mm 2

600 - 620 mm 2

1000 - 1020 mm 3

1200 - 1220 mm 4

2000 - 2020 mm 5

L. mm POWER STRIP

Al 307 - 327 mm 89494 89499

Al 607 - 627 mm 89495 89500

Al 1007 - 1027 mm 89496 89501

Al 1207 - 1227 mm 89497 89502

Al 2007 - 2027 mm 89498 89503

52,4

Xenia accessories

STAFFE A CLICK / CLICK BRACKET

ANTIABBAGLIAMENTO / ANTIGLARE

Installazione della staffa a click 
mediante vite in acciaio inox 
con tassello.
Click brackets with stainless steel 
screw and dowel.

Allineare la barra alle staffe ed 
agganciarla a pressione.
Line up fixture and bracket and 
press into place.

Installazione a soffitto o parete 
con staffa a click.
Wall or ceiling installation with 
click brackets.

Numero di staffe consigliate per 
l’installazione
Number of click brackets recom-
mended

Vista della barra con (fig. B) e senza (fig. A) l’applicazione 
dell’accessorio anti-abbagliamento. Si noti che, eliminando 
l’abbagliamento frontale dei LED, l’emissione luminosa non 
viene ridotta
Figures showing bar with or without anti-glare accessory (fig. B 
and fig. A respectively). Note that eliminating frontal glare does 
not reduce light emission.

5 staffe per il fissaggio a pressione dei proiettori lineari Xenia. AISI 304 lucido.
Non utilizzabili con l'accessorio antiabbagliamento.

5 pressure fit brackets for the Xenia in-line projectors. AISI 304 Polished.
Not usable with antiglare accessory.

L’accessorio anti-abbagliamento riduce drasticamente l’abbagliamento  
frontale dei LED. Ideale in abbinamento all’ottica asimmetrica e 20° in ap-
plicazioni per illuminazione di pareti. L’accessorio deve essere ordinato in-
sieme alla rispettiva barra e viene montato dall’azienda. Non utilizzabile con 
accessorio staffa a click (cod.89286).

The anti-glare accessory drastically cuts down LED frontal glare. Ideal 
with asymmetric and 20° optics for wall lighting. Must be ordered with 
the corresponding bar and mounted by our firm. 
Not usable with click bracket (cod.89286).

Accessori per l’installazione - Installation accessories
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Al 89044

Al 89045

Al 89046

Al 89047

30

6,1

20

150

30

20
90

6,1

20 50

6,1

25

300

20

45

6,1

Xenia accessories

35

45

45

60
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STAFFE DI FISSAGGIO / FIXING BRACKETS

Accessori per l’installazione - Installation accessories

Staffe per il fissaggio e la rotazione dei proiettori lineari Xenia. AISI 304 lucido. Brackets for fixing and rotating Xenia in-line spotlights.AISI 304 Polished
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Stiff

20° 50° 90° Asymmetrical

18

32

21

L

MONO RGB

25 500 mA 500 mA 1m - 2x0,07m

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89146  Power: 6W

13822

20

89163  Power: 12W

107

27

48

84830  Power: 24W

103

27
58

306-307 306-307 306-307

18

32

21

L

L mm LED Power C N W 

Al 88899 300 3 4,5W 435 lm 381 lm 327 lm 0,22 Kg 2,31 dm³

Al 88636 600 6 9W 870 lm 762 lm 654 lm 0,45 Kg 3,47 dm³

Al 88637 1000 10 15W 1450 lm 1270 lm 1090 lm 0,75 Kg 6,01 dm³

Al 88638 1200 12 18W 1740 lm 1524 lm 1308 lm 0,90 Kg 6,01 dm³

Al 88613 2000 20 30W 2900 lm 2540 lm 2180 lm 1,50 Kg 9,71 dm³

L mm LED Power

Al 88639 300 6 9W 0,22 Kg 2,31 dm³

Al 88640 600 12 18W 0,45 Kg 3,47 dm³

Al 88641 1000 18 27W 0,75 Kg 6,01 dm³

Al 88642 1200 21 31,5W 0,90 Kg 6,01 dm³

Al 88614 2000 36 54W 1,50 Kg 9,71 dm³*

*

Al 89050 1000 
mm

Al 89052 2000 
mm

Al 89048 3000 
mm

Al 89060 1000 
mm

Al 89062 2000 
mm

Al 89058 3000 
mm

Al 98125 320 mm

Al 98126 620 mm

Al 98127 1020 mm

Al 98128 1220 mm

Al 98129 2020 mm

624-635

RGB / DIMMABLE

5,1W
1

5,1W 10,2W
Max 2 1

5,1W 10,2W 17W
Min 2 - Max 4 Max 2 1

18W 30W
1 1 -> 2x 84830

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato con LED di potenza. Gli ac-
cessori proposti agevolano l’instal-
lazione in ogni contesto: l’incasso 
quadro è adatto per le applicazioni 
a parete, mentre la controcassa per 
controsoffitti permette la creazione 
di profili luminosi perimetrali.

Extruded anodised aluminium profile 
with high-power LED. The recom-
mended accessories facilitate every 
type of application: the square casing 
is particularly suitable for wall appli-
cations while the recessed housing 
for false ceilings allows you to create 
perimeter lighting profiles.

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminium 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminum 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminum 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.
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Hotel Raddisson Blu, Düsseldorf - Germany
Project planned by Mr. Thomas Kanbach, Ing. Büro 

für Lichtanwendungen Wolfgang Rabe
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

WallWasher

Stiff WALLWASHER

MONO RGB

Wallwasher 25 Wallwasher 25RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

25 500 mA 500 mA 1 m

*

*

18

32

21

L

L mm LED Power C N W 

Al 89518 300 3 4,5W 540 lm 444 lm 414 lm 0,22 Kg 2,31 dm³

Al 89519 600 6 9W 1080 lm 888 lm 828 lm 0,45 Kg 3,47 dm³

Al 89520 1000 10 15W 1800 lm 1480 lm 1380 lm 0,75 Kg 6,01 dm³

Al 89521 1200 12 18W 2160 lm 1776 lm 1656 lm 0,90 Kg 6,01 dm³

Al 89522 2000 20 30W 3600 lm 2960 lm 2760 lm 1,50 Kg 9,71 dm³

L mm LED Power

Al 89523 300 6 9W 0,22 Kg 2,31 dm³

Al 89524 600 12 18W 0,45 Kg 3,47 dm³

Al 89525 1000 18 27W 0,75 Kg 6,01 dm³

Al 89526 1200 21 31,5W 0,90 Kg 6,01 dm³

Al 89527 2000 36 54W 1,50 Kg 9,71 dm³

18

32

21

L

306-307 306-307 306-307

Al 89050 1000 
mm

Al 89052 2000 
mm

Al 89048 3000 
mm

Al 89060 1000 
mm

Al 89062 2000 
mm

Al 89058 3000 
mm

Al 98125 320 mm

Al 98126 620 mm

Al 98127 1020 mm

Al 98128 1220 mm

Al 98129 2020 mm

89146  Power: 6W
4,5W

1

13822

20

4,5W 9W
Max 2 1

89163  Power: 12W

107

27

48

4,5W 9W 15W
Max 4 Max 2 1

18W 30W
1 1 -> 2x 84830

84830  Power: 24W

103

27
58

624-635

RGB / DIMMABLE

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato con LED di potenza. Ottica 
WallWasher in policarbonato. Gli ac-
cessori proposti agevolano l’instal-
lazione in ogni contesto: l’incasso 
quadro è adatto per le applicazioni 
a parete, mentre la controcassa per 
controsoffitti permette la creazione 
di profili luminosi perimetrali.

Extruded anodised aluminium profile 
with high-power LED. Optic made of 
polycarbonate. The recommended 
accessories facilitate every type of ap-
plication: the square casing is particu-
larly suitable for wall applications while 
the recessed housing for false ceilings 
allows you to create perimeter lighting 
profiles.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminium 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminum 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminum 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Strip HI-FLUX 60 LEDs/m RGB Strip 60 LED/m

Stiff STRIP

Asymmetrical Diffused

25 Hi-Flux RGB 0,3 m

Asymmetric 07

Diffused 00

Asymmetric 07

Diffused 00

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

18

32

21

L

18

32

21

L

L mm Power C N W 

Al 88643 320 4,4W 351 lm 333 lm 324 lm 0,22 Kg 2,31 dm³

Al 88644 620 8,7W 702 lm 666 lm 648 lm 0,45 Kg 3,47 dm³

Al 88645 1020 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,75 Kg 6,01 dm³

Al 88646 1220 17,3W 1404 lm 1332 lm 1296 lm 0,90 Kg 6,01 dm³

Al 88866 2020 28,8W 2340 lm 2220 lm 2160 lm 1,50 Kg 9,71 dm³

L mm Power

Al 88651 320 4,4W 0,22 Kg 2,31 dm³

Al 88652 620 8,7W 0,45 Kg 3,47 dm³

Al 88653 1020 14,4W 0,75 Kg 6,01 dm³

Al 88654 1220 17,3W 0,90 Kg 6,01 dm³

Al 88868 2020 28,8W 1,50 Kg 9,71 dm³

306-307 306-307 306-307

Al 89050 1000 
mm

Al 89052 2000 
mm

Al 89048 3000 
mm

Al 89060 1000 
mm

Al 89062 2000 
mm

Al 89058 3000 
mm

Al 98125 320 mm

Al 98126 620 mm

Al 98127 1020 mm

Al 98128 1220 mm

Al 98129 2020 mm
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647-655

RGB / DIMMABLE

89408 Power:6W
4,4W

1

13822

20

89487 Power:12W

107

27

48

84829 Power:24W

103

27
58

99008 Power:38W
4,4W 8,7W 14,4W
Max 8 Max 4 Max 2

4,4W 8,7W 14,4W
Max 8 Max 4 Max 2

4,4W 8,7W
Max 3 1

17,3W 28,8W
Max 2 1

17,3W
Max 2

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato con LED strip. Ottica lineare in 
policarbonato. Gli accessori propo-
sti agevolano l’installazione in ogni 
contesto: l’incasso quadro è adatto 
per le applicazioni a parete, men-
tre la controcassa per controsoffitti 
permette la creazione di profili lumi-
nosi perimetrali.

Extruded anodised aluminium profile 
with LED strips. Linear polycarbonate 
optics. The recommended accessori-
es facilitate every type of application: 
the square casing is particularly su-
itable for wall applications while the 
recessed housing for false ceilings 
allows you to create perimeter lighting 
profiles.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminium 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminum 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.

Profilo in alluminio 
estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da 
sezionare in base alla 
necessità.

Anodised aluminum 
profile with connections 
housing. To be cut 
according to need.
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Stiff

Al 89050 1000 mm

Al 89052 2000 mm

Al 89048 3000 mm

35

34,7

Al 89360

30

15

33

34 22

7

3x

5

Ø12

Ø4,5

3x

3x

Al 89043

KIT

Al 89060 1000 mm

Al 89062 2000 mm

Al 89058 3000 mm

37 15

71
89075 1000 mm

89079 2000 mm

89071 3000 mm

89579 1000 mm

89247 2000 mm

89580 3000 mm

L. mm Pieces

300 - 320 mm 
600 - 620 mm 2

1000 - 1020 mm 
1200 - 1220 mm 3

2000 - 2020 mm 4

CARTONGESSO 1 - FALSE-CEILINGS 1

Profilo in estruso di alluminio anodiz-
zato che permette di creare una linea 
continua della barra Stiff, facilitando 
il posizionamento dei cavi di colle-
gamento. Da sezionare in base alla 
necessità.

Extruded anodised aluminium profile 
that allows you to create a continuous 
line of Stiff bars for ease of cable 
positioning. Cut according to need.

Kit composto da boccola (3 pezzi), 
staffa a L (3 pezzi) e staffa a click 
(3 pezzi), per il fissaggio della 
controcassa in alluminio in diverse 
posizioni (vedi esempio sotto 
riportato).

Kit comprising a bush (3 items), 
L-shaped (3 items) and click bracket (3 
items) allowing you to fix the aluminium 
outer casing in different position (see 
example below).

A PARETE - WALL

Creata appositamente per delineare 
il perimetro di una stanza. Estruso 
di alluminio anodizzato permette di 
creare una linea continua della barra 
stiff, facilitando il posizionamento dei 
cavi di collegamento. Da sezionare 
in base alla necessità. Diffusore anti 
riflesso in policarbonato opzionale.

Especially created to light the 
perimeter of a room. Extruded 
anodised aluminium profile that 
allows you to create a continuous 
line of Stiff bars for ease of cable 
positioning. Cut according to need. 
Optional anti-glare polycarbonate 
diffuser.

Staffe a L
L-brackets

Boccole per tasselli
Bushes for dowels

Staffe a click 
Click brackets

Accessori per l’installazione - Installation accessories

Controcassa - Outer-casing Diffusore - Diffuser ANTI-GLARE

Tappo - Cap

Controcassa - Outer-casing



307

Stiff

Al 98125 320 mm

Al 98126 620 mm

Al 98127 1020 mm

Al 98128 1220 mm

Al 98129 2020 mm

89075 1000 mm

89079 2000 mm

89071 3000 mm

2x

21,9

16

12

25

21,2 20

9

2x

Is 89041

Is 89042

53

48

89041 89042 89042
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Studiata appositamente per creare 
linee di luce su controsoffitto. Estruso 
di alluminio anodizzato permette di 
creare una linea continua della barra 
Stiff, facilitando il posizionamento dei 
cavi di collegamento. Da sezionare in 
base alla necessità. Diffusore anti ri-
flesso in policarbonato opzionale.

Designed specifically to create lines of 
light on the ceiling. Extruded anodised 
aluminium profile that allows you to 
create a continuous line of Stiff bars 
for ease of cable positioning. Cut 
according to need. Optional anti-
glare polycarbonate diffuser.

Molle in acciaio armonico che 
permettono di installare la barra Stiff 
sul cartongesso appositamente e 
preventivamente sezionato (sezione 
25 mm). Nella confezione sono 
presenti due molle. 

Prestressed steel self-retaining 
clips for the installation of the Stiff 
bar into plasterboard, previously 
prepared and cut (25mm section). 
Pack contains two self-retaining 
clips.

CARTONGESSO 2 - FALSE-CEILINGS 2

MOLLE - SPRINGS

Accessorio da utilizzare abbinato alle 
molle per cartongesso per garantire 
una sicurezza totale dell’installazione. 
Il pacchetto contiene due cavi in 
acciaio di 2 m e i relativi accessori. 
Attenzione: non utilizzabile per creare 
una sospensione.

Accessory to be used with self-
retaining clips for safety of installations 
on plasterboard. Pack contains 
two 2-metre-long steel cables and 
accessories. WARNING: Do not use 
for suspensions.

Controcassa - Outer-casing Diffusore - Diffuser

Accessori per l’installazione - Installation accessories
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

RGB Strip 60 LED/mStrip MONO 60 LEDs/m

Fusion

L

34

26

Diffused

Al 89970 622 mm

Al 89971 1022 mm

Al 89972 1222 mm

Al 89973 2022 mm Is 89280

L. mm Pieces

630 mm 2

1030 mm 
1230 mm 3

2030 mm 4

3x

89408  Power: 6W

13822

20

89487  Power: 12W

107

27

48

84829  Power: 24W

103

27
58

Diffused 00 Diffused 00RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

RGB 3 m

L

34

26

L mm Power C N W 

Al 89252 620 2,9W 234 lm 222 lm 216 lm 0,67 Kg 3,47 dm³

Al 89253 1020 4,8W 390 lm 370 lm 360 lm 1,00 Kg 6,01 dm³

Al 89255 1220 5,8W 468 lm 444 lm 432 lm 1,16 Kg 6,01 dm³

Al 89254 2020 9,6W 780 lm 740 lm 720 lm 1,82 Kg 9,71 dm³

L mm Power

Al 89260 620 8,7W 0,67 Kg 3,47 dm³

Al 89261 1020 14,4W 1 Kg 6,01 dm³

Al 89263 1220 17,3W 1,16 Kg 6,01 dm³

Al 89262 2020 28,8W 1,82 Kg 9,71 dm³

647-655

RGB / DIMMABLE

2,9W 4,8W 5,8W
Max 2 1 1

2,9W 4,8W 5,8W
Max 4 Max 2 Max 2

9,6W
1

2,9W 4,8W 5,8W
Max 8 Max 5 Max 4

9,6W
Max 2

313

Profilo in alluminio estruso anodizza-
to con LED strip integrata e copertu-
ra opalina per creare linee luminose 
continue. Trova applicazione come 
luce di segnalazione perimetrale di 
soffitti e pareti.

Anodised extruded aluminium 
profile with built-in LED strip and 
opal diffuser to create continuous 
lines of light. Designed to be 
used as perimeter lighting on 
ceilings and walls.

Profilo in alluminio estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da sezionare in 
base alla necessità.

Anodised aluminium profile with 
connections housing. To be cut 
according to need.

3 staffe per il fissaggio a pressione dei 
proiettori lineari Fusion. AISI 304 lucido.

3 fixing brackets for projector Fusion 
AISI 304 polished pressure fitted.
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Hotel Raddisson Blu, Düsseldorf - Germany
Project planned by Mr. Thomas Kanbach, Ing. Büro 

für Lichtanwendungen Wolfgang Rabe
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

RGB Strip 60 LED/mStrip MONO 60 LEDs/m

89408  Power: 6W

13822

20

89487  Power: 12W

107

27

48

84829  Power: 24W

103

27
58

Stepline

L

34

36

26

Diffused

Al 89970 622 mm

Al 89971 1022 mm

Al 89972 1222 mm

Al 89973 2022 mm

Diffused 00 Diffused 00RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

3 m

L

34

36

26

L mm Power C N W 

Al 89268 620 2,9W 234 lm 222 lm 216 lm 0,67 Kg 3,47 dm³

Al 89269 1020 4,8W 390 lm 370 lm 360 lm 1,00 Kg 6,01 dm³

Al 89271 1220 5,8W 468 lm 444 lm 432 lm 1,16 Kg 6,01 dm³

Al 89270 2020 9,6W 780 lm 740 lm 720 lm 1,82 Kg 9,71 dm³

L mm Power

Al 89276 620 8,7W 0,67 Kg 3,47 dm³

Al 89277 1020 14,4W 1 Kg 6,01 dm³

Al 89279 1220 17,3W 1,16 Kg 6,01 dm³

Al 89278 2020 28,8W 1,82 Kg 9,71 dm³

647-655

RGB / DIMMABLE

2,9W 4,8W 5,8W
Max 2 1 1

2,9W 4,8W 5,8W
Max 4 Max 2 Max 2

9,6W
1

2,9W 4,8W 5,8W
Max 8 Max 5 Max 4

9,6W
Max 2

313

Profilo in alluminio estruso anodizzato 
con alloggio cavi.  Da sezionare in 
base alla necessità.

Anodised aluminium profile with 
connections housing. To be cut 
according to need.

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato calpestabile con LED strip in-
tegrata e copertura opalina per cre-
are linee luminose continue. Trova 
applicazione come luce di segnala-
zione perimetrale di soffitti, pareti e 
pavimenti.

Walk-over anodised extruded 
aluminium profile with built-in 
LED strip and opal diffuser to 
create continuous lines of light. 
Designed to be used as perimeter 
lighting on ceilings, walls and 
floors.
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01 02

30

10

5 20Al 89280

INSTALLATION

Fusion accessories

L. mm Pieces

630 mm 2

1030 mm 2

1230 mm 3

2030 mm 4

3x

STAFFE A CLICK / CLICK BRACKET
Staffe per il fissaggio a pressione dei proiettori lineari Fusion. AISI 304 lucido. 3 fixing brackets for projector Fusion AISI 304 polished pressure fitted.

Installazione della staffa a click mediante 
vite in acciaio inox con tassello.
Installation of the Click brackets with 
stainless stell screws with dowel

Allineare la barra alle staffe ed 
agganciarla a pressione.
Line up the pressure fitted item on the 
bracket

Numero di pezzi consigliati per 
l’installazione
Number of clicks necessary for 
installation.

Accessori per l’installazione - Installation accessories
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03

03

01

01

INCLUDED

02

02

INCLUDED

1

STEPLINE MONTAGE on concret floor

FUSION & STEPLINE MONTAGE 
on false ceiling

Fusion & Stepline accessories

21,4

29

29

8

25

31,5

42,5 42,5

31,5

Code L. mm

Al 89964 622 mm

Al 89965 1022 mm

Al 89966 1222 mm

Al 89967 2022 mm

Code L. mm

Al 89970 622 mm

Al 89971 1022 mm

Al 89972 1222 mm

Al 89973 2022 mm
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Inserire Stepline con molla all’interno 
della controcassa.
Insert Stepline by placing the spring clip 
inside the outer casing.

Fissare la staffa interna per mezzo di 
un cacciavite e fissare esternamente 
la controcassa con viti.
Screw-down the outer-casing and fix 
it with 2 screws. Now it’s possible to 
install the bar.

Rimuovere la protezione.
Remove the cover.

Bloccare la barra nella fresata ruotan-
do la staffa interna alla controcassa 
(inclusa).
Turn the bracket (included) to fix the bar 
to the ceiling.

Fissare la controcassa a terra, quindi 
cementare.
Fix the outer casing on the ground, 
then cement it into place.

Praticare una fresata di 32,5 mm sul 
cartongesso e inserire la barra.
Cut a 32,5 mm opening on the false 
ceiling, then insert the bar.

Accessori per l’installazione a incasso - Recessed installation accessories

CONTROCASSA / OUTER-CASING
Profilo in estruso di alluminio anodizzato che permette di creare una linea con-
tinua della barra, facilitando il posizionamento dei cavi di collegamento. Dispo-
nibili in 2 versioni: per installazione a pavimento e per installazione su contro-
soffitto con staffa di fissaggio interna. Le controcasse comprendono le molle in 
acciaio necessarie per il fissaggio e i tappi di chiusura.

Anodised aluminium profile that allows you to create continuous light line in 
order to facilitate the connections. Available in 2 versions: for installation on 
concrete floor and for false ceilings with fixing bracket. Springs are needed 
for installation. The outer-casings are delivered with steel springs needed for 
installation and closing caps.
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CONTROLGEARS

INCLUDED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

WoodLED

Transparent

Transparent 36 Transparent 36Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

POWER LEDs

13822

20

89145  Power: 6W

107

27

48

89162  Power: 12W 89487  Power: 12W

107

27

48

84829  Power: 24W

103

27
58

16 <-  -> 27 350 mA Hi-Flux 1 m - 0,3 m

Included

*

*

L

10

27 L

10

27

L mm LED Power C N W 

Al

Wo

89907

89908
537 6 6W 780 lm 642 lm 600 lm 0,24 Kg 3,47 dm³

Al

Wo

89909

89910
1047 12 12W 1560 lm 1284 lm 1200 lm 0,40 Kg 6,01 dm³

Al

Wo

89911

89912
2067 24 24W 3120 lm 2568 lm 2400 lm 0,72 Kg 9,71 dm³

L mm Power C N W 

Al

Wo

89510

89841
532 7,2W 585 lm 555 lm 540 lm 0,24 Kg 3,47 dm³

Al

Wo

89511

89842
1032 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,40 Kg 6,01 dm³

Al

Wo

89512

89843
2032 28,8W 2340 lm 2220 lm 2160 lm 0,72 Kg 9,71 dm³

16 27

Strip HI-FLUX 60 LEDs/m

SUGGESTED ACCESSORIES

89123 1m

89125 5m
89121 300 mm89119 1m

99008  Power: 38W

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

6W
1

6W 12W 24W
Max 2 1 1 -> 2x 89162

7,2W 14,4W 28,8W
Max 5 Max 2 1

7,2W 14,4W
Max 3 1

7,2W
1

Profilo WOODLED con diffusore in 
policarbonato trasparente, disponi-
bile con LED di potenza o con strip. 
Trova applicazione ideale su super-
fici in legno, ad esempio travi di por-
tici e patii. 

WOODLED profile with transpa-
rent polycarbonate diffuser availa-
ble with high-power LEDs or LED 
strips. Ideal for lighting wooden 
surfaces such as porch or patio 
beams.

Staffa a click
Click bracket

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (12 LED + 12 LED)
Supplied with 4 conductors for connection with 2 drivers (12 LED + 12 LED)
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CONTROLGEARS

INCLUDED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

13822

20

89145  Power: 6W

107

27

48

89162  Power: 12W 89487  Power: 12W

107

27

48

84829  Power: 24W

103

27
58

Corner

Transparent

Transparent 36 Transparent 36Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

POWER LEDs

16 <-  -> 27 350 mA Hi-Flux 1 m - 0,3 m

Included

*

*

L

11,5

23 L

11,5

23

L mm LED Power C N W 

Al

Wo

89889

89890
537 6 6W 780 lm 642 lm 600 lm 0,18 Kg 3,47 dm³

Al

Wo

89891

89892
1047 12 12W 1560 lm 1284 lm 1200 lm 0,28 Kg 6,01 dm³

Al

Wo

89893

89894
2067 24 24W 3120 lm 2568 lm 2400 lm 0,49 Kg 9,71 dm³

L mm Power C N W 

Al

Wo

89504

89805
532 7,2W 585 lm 555 lm 540 lm 0,18 Kg 3,47 dm³

Al

Wo

89505

89806
1032 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,28 Kg 6,01 dm³

Al

Wo

89506

89807
2032 28,8W 2340 lm 2220 lm 2160 lm 0,49 Kg 9,71 dm³

16 27

Strip HI-FLUX 60 LEDs/m

SUGGESTED ACCESSORIES

89123 1m

89125 5m

89121 300 mm89119 1m
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99008  Power: 38W

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

6W
1

6W 12W 24W
Max 2 1 1 -> 2x 89162

7,2W 14,4W 28,8W
Max 5 Max 2 1

7,2W 14,4W
Max 3 1

7,2W
1

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (12 LED + 12 LED)
Supplied with 4 conductors for connection with 2 drivers (12 LED + 12 LED)

Profilo CORNER con diffusore in 
policarbonato trasparente, disponi-
bile con LED di potenza o con strip.   
Rappresenta la soluzione ideale per 
l’illuminazione di angoli, cornici e 
perimetri.

CORNER profile with transparent 
polycarbonate diffuser availa-
ble with high-power LEDs or LED 
strips. The ideal solution for lighting 
corners, mouldings and perimeter 
walls.

Staffa a click
Click bracket
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CONTROLGEARS

INCLUDED ACCESSORIES INCLUDED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

L25

10

Møbler & Nisa

L25

9

Asymmetric 07 Asymmetric 07Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

26 500 mA 1 m

89146  Power: 6W 89146  Power: 6W

13822

20

13822

20

89163  Power: 12W 89163  Power: 12W

107

27

48

107

27

48

84830  Power: 24W 84830  Power: 24W

103

27
58

103

27
58

*

*

*

*

L mm LED Power C N W 

Al 89594 245 2 4W 260 lm 214 lm 200 lm 0,15 Kg 2,31 dm³

Al 89595 370 3 6W 390 lm 321 lm 300 lm 0,19 Kg 2,31 dm³

Al 89596 495 4 8W 520 lm 428 lm 400 lm 0,25 Kg 2,31 dm³

Al 89597 620 5 10W 650 lm 535 lm 500 lm 0,31 Kg 3,47 dm³

Al 89598 745 6 12W 780 lm 642 lm 600 lm 0,35 Kg 4,09 dm³

Al 89599 995 8 16W 1040 lm 856 lm 800 lm 0,45 Kg 4,09 dm³

Al 89730 1995 16 32W 2080 lm 1712 lm 1600 lm 0,91 Kg 9,71 dm³

L mm LED Power C N W 

Al 89643 245 2 4W 260 lm 214 lm 200 lm 0,15 Kg 2,31 dm³

Al 89644 370 3 6W 390 lm 321 lm 300 lm 0,19 Kg 2,31 dm³

Al 89645 495 4 8W 520 lm 428 lm 400 lm 0,25 Kg 2,31 dm³

Al 89646 620 5 10W 650 lm 535 lm 500 lm 0,31 Kg 3,47 dm³

Al 89647 745 6 12W 780 lm 642 lm 600 lm 0,35 Kg 4,09 dm³

Al 89648 995 8 16W 1040 lm 856 lm 800 lm 0,45 Kg 4,09 dm³

Al 89731 1995 16 32W 2080 lm 1712 lm 1600 lm 0,91 Kg 9,71 dm³

Asymmetrical

NisaMobler

4W 6W
1 1

4W 6W
1 1

4W 6W 8W
Min 3 - Max 6 Min 2 - Max 4 Max 3

10W 12W 16W 32W
Max 2 Max 2 1 1 -> 2x 84830

4W 6W 8W
Min 3 - Max 6 Min 2 - Max 4 Max 3

10W 12W 16W 32W
Max 2 Max 2 1 1 -> 2x 84830

4W 6W
Max 3 Max 2

8W 10W
1 1

4W 6W
Max 3 Max 2

8W 10W
1 1

Barra in alluminio estruso anodizza-
to con ottica asimmetrica anabba-
gliante. Fissaggio a plafone (Møbler) 
o ad incasso (Nisa).

Extruded anodised aluminium bar with 
anti-glare asymmetrical optics. Wall 
mounting system (Møbler) or reces-
sed (Nisa).

Fornita con 2 poli in uscita a destra e 2 a sinistra per connessione con 2 alimentatori.
Supplied with 2 output poles on the right and 2 on the left for connection with two power supply units.

Fornita con 2 poli in uscita a destra e 2 a sinistra per connessione con 2 alimentatori.
Supplied with 2 output poles on the right and 2 on the left for connection with two power supply units.
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MØBLER INSTALLATION

NISA INSTALLATION

Møbler & Nisa
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COPRI-TAPPO per fresata quadra.
COVER-CAP  for square mill.

COPRI-TAPPO per fresata tonda.
COVER-CAP  for round mill.

Fissare la barra per mezzo delle viti 
autofilettanti.
Fix the bar by means of the self-tapping 
screws.

Applicare i copri-tappo.
Insert the end cap covers.

Applicare la barra al mobile.
Place the bar onto the piece of furni-
ture.

Installare le staffe a click anti-flessione 
incluse nelle barre più lunghe.
Install the click brackets anti-bending 
included in the longer bars .

Accessori per l’installazione - Installation accessories

Praticare una fresata di larghezza 
Ø26mm e profondità 9,1 (+0,5) mm.
Mill a Ø26mm-wide and 9.1 (+0.5)mm-
deep slot.

Applicare la barra al mobile e fissarla 
per mezzo dell viti autofilettanti.
Place the bar onto the piece of furniture 
and fix it by means of the self-tapping 
screws.

Applicare i copri-tappo.
Insert the end cap covers.

Praticare una fresata di larghezza 
Ø26mm e profondità 9,1 (+0,5) mm.
Mill a Ø26mm-wide and 9.1 (+0.5)mm-
deep slot.

Applicare la barra al mobile.
Place the bar onto the piece of furniture.

Applicare i copri-tappo.
Insert the end cap covers.
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CONTROLGEARS CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Hide

L mm LED Power C N W 

Al 93487 478 54 4,3W 351 lm 338 lm 324 lm 0,16 Kg 2,31 dm³

Al 93488 678 78 6,2W 507 lm   488 lm  468 lm 0,18 Kg 3,47 dm³

Al 93489 878 102 8,2W 663 lm 638 lm 612 lm 0,24 Kg 5,09 dm³

Al 93490 1078 126 10,1W 819 lm 788 lm 756 lm 0,31 Kg 5,09 dm³

L mm LED Power C N W 

Al 93491 478 108 8,6W 702 lm 675 lm 648 lm 0,16 Kg 2,31 dm³

Al 93492 678 156 12,4W 1014 lm   975 lm  936 lm 0,18 Kg 3,47 dm³

Al 93493 878 204 16,3W 1326 lm 1275 lm 1224 lm 0,24 Kg 5,09 dm³

Al 93494 1078 252 20,2W 1638 lm 1575 lm 1512 lm 0,31 Kg 5,09 dm³

Diffused 00 Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Diffused

30 1 m

24,5

10

L
24,5

10

L

Strip 240 LEDs/mStrip 120 LEDs/m

89408  Power: 6W

13822

20

89487  Power: 12W 89487  Power: 12W

107

27

48

107

27

48

84829  Power: 24W 84829  Power: 24W

103

27
58

103

27
58

4,3W
1

4,3W 6,2W
Max 2 1

8,6W
1

4,3W 6,2W 8,2W
Max 5 Max 3 Max 2

10,1W
Max 2

8,6W 12,4W 16,3W
Max 2 1 1

20,2W
1

Profilo ad incasso in alluminio estru-
so anodizzato grigio con diffusore in 
policarbonato opale illuminato da due 
diverse tipologie di strip monocromati-
che bianche a 120 LED/mt e 240 LED/
mt. Fissaggio ad incasso su superfici 
in legno o controsoffitti.

Grey recessed anodised extruded 
aluminium profile with opal 
polycarbonate diffuser backlit by 
two types of white single-colour 
strips: 120 LED/m and 240 LED/m. 
Designed for recess mounting on 
wooden surfaces or false ceilings.
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CONTROLGEARS

INCLUDED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Thin 

Diffused

L mm LED Power C N W 

Al 93479 470 54 4,3W 351 lm 338 lm 324 lm 0,17 Kg 2,31 dm³

Al 93480 670 78 6,2W 507 lm   488 lm  468 lm 0,19 Kg 3,47 dm³

Al 93481 870 102 8,2W 663 lm 638 lm 612 lm 0,26 Kg 5,09 dm³

Al 93482 1070 126 10,1W 819 lm 788 lm 756 lm 0,33 Kg 5,09 dm³

L mm LED Power C N W 

Al 93483 470 108 8,6W 702 lm 675 lm 648 lm 0,17 Kg 2,31 dm³

Al 93484 670 156 12,4W 1014 lm   975 lm  936 lm 0,19 Kg 3,47 dm³

Al 93485 870 204 16,3W 1326 lm 1275 lm 1224 lm 0,26 Kg 5,09 dm³

Al 93486 1070 252 20,2W 1638 lm 1575 lm 1512 lm 0,33 Kg 5,09 dm³

Diffused 00 Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

030 1 m

Included

13

18
L

13

18
L

Strip 240 LEDs/mStrip 120 LEDs/m
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89408  Power: 6W

13822

20

89487  Power: 12W 89487  Power: 12W

107

27

48

107

27

48

84829  Power: 24W 84829  Power: 24W

103

27
58

103

27
58

4,3W
1

4,3W 6,2W
Max 2 1

8,6W
1

4,3W 6,2W 8,2W
Max 5 Max 3 Max 2

10,1W
Max 2

8,6W 12,4W 16,3W
Max 2 1 1

20,2W
1

Profilo rettangolare in alluminio estru-
so anodizzato grigio con diffusore in 
policarbonato opale illuminato da 
due diverse tipologie di strip mono-
cromatiche bianche a 120 LED/mt e 
240 LED/mt. Fissaggio a plafone su 
superfici in legno o muratura tramite 
molla e vite autofilettante, più even-
tuale tassello.

Rectangular grey anodised 
extruded aluminium profile with 
opal polycarbonate diffuser backlit 
by two types of white single-colour 
strips: 120 LED/m and 240 LED/m. 
Designed for mounting on wooden 
surfaces or masonry using self-
retaining clips, self-tapping screw 
and dowel (if necessary).

Staffa a click
Click bracket
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CONTROLGEARS

INCLUDED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Viman

L mm LED Power C N W 

Al 93406 375 3 3W 390 lm 321 lm 300 lm 0,17 Kg 2,31 dm³

Al 93408 625 5 5W 650 lm 535 lm  500 lm 0,24 Kg 3,47 dm³

Al 93409 750 6 6W 780 lm 642 lm 600 lm 0,28 Kg 5,09 dm³

Al 93410 1000 8 8W 1040 lm 856 lm 800 lm 0,32 Kg 5,09 dm³

L mm LED Power C N W 

Al 93412 400 65 12,9W 1365 lm 1300 lm 1235 lm 0,19 Kg 0,75 dm³

Al 93414 724 117 23,2W 2457 lm 2340 lm  2223 lm 0,31 Kg 1,35 dm³

Al 93415 952 156 31,0W 3276 lm 3120 lm 2964 lm 0,39 Kg 1,35 dm³

POWER LEDs Strip LEDs SDM

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

Diffused 00

90° 90

L

10,2

24,5
L

10,2

24,5

16 <-  -> 27 350 mA 1 m

13822

20

89145  Power: 6W

107

27

48

89162  Power: 12W

Included Only for 93410-93409-93415-93414

20° 50° 90° Asymmetrical Diffused

16 27

DRIVER
INCLUDED

6W
1

3W 5W 6W 8W
Max 4 Max 2 Max 2 1

Staffa a click
Click bracket

Profilo con diffusore in policarbona-
to trasparente, disponibile con LED 
di potenza o con strip. Installazione 
a plafone su superfici in legno o 
muratura tramite viti autofilettanti 
incluse. 

Profile with transparent polycarbonate 
diffuser available with high-power 
LEDs or LED strips. Designed for 
mounting on wooden surfaces or 
masonry using self-tapping screws 
(included).
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CONTROLGEARS

INCLUDED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Nefil

L mm LED Power C N W 

Al 93430 375 3 3W 390 lm 321 lm 300 lm 0,17 Kg 2,31 dm³

Al 93432 625 5 5W 650 lm 535 lm  500 lm 0,24 Kg 3,47 dm³

Al 93433 750 6 6W 780 lm 642 lm 600 lm 0,28 Kg 5,09 dm³

Al 93434 1000 8 8W 1040 lm 856 lm 800 lm 0,32 Kg 5,09 dm³

L mm LED Power C N W 

Al 93436 400 65 12,9W 1365 lm 1300 lm 1235 lm 0,22 Kg 0,75 dm³

Al 93438 724 117 23,2W 2457 lm 2340 lm  2223 lm 0,35 Kg 1,35 dm³

Al 93439 952 156 31,0W 3276 lm 3120 lm 2964 lm 0,44 Kg 1,35 dm³

POWER LEDs Strip LEDs SDM

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

Diffused 00

90° 90

L

10,2

24,5

20,6

30

L

10,2

24,5

20,6

30

16 <-  -> 27 350 mA 1 m

13822

20

89145  Power: 6W

107

27

48

89162  Power: 12W

Included

20° 50° 90° Asymmetrical Diffused

16 27

DRIVER
INCLUDED

LI
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3W 5W 6W
Max 2 1 1

3W 5W 6W 8W
Max 4 Max 2 1 1

Viti autofilettanti e tasselli
Self tapping screws and dowels

Profilo con diffusore in policarbo-
nato trasparente, disponibile con 
LED di potenza o con strip. Dotata 
di staffe.

Profile with transparent polycarbonate 
diffuser available with high-power 
LEDs or LED strips. Fitted with 
brackets.



COLOURS CODE OPTICS CODE
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SUGGESTED ACCESSORIES

Asym

Strip LEDs SDM

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Asymmetric 07

L mm Power C N W 

Wh

Al

93866

93871
129 5,1W 378lm 360lm 342lm 0,28 Kg 1,22 dm³

Wh

Al

93867

93872
256 7,7W 819lm 780lm 741lm 0,43 Kg 2,43 dm³

Wh

Al

93868

93873
483 15,4W 1638lm 1560lm 1482lm 0,73 Kg 4,05 dm³

Wh

Al

93869

93874
749 25,8W 2730lm 2600lm 2470lm 1,08 Kg 8,91 dm³

Wh

Al

93870

93875
1109 38,7W 4095lm 3900lm 3705lm 1,58 Kg 12,9 dm³

Wh

Al

93876

93877
2189 77,4W 8190lm 7800lm 7410lm 3,15 Kg 25,9 dm³

12 12

L
23,5

66,2

1,5

65

*
*

024

0,3m

0,5m

3250 lx 1250 lx 600 lx 400 lx 

1m 1,5m 2m

Example with  Asym 93876 (2187mm)

Cod. n° di 98103

93866-93871 1
93867-93872 2
93868-93873 2
93869-93874 2
93870-93875 2
93876-93877 4

Cod. A (mm) B (mm)
93866-93871 113 65,5

93867-93872 240 65,5

93868-93873 467 65,5

93869-93874 733 65,5

93870-93875 1093 65,5

93876-93877 2173 65,5

Cod. C (mm) D (mm)
93866-93871 113 75

93867-93872 240 75

93868-93873 467 75

93869-93874 733 75

93870-93875 1093 75

93876-93877 2173 75

A B

LEGNO/WOOD

C D

CARTONGESSO/
DRY WALL

DRYWALL

WOOD

Asymmetrical

98103 
Kit molle
Springs kit

98110 
Piastra di collegamento
Connection plate

*due kit molle necessari
two spring kit required

Profilo in alluminio che consente di ave-
re una emissione asimmetrica. Coper-
tura opalina che evita l'abbagliamento. 
Combinando le misure standard dei 
profili e togliendone i tappi è possibile 
creare lunghe linee continue di luce, 
grazie ad apposito accessorio non in-
cluso. Installazione tramite molle o staf-
fe da ordinare separatamente.

Aluminium profile for asymmetric 
light emission. Opal diffuser to 
prevent glare. Continuous lines 
of light can be created using 
standard profiles (after removing 
end caps) and connection 
accessory (not included). To be 
mounted using self-retaining clips 
or brackets (order separately).
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Private house, Split - Croatia
Project realized by Linea Light Group
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08° 30° 60°15°

324

15TRACK SPOTLIGHTS

Bluster Watt IP  Track    Optics pag.

  26W 20  ·   30° 60° 326

Pound Watt IP  Track    Optics pag.

  26W 20  ·   30° 60° 327

Edgar Watt IP  Track    Optics pag.

  26W 20  ·   30° 60° 328
 34,2W 20  ·   15° 30° 60° 328

Rohr Watt IP  Track    Optics pag.

  14W 20  ·   15° 30° 60° 329
 24W 20  ·   08° 15° 30° 60° 329

Tube Plus Watt IP  Track    Optics pag.

  24W 20  ·   08° 15° 30° 60° 330
 36W 20  ·   15° 30° 60° 330

Proiettori ideali per l’illuminazione d’ac-
cento in aree commerciali o ambienti 
espositivi.

Tutti i modelli sono disponibili con diver-
se ottiche, sia fisse che regolabili,  e sono 
forniti di elettronica incorporata. Il corpo 
lamapada orientabile sull’asse orizzonta-
le e verticale, consente di direzionare il 
fascio luminoso verso il soggetto deside-
rato, mettendo in risalto i particolari e fo-
calizzando l’attenzione dell’osservatore 
sui prodotti esposti. 

I proiettori sono installabili tramite un at-
tacco a binario (monofase o trifase), od 
un attacco a plafone.

Track spotlights suitable for an ac-
cent lighting in shop or exposition 
spaces.

All versions are available with fixed 
or focusable optics, and builit-in 
electronics.The fitting case, til-
ting along the vertical and rotating 
around the horizontal axis, allows 
to concentrate the light beam on 
the desired subject, enhancing its 
details and focusing the obser-
ver’s attention on the displayed 
objects.

The spotlights can be track-
mounted, with a single-phase 
or a three-phase connection, or 
mounted on ceilings.
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08° 30° 60°15°

325

Camal Watt IP  Track    Optics pag.

  8W 20   · · 15° 30° 60° 338
 14W 20   · · 15° 30° 60° 338
 24W 20   · · 08° 15° 30° 60° 338

Duff Watt IP  Track    Optics pag.

  6W 20 ·  · · 8°- 50° 340
 12W 20 ·  · · 8°- 50° 340
 24W 20 ·  · · 8°- 50° 340

Squib Watt IP  Track    Optics pag.

  6W 20 · ·   8°~ 50° 332
 12W 20 · ·   8°~ 50° 332
 24W 20 · ·   8°~ 50° 332

Cam Watt IP  Track    Optics pag.

  8W 20  ·   15° 30° 60° 334
 14W 20  ·   15° 30° 60° 334
 24W 20  ·   08° 15° 30° 60° 334
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COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

326

Bluster

30° 60°

1 LED
26W POWER 

1,4 Kg

10,7 dm³

Wh 93467

Bl 93468

Gr 93469

1900 lm

1900 lm

THREE PHASES

Wh 93464

Bl 93465

Gr 93466

MONO PHASE

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

015 49°C

OPTIC ACCESSORIES164
100

40
52

230

185

10090

140

 
30°

98071

         
60°

98072

350°

+70° -70°

Proiettore con sorgente luminosa 
LED di ultima generazione che ga-
rantisce la massima efficienza lumi-
nosa con consumi ridotti. 
Corpo interamente in alluminio ano-
dizzato verniciato a polveri. 
Elettronica integrata nel vano ester-
no isolato termicamente. 
Possibilità di scegliere tra due otti-
che a seconda delle esigenze.

Projector with cutting-edge 
LED light source guaranteeing 
maximum luminous efficacy and 
low consumption.Powder-coated 
anodised aluminium body.
Electronics are integrated into 
the thermally-insulated external 
compartment.
Two optics available to answer all 
needs.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

327

Pound

30° 60°

1 LED
26W POWER 

1,2 Kg

11,5 dm³

1900 lm

1900 lm

Wh 93473

Bl 93474

Gr 93475

THREE PHASES

Wh 93470

Bl 93471

Gr 93472

MONO PHASE

015 49°C

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

230

290

Ø100

OPTIC ACCESSORIES

 
30°

98071

         
60°

98072

350°

+70°
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Proiettore con sorgente luminosa 
LED di ultima generazione che ga-
rantisce la massima efficienza lumi-
nosa con consumi ridotti. 
Corpo interamente in alluminio ano-
dizzato verniciato a polveri. 
Elettronica integrata nel corpo. 
Possibilità di scegliere tra due otti-
che a seconda delle esigenze.

Projector with cutting-edge 
LED light source guaranteeing 
maximum luminous efficacy and 
low consumption.
Powder-coated anodised 
aluminium body. with integrated 
Electronics.
Two optics available to answer all 
needs.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

328

Edgar

Natural White N

Warm White W

015 <-> 30 50°C

15° (only 18 LEDs) 15

30° 30

60° 60

30°15° 60°

225

140

140 82

156

Ø96

100

225

140

140 82

156

Ø96

100

350°

+45° -45°

2,0 Kg

10,7 dm³

4356 lm

3584 lm

2,0 Kg

10,7 dm³

2270 lm

1993 lm

18 LEDs
34,2W POWER 

1 LED ARRAY
26W POWER 

Wh 93662

Bl 93663

Gr 93664

Wh 93665

Bl 93666

Gr 93667

Wh 93656

Bl 93657

Gr 93658

Wh 93659

Bl 93660

Gr 93661

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

30

015

Proiettore caratterizzato da una sorgen-
te luminosa ad alta luminosità disponibi-
le in tre versioni. Il corpo è interamente 
in alluminio. Con un’altezza totale di soli 
100mm, grazie alla particolare applica-
zione parallela al suolo, è apprezzato 
per la sua discrezione in ogni ambiente. 
L’elettronica è integrata nel vano esterno 
isolato termicamente.

Projector fitted with a high-brightness 
light source aviable in three versions. 
Aluminium body. Only 100mm in 
height this projector with its special 
parallel-with-the-ground installation 
is perfect for discrete lighting for 
every type of context. Electronics are 
integrated into the thermally-insulated 
external compartment.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

329
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Rohr

8° 15° 30° 60°

7 LEDs
14W POWER 

150

85 Ø80

Ø80

125
52

1,1 Kg

10,7 dm³

Wh 91692

Bl 91693

Gr 91694

1218 lm

1134 lm

THREE PHASES

Wh 91689

Bl 91690

Gr 91691

MONO PHASE

12 LEDs
24W POWER 

1,3 Kg

10,7 dm³

2088 lm

1944 lm

Wh 91719

Bl 91720

Gr 91721

52

150

85 Ø100

Ø100125

THREE PHASES

Wh 91716

Bl 91717

Gr 91718

MONO PHASE

8° (only for 12 LED) 08

15° 15

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

29 630 mA 40°C

350°

+70° -70°

Proiettore da interno caratterizzato 
da una sorgente  Multi-LED ad alta 
luminosità inserita in vano a raffred-
damento passivo che consente una 
migliore dissipazione del calore. 
Corpo in alluminio anodizzato ver-
niciato a polveri.

Projector for indoor use fitted 
with a high-brightness MultiLED 
light source fitted into a passive 
cooling case for better heat 
sinking. Powder-coated anodised 
aluminium body.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

330

Tube Plus

8° 15° 30° 60°

12 LEDs
24W POWER 

1,3 Kg

10,7 dm³

Wh 91863

Bl 91864

Gr 91865

2088 lm

1944 lm

Wh 91860

Bl 91861

Gr 91862

18 LEDs
36W POWER 

2 Kg

27,5 dm³

3132 lm

2961 lm

Wh 91890

Bl 91891

Gr 91892

Wh 91887

Bl 91888

Gr 91889

29 630 mA 40°C

Ø100

200

185

85

200

8° (only for 12 LED) 08

15° 15

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

85

150

125

Ø100

350°

+70° -70°

Proiettore da interno caratterizzato 
da una sorgente  Multi-LED ad alta 
luminosità dotata di paraluce che 
scherma l’emissione iniziale del fa-
scio luminoso diminuendo l’abba-
gliamento. Corpo in alluminio ano-
dizzato verniciato a polveri.

Projector for indoor use f itted 
with a high-brightness Mult iLED 
l ight source with an anti-glare 
hood shading the init ial emis-
sion of the l ight beam. Powder-
coated anodised aluminium 
body.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical
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Benetton Store, Tassin - France
Project realized by  Linea Light France



COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

332

Squib

0,5 Kg

2,7 dm³

441 lm

381 lm

0,8 Kg

4,2 dm³

882 lm

762 lm

1,2 Kg

6,9 dm³

1764 lm

1524 lm

3 LEDs
6W POWER 

6 LEDs
12W POWER 

12 LEDs
24W POWER 

110

85 80

150

133

85 100

150

Wh 91140

Bl 91141

Gr 91142

Wh 91143

Bl 91144

Gr 91145

Wh 91149

Bl 91150

Gr 91151

Wh 91152

Bl 91153

Gr 91154

Wh 91176

Bl 91177

Gr 91178

Wh 91179

Bl 91180

Gr 91181

FOCUS

29 630 mA 40°C

145

93

Ø60

90

117

8° - 50° 85Natural White N

Warm White W

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

350°

+70° -70°

Proiettore da binario in alluminio 
anodizzato con corpo orientabile e 
focale variabile: la manopola con-
sente di regolare l’ampiezza dell’ot-
tica dagli 8° ai 50°. L’elettronica è 
integrata nel vano esterno isolato 
termicamente.

Anodised aluminium track-mounted 
projector with adjustable body 
and focus. A knob allows optics 
width to be adjusted from 8° to 
50°. Electronics are integrated into 
the thermally-insulated external 
compartment.

Focale variabile
Adjustable focus

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

333

Squib dimmable

6 LEDs
12W POWER 

0,8 Kg

4,2 dm³

180  882 lm

150  762 lm

110

85 80

150

Wh 91194

Bl 91195

Gr 91196

Wh 91197

Bl 91198

Gr 91199

12LEDs
24W POWER 

1,2 Kg

6,9 dm³

360  1764 lm

300  1524 lm

133

85 100

150

Wh 91221

Bl 91222

Gr 91223

Wh 91224

Bl 91225

Gr 91226

DIMMING

FOCUS

29 630 mA 40°C

3 LEDs
6W POWER 

0,5 Kg

2,7 dm³

90  441 lm

75  381 lm

Wh 91167

Bl 91168

Gr 91169

Wh 91170

Bl 91171

Gr 91172
90

117

145

93

Ø60

8° - 50° 85Natural White N

Warm White W

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

%

Dimming

%

Dimming

350°

+70° -70°
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Proiettore da binario in alluminio 
anodizzato con corpo orientabile 
e focale variabile e dimmerabile: le 
manopole consentono di regolare 
l’ampiezza dell’ottica dagli 8° ai 50° 
e l’intensità luminosa dal 20% al 
100%. L’elettronica è integrata nel 
vano esterno isolato termicamente.

Anodised aluminium track 
mounted projector with adjustable 
body and focus. Knobs allow 
optics width to be adjusted from 
8° to 50° and luminous intensity 
from 20% to 100%. Electronics 
are integrated into the thermally 
insulated external compartment.

Focale variabile
Adjustable focus

Dimmerabile
Dimmable

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



COLOURS CODE OPTICS CODE THREE PHASES ACCESSORIES

Wh 52004

Bl 52005

Gr 52007

Wh 52544

Bl 52545

Gr 52547

32

100

60

130

WALL RECESSED

334

Cam

8° 15° 30° 60°

4 LEDs
8W POWER 

0,4 Kg

3,6 dm³

696 lm

648 lm

Wh 91263

Bl 91264

Gr 91265

Wh 91260

Bl 91261

Gr 91262
150

Ø60

7 LEDs
14W POWER 

0,9 Kg

3,6 dm³

1218 lm

1134 lm

Wh 91299

Bl 91300

Gr 91301

Wh 91296

Bl 91297

Gr 91298

Ø80
170

12 LEDs
24W POWER 

1,1 Kg

11,5 dm³

2088 lm

1944 lm

Wh 91335

Bl 91336

Gr 91337

Wh 91332

Bl 91333

Gr 91334

175
Ø100

29 630 mA 40°C

8° (only for 12 LED) 08

15° 15

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

THREE PHASESMONO PHASE

350°

+70°

Proiettore da interno caratterizzato 
da una sorgente  Multi-LED ad alta 
luminosità inserita in vano a raffred-
damento passivo che consente una 
migliore dissipazione del calore. 
Corpo in alluminio anodizzato ver-
niciato a polveri.

Projector for indoor use fitted 
with a high-brightness MultiLED 
light source fitted into a passive 
cooling case for better heat 
sinking. Powder-coated anodised 
aluminium body.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical
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Napapijri Store, Moscow - Russia
Project realized by Svez+Lighting 
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Track system
32

,5

56

31,5

66

100

66 66

100

66

0˚-360 ˚

66

60˚-300˚

31,5

36 32
,5

Wh 52014 1000 mm

Al 52010 1000 mm

Bl 52017 1000 mm

Wh 52024 2000 mm

Al 52020 2000 mm

Bl 52027 2000 mm

Wh 52034 3000 mm

Al 52030 3000 mm

Bl 52037 3000 mm

Wh 52054 1000 mm

Al 52050 1000 mm

Bl 52057 1000 mm

Wh 52064 2000 mm

Al 52060 2000 mm

Bl 52067 2000 mm

Wh 52074 3000 mm

Al 52070 3000 mm

Bl 52077 3000 mm

Wh 52094

Gr 52095

Bl 52097

Wh 52104

Gr 52105

Bl 52107

Wh 52114

Gr 52115

Bl 52117

Wh 52124

Gr 52125

Bl 52127

Wh 52134

Bl 52137

Wh 52144

Gr 52145

Bl 52147

Wh 52154

Gr 52155

Bl 52157

Wh 52164

Gr 52165

Bl 52167

L (left) R (right)

Wh 52204 52184

Gr 52205 52185

Bl 52207 52187

L (left) R (right)

Wh 52174 52194

Gr 52175 52195

Bl 52177 52197

224

   2010-11

Struttura e accessori per binario tri-
fase.

Structure and accessories for three-
phases track.

Alimentatore di testa sx.

Front-end power supply 
unit left sided.

Giunto lineare.

Linear joint.

Curva regolabile 60°- 
300°. Può essere 
utilizzata come 
alimentatore.

Adjustable elbow 
connection: 60°- 300°.
Can also serve as 
power supply.

Alimentatore di testa dx.

Front-end power supply 
unit right sided.

Alimentatore centrale.

Central power supply unit.

Curva flessibile 0°- 
360°. Lunghezza 175 
mm. Può essere anche 
alimentatore.

Flexible elbow connection: 
0°- 360°. Length: 175 
mm. Can also serve as 
power supply.

Giunto “L” Interno. 
Può essere anche 
alimentatore.

Internal L-shaped joint. 
Can also serve as 
power supply.

Giunto “L” esterno. 
Può essere anche 
alimentatore.

External L-shaped 
joint. Can also serve as 
power supply.

Giunto “T” Interno. 
Può essere anche 
alimentatore.

Internal T-shaped joint. 
Can also serve as 
power supply.

Giunto “T” esterno. 
Può essere anche 
alimentatore.

External T-shaped 
joint. Can also serve as 
power supply.
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100100

15
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10
00

30

50

182

Wh 52344

Gr 52340

Bl 52347

Wh 52234

Bl 52237

Wh 52314

Bl 52317

Wh 52294

Bl 52297

Wh 52224

Gr 52225

Bl 52227

Wh 52214

Gr 52215

Bl 52217

Wh 52414

Al 52410

Wh 52384

Bl 52387

Wh 52394

Bl 52397

Wh 52364

Wh 52330

Wh 52544

Gr 52545

Bl 52547

Wh 52004

Gr 52005

Bl 52007

A

B

A A+B
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Giunto “X”.

X-shaped joint.

Tappo di chiusura.

Closing end cap.

Giunto per 
sospensione. Portata 
massima 20 kg.

Joint for suspended 
track. Maximum load: 
20 kg.

Sospensione con cavo 
in acciaio. Max 20 kg. 
Da completare con 
relativo giunto.

Suspended track with 
steel cable. Max 20 kg. 
To be completed with 
suitable joint.

Sospensione rigida. Max 
20 kg. Accorciabile su 
misura. Da completare 
con relativo giunto.

Rigid suspended track. 
Max 20 kg. Length can 
be reduced to measure. 
To be completed with 
suitable joint.

Staffa di fissaggio a 
soffitto.

Fastening bracket for 
ceiling-mount.

Staffa d’irrigidimento.

Stiffening bracket.

Copertura alimentatore 
(solo su binario 
incassato).

Closing cover for power 
supply unit (only on in-
built track).

Copertura per 
congiunzione (solo su 
binario incassato).

Closing cover for joint 
unit (only on in-built 
track).

Coprifilo.
Cover.

Utensile per piegatura 
condut tori, se é ne-
cessario tagliare il bi-
nario a misura.

Tool for bending con-
ductors when tracks 
must be cut to mea-
sure.

Base per fissaggio dei 
proiettori da binario a 
plafone o a incasso

Base for ceiling-mounted 
spotlights, ceiling-
mounted or recessed for 
false ceiling.



WALL RECESSEDCOLOURS CODE OPTICS CODE

64x64mm

338

Camal

4 LEDs
8W POWER 

Wh 91239

Bl 91240

Gr 91241

WALL

Wh 91242

Bl 91243

Gr 91244

RECESSED

7 LEDs
14W POWER 

Wh 91275

Bl 91276

Gr 91277

WALL

Wh 91278

Bl 91279

Gr 91280

RECESSED

12 LEDs
24W POWER 

Wh 91311

Bl 91312

Gr 91313

Wh 91314

Bl 91315

Gr 91316

WALL RECESSED

0,65 Kg

10,7 dm³

696 lm

648 lm

0,84 Kg

10,7 dm³

1218 lm

1134 lm

1,22 Kg

27,5 dm³

2088 lm

1944 lm

8° 15° 30° 60°

29 630 mA 40°C

8° (only for 12 LEDs) 08

15° 15

30° 30

60° 60

Natural White N

Warm White W

147

46

Ø100Ø80

160

46

Ø110
Ø100

46

Ø125

160

Ø100

350°

+135° -135°

160

33

147

33

Ø60

Ø100

160

33

Ø100

Ø80

Ø100

Proiettore da interno caratterizzato da 
una sorgente  Multi-LED ad alta lumi-
nosità dotata di beccuccio paraluce 
che scherma l’emissione iniziale del 
fascio luminoso diminuendo l’abba-
gliamento. Corpo in alluminio anodiz-
zato verniciato a polveri.

Projector for indoor use fitted with 
a high-brightness MultiLED light 
source with an anti-glare hood 
shading the initial emission of 
the light beam. Powder-coated 
anodised aluminium body.

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical
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Auto garage, Bolzano - Italy
Project realized by Linea Light Group



WALL RECESSEDCOLOURS CODE OPTICS CODE

64x64mm

340

Duff

Wh 91380

Bl 91381

Gr 91382

Wh 92892

Bl 92893

Gr 92894

Wh 91386

Bl 91387

Gr 91388

Wh 92898

Bl 92899

Gr 92900

Wh 91452

Bl 91453

Gr 91454

Wh 92904

Bl 92905

Gr 92906

Ø100125

130

Ø80100

93

Ø60100

93

150

32

148

46

150

32

151

46

150

32

148

46
0,5 Kg

2,7 dm³

441 lm

381 lm

0,8 Kg

4,2 dm³

882 lm

762 lm

1,2 Kg

6,9 dm³

1764 lm

1524 lm

29 630 mA 40°C

3 LEDs
6W POWER 

RECESSEDWALL

6 LEDs
12W POWER 

RECESSEDWALL

12 LEDs
24W POWER 

WALL RECESSED

Natural White N

Warm White W

8° - 50° 85

350°

+135° -135°

Proiettori da interni dotati di focale 
variabile regolabile da 8 ai 50° per 
mezzo di un trimmer posto sul retro 
del proiettore. Corpo interamente 
in alluminio anodizzato verniciato a 
polveri. 

Projectors for indoor use with 
focus adjustable from 8 to 50° 
using a trimmer placed on the 
back of the projector. Body 
entirely of anodized aluminum 
powder coated.

Focale variabile
Adjustable focus

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



WALL RECESSEDCOLOURS CODE OPTICS CODE

64x64mm

341

Duff dimmable

0,5 Kg

2,7 dm³
Wh 92895

Bl 92896

Gr 92897

3 LEDs
6W POWER 

90  441 lm

75  381 lm

RECESSED

0,8 Kg

4,2 dm³
Wh 92901

Bl 92902

Gr 92903

6 LEDs
12W POWER 

180  882 lm

150  762 lm

RECESSED

1,2 Kg

6,9 dm³
Wh 92907

Bl 92908

Gr 92909

12LEDs
24W POWER 

360  1764 lm

300  1524 lm

RECESSED

Ø100125

130

Ø80100

93

Ø60100

93

150

32
Wh 91485

Bl 91486

Gr 91487

WALL

148

46

150

32Wh 91458

Bl 91459

Gr 91460

WALL

151

46

150

32
Wh 91455

Bl 91456

Gr 91457

WALL

148

46

Natural White N

Warm White W

8° - 50° 85

29 630 mA 40°C

%

Dimming

%

Dimming

350°

+135° -135°

TR
A

C
K
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P
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Proiettore da interni n alluminio 
anodizzato con corpo orientabile 
e focale variabile e dimmerabile: 
i trimmer consentono di regolare 
l’ampiezza dell’ottica dagli 8° ai 50° 
e l’intensità luminosa dal 20% al 
100%. L’elettronica è integrata.

Projector with adjustable body 
and focus. Trimmers allow optics 
width to be adjusted from 8° 
to 50° and luminous intensity 
from 20% to 100%. Electronics 
are integrated into the thermally 
insulated external compartment.

Focale variabile
Adjustable focus

Dimmerabile
Dimmable

Orizzontale
Horizontal

Verticale 
Vertical



342342

16OUTDOOR SURFACE-MOUNTED 
APPLIQUES

Ginny Watt IP   	    Optics pag.

  3W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 346

  6W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 346

Ophil Watt IP   	    Optics pag.

  1W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 349

  2W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 349

Atsia Watt IP   	    Optics pag.

  3W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 350

  6W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 350

Elix Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 352

  12W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 352
 12W 65 ·  · · · 10° 30° 50° 70° 120° 352

Decos Watt IP   	    Optics pag.

  24W 65 ·   ·  10° 30° 50° 70° 120° 354

Misal Watt IP   	    Optics pag.

  48W 65  ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 354

Ativ Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 348

  12W 65 ·  · ·  10° 30° 50° 70° 120° 348

05° 10° 30° 70°50° 120°

Appliques e plafoniere studiate per 
ottenere effetti luminosi particolari, 
grazie ai loro vani ottici altamente 
performanti.

Nella versione in RGB, se pilotati 
dai nostri driver, questi apparecchi 
permettono la creazione di 
scenografie dinamiche altamente 
suggestive (ideali per locali pubblici, 
bar, discoteche e club, etc.).

Surface-mounted wall and ceiling 
lighting fittings, designed to obtain 
peculiar lighting effects, thank to 
their performant optics.

In the RGB version, when driven 
by our drivers, these fittings 
allow the creation of dynamic 
appealing scenographies (a perfect 
solution for public places, bars, 
discotheques and clubs, etc.).



343343

Alf Watt IP   	    Optics pag.

  2W 65  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 355
 4W 65  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 355

Flou Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 356
 12W 65  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 356

Cris Watt IP   	    Optics pag.

  12W 65  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 358
 24W 65  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 358
 24W 65  · · · · 10° 30° 50° 70° 120° 358

Hilla Watt IP   	    Optics pag.

  1,5W 66 ·   ·  10° 30° 50° 70° 120° 360

Kjell Watt IP   	    Optics pag.

  4,5W 66 ·   ·  10° 30° 50° 70° 120° 360

Kasper Watt IP   	    Optics pag.

  9W 66 ·   ·  10° 30° 50° 70° 120° 360

Olu Watt IP   	    Optics pag.

  3W 66  ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 361

05° 10° 30° 70°50° 120°
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344344

Gyrid Watt IP   	    Optics pag.

  9W 66  ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 361

Marik Watt IP   	    Optics pag.

  18W 66  ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 361

Argona Watt IP   	    Optics pag.

  6W 66 ·  ·   05° 362

Manuos Watt IP   	    Optics pag.

  12W 66  · ·   05° 50° Wallwasher 25° 363

Mond IP Watt IP   	    Optics pag.

  5,2W 66  · ·   Transparent 364
 10,4W 66  · ·   Transparent 364
 23,3W 66  · ·   Transparent 364
 36,3W 66  · ·   Transparent 364
 54,4W 66  · ·   Transparent 364

Algot Watt IP   	    Optics pag.

  12W 66  · · ·  Diffused 365

05° 10° 30° 70°50° 120°
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Bill & Coo, Mykonos - Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

346

Gr 85362 Gr 85364

Gr 85363 Gr 85365

Ginny

0,700 Kg

2,7 dm³

0,950 Kg

2,7 dm³

1,200 Kg

2,7 dm³

1,400 Kg

2,7 dm³

321 lm

282 lm

243 lm

642 lm

564 lm

486 lm

321 lm

282 lm

243 lm

642 lm

564 lm

486 lm

3 LEDs 350mA
3W POWER 

3 LEDs 630 mA
6W POWER 

10° 30° 50° 70° 120°

20°20°
360°

Ø70

100

20°20°
360°

Ø70

152

20°20°
360°

 70

100

20°20°
360°

 70

152

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 350 mA 630 mA

Corpo illuminante da soffitto a ottica 
basculante per uso esterno (IP65). 
Interamente in alluminio.

Ceiling outdoor spotlight with 
adjustable optic, IP65 and aluminium 
body.
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Marchetto Center, Padova - Italy
Project realized by Linea Light Group



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

348

Gr 85370 Gr 85372

Gr 85371 Gr 85373

Ativ

2,200 Kg

2,7 dm³

3,050 Kg

2,7 dm³

2,200 Kg

2,7 dm³

3,050 Kg

2,7 dm³

642 lm

564 lm

486 lm

1002 lm

882 lm

762 lm

642 lm

564 lm

486 lm

1002 lm

882 lm

762 lm

6 LEDs 350mA
6W POWER 

6 LEDs 630 mA
12W POWER 

10° 30° 50° 70° 120°

20°20°
360°

Ø100

112

20°20°
360°

 100

112

20°20°
360°

Ø120

200

20°20°
360°

 100

200

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

012 350 mA 630 mA

Corpo illuminante da soffitto a ot-
tica basculante per uso esterno 
(IP65). Interamente in alluminio.

Ceiling outdoor spotlight with 
adjustable optic, IP65 and aluminium 
body.



349

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Ophil

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

Gr 85378

Ct 88039

Gr 85379

Ct 88040

0,325 Kg

0,65 dm³

0,450 Kg

0,65 dm³

107 lm

94 lm

81 lm

107 lm

94 lm

81 lm

76

80
Ø50

Ø50

Ø50

76

80
Ø50

 50

 50

Gr 85380

Ct 88041

Gr 85381

Ct 88042

0,325 Kg

0,65 dm³

0,450 Kg

0,65 dm³

167 lm

147 lm

127 lm

167 lm

147 lm

127 lm

76

80
Ø50

Ø50

Ø50

76

80
Ø50

 50

 50

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 350 mA 630 mA

10° 30° 50° 70° 120°
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Corpo illuminante da parete ad 
emissione singola interamente in 
alluminio.

Wall light single emission fixture 
entirely of aluminum.



350

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Atsia

3 LEDs 350mA
3W POWER 

3 LEDs 630 mA
6W POWER 

Gr 85386

Ct 88043

Gr 85387

Ct 88044

0,565 Kg

0,202 m³

0,800 Kg

0,202 m³

321 lm

282 lm

243 lm

321 lm

282 lm

243 lm

Gr 88448

Ct 88449

Gr 88450

Ct 88451

0,565 Kg

0,202 m³

0,800 Kg

0,202 m³

501 lm

441 lm

381 lm

501 lm

441 lm

381 lm

102

81

Ø70

Ø70

Ø70

102

125

Ø70

Ø70

Ø70

102

81Ø70

 70

 70
102

125Ø70

 70

 70

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 350 mA 630 mA

10° 30° 50° 70° 120°

Corpo illuminante da parete ad 
emissione singola interamente in 
alluminio.

Wall light single emission fixture 
entirely of aluminum.



Shipping Company, Athens - Greece
Project realized by Kafkas Group

S
U

R
FA

C
E

-M
O

U
N

TE
D

 
A

P
P

LI
Q

U
E

S



352

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Elix

6 LEDs 350mA
6W POWER 

6 LEDs 630 mA
12W POWER 

Gr 85394

Ct 88045

Gr 85395

Ct 88046

1,140 Kg

2,028 dm³

1,600 Kg

2,028 dm³

642 lm

564 lm

486 lm

642 lm

564 lm

486 lm

Gr 85398

Ct 88047

Gr 85399

Ct 88048

1,600 Kg

4,275 dm³

2,860 Kg

4,275 dm³

1002 lm

882 lm

762 lm

1002 lm

882 lm

762 lm

130

80Ø70

Ø100

80

130

Ø70

 100

149

160Ø70

Ø120

 100

130

112Ø70

Ø100

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

012 350 mA 630 mA

10° 30° 50° 70° 120°

Corpo illuminante da parete ad 
emissione singola interamente in 
alluminio.

Wall light single emission fixture 
entirely of aluminum.



353

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Elix RGB

6 LEDs 630mA
12W POWER 

6 LEDs 630mA
12W POWER 

1,600 Kg

4,275 dm³

2,860 Kg

4,275 dm³

149

160Ø70

Ø120

Ø120

Gr 85402

Ct 88072

Gr 85403

Ct 88073

630 mA

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

RGB Z RGB Z

 100 130

112Ø70

10° 30° 50° 70° 120°
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624-635

RGB / DIMMABLE

Corpo illuminante da parete ad 
emissione singola interamente in 
alluminio.

Wall light single emission fixture 
entirely of aluminum.



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CODE COMPOSITION

354

Decos - Misal

Gr 85410

4,330 Kg

11,47 dm³

2004 lm

1764 lm

1524 lm

Decos 
12 LEDs 630mA 
24W POWER 

200

214

Ø150

Ø150

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

7 630 mA

Misal 
12+12 LEDs 630mA 
48W POWER 

Gr 85412

10,60 Kg

39,36 dm³

00000 C 00 N 05U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

2004 lm + 2004 lm

1764 lm + 1764 lm

1524 lm + 1524 lm

30°+30° effect
Double emission

30° effect
Mono emission

Ø180

U

Ø180

Ø148

245

400

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Corpo illuminante da parete intera-
mente in alluminio. 
A emissione singola o doppia.

Single- or up/down emission 
aluminium wall lighting fixture.

Esempio composizione codice
Example of code composition



355

CODE COMPOSITION

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Alf

1+1 LED 350mA
2W POWER 

1+1 LED 630mA
4W POWER 

Gr 85382

Ct 88049

Gr 85384

Ct 88051

Gr 85383

Ct 88050

Gr 85385

Ct 88052

0,65 Kg

1,22 dm³

0,750 Kg

2,73 m³

0,8 Kg

1,22 dm³

0,96 Kg

2,73 dm³

105

77

Ø50

Ø50

Ø50
U

160

77

Ø50

Ø50

Ø50

U

00000 C 00 N 05U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

 50

 50

105

77

Ø50

U  50

 50

160

77

Ø50

U

107 lm + 107 lm

94 lm + 94 lm

81 lm + 81 lm

167 lm + 167 lm

147 lm + 147 lm

127 lm + 127 lm

30°+30° effect

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 350 mA 630 mA

107 lm + 107 lm

94 lm + 94 lm

81 lm + 81 lm

167 lm + 167 lm

147 lm + 147 lm

127 lm + 127 lm
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Corpo illuminante da parete a doppia 
emissione, interamente in alluminio.

Double emission wall light, entirely 
of aluminum.

Esempio composizione codice
Example of code composition



356

CODE COMPOSITION

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Flou

3+3 LEDs 350mA
6W POWER 

3+3 LEDs 630mA
12W POWER 

Gr 85388

Ct 88053

Gr 88452

Ct 88453

Gr 85389

Ct 88054

Gr 88454

Ct 88455

0,830 Kg

2,7 dm³

0,83 Kg

2,7 dm³

1,350 Kg

2,7 dm³

1,350 Kg

2,7 dm³

00000 C 00 N 05U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

321 lm + 321 lm

282 lm + 282 lm

243 lm + 243 lm

501 lm + 501 lm

441 lm + 441 lm

381 lm + 381 lm

501 lm + 501 lm

441 lm + 441 lm

381 lm + 381 lm

321 lm + 321 lm

282 lm + 282 lm

243 lm + 243 lm

30°+30° effect

Ø70

Ø70

102

125

U
Ø70

Ø70

Ø70

102

125

U
Ø70

Ø70

 70

 70

125

102

U

Ø70

 70

 70

125

102

U

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 350 mA 630 mA

Corpo illuminante da parete a doppia 
emissione, interamente in alluminio.

Double emission wall light, entirely 
of aluminum.

Esempio composizione codice
Example of code composition



ATAM,  Reggio Calabria - Italy
Project realized by Elettromical, Luci e Forme
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CODE COMPOSITION

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

358

Cris

6+6 LEDs 350mA
12W POWER 

6+6 LEDs 630mA
24W POWER 

Gr 85396

Ct 88055

Gr 85400

Ct 88057

Gr 85397

Ct 88056

Gr 85401

Ct 88058

3 Kg

4,275 dm³

4,5 Kg

11,47 dm³

3,7 Kg

4,275 dm³

5,2 Kg

13,5 dm³

00000 C 00 N 05U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

642 lm + 642 lm

564 lm + 564 lm

486 lm + 486 lm

1002 lm + 1002 lm

882 lm + 882 lm

762 lm + 762 lm

1002 lm + 1002 lm

882 lm + 882 lm

762 lm + 762 lm

642 lm + 642 lm

564 lm + 564 lm

486 lm + 486 lm

30°+30° effect

132

152

U

Ø70

Ø100

Ø100

 100

 100

132

152

U

Ø70

U
Ø120

Ø120

Ø130 280

176

260

162

 100

 100

U

Ø130

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

012 350 mA 630 mA

Corpo illuminante da parete a dop-
pia emissione, interamente in allu-
minio.

Double-emission wall light. Alumi-
nium body.

Esempio composizione codice
Example of code composition



359

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Cris RGB

6+6 LEDs 630mA
24W POWER 

6+6 LEDs 630mA
24W POWER 

4,2 Kg

11,47 m³

5,000 Kg

11,47 m³

30°+30° effect
RGB

Ø120

Ø120

Ø130 280

176

U

260

156

 100

 100

Ø130

U

00000 C 00 N 05U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Gr 85404

Ct 88080

Gr 85405

Ct 88081

630 mA

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

RGB Z RGB Z

CODE COMPOSITION

S
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624-635

RGB / DIMMABLE

Corpo illuminante da parete a dop-
pia emissione, interamente in allu-
minio.

Double-emission wall light. Alumi-
nium body.

Esempio composizione codice
Example of code composition



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

360

Hilla

Hilla Kjell

Kasper

145 lm

127 lm

109 lm

Hilla - Kjell - Kasper

0,840 Kg

1,16 dm³

Kjell

435 lm

381 lm

327 lm

1,350 Kg

2,7 dm³

Kasper

870 lm

762 lm

654 lm

3,260 Kg

2,7 dm³

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 - 011
012

500 mA AISI 316

Ø50

Ø50

76

90

Ø70

Ø70

101

90

Ø70

Ø100

130

115
Is 87658

1 LEDs 1,5W

Is 86742

3 LEDs 4,5W

Is 86739

6 LEDs 9W

HILLA - KJELL
1/3 LEDs 500mA
1,5/4,5W POWER 

KASPER
6 LEDs 500mA
9W POWER 

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 012

011

10° 30° 50° 70° 120°

Apparecchio illuminante da parete 
monoemissione. Corpo in acciaio 
AISI 316.

Single emission wall light. Case in 
stainless steel AISI 316.



COLOURS CODE OPTICS CODE

CODE COMPOSITION

COLOURS CODE OPTICS CODE

361

001 - 011
012

500 mA AISI 316

Olu - Gyrid - Marik

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø50

Ø50

77

160

U

00000 C 00 N 05U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

U

Gyrid

435+435 lm

381+381 lm

327+327 lm

Olu

145+145 lm

127+127 lm

109+109 lm

1,35 Kg

2,7 dm³

1,800 Kg

0,??? m³

Marik

870+870 lm

762+762 lm

654+654 lm

3,8 Kg

11,5 dm³

Is 87665

1+1 LEDs 3W

Is 88373

3+3 LEDs 9W

Is 86737

6+6 LEDs 18W

Olu

Ø70150

U

Ø70
101

Ø70235

U

Ø100
132

Gyrid

Marik

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

OLU - GYRID
2/6 LEDs 500mA
4/12W POWER 

MARIK
12 LEDs 500mA
18W POWER 

001 012

011

10° 30° 50° 70° 120°
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Apparecchio illuminante da parete a 
doppia emissione. Corpo in acciaio 
AISI 316.

Double emission wall light. Case in 
stainless steel AISI 316.

Esempio composizione codice
Example of code composition



COLOURS CODE OPTICS CODE

362

SUGGESTED ACCESSORIES

Argona

3 LEDs 630mA
6W POWER 

Gr 87365

Ct 88059

1,780 Kg

2,7 dm³

501 lm

441 lm

381 lm

Section light effect
05°

 70

Ø90

125

140

05° 05Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

025 630 mA

Corpo illuminante da parete ad 
emissione singola, interamente in 
alluminio con effetto lama di luce.

Wall single-emission spotlight, 
aluminium body, with narrow lighting 
beam.

Per una resa ottimale si consiglia l’applicazione su pareti illuminate da max. 15 lux.
In order to get the best performance of the fixture, pls have the article instalLED on a wall, with a max lux level of 15lux 



363

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS UP CODE

OPTICS  DOWN CODE

Manuos

3+3 LEDs 630mA
12W POWER 

Gr 87371

Ct 88061

2,1 Kg

4,275 m³

501 lm + 501 lm

441 lm + 441 lm

381 lm + 381 lm

00000 C 00 N 05U

U

 70

Ø90

125

190

U

Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Section light effect
05° + 05°

025 630 mA

05° 05

05° 05

50° 50

WallWasher 25° 25

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Section light effect
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Corpo illuminante da parete ad 
emissione doppia, interamente in 
alluminio.

Wall double-emission spotlight; 
aluminium body.

Per una resa ottimale si consiglia l’applicazione su pareti illuminate da max. 15 lux.
In order to get the best performance of the fixture, pls have the article instalLED on a wall, with a max lux level of 15lux. 

Esempio composizione codice
Example of code composition



COLOURS CODE OPTICS CODE

364

INSTALLATION INFO

Mond

Light effectLight effect

L mm Power C N W 

Al

Wh

93893

93898
150 5,2W 468 lm 444 lm 432 lm 0,69 Kg 1,8 dm³

Al

Wh

93894

93899
250 10,4W 936 lm 888 lm 864 lm 0,89 Kg 3 dm³

Al

Wh

93895

93900
500 23,3W 2106 lm 1998 lm 1944 lm 1,71 Kg 5,8 dm³

Al

Wh

93896

93901
750 36,3W 3276 lm 3108 lm 3024 lm 2,89 Kg 8,3 dm³

Al

Wh

93897

93902
1100 54,4W 4914 lm 4662 lm 4536 lm 3,56 Kg 12,2 dm³

Trasparent 36Cold White C

Natural White N

Warm White W

100

L

80100

42,5

L -16

3

026 Hi-Flux strip

HI-FLUX STRIP
60 LEDs/m

Applique rettangolare in alluminio 
con effetto biemissione, indicato 
per installazioni a muro o carton-
gesso tramite staffa.

Rectangular aluminium wall light 
with up/down emission designed for 
installation on walls or false ceilings 
using brackets.



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

365

Algot

Light effectLight effect

Gr 93264

Gr 93266

1,25 Kg

3,93 dm³

1 Kg

2,03 dm³

1266 lm

1044 lm

972 lm

1266 lm

1044 lm

972 lm

6 LED 630mA
12W POWER 

75

 120

Gr 93268

Gr 93270

1,2 Kg

3,93 dm³

0,95 Kg

2,03 dm³

1266 lm

1044 lm

972 lm

1266 lm

1044 lm

972 lm

6 LED 630mA
12W POWER 

75

 120

Diffused 00 Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

017 630 mA

Ø150

74 67

Ø150

74 67

S
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Corpo illuminante da parete o da sof-
fitto con diffusore in polimetilmetacri-
lato con interno sabbiato. Disponibile 
nella versione con frontale in acciaio 
inox per ricreare un’ emissione indi-
retta o con diffusore esterno lucido 
per una emissione diffusa. Corpo in 
alluminio.

Wall or ceiling lighting fixture 
with PMMA diffuser (sandblasted 
inside). Available with stainless 
steel frontal flange for indirect light 
emission or with external polished 
diffuser for diffused emission. 
Aluminium body.



366366

17DIRECTIONAL SPOTLIGHTS

Stas Watt IP   	    Optics pag.

  2W 66      15° 30° 60° 370

Erhy Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65      10° 30° 50° 70° 120° 372
 6W 65     · 10° 30° 50° 70° 120° 372

Andra Watt IP   	    Optics pag.

  12W 65      10° 30° 50° 70° 120° 374

Elar Watt IP   	    Optics pag.

  12W 65      10° 30° 50° 70° 120° 374

Dusel Watt IP   	    Optics pag.

  24W 65      10° 30° 50° 70° 120° 376

Ikes Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65      10° 30° 50° 70° 120° 372

Faretti orientabili, con ottica fissa o 
regolabile (da 8° a 50°), con sorgente 
luminosa composta da 1 fino a 12 
LED, di potenza 1W o 2W. 
Le diverse soluzioni di fissaggio 
permettono un’applicazione versatile 
su pareti, pavimenti e terreni di vario 
tipo.

Directional spotlights, with fixed 
or focusable optics, equipped 
with 1W or 2W LEDs light source, 
including a number of diodes from 
1 to 12.
Various mounting solutions allow 
a versatile installation on walls, 
floors and different types of terrain.



367367

Clivio Watt IP   	    Optics pag.

  2W 65      Adjustable 08° - 50°  378

Cites Watt IP   	    Optics pag.

  2W 65      Adjustable 08° - 50°  380

Varsi Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65      Adjustable 08° - 50°  381

Siret Watt IP   	    Optics pag.

  12W 65      Adjustable 08° - 50°  381

Marov Watt IP   	    Optics pag.

  24W 65      10° 30° 50° 70° 120° 376

Nadir Watt IP   	    Optics pag.

  2W 66      Adjustable 08° - 50°  377
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368368

Ivar Watt IP   	    Optics pag.

  1,5W 67      10° 30° 50° 70° 120° 388

Ingel Watt IP   	    Optics pag.

  4,5W 67      10° 30° 50° 70° 120° 388

Ingor Watt IP   	    Optics pag.

  9W 67      10° 30° 50° 70° 120° 388

Lof Watt IP   	    Optics pag.

  2W 65      15° 30° 60° 387

Revot Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65      Adjustable 08° - 50°  382

Retrev Watt IP   	    Optics pag.

  12W 65      Adjustable 08° - 50°  382

Pixar Watt IP   	    Optics pag.

  6W 65      15° 30° 60°  384
 12W 65      08° 30° 60°  384
 18W 65      15° 30° 60°  384
 24W 65      08° 15° 30° 60°  384
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Bodegas Stratvs, Lanzarote - Spain
Project realized by Juan Emo



COLOURS CODE OPTICS CODE

370

SUGGESTED ACCESSORIES

Stas

1 LED 630mA
2W POWER 

0,345 Kg

0,2 dm³

Gr 92789

211 lm

174 lm

162 lm
77

86

Ø54 Ø35

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

002 630 mA 1 m

M8

Lenght: 250mm

Lenght: 700mm

15° 30° 60°

Proiettore orientabile per esterno in-
teramente in alluminio. Installazione 
a muro o pavimento.

Adjustable outdoor projector 
entirely in aluminum, for floor or wall 
installation.

84890 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel

98112 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel
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Private store, Hong Kong 
Project realized by Linea Light Group



372

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Ikes - Erhy

Ikes 
3 LED 630 mA 
6W POWER

Erhy 
3 LED 630 mA 
6W POWER

0,900 Kg

2,72 dm³

1,000 Kg

2,72 dm³

220°

190

Ø50

Ø70 220°

190

Ø100

Ø70

Gr 85429

Ct 87967

Gr 85441

Ct 87969

501 lm

441 lm

381 lm

501 lm

441 lm

381 lm

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 630 mA

204

115

10° 30° 50° 70° 120°

Faretto regolabile con o senza base 
di fissaggio. Corpo in alluminio.

Adjustable Spotlight with or without 
fixing base. Aluminum body.

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket



373

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

Erhy RGB

3 LEDs 630 mA
6W POWER

0,900 Kg

2,72 dm³

220°

190

Ø100

Ø70

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

RGB Z

630 mA

Gr 85447

Ct 87981

10° 30° 50° 70° 120°
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624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto regolabile con base. Corpo 
in alluminio.

Adjustable aluminium spotlight with 
base.

RGB e drivers dimmerabili
RGB e dimmable drivers



SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

374

Andra - Elar

Andra 
6 LEDs 630mA 
12W POWER

Elar 6 
LEDs 630 mA 
12W POWER

1,090 Kg

6,956 dm³

2,000 Kg

6,956 dm³

Gr 85433

Ct 87975

Gr 85445

Ct 87977

1002 lm

882 lm

762 lm

1002 lm

882 lm

762 lm

220°

216

Ø70

Ø120

Ø100

220°

216

Ø120

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

012 630 mA

204

115

10° 30° 50° 70° 120°

Faretto regolabile con o senza base 
di fissaggio. Corpo in alluminio.

Adjustable Spotlight with or without 
fixing base. Aluminum body.

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket



Restaurant, Siena - Italy
Project realized by Linea Light Group
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

376

Dusel - Marov

Dusel 
12 LEDs 630 mA 
24W POWER

Marov 
12 LEDs 630 mA 
24W POWER

4,6 Kg

11,46 dm³

4,9 Kg

11,46 dm³

Gr 85505 Gr 85511

2004 lm

1764 lm

1524 lm

2004 lm

1764 lm

1524 lm

220°

313

Ø150

Ø100

313

220°

Ø130

Ø150

7 630 mA

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

204

115

10° 30° 50° 70° 120°

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket

Faretto regolabile con o senza base 
di fissaggio. Corpo in alluminio.

Adjustable Spotlight with or without 
fixing base. Aluminum body.



COLOURS CODE OPTICS CODE

377

SUGGESTED ACCESSORIES

Nadir

Nadir 
1 LED 630 mA 
2W POWER

0,6 Kg

2,723 dm³

Gr 85425

167 lm

147 lm

127 lm 220°

140

Ø50

Ø32

001 630 mA

Adjustable 8° - 50° 85Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

204

115
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Faretto a focale regolabile, orienta-
bile con staffe su base di fissaggio. 
Corpo in alluminio.

Focal adjustable spotlight, adjustable 
with brackets on fixing base. 
Aluminium body.

Possibilità di regolazione ottica 8°÷50° 
Optical regulation range 8°÷50°

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket



378

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

167 lm

147 lm

127 lm

Clivo

1 LED 630mA
2W POWER 

Cr 86207

Ni 86208

0,300 Kg

1,22 dm³

74

112

70
220°

Ø32

80

100
21

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

M8

Adjustable 8° - 50° 85Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 1 m

Lenght: 250mm

Lenght: 700mm

Faretto a focale regolabile, orien-
tabile con staffe. Corpo in ottone e 
staffe di fissaggio in inox.

Focal adjustable spotlight, 
adjustable with inox fixing 
brackets. Brass case.

Possibilità di regolazione ottica 8°÷50° 
Optical regulation range 8°÷50°

84890 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel

98112 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel



Private house, Athens - Greece
Project realized by Kafkas Group
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380

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

167 lm

147 lm

127 lm

Cites

1 LED 630mA
2W POWER 

Cr 86217

Ni 86218

0,6 Kg

2,16 dm³

70

146

220°

Ø32

Ø70

204

115

Adjustable 8° - 50° 85Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA

Faretto a focale regolabile, orienta-
bile con staffe su base di fissaggio. 
Corpo in alluminio.

Focal adjustable spotlight, adjustable 
with brackets on fixing base. 
Aluminium body.

Possibilità di regolazione ottica 8°÷50° 
Optical regulation range 8°÷50°

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket



381

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

501 lm

441 lm

381 lm

Varsi - Siret

Gr 86603

0,900 Kg

2,704 dm³

116

107

180°

Ø84

80

100
31

92

117
38

89160
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

89168
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

Adjustable 8° - 50° 85 Adjustable 8° - 50° 85Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 <-> 012 630 mA 3 m

M8

Lenght: 250mm

Lenght: 700mm

1002 lm

882 lm

762 lm

Gr 86589

2,05 Kg

2,704 dm³

136

160

180°

Ø118

80

100
31

92

117
38

89160
Max 1 Article 
Output: 630mA

89168
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

204

115

011 012

Varsi
3 LEDs 630mA
6W POWER

Siret
6 LEDs 630mA
12W POWER D
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Faretto a focale regolabile, orienta-
bile con staffe. 
Corpo in alluminio.

Focal adjustable spotlight, adjustable 
with brackets. 
Aluminum body.

Possibilità di regolazione ottica 8°÷50° 
Optical regulation range 8°÷50°

84890 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel

98112 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket



SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

382

501 lm

441 lm

381 lm

Revot - Retrev

Gr 86593

1,350 Kg

4,275 dm³

175

107

180°

Ø84

Ø80

204

115

Adjustable 8° - 50° 85Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

1002 lm

882 lm

762 lm

Gr 86579

2,530 Kg

6.96 dm³

136

224

180°

Ø118

Ø90

Adjustable 8° - 50° 85Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 <-> 012 630 mA

011 012

Revot
3 LEDs 630mA
6W POWER

Retrev
6 LEDs 630mA
12W POWER

Faretto a focale regolabile, orienta-
bile con staffe su base di fissaggio. 
Corpo in alluminio.

Focal adjustable spotlight, adjustable 
with brackets on fixing base. 
Aluminium body.

Possibilità di regolazione ottica 8°÷50° 
Optical regulation range 8°÷50°

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket



Private house, Athens - Greece
Project realized by Kafkas Group
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

384

Pixar

3 LED 630mA
6W POWER 

Wh 93384

Gr 93385

Ct 93386

 1,000 Kg

 4,270 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

027 630 mA 35°C

1266 lm

1044 lm

972 lm

6 LED 630mA
12W POWER 

Wh 93387

Gr 93388

Ct 93389

 1,760 Kg

 11,46 dm³

8° 08

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø140

26

120

63

247

Ø140

26

86

63

247

204

115

8° 30° 60°

Proiettore orientabile con corpo in 
alluminio pressofuso.  Diffusore in 
vetro temprato dotato di convoglia-
tore antiabbagliamento. Base di fis-
saggio in PA66 resistente agli urti e 
alla corrosione.

Adjustable projector with die-
cast aluminium body. Toughened 
glass diffuser with anti-glare hood. 
Mounting system made from knock- 
and corrosion-resistant PA66.

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket



Private house, Palermo - Italy
Project realized by Linea Light Group
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

386

1899 lm

1566 lm

1458 lm

Pixar

9 LED 630mA
18W POWER 

Wh 93396

Gr 93397

Ct 93398

Wh 93399

Gr 93400

Ct 93401

 1,760 Kg

 11,46 dm³

2532 lm

2088 lm

1944 lm

12 LED 630mA
24W POWER 

 2,350 Kg

 16,38 dm³

15° 15

30° 30

60° 60

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

027 630 mA 35°C

26

337

63

178Ø140Ø140

26

120

63

247

204

115

8° 15° 30° 60°

89371 
Sistema di fissaggio 
con picchetto

Fixing system with 
picket

Proiettore orientabile con corpo in 
alluminio pressofuso.  Diffusore in 
vetro temprato dotato di convoglia-
tore antiabbagliamento. Base di fis-
saggio in PA66 resistente agli urti e 
alla corrosione.

Adjustable projector with die-
cast aluminium body. Toughened 
glass diffuser with anti-glare hood. 
Mounting system made from knock- 
and corrosion-resistant PA66.
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COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

211 lm

174 lm

162 lm

Lof

1 LED 630mA
2W Power 

1 LEDs 2W

Is 93315

0,35 Kg

2,03 dm³

74

112

70

220°

Ø32

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 1 m

Lenght: 250mm

Lenght: 700mm

M8

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

80

100
21

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

COLOURS CODE OPTICS CODE

15° 30° 60°

D
IR

E
C

TI
O
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S
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O
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Proiettore orientabile per esterno in-
teramente in acciaio inox AISI 316 
installazione a muro o pavimento.

Adjustable outdoor projector entirely 
in AISI 316 stainless steel, for floor or 
wall installation.

84890 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel

98112 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel



SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

388

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ivar Ingel Ingor

Ivar - Ingel - Ingor

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 - 011
012

500 mA AISI 316

Ivar

Ingel

145 lm

127 lm

109 lm

435 lm

381 lm

327 lm

0,9 Kg

1,2 dm³

1,4 Kg

2,16 dm³

Is 87691

1 LEDs 1,5W

Ø50

220°

150

125

100

68 57

Is 86741

3 LEDs 4,5W220°

136

130

135
6867

Ø70

Ingor

870 lm

762 lm

654 lm

3,6Kg

2,7 dm³
Is 86740

6 LEDs 9W220°

178

135

165
8481

Ø100

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

IVAR - INGEL
1/3 LEDs 500mA
1,5/4,5W POWER 

INGOR
6 LEDs 500mA
9W POWER 

Lenght: 250mm

Lenght: 700mm

M8

001

011

012

10° 30° 50° 70° 120°

Faretto ad ottica fissa, regolabile su 
staffe. Corpo in acciaio AISI 316.

Spotlight with fixed optic. Adjustable 
on brackets. Case in stainless steel 
AISI 316.

84890 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel

98112 
Picchetto semplice a tubo di acciaio
Simple picket - steel



Private house, Barcelona - Spain
Project realized by Linea Light Group
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18WALL APPLIQUES AND RECESSED 
SPOTLIGHTS

Invas Watt IP      Optics pag.

  1W 65   ·  70° 392

Quara Watt IP      Optics pag.

  2W 65   ·  70° 394
 2W 65 ·  ·  70° 396

Tape Watt IP      Optics pag.

  2W 65  ·   70° 398
 4W 65  ·   70° 398
 4W 65   ·  70° 399

Ina Watt IP      Optics pag.

  2W 65 ·  ·  05° 400

Uno Watt IP      Optics pag.

  2W 65 ·  ·  70° 400

Cut Watt IP      Optics pag.

  2W 65 ·  ·  05° 401

Clip Watt IP      Optics pag.

  2W 66 · ·   70° 402

Clap Watt IP      Optics pag.

  2W 66 · ·   70° 403

Famiglia di applique e incassi 
a muro ad emissione luminosa 
asimmetrica, studiati per ottenere 
un’illuminazione mirata e discreta, 
senza abbagliamenti, delineando 
percorsi e pareti da diverse altezze.
Questi articoli presentano un 
corpo in alluminio o in acciaio inox, 
particolarmente adatto per ambienti 
ad alta salinità.
Ogni prodotto è caratterizzato 
dall’esclusivo sistema di resinatura 
i-LèD AquaStop: grazie alla funzione 
anti-aspirazione e alla protezione dei 
conduttori, impedisce qualunque 
possibilità di ingresso di acqua e umidità.

Family of appliques and wall 
recessed spotlights with an 
asymmetric luminous emission, 
designed for a discreet, precise 
light effect without glare, outlining 
paths and walls from various 
heights. 
These fittings, thanks to their 
aluminium or stainless steel body, 
are particularly suitable for high 
salinity environments.
Every spotlight is equipped with 
the exclusive i-LèD AquaStop 
resin system: water and humidity 
cannot penetrate the structure, 
thanks to its anti-suction function 
and the cables protection.
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Sand Watt IP      Optics pag.

  1W 65  ·   Diffused 404

Drain Watt IP      Optics pag.

  2W 65   ·  70° 406
 6W 65   ·  70° 406

Chim Watt IP      Optics pag.

  4W 66 ·  ·  120° 407

Sic Watt IP      Optics pag.

  2W 66 ·  ·  120° 408

Slot Watt IP      Optics pag.

  2W 66 ·  ·  05° 408

Pollux Watt IP      Optics pag.

  4W 66 · ·   120° 410

Rigel Watt IP      Optics pag.

  2W 66 · ·   120° 410

Syf Watt IP      Optics pag.

  2W 66 · ·   05° 411

Asym IP Watt IP      Optics pag.

  1,44W 65   · · Asymmetric 412
 2,88W 65   · · Asymmetric 412
 7,20W 65   · · Asymmetric 412
 10,1W 65   · · Asymmetric 412
 15,8W 65   · · Asymmetric 412
 28,8W 65   · · Asymmetric 412

W
A

LL
 L

IG
H

TS



392

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

2 mm

130 lm

107 lm

100 lm

1x1 Watt LED

Invas

1 LED 350mA
1W POWER 

1 LEDs 1W

Wh 86460

0,170 Kg

0,65 dm³

55

72
62

Patented 
70°

41

45°

Ø50

2

35

20

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

13 350 mA 1 m

89419
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

65

74
27

65

74
27

89421
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

Faretto ad incasso a parete a scom-
parsa, illuminazione indiretta. Corpo 
in alluminio, applicazione con con-
trocassa.

Hiding wall recessed spotlight, 
indirect light. Full aluminium, 
assembled on outer casing.

84338
Controcassa
Outer casing
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Emfietzoglou, Athens, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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COLOURS CODE CODEOPTICS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Gr 86562

Wh 86563

Gr 85542

Wh 85543

Quara

0,19 Kg

0,65 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

0,180 Kg

0,65 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630 mA
2W POWER 

55

72

62

42

45°

Ø50

Ni 86564

Ct 87989

Ni 86402

Ct 87988

Ø62

 70

42

Ø50

45°

70°

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Patented 

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

13 630 mA 1 m

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

Ø52

Ø52

Apparecchio ad incasso a parete ad illu-
minazione indiretta. Corpo in alluminio, 
applicazione con controcassa o su car-
tongesso tramite molle apposite incluse.

Recessed spotlight with indirect 
lighting. Body in aluminum. 
Application with outer casing or for 
plasterboard with springs.

84338
Controcassa
Outer casing
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Private house, Athens - Greece
Project realized by Kafkas Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE CODEOPTICSCOLOURS CODE

CONTROLGEARSCONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIESSUGGESTED ACCESSORIES

Quara inox

1 LED 630 mA
2W POWER 

1 LED 630 mA
2W POWER 

Is 92672

Is 92671

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

0,098 Kg

0,65 dm³

0,094 Kg

0,65 dm³

70°
Patented 

13 630 mA 1 m

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

55

72
62

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

Is 93356

Is 93362

211 lm

174 lm

162 lmØ70

28 1

0,098 Kg

0,65 dm³

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

211 lm

174 lm

162 lm 70

28 1

0,094 Kg

0,65 dm³

Included

Ø70
54,6

28
1

28
1

 70

54,6

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

49,6

82 63

92

117
38

92

117
38

Ø52

Ø52

Faretto ad incasso a parete ad il-
luminazione diretta. Corpo in AISI 
316, applicazione con controcassa 
o su cartongesso tramite molle ap-
posite incluse. Ideale per applica-
zioni in ambienti marini.

Recessed wall light for direct lighting. 
Fitted with AISI 316 body, it can be 
mounted using recessed housing 
or on plasterboard using the self-
retaining clips included. Ideal for use in 
environments with high salinity levels.

84338
Controcassa
Outer casing

Included (only for 93356-93362)

Kit antivandalismo
Anti-Vandal kit

98136
Controcassa
Outer casing
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Le Torri, Jesolo - Italy
Project realized by Linea Light Group
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INSTALLATION INFO

CODE CODEOPTICSCOLOURSCOLOURS CODE OPTICS CODE

0,290 Kg

1,156 dm³

211 lm

174 lm

164 lm

Wh 92214

Gr 92215

Ct 92216

Tape

TASSELLO / FISHER

70°

1 LED 630 mA
2W POWER 

32

94

68

70° 70 70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

13 <-> 020 630 mA 1 m

Patented 

0,410 Kg

1,85 dm³

422 lm

348 lm

324 lm

Wh 92218

Gr 92219

Ct 92220

2 LEDs 630mA
4W POWER 

32

94

100
13 020

Apparecchio a parete ad illuminazione 
diretta, corpo in alluminio,applicazione 
tramite fissaggio con staffa. Alimenta-
tore incluso. Prodotto anti aspirazione 
interna.

Wall light for direct lighting with 
aluminium body. It can be fixed 
using brackets. Power supply unit 
included. Features dust-proof 
system.
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SUGGESTED ACCESSORIES

CODECOLOURS OPTICS CODE

Tape

0,41 Kg

1,85 dm³

422 lm

348 lm

324 lm

Wh 92238

Gr 92239

Ct 92240

70°

121

126

94

28 4

2 LEDs 630 mA
4W POWER 

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

020 630 mA 1 m

116

45

111

Patented 

W
A

LL
 L
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H

TS

Apparecchio a parete ad illuminazio-
ne diretta, corpo in alluminio, appli-
cazione ad incasso tramite contro-
cassa. Alimentatore incluso. Prodotto 
con anti aspirazione interna.

Wall light for direct lighting with 
aluminium body. It can be mounted 
using recessed housing. Power 
supply unit included. Features dust-
proof system.

98050
Controcassa
Outer casing
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CODE CODEOPTICSCOLOURSCOLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARSCONTROLGEARS

107

74

50

Ina & Uno

INA

1 LED 630mA
2W POWER 

UNO

1 LED 630mA
2W POWER 

0,180 Kg

2 dm³

0,180 Kg

2 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

05° 05 70° 70

Is 93320 Is 93322

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

82

30
1,5

122

05° 70°

82

28122 1,5

107

74

50

Included

020 <-> 13 630 mA 1 m

Antitheft

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

020 13

Faretto da incasso a parete ad illumina-
zione diretta. Corpo in acciaio inox AISI 
316, applicazione con controcassa 
(non inclusa) con apposite viti antivan-
dalismo incluse. Ideale per applicazioni 
in ambienti marini.

Recessed outdoor fixture with indirect 
lighting, IP 65. Fitted using outer 
casing (not included) and anti-vandal 
screws. Body entirely in AISI 316 
stainless steel, suitable for use in 
environments with high salinity levels.

98111
Controcassa
Outer casing

Included
Kit antivandalismo
Anti-Vandal kit
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CODEOPTICSCODECOLOURS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Cut

0,150 Kg

0,65 dm³

0,127 Kg

0,65 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630 mA
2W POWER 

Wh 92513

Gr 92514

Ct 92515

Cr 92516

05°

55

72
62

Ø51

2,5
39,5

 70

Ø51

2,5
39,5

Ø65

05° 05Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

020 630 mA 1 m

Is 92517

Wh 92558

Gr 92559

Ct 92560

Cr 92561

Is 92562

Ø52

Ø52

92

117
38

W
A

LL
 L

IG
H

TS

Faretto in alluminio tondo e quadro, 
con vetro sulla fessura illuminante. 
Indicato per applicazioni da incas-
so a molle su cartongesso o tramite 
controcassa su muratura. Prodotto  
con anti aspirazione interna.

Round or square aluminium recessed 
spotlight with glass cover. Designed 
to be mounted on plasterboard using 
self-retaining clips or on brick walls 
using the recessed housing. Features 
dust-proof system.

84338
Controcassa
Outer casing

Included
Molle
Brackets
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Is 92273

Clip

28

60

49
31

35

42

0,150 Kg

0,65 dm³

0,127 Kg

0,65 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630 mA
2W POWER 

23
min 10

13

Ø26

Ø29

Ø40

Wh 92291

Cr 92289

Gr 92292

Wh 92271

Cr 92269

Gr 92272

 40

Ø29

min 10

Ø26

23

13

70°

Included

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

019 350 mA 630 mA 1 m

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

Patented 

0,158 Kg

0,65 dm³

130+130 lm

107+107 lm

100+100 lm

0,108 Kg

0,65 dm³

130+130 lm

107+107 lm

100+100 lm

1+1 LEDs 350 mA
2W POWER 

Wh 92301

Cr 92299

Gr 92302

70° + 70°

23
min 10

13

Ø26

Ø29

Ø40

Ø29

min 10

Ø26

23

13  40

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Is 92293

Is 92283Wh 92281

Cr 92279

Gr 92282

Is 92303

89419
Max 1 Article 
Output: 350mA

65

74
27

65

74
27

89421
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

92

117
38

00000 C 70 N 70U
Code

UP

Col

Col

Optic

Optic

84915
Controcassa
Outer casing

84336
Controcassa
Outer casing

Faretto in ottone tondo e quadro 2 
watt monoemissione o biemissione. 
Indicato per applicazioni da incas-
so a molle per controsoffitto o con 
controcassa. Prodotto anti aspira-
zione interna.

Round or square single or double 
emission brass spotlight (2 watt). 
Designed to be mounted on false 
ceilings using self-retaining clips or 
with recessed housing. Features 
dust-proof system.

Esempio composizione codice
Example of code composition



SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

403

28

60

49
31

42

0,075 Kg

0,65 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630 mA
2W POWER 

Clap

Ø29

min 10
23

13

Ø26

Ø40

70°

Included

019 630 mA 1 m

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Patented 

Is 92313Wh 92311

Cr 92309

Gr 92312

92

117
38

W
A

LL
 L
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H
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84915
Controcassa
Outer casing

84336
Controcassa
Outer casing

Faretto in ottone tondo da 2 watt 
monoemissione. Indicato per ap-
plicazioni da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione con 
controcassa. Prodotto anti aspira-
zione interna.

Round single-emission brass 
spotlight (2 watt). Designed to be 
mounted recessed on false ceilings 
using self-retaining clips or with 
recessed housing. Features dust-
proof system.
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

CODEOPTICSCODECOLOURS

Sand

1 LED 350mA
1W POWER 

Wh 92262

Wh 92260

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

0,049 Kg

0,65 dm³

0,054 Kg

0,65 dm³

23

10

Ø26
Ø29

min 10

Ø40

Ø29

23

10

Ø26

 40

Diffused Diffused

350 mA 1 m

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

28

60

49
31

35

42

Included

89419
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

65

74
27

65

74
27

89421
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

Faretto in ottone tondo e quadro 
1 watt.Indicato per applicazioni da 
incasso a molle per controsoffitto o 
applicazione con controcassa dif-
fusore in policarbonato serigrafato 
bianco.

Round or square brass recessed 
spotlight (1 watt). Designed to 
be mounted on false ceilings 
using self-retaining clips or with 
recessed housing. White silk-screen 
polycarbonate diffuser.

84915
Controcassa
Outer casing

84336
Controcassa
Outer casing
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Hotel, Istanbul - Turkey
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Drain

1/3 LEDs 630mA
2/6W POWER 

1/3 LEDs 630mA
2/6W POWER 

Gr 85780

Wh 85781

1 LED 2W

Gr 85782

Wh 85783

1 LED 2W

Gr 88397

Wh 88396

Gr 88399

Wh 88398

3 LEDs 6W 3 LEDs 6W

167 lm

147 lm

127 lm

1 x 2 Watt LED

167 lm

147 lm

127 lm

1 x 2 Watt LED

705 lm

582 lm

543 lm

3 x 2 Watt LED

705 lm

582 lm

543 lm

3 x 2 Watt LED

66
4 106

171

66
4 106

171

66
4 106

171

66
4 106

171

98 75

163

0,750 Kg

4,2 dm³

0,950 Kg

4,2 dm³

Patented 
70°

89420
Min 1-Max 2 -> Drain 1 Led
Not for -> Drain 3 Leds
Output: 630mA

65

74
27

89160
Min 1-Max 6 -> Drain 1 Led 
Min 1-Max 2 -> Drain 3 Leds
Output: 630mA

80

100
31

89168
Min 6-Max 12 -> Drain 1 Led
Min 2-Max 4 -> Drain 3 Leds
Output: 630mA

92

117
38

70° 70 70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

18 630 mA

Apparecchio ad incasso a parete 
ad illuminazione indiretta. Corpo in 
alluminio, applicazione con contro-
cassa.

Wall recessed fixture, indirect light. 
Full aluminium, assembled with outer 
casing.

84909
Controcassa
Outer casing
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SUGGESTED ACCESSORIES

OPTICS CODECODECOLOURS

Chim

2 LEDs 630mA
4W POWER 

Is 92681

422 lm

348 lm

324 lm

0,560 Kg

2,16 dm³

120°

150

105

61

158

113

56

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

020 630 mA 1m

Patented 

W
A

LL
 L

IG
H

TS

Apparecchio da incasso con flan-
gia in acciaio inox AISI 316. Corpo 
e controcassa in plastica. Diffusore 
in vetro. Alimentatore resinato in-
cluso. Dotato di cavo in neoprene 
resinato con sistema anti-aspira-
zione. Ideale per ambienti ad alta 
salinità.

Recessed wall lighting fixture with 
AISI 316 stainless steel flange. 
Plastic body and recessed housing. 
Glass diffuser. Resin-finished power 
supply unit included. It is equipped 
with resin-finished neoprene cable 
with anti-aspiration device. Ideal for 
environments with high salinity levels.

98009
Controcassa
Outer casing
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Sic - Slot

SIC 
1 LED 630mA
2W POWER 

211 lm

174 lm

162 lm

0,570 Kg

2,72 dm³

120°

150

105

61

SLOT

1 LED 630mA
2W POWER 

211 lm

174 lm

162 lm

0,570 Kg

2,720 m³

05°

113

158

56 2

Is 92683 Is 92682

120° 12 05° 05Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

020 630 mA 1m

113

158

56 2

Apparecchio da incasso con flan-
gia in acciaio inox AISI 316. Corpo 
e controcassa in plastica. Diffusore 
in vetro. Alimentatore resinato in-
cluso. Dotato di cavo in neoprene 
resinato con sistema anti-aspira-
zione. Ideale per ambienti ad alta 
salinità.

Recessed wall lighting fixture with 
AISI 316 stainless steel flange. 
Plastic body and recessed housing. 
Glass diffuser. Resin-finished power 
supply unit included. It is equipped 
with resin-finished neoprene cable 
with anti-aspiration device. Ideal for 
environments with high salinity levels.

98009
Controcassa
Outer casing
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City Hall, Porto Viro - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CODEOPTICSCODECOLOURSCOLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO INSTALLATION INFO

Pollux - Rigel

Pollux

2 LEDs 630mA
4W POWER

422 lm

348 lm

324 lm

0,500 Kg

2,72 dm³

120°

145

Rigel

1 LED 630mA
2W POWER 

211 lm

174 lm

162 lm

0,450 Kg

2,72 dm³

120°

130

74

Is 91163 Is 91148

020 630 mA 1m

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

40

40

93

Apparecchio da installare a parete 
con corpo in acciaio inox AISI 316. 
Diffusore in vetro. Alimentatore re-
sinato incluso. Dotato di cavo in 
neoprene resinato con sistema anti-
aspirazione. Emissione di luce asim-
metrica, che grazie al posizionamento 
interno dei Led risulta  anabbagliante. 
Ideale per ambienti ad alta salinità.

Lighting fixture to be installed on walls 
with AISI 316 stainless steel body. 
Glass diffuser. Resin-finished Led 
supply unit included. It is equipped 
with resin-finished neoprene 
cable with anti-aspiration device. 
Asymmetric light emission with 
anti-glare recessed LEDs Ideal for 
environments with high salinity levels.
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OPTICS CODECODECOLOURS

INSTALLATION INFO

Syf

1 LED 630mA
2W POWER

Is 91147

211 lm

174 lm

162 lm

0,450 Kg

2,72 dm³

05°

40

130

74

020 630 mA 1m

05° 05Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Patented 

W
A

LL
 L

IG
H

TS

Apparecchio da installare a pare-
te con corpo in acciaio INOX AISI 
316. Diffusore in vetro. Alimentato-
re resinato incluso. Dotato di cavo 
in neoprene resinato con sistema 
anti-aspirazione. Emissione di luce 
asimmetrica, che grazie al posi-
zionamento interno dei Led risulta  
anabbagliante. Ideale per ambienti 
ad alta salinità.

Lighting fixture to be installed on 
walls with AISI 316 stainless steel 
body. Glass diffuser. Resin-finished 
power supply unit included. It 
is equipped with resin-finished 
neoprene cable with anti-aspiration 
device. Asymmetric light emission 
with anti-glare recessed LEDs Ideal 
for environments with high salinity 
levels.
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SUGGESTED ACCESSORIES

CODEOPTICSCODECOLOURSCOLOURS CODE OPTICS CODE

Asym

Strip HI-FLUX 60 LEDs/m RGB Strip 60 LEDs/m

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Asymmetric 07 Asymmetric 07

L mm Power

Wh

Al

94008

94014
129 1,44W 0,208 Kg 1,80 dm³

Wh

Al

94009

94015
229 2,88W 0,361 Kg 3,01 dm³

Wh

Al

94010

94016
529 7,20W 0,755 Kg 5,80 dm³

Wh

Al

94011

94017
729 10,1W 1,03 Kg 8,24 dm³

Wh

Al

94012

94018
1129 15,8W 1,578 Kg 12,15 dm³

Wh

Al

94013

94019
2029 28,8W 2,813 Kg 23,35 dm³

12 12

L
23,5

66,2

1,5

65

12 12

L
23,5

66,2

1,5

65

024 Hi-Flux RGB

RGB Z

L mm Power C N W 

Wh

Al

93968

93974
129 1,44W 117lm 111lm 108lm 0,378 Kg 1,80 dm³

Wh

Al

93969

93975
229 2,88W 234lm 222lm 216lm 0,53 Kg 3,01 dm³

Wh

Al

93970

93976
529 7,20W 585lm 555lm 540lm 1,025 Kg 5,80 dm³

Wh

Al

93971

93977
729 10,1W 819lm 777lm 756lm 1,3 Kg 8,24 dm³

Wh

Al

93972

93978
1129 15,8W 1287lm 1221lm 1188lm 1,848 Kg 12,15 dm³

Wh

Al

93973

93979
2029 28,8W 2340lm 2220lm 2160lm 3,383 Kg 23,35 dm³

Gr 98113  122 mm

Gr 98114 222 mm

Gr 98115 522 mm

Gr 98116 722 mm

Gr 98117 1122 mm

Gr 98118 2022 mm

L

Asymmetrical

647-655

RGB / DIMMABLE

Profilo in alluminio che consente di 
avere una emissione asimmetrica. 
Copertura opalina che evita l'abba-
gliamento. 
Installazione tramite controcassa.

Aluminium profile for asymmetric 
light emission. Opal diffuser to 
prevent glare.  
To be mounted using outer-casing 
(order separately).

Controcassa 
Outer-casing
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Private Villa, England - UK
Project realized by Linea Light Group
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19OUTDOOR DECORATIVE APPLIQUES

Clepsydra Watt IP      Optics pag.

  4W 66     70° 416

Adia Watt IP      Optics pag.

  4W 66     120° 417

Stud Watt IP      Optics pag.

  4W 66     120° 417

Per Watt IP      Optics pag.

  4W 66     120° 418

Pix Watt IP      Optics pag.

  12W 66     120° 420

Ark Watt IP      Optics pag.

  22W 66     120° 422

Applique con sorgente schermata o 
parzialmente schermata, ad emissio-
ne bilaterale. 
Lasciando la massima libertà all’im-
maginazione nella fase di sviluppo 
del progetto, questi apparecchi de-
lineano i percorsi, esaltano i dettagli 
architettonici, conferiscono dinami-
cità e slancio verticale alla struttura 
di ogni ambiente interno.
In alcuni modelli è stato inserito l’in-
novativo sistema i-LèD ClearShield: 
un corpo in silicone trasparente con 
un cuore a LED, nato dai laboratori di 
ricerca di i-LèD, che rende perfetta-
mente impermeabile il diodo. 
Ogni prodotto, in aggiunta, è carat-
terizzato dall’esclusivo sistema di 
resinatura i-LèD AquaStop: grazie 
alla funzione anti-aspirazione e alla 
protezione dei conduttori, impedisce 
qualunque possibilità di ingresso di 
acqua e umidità.

Screened or partially screened, 
double-sided light emission 
appliques.
Unleashing imagination during the 
development stages of a project, 
these fittings outline paths, 
enhance architectural details, give 
dynamism and set off the vertical 
lines of a structure in any indoor space.
For some versions, the innovative 
i-LèD ClearShield system has 
been included : a silicone body 
with a LED heart, conceived in 
the research laboratory of i-LèD, 
that makes the diode totally 
waterproof.
Moreover, every  is equipped with 
the exclusive i-LèD AquaStop 
resin system: water and humidity 
cannot penetrate the structure, 
thanks to its anti-suction function 
and the cables protection.

Led immerso in silicone trasparente; innovazione 
assoluta nata dai laboratori i-LèD.

Led dipped in transparent silicon, a true innovation 
created by the i-LèD laboratories.
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Bodegas Stratvs, Lanzarote - Spain
Project realized by Juan Emo
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INSTALLATION INFO

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Clepsydra

1+1 LEDs 630mA
4W POWER 

Wh 92834

Gr 92836

Ct 92838

0,212 Kg

0,116 dm³

211+211 lm

174+174 lm

162+162 lm

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Max 1 Article 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

021 630 mA 1m

Patented 
70° + 70°

80

75

Ø 60

Ø 37

92834 C 70 N 70U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Applique biemissione di forma armo-
niosa assomigliante ad una clessidra 
con attacco a parete tramite staffa e 
corpo interamente in allumunio.

An hourglass-shaped dual-emission 
fixture for wall-mounted installation 
by means of an appropriate bracket; 
body entirely made of aluminium.

Esempio composizione codice
Example of code composition
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INSTALLATION INFO INSTALLATION INFO

Adia - Stud

120° + 120°

0,37 Kg

0,65 dm³

211+211 lm

174+174 lm

162+162 lm

1+1 LEDs 630mA
4W POWER 

Wh 93233

Ct 93235

Is 93236

120° + 120°

0,28 Kg

0,65 dm³

211+211 lm

174+174 lm

162+162 lm

1+1 LEDs 630mA
4W POWER 

Wh 93241

Ct 93242

Is 93244

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89160
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Max 1 Article 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Max 1 Article 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

89168
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

021 630 mA 1m

 80 40  80 40

92

117
38

92

117
38

D
E

C
O
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P

P
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Applique in acciaio inox AISI 316 
da 2 watt biemissione. Indicato per 
applicazioni a muro o cartongesso 
con staffa. Prodotto anti aspirazio-
ne interna.

2 watt up/down emission steel 
AISI 316 wall light. Designed to be 
mounted on plasterboard or brick 
walls using brackets. Features dust-
proof system.
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Per

120° + 120°

0,22 / 0,38 Kg

1,156 dm³

211+211 lm

174+174 lm

162+162 lm

1+1 LEDs 630 mA
4W POWER 

Wh 92619

Gr 92620

Ct 92621

Is 92622

 80 40

120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Max 1 Article 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

Patented 

021 630 mA 1m

92

117
38

92619 C 12 N 12U

U
Code

Code
UP

Code
Colour

Code
Colour

Code
Optical

Code
Optical

Applique in alluminio verniciato o 
acciaio inox AISI 316 da 2 watt bi-
emissione. Indicato per applicazioni 
a muro o cartongesso con staffa. 
Prodotto anti aspirazione interna.

Painted aluminum or stainless AISI 
316 steel up/down wall light. Designed 
to be mounted on plasterboard or 
brick walls using brackets. Features 
dust-proof system.

Esempio composizione codice
Example of code composition
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Restaurant, Valencia - Spain
Project realized by Linea Light Group
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INSTALLATION INFO

CODEOPTICSCOLOURS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE

Pix

Wh 93417

Ct 93419

Is 93420

1,35 Kg

2,704 dm³

580+580 lm

500+500 lm

430+430 lm

120°+120°

120° 12 120° 12Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Patented 

021 1m

153,5

104

75

Wh 93421

Ct 93423

Is 93424

1,65 Kg

2,704 dm³

580+580 lm

500+500 lm

430+430 lm

104

131

153,5

L-size
1+1 LEDs 500mA
12W POWER  

XL-size
1+1 LEDs 500mA
12W POWER 

Apparecchio da installare a parete 
con corpo in acciaio inox AISI 316. 
Alimentatore resinato incluso. Do-
tato di cavo in neoprene resinato 
con sistema anti-aspirazione. Bi-
emissione di luce. Ideale per am-
bienti ad alta salinità.

Lighting fixture to be installed on walls 
with AISI 316 stainless steel body. Resin-
finished power supply unit included. It is 
equipped with resin-finished neoprene 
cable with anti-aspiration device. Bi-
emission light. Ideal for environments 
with high salinity levels.
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Private house, Dubai - UAE
Project realized by Linea Light Group
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INSTALLATION INFO

CODEOPTICSCOLOURS CODECOLOURS CODE OPTICS CODE

Ark

Wh 93249

Ct 93251

Is 93252

1,35 Kg

2,723 dm³

1580+1580 

1580+1580 

120°+120°

021 1 m

120° 12 120° 12Natural White N

Warm White W

Natural White N

Warm White W

Patented 

203

91

103,5

Wh 93445

Ct 93447

Is 93448

1,65 Kg

2,723 dm³

1580+1580 

1580+1580 

203

130

103,5

L-size
1+1 LEDs 500mA
22W POWER  

XL-size
1+1 LEDs 500mA
22W POWER 

Apparecchio da installare a parete 
con corpo in acciaio inox AISI 316. 
Alimentatore resinato incluso. Do-
tato di cavo in neoprene resinato 
con sistema anti-aspirazione. Bi-
emissione di luce. Ideale per am-
bienti ad alta salinità.

Lighting fixture to be installed on walls 
with AISI 316 stainless steel body. Resin-
finished power supply unit included. It is 
equipped with resin-finished neoprene 
cable with anti-aspiration device. Bi-
emission light. Ideal for environments 
with high salinity levels.
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20° Wallwasher90° Asymmetric50° Diffused
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20LIGHT PROFILES

StarLine Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  10,2W.. 67 320.. · ·  · ·  20° 50° 90° Asymmetric Wallwasher 428
 ..40,8W  ..1200     
 10,2W.. BASIC 67 320.. · ·  ·   20° 50° 90° Asymmetric Wallwasher 428
 ..40,8W  ..1200    
 15,3W.. 67 320.. · ·   · · 20° 50° 90° Asymmetric Wallwasher 428
 ..51W  ..1200     

Xenia Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

   4,4W..   STRIP 66 307.. · ·     · Asymmetric Diffused 440
 ..28,8W  ..2007     
 6W.. 66 307.. · ·  ·   20° 50° 90° Asymmetric Wallwasher 440
 ..40W  ..2007     
 18W.. 66 307.. · ·     · 20° 50° 90° Asymmetric Wallwasher 440
 ..120W  ..2007     

SteelWalk Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  12W.. 67 350..   · · ·  15° 30° 60° Wallwasher 434
 ..48W  ..1200     
 12W.. 67 350..   ·  · · 15° 30° 60° Wallwasher 434
 ..48W  ..1200     

SteelWall Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  12W.. 67 350.. · ·  · ·  15° 30° 60° Wallwasher 436
 ..48W  ..1200     
 12W.. 67 350.. · ·   · · 15° 30° 60° Wallwasher 436
 ..48W  ..1200     

Ghost Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

   12W..   STRIP 67 620..   · ·  · Diffused 446
 ..18W  ..1020    
 6W.. 67 486..   · ·   20° 50° Asymmetric 446
 ..9W  ..736     
 8W..   ARCH 67 486..  ·  ·   20° 50° Asymmetric 446
 ..12W  ..736     

   5W..   STRIP 67 620..   · ·  · Diffused 446
 ..7W  ..1020     
 18W.. 67 486..   · ·  · 20° 50° Asymmetric 446
 ..36W  ..736     
 18W.. ARCH 67 486..  ·  ·  · 20° 50° Asymmetric 446
 ..36W  ..736     

Profili luminosi a LED per creare linee 
di luce in qualsiasi contesto in ambienti 
esterni. 
La tecnologia di i-LèD, unita allo studio 
sapiente dei materiali utilizzati, rende 
questi profili luminosi per esterni il pro-
dotto ideale per installazioni anche in 
zone soggette a situazioni climatiche e 
ambientali critiche.
Le modalita d’installazione ad incasso, a 
pavimento o su staffe orientabili lasciano 
libero spazio alla fantasia progettuale e, 
grazie agli appositi accessori, consento-
no l’installazione modulare.
È inoltre possibile scegliere prodotti con 
Power LED o con LEDStrip integrata, per 
garantire rispettivamente una maggiore 
efficienza luminosa o linee più omogenee.

LED light profiles, proposed to 
create lighting lines in any outdoor 
space.
The i-LèD technology, combined 
with the deep analysis of the 
chosen materials, makes these 
lighting profiles the perfect solution 
also for outdoor areas presenting 
critical climatic and environmental 
conditions.
It is possible to choose the power 
LEDs or the integrated LEDStrip, 
in order to obtain respectively a 
major luminous efficiency or more 
homogeneous light lines.



20° Wallwasher90° Asymmetric50° Diffused

425

Rabas Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  6W.. 67 249..   · ·   10° 30° 50° 70° 120° Wallwasher 452
 ..24W  ..1180     

Rabal Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  24W 67 498   · ·   10° 30° 50° 70° 120° Wallwasher 454
 24W 67 498   · ·  · Wallwasher 454

Balmur Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  18W.. 67 249..   · ·  · Wallwasher 455
 ..75W  ..1180     

Lefta Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  6W.. 67 237..  ·  ·   10° 30° 50° 70° 120° Wallwasher 456
 ..24W  ..1168     

Remur Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  6W.. 67 237..  ·  ·  · Wallwasher 457
 ..30W  ..1168     

Barret Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  18W.. 67 180..  ·  ·   10° 30° 50° 70° 120° Wallwasher 458
 ..60W  ..497     
 30W 67 260  ·  ·  · 50° Wallwasher 458

New Farled Watt IP     On/Off DMX   Optics pag.

  24W 67   ·  ·   08° 15° 30° 60° 459
 48W 67   ·  ·   08° 30° 60° 459 
 72W 67   ·  ·   08° 30° 60° 459
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Nabytek Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  3W.. 66 245.. ·   ·   Asymmetric 460
 ..24W  ..995     
  3W.. 66 245..  ·  ·   Asymmetric 461
 ..12W  ..1995     
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Lempa Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  2,9W..   ARCH 66 250..  ·  ·   Asymmetric 460
 ..14,4W  ..1050     
  2,9W.. 66 250.. ·   ·   Asymmetric 460
 ..27,4W  ..1950     

Modular Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  2,4W.. 66 510.. ·   ·   Diffused 462
 ..9,6W  ..2010     
  7,2W.. 66 510.. ·   ·  · Diffused 462
 ..28,8W  ..2010     

Flash Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

  5,4W.. 65 340.. ·   ·   Diffused Trasparent 465
 ..24,3W  ..1180     
  7,4W.. 65 327.. ·   ·   Diffused Trasparent 465
 ..36,8W  ..1177     

20° Wallwasher90° Asymmetric50° Diffused

Corner Watt IP L    On/Off DMX   Optics pag.

   6W 67 518  ·  ·   Diffused 464
 12W 67 1028  ·  ·   Diffused 464
 7,2W   STRIP 67 518  ·  ·   Diffused 464
 14,4W 67 1028  ·  ·   Diffused 464
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Crystal Top, Martigny - Switzerland
Project realized by Linea Light Group
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

StarLine

ON/OFF L mm LED Power C N W 

Al 88897 320 6 10,2W 870 762 654 1,7 Kg 21 dm³

Al 88696 600 12 20,4W 1740 1524 1308 3,2 Kg 21 dm³

Al 88697 1200 24 40,8W 3480 3048 3616 6,4 Kg 39 dm³

DMX L mm LED Power C N W 

Al 88908 320 6 10,2W 870 762 654 1,7 Kg 21 dm³

Al 88909 600 12 20,4W 1740 1524 1308 3,2 Kg 21 dm³

Al 88910 1200 24 40,8W 3480 3048 3616 6,4 Kg 39 dm³

RGB L mm LED Power

Al 88698 320 9 15,3W 1,7 Kg 21 dm³

Al 88699 600 18 30,6W 3,2 Kg 21 dm³

Al 88700 1200 30 51W 6,4 Kg 39 dm³

130 L

77

77

180 / 280

130 L

77

77

180 / 280

20° 50° 90° Asymmetric

L mm

Al 89404 320

Al 89405 600

Al 89406 1200

23 500 mA 500 mA 30 cm

MONO RGB

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Included

Profilo in alluminio estruso anodizzato 
con LED di potenza. Staffa per il fis-
saggio con rotazione 180° inclusa. Ot-
tica lineare in policarbonato. Elettroni-
ca integrata dotata di connettori rapidi: 
versione dimmerabile con driver DMX 
integrato o versione ON/OFF con ali-
mentatore integrato.

Anodised aluminium profile with 
power LED. Fixing brackets 
with 180° rotation included. 
Polycarbonate Linear Optic. DMX 
electronic on-board with fast 
connectors: dimmable version 
with a DMX driver of in ON/OFF 
version with the driver included.

Staffa di fissaggio graduata
Fixing bracket with grades

Accessorio anti-abbagliamento
Anti-glare accessory

Connettori rapidi
Fast connectors
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

130 L

77

77

180 / 280

130 L

77

77

180 / 280

L mm

Al 89404 320

Al 89405 600

Al 89406 1200

StarLine 
WALLWASHER

ON/OFF L mm LED Power C N W 

Is 89443 320 6 9W 1080 888 828 1,7 Kg 21 dm³

Is 89444 600 12 18W 2160 1776 1656 3,2 Kg 21 dm³

Is 89445 1200 24 36W 4320 3552 3312 6,4 Kg 39 dm³

DMX L mm LED Power C N W 

Is 89440 320 6 9W 1080 888 828 1,7 Kg 21 dm³

Is 89441 600 12 18W 2160 1776 1656 3,2 Kg 21 dm³

Is 89442 1200 24 36W 4320 3552 3312 6,4 Kg 39 dm³

RGB L mm LED Power

Is 89446 320 6 9W 1,7 Kg 21 dm³

Is 89447 600 15 22,5W 3,2 Kg 21 dm³

Is 89448 1200 30 45W 6,4 Kg 39 dm³

WallWasher

23 500 mA 500 mA 30 cm

MONO RGB

Wallwasher 25 Wallwasher 25RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Included

Profilo in alluminio estruso anodizzato 
con LED di potenza. Staffa per il fissag-
gio con rotazione 180° inclusa. Ottica 
WallWasher in policarbonato. Elettroni-
ca integrata dotata di connettori rapidi: 
versione dimmerabile con driver DMX 
integrato o versione ON/OFF con ali-
mentatore integrato.

Anodised aluminium profile with 
power LED. Fixing brackets 
with 180° rotation included. 
Polycarbonate WallWasher Optic. 
DMX electronic on-board with fast 
connectors: dimmable version 
with a DMX driver of in ON/OFF 
version with the driver included.

Staffa di fissaggio graduata
Fixing bracket with grades

Accessorio anti-abbagliamento
Anti-glare accessory

Connettori rapidi
Fast connectors
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

ON/OFF L mm LED Power C N W 

Al 89332 320 6 10,2W 870 762 654 1,7 Kg 21 dm³

Al 89333 600 12 20,4W 1740 1524 1308 3,2 Kg 21 dm³

Al 89334 1200 24 40,8W 3480 3048 3616 6,4 Kg 39 dm³

ON/OFF L mm LED Power

Al 89449 320 6 9W 1,7 Kg 21 dm³

Al 89450 600 12 18W 3,2 Kg 21 dm³

Al 89451 1200 24 36W 6,4 Kg 39 dm³

20° 50° 90° Asymmetric WallWasher

StarLine BASIC
MONO - WALLWASHER

130 L

77

77

180 / 280

130 L

77

77

180 / 280

23 500 mA 1 m

MONO WALLWASHER

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

L mm

Al 89404 320

Al 89405 600

Al 89406 1200

Included

Wallwasher 25Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y
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Profilo in alluminio estruso anodizzato 
con LED di potenza. Staffa per il fis-
saggio con rotazione 180° inclusa. Ot-
tica lineare in policarbonato. Alimen-
tatore integrato con pressacavi PG9. 
Fornita con 1 m di cavo Neoprene sez. 
2x1.

Extruded anodised aluminium 
profile with power LEDs. Fixing 
brackets with 180° rotation included. 
Polycarbonate linear optics. 
Integrated power supply unit and 
PG9 cable glands. Supplied with a 
1-m neoprene cable 2x1.

Staffa di fissaggio graduata
Fixing bracket with grades

Accessorio anti-abbagliamento
Anti-glare accessory

Connettori rapidi
Fast connectors
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100

STAR
LINE

ANTI
GLARE

320 mm 89404

600 mm 89405

1200 mm 89406

Is 89234

53

30

20

L sec. Ø PIN

89189 5 m 2x0,25 mm² 
+ GND 5 DMX

89190 5 m 4x0,5 mm² 4 ON/OFF

L sec. Ø PIN

89186 5 m 2x0,25 mm² 
+ GND

5 + 
XLR 3 poles DMX

89187 10 m 2x0,25 mm² 
+ GND 5 DMX

89188 10 m 4x0,5 mm² 4 ON/OFF

DMX

ON/OFF

A B

StarLine accessories

Accessorio indispensabile per chiudere la linea che serve a contenere e 
proteggere i connettori dell’ultima barra. Si installa semplicemente a pressione.

Essential accessory closing the line and protecting connectors on last bar. Just 
push into place.

Prolunga in PUR con connettori M12 volanti maschio/femmina. PUR extension cable with M12 male/female connectors.

CAVI - CABLES

TAPPO - CAP

ANTI/ABBAGLIAMENTO / ANTI/GLARE
L’accessorio anti-abbagliamento riduce drasticamente l’abbagliamento 
frontale dei LED. Ideale in abbinamento all’ottica asimmetrica e 20° in 
applicazioni per illuminazione di pareti.L’accessorio deve essere ordinato 
insieme alla rispettiva barra e viene montato dall’azienda.

The anti-glare accessory reduces LEDs’ glare effect. Ideal with asymmetric 
and 20° optic and for wall lighting.The accessory must be ordered with the 
respective bar and is mounted by the firm.

Accessori per l’installazione - Installation accessories

Cavo in PUR con connettore M12 
volante femmina. 

PUR cable with female M12 
connector.

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES
Per gli articoli STARLINE è possibile richiedere finiture custom per garantire 
la massima compatibilità estetica con la superficie di applicazione. 

STARLINE items are available with custom finishes for the best possible 
match with the installation surface.

Vista della barra con (fig. B) e senza (fig. A) l’applicazione dell’accessorio anti-abbagliamento. 
Si noti che, eliminando l’abbagliamento frontale dei LED, l’emissione luminosa non viene ridotta
View of the bar with (fig. B) or without (fig. A) the application of the anti-glare accessory. 
Removing LEDs’ glare effect, light emission is not reduced
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College Place d’Armes, Yverdon - Switzerland
Project realized by Schréder Swiss
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SteelWalk

ON/OFF L mm LED Power C N W 

Is 93668 350 6 12W 1266 1044 972 3 Kg 10,1 dm³

Is 93671 600 12 24W 2532 2088 1944 6 Kg 15,75 dm³

Is 93674 1200 24 48W 5064 4176 3888 12 Kg 29,25 dm³

DMX L mm LED Power C N W 

Is 93669 350 6 12W 1266 1044 972 3 Kg 10,1 dm³

Is 93672 600 12 24W 2532 2088 1944 6 Kg 15,75 dm³

Is 93675 1200 24 48W 5064 4176 3888 12 Kg 29,25 dm³

RGB L mm LED Power

Is 93670 350 9 18W 3 Kg 10,1 dm³

Is 93673 600 18 36W 6 Kg 15,75 dm³

Is 93676 1200 30 60W 12 Kg 29,25 dm³

WallWasher

150

40L 70 L mm

Zi 98137 340

Zi 98138 590

Zi 98139 1190

115

L76,5

115

L76,5

15° 15

30° 30

60° 60

WallWasher 25

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

20° 50° 90° Asymmetric

23 630 mA 630 mA 30 cm 49°C 1500 Kg

MONO RGB

15° 15

30° 30

60° 60

WallWasher 25

Barra carrabile in acciaio inossidabile 
con diffusore in vetro temperato serigra-
fato anti-abbagliamento. Connettori ra-
pidi IP67. Installazione con controcassa 
dotata di viti anti-vandalismo.

Stainless steel drive-over bar with 
anti-glare silk-screened toughened 
glass diffuser. IP67 push-fit connec-
tor. Installation with recessed housing 
fitted with anti-vandal screws.

Controcassa zincata (Zi) necessaria 
per l’installazione.

Recessed housing necessary for 
installation is in galvanised metal (Zi).

Controcassa 
Outer-casing



Private building, Singapore - Singapore
Project realized by Linea Light Group
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SteelWall

ON/OFF L mm LED Power C N W 

Is 93692 315 6 12W 1266 1044 972 3 Kg 10,1 dm³

Is 93695 565 12 24W 2532 2088 1944 6 Kg 15,75 dm³

Is 93698 1165 24 48W 5064 4176 3888 12 Kg 29,25 dm³

DMX L mm LED Power C N W 

Is 93693 315 6 12W 1266 1044 972 3 Kg 10,1 dm³

Is 93696 565 12 24W 2532 2088 1944 6 Kg 15,75 dm³

Is 93699 1165 24 48W 5064 4176 3888 12 Kg 29,25 dm³

RGB L mm LED Power

Is 93694 315 9 18W 3 Kg 10,1 dm³

Is 93697 565 18 36W 6 Kg 15,75 dm³

Is 93700 1165 30 60W 12 Kg 29,25 dm³

WallWasher

15° 15

30° 30

60° 60

WallWasher 25

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

20° 50° 90° Asymmetric

MONO RGB

15° 15

30° 30

60° 60

WallWasher 25

Included

131
76

74
104

L 131
76

74
104

L

23 630 mA 630 mA 30 cm 49°C

Barra in acciaio inossidabile con dif-
fusore in vetro temperato serigrafato 
anti-abbagliamento. Connettori rapidi 
IP67. Installazione con staffe graduate.

Stainless steel drive-over bar with anti-
glare silk-screened toughened glass 
diffuser. IP67 push-fit connector. In-
stallation with graded brackets.

Staffa di fissaggio graduata
Fixing bracket with grades
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L sec. Ø PIN

89186 5 m 2x0,25 mm² 
+ GND

5 + 
XLR 3 poles DMX

89187 10 m 2x0,25 mm² 
+ GND 5 DMX

98147 5 m 3x1,5mm² 3 ON/OFF

98146 10 m 3x1,5mm² 3 ON/OFF

DMX

ON/OFF

SteelWalk & SteelWall accessories

L sec. Ø PIN

89189 5 m 2x0,25 mm² 
+ GND 5 DMX

89190 5 m 4x0,5 mm² 4 ON/OFF

STEELWALK CONTINUOUS LINE

STARLINE CONTINUOUS LINE
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Prolunga in PUR con connettori M12 volanti maschio/femmina. PUR extension cable with M12 male/female connectors.

Accessori per l’installazione - Installation accessories

CAVI - CABLES

Cavo in PUR con connettore M12 
volante femmina. 

PUR cable with female M12 
connector.
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DMX Addresser

INPUT OUTPUT

89564 MINI USB BUS DMX 512

DMX

STARLINE STARLINE STEELWALK

CONNESSIONE - CONNECTION

Il DMX Addresser permette di con-
figurare impianti di Starline, Ste-
elWalk e SteelWall DMX in modo 
semplice e flessibile per ottenere 
splendidi effetti scenografici.

Si consiglia, precedentemente alla 
fase di montaggio, di assegnare ad 
ogni articolo un indirizzo DMX che 
identifichi la zona d’installazione. 

L’indirizzo così configurato potrà 
essere successivamente modifica-
to, in caso di necessità.

Per piccoli impianti è possibile ri-
chiedere in Azienda l’indirizzamento 
DMX degli articoli secondo le speci-
fiche desiderate.

The DMX Addresser enables the con-
figuration of StarLine, SteelWalk and 
SteelWall DMX systems in a easy and 
flexible manner, for astounding sceno-
graphic effetcs.

It is advised, before mounting the fixtu-
res, to assign a DMX address related 
to the installation area of every fitting. 

The configured address can be modi-
fied later, if necessary.

For small installations, it is possible 
to ask the Company to configure the 
DMX addresses of the fixtures, accor-
ding to the project specifications.

1. Connettere 
l’indirizzatore DMX 

ad un PC sul quale si 
è installato il software 
per l’indirizzamento 

DMX (incluso) tramite 
cavo Mini USB (non 

incluso).

2. Connettere DMX 
ADDRESSER alla 
prima barra della 
linea DMX delle 

StarLine ancora da 
indirizzare.

3. Visualizzare tutti i 
numeri di matricola 

delle Starline 
installate nella linea.

4. Accendere la 
barra relativa al 
primo numero di 

matricola e stabilirne 
l’indirizzo DMX in 
base al gruppo/

zona che gli si intede 
assegnare.

5. Ripetere il punto 4 
per tutte le Starline 

creando tanti indirizzi 
quanti sono quelli 
gestibili dal Master 
DMX che si intende 

utilizzare.

6.  Disconnettere 
l’indirizzatore DMX 
e connettere al bus 
DMX il master DMX 
i-LèD desiderato.

1. By means of a 
Mini USB cable (not 

included) connect the 
DMX controller to the 
PC where the DMX 
software (included) 

was installed.

2. Connect the 
DMX ADDRESSER 
to the DMX line of 
the Starline to be 

addressed.

3. View all the serial 
numbers of the 
StarLine items.

4. Switch on the bar 
corresponding to the 

first serial number 
and set the DMX 

address according to 
the group/area to be 
assigned to the bar.

5. Repeat step 4 for 
all the Starline bars 
creating as many 
addresses as the 

Master DMX in use 
can manage.

6. Disconnect the 
DMX controller and 
connect the chosen 

Master DMX i-LèD  to 
the DMX bus.



Romande Energie, Morges - Switzerland
Project realized by Schréder Swiss
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Xenia

20° 50° 90° Asymmetric

MONO RGB

MONO L mm LED Power C N W 

Al 88685 307 3 4,5W 435 lm 381 lm 327 lm 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88686 607 6 9W 870 lm 762 lm 654 lm 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88687 1007 10 15W 1450 lm 1270 lm 1090 lm 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88688 1207 12 18W 1740 lm 1524 lm 1308 lm 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88689 2007 20 30W 2900 lm 2540 lm 2180 lm 1,68 Kg 9,71 dm³

48

34
L

48

34
L

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

20° 20

50° 50

90° 90

Asymmetric 07

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

24 500 mA 500 mA 1 m

92

117
38

80

10031
65

74
27

Al 89494 307 mm

Al 89495 607 mm

Al 89496 1007 mm

Al 89497 1207 mm

Al 89498 2007 mm

Is 89286BRACKET
HEIGHT

Is 89044 50 mm

Is 89045 90 mm

Is 89046 150 mm

Is 89047 300 mm

RGB L mm LED Power

Al 88631 307 6 9W 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88632 607 12 18W 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88633 1007 18 27W 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88634 1207 21 31,5W 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88635 2007 36 54W 1,68 Kg 9,71 dm³*

*

*

624-635

RGB / DIMMABLE

89423  Power: 6W 89159  Power: 12W 89167  Power: 24W
4,5W

1
4,5W 9W
Max 2 1

4,5W 9W 15W
Min 2 - Max 4 Max 2 1

18W 30W
1 1 -> 2x 89167

Profilo in alluminio estruso anodizzato 
con LED di potenza. Ottica lineare in 
policarbonato. I diversi tipi di staffa, 
fissi o con rotazione, proposti come 
accessori permettono la creazione di 
linee di luce anche in luoghi difficil-
mente gestibili.

Extruded anodised aluminium 
profile with high-power LEDs. 
Linear polycarbonate optics. 
Available with various types of 
brackets as accessories, both fixed 
and rotating, to create lines of light 
in difficult sites.

Accessorio anti-abbagliamento 
Anti-glare accessory

Staffa a click
Click bracket

Staffa di fissaggio
Fixing bracket

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)



City Hall, Porto Viro - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Xenia WALLWASHER

48

34
L

48

34
L

WallWasher

MONO RGB

Wallwasher 25 Wallwasher 25RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

24 500 mA 500 mA 1 m

BRACKET
HEIGHT

Is 89044 50 mm

Is 89045 90 mm

Is 89046 150 mm

Is 89047 300 mm

Al 89494 307 mm

Al 89495 607 mm

Al 89496 1007 mm

Al 89497 1207 mm

Al 89498 2007 mm

Is 89286

MONO L mm LED Power C N W 

Al 89533 307 3 4,5W 540 lm 444 lm 414 lm 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 89534 607 6 9W 1080 lm 888 lm 828 lm 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 89535 1007 10 15W 1800 lm 1480 lm 1380 lm 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 89536 1207 12 18W 2160 lm 1776 lm 1656 lm 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 89537 2007 20 30W 3600 lm 2960 lm 2760 lm 1,68 Kg 9,71 dm³

RGB L mm LED Power

Al 89543 307 6 9W 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 89544 607 12 18W 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 89545 1007 18 27W 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 89546 1207 21 31,5W 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 89547 2007 36 54W 1,68 Kg 9,71 dm³* *

*

624-635

RGB / DIMMABLE
92

117
38

80

10031
65

74
27

89423  Power: 6W 89159  Power: 12W 89167  Power: 24W
4,5W

1
4,5W 9W
Max 2 1

4,5W 9W 15W
Min 2 - Max 4 Max 2 1

18W 30W
1 1 -> 2x 89167

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato con LED di potenza. Ottica 
wallwasher. I diversi tipi di staffa, 
fissi o con rotazione, proposti come 
accessori permettono la creazione 
di linee di luce anche in luoghi dif-
ficilmente gestibili.

Extruded anodised aluminium 
profile with high-power LEDs. 
Wallwasher optics. Available 
with various types of brackets 
as accessories, both fixed and 
rotating, to create lines of light in 
difficult sites.

Accessorio anti-abbagliamento
Anti-glare accessory

Staffa a click
Click bracket

Staffa di fissaggio
Fixing bracket

Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)



Marchetto Center, Padova - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Xenia STRIP

Asymmetric

L mm Power C N W 

Al 88878 327 4,4W 351 lm 333 lm 324 lm 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88880 627 8,7W 702 lm 666 lm 648 lm 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88882 1027 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88884 1227 17,3W 1404 lm 1332 lm 1296 lm 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88886 2027 28,8W 2340 lm 2220 lm 2160 lm 1,68 Kg 9,71 dm³

HI-FLUX STRIP
60 LEDs/m

89488  Power: 12W 89179  Power: 24W 89359  Power: 48W

Asymmetric 07

Diffused 00

Asymmetric 07

Diffused 00

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

24 Hi-Flux RGB 2 m

48

34
L

48

34
L

114

140
50

92

117
38

80

100
31

Is 89286Al 89499 327 mm

Al 89500 627 mm

Al 89501 1027 mm

Al 89502 1227 mm

Al 89503 2027 mm

BRACKET
HEIGHT

Is 89044 50 mm

Is 89045 90 mm

Is 89046 150 mm

Is 89047 300 mm

L mm Power

Al 88898 327 4,4W 0,29 Kg 2,31 dm³

Al 88890 627 8,7W 0,53 Kg 3,47 dm³

Al 88892 1027 14,4W 0,86 Kg 6,01 dm³

Al 88894 1227 17,3W 1,02 Kg 6,01 dm³

Al 88896 2027 28,8W 1,68 Kg 9,71 dm³

RGB STRIP
60 LEDs/m

Diffused

647-655

RGB / DIMMABLE

4,4W 8,7W
Max 1 1

4,4W 8,7W 14,4W
Max 10 Max 5 Max 3

17,3W 28,8W
Max 2 1

4,4W 8,7W 14,4W
Max 5 Max 2 1

17,3W
1

Profilo in alluminio estruso anodizza-
to con LED strip ad alto flusso. Otti-
ca lineare in policarbonato. I diversi 
tipi di staffa, fissi o con rotazione, 
proposti come accessori permetto-
no la creazione di linee di luce anche 
in luoghi difficilmente gestibili.

Extruded anodised aluminium 
profile with high-flux LED strips.
Linear polycarbonate optics. 
Available with various types of 
brackets as accessories, both 
fixed and rotating, to create lines 
of light in difficult sites.

Accessorio anti-abbagliamento
Anti-glare accessory

Staffa a click
Click bracket

Staffa di fissaggio
Fixing bracket
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Is 89044 Is 89045

Is 89046 Is 89047

5020

25 Ø 6,1

9020

30 Ø 6,1

120
20

30

Ø 6,1

300

20

45

Ø 6,1

22

29

7

Is 89286

5x

52,4

XENIA
POWER

ANTI
GLARE

XENIA
STRIP

ANTI
GLARE

307 mm 89494 327 mm 89499

607 mm 89495 627 mm 89500

1007 mm 89496 1027 mm 89501

1207 mm 89497 1227 mm 89502

2007 mm 89498 2027 mm 89503

A B

Xenia accessories
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L. mm N.Staffe
Brackets n.

307 - 327
607 - 627 2

1007 - 1027 3

1207 - 1227 4

2007 - 2207 5

STAFFE DI FISSAGGIO / FIXING BRACKETS

Accessori per l’installazione - Installation accessories

Staffe per il fissaggio e la rotazione dei proiettori lineari Xenia. AISI 304 lucido. Brackets for fixing and rotating Xenia in-line spotlights.AISI 304 Polished

STAFFE A CLICK / CLICK BRACKET
5 staffe per il fissaggio a pressione dei proiettori lineari Xenia. AISI 304 lucido.
Non utilizzabili con l'accessorio antiabbagliamento.

5 pressure fit brackets for the Xenia in-line projectors. AISI 304 Polished.
Not usable with antiglare accessory.

ANTIABBAGLIAMENTO / ANTIGLARE

L’accessorio anti-abbagliamento riduce drasticamente l’abbagliamento  
frontale dei LED. Ideale in abbinamento all’ottica asimmetrica e 20° in ap-
plicazioni per illuminazione di pareti. L’accessorio deve essere ordinato in-
sieme alla rispettiva barra e viene montato dall’azienda. Non utilizzabile con 
accessorio staffa a click (cod.89286).

The anti-glare accessory drastically cuts down LED frontal glare. Ideal 
with asymmetric and 20° optics for wall lighting. Must be ordered with 
the corresponding bar and mounted by our firm. 
Not usable with click bracket (cod.89286).

Vista della barra con (fig. B) e senza (fig. A) l’applicazione 
dell’accessorio anti-abbagliamento. Si noti che, eliminando 
l’abbagliamento frontale dei LED, l’emissione luminosa non 
viene ridotta
Figures showing bar with or without anti-glare accessory (fig. B 
and fig. A respectively). Note that eliminating frontal glare does 
not reduce light emission.
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Ghost

L

90

30

60

L

90

30

60

L mm LED Power C N W 

Al 88870 486 4 6W 580 lm 508 lm 436 lm 3,92 Kg 12,4 dm³

Al 88871 736 6 9W 870 lm 762 lm 654 lm 5,92 Kg 12,4 dm³

L mm LED Power

Al 88872 486 12 18W 3,92 Kg 12,4 dm³

Al 88873 736 18 36W 5,92 Kg 12,4 dm³

20° 50° Asymmetric

Is 89282 486 mm

Is 89283 736 mm

Is 89284 486 mm

Is 89285 736 mm
120 90

20° 20

50° 50

Asymmetric 07

20° 20

50° 50

Asymmetric 07

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

28 24V DC 500 mA 500 mA 2500 Kg 2x0,25 m

MONO RGB

Barra da incasso con corpo in ac-
ciaio inox AISI316 e diffusore in ve-
tro temperato. La barra va installata 
solo ed esclusivamente con con-
trocassa. Connettore e convertitore 
incluso.

Stainless steel (316) frame. Tempered 
glass diffuser. The item has to be 
installed only and exclusively with a 
outer-casing that has to be specified 
on the order. Connector and 
converter included.

Controcassa carrabile in 
acciaio con falso profilo 
da rimuovere nel corso 
dell’installazione.

Stainless steel drive-over 
outer-casing with false-
profile to be removed 
during the installation.

Controcassa calpestabile 
in acciaio con falso profilo 
da rimuovere nel corso 
dell’installazione.

Stainless steel walk-over 
outer-casing with false-
profile to be removed during 
the installation.

Controcassa 
Outer-casing
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Ghost STRIP

L mm Power C N W 

Al 88874 486 12W 525 lm 500 lm 475 lm 3,92 Kg 12,4 dm³

Al 88875 736 18W 840 lm 800 lm 760 lm 4,92 Kg 12,4 dm³

L mm Power

Al 88876 486 5W 3,92 Kg 12,4 dm³

Al 88877 736 7W 4,92 Kg 12,4 dm³

Diffused 00 Diffused 00RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

28 2000 Kg 2x0,25 m

Diffused

L

90

30

60

L

90

30

60

Is 89282 486 mm

Is 89283 736 mm

Is 89284 486 mm

Is 89285 736 mm
120 90

SMD STRIP
MONO

SMD STRIP
RGB
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Barra da incasso con corpo in ac-
ciaio inox AISI316 e diffusore in ve-
tro temperato. La barra va installata 
solo ed esclusivamente con con-
trocassa. Connettore e convertitore 
incluso.

Stainless steel (316) frame. Tempered 
glass diffuser. The item has to be 
installed only and exclusively with a 
outer-casing that has to be specified 
on the order. Connector and 
converter included.

Controcassa carrabile in 
acciaio con falso profilo 
da rimuovere nel corso 
dell’installazione.

Stainless steel drive-over 
outer-casing with false-
profile to be removed 
during the installation.

Controcassa calpestabile 
in acciaio con falso profilo 
da rimuovere nel corso 
dell’installazione.

Stainless steel walk-over 
outer-casing with false-
profile to be removed during 
the installation.

Controcassa 
Outer-casing
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90

486 / 736

120

486 / 736
Is 89282 486 mm

Is 89283 736 mm

Is 89284 486 mm

Is 89285 736 mm

Ghost accessories

INSTALLATION

Cospargere il profilo 
con distaccante o carta 
distaccante (non inclusi).

Spread the false-profile with 
undock or  undock paper 
(not included).

Rimuovere il falso profilo 
sollevando le apposite linguette.

Remove the false profile 
raising the special tang.

Procedere con la gettata in 
cemento  del pavimento.

Proceed with the concrete 
casting of the floor.

Utilizzare un tassello appositamente 
dimensionato M6 (NON incluso).

Use a sized rawplug M6 (NOT included).

Ancorare la controcassa 
alla fondazione in cemento 
armato.

Fix the outer-casing to the 
reinforced concrete base.

A scelta, rifinire la barra 
con silicone (optional).

Refine with silicone 
(optional).

Per rimuovere la barra 
Ghost, agganciare la barra 
con l’apposita chiave 
(opzionale) e sollevare.

To remove Ghost bar, hook 
it with the key (optional) and 
lift.

Inserire la barra Ghost.

Plug the Ghost bar in.

CEMENTO ARMATO
REINF. CONCRETE

CEMENTO ARMATO
REINF. CONCRETE

CEMENTO ARMATO
REINF. CONCRETE

CEMENTO ARMATO
REINF. CONCRETE

CEMENTO ARMATO
REINF. CONCRETE

CEMENTO ARMATO
REINF. CONCRETE

CEMENTO ARMATO
REINF. CONCRETE

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

PAVIMENTO
FLOOR

Falso profilo
False profile

Distaccante
Undock

Carta 
distaccante

Undock 
paper

Silicone
(optional)

Controcasse in acciaio AISI 304 con falso profilo in ferro da rimuovere nel 
corso dell’installazione. Disponibili in versione carrabile (89282 e 89283) e 
calpestabile (89284 e 89285).

Stainless steel AISI 304 outer-casing with iron false-profile to be removed du-
ring the installation. Available in drive-over version (89282 and 89283) and 
walk-over version (89284 and 89285).

Controcasse - Outer-casings
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4 POLES
Ø13 mm

+
--- 89362 89361

230V AC

i-LèD

89185

24V 24V

84701 
or similar

+

-
230V AC

89190 89188
84701 

or similar

24V 24V

Ghost wiring

L SEC F

89190 5 m 4x0,5 mm² 4 poles 24V AC MONO

89362 5 m 5x0,5 mm² 5 poles RGB

5 POLES
Ø13 mm

L SEC F

89188 10 m 4x0,5 mm² 4 poles 24V AC MONO

89361 10 m 5x0,5 mm² 5 poles RGB

4 POLES
Ø13 mm

5 POLES
Ø13 mm

GHOST POWER STRIP
MONO RGB MONO RGB

486 mm 10 4 8 16

736 mm 6 3 5 10
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Cavo in PUR con connettore M12 volante femmina PUR cable with a movable female M12 connector

Connettori e prolunghe - Connectors and extensions

Nero - Black
Marrone - Brown
Blue - Blue
Bianco - White

Nero - Black
Marrone - Brown
Blue - Blue
Bianco - White
Grigio - Grey

Prolunga in PUR con connettori M12 volanti maschio e femmina PUR extension with movable male and female M12 connectors.

Nero - Black
Marrone - Brown
Blue - Blue
Bianco - White

Nero - Black
Marrone - Brown
Blue - Blue
Bianco - White
Grigio - Grey

Blue - Blue
Nero - Black
Bianco - White
Marrone - Brown

Blue - Blue
Nero - Black
Bianco - White
Marrone - Brown
Grigio - Grey

Collegamento - Wiring

n° barre collegabili in linea continua sullo stesso switching (mono) o cen-
tralina (RGB). 
È possibile collegare più barre in parallelo sullo stesso driver utilizzando un 
alimentatore Power Switching con potenza adeguata.Il connettore dell’ul-
tima barra rimane chiuso per mezzo del tappino (in dotazione).

N. of bars which can be connected in a linear series to the same switching 
power supply unit (mono) or to the same controller (RGB). 
Several bars can be connected in parallel to the same driver by means of 
a switching power supply unit with a suitable power. The connector of the 
last bar must be closed with the end cap supplied.

Nel caso in cui le controcasse non vengano installate in modo conse-
cutivo, predisporre tra una controcassa e l’altra un tubo corrugato di 
minimo Ø 20 mm.

If the recessing housings are not installed consecutively, it is neces-
sary to include, between them, a corrugated pipe at least 20 mm in 
diameter.

MONO 
Bianco + Marrone
White + Brown

Nero + Blu
Black + Blue

RGB
Bianco + Marrone
White + Brown

Blu
Blue

Grigio
Grey
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PRODUCT INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Ghost
ARCHITECTURAL

L mm LED Power C N W 

Al 89335 486 4 6W 580 lm 508 lm 436 lm 3,92 Kg 12,4 dm³

Al 89336 736 6 9W 870 lm 762 lm 654 lm 5,92 Kg 12,4 dm³

L mm LED Power

Al 89337 486 12 18W 3,92 Kg 12,4 dm³

Al 89338 736 18 36W 5,92 Kg 12,4 dm³

20° 50° Asymmetric

L
30

60

86 38

23

40 60

L
30

60

86 38

23

40 60

20° 20

50° 50

Asymmetric 07

20° 20

50° 50

Asymmetric 07

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

28 24V DC 500 mA 500 mA 1 m

MONO RGB

Barra architetturale dotata di staf-
fe incluse. Corpo in acciaio inox 
AISI316 e diffusore in vetro tempra-
to. Convertitore incluso.Ideale per 
luoghi acidi e marini.

Architectural bar supplied with 
brackets. AISI316 stainless steel 
body and toughened glass diffuser. 
Converter included. Suitable for acid 
or marine environments.



Muelle de Churruca, Bilbao - Spain
Project realized by Susaeta Prolighting
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Rabas

L mm LED Power C N W 

Gr 86283* 249 3 6W 501 lm 441 lm 381 lm 0,92 Kg 1,3 dm³

Gr 86284* 498 6 12W 1002 lm 882 lm 762 lm 1,65 Kg 2,5 dm³

Gr 86285 995 10 20W 1670 lm 1470 lm 1270 lm 3 Kg 4,9 dm³

Gr 86286 1180 12 24W 2004 lm 1764 lm 1524 lm 3,6 Kg 4,9 dm³

L

64

30

40

*

Bk 84919 245 mm

Bk 84920 494 mm

Bk 84921 991 mm

Bk 84922 1176 mm

73,5

33

L 51

9 630mA 2000 Kg 3 m 45°C

MONO

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

WallWasher 25

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160  Power: 12W

65

74
27

89168  Power: 24W

92

117
38

50°10° 30° 120° WallWasher70°

6W 12W
Max 2 1

6W 12W 20W
Min 2 Max 5 Max 2 1

24W
1

Profilo rettangolare fisso carrabile 
per esterni. Apllicazione con con-
trocassa. Corpo in alluminio.

Rectangular Fixed drive-over profile 
for outdoor. Applications with casing. 
Aluminium body.

CONTROCASSE
OUTER CASINGS Controcassa in ferro verniciato in 

cataforesi.

Outer-casing in painted iron in 
cataphoresis.
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Alpha Immobile, Athens, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Rabal

L mm LED Power C N W 

Gr 86826 498 12 24W 2004 lm 1764 lm 1524 lm 2,35 Kg 2,5 dm³

L mm LED Power

Gr 86824 498 12 24W 2,35 Kg 2,5 dm³

498

64

30

40

498

64

30

40

Bk 84940 488 mm

96

43

L 60

11 630mA 630mA 2000 Kg 3 m 45°C

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

WallWasher 25

Wallwasher 25RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

92

117
38

89168  Power: 24W

MONO RGB

50°10° 30° 120° WallWasher70°

624-635

RGB / DIMMABLE

24W
1

Profilo rettangolare fisso carrabile 
per esterni. Apllicazione con con-
trocassa. Corpo in alluminio.

Rectangular Fixed drive-over profile 
for outdoor. Applications with casing. 
Aluminium body.

CONTROCASSE
OUTER CASINGS Controcassa in ferro verniciato in 

cataforesi.

Outer-casing in painted iron in 
cataphoresis.



455

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

CODE OPTICS CODECOLOURS

Balmur

L mm LED Power

Gr 86816* 249 3 18W 1,50 Kg 1,3 dm³

Gr 86817* 498 6 36W 1,86 Kg 2,5 dm³

Gr 86818 995 12 66W 2,59Kg 4,9 dm³

Gr 86819 1180 15 75W 3,20 Kg 4,9 dm³

L

64

30

40

*

WallWasher 25

Bk 84919 245 mm

Bk 84920 494 mm

Bk 84921 991 mm

Bk 84922 1176 mm

73,5

33

L 51

630mA 630mA 2000 Kg 3 m 45°C

RGB Z

RGB
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624-635

RGB / DIMMABLE

CONTROCASSE
OUTER CASINGS

Controcassa in ferro verniciato in 
cataforesi.

Outer-casing in painted iron in 
cataphoresis.

Profilo rettangolare fisso carrabile 
per esterni con LED RGB. Apllica-
zione con controcassa. Corpo in 
alluminio.

Rectangular fixed outdoor drive-over 
profile with RGB LEDs. Installation 
with outer-casing.
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Is 87019 150 mm

Is 87020 300 mm

Is 87021 86 mm

Lefta

L

64

30

40

L mm LED Power C N W 

Gr 86271* 237 3 6W 501 lm 441 lm 381 lm 1,27 Kg 1,3 dm³

Gr 86272* 486 6 12W 1002 lm 882 lm 762 lm 1,95 Kg 2,5 dm³

Gr 86273 983 10 20W 1670 lm 1470 lm 1270 lm 3,55 Kg 4,9 dm³

Gr 86274 1168 12 24W 2004 lm 1764 lm 1524 lm 3,9 Kg 4,9 dm³

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

WallWasher 25

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

MONO 2W

9 630 mA 3 m

50°10° 30° 120° WallWasher70°

*

350°

89160  Power: 12W

65

74
27

89168  Power: 24W

92

117
38

6W 12W
Max 2 1

6W 12W 20W
Min 2 Max 5 Max 2 1

24W
1

Staffe di fissaggio in acciaio
Steel fixing brackets

Profilo rettangolare orientabile per 
esterni. Corpo in alluminio. Fissag-
gio con staffe in acciaio AISI304 da 
ordinare separatamente.

Rectangular and adjustable outdoor 
section. Aluminium frame fixable 
with brackets in AISI 304  (to order 
separately).
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

CODE OPTICS CODECOLOURS

Remur

L mm LED Power

Gr 86812 237 3 6W 1,27 Kg 1,3 dm³

Gr 86813 486 6 12W 1,95 Kg 2,5 dm³

Gr 86814 983 12 24W 3,55 Kg 4,9 dm³

Gr 86815 1168 15 30W 3,9 Kg 4,9 dm³

WallWasher

L

64

30

40

Is 87019 150 mm

Is 87020 300 mm

Is 87021 86 mm

WallWasher 25RGB Z

RGB

9 630 mA 3 m

350°
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624-635

RGB / DIMMABLE

Profilo rettangolare orientabile per 
esterni. Corpo in alluminio. Fissag-
gio con staffe in acciaio AISI304 da 
ordinare separatamente.

Rectangular and adjustable outdoor 
section. Aluminium frame fixable 
with brackets in AISI 304 (to order 
separately).

Staffe di fissaggio in acciaio
Steel fixing brackets



458

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Barret

L mm LED Power C N W 

Gr 86831 180 9 18W 1503 lm 1323 lm 1143 lm 2,35 Kg 7 dm³

Gr 86832* 260 15 30W 2505 lm 2205 lm 1905 lm 3,49 Kg 7 dm³

Gr 86833* 497 30 60W 5010 lm 4410 lm 3810 lm 7,24 Kg 16 dm³

L mm LED Power

Gr 86829 260 15 30W 2,35 Kg 7 dm³

L30

Is 87019 150 mm

Is 87020 300 mm

L120

50
78 350°

120

50
78

260

350°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

WallWasher 25

50° 50

Wallwasher 25

RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

12 630 mA 630 mA 3 m

**

18W 30W 60W

Max 1
Max 1

2X 89168
Max 1

3X 89168

89168  Power: 24W

80

100
31

MONO RGB

50°10° 30° 120° WallWasher70°

624-635

RGB / DIMMABLE

Profilo rettangolare orientabile per 
esterni. Corpo in alluminio. Fissag-
gio con staffe in acciaio AISI304 da 
ordinare separatamente.

Rectangular and adjustable outdoor 
section. Aluminium frame fixable 
with brackets in AISI 304  (to order 
separately).

Staffe di fissaggio in acciaio
Steel fixing brackets



459

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

New Farled
025 630 mA 3 m

Gr 94112

*12 LEDs 24W3,200 Kg

10,63 dm³

2532 lm

2088 lm

1944 lm

6,300 Kg

16,38 dm³

5064 lm

4176 lm

3888 lm

8,000 Kg

39,36 dm³

7596 lm

6264 lm

5832 lm

Gr 94113

24 LEDs 48W

Gr 94114

36 LEDs 72W

08° 08

*15° (only 12 LEDs) 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

ON/OFF

180

180

210
91

90°

90°

250

255

255

242
98

316

90°

90°

316

350

242
98

205

90°

90°
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Proiettore a LED orientabile per 
esterni ideale per illuminazione ge-
nerale di aree commerciali e indu-
striali. Struttura in alluminio. Fissag-
gio con staffe.

Adjustable LED projector for outdoor 
use, ideal for general lighting of 
commercial and industrial areas. 
Aluminium body. Mounting using 
brackets.
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Nabytek
POWER LEDs

Nabytek & Lempa

L mm LED Power C N W 

Al 89677 245 2 3W 360 lm 296 lm 276 lm 0,13 Kg 2,32 dm³

Al 89678 370 3 4,5W 540 lm 444 lm 414 lm 0,19 Kg 2,32 dm³

Al 89679 495 4 6W 720 lm 592 lm 552 lm 0,26 Kg 3,5 dm³

Al 89680 620 5 7,5W 900 lm 740 lm 690 lm 0,32 Kg 3,5 dm³

Al 89681 745 6 9W 1080 lm 888 lm 828 lm 0,39 Kg 5,09 dm³

Al 89682 995 8 12W 1440 lm 1184 lm 1104 lm 0,52 Kg 5,09 dm³

Al 89732* 1995 16 24W 2880 lm 2368 lm 2208 lm 0,91 Kg 9,71 dm³

Lempa
HI-FLUX STRIP
60 LEDs/m

L mm Power C N W 

Al 89705 250 2,9W 234 lm 222 lm 216 lm 0,14 Kg 2,32 dm³

Al 89706 450 5,8W 468 lm 444 lm 432 lm 0,24 Kg 2,32 dm³

Al 89707 550 7,2W 585 lm 555 lm 540 lm 0,30 Kg 3,5 dm³

Al 89708 650 8,7W 702 lm 666 lm 648 lm 0,36 Kg 3,5 dm³

Al 89709 850 11,5W 936 lm 888 lm 864 lm 0,47 Kg 5,09 dm³

Al 89710 1050 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,58 Kg 5,09 dm³

Al 89740 1950 27,4W 2223 lm 2109 lm 2052 lm 1,10 Kg 9,71 dm³

L25

10

L25

10 12 12

Asymmetric 07 Asymmetric 07Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

030

500 mA 3 m Hi-Flux 3 m

L. mm CLICKS

745 - 1050 1

1995 2

89359  Power: 48W

114

140
50

89179  Power: 24W

92

117
38

89488  Power: 12W

80

100
31

89159  Power: 12W 89167  Power: 24W

92

117
38

80

10031
65

74
27

89423  Power: 6W
3W 4,5W
1 1

3W 6W 7,5W
Max 3 1 1

2,9W 5,8W 7,2W
Max 4 Max 2 1

2,9W 5,8W 7,2W 8,7W
Max 8 Max 4 Max 3 Max 2

2,9W 5,8W 7,2W 8,7W
Max 8 Max 4 Max 3 Max 2

9W
1

8,7W 11,5W
1 1

11,5W 14,4W
Max 2 1

11,5W 14,4W 27,4W
Max 2 1 1

3W 4,5W
Min 3 Max 6 Min 2 Max 4

6W 7,5W 9W 12W
2 2 2 2

Barra in alluminio estruso anodizzato 
con ottica asimmetrica anabbagliante. 
Fissaggio a plafone con vite autofilet-
tante e tappi terminali in nylon a scom-
parsa mediante copri-tappo.

Anodized aluminum bar with 
asymmetric optical. Ceiling mounting 
with self-threading screw and end 
caps with nylon retractable cover-
stopper.

*Fornita con 2 poli in uscita a destra e 2 a sinistra per connessione con 2 alimentatori.
  Delivered with 2 cables output on the left and 2 on the right for connection with two drivers.



461

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Nabytek ARCH

POWER LEDs

Nabytek & Lempa ARCH

L mm LED Power C N W 

Al 89757 245 2 3W 360 lm 296 lm 276 lm 0,13 Kg 2,32 dm³

Al 89758 370 3 4,5W 540 lm 444 lm 414 lm 0,19 Kg 2,32 dm³

Al 89759 495 4 6W 720 lm 592 lm 552 lm 0,26 Kg 3,5 dm³

Al 89760 620 5 7,5W 900 lm 740 lm 690 lm 0,32 Kg 3,5 dm³

Al 89761 745 6 9W 1080 lm 888 lm 828 lm 0,39 Kg 5,09 dm³

Al 89762 995 8 12W 1440 lm 1184 lm 1104 lm 0,52 Kg 5,09 dm³

L mm Power C N W 

Al 89775 250 2,9W 234 lm 222 lm 216 lm 0,14 Kg 2,32 dm³

Al 89776 450 5,8W 468 lm 444 lm 432 lm 0,24 Kg 2,32 dm³

Al 89777 550 7,2W 585 lm 555 lm 540 lm 0,30 Kg 3,5 dm³

Al 89778 650 8,7W 702 lm 666 lm 648 lm 0,36 Kg 3,5 dm³

Al 89779 850 11,5W 936 lm 888 lm 864 lm 0,47 Kg 5,09 dm³

Al 89780 1050 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,58 Kg 5,09 dm³

L25

20
30

10

L25

20
30

10

Asymmetric 07 Asymmetric 07Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

030

500 mA 3 m Hi-Flux 3 m

89359  Power: 48W

114

140
50

89179  Power: 24W

92

117
38

89488  Power: 12W

80

100
31

Lempa ARCH

HI-FLUX STRIP
60 LEDs/m

LI
N

E
A

R
 L

IG
H
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89159  Power: 12W 89167  Power: 24W

92

117
38

80

10031
65

74
27

89423  Power: 6W
3W 4,5W
1 1

3W 6W 7,5W
Max 3 1 1

2,9W 5,8W 7,2W
Max 4 Max 2 1

2,9W 5,8W 7,2W 8,7W
Max 8 Max 4 Max 3 Max 2

2,9W 5,8W 7,2W 8,7W
Max 8 Max 4 Max 3 Max 2

9W
1

8,7W 11,5W
1 1

11,5W 14,4W
Max 2 1

11,5W 14,4W
Max 2 1

3W 4,5W
Min 3 Max 6 Min 2 Max 4

6W 7,5W 9W 12W
2 2 2 2

Profilo in alluminio estruso anodiz-
zato con LED di potenza o strip ad 
alto flusso. Non necessita di contro-
cassa; il prodotto ha le staffe inclu-
se.

Anodised Aluminium profile 6060 
with Power Led or Hi-Flux strip. 
The installation does not require a 
recessed housing; application with 
brackets.

INCLUDED
Staffa
Bracket
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Modular

Strip L mm Power C N W 

Wh 88660 510 2,4W 195 lm 185 lm 180 lm 0,1 Kg 3,5 dm³

Wh 88662 1010 4,8W 390 lm 370 lm 360 lm 0,2 Kg 6 dm³

Wh 88664 2010 9,6W 780 lm 740 lm 720 lm 0,38 Kg 14,3 dm³

Hi-FLUX L mm Power C N W 

Wh 89745 510 7,2W 585 lm 555 lm 540 lm 0,1 Kg 3,5 dm³

Wh 89746 1010 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,2 Kg 6 dm³

Wh 89747 2010 28,8W 2340 lm 2220 lm 2160 lm 0,38 Kg 14,3 dm³

L mm Power

Wh 88668 510 7,2W 0,1 Kg 3,5 dm³

Wh 88670 1010 14,4W 0,2 Kg 6 dm³

Wh 88672 2010 28,8W 0,38 Kg 14,3 dm³

L

9

22

7

L

9

22

7

Diffused

Wh 89099 510 mm

Wh 89100 1010 mm

Wh 89101 2010 mm

Wh 89102 3010 mm

21

RGB

Diffused 00 Diffused 00RGB ZCold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

030 Hi-Flux strip 3 m

89488  Power: 12W

80

100
31

2,4W 4,8W 9,6W
Max 5 Max 2 Max 1

7,2W 14,4W 28,8W
Max 1

89179  Power: 24W

92

117
38

2,4W 4,8W 9,6W
Max 10 Max 5 Max 2

7,2W 14,4W 28,8W
Max 3 Max 1

89359  Power: 48W

114

140
50

2,4W 4,8W 9,6W
Max 20 Max 10 Max 5

7,2W 14,4W 28,8W
Max 6 Max 3 Max 1

MONO / 
HI-FLUX STRIP
60 LEDs/m

647-655

RGB / DIMMABLE

Profilo in policarbonato opalino da 
incasso con LED strip integrata. Ac-
cessorio controcassa da ordinare 
separatamente.

Opal polycarbonate profile for recessed 
mounting with integrated LED strip. 
Recessed housing accessory (order 
separately).

Profilo in PVC bianco che permette 
l’inserimento a pressione della 
barra Modular. 

White PVC profile that allows 
Modular’s pressure insertion.



Planetarium, Yaroslav - Russia
Project realized by PS Company
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Corner ARCH

L mm LED Power C N W 

Al

Wo

89859

89860
518 6 6W 780 lm 642 lm 600 lm 0,20 Kg 3,47 dm³

Al

Wo

89861

89862
1028 12 12W 1560 lm 1284 lm 1200 lm 0,30 Kg 6 dm³

L mm Power C N W 

Al

Wo

89877

89878
513 7,2W 585 lm 555 lm 540 lm 0,20 Kg 3,47 dm³

Al

Wo

89879

89880
1013 14,4W 1170 lm 1110 lm 1080 lm 0,28 Kg 6 dm³

POWER LEDs

Transparent 36 Transparent 36Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

030 350 mA Hi-Flux strip 3 m

L23

22

26

11,5

L23

22

26

11,5

89359  Power: 48W

114

140
50

89179  Power: 24W

92

117
38

89488  Power: 12W

80

100
31

89158  Power: 12W

80

100
31

65

74
27

89421  Power: 6W

HI-FLUX STRIP
60 LEDs/m

6W
1

7,2W
1

7,2W 14,4W
Max 3 1

7,2W 14,4W
Max 6 Max 3

6W 12W
Max 2 1

Led di potenza o LED strip in-
tegrata in profilo CORNER. Non 
necessita di controcassa; il pro-
dotto ha le staffe incluse. Ottica 
opalina rigata.

High power LEDs or LED strip 
mounted on CORNER profiles.
The installation does not require a 
recessed housing; application with 
brackets. Transparent optic.

INCLUDED
Staffa
Bracket
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Flash

LØ28

350˚

LØ28

350˚

L mm Current Power C N W 

Al 93944 327 43V 0,17A 7,4W 778 lm 741 lm 703 lm 0,3 Kg 1,8 dm³

Al 93945 557 43V 0,34A 14,7W 1556 lm 1482 lm 1407 lm 0,42 Kg 2,72 dm³

Al 93946 1012 43V 0,68A 29,4W 3112 lm 2964 lm 2815 lm 0,63 Kg 3,99 dm³

Al 93947 1177 43V 0,86A 36,8W 3890 lm 3705 lm 3519 lm 0,71 Kg 4,72 dm³

L mm Current Power C N W 

Al 93948 340 36V 0,15A 5,4W 840 lm 680 lm 600 lm 0,3 Kg 1,8 dm³

Al 93949 580 36V 0,3A 10,8W 1680 lm 1360 lm 1200 lm 0,42 Kg 2,72 dm³

Al 93950 1000 27V 0,75A 20,3W 3150 lm 2550 lm 2250 lm 0,63 Kg 3,99 dm³

Al 93951 1180 27V 0,9A 24,3W 3780 lm 3060 lm 2700 lm 0,71 Kg 4,72 dm³

Transparent 36

Diffused 00

Transparent 36

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

022 2 m

SMD HIGH
Continuous Dots Effect

LINEAR ARRAY
Light Stream Effect

DRIVER
INCLUDED

LI
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98143
Staffa per pareti + viti
Wall-bracket + screws

93888
Clip di fissaggio + viti
Fixing clip + screws

Tubo in policarbonato con moduli 
HIGH o POWER posizionati su pro-
filo in alluminio estruso.

Polycarbonate tube with HIGH or 
POWER modules fixed to extruded 
aluminium profile.
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Flash

LØ28

350˚

L mm Current Power C N W 

Al 93936 315 43V 0,17A 7,4W 778 lm 741 lm 703 lm 0,3 Kg 1,8 dm³

Al 93937 540 43V 0,34A 14,7W 1556 lm 1482 lm 1407 lm 0,42 Kg 2,72 dm³

Al 93938 1000 43V 0,68A 29,4W 3112 lm 2964 lm 2815 lm 0,63 Kg 3,99 dm³

Al 93939 1165 43V 0,86A 36,8W 3890 lm 3705 lm 3519 lm 0,71 Kg 4,72 dm³

Transparent 36

Diffused 00

Transparent 36

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

LØ28

350˚

L mm Current Power C N W 

Al 93940 327 36V 0,15A 5,4W 840 lm 680 lm 600 lm 0,3 Kg 1,8 dm³

Al 93941 567 36V 0,3A 10,8W 1680 lm 1360 lm 1200 lm 0,42 Kg2,72 dm³

Al 93942 987 27V 0,75A 20,3W 3150 lm 2550 lm 2250 lm 0,63 Kg3,99 dm³

Al 93943 1167 27V 0,9A 24,3W 3780 lm 3060 lm 2700 lm 0,71 Kg4,72 dm³

022 2 m

SMD HIGH
Continuous Dots Effect

LINEAR ARRAY
Light Stream Effect

DRIVER
INCLUDED

98144
Staffa per pareti
Wall-bracket

93888
Clip di fissaggio
Fixing clip

Tubo in policarbonato con moduli 
HIGH o POWER posizionati su pro-
filo in alluminio estruso.

Polycarbonate tube with HIGH or 
POWER modules fixed to extruded 
aluminium profile.



Public parking, London - UK
Project realized by Linea Light Group
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Cyga Watt IP      Optics pag.

  6W 66 · ·   10° 30° 50° 70° 120° 470

Engla Watt IP      Optics pag.

  6W 66 · ·   10° 30° 50° 70° 120° 472

Dan Watt IP      Optics pag.

  12W 66 · ·   10° 30° 50° 70° 120° 473

Elop Watt IP      Optics pag.

  4W 66 ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 474
 8W 66 ·  4x  10° 30° 50° 70° 120° 474

Amdam Watt IP      Optics pag.

  4W 66 ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 474
 8W 66 ·  4x  10° 30° 50° 70° 120° 474

Adren Watt IP      Optics pag.

  4W 66 ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 474
 8W 66 ·  4x  10° 30° 50° 70° 120° 474

Querdik Watt IP      Optics pag.

  6W 66   3x  70° 120° 476

Sequos Watt IP      Optics pag.

  12W 66   6x  70° 120° 476

468

21POLE LIGHTS
Famiglia di paletti adatti sia per am-
bienti pubblici che privati, caratteriz-
zati da un aspetto minimalistico che 
li rende inseribili in qualsiasi tipo di 
contesto. 
Questi paletti sono proposti in diver-
se altezze, con un corpo in alluminio 
o in acciaio inox AISI316 per am-
bienti ad alta salinità. 
Sono inoltre disponibili ottiche orien-
tabili per creare una luce d’accento, 
oppure ottiche fisse per un effetto di 
luce diffusa.

Family of pole lights, suitable for 
public or residential spaces, with 
a minimalist appearance that 
enhances the beauty of any green 
of urban setting.
These fittings come in different 
sizes and equipped with an 
aluminium or stainless steel body 
for high salinity environments.
There are various available optics: 
directional, for an accent light, and 
fixed optics, for a diffused light 
effect.



Aron & Albin Watt IP      Optics pag.

  2W 66     Diffused 479
 8W 66     Diffused 479

Abel Watt IP      Optics pag.

  12W 66     Diffused 480

Soara Watt IP      Optics pag.

  2W 66  ·   70° 481
 4W 66   ·  70° 481

Ras Watt IP      Optics pag.

  2W 66  ·   70° 483
 4W 66   ·  70° 483

Mat Watt IP      Optics pag.

  8W 66  ·   Diffused 484
 8W 66   ·  Diffused 484

Isidor Watt IP      Optics pag.

  6W 66    · Diffused 478

Andor Watt IP      Optics pag.

  2W 65     Diffused 486

Flash Watt IP      Optics pag.

  7,7W 65     Diffused 488
 19,2W 65     Diffused 488
 34,6W 65     Diffused 488
 42,3W 65     Diffused 488

Mark Watt IP      Optics pag.

  5,2W 66  ·   Diffused 490
 13W 66  ·   Diffused 490

469
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COLOURS CODE OPTICS CODE

470

501 lm

441 lm

381 lm

2 Watt LED

Cyga

3 LED 630mA
6W POWER 

3 LEDs 6W

Gr 85461

1,260 Kg

9,36 dm³

220°

470

Ø70

Ø100

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 630 mA

Corpo illuminante per esterni con 
faretto regolabile. Struttura intera-
mente in alluminio.

Outdoor lighting fixture with 
adjustable spotlight. Full aluminium 
structure.
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Jardin Chalet, Tibidabo - Spain
Project realized by Juan Emo



472

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

501 lm

441 lm

381 lm

2 Watt LED

Engla

3 LED 630mA
6W POWER 

3 LEDs 630mA
6W POWER 

3 LEDs 6W

Gr 87677

3 LEDs 6W

Gr 87678

1,8 Kg

9,36 dm³

501 lm

441 lm

381 lm

2 Watt LED

2 Kg

9,36 dm³

295°

350°

143

280

Ø126

295°

350°

143

550

Ø126

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 630 mA

Corpo illuminante per esterni con 
faretto regolabile in alluminio con 
base atta ad essere interrata per 
una semplice e veloce installazione. 
Non necessita di particolari opere 
per l’ installazione.

Outdoor adjustable spotlight, full 
aluminium, with a special base for 
the ground suitable for a simple 
and rapid installation. It does 
not require for special works for 
installation.

Controcassa inclusa nell’articolo
Outer casing included in the item



473

INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

Dan

3+3 LED 630mA
12W POWER 

295°

350°

350°

280

114

550

501+501 lm

441+441 lm

381+381 lm

2 Watt LED

3 Kg

9,36 dm³
3+3 LEDs 12W

Gr 87686

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 630 mA

P
O
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Corpo illuminante per esterni con 
doppio faretto regolabile in allumi-
nio con base atta ad essere interra-
ta per una semplice e veloce instal-
lazione. Non necessita di particolari 
opere per l’ installazione.

Outdoor adjustable double 
spotlight, full aluminium, with a 
special base for the ground suitable 
for a simple and rapid installation. It 
does not require for special works 
for installation.

Controcassa inclusa nell’articolo
Outer casing included in the item



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

474

Elop-Amdam-Adren

2 LED 630mA
4W POWER 

4 LED 630mA
8W POWER 

2 x 334 lm

2 x 294 lm

2 x 254 lm

4 x 334 lm

4 x 294 lm

4 x 254 lm

Amdam

1,860 Kg

3,57 dm³

Gr 85585

20
°

20
°

36
0°

330

 70

Amdam

1,950 Kg

3,57 dm³

Gr 85589

20°
20°

360°

20
°

20
°

36
0°

330

 70

Adren

2,000 Kg

9,36 dm³

Gr 85593

20
°

20
°

36
0°

445

 70

Adren

2,100 Kg

9,36 dm³

Gr 85597

20°
20°

360°

20
°

20
°

36
0°

445

 70

Elop

1,650 Kg

2,73 dm³

Gr 85581

225

 70

20
°

20
°

36
0°

Elop

1,750 Kg

2,73 dm³

Gr 85523

20°
20°

360°

20
°

20
°

36
0°

225

 70

Two adjustable spotlights Four adjustable spotlights

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA

Corpo illuminante a profilo quadro 
con ottiche basculanti indipendenti 
tra loro a doppia o quadrupla emis-
sione. Struttura in alluminio.

Square profile lighting fixture 
with independently tilting optics: 
up/down or four-way emission. 
Aluminium structure.
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Shipping Company, Athens - Greece
Project realized by Kafkas Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Querdik & Sequos

Querdik 
3 LED 630mA 
6W POWER 

Sequos 
6 LED 630mA 
12W POWER 

3 x 167 lm

3 x 147 lm

3 x 127 lm

6 x 167 lm

6 x 147 lm

6 x 127 lm

1,180 Kg

4,3 dm³

Gr 85601

Ct 87993

2,000 Kg

9,4 dm³

Gr 85771

Ct 87995

2,500 Kg

12,4 dm³

Gr 86412

Ct 87997

2,000 Kg

9,4 dm³

Gr 85775

Ct 88001

1,180 Kg

4,3 dm³

Gr 85605

Ct 87999

2,500 Kg

12,4 dm³

Gr 86416

Ct 88003

171

Ø120

Ø70 487

Ø120

Ø70

787

Ø120

Ø70

498

Ø100

258

Ø100

Ø100

170

13 630 mA

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

70° 70

120° 12

Corpo illuminante da esterni cilindri-
co con ottiche inclinate. Struttura in 
alluminio.

Outdoor cylindrical spotlight with 
sloping optics. Aluminium case.

84868
Sistema di fissaggio con tiranti
Tie-rod mounting system
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Private Villa, Brescia - Italy
Project realized by Azimut Agency
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INSTALLATION INFO

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Isidor

3 LED 630mA
6W POWER 

3 LED 630mA
6W POWER 

3 x 216 lm

3 x 189 lm

3 x 166 lm

1,820 Kg

48 dm³
Gr 87851

2,000 Kg

88 dm³
Gr 87852

1,820 Kg

48 dm³
Gr 87854

2,000 Kg

88 dm³
Gr 87855

1000
900

113

Ø59

Ø190

Ø59

Ø190

2000

113

1900

630 mA 630 mA

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00

1000
900

113

Ø59

Ø190

Ø59

Ø190

2000

113

1900

RGB Z

647-655

RGB / DIMMABLE

Corpo illuminante da esterni con 
diffusore in polimetilmetacrilato 
sabbiato con base atta ad essere 
interrata per una semplice e veloce 
installazione. Non necessita di parti-
colari opere per l’ installazione.

Oudoor spotlight with sanded 
polymethyl methacrylate (PMMA) 
diffuser and fixing base suitable to a 
simple and rapid installation. It does 
not require for special works for 
installation.

Controcassa inclusa nell’articolo
Outer casing included in the item
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COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Aron & Albin

Aron 
1 LED 630mA 
2W POWER 

Albin 
4 LED 630mA 
8W POWER 

211 lm

174 lm

162 lm

844 lm

696 lm

648 lm

0,470 Kg

2,8 dm³

Gr 87391

Ct 88009

200

Ø55

Ø80

0,630 Kg

9,4 dm³

Gr 87397

Ct 88011

370

Ø55

Ø80

0,850 Kg

12,4 dm³

Gr 87403

Ct 88013

550

Ø55

Ø80

1,800 Kg

2,8 dm³

Gr 87409

Ct 88015

313

Ø100

Ø100

2,530 Kg

9,4 dm³

Gr 87415

Ct 88017

550

Ø100

Ø100

4,100 Kg

12,4 dm³

Gr 87421

Ct 88019

850

Ø100

Ø100

022 630 mA

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Diffused 00

SUGGESTED ACCESSORIES

P
O

LE
 L

IG
H

TS

Paletto con diffusore in polimetilmeta-
crilato sabbiato con base di fissaggio. 
Struttura in alluminio.

Bollard with sanded polymethyl 
methacrylate (PMMA) diffuser and 
fixing base. Aluminium case.

84868
Sistema di fissaggio con tiranti
Tie-rod mounting system



COLOURS CODE OPTICS CODE

480

SUGGESTED ACCESSORIES

Abel

6 LED 630mA
12W POWER 

1266 lm

1044 lm

972 lm

3,000 Kg

11,5 dm³

Gr 87427

Ct 88021

230

Ø150

Ø150

8,530 Kg

20,25 dm³

Gr 87439

Ct 88025

865

Ø150

Ø150

4,810 Kg

14,63 dm³

Gr 87433

Ct 88023

550

Ø150

Ø150

022 630 mA

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Paletto con diffusore in polimetilmeta-
crilato sabbiato con base di fissaggio. 
Struttura in alluminio.

Bollard with sanded polymethyl 
methacrylate (PMMA) diffuser and 
fixing base. Aluminium case.

84868
Sistema di fissaggio con tiranti
Draught fixing system



COLOURS CODE OPTICS CODE

481

COLOURS CODE OPTICS CODE

80

510

30

40

Soara

70° 70 70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

1 LED 630mA
2W POWER 

1+1 LED 630mA
4W POWER 

0,9 Kg

5,38 dm³

Gr 93375

Ct 93376

1,2 Kg

9,42 dm³

Gr 93379

Ct 93380

211 lm

174 lm

162 lm

2 x 211 lm

2 x 174 lm

2 x 162 lm

13 630 mA 1,5 m

1,1 Kg

9,42 dm³

Gr 93377

Ct 93378

80

510

30

40

0,8 Kg

5,38 dm³

Gr 93373

Ct 93374

80

310

30

40

80

310

30

40

Doble emissionMono emission

P
O

LE
 L

IG
H

TS

Corpo illuminante a profilo quadro a 
singola o doppia emissione. Strut-
tura in alluminio.

Square profile lighting fixture; single 
or up/down emission. Aluminium 
structure.



Private Villa, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group



COLOURS CODE OPTICS CODE

483

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ras

70° 70 70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

1 LED 630mA
2W POWER 

1+1 LED 630mA
4W POWER 

1,99 Kg

5,38 dm³

Is 93371

2,13 Kg

9,42 dm³

Is 93372

211 lm

174 lm

162 lm

2 x 211 lm

2 x 174 lm

2 x 162 lm

1,67 Kg

9,42 dm³

Is 93370

1,43 Kg

5,38 dm³

Is 93369

80

510

30

40

80

510

30

40

80

310

30

40

80

310

30

40

13 630 mA 1,5 m

Mono emission Doble emission

P
O

LE
 L

IG
H

TS

Corpo illuminante a profilo quadro a 
singola emissione. Struttura in ac-
ciaio inox AISI316.

Square frame spotlight with single 
emission optics. Stainless steel 
AISI316 case. 



COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

484

Mat

Diffused 00 Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

1 LED 630mA
8W POWER 

6,800 Kg

12,24 dm³

7,000 Kg

12,24 dm³

680 lm

590 lm

510 lm

680 + 680 lm

590 + 590 lm

510 + 510 lm

028 1,5 m

Is 93367

1 LED 630mA
8W POWER 

Is 93368

Mono emission Doble emission

756,5

104

112,5

746,5

100

100

100

100

104

112,5

746,5 756,5

Corpo illuminante a profilo quadro 
a singola emissione. Struttura in 
acciaio inox AISI316. Ottica diffusa.

Square frame spotlight with single 
emission optics. Stainless steel 
AISI316 case. Diffused optic.



P
O

LE
 L

IG
H

TS

Fjord, Ålesund - Norway
Project realized by Linea Light Group



COLOURS CODE OPTICS CODE

486

Andor

1 LED 630mA
2W POWER 

211 lm

174 lm

162 lm

0,9 Kg

9,4 dm³

Gr 87373

Ct 88005

362

210

Ø59

022 630 mA 1 m

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Paletto con diffusore in polimetil-
metacrilato sabbiato su picchetto. 
Struttura in alluminio.

Bollard with sanded polymethyl 
methacrylate (PMMA) diffusor. 
Aluminum case with picket.
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 L
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H
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Private Villa, Como - Italy
Project realized by Linea Light Group



488

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Flash

L mm Current Power C N W 

Al 93952 335 24V 0,32A 7,7W 624 lm 600 lm 576 lm 0,391 Kg 4,2 dm³

Al 93953 635 24V 0,8A 19,2W 1560 lm 1500 lm 1440 lm 0,43 Kg 7,4 dm³

Al 94152 1035 24V 1,44A 34,6W 2808 lm 2700 lm 2592 lm 0,716 Kg13,7 dm³

Al 94153 1235 24V 1,76A 42,3W 3432 lm 3300 lm 3168 lm 0,81 Kg 13,7 dm³

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

STRIP 240 LEDs/m

022 2 m

89488  Power: 12W 89179  Power: 24W 89359  Power: 48W

114

140
50

92

117
38

80

100
31

Ø28

L

Ø66

350°

FlashFlashFlashFlashFlashFlashFlash

7,7W 19,2W
Max 3 1

7,7W
1

7,7W 19,2W 34,6W
Max 6 Max 2 1

42,3W
1

98141
Picchetto + viti
Stake + screws

98142
Disco + viti
Disc + screws

Tubo in policarbonato con LED strip 
240 LED/m integrata su profilo in 
alluminio estruso con diffusore opa-
lino.

Polycarbonate tube with LED strip 
(240 LED/m) fitted to extruded 
aluminium profile with opal diffuser.



489

P
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 L
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H
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Factory garden, Warsaw - Poland
Project realized by Linea Light Group



COLOURS CODE OPTICS CODE

490

Mark

Asymmetric 07

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

022 3m ±15°

±15°

Diffused emission

500/800mm
5,2/13W POWER 

4,236 Kg

28,60 dm³

546 lm

520 lm

494 lm

5,654 Kg

37,40 dm³

1365 lm

1300 lm

1235 lm

5,2W 120mA

13W 300mA

Is 93365

Is 93366

500

38060 60

300

75

33

44328,5 28,5

680

800

6060

300

75

74328,5 28,5

33

±15°

Apparecchio per esterni destinato 
all’illuminazione di percorsi pedonali. 
E’ costituito da un elemento scatola-
re con vano ottico basculante nella 
sua parte inferiore. Completamente 
in acciaio inox AISI316. Ottica diffusa 
o asimmetrica.

Outdoor lighting fixture designed for 
paths. Comprises a box-like case 
with tilting optics housed in bottom 
compartment. Made from AISI316 
stainless steel throughout. Diffused 
or asymmetrical optics.
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Store parking, Innsbruck - Austria
Project realized by Linea Light Group



Beret Watt IP     	   Optics pag.

  1W 66   ·  · ·  15° 30° 60° Diffused 496

Karl Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67   ·  · ·  08° 15° 30° 60° 120° Diffused 498

Napo Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67   ·   ·  08° 15° 30° 60° 120° Diffused 499

Olavif Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67   ·   ·  08° 15° 30° 60° 120° Diffused 500

Ivil Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67    · · · · 10° 30° 50° 70° 120° Diffused 502
 3W 67    · · · · 50° 120° Diffused 502

Otix Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67 ·   · · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 504

Sivar Watt IP     	   Optics pag.

  3W 67 ·   · · ·  30° 50° 70° Diffused 506
 3W 67 ·   · · · · Diffused 506

Fyrtorn Watt IP     	   Optics pag.

  6W 67    · · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 507

492

22WALK-OVER AND DRIVE-OVER 
SPOTLIGHTS
Apparecchi d'illuminazione compatti 
da incasso a pavimento, carrabili o 
calpestabili, installabili su superfici 
di materiale rigido che garantisca 
un saldo fissaggio degli articoli. 
Sono disponibli modelli con una 
distribuzione luminosa simmetrica, 
asimmetrica o regolabile.

Small-sized floor-mounted spotlights, 
both in walk-over and drive-over 
version, suitable for surfaces 
made of rigid materials, able to 
guarantee a steady fixing to the 
fittings.
These fittings offer a symmetric, 
asymmetric or adjustable light 
emission.



Insy Watt IP     	   Optics pag.

  6W 67 ·   · · · · 10° 30° 50° 70° 120° 508
 6W 67 ·   · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 508

Gem Watt IP     	   Optics pag.

  3W 67 ·    · ·  10° 30° 50° 70° 120° 511

Atte Watt IP     	   Optics pag.

  2W 66     · ·  180° 512

Kunda Watt IP     	   Optics pag.

  4W 67 ·   · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 513

Sixten Watt IP     	   Optics pag.

  12W 67    ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 514

Adek Watt IP     	   Optics pag.

  12W 67 ·   ·  ·  10° 30° 50° 70° 120° 516 
 12W 67 ·   ·  · · 10° 30° 50° 70° 120° 516

Siver Watt IP     	   Optics pag.

  3W 67    ·  ·  Diffused 518

Sista Watt IP     	   Optics pag.

  24W 67    ·  · · 10° 30° 50° 70° 120° 519

Fasim Watt IP     	   Optics pag.

  6W 67 ·   · ·   10° 30° 50° 70° 120° 520
 12W 67 ·   · ·   10° 30° 50° 70° 120° 520
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Sten Watt IP     	   Optics pag.

  4W 67    · ·   70° 522



494

Ingar Watt IP     	   Optics pag.

  3W 67 · ·  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 537
 6W 67 · ·  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° Diffused 537

Inger Watt IP     	   Optics pag.

  6W 67  ·  · · ·  10° 30° 50° 70° 120° 538
 6W 67  ·  · · · · 10° 30° 50° 70° 120° 538

Sivar Watt IP     	   Optics pag.

  3W 66  ·  · · ·  30° 50° 70° Diffused 536
 3W 66  ·  · · · · Diffused 536

Tolf Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67  ·  · · ·  08° 15° 30° 60° 532
 3W 67  ·  · · · · 08° 15° 30° 60° 532

Dordi Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67  ·  · · ·  08° 15° 30° 60° 534

Klas Watt IP     	   Optics pag.

  8W 67    · ·   Diffused 522

Fasim Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67    · ·   Diffused 523
 3W 67    · ·   Diffused 523

Lunstar Watt IP     	   Optics pag.

  6W 67    ·  ·  05° 524

Nicro Watt IP     	   Optics pag.

  0,6W / 1W 67    · · ·  120° Diffused / 08° 15° 30° 60° 526
 1W 67    · · ·  120° Diffused 526

Nicrox Watt IP     	   Optics pag.

  0,6W / 1W 67    ·  ·  120° Diffused / 08° 15° 30° 60° 528 
 1,8W / 3W 67    ·  ·  120° Diffused / 08° 15° 30° 60° 528
 1,8W 67    ·  ·  120° Diffused 530
 6W 67    ·  ·  08° 30° 60° 530



495

Zurep Watt IP     	   Optics pag.

  2W 67  ·  · · ·  Diffused 542

Blejan Watt IP     	   Optics pag.

  6/18/29W 67  ·  ·  ·  15° 30° 60° 120° 540

Zalex Watt IP     	   Optics pag.

  6/18W 67 · ·  ·  ·  15° 30° 60° 120° 541
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496

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Cr 92066

Ni 92067

Is 92068

Wh 92065

Gr 92061

Cr 92069

Ni 92076

Is 92077

Wh 92088

Gr 92092

Beret

0,062 Kg

0,65 dm³

0,066 Kg

0,65 dm³

130 lm

107 lm

100 lm

130 lm

107 lm

100 lm

1 LED 350mA
1W POWER 

15° 30° 60° Diffused

001 350 mA 1 m 40°

min 10 23
Ø29

 35 35

min 10

Ø35

23

Ø35

Ø29

28

60

49
31

35

42

Included

89419
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

65

74
27

65

74
27

89421
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

Diffused 00

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Faretto calpestabile di dimensioni 
ridotte completo di cavo. Applica-
zione con controcassa o da incasso 
con molle. Corpo in ottone o acciaio 
Inox.

Walk-over spotlight, cable provided. 
Application wuth outer casing or 
recessed with springs. Brass or Inox 
case.

84336 
Controcassa
Outer casing

84915 
Controcassa
Outer casing



Faro Garden Center, Catania - Italy
Project realized by Arch. Scannella Light Service
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498

CONTROLGEARS

INCLUDED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

001 630 mA 1 m 35°

Karl

1 LED 630mA
2W POWER 

30° 60° 120°

0,174 Kg

0,650 dm³

0,180 Kg

0,650 dm³

0,180 Kg

0,650 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

Is 93118

Is 93120

Is 93122

Diffused 00

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

min 10

44

2

Ø27Ø29

Ø50

min 10

44

2

30

 40

Ø27Ø29

min 10

44

2

Ø27

30

 40

Ø29

15°08°

Faretto calpestabile compatto da 
incasso completo di cavo. Fissag-
gio con viti a vista. Corpo in ottone 
e flangia in acciaio inox AISI316.

Compact recessed walk-over 
spotlight, cable included, with fixing 
screws. Body in brass and stainless 
steel AISI316 flange.



499

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

001 630 mA 1 m 40°

Napo

1 LED 630mA
2W POWER 

60° 120°

0,140 Kg

0,650 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Is 93141

Diffused 00

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

Ø60

87
Ø28

Ø30

min 10

45

1

Ø27

30°15°08°

Included

W
A

LK
-O

V
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Faretto calpestabile compatto da 
incasso completo di cavo. Corpo 
in ottone e flangia in acciaio inox 
AISI316.

Brass, recessed, walk-over spotlight.
Body in brass and stainless steel 
AISI316 flange.

84918
Controcassa
Outer casing



500

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

001 630 mA 1 m 35°

Olavif

1 LED 630mA
2W POWER 

30° 60° 120°

Cr 93126

Ni 93127

Is 93128

Cr 93132

Ni 93133

Is 93134

Cr 93138

Ni 93139

Is 93140

0,174 Kg

0,650 dm³

0,180 Kg

0,650 dm³

0,180 Kg

0,650 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

Diffused 00

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

Ø60

87
Ø28

Ø27

1,5

51

Ø35

Ø27

1,5

51

 40

Ø27

1,5

51

 40

15°08°

Included

Faretto calpestabile ad incasso con 
flangia in ottone o in acciaio inox. 
Corpo in ottone.

Walk-over recessed spotlight, with 
brass or steel flange. Brass case.

84918
Controcassa
Outer casing



Private Villa, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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502

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ivil

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

69

92

56

Cr 85786

Gr 85787

Is 85788

Cr 85789

Gr 85790

Is 85791

0,27 Kg

0,65 dm³

0,3 Kg

0,65 dm³

167 lm

147 lm

127 lm

1 LED 630mA
2W POWER

001 350 mA 630 mA 1 m 45° 2500 Kg 12J

10° 30° 50° 70° 120°

Diffused 00

50° 50

120° 12

0,34 Kg

0,65 dm³

0,4 Kg

0,65 dm³

3 LEDs 350mA
RGB 3W POWER 

RGB Z

Cr 86695

Gr 86696

Is 86697

Cr 86698

Gr 86699

Is 86700
 70

80

2

Ø70

80
2

 70

80

2

Ø70

80
2

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso. Corpo in alluminio. Flangia in 
ottone, in alluminio o acciaio inox. 
Montaggio su controcassa.

Outdoor drive-over recessed 
spotlight. Aluminium case, flange in 
brass, steel or aluminium. Assemled 
with outer casing. 

84936
Controcassa
Outer casing



503

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ivil

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

69

139

58

Cr 85798

Gr 85799

Is 85800

Cr 85801

Gr 85802

Is 85803

1,22 Kg

0,003 m³

001 630 mA 1 m 45° 2500 Kg 12J

1 LED 630mA
2W POWER 

Ø70

2

124

 70

2

124

167 lm

147 lm

127 lm

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

1,22 Kg

0,003 m³

10° 30° 50° 70° 120°

W
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LK
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Faretto da esterno carrabile ad in-
casso. Corpo in alluminio. Flangia in 
ottone, in alluminio o acciaio inox. 
Montaggio su controcassa. Alimen-
tatore incluso.

Outdoor drive-over recessed 
spotlight. Aluminium case, flange in 
brass, steel or aluminium. Assemled 
with outer casing. Driver included.

84935
Controcassa
Outer casing



504

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Otix

10° 30° 50° 70° 120°

1 LED 630mA
2W POWER 

Ø70

 70

80

2

20°

360°

20°

80
2

20°

360°

20°

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

001 630 mA 1 m ± 20° 45° 2500 Kg 12J

Cr 85822

Gr 85823

Is 85824

Cr 85826

Gr 85827

Is 85828

0,45 Kg

0,65 dm³

0,47 Kg

0,65 dm³

167 lm

147 lm

127 lm

1 LED 630mA
2W POWER 

Ø70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

20°

360°

20°

2

124

 70

20°

360°

20°

2

124

69

139

58

Cr 85810

Gr 85811

Is 85812

Cr 85813

Gr 85814

Is 85815

0,27 Kg

0,65 dm³

0,3 Kg

0,65 dm³

167 lm

147 lm

127 lm

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

69

92
56

SUGGESTED ACCESSORIES

Faretto da esterno carrabile ad incas-
so con ottica basculante. Corpo in al-
luminio. Flangia in ottone, in alluminio 
o in acciaio inox. Montaggio su con-
trocassa.

Drive-over, outdoor, recessed 
spotlight, with adjustable optic. 
Aluminium case and brass, aluminium 
or steel flange. Assemled on outer 
casing.

84935
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

84936
Controcassa
Outer casing



505

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Private Villa, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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506

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Cr 87735

Gr 87736

Is 87737

Cr 87738

Gr 87739

Is 87740

Sivar

0,25 Kg

2,16 dm³

0,26 Kg

2,16 dm³

321 lm

282 lm

243 lm

3 LED 350mA
3W POWER 

66

57

57

30° 50° 70° Diffused

011 350 mA 630 mA 1 m 48° 2500 Kg 12J

Diffused 00

30° 30

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

65

74
27

89421
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

Diffused 00

0,25 Kg

2,16 dm³

0,26 Kg

2,16 dm³

3 LEDs 350mA
RGB 3W POWER

RGB Z

Cr 88365

Gr 88366

Is 88367

Cr 88368

Gr 88369

Is 88370

Ø 70

50

2
Ø 70

51

2

 70

50

2  70

50

2

624-635

RGB / DIMMABLE

84953
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Faretto carrabile ad incasso ad ot-
tica fissa, applicazione con contro-
cassa. Corpo in alluminio. Flangia in 
ottone, in alluminio o in acciaio inox. 
Montaggio su controcassa.

Aluminium drive-over spotlight with 
fixed optic. Application with outer 
casing. Aluminium case and brass, 
aluminium or steel flange. Assemled 
on outer casing.



507

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Cr 88100

Gr 88101

Is 88102

Fyrtorn

501 lm

441 lm

381 lm

3 LED 630mA
6W POWER 

31 630 mA 48° 2000 Kg 12J

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cr 88103

Gr 88104

Is 88105

501 lm

441 lm

381 lm

3 LED 630mA
6W POWER 

0,92 Kg

2,7 dm³

0,98 Kg

2,7 dm³

Cr 88088

Gr 88089

Is 88090

Cr 88091

Gr 88092

Is 88093

1 Kg

2,7 dm³

1,06 Kg

2,7 dm³

80

110155

89160
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

10° 30° 50° 70° 120°

Ø120

Ø75

2 100

 120 Ø75

2 100

Ø120

Ø75

2
135

 120
Ø75

2
135
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Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica fissa. Corpo in al-
luminio. Flangia in ottone cromato, 
in alluminio verniciato grigio o in 
acciaio AISI316. Montaggio su con-
trocassa.

Aluminium drive-over spotlight with 
fixed optic. Application with outer 
casing. Aluminium case and brass, 
aluminium or steel flange. Assemled 
on outer casing.

84341
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request



508

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Insy

3 LED 630mA
6W POWER 

31 630 mA 630 mA ± 20° 48° 2000 Kg 12J

Cr 87226

Gr 87227

Is 87228

Cr 87229

Gr 87230

Is 87231

3 LEDs 2W 630mA
RGB 6W POWER

Cr 87250

Gr 87251

Is 87252

Cr 87253

Gr 87254

Is 87255

RGB Z

89160
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

501 lm

441 lm

381 lm

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

0,95 Kg

2,7 dm³

1,1 Kg

2,7 dm³

0,95 Kg

2,7 dm³

1,1 Kg

2,7 dm³

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 30° 50° 70° 120°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

110

220

Ø120

Ø75

2 135

 120 Ø75

2 135

Ø120

Ø75

2 135

 120 Ø75

2 135

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica basculante. Corpo 
in alluminio. Flangia in ottone cro-
mato, in alluminio verniciato grigio 
o in acciaio AISI316. Montaggio su 
controcassa.

Ouutdoor drive-over recessed 
spotlight with adjustable optic and 
aluminium case. Brass, aluminium or 
steel flange. Assembled with outer 
casing.

84900
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request



Molin Palace, Padova - Italy
Project realized by Linea Light Group
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510

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Insy

1 Kg

2,7 dm³

1,2 Kg

2,7 dm³

3 LED 630mA
6W POWER 

110

220

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

31 630 mA ± 20° 40° 2000 Kg 12J

Cr 87238

Gr 87239

Is 87240

Cr 87241

Gr 87242

Is 87243

501 lm

441 lm

381 lm

15° 30° 60°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Ø120

Ø75

2
135

 120
Ø75

2
135

84900
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica basculante. Corpo 
in alluminio. Flangia in ottone croma-
to, in alluminio verniciato grigio o in 
acciaio AISI316. Montaggio su con-
trocassa. Alimentatore incluso.

Ouutdoor drive-over recessed 
spotlight with adjustable optic and 
aluminium case. Brass, aluminium 
or steel flange. Assemled with outer 
casing. Driver included.



OPTICS CODE

511

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE

Is 87809

Is 87810

Gem

3 LED 350mA
3W POWER 

Ø120

 120

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 350 mA ± 20°

321 lm

282 lm

243 lm

1,17 Kg

2,7 dm³

1,22 Kg

2,7 dm³

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 30° 50° 70° 120°

Ø75

2 100

Ø75

2 100
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Faretto da esterno ad incasso da 
soffitto con ottica basculante. Cor-
po in alluminio. Flangia in acciaio 
inox. Sistema di fissaggio a molle 
per cartongesso.

Recessed ceiling spotlight with 
adjustable optic for outdoor 
application. Aluminium case and steel 
flange. Fixing system with springs for 
plasterboard.



512

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Is 87864

Is 87866

Atte

0,32 Kg

2,03 dm³

0,52 Kg

2,03 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630mA
2W POWER 

69

92
56

Ø70

 70

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

630 mA 30°

14

80

80

14

Is 87457

Is 87459

0,42 Kg

2,03 dm³

0,62 Kg

2,03 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630mA
2W POWER 

69

139

58

14

120

Ø70

120

14

 70

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

1 m

180°

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

84936
Controcassa
Outer casing

84935
Controcassa
Outer casing

Faretto da esterno ad incasso. Cor-
po in alluminio, con diffusore in po-
limetilmetacrilato sabbiato rivestito 
in acciaio inox. Montaggio su con-
trocassa.

Bollard with sanded polymethyl 
methacrylate (PMMA) covered in 
stainless steel diffuser. Aluminum 
case. Installation with outer casing.



513

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Is 87262

Is 87263

Kunda

1 Kg

2,7 dm³

1,1 Kg

2,7 dm³

167 + 167 lm

147 + 147 lm

127 + 127 lm

167 + 167 lm

147 + 147 lm

127 + 127 lm

2 LED 630mA
4W POWER 

10° 30° 50° 70° 120°

110

220

Ø75

2

130

360°

20°20°

2

130

360°

20°20°

Ø75

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA ± 20° 48° 2000 Kg 12J

Ø120

 120
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84900
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottiche basculanti indi-
pendenti tra loro. Corpo in alluminio, 
flangia in acciaio inox. Montaggio 
su controcassa.

Outdoor drive-over recessed 
spotlight with adjustable optics. 
Aluminium case and steel flange. 
Assemled with outer casing.



514

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Ø200 Gr 87542

Ø180 Is 87543

Sixten

2 Kg

11,5 dm³

1002 lm

882 lm

762 lm

6 LED 630mA
12W POWER 

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

012 630 mA 1 m 45° 2000 Kg 10J

Ø200 Gr 87546

Ø180 Is 87547

2,1 Kg

11,5 dm³

1002 lm

882 lm

762 lm

6 LED 630mA
12W POWER 

89160
Max 1 Article 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

3

Ø105

40

210

Ø180/200

10° 30° 50° 70° 120°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

3

Ø105

40

210

Ø180/200

139

170

240

84932
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Flangia in inox Ø 180 mm 
Flangia in alluminio Ø 200 mm

Stainless steel flange with 180 mm diam. 
Aluminium flange with 200 mm diam.

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica fissa. Corpo inte-
ramente in alluminio. Flangia in allu-
minio o acciaio inox. Montaggio su 
controcassa.

Outdoor, recessed, drive-over 
spotlight with fixed optic. Aluminum 
case and aluminium or steel flange; 
assembled on outer casing. 



Planetarium, Yaroslav - Russia
Project realized by PS Company
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516

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Ø200 Gr 86863

Ø180 Is 86864

Ø200 Gr 86871

Ø180 Is 86872

Adek

2 Kg

11,5 dm³

2,1 Kg

11,5 dm³

1002 lm

882 lm

762 lm

6 LED 630mA
12W POWER 

6 LEDs 2W 630mA
RGB 12W POWER

360°

20°20°

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

012 630 mA 630 mA 1 m ± 20° 45° 2000 Kg 10J

89160
Max 1 Article 
Output: 630mA

65

74
27

89168
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

10° 30° 50° 70° 120°

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

360°

20°20°

3

Ø105

40

210

Ø180/200

3

Ø105

40

210

Ø180/200

139

170

240

RGB Z 10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica basculante. Corpo 
interamente in alluminio. Flangia in 
alluminio o in acciaio inox. Montag-
gio su controcassa.

Drive-over recessed fixture with 
adjustable optic. Full aluminium, 
assembled with outer casing, 
aluminium or inox flange.

84932
Controcassa
Outer casing



517

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ø200 Gr 86867

Ø180 Is 86868

Adek

2,2 Kg

11,5 dm³

1002 lm

882 lm

762 lm

6 LED 630mA
12W POWER 

10° 30° 50° 70° 120°

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

012 630 mA 1 m ± 20° 45° 2000 Kg 10J

139

170

240

360°

20°20°

3

Ø105

40

210

Ø180/200

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12
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Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica basculante. Corpo 
interamente in alluminio. Flangia in 
alluminio o in acciaio inox. Montag-
gio su controcassa.
Driver incluso.

Drive-over recessed fixture with 
adjustable optic. Full aluminium, 
assembled with outer casing, 
aluminium or inox flange. Driver 
included.

84932
Controcassa
Outer casing



COLOURS CODE OPTICS CODE

518

SUGGESTED ACCESSORIES

Ø200 Gr 87556

Ø180 Is 87557

Siver

1,4 Kg

11,5 dm³

390 lm

321 lm

300 lm

3 LED 350mA
3W POWER 

Ø180/200

3
140

40

Ø105

011 350 mA 1 m 35° 2000 Kg 10J

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

139

170155

Diffused

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Flangia in inox Ø 180 mm 
Flangia in alluminio Ø 200 mm

Stainless steel flange with 180 mm diam. 
Aluminium flange with 200 mm diam.

84933
Controcassa
Outer casing

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con diffusore in vetro serigra-
fato per un effetto diffuso. Corpo 
interamente in alluminio. Flangia in 
alluminio o acciaio inox. Montaggio 
su controcassa.

Outdoor, recessed, drive-over 
spotlight with fixed optic. Aluminum 
case and aluminium or steel flange; 
assembled on outer casing. 



519

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ø180 Gr 85913

Ø200 Is 85914

Sista

6 Kg

27,5 dm³

2004 lm

1764 lm

1524 lm

12 LED 630mA
24W POWER 

200

230
304

7 630 mA 630 mA 1 m 45° 2000 Kg 10J

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

6 Kg

27,5 dm³

12 LEDs 2W 630mA
24W POWER

5

230

Ø180Ø260

360°

20°20°

5

230

Ø180Ø260

360°

20°20°

Gr 85917

Is 85918

RGB Z10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 30° 50° 70° 120°

W
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624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica basculante. Corpo 
interamente in alluminio. Flangia in 
alluminio o in acciaio inox. Montag-
gio su controcassa.

Drive-over recessed fixture with 
adjustable optic. Full aluminium 
body. Assemled with outer casing. 
Aluminium or inox flange.

84905
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Flangia in inox Ø 180 mm 
Flangia in alluminio Ø 200 mm

Stainless steel flange with 180 mm diam. 
Aluminium flange with 200 mm diam.



SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

520

Is 87704 Is 86463

Fasim

1,26 Kg

2,7 dm³

2,96 Kg

10,62 dm³

501 lm

441 lm

381 lm

501+501 lm

441+441 lm

381+381 lm

3 LED 630mA
6W POWER 

3+3 LED 630mA
12W POWER 

120

120

140

10° 30° 50° 70° 120°

169

158

129

3

 130

 83

105

360°

20°20° 3

106

360°

20°20°

 180

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 630 mA ± 20° 45° 2000 Kg 12J

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso, con ottica basculante. Cor-
po in alluminio. Flangia in acciaio 
inox. Montaggio con controcassa.

Outdoor drive-over recessed spotlight 
with adjustable optic. Aluminium 
case, steel flange, assembled with 
outer casing.

84928
Controcassa
Outer casing

84906
Controcassa
Outer casing



Molin Palace, Padova - Italy
Project realized by Linea Light Group
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SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

522

Is 88407

Sten - Klas

1,26 Kg

2,7 dm³

334 lm

294 lm

254 lm

Sten
2 LED 630mA
4W POWER 

3 105

45°

 130

 83

120

120

140

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

13 630 mA 35° 2000 Kg 12J

Is 88409

2,96 Kg

10,62dm³

658 lm

588 lm

508 lm

Klas
4 LED 630mA
8W POWER 

169

158

129

70° 70Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

45°

18
0

10
6

3

70°

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso, con ottica inclinata a 45°. 
Corpo in alluminio. Flangia in acciaio 
inox. Montaggio con controcassa.

Drive-over recessed spotlight for 
outdoor apllications, with 45° optic. 
Aluminium case and steel flange. 
Assemled on outer casing.

84928
Controcassa
Outer casing

84906
Controcassa
Outer casing



COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

523

Is 87701 Is 88411

Fasim

1,260 Kg

2,7 dm³

2,960 Kg

10,62dm³

260 lm

214 lm

200 lm

390 lm

321 lm

300 lm

2 LED 350mA
2W POWER 

3 LED 350mA
3W POWER 

169

158

129

3

 130

 83

105

3

106

 180

120

120

140

Diffused 00 Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 350 mA 35° 2000 Kg 10J

Diffused
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Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con diffusore in vetro serigra-
fato per un effetto diffuso. Corpo 
interamente in alluminio e flangia in 
acciaio inox. Montaggio su contro-
cassa.

Outdoor drive-over recessed spotlight 
with  silk screened glass. Aluminium 
case, steel flange, assembled with 
outer casing.

84906
Controcassa
Outer casing

84928
Controcassa
Outer casing



COLOURS CODE OPTICS CODE

524

SUGGESTED ACCESSORIES

Ø110

220

Lunstar

3 LED 630mA
6W POWER 

Is 87367

1,34 Kg

4,3 dm³

501 lm

441 lm

381 lm

Ø120

180
163

2

05° 05

025 630 mA 40°C 2000 Kg 12J

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

5°

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con effetto lama di luce. Cor-
po in alluminio, flangia in acciaio 
inox. Montaggio su controcassa.

Recessed, drive-over, outdoor 
spotlight. Aluminum case and steel 
flange. Assemled with outer casing.

Per una resa ottimale si consiglia l’applicazione su pareti illuminate da max. 15 lux.
In order to get the best performance of the fixture, pls have the article installed on a wall, with a max lux level of 15lux 

84900 
Controcassa
Outer casing



ALKO, Athens, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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526

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

INCLUDED ACCESSORIES

Nicro

1 LED 220/350mA
0,6/1W POWER 

Al 93363

0,3 Kg

0,65 dm³

Cold White C

Natural White N

Warm White W

350 mA

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

220 mA

120° 12

Diffused 00

001 1,5 m 40° 2000 Kg

1 LED 220/350mA
0,6/1W POWER

Al 93458

0,35 Kg

0,65 dm³

47

Ø45

4

47

Ø45

8,5

 65

Cold White C

Natural White N

Warm White W

220 mA

83 lm

69 lm

64 lm

350 mA

130 lm

107 lm

100 lm

220 mA

83 lm

69 lm

64 lm

350 mA

130 lm

107 lm

100 lm

350 mA

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

220 mA

120° 12

Diffused 00

65

74
27

89421
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

65

74
27

89421
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89157
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 220mA

80

100
31

89157
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 220mA

30° 60° 120°15°08°

Faretto da incasso carrabile per pavi-
mentazioni preesistenti. Corpo in allu-
minio anodizzato con vetro temprato 
da 10mm. Ottica rientrante per effetto 
anti-abbagliamento. Utilizzabile come 
segna passo o per creare effetti di luce 
su pareti esterne.

Recessed spotlight for installation in 
existing flooring. Anodised aluminium 
body with 10-mm toughened glass. 
Recessed optics for anti-glare effect. 
Can be used as a path marker or to 
create light effects on outside walls.

Controcassa per carotaggio INCLUSA

INCLUDED recessed housing for in-ground installation



Private Villa, Firenze - Italy
Project realized by Linea Light Group
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528

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Nicrox

Is 93457 Is 93459

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

001 <-> 31 1,5 m 40° 2000 Kg J

Diffused

120°

Diffused

120°

53

Ø75

47

Ø45

4 6

1 LED 220/350mA
0,6/1W POWER 

350 mA

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

220 mA

120° 12

Diffused 00

3 LEDs 220/350mA
1,8/3W POWER

350 mA

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

220 mA

120° 12

Diffused 00

220 mA

83 lm

69 lm

64 lm

350 mA

130 lm

107 lm

100 lm

220 mA

249 lm

207 lm

192 lm

350 mA

390 lm

321 lm

300 lm

0,4 Kg

0,65 dm³

0,7 Kg

0,65 dm³

30° 60° 120°15°08°

001 31

65

74
27

89421
Min 3 - Max 6 Articles 
Output: 350mA

65

74
27

89421
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89157
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 220mA

80

100
31

89157
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 220mA

Faretto da incasso per pavimenta-
zioni preesistenti o per posa in opera 
selezionando l'apposita controcassa. 
Corpo in acciaio AISI316 con vetro 
temprato da 12mm. Ottica rientrante 
per effetto anti-abbagliamento. Utiliz-
zabile come segna passo o per crea-
re effetti di luce su pareti esterne.

Recessed spotlight for existing flooring 
or installation with recessed housing. 
AISI316 body with 12-mm toughened 
glass. Recessed optics for anti-glare 
effect. Can be used as a path marker 
or to create light effects on outside 
walls.

98105
Controcassa per 
getto

Recessed housing 
for installation in 
concrete

98104
Controcassa per 
carotaggio

Recessed housing 
for in-ground 
installation

98107
Controcassa per 
getto

Recessed housing 
for installation in 
concrete

98106
Controcassa per 
carotaggio

Recessed housing 
for in-ground 
installation



Private Building, Rimini - Italy
Project realized by Linea Light Group
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530

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

3 LEDs 220mA
1,8W POWER 

Is 93463

1,1 Kg

2,16 dm³

249 lm

207 lm

197 lm

6 LEDs 350mA
6W POWER 

Is 93461

1,12 Kg

2,16 dm³

780 lm

642 lm

600 lm

Nicrox

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

120° 12

Diffused 00

8° 08

30° 30

60° 60

31 1,5 m 40° 2000 Kg

Diffused

53

Ø100

6

53

Ø100

6

120°

30° 60° 120°15°08°

65

74
27

89421
Max 1 Article 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89157
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 220mA

Faretto da incasso per pavimenta-
zioni preesistenti o per posa in opera 
selezionando l'apposita controcassa. 
Corpo in acciaio AISI316 con vetro 
temprato da 12mm. Ottica rientrante 
per effetto anti-abbagliamento. Utiliz-
zabile come segna passo o per crea-
re effetti di luce su pareti esterne.

Recessed spotlight for existing flooring 
or installation with recessed housing. 
AISI316 body with 12-mm toughened 
glass. Recessed optics for anti-glare 
effect. Can be used as a path marker 
or to create light effects on outside 
walls.

98109
Controcassa per 
getto

Recessed housing 
for installation in 
concrete

98109
Controcassa per 
getto

Recessed housing 
for installation in 
concrete

98108
Controcassa per 
carotaggio

Recessed housing 
for in-ground 
installation

98108
Controcassa per 
carotaggio

Recessed housing 
for in-ground 
installation



Private Villa, Genova - Italy
Project realized by Linea Light Group
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532

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

532

Tolf

Is 93934

Is 93935

1 LED 630mA
2W POWER 

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA 220 mA AISI 316 1 m 45°C 2500 Kg 12J

69

92
56

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

65

74
27

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

69

139

58

0,650 Kg

1,2 dm³

0,65 Kg

1,2 dm³

Is 94106

Is 94107

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

RGB Z

3 LEDs 1W 220mA
3W POWER

0,490 Kg

1,2 dm³

0,5 Kg

1,2 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Ø70

109

2

Ø48,3

 70

109

2

Ø48,3

Ø70

66

2

Ø48,3

 70

66

2

Ø48,3

15° 30° 60°8°

SUGGESTED ACCESSORIES

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto carrabile ad ottica fissa. Ap-
plicazione con controcassa. Realiz-
zato in acciaio AISI 316.

Drive-over spotlight, application with 
outer casing. Case in stainless steel 
AISI 316.

84936
Controcassa
Outer casing

84935
Controcassa
Outer casing



533

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

533

Is 93930

Is 93931

1 LED 630mA
2W POWER 

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Tolf
001 630 mA AISI 316 1 m 45°C 2500 Kg 12J

69

139

58

0,650 Kg

1,2 dm³

0,650 Kg

1,2 dm³

Ø70

109

2

Ø48,3

 70

109

2

Ø48,3

15° 30° 60°8°

211 lm

174 lm

162 lm
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Faretto carrabile ad ottica fissa. Ap-
plicazione con controcassa. Realiz-
zato in acciaio AISI 316.

Drive-over spotlight, application with 
outer casing. Case in stainless steel 
AISI 316.

84935
Controcassa
Outer casing



534

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Dordi

Is 93932

Is 93933
0,5 Kg

1,2 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

1 LED 630mA
2W POWER 

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA AISI 316 1 m 45°C 2500 Kg 12J

69

92
56

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

65

74
27

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

Is 93928

Is 93929
0,65 Kg

1,2 dm³

1 LED 630mA
2W POWER 

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

69

139

58

0,49 Kg

1,2 dm³

0,65 Kg

1,2 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Ø70

109

2

Ø48,3

 70

109

2

Ø70

66

2

 70

66

2

Ø48,3

Ø48,3

Ø48,3

8° 08

15° 15

30° 30

60° 60

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

20° 20°

20° 20°

20° 20°

20° 20°

15° 30° 60°8°

SUGGESTED ACCESSORIES

84936
Controcassa
Outer casing

84935
Controcassa
Outer casing

Faretto carrabile con ottica basculan-
te. Applicazione con controcassa. Re-
alizzato in acciaio AISI 316.

Drive-over with adjustable optic, 
application with outer casing. Case in 
stainless steel AISI 316.
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Bill & Coo, Mykonos, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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ll nuovo sistema di basculazione consente di regolare sem-
plicemente l’orientazione dell’ottica utilizzando una chiave a 
brugola adeguata.
Our new tilting system allows you to adjust the tilt of the optics 
using an Allen key.



536

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Sivar

0,24 Kg

2,03 dm³

0,25 Kg

2,03 dm³

3 LEDs 350mA
3W POWER 

Diffused 00

30° 30

50° 50

70° 70

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 350 mA 220 mA AISI 316 48°C 2500 Kg 12J 3 m

66

57
57

65

74
27

89421
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

Is 88371

Is 88372

Diffused 00RGB Z

3 LEDs 220mA
RGB 3W POWER 

321 lm

282 lm

243 lm

Is 87741

Is 87742

0,24 Kg

2,03 dm³

0,25 Kg

2,03 dm³

2

Ø40

2

 40

Ø70

 70

50

50

2

Ø40

2

 40

Ø70

 70

50

50

Diffused30° 50° 70°

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto carrabile ad ottica fissa. Ap-
plicazione con controcassa. Realiz-
zato in acciaio AISI 316.

Drive-over spotlight with fixed optic, 
application with outer casing. Case in 
stainless steel AISI 316.

84953
Controcassa
Outer casing



COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

537

Ingar

Is 87635

Is 87636

501 lm

441 lm

381 lm

3 LED 350mA
3W POWER 

3 LED 630mA
6W POWER 

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 350 mA 630 mA AISI 316 40°C 2000 Kg 12J

80

110
152,5

Ø120

103 2

120

103 2

Ø120

173

2

120

173

2

110

220

Is 87633

Is 87634

321 lm

282 lm

243 lm

1,4 Kg

2,7 dm³

1,4 Kg

2,7 dm³

2,1 Kg

4,3 dm³

2,1 Kg

4,3 dm³

10° 30° 50° 70° 120°
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Faretto carrabile. Applicazione con 
controcassa. Realizzato in acciaio 
AISI 316.

Drive-over spotlight, application with 
outer casing. Case in stainless steel 
AISI 316.

84341
Controcassa
Outer casing

84900
Controcassa
Outer casing



538

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Inger

Is 87647

Is 87648

3 LED 630mA
6W POWER 

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

011 630 mA AISI 316 48°C 2000 Kg 12J

173

2

20°

360°

20°

173

2

20°

360°

20°

Ø120

120

110

220

Is 87655

Is
 87656

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12

RGB Z

3 LEDs 2W 630mA
RGB 6W POWER

173

2

20°

360°

20°

173

2

20°

360°

20°

Ø120

120

10° 30° 50° 70° 120°

2,1 Kg

4,3 dm³

2,1 Kg

4,3 dm³

501 lm

441 lm

381 lm

2,1 Kg

4,3 dm³

2,1 Kg

4,3 dm³

624-635

RGB / DIMMABLE

Faretto carrabile con ottica bascu-
lante. Applicazione con controcas-
sa. Realizzato in acciaio AISI 316.

Drive-over with adjustable optic, 
application with outer casing. Case in 
stainless steel AISI 316.

84900
Controcassa
Outer casing



Metaksas Villa, Athens, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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540

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Blejan
29 630 mA 500 mA 5000 Kg AISI 316 5 m

3/9/18 LEDs
6/18/29W POWER 

1,36 Kg

4,28 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

2,81 Kg

10,63 dm³

1899 lm

1566 lm

1458 lm

Ø110

Ø68

86

3

Ø149

Ø142

88

4

Ø265

Ø217

110

4

Ø115

165

Ø77

Ø154

173

Ø121

Ø273

180

Ø173

3 LEDs 6W
630 mA

9 LEDs 18W
630 mA

18 LEDs 29W
500 mA

Is 94134

Is 94135

Is 94136

6,22 Kg

27,5 dm³

3240 lm

2664 lm

2484 lm

89160  Output: 630mA

65

74
27

89168  Output: 630mA

80

100
31

89167  Output: 500mA

80

100
31

30° 60° 120°15°

3 LEDs
Max 2

3 LEDs 9 LEDs
Max 4 1

18 LEDs
2 x 89167

Faro carrabile con corpo in acciaio AISI 
316. Lenti in metacrilato e vetro di dif-
fusione extrachiaro temprato. Dotato di 
resinatura d’impianto e di cavo di uscita 
in Neoprene lungo 5 metri.

Drive-over spotlight with AISI316 
steel body. Methacrylate lens and 
extra-clear toughened glass diffuser. 
Resin-bonded and supplied with 
5-metre Neoprene output cable.

98133
Controcassa per 
faro 9 LEDs.
Outer casing for 
9 LEDs spot.

98134
Controcassa per 
faro 3 LEDs.
Outer casing for 
3 LEDs spot.

98135
Controcassa per 
faro 18 LEDs.
Outer casing for 18 
LEDs spot.

Controcassa
Outer-casing
98134

Controcassa
Outer-casing
98133

Controcassa
Outer-casing
98135



541

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Zalex

Ø110

Ø68

86

3

Ø149

Ø142

88

4

Ø217

Ø265

110

4

3 LEDs 6W
630 mA

9 LEDs 18W
630 mA

18 LEDs 18W
350 mA

Is 94137

Is 94138

Is 94139

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

29 630 mA 350 mA 5000 Kg AISI 316 5 m

3/9/18 LEDs
6/18W POWER 

1,36 Kg

4,28 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

2,81 Kg

10,63 dm³

1899 lm

1566 lm

1458 lm

Ø115

165

Ø77

Ø154

173

Ø121

Ø273

180

Ø173

6,22 Kg

27,5 dm³

2340 lm

1926 lm

1800 lm

20° 20°

20° 20°

20° 20°

89160  Output: 630mA

65

74
27

89168  Output: 630mA

80

100
31

89158  Output: 350mA

80

100
31

30° 60°15°
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3 LEDs
Max 2

3 LEDs 9 LEDs
Max 4 1

18 LEDs
2 x 89167

ll sistema di basculazione consente di regolare 
semplicemente l’orientazione dell’ottica utilizzando 
un cacciavite.

Tilting system allows you to adjust tilt of optics 
using a screwdriver.

Faro carrabile con ottica basculante 
e corpo in AISI 316. Lenti in metacri-
lato e vetro di diffusione extrachiaro 
temprato. Dotato di resinatura d’im-
pianto e di cavo di uscita in Neopre-
ne lungo 5 metri.

Drive-over spotlight with AISI316 
steel body. Methacrylate lens and 
extra-clear toughened glass diffuser. 
Resin-bonded and supplied with 
5-metre Neoprene output cable.

98133
Controcassa per 
faro 9 LEDs.
Outer casing for 
9 LEDs spot.

98134
Controcassa per 
faro 3 LEDs.
Outer casing for 
3 LEDs spot.

98135
Controcassa per 
faro 18 LEDs.
Outer casing for 18 
LEDs spot.

Controcassa
Outer-casing
98134

Controcassa
Outer-casing
98133

Controcassa
Outer-casing
98135



COLOURS CODE OPTICS CODE

542

Zurep

1 LED 630mA
2W POWER 

Diffused 00Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

001 630 mA AISI 316 35°C 2000 Kg 12J

80

110
152,5

96

2

96

2

Is 88106

Is 88107

Ø120

120

1 Kg

2,7 dm³

1 Kg

2,7 dm³

211 lm

174 lm

162 lm

Diffused

SUGGESTED ACCESSORIES

84341
Controcassa
Outer casing

Faretto da esterno carrabile ad in-
casso con ottica fissa. Corpo e flan-
gia in acciaio AISI316. Vetro serigra-
fato. Montaggio su controcassa.

Drive-over outdoor spotlight with 
fixed optic, application with outer 
casing. Frame and flange in stainless 
steel AISI 316. Silk screened glass.



543

Emfietzoglou, Athens, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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Alcor Watt IP        Optics pag.

  2W 67 ·  · ·   180° 548

   

Acrab Watt IP        Optics pag.

  2W 67 ·  · ·   180° 548

   

Acrux Watt IP        Optics pag.

  2W 67 ·  ·  ·  180° 550

  

Altair Watt IP        Optics pag.

  2W 67 ·  ·   · 180° 550

  

Astropek Watt IP        Optics pag.

  2W 67   · · · · 180° 552

  

Edel Watt IP        Optics pag.

  6W 67   · · · · 180° 553

  

544

23WALK-OVER AND DRIVE-OVER 
SIGNALING LIGHTS
Apparecchi da interrare per illumina-
re pavimentazioni, in ambienti interni 
ed esterni, in versione calpestabile.
Questi articoli offrono un’emissio-
ne luminosa ad uno, due o quattro 
settori.

Floor recessed spotlights, for 
indoor and outdoor applications, 
in walk-over version.
These fittings offer a light emission 
in one, two or four sectors.



Vistor Watt IP        Optics pag.

  2W 67  ·     15° 30° 60° 120° 554
2W 2W  67 · ·     15° 30° 60° 120° 554
 

  

Valtur Watt IP        Optics pag.

  6W 67  ·     10° 30° 50° 70° 120° Diffused 554
 

  

Loum Watt IP        Optics pag.

  2W 67   · ·   180° 556

  

Revil Watt IP        Optics pag.

  2W 67   ·  ·  180° 556

  

545

Nink Watt IP        Optics pag.

  2W 67   ·   · 180° 556

  

Dans Watt IP        Optics pag.

  3W 67   · ·   180° 560

  6W 67   · ·   180°
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Phyl Watt IP        Optics pag.

  3W 67   ·  ·  180° 560

  6W 67   ·  ·  180°

Hoya Watt IP        Optics pag.

  3W 67   ·   · 180° 560

  6W 67   ·   · 180°

Siffer Watt IP        Optics pag.

  2W 67 ·  · ·   180° 562

  

Seved Watt IP        Optics pag.

  2W 67 ·  ·  ·  180° 562

  

Segol Watt IP        Optics pag.

  2W 67 ·  ·   · 180° 562

  

Halle Watt IP        Optics pag.

  6W 67 ·  · ·   180° 564

  

Halvor Watt IP        Optics pag.

  6W 67 ·  ·  ·  180° 564

  

Herlec Watt IP        Optics pag.

  6W 67 ·  ·   · 180° 564

  

546



Molin Palace, Padova - Italy
Project realized by Linea Light Group
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548

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Alcor - Acrab

Alcor

1 LED 630 mA
2W POWER

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

211 lm

174 lm

162 lm

Is 92707
0,158 Kg

1,16 dm³

Ø40

Ø27

60

10

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

Acrab

1 LED 630 mA
2W POWER

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

211 lm

174 lm

162 lm

Is 92685
0,167 Kg

1,16 dm³

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

Ø40

Ø27

60

10

029 630 mA 1 m 1500 kg 20 J

Included

Ø60

87
Ø32

Faretto da incasso carrabile comple-
tamente in acciaio AISI 316. Dotato 
di cavo in neoprene resinato con si-
stema antitraspirazione. Mono emis-
sione di luce radiale, con  innovativa 
lente estremamente performante. Ap-
plicazioni su pavimenti e pareti. Ideale 
per ambienti ad alta salinità.

Drive-over recessed spotlight entirely 
made of stainless steel AISI 316. 
It is equipped with resin-finished 
neoprene cable with anti-transpiration 
device. Single emission source with 
radial light distribution and innovative 
lens for top performances. It can be 
mounted on floors and walls. Ideal for 
environments with high salinity levels.

84918
Controcassa
Outer casing



549

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Private Parking, Siena - Italy
Project realized by Linea Light Group
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550

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Acrux - Altair

Acrux

1 LED 630 mA
2W POWER

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

029 630 mA 1 m 1500 kg 20 J

Is 92705
0,174 Kg

1,16 dm³

Ø40

Ø27

60

10

Altair

1 LED 630 mA
2W POWER

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Is 92709
0,155 Kg

1,16 dm³

Ø40

Ø27

60

10

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

211 lm

174 lm

162 lm

211 lm

174 lm

162 lm

Included

Ø60

87
Ø32

Faretto da incasso carrabile comple-
tamente in acciaio AISI 316. Dotato 
di cavo in neoprene resinato con si-
stema antitraspirazione. Mono emis-
sione di luce radiale, con  innovativa 
lente estremamente performante. Ap-
plicazioni su pavimenti e pareti. Ideale 
per ambienti ad alta salinità.

Drive-over recessed spotlight entirely 
made of stainless steel AISI 316. 
It is equipped with resin-finished 
neoprene cable with anti-transpiration 
device. Single emission source with 
radial light distribution and innovative 
lens for top performances. It can be 
mounted on floors and walls. Ideal for 
environments with high salinity levels.

84918
Controcassa
Outer casing



551

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Promenade, Rimini - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

552

CONTROLGEARS

1 LED 630 mA
2W POWER

211 lm

174 lm

162 lm

Astropek

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 1 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

0,4 Kg

2,16 dm³
Gr 86788

Ø100
Ø70

110° 33

0,4 Kg

2,16 dm³
Gr 86789

Ø100
Ø70

110°

33

0,4 Kg

2,16 dm³
Gr 8678733

Ø100
Ø70

55°

029 630 mA 40°C 3 m 1000 kg 20 J

Apparecchio carrabile interamente in 
alluminio. Diffusore in vetro temperato 
prismatico sabbiato antiabbagliamen-
to. Prodotto anti aspirazione interna. 
Apparecchio dotato di 3 mt di cavo, 
piattina rosso nera doppio isolamento 
FEP/FEP 2x0,75.

Full aluminium drive-over fixture. 
Prismatic sandblasted temperated 
glass diffusor. Product anti internal 
aspiration. Item supplied with 3 
metre of FEP/FEP 2x0,75 double 
insulated flat cable in black/red 
colour.



553

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

3 LED 630 mA
6W POWER

633 lm

522 lm

486 lm

Edel

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

80

100
31

89160
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

0,85 Kg

4,3 dm³
Gr 87004

Ø140
Ø120

110° 46,5

0,85 Kg

4,3 dm³
Gr 87005

Ø140
Ø120

110°

46,5

0,85 Kg

4,3 dm³
Gr 8676546,5

Ø140
Ø120

55°

029 630 mA 500 mA 40°C 3 m 2000 kg 20 J

1 LED 500 mA
6W POWER

580 lm

500 lm

430 lm

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

89159
Max 1 Articles 
Output: 500mA

92

117
38

89167
Min 2- Max 3Articles 
Output: 500mA

65

74
27

0,95 Kg

4,3 dm³
Is 93892

0,95 Kg

4,3 dm³
Is 93891

0,95 Kg

4,3 dm³
Is 93890

Ø140
Ø120

110° 46,5

Ø140
Ø120

110°

46,5

46,5

Ø140
Ø120

55°
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Apparecchio carrabile interamente in 
alluminio o in acciaio inox AISI 316 e 
tecnopolimero. Diffusore in vetro tem-
perato prismatico sabbiato antiabba-
gliamento. Prodotto anti aspirazione 
interna. Apparecchio dotato di 3 mt di 
cavo, piattina rosso nera doppio isola-
mento FEP/FEP 2x0,75.

Full aluminium or AISI 316 stainless 
steel and technopolymer drive-
over fixture. Prismatic sandblasted 
temperated glass diffusor. Product 
anti internal aspiration. Item supplied 
with 3 metre of FEP/FEP 2x0,75 
double insulated flat cable in black/
red colour.



554

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

Vistor

1 LED 630 mA
2W POWER

211 lm

174 lm

162 lm

Vistor - Valtur

Gr 93905

Is 94154

0,3 Kg

0,65 dm³

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Diffused 00

10° 10

30° 30

50° 50

70° 70

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

80

100
31

89160
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 630mA

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles  
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

001 - 011 630 mA 40°C 3 m

Valtur

3 LED 630 mA
6W POWER

501 lm

441 lm

381 lm

Gr 87010

0,65 Kg

2,16 dm³

Ø130

28,520

Ø70

001 011

10° 30° 50° 70° 120°

Apparecchio calpestabile interamen-
te in alluminio o acciaio inox AISI316. 
Diffusore in vetro trasparente (sab-
biato antiabbagliamento per ottica 
diffusa). Apparecchio dotato di 3 mt 
di cavo, piattina rosso nera doppio 
isolamento FEP/FEP 2x0,75.

Full aluminium or steel AISI316 
walk-over fixture. Transparent 
sandblasted non-glaring glass 
diffusor for diffused optic. Item 
supplied with 3 metre of FEP/FEP 
2x0,75 double insulated flat cable in 
black/red colour.



Metropol Hotel, Taormina - Italy
Project realized by Cardil Light Services
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COLOURS CODE OPTICS CODE

556

CONTROLGEARS

1 LED 630 mA
2W POWER

Loum-Revil-Nink

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

SUGGESTED ACCESSORIES

029 630 mA 1 m 1500 kg 20 J

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

NinkRevilLoum

211 lm

174 lm

162 lm

Gr 86096

Gr 86100

Gr 86104

0,31 Kg

1,16 m³

0,26 Kg

1,16 m³

0,25 Kg

1,16 m³

Ø70

70°

99

19
Ø70

70°

99

19

Ø70

70°

99

19

Ø70

70°

99

19

Ø70

110°

19

99

Ø70

110°

19

99

Loum

Revil

Nink

69

92
56

Apparecchio carrabile interamente in 
alluminio. Diffusore in vetro temperato 
prismatico sabbiato antiabbagliamen-
to. Prodotto anti aspirazione interna. 
Apparecchio dotato di 1 mt di cavo.

Full aluminium drive-over fixture. 
Prismatic sandblasted temperated 
glass diffusor. Product anti internal 
aspiration. Item supplied with 1 
metre of cable.

84936
Controcassa
Outer casing



Private Villa, Treviso - Italy
Project realized by Linea Light Group
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COLOURS CODE OPTICS CODE

558

SUGGESTED ACCESSORIES

NinkRevilLoum

69

139

58

1 LED 630 mA
2W POWER

Gr 86097

Gr 86101

Gr 86105

0,35 Kg

1,16 dm³

0,3 Kg

1,16 dm³

0,29 Kg

1,16 m³

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

029 630 mA 1 m 1500 kg 20 J

Ø70

140

19

Ø70

110°

Ø70

55°

Ø70

110°

Ø70

140

19

Ø70

140

19

Loum-Revil-Nink

Loum

Revil

Nink

211 lm

174 lm

162 lm

Apparecchio carrabile da incasso in-
teramente in alluminio. Montaggio su 
controcassa. Diffusore in vetro temperato 
prismatico sabbiato antiabbagliamento. 
Prodotto anti aspirazione interna. Ap-
parecchio dotato di 1 mt di cavo. Driver 
incluso.

Drive-over recessed fixture. Full 
alluminium, assembled with outer 
casing. Prismatic sandblasted 
temperated glass diffusor. Product 
anti internal aspiration. Item supplied 
with 1 metre of cable. Driver included.

84935
Controcassa
Outer casing



Ciutadella Rosas, Girona - Spain
Project realized by Juan Emo
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560

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIESSUGGESTED ACCESSORIES

Hoya HoyaPhyl Phyl
Dans Dans

3 LED 350 mA
3W POWER

3 LED 500 mA
6W POWER

390 lm

321 lm

300 lm

580 lm

500 lm

430 lm

Dans - Phyl - Hoya
029 350 mA 500 mA 2500 kg 20 J

Gr 86843 Gr 86845
0,69 Kg

2,03 dm³

0,935 Kg

2,7 dm³

Ø120

110°

Ø120

110°

Ø75

110

30

Ø75

168

30

Gr 86847 Gr 86849
0,65 Kg

2,03 dm³

0,9 Kg

2,7 dm³

Ø120

110°

Ø120

110°

Ø75

110

30

Ø75

168

30

Gr 86851 Gr 86853
0,65 Kg

2,03 dm³

0,9 Kg

2,7 dm³

Ø120

55°

Ø120

55°

Ø75

110

30

Ø75

168

30

Ø110

Ø80

Ø110

152,5 220

180° 18 180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

65

74
27

89421
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 350mA

80

100
31

89158
Min 1 - Max 4 Articles 
Output: 350mA

Dans

Phyl

Hoya

Dans

Phyl

Hoya

80

100
31

89159
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 500mA

92

117
38

89167
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 500mA

Apparecchio carrabile da incasso in-
teramente in alluminio. Montaggio su 
controcassa. Diffusore in vetro temperato 
prismatico sabbiato antiabbagliamento. 
Prodotto anti aspirazione interna. 

Drive-over recessed fixture. Full 
alluminium, assembled with outer 
casing. Prismatic sandblasted 
temperated glass diffusor. Product 
anti internal aspiration. 

84341 
Controcassa
Outer casing

84900 
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request



561

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES SUGGESTED ACCESSORIES

Hoya Hoya
Phyl PhylDans Dans

3 LED 350 mA
3 W POWER

3 LED 500 mA
6 W POWER

390 lm

321 lm

300 lm

580 lm

500 lm

430 lm

029 350 mA 500 mA 2500 kg 20 J

Gr 86844 Gr 86846
0,75 Kg

2,03 dm³

0,99 Kg

2,7 m³

Ø120

110°

Ø120

110°

Ø75

110

30

Ø75

168

30

Gr 86848 Gr 86850
0,7 Kg

2,03 dm³

0,96 Kg

2,7 m³

Ø120

110°

Ø120

110°

Ø75

110

30

Ø75

168

30

Gr 86852 Gr 86854
0,68 Kg

2,03 dm³

0,94 Kg

2,7 m³

Ø120

55°

Ø120

55°

Ø75

110

30

Ø75

168

30

Ø110

Ø80

Ø110

152,5 220

180° 18 180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Dans - Phyl - Hoya

Dans

Phyl

Hoya

Dans

Phyl

Hoya
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Apparecchio carrabile da incasso in-
teramente in alluminio. Montaggio su 
controcassa. Diffusore in vetro temperato 
prismatico sabbiato antiabbagliamento. 
Prodotto anti aspirazione interna. Driver 
incluso.

Drive-over recessed fixture. Full 
alluminium, assembled with outer 
casing. Prismatic sandblasted 
temperated glass diffusor. Product 
anti internal aspiration. Driver 
included.

84341 
Controcassa
Outer casing

84900 
Controcassa
Outer casing

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request

Con cavo resinato su richiesta
With resined cable on request



562

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

1 LED 630 mA
2W POWER

211 lm

172 lm

164 lm

029 630 mA 1500 kg 20 J

69

139

58

120°

90°

60°

Siffer-Seved-Segol

144

19

144

19

144

19

SegolSevedSiffer
211 lm

172 lm

164 lm

Is 87609 Is 87732
0,69 Kg

2,03 dm³

0,95 Kg

1,16 dm³

Ø70

Is 87610 Is 87733
0,65 Kg

2,03 dm³

0,94 Kg

1,16 dm³

Ø70

Is 87611 Is 87734
0,65 Kg

2,03 dm³

0,91 Kg

1,16 dm³

180° 18 180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Siffer

Seved

Segol

Siffer

Seved

Segol

Ø70

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

92

117
38

89168
Min 6 - Max 12 Articles 
Output: 630mA

69

92
56

84936
Controcassa
Outer casing

1 LED 630 mA
2W POWER

120°

90°

60°

101

19

101

19

101

19

Ø70

Ø70

Ø70

Segol
Seved

Siffer

Apparecchio carrabile ad emissione 
radiale, applicazione con controcassa. 
Realizzato in acciaio AISI 316.

Drive-over fixture with radial emission. 
Application with outer casing. Case in 
stainless steel AISI 316.

84935
Controcassa
Outer casing



Città della Speranza, Padova - Italy
Project realized by Linea Light Group

W
A

LK
-O

V
E

R
 A

N
D

 
D

R
IV

E
-O

V
E

R
 

S
IG

N
A

LI
N

G
 L

IG
H

TS



564

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE COLOURS CODE OPTICS CODE

Herlec
Halvor

Halle

3 LED 500 mA
6W POWER

540 lm

444 lm

414 lm

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

029 500 mA 2500 kg 20 J

Is 87603
1,33 Kg

1,8 dm³

120°

Ø120

122

30

80

110
152,5

Is 87604
1,32 Kg

1,8 dm³

Ø120

122

30

110°

Is 87605
1,3 Kg

1,8 dm³

Ø120

122

30

55°

80

100
31

89159
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 500mA

92

117
38

89167
Min 2 - Max 4 Articles 
Output: 500mA

Halle-Halvor-Herlec

Halle

Halvor

Herlec

Herlec
Halvor

Halle

3 LED 500 mA
6W POWER

540 lm

444 lm

414 lm

Is 87600
1,33 Kg

1,8 dm³

120°

Ø120

122

30

Is 87601
1,32 Kg

1,8 dm³

Ø120

122

30

110°

Is 87602
1,3 Kg

1,8 dm³

Ø120

122

30

55°

Halle

Halvor

Herlec

180° 18Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Apparecchio carrabile ad emissione 
radiale, applicazione con controcassa. 
Realizzato in acciaio AISI 316.

Drive-over fixture with radial emission. 
Application with outer casing. Case in 
stainless steel AISI 316.

84341
Controcassa
Outer casing



Private Villa, Brescia - Italy
Project realized by Azimut Agency
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Sub Watt IP        Optics pag.

  2W 68  10m  ·  15° 30° 60° Diffused 568

Atinox Watt IP        Optics pag.

  2W 68  10m    08° 15° 30° 60° 120° Diffused 570
 2W 68  10m   · 50° 120° 570

Admiral Watt IP        Optics pag.

  6/12/18W 68  5m ·   15° 30° 60° 120° 572
 6/12/18W 68  5m ·  · 15° 30° 60° 120° 572 
 24/27W 68  5m ·   15° 30° 60° 120° 574 
 24/27W 68  5m ·  · 15° 30° 60° 120° 574

Hermes Watt IP        Optics pag.

  6/12/14W 68  5m ·   15° 30° 60° 576
 6/12/14W 68  5m ·  · 15° 30° 60° 576
 18W 68  5m ·   15° 30° 60° 577 
 18W 68  5m ·  · 15° 30° 60° 577

Verne Watt IP        Optics pag.

  2W 68  10m    15° 30° 60° Diffused 578

566

24UNDERWATER SPOTLIGHTS
Encastrables et spots de piscine, en 
acier inox AISI316 ou en technopoly-
mère, en version avec lumière mono-
chromatique et RGB. 

Les spots encastrables sont éga-
lement disponibles avec bascule-
ment réglable à l’extérieur du corps 
de lampe.

Luminarias empotrables y focos para 
piscinas, de acero inoxidable AISI 316 
o tecnopolímero, en versión con luz 
monocromática y RGB.

Las luminarias empotrables también 
están disponibles en el modelo bascu-
lante regulable desde afuera del cuerpo 
de la lámpara.



Thetis Watt IP        Optics pag.

  6/18W 68  5m ·   15° 30° 60° 120° 580
 6/18W 68  5m ·  · 15° 30° 60° 120° 580
 27W 68  5m ·   15° 30° 60° 120° 581
 27W 68  5m ·  · 15° 30° 60° 120° 581

Erebus Watt IP        Optics pag.

  6/15W 68 · 5m ·   15° 30° 60° 582
 6/18W 68 · 5m ·  · 15° 30° 60° 582
 18W 68 · 5m ·   15° 30° 60° 584
 18W 68 · 5m ·  · 15° 30° 60° 584

Vigilant Watt IP        Optics pag.

  6/12/18W 68  5m    15° 30° 60° 586 
 6/12/18W 68  5m   · 15° 30° 60° 586
 24/29W 68  5m    15° 30° 60° 587
 24/29W 68  5m   · 15° 30° 60° 587
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567

Flash Watt IP L      Optics
 3,8W.. 68 300.. 5m     Diffused Trasparent 588
 ..21,1W  ..1200     
  5,8W.. 68 300.. 5m     Diffused Trasparent 588
 ..32,6W  ..1200     



568

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Sub
001 630 mA 1500 Kg 20 J 5 m

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

1 LED 630mA
2W POWER

211 lm

174 lm

162 lm

Is 93297

Is 93299

Is 93318

Diffused 00

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

93
33

75

54
33

70

min 10
34

1,7Ø37

Ø28

1,213 Kg

0,011 dm³

min 10
34

1,7 37

Ø28

2,732 Kg

0,011 dm³

min 10
34

1,7

Ø28

 37

2,732 Kg

0,027 dm³

30° 60°15° Diffused

Included

24
Spot résistant aux passages 
entièrement en acier inox AiSI 316. 
Degré de protection IP 68.

Foco apto para el tránsito a pie 
íntegramente en acero inoxidable AISI 
316. Grado de protección IP 68.

98148 
Boitier
Controcaja

98060 
Boitier
Controcaja
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Faro Garden Center, Catania - Italy
Project realized by Light Service



570

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Atinox

1 LED 630 mA
2W POWER

Diffused 00

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

211 lm

174 lm

162 lm

Is 93114

0,45 Kg

2,02 dm³

001 630 mA 220 mA 35° C 5 m 20 J

132
45

75

113
45

75

113
45

75

08° 30° 60° 120°15°

2,5

60

Ø50

Ø38

3 LEDs 220mA
RGB 2W Multichip

50° 50

120° 12

Is 94151

0,5 Kg

2,020 dm³

2,5

60

Ø50

Ø38

RGB Z

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

624-635

RGB / DIMMABLE

Spot à encastrement au 
sol. Application avec boîtier 
d’encastrement, Utilisations en 
immersion total. Réalisé en acier 
inox AISI 316

Luminaria adaptada para transito no 
rotado. Aplicación con contracaja 
y adecuado también para uso en 
inmersión. Hecho en acero inox AISI 
316.

84990 
Boitier
Controcaja

84990 
Boitier
Controcaja

84945 
Boitier
Controcaja



CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

571

08° 30° 60° 120°15°

Atinox
001 630 mA 220 mA 35° C 5 m 20 J

OR - SILICONE2÷15mm

1 LED 630 mA
2W POWER

Diffused 00

08° 08

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

211 lm

174 lm

162 lm

Is 93116

0,45 Kg

2,02 dm³

2,5

70

max 15

Ø28

Ø50

3 LEDs 220mA
RGB 2W Multichip

50° 50

120° 12

Is 94152

0,5 Kg

2,02 dm³

2,5

70

max 15

Ø28

Ø50

RGB Z

65

74
27

89420
Min 1 - Max 2 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA
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624-635

RGB / DIMMABLE

Spot carossable. Flasque filetée, 
apte aussi pour l’immersion. Produit 
en acier inox AISI 316

Luminaria adaptada para transito 
no rotado. Abrazadera  roscada. 
Idoneo tambien porins talaciones en 
imersion. Acero AISI 316 

Epaisseur maximum de la paroi: 15mm
Espesor pared mx: 15mm



572

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Admiral

Is 93635

3 LEDs 6W

Is 93636

6 LEDs 12W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

1,36 Kg

10,6 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

2,81 Kg

10,6 dm³

6 LEDs

1266 lm

1044 lm

972 lm

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Is 93638

9 LEDs 18W

Ø211

Ø142

Ø107

6

67 87

RGB Z

3/6/9 LEDS 630mA
6/12/18W POWER 

3/6/9 LEDS 630mA
RGB 6/12/18W

9 LEDs

1899 lm

1566 lm

1485 lm

Is 93495

3 LEDs 6W

Is 93637

6 LEDs 12W

1,36 Kg

10,6 dm³

2,81 Kg

10,6 dm³

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Is 93639

9 LEDs 18W

Ø211

Ø142

Ø107

6

67 87

29 630 mA 630 mA 5 m 20 J

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

68

30° 60°15° 120°

3 Leds 6 Leds 9 Leds

Max 2 Max 1
Max 2

3X 89160

89160  Output: 630mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

Spot avec corps et étrier entièrement 
en acier Inox AISI 316, optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion 
extra-clair trempé. Doté de résinage 
d’installation et de câble de sortie 
en Néoprène de 5 mètres de long. 
Possibilité d’utilisation en immersion.

Luminaria con cuerpo y brida 
totalmente de acero inoxidable AISI 
316, lentes de metacrilato y vidrio 
de difusión extraclaro templado. 
Equipada con resinado de instalación 
y con cable de salida de Neopreno 
de 5 metros de longitud. También 
adecuada para usos en inmersión.

Boitier
Controcaja
84937

Boitier
Controcaja
84937

Boitier
Controcaja
84938

Boitier
Controcaja
84938

84943
Boîtier pour 
projecteurs 6-9 
LEDs

Controcaja para 
proyector 6-9 
LEDs

84942
Boîtier pour 
projecteurs 3 
LEDs

Controcaja para 
proyector 3 
LEDs

84937
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 3 
LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 3 
LEDs

84938
Boîtier IP68 
pour projecteurs 
6-9 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
6-9 LEDs
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Private Villa, Brescia - Italy
Project realized by Azimut Agency



574

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

12/18 LEDS
24/27W POWER 

12/18 LEDS 630mA
RGB 24/27W 

6,223 Kg

27,5 dm³

12 LEDs

2532 lm

2088 lm

1944 lm

18 LEDs

3240 lm

2664 lm

2484 lm

6,223 Kg

27,5 dm³

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Admiral

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

RGB Z

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Is 93640

12 LEDs 24W
630mA

Is 93326

18 LEDs 27W
500mA

Is 93641

12 LEDs 24W
630mA

Is 93498

18 LEDs 27W
500mA

30 630 mA 500 mA 5 m 20 J

68

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

30° 60°15° 120°

89160  Output: 630mA

65

74
27

89159  Output: 500mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

18 LEDs
1 -> 3X 89159

12 LEDs
1 -> 3X 89160

Spot avec corps et étrier entièrement 
en acier Inox AISI 316, optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion 
extra-clair trempé. Doté de résinage 
d’installation et de câble de sortie en 
Néoprène de 5 mètres de long. Possibilité 
d’utilisation en immersion.

Luminaria con cuerpo y brida totalmente 
de acero inoxidable AISI 316, lentes de 
metacrilato y vidrio de difusión extraclaro 
templado. Equipada con resinado de 
instalación y con cable de salida de 
Neopreno de 5 metros de longitud. 
También adecuada para usos en 
inmersión.

84939
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 12-
18 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
12-18 LEDs

84944
Boîtier pour 
projecteurs 12-
18 LEDs

Controcaja para 
proyector 12-18 
LEDs



U
N

D
E

R
W

AT
E

R
 

S
P

O
TL

IG
H

TS

Bill & Coo, Mykonos, Greece
Project realized by IFI GROUP GREECE - www.ifigroup.gr

Picture realized by Yannis Kontos Photojournalist - www.yanniskontos.com
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Hermes

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Ø211

Ø142

Ø107

6

67 87

RGB Z

3/6/9 LEDS 630mA
6/12/14W POWER 

3/6/9 LEDS 630mA
RGB 6/12/14W

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Ø211

Ø142

Ø107

6

67 87

20°

360°

20°

20°

360°

20°

20°

360°

20°

20°

360°

20°

Is 93327

3 LEDs 6W
630mA

Is 93680

6 LEDs 12W
630mA

Is 93329

9 LEDs 14W
500mA

Is 93499

Is 93681

Is 93501

29 630 mA 500 mA 5 m ± 20° 20 J

68

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

1,36 Kg

10,6 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

2,81 Kg

10,6 dm³

6 LEDs

1266 lm

1044 lm

972 lm

9 LEDs

1620 lm

1332 lm

1242 lm

1,36 Kg

10,6 dm³

2,81 Kg

10,6 dm³

3 LEDs 6W
630mA

6 LEDs 12W
630mA

9 LEDs 14W
500mA

30° 60°15°

89160  Output: 630mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

3 LEDs 6 LEDs 9 LEDs

Max 2 1
Max 2

3X 89160

Spot avec corps et étrier entièrement 
en acier Inox AISI 316, optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion 
extra-clair trempé. Doté de résinage 
d’installation et de câble de sortie 
en Néoprène de 5 mètres de long. 
Possibilité d’utilisation en immersion. 
Optique basculante.

Luminaria con cuerpo y brida totalmente 
de acero inoxidable AISI 316, lentes de 
metacrilato y vidrio de difusión extraclaro 
templado. Equipada con resinado de 
instalación y con cable de salida de 
Neopreno de 5 metros de longitud. 
También adecuada para usos en 
inmersión. óptica basculante.

Boitier
Controcaja
84937
84942 (IP68)

Boitier
Controcaja
84938
84943 (IP68)

84943
Boîtier pour 
projecteurs 6-9 
LEDs

Controcaja para 
proyector 6-9 
LEDs

84942
Boîtier pour 
projecteurs 3 
LEDs

Controcaja para 
proyector 3 
LEDs

Boitier
Controcaja
84937
84942 (IP68)

Boitier
Controcaja
84938
84943 (IP68)

84937
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 3 
LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 3 
LEDs

84938
Boîtier IP68 
pour projecteurs 
6-9 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
6-9 LEDs



577

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

12/18 LEDS
18W POWER 

12/18 LEDS
RGB 18W 

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Hermes

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

RGB Z

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Is 93684

12 LEDs 18W
500mA

Is 93330

18 LEDs 18W
350mA

20°

360°

20°20°

360°

20°
Is 93685

12 LEDs 18W
500mA

Is 93502

18 LEDs 18W
350mA

30 500 mA 350 mA 5 m ± 20° 20 J

68

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

6,223 Kg

27,5 dm³

12 LEDs

2160 lm

1776 lm

1656 lm

18 LEDs

2340 lm

1926 lm

1800 lm

6,223 Kg

27,5 dm³

U
N

D
E

R
W

AT
E

R
 

S
P

O
TL

IG
H

TS

30° 60°15°

89159  Output: 500mA

65

74
27

89421  Output: 350mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

12 LEDs
1

3X 89159

12 LEDs
1

3X 89421

Spot avec corps et étrier entièrement 
en acier Inox AISI 316, optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion 
extra-clair trempé. Doté de résinage 
d’installation et de câble de sortie 
en Néoprène de 5 mètres de long. 
Possibilité d’utilisation en immersion. 
Optique basculante.

Luminaria con cuerpo y brida totalmente 
de acero inoxidable AISI 316, lentes de 
metacrilato y vidrio de difusión extraclaro 
templado. Equipada con resinado de 
instalación y con cable de salida de 
Neopreno de 5 metros de longitud. 
También adecuada para usos en 
inmersión. óptica basculante.

84939
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 12-
18 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
12-18 LEDs

84944
Boîtier pour 
projecteurs 12-
18 LEDs

Controcaja para 
proyector 12-18 
LEDs



578

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

Verne

1 LED 630 mA
2 W POWER

Diffused 00

15° 15

30° 30

60° 60

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

211 lm

174 lm

162 lm

Is 93112

001 630 mA 35° C 5 m 20 J

132
45

75

113
45

75

0,645 Kg

2,020 dm³

Ø50

Ø38

5

59

30° 60°15° Diffused

65

74
27

89420
Min 1 - Max 3 Articles 
Output: 630mA

80

100
31

89160
Min 1 - Max 6 Articles 
Output: 630mA

Spot à encastrement au 
sol. Application avec boîtier 
d’encastrement, Utilisations en 
immersion total. Réalisé en acier 
inox AISI 316.

Luminaria adaptada para transito no 
rotado. Aplicación con contracaja 
y adecuado también para uso en 
inmersión. Hecho en acero inox AISI 
316.

84990 
Boitier
Controcaja

84945 
Boitier
Controcaja
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Metropol Hotel, Taormina - Italy
Project realized by Cardil Light Services



580

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Thetis

Wh 93331

3 LEDs 6W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

1,1 Kg

10,6 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

1,9 Kg

10,6 dm³

1899 lm

1566 lm

1458 lm

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Wh 93333

9 LEDs 18WØ211

Ø142

Ø107

6

67 87

RGB Z

3/9 LEDS 630mA
6/18W POWER 

3/9 LEDS 630mA
RGB 6/18W

Wh 93503

3 LEDs 6W1,1 Kg

10,6 dm³

1,9 Kg

10,6 dm³

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Wh 93505

9 LEDs 18W
Ø211

Ø142

Ø107

6

67 87

29 630 mA 5 m 20 J

68

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

30° 60°15° 120°

ONLY
UNDERWATER

89160  Output: 630mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

3 LEDs 9 LEDs

Max 2
Max 2

3X 89160

Boitier
Controcaja
84937
84942 (IP68)

Boitier
Controcaja
84938
84943 (IP68)

Boitier
Controcaja
84937
84942 (IP68)

Boitier
Controcaja
84938
84943 (IP68)

84937
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 3 
LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 3 
LEDs

84938
Boîtier IP68 
pour projecteurs 
6-9 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
6-9 LEDs

Spot avec corps en acier Inox AISI 316 et 
collerette en technopolymère (Oxyde de 
Polyphénylène/Polystyrène). Optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion extra-
clair trempé. Doté de résinage d’installation 
et de câble de sortie en Néoprène de 5 
mètres de long. Conçu uniquement pour 
utilisation en immersion. Optique fixe.

Luminaria con cuerpo de acero inoxidable 
AISI 316 y brida de tecnopolímero 
(PolyphenyleneOxide/Polystyrene). Lentes 
de metacrilato y vidrio de difusión extraclaro 
templado. Equipada con resinado de 
instalación y con cable de salida de 
Neopreno de 5 metros de longitud. 
Desarrollada exclusivamente para usos en 
inmersión. óptica fija.



581

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

18 LEDS 500mA
27W POWER 

18 LEDS 500mA
RGB 27W 

5,27 Kg

27,5 dm³

3240 lm

2664 lm

2484 lm

5,27 Kg

27,5 dm³

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Thetis

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

RGB Z

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Wh 93334

18 LEDs 27W
500mA

Wh 93506

18 LEDs 27W
500mA

30 500 mA 5 m 20 J

68

30° 60°15° 120°

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

ONLY
UNDERWATER
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89159  Output: 500mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

18 LEDs
1

3X 89159

84939
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 12-
18 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
12-18 LEDs

Spot avec corps en acier Inox AISI 316 et 
collerette en technopolymère (Oxyde de 
Polyphénylène/Polystyrène). Optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion extra-
clair trempé. Doté de résinage d’installation 
et de câble de sortie en Néoprène de 5 
mètres de long. Conçu uniquement pour 
utilisation en immersion. Optique fixe.

Luminaria con cuerpo de acero inoxidable 
AISI 316 y brida de tecnopolímero 
(PolyphenyleneOxide/Polystyrene). Lentes 
de metacrilato y vidrio de difusión extraclaro 
templado. Equipada con resinado de 
instalación y con cable de salida de 
Neopreno de 5 metros de longitud. 
Desarrollada exclusivamente para usos en 
inmersión. óptica fija.
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Erebus

Wh 93335

3 LEDs 6W
630mA

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Wh 93337

9 LEDs 15W
500mAØ211

Ø142

Ø107

6

67 87

RGB Z

Wh 93507

3 LEDs 6W
500mA

Ø145Ø89

Ø68

61
89

Wh 93509

9 LEDs 15W
500mAØ211

Ø142

Ø107

6

67 87

20°

360°

20°

20°

360°

20°

20°

360°

20°

20°

360°

20°

29 500 mA 5 m ± 20° 20 J

68

1,1 Kg

10,6 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

1,9 Kg

10,6 dm³

1620 lm

1332 lm

1242 lm

1,1 Kg

10,6 dm³

1,9 Kg

10,6 dm³

3/9 LEDS
6/15W POWER 

3/9 LEDS
RGB 6/18W

ONLY
UNDERWATER

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

89420  Output: 630mA

65

74
27

89423  Output: 500mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

3 LEDs

1

9 LEDs
1

3X 89423

Boitier
Controcaja
84937
84942 (IP68)

Boitier
Controcaja
84938
84943 (IP68)

Boitier
Controcaja
84937
84942 (IP68)

Boitier
Controcaja
84938
84943 (IP68)

84937
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 3 
LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 3 
LEDs

84938
Boîtier IP68 
pour projecteurs 
6-9 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
6-9 LEDs

Spot avec corps en acier Inox AISI 316 et 
collerette en technopolymère (Oxyde de 
Polyphénylène/Polystyrène). Optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion extra-
clair trempé. Doté de résinage d’installation 
et de câble de sortie en Néoprène de 
5 mètres de long. Conçu uniquement 
pour utilisation en immersion. Optique 
basculante.

Luminaria con cuerpo de acero inoxidable 
AISI 316 y brida de tecnopolímero 
(PolyphenyleneOxide/Polystyrene). Lentes 
de metacrilato y vidrio de difusión extraclaro 
templado. Equipada con resinado de 
instalación y con cable de salida de 
Neopreno de 5 metros de longitud. 
Desarrollada exclusivamente para usos en 
inmersión.  óptica basculante.



Romano House, Ragusa - Italy
Project realized by Arch. Iraci Light Service

U
N

D
E

R
W

AT
E

R
 

S
P

O
TL

IG
H

TS



584

CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Erebus

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

RGB Z

Ø304
Ø170

81 110

6

Ø217

Wh 93338

18 LEDs 18W
350mA

Wh 93510

18 LEDs 18W
350mA

20°

360°

20°20°

360°

20°

30 350 mA 5 m ± 20° 20 J

68

5,27 Kg

27,5 dm³

2340 lm

1926 lm

1800 lm

5,27 Kg

27,5 dm³

18 LEDS
18W POWER 

18 LEDS 630mA
RGB 18W 

ONLY
UNDERWATER

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

15° 15

30° 30

60° 60

89421  Output: 350mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

18 LEDs
1

3X 89421

84939
Boîtier IP68 pour 
projecteurs 12-
18 LEDs

Controcaja IP68 
para proyector 
12-18 LEDs

Spot avec corps en acier Inox AISI 316 et 
collerette en technopolymère (Oxyde de 
Polyphénylène/Polystyrène). Optiques en 
méthacrylate et verre de diffusion extra-
clair trempé. Doté de résinage d’installation 
et de câble de sortie en Néoprène de 
5 mètres de long. Conçu uniquement 
pour utilisation en immersion. Optique 
basculante.

Luminaria con cuerpo de acero inoxidable 
AISI 316 y brida de tecnopolímero 
(PolyphenyleneOxide/Polystyrene). Lentes 
de metacrilato y vidrio de difusión extraclaro 
templado. Equipada con resinado de 
instalación y con cable de salida de 
Neopreno de 5 metros de longitud. 
Desarrollada exclusivamente para usos en 
inmersión.  óptica basculante.
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Faro Garden Center, Catania - Italy
Project realized by Arch. Scannella Light Service
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

Is 93645

3 LEDs 6W

Is 93646

6 LEDs 12W

1,21 Kg

10,6 dm³

633 lm

522 lm

486 lm

2,8 Kg

10,6 dm³

6 LEDs

1266 lm

1044 lm

972 lm Is 93648

9 LEDs 18W

9 LEDs

1899 lm

1566 lm

1458 lm

Is 93511

3 LEDs 6W

Is 93647

6 LEDs 12W

1,21 Kg

10,6 dm³

2,8 Kg

10,6 dm³

Is 93649

9 LEDs 18W

Vigilant
29 500 mA

24 V DC
5 m 100°

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

3/6/9 LEDS 630mA
6/12/18W POWER 

3/6/9 LEDS 630mA
RGB 6/12/18W

89

61

114

187

86

66

Ø86

Ø154

100°

100°

89

61

114

187

86

66

Ø86

Ø154

100°

100°

662 lm

581 lm

510 lm

6 LEDs

1464 lm

1284 lm

1127 lm

9 LEDs

1464 lm

1284 lm

1127 lm

RGB Z

89160  Output: 630mA

65

74
27

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

30° 60°15°

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

120°

624-635

RGB / DIMMABLE

3 LEDs 6 LEDs 9 LEDs

Max 2 1
Max 2

3X 89160

Spot orientable sur étrier, 
entièrement en acier Inox AISI 316, 
optiques en méthacrylate et verre 
de diffusion extra-clair trempé. Doté 
de résinage d’installation et de câble 
de sortie en Néoprène de 5 mètres 
de long. Possibilité d’utilisation en 
immersion.

Luminaria orientable en soporte, 
totalmente de acero inoxidable AISI 
316, lentes de metacrilato y vidrio 
de difusión extraclaro templado. 
Equipada con resinado de instalación 
y con cable de salida de Neopreno 
de 5 metros de longitud. También 
adecuada para usos en inmersión.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

6,25 Kg

27,5 dm³

12 LEDs

2532 lm

2088 lm

1944 lm

18 LEDs

3240 lm

2664 lm

2484 lm

6,25 Kg

27,5 dm³
Is 93650

12 LEDs 24W
630mA

Is 93342

18 LEDs 29W
500mA

Is 93651

12 LEDs 24W
630mA

Is 93514

18 LEDs 29W
500mA

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Red R

Green G

Blue B

Amber Y

RGB Z

12/18 LEDS
24/29W POWER 

12/18 LEDS
RGB 24/29W 

Vigilant
30 500 mA

24 V DC
5 m 100°

81Ø232

250 100°

81Ø232

250 100°
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15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

15° 15

30° 30

60° 60

120° 12

30° 60°15° 120°

89160  Output: 630mA

65

74
27

89159  Output: 500mA

65

74
27

624-635

RGB / DIMMABLE

18 LEDs
1

3X 89159

12 LEDs
1

3X 89160

Spot orientable sur étrier, 
entièrement en acier Inox AISI 316, 
optiques en méthacrylate et verre 
de diffusion extra-clair trempé. Doté 
de résinage d’installation et de câble 
de sortie en Néoprène de 5 mètres 
de long. Possibilité d’utilisation en 
immersion.

Luminaria orientable en soporte, 
totalmente de acero inoxidable AISI 
316, lentes de metacrilato y vidrio 
de difusión extraclaro templado. 
Equipada con resinado de instalación 
y con cable de salida de Neopreno 
de 5 metros de longitud. También 
adecuada para usos en inmersión.
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Flash

L mm Current Power C N W 

Is 93912 300 24V 0,16A 3,8W 312 lm 300 lm 288 lm 0,61 Kg 4,2 dm³

Is 93913 600 24V 0,4A 9,6W 780 lm 750 lm 720 lm 0,75 Kg 7,4 dm³

Is 93914 1000 24V 0,72A 17,3W 1404 lm 1350 lm 1296 lm0,93 Kg 13,7 dm³

Is 93915 1200 24V 0,88A 21,1W 1716 lm 1650 lm 1584 lm1,02 Kg 13,7 dm³

Transparent 36

Diffused 00

Transparent 36

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

MONO-EMISSION BI-EMISSION

L mm Current Power C N W 

Is 93916 300 24V 0,24A 5,8W 546 lm 525 lm 504 lm 0,62 Kg 4,2 dm³

Is 93917 600 24V 0,6A 14,4W 1170 lm 1125 lm 1080 lm0,76 Kg 7,4 dm³

Is 93918 1000 24V 1,1A 25,9W 2106 lm 2025 lm 1944 lm0,94 Kg 13,7 dm³

Is 93919 1200 24V 1,36A 32,6W 2574 lm 2475 lm 2376 lm1,03 Kg 13,7 dm³

022 5 m

75

Ø28

L

350˚

50

75

Ø28

L

350˚

50

89488  Power: 12W

80

100
31

89488  Power: 12W

80

100
31

89179  Power: 24W

92

117
38

89179  Power: 24W

92

117
38

89359  Power: 48W

114

140
50

89359  Power: 48W

114

140
50

3,8W 9,6W
Max 3 1

5,8W
Max 2

3,8W 9,6W 17,3W
Max 12 Max 4 Max 2

21,1W
Max 2

5,8W 14,4W 25,9W
Max 8 Max 3 1

32,6W
1

3,8W 9,6W 17,3W
Max 6 Max 2 1

21,1W
1

5,8W 14,4W
Max 4 1

Tube en polycarbonate avec bande 
LED installée sur le profilé en 
AISI316. L’étrier en AISI316 inclus 
permet de faire tourner le tube de 
350°. Version mono-faisceau avec 
bande LED 240 LEDs/m et bi-
faisceau avec bande LED 240 + 120 
LEDs/m.

Tubo de policarbonato con tira de 
LEDs instalada en un perfil de AISI 
316. El soporte de AISI 316 incluido 
permite que el tubo gire 350°. Versión 
monoemisión con Tira de LEDs de 
240 LEDs/m y biemisión con Tira de 
LEDs de 240 + 120 LEDs/m.

INCLUDED
Support pour montage mural
Soporte para montaje en pared
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Private Villa, Firenze - Italy
Project realized by Linea Light Group
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CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

CONTROLGEARS

COLOURS CODE OPTICS CODE

SUGGESTED ACCESSORIES

Flash

L mm Current Power C N W 

Is 93920 314 24V 0,16A 3,8W 312 lm 300 lm 288 lm 0,71 Kg 1,8 dm³

Is 93921 614 24V 0,4A 9,6W 780 lm 750 lm 720 lm 0,85 Kg 2,7 dm³

Is 93922 1014 24V 0,72A 17,3W 1404 lm 1350 lm 1296 lm1,02 Kg 4 dm³

Is 93923 1214 24V 0,88A 21,1W 1716 lm 1650 lm 1584 lm1,12 Kg 4,7 dm³

L mm Current Power C N W 

Is 93924 314 24V 0,24A 5,8W 546 lm 525 lm 504 lm 0,72 Kg 1,8 dm³

Is 93925 614 24V 0,6A 14,4W 1170 lm 1125 lm 1080 lm0,86 Kg 2,7 dm³

Is 93926 1014 24V 1,1A 25,9W 2106 lm 2025 lm 1944 lm1,03 Kg 4 dm³

Is 93927 1214 24V 1,36A 32,6W 2574 lm 2475 lm 2376 lm1,13 Kg 4,7 dm³

Transparent 36

Diffused 00

Transparent 36

Diffused 00

Cold White C

Natural White N

Warm White W

Cold White C

Natural White N

Warm White W

L

350˚ 44

Ø28

L

350˚ 44

Ø28

MONO-EMISSION BI-EMISSION

022 5 m

89488  Power: 12W

80

100
31

89488  Power: 12W

80

100
31

89179  Power: 24W

92

117
38

89179  Power: 24W

92

117
38

89359  Power: 48W

114

140
50

89359  Power: 48W

114

140
50

3,8W 9,6W
Max 3 1

5,8W
Max 2

3,8W 9,6W 17,3W
Max 12 Max 4 Max 2

21,1W
Max 2

5,8W 14,4W 25,9W
Max 8 Max 3 1

32,6W
1

3,8W 9,6W 17,3W
Max 6 Max 2 1

21,1W
1

5,8W 14,4W
Max 4 1

Tube en polycarbonate avec bande 
LED installée sur le profilé en AISI316. 
L’étrier en AISI316 inclus permet de 
faire tourner le tube de 350°. Version 
mono-faisceau avec bande LED 240 
LEDs/m et bi-faisceau avec bande 
LED 240 + 120 LEDs/m. Installation 
au sol avec clip (en option).

Tubo de policarbonato con tira de 
LEDs instalada en un perfil de AISI 
316. El soporte de AISI 316 incluido 
permite que el tubo gire 350°. Versión 
monoemisión con Tira de LEDs de 240 
LEDs/m y biemisión con Tira de LEDs 
de 240 + 120 LEDs/m. Instalación en 
el piso con clip (opcional).

98143
Support pour montage mural
Soporte para montaje en pared

93888
Clip de fixation
Clip de montaje



U
N

D
E

R
W

AT
E

R
 

S
P

O
TL

IG
H

TS

Can Nap, Barcelona - Spain
Project realized by Juan Emo



592

Ribbon Watt  LEDs/m  IP   pag.

  4,8W/m  60  20      594
 14,4W/m  60  20   594 
 9,6W/m  120  20   595 
 19,2W/m  240  20   595
 14,4W/m  60  20     · 596

592

25LIGHTING STRIPS

R G YC N W B

Dropper Watt  LEDs/m  IP   pag.

  4,8W/m  60  50      598
 14,4W/m  60  50   598 
 14,4W/m  60  50     · 599

Side Strip Watt  LEDs/m  IP   pag.

  7,7W/m  96  66   603

Silicon Cased Watt  LEDs/m  IP   pag.

  4,8W/m  60  66      600
 14,4W/m  60  66   600 
 14,4W/m  60  66     · 602

Nastri di circuiti stampati (LED SMD) 
che permettono di creare linee di 
luce e, grazie alla banda adesiva 
presente sul dorso o all’apposito 
kit, il fissaggio risulta semplice an-
che negli spazi più ristretti.
Sono disponibili nelle versioni mo-
nocromatiche da 60, 120 e 240 
LEDs/m; la versione RGB permette 
di creare effetti di luce policromatici.

L’esclusivo Strip Service è il servizio 
di i-LèD che permette di personaliz-
zare l’acquisto in base alle esigenze 
progettuali, perchè il cliente può...

... acquistare solo la lunghezza de-
siderata
... eliminare gli sprechi 
... risparmiare tempo e denaro
... ottenere un risultato garantito da 
personale qualificato i-LèD

Al momento dell’ordine è necessa-
rio indicare la lunghezza dello spez-
zone per ogni codice prodotto.

Tapes of printed circuits (SMD LEDs) 
giving the possibility to create light 
lines. Thanks to the adhesive back of 
the tapes or the specific included kit, 
fixing is simple even in tight spaces.
Strips are available with 60, 120 and 
240 LED/mt, in monochromatic light, 
or with RGB LEDs, for polychromatic 
light effects.

The exclusive Strip Service is the 
i-LèD service that customises every 
purchase according to the project 
needs, because the customer can...

... buy only the exact strip length 
needed
... eliminate wastes
... save time and money
... obtain a result guaranteed by the 
i-LèD qualified staff

When placing the order, it is necessary 
to indicate the length of the required 
segment, for each product code.
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Planetarium, Yaroslav - Russia
Project realized by PS Company
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

Ribbon

Strip 60 LEDs/m

023 50 cm

Hi-Flux 60 LEDs/m

2,4

10

100

2,4

10

100

LED SMD

ADHESIVE TAPE

LED SMD

ADHESIVE TAPE

1m 3m 0,3m

 1m  +plus

60 LEDs/m nm - K lm/m

89105 8000 K 390

89975 4500 K 370

89106 3000 K 360

89110 625 nm 120

89108 525 nm 240

89107 465 nm 150

89109 588 nm 120

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m nm - K lm/m

98010 8000 K 390

98012 4500 K 370

98011 3000 K 360

98016 625 nm 120

98014 525 nm 240

98013 465 nm 150

98015 588 nm 120
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

 1m  +plus

60 LEDs/m nm - K lm/m

89410 8000 K 1170

89979 4500 K 1110

89411 3000 K 1080

89981 625 nm 360

89982 525 nm 720

89978 465 nm 450

89980 588 nm 360

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m nm - K lm/m

98034 8000 K 1170

98036 4500 K 1110

98035 3000 K 1080

98040 625 nm 360

98038 525 nm 720

98037 465 nm 450

98039 588 nm 360
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

89408   Min 0,1 - Max 1 m

13822

20

2x1 mm² 1 m

Max 125 m

89408   Min 0,1 - Max 0,3 m

13822

20

2x1 mm² 0,3 m

Max 135 m

89487   Min 0,1 - Max 3 m

107

27

48

2x1 mm² 2 m

Max 60 m
2x1 mm² 3 m

Max 40 m

89487   Min 0,1 - Max 1 m

107

27

48

2x1 mm² 1 m

Max 40 m

84829   Min 0,1 - Max 5 m

103

27
58

2x1 mm² 4 m

Max 30 m
2x1 mm² 5 m

Max 25 m

84829   Min 0,1 - Max 1,5 m

103

27
58

2x1 mm² 1,5 m

Max 25 m

Led strip composta da 60 LEDs/metro 
montati su circuito flessibile e adesivo. 
Facilmente adattabile ad ogni tipo 
di applicazione, può essere piegata 
o tagliata in unità da 6 LED senza 
danneggiare il resto del modulo. 
TUTTE TESTATE.

The StripLed is composed of 60 
Leds/meter integrated in a flexible 
circuit. Easily adaptable in every 
type of application and can be cut 
in 6 Led unit without damaging the 
rest of the module.  
ALL TESTED.

89125 
Prolunga 3m
Extension 3m

89121 
Cavo connettore
Connector cable

89119 
Raccordo multiplo
Multiple connector

89123 
Prolunga 1m
Extension 1m

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 24W (4,8W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,2A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 15 mt (3 Rolle)

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 72W (14,4W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,6A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 



595

SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

Ribbon

Strip 120 LEDs/m Strip 240 LEDs/m

2,4

8

50

2,4

10

25

89408   Min 0,1 - Max 0,5 m

13822

20

2x1 mm² 1 m

Max 60 m

89487   Min 0,1 - Max 1,5 m

107

27

48

2x1 mm² 1,5 m

Max 40 m

89487   Min 0,1 - Max 0,75 m

107

27

48

2x1 mm² 0,75 m

Max 30 m

84829   Min 0,1 - Max 2,5 m

103

27
58

2x1 mm² 2,5 m

Max 25 m

84829   Min 0,1 - Max 1,25 m

103

27
58

2x1 mm² 2,5 m

Max 12 m

84700   Min 0,1 - Max 3,9 m
2x1 mm² 3,9 m

Max 8 m

38

97

129

LED SMD

ADHESIVE TAPE

LED SMD

ADHESIVE TAPE

023 50 cm

1m 3m 0,3m

 1m  +plus

120 LEDs/m nm - K lm/m

98073 8000 K 780

98074 4500 K 740

98075 3000 K 720

5m REEL / ROLLA

120 LEDs/m nm - K lm/m

98076 8000 K 780

98077 4500 K 740

98078 3000 K 720
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

 1m  +plus

240 LEDs/m nm - K lm/m

98079 8000 K 1560

98080 4500 K 1480

98081 3000 K 1440

5m REEL / ROLLA

240 LEDs/m nm - K lm/m

98082 8000 K 1560

98083 4500 K 1480

98084 3000 K 1440
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE
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Led strip composta da 120 o 240 
LEDs/metro montati su circuito fles-
sibile e adesivo. Facilmente adattabile 
ad ogni tipo di applicazione, può esse-
re piegata o tagliata in unità da 6 LED 
senza danneggiare il resto del modulo.
TUTTE TESTATE.

The StripLed is composed of 240 
Leds/meter integrated in a flexible cir-
cuit. Easily adaptable in every type of 
application and can be cut in 6 Led 
unit without damaging the rest of the 
module.  
ALL TESTED.

89125 
Prolunga 3m
Extension 3m

89121 
Cavo connettore
Connector cable

89119 
Raccordo multiplo
Multiple connector

89123 
Prolunga 1m
Extension 1m

N° Leds rolla - Reel N° Leds 600 (120 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 48W (9,6W/m)

Corrente di rete - Main tension 2 A (0,4A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt

N° Leds rolla - Reel N° Leds 1200 (240 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 96W (19,2W/m)

Corrente di rete - Main tension 4 A (0,8A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

50 cm

RGB Strip 60 LEDs/m

Ribbon RGB

2,2

10

100

LED SMD

ADHESIVE TAPE

 1m  +plus

60 LEDs/m

89111

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m

98017

STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

89391   Min 0,1 - Max 3m

107

27

48

4x1 mm²

Max 40 m

1 m

4x1 mm²

Max 20 m

2 m

4x1 mm²

Max 10 m

3 m

Led strip RGB composta da 60 
LEDs/metro montati su circuito fles-
sibile e adesivo. Facilmente adat-
tabile ad ogni tipo di applicazione, 
può essere piegata o tagliata in 
unità da 6 LED senza danneggiare 
il resto del modulo. 
TUTTE TESTATE.

The RGB StripLed is composed of 
60 Leds/meter integrated in a flexible 
circuit. Easily adaptable in every type 
of application and can be cut in 6 Led 
unit without damaging the rest of the 
module.  
ALL TESTED.

89126 
Prolunga 3m
Extension 3m

89122 
Cavo connettore
Connector cable

89120 
Raccordo multiplo
Multiple connector

89124 
Prolunga 1m
Extension 1m

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 72 W (14,4 W/m)

Corrente di rete - Main tension 3 A (0,6A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

Dropper

Strip 60 LEDs/m

50 cm

Hi-Flux Strip

2,4

10

100

2,4

10

100

LED SMD

ADHESIVE TAPE

SILICON

LED SMD

ADHESIVE TAPE

SILICON

1m 3m 0,3m

 1m  +plus

60 LEDs/m nm - K lm/m

89398 8000 K 390

89976 4500 K 370

89399 3000 K 360

89403 625 nm 120

89401 525 nm 240

89400 465 nm 150

89402 588 nm 120

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m nm - K lm/m

98018 8000 K 390

98020 4500 K 370

98019 3000 K 360

98024 625 nm 120

98022 525 nm 240

98021 465 nm 150

98023 588 nm 120
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

 1m  +plus

60 LEDs/m nm - K lm/m

89642 8000 K 1170

98085 4500 K 1110

89641 3000 K 1080

98086 625 nm 360

98087 525 nm 720

98088 465 nm 450

98089 588 nm 360

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m nm - K lm/m

98090 8000 K 1170

98091 4500 K 1110

98092 3000 K 1080

98093 625 nm 360

98094 525 nm 720

98095 465 nm 450

98096 588 nm 360
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

89408   Min 0,1 - Max 1 m

13822

20

2x1 mm² 1 m

Max 125 m

89408   Min 0,1 - Max 0,3 m

13822

20

2x1 mm² 0,3 m

Max 135 m

89487   Min 0,1 - Max 3 m

107

27

48

2x1 mm² 2 m

Max 60 m
2x1 mm² 3 m

Max 40 m

89487   Min 0,1 - Max 1 m

107

27

48

2x1 mm² 1 m

Max 40 m

84829   Min 0,1 - Max 5 m

103

27
58

2x1 mm² 4 m

Max 30 m
2x1 mm² 5 m

Max 25 m

84829   Min 0,1 - Max 1,5 m

103

27
58

2x1 mm² 1,5 m

Max 25 m

Led strip composta da 60 LEDs/
metro montati su circuito flessibile 
e adesivo. Facilmente adattabile ad 
ogni tipo di applicazione, può essere 
piegata o tagliata in unità da 6 LED 
senza danneggiare il resto del mo-
dulo. 
TUTTE TESTATE.

The StripLed is composed of 60 
Leds/meter integrated in a flexible cir-
cuit. Easily adaptable in every type of 
application and can be cut in 6 Led 
unit without damaging the rest of the 
module.  
ALL TESTED.

89125 
Prolunga 3m
Extension 3m

89121 
Cavo connettore
Connector cable

89119 
Raccordo multiplo
Multiple connector

89123 
Prolunga 1m
Extension 1m

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 24W (4,8W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,2A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 15 mt (3 Rolle)

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 72W (14,4W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,6A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

50 cm 

RGB Strip 60 LEDs/m

Dropper RGB

LED SMD

ADHESIVE TAPE

SILICON

2,4

10

100

 1m  +plus

60 LEDs/m

89416

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m

98025

STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE
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89391   Min 0,1 - Max 3m

107

27

48

4x1 mm²

Max 40 m

1 m

4x1 mm²

Max 20 m

2 m

4x1 mm²

Max 10 m

3 m

Led strip RGB composta da 60 
LEDs/metro montati su circuito fles-
sibile e adesivo. Facilmente adat-
tabile ad ogni tipo di applicazione, 
può essere piegata o tagliata in 
unità da 6 LED senza danneggiare 
il resto del modulo. 
TUTTE TESTATE.

The RGB StripLed is composed of 
60 Leds/meter integrated in a flexible 
circuit. Easily adaptable in every type 
of application and can be cut in 6 Led 
unit without damaging the rest of the 
module.  
ALL TESTED.

89126 
Prolunga 3m
Extension 3m

89122 
Cavo connettore
Connector cable

89120 
Raccordo multiplo
Multiple connector

89124 
Prolunga 1m
Extension 1m

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 72W (14,4W/m)

Corrente di rete - Main tension 3 A (0,6A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS CONTROLGEARS

Silicon cased

Strip 60 LEDs/m Hi-Flux Strip

2 m

LED SMD

SILICON CASE

LED SMD

SILICON CASE

4,5

12

100 100

4,5

12

89408   Min 0,1 - Max 1 m

13822

20

2x1 mm² 1 m

Max 125 m

89408   Min 0,1 - Max 0,3 m

13822

20

2x1 mm² 0,3 m

Max 135 m

89487   Min 0,1 - Max 3 m

107

27

48

2x1 mm² 2 m

Max 60 m
2x1 mm² 3 m

Max 40 m

89487   Min 0,1 - Max 1 m

107

27

48

2x1 mm² 1 m

Max 40 m

84829   Min 0,1 - Max 5 m

103

27
58

2x1 mm² 4 m

Max 30 m
2x1 mm² 5 m

Max 25 m

84829   Min 0,1 - Max 1,5 m

103

27
58

2x1 mm² 1,5 m

Max 25 m

 1m  +plus

60 LEDs/m nm - K lm/m

91000 8000 K 390

91002 4500 K 370

91001 3000 K 360

91006 625 nm 120

91004 525 nm 240

91003 465 nm 150

91005 588 nm 120

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m nm - K lm/m

98026 8000 K 390

98028 4500 K 370

98027 3000 K 360

98032 625 nm 120

98030 525 nm 240

98029 465 nm 150

98031 588 nm 120
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

 1m  +plus

60 LEDs/m nm - K lm/m

89749 8000 K 1170

89984 4500 K 1110

89748 3000 K 1080

89986 625 nm 360

89987 525 nm 720

89983 465 nm 450

89985 588 nm 360

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m nm - K lm/m

98041 8000 K 1170

98043 4500 K 1110

98042 3000 K 1080

98047 625 nm 360

98045 525 nm 720

98044 465 nm 450

98046 588 nm 360
STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

Led strip composta da 60 LEDs/me-
tro montati su circuito flessibile con 
copertura in silicone fornita con 2 m 
di cavo. Può essere tagliata in unità 
da 6 LED senza danneggiare il resto 
del modulo. 
TUTTE TESTATE.

The StripLed is composed of 60 
Leds/meter integrated in a flexible 
circuit with silicon cover. Easily adap-
table in every type of application and 
can be cut in 6 Led unit without da-
maging the rest of the module.  
ALL TESTED.

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 24W (4,8W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,2A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 15 mt (3 Rolle)

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 72W (14,4W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,6A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 

89629 
Prolunga con 
connettore M
Extension with 
male connector

99000 
Prolunga con 
connettore F
Extension with 
female connector

Included 
Kit fissaggio
Fixing kit
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CONTROLGEARS

SUGGESTED ACCESSORIES

RGB Strip 60 LEDs/m

Silicon cased RGB
2 m

LED SMD

SILICON CASE

100

4,5

12

89391   Min 0,1 - Max 3m

107

27

48

4x1 mm²

Max 40 m

1 m

4x1 mm²

Max 20 m

2 m

4x1 mm²

Max 10 m

3 m

 1m  +plus

60 LEDs/m

91007

5m REEL / ROLLA

60 LEDs/m

98033

STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE

89630 
Prolunga con 
connettore M
Extension with 
male connector

99001 
Prolunga con 
connettore F
Extension with 
female connector

Led strip RGB composta da 60 
LEDs/metro montati su circuito 
flessibile con copertura in silicone 
fornita con 2 m di cavo. Può essere 
tagliata in unità da 6 LED senza dan-
neggiare il resto del modulo. 
TUTTE TESTATE.

The RGB StripLed is composed of 
60 Leds/meter integrated in a flexible 
circuit with silicon cover. Easily adap-
table in every type of application and 
can be cut in 6 Led unit without da-
maging the rest of the module.  
ALL TESTED.

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 72W (14,4W/m)

Corrente di rete - Main tension 3 A (0,6A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 5 mt 

Included 
Kit fissaggio
Fixing kit
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SUGGESTED ACCESSORIES

CONTROLGEARS

Side Strip

Side strip

023 2 m

SILICON CASE

LED SMD

10

3,8

60

89408   Min 0,1 - Max 0,7 m

13822

20

2x1 mm² 0,7 m

Max 170 m

89487   Min 0,1 - Max 1,5 m

107

27

48

2x1 mm² 1,5 m

Max 80 m

84829   Min 0,1 - Max 3 m

103

27
58

2x1 mm² 3 m

Max 40 m

 1m  +plus

96 LEDs/m nm - K lm/m

98051 6000 K 780

98052 3700 K 740

5m REEL / ROLLA

96 LEDs/m nm - K lm/m

98097 6000 K 780

98098 3700 K 740

STRIP LED ORDERS WITH SERVICE
COD. STRIP + QUANTITY OF PIECES + Mt. PER PIECE
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Led strip impermeabile ad elevata 
flessibilità, per illuminazione frontale, 
ideale per decorazioni, insegne e 
applicazioni su superfici anche non 
piane. Facilmente adattabile ad ogni 
tipo di applicazione, può essere 
piegata o tagliata in unità da 6 LED 
senza danneggiare il resto del modulo.  
TUTTE TESTATE.

89629 
Prolunga con 
connettore M
Extension with 
male connector

99000 
Prolunga con 
connettore F
Extension with 
female connector

Included 
Kit fissaggio
Fixing kit

N° Leds rolla - Reel N° Leds 480 (96 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 38,5W (7,7W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,2A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 15 mt (3 Rolle)
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WIRING

230V AC

POWER
SUPPLY

L

24V DC

230V AC

POWER
SUPPLY

L

MAX 5 m
24V DC

84879

230V AC

POWER
SUPPLY

L = 6,25 m

24V DC

980119801198011
L = 25 x 0,75

0,2 x 15
= 6,25m

Ex. 3 reels RIBBON MONO 5m

S (section cable) = 0,75mm²

230V AC

POWER
SUPPLY

L

MAX 5 m
24V DC

89185

L = 25 x S
I x m

Ex. STRIP RIBBON 60 LEDs/m

89119

89120

CALCOLO LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE LENGTH CALCULATION

L Lunghezza cavo
Cable length

S Sezione cavo in rame (mm²)
Brass cable section (mm²)

I Ampere/m

m m totali strip collegati alla linea
Total strip mt wired to the line

*25 Coefficiente standard
Standard coefficient

N° Leds rolla - Reel N° Leds 300 (60 LEDs/m)

Voltaggio - Voltage 24V DC

Potenza rolla - Reel Power 24W (4,8W/m)

Corrente di rete - Main tension 1 A (0,2A/m)

Temperatura - Temperature -20~+40°C

Durata - Lasting 30.000

Lunghezza max continua - Max. length in continuous 15 mt (3 Rolle)

CALCOLO LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE LENGTH CALCULATION
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MONO Code

89119

Code

89120

RGB

MONO Code

89121

Code

89122

RGB

Code L. 1m (0,2 A) 3m(0,6 A) 5m (1A)

89123 1 m 0,02 V 0,07 V 0,11 V
89125 3 m 0,07 V 0,2 V 0,33 V

MONO

Code L. 1m (0,2 A/ch) 3m(0,6 A/ch) 5m (1A/ch)

89124 1 m 0,05 V 0,15 V 0,25 V
89126 3 m 0,15 V 0,45 V 0,75 V

RGB

57,5mm

37,5mm

1m 72mm

14mm

300mm

300mm

1m / 3m

1m / 3m

RACCORDO MULTIPLO 6 CONNESSIONI 
MULTIPLE CONNECTOR 6 CONNECTIONS

Raccordi multipli 6 connessioni per Strip MONO (fornita 
con 1 m di cavo sez. Ø 0,35mm2) o RGB

Multiple connectors 6 connections for MONO (delivered 
with 1 m cable Ø 0,35mmmm2) or RGB strip.

Da utilizzare in caso di taglio LED Strips. Cavo piattina 
sezione 2x0,35mm2 per monocromatico e 4x0,35mm2 
per RGB con connettore rapido. 

To be used after cutting LED Strips. Metal strip (2x0.35mm2 
cross-section) for single-colour versions and metal strip 
(4x0.35mm2 cross-section) for RGB versions with high-
speed connector.

CAVO CON CONNETTORE 
CONNECTOR CABLE

Da utilizzare come prolunga del cavo già connesso alle 
LED Strips Ribbon. Cavo piattina sezione 2x0,35mm2 per 
mono e 4x0,35mm2 per RGB con connettore rapido. 

To be used as extension of the cable connected to the 
Ribbon LED Strips. Metal strip (2x0.35mm2 cross-section) 
for mono versions and metal strip (4x0.35mm2 cross-
section) for RGB versions with high-speed connector.

PROLUNGA M+F 
CABLE WITH DOUBLE CONNECTOR

Carico prolunga (m) / Extension load (m)
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1 2 3

Code

89223

Kit
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Kit per il fissaggio di 1m di Strip composto di: silicone, 
5 graffe, 10 viti in acciaio M3X25, 10 tasselli 4X20 e 2 
tappini di chiusura. Da utilizzare per fissaggio e taglio 
delle strip waterproof.

Kit for 1 m Strip fixing composed of: silicone glue, 5 
brackets, 10 stainless steel screws, 10 anchors and 2 
closing caps. To be used when cutting the waterproof strip 
and anchoring on the wall.

SOLUZIONI DI FISSAGGIO
Il KIT di fissaggio permette l’installazione della Silicon 
cased Strip su ogni superficie: installare una graffa ogni 
20 cm in corrispondenza delle zone di taglio delle 
Strip, evitando di coprire l’emissione dei LED.

FIXING SOLUTION
Mounting kit allows installation of the Silicon Cased Strip on 
every surface: install a staple at every 20 cm of shear on the 
Strip, avoiding to cover the emission of the LED’s 

TAGLIO DELLE ROLLE
Le strip sono realizzate in modo tale da poter essere 
tagliate e utilizzate anche in singoli segmenti di circa 
10 cm. è sufficiente realizzare un taglio lungo le linee 
tratteggiate  disegnate sulla strip. 

CUTTING THE ROLL
The strips are studied to be cut in segments  of 10 cm: cut 
them folling the dashed line.

KIT FISSAGGIO E CHIUSURA 
FIXING AND CLOSING KIT

INSTALLAZIONE 
INSTALLATION

Tagliare dove indicato.
Cut where indicated.

Sigillare con silicone relativo tappo.
Seal with silicone and the cap.

Fissare le staffe ogni 20 cm.
Fix the brackets each 20 cm.
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Code L. 5m (1 A) 10m (2 A) 15m (3 A)

89629 2 m 0,18 V 0,36 V 0,53 V

MONO

Code L. 1m (0,2 A/ch)3m (0,6 A/ch) 5m (1 A/ch)

89630 2 m 0,05 V 0,16 V 0,27 V

RGB

Code L. 5m (1 A) 10m (2 A) 15m (3 A)

99000 2 m 0,18 V 0,36 V 0,53 V

MONO

Code L. 1m (0,2 A/ch)3m (0,6 A/ch) 5m (1 A/ch)

99001 2 m 0,05 V 0,16 V 0,27 V

RGB

F

F

Connettore maschio per LED Strips Silicone cased. Da 
utilizzare come prolunga del cavo già connesso. Cavo tondo 
H03VV-F 2x0,75  mm² (Mono) e 4x0,3 mm² (RGB).

Male connector for Silicone cased LED Strips. To be 
used as extension of the connected cable. Round cable 
H03VV-F with 2x0.3mm² cross-section (mono versions) 
and 4x0.3mm² cross-section (for RGB versions).

CONNETTORE M CON CAVO IP66  
CABLE WITH MALE CONNECTOR IP66

Carico prolunga (m) / Extension load (m)

CONNETTORE F CON CAVO IP66  
CABLE WITH FEMALE CONNECTOR IP66
Connettore femmina per LED Strips Silicone cased. Da 
utilizzare come prolunga del cavo già connesso. Cavo 
tondo H03VV-F 2x0,75  mm² (Mono) e 4x0,3 mm² (RGB).

Female connector for Silicone cased LED Strips. To be 
used as extension of the connected cable. Round cable 
H03VV-F with 2x0.3mm² cross-section (mono versions) 
and 4x0.3mm² cross-section (for RGB versions).

Carico prolunga (m) / Extension load (m)

Carico prolunga (m) / Extension load (m)
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Kit

Kit

Kit

Code

98061

Code

98066

Code

98062

Code

98064

Code

98065

Code

98063

200018

12

2000
24,5

9

2000
15

5,5

2 X

5 X

4 X 1 X

10 X

2 X 4 X 1 X

18,5
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PROFILO ESTRUSO IN ALLUMINIO A PLAFONE 
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE FOR CEILING

PROFILO ESTRUSO IN ALLUMINIO A INCASSO 
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE FOR RECESSED CEILING

COPERTURA ESTRUSA IN POLICARBONATO OPALE 
OPAL EXTRUDED POLYCARBONATE COVER

ACCESSORI
ACCESSORIES

ACCESSORI
ACCESSORIES

Profilo estruso in alluminio 6060 anodizzato grigio per 
applicazione strip a plafone / parete.

Anodised grey extruded aluminium 6060 profile for surface-
mounted ceiling / wall strip applications.

Profilo estruso in alluminio 6060 anodizzato grigio per 
applicazione strip a incasso

Anodised grey extruded aluminium 6060 profile for recessed 
ceiling strip applications

Copertura estrusa in policarbonato opale con montaggio 
ad incastro come diffusore per i profili 98061 e 98066

Opal extruded polycarbonate cover for snap-fit installation 
as a diffuser for profiles 98061 or 98066.

Kit di chiusura laterale per profilo estruso con instal-
lazione a plafone conposto da 2 tappi terminali, 4 viti 
autofilettanti, e un grano bloccacavo.

Side closure kit for surface-mounted extruded profile, 
containing 2 end caps, 4 self-tapping screws and 1 cable 
set screw.

Kit di chiusura laterale per profilo estruso con 
installazione a incasso conposto da 2 tappi terminali, 4 
viti autofilettanti, e un grano bloccacavo.

Side closure kit for surface-mounted extruded profile, 
containing 2 end caps with rabbet, 4 self-tapping screws 
and 1 cable set screw.

Kit di assemblaggio ad incastro per profilo estruso con 
installazione a plafone conposto da 5 molle in acciaio 
nichelato e 10 viti autofilettanti.

Snap-fit assembly kit for surface-mounted extruded profile 
comprising 5 nickel-plated steel springs and 10 self-tapping 
screws.



ELECTRONICS
Drive Convert Switch Control

INDOOR

OUTDOOR

i-LèD propone una gamma completa di soluzioni per 
l’alimentazione e la gestione delle lampade a LED, con 
l’obiettivo di offrire il giusto compromesso tra le esigenze di 
ingombro, affidabilità e costo.

Nelle prossime pagine vi proponiamo una selezione di 
alimentatori da rete 230V, convertitori in bassissima tensione 
con ingresso 24V DC o 12V AC, Driver EASY e PRO ed una 
serie di interfacce che renderanno il controllo e la gestione del 
vostro impianto più semplice e d’effetto.

Particolare attenzione è rivolta a tutti gli aspetti normativi quali 
la sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica, la 
produzione a basso impatto ambientale e il riciclaggio. 

Alta efficienza energetica e lunghissima durata dei prodotti 
assicurano un uso intelligente delle risorse energetiche nel 
rispetto dell’ambiente.

SICUREZZA ELETTRICA (LVD)
Conformità alla direttiva di bassa tensione 2006/95/CE:
CEI EN 61347-1 - prescrizioni generali e di sicurezza.
CEI EN 61347-2-13 - prescrizioni particolari per moduli led.
CEI EN 50366 - limiti per i campi elettromagnetici circostanti.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)
Conformità alla direttiva di compatibilità elettromagnetica 
2004/108/CE:
EN 55015 (+A1 +A2) - limiti per l’emissione di radiodisturbi 
irradiati e condotti.
EN61000-3-2 (+A2) - limiti per le emissioni di corrente 
armonica.
EN61000-3-3 (+A1) - limitazioni delle fluttuazioni di rete e del 
flicker.
EN61547 (+A1) - immunita’ ai radiodisturbi irradiati e condotti.

I-lèD offers a complete range of alternatives for the power 
supplies and management of Lighting LED type, by offering the 
right compromise in terms of size, reliability and cost.

In the followings pages you will find a complete set of 230V 
mains drivers, low voltage converters with 24V DC input or 12V 
AC, “PRO” Drivers for large connection systems that leads your 
complete installation system more simple and intuitive.

Particular attention has been on all standard requirements  
such as the electrical safety of the product, electromagnetic 
compatibility, all this with a very low impact on the environment.

The high energetic efficency and the incredible long life of the 
products guarantee an intelligent use of the  energetic resources 
respecting the ambient. 

ELECTRICAL SAFETY (LVD)
Conformity with the low tension directive 2006/95/CE:
CEI EN 61347-1 - general and safety requirements.
CEI EN 61347-2-13 - particular requirements for led modules.
CEI EN 50366 - limits for the surrounding electromagnetic fields. 

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
Conformity with electromagnetic compatibility directive 
2004/108/CE:
EN 55015 (+A1 +A2) - limits for the radio disturbance emissions 
radiated and conducted.
EN61000-3-2 (+A2) - limits for harmonic current emissions.
EN61000-3-3 - voltage fluctuations and flicker limits.
EN61547. (+A1) - immunities to radio disturbance emissions 
radiated and conducted.

DA INCORPORARE
TO BE BUILT IN

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
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GLOSSARIO ELETTRONICA
ELECTRONICS GLOSSARY

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica 
non si basa unicamente sull’isolamento principale, ma anche 
su una misura di sicurezza supplementare costituita dalla con-
nessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore 
di protezione (messa a terra) che fa parte dell’impianto elettri-
co fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non 
possano andare in tensione in caso di guasto dell’isolamento 
principale.
Device in which protection against electric shock not only, but 
also on a additional security measure consists of the connec-
tion of leading shares accessible to a conductor protection 
(Earthing), which is part of the electric drive, so that the parties 
can not accessible conductive go tension in the event of failure 
of isolation principal.

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica, 
non si basa unicamente sull’isolamento principale, ma anche 
sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isola-
mento o l’isolamento rinforzato.Queste misure non compor-
tano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle 
condizioni dell’installazione.
Device in which protection against electric shocks is not based 
exclusively on the main insulation, but also on additional safety 
measures such as double or reinforced insulation. 
These measures do not include earthing devices and do not 
depend on the installation conditions.

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica 
si basa sull’alimentazione a bassissima tensione di sicurezza 
(SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
Device in which protection against electric shocks is based on 
a very low safety voltage (SELV) and where voltages exceeding 
the same are not produced.

Apparecchio con uscita in bassissima tensione di sicurezza. 
Tensione di uscita non superiore a 50V e isolata dalla rete at-
traverso un trasformatore di sicurezza.
Device with very low safety voltage output. 
Output voltage not higher than 50V and isolated from the mains 
by means of a safety transformer.

Trasformatore conforme alla direttiva sulla compatibilità elet-
tromagnetica. Norme: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-
3 - EN61547
Transformer complying with the Electromagnetic Compatibility 
Directive. Standards: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-
3 - EN61547

Trasformatore elettronico indipendente: può essere installato 
separatamente all’esterno di un apparecchio di illuminazione 
senza involucro supplementare.
Independent electronic transformer: can be installed separa-
tely on the outside of a lighting device  without any additional 
casing.

Traformatore di sicurezza con protezione contro i corti circuiti.
Safety transformer with protection against short circuits.

Tutti i prodotti rispondono ai requisiti essenziali delle direttive su:
BASSA TENSIONE 2006/95/CE
Normative EN61347-1    EN 61347-2-13    EN 50366
COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA
Normative EN 55015 (+A1 +A2)   EN61000-3-2 (+A2)
EN61000-3-3   EN61547 (+A1)
All the products comply with the essential requirements of:    
LOW VOLTAGE 2006/95/CE Directive
Standards EN61347-1 EN 61347-2-13 EN 50366
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
STANDARDS EN 55015 (+A1 +A2) EN61000-3-2. (+A2)   
EN61000-3-3 EN61547 (+A1)

Apparecchio da non mescolare con i rifiuti domestici generici.
L’apparecchio obsoleto va consegnato ad uno dei punti di rac-
colta previsti per lo smaltimento.
Apparatus not mix with the general household waste. 
The outdated equipment is delivered to one of the points  col-
lection planned for disposal.

Tutti i prodotti sono conformi alla direttiva ROHS 2002/95/CE  
relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche.
All products comply with the directive ROHS 2002/95/EC On 
the reduction of the use of hazardous substances in  electrical 
and electronic equipment.

Apparecchio idoneo per essere installato su mobili.
Device suitable for installation in furniture.

Apparecchio idoneo per il montaggio su superfici normalmen-
te infiammabili.
Device that can be installed on normally inflammable surfaces.

Lunghezza cavo fornita.
Length of cable supplied.

Grado di protezione dell’apparecchio.
Degree of protection of the device.

Apparecchio con protezione termica incorporata.
Device suitable for installation on regulary flammable surfaces.

Apparecchio con uscita in corrente costante:
CONSTANT CURRENT.
Device with output in CONSTANT CURRENT.

Apparecchio con uscita in tensione costante:
CONSTANT VOLTAGE.
Device with output in CONSTANT VOLTAGE.

Apparecchio dotato di un sensore INFRARED ( IR ) e gestibile 
tramite telecomando infrarossi i-Led.
Device equipped with an INFRARED sensor ( IR ) manageable 
by means of infrared remote control.

Apparecchio compatibile con il protocollo standard USITT 
DMX512-A e dotato di connettori XLR a 3 poli.
Device compatible with the standard DMX512 protocol and 
equipped with XLR three-pole connectors.

Apparecchio DIMMERABILE che regola la corrente in uscita da 
0 fino al 100%, attraverso un dimmer elettronico.
Device characterised by the possibility of dimming the output 
current from 0 up to 100%, through a electronic dimmer.

Apparecchio dotato delle più avanzate tecniche di gestione del 
bianco.
Device equipped with the most advanced white management 
techniques.

Apparecchio dotato delle più avanzate tecniche di gestione 
per gli effetti RGB statici e dinamici.
Device equipped with the most advanced management techni-
ques for static and dynamic RGB effects.
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 CONSTANT CURRENT 
 CONSTANT VOLTAGE

I-LèD è lieta di presentare, accanto alla sua affermata gamma di 
alimentatori a corrente costante per power led, una nuova serie di 
articoli elettronici (alimentatori, convertitori, centraline) per le soluzioni 
impiantistiche a tensione costante. La soluzione fino ad oggi utilizzata 
a corrente costante si è dimostrata ideale per le esigenze di risparmio 
energetico (efficienza degli alimentatori fino al 90%) e di collegamento 
delle lampade a led a distanza (fino a 70m con sezione dei conduttori 
relativamente ridotte: 1mm^2).

La soluzione impiantistica a tensione costante si rivela oggi importante 
per i seguenti aspetti:

A. i-LèD propone oggi un numero elevato di prodotti la cui 
alimentazione è 24V DC a tensione costante. In questi articoli la 
regolazione della corrente nei led è affidata a dei circuiti incorporati.
   -  Led Strips flessibili
   -  Articoli a fonte luminosa “Strip”
   -  Articoli a led 5mm
   -  Articoli con power led, ma con convertitore integrato

B. Le classiche lampade i-LèD con i power led connessi in serie 
possono comunque essere inserite negli impianti a tensione costante 
utilizzando i già noti convertitori frapposti tra l’alimentazione 24VDC e 
le lampade stesse. Si noti invece che non è possibile inserire prodotti 
a tensione costante in impianti a corrente costante.

C. Diventa possibile creare impianti dove tutte le tipologie di articoli 
(tensione costante e corrente costante) lavorano insieme.

D. Poiché è possibile utilizzare un solo alimentatore switching (fino a 
750W) le connessioni impiantistiche risultano ridotte.

E. L’utilizzo di un sistema di alimentazione a 24VDC risulta sicuro e 
compatibile anche con le installazioni in fontane e piscine.

F. Avvalendosi degli alimentatori a tensione costante di potenza 
superiore ai 75W è possibile creare impianti ad ogni range di tensione 
di rete.

G. Grazie all’inserimento a catalogo di nuovi driver a tensione 
costante dimmerare diventa facile ed economico.

È importante comunque sottolineare che l’impianto a tensione 
costante diventa più critico di quello a corrente costante per i 
seguenti aspetti:

-  L’efficienza energentica di un buon impianto C.V. è mediamente del 
75% contro il 90% di un buon impianto C.C.

- Installazioni di potenza superiore ai 100W necessitano di un 
adeguato dimensionamento della sezione del cavo a 24V.

- Le lampade devono essere installate a distanze non troppo elevate 
dall’alimentazione a causa delle maggiori cadute nei cavi.

Besides its well-known range of constant current power supply units for 
high-power LEDs, I-LèD is now proud to present a new line of electronic 
items (power supply units, converters, controllers) for constant voltage 
systems. 
The constant-current technology used so far has proved itself ideal for 
answering energy-saving needs (power supply unit efficiency up to 90%) 
and for connecting LED lights placed at a distance from each other (up 
to 70m with a relatively small conductor cross-section: 1mm²).

Today the constant-voltage technology is fundamental for the following 
reasons:

A. i-LèD offers now a wide range of products with constant voltage 24V 
DC power supply and integrated current control circuits.
   -  Flexible Led Strips
   -  Products with “Strip” light source
   -  Products with 5mm LED source
   -  Products with high-power LED sources and integrated converter

B. Traditional i-LèD lamps with high-power LEDs connected in series 
can be integrated in constant-voltage systems by means of converters 
placed between the 24VDC power supply unit and the lamps. Constant-
voltage products cannot instead be integrated in constant-current 
systems.

C. It is now possible to create systems employing all types of products 
(constant voltage and constant current) at the same time.

D. Since only one switching power supply unit (up to 750W) can be used 
systems require few connections.

E. 24 VDC-powered systems are safe and can be installed also in 
fountains and swimming pools.

F. Systems with different mains voltage can be created using constant-
voltage power supply units delivering power higher than 75W.

G. Lights can be easily dimmed, reducing energy costs thanks to the 
new constant-voltage drivers.

It is important to notice that a constant-voltage system presents 
the following critical issues:

- A sound C.V. system can cut energy consumption by approximately 
75% while a sound C.C. system can guarantee a reduction equal to 
90%.

- An adequate size of the 24V cable cross-section is necessary for 
systems requiring power supply higher than 100W. 

- Lamps cannot be placed too far from power supply units due to higher 
voltage drops in the cables.
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CC CONSTANT CURRENT

POWER N. LEDs CURRENT

6W

3 - 6 LEDs 220 mA

1 - 2 LEDs
350 mA

3 - 6 LEDs

1 - 2 LEDs
500 mA

2 - 3 LEDs

1 - 2 LEDs 630 mA

12W

1 - 12 LEDs 220 mA

1 - 12 LEDs 350 mA

1- 6 LEDs 500 mA

1- 6 LEDs 630 mA

24W
1 - 12 LEDs 500 mA

1- 12 LEDs 630 mA
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CALYPTO 1 LED
87067

STARLINE ON/OFF
Mono 6 LEDs

88897

CONSTANT CURRENT CONTROL GEARS

XENIA Power Mono 3 LEDs
88680

MOBLER Mono 2 LEDs
89594

DRIVER 24W
84830

Esempio di collegamento in serie delle diverse tipologie 
di prodotti i-LèD C.C.

Wiring example of the different types of i-LèD C.C. products.

SCELTA DELL’ALIMENTATORE C.C.

- L’ingresso deve essere compatibile con la tensione / frequenza di 
rete del paese di utilizzo (230V AC).

- L’uscita deve essere regolata in corrente costante e non in tensione 
costante.

- La corrente di uscita dell’alimentatore deve essere adatta al tipo di 
LED/lampada.

- L’alimentatore deve essere in grado di alimentare tutti i led della 
lampada.

NOTE IMPIANTISTICHE:

- Inserire gli interruttori ON/OFF dal lato primario.

- L’intervallo di led collegabili ad ogni alimentatore si riferisce a led 
InGaN (bianco, blu, verde) di ultima generazione utilizzati da i-LèD. 
Questi led hanno una tensione di funzionamento di 2,9V~3,7V@350mA 
e 3,1V~3,9V@600mA.

Per i led ambra/rosso considerare un led in più sul minimo e sul 
massimo.
Nel caso si voglia alimentare un solo led ambra/rosso si utilizzi 
l’alimentatore dedicato.

CHOICE OF DC POWER SUPPLY UNIT 

- The power supply unit input must be compatible with the voltage / 
power supply unit frequency of the country where it is used.

- Output must be set to operate in the constant current mode, not in the 
constant voltage mode.

- The power supply unit output current must be compatible with the kind 
of LED/lamp being used.

- Make sure that the power supply unit can power all the LEDs of the 
lamp.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Insert the ON/OFF switches from the primary circuit.

- The number of LEDs that can be connected to each power supply 
unit refers to the latest generation of LEDs - InGaN LEDs (white, 
blue, green) - used by i-LèD. These LEDs have a working voltage of 
2.9V~3.7V@350mA and 3.1V~3.9V@600mA.

When using amber/red LEDs, one LED must be added to the minimum 
and maximum values.
In order to power just one amber/red LED, use the special power supply 
unit.

I prodotti Constant Current sono destinati agli articoli con Power Led 
(220-350-500-600 mA) senza elettronica di pilotaggio incorporata.
A bordo della lampada non c’è nessuna elettronica, escluso protezioni 
per led (TVS). 
La massima tensione in uscita (Vout) stabilisce il numero di LED 
collegabili in serie (24 o 48V).

Constant Current products are designed for items fitted with Power 
LEDs (220-350-500-600 mA) without integrated electronic control units.
There is no electronic unit on the edge of the lamp, except LED pro-
tections. 
The number of LEDs that can be connected in series depends on the 
maximum output voltage (Vout).

POWER LEDs
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6W 230V AC

BABY

SLIM

99028 3-6 LEDs 1W 220 mA

89152 1-2 LEDs 1W 350 mA

89153 3-6 LEDs 1W 350 mA

89154 1-2 LEDs 2W 500 mA

89155 2-3 LEDs 2W 500 mA

89156* 1-2 LEDs 2W 630 mA

89144 1-2 LEDs 1W 350 mA

89145 3-6 LEDs 1W 350 mA

89146 2-3 LEDs 2W 500 mA

89147 1-2 LEDs 2W 630 mA

DA INCORPORARE
TO BE BUILT-IN

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovracca-
rico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario. 
Sezione massima per cavo in ingresso e in uscita 2,5 mm². 
Non installare interruttori sul secondario.

*Non può alimentare un solo LED ambra (Y) o rosso (R).
*No puede alimentar un solo LED ámbar (Y) o rojo (R).

Temperatura d’esercizio
TA operating -20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC 70°C

Peso
Weight 30 g.

Potenza massima
Max power 6W

Ingresso
Input 190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC 0,05 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

5V DC@1 LED
8V DC@2 LEDs 

14V DC@3 LEDs
21V DC@6 LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency 80%

Fattore di potenza
Power factor 0.6

Alimentatori - LED Controlgears

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. 
Maximum input and output cable cross-section: 2.5 mm². 
Do not wire switches into the secondary circuit.

INDIPENDENTE
INDEPENDENT Temperatura d’esercizio

TA operating
-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

45 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

130 mm

Potenza massima
Max power

6W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,05 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

8V DC@2 LEDs 
14V DC@3 LEDs
21V DC@6 LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency

80%

Fattore di potenza
Power factor

0.6

Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del led 
all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore sul secondario. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovracca-
rico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. 
Sezione massima per cavo in ingresso e in uscita 2,5 mm². 
Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² H03VVH2-F.

When switching LED on instant output current is limited for LED pro-
tection. 
One switch can be used on the secondary circuit. 
Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit.
Fix into place using screw slots. 
Maximum input and output cable cross-section: 2.5 mm². Use 2x1 
mm² H03VVH2-F PVC cable.
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MINI-PENNY

MINI-AQUALED

6W 230V AC

89148 1-2 LEDs 1W 350 mA

89149 3-6 LEDs 1W 350 mA

89150 2-3 LEDs 2W 500 mA

89151* 1-2 LEDs 2W 630 mA

2-3 LEDs Amber (Y) / Red (R)

65

89419 1-2 LEDs 1W 350 mA

89421 3-6 LEDs 1W 350 mA

89422 1-2 LEDs 2W 500 mA

89423 2-3 LEDs 2W 500 mA

89420 1-2 LEDs 2W 630 mA
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MINI-AQUALED

DA INCORPORARE
TO BE BUILT-IN

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovracca-
rico, il circuito e corto-circuito sul secondario. 
Cavetti: primario marrone e blu 0,75 mm² lunghezza 170mm; secon-
dario rosso e nero 0,35 mm² lunghezza 170mm. 
Non installare interruttori sul secondario.

*Non può alimentare un solo LED ambra 
(Y) o rosso (R).
*No puede alimentar un solo LED ámbar (Y) 
o rojo (R).

Temperatura d’esercizio
TA operating -20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC 70°C

Sez. cavetti primario
Primary cables

0,75 mm²

Sez. cavetti secondario
Secondary cables 0,35 mm²

Peso
Weight 48 g.

Potenza massima
Max power 6W

Ingresso
Input 190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC 0,05 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

8V DC@2 LEDs 
14V DC@3 LEDs
21V DC@6 LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency 80%

Fattore di potenza
Power factor 0.6

Alimentatori - LED Controlgears

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. 
Cables: 0.75 mm² brown and blue primary cable, 170 mm long; 0.35 
mm² red and black secondary wire, 170 mm long. 
Do not wire switches into the secondary circuit.

INDIPENDENTE
INDEPENDENT Temperatura d’esercizio

TA operating
-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

230 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

66 mm

Potenza massima
Max power

6W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,05 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

8V DC@2 LEDs 
14V DC@3 LEDs
21V DC@6 LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency

80%

Fattore di potenza
Power factor

0.6

Cavi primario e secondario
Primary and Secondary cables

Neoprene H05 2x1mm²

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. 
Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene flessibile 2x1 mm² H05RN-F in 
ingresso (marrone+blu) e in uscita (rosso+nero). 
Non installare interruttori sul secondario.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. 
Fix into place using screw slots. Supplied with a 1 m long 2x1 mm² 
H05RN-F Neoprene flexible input cable (brown+blue) and output cable 
(red+black). 
Do not wire switches into the secondary circuit.
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12W 230V AC

89130 1-12 LEDs 1W 220 mA

89131 1-12 LEDs 1W 350 mA

89133 1-6 LEDs 2W 500 mA

89132 1-6 LEDs 2W 630 mA

30

38

58

89161 1-12 LEDs 1W 220 mA

89162 1-12 LEDs 1W 350 mA

89163 1-6 LEDs 2W 500 mA

89164 1-6 LEDs 2W 630 mA

LINGOTTO

TRIGGER
Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

80 g.

Potenza massima
Max power

12W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,13 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

48V DC@12 LEDs
24V DC@6LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency

84%

Fattore di potenza
Power factor

0.6

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Sezione massima per cavo in ingresso e in uscita 2,5 mm². 
Non installare interruttori sul secondario.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. 
Maximum input and output cables cross-section: 2.5 mm². 
Do not wire switches into the secondary circuit.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

80 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

107 mm

Potenza massima
Max power

12W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,13 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC@6 LEDs
50V DC@12LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency

82%@6 LEDs
84%@12LEDs

Fattore di potenza
Power factor

0.6

Consumo in standby
Standby consumption

0.2 W

Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del led 
all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore sul secondario. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. Sezione massima per cavo 
in ingresso e in uscita 2,5 mm². Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² 
H03VVH2-F.

Instant output current is limited when switching the LED on for LED 
protection purposes. Possibility of wiring a switch into the secondary 
circuit. Self-restoring system protection against overtemperature, over-
load, open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. Fix into pla-
ce using screw slots. Maximum input and output cable cross-section: 
2.5 mm². Use 2x1 mm² H03VVH2-F PVC cable.

DA INCORPORARE
TO BE BUILT-IN

Alimentatori - LED Controlgears

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
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89157 1-12 LEDs 1W 220 mA

89158 1-12 LEDs 1W 350 mA

89159 1-6 LEDs 2W 500 mA

89160 1-6 LEDs 2W 630 mA

89483 1-12 LEDs 1W 220 mA

89484 1-12 LEDs 1W 350 mA

89485 1-6 LEDs 2W 500 mA

89486 1-6 LEDs 2W 630 mA

PENNY

AQUALED

12W 230V AC
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Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Cavetti: primario marrone e blu 0,75 mm² lunghezza 170mm; 
secondario rosso e nero 0,35 mm² lunghezza 170mm. 
Non installare interruttori sul secondario.

Temperatura d’esercizio
TA operating -20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC 70°C

Sez. cavetti primario
Primary cables

0,75 mm²

Sez. cavetti secondario
Secondary cables 0,35 mm²

Peso
Weight 105 g.

Potenza massima
Max power 12W

Ingresso
Input 190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC 0,13 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

48V DC@12 LEDs 
24V DC@6 LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency 84%

Fattore di potenza
Power factor 0.6

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. Wires: 0.75 mm² 
brown and blue primary wire, 170 mm long; 0.35 mm² red and black 
secondary wire, 170 mm long. Do not wire switches into the secondary 
circuit.

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. 
Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene flessibile 2x1 mm² H05RN-F in 
ingresso (marrone+blu) e in uscita (rosso+nero).

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. 
Fix into place using screw slots. 
Supplied with a 1 m long 2x1 mm² H05RN-F Neoprene flexible input 
cable (brown+blue) and output cable (red+black).

Temperatura d’esercizio
TA operating -20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC 70°C

Peso
Weight 340 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes 88,5 mm

Potenza massima
Max power 12W

Ingresso
Input 190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC 0,13 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

48V DC@12 LEDs 
24V DC@6 LEDs

Efficienza a max carico
Max efficiency 84%

Fattore di potenza
Power factor 0.6

Cavi primario e secondario
Primary and Secondary cables Neoprene H05 2x1mm²

DA INCORPORARE
TO BE BUILT-IN

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori - LED Controlgears
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24W 230V AC

84830 6-12 LEDs 500 mA

84766 6-12 LEDs 630 mA

FUSION

MAXI-AQUALED

89167 6-12 LEDs 500 mA

89168 6-12 LEDs 630 mA

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

110 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

94,5 mm

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,15 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

44V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

90%

Fattore di potenza
Power factor

0.9 C@12 LEDs
0.8 C@6 LEDs 

Tutti i modelli sono provvisti di PFC. Protezione autoripristinante 
contro le sovratemperature, il sovracarico, il circuito aperto e corto-
circuito sul secondario. Fissaggio tramite asole per viti. Sezione 
massima per cavo in ingresso e in uscita 2,5 mm². Non installare 
interruttori sul secondario. Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² H03VVH2-F.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. Fix into place 
using screw slots. Maximum input and output cable cross-section: 2.5 
mm². Do not wire switches into the secondary circuit. Use 2x1 mm² 
H03VVH2-F PVC cable.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

520 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

105 mm

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,15 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

44V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

90%

Fattore di potenza
Power factor

0.9 C@12 LEDs
0.8 C@6 LEDs 

Cavi primario e secondario
Primary and Secondary cables

Neoprene H05 2x1mm²

Tutti i modelli sono provvisti di PFC. Protezione autoripristinante 
contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto e 
corto-circuito sul secondario. Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene 
H05RN-F. Fissaggio tramite asole per viti. Non installare interruttori 
sul secondario. Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene flessibile 2x1 
mm² HO5RN-F in ingresso (marrone+blu) e in uscita (rosso+nero).

All models are equipped with PFC. Self-restoring system protection 
against overtemperature, overload, open circuit and shortcircuit on the 
secondary circuit. Supplied with a 1 m long H05RN-F Neoprene flexible 
cable. Fix into place using screw slots. Do not wire switches into the 
secondary circuit. Supplied with a 1 m long 2x1 mm² HO5RN-F Neo-
prene flexible input cable (brown+blue) and output cable (red+black).

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori - LED Controlgears
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24W 230V AC

99015 1-12 LEDs 500 mA

99016 1-12 LEDs 630 mA

MAXI-PENNY

73,5

28

65
,5
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Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del led 
all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore sul secondario. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario. 
Cavetti: primario marrone e blu 0,75 mm² lunghezza 170mm; 
secondario rosso e nero 0,35 mm² lunghezza 170mm. 

Instant output current is limited when switching the LED on for LED 
protection purposes. Possibility of wiring a switch into the secondary 
circuit. Self-restoring system protection against overtemperature, over-
load, open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. 
Cables: 0.75 mm² brown and blue primary cable, 170 mm long; 0.35 
mm² red and black secondary wire, 170 mm long. 
Do not wire switches into the secondary circuit.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Sez. cavetti primario
Primary cables

0,75 mm²

Sez. cavetti secondario
Secondary cables 0,35 mm²

Peso
Weight

260 g.

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,15 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

44V

Efficienza a max carico
Max efficiency

84%

Fattore di potenza
Power factor

0.6 

DA INCORPORARE
TO BE BUILT-IN

Alimentatori - LED Controlgears
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SUGGESTED ACCESSORIES

BUTTON
UP

DOWN

BUTTONS

2 BUTTONS

99026 1-12 LEDs 350/500/630 mA

IR & BUTTON

99006 1-12 LEDs 350/500/630 mA

24W 230V AC DIMMABLE

BRAIN-WAVE IR/BUTTON
Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

90°C

Peso
Weight

170 g.

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,15 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

55V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

86%

Fattore di potenza
Power factor

0.95

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori dimmerabili Multicorrente - Dimmable Multicurrent LED Controlgears

99025 99024-99023
Telecomando IR
IR remote control

Ricevitore IR
IR receiver
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Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto, i corto-circuiti sul secondario e le 
sovratensioni in ingresso. Alta efficienza in condizione di basso 
carico. Basso assorbimento in stand-by (< 0,1W).

IR & BUTTON

Funzionamento:
Gli alimentatori (Driver) in questione possono essere usati per 
la dimmerazione da 0 a 100% tramite telecomando infrarosso 
(IR) o singolo pulsante. Attraverso il collegamento del bus SYNC 
(rispettando le opportune polarità) è possibile connettere fino a 
20 alimentatori (Driver) tutti assieme. Il ricevitore IR e/o il pulsante 
vanno connessi ad uno ed uno solo degli alimentatori connessi 
attraverso il bus SYNC. Tutti gli alimentatori memorizzano lo stato 
di dimming in presenza di blackout della tensione di rete (220 VAC). 
Su ogni Driver è presente un selettore rotativo a 3 posizioni che 
permette di cambiare la corrente massima dei Led ai valori 350mA, 
500mA o 630mA.

Modalità Pulsante:
Attraverso il pulsante è possibile accendere, spegnere e dimmerare 
i LED connessi ai driver.
Con un tocco breve del pulsante (<1s) si ottiene lo spegnimento 
(0%) e l’accensione dei LED mentre con un tocco prolungato 
(>1s) è possibile dimmerare i LED (verso il basso “dimm down” o 
verso l’alto “dimm up”) dal 5 al 100%. Grazie alla memorizzazione 
nei driver del livello di luminosità con il tocco breve è possibile 
spegnere i LED e riaccenderli al livello di luminosità memorizzato 
in precedenza. Inoltre, attraverso il tocco prolungato è possibile 
cambiare direzione/verso di dimming.

Modalità Telecomando:
Attraverso il telecomando è possibile accendere, spegnere e 
dimmerare i LED connessi ai driver. Con i tasti contrassegnati dal 
simbolo 25%, 50%, 75%, 100% è possibile impostare il livello di 
luminosità dei LED rispettivamente al 25%, 50%, 75% e 100%. 
Attraverso i tasti ,  è possibile dimmerare i LED rispettivamente 
in basso “dimm down” e in alto “dimm up”. Con il tasto di ON/OFF 
è possibile accendere e spegnere i LED rispettivamente al livello 
100% e 0%.
Premendo il tasto DELAY_OFF è possibile programmare lo 
spegnimento automatico (se durante la pressione del tasto delay_off
i LED sono accesi) o l’accensione automatica (se durante la pressione 
del tasto DELAY_OFF i LED sono spenti) dei LED (di default viene 
posticipata di un minuto). E’ possibile inoltre aumentare questo 
tempo (in maniera cumulativa) premendo una o più volte i tasti 
contrassegnati con i simboli 1, 2 ,3 ,4 corrispondenti rispettivamente 
ad 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti e 4 minuti fino ad un massimo di 54 
minuti. Se dopo la pressione del tasto DELAY_OFF viene premuto 
un tasto diverso da 1, 2, 3, 4 l’opzione di accensione/spegnimento 
automatico viene annullata.

2 BUTTONS

Funzionamento:
Gli alimentatori (Driver) in questione possono essere usati per la 
dimmerazione da 0 a 100% tramite doppio pulsante (Up &
DOWN). Attraverso il collegamento del bus SYNC (rispettando le 
opportune polarità) è possibile connettere fino a 20
alimentatori (Driver) tutti assieme. Entrambi i pulsanti vanno connessi 
ad uno ed uno solo degli alimentatori connessi attraverso
il bus SYNC. Tutti gli alimentatori memorizzano lo stato di dimming 
in assenza della tensione di rete (220 VAC). Su
ogni Driver è presente un selettore rotativo a 3 posizioni che 
permette di cambiare la corrente massima dei Led al valore 350mA,
500mA o 630mA.

Modalità Pulsante:
Attraverso il doppio pulsante è possibile accendere, spegnere e 
dimmerare i LED connessi ai driver.
Con un tocco breve del pulsante “DOWN” (<1s) si ottiene lo 
spegnimento in modo soft (0%) dei Led mentre con un tocco breve
del pulsante “UP” si ottiene l’accensione soft (100%) dei Led. Per 
dimmerare i LED, invece, occorre effettuare una pressione
prolungata (>1s) tramite uno dei due pulsanti a disposizione ( “UP” 
o “DOWN” ) fino a raggiungere il livello di luminosità
desiderato.

Self-restoring system protection against overtemperature, 
overload, open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. 
High efficiency in low load condition. Low power consumption on 
standby (<0.1 W).

IR & BUTTON

Functioning:
These drivers can be used for 0-100% dimming by means of 
IR Remote Control or single button. Up to 20 drivers can be 
connected together through SYNC bus connection (respecting 
polarities). IR receiver and/or button must be connected to 
only one driver connected through SYNC bus. All drivers store 
the dimming level in case of power blackout (220 VAC). Each 
driver is fitted with a 3-position rotary switch that allows the LED 
maximum current to be set at 350mA, 500mA or 630mA (see 
“connection example” picture).

Button mode:
The button can be used to switch on/off and dim LEDs connected 
to the drivers.
LEDs can be switched off (0%) or on by pushing and releasing 
the button (<1s). By pushing and holding the button (>1s) LEDs 
can be dimmed up and down (“dim down” or “dim up”) from 
5 to 100%. The push-and-release function allows LEDs to be 
switched off and then back with the stored dimming level. 
Moreover dimming direction can be modified by holding down 
the button.

Remote control mode:
The remote control can be used to switch on/off and dim LEDs 
connected to the drivers.                       
LED light level can be set at 25%, 50%, 75% and 100% using the 
corresponding buttons.

,  buttons can be used to dim LEDs “up” and “down” 
respectively. Use ON/OFF button to switch LEDs on (100%) and 
off (0%).
Push DELAY_OFF button to schedule automatic switching off (if 
LEDs are on when pushing the delay_off button) or on (if LEDs 
are off when pushing delay_off button) of LEDs (one minute 
default delay). 
This delay may be increased by 1, 2, 3 and 4 minutes up to a 
maximum of 54 minutes by pressing the corresponding buttons 
just once or several times. 
Pushing a button other than 1, 2, 3, 4 buttons after pushing 
the DELAY_OFF button cancels the automatic switching on/off 
function. 

2 BUTTONS

Functioning:
The power supplies (Driver) in question can be used for dimming 
from 0 to 100% by double-button (Up &
DOWN). Through the connection of the bus SYNC (respecting 
the appropriate polarity) you can connect up to 20
power supplies (Driver) all together. Both buttons must be 
connected to one, and only one power supply, connected 
through the bus SYNC. All power supplies stores the state of 
dimming in the absence of mains voltage (220 VAC). Each driver 
have a 3-position rotary switch that allows you to change the 
maximum current value of 350mA LEDs,
500mA or 630mA.

Mode button:
Through the double-button you can turn on or off and dim the 
LEDs connected to the driver.
With a short touch of the button “DOWN” (<1s) you get off  
the Led in soft mode (0%) while with a touch short of the “up” 
button you get on the LED in soft mode (100%). To dim the 
LEDs, however, you  must press prolonged (> 1 s) via one of two 
buttons available (“UP” or “DOWN”) until you reach the level of 
brightness you want.
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99020 2 ch. x 1-9 LEDs 630 mA

FEMTO

36W 230V AC
Alimentatori 2 ch. - 2 ch. LED Controlgears

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

90°C

Peso
Weight

310 g.

Potenza massima
Max power

36W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

55V DC / ch.

Efficienza a max carico
Max efficiency

85%

Fattore di potenza (PFC attivo)
Power factor (active PFC)

0.95

Consumo in standby
Standby consumption

0.2 W

Parzializzazione automatica della corrente al variare della temperatura 
di funzionamento dell’alimentatore (automatic power derating).
Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione 
del led all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore sul 
secondario. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, 
il sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. Sezione massima per cavo in ingresso 
e in uscita 2.5mm2 . Utilizzare cavo PVC 2x1mm2 H03VVH2-F.

Automatic power derating according to power supply unit operating 
temperature. Instantaneous output current limit protects the LED at 
switching on. 
A switch can be integrated on the secondary circuit. Self-resetting 
protection against overtemperature, overload, open circuit and short-
circuit on the secondary. Fix into place using screw slots. Maximum 
input and output cable cross-section: 2.5mm². Use 2x1mm2 mm² 
H03VVH2-F PVC cable.

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
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1-10V

DMX 512

DALI Digital Addressable Lighting Interface

LED LIGHTING CONTROL SYSTEM
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i-LèD propone una vasta gamma di soluzioni per la gestione ed il 
controllo del flusso luminoso con l’obiettivo di raggiungere il giusto 
compromesso dal punto di vista ecologico, economico (risparmio 
energetico) e funzionale.

Queste soluzioni sono basate sui principali protocolli di gestione usati 
nell’ambito del LED Lighting: 1~10V, DMX512 e DALI. I progettisti del 
LED Lighting e gli installatori possono scegliere fra un elevato numero 
di prodotti per realizzare il compito specifico ed ottenere il design 
luminoso richiesto.

1-10V - DMX512 - DALI

i-LèD offers a wide range of solutions for luminous flux management and 
control to obtain the right balance in environmental, economic (energy 
savings) and functional terms. 

These solutions are based on the main LED lighting management 
protocols: 1~10V, DMX512 and DALI. LED lighting designers and 
installers can choose from a wide range of products for each specific 
task and lighting design required. 

L’interfaccia 1-10V permette di controllare e gestire in modo analogico 
l’illuminazione. 
Il controllo 1~10V consiste nell’applicare una tensione tra 1 e 10V per 
produrre una variazione del livello luminoso (10V corrisponde al livello 
luminoso massimo mentre 1V corrisponde al livello luminoso minimo). 
Esistono due tipi di controllo 1-10V chiamati rispettivamente “current 
source” e “current sink”. 
L’interfaccia 1-10V permette di variare il livello luminoso di una zona 
composta da LED di un unico colore.

The 1-10V interface is designed to analogically control and manage 
lighting. 
The 1-10V control consists in applying a voltage ranging between 1 and 
10V to obtain a variation in the light level (10V corresponding to the 
maximum light level while 1V corresponds to the lowest level). The 1-10V 
control is available in two versions: “current source” and “current sink”. 
1-10V interface can be used to change light level in an area consisting of 
LEDs with the same colour. 

DMX512 è uno standard robusto (definito da USITT-DMX512-A) che 
descrive un metodo di trasmissione digitale di dati tra un’unità di 
controllo e diversi LED driver. 
Attraverso il protocollo DMX è possibile creare spettacolari emozioni 
luminose e stupende gradazioni di colore (sistema RGB (Red, Green, 
Blue) o WRGB (White, Red, Green, Blue) ) di impianti semplici e 
complessi.

DMX512 is a reliable standard (defined by USITT-DMX512-A standard) 
describing the digital transmission of data between a control unit and 
several LED drivers. 
Both simple and complex systems featuring the DMX protocol can be 
used to create spectacular and breathtaking light colour shades (RGB 
(red, green, blue) system) or WRGB (white, red, green, blue).

Il sistema DALI è l’architettura alla base di un sistema semplice, 
potente, universale e flessibile che risponde ai requisiti di controllo 
nell’illuminazione moderna utilizzando pochi componenti, cablaggio 
minimo e un concetto operativo orientato alla massima facilità d’uso.
Lo standard DALI consente (attraverso un’unità di controllo) di 
indirizzare in modo individuale in una singola linea fino a 64 driver 
dimmerabili digitali , di assegnare fino a 16 gruppi e di programmare 
fino a 16 scenari luminosi. 
Una nuova assegnazione di indirizzi/gruppi può essere realizzata in 
qualsiasi momento senza la necessità di effettuare nuovi cablaggi. 
Oltre all’indirizzamento individuale, il protocollo DALI permette di 
ottenere da ogni driver connesso al bus un feedback relativo alle 
caratteristiche e allo stato di funzionamento del driver.
Negli alimentatori DALI non è necessario osservare la polarità dei cavi 
di comando.
Gli alimentatori DALI possono essere assegnati a più gruppi (anche in 
senso longitudinale e trasversale) contemporaneamente.

DALI control supports a simple, powerful, universal and flexible system 
designed to answer all modern lighting control needs using just a few 
components and minimal wiring and a highly user-friendly concept. 
DALI standard control unit allows you to address up to 64 dimmable 
digital drivers individually on a single line, to assign up to 16 groups and 
to programme up to 16 lighting scenes. 
New addresses/groups can be assigned at any time without rewiring 
required. 
In addition to individual addressing, each DALI protocol driver connected 
to the bus generates a feedback concerning its features and working 
status. 
DALI power supply units do not require you to comply with control cable 
polarity. 
DALI power supply units can be assigned to several groups 
simultaneously (both in longitudinal and transversal directions).
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RGB DRIVER 27W 230V AC

MAX 10 m

DRIVER RGB

RGB

84699 40V DC 220 mA 1-9 Fullcolor

84334 40V DC 350 mA 1-9 Fullcolor x 3 ch.

Collegare l’interruttore ON/
OFF al driver che funge da 
alimentatore.
Per indicare il driver come 
primario non rimuovere il 
cappuccio.

Connect the ON / OFF switch 
to the driver that works as a 
power supply. Don’t remove 
the cap to indicate the 
primary.

Rimuovere il cappuccio 
dai driver restanti perchè 
vengano riconosciuti come 
dipendenti dal primario.

Remove the cap to the other 
drivers to indicate them as 
depending from the primary.

Driver per led di potenza RGB da 1 W, collegamento in serie.
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il circuito 
aperto, i corto-circuiti sul secondario.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
Comando della luce (accensione, regolazione e spegnimento) con 
uno o più pulsanti.
A) Loop 17 sec.
B) On/Off luci.
C) Attivazione programma automatico di cambio colori.
D) Pausa programma.
E) Collegamento in parallelo fino a max 7 driver comandati
dallo stesso pulsante. Cavo di collegamento incluso.

To power 1W RGB LEDs, serial connection.
Self-resetting protection against over temperatures, open circuits 
and short-circuits on the secondary circuit.

FUNCTIONAL FEATURES:
Light control, on/off and colour regulation, by one or more push-
buttons.
DMX input with self test function and led signal.
A) Loop 17 sec.
B) On/Off lights.
C) Activation automatic program for changing color.
D) Pause.
E) Parallel connection for max 7 driver controlled by the same push 
button. Connexion cable included.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Peso
Weight

160 g.

Potenza massima
Max power

27W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

40V DC / ch.

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
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1-10V CONTROL

1~10V input

89753 48v MAX 6-12 LEDs 630 mA

PASSIVE 1-10V

1-10V 30W 230V AC
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Alimentatori dimmerabili - Dimmable LED Controlgears

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Fissaggio tramite asole per viti.
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Fornito con 320 mm di cavo in ingresso ed in uscita.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- Ideale per installazioni in impianti domotici che generano segnale 
1-10V attivo;
- On/off e Dimmerazione 10...100%;
- Periferica 1-10V passiva.

Fix into place using screw slots.
Automatic reset system Protection against over temperature, the 
overload, the open circuit and the short-circuit on the secondary. 
Supplied with 320 mm input and output cables.

FUNCTIONAL FEATURES:
- Raccomanded for domotic systems with 1-10V signal;
- On / off and dimmer 10 ... 100%;
- 1-10V passive device.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

260 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

145 mm

Potenza massima
Max power

30W

Ingresso
Input

90~264V AC

Massima corrente assorbita
Input current

0,75 A

Tensione massima in uscita
Maximum output tension

48V

Efficienza a max carico
Max efficiency

87%@48V

Connettore polarizzato
Polarized connector



626

1-10V CONTROL

ATTO 1-10V

1-10V 24W 230V AC

1~10V input

99017 1 ch. x 1-12 LEDs 350/500/630 mA

1~10V input

89756
1-12 LEDs
1-10 LEDs
1-9 LEDs

350 mA
500 mA
630 mA

ACTIVE or PASSIVE
1-10V CONTROL UNIT

37

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori dimmerabili Multicorrente - Dimmable Multicurrent LED Controlgears

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

120 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

141 mm

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,15 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

48V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

87%

Fattore di potenza
Power factor

0.6

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
Corrente di uscita selezionabile tramite selettore 350/500/630 mA.
Ingresso 1-10V.
È possibile la dimmerazione di n. 20 driver collegati insieme per il 
cod. 99017 e di n. 10 driver per il cod. 89756.
Per la dimmerazione è consigliabile usare un potenziometro lineare 
≥10KΩ (cod. 99017).
ON/OFF e Dimmerazione 10...100%.

Parzializzazione automatica della corrente al variare della 
temperatura di funzionamento dell’alimentatore (automatic power 
derating) (cod. 99017).

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto, i corto-circuiti sul secondario e le 
sovratensioni in ingresso. Fattore di potenza >0,95. Alta efficienza in 
condizione di basso carico. Basso assorbimento in stand-by (<1W). 
Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² H03VVH2-F. Fissaggio tramite asole 
per viti. Sezione massima di cavo in ingresso e uscita 2,5 mm². 
Non installare interruttori sul secondario.
Connettore polarizzato.

FUNCTIONAL FEATURES:
1 output channel up to 12 LEDs / ch.
Current output selectable by switch 350 - 500 - 630 mA.
Input 1-10V.
≥10KΩ Linear potentiometer is suggested for dimming.
On / off and dimmer 0 ... 100% with pushbutton NA (the level of dim-
ming memory).

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit, shortcircuit on the secondary circuit and input overvol-
tage. Power factor >0.95. High efficiency under light-load conditions. 
Low power absorption in stand-by mode (<1W). 
Use 2x1 mm² H03VVH2-F PVC cable. 
Fix into place using screw slots. Maximum input and output cable 
cross-section: 2.5 mm².
Do not wire switches into the secondary circuit.
Polarized connector.

Disponibile fino ad Maggio 2012
Available until May 2012

Disponibile da Giugno 2012
Available from June 2012
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1-10V CONTROL

230V AC

ACTIVE or PASSIVE
1-10V CONTROL UNIT

FEMTO 1-10V

1-10V 36W 230V AC

1~10V input

99027 2 ch. x 1-12 LEDs

2 ch. x 1-9 LEDs

350/500 mA

630 mA
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori dimmerabili Multicorrente 2ch. - Multicurrent Dimmable 2ch. LED Controlgears

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

90°C

Peso
Weight

250 g.

Potenza massima
Max power

36W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

55V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

87%

Fattore di potenza (PFC attivo)
Power factor (active PFC)

0.95

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
2 canali di uscita fino a 9 LEDs/ch.
Corrente di uscita selezionabile tramite selettore 350/500/630 mA.
Ingresso 1-10V.
È possibile la dimmerazione di n. 20 driver collegati insieme.
Per la dimmerazione è consigliabile usare un potenziometro lineare 
≥10KΩ.
ON/OFF e Dimmerazione 10...100%.

Parzializzazione automatica della corrente al variare della 
temperatura di funzionamento dell’alimentatore (automatic power 
derating).

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto, i corto-circuiti sul secondario e le 
sovratensioni in ingresso. Fattore di potenza >0,95. Alta efficienza in 
condizione di basso carico. Basso assorbimento in stand-by (<1W). 
Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² H03VVH2-F. Fissaggio tramite asole 
per viti. Sezione massima di cavo in ingresso e uscita 2,5 mm². 
Non installare interruttori sul secondario.

FUNCTIONAL FEATURES:
2 output channels up to 9 LEDs/ch.
Current output selectable by switch 350 - 500 - 630 mA.
Input 1-10V.
Automatic power derating when operating temperature increases.
≥10KΩ Linear potentiometer is suggested for dimming.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit, shortcircuit on the secondary circuit and input overvol-
tage. Power factor >0.95. High efficiency under light-load conditions. 
Low power absorption in stand-by mode (<1W). 
Use 2x1 mm² H03VVH2-F PVC cable. 
Fix into place using screw slots. Maximum input and output cable 
cross-section: 2.5 mm². 
Do not wire switches into the secondary circuit.

Connettore polarizzato
Polarized connector
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DALI CONTROL

DALI input

99035 1-12 LEDs 350/500/630 mA

230V AC

DALI CONTROL UNIT 
& 

DALI BUS POWER SUPPLY

DALI BUS

MINI-MEGALEd DALI

DALI 24W 230V AC

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

90°C

Peso
Weight

250 g.

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

55V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

87%

Fattore di potenza (PFC attivo)
Power factor (active PFC)

0.95

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
1 canale di uscita fino a 12 LEDs. Corrente di uscita selezionabile 
tramite selettore 350/500/630 mA. Doppio ingresso bus DALI.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE DALI:
- Lo standard DALI consente (attraverso un’unità di controllo) di 
indirizzare in modo individuale in una singola linea fino a 64 driver 
dimmerabili digitali , di assegnare fino a 16 gruppi e di programmare 
fino a 16 scenari luminosi. Inoltre, ogni driver può essere assegnato 
ad uno o più gruppi.
- funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
- richiamo di funzioni memorizzate;
- compatibilità con interfacce DALI standard.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE DALI MODULI LED:
- possibilità di scelta tra dimming logaritmico e lineare;
- possibilità di rilevare eventuali cortocircuiti o circuiti aperti sul 
secondario;
- Fast fade time.

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto, i corto-circuiti sul secondario e le 
sovratensioni in ingresso. Fattore di potenza >0,95. Alta efficienza in 
condizione di basso carico. Basso assorbimento in stand-by (<1W). 
Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² H03VVH2-F. Fissaggio tramite asole 
per viti. Sezione massima di cavo in ingresso e uscita 2,5 mm². Non 
installare interruttori sul secondario.

PRODUCT FEATURES:
1 output channel up to 12 LEDs. Current output selectable by switch 
350 - 500 - 630 mA. Double DALI input bus.

DALI SETTING FEATURES:
- Memory function for light scenarios or groups;
- recall of stored functions;
- Compatibility with standard DALI interfaces.

DALI LED MODULES SETTING FEATURES:
- Choice between logarithmic or linear dimming;
- Possibility to detect short circuits or open circuits on the secondary;
- Fast fade time.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit, shortcircuit on the secondary circuit and input overvol-
tage. Power factor >0.95. High efficiency under light-load conditions. 
Low power absorption in stand-by mode (<1W). Use 2x1 mm² 
H03VVH2-F PVC cable. Fix into place using screw slots. Maximum 
input and output cable cross-section: 2.5 mm². Do not wire switches 
into the secondary circuit.

Connettore non polarizzato
Unpolarized connector

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori dimmerabili Multicorrente - Multicurrent Dimmable LED Controlgears

NORMATIVE DI RIFERIMENTO DALI:
- EN 62386-101
- EN 62386-102
- EN 62386-207

DALI REFERENCE NORMS:
- EN 62386-101
- EN 62386-102
- EN 62386-207



629

DALI CONTROL
DALI 36W 230V AC

230V AC

DALI CONTROL UNIT 
& 

DALI BUS POWER SUPPLY

DALI BUS

MEGALEd DALI

E
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DALI input

99021 2 ch. x 1-12 LEDs

2 ch. x 1-9 LEDs

350/500 mA

630 mA

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

90°C

Peso
Weight

250 g.

Potenza massima
Max power

36W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

55V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

87%

Fattore di potenza (PFC attivo)
Power factor (active PFC)

0.95

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
2 canali di uscita fino a 9 LEDs/ch. Corrente di uscita selezionabile 
tramite selettore 350/500/630 mA. Doppio ingresso bus DALI.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE DALI:
- Lo standard DALI consente (attraverso un’unità di controllo) di 
indirizzare in modo individuale in una singola linea fino a 64 driver 
dimmerabili digitali , di assegnare fino a 16 gruppi e di programmare 
fino a 16 scenari luminosi. Inoltre, ogni driver può essere assegnato 
ad uno o più gruppi.
- funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
- richiamo di funzioni memorizzate;
- compatibilità con interfacce DALI standard.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE DALI MODULI LED:
- possibilità di scelta tra dimming logaritmico e lineare;
- possibilità di rilevare eventuali cortocircuiti o circuiti aperti sul 
secondario;
- Fast fade time.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO DALI:
- EN 62386-101
- EN 62386-102
- EN 62386-207

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto, i corto-circuiti sul secondario e le 
sovratensioni in ingresso. Fattore di potenza >0,95. Alta efficienza in 
condizione di basso carico. Basso assorbimento in stand-by (<1W). 
Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² H03VVH2-F. Fissaggio tramite asole 
per viti. Sezione massima di cavo in ingresso e uscita 2,5 mm². Non 
installare interruttori sul secondario.

PRODUCT FEATURES:
2 output channels up to 9 LEDs / ch. Current output selectable by 
switch 350 - 500 - 630 mA. Double DALI input bus.

DALI SETTING FEATURES:
- Memory function for light scenarios or groups;
- recall of stored functions;
- Compatibility with standard DALI interfaces.

DALI LED MODULES SETTING FEATURES:
- Choice between logarithmic or linear dimming;
- Possibility to detect short circuits or open circuits on the secondary;
- Fast fade time.

DALI REFERENCE NORMS:
- EN 62386-101
- EN 62386-102
- EN 62386-207

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit, shortcircuit on the secondary circuit and input overvol-
tage. Power factor >0.95. High efficiency under light-load conditions. 
Low power absorption in stand-by mode (<1W). Use 2x1 mm² 
H03VVH2-F PVC cable. Fix into place using screw slots. Maximum 
input and output cable cross-section: 2.5 mm². Do not wire switches 
into the secondary circuit.

Connettore non polarizzato
Unpolarized connector

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori dimmerabili Multicorrente 2ch. - Multicurrent Dimmable 2ch. LED Controlgears

NORMATIVE DI RIFERIMENTO DALI:
- EN 62386-101
- EN 62386-102
- EN 62386-207

DALI REFERENCE NORMS:
- EN 62386-101
- EN 62386-102
- EN 62386-207
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DRIVER EASY SMALL

IR

DRIVER EASY 36W 230V AC
DMX CONTROL

89182 3 ch. x 1 -12 LEDs 1W 48V DC 220mA

89181 3 ch. x 1 -12 LEDs 1W 48V DC 350mA

89557 3 ch. x 1 - 6 LEDs 1W 24V DC 220mA

89397 3 ch. x 1 - 6 LEDs 1W 24V DC 350mA

89578 3 ch. x 1 - 6 LEDs 2W 24V DC 500mA

89396 3 ch. x 1 - 6 LEDs 2W 24V DC 630mA

SUGGESTED ACCESSORIES

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Centralina DIMMERABILE/RGB 3ch. - 3ch. DIMMABLE/RGB LED Driver

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Potenza massima totale
Max power total

36W

Ingresso
Input

230V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul canale
Max tension on channel

24 / 48V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

80%

Corrente max per canale
Max current per channel

220, 350, 500, 630 mA +/-10%

Corrente in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il corto-
circuito sul secondario.
Apparecchio adatto al montaggio su guida omega da 35mm.
Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A.
15 programmi precaricati (4 di flash, 5 di evanescenza e 6 di scenario 
fisso).
Grado di protezione IP 10.
Massimo 256 apparecchi installabili sullo stesso bus DMX.
Funzionamento Stand Alone come master (dip 9 ON) o slave (dip 
9 OFF). 
Programmi controllabili con interfaccia pulsante e/o telecomando 
a  infrarossi.
Indirizzamento DMX da CH0 a CH63. 
Adatto per impianti DMX fino a 16 zone. 
Lunghezza massima della linea DMX 300 m. 
Modalità RGB (dip 8 OFF) o dimmerabile (dip 8 ON). 
Adattatore di linea ON BOARD.

Stabilized output current
Automatic reset system Protection against over temperature, the over-
load, the open circuit and the short-circuit on the secondary.
Fixture suitable for installation on omega guide of 35mm.
USITT DMX 512-A protocollo compatible.
Equipped with 15 programs / 4 of flash, 5 of fading and 6 of fix sce-
nery).
Protection grade IP10.
Possibility to connect up to 256 fixtures on the same DMX bus.
Functioning with Stand Alone as a Master ( dip 9 ON) or slave ( dip 9 
OFF).
Possibility of controlling several drivers connected to each other with a 
interface or IR remote controle.
Addressing DMX of CH0 to CH63.
Suitable for DMX installation up to 16 zones.
Max DMX line length up to 300 m.
RGB mode (dip 8 OFF) or dimmable (dip 8 ON).
Line Adaptator ON BOARD.

84871-84885 84840 89339 84841-84979
Cavo DMX
DMX cable

Cavo jack stereo
Jack stereo cable

Telecomando IR
IR remote control

Ricevitore IR
IR receiver
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DRIVER EASY BIG

DRIVER EASY 72W 230V AC
DMX CONTROL

89417 3 ch. x 1 -12 LEDs 2W 48V DC 500mA

89180 3 ch. x 1 -12 LEDs 2W 48V DC 600mA

160

92

SUGGESTED ACCESSORIES E
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Centralina DIMMERABILE/RGB 3ch. - 3ch. DIMMABLE/RGB LED Driver

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Potenza massima totale
Max power total

72W

Ingresso
Input

230V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul canale
Max tension on channel

48V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

80%

Corrente max per canale
Max current per channel

220, 350, 500, 630 mA +/-10%

Corrente in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il corto-
circuito sul secondario. 
Apparecchio adatto al montaggio su guida omega da 35mm. 
Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A. 
15 programmi precaricati (4 di flash, 5 di evanescenza e 6 di scenario 
fisso).
Grado di protezione IP 10.
Massimo 256 apparecchi installabili sullo stesso bus DMX.
Funzionamento Stand Alone come master (dip 9 ON) o slave (dip 
9 OFF). 
Programmi controllabili con interfaccia pulsante e/o telecomando 
a  infrarossi.
Indirizzamento DMX da CH0 a CH63. 
Adatto per impianti DMX fino a 16 zone. 
Lunghezza massima della linea DMX 300 m. 
Modalità RGB (dip 8 OFF) o dimmerabile (dip 8 ON). 
Adattatore di linea ON BOARD.

Stabilized output current
Automatic reset system Protection against over temperature, the over-
load, the open circuit and the short-circuit on the secondary.
Fixture suitable for installation on omega guide of 35mm.
USITT DMX 512-A protocollo compatible.
Equipped with 15 programs / 4 of flash, 5 of fading and 6 of fix sce-
nery).
Protection grade IP10.
Possibility to connect up to 256 fixtures on the same DMX bus.
Functioning with Stand Alone as a Master ( dip 9 ON) or slave ( dip 9 
OFF).
Possibility of controlling several drivers connected to each other with a 
interface or IR remote controle.
Addressing DMX of CH0 to CH63.
Suitable for DMX installation up to 16 zones.
Max DMX line length up to 300 m.
RGB mode (dip 8 OFF) or dimmable (dip 8 ON).
Line Adaptator ON BOARD.

84871-84885 84840 89339 84841-84979
Cavo DMX
DMX cable

Cavo jack stereo
Jack stereo cable

Telecomando IR
IR remote control

Ricevitore IR
IR receiver
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FOUR WHITE

Centralina dimmerabile 4 ch.- 4 ch. Dimmable LED Driver
DRIVER PRO 96W 24V / 48V DC

MASTER
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MAX 10 m

MAX 100 m 
TOTAL

88~264 V AC

DMX CONTROL

SUGGESTED ACCESSORIES

MASTER SLAVE

84729 84711 4 ch. x 2 - 5 LEDs
6 - 12 LEDs

24V DC 350mA
48V DC 350mA

84831 84836 4 ch. x 2 - 5 LEDs
6 - 12 LEDs

24V DC 500mA
48V DC 500mA

84730 84712 4 ch. x 2 - 5 LEDs
6 - 12 LEDs

24V DC 630mA
48V DC 630mA

SLAVE

INDIPENDENTE
INDEPENDENT Temperatura d’esercizio

TA operating
-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

735 g.

Potenza massima totale
Max power total

96W

Ingresso
Input

24 / 48V DC

Tensione massima sul canale
Max tension on channel

24 / 48V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Corrente max per canale
Max current per channel

350, 500, 630 mA +/-10%

Corrente in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il corto-
circuito sul secondario. 
Grado di protezione IP10. 
15 programmi precaricati (4 di flash, 5 di evanescenza e 6 di scenario 
fisso).
Apparecchio adatto al montaggio su guida omega da 35mm. 
Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A. 
Massimo 256 apparecchi installabili sullo stesso bus DMX.
Funzionamento Stand Alone come master o slave. 
Programmi controllabili con interfaccia pulsante, infrarossi e/o (solo 
MASTER) selettore programmi.
Adatto per impianti DMX fino a 128 zone. 
Lunghezza massima della linea DMX 300 m.

Constant output current. 
Self-restoring system protection against open circuit and shortcircuit 
on the secondary circuit. 
Degree of protection IP10. 
Equipped with 15 set programs (4 of flash, 5 of fading, 6 of fix scenery).
Fixture suitable for installation on 35mm omega track.  
Compatible with USITT DMX 512-A protocol. 
Possibility to connect up to 256 fixtures on the same DMX bus.
Functioning with Stand Alone mode as master or slave. 
Programmes can be controlled by means of interface button, IR and/or 
programme selector (only MASTER).
Suitable for DMX systems up to 128 zones. 
Max DMX line length: 300 m.

84871-84885 84840 89339 84841-84979
Cavo DMX
DMX cable

Cavo jack stereo
Jack stereo cable

Telecomando IR
IR remote control

Ricevitore IR
IR receiver

Su richiesta fornibile con 512 indirizzi senza doppia funzione telecomando.

Upon request, it is available with 512 addresses without remote control dual 
function.
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WRGB

DRIVER PRO 96W 24V / 48V DC
Centralina RGB 4 ch.- 4 ch. RGB LED Driver
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MAX 10 m

MAX 100 m 
TOTAL

88~264 V AC

DMX CONTROL

SUGGESTED ACCESSORIES

MASTER SLAVE

89184 89628 4 ch. x 2 - 5 LEDs
6 - 12 LEDs

24V DC 220mA
48V DC 220mA

84635 84707 4 ch. x 2 - 5 LEDs
6 - 12 LEDs

24V DC 350mA
48V DC 350mA

84800 84809 4 ch. x 2 - 5 LEDs
6 - 12 LEDs

24V DC 500mA
48V DC 500mA

84624 84708 4 ch. x 2 - 5 LEDs
6 - 12 LEDs

24V DC 630mA
48V DC 630mA

MASTER

SLAVE
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT Temperatura d’esercizio

TA operating
-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

735 g.

Potenza massima totale
Max power total

96W

Ingresso
Input

24 / 48V DC

Tensione massima sul canale
Max tension on channel

24 / 48V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Corrente max per canale
Max current per channel

220, 350, 500, 630 mA +/-10%

Corrente in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il corto-
circuito sul secondario. 
Grado di protezione IP10. 
15 programmi precaricati (4 di flash, 5 di evanescenza e 6 di scenario 
fisso).
Apparecchio adatto al montaggio su guida omega da 35 mm. 
Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A. 
Massimo 256 apparecchi installabili sullo stesso bus DMX.
Funzionamento Stand Alone come master o slave. 
Programmi controllabili con interfaccia pulsante, infrarossi e/o (solo 
MASTER) selettore programmi.
Adatto per impianti DMX fino a 128 zone. 
Lunghezza massima della linea DMX 300 m.

Constant output current. 
Self-restoring system protection against open circuit and shortcircuit 
on the secondary circuit. 
Degree of protection IP10. 
Equipped with 15 set programs (4 of flash, 5 of fading, 6 of fix scenery).
Fixture suitable for installation on 35mm omega track.  
Compatible with USITT DMX 512-A protocol. 
Possibility to connect up to 256 fixtures on the same DMX bus.
Functioning with Stand Alone mode as master or slave. 
Programmes can be controlled by means of interface button, IR and/or 
programme selector (only MASTER).
Suitable for DMX systems up to 128 zones. 
Max DMX line length: 300 m.

84871-84885 84840 89339 84841-84979
Cavo DMX
DMX cable

Cavo jack stereo
Jack stereo cable

Telecomando IR
IR remote control

Ricevitore IR
IR receiver

Su richiesta fornibile con 512 indirizzi senza doppia funzione telecomando.

Upon request, it is available with 512 addresses without remote control dual 
function.
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DISPLAY DMX EASY

DMX USER INTERFACE
DMX CONTROL

RGB

84881 190-250V AC BUS DMX512

DIMMABLE

89562 190-250V AC BUS DMX512

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A. 
Compatibile con driver EASY e driver PRO. 
Funzionamento in modalità master di un sistema DMX. 
Display LCD alfanumerico: 2 righe per 16 caratteri. 
Variazione dell’intensità di esecuzione dei programmi o del singolo 
colore. 
Memorizzazione automatica del colore o del programma in 
esecuzione prima dello spegnimento.
Impostazioni in 5 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese e 
spagnolo.
Può pilotare fino a 255 driver PRO o EASY.
Lunghezza massima totale della linea DMX: 300m con driver PRO 
e EASY.

CARATTERISTICHE D’INSTALLAZIONE:
Installabile su controcassa 503 (inclusa).
Alimentatore da incorporare incluso.
Fornita con placca serie IDEA RONDO’ Vimar.
Cavo DMX 1m incluso.

PRODUCT FEATURES: 
Compatible with USITT DMX 512-A protocol. 
Compatible with EASY and PRO drivers. 
Functioning in master mode of one DMX system. 
Alphanumeric LCD display: two 16-digit lines. 
Varying operating intensity of programmes and single colour. 
Automatic storage of the colour or program running before switching off.
5 languages setup: italian, english, german, french and spanish.
Possibility to control up to 255 PRO and EASY drivers.
Max DMX line length: 300m with PRO and EASY drivers.

INSTALLATION DETAILS:
Possibility to install it with outer casing 503 (included)
Power supply unit for installation included.
Supplied with Vimar plate IDEA RONDÒ.
1m DMX cable included.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Potenza assorbita
Absorb power

1,5W

Consumo
Consumption

16,5 mA

Peso
Weight

230 g.

Interfaccia DMX con Display LCD - LCD Display DMX Interface

Selezione e dimmerazione colori.
Selection and dimming each color.

Selezione dei 7 programmi pre-impostati.
Select 7 pre-set programmes
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SCENOGRAPHIC EFFECTS
DRIVER EASY

RGB DIMMABLE

Fading Flash Fixed Scenario Fading Flash Fixed Scenario

 

Red Green Blue Red Yellow Cyan Purple Pink Light Blue Light Green Red 0 - 100% 100%

Blue Green Red Red Blue Red Green Blue Green Green 75%

 

Red Blue Red Green Blue Blue 50%

 

Green Red Red Green Blue Orange Cyan Purple Yellow 25%

 

Blue Green Cyan 10%

 

Purple 5%

DISPLAY DMX EASY
RGB DIMMABLE

Fading Flash Fixed Scenario Fading Flash Fixed Scenario

 

Red Green Blue Red Yellow Cyan Purple Pink Light Blue Light Green White 0 - 100%

Blue Green Red Red Blue Red Green Blue Green Red

Red Blue Green

Green Red Blue

Blue Green Yellow

Cyan

Purple

Full 3 ch

Full 4 ch

DRIVER PRO
RGB DIMMABLE

Fading Flash Fixed Scenario Fading Flash Fixed Scenario

 

Red Green Blue Red Yellow Cyan Purple Pink Light Blue Light Green Red 0 - 100% 100%

Blue Green Red Red Blue Red Green Blue Green Green 75%

 

Red Blue Red Green Blue Blue 50%

 

Green Red Red Green Blue Orange Cyan Purple Yellow 25%

 

Blue Green Cyan 10%

 

Purple 5%
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12W 24V DC/12V DC/12V AC

INPUT LEDs OUTPUT

89169
24V DC
12V DC
12V AC

1-6
1-2
1-3

350 mA

89170
24V DC
12V DC
12V AC

1-6
1-2
1-3

500 mA

89171
24V DC
12V DC
12V AC

1-6
1-2
1-3

630 mA

22
26

23

50
80

INPUT LEDs OUTPUT

89172
24V DC
12V DC
12V AC

1-6
1-2
1-3

350 mA

89173
24V DC
12V DC
12V AC

1-6
1-2
1-3

500 mA

89174
24V DC
12V DC
12V AC

1-6
1-2
1-3

630 mA

APNEA

NULLWAVE

Convertitori - Converters

Protection à réinitialisation automatique contre les phénomènes de 
surchauffe, surcharge, circuit ouvert et court-circuit au secondaire. 
Fils : primaire jaune 0,35 mm² longueur 170 mm ; secondaire 
rouge et noir 0,35 mm² longueur 170 mm. Ne pas utiliser avec des 
transformateurs électroniques. Possibilité de connecter la tension 
d’entrée sur les deux polarités.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. Wires: yellow 
primary wire  0.35 mm² and 170 mm long; 0.35 mm² red and black 
secondary wire, 170 mm long.Do not use with electronic transformers.
You can connect the input voltage in both polarities.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

228 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

88,5 mm

Potenza massima
Max power

12W

Ingresso
Input

24V DC, 12 V DC, 12V AC

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

Max in ingresso
Max in Input

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Assorbimento in standby
Standby absorption

<0.012W

Cavi primario e secondario
Primary and Secondary cables

Neoprene H05 2x1mm²

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Fornito con 1 m di cavo in Neoprene flessibile 2x1 mm² H05RN-F 
in ingresso (rosso+nero) e in uscita (rosso+nero). Fissaggio tramite 
asole per viti.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. The LED is Sup-
plied with a 1 m long 2x1 mm² H05RN-F Neoprene flexible input cable 
(red+black) and output cable (red+black). Fix into place using screw 
slots.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

20 g.

Potenza massima
Max power

12W

Ingresso
Input

24V DC, 12 V DC, 12V AC

Tensione massima in uscita
Max output tension

Max in ingresso
Max in Input

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Assorbimento in standby
Standby absorption

<0.012W

Cavi primario (giallo)
Primary cables (yellow)

0,35 mm²

Cavi secondario (rosso-nero)
Primary cables (red-black)

0,35 mm²

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
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12W 24V DC/12V DC

ROUND

INPUT LEDs OUTPUT

89175 24V DC
12V DC

1-6
1-2 350 mA

89176 24V DC
12V DC

1-6
1-2 500 mA

89177 24V DC
12V DC

1-6
1-2 630 mA

E
LE

C
TR

O
N

IC
S

Convertitori - Converters

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Cavetti: primario rosso e bianco 0,35 mm² lunghezza 170 mm; 
secondario rosso e nero 0,35 mm² lunghezza 170 mm.

Self-restoring system protection against overtemperature, overload, 
open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. Wires: red and 
white primary wire  0.35 mm² and 170 mm long; 0.35 mm² red and 
black secondary wire, 170 mm long.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

35 g.

Potenza massima
Max power

12W

Ingresso
Input

24V DC, 12V DC

Tensione massima in uscita
Max output tension

Max in ingresso
Max in Input

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Assorbimento in standby
Standby absorption

<0.012W

Cavi primario (giallo)
Primary cables (yellow)

0,35 mm²

Cavi secondario (rosso-nero)
Primary cables (red-black)

0,35 mm²

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
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OUTPUT POWER OUTPUT VOLTAGE MAX CURRENT TYPE

5W 24V DC 0,2 A

INDEPENDENT 
IP20 / IP67

12W 24V DC 0,6 A

24W 24V DC 1 A

38W 24V DC 1,6 A

48W 24V DC 2 A

60W 24V DC 2,5 A

75W
24V DC 3 A

TO BE BUILT-IN

48V DC 1,5 A

150W
24V DC 6 A

48V DC 3 A

240W
24V DC 10 A

48V DC 5 A

500W
24V DC 20 A

48V DC 10 A

CV CONSTANT VOLTAGE

I prodotti elettronici Constant Voltage sono destinati a:
1. Led Strips
2. Articoli i-LèD “Strip”
3. Articoli i-LèD con led 5mm
4. Articoli compresi di convertitore (anche Power Led)
A bordo lampada degli articoli C.V. è già presente l’elettronica 
necessaria a regolare la corrente.
La massima corrente in uscita dagli alimentatori (I-Out) stabilisce il 
numero massimo e/o la lunghezza massima degli articoli.

SCELTA DELL’ALIMENTATORE C.V.

- Verificare che il range d’ingresso corrisponda a quello necessario 
nel paese di utilizzo. Dal 75W in su gli alimentatori a tensione costante 
hanno range universale.
- Verificare che l’uscita sia a 24VDC. 
- Dimensionare la potenza nel modo seguente:

Nei casi 1 e 2 (Led Strips e articoli i-LèD “Strip”) si può ottenere 
un facile e corretto dimensionamento dell’alimentatore C.V. 
moltiplicando l’assorbimento in potenza al metro (W/m) del 
prodotto per la sua lunghezza d’installazione.

Es:   7 m di Strip Mono - Assorbimento: 4,8 W/m
7 m x 4,8 W/m = 33,6 W

Il risultato (33,6 W) rappresenta la potenza minima necessaria ad 
alimentare il prodotto. 
Sarà quindi opportuno utilizzare l’alimentatore 48W 24V 2A.
Nel caso 3 (Articoli i-LèD con led 5mm) bisogna tenere presente 
che l’assorbimento di una lampada con led 5 mm (che abbia 1 
o 6 led) è sempre di 0,5 W. Per ottenere la potenza necessaria è 
sufficiente moltiplicare il numero di prodotti per 0,5 W.

Es:   100 faretti a led 5mm - Potenza: 0,5 W
100 x 0,5 W = 50 W

Sarà quindi opportuno utilizzare l’alimentatore 75W 24V 3A.

Nel caso 4 (articoli compresi di convertitore) è necessario calcolare 
la potenza dell’impianto moltiplicando il numero dei led installati 
per il loro wattaggio; la potenza dell’alimentatore C.V. deve essere 
del 30% superiore al valore precedentemente calcolato.

Es:   100 led da 1W = 100 W
100W + 30% = 130 W

Sarà quindi opportuno utilizzare l’alimentatore 150W 24V 6A.

LED STRIPs, 5 mm LEDs, POWER LEDs with CONVERTERs

Constant Voltage electronic items are designed for:
1. Led Strips
2. i-LèD “Strip” items
3. i-LèD items with 5mm LEDs
4. Articled equipped with transformer (including Power Led)

On the edge of C.V. lamps is the electronic unit for current regulation.
The maximum number and/or length of the items depends on the 
maximum output current from the power supply unit (I-Out).

CHOICE OF C.V. POWER SUPPLY UNIT 

- Make sure that the input range corresponds to that of the country 
where it is used. From 75W on constant voltage power supply units 
have a unique range.
- Make sure that the output range is equal to 24VDC.  
- Size power as follows:

In cases 1 and 2 (LED Strips and i-LèD “Strip” items) the correct 
C.V.power supply unit size can be easily calculated by multiplying po-
wer absorption per meter (W/m) by the product’s installation length.

For ex: 7m Strip Mono – Absorption: 4.8 W/m
7 m x 4.8 W/m = 33.6 W

The result (33.6 W) is the minimum power required for product wor-
king. 
Use the 48W 24V 2A power supply unit.

In case 3 (i-LèD items with 5mm LED), the absorption of a 5mm LED 
lamp (with 1 or 6 LEDs) is always 0.5 W. Therefore, in order to obtain 
the required power value multiply the number of products by 0.5 W.

  
For ex: 100 5mm LED spotlights – Power: 0.5 W
100 x 0.5 W = 50 W

Use the 75W 24V 3A power supply unit.

In case 4 (items with transformer), calculate the power of the system 
by multiplying the number of LEDs by their wattage. The power of 
the C.V. power supply unit should be 30% higher than the previously 
calculated value.
  

For ex: 100 1W LEDs = 100 W
100 W + 30% = 130 W

Use the 150W 24V 6A power supply unit.

Alimentatori CONSTANT VOLTAGE - CONSTANT VOLTAGE CONTROL GEARS
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CV CONSTANT VOLTAGE

GHOST POWER
88871

9 W
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- Inserire eventuali interruttori preferibilmente sul lato primario; in 
alternativa è possibile inserire interruttori anche sul lato secondario 
dell’alimentatore.

- Verificare che la corrente nei cavi non superi 4 A/mm² e che la 
caduta di tensione non sia superiore ai 2V. 
Con cavi da 1 mm² non connettere più di 100W (24V*4A) con distanze 
superiori a 12,5 m. 
Per raddoppiare questa distanza bisogna o dimezzare la potenza nel 
cavo o raddoppiarne la sezione. 
Con cavi da 2,5 mm² che non alimentano più di 100W si può arrivare 
a lunghezze del cavo di distribuzione dei 24V di circa 30m. 
Per potenze superiori a 100W usare più cavi da 2,5 mm² in parallello; 
ad esempio per impianti da 500W usare 5 alimentazioni separate da 
2,5 mm² per 5 zone da 100W. 
Per distanze superiori suddividere in sottozone da massimo 50W e 
con cavi da 2,5 mm² è possibile raggiungere distanze di 60m.

- Insert any possible switch on the primary circuit; it is also possible to 
insert them on the power supply unit secondary circuit.

- Make sure that the current in the cables does not exceed 4A/mm² and 
that the voltage drop does not exceed 2V. It is possible to connect up to 
100W (24V*4A) with a distance of 12.5 m with 1mm² cables. 
In order to double the distance, it is necessary to reduce by half the 
power in the cable or double the cable cross-section. 
With 2.5 mm² cables powering up to 100W, the maximum length of a 
24V distribution cable is 30m. 
For more than 100W power use several 2.5mm² cables connected in 
parallel: for example, in 500W systems use 5 2.5 mm² separate power 
supply units for 5 100W zones. 
It is possible to reach a 60m distance by using 2.5 mm² cables to con-
nect subzones requiring power up to 50W.

Esempio di collegamento delle 
diverse tipologie di prodotti 
i-LèD C.V.

Wiring example of the different 
types of i-LèD C.V. products.

La somma delle potenze dei 
singoli articoli (tot. = 101W) è 
inferiore alla potenza massima 
del controller (144 W).

The articles’ power sum (tot. = 
101W) is less than controller’s 
Max power (144W).

NOTE IMPIANTISTICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

SEZ. CAVO DISTRIBUZIONE 24V
Cable sec. 24V

ZONE 100W (4A/mm²) ZONE 50W (2A/mm²)

1 mm² 12,5 m 25 m

2,5 mm² 30 m 60 m

6 mm² 70 m 150 m

ALIMENTATORI CONSTANT VOLTAGE - CONSTANT VOLTAGE CONTROL GEARS
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5W 230V AC

SLIM-C.V.

MINI-AQUALED-C.V.

89408 24V 0,2 A DC 1m Strip

30cm Hi-Flux Strip

10 LEDs 5mm

89409 24V 0,2 A DC 1m Strip

30cm Hi-Flux Strip

10 LEDs 5mm

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

45 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

130 mm

Potenza massima
Max power

5W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,05 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

80%

Fattore di potenza
Power factor

0.6 

Assorbimento in standby
Standby consumption

0,2W

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario.
Fissaggio tramite asole per viti. Sezione massima per cavo 
in ingresso e in uscita 2,5 mm². Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² 
H03VVH2-F. Possibilità di installare interruttori sul secondario. 

Designed for LED strips. Constant output voltage. Self-restoring sy-
stem protection against overtemperature, overload, open circuit and 
shortcircuit on the secondary circuit. Fix into place using screw slots. 
Maximum input and output cables cross-section: 2.5 mm². Use 2x1 
mm² H03VVH2-F PVC cable. It is possible to wire switches into the 
secondary circuit.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

230 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

66 mm

Potenza massima
Max power

5W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,05 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

80%

Fattore di potenza
Power factor

0.6 

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario.
Fissaggio tramite asole per viti. Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene 
flessibile 2x1 mm² H05RN-F in ingresso (marrone+blu) e in uscita 
(rosso+nero). 
Possibilità di installare interruttori sul secondario.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Self-restoring sy-
stem protection against overtemperature, overload, open circuit and 
shortcircuit on the secondary circuit. Fix into place using screw slots. 
Supplied with a 1 m long 2x1 mm² HO5RN-F Neoprene flexible input 
cable (brown+blue) and output cable (red+black). It is possible to wire 
switches into the secondary circuit.

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori - LED Controlgears
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12W 230V AC

LINGOTTO-C.V.

AQUALED-C.V.

80

89487 24V 0,6 A DC 3m Strip

1m Hi-Flux Strip

30 LEDs 5mm

89488 24V 0,6 A DC 3m Strip

1m Hi-Flux Strip

30 LEDs 5mm
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Alimentatori - LED Controlgears

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

70 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

107 mm

Potenza massima
Max power

12W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,13 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V

Efficienza a max carico
Max efficiency

82%

Fattore di potenza
Power factor

0.6 

Assorbimento in standby
Standby absorption

0,2W

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. Sezione massima per cavo 
in ingresso e in uscita 2,5 mm². Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² 
H03VVH2-F. Possibilità di installare interruttori sul secondario.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Self-restoring sy-
stem protection against overtemperature, overload, open circuit and 
shortcircuit on the secondary circuit. Fix into place using screw slots. 
Use 2x1 mm² H03VVH2-F PVC cable. It is possible to wire switches 
into the secondary circuit.

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene flessibile 2x1 mm² HOSRN-F 
in ingresso (marrone+blu) e in uscita (rosso+nero). Fissaggio tramite 
asole per viti. Possibilità di installare interruttori sul secondario.

Designed for LED strips. Constant output voltage. All models are equip-
ped with PFC. Self-restoring system protection against overtemperatu-
re, overload, open circuit and shortcircuit on the secondary circuit.Also 
Supplied with a 1 m long 2x1 mm² HO5RN-F Neoprene flexible input 
cable (brown+blue) and output cable (red+black). It is possible to wire 
switches into the secondary circuit.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

340 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

88,5 mm

Potenza massima
Max power

12W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,13 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V

Efficienza a max carico
Max efficiency

84%

Fattore di potenza
Power factor

0.6 

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
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24W 230V AC

FUSION-C.V.

92

84829 24V 1 A DC 5m Strip

1,5m Hi-Flux Strip

40 LEDs 5mm

89179 24V 1 A DC 5m Strip

1,5m Hi-Flux Strip

MAXI-AQUALED-C.V.

Alimentatori - LED Controlgears

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

110 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

94,5 mm

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,15 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

88%

Fattore di potenza
Power factor

0.8 C 

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

348 g.

Cavi primario e secondario
Primary and Secondary cables

Neoprene H05 2x1mm²

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

88,5 mm

Potenza massima
Max power

24W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,15 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

88%

Fattore di potenza
Power factor

0.8 C 

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Tutti i modelli sono provvisti di PFC. Protezione autoripristinante 
contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto e 
il corto-circuito sul secondario. Fissaggio tramite asole per viti. 
Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² H03VVH2-F. Possibilità di installare 
interruttori sul secondario.

Designed for LED strips. Constant output voltage. 
All models are equipped with PFC. Self-restoring system protection 
against overtemperature, overload, open circuit and shortcircuit on the 
secondary circuit. Fix into place using screw slots. 
Use 2x1 mm² H03VVH2-F PVC cable. 
It is possible to wire switches into the secondary circuit.

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario.
Fissaggio tramite asole per viti. Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene 
flessibile 2x1 mm² H05RN-F in ingresso (marrone+blu) e in uscita 
(rosso+nero). 
Possibilità di installare interruttori sul secondario.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Self-restoring sy-
stem protection against overtemperature, overload, open circuit and 
shortcircuit on the secondary circuit. Fix into place using screw slots. 
Supplied with a 1 m long 2x1 mm² HO5RN-F Neoprene flexible input 
cable (brown+blue) and output cable (red+black). It is possible to wire 
switches into the secondary circuit.
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OMEGA-C.V.

42W 230V AC

99008 24V 1,6 A DC 8m Strip

2,5m Hi-Flux Strip

2m Strip 240LEDs/m
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori - LED Controlgears

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

90°C

Peso
Weight

230 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

160 mm

Potenza massima
Max power

38W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,2 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

90%

Fattore di potenza
Power factor

0.95 

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Tutti i modelli sono provvisti di PFC. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. Utilizzare cavo PVC 2x1 mm² 
H03VVH2-F. Possibilità di installare interruttori sul secondario.

Designed for LED strips. Constant output voltage. 
All models are equipped with PFC. Self-restoring system protection 
against overtemperature, overload, open circuit and shortcircuit on the 
secondary circuit. Fix into place using screw slots. 
Use 2x1 mm² H03VVH2-F PVC cable. 
It is possible to wire switches into the secondary circuit.
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48W 230V AC

GIANT-AQUALED-C.V.

89359 24V 2 A DC 10m Strip

3m Hi-Flux Strip

100 LEDs 5mm

11
5

Alimentatori - LED Controlgears

INDIPENDENTE
INDEPENDENT Temperatura d’esercizio

TA operating
-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

960 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

126 mm

Potenza massima
Max power

48W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,25 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V

Efficienza a max carico
Max efficiency

88%

Fattore di potenza
Power factor

0.6

Cavi primario e secondario
Primary and Secondary cables

Neoprene H05 2x1mm²

Adatto per alimentare strip a led. Protezione autoripristinante contro 
le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito 
sul secondario. Fornito con 1 m. di cavo in Neoprene flessibile 2x1 
mm² HO5RN-F in ingresso (marrone+blu) e in uscita (rosso+nero). 
Possibilità di installare interruttori sul secondario.

Self-restoring system protection against overtemperature, over-
load, open circuit and shortcircuit on the secondary circuit. All mo-
dels are Supplied with PFC. Also Supplied with a 1 m long 2x1 mm² 
HO5RN-F Neoprene flexible input cable (brown+blue) and output cable 
(red+black). It is possible to wire switches into the secondary circuit.
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60W 230V AC

1~10V input

89755 24V MAX 2,5A DC 12 m Strip

4 m Strip Hi-Flux

120 LEDs 5mm

CASCODE
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Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario. 
Possibilità di installare interruttori sul secondario. Fornito con 600 
mm di cavo in ingresso ed in uscita.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Self-restoring sy-
stem protection against overtemperature, overload, open circuit and 
shortcircuit on the secondary circuit. It is possible to wire switches into 
the secondary circuit.Supplied with 600 mm cable input and output.

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
INDIPENDENTE
INDEPENDENT Temperatura d’esercizio

TA operating
-30...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

400 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

155,5 mm

Sez. cavetti primario (L-Blu -Bianco)
Primary cables (L-Blue - White)

2 x 0,75 mm²

Sez. cavetti secondario (+Rosso -Nero)
Secondary cables (+Red -Black)

2 x 1,5 mm²

Potenza massima
Max power

60W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

1,2 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

86%

Alimentatori - LED Controlgears
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1-10V CONTROL

1~10V input

89754 24V MAX 1,2A DC 6 m Strip

2 m Strip Hi-Flux

Connettore polarizzato
Polarized connector

1-10V 30W 230V AC

PASSIVE 1-10V

Fissaggio tramite asole per viti.
Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto e corto-circuito sul secondario. 
Fornito con 320 mm di cavo in ingresso ed in uscita.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- Ideale per installazioni in impianti domotici che generano segnale 
1-10V attivo;
- On/off e Dimmerazione 10...100%;
- Periferica 1-10V passiva.

Fix into place using screw slots.
Automatic reset system Protection against over temperature, the over-
load, the open circuit and the short-circuit on the secondary. 
Supplied with 320 mm input and output cables.

FUNCTIONAL FEATURES:
- Raccomanded for domotic systems with 1-10V signal;
- On / off and dimmer 10 ... 100%;
- Passive 1-10V device.

INDIPENDENTE
INDEPENDENT
INDIPENDENTE
INDEPENDENT Temperatura d’esercizio

TA operating
-20...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

260 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

145 mm

Potenza massima
Max power

30W

Ingresso
Input

90~264V AC

Massima corrente assorbita
Input current

0,75 A

Tensione massima in uscita
Maximum output tension

48V

Efficienza a max carico
Max efficiency

85%@24V
87%@48V

Alimentatori dimmerabili - Dimmable LED Controlgears
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RGBOX DRIVER 50W 230V AC

RGB 24V

DMX RGB

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89391 230V AC 24V DC 2A 3 m RGB strip

30 RGB 5mm LEDs/ch.
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Driver per led di potenza RGB a tensione costante.
Ingresso DMX con funzione autotest incorporata e led di 
segnalazione.
Collegamento in parallelo fino a max 10 RGBOX comandati dallo 
stesso pulsante.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
Comando della luce (accensione, regolazione e spegnimento) con 
uno o più pulsanti.
A) Loop 17 sec.
B) On/Off luci.
C) Attivazione programma automatico di cambio colori.
D) Pausa programma.

Driver for high britness leds in RGB systems.
DMX input with built-in self test feature and LED signaling.
Parallel connection for max 10 RGBOX controlled by one (or more) 
push buttons.

FUNCTIONAL FEATURES:
Light control, on/off and colour regulation, by one or more push-but-
tons.
DMX input with self test function and led signal.
A) Loop 17 sec.
B) On/Off lights.
C) Activation automatic program for changing color.
D) Pause.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Peso
Weight

290 g.

Potenza massima
Max power

50W

Corrente max per canale
Max current per channel

0.6 A

Tensione massima sul canale
Tension max on channel

24V DC

Ingresso
Input

190-250V AC

Centralina RGB 3 ch.- 3 ch. RGB LED Driver
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MAX 10 m
88~264 V AC

DRIVER PRO 480W 24V DC

FOUR WHITE-C.V.

DMX CONTROL

SUGGESTED ACCESSORIES

MASTER SLAVE INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

84879 84880 24VDC 24V DC 5A/CH 25m strip MONO/ch

8m strip HI-FLUX/ch

250 LEDs 5 mm 
MONO/ch

MASTER

SLAVE

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Uscita PWM in tensione. 
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il corto-
circuito sul secondario. 
Grado di protezione IP10. 
Apparecchio adatto al montaggio su guida omega da 35mm.
Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A. 
Massimo 256 apparecchi instalabili sullo stesso bus DMX. 
Funzionamento Stand Alone come master o slave. 
Programmi controllabili con interfaccia pulsante e/o infrarossi. 
Adatto per impianti DMX fino a 128 zone. 
Lunghezza massima della linea DMX 300 m.

PWN current output.
Automatic reset system Protection against over temperature, the over-
load, the open circuit and the short-circuit on the secondary.
Protection grade IP10.
Fixture suitable for installation on omega guide of 35mm.
USITT DMX 512-A protocollo compatible.
Possibility to connect up to 256 fixtures on the same DMX bus.
Functioning with Stand Alone as a Master (dip 9 ON) or slave (dip 9 OFF).
Possibility of controlling several drivers connected to each other with a 
interface or IR remote controle.
Suitable for DMX installation up to 128 zones.
Max DMX line length up to 300 m.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

735 g.

Potenza massima
Max power

480W

Corrente max per canale
Max current per channel

5A

Tensione massima sul canale
Tension max on channel

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Centralina dimmerabile 4 ch.- 4 ch. Dimmable LED Driver

84871-84885 84840 89339 84841-84979
Cavo DMX
DMX cable

Cavo jack stereo
Jack stereo cable

Telecomando IR
IR remote control

Ricevitore IR
IR receiver
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MAX 10 m
88~264 V AC

DRIVER PRO 480W 24V DC

WRGB-C.V.

SUGGESTED ACCESSORIES

DMX CONTROL

MASTER SLAVE INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89185 89974 24VDC 24V DC 5A/CH 25 m strip RGB + 
25 m MONO

250 LEDs 5 mm 
RGB

MASTER

SLAVE
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Uscita PWM in tensione. 
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il corto-
circuito sul secondario. 
Grado di protezione IP10. 
Apparecchio adatto al montaggio su guida omega da 35mm.
Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A. 
Massimo 256 apparecchi instalabili sullo stesso bus DMX. 
Funzionamento Stand Alone come master o slave. 
Programmi controllabili con interfaccia pulsante e/o infrarossi. 
Adatto per impianti DMX fino a 128 zone. 
Lunghezza massima della linea DMX 300 m.

PWN current output.
Automatic reset system Protection against over temperature, the 
overload, the open circuit and the short-circuit on the secondary.
Protection grade IP10.
Fixture suitable for installation on omega guide of 35mm.
USITT DMX 512-A protocollo compatible.
Equipped with 15 programs (4 of flash, 5 of fading and 6 of fix scenery).
Possibility to connect up to 256 fixtures on the same DMX bus.
Functioning with Stand Alone as a Master (dip 9 ON) or slave (dip 9 OFF).
Possibility of controlling several drivers connected to each other with a 
interface or IR remote controle.
Suitable for DMX installation up to 128 zones.
Max DMX line length up to 300 m.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

735 g.

Potenza massima
Max power

480W

Corrente max per canale
Max current per channel

5A

Tensione massima sul canale
Tension max on channel

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Centralina RGB 4 ch.- 4 ch. RGB LED Driver

84871-84885 84840 89339 84841-84979
Cavo DMX
DMX cable

Cavo jack stereo
Jack stereo cable

Telecomando IR
IR remote control

Ricevitore IR
IR receiver
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DALI DRIVER 288W 24V DC

DALI WRGB-C.V.

DALI CONTROL

DALI WRGB

INPUT LEDs OUTPUT

99041 24VDC 4 x 3 A DC 15 m RGB strip + 15m 
MONO strip

15 m RGB strip + 5m 
Hi-Flux strip

15 m MONO strip x 
ch. (60 m tot.)

5 m Hi-Flux strip x ch. 
(20 m tot.) 

178mm

46mm

170mm20mm

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Interfaccia di controllo DALI.
L’indirizzo DALI può essere settato manualmente (tramite 2 
appositi pulsanti presenti sulla centralina) e visualizzato attraverso 
un display numerico digitale a 2 cifre oppure può essere settato 
automaticamente tramite un’unità di controllo (MASTER) DALI.

FUNZIONAMENTO PULSANTI PRESENTI SUL DRIVER:
Per settare manualmente un indirizzo DALI, bisogna premere (per 
più di un secondo) uno dei due pulsanti presenti sul driver (x1 - x10).
A questo punto le cifre numeriche iniziano a lampeggiare ed è 
possibile settare l’indirizzo premendo i due pulsanti:
- Tramite il pulsante x1 si aumenta di un’unità l’indirizzo;
- Tramite il pulsante x10 si aumenta di 10 l’indirizzo;
Infine, dopo aver settato l’indirizzo desiderato, bisogna premere uno 
dei due pulsanti per più di un secondo finchè le cifre numeriche del 
display finiscono di lampeggiare.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE DALI:
- Lo standard DALI consente (attraverso un’unità di controllo) di 
indirizzare in modo individuale in una singola linea fino a 64 driver 
dimmerabili digitali , di assegnare fino a 16 gruppi e di programmare 
fino a 16 scenari luminosi. Inoltre, ogni driver può essere assegnato 
ad uno o più gruppi.
- funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
- richiamo di funzioni memorizzate;
- compatibilità con interfacce DALI standard.

DALI interface. 
DALI address can be set manually (using the 2 buttons on the control-
ler) and visualised on a 2-digit digital display or set automatically using 
a DALI control unit (MASTER). 

DRIVER BUTTON FUNCTION: 
To set the DALI address manually, hold down one of the two buttons 
on the driver (x1—x10) for more than a second. When the numeric 
digits start flashing set address using the two buttons: 
- press x1 button to increase address by one unit;
- press x10 button to increase address by ten units;
After setting the address hold down one of the two buttons for more 
than a second: numeric digits stop flashing on the display.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

75°C

Peso
Weight

80 g.

Potenza massima
Max power

288W

Corrente max per canale
Max current per channel

3A +/-10%

Tensione massima sul canale
Tension max on channel

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Centralina WRGB 4 ch.- 4 ch. WRGB LED Driver
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DMX DRIVER 288W 24V DC

DMX WRGB-C.V.

DMX CONTROL

DMX WRGB

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

99042 24VDC 4 x 3 A DC 15 m RGB strip + 15m 
MONO strip

15 m RGB strip + 5m 
Hi-Flux strip

15 m MONO strip x 
ch. (60 m tot.)

5 m Hi-Flux strip x ch. 
(20 m tot.) 

178mm

46mm

170mm20mm
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Interfaccia di controllo DMX.
L’indirizzo DMX può essere settato (tramite 3 appositi pulsanti 
presenti sulla centralina) e visualizzato attraverso un display 
numerico digitale a 3 cifre.

FUNZIONAMENTO PULSANTI PRESENTI SUL DRIVER:
Per settare manualmente un indirizzo DMX, bisogna premere (per 
più di un secondo) uno dei tre pulsanti presenti sul driver (x1 - x10 
- x100).
A questo punto le cifre numeriche iniziano a lampeggiare ed è 
possibile settare l’indirizzo premendo i due pulsanti:
- Tramite il pulsante x1 si aumenta di un’unità l’indirizzo;
- Tramite il pulsante x10 si aumenta di 10 l’indirizzo;
- Tramite il pulsante x100 si aumenta di 100 l’indirizzo;
Infine, dopo aver settato l’indirizzo desiderato, bisogna premere uno 
dei tre pulsanti per più di un secondo finchè le cifre numeriche del 
display finiscono di lampeggiare.

Compatibile con protocollo USITT DMX 512-A.
Massimo 256 apparecchi installabili sullo stesso bus DMX.
Indirizzamento DMX da CH0 a CH512. 
Adatto per impianti DMX fino a 64 zone.
Lunghezza massima della linea DMX 300 m.

DMX interface. 
DMX address can be set manually (using the 3 buttons on the control-
ler) and visualised on a 3-digit digital display. 

DRIVER BUTTON FUNCTION: 
To set the DALI address manually, hold down one of the three buttons 
on the driver (x1—x10—x100) for more than a second. 
When the numeric digits start flashing set address using the two buttons: 
- press x1 button to increase address by one unit;
- press x10 button to increase address by ten units;
- press x100 button to increase address by 100 units;
After setting the address hold down one of the two buttons for more 
than a second: numeric digits stop flashing on the display.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

75°C

Peso
Weight

80 g.

Potenza massima
Max power

288W

Corrente max per canale
Max current per channel

3A +/-10%

Tensione massima sul canale
Tension max on channel

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Centralina WRGB 4 ch.- 4 ch. WRGB LED Driver
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DRIVER DIMMABLE 144W 24V DC

MANUAL

REMOTE

24

24

10 m

10 m

INCLUDED

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89489 24VDC 24V DC 6A 30 m Strip (10m x 3)

10 m Hi-Flux (5m x 2)

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89490 24VDC 24V DC 6A 30 m Strip (10m x 3)

10 m Hi-Flux (5m x 2)

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Dimmerazione 0-100%. 
Utilizzare cavo di sezione 1,5 mm² in ingresso e in uscita. 
Per garantire la dissipazione del calore è necessario installare il di-
spositivo su guida metallica. 
Non installare in controcasse per muratura. 
Non può essere indirizzata in quanto non usa il protocollo DMX.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Dimmer 0-100%.
Use 1.5mm² input and output cable. Install the device on a metal track 
for heat dissipation. Do not install on outer casings for masonry walls. 
It can’t be addressed because it doesn’t support DMX protocol.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

109 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

96 mm

Potenza
Power

144W

Corrente max in uscita
Max current exit

6A

Tensione massima sul secondario
Tension max on secundary

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. 
Dimmerazione 0-100%. Dotato di telecomando con portata 20 m. 
Utilizzare cavo di sezione 1,5 mm² in ingresso e in uscita. Non in-
stallare interruttori sul secondario. Per garantire la dissipazione del 
calore è necessario installare il dispositivo su guida metallica. Non 
installare in controcasse per muratura. Non può essere indirizzata in 
quanto non usa il protocollo DMX.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Dimmer 0-100%. 
Supplied with 20m reach remote control. Use 1.5 mm² input and ou-
tput cable. Do not wire switches into the secondary circuit. Install the 
device on a metal track for heat dissipation. Do not install on outer 
casings for masonry walls. It can’t be addressed because it doesn’t 
support DMX protocol.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

122 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

96 mm

Potenza
Power

144W

Corrente max in uscita
Max current exit

6A

Tensione massima sul secondario
Tension max on secundary

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Centralina dimmerabile - Dimmable LED Driver
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DRIVER RGB 144W 24V DC

MANUAL RGB

REMOTE RGB

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89491 24VDC 24V DC 2A/ch X 3 ch. 10 m Strip (5m x 2)

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89492 24VDC 24V DC 2A/ch X 3 ch. 10 m Strip (5m x 2)
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. Utiliz-
zare cavo di sezione 1,5 mm² in ingresso e in uscita. Per garantire la 
dissipazione del calore è necessario installare il dispositivo su guida 
metallica. Non installare in controcasse per muratura. Non può es-
sere indirizzata in quanto non usa il protocollo DMX.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Use 1.5mm² input 
and output cable. Install the device on a metal track for heat dissi-
pation. Do not install on outer casings for masonry walls. It can’t be 
addressed because it doesn’t support DMX protocol.

Adatto per alimentare strip a led. Tensione in uscita costante. Utiliz-
zare cavo di sezione 1,5 mm² in ingresso e in uscita. Per garantire la 
dissipazione del calore è necessario installare il dispositivo su gui-
da metallica. Non installare in controcasse per muratura. Controlla 
9 modalità:  cambio graduale dei colori, cambio immediato, rosso, 
verde, blu, giallo, ciano, viola, bianco. Quando acceso viene ripetuta 
l’ultima modalità eseguita. Non può essere indirizzata in quanto non 
usa il protocollo DMX.

Designed for LED strips. Constant output voltage. Dimmer 0-100%. 
Supplied with 20m reach remote control. Use 1.5 mm² input and ou-
tput cable. Do not wire switches into the secondary circuit. Install the 
device on a metal track for heat dissipation. Do not install on outer 
casings for masonry walls. It can’t be addressed because it doesn’t 
support DMX protocol.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

109 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

96 mm

Potenza
Power

144W

Corrente max in uscita
Max current exit

2A/ch.

Tensione massima sul secondario
Tension max on secundary

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

122 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

96 mm

Potenza
Power

144W

Corrente max in uscita
Max current exit

2A/ch.

Tensione massima sul secondario
Tension max on secundary

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Centralina RGB 4 ch.- 4 ch. RGB LED Driver
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150W 24V DC
COD: 84701

150W 24V DC
COD: 84701

150W 24V DC
COD: 84701

5 m

5 m

5 m

5 m

5 m

5 m

24

INPUT

REMOTE CONTROL

RGB LED AMPLIFIER 144W 24V DC

RGB AMPLIFIER

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89493 24VDC 24V DC 2A/ch X 3 ch. 10 m Strip (5m x 2)

SPEED UP / DOWN (Only RGB)

BRIGHTNESS UP / DOWN

MODE UP / DOWN (Only RGB)

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Necessita di un controller RGB cod. 89491 o 89492. È possibile col-
legare al massimo 20 amplificatori ad un master. Adatto per alimen-
tare RGB Strip. Tensione in uscita costante. Installare in modo tale 
da garantire la dissipazione termica. Utilizzare cavo di sezione 1,5 
mm² in ingresso e in uscita. Per garantire la dissipazione del calore è 
necessario installare il dispositivo su guida metallica. Non installare 
in controcasse per muratura.

RGB controller (code 89491 or 89492) is required. It’s possible to con-
nect up to 20 amplifiers per driver. Suitable for RGB Strip. Constant 
output voltage. Installation position should favour heat dissipation. Use 
1.5mm² input and output cable. Install the device on a metal track for 
heat dissipation. Do not install on outer casings for masonry walls.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-10...+40°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

122 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

96 mm

Potenza
Power

144W

Corrente max in uscita
Max current exit

2A/ch.

Tensione massima sul secondario
Tension max on secundary

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Accessori per centraline RGB - RGB LED driver accessories

Compatibile unicamente con il Driver Strip cui è allegato.
Only compatible with the Driver Strip wich is attached.
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RGB LED CONTROLLER 216W 24V DC

EMOTION

EMOTION

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

99043 24VDC 3 x 3 A DC 15 m RGB strip 

INCLUDED
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INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Adatto per alimentare strip a led.
Tensione in ingresso ed in uscita costante.
Funzioni di ON/OFF, dimming, white balance e touch colour ring.
Telecomando touch (distanza max 30m) a radiofrequenza incluso.

Designed for LED strips.
Constant input and output voltage.
ON/OFF, dimming, white balance and touch colour ring functions.
RF remote control included.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-20...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

50°C

Peso
Weight

110 g.

Potenza
Power

216W

Corrente max per canale
Max current per channel

3A±10%

Tensione massima sul secondario
Tension max on secundary

24V DC

Efficienza a max carico
Max efficiency

95%

Ingresso
Input

24V DC

Centralina RGB 3 ch.- 3 ch. RGB LED Driver
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POWER SWITCHING 230V AC

PETA 24V DC

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84702 88-264V AC 24VDC 240W 190 x 65 x 93 mm Conv. forzata
Forced conv.

PFC active
(PF>0.95)

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84701 88-264V AC 24VDC 150W 199 x 38 x 98 mm Conv. naturale
Natural conv. No PFC

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84700 88-264V AC 24VDC 75W 129 x 38 x 97 mm Conv. naturale
Natural conv. No PFC

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84703 88-264V AC 24VDC 500W 170 x 93 x 120 mm Conv. forzata
Forced conv.

PFC active
(PF>0.95)

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84753 88-264V AC 24VDC 750W 278x 63,5x 127mm Conv. forzata
Forced conv.

PFC active
(PF>0.96)

Alimentatore switching a 24V DC per driver PRO

Uscita in tensione costante 24V DC con potenza da 75 a 750W.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti 
sul secondario. 
Temperatura d’esercizio -20°C/+70°C.

Dimensionamento switching:

N° LED installati x Potenza LED x 1,3 (fattore di 
sicurezza)

Power supply 24V DC for PRO driver

PWM output 24V DC with power from 75 to 750W. 
Self-resetting protection against the open circuit and the short-circuits 
on the secondary circuit.
Exercise temperature -20°C/+70°C.

Matching the switching drivers:

N° of LEDs installed x Current in 
each LED x 1.3 (safety factor)

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori Switching - Switching power supply LED Controlgears
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POWER SWITCHING 230V AC

EXA 48V DC
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Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84625 88-264V AC 48VDC 240W 190 x 65 x 93 mm Conv. forzata
Forced conv.

PFC active
(PF>0.95)

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84648 88-264V AC 48VDC 150W 199 x 38 x 98 mm Conv. naturale
Natural conv. No PFC

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84647 88-264V AC 48VDC 75W 129 x 38 x 97 mm Conv. naturale
Natural conv. No PFC

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84626 88-264V AC 48VDC 500W 170 x 93 x 120 mm Conv. forzata
Forced conv.

PFC active
(PF>0.95)

Tensione di rete
Main tension

Tensione in uscita
Output tension

Potenza massima
Max power

Dimensioni
Size

Raffreddamento
Cooling PFC

84627 88-264V AC 48VDC 750W 278x 63,5x 127mm Conv. forzata
Forced conv.

PFC active
(PF>0.96)

Alimentatore switching a 48V DC per driver PRO

Uscita in tensione costante 48V DC con potenza da 75 a 750W.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti 
sul secondario. 
Temperatura d’esercizio -20°C/+70°C.

Dimensionamento switching:

N° LED installati x Potenza LED x 1,3 (fattore di 
sicurezza)

Power supply 48V DC for PRO driver 

PWM output 48V DC with power from 75 to 750W. Self-resetting pro-
tection against the open circuit and the short-circuits on the secon-
dary circuit.
Exercise temperature -20°C/+70°C.

Matching the switching drivers:

N° of LEDs installed x Current in 
each LED x 1.3 (safety factor)

INDIPENDENTE
INDEPENDENT

Alimentatori Switching - Switching power supply LED Controlgears
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Stylèd
Style your Light

Stylèd è la soluzione ideale che gestisce tutta la gamma Stick e 
Slesa. Una serie di software semplici ma evoluti per controllare, in 
modo facile e veloce, la programmazione della luce.

Caratteristiche principali software:

Stylèd ESA:

- Libreria dei prodotti i-Lèd
- Indirizzario DMX
- Equalizzatore singoli canali
- Creatore scenari
- Live Show
- Memory Upload in standalone mode

Stylèd ESA PRO:

- Generatore di aree e gruppi
- Selettore di effetti dinamici preimpostati
- Easy View 3D
- Calendario
- Memory Upload in standalone mode con drag & drop su vista  
  della periferica
- Libreria dei prodotti i-Lèd
- Indirizzario DMX
- Equalizzatore singoli canali
- Creatore scenari
- Live Show

Styled is the perfect solution to control the complete range of Stick 
and Slesa. Styled is the perfect solution to program the complete 
range of STICK and SLESA controllers. The package includes a series 
of simple software to easily manage the lighting programming process.

Principal specifications of the software:

Styléd ESA:

- I-led products Library
- Dmx Adresses
- Single channel equalizer
- Scenario creator
- Live show
- Memory upload in Standalone mode

Styléd ESA PRO:

- Generator of groups and zones
- Dynamic preset effects selector
- Easy View 3D
- Calendar
- Memory upload in Standalone and drag & drop mode with device view
- I-led products Library
- Dmx Adresses
- Single channel equalizer
- Scenario creator
- Live show
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Style your Light
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Windows XP/Vista/Seven

USB connection

Ethernet connection

Stylèd ESA - software

Stylèd ESA Pro - software

ST
A
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D
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LO

N
E

DMX channels

Number of scenes

Number of zones

Stand Alone memory

Memory capacity with 20 channels

Memory capacity with 60 channels

Memory capacity with 512 channels

Power voltage

Power connector

TR
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G
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Mechanical buttons

Touch-sensitive buttons

 Internal HE10 extensions connector

Ports triggering

Clock triggering

RS232 triggering

Infrared remote control

WIFI smartphone remote control

99050 B

Slesa U7

99045 W

99046 B

Stick2 Stick1

99047 W&W

99048 B&B

Control

99047+99049 W&W

99048+99049 B&B
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etc...

Ethernet / HUB / ROUTER

RJ45 cables
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RJ45 or WIFI

Intelligent Remote Control 
using Smartphone
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STICK1

CONTROL
Stylèd STICK1

OPTIONAL ACCESSORIES

99047 White / White

99048 Black / Black

2

3

1

5

4

128 11,5

16
8

INCLUDED

107

7450

TOUCH Panel

1 

2

3

4

5

1
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4

5

La tua luce in un palmo di mano

Funzioni:

Accensione/Spegnimento - On/Off

Selettore scene da 1a 8 con possibilitá di scelta tra  
dinamica o statica. La doppia pressione permette di 
resettare, ai valori di default, il dimmer, la velocitá e i colori.

Selettore di 5 zone per un totale di 40 differenti pagine (A, B, 
C, D, E, A1, B1, C1...C4, D4, E4).

Selettore di modalitá: Dimmer, Velocitá o Colore.
Durante l'esecuzione di un programma la funzione Dimmer 
permette di variare l'intensitá mentre la funzione Velocitá 
aumenta o diminuisce il tempo di esecuzione. In modalitá 
Colore è possibilile richiamare una serie di colori statici 
preimpostati.

Barra di selezione: funzionalitá abbinata al selettore di 
modalitá. Permette di selezionare il livello di intensitá: da 
sinistra a destra in maniera crescente. Nel caso di modalitá 
colore ogni step rappresenterá un colore statico. Il Led verde 
posizionato centralmente è abbinato ai valori di default.

Your light in the palm of your hand

Functions:

On/Off

Scene selector from 1 to 8 with the possibility of choice 
between dynamic and static. A double tap allows you to reset 
to the default values, dimmer, speed and colors.

Selector of 5 zones for a total of 40 different pages (A, B, C, 
D, E, A1, B1, C1... x 5).

Selector modes: Dimmer, Speed or Color.
During execution of a program, the Dimmer function allows for 
the variation of intensity while the Speed function is increasing 
or decreasing the time of execution. Using the Color mode it is 
possible to set static preset colors.

Selection Pad: unctionality matches the mode selector. 
Allows you to select the level of light intensity: from left to right. 
In the case of color mode every step represents a static color. 
The Green Led positioned centrally indicates the default value 
is set.

Caratteristiche tecniche presenti a pag. 658
Technical features available on pag. 658
 
Schede tecniche, manuale d'istruzione e video tutorial reperibili 
nel sito internet 
www.linealight.com

Data-sheets, instruction manual and tutorial video available on website
www.linealight.com

Stick hardware
Stick hardware

Alimentatore
Power supply

Mini-SDCARD
Mini-SDCARD

Software CD
Software CD

Cavo mini-USB
Mini-USB cable

84895-84994 99049 98111

Cavo DMX
DMX cable

Stick COM+
Stick COM+

Controcassa con installazione verticale
Outercasing must be installed vertically
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STICK2

CONTROL
Stylèd STICK2
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86

99045 White

99046 Black
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OPTIONAL ACCESSORIES

INCLUDED
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TOUCH Display

1 

2

3

1

2

3

Minimalismo e semplicità per dare colore 
alle tue idee

Funzioni:

Accensione/Spegnimento - On/Off

Selettore di modalitá: Colore, Scena e Dimmer.
In modalitá Scena è possibilile richiamare una serie di valori 
impostati. Durante l’esecuzione di un programma la funzione 
Dimmer permette di variare l’intensitá. In modalitá Colore è 
possibilile richiamare una serie di colori statici preimpostati.

Tasti di selezione: funzionalitá abbinata al selettore di 
modalitá. Il tasto sinistro o previous diminuisce il livello o 
riporta allo step precedente, il tasto destro o next aumenta il 
livello o ti porta allo step successivo.

Minimalism and simplicity to give colour to 
your ideas.

Functions:

On/Off

Selector modes: Colors, Scene and Dimmer.
In Scene mode it is possible to call a static or dynamic pre-
programmed pattern. During the execution of a program is 
possible to change the light intensity. Using the Color mode, it is 
possible to set at any time static preset colors.

Selection key: functionality matches the mode selector. The 
left or previous key decreases the level or returns back to the 
previous step, the right or next key increase the level or takes you 
directly to next step.
Tapping both arrows together will reset any dimmer or color 
modifications.

Caratteristiche tecniche presenti a pag. 658
Technical features available on pag. 658

Schede tecniche, manuale d'istruzione e video tutorial reperibili nel 
sito internet 
www.linealight.com

Data-sheets, instruction manual and tutorial video available on website 
www.linealight.com

84895-84994 89152 98140
Cavo DMX
DMX cable

Alimentatore 230V AC 6W
Power supply 230V AC 6W

Controcassa
Outercasing

Mini-SDCARD
Mini-SDCARD

Software CD
Software CD

Cavo micro-USB
Micro-USB cable

Stick hardware
Stick hardware
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SLESA U7

CONTROL
Stylèd SLESA U7

SUGGESTED ACCESSORIES

99050 Black

80

90
40

2

1

3

Universe 1 - 512 DMX ADDRESS

Universe 2 - 512 DMX ADDRESS

INCLUDED

Interfaccia DMX - DMX Interface

SLESA hardware
SLESA hardware

Alimentatore
Power supply

Mini-SDCARD
Mini-SDCARD

Software CD
Software CD

Cavo mini-USB
Mini-USB cable

84871-84885
Cavo DMX
DMX cable

1 

2

3

1

2

3

lettera

letter

zona

zone

numero

number

pagina

page

numero

number

pagina

page

Un controllo avanzato per una sinergia tra 
luce e architettura

Funzioni:

Previous / Next da 1 a 99 differenti pagine.

Selettore di 5 zone.

Display grafico della modalità in esecuzione.
PC - funzione live tramite USB

An advanced control for a perfect match 
between light and architecture.

Functions:

Previous/Next from 1 to 99 different scenes.

Selector of 5 zones.

Graphical display of the execution mode. PC- Live function 
through USB.

Caratteristiche tecniche presenti a pag. 658
Technical features available on pag. 658

Schede tecniche, manuale d’istruzione e video tutorial reperibili nel 
sito internet 
www.linealight.com

Data-sheets, instruction manual and tutorial video available on website 
www.linealight.com
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STICK CONTROL

CONTROL
Stylèd STICK CONTROL

99049*
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Telecomando -  IR Remote Control

*Compatibile solo con art. 99047 e 99048 (STICK1)
*Only compatible with art. 99047 and 99048 (STICK1) 
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Una marcia in più per il tuo TOUCH PANEL

Controlli telecomando:

Selettore delle scene.

Play / Pause.

Tasto di reset - resetta la modalità Dimmer, Velocità e Colore ai 
valori di default.

Tasto di spegnimento della scena in esecuzione.

Tasti per la selezione delle 5 zone.

Modalità di cambio dettagliata per le funzioni Dimmer, Velocità 
e Colore.

Modalità di cambio rapida per le funzioni Dimmer, Velocità e 
Colore.

Tasti di controllo live delle funzioni Dimmer, Velocità e Colore.

A step forward for your Touch Panel

IR Remote control:

Scene selection.

Play / Pause button.

Reset button - reset the Dimmer, Speed and Color modifications 
of the scene being played.

Off button - turn off the being played scene.

Page selection.

Fine mode - for Dimmer, Speed and Color controls.

Fast mode - for Dimmer, Speed and Color controls.. 

Dimmer, Speed and Color - Control the Dimmer, Speed or Color 
of the scene being played in live.

Caratteristiche tecniche presenti a pag. 658
Technical features available on pag. 658

Schede tecniche, manuale d’istruzione e video tutorial reperibili nel 
sito internet 
www.linealight.com

Data-sheets, instruction manual and tutorial video available on website 
www.linealight.com
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DMX Gatèway

ACCESS
DMX Gatèway

99050 Black

L'interfaccia OWN/DMX consente la gestione all’interno del 
mondo MY HOME BTICINO di 30 ambienti composti da una o più 
periferiche DMX i-LèD (Driver Easy o Driver PRO).

Caratteristiche tecniche

-  Alimentazione: DC 9 - 24 V
-  Assorbimento: Max 300mA
-  Temp. di esercizio: 0 °C - +55 °C
-  Umidità: 80% senza condensa
-  Grado IP: IP 20 entro quadro
-  Fissaggio: Barra DIN 6 moduli
-  Dimensioni: 107 x 110 x 65 mm
-  Colore: Grigio RAL 7035
-  Conn Alimentazione: Morsettiera passo 5.08
-  Conn DMX: Morsettiera passo 5.08
-  Conn Ethernet: RJ45 LAN 10Mbit

Connessioni

-  Lan - Ethernet 10baseT tipo RJ45.
-  Power - Alimentazione del gateway.
-  Gnd - Calza schermo GND cavo DMX.
-  D- - Segnale negativo cavo DMX.
-  D+ - Segnale positivo cavo DMX.
-  Pwr - Led presenza alimentazione.
-  Conn - Led stato della connessione.
-  Dmx - Led stato segnale DMX in uscita.
-  Reset - Tasto per il riavvio del Gateway.

The OWN / DMX interface allows to manage 30 environments consi-
sting of one or more devices of the DMX-LED (Driver or Driver Easy 
PRO) within the world of MY HOME BTICINO.

Technical features

- Power supply: DC 9 - 24 V
- Consumption: 300mA Max
- Operating Temperature: 0 ° C - +55 ° C
- Humidity: 80% without condensation
- IP: IP 20 in the cabinet
- Mounting: DIN rail modules 6
- Dimensions: 107 x 110 x 65 mm
- Color: Grey RAL 7035
- Power Connector: Terminal block pitch 5.08
- Conn. DMX: terminal pitch 5.08
- Conn. Ethernet: RJ45 LAN 10Mbit

Connessioni

- LAN - Ethernet 10baseT RJ45.
- Power - Power of the gateway.
- GND - GND DMX cable braid screen.
- D-- negative signal DMX cable.
- D + - Positive Signal DMX cable.
- Pwr - Power ON LED signal.
- Conn. - Connection status LED signal.
- DMX - DMX utput status LED signal.
- Reset - Gateway restart button.

Interfaccia OWN/DMX - OWN/DMX Interface
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DMX Gatèway

ACCESS
DMX Gatèway
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DMX Configurator

FIRMWARE EXAMPLE

Interfaccia OWN/DMX - OWN/DMX Interface

Massima flessibilità nella progettazione

Grazie al software DMX Configurator, incluso nella confezione, è 
possibile riconfigurare l’interfaccia DMX per poter usare corretta-
mente ogni driver DMX presente. È possibile utilizzare nello stesso 
impianto diversi tipi di driver.

Il software DMX Configurator consente di impostare in maniera 
facile ed intuitiva i 4 colori fissi, gli 8 giochi di colore e la tipologia di 
ognuno dei driver a disposizione. 
I giochi di colore sono 8 per ogni driver e ognuno di essi è compo-
sto da un passaggio sequenziale di 8 colori decisi dall’utente.
I passaggi di colori possono essere immediati o graduali.

Maximum flexibility in designing

Set the colors, the games and the type of driver:
Thanks to DMX Configurator software, included with the interface, you 
can reconfigure the gateway in order to use any DMX driver present, 
making it possible to use different types of driver in the same system.
Set the colors, the games and the type of driver.

DMX Configurator software allows you to easily and intuitively set the 
4 fixed colors, the 8 color games and the type of each available driver. 
The color games are 8 for each driver and each consists of a 
sequential shift of 8 colors determined by the user. 
Colors step can be immediate or gradual.

Firmware per Touch

Cosa è necessario per l’utilizzo con MY HOME BTICINO
Il Gateway DMX per funzionare deve essere collegato via rete 
ad uno schedulatore di scenari MH200N che consente di sfrut-
tare al meglio le potenzialità del Gateway DMX.

Firmware dedicato per touch screen
Per soddisfare anche i clienti più esigenti è possibile scaricare il 
Firmware dedicato che aggiunge una pagina grafica dedicata al 
controllo del Gateway DMX nei touch H4684 e H4690.

Touch Firmware

What is required with My Home BTICINO
The DMX Gateway must be connected to a MH200N scenario sche-
duler that allows you to exploit the potential of DMX Gateway.

Dedicated firmware for touch screen
To satisfy even the most demanding customers it’s possible to 
download the firmware that adds a graphic page dedicated to DMX 
Gateway control to H4684 and H4690 touch.
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DMX CABLE

84885

DMX CABLE

84865

5 m

DMX CABLE

89186

GND 1

B 2

A 3

CABLE ASSEMBLING

CAVO DMX 512 + Presa per collegamento Touch/Centralina L. 1m

DMX 512 Cable + Socket for connection Touch/Driver L. 1 M

CAVO DMX 512 + Presa per collegamento Touch/Centralina L. 5m

Dmx 512 Cable + Socket for connection Touch/Driver L. 5 M

CAVO DMX 512 precablato con connettori M/F XLR 3 poli 1 m

Precabled DMX512 cable with M/F XLR 3 poles connectors L. 1 m

CAVO DMX 512 precablato con connettori M/F XLR 3 poli 5 m 

Precabled DMX512 cable with M/F XLR 3 poles connectors L. 5 m

CAVO DMX 512 LK-DMX-S (prezzo al metro)

DMX 512 LK-DMX-S CABLE (price in meter)

CAVO DMX 512 per collegamento StarLine

DMX 512 CABLE for StarLine Wiring

Spina XLR 3 poli

XLR plug 3 poles

Presa XLR 3 poli

XLR socket 3 poles
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CABLES

1 m

3 m

1,5 m

1,5 m

A
C

C
E

S
S
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R

IE
Sl blu blue

n nero black
m marrone brown
g giallo-verde yellow-green
r rosso red

b bianco white
z giallo-nero yellow-black
v verde green
y giallo yellow
a arancio orange

conforme alle norme DIN 47100
in conformity with DIN 47100

TABELLA COLORI DEI CONDUTTORI - WIRES COLOURS LIST

I cavi conduttori da utilizzare per installare i nostri prodotti 
all’esterno, devono essere di tipo Neoprene H07 che rispondono 
ai requisiti richiesti dalla EN60598 sez. 5.2.2:

- temperatura d’impiego 90°C
- tipo di conduttore rame rosso
- tensione d’esercizio 450/750V
- nomenclatura H07RN-F
- conforme alla norma CEI 20-19
- conforme ai requisiti delle direttive B.T.73/23CEE e 93/68CEE

Il cavo è adatto per uso in ambienti sia umidi che asciutti e 
all’aria aperta; è resistente all’acqua, alle abrasioni, alle frequenti 
flessioni.
Il cavo resiste a temperature fino a -25°C senza presentare crepe 
superficiali; è necessario comunque proteggerlo se posizionato 
in superficie soggetta a passaggio di mezzi o persone ed evitare 
curvature inferiori ai 30°.

The conductor cables to utilize for installing our outdoor fixtures 
has to be NEOPRENE H07 that respond to technical requests of 
EN60598 sez. 5.2.2:

- temperature of use 90°C
- Type of conductor red copper wire
- Execution tension 450/750V
- Nomenclature H07RN-F
- Conforming of the normative CEI 20-19
-Conforming on the requests of directive B.T.73/23CEE e 93/68CEE

The cable is suitable for humid and dry outdoor ambient; Water re-
sist, on erosion, on frequent flexions.
The cable resist on temperature up to –25°C without any superficial 
crackles; is necessary to protect it anyway even on surface that is 
use for pathways or drive over in order to prevent curving at 30°.

Troppo stretto

Too tight

Fissaggio corretto

Correct fixing

FISSAGGIO PG9 - CABLE GLAND FIXING INSTALLAZIONE CAVO - CABLE INSTALLATION

Raggio di curvatura < 30°

Right curving < 30°

Raggi di curvatura troppo elevati

Wrong curving

Isolamento
Insulation

Temperatura max
Usage max temp.

Tensione d’esercizio
Operating voltage

Nomenclatura
Nomenclature

Sez. mm
Sec. mm

Colori
Colors

Pressacavo
Cable gland

Ø Est. in mm
Outside Ø

84862 NEOPRENE 90°C 450/750 V H07RN-F 2x1 r n PG9 8,3

84864 NEOPRENE 90°C 450/750 V H07RN-F 7x1 b v n l y r z PG9 9,6

84874 PVC 70°C 300/500 V H05RN-F 6x0,75 b v n l y r PG7/PG9 7

84892 FEP 180°C 450/750 V 2x0,75 r n

84866 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84867 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84872 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84873 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 a b n
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14,5

IR ACCESSORIES

JACK CABLE

IR SLIM REMOTECONTROL

0,014 Kg
99025

IR RECEIVER

8484084848

IR CONNECTOR

84849

84841

84979

IR REMOTECONTROL

0,043 Kg
89339

99023

9902420

16

Ricevitore IR compatibile con la serie Plana della Vimar.
Versione con jack 2,5 mm femmina per DRIVER EASY MAGIC, ver-
sione con puntalini per alimentatore dimmerabile BRAIN-WAVE (IR 
& BUTTON cod. 99006).

IR receiver compatible with the Vimar Planar series.

Accessorio multimarca compatibile (Bticino, Legrand, Abb, Gewiss, 
etc.), altri  accessori per connettori RJ45 disponibili nel mercato e 
non forniti.

Compatible multi-Brand accessories (Bticino, Legrand, Abb, Gewiss, 
Etc.), other accessories for RJ45 connectors available on the market 
and not supplied.

Jack stereo da 2,5 mm per connessione IR, disponibile solo 
connettore o  avo precablato con 2 Jack stereo da 2,5 mm per 
connessioni IR. L. 1,2 m

2.5 mm stereo jack for IR connection, available as single connector or 
as IR Pre-wired cable with two 2.5 mm stereo jacks for IR connections. 
Length 1,2 metres.

Versione per alimentatore dimmerabile multicurrent 24W (BRAIN-
WAVE IR/BUTTON). Funzioni di accensione/spegnimento, dimming 
up/down da 0 a 100%, selezione diretta del livello di dimming ai 
valori 25%, 50%, 75% e 100%, regolazione del ritardo (in minuti) di 
accensione/spegnimento dei Led.
Dimensioni: 86x33x7 mm   Weight:14g
Grado di protezione: IP 20   Portata massima:10 m
Tipo di Batteria: Litio CR2025 (3V) Design slim.  
Compatibile con i moduli RJ45.

IR REMOTE CONTROL – RGB driver version and White dynamic I-lèD.
Switch on/off function, selecting preset programms, play/pause of the 
running program, setting speed program. The dimming on the single 
channel is possible only with Driver Easy. 
Size 95x45x17.  Weight 43 g.
Ergonomic design.  IP20 protection.
Battery type 23A (12V). Maximum lengh 15 m
Ergonomic design.  Equipped with wall fixing support.
RJ45 modules compatible.

Cavo a m. per connessione IR PVC-PVC con schermatura in allu-
minio, Ø esterna 4 mm, Temperatura -20° +85°, colore rosso/nero 
autoestinguente. Prezzo al metro

Mt. cable for IR PVC-PVC connection with aluminium screening, o.d. 
4 mm. Temperature -20° - +85°, red/black self-extinguishing. Price in 
meter.

TELECOMANDO IR - Versione per driver RGB e bianco dinamico 
i-LèD. Funzioni di accensione/spegnimento, selezione programmi 
preimpostati, play/pause del programma in esecuzione, regolazione 
velocità del programma.La dimmerazione sul singolo canale è 
possibile solo con Driver Easy.
Dimensioni: 95x45x17  Weight: 43 g.
Design ergonomico.   Grado di protezione IP 20
Tipo di batteria P23ga (12V) alkaline Portata massima 15 m
Dotato di supporto di fissaggio a muro. 
Compatibile con i moduli RJ45.

IR REMOTE CONTROL – RGB driver version and White dynamic I-lèD.
Switch on/off function, selecting preset programms, play/pause of the 
running program, setting speed program. The dimming on the single 
channel is possible only with Driver Easy. 
Size 95x45x17.  Weight 43 g.
Ergonomic design.  IP20 protection.
Battery type 23A (12V). Maximum lengh 15 m
Ergonomic design.  Equipped with wall fixing support.
RJ45 modules compatible.
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Strip Test Power LED Test

LED TESTER

EMOTION

INPUT OUTPUT CURRENT OUTPUT

89366 230V AC 1 - 12 LEDs 350mA

24V
max 5 m Strip
max 1 m Hi-Flux Strip
max 30 LED 5 mm

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

Alimentatore adatto al collaudo o alla semplice prova di funziona-
mento del led sia per versioni POWER che per versioni STRIP.
Il driver accende da 1 a 12 led a 350mA o, spostando l’interruttore, 
fino a 5 m. di strip. Il driver accende anche da 1 a 12 led 600mA ma 
i lumen output saranno inferiori.

Power supply unit is suitable for start-up inspection or operation testing 
of the LEDs for both the POWER and the STRIP versions.
The driver switches on one to twelve 350mA LEDs, or, by moving the 
switch, up to 5m of strips. The driver can also switch one to twelve 
600mA LEDs, but the lumen output will be lower.

Temperatura d’esercizio
TA operating

-30...+50°C

Max temp. sul contenitore
Max casing temperature TC

70°C

Peso
Weight

85 g.

Interasse fori di fissaggio
Drilling fixing holes

155,5 mm

Sez. cavetti primario
Primary cables

Spina 15A
15A plug

Sez. cavetti secondario
Secondary cables

2 x 1 mm²

Potenza
Power

12W

Ingresso
Input

190-250V AC

Corrente di rete 230V AC
Main tension 230V AC

0,3 A

Tensione massima sul secondario
Output voltage range

24V DC: led 5mm/strip
48V DC: 1-12 led 350mA

Efficienza a max carico
Max efficiency

80%
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84335

Ø17

Ø20

35

Aspho 1W - Beriel - Elin 5 mm - Petit 1W - Matix - Mosaic

84336

31

35

42

Diamond - Calypto - Clip - Clap - Nitum 1W - Picrol 1W  - Lochy 5 mm - Beret 1W - Pet 1W- Sand - 

Kip 1W - Viky - Latroche - Kurt

84337

Ø21,5

Ø25

37

Ilamt 1W - Moby 5mm

84338

55

72
62

Cut - Domax RGB - Invas - Quara

84339

Ø46

Ø50

45

Ghilea 1W

84341

80

110155

Alvaster 1W - Axum 1W - Dans 1W - Elf 1W - Fyrtorn 1W - Gyps 1W - Halle 1W

Halvor - Herlec - Hoya 1W - Ingar - Inger - Insy 1W  Kunda 1W - Phyl 1W - Zurep

84349

Ø25

Ø30

42

Ilamt 2W - Suriade - Calypto - Kuar 5 mm - Lochy 5 mm - Moby -  Romim 5 mm - Actros 2W - 

Bomb - Boatis - Stig - Pegasi - Asad

84350

40

44
35

Kuar

ACCESSORIES
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84868 Querdik - Sequos - Aron - Albin - Abel

84793

93

55 Zed - Cuadro

84797

117

73 Zed - Cuadro

84890

250

M8

Clivio - Lof - Ivar - Ingel - Ingor

84900

110

220

Alvaster 2W - Axum 2W - Fyrtorn 2W - Gyps 2W - Elf 2W Ingar 2W - Inger 2W 

Insy 2W - Lunstar 2W - Kunda 2W - Dans 2W - Phyl 2W - Hoya 2W

84901

60

69
Ø31

Picrol  2W - Gude 2W - Kurt 2W - Ture 2W  - Nitum 2W - Nitum RGB 

Pet 2W - Kip 2W - Wiki 2W - Diamond - Viky - Kurt

84902

Ø46

Ø49

62

Ghilea 2W

84905

200

230
304

Sista

84906

169

158

129

Fasim 3W - Fasim 12W - Klas

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S
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84907 30

72

135

75

75 Dirta

84909

98 75

163
Drain

84915

31

60

49

Gude - Ture - Kurt - Diamond - Nitum 1W - Viky - Kip 1W - Pet 1W - Calypto - Clip - Clap - Sand - 

Beret - Latroche

84916

60

48 Ø17

Elin 2W - Ilex 1W

84917

60

80
Ø17

Block - Ture 2W - Ilex 2W - Aspho 2W  Elin 2W - Beriel 2W

 Gude 2W  Curt 2W - Petit 2W - Matix

84918

Ø60

87
Ø32

Acrab - Acrux - Alcor - Altair - Napo - Olavif

84928

120

120

140

Fasim 2W - Fasim 6W - Sten

84932

139

170

240

Adek - Egil -  Siver - Sixten

84933

139

170
155

Adek 1W - Egil 1W -  Siver - Sixten 1W
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84935

69

139

58

Domax 2W - Dordi - Atte 2W - Ivil 2W - Nink - Otix 2W  

Loum - Revil - Segol - Seved - Siffer - Tolf

84936

69

92

56

Atte 1W - Distra - Dordi - Ivil 1W - Nink - Otix 1W

Poly - Revil - Segol - Seved - Siffer - Tolf 1W - Loum - Quark 2W - Tolf

84937

 Admiral 6W - Hermes 6W - Thetis 3W - Erebus 3W

84938

Admiral 12W - Admiral 18W - Hermes 12W - Hermes 18W - Thetis 18W - Erebus 18W

84939

Admiral 24W - Admiral 36W - Hermes 24W - Thetis 36W

84942  Admiral 6W - Hermes 6W

84943 Admiral 12W - Admiral 18W - Hermes 12W - Hermes 18W

84944 Admiral 24W - Admiral 36W - Hermes 24W

84945

132
45

75

Atinox Mono - Verne

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S
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84952 Vissa

84953

66

57

57

Sivar - Domax

84954

60

86
Ø21,5

Gude - Ture - Kurt

84955

31

46
Ø50

Picrol

84956

60

73

Ø50

Picrol

84990

113

45

75

Atinox RGB - Verne

84995 Vissa

89371
204

115

Cites - Ikes - Andra - Elar - Erhy - Dusel - Marov - Nadir - Revot - Retrev - Pixar

89388

Ø65

Thorn - North - Tray
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89389

Ø35

Tory - Tury

93888 Flash

98009
150

105

61

Chim - Slot - Sic

98049

Ø29

52 Ø22,5

Tiny

98050

116

45

111 Tape

98058

Ø21

Ø25

37

Gude - Ture - Kurt

98060

54
33

70

Sub

98148

93
33

75

Sub

98104 Nicrox 2W

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S
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98105 Nicrox 2W

98106 Nicrox 6W

98107 Nicrox 6W

98108 Nicrox 6W - Nicrox 12W

98109 Nicrox 6W - Nicrox 12W

98111

107

74

50

Ina - Uno - Nia - Nuo

98112

700

M8

Clivio - Lof - Varsi - Siret - Ivar - Ingel - Ingor

98133
Ø154

173

Ø121

Blejan 18W - Zalex 18W

98134
Ø115

165

Ø77

Blejan 6W - Zalex 6W
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98135
Ø273

180

Ø173

Blejan 18W - Zalex 18W

98136

49,6

82 63

Quara inox 2W

98140 Stylèd STICK2

98141 Flash

98142 Flash

89373

1200

120
Affel 6W - Affel chrome 6W - Effal 8W - Effal chrome 8W - Arent 12W - Illum 6W - Illum chrome 6W 

- Lumil 8W - Lumil chrome 8W - Ilja 12W

1
          

2
          3           4

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S
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CODE PAG.

52004 337

52005 337

52007 337

52010 336

52014 336

52017 336

52020 336

52024 336

52027 336

52030 336

52034 336

52037 336

52050 336

52054 336

52057 336

52060 336

52064 336

52067 336

52070 336

52074 336

52077 336

52094 336

52095 336

52097 336

52104 336

52105 336

52107 336

52114 336

52115 336

52117 336

52124 336

52125 336

52127 336

52134 336

52137 336

52144 336

52145 336

52147 336

52154 336

52155 336

52157 336

52164 336

52165 336

52167 336

52174 336

52175 336

52177 336

52184 336

52185 336

52187 336

52194 336

52195 336

52197 336

52204 336

52205 336

52207 336

CODE PAG.

52214 337

52215 337

52217 337

52224 337

52225 337

52227 337

52234 337

52237 337

52294 337

52297 337

52314 337

52317 337

52330 337

52340 337

52344 337

52347 337

52364 337

52384 337

52387 337

52394 337

52397 337

52410 337

52414 337

52544 337

52545 337

52547 337

84334 624

84335 670

84336 670

84337 670

84338 670

84339 670

84341 670

84349 670

84350 670

84624 633

84625 657

84626 657

84627 657

84635 633

84647 657

84648 657

84699 624

84700 656

84701 656

84702 656

84703 656

84707 633

84708 633

84711 632

84712 632

84729 632

84730 632

84753 656

84766 618

84793 671

CODE PAG.

84797 671

84800 633

84802 98

84804 101

84809 633

84829 642

84830 618

84831 632

84836 632

84840 668

84841 668

84848 668

84849 668

84862 667

84864 667

84865 666

84866 667

84867 667

84868 671

84869 666

84870 666

84871 666

84872 667

84873 667

84874 667

84879 648

84880 648

84881 634

84885 666

84889 99

84890 671

84892 667

84894 666

84895 666

84900 671

84901 671

84902 671

84905 671

84906 671

84907 672

84909 672

84915 672

84916 672

84917 672

84918 672

84919 452

84919 455

84920 452

84920 455

84921 452

84921 455

84922 452

84922 455

84928 672

84932 672

84933 672

CODE PAG.

84935 673

84936 673

84940 454

84942 673

84943 673

84944 673

84952 674

84953 674

84954 674

84955 674

84956 674

84957 99

84958 103

84959 103

84960 101

84961 101

84962 101

84963 101

84964 101

84965 103

84966 98

84966 101

84967 99

84968 104

84969 104

84970 98

84971 98

84972 98

84973 98

84974 99

84975 98

84976 99

84977 102

84978 102

84979 668

84980 104

84981 104

84990 674

84995 674

85001 18

85002 18

85003 18

85004 18

85005 18

85006 18

85013 19

85014 19

85015 19

85016 19

85017 19

85018 19

85025 19

85026 19

85027 19

85028 19

85029 19

CODE PAG.

85030 19

85043 56

85044 56

85045 56

85046 56

85059 57

85060 57

85061 57

85062 57

85075 60

85076 60

85077 60

85078 60

85083 60

85084 60

85085 60

85086 60

85123 63

85124 63

85127 63

85128 63

85143 276

85144 276

85145 276

85146 276

85151 276

85152 276

85153 276

85154 276

85280 237

85281 237

85282 237

85283 237

85284 237

85285 237

85322 284

85323 284

85335 16

85362 346

85363 346

85364 346

85365 346

85370 348

85371 348

85372 348

85373 348

85378 349

85379 349

85380 349

85381 349

85382 355

85383 355

85384 355

85385 355

85386 350

85387 350

CODE PAG.

85388 356

85389 356

85394 352

85395 352

85396 358

85397 358

85398 352

85399 352

85400 358

85401 358

85402 353

85403 353

85404 359

85405 359

85410 354

85412 354

85425 377

85429 372

85433 374

85441 372

85445 374

85447 373

85461 470

85505 376

85511 376

85523 474

85542 394

85543 394

85575 23

85581 474

85585 474

85589 474

85593 474

85597 474

85601 476

85605 476

85612 270

85613 270

85614 271

85615 271

85724 245

85725 245

85740 242

85741 242

85748 244

85749 244

85771 476

85775 476

85780 406

85781 406

85782 406

85783 406

85786 502

85787 502

85788 502

85789 502
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CODE PAG.

85790 502

85791 502

85798 503

85799 503

85800 503

85801 503

85802 503

85803 503

85810 504

85811 504

85812 504

85813 504

85814 504

85815 504

85822 504

85823 504

85824 504

85826 504

85827 504

85828 504

85913 519

85914 519

85917 519

85918 519

85947 21

85948 21

85949 21

85950 21

85951 21

85952 21

85959 20

85960 20

85961 20

85962 20

85963 20

85964 20

85973 23

85976 22

85979 22

86096 556

86097 558

86100 556

86101 558

86104 556

86105 558

86132 268

86133 268

86134 268

86135 268

86136 268

86137 268

86156 267

86157 267

86158 267

86168 264

86169 264

CODE PAG.

86170 264

86174 264

86175 264

86176 264

86177 266

86178 266

86179 266

86192 263

86193 263

86194 263

86195 263

86196 263

86197 263

86207 378

86208 378

86217 380

86218 380

86271 456

86272 456

86273 456

86274 456

86283 452

86284 452

86285 452

86286 452

86402 394

86407 24

86408 24

86412 476

86416 476

86460 392

86463 520

86534 124

86535 124

86540 124

86541 124

86562 394

86563 394

86564 394

86579 382

86589 381

86593 382

86603 381

86612 57

86613 57

86614 57

86615 57

86642 230

86643 230

86644 230

86645 230

86668 232

86669 232

86674 57

86675 57

86678 72

CODE PAG.

86679 72

86695 502

86696 502

86697 502

86698 502

86699 502

86700 502

86704 228

86705 228

86706 228

86707 18

86708 18

86709 18

86710 18

86711 18

86712 18

86716 72

86717 260

86718 260

86719 260

86720 260

86730 20

86731 20

86732 20

86733 20

86734 20

86735 20

86736 20

86737 361

86739 360

86740 388

86741 388

86742 360

86749 228

86760 231

86761 231

86765 553

86787 552

86788 552

86789 552

86812 457

86813 457

86814 457

86815 457

86816 455

86817 455

86818 455

86819 455

86824 454

86826 454

86829 458

86831 458

86832 458

86833 458

86843 560

86844 561

CODE PAG.

86845 560

86846 561

86847 560

86848 561

86849 560

86850 561

86851 560

86852 561

86853 560

86854 561

86863 516

86864 516

86867 517

86868 517

86871 516

86872 516

86873 19

86874 19

86875 19

86876 19

86877 21

86878 21

86879 20

86880 20

86881 56

86882 56

86883 57

86884 57

87004 553

87005 553

87010 554

87013 65

87019 456

87019 457

87019 458

87020 456

87020 457

87020 458

87021 456

87021 457

87055 122

87056 122

87059 122

87060 122

87063 123

87064 123

87067 123

87068 123

87112 254

87113 255

87114 254

87115 255

87120 250

87121 248

87122 250

87123 248

CODE PAG.

87128 246

87129 247

87130 246

87131 247

87144 252

87145 251

87146 252

87147 251

87214 21

87215 21

87216 21

87217 21

87218 21

87219 21

87226 508

87227 508

87228 508

87229 508

87230 508

87231 508

87238 510

87239 510

87240 510

87241 510

87242 510

87243 510

87250 508

87251 508

87252 508

87253 508

87254 508

87255 508

87262 513

87263 513

87323 33

87324 36

87325 36

87326 33

87327 36

87328 36

87329 39

87330 39

87331 33

87332 39

87333 39

87334 33

87335 39

87336 39

87337 30

87338 45

87339 45

87340 30

87341 45

87342 45

87343 30

87346 30

CODE PAG.

87350 42

87351 42

87353 42

87354 42

87357 42

87365 362

87367 524

87371 363

87373 486

87391 479

87403 479

87409 479

87415 479

87421 479

87427 480

87433 480

87439 480

87457 512

87459 512

87465 20

87466 21

87467 21

87526 65

87527 65

87528 65

87529 65

87530 65

87531 65

87532 65

87538 224

87542 514

87543 514

87546 514

87547 514

87556 518

87557 518

87600 564

87601 564

87602 564

87603 564

87604 564

87605 564

87609 562

87610 562

87611 562

87633 537

87634 537

87635 537

87636 537

87647 538

87648 538

87655 538

87656 538

87658 360

87665 361

87677 472
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CODE PAG.

87678 472

87686 473

87691 388

87701 523

87704 520

87732 562

87733 562

87734 562

87735 506

87736 506

87737 506

87738 506

87739 506

87740 506

87741 536

87742 536

87743 45

87745 45

87809 511

87810 511

87843 240

87844 240

87847 241

87848 241

87851 478

87852 478

87854 478

87855 478

87864 512

87866 512

87967 372

87969 372

87975 374

87977 374

87981 373

87988 394

87989 394

87993 476

87995 476

87997 476

87999 476

88001 476

88003 476

88005 486

88009 479

88013 479

88015 479

88017 479

88019 479

88021 480

88023 480

88025 480

88039 349

88040 349

88041 349

88042 349

CODE PAG.

88043 350

88044 350

88045 352

88046 352

88047 352

88048 352

88049 355

88050 355

88051 355

88052 355

88053 356

88054 356

88055 358

88056 358

88057 358

88058 358

88059 362

88061 363

88072 353

88073 353

88080 359

88081 359

88088 507

88089 507

88090 507

88091 507

88092 507

88093 507

88100 507

88101 507

88102 507

88103 507

88104 507

88105 507

88106 542

88107 542

88115 224

88116 50

88117 50

88130 204

88131 204

88170 207

88171 207

88218 158

88219 158

88220 158

88242 178

88243 178

88244 178

88262 50

88263 50

88275 171

88276 171

88277 171

88365 506

88366 506

CODE PAG.

88367 506

88368 506

88369 506

88370 506

88371 536

88372 536

88373 361

88394 271

88395 271

88396 406

88397 406

88398 406

88399 406

88407 522

88409 522

88411 523

88417 18

88418 19

88419 63

88421 56

88422 56

88423 57

88424 57

88430 272

88431 272

88448 350

88449 350

88450 350

88451 350

88452 356

88453 356

88454 356

88455 356

88568 57

88569 57

88613 302

88614 302

88631 440

88632 440

88633 440

88634 440

88635 440

88636 302

88637 302

88638 302

88639 302

88640 302

88641 302

88642 302

88643 305

88644 305

88645 305

88646 305

88651 305

88652 305

88653 305

CODE PAG.

88654 305

88660 462

88662 462

88664 462

88668 462

88670 462

88672 462

88680 296

88681 296

88682 296

88683 296

88684 296

88685 440

88686 440

88687 440

88688 440

88689 440

88690 296

88691 296

88692 296

88693 296

88694 296

88695 298

88696 428

88697 428

88698 428

88699 428

88700 428

88866 305

88868 305

88870 446

88871 446

88872 446

88873 446

88874 447

88875 447

88876 447

88877 447

88878 444

88879 298

88880 444

88881 298

88882 444

88883 298

88884 444

88885 298

88886 444

88887 298

88889 298

88890 444

88891 298

88892 444

88893 298

88894 444

88895 298

88896 444

CODE PAG.

88897 428

88898 444

88899 302

88908 428

88909 428

88910 428

88923 282

88943 281

88953 282

88998 281

88999 281

89028 281

89034 281

89036 281

89041 307

89042 307

89043 306

89044 301

89044 445

89045 301

89045 445

89046 301

89046 445

89047 301

89047 445

89048 306

89050 306

89052 306

89058 306

89060 306

89062 306

89071 306

89071 307

89075 306

89075 307

89079 306

89079 307

89099 462

89100 462

89101 462

89102 462

89105 594

89106 594

89107 594

89108 594

89109 594

89110 594

89111 596

89119 606

89120 606

89121 606

89122 606

89123 606

89124 606

89125 606

89126 606

CODE PAG.

89130 616

89131 616

89132 616

89133 616

89144 614

89145 614

89146 614

89147 614

89148 615

89149 615

89150 615

89151 615

89152 614

89153 614

89154 614

89155 614

89156 614

89157 617

89158 617

89159 617

89160 617

89161 616

89162 616

89163 616

89164 616

89167 618

89168 618

89169 636

89170 636

89171 636

89172 636

89173 636

89174 636

89175 637

89176 637

89177 637

89179 642

89180 631

89181 630

89182 630

89184 633

89185 649

89186 432

89186 437

89186 666

89187 432

89187 437

89188 432

89188 449

89189 432

89189 437

89190 432

89190 437

89190 449

89223 607

89234 432
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CODE PAG.

89247 306

89252 308

89253 308

89254 308

89255 308

89260 308

89261 308

89262 308

89263 308

89268 310

89269 310

89270 310

89271 310

89276 310

89277 310

89278 310

89279 310

89280 312

89282 446

89282 447

89282 448

89283 446

89283 447

89283 448

89284 446

89284 447

89284 448

89285 446

89285 447

89285 448

89286 300

89286 445

89305 149

89306 149

89307 149

89332 431

89333 431

89334 431

89335 450

89336 450

89337 450

89338 450

89339 668

89359 644

89360 306

89361 449

89362 449

89366 669

89371 674

89373 677

89388 674

89389 675

89391 647

89396 630

89397 630

89398 598

CODE PAG.

89399 598

89400 598

89401 598

89402 598

89403 598

89404 432

89405 432

89406 432

89408 640

89409 640

89410 594

89411 594

89416 599

89417 631

89419 615

89420 615

89421 615

89422 615

89423 615

89440 430

89441 430

89442 430

89443 430

89444 430

89445 430

89446 430

89447 430

89448 430

89449 431

89450 431

89451 431

89483 617

89484 617

89485 617

89486 617

89487 641

89488 641

89489 652

89490 652

89491 653

89492 653

89493 654

89494 300

89494 445

89495 300

89495 445

89496 300

89496 445

89497 300

89497 445

89498 300

89498 445

89499 300

89499 445

89500 300

89500 445

CODE PAG.

89501 300

89501 445

89502 300

89502 445

89503 300

89503 445

89504 315

89505 315

89506 315

89510 314

89511 314

89512 314

89518 304

89519 304

89520 304

89521 304

89522 304

89523 304

89524 304

89525 304

89526 304

89527 304

89528 297

89529 297

89530 297

89531 297

89532 297

89533 442

89534 442

89535 442

89536 442

89537 442

89538 297

89539 297

89540 297

89541 297

89542 297

89543 442

89544 442

89545 442

89546 442

89547 442

89549 112

89549 114

89550 114

89551 114

89553 113

89554 113

89555 113

89556 113

89557 630

89562 634

89564 438

89578 630

89579 306

89580 306

CODE PAG.

89581 109

89583 108

89585 108

89587 109

89589 114

89590 114

89591 114

89592 114

89593 114

89594 316

89595 316

89596 316

89597 316

89598 316

89599 316

89628 633

89629 608

89630 608

89641 598

89642 598

89643 316

89644 316

89645 316

89646 316

89647 316

89648 316

89677 460

89678 460

89679 460

89680 460

89681 460

89682 460

89705 460

89706 460

89707 460

89708 460

89709 460

89710 460

89729 114

89730 316

89731 316

89732 460

89740 460

89742 113

89743 113

89744 113

89745 462

89746 462

89747 462

89748 600

89749 600

89753 625

89754 646

89755 645

89756 626

89757 461

CODE PAG.

89758 461

89759 461

89760 461

89761 461

89762 461

89775 461

89776 461

89777 461

89778 461

89779 461

89780 461

89805 315

89806 315

89807 315

89841 314

89842 314

89843 314

89859 464

89860 464

89861 464

89862 464

89877 464

89878 464

89879 464

89880 464

89889 315

89890 315

89891 315

89892 315

89893 315

89894 315

89907 314

89908 314

89909 314

89910 314

89911 314

89912 314

89964 313

89965 313

89966 313

89967 313

89970 313

89971 313

89972 313

89973 313

89974 649

89975 594

89976 598

89978 594

89979 594

89980 594

89981 594

89982 594

89983 600

89984 600

89985 600

CODE PAG.

89986 600

89987 600

91000 600

91001 600

91002 600

91003 600

91004 600

91005 600

91006 600

91007 602

91008 218

91009 218

91010 218

91011 218

91020 218

91021 218

91022 218

91023 218

91032 218

91033 218

91034 218

91035 218

91040 218

91041 218

91042 218

91043 218

91056 218

91057 218

91058 218

91059 218

91064 218

91065 218

91066 218

91067 218

91131 288

91132 288

91134 288

91136 288

91137 36

91138 36

91139 45

91140 332

91141 332

91142 332

91143 332

91144 332

91145 332

91146 125

91147 411

91148 410

91149 332

91150 332

91151 332

91152 332

91153 332

91154 332
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CODE PAG.

91155 60

91156 60

91157 60

91163 410

91164 60

91167 333

91168 333

91169 333

91170 333

91171 333

91172 333

91173 134

91174 134

91175 134

91176 332

91177 332

91178 332

91179 332

91180 332

91181 332

91182 65

91183 65

91184 65

91190 134

91191 65

91194 333

91195 333

91196 333

91197 333

91198 333

91199 333

91200 32

91201 32

91202 32

91203 32

91212 182

91213 182

91218 84

91221 333

91222 333

91223 333

91224 333

91225 333

91226 333

91227 182

91228 182

91239 338

91240 338

91241 338

91242 338

91243 338

91244 338

91260 334

91261 334

91262 334

91263 334

CODE PAG.

91264 334

91265 334

91270 92

91272 94

91273 94

91275 338

91276 338

91277 338

91278 338

91279 338

91280 338

91296 334

91297 334

91298 334

91299 334

91300 334

91301 334

91304 63

91311 338

91312 338

91313 338

91314 338

91315 338

91316 338

91318 276

91326 276

91328 276

91330 276

91332 334

91333 334

91334 334

91335 334

91336 334

91337 334

91339 18

91340 19

91341 19

91343 19

91344 20

91345 20

91346 21

91347 21

91348 22

91349 22

91350 23

91351 23

91352 18

91353 18

91354 20

91355 20

91362 21

91363 21

91364 24

91365 24

91366 16

91375 92

CODE PAG.

91377 84

91379 84

91380 340

91381 340

91382 340

91386 340

91387 340

91388 340

91452 340

91453 340

91454 340

91455 341

91456 341

91457 341

91458 341

91459 341

91460 341

91485 341

91486 341

91487 341

91689 329

91690 329

91691 329

91692 329

91693 329

91694 329

91716 329

91717 329

91718 329

91719 329

91720 329

91721 329

91860 330

91861 330

91862 330

91863 330

91864 330

91865 330

91887 330

91888 330

91889 330

91890 330

91891 330

91892 330

91896 148

91897 148

91898 148

91905 149

91906 149

91907 149

91908 154

91909 154

91910 154

91911 158

91912 158

91913 158

CODE PAG.

91917 160

91918 160

91919 160

91923 164

91924 164

91925 164

91929 168

91930 168

91931 168

91932    169

91933 169

91934 169

91938 191

91941 188

91942 188

91943 188

91950 189

91951 189

91952 189

91956 192

91957 192

91958 192

91962 170

91963 170

91964 170

91971 171

91972 171

91973 171

91977 178

91978 178

91979 178

91983 180

91984 180

91985 180

92058 61

92059 61

92060 61

92061 496

92062 61

92063 61

92064 61

92065 496

92066 496

92067 496

92068 496

92069 496

92076 496

92077 496

92085 61

92086 61

92087 61

92088 496

92089 61

92090 61

92091 61

92092 496

CODE PAG.

92102 217

92103 217

92106 217

92107 217

92110 216

92111 216

92115 204

92116 204

92122 205

92123 205

92130 210

92131 210

92140 210

92141 210

92148 206

92149 206

92154 207

92155 207

92158 213

92159 213

92160 213

92161 213

92164 212

92165 212

92170 212

92171 212

92174 214

92175 214

92178 214

92179 214

92214 398

92215 398

92216 398

92218 398

92219 398

92220 398

92238 399

92239 399

92240 399

92250 64

92251 64

92252 64

92253 64

92254 64

92255 64

92256 26

92257 26

92258 26

92259 26

92260 404

92262 404

92265 33

92269 402

92270 33

92271 402

92272 402

CODE PAG.

92273 402

92275 36

92279 402

92280 36

92281 402

92282 402

92283 402

92285 34

92289 402

92290 34

92291 402

92292 402

92293 402

92295 34

92299 402

92300 34

92301 402

92302 402

92303 402

92305 38

92309 403

92310 38

92311 403

92312 403

92313 403

92314 64

92315 64

92316 66

92317 66

92318 66

92319 66

92320 66

92321 66

92322 66

92323 66

92324 66

92325 66

92326 66

92327 66

92328 66

92329 66

92330 66

92331 66

92332 77

92333 77

92334 77

92335 80

92336 80

92337 80

92338 80

92339 80

92340 80

92341 78

92342 78

92343 78

92344 77
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CODE PAG.

92345 77

92346 77

92347 38

92350 129

92351 129

92354 129

92355 129

92378 130

92379 130

92388 130

92389 130

92394 125

92395 125

92396 125

92397 125

92398 125

92399 125

92400 125

92401 125

92402 125

92403 125

92404 125

92405 68

92406 68

92407 68

92408 68

92409 68

92410 68

92411 68

92412 68

92413 68

92414 68

92415 68

92416 68

92417 68

92418 68

92419 68

92420 68

92486 74

92487 74

92488 74

92489 74

92490 74

92491 74

92492 41

92493 41

92494 41

92495 45

92496 45

92497 45

92498 44

92499 44

92500 44

92501 44

92502 44

92503 44

CODE PAG.

92513 401

92514 401

92515 401

92516 401

92517 401

92521 30

92522 30

92523 140

92524 140

92529 129

92530 129

92533 129

92534 129

92539 140

92540 140

92558 401

92559 401

92560 401

92561 401

92562 401

92583 58

92584 58

92585 58

92586 58

92587 58

92588 58

92589 58

92590 58

92591 58

92592 58

92593 58

92594 58

92595 58

92596 58

92597 58

92598 58

92619 418

92620 418

92621 418

92622 418

92625 45

92626 45

92627 33

92628 143

92629 143

92630 33

92631 30

92632 30

92635 128

92636 128

92637 128

92638 143

92639 143

92640 128

92641 128

92642 128

CODE PAG.

92645 128

92646 128

92647 134

92648 143

92649 143

92650 134

92651 134

92652 134

92656 220

92657 220

92658 220

92662 220

92663 220

92664 220

92668 220

92669 220

92670 220

92671 396

92672 396

92681 407

92682 408

92683 408

92685 548

92705 550

92707 548

92709 550

92717 236

92718 234

92732 81

92733 81

92734 81

92738 81

92739 81

92740 81

92744 82

92745 82

92746 82

92747 75

92748 75

92749 75

92750 76

92751 76

92752 76

92753 75

92754 75

92755 75

92756 134

92757 134

92758 134

92759 134

92764 135

92765 135

92766 135

92767 135

92768 135

92769 135

CODE PAG.

92770 135

92771 135

92772 135

92773 135

92774 135

92775 135

92784 49

92785 49

92786 49

92787 49

92789 370

92825 111

92827 111

92829 111

92831 110

92833 110

92834 416

92835 110

92836 416

92837 110

92838 416

92839 110

92854 47

92855 47

92856 47

92857 47

92858 48

92859 48

92860 49

92861 49

92862 48

92863 48

92864 49

92865 49

92892 340

92893 340

92894 340

92895 341

92896 341

92897 341

92898 340

92899 340

92900 340

92901 341

92902 341

92903 341

92904 340

92905 340

92906 340

92907 341

92908 341

92909 341

92916 90

92917 90

92918 90

92919 90

CODE PAG.

92920 90

92921 91

92922 91

92923 91

92924 152

92925 152

92926 152

92927 174

92928 174

92929 174

92930 176

92931 176

92932 176

92933 190

92934 190

92935 190

92936 191

92937 191

92939 286

92940 286

92997 184

92998 184

92999 208

93000 208

93004 160

93005 160

93006 160

93007 160

93008 160

93009 160

93010 164

93011 164

93012 164

93013 164

93014 164

93015 164

93022 168

93023 168

93024 168

93025 168

93026 168

93027 168

93028 169

93029 169

93030 169

93031 169

93032 169

93033 169

93034 180

93035 180

93036 180

93037 180

93038 180

93039 180

93040 182

93041 182

CODE PAG.

93042 182

93043 182

93044 182

93045 182

93046 182

93047 182

93048 217

93049 217

93050 217

93051 217

93052 217

93053 217

93054 217

93055 217

93056 216

93057 216

93058 216

93059 216

93072 184

93073 184

93074 184

93075 184

93076 288

93077 288

93078 286

93081 213

93082 213

93083 213

93084 213

93085 213

93086 213

93087 213

93088 213

93089 214

93090 214

93091 214

93092 214

93095 286

93096 286

93097 286

93098 286

93099 286

93100 286

93112 578

93114 570

93116 571

93118 498

93120 498

93122 498

93126 500

93127 500

93128 500

93132 500

93133 500

93134 500

93138 500
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CODE PAG.

93139 500

93140 500

93141 499

93146 46

93147 46

93148 47

93149 47

93150 46

93151 46

93152 47

93153 47

93154 84

93155 132

93156 132

93157 132

93158 132

93165 139

93166 139

93167 139

93168 139

93175 136

93176 136

93177 136

93178 136

93179 138

93180 138

93191 136

93192 136

93193 136

93194 136

93195 138

93196 138

93205 277

93206 277

93207 277

93208 277

93213 277

93214 277

93215 277

93216 277

93221 277

93223 277

93229 277

93231 277

93233 417

93235 417

93236 417

93241 417

93242 417

93244 417

93249 422

93251 422

93252 422

93259 226

93260 226

93261 226

CODE PAG.

93262 226

93264 365

93266 365

93268 365

93270 365

93297 568

93299 568

93315 387

93318 568

93320 400

93322 400

93326 574

93327 576

93329 576

93330 577

93331 580

93333 580

93334 581

93335 582

93337 582

93338 584

93342 587

93356 396

93362 396

93363 526

93365 490

93366 490

93367 484

93368 484

93369 483

93370 483

93371 483

93372 483

93373 481

93374 481

93375 481

93376 481

93377 481

93378 481

93379 481

93380 481

93384 384

93385 384

93386 384

93387 384

93388 384

93389 384

93396 386

93397 386

93398 386

93399 386

93400 386

93401 386

93406 320

93408 320

93409 320

CODE PAG.

93410 320

93412 320

93414 320

93415 320

93417 420

93419 420

93420 420

93421 420

93423 420

93424 420

93425 167

93426 167

93427 167

93430 321

93432 321

93433 321

93434 321

93436 321

93438 321

93439 321

93445 422

93447 422

93448 422

93453 142

93455 95

93456 95

93457 528

93458 526

93459 528

93461 530

93463 530

93464 326

93465 326

93466 326

93467 326

93468 326

93469 326

93470 327

93471 327

93472 327

93473 327

93474 327

93475 327

93479 319

93480 319

93481 319

93482 319

93483 319

93484 319

93485 319

93486 319

93487 318

93488 318

93489 318

93490 318

93491 318

CODE PAG.

93492 318

93493 318

93494 318

93495 572

93498 574

93499 576

93501 576

93502 577

93503 580

93505 580

93506 581

93507 582

93509 582

93510 584

93511 586

93514 587

93528 278

93529 278

93530 278

93531 278

93532 278

93533 278

93534 278

93535 278

93536 280

93537 280

93538 280

93539 280

93566 72

93567 150

93568 150

93569 150

93570 153

93571 153

93572 153

93573 156

93574 156

93575 156

93576 162

93577 162

93578 162

93579 166

93580 166

93581 166

93582 172

93583 172

93584 172

93585 175

93586 175

93587 175

93588 177

93589 177

93590 177

93591 181

93592 181

93593 181

CODE PAG.

93597 194

93598 194

93599 194

93603 186

93604 186

93623 196

93624 196

93625 196

93626 200

93627 200

93628 200

93629 197

93630 197

93631 197

93632 201

93633 201

93634 201

93635 572

93636 572

93637 572

93638 572

93639 572

93640 574

93641 574

93642 198

93643 198

93644 198

93645 586

93646 586

93647 586

93648 586

93649 586

93650 587

93651 587

93656 328

93657 328

93658 328

93659 328

93660 328

93661 328

93662 328

93663 328

93664 328

93665 328

93666 328

93667 328

93668 434

93669 434

93670 434

93671 434

93672 434

93673 434

93674 434

93675 434

93676 434

93677 284

CODE PAG.

93678 291

93679 291

93680 576

93681 576

93682 290

93683 290

93684 577

93685 577

93686 290

93692 436

93693 436

93694 436

93695 436

93696 436

93697 436

93698 436

93699 436

93700 436

93817 52

93818 52

93819 52

93820 52

93821 184

93822 291

93823 291

93824 184

93826 290

93827 290

93830 290

93837 291

93838 291

93841 290

93842 290

93845 290

93852 291

93853 291

93856 290

93857 290

93860 290

93866 322

93867 322

93868 322

93869 322

93870 322

93871 322

93872 322

93873 322

93874 322

93875 322

93876 322

93877 322

93878 86

93879 86

93880 86

93881 86

93882 86



685

CODE PAG.

93883 86

93884 86

93885 86

93886 86

93887 86

93888 675

93890 553

93891 553

93892 553

93893 364

93894 364

93895 364

93896 364

93897 364

93898 364

93899 364

93900 364

93901 364

93902 364

93903 86

93904 86

93905 554

93906 86

93907 86

93909 86

93910 86

93912 588

93913 588

93914 588

93915 588

93916 588

93917 588

93918 588

93919 588

93920 590

93921 590

93922 590

93923 590

93924 590

93925 590

93926 590

93927 590

93928 534

93929 534

93930 533

93931 533

93932 534

93933 534

93934 532

93935 532

93936 466

93937 466

93938 466

93939 466

93940 466

93941 466

CODE PAG.

93942 466

93943 466

93944 465

93945 465

93946 465

93947 465

93948 465

93949 465

93950 465

93951 465

93952 488

93953 488

93954 208

93955 208

93968 412

93969 412

93970 412

93971 412

93972 412

93973 412

93974 412

93975 412

93976 412

93977 412

93978 412

93979 412

93986 72

93987 72

93988 72

93989 72

94008 412

94009 412

94010 412

94011 412

94012 412

94013 412

94014 412

94015 412

94016 412

94017 412

94018 412

94019 412

94024 226

94025 226

94026 226

94027 226

94030 201

94031 201

94032 201

94033 201

94034 201

94035 201

94036 197

94037 197

94038 197

94039 197

CODE PAG.

94040 197

94041 197

94042 200

94043 200

94044 200

94045 200

94046 200

94047 200

94048 196

94049 196

94050 196

94051 196

94052 196

94053 196

94066 181

94067 181

94068 181

94069 181

94070 181

94071 181

94072 167

94073 167

94074 167

94075 167

94076 167

94077 167

94078 166

94079 166

94080 166

94081 166

94082 166

94083 166

94084 162

94085 162

94086 162

94087 162

94088 162

94089 162

94090 292

94091 292

94092 292

94093 292

94102 292

94103 292

94104 292

94105 292

94106 532

94107 532

94112 459

94113 459

94114 459

94116 262

94117 262

94118 262

94119 262

94134 540

CODE PAG.

94135 540

94136 540

94137 541

94138 541

94139 541

94151 570

94152 488

94152 571

94153 488

94154 554

98009 675

98010 594

98011 594

98012 594

98013 594

98014 594

98015 594

98016 594

98017 596

98018 598

98019 598

98020 598

98021 598

98022 598

98023 598

98024 598

98025 599

98026 600

98027 600

98028 600

98029 600

98030 600

98031 600

98032 600

98033 602

98034 594

98035 594

98036 594

98037 594

98038 594

98039 594

98040 594

98041 600

98042 600

98043 600

98044 600

98045 600

98046 600

98047 600

98049 675

98050 675

98051 603

98052 603

98058 675

98060 675

98061 609

CODE PAG.

98062 609

98063 609

98064 609

98065 609

98066 609

98071 326

98071 327

98072 326

98072 327

98073 595

98074 595

98075 595

98076 595

98077 595

98078 595

98079 595

98080 595

98081 595

98082 595

98083 595

98084 595

98085 598

98086 598

98087 598

98088 598

98089 598

98090 598

98091 598

98092 598

98093 598

98094 598

98095 598

98096 598

98097 603

98098 603

98104 675

98105 676

98106 676

98107 676

98108 676

98109 676

98111 676

98112 676

98125 307

98126 307

98127 307

98128 307

98129 307

98133 676

98134 676

98135 677

98136 677

98140 677

98141 677

98142 677

98146 437

CODE PAG.

98147 437

99000 608

99001 608

99006 620

99008 643

99015 619

99016 619

99017 626

99020 622

99021 629

99023 668

99024 668

99025 668

99026 620

99027 627

99028 614

99035 628

99041 650

99042 651

99043 655

99045 661

99046 661

99047 660

99048 660

99049 663

99050 664



Concept & Art Direction:
Ufficio marketing Gruppo Linea Light.

Photos:
Corrado Covre
industria fotografi
Luigi De Nadai
Mario Bucolo
Quasar
Yannis Kontos
Yves Veron

Pre Press: 
Ufficio marketing Gruppo Linea Light.

Print: 

finito di stampare:
Febbraio 2012



CURVE FOTOMETRICHE
PHOTOMETRIC LINES

Le curve fotometriche sono disponibili nella sezione Download/Archivi fotometrici del sito
The photometric lines are available in the section Download/Photometric archives of the site

www.linealight.com



IP GRADO DI PROTEZIONE IP
IP RATING

Il codice IP (International Protection) è una convenzione definita nella norma EN 60529 (recepita dal CEI come norma 
CEI 70-1) per individuare il grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici (tensione nominale 
fino a 72.5 kV) contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida. Al prefisso IP vengono fatte seguire 
due cifre:

The IP rating (International Protection) is a regulation defined by the EN 60529 norm (recognized by the CEI organization as 
70-1) which defines the insultation to the entry of solid or liquid elements, against the casing of the electrical and electronic 
devices (with a nominal tens up to 72.5 Kw) The resistance of the fitting to the penetration of solids and liquids is stated by 
the code IP (international Protection) followed by two significant numbers.

La prima cifra identifica il grado di protezione contro 
l’ingresso di corpi solidi
The first number identifies the protection degree against 
the entry of solid bodies.

IP1..
Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni 
superiori a 50mm
Protected from the entry of solid bodies with dimensions 
of more than 50 mm

IP2.. 
Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni 
superiori a 12 mm
Protected from the entry of solid bodies with dimensions 
of more than 12 mm

IP3.. 
Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni 
superiori a 2,5 mm
Protected from the entry of solid bodies with dimensions 
of more than 2,5 mm

IP4.. 
Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni 
superiori a 1 mm
Protected from the entry of solid bodies with dimensions 
of more than 1 mm

IP5.. 
Protetto dalla penetrazione della polvere
Protected from the entry of dust

IP6.. 
Completamente protetto dalla penetrazione della pol-
vere
Completely protected from the entry of dust

La seconda cifra identifica il grado di protezione con-
tro l’ingresso di corpi liquidi.
The second number identifies the protection degree 
against the entry of liquids.

IP..0
Non protetto
Unprotected 

IP..1
Protetto dalle cadute verticali di gocce d’acqua
Protected from water drops vertical falling

IP..2
Protetto dalla caduta dell’acqua con inclinaziione max 
di 15°
Protected from water falling with a max inclination of 15°

IP..3 
Protetto dalla pioggia
Protected from the rain 

IP..4 
Protetto dagli spruzzi
Protected from sprinklings

IP..5 
Protetto dai getti d’acqua
Protected from water jets 

IP..6 
Protetto dalle ondate 
Protected from heavy waves 

IP..7
Protetto contro l’immersione temporanea
Temporary immersion proof 

IP..8
Apparecchio stagno all’immersione permanente, pro-
fondità massima 5 m.
Watertight device for permanent immersion, maximum 
depth 5 m.
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