
220V SPOTLIGHTS





The

Range

Bolt p. 8 Bolt-Q p. 10 Bolt-R p. 12

Подсоедините BOLT непосредственно к электросети: для его питания не требуется драйверов благодаря эксклюзивной технологии, 
разработанной i-LèD, обеспечивающей удобство монтажа и надежность эксплуатации во времени.



4 Bolt

QUICK CHANGE

EASY INSTALL

DIRECT-TO-POWER

TENSION STABILITY

Compliance with
EN 60598

Гений - побеждающий инновацией

Подсоедините BOLT непосредственно к электросети: 
для его питания не требуется драйверов благодаря 
эксклюзивной технологии, разработанной i-LèD, 
обеспечивающей удобство монтажа и надежность 
эксплуатации во времени.

Замените приборы с традиционными лампами 
в несколько простых приемов: система быстрой 
замены i-LèD предложена также в модели BOLT со 
стандартными диаметрами монтажных отверстий для 
рынков практически всех стран.

Познакомьтесь с новым СИДом высокого 
напряжения, выбранным i-LèD для BOLT: 
авангардный диод, представляющий эффективную 
систему стабилизации напряжения входного тока, 
гарантирующую правильное питание и в то же время 
защиту от возможного перенапряжения системы.

Молния - меняющая всё, быстро и точно

Устанавливайте BOLT при помощи прилагаемого 
быстрого разъема, облегчающего параллельное 
соединение: таким образом создание групп приборов 
становится  простым и быстрым без дополнительной 
электропроводки.



Bolt 5

LONG LIFE LIGHT

FAST & CHEAP

50000
hours

installation

40 seconds

Доверьтесь BOLT во всех Ваших проектах: 50000 
рабочих часов, гарантируемые непрерывным поиском и 
испытаниями, проведенными i-LèD, являются гарантией 
практичной и эффективной системы с долгим сроком 
службы.

Сэкономьте время и деньги с момента покупки до 
получения счета за электроэнергию: практичность 
монтажа BOLT позволяет сократить время 
электромонтажа системы и снизить расходы. 
Кроме того благодаря СИДу отсутствуют расходы на 
тех. обслуживание.

Решение - сочетающее простоту и сбережение



6 Bolt

Inside the

Project
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Вышеуказанные расчетные условия приводятся для стандартных моделей.

PRODUCT:  BOLT-Q 20W 94871W00
Installation / room height:   300 cm
Average illuminance on floors:   ~200 lux
Installation centre-to-centre distance:   180 cm

PRODUCT:  BOLT-R 20W cod. 94868W00
Installation / room height:   400 cm
Average illuminance on floors:   ~600 lux
Installation centre-to-centre distance:   120 x 150 cm

CORRIDORSSHOPS

RESIDENTIAL INTERIORS

PRODUCT:  BOLT-R 20W 94868W00
Installation / room height:   280 cm
Type of lighting effect:    Accent lighting



Bolt 7

Inside the

Product

MANUFACTURING QUALITY

OPTICAL OPTIMIZATION

ANODISED
ALUMINIUM

CHROMED
REFLECTOR

HV-LED
MODULE

PMMA
DIFFUSER

Корпус лампы выполнен из алюминия для оптимизации 
пассивного рассеивания тепла.
Модуль СИДа спроектирован и создан в 
исследовательских лабораториях i-LèD для 
использования всех возможностей нового светового 
диода высокого напряжения.

Хромированный отражатель обеспечивает оптимальную 
направленность света на защитный экран из особо 
прозрачного и прочного PMMA, идеально защищающий 
модуль СИДа и увеличивающий световой поток 
светильника.



8 Bolt
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 Bolt

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF Ø 65 mm 4,5W 94863 N 420 lm W 318 lm 30 30°
White ON/OFF Ø 65 mm 4,5W 94863 N 405 lm W 307 lm 60 60°
Chrome ON/OFF Ø 65 mm 4,5W 94864 N 420 lm W 318 lm 30 30°
Chrome ON/OFF Ø 65 mm 4,5W 94864 N 405 lm W 307 lm 60 60°

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF Ø 76 mm 4,5W 94865 N 420 lm W 318 lm 30 30°
White ON/OFF Ø 76 mm 4,5W 94865 N 405 lm W 307 lm 60 60°
Chrome ON/OFF Ø 76 mm 4,5W 94866 N 420 lm W 318 lm 30 30°
Chrome ON/OFF Ø 76 mm 4,5W 94866 N 405 lm W 307 lm 60 60°



Bolt 9

N  4000K Natural White
W  3000K Warm White

BOLT 4,5W Natural 30° BOLT 4,5W Natural 60° BOLT 4,5W Warm 30° BOLT 4,5W Warm 60°

Progetto 1
19.12.2012

LineaLight Group
Linealight - Tràddel - I-LèD - Manàmanà
Via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana - TV - Italy

Redattore Andrea Zugno
Telefono +39 0423 7868 (4)

Fax +39 0423 786900
e-Mail tecnico@linealight.com

Eral S.r.l. 94863N30 BOLT / CDL (polare)

Lampada: Eral S.r.l. 94863N30 BOLT
Lampadine: 1 x Led
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Eral S.r.l. 94863N60 bolt / CDL (polare)

Lampada: Eral S.r.l. 94863N60 bolt
Lampadine: 1 x led
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Eral S.r.l. 94863W30 BOLT / CDL (polare)

Lampada: Eral S.r.l. 94863W30 BOLT
Lampadine: 1 x Led
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Eral S.r.l. 94863W60 bolt / CDL (polare)

Lampada: Eral S.r.l. 94863W60 bolt
Lampadine: 1 x led
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BOLT-R cod. 94865N60
Natural White - 60°

Указанная величина светового потока относится к излучению, производимому 
светильником. За более подробными сведениями обратитесь по адресу 
www.linealight.com

White Chrome



10 Bolt
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 Bolt-Q

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF  175 mm 30W 94872 N 1675 lm W 1569 lm 00 Diffused

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF  145 mm 20W 94871 N 1179 lm W 1043 lm 00 Diffused

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF  115 mm 4,5W 94870 N 278 lm W 226 lm 00 Diffused



Bolt 11

BOLT-Q 
Natural White

BOLT-Q 4,5W Natural BOLT-Q 4,5W Warm BOLT-Q 20W Natural BOLT-Q 20W Warm BOLT-Q 30W Natural BOLT-Q 30W Warm
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94870N00 DOWNLIGHT QUADRO SMALL / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94870N00 DOWNLIGHT QUADRO SMALL
Lampadine: 1 x Samsung AC Led
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94870W00 DOWNLIGHT QUADRO SMALL / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94870W00 DOWNLIGHT QUADRO SMALL
Lampadine: 1 x Samsung AC Led
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94871N00 DOWNLIGHT QUADRO MEDIUM / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94871N00 DOWNLIGHT QUADRO MEDIUM
Lampadine: 4 x Led Samsung AC

200

300

500

cd/klm 106%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

    

I valori sono da intendersi puramente indicativi. Linea Light srl non si ritiene responsabile per un uso inappropriato di questi dati. Pagina 1

Progetto 1
23.11.2012

LineaLight Group
Linealight - Tràddel - I-LèD - Manàmanà
Via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana - TV - Italy

Redattore Andrea Zugno
Telefono +39 0423 7868 (4)

Fax +39 0423 786900
e-Mail tecnico@linealight.com

i-LèD - LineaLight S.r.l. 94871W00 DOWNLIGHT QUADRO MEDIUM / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94871W00 DOWNLIGHT QUADRO MEDIUM
Lampadine: 4 x Led Samsung AC
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94872N00 DOWNLIGHT QUADRO BIG / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94872N00 DOWNLIGHT QUADRO BIG
Lampadine: 6 x Led samsung AC
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94872W00 DOWNLIGHT QUADRO BIG / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94872W00 DOWNLIGHT QUADRO BIG
Lampadine: 6 x Led samsung AC
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N  4000K Natural White
W  3000K Warm White

BOLT-R cod. 94871W00
Warm White - Diffused

Указанная величина светового потока относится к излучению, производимому 
светильником. За более подробными сведениями обратитесь по адресу 
www.linealight.com



12 Bolt

4,8
8593

230

4,5
7684

180

4,1
6573

130

 Bolt-R

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF Ø 215 mm 30W 94869 N 1675 lm W 1565 lm 00 Diffused

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF Ø 170 mm 20W 94868 N 1179 lm W 1043 lm 00 Diffused

FINISH CONTROL HOLE POWER CODE COLOUR OPTIC 
White ON/OFF Ø 120 mm 4,5W 94867 N 278 lm W 226 lm 00 Diffused



Bolt 13

BOLT-R 4,5W Natural BOLT-R 4,5W Warm BOLT-R 20W Natural BOLT-R 20W Warm BOLT-R 30W Natural BOLT-R 30W Warm

Progetto 1
23.11.2012

LineaLight Group
Linealight - Tràddel - I-LèD - Manàmanà
Via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana - TV - Italy

Redattore Andrea Zugno
Telefono +39 0423 7868 (4)

Fax +39 0423 786900
e-Mail tecnico@linealight.com

i-LèD - LineaLight S.r.l. 94867N00 DOWNLIGHT TONDO SMALL / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94867N00 DOWNLIGHT TONDO SMALL
Lampadine: 1 x Led Samsung AC
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94867W00 DOWNLIGHT TONDO SMALL / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94867W00 DOWNLIGHT TONDO SMALL
Lampadine: 1 x Led Samsung AC
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94868N00 DOWNLIGHT TONDO MEDIUM / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94868N00 DOWNLIGHT TONDO MEDIUM
Lampadine: 4 x Led Samsung AC
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94868W00 DOWNLIGHT TONDO MEDIUM / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94868W00 DOWNLIGHT TONDO MEDIUM
Lampadine: 4 x Led Samsung AC
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94869N00 DOWNLIGHT TONDO BIG / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94869N00 DOWNLIGHT TONDO BIG
Lampadine: 6 x Led Samsung AC
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i-LèD - LineaLight S.r.l. 94869W00 DOWNLIGHT TONDO BIG / CDL (polare)

Lampada: i-LèD - LineaLight S.r.l. 94869W00 DOWNLIGHT TONDO BIG
Lampadine: 6 x Led Samsung AC
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N  4000K Natural White
W  3000K Warm White

BOLT-R cod. 94869N00
Natural White - Diffused

Указанная величина светового потока относится к излучению, производимому 
светильником. За более подробными сведениями обратитесь по адресу 
www.linealight.com
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