




MAESTRO

то итальянское слово знают во всем мире.
При произнесении этого слова сразу же возникает ассоциация с 

превосходной продукцией Made in Italy. Это мастер, который, благодаря 
своему опыту, придает своими руками форму исходному материалу, создавая 
из него уникальное творение. Это учитель, который делится своими знаниями, 
становясь для других образцом для подражания. Это дирижер оркестра, 
главный герой, ведущий мелодию. Он стремится установить параметры опыта 
и знаний, разработанных i-LèD
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СВЕТ, 
MAESTRO.

основе рождения бренда i-LèD в 2000 лежала 
интуиция, даже уверенность: решение сделать 

ставку на молодое, но многообещающее светодиодное 
освещение, принесло со временем успех. Необходимо 
было приобрести специальные знания и опыт для того, 
чтобы быть готовыми раньше других. На сегодняшний 
день светодиоды являются наилучшим решением для 
освещения, гордостью любого производителя... Но 15 
лет профессиональной работы только со светодиодным 
освещением говорят о многом. Вот почему предлагаемая 

нами на рынке продукция на настоящий момент не 
имеет аналогов как в плане ассортимента, так и в плане 
разработки специальных интегрированных технологий. 
Мы, Linea Light Group, являемся пионерами в области 
светодиодного освещения и гордимся тем, что первыми 
в мире уверенно сделали ставку на эту технологию, 
разработав специальную линию под названием i-LèD. 
В этот момент поразительные результаты этого труда 
находятся у вас прямо перед глазами, вы листаете их.

В
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НАШ МОЗГ? 
ЭТО ТЫ...

ы гордимся ноу-хау, накопленным за годы работы, 
посвященной исключительно производству 

осветительных приборов на светодиодах: постоянные 
исследования и эксперименты позволяют нам находить 
все новые и новые решения. Но в основе всего это 
лежит настоящая искра творчества и инженерной 
мысли, которая идет от специалиста и от потребностей, 
требующих от нас индивидуального решения. Постоянный 
диалог с проектировщиками и светотехническими 
дизайнерами позволяет нам выбрать нужное направление, 

поэкспериментировать с новыми идеями и исправить 
возможные ошибки, а также правильно направить ресурсы 
и усилия нашей технической команды. Это позволяет нам 
найти решения для особых требований, которые до этого 
момента оставались без ответа. Узнать мнение других 
людей, провести предварительные испытания прототипов 
наших изделий, обеспечить действительно эффективный 
послепродажный сервис для наших клиентов – мы делаем 
все возможное для того, чтобы тебе было легче помочь 
нам.

Без тебя мы не достигли бы никаких результатов

М
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ПОСТОЯННОЕ 
СТРЕМЛЕНИЕ К 
НОВЫМ ЦЕЛЯМ

пыт научил нас многому: побеждать, изобретая 
новинки раньше других и ошибаться, делая то 

же самое; падать, но сразу же подниматься и вновь 
стремиться к победе. И из всего извлекать бесценный 
опыт. Пятнадцать лет исследований, постоянных поисков, 
непрестанных усилий и всегда конструктивного диалога с 
самыми требовательными заказчиками, самыми лучшими 
светотехническими дизайнерами и самыми амбициозными 
проектами. Мы всегда знаем, что второго шанса просто не 
будет. Чему мы научились за все это время? Мы научились 
тому, что проектирование светодиодных осветительных 
приборов – это настоящий вызов производству, 

требующий комбинации творческих способностей и 
интуиции, технических знаний и навыков, постоянных 
исследований и анализа технологий и материалов. Нас 
отличает количество, но, самое главное, качество: мы 
являемся единственными, кто разрабатывает светильники 
как единую всеохватывающую систему, в которой все 
элементы взаимодействуют друг с другом: светодиоды, 
радиатор, электронная и оптическая системы создают 
единый эффективный блок, в котором каждый компонент 
улучшает работу другого. Покорение будущих вершин 
маркой i-LèD и компаний Linea Light Group начинается 
отсюда.

Maestro – это отправная точка,
а не пункт прибытия.

О

“Технический багаж на сегодняшний день включает в себя 

более ста линеек i-LèD, входящих в Maestro и насчитывающих 

более 15000 артикулов!”
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“Gymnasium” - Bochum (Germany)
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СВЕТОДИОДНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ

СИД ОЗНАЧАЕТ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД. 
Если говорить просто, то на сегодняшний день речь 

идет о наиболее технологически передовом освещении. 
Это означает максимальную эффективность рабочих 
характеристик, учитывая тот факт, что в небольшом 
пространстве диода концентрируется свет более высокого 
качества по сравнению с традиционными источниками 
света. Конечно же, при условии, что вы выбираете самые 

лучшие светодиоды с точки зрения срока службы, световой 
эффективности, цветопередачи и температуры света. И, 
конечно же, с точки зрения безопасности в плане отсутствия 
фотобиологического риска оптической радиации, о 
котором говорится в стандарте EN 62471:2008. В качестве 
отправной точки для проектирования и изготовления 
своих светильников I-LèD выбирает светодиоды только 
самых лучших мировых производителей.

Мы всегда выбирали только
самое лучшее и продолжаем делать это.

“Выбранные светодиоды создают определенный график 

потенциальных эксплуатационных характеристик. Для 

продукции i-LèD он должен быть наилучшим.”

L
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КОРПУС
СВЕТИЛЬНИКА

ри проектировании корпуса светильника 
i-LèD разрабатывает наиболее пригодную с 
эстетической точки зрения форму, состав 

используемых материалов и виды химической обработки, 
которые улучшают свойства этих материалов. Дизайн 
светильников i-LeD методично изучается: очень важно, 
чтобы светильники идеально вписывались в современные 
интерьеры сегодняшнего дня, соответствуя самым 
модным тенденциям дизайна или даже предвосхищая 
их. Вот почему мы отдаем предпочтение сдержанному, 
минималистскому и чрезвычайно элегантному стилю, не 
отказываясь от функциональности. 
Алюминий представляет собой наилучший материал 
для изготовления корпусов и радиаторов, которые 
предназначены для отвода тепла, производимого 
светодиодами. Алюминий обладает следующими 
свойствами:
• отличная тепловая проводимость в сплаве с другими 
металлами,
• отличная устойчивость к коррозии (благодаря 
поверхностному натуральному и анодному окислению),

• отличная отражательная способность (при 
соответствующей обработке может достигать светового 
отражения в размере 95%), 
• повышенная пластичность (пригоден как для холодной, 
так и для горячей обработки).
При эксплуатации на открытом воздухе, где обычно 
проблема отвода тепла стоит не так остро, оптимальный 
компромисс между хорошей тепловой проводимостью и 
отличной стойкостью к воздействию атмосферных агентов 
и соли представляет сталь, особенно нержавеющая сталь, 
в частности AISI 316. 
В подводной среде, где увеличение подводной температуры 
компенсируется самой водой, изделия i-LèD включают 
в себя фланец из технополимера (полифениленоксида/
полистирола), термопластичного материала, который 
препятствует коррозии и обладает повышенными 
физико-механическими характеристиками (жесткостью, 
гибкостью, пригодностью для обработки, устойчивостью 
к высоким температурам, статическим и динамическим 
нагрузкам, износу).

Формы и материалы.

П
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Отвод тепла с 
точки зрения 
i-LèD 
Почему понятие тепловой проводимости имеет 
такое важное значение? Каждый прибор 
придумывается и проектируется с целью 
максимального использования потенциала 
различных специальных типов светодиодов. 
Поэтому при проектировании конструкции 
светильника значение имеет не только внешний 
вид: основная роль корпуса заключается в 
том, чтобы постоянно поддерживать рабочую 
температуру прибора ниже определенного 
предела. Действительно, работающий светодиод 
может легко достигать высокой температуры, 
которая отражается на его эксплуатационных 
характеристиках и сроке службы, поэтому 
возникает необходимость в проектировании 
эффективного теплоотводящего элемента, 
от которого зависит качество эксплуатации 
диода во времени, а также его срок службы. 

В результате использования материалов с 
высокой проводимостью, а также тщательной 
оценки температуры перехода, а затем изучения 
конструкций, наиболее пригодных для отвода 
излишнего тепла, изделия i-LèD предусматривают 
пассивный отвод тепла: это позволяет корпусу 
светильника всегда поддерживать температуру 
ниже 50°C, оптимизируя вывод тепла с 
печатной платы, на которой располагается 
светодиод, во внешнюю среду, обеспечивая, 
таким образом, равновесие между высокими 
эксплуатационными характеристиками и 
длительным сроком службы. Именно поэтому 
диоды, используемые i-LèD, являются самым 
лучшим источником света в мире. Кроме того, 
отсутствие активных систем отвода тепла, таких 
как вентилятор, упрощает механическую и 
электронную конструкцию изделий, гарантируя 
таким образом более высокую надежность всего 
изделия на протяжении всего срока службы.

“Мы считаем, что изделие 

должно быть надежным и 

долговечным. В течение 

многих лет.”
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Оптическая 
система F.O.L.TM

Светодиод конфигурируется для излучения 
определенного количества света, но... 
количество действительно получаемого света 
при оснащении светильника оптической 
системой является иным. Определение 
светового пучка, выходящего из прибора, 
осуществляется системой специальных линз, чья 
подтвержденная эффективность оптимизирует 
световой выход источника с точки зрения 
физики и зрительного восприятия. Оптический 
отсек некоторых линеек приборов i-LèD, 
таких как даунлайты, аплайты и бра, оснащен 
патентованной системой F.O.L.™, Filtering 
Optical Layer: “умным” оптическим компонентом, 
состоящим из слоев полиэтилентерефталата 
(ПЭТ) с различной фильтрующей способностью 

с целью управления световым излучением и 
знакомства людей с эффективным и комфортным 
светодиодным светом. Этот фильтрующий 
слой, прилегающий к рассеивателю прибора, 
способствует уменьшению слепящего света 
благодаря лучшему регулированию яркости 
и в то же время гарантирует оптимальную 
оптическую эффективность с очень умеренными 
потерями. 5 фильтров с различными уровнями 
матовости с различным составом микроструктур 
используются в зависимости от характеристик 
применения, для которых они предназначены. 
Выходящее излучение, оптимизированное 
при помощи F.O.L.™, сокращает потери и 
косвенно увеличивает в целом энергетическую 
эффективность прибора.

“Отличные визуальные 

характеристики и 

эффективность.”

Система F.O.L.™ обеспечивает сокращение 
яркости света на величину до 30% (по 
сравнению с даунлайтами i-LèD эквивалентной 
мощности и предыдущего поколения). 
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КЛАССЫ РИСКА.
Стандарт EN 62471:2008 определяет ряд ограничений, 
связанных с оптической радиацией, спектром 
излучения, воздействием на человека и температурой 
цвета, устанавливая классы риска. Соблюдение этого 
стандарта является обязательным для нанесения знака 
CE и получения разрешения для продажи продукции на 
европейском рынке. 
i-LèD –это… чистый и надежный свет: в нем отсутствует 
инфракрасная или ультрафиолетовая радиация, этот 
свет бережно воздействует на человека, ткани, продукты 
питания и предметы. Излучаемый свет безопасен на 
100% и относится к группе риска “0” – отсутствие риска 
оптической радиации (стандарт EN 62471:2008). 

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (CCT) И СЕЛЕКЦИЯ. 
Цветовая температура обозначает различные оттенки 
света по отношению к белому свету и измеряется в 

градусах Кельвина (K). Низкие величины соответствуют 
теплым оттенкам и желто-оранжевому свету, в то время 
как высокие значения соответствуют холодным оттенкам, 
которые обычно стремятся к голубому. Различная цветовая 
температура может значительно изменить восприятие 
обстановки или освещенного предмета, поэтому 
светодиоды, особенно белые, требуют сортировки. 
Данный процесс называется селекцией. 
i-LèD –это… отборный свет: мы выбираем диоды 
с конкретными значения CCT в зависимости от 
потребностей в освещении. 2700 K, чрезвычайно 
эффективное освещение, цветовая температура 
которого соответствует температуре ламп накаливания 
самого высокого качества; 3000 K; 4000 K; и, наконец, 
5000 K, что соответствует дневному солнечному свету. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI).
По-английски он называется Color Rendering Index и 
указывает на то, насколько точно воспроизводятся 
цвета предмета, освещенного источником света. 
Точность воспроизведения тем больше, чем больше она 
приближается к абсолютному значению, соответствующему 
показателю солнечного света и составляющему CRI 100 в 
любое время дня и при любой CCT. 
i-LèD –это… свет с высочайшей цветопередачей, 
достигающей CRI95 во многих линейках артикулов: по 
качеству этот свет приближается к идеальному значению 
солнечного света с отличным соотношением светового 
излучения и потребления. 

ЭЛЛИПСЫ МАК-АДАМА.
Когда глаз может заметить разницу в восприятии света, мы 
говорим о МакАдаме. Графическое представление состоит 
из 25 эллипсов стольких же образцов, образованных 
соединением всех точек, которые “отмечают” в диаграмме 
цветности CIE 1931 изменения, воспринимаемые 
для каждого цвета-цели. Каждый эллипс МакАдама 
подразделяется на 7 шагов, не все из которых различимы 
человеческим глазом, который не в состоянии воспринять 
изменения цвета до 3-го шага.
i-LèD –это… четкий свет благодаря критериям отбора 
только самых ярких светодиодов, качество которых 
проверяется на 1-м и 2-м шагах МакАдама. Настоящая 
гарантия превосходной цветовой точности.

Диаграмма цветности CIE с кривой Планка.

Светодиоды, отобранные брендом 
I-LèD, обладают исключительной 
чистотой света, преимуществами 
освещения благодаря серьезной 
селекции, повышенной 
цветопередачей и отличной световой 
эффективностью.
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ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ

ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ

Температуры Перехода < 60° C

Световой Поток

Как мы можем гарантировать правильный 
отвод тепла в наших изделиях? На этапе 
разработки мы берем в качестве основной 
величины температуру перехода, измеряемую в 
точке соприкосновения субстрата светодиода 
и печатной платы с металлическим ядром. Эта 
температура дает нам точное представление 
о максимальном тепле, производимом 
работающими светодиодами. Очень важно 
выполнить тщательный тепловой анализ и 
спроектировать соответствующую систему 
отвода в соответствии со стандартом IEC 60598- 
1:2014. Это позволяет удостовериться в том, что 
ни один из световых источников, используемых в 
светильниках i-LèD не имеет изменений, которые 
могут повлиять на его эксплуатационные 
характеристики. 

Ощутимыми преимуществами являются 
следующие: 
• увеличение срока службы светодиодов, 
который становится более длинным с 
сохранением на протяжении 80 000 часов 
осветительной способности в размере 80% от 
первоначального светового потока (L80B20 @ 
80k hrs);
• уменьшение изменения цветовой 
температуры или цвета света во времени;
• сохранение во времени световой 
эффективности, то есть способность 
трансформировать электрическую энергию в 
видимую световую энергию.

Значение 
температуры перехода

MAESTRO 1.0 XVII



САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
СВЕТ

 
Этот свет предназначен для тех,

кто претендует на самое высокое качество.

свещение пространства тесно связано с количеством 
света, которое попадает на имеющиеся поверхности 

(lux), но не только: концентрация этого светового излучения 
помогает получить пучки света с более высокими 
значениями освещенности. Именно поэтому при разработке 
технологии i-LèD Linea Light Group уделила особое 
внимание отражателям с высокими эксплуатационными 
характеристиками: для того, чтобы наилучшим образом 
направить световую мощность светодиодной матрицы 

последнего поколения, минимизируя дисперсию света 
и создавая однородное и четкое освещение. Самое 
пристальное внимание было уделено оптическим системам 
и использованию материалов, которые улучшают источник 
света и обеспечивают долгий срок его службы. Отражатели 
i-LèD позволяют получить четкий пучок света со световым 
пятном, обладающим размытым контуром, в котором 
отсутствует неприятный эффект множественных теней.

О
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“Loggia de’ Lanzi” - Florence (Italy)
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ЭЛЕКТРОНИКА–СЕРДЦЕ 
НА ЗАКАЗ

 
Ты можешь положиться на нас

с закрытыми глазами.

лектроника, пульсирующее сердце каждого 
передового технологического прибора, занимает 

центральное место в светодиодном освещении, 
следовательно, и в разработке проектов Linea Light Group. 
Потому что, несмотря на удивительную способность к 
адаптации, продемонстрированную этой технологией, 
плата, изготовленная на заказ, позволяет максимально 
подчеркнуть качество света выбранных светодиодов в 
зависимости от светотехнических потребностей, для 
которых придумывается и проектируется конкретный 

светильник. Именно поэтому для приборов i-LèD мы 
изготавливаем электронные компоненты на заказ, 
начиная с внутренних плат до внешних драйверов, 
которые мы лично испытываем при помощи имеющихся 
инструментов и технического опыта, аналогов которым 
имеется совсем немного. Совместимость, безопасность, 
отличные эксплуатационные характеристики: тройное 
превосходство, которое позволяет нам предлагать 
безопасные и эффективные приборы.

Э
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CHIP
Control-Unit

CONDENSER

SURGE
Immunity

L/N MAIN
180 ~ 300 V AC

OUTPUT
Lamp
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ESD
ElectroStatic Discharge Protection

OVP
Over Voltage Protection

SMARTWAVETM
LED Control-Gear

Smartwave™

Целостность и работа электронных приборов 
часто нарушаются по причине перепадов 
напряжения, происходящих в сети питания. По 
этой причине i-LèD спроектировал Smartwave™, 
серию блоков питания, гарантирующих более 
долгий срок службы приборов. 

Резкое повышение напряжения (по-английски 
SURGE) может происходить по причине 
явлений, разной природы (например, удара 
молнии) и вызывать основную часть неполадок 
электропроводки, особенно блоков питания. 
Блоки питания Smartwave™ могут работать с 
высокими значения напряжения на входе (до 7 кВ) 
без каких-либо повреждений: это значение в семь 
раз превышает минимальный уровень защиты, 
предусмотренный действующими нормами! Но 
не только SURGE, электростатические разряды 
(ElectroStatic Discharge, ESD) могут значительно 
повредить блоки питания, которые часто 
считаются самым слабым звеном электронного 
прибора в плане его безопасности. 

Стандарт CEI EN61547 считает минимальным 
значением 4 кВ для разрядов при контакте и 
8 кВ для разрядов в воздух: при тестировании 
блоков питания Smartwave™ разряды достигают 
30 кВ! Кроме того, в то время как стандарт 
предусматривает максимум один разряд 
в секунду, при тестировании Smartwave™ 
количество разрядов достигает пяти в секунду! 
Изделия i-LèD проходят внутреннее 
тестирование благодаря наличию лаборатории, 
оснащенной специальными структурами. 
Проводимые испытания измеряют не только 
невосприимчивость к SURGE и ESD, но и к 
электромагнитным помехам. 

“Абсолютный приоритет: 

гарантировать отличные 

эксплуатационные 

характеристики, надежность и 

долговечность – всегда.”
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“Надежность i-LèD – это 

факты, подтвержденные 

делом, а не просто мнение.”

Как можно предоставить клиенту систему 
DALI для цифрового контроля, которая бы 
обеспечивала высокую надежность освещения? 
Очень просто: испытания, испытания и еще 
раз испытания. И постоянное стремление 
вперед. Linea Light Group располагает ProbitLab, 
компьютерной платформой для проверки 
эффективности команд программирования, 
качества входящих сигналов и действительного 
соответствия на выходе. Совместное ее 
использование с ProbitBench позволяет 
выполнять типовые испытания в соответствии 
со стандартом IEC 62386 и продавать 
высококачественные изделия с официальной 
маркой DALI. Потому что Linea Light Group 

является членом DALI Working Party of ZVEI, 
учрежденной немецким производителем 
и включающим в себя основные мировые 
компании, занимающиеся системами контроля 
света, электроматериалами и источниками 
света. Выбирая изделия Linea Light Group, 
оснащенные системой DALI, вы выбираете 
интерфейс, который полностью соответствует 
стандартам и гарантирует абсолютную 
надежность и бесперебойную работу. 

Самый лучший 
интерфейс DALI
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Протестировано?
Утверждено!
Перед получением окончательного одобрения 
различные аспекты приборов i-LèD проходят 
строгие испытания. Все испытания проводятся 
на фабрике при помощи сложной аппаратуры 

и под контролем высококвалифицированного 
персонала в соответствии с действующими 
стандартами. 

• Температура перехода 
• Фотометрические измерения 
• Испытание на устойчивость к ударам (IK) 
• Испытание на огнестойкость
• Испытание на воздействие соли 
• Испытание на выдерживание веса человека/

транспортного средства 
• Испытание на защиту (IP, стандарт IEC 60529) 
• Испытание на устойчивость к солнечной 

радиации 
• Тест на механическую вибрацию и 

напряжение 
• Климатические испытания 

К общим испытания добавляются электронные:
• Испытание на SURGE 
• Испытание на ESD 
• Испытание на совместимость DALI (в качестве 

официальных членов DALI Working Party of 
ZVEI)
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5
i-LèD дает 5-летнюю гарантию на свои изделия от дефектов 
производства после заполнения соответствующего бланка активации, 
который можно найти на сайте www.linealight.com.
При отсутствии активации действует предусмотренная законом 
гарантия.

ЛЕТ ГАРАНТИИ
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Downlight
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“Sheraton Hotel” - Doha (Qatar)
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DOWNLIGHTS | LIGHTING ENGINEERING

Функциональная 
универсальность даунлайтов 
позволяет освещать потолки 
различной высоты,

подчеркивая вертикальные поверхности помещения и 
объемы расположенных в нем предметов при помощи 
различной величины угла излучения и интенсивности 
света, которые пропорциональны размерам 
пространства.
Для выполнения какой-либо деятельности в течение  
длительного времени комфортное для глаз освещение 
является фундаментальным, предотвращая утомление 
глаз, но обеспечивая при этом соответствующий уровень 
освещенности.
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Diffused_light_emission

Openspace_HVQ | 10 W | 3000 K

h. 1,0 m Ø 4,23 / 4,16 m
E 116 lx

Optic Diffused

E 37 lx

h. 2,4 m 

Ø 7,25 / 7,14 m

160
cd/klm

240
cd/klm

320
cd/klm

30° adjustable_light_emission

Illuminator_1 | 15 W | 3000 K

h. 1,0 m Ø 0,85 / 0,88 m
E 1104 lx

Optic 90°

E 397 lx

h. 2,5 m 

Ø 1,41 / 1,46 m

1000
cd/klm

1500
cd/klm

2000
cd/klm

30° extractable_light_emission

Illuminator_2 | 25 W | 3000 K

h. 1 m Ø 1,67 / 1,73 m
E 448 lx

Optic 30°

E 448 lx

h. 4,5 m 

Ø 2,14 / 2,23 m

1600
cd/klm

2400
cd/klm

Этот светильник удовлетворяет 
потребность в рассеянном 
освещении, требующемся для 
выставочных помещений с низкими 
потолками небольшой толщины, 
которые нуждаются в приборе 
с небольшим установочным 
пространством.

Модель с небольшой мощностью, 
но отличным уровнем освещения 
обеспечивает эффективное 
освещение в торговых точках с 
низкими потолками. Оптическая 
система направленного освещения 
позволяет получить световые 
эффекты только в четко очерченном 
выставочном пространстве.

Более высокие потолки и более 
просторные помещения требуют 
приборов более высокой мощности, 
в то время как точные оптические 
системы позволяют сосредоточивать 
освещение на определенных 
выставочных участках.
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10°_light_emission

Dave Pro 2 | 40 W | 3000 K

h. 1 m Ø 1,48 / 1,37 m
E 1079 lx

Optic 10°

E 749 lx

h. 6,0 m 

Ø 1,77 / 1,64 m

6000
cd/klm

4000
cd/klm

Diffused_light_emission

Openspace_LVR | 30 W | 3000 K

h. 1,0 m Ø 6,09 / 5,95 m
E 225 lx

Optic Diffused

E 100 lx

h. 3,0 m 

Ø 9,13 / 8,93 m

160
cd/klm

240
cd/klm

320
cd/klm

Diffused_light_emission

COB20_R | 50 W | 4000 K

h.1 m Ø 5,74 / 5,92 m
E 70 lx

Optic 40°

E 57 lx

h. 10,0 m 

Ø 6,38 / 6,58 m

400
cd/klm

600
cd/klm

800
cd/klm

1000
cd/klm

1200
cd/klm

Использование нескольких 
оптических систем направленного 
света позволяет получить единый 
широкий участок рассеянного 
освещения с прямым интенсивным 
излучением, что отлично подходит для 
больших выставочных площадей.

Мощные даунлайты с рассеянным 
излучением: их мягкий свет отлично 
подходит для освещения холлов 
и проходных зон и обеспечивает 
комфортное для глаз освещение.

Большие пространства общественного 
пользования нуждаются в высоком 
уровне освещенности. Встроенные 
светильники с высокой мощностью 
и рассеянной оптической системой 
позволяют получить широкое и 
качественное освещение.



015Downlights

Asymmetric_light_emission

Warp_Y | 17 W | 3000 K

Optic 15°

1200

800
cd/klm

cd/klm

1600
cd/klm

2000
cd/klm

15°_light_emission

Quantum | 27 W | 3000 K

800

h. 1,6 m Ø 1,2 m
E 252 lx

Optic 15°

E 91 lx

h. 4 m 

Ø 2,0 m

400
cd/klm

cd/klm

cd/klm
1200

45°_light_emission

Vos_R | 28 W | 3000 K

800

h. 1 m Ø 1,7 m
E 275 lx

Optic 45°

E 122 lx

h. 3 m 

Ø 2,5 m

400
cd/klm

cd/klm

cd/klm
1200

Омывающее освещение 
стен, создаваемое благодаря 
асимметричному излучению: 
специальный отражатель формирует 
световой пучок и вместе с оптическим 
отсеком сводит к минимуму потери в 
эффективности.

Великолепное направленное 
освещение с подвесного потолка: 
удлиненный оптический отсек мягкой 
органичной формы способствует 
концентрации и направленности 
излучения.

Общее освещение, максимально 
комфортное для глаз: оптический 
отсек с контролируемой отражающей 
способностью позволяет уменьшать 
значения яркости и воспринимаемого 
слепящего света.
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DOWNLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Warp
60° emission
2700 K
71 lm/W

Схема равномерного расположения точечных светильников для 
однородного освещения всех поверхностей
 
Уровень освещения с соблюдением норм, основное освещение 
направлено на прилавок
 
Точечные светильники, расположенные рядом со стенами, 
создают приятный  эстетический эффект



017Downlights

DOWNLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Quantum_Y
Asymmetric emission
2700 K
45°

Асимметрическое излучение, направленное на стены, образует 
перспективу, расширяя границы помещения.
 
Установка светильников вдоль коридора для динамичного 
освещения пространства
 
Свет теплого белого тона (2700 K), напоминающий галогенные 
лампы
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Vos

Контроль отражающей способности
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Vos_R, Vos_RJ | Vos_Q, Vos_QJ, Vos_QY

Отличием линейки даунлайтов Vos является оптическая 
группа, состоящая из отражателя с системой фильтров 
F.O.L.™. Стационарные и откидные модели, за исключением 
асимметрического варианта, имеют оптический отсек с 
контролируемой отражающей способностью pin-hole, в 
котором источник света расположен сзади и экранирован, что 
обеспечивает защиту от слепящего света.

Пассивное тепловое рассеяние
Радиатор из литого под давлением алюминия
 

Управление светом
Корпус из алюминия и оптический отсек, выкрашенные в черный 
цвет
 

Минималистская прочность
Тонкий и прочный стальной фланец с тисненой отделкой.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vos_R | Downlight | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø70

89
35

ø32

 

64

type
  

 
CRI 80 95510

 
CRI 80 95511

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Vos_R | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø105

40

ø52

126

 

95

type
  

 
CRI 95 95524

 
CRI 95 95525

 
CRI 80 95512

 
CRI 80 95513

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Vos_R | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø135

168

70,5

ø72

 

121

type
  

 
CRI 95 95548

 
CRI 95 95549

 
CRI 80 95536

 
CRI 80 95537

colour
  

2700 K 2347 lm M
3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

Vos_RJ | Downlight | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø70

88
24

-20° +20°

ø32

 

64

type
  

 
CRI 80 95824

 
CRI 80 95825

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Vos_RJ | Downlight | powerLED 15 W 400 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø105

137
52

-20° +20°

ø52

 

95

type
  

 
CRI 80 95865

 
CRI 80 95866

colour
  

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Vos_RJ | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø135

150
53

-25° +25°

ø72

 

121

type
  

 
CRI 95 96285

 
CRI 95 96286

 
CRI 80 95958

 
CRI 80 95959

colour
  

2700 K 2347 lm M
3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30

15° 15
30° 30

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vos_Q | Downlight | powerLED 8 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  70

   32

89
35

 

64

type
  

 
CRI 80 95560

 
CRI 80 95561

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Vos_Q | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    105

   52

126

40

 

95

type
  

 
CRI 95 95574

 
CRI 95 95575

 
CRI 80 95562

 
CRI 80 95563

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Vos_Q | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

72

    135

70,5

 

121

type
  

 
CRI 95 95598

 
CRI 95 95599

 
CRI 80 95586

 
CRI 80 95587

colour
  

2700 K 2347 lm M
3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

Vos_QY | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72
ø135

150

 

121

 

type
  

 
CRI 80 95857

 
CRI 80 95858

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

Asym. 07

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

“Messe” - Düsseldorf (Germany)

Светильник Vos_Q, установленный 
на рецепции Выставочного 
комплекса г. Дюссельдорфа, 
обеспечивает асимметричный, 
чистый и четкий световой 
пучок, направленный на стену 
контролируемым образом.
Светильник эффективно освещает 
стены холла и одновременно 
ненавязчиво вписывается в 
интерьер.



024 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vos_QJ | Downlight | powerLED 8 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88
24

-20° +20°
70

32

 

64

type
  

 
CRI 80 95826

 
CRI 80 95827

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Vos_QJ | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137
52

-20° +20°

105

52

 

95

type
  

 
CRI 80 95956

 
CRI 80 95957

colour
  

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Vos_QJ | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150
53

-25° +25°

135

72

 

121

type
  

 
CRI 95 96287

 
CRI 95 96288

 
CRI 80 95960

 
CRI 80 95961

colour
  

2700 K 2347 lm M
3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30

15° 15
30° 30

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



026 MAESTRO 1.0

Quantum

Органичный внешний вид
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Quantum, Quantum_Y | Quantum_J1, Quantum_J2

Даунлайт с органической формой, глубоким оптическим отсеком и 
мягкими линиями, который отлично вписывается в архитектурное 
пространство. Встроенный источник света и оптическая 
группа с системой фильтров F.O.L..™ обеспечивают 
повышенную чистоту светового пучка и комфортное для глаз 
освещение.

Пассивное тепловое рассеяние
Радиатор из литого под давлением алюминия
 

Управление светом
Комфортное для глаз освещение обеспечивается утопленным 
источником света
 

Гармоничный внешний вид
Оптический отсек с тисненой или золотой отделкой “warm & chic”
 

Red Dot Awards
Победитель премии Red Dot Awards 2015 благодаря своим 
гармоничным линиям и комфортному для глаз освещению
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Quantum | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66
40

ø34

ø30

 

29

type
  

 
CRI 80 95840

 
CRI 80 95841

 
CRI 80 96433

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
45° 45  

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Quantum | Downlight | powerLED 6 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

ø47

155

ø83

 

40

type
  

 
CRI 80 95843

 
CRI 80 95844

 
CRI 80 96434

colour
  

2700 K 557 lm M
3000 K 588 lm W
4000 K 650 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99128 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Quantum | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

type
  

 
CRI 95 95852

 
CRI 95 95853

 
CRI 95 96436

 
CRI 80 95849

 
CRI 80 95850

 
CRI 80 96435

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99150 99249 99151

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Quantum | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

ø135

 

127

type
  

 
CRI 95 96359

 
CRI 95 96360

 
CRI 95 96362

 
CRI 80 96363

 
CRI 80 96364

 
CRI 80 96366

colour
  

2700 K 2347 lm M
3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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“FerroWine” - Treviso (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Quantum_Y | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø44

66

73

30°
 

41

type
  

 
CRI 80 95996

 
CRI 80 95997

 
CRI 80 96445

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
45° 45  

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Quantum_Y | Downlight | powerLED 6 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø62

87

98

30°
 

56

type
  

 
CRI 80 95999

 
CRI 80 96000

 
CRI 80 96446

colour
  

2700 K 557 lm M
3000 K 588 lm W
4000 K 650 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99128 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Quantum_Y | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø105

147

149

30°
 

98

type
  

 
CRI 95 95990

 
CRI 95 95991

 
CRI 95 96448

 
CRI 80 96002

 
CRI 80 96003

 
CRI 80 96447

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

Quantum_J1 | Downlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25°

44

ø50

70

14

 

43

type
  

 
CRI 80 95987

 
CRI 80 95988

 
CRI 80 96437

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
45° 45  

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Quantum_J1 | Downlight | powerLED 6 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø68

35

89

25

25°

33

 

57

type
  

 
CRI 80 95984

 
CRI 80 95985

 
CRI 80 96438

colour
  

2700 K 557 lm M
3000 K 588 lm W
4000 K 650 lm N

optic
 

15° 15
30° 30

 

   

99128 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Quantum_J1 | Downlight | powerLED 15 W 400 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

type
  

 
CRI 95 95978

 
CRI 95 95979

 
CRI 95 96440

 
CRI 80 95993

 
CRI 80 95994

 
CRI 80 96439

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99150 99249 99151

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Quantum_J1 | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

227

ø162

25°

25°

50

169

ø105

25°

 

152

type
  

 
CRI 95 96367

 
CRI 95 96368

 
CRI 95 96370

 
CRI 80 96371

 
CRI 80 96372

 
CRI 80 96374

colour
  

2700 K 2347 lm M
3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Quantum_J2 | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø65

70

14

25

25°

350°

 

57

type
  

 
CRI 80 96264

 
CRI 80 96265

 
CRI 80 96441

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
45° 45  

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Quantum_J2 | Downlight | powerLED 6 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø84

35

89

25

25°

350°

ø125

66

169

ø50

25°

350°

 

76

type
  

 
CRI 80 96267

 
CRI 80 96268

 
CRI 80 96442

colour
  

2700 K 557 lm M
3000 K 588 lm W
4000 K 650 lm N

optic
 

15° 15
30° 30

 

   

99128 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Quantum_J2 | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

type
  

 
CRI 95 96276

 
CRI 95 96277

 
CRI 95 96444

 
CRI 80 96273

 
CRI 80 96274

 
CRI 80 96443

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
45° 45

15° 15
30° 30
45° 45

 

   

99150 99249 99151

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.
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“Doulgerakis Residence” - Athens (Greece)
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Warp

Разработанный для того, чтобы работать эффективно
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Warp | Warp_Y

Даунлайт с тонким фланцем, который гармонично сочетается с 
подвесным потолком: его форма была специально  разработана 
для того, чтобы оптимизировать световую эффективность, 
гарантируя одновременно отличный комфорт для глаз.

Пассивное тепловое рассеяние
Радиатор из литого под давлением алюминия
 

Управление светом
Комфортное для глаз освещение обеспечивается утопленным 
источником света
 

Гармоничный внешний вид
Оптический отсек с тисненой или золотой отделкой “warm & chic”
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Warp | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø32

6640

ø25

 

29

type
  

 
CRI 80 95700

 
CRI 80 95701

 
CRI 80 95703

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
45° 45  

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Warp | Downlight | powerLED 8 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø71

127
73

ø58

 

65

type
  

 
CRI 80 95704

 
CRI 80 95705

 
CRI 80 95707

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Warp | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø99

151
66

ø86

 

92

type
  

 
CRI 95 95732

 
CRI 95 95733

 
CRI 95 95735

 
CRI 80 95708

 
CRI 80 95709

 
CRI 80 95711

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Warp | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø134

204

ø121

107

 

127

type
  

 
CRI 95 95780

 
CRI 95 95781

 
CRI 95 95783

 
CRI 80 95756

 
CRI 80 95757

 
CRI 80 95759

colour
  

2700 K 2347 lm M
3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

Warp_Y | Downlight | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

ø71

101

 

64

type
  

 
CRI 80 96217

 
CRI 80 96218

 
CRI 80 96220

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Warp_Y | Downlight | powerLED 15 W 400 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

ø99

126

 

92

type
  

 
CRI 80 96221

 
CRI 80 96222

 
CRI 80 96224

colour
  

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Warp_Y | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

ø134

156

 

127

type
  

 
CRI 80 96229

 
CRI 80 96230

 
CRI 80 96232

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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“Corallo Lobster Bar” - Milan (Italy)

038 MAESTRO 1.0



039Downlights 039Downlights

“Corallo Lobster Bar” - Milan (Italy)“Corallo Lobster Bar” - Milan (Italy)



040 MAESTRO 1.0

Epitax

Архитектурная интеграция



041Downlights

Epitax

Съемный даунлайт, который, благодаря отсутствию фланца и 
утопленному оптическому компоненту, незаметно вписывается 
в архитектурное пространство, позволяя создавать игру объемов. 
Epitax располагает возможностью встраиваемой установки 
вровень с подвесным потолком или же полувстраиваемой 
установки при помощи простого вращения фланца.

Без фланца
Возможность встраиваемой установки вровень с потолком или 
полувстраиваемой установки.
 

Пассивное тепловое рассеяние
Радиатор из литого под давлением алюминия
 

Гармоничный внешний вид
Оптический отсек с тисненой или золотой отделкой “warm & chic”
 

Корпус из поликарбоната (варианты 8 Вт и 15 Вт)
Не нагревает поверхности, на которых он установлен
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

Epitax | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø29

73
40

type
  

 
CRI 80 97102

 
CRI 80 97103

 
CRI 80 97104

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
45° 45  

   

  

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Epitax | Downlight | powerLED 6 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

40

Ø34

type
  

 
CRI 80 91384

 
CRI 80 91385

 
CRI 80 91389

colour
  

2700 K 660 lm M
3000 K 712 lm W
4000 K 764 lm N

optic
 

15° 15
45° 45

 

   

  

99128 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Epitax | Downlight | powerLED 8 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø64

143

74

type
  

 
CRI 80 97105

 
CRI 80 97106

 
CRI 80 97107

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

  

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Epitax | Downlight | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø88

162

76

type
  

 
CRI 95 97111

 
CRI 95 97112

 
CRI 95 97113

 
CRI 80 97108

 
CRI 80 97109

 
CRI 80 97110

colour
  

2700 K 1070 lm M
3000 K 1160 lm W

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

  

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.
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Epitax 2 W | Frameless outer-casing Epitax 2 W | Outer-casing

type
 

 
98501

28

Ø39

Ø29,5 Ø33

27

1,3Ø42

type
 

 
98527

 
98528

 
98529

Epitax 8 W | Frameless outer-casing Epitax 8 W | Outer-casing

type
 

 
98499

Ø73,5

42

Ø65

Ø84

42

Ø65

type
 

 
98533

 
98534

 
98535

Epitax 15 W | Frameless outer-casing Epitax 15 W | Outer-casing

type
 

 
98500

1081

Ø89,5 Ø110

42,5

Ø89

type
 

 
98536

 
98537

 
98538

 

Epitax 6 W | Frameless outer-casing Epitax 6 W | Outer-casing

type
 

 
98502

28

Ø43

Ø35

28

Ø41,5

Ø35

type
 

 
98530

 
98531

 
98532

      

 

37
 

35

 

40
 

40

 

73 / 76
 

76

 

105
 

102



044 MAESTRO 1.0
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“Stanislavskij Theatre” - Moscow (Russia)



046 MAESTRO 1.0

Loro

Небольшие габариты
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Loro_R | Loro_Q

Loro был специально разработан для подвесных потолков с 
ограниченным пространством для маневров и характеризуется 
задним изогнутым радиатором, который позволяет 
уменьшить глубину встраиваемой части. Оптический отсек 
с мягкими линиями помогает  светильнику слиться с потолком, 
в то время как утопленный световой источник обеспечивает 
комфортное для глаз освещение.

Пассивное тепловое рассеяние
Радиатор из литого под давлением алюминия имеет боковое 
рассеяние, позволяющее сократить глубину встраивания.
 

Управление светом
Комфортное для глаз освещение обеспечивается утопленным 
источником света
 

Гармоничный внешний вид
Оптический отсек с тисненой или золотой отделкой “warm & chic”
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 

Loro_R | Downlight | arrayLED 8 W 220 mA

Loro_R | Downlight | arrayLED 13 W 350 mA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

90

70

Ø76

1,5

90

70

Ø76

 

68

 

68

type   

 
CRI 95 97920

 
CRI 95 97921

 
CRI 95 97924

 
CRI 95 97925

type   

 
CRI 95 91749

 
CRI 95 91750

 
CRI 95 91751

 
CRI 95 91752

 
CRI 80 97695

 
CRI 80 97696

 
CRI 80 97697

 
CRI 80 97698

 
CRI 80 91204

 
CRI 80 91205

 
CRI 80 91206

 
CRI 80 91207

colour   
2700 K 730 lm M
3000 K 782 lm W
4000 K 842 lm N

colour   
2700 K 1069 lm M
3000 K 1146 lm W
4000 K 1234 lm N

2700 K 970 lm M
3000 K 1038 lm W
4000 K 1038 lm N

2700 K 1421 lm M
3000 K 1520 lm W
4000 K 1520 lm N

optic  
15° 15
30° 30
60° 60

optic  
15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99198 99249 99151

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

   

99126 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Loro_X | Downlight | arrayLED 8 W 220 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
56

43

91

70

Ø76

 

68

type   

 
CRI 80 91508

 
CRI 80 91509

 
CRI 80 91514

 
CRI 80 91515

colour   
2700 K 970 lm M
3000 K 1038 lm W
4000 K 1038 lm N

optic  
15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99198 99249 99151

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Loro_R | Downlight | arrayLED 18 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5
95

100

Ø105

50
 

95

type   

 
CRI 95 91528

 
CRI 95 91541

 
CRI 95 91542

 
CRI 95 91544

 
CRI 80 91518

 
CRI 80 91519

 
CRI 80 91520

 
CRI 80 91521

colour   
2700 K 1476 lm M
3000 K 1584 lm W
4000 K 1818 lm N

2700 K 1818 lm M
3000 K 1944 lm W
4000 K 2106 lm N

optic  
15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

   

99106 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

B0 compliant
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Code composition: type + colour + optic

Loro_Q | Downlight | arrayLED 8 W 220 mA

Loro_Q | Downlight | arrayLED 13 W 350 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

90

70

70

1,5

90

70

70

 

68

 

68

type   

 
CRI 95 97940

 
CRI 95 97941

 
CRI 95 97944

 
CRI 95 97945

type   

 
CRI 95 91753

 
CRI 95 91754

 
CRI 95 91755

 
CRI 95 91756

 
CRI 80 97699

 
CRI 80 97700

 
CRI 80 97701

 
CRI 80 97702

 
CRI 80 91208

 
CRI 80 91209

 
CRI 80 91210

 
CRI 80 91211

colour   
2700 K 730 lm M
3000 K 782 lm W
4000 K 842 lm N

colour   
2700 K 1069 lm M
3000 K 1146 lm W
4000 K 1234 lm N

2700 K 970 lm M
3000 K 1038 lm W
4000 K 1038 lm N

2700 K 1421 lm M
3000 K 1520 lm W
4000 K 1520 lm N

optic  
15° 15
30° 30
60° 60

optic  
15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

   

99198 99249 99151

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

   

99126 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Loro_Q | Downlight | arrayLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5
95

100

50

100

 

93

type   

 
CRI 95 91558

 
CRI 95 91559

 
CRI 95 91561

 
CRI 95 91562

 
CRI 80 91524

 
CRI 80 91525

 
CRI 80 91526

 
CRI 80 91527

colour   
2700 K 1476 lm M
3000 K 1584 lm W
4000 K 1818 lm N

2700 K 1818 lm M
3000 K 1944 lm W
4000 K 2106 lm N

optic  
15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99106 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

  

  



050 MAESTRO 1.0

Anton

Максимальная универсальность
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Anton_R, Anton_RJ | Anton_Q, Anton_QJ, Anton_QX

Практичный и гибкий в использовании светильник, весьма 
универсальный и с широким выбором оптических компонентов. 
Кроме источника powerLED, линейка также предлагает вариант 
со светодиодами RGB или, по запросу, с отдельными 
цветами R,G,B,Y. Фланец отвечает различным эстетическим 
вкусам, предлагая выбор между круглой и квадратной формой.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Пять оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Минималистский внешний вид
Белая, черная или никелевая отделка с эффектом обработки 
щеткой
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Anton_R | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø45

Ø30

57*

1,5

*con ottica 08º 64mm

 

35

type
  

 
CRI 80 91896

Nickel
 

CRI 80 91898

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Anton_R | Downlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø45

Ø30

72

1,5

 

35

type
  

 
CRI 80 96634

Nickel
 

CRI 80 97417

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Anton_R | Downlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø45

Ø30

72

1,5

 

35

type
  

 
97418

Nickel
 

97420

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

   

99140 99207 99203

N/O & IR DMX DMX

Anton_R | Downlight | powerLED 8 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø77

Ø61

82

3,5

 

65

type
  

 
CRI 80 96635

Nickel
 

CRI 80 97422

colour
  

3000 K 832 lm W
4000 K 888 lm N
5000 K 1012 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

99129 99115 99114 89373 89374

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Outer casing Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Anton_R | Downlight | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø77

Ø61

82

3,5

 

65

type
  

 
CRI 80 94586

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

     

 

99129 99115 99114 89373 89374

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Outer casing Outer casing

Anton_R | Downlight | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø77

Ø61

82

3,5

 

65

type
  

 
97423

colour
  

RGB Z

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

     

 

99140 99207 99203 89373 89374

N/O & IR DMX DMX Outer casing Outer casing

Anton_R | Downlight | powerLED 18 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø100

Ø77

82

3,5

 

80

type
  

 
CRI 80 97425

colour
  

3000 K 1872 lm W
4000 K 1998 lm N
5000 K 2277 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

   

99105 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Anton_RJ | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø55

Ø44
50
2,5

-30° +30°

 

46

type
  

 
CRI 80 97402

 
CRI 80 97403

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Anton_RJ | Downlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø55

Ø44

67

2,5
-30° +30°

 

46

type
  

 
CRI 80 97404

 
CRI 80 97405

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Anton_RJ | Downlight | powerLED 8 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø69

86

2,5

Ø87

-30° +30°

 

76

type
  

 
CRI 80 97427

 
CRI 80 97428

colour
  

3000 K 832 lm W
4000 K 888 lm N
5000 K 1012 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

99129 99115 99114 89373 89374

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Outer casing Outer casing

Anton_RJ | Downlight | powerLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø69

86

2,5

Ø87

-30° +30°

 

76

type
  

 
CRI 80 94592

 
CRI 80 94593

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

    

  

99129 99115 99114 89373

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Anton_RJ | Downlight | powerLED 18 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø93

78

2,5

Ø110

-30° +30°

 

98

type
  

 
CRI 80 97429

 
CRI 80 97430

colour
  

3000 K 1872 lm W
4000 K 1998 lm N
5000 K 2277 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

   

99105 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

“Lindt” - Wien (Austria)

В венском магазине Lindt 
даунлайты Anton играют главную 
роль в освещении помещения 
и выставочного пространства, 
обеспечивая свет превосходного 
качества, подчеркивающий цвета 
элегантных упаковок. Светодиоды 
стали здесь отличным решением, 
потому что они не нагревают 
товар, следовательно, шоколад не 
тает и не портится.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Anton_HV | Downlight | topLED 4.5 W 190-240 V AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø78

80

3,5

 

65

type
  

 
CRI 80 94863

colour
  

3000 K 360 lm W
4000 K 475 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

 

 

  

KIT0027

Dimmer

Anton_HV | Downlight | topLED 4.5 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø78

80

3,5

 

65

type
  

 
CRI 80 94864

colour
  

3000 K 360 lm W
4000 K 475 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

 

 

  

KIT0027

Dimmer

Anton_HVJ | Downlight | topLED 4.5 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30° +30°

Ø87

80

2,5

 

76

type
  

 
CRI 80 94865

colour
  

3000 K 360 lm W
4000 K 475 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

 

 

  

KIT0027

Dimmer

Anton_HVJ | Downlight | topLED 4.5 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30° +30°

Ø87

80

2,5

 

76

type
  

 
CRI 80 94866

colour
  

3000 K 360 lm W
4000 K 475 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

 

 

  

KIT0027

Dimmer
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“Villa San Gottardo” - Vittorio Veneto (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Anton_Q | Downlight | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44
1,5

52

 

44

type
  

 
CRI 80 97431

 
CRI 80 97432

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Anton_Q | Downlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

40

1,5

52

 

44

type
  

 
CRI 80 97433

 
CRI 80 97434

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Anton_Q | Downlight | powerLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

65

2,5

80

 

70

type
  

 
CRI 80 92999

 
CRI 80 93000

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60

 

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

Anton_QJ | Downlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46
2,5

52

-30° +30°

 

44

type
  

 
CRI 80 92164

 
CRI 80 92165

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Anton_QJ | Downlight | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

1

52

40

-30° +30°

 

44

type
  

 
CRI 80 92170

 
CRI 80 92171

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Anton_QX | Downlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

83

7055

34

3,5

41

 

44

type
  

 
CRI 80 97440

 
CRI 80 97441

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Anton_QX | Downlight | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

80

92

3,5

92

 

94

type
  

 
CRI 80 97442

 
CRI 80 97443

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
120° 12  

   

99129 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.



060 MAESTRO 1.0

Quarter

Неповторимый стиль



061Downlights

Quarter

Результатом стилистических поисков и светотехнического ноу-
хау стало рождение квадратного даунлайта, обладающего 
прямыми и универсальными формами. Расположенный на виду 
ультратонкий фланец с минималистским дизайном сочетает в себе 
элегантность и сдержанность, в то время как источник powerLED 
освещает помещение рассеянным, чистым и комфортным для глаз 
светом.

Low-trim
Ультратонкий фланец обладает минималистским и ненавязчивым 
дизайном.
 

Direct to the power
Прямое подключение к напряжению в сети без необходимости 
внешних блоков питания
 

Рассеянное световое распределение
Опаловый рассеиватель из ПММА гарантирует максимально 
комфортное для глаз освещение.
 



062 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Quarter_HV | Downlight | topLED 5 W 190-240 V AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58
1,5

63

55

 

58

type
  

 
CRI 80 97710

 
CRI 80 97711

 
CRI 80 97712

colour
  

3000 K 570 lm W
4000 K 610 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer

Quarter_HV | Downlight | powerLEDs 10 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

1,5

103

94
 

97

type
  

 
CRI 80 97730

 
CRI 80 97731

 
CRI 80 97732

colour
  

2700 K 915 lm M
3000 K 980 lm W
4000 K 1045 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer



063Downlights

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



064 MAESTRO 1.0

Cob

Передовые технологии



065Downlights

Cob44 | Cob20_R, Cob20_RX, COb20_Q | Cob65_R, Cob65_Q

Даунлайт, результат исследований i-LèD, направленных на 
получение отличных эксплуатационных характеристик и 
практичности в установке. Источники с arrayLED обеспечивают 
освещение высочайшего качества. Предлагается также в 
варианте без драйвера, что позволяет подсоединять светильник 
непосредственно к электросети.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Оптический отсек из отражающего алюминия
 

Контроль яркости
Версии COB20_RX с UGR˂19 подходят для использования на 
рабочих местах, оснащенных видеотерминалами
 



066 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
COB44_R | Downlight | arrayLED 7 W 700 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø68

54
1,5

 

64

type
  

 
CRI 80 96801

 
CRI 80 96802

colour
  

2700 K 634 lm M
3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99243 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

COB44_RJ | Downlight | arrayLED 7 W 700 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

54
1,5

 

66

type
  

 
CRI 80 96803

 
CRI 80 96804

colour
  

2700 K 634 lm M
3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

99243 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

“Blanche” - Treviso (Italy)
 
 
Эти светильники отлично 
подчеркивают “выставку” сладких 
шедевров в кондитерской  Blanche 
в Тревизо.



067Downlights

Code composition: type + colour + optic

COB20_R | Downlight | arrayLED 15 W 400 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø147

4
127

 

129

type
  

 
CRI 80 96805

 
CRI 80 96806

colour
  

2700 K 1752 lm M
3000 K 1875 lm W
4000 K 2013 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

    

  

99113 99116 99131 98441

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB20_R | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø147

4

137

 

129

type
  

 
CRI 80 96809

 
CRI 80 96810

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

    

  

99112 99188 99330 98441

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB20_R | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø197

4
147

 

180

type
  

 
CRI 80 96811

 
CRI 80 96812

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

    

  

99112 99188 99330 98442

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB20_R | Downlight | arrayLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø197

4

160

 

180

type
  

 
CRI 80 96813

 
CRI 80 96814

colour
  

2700 K 3605 lm M
3000 K 3861 lm W
4000 K 4148 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

    

  

99093 99187 99330 98442

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser



068 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
COB20_R | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø227

4

192

 

210

type
  

 
CRI 80 96819

 
CRI 80 96820

colour
  

2700 K 4300 lm M
3000 K 4600 lm W
4000 K 5160 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

  

 

 

  

99252 99254 98443

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser

COB20_R | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø250

4

202

 

236

type
  

 
CRI 80 97130

 
CRI 80 97131

colour
  

2700 K 4692 lm M
3000 K 5041 lm W
4000 K 5391 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

  

 

 

  

99252 99254 98444

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser

COB20_R | Downlight | arrayLED 50 W 1250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø250

4

227

 

236

type
  

 
CRI 80 97134

 
CRI 80 97135

colour
  

2700 K 5300 lm M
3000 K 5695 lm W
4000 K 6090 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

  

 

 

  

99092 99174 98444

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser



069Downlights

“Karcher” - Stuttgart (Germany)



070 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
COB20_RX comfort UGR<16 | Downlight | arrayLED 15 W 400 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø147

4

152

 

129

type
  

 
CRI 80 91390

 
CRI 80 91391

colour
  

2700 K 1752 lm M
3000 K 1875 lm W
4000 K 2013 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

99113 99116 99131 98441

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB20_RX comfort UGR<16 | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø147

4

162

 

129

type
  

 
CRI 80 91398

 
CRI 80 91399

colour
  

2700 K 3113 lm M
3000 K 3346 lm W
4000 K 3346 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

99112 99188 99330 98441

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB20_RX comfort UGR<16 | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø197

4

202

 

180

type
  

 
CRI 80 91400

 
CRI 80 91401

colour
  

2700 K 3113 lm M
3000 K 3346 lm W
4000 K 3346 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

99112 99188 99330 98442

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB20_RX comfort UGR<16 | Downlight | arrayLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø197

4

217

 

180

type
  

 
CRI 80 91402

 
CRI 80 91403

colour
  

2700 K 3670 lm M
3000 K 3945 lm W
4000 K 3945 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

99093 99187 99330 98442

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser



071Downlights

Code composition: type + colour + optic

COB20_RX comfort UGR<16 | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø227

4

247

 

210

type
  

 
CRI 80 91410

 
CRI 80 91411

colour
  

2700 K 4692 lm M
3000 K 5041 lm W
4000 K 5391 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

99252 99254 98443

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser

COB20_RX comfort UGR<16 | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø252

4

246

 

236

type
  

 
CRI 80 91412

 
CRI 80 91413

colour
  

2700 K 4692 lm M
3000 K 5041 lm W
4000 K 5391 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

99252 99254 98444

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser

COB20_RX comfort UGR<16 | Downlight | arrayLED 50 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø252

4

266

 

236

type
  

 
CRI 80 91414

 
CRI 80 91415

colour
  

2700 K 5300 lm M
3000 K 5695 lm W
4000 K 6090 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

99092 99174 98444

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser



072 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
COB65_R | Downlight | arrayLED 15 W 400 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø147

4
125

 

129

type
  

 
CRI 80 96841

 
CRI 80 96842

colour
  

2700 K 1752 lm M
3000 K 1875 lm W
4000 K 2013 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

    

  

99113 99116 99131 98441

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB65_R | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø147

4

135

 

129

type
  

 
CRI 80 96845

 
CRI 80 96846

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

40° 40
90° 90

 

    

  

99112 99188 99330 98441

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB65_R | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø197

4

143

 

180

type
  

 
CRI 80 96847

 
CRI 80 96848

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

40° 40

 

    

  

99112 99188 99330 98442

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser

COB65_R | Downlight | arrayLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø197

4

159

 

180

type
  

 
CRI 80 96849

 
CRI 80 96850

colour
  

2700 K 3605 lm M
3000 K 3861 lm W
4000 K 4148 lm N

optic
 

40° 40

 

    

  

99093 99187 99330 98442

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

Diffuser



073Downlights

Code composition: type + colour + optic

COB65_R | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø227

4

200

 

210

type
  

 
CRI 80 96855

 
CRI 80 96856

colour
  

2700 K 4300 lm M
3000 K 4600 lm W
4000 K 5160 lm N

optic
 

40° 40

 

  

 

 

  

99252 99254 98443

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser

COB65_R | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø250

4

215

 

236

type
  

 
CRI 80 97136

 
CRI 80 97137

colour
  

2700 K 4300 lm M
3000 K 4600 lm W
4000 K 5160 lm N

optic
 

40° 40

 

  

 

 

  

99252 99254 98444

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser

COB65_R | Downlight | arrayLED 50 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø250

4

225

 

236

type
  

 
CRI 80 97140

 
CRI 80 97141

colour
  

2700 K 5300 lm M
3000 K 5695 lm W
4000 K 6090 lm N

optic
 

40° 40

 

  

 

 

  

99092 99174 98444

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Diffuser



074 MAESTRO 1.0

 
COB_R | Diffuser 

suitable for
  
COB20_R 15 W - 25 W Ø 147 mm 98441
COB20_RX
COB65_R
COB20_R 25 W - 30 W Ø 197 mm 98442
COB20_RX
COB65_R
COB20_R 40 W Ø 227 mm 98443
COB20_RX
COB65_R
COB20_R 40 W - 50 W Ø 252 mm 98444
COB20_RX
COB65_R

Downlight  
COB20_R

with diffuser
Optional
Diffuser

Ø197

9844296811N90

Downlight  
COB20_R
Ø197  25W  

Факультативный рассеиватель
для COB20_R и COB65_R

Факультативный рассеиватель с лазерной фотогравировкой, 
выполненной при помощи технологии OptiLight™, предназначен 
для повышения защиты отражателя и светодиодного источника 
от случайных контактов во время технического обслуживания/
очистки, а также для улучшения комфортного восприятия 
света, излучаемого прибором. Этот факультативный элемент 
необходимо заказывать вместе с изделием, и он монтируется 
непосредственно техническими специалистами i-LèD.

Внимание: Факультативный рассеиватель не может быть 
добавлен клиентом позже.

Пример
Для приобретения даунлайта COB20_R 25 
Вт (диаметр 197мм) с оптикой 90° и цветовой 
светодиодной температурой “натуральный 
белый”, оснащенного факультативным защитным 
рассеивателем, уже установленным на приборе, 
при заказе необходимо указать следующие коды 
артикулов:
-96811N90 (составной код даунлайта)
-98442 (код факультативного рассеивателя 
Ø197мм)

Прибор будет собран техническими 
специалистами i-LèD уже вместе с защитным 
рассеивателем.



075Downlights

“Piscine Dello Stadio” - Terni (Italy)



076 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
COB20_Q | Downlight | arrayLED 15 W 400 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

117
4

 

122

type
  

 
CRI 80 96823

 
CRI 80 96824

colour
  

2700 K 1752 lm M
3000 K 1875 lm W
4000 K 2013 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

COB20_Q | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

127
4

 

122

type
  

 
CRI 80 96827

 
CRI 80 96828

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

COB20_Q | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

4

135

 

157

type
  

 
CRI 80 96829

 
CRI 80 96830

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.



077Downlights

Code composition: type + colour + optic

COB20_Q | Downlight | arrayLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

4

150

 

157

type
  

 
CRI 80 96831

 
CRI 80 96832

colour
  

2700 K 3605 lm M
3000 K 3861 lm W
4000 K 4148 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99093 99187 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

COB20_Q | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

4

192

 

188

type
  

 
CRI 80 96837

 
CRI 80 96838

colour
  

2700 K 4300 lm M
3000 K 4600 lm W
4000 K 5160 lm N

optic
 

90° 90

 

  

 

99252 99254

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.



078 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
COB65_Q | Downlight | arrayLED 15 W 400 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

125
4

 

122

type
  

 
CRI 80 96859

 
CRI 80 96860

colour
  

2700 K 1752 lm M
3000 K 1875 lm W
4000 K 2013 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99113 99116 99131

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

COB65_Q | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

135
4

 

122

type
  

 
CRI 80 96863

 
CRI 80 96864

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

COB65_Q | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

4

143

 

157

type
  

 
CRI 80 96865

 
CRI 80 96866

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.



079Downlights

Code composition: type + colour + optic

COB65_Q | Downlight | arrayLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

4

158

 

157

type
  

 
CRI 80 96867

 
CRI 80 96868

colour
  

2700 K 3605 lm M
3000 K 3861 lm W
4000 K 4148 lm N

optic
 

90° 90

 

   

99093 99187 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

COB65_Q | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

4

192

 

188

type
  

 
CRI 80 96873

 
CRI 80 96874

colour
  

2700 K 4300 lm M
3000 K 4600 lm W
4000 K 5160 lm N

optic
 

90° 90

 

  

 

99252 99254

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.



080 MAESTRO 1.0

LV54 | HV54

Отличные эксплуатационные характеристики и практичность.



081Downlights

LV54_RS, HV54_RS | LV54_QS, HV54_QS

Исследования i-LèD позволили разработать изделие с высокими 
эксплуатационными характеристиками,  отлично подходящее 
для освещения больших пространств. Этот практичный и 
универсальный светильник обладает широкой гаммой, предлагая, 
таким образом, различные варианты для освещения. Предлагается 
также в варианте без драйвера, что позволяет подсоединять 
светильник непосредственно к электросети.

Рассеянное световое распределение
Опаловый рассеиватель из ПММА гарантирует максимально 
комфортное для глаз освещение.
 

Тепловой радиатор
Листовая конструкция радиатора позволяет светодиоду быстро 
охлаждаться.
 

Direct to the power (HV54)
Прямое подключение к напряжению в сети без необходимости 
внешних блоков питания
 



082 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
LV54_RS | Downlight | topLED 13 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø130

60
3

 

121

type
  

 
CRI 80 97090

 
CRI 80 97091

colour
  

2700 K 1344 lm M
3000 K 1488 lm W
4000 K 1632 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99260 99262 99163

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

LV54_RS | Downlight | topLED 23 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71
3

Ø180

 

167

type
  

 
CRI 80 97092

 
CRI 80 97093

colour
  

2700 K 2352 lm M
3000 K 2604 lm W
4000 K 2856 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99261 99262 99163

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

LV54_RS | Downlight | topLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø210

81
3

 

197

type
  

 
CRI 80 97094

 
CRI 80 97095

colour
  

2700 K 3024 lm M
3000 K 3348 lm W
4000 K 3672 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99093 99187 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

LV54_RS | Downlight | topLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø252

4
87

 

236

type
  

 
CRI 80 97888

 
CRI 80 97889

colour
  

2700 K 3024 lm M
3000 K 3348 lm W
4000 K 3672 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99093 99187 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

LV54_RS | Downlight | topLED 44 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø252

4
87

 

236

type
  

 
CRI 80 97119

 
CRI 80 97120

colour
  

2700 K 4704 lm M
3000 K 5208 lm W
4000 K 5712 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99092 99174

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
HV54_RS | Downlight | powerLEDs 10 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø130

60
3

 

121

type
  

 
CRI 80 96883

 
CRI 80 96884

colour
  

2700 K 915 lm M
3000 K 980 lm W
4000 K 1045 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer

HV54_RS | Downlight | powerLEDs 20 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71
3

Ø180

 

167

type
  

 
CRI 80 96885

 
CRI 80 96886

colour
  

2700 K 1806 lm M
3000 K 1900 lm W
4000 K 2000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer

HV54_RS | Downlight | powerLEDs 30 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø210

81
3

 

197

type
  

 
CRI 80 96887

 
CRI 80 96888

colour
  

2700 K 2710 lm M
3000 K 2850 lm W
4000 K 3000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer
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“EXPO 2015” - Milan (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
LV54_QS | Downlight | topLED 13 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56
3

130

 

120

type
  

 
CRI 80 97096

 
CRI 80 97097

colour
  

2700 K 1344 lm M
3000 K 1488 lm W
4000 K 1632 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99260 99262 99163

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

LV54_QS | Downlight | topLED 23 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66
3

170

 

155

type
  

 
CRI 80 97098

 
CRI 80 97099

colour
  

2700 K 2475 lm M
3000 K 2772 lm W
4000 K 2970 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99261 99262 99163

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

LV54_QS | Downlight | topLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78
3

200

 

185

type
  

 
CRI 80 97100

 
CRI 80 97101

colour
  

2700 K 2904 lm M
3000 K 3300 lm W
4000 K 3564 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99093 99187 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

HV54_QS | Downlight | powerLEDs 10 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56
3

130

 

120

type
  

 
CRI 80 96889

 
CRI 80 96890

colour
  

2700 K 915 lm M
3000 K 980 lm W
4000 K 1045 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer

HV54_QS | Downlight | powerLEDs 20 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66
3

170

 

155

type
  

 
CRI 80 96891

 
CRI 80 96892

colour
  

2700 K 1806 lm M
3000 K 1900 lm W
4000 K 2000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer

HV54_QS | Downlight | powerLEDs 30 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78
3

200

 

185

type
  

 
CRI 80 96893

 
CRI 80 96894

colour
  

2700 K 2710 lm M
3000 K 2850 lm W
4000 K 3000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

KIT0027

Dimmer
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Blob

Широкий выбор вариантов мощности освещения
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Blob

Даунлайт, отлично подходящий для утопленной установки, 
универсальный, с передовой технологией. arrayLED 
гарантирует световые характеристики наивысшего качества, без 
множественных теней, в то время как широкий ассортимент гаммы 
позволяет выбрать среди пяти имеющихся вариантов мощности 
для  желаемого уровня освещения.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Оптический отсек из ПММА высокой прочности; монолинза из 
закаленного стекла с пескоструйной обработкой
 

Функциональное оснащение
Кабель easy-plug для быстрого и надежного электрического 
подключения
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Code composition: type + colour + optic

 
Blob | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø140

83,5

3,5

 

120

type
  

 
CRI 95 97398

 
CRI 80 97400

colour
  

3000 K 2614 lm W
4000 K 2795 lm N

3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00
 

   

99112 99188 99330

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.
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“Piazza Mazzini” - Jesolo (Italy)
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Dave Pro

Технология и гибкость
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Dave Pro_1 | Dave Pro_2

Круглый и элегантный встраиваемый светильник, отличающийся 
мобильностью вращения на 360° и большой гибкостью 
направления света.Высокое качество эксплуатационных 
характеристик arrayLED позволяет избежать нежелательных 
множественных теней и обеспечить неизменно чистый свет.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Две взаимозаменяемых оптических системы в зависимости от 
потребностей (могут быть заказаны отдельно)
 

Функциональное оснащение
Кабель easy-plug для быстрого и надежного электрического 
подключения
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Dave Pro_1 | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø190

160

4

350°

65°

 

184

type
  

 
CRI 95 97448

 
CRI 95 97449

 
CRI 80 97452

 
CRI 80 97453

colour
  

3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60

 

     

 

99112 99188 99330 98071 98072

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

30° Optic 60° Optic

Dave Pro_1 | Downlight | arrayLED 35 W 950 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø190

160

4

350°

65°

 

184

type
  

 
CRI 95 91374

 
CRI 95 91376

 
CRI 80 91378

 
CRI 80 91383

colour
  

3000 K 3084 lm W
4000 K 3542 lm N

3000 K 4323 lm W
4000 K 4323 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

   

99146 99241 98507 98508 98509

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

15° Optic 30° Optic 60° Optic

Dave Pro_2 | Downlight | arrayLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø212

4

Ø150

82

115
65°

350°

 

195

type
  

 
CRI 95 97454

 
CRI 95 97455

 
CRI 80 97458

 
CRI 80 97459

colour
  

3000 K 3034 lm W
4000 K 3244 lm N

3000 K 4014 lm W
4000 K 4294 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60

10° 10
30° 30
60° 60

 

      

99093 99187 99330 98259 98260 98261

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

10° Optic 30° Optic 60° Optic

Dave Pro_2 | Downlight | arrayLED 40 W 1100 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø212

4

Ø150

103

11565°

350°

 

195

type
  

 
CRI 95 97456

 
CRI 95 97457

 
CRI 80 97460

 
CRI 80 97461

colour
  

3000 K 3816 lm W
4000 K 4081 lm N

3000 K 5041 lm W
4000 K 5391 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60

10° 10
30° 30
60° 60

 

  

 

   

99252 99254 98259 98260 98261

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

10° Optic 30° Optic 60° Optic
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“Audi Showroom” - Catania (Italy)
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Mandy Pro

Максимальная гибкость
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Mandy Pro

Этот светильник представляет собой конкретный ответ на 
самые разные потребности в мобильном освещении 
при помощи технологических исследований. Удивительно 
универсальный съемный поворотный светильник обладает 
максимальной гибкостью направления света, в то время как 
абажур направляет излучаемый световой пучок, уменьшая 
слепящий эффект.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Рациональный внешний вид
Функциональный дуализм для получения различных эффектов 
освещения
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Code composition: type + colour + optic

 
Mandy Pro | Track luminaires | arrayLED 25 W 720 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø164

Ø123

208

3

 

152

type
  

 
CRI 95 97470

 
CRI 95 97471

 
CRI 80 97474

 
CRI 80 97475

colour
  

3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60

 

     

 

99147 99268 99345 98071 98072

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

30° Optic 60° Optic

Mandy Pro | Application example
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“Adler joalliers” - Geneve (Switzerland)

099Downlights

“Adler joalliers” - Geneve (Switzerland)
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Cuadro
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Cuadro_1 | Cuadro_2 | Cuadro_3

Ода квадратной форме, отлично подходящей для современных 
помещений в духе минимализма: встраиваемая модульная 
система  на пружинах для подвесного потолка, обладающая 
простотой установки как в стену так и на стене с возможностью 
выбрать модули, имеющие от 1 до 3 корпусов, оснащенных 
прожекторными светильниками с powerLED в качестве источника.

Пассивное тепловое рассеяние
алюминиевый корпус.
 

Управление светом
Три оптические системы в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Функциональная модульность
Три различных вариантов разного размера и мощности
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 

 

 
Cuadro_1 | Downlight | powerLED 6 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
-30° +30°

68

95

 

82

type
  

 
CRI 80 91021

Nickel
 

CRI 80 91020

colour
  

3000 K 712 lm W
4000 K 760 lm N
5000 K 864 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

99128 99115 99114 84797

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 3 art.

DALI
1 - 3 art.

Outer casing

Cuadro_2 | Downlight | 180-300 V | powerLED 12 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
-30° +30°

95

190

68

 

82 x 178

type
  

 
CRI 80 91041

Nickel
 

CRI 80 91040

colour
  

3000 K 1424 lm W
4000 K 1520 lm N
5000 K 1728 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Cuadro_3 | Downlight | 180-300 V | powerLED 18 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30° +30°

95

285

2
68

 

82 x 273

type
  

 
CRI 80 91065

Nickel
 

CRI 80 91064

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
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“Jeckerson Store” - Padua (Italy)

103Downlights

“Jeckerson Store” - Padua (Italy)
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Illuminator

Высокие эксплуатационные характеристики
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Illuminator_1 + orientable outer-casing | Illuminator_2 + estractable outer-casing

Даунлайт, характеризуемый большой световой мощностью и 
повышенной эффективностью. Этот модульный светильник, 
пригодный для освещения больших помещений, обладает 
ярко выраженным характером, сочетая в себе авангардные 
технологические решения и небольшие размеры. arrayLED 
гарантирует чистое и четкое освещение без множественных теней.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Отражатель из металлизированного поликарбоната
 

Минималистский внешний вид
Исключительно небольшие размеры и большая световая 
мощность
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Illuminator_1 | Downlight | arrayLED 15 W 400 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø102

Ø111

72
13,5

type
  

 
CRI 95 97476

 
CRI 95 97477

 
CRI 95 97478

 
CRI 80 97482

 
CRI 80 97483

 
CRI 80 97484

colour
  

3000 K 1414 lm W
4000 K 1522 lm N

3000 K 1875 lm W
4000 K 2013 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60

 

     

 

99113 99116 99131 98071 98072

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

30° Optic 60° Optic

Illuminator_2 | Downlight | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø111

Ø102

89

type
  

 
CRI 95 97485

 
CRI 95 97486

 
CRI 95 97487

 
CRI 80 97491

 
CRI 80 97492

 
CRI 80 97493

colour
  

3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60

 

     

 

99112 99188 99330 98071 98072

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

DALI
1 art.

30° Optic 60° Optic

Illuminator_3 | Downlight | arrayLED 35 W 950 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø111

Ø102

89

type
  

 
CRI 95 91229

 
CRI 95 91230

 
CRI 95 91231

 
CRI 80 91232

 
CRI 80 91233

 
CRI 80 91234

colour
  

3000 K 3084 lm W
4000 K 3542 lm N

3000 K 4323 lm W
4000 K 4323 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

   

99146 99241 98507 98508 98509

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

15° Optic 30° Optic 60° Optic
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“Harmont & Blaine Store” - Venice (Italy)
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Illuminator | Adjustable casing | 1 x module

190

150150

157
3

190

-70° +70°-70° +70°

Illuminator | Adjustable casing | 2 x module

380

157
3

150340

190

-70° +70° -70° +70°

type
 

 
98269

 
98270

 
98271

type
 

 
98266

 
98267

 
98268

 

Illuminator | Adjustable casing | 3 x module

Illuminator | Order example

505

157
3

150465

190

-70° +70° -70° +70°

type
 

 
98272

 
98273

 
98274

 

 

  

98269 + =2 x 97476N15
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Illuminator | Order example

Illuminator | Extractable casing | 1 x module

190

157
3

150150

190

70
-90° +90°

350°

-90° +90°

350°

type
 

 
98301

 
98302

 
98303

Illuminator | Extractable casing | 2 x module

380

157
3

340 150

190

70
-90° +90°

350°

-90° +90°

350°

type
 

 
98304

 
98305

 
98306

Illuminator | Extractable casing | 3 x module

505

157
3

465 150

190

70
-90° +90°

350°

-90° +90°

350°

type
 

 
98307

 
98308

 
98309

 

 

 

 

98304 + =2 x 97485W30
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Track
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“Ligne Roset” - Reims (France)
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Range Index

MAESTRO 1.0

Track

Pound  Pound_1

 

Pound_2

 

Pound_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  120 120 120      
                  

Angular  Angular_1

 

Angular_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  126 126       
                  

Sunrise  Sunrise_1

 

Sunrise_2

 

Sunrise_3

 

Sunrise_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  132 132 132 132     
                  

Illuminator_T 
 
 

Illuminator_T

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  136       
                  

Laica
 
 
 

Laica_1

 

Laica_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  136 136       
                  

Sunvision  Sunvision_1

 

Sunvision_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  140 140       
                  

Iris_T  Iris_T-1

 

Iris_T-2

 

Iris_T-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

   144 144 144      
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Range Index

Galaktika_T  Galaktika_T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  148        
                 

Linien_T  Linien_T1

 

Linien_T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  152 152       
                 

Vektor  Vektor_1

 

Vektor_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  157 157       
                  

Creek  System_85

 

System_130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  168 170       
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TRACK LUMINAIRES | LIGHTING ENGINEERING

Варианты направленного 
света, разработанные для 
электрифицированных треков,

сочетают в себе профессиональное качество света с 
максимальной гибкостью в размещении и направленности 
излучения.  Оптические группы, которые максимально 
используют интенсивность света прибора в сочетании 
со светодиодами, обеспечивающими однородное угловое 
распределение света, позволяют всегда  получить точное 
и однородное направленное освещение с различного 
расстояния. Подвижность корпусов светильника 
позволяет поворачивать свет в любом направлении 
и конфигурировать неограниченное число световых 
сценариев.
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Narrow_light_emission

Angular | 50 W | 3000 K

h.1 m Ø 1,49 / 1,48 m
E 1212 lx

Optic 30°

E 733 lx

h. 4,5 m 

Ø 1,91 / 1,90 m

2000
cd/klm

3000
cd/klm

4000
cd/klm

Adjustable_light_emission

Linien_T | 15 W | 4000 K

h.1 m Ø 4,20 / 10,21 m
E 480 lx

Optic 30°

E 213 lx

h. 3,0 m 

Ø 6,30 / 15,31 m

250
cd/klm

200
cd/klm

150
cd/klm

100
cd/klm

30° adjustable_light_emission

Creek_Pound_2 | 20 W | 3000 K

h.0,5 m Ø 0,76 / 0,68 m
E 3143 lx

Optic 30°

E 1604 lx

h. 1,7 m 

Ø 1,06 / 0,95 m

800
cd/klm

1200
cd/klm

1600
cd/klm

2000
cd/klm

Популярное изделие с  
первоклассными оптическими 
системами, которые могут 
варьироваться (начиная с 10° и 
заканчивая 60°), обладающее большой 
универсальностью и наилучшими 
габаритами для установки.

Эта непрерывная световая линия 
подходит для мелких розничных 
магазинов и больших супермаркетов 
и состоит из одинарной или двойной 
поворотной трубки,  позволяющей 
варьировать освещение и 
направлять его на отдельные 
прилавки/стенды или на более 
широкие участки.

Съемный поворотный 
прожекторный светильник, 
установленный на двойном треке со 
скрытой конструкцией, подходит для 
освещения розничных помещений 
высокого класса, в которых большое 
внимание уделяется деталям.
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TRACK LUMINAIRES | LIGHTING CONCEPT

Angular
CRI95
Controlled emission
7.50 W/m² @500 lx average

Размещение изделий, изученное и оптимизированное с целью 
подчеркивания только интересующих участков
 
Контраст между светом и тенью делает помещение комфортным 
и одновременно функциональным
 
Крылышки позволяют контролировать излучение, создавая 
контуры и формы
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TRACK LUMINAIRES | LIGHTING CONCEPT

Creek Pound_1
Integrated spotlight modules
CRI95
92 lm/W

Гибкость в установке точечных светильников делает их 
идеальными для обстановки, которая постоянно меняется
 
Скрытый канал отлично вписывается в архитектуру помещения
 
Высокая точность цветопередачи (CRI95),  различные 
оптические компоненты (15, 30 и 60°) и возможность 
перемещения изделия позволяют подчеркнуть цвета, материалы и 
предметы
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Pound

Хай-тек со строгим дизайном
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Pound_1| Pound_2 | Pound_3

Прожекторный светильник со световым источником arrayLED 
и oтличными световыми характеристиками обладает 
строгими и чистыми линиями, которые сочетаются с любой 
обстановкой. Универсальный и простой в установке, этот 
светильник предлагается в нескольких вариантах в зависимости 
от потребностей.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Управление светом
В наличии три уровня эксплуатационных характеристик света в 
зависимости от потребностей
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Pound_1 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 15 W 400 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø60

273

55

172
Ø60 70°

350°

type
  

 
CRI 95 95793

 
CRI 95 95794

 
CRI 95 95795

 
CRI 80 95796

 
CRI 80 95797

 
CRI 80 95798

colour
  

3000 K 1414 lm W
4000 K 1522 lm N

3000 K 1875 lm W
4000 K 2013 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

Pound_2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 20 W 580 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø80

213

299

Ø77
70°

350°

type
  

 
CRI 95 95770

 
CRI 95 95771

 
CRI 95 95772

 
CRI 80 95776

 
CRI 80 95777

 
CRI 80 95778

colour
  

3000 K 2062 lm W
4000 K 2214 lm N

3000 K 2726 lm W
4000 K 2929 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

Pound_3 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 35 W 950 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø100

206

350°

-90°

+90°

type
  

 
CRI 95 91438

 
CRI 95 91439

 
CRI 95 91446

 
CRI 80 91447

 
CRI 80 91448

 
CRI 80 91449

colour
  

2700 K 3064 lm M
3000 K 3291 lm W
4000 K 3519 lm N

2700 K 4051 lm M
3000 K 4355 lm W
4000 K 4659 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60
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Pound_1 | Optics Pound_1 | Accessories

Pound_2 | Optics Pound_2 | Accessories

Pound_3 | Optics Pound_3 | Accessories

 

 

 

15° optics 

98320

15° optics 

 
98323

 
98326

 
98329

blade

 
98539

blade

 
98544

blade

 
98521

30° optics 

98321

30° optics

 
98324

 
98327

 
98330

honeycomb louvre 

 
98540

honeycomb louvre 

 
98543

honeycomb louvre 

 
98522

60° optics 

98322

60° optics 

 
98325

 
98328

 
98331

cross louvre 

 
98541

cross louvre 

 
98545

cross louvre 

 
98520

anti-glare tube

 
98542

anti-glare tube

 
98546

anti-glare tube

 
98519

flap

 
98523

15° optics 

98524

diffuser

98515
98516

30° optics 

98525

60° optics 

98526

anti-glare screen

 
98518
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“Bonotto Editions” - Milan (Italy)
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Angular

Простая эффективность
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Angular-1 | Angular-2

Мощный прожекторный светильник с простым минималистским 
дизайном. Может откидываться до 90° и оснащен практичным 
гониометрическим индикатором,позволяющим с точностью 
регулировать угол наклона. Источник arrayLED гарантирует 
четкое эффективное освещение с высокими эксплуатационными 
характеристиками.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
В наличии три уровня эксплуатационных характеристик света в 
зависимости от потребностей
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Code composition: type + colour + optic

 
Angular_1 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 35 W 950 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø100 206

153

-45° +45°

350°

type
  

 
CRI 95 91247

 
CRI 95 91256

 
CRI 95 91258

 
CRI 80 91259

 
CRI 80 91267

 
CRI 80 91268

colour
  

2700 K 3064 lm M
3000 K 3291 lm W
4000 K 3519 lm N

2700 K 4051 lm M
3000 K 4355 lm W
4000 K 4659 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 
Angular_2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 35 W 950 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø140

200
-90°

+90°

350°

type
  

 
CRI 95 95869

 
CRI 95 95870

 
CRI 95 95871

 
CRI 80 95881

 
CRI 80 95882

 
CRI 80 95883

colour
  

2700 K 3169 lm M
3000 K 3407 lm W
4000 K 3644 lm N

2700 K 4051 lm M
3000 K 4355 lm W
4000 K 4659 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60

10° 10
30° 30
60° 60

 
Angular_1 DALI | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 20 W 580 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø100 206

153

-45° +45°

350°

type
  

 
CRI 95 91611

 
CRI 95 91612

 
CRI 95 91613

colour
  

3000 K 2062 lm W
4000 K 2214 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 
Angular_2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 50 W 1300 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø140

200
-90°

+90°

350°

type
  

 
CRI 95 95872

 
CRI 95 95873

 
CRI 95 95874

 
CRI 80 95884

 
CRI 80 95885

 
CRI 80 95886

colour
  

2700 K 4015 lm M
3000 K 4310 lm W
4000 K 4611 lm N

2700 K 5300 lm M
3000 K 5695 lm W
4000 K 6090 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60

10° 10
30° 30
60° 60

 

 
Angular_2 DALI | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 45 W 1200 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø140

200
-90°

+90°

350°

type
  

 
CRI 95 91608

 
CRI 95 91609

 
CRI 95 91610

colour
  

3000 K 4070 lm W
4000 K 4354 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60
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Angular_1 | Optics Angular_1 | Accessories 
blade

 
98521

honeycomb louvre 

 
98522

cross louvre 

 
98520

anti-glare tube

 
98519

flap

 
98523

anti-glare screen

 
98518

15° optics 

98524

diffuser

98515
98516

30° optics 

98525

60° optics 

98526

10° optics 

98259

30° optics 

98260

60° optics 

98261

Angular_2 | AccessoriesAngular_2 | Optics

blade

 
98517

honeycomb louvre 

 
98511

cross louvre 

 
98506

anti-glare tube

 
98503

flap

 
98505

anti-glare screen

 
98504
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“Stanislavskij Theatre” - Moscow (Russia)
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Sunrise

Повышенная цветопередача
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Sunrise_1, Sunrise_2 | Sunrise_3, Sunrise_4

Универсальный прожекторный светильник с четырьмя различными 
вариантами световой мощности, источником arrayLED и 
высочайшей цветопередачей, которая позволяет избежать 
множественных теней и обеспечивает прекрасное для зрения 
освещение. Сочетает в себе высокие эксплуатационные 
характеристики с современным и элегантным стилем, 
а также располагает практичным гониометрическим 
индикатором.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Управление светом
В наличии три уровня эксплуатационных характеристик света в 
зависимости от потребностей
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Sunrise_1 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 15 W 400 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø60

172
200

58
76

61 350°

70°

type
  

 
CRI 95 96279

 
CRI 95 96281

 
CRI 95 96280

colour
  

3000 K 1414 lm W
4000 K 1522 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

Sunrise_2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 20 W 580 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

76

212

Ø80 70°

type
  

 
CRI 95 95784

 
CRI 95 95785

 
CRI 95 95786

colour
  

3000 K 2062 lm W
4000 K 2214 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

Sunrise_3 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 35 W 950 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

206 Ø100

350°

70°

type
  

 
CRI 95 91450

 
CRI 95 91451

 
CRI 95 91504

colour
  

2700 K 3064 lm M
3000 K 3291 lm W
4000 K 3519 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

Sunrise_4 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 50 W 1300 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

234

240

Ø140

350°

70°

type
  

 
CRI 95 96255

 
CRI 95 96256

 
CRI 95 96257

colour
  

3000 K 4310 lm W
4000 K 4611 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60
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Sunrise_1 | Optics Sunrise_1 | Accessories 
15° optics 

98320

blade

 
98539

30° optics 

98321

honeycomb louvre 

 
98540

60° optics 

98322

cross louvre 

 
98541

anti-glare tube

 
98542

Sunrise_2 | Optics Sunrise_2 | Accessories 
15° optics 

 
98323

 
98326

 
98329

blade

 
98544

30° optics

 
98324

 
98327

 
98330

honeycomb louvre 

 
98543

60° optics 

 
98325

 
98328

 
98331

cross louvre 

 
98545

anti-glare tube

 
98546

Sunrise_3 | Optics Sunrise_3 | Accessories 
blade

 
98521

honeycomb louvre 

 
98522

cross louvre 

 
98520

anti-glare tube

 
98519

flap

 
98523

15° optics 

98524

diffuser

98515
98516

30° optics 

98525

60° optics 

98526

anti-glare screen

 
98518

10° optics 

98259

30° optics 

98260

60° optics 

98261

Sunrise_4 | Optics
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Illuminator_T | Laica

Индивидуальные решения
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Illuminator_T | Laica

Illuminator_T – прожекторный светильник небольших размеров, 
который может откидываться до 90°.
Laica – напоминающий диск прожекторный светильник, строгий и 
эффективный, который оснащен системой предохранительной 
блокировки SLS.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
В наличии имеются три уровня эксплуатационных характеристик 
света в зависимости от потребностей клиента
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Illuminator_T | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Ø111

192 22

40

58
350°

90°

type
  

 
CRI 95 95624

 
CRI 95 95625

 
CRI 95 95626

 
CRI 80 95941

 
CRI 80 95942

 
CRI 80 95943

colour
  

3000 K 2511 lm W
4000 K 2695 lm N

3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60

 

  

 

98071 98072

30° Optic 60° Optic

Illuminator_T | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 35 W 950 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Ø111

192 22

40

58
350°

90°

type
  

 
CRI 95 91235

 
CRI 95 91236

 
CRI 95 91237

 
CRI 80 91238

 
CRI 80 91245

 
CRI 80 91246

colour
  

3000 K 3084 lm W
4000 K 3542 lm N

3000 K 4323 lm W
4000 K 4323 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

98507 98508 98509

15° Optic 30° Optic 60° Optic

Laica_1 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø150

42

14558

69

208 

70°

70°

350°

type
  

 
CRI 95 94387

 
CRI 95 94388

 
CRI 95 94389

 
CRI 80 95481

 
CRI 80 95482

 
CRI 80 95483

colour
  

3000 K 3034 lm W
4000 K 3244 lm N

3000 K 4014 lm W
4000 K 4294 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60

 

  

 

98071 98072

30° Optic 60° Optic

Laica_2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 40 W 1100 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø150

42

16790

208

69

70°

350°

type
  

 
CRI 95 94712

 
CRI 95 94713

 
CRI 95 94714

 
CRI 80 95484

 
CRI 80 95485

 
CRI 80 95495

colour
  

3000 K 3816 lm W
4000 K 4081 lm N

3000 K 5041 lm W
4000 K 5391 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60

 

  

 

98071 98072

30° Optic 60° Optic
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“Smeg Showroom” - Moscow (Russia)
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Sunvision

Универсальность, качество и надежность
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Sunvision_1 | Sunvision_2

Универсальный, мощный и точный прожекторный светильник 
Источник arrayLED помогает избавиться от множественных 
теней, гарантируя  высокое качество света. Светильник 
оснащен системой предохранительной блокировки SLS и 
гониометрическим индикатором для более точной регулировки 
наклона.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного литого под давлением алюминия
 

Управление светом
В наличии имеются две конфигурации эксплуатационных 
характеристик света в зависимости от потребностей клиента
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Sunvision_1 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 30 W 840 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124
100

196

40

58

145

Ø111

350°

70°

type
  

 
CRI 95 94345

 
CRI 95 94346

 
CRI 95 94347

 
CRI 80 95353

 
CRI 80 95358

 
CRI 80 95359

colour
  

3000 K 3034 lm W
4000 K 3244 lm N

3000 K 4014 lm W
4000 K 4294 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60

10° 10
30° 30
60° 60

 

   

98261 98260 98259

60° Optic 30° Optic 10° Optic

Sunvision_2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 40 W 1100 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124
100

196

42

90

167

Ø111

350°

70°

type
  

 
CRI 95 94877

 
CRI 95 94878

 
CRI 95 94879

 
CRI 80 95360

 
CRI 80 95361

 
CRI 80 95480

colour
  

3000 K 3816 lm W
4000 K 4081 lm N

3000 K 5041 lm W
4000 K 5391 lm N

optic
 

10° 10
30° 30
60° 60

10° 10
30° 30
60° 60

 

   

98261 98260 98259

60° Optic 30° Optic 10° Optic
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“Terranova Store” - Venice (Italy)
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Iris_T

Большие возможности индивидуальной настройки функций
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Iris_T

Прожекторный светильник с функциями, которые предлагают 
большие возможности для  индивидуальной настройки 
благодаря присутствию градуированного кольца focus-on-board, 
служащего для регулировки  ширины излучения, и ручки dim-
on-board, служащей для регулировки интенсивности света.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из литого под давлением крашеного алюминия
 

Управление светом
Практичная и интуитивная регулировка фокуса и интенсивности 
светового пучка
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Iris_T-1 | Track luminaires | 190-250 V | arrayLED 13 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

115

114,5

38

32

Ø60

type
  

 
CRI 95 97502

 
CRI 95 97503

 
CRI 95 97504

 
CRI 80 97327

 
CRI 80 97328

 
CRI 80 97329

colour
  

2700 K 1069 lm M
3000 K 1146 lm W
4000 K 1234 lm N

2700 K 1421 lm M
3000 K 1520 lm W
4000 K 1520 lm N

optic
 

8°-50° 85

8°-50° 85
 

 

Iris_T-2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 20 W 580 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176

156

129,5

52

57

Ø80

type
  

 
CRI 95 97505

 
CRI 95 97506

 
CRI 95 97507

 
CRI 80 97330

 
CRI 80 97331

 
CRI 80 97332

colour
  

2700 K 1689 lm M
3000 K 1806 lm W
4000 K 1944 lm N

2700 K 2238 lm M
3000 K 2396 lm W
4000 K 2572 lm N

optic
 

8°-50° 85

8°-50° 85
 

 

Iris_T-3 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

156

156,5

52

57

Ø100

type
  

 
CRI 95 97508

 
CRI 95 97509

 
CRI 95 97510

 
CRI 80 97333

 
CRI 80 97334

 
CRI 80 97335

colour
  

2700 K 2651 lm M
3000 K 2839 lm W
4000 K 3261 lm N

2700 K 3670 lm M
3000 K 3945 lm W
4000 K 3945 lm N

optic
 

8°-50° 85

8°-50° 85  
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 “Muzeum Narodowe” - Warsaw (Poland)
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Galaktika_T

Освещение с характером
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Galaktika_T

Этот прочный и надежный прожекторный светильник способен 
придать индивидуальность и характер обстановке: его мощный 
направленный свет предлагается с 4 различными углами 
излучения, от 15° до 100°. Источник arrayLED – это синоним 
качественного света без множественных теней.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
В наличии имеются две конфигурации эксплуатационных 
характеристик света в зависимости от потребностей клиента
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Galaktika_T | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 20 W 580 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ø170 **Ø200

28656
100

*(100º)  **(15º,30º,60º)

type
  

 
CRI 95 94721

 
CRI 95 94722

 
CRI 80 96007

 
CRI 80 96008

colour
  

3000 K 2062 lm W
4000 K 2214 lm N

3000 K 2396 lm W
4000 K 2572 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

 

   

98262 98263 98264

15° Optic 30° Optic 60° Optic

Galaktika_T | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ø170 **Ø200

28656
100

*(100º)  **(15º,30º,60º)

type
  

 
CRI 95 94723

 
CRI 95 94724

 
CRI 80 96011

 
CRI 80 96012

colour
  

3000 K 3034 lm W
4000 K 3244 lm N

3000 K 3861 lm W
4000 K 4148 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

 

   

98262 98263 98264

15° Optic 30° Optic 60° Optic

Galaktika_T | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 50 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ø170 **Ø200

28656
100

*(100º)  **(15º,30º,60º)

type
  

 
CRI 95 94725

 
CRI 95 94726

 
CRI 80 96015

 
CRI 80 96016

colour
  

2700 K 4015 lm M
3000 K 4310 lm W
4000 K 4611 lm N

2700 K 5300 lm M
3000 K 5695 lm W
4000 K 6090 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

 

   

98262 98263 98264

15° Optic 30° Optic 60° Optic
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“H-Farm” - Treviso (Italy)
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Linien_T

Непрерывная линия света
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Linien_T1 | Linien_T2

Система освещения, которая обеспечивает линейное 
светодиодное распределение в практичной версии 
утопленных трековых светильников. Эта эффективная и 
надежная система отвечает потребностям в свете, который 
пригоден для освещения больших коммерческих помещений и 
магазинов, и располагает широкой гаммой приборов, ненавязчиво 
и легко устанавливаемых в интерьере.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированого экструдированного алюминия.
 

Управление светом
Один или два трубчатых рассеивателя направляют все излучение 
вниз, позволяя избежать ненужной траты света
 

Механическое соединение совместим только с NORDIC или 
PROTEL трехфазного двоичном виде. 
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Linien_T1 | Track luminaires | 100-240 V | topLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø34

65
26

970

31,8

type
  

 
CRI 80 96213

colour
  

3000 K 2208 lm W
4000 K 2400 lm N

optic
 

30° 30

 

 

Linien_T1 | Track luminaires | 100-240 V | topLED 34 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø34

65
26

1450

31,8

type
  

 
CRI 80 96214

colour
  

3000 K 4031 lm W
4000 K 4371 lm N

optic
 

30° 30

 

 

Linien_T2 | Track luminaires | 100-240 V | topLED 36 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø34

65
26

970

31,8

type
  

 
CRI 80 96215

colour
  

3000 K 4416 lm W
4000 K 4800 lm N

optic
 

30° 30

 

 

Linien_T2 | Track luminaires | 100-240 V | topLED 68 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

65
26

1450

31,8

type
  

 
CRI 80 96216

colour
  

3000 K 8061 lm W
4000 K 8741 lm N

optic
 

30° 30
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“H-Farm” - Treviso (Italy)
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Vektor

Shape-it!
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Vektor-1 | Vektor-2

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированого экструдированного алюминия
 

Управление светом
Отличная передача цветов благодаря LED array с CRI 95
 

Интегрированная электроника
Электроника, встроенная в неброский наружный отсек, 
расположенный параллельно треку
 

Тип регулировки
Модель с ручкой dim-on-board для практичной и интуитивной 
регулировки интенсивности света
 

Прожекторный светильник, оснащенный источником LED array и 
оптическим элементом с системой профилирования света Shape-
it!, обладает большой универсальностью благодаря ручке dim-on-
board и зум-фокусу, регулируемым при помощи фронтального 
объектива.
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TRACK LIGHTS | VEKTOR

h

D

Lux

h / m.

0,31

4749
6513

30W
50W

1187
1628

0,62

528
724

0,93

273
375

1,24

170
232

1,55D max

Lux max  

Shape-it!

Прожекторный светильник Vektor представляет Shape-It!, систему профилирования 
света, созданную i-LèD для мира розничной продажи.
Созданная на основе опыта, накопленного в области музейного освещения, Shape-
It! позволяет создавать четырехугольные проекции света с четким профилем, 
отлично подходящие для создания оригинальных профилей направленного света.
Система состоит из оптической группы с переменным фокусом и диафрагмы, 
включающей в себя четыре стальных листа AISI 304, которые регулируются 
вручную для максимальной четкости.
Диафрагма позволяет получать световое пятно желаемой формы и обеспечивает 
однородное распределение света в каждой точке; регулируемый фокус обеспечивает 
четкость контуров светового пятна, придавая профильной проекции еще более 
совершенный вид.
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Code composition: type + colour + optic

Vektor_1 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø74
250

166
40

58145

111

350°

70°

type
  

 
CRI 95 94449

 
CRI 95 94450

 
CRI 95 94451

colour
  

3000 K 3034 lm W
4000 K 3244 lm N

optic
 

Shaper 66

 

 

Vektor_1 DIMMABLE | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø74
250

166
40

58145

111

350°

70°

type
  

 
CRI 95 96395

 
CRI 95 96396

 
CRI 95 96397

colour
  

3000 K 3034 lm W
4000 K 3244 lm N

optic
 

Shaper 66

 

 

Vektor_2 | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 50 W 1300 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø74
156

270

167 90

42

350°

70°

type
  

 
CRI 95 94452

 
CRI 95 94453

 
CRI 95 94454

colour
  

3000 K 4310 lm W
4000 K 4611 lm N

optic
 

Shaper 66

 

 

Vektor_2 DIMMABLE | Track luminaires | 180-300 V | arrayLED 50 W 1300 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø74
156

270

167 90

42

350°

70°

type
  

 
CRI 95 96398

 
CRI 95 96399

 
CRI 95 96400

colour
  

3000 K 4310 lm W
4000 K 4611 lm N

optic
 

Shaper 66
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TRACK LIGHTS | TRACK SYSTEM

L

BA A12

CDC

4

L
mm
1000
2000
3000

A
mm
250
250
250

B
mm

1000

C
mm

1000

D
mm

1000

2 m

100 200
30 N 30 N 30 N 30 N 30 N 30 N 30 N 30 N 30 N 30 N

60 N 60 N 60 N 60 N 60 N

1 m

100 200

20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N

3 m

100 200
20 N 20 N 20 N 20 N 20 N

230V~ 16A, 3.7 kw
2
1
3

max 16A

L

N

230V~ 16A, 3.7 kw

max 16A

L
L
L
N

 

Track system

Track System отдельно комбинирует до трех цепей максимум 16 A. Три включения комбинируются благодаря интегрированному в 
адаптер переключателю.

Механическая грузоподъемность рельса равна 5 кг, или 1 кг на каждые 200 мм длины, в случае, если максимальная длина между 
двумя точками подвешивания составляет, соответственно, 1 или 2 м.

Советы по монтажу

В целом, рекомендованное максимальное расстояние креплений составляет 1 м; в схемах, которые идут к каждой длине 
имеющегося модуля, указаны отверстия, которые следует использовать для соблюдения этого безопасного расстояния. 
Следовательно, если модуль имеет длину L = 1 м, потребуются только два крепления, расположенные симметрично на 
расстоянии 250 мм от краев; если длина выбранных моделей составляет 2 или 3 м, тогда необходимо соответственно три или 
четыре крепления.

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый эпоксидной порошковой краской. Прямоугольное сечение 31,5 x h 32,5 мм, 
с асимметрическим профилем для правильного соединения модулей. Четыре медных проводника сечением 4 мм² (три фазы и 
один нейтральный макс 16 A), заизолированные в ПВХ. Заземляющий проводник сечением 4мм², вмонтированный в алюминий. 
Возможность отдельной коммутации трех цепей. В наличии во встраиваемой версии с боковыми ребрами для монтажа на 
подвесной потолок. Используется с прожекторами, оборудованными адаптером типа Евростандарт.

1 Включите 3 Включите
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36 32,5

32

0°- 350°

32,5

31,5

56

98 98

99,5

166

99

98

31

9831

TRACK SYSTEM | 3-PHASE

1 m
 

 
52014

 
52017

 
52010

IN - L (left)

 
52204

 
52207

 
52205

OUT - L (left) 

 
52174

 
52177

 
52175

1 m
 

 
52054

 
52057

 
52050

 
52094

 
52097

 
52095

 
52114

 
52117

 
52115

IN

 
52154

 
52157

 
52155

OUT

 
52164

 
52167

 
52165

 
52134

 
52137

 
52104

 
52107

 
52105

 
52124

 
52127

 
52125

2 m
 

 
52024

 
52027

 
52020

IN - R (right) 

 
52184

 
52187

 
52185

OUT - R (right) 

 
52194

 
52197

 
52195

2 m
 

 
52064

 
52067

 
52060

3 m
 

 
52034

 
52037

 
52030

3 m
 

 
52074

 
52077

 
52070

 

Левосторонний 
интерфейсный блок 
питания.

Прямое соединение.

Правосторонний интерфейсный 
блок питания.

Центральный блок питания.

Гибкое соединение: 0° - 350 °. 
Длина: 175 мм. Может также 
служить в качестве блока 
питания.

L-образное соединение. 
Может также служить в 
качестве блока питания.

Т-образное соединение.
Может также служить в качестве 
блока питания.
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166
166

182

3000

32

Ø100

60

Ø130

30

31

31

H.

30

 
52214

 
52217

 
52215

 
52224

 
52227

 
52225

 
52344

 
52347

 
52340

 
42544

 
42547

 
42545

 
42004

 
42007

 
42005

 
42364

 
42330

H. 1,5 m

 
52314

 
52317

H. 5 m

 
59724

 
59727

 
52414

 
52410

 
52384

 
52387

 
52394

 
52397

42545 42005 + 42545

 

Х-образное соединение.

Концевая заглушка.

Подвесной трек со стальным 
тросом. Максимальная 
нагрузка: 20кг.

Потолочный кронштейн.

Жесткосткий кронштейн.

Крышка для блока 
питания (только для 
встроенных треков).

Крышка для 
соеденительных 
элементов (только для 
встроенных треков).

Линейная крышка.Инструмент для сгибания 
проводников, когда треки 
должны быть сокращены 
под размер.

Основа для трековых 
прожекторов 
потолочного или 
скрытого типа .
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TRACK SYSTEM | DALI

255
100 100

255

66

155

100

225

150
225

100
66

66

150 150

66

1 m
 

 
44004

 
44007

 
44000

2 m
 

 
44014

 
44017

 
44010

3 m
 

 
44024

 
44027

 
44020

L (left)
 

 
44044

 
44047

 
44045

L (left)
 

 
44064

 
44067

 
44065

IN - L (left)

 
44094

 
44097

 
44095

OUT - L (left)

 
44144

 
44147

 
44145

 
44104

 
44107

 
44105

R (right)
 

 
44034

 
44037

 
44035

R (right)
 

 
44074

 
44077

 
44075

IN - R (right)

 
44084

 
44087

 
44085

OUT - R (right)

 
44134

 
44137

 
44135

 
44114

 
44117

 
44115

 
44054

 
44057

 
44055

0°- 350°  
44154

 
44157

 
4415531

31

 
52224

 
52227

 
52225

36 32,5

32

 

X-соединение. Может 
быть так же источником 
питания.

Боковой подвод 
питания.

соединительный блок 
питания.

Угловое L соединение. 
Может быть так же 
источником питания.

Гибкое соединение: 0° 
- 350 °. Длина: 175 мм. 
Может также служить в 
качестве блока питания.

Прямое соединение.

Концевая заглушка.

Т-образное соединение.
Может также служить в качестве 
блока питания.
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182

 
52414

 
52410

30

 
52344

 
52347

 
52340

 
54130

44034 | 44037 | 44035

44044 | 44047 | 44045

44074 | 44077 | 44075 44064 | 44067 | 44065

H.

30

H. 1,5 m

 
52314

 
52317

H. 5 m

 
59724

 
59727

 

Подвесной трек со стальным 
тросом. Максимальная 
нагрузка: 20кг.

Жесткосткий кронштейн. Потолочный кронштейн.

Инструмент для сгибания 
проводников, когда треки 
должны быть сокращены 
под размер.
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Creek
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Creek
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TRACK LIGHTS | CREEK

Решения комплексной архитектуры

Creek представляет собой конструкцию, не имеющую внешней рамы, что позволяет 
максимально гибко применять профессиональные светотехнические решения. Умело 
спроектированная система установки позволяет легко установить конструкцию 
в подвесной потолок при помощи нескольких шагов без использования каких-либо 
инструментов. Creek — это идеальный партнер любого владельца   розничного 
магазина, который желает создать атмосферу в соответствии с собственной концепцией 
визуального мерчендайзинга при помощи инструмента, обеспечивающего наиболее 
широкие возможности применения и ненавязчиво вписывающегося в пространство.
 
1 | Конечный экран
2 | Фиксирующие линейные скобы
3 | Линейные профили (900 мм)
4 | L-образный экран
5 | Линейные профили (300 мм)
6 | Соединение экрана
7 | Линейный экран (300 мм)
8 | Линейный экран (600 мм)
9 | Линейный экран (900 мм)
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136 mm
181 mm

 

Функциональная 
модульность

 
Управление светом

 
Структурная модульность

 

Прожекторные светильники 
запитываются от одной линии 
вне зависимости от их числа.

 

В наличии имеются 
три конфигурации 
эксплуатационных 
характеристик света в 
зависимости от потребностей 
клиента.

 

Конструкция собирается в 
зависимости от размеров 
подвесного потолка.

 

 

Этап 1  Этап 2  Этап 3  Этап 4

После того, как конструкция 
установлена в подвесном 
потолке, вставляется 
шарнирный кронштейн: 
на одном его конце 
располагается светильник, а 
на другом находится основа 
крепления.

 

Крепление осуществляется 
при помощи шпунтового 
соединения: конец основания 
вставляется во внутреннее 
гнездо профиля.  

Затем необходимо нажать на 
основание по направлению 
вниз рядом с местом 
крепления шарнирного 
кронштейна.  

Наконец, светильник готов 
для того, чтобы извлечь его и 
отрегулировать направление 
света, а также его можно при 
необходимости переместить 
вдоль конструкции, нажав 
на два крылышка и заставив 
его двигаться по основе 
крепления.
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Code composition: type + colour + optic

 
Creek Pound_1 | System_85 - System_130 | 198-264 V | arrayLED 15 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 60

355°

142

400 type
  

 
CRI 95 64487

 
CRI  80 64607

colour
  

3000 K 1269 lm W
4000 K 1365 lm N

3000 K 1682 lm W
4000 K 1806 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Creek Pound_1
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Code composition: type + colour + optic

Carter System_85 End_C
 

L

135

320

type L mm
 

 
300 64407

 
600 64417

 
900 64427

 

Carter System_85 End_C
 

85

355

167

175

type
 

 
64437

 

Carter System_85 L-Shaped_C
 

385

160

85

385

85

type
 

 
64447

 

Cable junction System_85 Joint_C
 

30

136

321

type
 

 
64467
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Creek Pound_2 | System_130 | 100-240 V | arrayLED 20 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 80

355° 167

400 type
  

 
CRI 95 64497

 
CRI 80 64617

colour
  

3000 K 1902 lm W
4000 K 2043 lm N

3000 K 2516 lm W
4000 K 2703 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Creek Illuminator | System_130 | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Ø 122

400

355°

type
  

 
CRI 95 64477

 
CRI 80 64627

colour
  

3000 K 2614 lm W
4000 K 2795 lm N

3000 K 3458 lm W
4000 K 3700 lm N

optic
 

30° 30
60° 60

30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Creek Pound_2 | Creek Illuminator
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Code composition: type + colour + optic

Carter System_130 Linear_C
 

L

160

365

type L mm
 

 
300 64347

 
600 64357

 
900 64367

 

Carter System_130 End_C
 

175

192

130

400

type
 

 
64377

 

Carter System_130 L-Shaped_C
 

430

185

130

430

130

type
 

 
64387

 

Cable junction System_130 Joint_C
 

30

161

366

type
 

 
64457
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“The River” - New York City (USA)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Carter Linear_P (couple)

 

46

L

135

type L mm
 

 
600 64307

 
900 64317

 
1800 64327

 
3000 64337

type
 

 
64390

type
 

 
64391

type L mm  

 
300 64392

 
600 64393

 
900 64394

 

Carter Fixing brackets
 

2

50

8

 

Cable Power Supply  

300

 

Extension cable Extension kit  

L
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“Milan Lunetier” - Paris (France)
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Lines



 

177Lines

“FerroWine” - Treviso (Italy)



 

178

Range Index

MAESTRO 1.0

Lines

Xenia  Xenia

 

Xenia RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  186 190       
                  

Sti�  Stiff

 

Stiff RGB

 

Stiff Strip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  196 200 202      
                  

Lafina  Lafina

 

Lafina_F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  208 209       
                  

Ice-Cut  Ice-Cut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  212        
                  

Reika  Reika_1

 

Reika_2

 

Reika_Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  216 217 218      
                  

Morena  Morena

 

Morena_X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  222 223       
                  

HW  HW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  226        
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Range Index
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LINES | LIGHTING ENGINEERING

В светотехническом проекте 
линейное освещение дополняет 
основное

как с технической, так и с эстетической точки зрения: с 
одной стороны, оно представляет собой идеальное решение 
для четкого и ненавязчивого освещения шкафов, полок или 
столов с максимально бережным отношением к материалам; 
с другой стороны, позволяет создавать  декоративные 
геометрические мотивы, сочетаясь с материалами стен 
и потолков и направляя взгляд вдоль прямых линий, внешне 
разделяющих пространство и подчеркивающих формы 
помещения.



181Lines

Asymmetric_light_emission

Stiff | 15 W | 3000 K

Asymmetric optic

400
cd/klm

300
cd/klm

200
cd/klm

Wall washing_light_emission

Xenia | 15 W | 3000 K

Optic WallWasher

800
cd/klm

1200
cd/klm

1600
cd/klm

2000
cd/klm

Asymmetric_light_emission

Reika_Y | 13 W | 3000 K

Asymmetric optic

200
cd/klm

300
cd/klm

Коридор с периметральным 
освещением (при использовании 
асимметрической оптической 
системы): непрерывная полускрытая 
линия проецирует свет по 
направлению к центру. В 
дополнение к этому для теневых зон 
могут использоваться прожекторные 
светильники (не включены в 
визуализацию), позволяющие получить 
приятную игру света.

Стены исторических зданий 
требуют специального подбора 
осветительных приборов, что 
связано с невозможностью 
закрепления светильников на 
стенах. Освещение идет от центра 
потолка благодаря оптической 
системе со скользящим светом, 
обеспечивающей эффект омывающего 
освещения стен.

Это освещение предназначено для 
экспозиционных витрин различных 
размеров. Изделие, установленное 
на верхнем внутреннем крае, 
обеспечивает асимметрическое 
излучение, направленное вниз. 
Освещая витрину, излучение придает 
глубину нише.
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LINEAR PROFILES | LIGHTING CONCEPT

Lafina
Diffused emission
3000 K
6 millimetre thin light line

Оригинальные световые линии индивидуально подобранной 
длины
 
Рисунок движения основывается на непрерывности света, в том 
числе между стеной и потолком
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LINEAR PROFILES | LIGHTING CONCEPT

Stiff & Paseo
Wall washer & asymmetric emission
Continuous and even light
Minimal application

Помещение, освещенное за счет  отражения света на 
поверхностях
 
Подчеркивание помещения за счета  эффекта “контраста” 
между светом, направленным вверх, и светом, направленным вниз
 
Оптическая система с омывающим освещением позволяет 
осветить всю высоту стен (3 м), а асимметрическая система – 
элементы обстановки или дизайна (1,5 м)
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Xenia

Гибкая установка



185Lines

Xenia, Xenia_WallWasher | Xenia RGB, Xenia_WallWasher RGB

Этот профиль, характеризуемый высокой яркостью света и 
легкостью установки, предназначен для освещения внутренних 
пространств. Различные типы кронштейнов, предлагаемых в 
качестве аксессуаров, позволяют создать световые линии даже в 
труднодоступных местах.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Распределение света
В наличии имеются пять оптических систем, позволяющих 
создавать многочисленные световые эффекты, в том числе с 
направленным светом (вариант с установкой на скобе).
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Xenia | Linear profiles | powerLED 4.5 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

307

type
  

 
CRI 80 88680

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

89146 99115 99114 89494

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 4 art.

DALI
1 - 4 art.

Anti-glare

Xenia WallWasher | Linear profiles | powerLED 4.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

307

type
  

 
CRI 80 89528

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

89146 99115 99114 89494

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 4 art.

DALI
1 - 4 art.

Anti-glare

Xenia | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

607

34
34

607

type
  

 
CRI 80 88681

colour
  

3000 K 1068 lm W
4000 K 1140 lm N
5000 K 1296 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99128 99115 99114 89495

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Anti-glare

Xenia WallWasher | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
CRI 80 89529

colour
  

3000 K 1068 lm W
4000 K 1140 lm N
5000 K 1296 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99128 99115 99114 89495

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

Anti-glare
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Code composition: type + colour + optic

Xenia | Linear profiles | powerLED 15 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1007

type
  

 
CRI 80 88682

colour
  

3000 K 1780 lm W
4000 K 1900 lm N
5000 K 2160 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99106 99115 99114 89496

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Anti-glare

Xenia WallWasher | Linear profiles | powerLED 15 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1007

type
  

 
CRI 80 89530

colour
  

3000 K 1780 lm W
4000 K 1900 lm N
5000 K 2160 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99106 99115 99114 89496

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Anti-glare

Xenia | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1207

type
  

 
CRI 80 88683

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99106 99115 99114 89497

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Anti-glare

Xenia WallWasher | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1207

type
  

 
CRI 80 89531

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99106 99115 99114 89497

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Anti-glare
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“Palazzo Dugnani” - Milan (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Xenia | Linear profiles | powerLED 30 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

2007

34
34

2007

type
  

 
CRI 80 88684

colour
  

3000 K 3560 lm W
4000 K 3800 lm N
5000 K 4320 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

2 x 99106 2 x 99115 2 x 99114 89498

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Anti-glare

Xenia WallWasher | Linear profiles | powerLED 30 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
CRI 80 89532

colour
  

3000 K 3560 lm W
4000 K 3800 lm N
5000 K 4320 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

2 x 99106 2 x 99115 2 x 99114 89498

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Anti-glare

Xenia RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

307

type
  

 
88690

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 89494

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

Xenia WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

307

type
  

 
89538

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 89494

N/O & IR DMX DMX Anti-glare
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Code composition: type + colour + optic

Xenia RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
88691

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 89495

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

Xenia WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
89539

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 89495

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

Xenia RGB | Linear profiles | powerLED 27 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1007

type
  

 
88692

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 89496

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

Xenia WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 27 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1007

type
  

 
89540

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 89496

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

34
34

607

34
34

607
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Xenia RGB | Linear profiles | powerLED 32 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1207

type
  

 
88693

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

  

 

 

  

99140 99206 89497

N/O & IR DMX Anti-glare

Xenia WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 32 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

1207

type
  

 
89541

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

 

 

  

99140 99206 89497

N/O & IR DMX Anti-glare

Xenia RGB | Linear profiles | powerLED 54 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
88694

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

  

 

 

  

99140 99206 89498

N/O & IR DMX Anti-glare

Xenia WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 54 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
89542

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

 

 

  

99140 99206 89498

N/O & IR DMX Anti-glare

34
34

2007

34
34

2007
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Xenia | Anti-glaring 

type suitable for
 

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 307 mm 89494

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 607 mm 89495

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 1007 mm 89496

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 1207 mm 89497

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 2007 mm 89498

52,4

A B

 
89044

 
89045

 
89046

 
89047

20 50

6,1

25

35

30

20
90

6,1
45

30

6,1

20

150

45

300

20

45

6,1

60

Xenia | Adjustable brackets

Анти ослепление

Противоослепляющее устройство значительно снижает 
ослепляющий эффект от передних светодиодов. Идеально 
смотрится в сочетании с асимметричной оптикой 20° для 
освещения стен.

Данное устройство заказывается вместе с соответствующей 
рейкой и устаналивается производителем.

Вид рейки с (рис. B) и без (рис. A) противоослепляющего 
устройства. Необходимо отметить, что после устранения 
ослепляющего эффекта от передних светодиодов яркость 
освещения не снижается.

Монтажные Кронштейны

Кронштейны для монтажа и 
вращение.
Полированной нержавеющей 
стали AISI 304.
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Sti�

Интегрируемый непрерывный свет
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Sti�, Sti� WallWasher, Sti� topLED | Sti� RGB, Sti� RGB WallWasher

Stiff, который можно установить при помощи квадратной 
встроенной установки или при помощи монтажного корпуса 
для гипсокартонаспроектирован для освещения внутренних 
пространств, таких как стены или периметры  и создает 
непрерывные световые линии. Большая гамма предлагает 
широкий выбор вариантов как светодиодных источников, так 
и оптических систем, что позволяет получить всегда разные 
световые эффекты. Предлагается также с оптической системой 
омывающего освещения.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Распределение света
В наличии имеются пять оптических систем, позволяющих 
создавать многочисленные световые эффекты
 

Практичная установка
Простая встроенная установка или установка в монтажный корпус 
для подвесного потолка
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Stiff | Linear profiles | powerLED 4.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

320

type
  

 
CRI 80 88899

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

89146 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 4 art.

DALI
1 - 4 art.

204 - 205

Stiff WallWasher | Linear profiles | powerLED 4.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

320

type
  

 
CRI 80 89518

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

89146 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 4 art.

DALI
1 - 4 art.

204 - 205

Stiff | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

600

type
  

 
88636

colour
  

3000 K 1068 lm W
4000 K 1140 lm N
5000 K 1296 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99128 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

204 - 205

Stiff WallWasher | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

600

type
  

 
CRI 80 89519

colour
  

3000 K 1068 lm W
4000 K 1140 lm N
5000 K 1296 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99128 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 2 art.

DALI
1 - 2 art.

204 - 205
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Code composition: type + colour + optic

Stiff | Linear profiles | powerLED 15 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1020

type
  

 
CRI 80 88637

colour
  

3000 K 1780 lm W
4000 K 1900 lm N
5000 K 2160 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99106 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

204 - 205

Stiff WallWasher | Linear profiles | powerLED 15 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1020

type
  

 
CRI 80 89520

colour
  

3000 K 1780 lm W
4000 K 1900 lm N
5000 K 2160 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99106 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

204 - 205

Stiff | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1220

type
  

 
CRI 80 88638

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99106 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

204 - 205

Stiff WallWasher | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1220

type
  

 
CRI 80 89521

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99106 99115 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

204 - 205
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Stiff | Linear profiles | powerLED 30 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

2020

type
  

 
CRI 80 88613

colour
  

3000 K 3560 lm W
4000 K 3800 lm N
5000 K 4320 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

2 x 99106 2 x 99115 2 x 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

204 - 205

Stiff WallWasher | Linear profiles | powerLED 30 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

2020

type
  

 
CRI 80 89522

colour
  

3000 K 3560 lm W
4000 K 3800 lm N
5000 K 4320 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

2 x 99106 2 x 99115 2 x 99114 Accessories

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

204 - 205
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“Radisson Blu Hotel” - Bremen (Germany)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Stiff RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

320

type
  

 
88639

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 Accessories

N/O & IR DMX DMX 204 - 205

Stiff WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

320

type
  

 
89523

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 Accessories

N/O & IR DMX DMX 204 - 205

Stiff RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

600

type
  

 
88640

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 Accessories

N/O & IR DMX DMX 204 - 205

Stiff WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

600

type
  

 
89524

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 Accessories

N/O & IR DMX DMX 204 - 205
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Code composition: type + colour + optic

Stiff RGB | Linear profiles | powerLED 27 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1020

type
  

 
88641

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 Accessories

N/O & IR DMX DMX 204 - 205

Stiff WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 27 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1020

type
  

 
89525

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 Accessories

N/O & IR DMX DMX 204 - 205

Stiff RGB | Linear profiles | powerLED 32 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1220

type
  

 
88642

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

  

 

 

  

99140 99202 Accessories

N/O & IR DMX 204 - 205

Stiff WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 32 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1220

type
  

 
89526

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

 

 

  

99140 99202 Accessories

N/O & IR DMX 204 - 205
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Stiff RGB | Linear profiles | powerLED 54 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

2020

type
  

 
88614

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

  

 

 

  

99140 99202 Accessories

N/O & IR DMX 204 - 205

Stiff WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 54 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

2020

type
  

 
89527

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

 

 

  

99140 99202 Accessories

N/O & IR DMX 204 - 205

Stiff Hi-Flux | Linear profiles | topLED 3.6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

320

type
  

 
CRI 80 97679

colour
  

2700 K 253 lm M
3000 K 263 lm W
4000 K 287 lm N

optic
 

Asym. 07
Diff. 00

 

    

  

89408 89487 99332 Accessories

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 41 art.

204 - 205

Stiff Hi-Flux | Linear profiles | topLED 7.2 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

620

type
  

 
CRI 80 97680

colour
  

2700 K 505 lm M
3000 K 526 lm W
4000 K 574 lm N

optic
 

Asym. 07
Diff. 00

 

    

  

89487 84829 99332 Accessories

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 20 art.

204 - 205
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Code composition: type + colour + optic

Stiff Hi-Flux | Linear profiles | topLED 12 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1020

type
  

 
CRI 80 97681

colour
  

2700 K 841 lm M
3000 K 877 lm W
4000 K 956 lm N

optic
 

Asym. 07
Diff. 00

 

    

  

89487 84829 99332 Accessories

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

204 - 205

Stiff Hi-Flux | Linear profiles | topLED 15 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

1220

type
  

 
CRI 80 97682

colour
  

2700 K 1009 lm M
3000 K 1052 lm W
4000 K 1148 lm N

optic
 

Asym. 07
Diff. 00

 

    

  

89487 84829 99332 Accessories

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 10 art.

204 - 205

Stiff Hi-Flux | Linear profiles | topLED 24 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322,1

5

21
21

2020

type
  

 
CRI 80 97683

colour
  

2700 K 1681 lm M
3000 K 1753 lm W
4000 K 1912 lm N

optic
 

Asym. 07
Diff. 00

 

    

  

84829 99331 99332 Accessories

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 6 art.

1-10V
1 - 6 art.

204 - 205
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Stiff | Wall outer-casings

Stiff | Perimetral outer-casings

outer-casing
 

 
1000 mm 89050

 
2000 mm 89052

 
3000 mm 89048

L.  outer-casing diffuser anti-glaring

1000 mm
 

89060
 

89075
 

89579
2000 mm

 
89062

 
89079

 
89247

3000 mm
 

89058
 

89071
 

89580

cap
 

 
89360

fixing kit L. mm quantity  

 
300 - 600 2 x 89043
1000 - 1200 3 x
2000 4 x

35

3715

34,7

71

Diffuser

Anti-glaring

Анодированный экструдированный алюминиевый профиль 
позволяет создать однородную линию с рейкой Stiff, облегчая 
проводку соединительного кабеля. По необходимости может 
производиться секционирование.

Данная система создана специально для очерчения периметра 
помещения. Анодированный экструдированный алюминиевый 
профиль позволяет создать однородную линию рейки stiff, в 
значительной мере облегчая проводку соединительного кабеля. 
По необходимости может производиться секционирование. 
Противоотражательный диффузор из поликарбоната (опция).

В комплект входит втулка (3 шт.), скоба в форме буквы L (3 шт.) 
и защелкивающаяся скоба (3 шт.) для установки в различных 
положениях корпуса для встраивания.



205Lines

Stiff | Springs

Stiff | False-ceiling outer-casings

outer-casing
 

 
89041

outer-casing
 

 
320 mm 98125

 
620 mm 98126

 
1020 mm 98127

 
1220 mm 98128

 
2020 mm 98129

diffuser
 

 
1000 mm 89075

 
2000 mm 89079

 
3000 mm 89071

cap
 

 
89042

Diffuser

53

48

Пружины из волновой стали, который позволяют установку 
рейки Stiff на предварительно секционированный гипсокартон 
(сечение 25 мм). В комплект входят две пружины.

Сделано специально, чтобы создать линии света на 
потолке. Анодированный экструдированный алюминиевый 
профиль позволяет создать однородную линию рейки stiff, в 
значительной мере облегчая проводку соединительного кабеля. 
По необходимости может производиться секционирование. 
Противоотражательный диффузор из поликарбоната (опция).

Используется в сочетании с пружинными фиксаторами для 
гипсокартона для полной гарантии безопасной установки. 
В комплект входят два стальных кабеля длиной 2 м и 
соответствующие устройства. Внимание: не используется для 
подвесной конструкции.
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Lafina

Резные ультратонкие световые узоры



207Lines

Lafina| Lafina_F

Световой профиль, характеризуемый ультраминималистским 
светом и состоящий из тонкой линии толщиной всего 7 
миллиметров. Отличный внешний вид и стильный дизайн 
отражаются в элегантных световых решениях, которые украшают 
стены и потолок и притягивают к себе взгляд. Предлагается в 
безрамочной версии или с фланцем на виду.

Защищенный свет
Рассеиватель из опалового поликарбоната, устойчивый к УФ-
лучам
 

Пассивное тепловое рассеяние
Ультратонкий корпус из экструдированного алюминия и 
небольшой глубиной
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Lafina | Linear profiles | topLED 1.7 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,6
18

250

type
  

 
CRI 80 97379

colour
  

2700 K 135 lm M
3000 K 140 lm W
4000 K 145 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89408 89487 99332 Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 8 art.

1-10V
1 - 88 art.

815

Lafina | Linear profiles | topLED 3.3 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,6
18

500

type
  

 
CRI 80 97380

colour
  

2700 K 270 lm M
3000 K 280 lm W
4000 K 290 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89408 89487 99332 Cables

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 45 art.

815

Lafina | Linear profiles | topLED 6.6 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,6
18

1000

type
  

 
CRI 80 97381

colour
  

2700 K 540 lm M
3000 K 560 lm W
4000 K 580 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89487 84829 99332 Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 22 art.

815
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Code composition: type + colour + optic

Lafina_F | Linear profiles | topLED 1.7 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
7

250

type
  

 
CRI 80 96617

colour
  

2700 K 135 lm M
3000 K 140 lm W
4000 K 145 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89408 89487 99332 Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 8 art.

1-10V
1 - 88 art.

815

Lafina_F | Linear profiles | topLED 3.3 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
7

500

type
  

 
CRI 80 96618

colour
  

2700 K 270 lm M
3000 K 280 lm W
4000 K 290 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89408 89487 99332 Cables

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 45 art.

815

Lafina_F | Linear profiles | topLED 6.6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
7

1000

type
  

 
CRI 80 96619

colour
  

2700 K 540 lm M
3000 K 560 lm W
4000 K 580 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89487 84829 99332 Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 22 art.

815

  

 

 

Lafina_F | Outer-casings

L 45
14

59

type suitable for
 

 
96617 250 mm 98445

 
96618 500 mm 98446

 
96619 1000 mm 98447

Алюминиевый профиль для установки без фланца; встроенная 
установка для потолка из гипсокартона.
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Ice-Cut

10 мм яркого света
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Ice-Cut

Световой профиль, характеризуемый полным рассеиванием 
света благодаря корпусу из экструдированного полупрозрачного 
поликарбоната. Интенсивность света, идеально 
распределенная во всего лишь 10 мм ширины. Это позволяет 
значительно облегчить установку изделия.

Комфортное освещение для глаз
Ширина всего лишь 10 мм: яркость и идеальное распределение 
интенсивности света
 

Непрерывный свет
Вывод проводов с нижней стороны позволяет создавать световые 
линии
 

Адаптируемость
Изделие предлагается с различной длиной в соответствии с 
предпочтениями клиента
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Ice_Cut | Linear profiles | topLED 6 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
10

510

type
  

 
CRI 95 97846

 
CRI 80 95436

colour
  

3000 K 373 lm W
4000 K 409 lm N

3000 K 439 lm W
4000 K 478 lm N
2700 K 421 lm M

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

      

89487 84829 99332 98398 Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

2 x
Fixing clips

815

Ice_Cut | Linear profiles | topLED 12 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
10

1010

type
  

 
CRI 95 97847

 
CRI 80 95437

colour
  

3000 K 746 lm W
4000 K 818 lm N

3000 K 877 lm W
4000 K 956 lm N
2700 K 841 lm M

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

      

89487 84829 99332 98398 Cables

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

2 x
Fixing clips

815

Ice_Cut | Linear profiles | topLED 18 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
10

1510

type
  

 
CRI 95 97848

 
CRI 80 95438

colour
  

3000 K 1119 lm W
4000 K 1227 lm N

3000 K 1315 lm W
4000 K 1434 lm N
2700 K 1261 lm M

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

      

84829 89359 99332 98398 Cables

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 8 art.

2 x
Fixing clips

815

Ice_Cut | Linear profiles | topLED 24 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
10

2010

type
  

 
CRI 95 97849

 
CRI 80 95822

colour
  

3000 K 1492 lm W
4000 K 1636 lm N

3000 K 1753 lm W
4000 K 1912 lm N
2700 K 1681 lm M

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

      

84829 99331 99332 98398 Cables

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 6 art.

1-10V
1 - 6 art.

2 x
Fixing clips

815
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“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)
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Reika

Максимально бережное отношение к материалам.
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Reika_Y | Reika_1

Профиль, идеально подходящий для установки на 
деликатных материалах, таких как дерево. topLED, 
расположенные позади рассеивателя  из поликарбоната с 
гравировкой, излучают качественный, очень комфортный для глаз 
свет.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированого экструдированного алюминия.
 

Распределение света
Асимметрическое излучение, предлагается также с высокой 
цветопередачей
 

Практичная установка
Более легкая установка за счет входящей в набор кликерной 
скобы
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Reika_1 | Linear profiles | topLED 4 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
CRI 80 97670

colour
  

3000 K 293 lm W
4000 K 319 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89408 89487 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 37 art.

Reika_1 | Linear profiles | topLED 6 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
10,2

532

24,5
10,2

765

24,5
10,2

365

type
  

 
CRI 80 97671

colour
  

3000 K 439 lm W
4000 K 478 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Reika_1 | Linear profiles | topLED 8.4 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
CRI 80 97672

colour
  

3000 K 643 lm W
4000 K 702 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 17 art.

Reika_1 | Linear profiles | topLED 12 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
10,2

1032

type
  

 
CRI 80 97706

colour
  

3000 K 877 lm W
4000 K 956 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.
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Code composition: type + colour + optic

Reika_2 | Linear profiles | topLED 4 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
1021

30

532

type
  

 
CRI 80 97667

colour
  

3000 K 293 lm W
4000 K 319 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89408 89487 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 37 art.

Reika_2 | Linear profiles | topLED 6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
1021

30

532

type
  

 
CRI 80 97668

colour
  

3000 K 439 lm W
4000 K 478 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Reika_2 | Linear profiles | topLED 8.4 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
1021

30

765

type
  

 
CRI 80 97669

colour
  

3000 K 643 lm W
4000 K 702 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 17 art.

Reika_2 | Linear profiles | topLED 12 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
1021

30

1032

type
  

 
CRI 80 97705

colour
  

3000 K 877 lm W
4000 K 956 lm N

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Reika_Y | Linear profiles | 180-300 V | topLED 13 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
15 10,3

385

type
  

 
CRI 95 94860

colour
  

3000 K 975 lm W

optic
 

Asym. 07

 

 

Reika_Y | Linear profiles | 180-300 V | topLED 23 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
15 10,3

710

type
  

 
CRI 95 94861

 
CRI 80 94857

 
CRI 80 94858

colour
  

3000 K 1775 lm W

3000 K 1235 lm W
4000 K 1300 lm N

3000 K 2223 lm W
4000 K 2340 lm N

optic
 

Asym. 07

Asym. 07

Asym. 07
 

 

Reika_Y | Linear profiles | 180-300 V | topLED 31 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
15 10,3

935

type
  

 
CRI 95 94862

 
CRI 80 94859

colour
  

3000 K 2340 lm W

3000 K 2964 lm W
4000 K 3120 lm N

optic
 

Asym. 07

Asym. 07  
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“Impares” - Treviso (Italy)
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Morena

Максимальная мобильность
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Morena | Morena_X

Эта система была разработана для отраженного освещения 
ниш и узких боковых проходов, характерных для гостиниц, музеев 
и мест культа. Система освещения, характеризуемая высокой 
степенью подвижности благодаря настройке углов наклона 
основания и  вращения светодиодных труб.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из  анодированного алюминия
 

Управление светом
Рассеиватели из поликарбоната принимают световой пучок и 
размывают его границы
 

Практичность установки
Основа для установки на поверхности, в том числе без 
использования крепежных винтов.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Morena | Linear profiles | topLED 8 W 220 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

54 30

703

-50° +50°

type
  

 
CRI 80 96419

colour
  

3000 K 990 lm W
4000 K 1089 lm N

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

     

 

99198 99249 99151 99231 99232

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

1 m
cable

1 m 
extension

Morena | Linear profiles | topLED 20 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

54
703

-50° +50°

type
  

 
CRI 80 96420

colour
  

3000 K 2250 lm W
4000 K 2471 lm N

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

     

 

99106 99115 99114 99231 99232

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

1 m
cable

1 m 
extension

Morena | Linear profiles | 100-240 V | topLED 8 W 200 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

54 30

703

-50° +50°

type
  

 
CRI 80 96383

colour
  

3000 K 990 lm W
4000 K 1089 lm N

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

  

 

99231 99232

1 m
cable

1 m 
extension

Morena | Linear profiles | 100-240 V | topLED 20 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

54
703

-50° +50°

type
  

 
CRI 80 96384

colour
  

3000 K 2250 lm W
4000 K 2471 lm N

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

  

 

99231 99232

1 m
cable

1 m 
extension
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Code composition: type + colour + optic

Morena_X | Linear profiles | 190-250 V | topLED 18 W 200 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50
°

+5
0°

35°208

191594

type
  

 
CRI 80 96657

colour
  

Dynamic D

optic
 

60° 60

 

 

Morena_X | Linear profiles | 190-250 V | topLED 36 W 400 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50
°

+5
0°

35°208

1911135

type
  

 
CRI 80 96658

colour
  

Dynamic D

optic
 

60° 60

 

 

“Höchberg Chapel” - Höchberg 
(Germany)

Этот мягкий, размытый и 
приятный свет обеспечивается 
системой освещения Morena. 
Данное изделие идеально 
подошло для внутреннего 
карниза Капеллы г. Хехберг 
(Германия) благодаря очень 
простой установке, которая не 
требует выполнения отверстий, 
а также благодаря отсутствию 
необходимости в техническом 
обслуживании и поворотности 
светильника, что делает 
данное изделие чрезвычайно 
универсальным.
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HW

Новые рубежи светодиодных труб
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HW transparent | HW opaline

Светодиодные трубы со световым источником topLED последнего 
поколения были разработаны для замены традиционных линейных 
разрядных ламп, предназначенных для больших помещений, 
таких как парковки, склады, выставочные павильоны и т.д.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из  анодированного алюминия
 

Управление светом
Четыре оптические системы в наличии для максимальной свободы 
проектирования
 

Универсальная установка
Плафонная установка на стене или шинопроводе с 
использованием принадлежностей
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
HW | Linear profiles | 100-240 V | topLED 12 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585

25

Ø31,5

type
  

 
CRI 80 95239

 
CRI 80 95245

colour
  

3000 K 1260 lm W
4000 K 1350 lm N
5000 K 1350 lm C

3000 K 1260 lm W
4000 K 1350 lm N
5000 K 1350 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00
 

HW | Linear profiles | 100-240 V | topLED 21 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1195

25

Ø31,5

type
  

 
CRI 80 95240

 
CRI 80 95246

colour
  

3000 K 2540 lm W
4000 K 2730 lm N
5000 K 2730 lm C

3000 K 2540 lm W
4000 K 2730 lm N
5000 K 2730 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00
 

HW | Linear profiles | 100-240 V | topLED 35 W 1000 mA

HW | Fixing accessories

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1495 Ø31,5

25

type
  

 
CRI 80 95241

 
CRI 80 95247

colour
  

3000 K 4031 lm W
4000 K 4371 lm N
5000 K 4371 lm C

3000 K 4031 lm W
4000 K 4371 lm N
5000 K 4371 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00  

 

99226 

1 x
Clip spring

99227 

1 x
Clip spring with joint

99228 

1 x
Joint with locking system
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“Piscine dello Stadio” - Terni (Italy)
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Ceiling
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“Happy Fit” - Venice (Italy)
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Range Index

MAESTRO 1.0

Ceiling

Edith  Edith_M FL

 

Edith_M

 

Edith_S

 

Accessories

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  238 240 242 243     
                  

Loomia  Loomia_M

 

Loomia_S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  246 248       
                  

Actros  Actros

 

Actros_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  252 253       



 

231Ceiling

Range Index
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CEILING LUMINAIRES | LIGHTING ENGINEERING

Световые приборы, 
расположенные на потолке, 
позволяют получить 
однородное освещение 
нижерасположенного 
пространства.
Эти приборы, разработанные для установки на потолках, 
в которых нельзя проделать отверстия, обеспечивают 
рассеянное световое излучение и низкую яркость. 
Рациональное размещение светильников позволяет 
оптимизировать эксплуатационные характеристики и расход 
энергии при помощи определения правильного количества 
ламп и их мощности. Светотехническая задача заключается 
в создании “светового фона” который позволяет 
ориентироваться в пространстве и выполнять действия 
общего характера.
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300

h. 1 m Ø 4,0 m
E 519 lx

Diffused optic

E 231 lx

h. 3 m 

Ø 6,2 m

200
cd/klm

cd/klm

400
cd/klm

300

h. 1 m Ø 6,0 m
E 260 lx

Diffused optic

E 116 lx

h. 3 m 

Ø 9,0 m

200
cd/klm

cd/klm

60°_light_emission

Actros_2 | 9 W | 3000 K

Diffused_light_emission

Loomia | 50 W | 3000 K

Diffused_light_emission

Edith_surface | 33 W | 3000 K

h. 0,8 m Ø 1,90 / 1,98 m
E 160 lx

Optic 60°

E 81 lx

h. 2,7 m 

Ø 2,66 / 2,78 m

400
cd/klm

600
cd/klm

800
cd/klm

1000
cd/klm

Расположенные на виду балки 
подчеркивают потолки помещений, 
оформленных в деревенском стиле, 
шале и т.д. Такие помещения требуют 
соответствующего освещения: прибор, 
установленный между балками 
действует как прожекторный 
светильник, но обеспечивает 
то же самое освещение, что и 
потолочный светильник, оставляя 
балки в тени.

В рабочих, учебных и больничных 
помещениях, а также во всех 
других, где имеется необходимость 
правильного, не утомляющего 
глаза общего освещения, вариант 
светильника, встроенного в 
подвесной потолок — как модульный, 
так и немодульный — упрощает 
проектирование и установку.

В пространствах, конструкционные 
материалы которых являются 
несоответствующими или 
малопрактичными для 
встроенной установки, оптимальных 
эксплуатационных характеристик и 
потребления энергии можно добиться 
путем установки  на поверхности в 
сочетании с правильным выбором 
мощности осветительных приборов.
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CEILING LUMINAIRES | LIGHTING CONCEPT

Edith_M Standard
Diffused emission
3000 K CRI 80
3234 lm / 33 W = 98 lm/W
5.30 W/m² @500 lx average

Отсутствие слепящего света при большой излучающей 
поверхности
 
Равномерное распределение на всех поверхностях
 
Энергосбережение достигается благодаря высокому 
соотношению, измеряемому в лм/Вт
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CEILING LUMINAIRES | LIGHTING CONCEPT

Edith_S Comfort
Diffused emission
4000 K CRI80
135 lm/W

Отсутствие слепящего света при большой излучающей 
поверхности
 
Корпус лампы небольшой толщины отлично сочетается с 
окружающей обстановкой
 
Расположение корпусов наряду с эксплуатационными 
характеристиками изделий позволяют достигнуть коэффициента 
UGR<19
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Edith

Edith_M Full Light

Один модуль – три световые конфигурации



237Ceiling

Edith_M FL | Edith_M | Edith_S

Edith_M Full Light driver power size CRI colour optics page

 ON/OFF 30 W
45 W

600 x 600 mm
625 x 625 mm

CRI 95
CRI 80

3000 K
4000 K

Diffused 238
239

DALI 30 W
45 W

600 x 600 mm
625 x 625 mm

CRI 95
CRI 80

3000 K
4000 K

Diffused 238
239

Edith_M

 PROTECTION 30 W 600 x 600 mm
625 x 625 mm

CRI 80 3000 K
4000 K

IP65 diffused 240

STANDARD 30 W 1200 x 300 mm CRI 95
CRI 80

3000 K
4000 K

Diffused 240

COMFORT 30 W 1200 x 300 mm CRI 95
CRI 80

3000 K
4000 K

UGR<19 diffused 240

Edith_S

 STANDARD 30 W 600 x 600 mm
1200 x 300 mm

CRI 95
CRI 80

3000 K
4000 K

Diffused 242

COMFORT 30 W 600 x 600 mm
1200 x 300 mm

CRI 95
CRI 80

3000 K
4000 K

UGR<19 diffused 242

Frameless 
recessed for 
false-ceilings

Recessed for 
false-ceilings

Surface

Потолочный светильник или модульный светильник для 
подвесного потолка с источником topLEDs, обеспечивающий 
отличный уровень яркости и низкое потребление энергии. 
Имеются три конфигурации световых характеристики с учетом 
различных потребностей: стандарт, комфорт и защита.

Пассивное тепловое рассеяние
Стальной корпус с белой отделкой
 

Управление светом
Рассеиватель из опалового ПММА.
 

Квадратный или прямоугольный
В наличии имеются две геометрические формы с пятью 
конфигурациями
 

Адаптируемость
Многочисленные варианты с различной мощностью и 
аксессуарами
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Edith_M FL ON/OFF | Ceiling luminaires | 100-240 V | topLED 30 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

596

6678

type
  

 
CRI 95 97852

 
CRI 80 97850

colour
  

3000 K 2747 lm W

3000 K 3200 lm W
4000 K 3506 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

   

98512 98282 98313

Suspensions Cables for 
suspension

Frame

Edith_M FL DALI | Ceiling luminaires | 190-250 V | topLED 30 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

596

6678

type
  

 
CRI 95 97853

 
CRI 80 97851

colour
  

3000 K 2747 lm W

3000 K 3200 lm W
4000 K 3506 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

   

98512 98282 98313

Suspensions Cables for 
suspension

Frame

Edith_M FL ON/OFF | Ceiling luminaires | 180-260 V | topLED 45 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

596

6678

type
  

 
CRI 95 97856

 
CRI 80 97854

colour
  

3000 K 3907 lm W

3000 K 4537 lm W
4000 K 4940 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

   

98512 98282 98313

Suspensions Cables for 
suspension

Frame

Edith_M FL 1-10 V | Ceiling luminaires | 190-250 V | topLED 45 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

596

6678

type
  

 
CRI 95 97857

 
CRI 80 97855

colour
  

3000 K 3907 lm W

3000 K 4537 lm W
4000 K 4940 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

   

98512 98282 98313

Suspensions Cables for 
suspension

Frame
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Code composition: type + colour + optic

Edith_M FL ON/OFF | Ceiling luminaires | 100-240 V | topLED 30 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

6678

type
  

 
CRI 95 91305

 
CRI 80 91302

colour
  

3000 K 2747 lm W

3000 K 3200 lm W
4000 K 3506 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

98512 98282

Suspensions Cables for 
suspension

Edith_M FL DALI | Ceiling luminaires | 190-250 V | topLED 30 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

6678

type
  

 
CRI 95 91306

 
CRI 80 91303

colour
  

3000 K 2747 lm W

3000 K 3200 lm W
4000 K 3506 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

98512 98282

Suspensions Cables for 
suspension

Edith_M FL ON/OFF | Ceiling luminaires | 180-260 V | topLED 45 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

6678

type
  

 
CRI 95 91309

 
CRI 80 91307

colour
  

3000 K 3907 lm W

3000 K 4537 lm W
4000 K 4940 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

98512 98282

Suspensions Cables for 
suspension

Edith_M FL 1-10 V | Ceiling luminaires | 190-250 V | topLED 45 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

6678

type
  

 
CRI 95 91310

 
CRI 80 91308

colour
  

3000 K 3907 lm W

3000 K 4537 lm W
4000 K 4940 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

98512 98282

Suspensions Cables for 
suspension
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Edith_M PROTECTION | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595300

595

75

type
  

 
CRI 80 95739

colour
  

3000 K 3718 lm W
4000 K 4056 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

   

99093 99187 98311 98313 98281

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Frame Frame Cables for 
suspension

Edith_M PROTECTION | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620300

620

75

type
  

 
CRI 80 96417

colour
  

3000 K 3718 lm W
4000 K 4056 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

  

 

99093 99187 98281 98282

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Cables for 
suspension

Cables for 
suspension

Edith_M | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1195

75

295

300

type
  

 
CRI 95 96595

 
CRI 80 96593

colour
  

3000 K 2933 lm W

3000 K 3960 lm W
4000 K 4320 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

   

99093 99187 98354 98281 98282

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Frame Cables for 
suspension

Cables for 
suspension

Edith_M COMFORT UGR<19 | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1195

75

295

300

type
  

 
CRI 80 96596

colour
  

3000 K 3960 lm W
4000 K 4320 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

   

99093 99187 98354 98281 98282

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Frame Cables for 
suspension

Cables for 
suspension
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“Hotel Prealpi” - Conegliano (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Edith_S | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

112

type
  

 
CRI 95 96472

 
CRI 80 96471

colour
  

3000 K 2755 lm W

3000 K 3718 lm W
4000 K 4056 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

99093 99187

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Edith_S | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1195

112

295

type
  

 
CRI 95 96570

 
CRI 80 96568

colour
  

3000 K 2933 lm W

3000 K 3960 lm W
4000 K 4320 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

99093 99187

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Edith_S COMFORT UGR<19 | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

112

type
  

 
CRI 95 96474

 
CRI 80 96473

colour
  

3000 K 2755 lm W

3000 K 3718 lm W
4000 K 4056 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

99093 99187

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Edith_S COMFORT UGR<19 | Ceiling luminaires | topLED 30 W 840 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1195

112

295

type
  

 
CRI 95 96574

 
CRI 80 96572

colour
  

3000 K 2933 lm W

3000 K 3960 lm W
4000 K 4320 lm N

optic
 

Diff. 00

Diff. 00  

  

 

99093 99187

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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Edith_M | Single cable self-supporting kit

size suitable for  

603 x 603 mm Edith_M 600 x 600 98311

size suitable for  

600 x 600 mm Edith FL, Edith_M 600 x 600 98313
600 x 300 mm Edith_M 600 x 300 98406
1200 x 300 mm Edith_M 1200 x 300 98354
1200 x 600 mm Edith_M 1200 x 600 98314

size suitable for  

2500 mm Edith FL 600 x 600 98512
2500 mm Edith_M 600 x 600 98281

size suitable for  

2500 mm Edith_M 600 x 600 98282

 

Edith_M | Single cable self-supporting kit

 

Edith_M | Double cable self-supporting kit

 

Edith_M | Single cable self-supporting kit

 

 

Самонесущий набор безопасности для установки подвесных 
светильников в подвесном потолке, состоящий из пары 
стальных канатов длиной 2,5 метров и системы потолочного 
крепления с блокировкой кабеля и предохранительной муфтой 
для простой и быстрой регулировки высоты установки.

Предохранительный стальной кабель длиной 2,5 метров с 
крепежной скобой. Рекомендуется использование в верхней 
части по крайней мере двух канатов на противоположных углах 
плафона.

Опорная рама из оцинкованного каландрированного металла 
для установки заподлицо с системой быстрого монтажа при 
помощи шпунтового соединения. 
Для использования со светильником Edith_modular 600x600.

Опорная рама из алюминия с белой тисненой отделкой для 
установки на виду. Изделие предназначено для использования 
со всеми моделями Edith_modular 600x600, 600x300, 1200x300 e 
1200x600.
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Loomia

OPTI-3
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Loomia_M | Loomia_S

Loomia оснащена технологией OPTI-3, которая представляет 
собой отличную оптическую систему  рассеивания и контроля 
распределения света. Используя физические свойства 
различных материалов, которые подвергаются специальным 
видам обработки, OPTI-3 позволяет получить высокую 
однородность света с сохранением хорошей энергетической 
эффективности.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Рассеиватель из опалового ПММА  с гравировкой по технологии 
OPTI-3 и отражателем для эффективного направления света
 

Функциональное оснащение
Кабель easy-plug для быстрого и надежного электрического 
подключения
 



246 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Loomia_M | Ceiling luminaires | topLED 18 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295

295

16,425

type
  

 
CRI 80 96923

 
CRI 80 96922

colour
  

3000 K 2232 lm W
4000 K 2448 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

99162 99262 99163

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

DALI
1 art.

Loomia_M | Ceiling luminaires | topLED 45 W 1250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

595

16,4 25

type
  

 
CRI 80 96648

 
CRI 80 96900

colour
  

3000 K 6048 lm W
4000 K 6624 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99246 99247

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_M | Ceiling luminaires | topLED 46 W 1250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

620

16,4 25

type
  

 
CRI 80 96650

 
CRI 80 96649

colour
  

3000 K 6552 lm W
4000 K 7176 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99246 99247

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_M | Ceiling luminaires | topLED 32 W 900 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

295

16,4 25

type
  

 
CRI 80 96925

 
CRI 80 96924

colour
  

3000 K 3557 lm W
4000 K 3960 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99240 99241

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

Loomia_M | Ceiling luminaires | topLED 46 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1195

295

16,4

type
  

 
CRI 80 96927

 
CRI 80 96926

colour
  

3000 K 6552 lm W
4000 K 7176 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99246 99247

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_M COMFORT UGR<19 | Ceiling luminaires | topLED 32 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

595

16,4 25

type
  

 
CRI 80 96901

 
CRI 80 96904

colour
  

3000 K 3557 lm W
4000 K 3960 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99240 99241

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_M COMFORT UGR<19 | Ceiling luminaires | topLED 34 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

620

16,4 25

type
  

 
CRI 80 96903

 
CRI 80 96902

colour
  

3000 K 3853 lm W
4000 K 4290 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99240 99241

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Loomia_S | Ceiling luminaires | topLED 18 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283

55

type
  

 
CRI 80 97232

 
CRI 80 97231

colour
  

3000 K 2232 lm W
4000 K 2448 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99162 99163

ON/OFF
1 art.

DALI
1 art.

Loomia_S | Ceiling luminaires | topLED 45 W 1250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583

55

type
  

 
CRI 80 97236

 
CRI 80 97235

colour
  

3000 K 6048 lm W
4000 K 6624 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99246 99247

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_S | Ceiling luminaires | topLED 34 W 900 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

1183

55

type
  

 
CRI 80 97238

 
CRI 80 97237

colour
  

3000 K 3853 lm W
4000 K 4290 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99240 99241

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_S COMFORT UGR<19  | Ceiling luminaires | topLED 32 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583

55

type
  

 
CRI 80 97234

 
CRI 80 97233

colour
  

3000 K 3557 lm W
4000 K 3960 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99240 99241

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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“RomarLED Kantoor” - Barendrecht (Holland)
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Actros

Классика – красота вне времени.
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Actros_R, Actros_Q | Actros_2

Потолочный светильник выдержан в традиционном стиле и 
предлагается в двух формах: квадратной и круглой. Предлагается 
широкий ассортимент размеров, вариантов мощности света 
и оптических систем, обеспечивая свободу выбора. Изделие 
обладает классической формой, которая никогда не выходит из 
моды.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус их алюминия (Ash) или латуни для варианта с одним 
светодиодом
 

Управление светом
Семь оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Строгий внешний вид
Классическая и приятная форма, предлагаемая с пятью видами 
отделки
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Actros | Ceiling luminaires | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ø30

type
  

 
CRI 80 91328

 
CRI 80 85151

Nickel
 

CRI 80 85152

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Actros | Ceiling luminaires | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

type
  

 
CRI 80 91330

 
CRI 80 85153

Nickel
 

CRI 80 85154

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.



253Ceiling

Code composition: type + colour + optic

Actros_2 | Ceiling luminaires | 190-250 V | powerLED 4.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Ø80

type
  

 
CRI 80 93528

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Actros_2 | Ceiling luminaires | 180-300 V | powerLED 9 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Ø110

type
  

 
CRI 80 93532

colour
  

3000 K 1068 lm W
4000 K 1140 lm N
5000 K 1296 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
60° 60

 

 

Actros_2 | Ceiling luminaires | 180-300 V | powerLEDs 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Ø160

type
  

 
CRI 80 93536

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
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Suspended



 

255Suspended

“H-Farm” - Treviso (Italy)



 

256

Range Index

MAESTRO 1.0

Suspended

Albatros  Mini Albatros

 

Albatros

 

Mini Albatros M.

 

Albatros Modular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  264 265 266 268     
                  

Clear  Clear_P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  272        
                  

Loomia  Loomia_P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  276        
                  

Kler_P  Kler_P

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  280       
                  

Galaktika_P  Galaktika_P

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  280       



 

257Suspended

Range Index
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SUSPENDED LUMINAIRES | LIGHTING ENGINEERING

В больших рабочих помещениях 
подвес представляет 
максимальную гибкость,

позволяя регулировать расстояние приборов от 
освещаемых поверхностей. Рациональное размещение 
светильников позволяет оптимизировать эксплуатационные 
характеристики и расход энергии при помощи 
определения правильного количества ламп и их мощности. 
Светотехническая задача заключается в создании 
“светового фона” который позволяет ориентироваться в 
пространстве и выполнять действия общего характера.
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Diffused_light_emission

Mini Albatros Modular | 60 W | 3000 K

Diffused optic

E 57 lx

h. 3,0 m 

Ø 27,0 / 37,0 m

E 129 lxh. 1 m 
Ø 18,0 / 24,7 m

40
cd/klm

60
cd/klm

80
cd/klm

Double 
emission

Diffused_light_emission

Clear_P | 46 W | 3000 K

Diffused optic

E 69 lx

h. 3,0 m 

Ø 28,2 / 29,7 m

E 154 lxh. 1 m 
Ø 18,8 / 19,8 m

40
60

cd/klm

cd/klm

Double 
emission

Diffused_light_emission

Edith_suspended | 111 W | 4000 K

h.1,0 m Ø 1,67 / 1,66 m
E 1061 lx

Optic 60°

E 382 lx

h. 2,5 m 

Ø 2,78 / 2,66 m

400
cd/klm

600
cd/klm

800
cd/klm

1000
cd/klm

Чрезвычайно элегантный внешний 
вид в выгодном свете представляет 
рабочие пространства. Модульная 
версия ВЕДУЩЕЕ и ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО позволяет создать 
непрерывную линию (до 10 м), 
идеально подходящую для длинных 
библиотечных столов.

Она то появляется, то исчезает, и 
идеально подходит для элегантного 
освещения. Наилучшим образом 
вписывается  также в контексты, 
которые имеют препятствия 
различного характера, такие 
как воздуховоды, структурные 
препятствия и т.д.

В рабочих помещениях больших 
размеров с балочными или очень 
высокими потолками максимально 
гибким решением являются 
подвесные светильники, позволяющие 
регулировать расстояние 
светильников от освещаемых 
поверхностей.
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SUSPENDED LUMINAIRES | LIGHTING CONCEPT

Clear_P
OptiLight Technology ™
33W topLED
3000 K

Благодаря прозрачному экрану в выключенном состоянии 
подвес растворяется в воздухе, сливаясь с пространством.
 
Минималистское изделие, идеально подходящее для 
современных помещений и обеспечивающее мягкий  и 
функциональный свет.
 
Отсутствие проблемы слепящего света (UGR<19) благодаря 
рассеянию прямого и отраженного света и светодиодной 
технологии с боковым излучением



261Suspended

SUSPENDED LUMINAIRES | LIGHTING CONCEPT

Albatros modular
Modular elements
3000 K
127 lm/W

Модульность элементов позволяет оптимизировать свет на 
рабочих местах
 
Легкость управления яркостью света при помощи протокола 
DALI
 
Чрезвычайно комфортное для глаз освещение благодаря 
технологии OptiLight Technology ™
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Albatros

Высокая технология и легкость форм



263Suspended

Albatros

Albatros – это стиль и элегантность прозрачного и легкого 
подвесного светильника. От центрального корпуса из 
анодированного экструдированного алюминия отходят 
два тонких световых крыла с двойной излучающей 
поверхностью, отличающейся инновационной технологией 
OptiLight Technology™, которая обеспечивает абсолютно 
комфортное для глаз освещение: лазерные насечки позволяют 
свету преломляться и распределяться контролируемым образом. 
Когда прибор находится в выключенном состоянии, прозрачные 
рассеиватели пропускают естественный свет, становясь 
практически невидимыми.

Пассивное тепловое рассеяние
Центральный корпус из анодированного экструдированного 
алюминия
 

Управление светом
Панели из ПММА высокой прозрачности толщиной 4 или 8 мм
 

Креативный внешний вид
Двойная излучающая поверхность обеспечивает абсолютный – как 
прямой, так и отраженный – свет
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Mini Albatros | Suspended luminaires | 90-264 V | topLED 45 W 660 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
137

33

36
1123

1033

1135

338

65

type
  

 
CRI 80 97198

 
CRI 80 97199

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 6048 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Mini Albatros | Suspended luminaires | 100-240 V | topLED 61 W 850 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
137

33

36
1401

1414

1312

338

65

type
  

 
CRI 80 97200

 
CRI 80 97201

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 7560 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

“Euroluce” - Milan (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

Albatros | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 53 W 470 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

420

1135

1033

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97190

 
CRI 80 97191

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 7200 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Albatros | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 63 W 570 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

420

1414

1312

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97194

 
CRI 80 97195

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 9000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Albatros DALI | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 53 W 470 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

420

1135

1033

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97192

 
CRI 80 97193

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 7200 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Albatros DALI | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 63 W 570 mA

43

420

1414

1312

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97196

 
CRI 80 97197

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 9000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings



266 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Mini Albatros Modular master | Suspended luminaires | 90-264 V | topLED 45 W 660 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137
4

33

31

1125

65

338

type
  

 
CRI 80 97218

 
CRI 80 97219

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 6048 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Mini Albatros Modular slave | Suspended luminaires | 90-264 V | topLED 45 W 660 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

1125

338

137

type
  

 
CRI 80 97222

 
CRI 80 97223

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 6048 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Mini Albatros Modular master | Suspended luminaires | 100-240 V | topLED 61 W 850 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

33

31

65

137

338

1404

1401

type
  

 
CRI 80 97220

 
CRI 80 97221

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 7560 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Mini Albatros Modular slave | Suspended luminaires | 100-240 V | topLED 61 W 850 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431
137

338

1404

1401

type
  

 
CRI 80 97224

 
CRI 80 97225

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 7560 lm N

optic
 

Diff. 00
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MASTER

MASTER

SLAVE SLAVE

SLAVESLAVE

Mini-Albatros Albatros

38

36

max
1200 mm

64 38

42

86

Mini-Albatros Albatros

5

64

36

5

86

42

Albatros modular | Installation example

Junction cable

Junction cable

Junction cable

Junction cable

Junction cable

End plugs

End plugs

End plugs

End plugs

End plugs

Accessory for recestment

Accessory for 
recestment

Accessory for 
recestment

Accessory for 
recestment

Accessory for 
recestment

 
98428

 
98429

Albatros modular | Installation scheme
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Albatros Modular master | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 53 W 470 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

420

1125

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97202

 
CRI 80 97203

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 7200 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Albatros Modular master DALI | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 53 W 470 mA 

37

420

1125

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97204

 
CRI 80 97205

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 7200 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Albatros Modular slave | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 53 W 470 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

420

1125

167
8

type
  

 
CRI 80 97206

 
CRI 80 97207

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 7200 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Albatros Modular slave DALI | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 53 W 470 mA 

37

420

1125

167
8

type
  

 
CRI 80 97208

 
CRI 80 97209

colour
  

3000 K 6624 lm W
4000 K 7200 lm N

optic
 

Diff. 00
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Code composition: type + colour + optic

Albatros Modular master | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 63 W 570 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

420

1404

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97210

 
CRI 80 97211

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 9000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Albatros Modular master DALI | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 63 W 570 mA

37

420

1404

167

65

8

33

type
  

 
CRI 80 97212

 
CRI 80 97213

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 9000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

98428 98429

Fixing for false 
ceilings

Fixing for false 
ceilings

Albatros Modular slave | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 63 W 570 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

420

1404

167
8

type
  

 
CRI 80 97214

 
CRI 80 97215

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 9000 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Albatros Modular slave DALI | Suspended luminaires | 190-250 V | topLED 63 W 570 mA

37

420

1404

167
8

type
  

 
CRI 80 97216

 
CRI 80 97217

colour
  

3000 K 8280 lm W
4000 K 9000 lm N

optic
 

Diff. 00
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Clear

Световое окно с OptiLight Tecnology



271Suspended

Clear

Воображаемое световое окно открывается одновременно 
вверх и вниз, освещая обстановку своим рассеянным светом.В 
тонкую раму из алюминия заключен рассеиватель с насечками, 
выполненными по инновационной технологии OptiLight 
Technology™ от Linea Light Group, помогающей регулировать 
распределение света на излучающей поверхности.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевая рама
 

Управление светом
Рассеиватель из прозрачного ПММА с гравировкой по технологии 
OptiLight Technology™ и отражателем для эффективного 
направления света
 

Двойное излучение
45% светового потока направлено вверх, 55% вниз
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Clear_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 34 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

250

26

52

1206

1000

16,1

93

type
  

 
CRI 80 97244

 
CRI 80 97243

colour
  

3000 K 3853 lm W
4000 K 4290 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99239 99199

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Clear_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 46 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

1206

1000

16,1

250
52

450

93

type
  

 
CRI 80 97246

 
CRI 80 97245

colour
  

3000 K 6552 lm W
4000 K 7176 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99136 99189

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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 “H-Farm” - Treviso (Italy)
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Loomia_P

Элегантность в духе минимализма



275Suspended

Loomia_P

Очень тонкий профиль позволяет изделию идеально вписаться в 
минималистские помещения, которым он придает изысканную 
элегантность за счет своей простоты. Свет, распространяемый 
источником topLED, оставляет неизгладимый след.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевая рама
 

Управление светом
Рассеиватель из опалового ПММА с гравировкой по технологии 
OptiLight Technology™ и отражателем для эффективного 
направления света
 

Практичная установка
Плафон оснащен специальной скобой, спроектированной с 
целью более простой и быстрой установки плафона. Отсек для 
размещения драйвера ON/OFF или DALI.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Loomia_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 32 W 900 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 16,1

250
52

93

306

606

400

type
  

 
CRI 80 96933

 
CRI 80 96932

colour
  

3000 K 3557 lm W
4000 K 3960 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99239 99199

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 45 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 16,1

250
52

93

606

606

592
type

  

 
CRI 80 96931

 
CRI 80 96930

colour
  

3000 K 6048 lm W
4000 K 6624 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99136 99189

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 46 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

1206

16,1

250
52

93

306

1000
type

  

 
CRI 80 96935

 
CRI 80 96934

colour
  

3000 K 6552 lm W
4000 K 7176 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99136 99189

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 46 W 1250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

1206

1000

16,1

250
52

93

450

type
  

 
CRI 80 96937

 
CRI 80 96936

colour
  

3000 K 6552 lm W
4000 K 7176 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99136 99189

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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Code composition: type + colour + optic

Loomia_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 66 W 1800 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

1506

16,1

250
700 700

52
93

306

type
  

 
CRI 80 96939

 
CRI 80 96938

colour
  

3000 K 8580 lm W
4000 K 9750 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99154 99155

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.

Loomia_P COMFORT UGR<19 | Suspended luminaires | topLED 66 W 1800 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

1506

16,1

250
52

93

450

700 700
type

  

 
CRI 80 96941

 
CRI 80 96940

colour
  

3000 K 8580 lm W
4000 K 9750 lm N

optic
 

Diff. 00

 

  

 

99154 99155

ON/OFF
1 art.

1-10V, DALI
1 art.
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Kler | Galaktika

Зенитное освещение



279Suspended

Kler | Galaktika_P

Kler – это подвес с эффективным рассеянным освещением и 
защитным стеклом с пескоструйной обработкой, рассеивающим 
свет. Цилиндрическая форма придает этому светильнику 
компактность и привлекательный внешний вид, в то время 
как источник arrayLED обеспечивает высококачественный свет и 
отсутствие множественных теней.

Galaktika – это настоящий светящийся купол: подвесной 
светильник с ярким светом и четким пучком, предлагается с 4 
различными углами излучения, от 15° до 100°. Источник arrayLED – 
это синоним качественного света без множественных теней.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
В наличии имеются три конфигурации эксплуатационных 
характеристик света в зависимости от потребностей клиента
 

Строгий внешний вид
Приятная классическая форма, предлагается в белом или черном 
цвете
 

Интегрированная электроника
Электроника, интегрированная в корпус
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Galaktika_P | Suspended luminaires | 180-300 V | arrayLED 30 W 840 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156
286

35

Ø170
(100°)

Ø80

156
286

35
Ø80

Ø200
(15°/30°/60°)

type
  

 
CRI 95 94604

 
CRI 95 94605

 
CRI 80 96009

 
CRI 80 96010

colour
  

3000 K 3034 lm W
4000 K 3244 lm N

3000 K 3861 lm W
4000 K 4148 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

 

   

98262 98263 98264

15° Optic 30° Optic 60° Optic

Galaktika_P | Suspended luminaires | 180-300 V | arrayLED 50 W 1250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156
286

35

Ø170
(100°)

Ø80

156
286

35
Ø80

Ø200
(15°/30°/60°)

type
  

 
CRI 95 94606

 
CRI 95 94607

 
CRI 80 96013
CRI 80 96014

colour
  

2700 K 4015 lm M
3000 K 4310 lm W
4000 K 4611 lm N

2700 K 5300 lm M
3000 K 5695 lm W
4000 K 6090 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

15° 15
30° 30
60° 60
100° 99

 

   

98262 98263 98264

15° Optic 30° Optic 60° Optic

Kler_P | Suspended luminaires | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø80

220

20

Ø120

type
  

 
CRI 80 97056

 
CRI 80 97057

 
CRI 80 97058

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
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“Ferrowines” - Treviso (Italy)



 

282 MAESTRO 1.0

Wall



 

283Wall

“Emphietsoglou Gallery” - Athens (Greece)



 

284

Range Index

MAESTRO 1.0

Wall

Ardilla  Ardilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  290        
                  

Ilamt  Ilamt_1

 

Ilamt66

 

Ilamt_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  294 294 295      
                  

Gus  Gus_1

 

Gus_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  298 298       
                  

Petit  Petit_R

 

Petit_Q

 

Petit_2R

 

Petit_2Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  302 302 303 303     
                  

Quara  Quara_R

 

Quara_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  306 306       
                  

Envelope  Envelope_1

 

Envelope_2

 

Envelope_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  310 310 310      
                  

Romim  Romim_R

 

Romim_Q

 

Romim_Q3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

  314 314 314      
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Range Index

Zed  Zed_1

 

Zed_2

 

Zed_Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  318 318 318      
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WALL LIGHT | LIGHTING CONCEPT

Ardilla
Direct to the power
Round and square shapes
Different optical combinations

Расположение светильников с регулярным интервалом создает 
эффект мягкого освещения  на стене
 
Варианты с рассеянным освещением UP & DOWN идеально 
подходят для того, чтобы подчеркнуть элементы потолка.
 
Светодиодная технология “direct to the power” позволяет 
управлять светом при помощи традиционной электропроводки.



287Wall

Envelope_1
Rectangular shape
180° optic
45° orientation

PATH-MARKERS | LIGHTING CONCEPT

Встроенный в стену светильник, имеющий минималистский 
фланец  и предназначенный для сигнального освещения
 
При установке на высоте 30-40 см от пола он фокусирует взгляд 
только на нужном участке
 
Контролируемое эффектное освещение, не создающее 
светового загрязнения
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Ardilla

Квадратное и универсальное



289Wall

Ardilla-1, Ardilla-2 | Ardilla composite

Небольшое бра квадратной формы, предлагается в вариантах 
с одинарным и двойным рассеянным излучением и с двойным 
комбинированным рассеянным излучением + оптическим 
элементом на 60 градусов. Благодаря системе питания Direct-to-
the-Power светильник не нуждается во внешнем драйвере.

Управление светом
В наличии имеется три комбинации для максимальной гибкости 
проектирования
 

Direct-to-the-power
Прямое подключение к напряжению в сети без необходимости 
внешних блоков питания
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Ardilla | Wall light | topLED 4.5 W 190-240 V AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

80

66

type
  

 
CRI 80 97830

 
CRI 80 97831

 
CRI 80 97832

 
CRI 80 97833

colour
  

3000 K 360 lm W
4000 K 475 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Ardilla | Wall light | topLED 9 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

80

66

type
  

 
CRI 80 97834

 
CRI 80 97835

 
CRI 80 97836

 
CRI 80 97837

colour
  

3000 K 720 lm W
4000 K 950 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Ardilla | Wall light | topLED 9 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

80

66

type
  

 
CRI 80 97880

 
CRI 80 97881

 
CRI 80 97882

 
CRI 80 97883

colour
  

3000 K 720 lm W
4000 K 950 lm N

optic
 

Diff.+60° 61
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“H-Farm” - Treviso (Italy)



292 MAESTRO 1.0

Ilamt

Маленький, экономный и решительный



293Wall

Ilamt_1, Ilamt66 | Ilamt_2

Бра с решительным характером и минимальным 
энергопотреблением. Позволяет создавать живописную игру 
света на стене, подчеркивая архитектурные детали или выделяя 
конкретные фрагменты, например, декоративные предметы, 
расположенные на полках и т.д.

Управление светом
Три тона белого и четыре цвета (по запросу)
 

Строгий внешний вид
Геометрическая форма, воплощающая устойчивость и характер
 

Бивалентная установка
Два вида установки: в монтажный корпус или на скобу
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Ilamt_1 | Wall light | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Ø16

22

 

18

type
  

 
CRI 80 93986

 
CRI 80 93987

Nickel
 

CRI 80 93988

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

89144 99115 99114 84337

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Ilamt_1 | Wall light | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

50

Ø20
 

24

type
  

 
CRI 80 93566

 
CRI 80 86678

Nickel
 

CRI 80 86679

colour
  

3000 K 121 lm W
4000 K 145 lm N
5000 K 160 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50

 

    

  

89147 99115 99114 84349

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Ilamt66 | Wall light | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

50

Ø20
 

24

type
  

 
CRI 80 97086

 
CRI 80 97087

 
CRI 80 97089

Nickel
 

CRI 80 97088

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

 

    

 

89420 99179 99186 84349

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Ilamt_2 | Wall light | powerLED 2 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

40

 

23

type
  

 
CRI 80 92341

 
CRI 80 92342

Nickel
 

CRI 80 92343

colour
  

3000 K 260 lm W
4000 K 276 lm N
5000 K 316 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12

 

    

  

89144 99115 99114 84349

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 7 art.

DALI
1 - 7 art.

Outer casing

Ilamt_2 | Wall light | powerLED 2 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

40

type
  

 
CRI 80 92344

 
CRI 80 92345

Nickel
 

CRI 80 92346

colour
  

3000 K 260 lm W
4000 K 276 lm N
5000 K 316 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12

 

   

89144 99115 99114

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 7 art.

DALI
1 - 7 art.
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Gus

Свет, который создает интерьер



297Wall

Gus_1 | Gus_2

Алюминиевое бра цилиндрической формы с одинарным или 
двойным излучением, идеально подходящее для установки в стену 
или гипсокартон.  Оживляет интерьер за счет четкого пучка 
света светлого белого тона, который однозначно разделяет 
освещенные участки и тень.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из экструдированного алюминия
 

Распределение света
Вариант с одинарным или двойным излучением
 

Строгий внешний вид
Классическая и  приятная форма, предлагается в белом или 
никелевом цвете с эффектом обработки щеткой
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Gus_1 | Wall light | 190-250 V | powerLED 8 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

95

Ø100

type
  

 
CRI 80 97339

Nickel
 

CRI 80 97340

colour
  

3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

120° 12

 

 

Gus_2 | Wall light | 180-300 V | powerLED 16 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

95

Ø100

type
  

 
CRI 80 97364

Nickel
 

CRI 80 97365

colour
  

3000 K 1348 lm W
4000 K 1490 lm N

optic
 

120° 12
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“Private Villa” - Treviso (Italy)



300 MAESTRO 1.0

Petit

Небольшие разрезы света



301Wall

Petit | Petit_2

Минималистское бра из латуни или нержавеющей стали круглой 
или квадратной формы. Этот светильник с излучением очень 
небольшой ширины, украшает помещения при помощи 
небольших световых деталей, блестящих световых разрезов, 
выделяющих наиболее значительные архитектурные элементы.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из латуни или алюминия
 

Управление светом
Три тона белого и четыре цвета позволяют выбрать желаемый 
свет
 

Строгий внешний вид
Квадратная или круглая форма обладают прямым и 
универсальным языком
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Petit_R | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø13

23
1

Ø20

 

15

type
  

 
CRI 80 92316

 
CRI 80 92317

Nickel
 

CRI 80 92318

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Petit_R | Path-marker | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø13

74

1

Ø20

 

15

type
  

 
CRI 80 92320

 
CRI 80 92321

Nickel
 

CRI 80 92322

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Petit_Q | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø13
23
1

20

 

15

type
  

 
CRI 80 92324

 
CRI 80 92325

Nickel
 

CRI 80 92326

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Petit_Q | Path-marker | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø13

74

1

20

 

15

type
  

 
CRI 80 92328

 
CRI 80 92329

Nickel
 

CRI 80 92330

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Petit_2R | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26
3

Ø40

Ø26

 

29

type
  

 
CRI 80 92405

 
CRI 80 92406

Nickel
 

CRI 80 92407

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

     

 

89144 99115 99114 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Petit_2R | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

3

Ø40

Ø26
 

29

type
  

 
CRI 80 92409

 
CRI 80 92410

Nickel
 

CRI 80 92411

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

89147 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Petit_2Q | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
1,5

Ø26

40

 

29

type
  

 
CRI 80 92413

 
CRI 80 92414

Nickel
 

CRI 80 92415

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

     

 

89144 99115 99114 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Petit_2Q | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

54

1,5

40

 

29

type
  

 
CRI 80 92417

 
CRI 80 92418

Nickel
 

CRI 80 92419

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

89147 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing
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Quara

Проекции светящихся капель
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Quara_R | Quara_Q

Это необычное встроенное сигнальное бра похоже на 
светящуюся каплю, выдолбленную в корпусе, который 
может быть квадратным или круглым и выполнен из алюминия. 
При установке около пола, направляет луч круглого света 
на нижерасположенное пространство и украшает его с классом 
и вкусом. Этот светильник отлично подходит для того, чтобы 
ненавязчиво и живописно подчеркнуть очертания лестницы в 
темноте.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из литого под давлением алюминия
 

Управление светом
Три тона белого и четыре цвета позволяют выбрать желаемый 
свет
 

Строгий внешний вид
Квадратная или круглая форма обладают прямым и 
универсальным языком.
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Quara_R | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Ø65

 

52

type
  

Nickel
 

CRI 80 86402

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89147 99115 99114 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Quara_Q | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

42

 

52

type
  

Nickel
 

CRI 80 86564

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89147 99115 99114 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing
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“Private house” - Serifos (Greece)
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Envelope

Универсальность в форме...конверта
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Envelope_1, Envelope_2 | Envelope_3

Бра, которое со стилем освещает внутренние пространства 
(стены, потолки) или особо ценные предметы обстановки 
(мебель). Этот удивительно универсальный светильник 
предлагается в трех вариантах: с одинарным излучением 
(подходящим в качестве наружного сигнального освещения), 
двойным излучением или четверным излучением.

Распределение света
Предлагается в трех вариантах с одинарным, двойным или 
четверным излучением.
 

IP66
Может устанавливаться на открытом воздухе (только модель с 
одинарным излучением)
 

Упрощенная установка
Установка с пружинами в подвесной потолок или монтажный 
корпус.
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Code composition: type + colour + optic

 
Envelope_1 | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22
3

Ø26

40

 

29

type
  

 
CRI 80 96976

 
CRI 80 96977

 
CRI 80 96978

 
CRI 80 96979

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C

optic
 

180° 18

 

     

 

89419 89421 99183 84336 84915

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Envelope_2 | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

40

22
3

 

29

type
  

 
CRI 80 96971

 
CRI 80 96972

 
CRI 80 96973

 
CRI 80 96974

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C

optic
 

180° 18

 

     

 

89144 99115 99114 84336 84915

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Envelope_4 | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

40

22
3

 

29

type
  

 
CRI 80 96966

 
CRI 80 96967

 
CRI 80 96968

 
CRI 80 96969

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C

optic
 

180° 18

 

     

 

89144 99115 99114 84336 84915

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing
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“H-Farm” - Treviso (Italy)
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Romim

Сигнальные жемчужины света



313Wall

Romim_R | Romim_Q, Romim_Q-3

Маленькие жемчужины света с асимметричным излучением 
в оправе встроенного сигнального латунного бра. Эти приборы 
классической – круглой или квадратной – формы обладают 
низким энергопотреблением. Они подходят для обозначения 
форм ступенек или участков, расположенных около пола.

Пассивное тепловое рассеяние
Три модели с одним, двумя или тремя излучениями
 

Управление светом
Два тона белого и четыре других цвета позволяют выбрать 
желаемый свет
 



314 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Romim_R | Path-marker | 5mmLED 0,5 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø20

Ø35

28
4

 

24

type
  

 
86174

Nickel
 

86175

colour
  

3000 K W
5000 K C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30

 

    

  

89408 89487 99332 84349

ON/OFF
1 - 9 art.

ON/OFF
1 - 28 art.

1-10V
1 - 300 art.

Outer casing

Romim_Q | Path-marker | 5mmLED 0,5 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø20

28
2

35

 

24

type
  

 
86177

Nickel
 

86178

colour
  

3000 K W
5000 K C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30

 

    

  

89408 89487 99332 84349

ON/OFF
1 - 9 art.

ON/OFF
1 - 28 art.

1-10V
1 - 300 art.

Outer casing

Romim_Q3 | Path-marker | 5mmLED 0,5 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

29
2

35

 

29

type
  

 
86156

Nickel
 

86157

colour
  

3000 K W
5000 K C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30

 

    

  

89408 89487 99332 84336

ON/OFF
1 - 9 art.

ON/OFF
1 - 28 art.

1-10V
1 - 300 art.

Outer casing



315Wall

“Agipi” - Strasbourg (France)

315Wall

“Agipi” - Strasbourg (France)



316 MAESTRO 1.0

Zed

Сигнальный светильник с утопленным источником света



317Wall

Zed_1, Zed_2 | Zed_Y

Сигнальное встроенное бра квадратной формы с минимальным 
энергопотреблением. Источник света, утопленный внутри 
корпуса из алюминия, проецирует асимметричный свет: он 
спрятан от взгляда, обеспечивая эффективное, но ненавязчивое 
освещение.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Распределение света
Асимметрическое или приглушенное излучение, направленное на 
потолок или пол
 



318 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 

 

 

 

 
Zed_1 | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

49

2

66

 

61 x 58

type
  

 
CRI 80 92664

Nickel
 

CRI 80 92663

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

    

89147 99115 99114 84793

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Zed_2 | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 x 82

type
  

 
CRI 80 92670

Nickel
 

CRI 80 92669

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

    

89147 99115 99114 84797

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Zed_2 Asymmetric emission | Path-marker | topLED 2 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 x 82

type
  

 
CRI 75 92658

Nickel
 

CRI 75 92657

colour
  

3000 K 250 lm W
4000 K 265 lm N
5000 K 280 lm C

optic
 

70° 70

 

    

89144 99115 99114 84797

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 7 art.

DALI
1 - 7 art.

Outer casing

Zed_Y | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

37
84

84

 

64 x 73

type
  

 
CRI 80 85615

 
CRI 80 85614

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89147 99115 99114 84907

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing



319Wall

“H-Farm” - Treviso (Italy)



 

320 MAESTRO 1.0

Decorative



 

321Decorative

“The River” - New York City (USA)



 

322

Range Index

MAESTRO 1.0

Decorative

Bibok  Bibok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  328        
                  

Aspho  Aspho_R

 

Aspho_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  332 334       
                  

Nitum  Nitum_R

 

Nitum_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
    

  338 339       
                  

Picrol  Picrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  342        
                  

Viky  Viky_R

 

Viky_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  346 346       
                  

Ghilea  Ghilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  350        
                  

Crystals  Beriel

 

Elin

 

Ture

 

Gude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  354 356 357 358     



 

323Decorative

Range Index

Mosaic  Mosaic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  362        
                 

Vissa  Vissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  366        



324 MAESTRO 1.0

DECORATIVE SPOTLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Nitum
15° & 70°
2W @630mA
Minimal spotlight Ø 40mm

Точечный светильник с излучением “symmetrical narrow 
beam”, которое позволяет подчеркнуть материальные элементы, 
расположенные на большой высоте
 
Встроенные элементы с оптической системой  “symmetrical wide 
flood” позволяют подчеркнуть выставленные в нишах предметы
 
Tон света в 3000 K служит для того, чтобы подчеркнуть 
обстановку



325Decorative

DECORATIVE SPOTLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Crystals
0.5 ÷ 3W
Pismatic optic scomposition
RGB, 3000 K & 4000 K colour

3 уровня расположения изделия:
“level a” 4-5 LEDs/m²
“level b” 8-10 LEDs/m²
“level c” 12-15 LEDs/m²
 
Разложение света при помощи отражающей способности 
призмы позволяет создать декоративные эффекты



326 MAESTRO 1.0

Bibok

Световые точки



327Decorative

Bibok

Встроенный ультраминималистский светильник c фланцем 
толщиной всего 9 мм. Последовательное соединение 
позволяет получить эффектные живописные узоры, состоящие 
из светящихся точек и подчеркивающие любое, даже самое 
неприметное архитектурное пространство.

Пассивное тепловое рассеяние
Латунный корпус.
 

Управление светом
Два тона белого и четыре других цвета позволяют выбрать 
желаемый свет
 



328 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Bibok | Decorative spotlight | 5mmLED 0,5 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø7

Ø9

0,5
30

 

7

type
  

 
91366

 
85335

colour
  

3000 K W
5000 K C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30

 

   

89408 89487 99332

ON/OFF
1 - 9 art.

ON/OFF
1 - 28 art.

1-10V
1 - 300 art.

Bibok | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø12,8

Ø13

24

type
  

 
CRI 80 91348

 
CRI 80 85976

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

70° 70

 

    

  

89144 99115 99114 84916

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Bibok | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø12,8

Ø13

24

type
  

 
CRI 80 91350

 
CRI 80 85575

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

120° 12

 

    

  

89144 99115 99114 84916

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing



329Decorative

Code composition: type + colour + optic

Bibok | Decorative spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø12,8

Ø13

70

type
  

 
CRI 80 91349

 
CRI 80 85979

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

70° 70

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Bibok | Decorative spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø12,8

Ø13

70

type
  

 
CRI 80 91351

 
CRI 80 85973

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

120° 12

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing



330 MAESTRO 1.0

Aspho

Отлично подходит для создания световых узоров



331Decorative

Aspho_R | Aspho_Q

Встроенный светильник, синоним эффективного, 
ненавязчивого и практичного света: это изделие прекрасно 
отражает концепцию распределенного освещения. В наличии 
имеется фланец как круглой, так и квадратной формы.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус или латуни или стали
 

Управление светом
Восемь оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 



332 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Aspho_R | Decorative spotlight | 5mmLED 0,5 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
1

Ø13

Ø20

 

15

type
  

 
88417

 
85001

Nickel
 

85002

colour
  

3000 K W
5000 K C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

30° 30

 

    

  

89408 89487 99332 84335

ON/OFF
1 - 9 art.

ON/OFF
1 - 28 art.

1-10V
1 - 300 art.

Outer casing

Aspho_R | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
1

Ø13

Ø20

 

15

type
  

 
CRI 80 91340

 
CRI 80 85025

Nickel
 

CRI 80 85026

 
CRI 80 85027

 
CRI 80 86875

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

70° 70

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Aspho_R | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø13

23

1

Ø20

 

15

type
  

 
CRI 80 88418

 
CRI 80 85013

Nickel
 

CRI 80 85014

 
CRI 80 85015

 
CRI 80 86873

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

120° 12

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Aspho_R | Decorative spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø20

70

1

Ø13  

15

type
  

 
CRI 80 91344

 
CRI 80 85959

Nickel
 

CRI 80 85960

 
CRI 80 85961

 
CRI 80 86879

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

70° 70

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing



333Decorative

Code composition: type + colour + optic

Aspho_R | Decorative spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø20

70

1

Ø13  

15

type
  

 
CRI 80 91346

 
CRI 80 85947

Nickel
 

CRI 80 85948

 
CRI 80 85949

 
CRI 80 86877

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

120° 12

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Aspho_R | Decorative spotlight | 5mmLED 1.5 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
1

Ø13

Ø20

 

15

type
  

 
91352

 
86707

Nickel
 

86708

colour
  

RGB Z

optic
 

30° 30

 

  

 

 

  

99076 99278 84335

IR Remote DMX Outer casing

Aspho_R | Decorative spotlight | powerLED 3 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø20

70

1

Ø13  

15

type
  

 
91354

 
86730

Nickel
 

86731

 
86732

 
86736

colour
  

RGB Z

optic
 

70° 70

 

    

  

99140 99204 99200 84917

N/O & IR DMX DMX Outer casing

Aspho_R | Decorative spotlight | powerLED 3 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø20

70

1

Ø13  

15

type
  

 
91362

 
87214

Nickel
 

87215

 
87216

 
87466

colour
  

RGB Z

optic
 

120° 12

 

    

  

99140 99204 99200 84917

N/O & IR DMX DMX Outer casing



334 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Aspho_Q | Decorative spotlight | 5mmLED 0,5 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
1

Ø13

20

 

15

type
  

 
91339

 
85004

Nickel
 

85005

colour
  

3000 K W
5000 K C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

30° 30

 

    

  

89408 89487 99332 84335

ON/OFF
1 - 9 art.

ON/OFF
1 - 28 art.

1-10V
1 - 300 art.

Outer casing

Aspho_Q | Decorative spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

1

Ø13

20

 

15

type
  

 
CRI 80 91345

 
CRI 80 85962

Nickel
 

CRI 80 85963

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

70° 70

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Aspho_Q | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ø13

23
1

 

15

type
  

 
CRI 80 91341

 
CRI 80 85028

Nickel
 

CRI 80 85029

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

70° 70

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Aspho_Q | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ø13

23
1

 

15

type
  

 
CRI 80 91343

 
CRI 80 85016

Nickel
 

CRI 80 85017

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

120° 12

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing



335Decorative

Code composition: type + colour + optic

Aspho_Q | Decorative spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

1

Ø13

20

 

15

type
  

 
CRI 80 91347

 
CRI 80 85950

Nickel
 

CRI 80 85951

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

120° 12

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

“Eos Hotel” - Lecce (Italy)

Там, где используется Aspho, вы 
увидите креативное прожекторное 
освещение, которое отлично 
вписывается в различную 
обстановку:  смелые и в то же 
время элегантные прожекторные 
светильники Aspho_Q украшают 
элегантный ресторан отеля Eos 
в Лечче, подчеркивая ценные 
породы дерева, которыми отделан 
пиано-бар.



336 MAESTRO 1.0

Nitum

Оригинальные точки



337Decorative

Nitum_R, Nitum_Q | Nitum_R, Nitum_Q

Освещение может быть удивительно креативным: встроенный 
светильник Nitum, благодаря распределению нескольких 
источников света, позволяет создавать настоящие сети, 
состоящие из светящихся точек благодаря которым самые 
разные помещения предстают в новом свете. Предлагается с 
круглым или квадратным фланцем.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус или латуни или стали
 

Управление светом
Восемь оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 



338 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Nitum_R | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
23

Ø26

Ø40

 

29

type
  

 
CRI 80 88421

 
CRI 80 85043

Nickel
 

CRI 80 85044

 
CRI 80 86881

 
CRI 80 97719

colour
  

2700 K 121 lm M
3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12
Diff. 00

 

     

 

89144 99115 99114 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Nitum_R | Decorative spotlight | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ø26

Ø40

3

 

29

type
  

 
CRI 80 88423

 
CRI 80 85059

Nickel
 

CRI 80 85060

 
CRI 80 86883

 
CRI 80 97721

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89147 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Nitum_R | Decorative spotlight | powerLED 2.1 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ø26

Ø40

3

 

29

type
  

 
88568

 
86612

Nickel
 

86613

 
86674

 
97723

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

    

  

99140 99204 99200 84901

N/O & IR DMX DMX Outer casing



339Decorative

Code composition: type + colour + optic

Nitum_Q | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5
24,5

40

Ø26

 

29

type
  

 
CRI 80 88422

 
CRI 80 85045

Nickel
 

CRI 80 85046

 
CRI 80 86882

 
CRI 80 97720

colour
  

2700 K 121 lm M
3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12
Diff. 00

 

     

 

89144 99115 99114 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Nitum_Q | Decorative spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1,5

Ø26

40

 

29

type
  

 
CRI 80 88424

 
CRI 80 85061

Nickel
 

CRI 80 85062

 
CRI 80 86884

 
CRI 80 97722

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89147 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Nitum_Q | Decorative spotlight | powerLED 2.1 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1,5

Ø26

40

 

29

type
  

 
88569

 
86614

Nickel
 

86615

 
86675

 
97724

colour
  

RGB Z

optic
 

30° 30
60° 60
Diff. 00

 

    

  

99140 99204 99200 84901

N/O & IR DMX DMX Outer casing



340 MAESTRO 1.0

Picrol

Свет, отвечающий любым потребностям.



341Decorative

Picrol

Ненавязчивый, практичный и гибкий светильник, предлагаемый 
с тремя видами отделки. Устанавливается в монтажный 
корпус.  Светящийся глаз, направленный на обстановку и 
предлагаемый с различными видами оптических элементов, что 
позволяет полностью приспособить его к нуждам потребителя.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус или латуни или полиамида
 

Управление светом
Шесть оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 



342 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Picrol | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

1,5

Ø19

Ø25

 

20

type
  

 
CRI 80 92256

 
CRI 80 92258

 
CRI 80 92259

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

30° 30
50° 50
70° 70

 

    

  

89144 99115 99114 98049

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Picrol | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Ø26

Ø30

1

type
  

 
CRI 80 91364

 
CRI 80 86407

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12
Diff. 00

 

     

 

89144 99115 99114 84955 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Picrol | Decorative spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ø26

Ø30

1

type
  

 
CRI 80 91365

 
CRI 80 86408

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
70° 70
120° 12
Diff. 00

 

     

 

99195 99115 99114 84956 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing Outer casing



343Decorative

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



344 MAESTRO 1.0

Viky

Небольшие размеры с оптическим элементом против слепящего света.



345Decorative

Viky_R | Viky_Q

Встроенный светильник, ненавязчивый, практичный и гибкий. 
Предлагается с круглым или квадратным фланцем, необычен 
и отличается от других светильников тем, что снабжен 
специальными оптическими элементами против слепящего 
света. Предлагается в многочисленных вариантах отделки и с 
различными оптическими элементами.

Управление светом
Шесть оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус или латуни или стали
 



346 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Viky_R | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
23

Ø26

Ø40

 

29

type
  

 
CRI 80 92583

 
CRI 80 92584

Nickel
 

CRI 80 92585

 
CRI 80 97725

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
50° 50
60° 60

 

     

 

89144 99115 99114 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Viky_R | Decorative spotlight | powerLED 2 W 630 mA 

3

52

Ø26

Ø40

 

29

type
  

 
CRI 80 92591

 
CRI 80 92592

Nickel
 

CRI 80 92593

 
CRI 80 97727

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
50° 50
60° 60

 

    

  

89147 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Viky_Q | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA 

1,5
24,5

Ø26

Ø40

 

29

type
  

 
CRI 80 92587

 
CRI 80 92588

Nickel
 

CRI 80 92589

 
CRI 80 97726

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
50° 50
60° 60

 

     

 

89144 99115 99114 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing



347Decorative

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viky_Q | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,5
1,5

Ø26

40

 

29

type
  

 
CRI 80 92250

 
CRI 80 92251

Nickel
 

CRI 80 92252

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

     

 

89144 99115 99114 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Viky_Q | Decorative spotlight | powerLED 2 W 630 mA

54

Ø26
1,5

40

 

29

type
  

 
CRI 80 92595

 
CRI 80 92596

Nickel
 

CRI 80 92597

 
CRI 80 97728

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
50° 50
60° 60

 

    

  

89147 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing

Viky_Q | Decorative spotlight | powerLED 2 W 630 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

1,5

Ø26

40

 

29

type
  

 
CRI 80 92253

 
CRI 80 92254

Nickel
 

CRI 80 92255

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89147 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing



348 MAESTRO 1.0

Ghilea

Регулируется по желанию.



349Decorative

Ghilea

Практичный и очень универсальный встраиваемый светильник 
с откидным оптическим элементом, который регулируется 
снаружи. Отлично адаптируется к индивидуальным предпочтениям 
в освещении и предлагается в широком ассортименте разных 
видов отделки и с различными оптическими элементами. 
Идеальное решение для ниш и витрин, мест, для которых 
требуется особое освещение.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Пять поворотных углов излучения в наличии для максимальной 
гибкости проектирования
 



350 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Ghilea | Decorative spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40
4,3

Ø55

Ø39

-30° +30°

 

43

type
  

 
CRI 80 97044

 
CRI 80 97045

 
CRI 80 97046

 
CRI 80 97047

Nickel
 

CRI 80 97189

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

89147 99115 99114 84902

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Outer casing



351Decorative

“Hotel Principe Palace” - Jesolo (Italy)



352 MAESTRO 1.0

Crystals

Драгоценное стекло



353Decorative

Beriel, Elin | Ture, Gude

Поразительная энергия, струящаяся из объятий стекла и света. 
Линия встраиваемых светильников Crystals с рассеивателем 
из шлифованного призматического прозрачного стекла 
украшает пространство своим белым или, как вариант, RGB 
светом.

Каждый прибор представляет собой уникальное изделие за 
счет ручной обработки стекла: эффект, достигаемый за счет 
разложения света, не может быть абсолютно однородным. 
Небольшие дефекты должны считаться особенностями этих 
изделий.

Пассивное тепловое рассеяние
Латунный корпус.
 

Управление светом
Три тона белого и четыре цвета позволяют выбрать желаемый 
свет
 

Простая установка
Последовательное соединение благодаря быстрым соединителям 
для версии RGB
 



354 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Beriel | Crystal spotlight | powerLED 1 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

30

Ø13

14

Ø20

 

15

type
  

 
CRI 80 92285

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Beriel | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø13

Ø20

70

30

14

 

15

type
  

 
CRI 80 92275

 
CRI 80 87324

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Beriel | Crystal spotlight | powerLED 2.1 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø13

Ø20

70

30

14

 

15

type
  

 
91137

 
87325

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99140 99204 99200 84917

N/O & IR DMX DMX Outer casing



355Decorative

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



356 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Elin | Crystal spotlight | 5mmLED 0,5 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

12

Ø13

Ø20

 

15

type
  

 
92631

 
87337

colour
  

3000 K W
5000 K C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89408 89487 99332 84916 84335

ON/OFF
1 - 9 art.

ON/OFF
1 - 28 art.

1-10V
1 - 300 art.

Outer casing Outer casing

Elin | Crystal spotlight | 5mmLED 0,5 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

12

Ø13

Ø20

 

15

type
  

 
87340

optic
 

Diff. 00

 

  

 

  

 

99076 99278 84335 84916

IR Remote DMX Outer casing Outer casing

Elin | Crystal spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

12

Ø13

Ø20

 

15

type
  

 
CRI 80 91201

 
CRI 80 91200

colour
  

3000 K 107 lm W
4000 K 114 lm N
5000 K 139 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

Elin | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

12

Ø13

Ø20

 

15

type
  

 
CRI 80 87323

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

colour
  

RGB Z



357Decorative

Code composition: type + colour + optic

Ture | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

13

Ø13

Ø21

 

15

type
  

 
CRI 80 87350

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Ture | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø31

61

16

Ø17
 

20

type
  

 
CRI 80 87353

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84954

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Ture | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø41

40

21

Ø26
 

29

type
  

 
CRI 80 87356

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing



358 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Gude | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

68

Ø13
 

15

type
  

 
CRI 80 87330

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84917

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Gude | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø17

30

60

 

20

type
  

 
CRI 80 87332

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84954

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Gude | Crystal spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

42

Ø26
 

29

type
  

 
CRI 80 87335

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

Diff. 00

 

    

  

99195 99115 99114 84901

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing



359Decorative

“The River” - New York City (USA)



360 MAESTRO 1.0

Mosaic

Мозаика света



361Decorative

Mosaic

Mosaic позволяет создавать прекрасные световые мозаичные 
композиции или же дополнять небольшие пространства, 
придавая им стильный штрих. Рассеиватель из квадратного стекла 
светильника Mosaic имеет размер 20x20 мм и рождает новое 
понимание света.

Пассивное тепловое рассеяние
Латунный корпус.
 

IP66
Может устанавливаться рядом с бассейнами, саунами, спа
 



362 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Mosaic | Decorative spotlight | powerLED 1 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
5

20

Ø13

 

15

type
  

 
CRI 80 93820

colour
  

4000 K 114 lm N

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89144 99115 99114 84335

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing

“Villa San Gottardo” - Vittorio Veneto (Italy)



363Decorative

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



364 MAESTRO 1.0

Vissa

Пол, наполненный светом и фантазией



365Decorative

Vissa_R | Vissa_Q

Эффективный встраиваемый тротуарный аплайт с небольшим 
пространством установки Этот маленький и прочный 
светильник идеально подходит для деревянного и 
плиточного пола, а также ковровых покрытий и предлагается 
с фланцем квадратной или круглой формы. Кроме того, он имеет 
очень низкую температуру на поверхности стекла, что делает 
прикосновение к нему безопасным.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из латуни, предлагается с хромированной или никелевой 
отделкой
 

Управление светом
Два тона белого и другие тона по запросу
 



366 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Vissa | Decorative spotlight | powerLED 0,7 W 220 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 6

Ø35

 

30

type
  

 
CRI 80 86717

Nickel
 

CRI 80 86718

colour
  

3000 K 66 lm W
5000 K 75 lm C

optic
 

Diff. 00

 

     

 

99307 99249 99151 84995 84952

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing

Vissa | Decorative spotlight | powerLED 0,7 W 220 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 6

35

 

30

type
  

 
CRI 80 86719

Nickel
 

CRI 80 86720

colour
  

3000 K 66 lm W
5000 K 75 lm C

optic
 

Diff. 00

 

     

 

99307 99249 99151 84995 84952

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

DALI
1 - 15 art.

Outer casing Outer casing



367Decorative

“Hôtel-Restaurant Julien” - Fouday (France)



 

368 MAESTRO 1.0

Movable



 

369Movable

“Villa San Gottardo” - Vittorio Veneto (Italy)



 

370

Range Index

MAESTRO 1.0

Movable

Pli  Pli_R

 

Pli_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  376 376       
                  

Sken  Sken_1R

 

Sken_2R

 

Sken_1Q

 

Sken_2Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  380 380 380 380     
                  

Snake  Snake_1

 

Snake_2

 

Snake_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  384 384 384      
                  

Eyelet  Eyelet_R

 

Eyelet_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  388 388       
                  

Calypto  Calypto

 

Calypto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  392 392       



 

371Movable

Range Index



372 MAESTRO 1.0

FLEXIBLE SPOTLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Sken_2R
2W
Flexible & adjustable

Функциональный свет, предназначенный для тех, кто нуждается 
в точечном направленном освещении без создания в комнате 
светового загрязнения
 
Бра для изголовья кровати, оптимально подходящее для чтения 
благодаря простому поворотному механизму
 
Ненавязчивое освещение с переключателем на корпусе, 
идеально подходит для одиночного управления



373Movable

MOVABLE SPOTLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Eyelet_R
Adjustable
30°
2W @630mA

Поворотный светильник с излучением, направленным вверх или 
вниз и с любым углом наклона
 
Поворотная система позволяет сфокусировать свет на деталях 
выставленных предметов
 
Сумма перекрещенных лучей сокращает и практически 
устраняет эффект “теневой зоны” на изделиях



374 MAESTRO 1.0

Pli

Прочный и надежный светильник



375Movable

Pli_R | Pli_Q

Элегантное настенное бра с гибким шарниром и 
полуцилиндрическим или круглым основанием на ваш выбор. 
Это бра предназначено для общественных помещений и его 
основание имеет антивандальную защиту, которая противостоит 
даже продолжительным усилиям.

Пассивное тепловое рассеяние
Головка и шарнир из алюминия
 

Управление светом
В наличии имеются три оптических системы, три тона белого и 
четыре цвета, позволяющие выбрать желаемый свет
 

Антивандальная защита
В основании лампы расположен выступающий или вогнутый 
антивандальный элемент
 

Включение при помощи кнопки.
Кнопка включения/выключения спереди или сзади



376 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Pli_R | Flexible spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

53

457

Ø91

type
  

 
CRI 80 97562

Nickel
 

CRI 80 97561

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Pli_Q | Flexible spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

70

73

477

80

type
  

 
CRI 80 97564

Nickel
 

CRI 80 97563

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 



377Movable

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



378 MAESTRO 1.0

Sken

Гибкость и простота



379Movable

Sken_1R, Sken_2R | Sken_1Q, Sken_2Q

Бра с круглым или квадратным основанием, предназначенное 
для мест общего пользования и снабженное гибким шарниром 
для свободного поворота в любом направлении. Работа в 
“ночном режиме” возможна благодаря выключателю на головке и 
основному выключателю на основании.

Пассивное тепловое рассеяние
Головка и шарнир из латуни
 

Управление светом
В наличии имеются три оптических системы, три тона белого и 
четыре цвета, позволяющие выбрать желаемый свет
 



380 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Sken_1R | Flexible spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394327

67

35

Ø80

Ø30 type
  

 
CRI 80 97558

Nickel
 

CRI 80 97557

 
CRI 80 97789

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Sken_2R | Flexible spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

350

110

Ø80

type
  

 
CRI 80 87146

Nickel
 

CRI 80 87144

 
CRI 80 97792

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

50° 50
70° 70

 

 

Sken_1Q | Flexible spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

442,5

Ø65

30
type

  

 
CRI 80 97560

Nickel
 

CRI 80 97559

 
CRI 80 97791

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Sken_2Q | Flexible spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

25

65

15 33

335

85

type
  

 
CRI 80 87130

Nickel
 

CRI 80 87128

 
CRI 80 97790

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

50° 50
70° 70

 

 



381Movable



382 MAESTRO 1.0

Snake

Гибкость, воплощенная в змее



383Movable

Snake

Светильник, напоминающий своей формой извивающуюся 
змею, с любопытством смотрящую на интерьер и освещающую 
помещение. Трубка из белой или черной резины делает этот 
светильник гибким и позволяет свободно регулировать его в 
любом направлении, что позволяет ему лучше приспособиться 
к любому способу использования, как настенному (прекрасно 
подходит для изголовья кровати), так и для крепления на потолке.

Креативный внешний вид
Корпус из мягкого на ощупь неопрена
 

Гибкость и простота
Хорошая подвижность корпуса позволяет наилучшим образом 
направлять излучение.
 

Универсальная установка
Прекрасно подходит для изголовья кровати
 



384 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Snake_1 | Flexible spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

432

40 type
  

 
CRI 90 7229

 
CRI 90 7230

colour
  

3000 K 141 lm W

optic
 

Diff. 00

 

 

  

99195

ON/OFF
1 art.

Snake_2 On/Off switch | Flexible spotlight | 220-240 V | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

20

468

62

type
  

 
CRI 90 7234

 
CRI 90 7235

colour
  

3000 K 141 lm W

optic
 

Diff. 00

 

 

Snake_3 | Flexible spotlight | 220-240 V | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

20

468

62

type
  

 
CRI 90 7226

 
CRI 90 7227

colour
  

3000 K 141 lm W

optic
 

Diff. 00

 

 



385Movable



386 MAESTRO 1.0

Eyelet

Поворотный светильник на кронштейне, предназначенный для ниш и витрин



387Movable

Eyelet_R, Eyelet_Q | Eyelet_R, Eyelet_Q

Поворотные светильники исключительно небольших размеров, 
закрепленные на кронштейне и предназначенные для 
подчеркивания выставленных в нишах и витринах 
предметов. Предлагается в круглом или квадратном варианте.

Небольшие размеры
Исключительная универсальность применения
 

Практичная установка
Упрощенная установка благодаря практичной поворотной скобе
 



388 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Eyelet_R | Movable spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø25

34 22

27

180°

type
  

 
CRI 80 96984

 
CRI 80 96985

 
CRI 80 96986

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.

Eyelet_Q | Movable spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 22
26

180° 25

type
  

 
CRI 80 97336

 
CRI 80 97337

 
CRI 80 97338

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

89147 99115 99114

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 10 art.

DALI
1 - 10 art.



389Movable

“Villa Marignana Benetton” - Mogliano Veneto (Italy)



390 MAESTRO 1.0

Calypto

Поворотный встраиваемый светильник, предназначенный для ниш и витрин



391Movable

Calypto

Поворотный светильник с встраиваемым шарниром, 
устанавливается при помощи винтов или встроенным способом 
на пружинах в гипсокартон или в монтажный корпус. Этот 
светильник предназначен для подчеркивания предметов, 
выставленных в нишах или витринах.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из латуни с хромированной или никелевой отделкой
 

Практичная установка
Установка на поверхности или встроенная установка в монтажный 
корпус
 



392 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Calypto_1 | Movable spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Ø26

Ø28

Ø20

32

1
20

45°

 

30

type
  

 
CRI 80 87059

Nickel
 

CRI 80 87060

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30

 

    

  

99195 99115 99114 84349

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing

Calypto_2 | Movable spotlight | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Ø16

Ø28

Ø20

27
1
20

45°

 

30

type
  

 
CRI 80 87067

Nickel
 

CRI 80 87068

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
50° 50
70° 70

 

    

  

99195 99115 99114 84349

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

DALI
1 - 12 art.

Outer casing



393Movable

“Fabergé Museum” - Saint Petersburg (Russia)



 

394 MAESTRO 1.0

Downlights



 

395Downlights

“EXPO 2015” - Milan (Italy)



 

396

Range Index

MAESTRO 1.0

Downlights

Techo67  Techo67_R

 

Techo67_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  404 405       
                  

Guardian  Guardian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  408        
                  

Portik  Portik_R

 

Portik_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  412 413       



 

397Downlights

Range Index



398 MAESTRO 1.0

DOWNLIGHTS | LIGHTING ENGINEERING

Функциональная 
универсальность даунлайтов 
позволяет освещать потолки 
различной высоты,

обеспечивая напольное освещение адекватного 
количества и однородности внутри интересуемого 
участка благодаря различной величине угла освещения и 
интенсивности света с учетом размера пространства. При 
использовании на открытом воздухе комфортное для глаз 
освещение обеспечивается прежде всего низким уровнем 
яркости приборов, которые обеспечивают эффективное 
освещение без излишней яркости или неудобства для глаз.



399Downlights

800

h. 1 m Ø 2,0 m
E 168 lx

Optic 60°

E 74 lx

h. 3 m 

Ø 3,0 m

400
cd/klm

600
cd/klm

cd/klm

1000
cd/klm

3000

h. 1 m Ø 1,7 m
E 172 lx

Optic 30°

E 110 lx

h. 5 m 

Ø 2,2 m

2000
cd/klm

cd/klm

4000
cd/klm

3000

h. 2 m Ø 2,7 m
E 195 lx

Optic 15°

E 125 lx

h. 10 m 

Ø 3,4 m

2000
cd/klm

cd/klm

4000
cd/klm

15°_light_emission

Guardian | 25 W | 4000 K

30°_light_emission

Portik_Q | 15 W | 3000 K

60°_light_emission

Techo67 | 7 W | 3000 K

Направленное освещение для 
расположенного на открытом воздухе 
крытого пространства большой 
высоты обеспечивается благодаря 
очень узким углам излучения, что 
позволяет получить идеальные 
значения напольного освещения, 
сводя к минимуму слепящий свет.

Направленное освещение 
расположенного на открытом воздухе 
четко обозначает пешеходные зоны, 
облегчая ориентирование, и сводит к 
минимуму световое загрязнение.

Общее освещение для крытого 
пространства, прилегающего 
к периметру здания, должно 
обеспечивать видимость имеющихся 
архитектурных и декоративных 
элементов (ступенек, перепадов 
уровня, рамп, лестниц, ваз и растений) 
без создания излишних контрастов.



400 MAESTRO 1.0

DOWNLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Guardian
13W powerLED
30°
108 lm/W @3000 K

2 эффекта, 1 решение: функциональный свет для сигнального 
освещения, эффектный свет для подчеркивания обстановки
 
Конусы 30°, расположенные на стенах, пересекаются, создавая 
постоянное гармоничное освещение
 
Боковое освещение стен визуально расширяет пространство, 
создавая световой контраст с окружающими элементами



401Downlights

DOWNLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Portik_R
arrayLED 25W
60°
4000 K

Мягкое рассеянное  и постоянное освещение  на земле для 
безопасности
 
4000 K как решение для создания светового контраста на месте
 
Ненавязчивое освещение, заметное со значительного расстояния 
и предназначенное для подчеркивания архитектурного стиля



402 MAESTRO 1.0

Techo67

Идеально подходят для небольших установочных пространств



403Downlights

Techo67

Это даунлайты, которые становятся незаменимыми  
светотехническими партнерами там, где пространство для 
установки является минимальным: их глубина составляет всего 
от 42 до 53 мм. Предлагаются с круглым или квадратным фланцем 
в зависимости от предпочтений.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного алюминия или из нержавеющей стали 
AISI 316 для установки в местах с высоким содержанием соли
 

Управление светом
Рассеиватель частично сериграфирован черным для уменьшения 
слепящего света.
 

Небольшие габариты
Минимальное установочное пространство с несколькими 
сантиметрами общей глубины
 



404 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Techo67_R | Downlight | powerLED 3 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

432

 

51

type
  

 
CRI 80 96201

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Techo67_RI | Downlight | powerLED 3 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

432

 

51

type
  

 
CRI 80 96203

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

 

 
Techo67_RI | Downlight | powerLED 6 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø94

Ø120

53
2

 

110

type
  

 
CRI 80 93990

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00

  

 

89421 99183

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

 

 
Techo67_R | Downlight | powerLED 6 W 350 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

Ø120

45
2

 

100

type
  

 
CRI 80 93982

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00

  

 

89421 2 x 99183

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.



405Downlights

Code composition: type + colour + optic

Techo67_Q | Downlight | powerLED 3 W 350 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø50

422

70

 

51

type
  

 
CRI 80 96202

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Techo67_QI | Downlight | powerLED 3 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø50

422

70

 

51

type
  

 
CRI 80 96204

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

 

Techo67_QI | Downlight | powerLED 6 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø94

53
2

120

 

110

type
  

 
CRI 80 93991

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00

  

 

89421 99183

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

 

Techo67_Q | Downlight | powerLED 6 W 350 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

45
2

120

 

100

type
  

 
CRI 80 93983

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00

  

 

89421 99183

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.



406 MAESTRO 1.0

Guardian

Первоклассные эксплуатационные характеристики



407Downlights

Guardian

Идеальный даунлайт для эксплуатации на открытом воздухе: 
мощный светильник с четырьмя оптическими системами на выбор, 
может устанавливаться даже на значительной высоте. Прочность 
конструкции и отсутствие необходимости в техническом 
обслуживании делают  его незаменимым для проектирования 
освещения на открытом воздухе.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус черного цвета и фланец из анодированного алюминия, 
предлагается с тремя вариантами отделки.
 

Управление светом
Четыре оптические системы в наличии для максимальной свободы 
проектирования
 

Надежный светильник для эксплуатации на открытом 
воздухе
Максимальная механическая прочность и повышенная защита 
кабелей от воды и влажности благодаря системе Aqua-Stop.
 



408 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Guardian | Downlight | 190-250 V | powerLED 8 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø110

154

3

 

96

type
  

 
CRI 80 96089

 
CRI 80 96090

 
CRI 80 96091

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07  

 

  

98396

Outer casing

Guardian | Downlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø156

147

4

 

145

type
  

 
CRI 80 96092

 
CRI 80 96093

 
CRI 80 96094

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

98397

Outer casing

Guardian | Downlight | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø230

158

6

 

212

type
  

 
CRI 80 96095

 
CRI 80 96096

 
CRI 80 96097

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07  

 

  

98397

Outer casing

Guardian | Outer-casing

Guardian | Outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

160 163 Guardian 8 W 98396

type Ø mm h. mm suitable for  

300 186 Guardian 13 W - 25 W 98397



409Downlights

“Marconi Square” - Jesolo (Italy)



410 MAESTRO 1.0

Portik

Инновация и простота



411Downlights

Portik_R | Portik_Q

Даунлайт, предназначенный для эксплуатации на открытом 
воздухе, цилиндрической или прямоугольной формы, гармонично 
вписывается в любую обстановку благодаря простой и 
универсальной геометрической форме. В линейке даунлайтов 
Portik используется оптическая группа, состоящая из отражателя 
с инновационной системой фильтров F.O.L.™ для однородной 
световой проекции. Кроме того, светильник обладает широким 
выбором характеристик: четыре вида оптических систем, три 
уровня мощности света и три вида отделки.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из алюминия с тремя вариантами отделки. Черный 
оптический отсек
 

Управление светом
Система F.O.L.™ для однородного светового проецирования с 
четкими контурами, в том числе в варианте с асимметричным 
излучением.
 



412 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Portik_R | Ceiling luminaires | 190-250 V | powerLED 4 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø70

90

type
  

 
CRI 80 96080

 
CRI 80 96081

 
CRI 80 96082

colour
  

2700 K 420 lm M
3000 K 443 lm W
4000 K 490 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07

 

 

Portik_R | Ceiling luminaires | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø100

120

type
  

 
CRI 80 96074

 
CRI 80 96075

 
CRI 80 96076

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Portik_R | Ceiling luminaires | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø180

125

type
  

 
CRI 80 96068

 
CRI 80 96069

 
CRI 80 96070

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 



413Downlights

Code composition: type + colour + optic

Portik_Q | Ceiling luminaires | 190-250 V | powerLED 4 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   70

90

type
  

 
CRI 80 96077

 
CRI 80 96078

 
CRI 80 96079

colour
  

2700 K 420 lm M
3000 K 443 lm W
4000 K 490 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Portik_Q | Ceiling luminaires | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  100

120

type
  

 
CRI 80 96071

 
CRI 80 96072

 
CRI 80 96073

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Portik_Q | Ceiling luminaires | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  150

162

type
  

 
CRI 80 96065

 
CRI 80 96066

 
CRI 80 96067

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 



414 MAESTRO 1.0



415Downlights

“EXPO 2015” - Milan (Italy)



 

416 MAESTRO 1.0

Wall



 

417Wall

“Villa Contarini Nenzi” - Treviso (Italy)



 

418

Range Index

MAESTRO 1.0

Wall

Vedette  Vedette_R

 

Vedette_Q

 

Vedette_Q blade

 

Vedette_RI

 

Vedette_QI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

  426 429 432 434 436    
                  

Loop66  Loop66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  440        
                  

Ardilla66  Ardilla66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  444        
                  

Apptake  Apptake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  448        
                  

Cicada  Cicada_LV

 

Cicada_HV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  452 453       
                  

Myia  Myia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  458        
                  

Per  Per

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  462        



 

419Wall

Range Index

Elix  Elix_R

 

Elix_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  466 468       
                 

Algot  Algot_R

 

Algot_RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  472 472       
                 

Clip  Clip_R

 

Clip_X

 

Clip_Q

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  476 476 477     
                 



420 MAESTRO 1.0

WALL LIGHTS | LIGHTING ENGINEERING

Бра, предназначенные для 
наружного освещения, 
выполняют исключительно 
функцию периметрального 
сигнального освещения зданий,

но также могут представлять идеальное решение для 
создания игры света на больших фасадах с двойным 
излучением up & down, а также могут использоваться в 
качестве сигнального освещения в местах прохождения 
транспортных средств и пешеходов. Внешний вид светового 
пучка, который часто виден со своей исходной точки, играет 
фундаментальную роль, особенно в случае узкого угла 
излучения.



421Wall

8°_light_emission

Vedette | 2 W | 3000 K

8° optic

E 103 lx

h. 2,5 m 

Ø 0,65 m

Ø 0,39 m
E 129 lxh. 1,0 m 

2000
cd/klm

1500
cd/klm

2500
cd/klm

Double 
emission

30°_light_emission

Vedette | 9 W | 3000 K

30° optic

h. 4,0 m 

h. 1 m 

1200
cd/klm

800
cd/klm

E 46 lx
Ø 1,86 / 1,82 m

E 82 lx
Ø 1,40 / 1,36 m

Double 
emission

Diffused_light_emission

Vedette | 9 W | 3000 K

60° optic

E 13 lx

h. 6,0 m 

Double 
emission

Ø 8,53 / 8,00 m
E 19 lxh.1m 

Ø 7,11 / 6,67 m

300
cd/klm
200
cd/klm

Бра с двойным световым излучением с 
очень узким углом устанавливаются 
на средней высоте для получения 
достаточного освещения 
нижерасположенной проходной зоны 
с эффектом “световых лезвий”.

Бра с двойным световым излучением 
с узким углом устанавливаются 
очень высоко для получения хорошего 
освещения нижерасположенной 
проходной зоны с эффектом “языков 
света”.

Бра с двойным рассеянным световым 
излучением устанавливаются очень 
высоко для получения отличного 
освещения нижерасположенной 
проходной зоны с эффектом “вееров 
света”.



422 MAESTRO 1.0

WALL LIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Myia
90° wall washer optic
2700 K
Driver Incl.

При установке изделия на различных сторонах можно создать 
игру света, который освещает архитектуру фасада
 
Угловое излучение с эффектом омывающего излучения не 
создает ослепляющего эффекта.
 
После установки минималистский корпус сливается с фасадом



423Wall

WALL LIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Loop66
24W
4 x 5°
Effect light

Линейные световые эффекты, напоминающие архитектурные 
геометрические формы
 
Световые пучки с углом 5° концентрируют свет в пучке, который 
обрисовывает стену
 
Легкость установки и возможность вращения предоставляют 
свободу интерпретации световых концепций



424 MAESTRO 1.0

Vedette

Дизайн и универсальность, воплощенные  в форме бра



425Wall

Vedette_R, Vedette_Q blade | Vedette_RI, Vedette_QI

Надежное и эффективное бра с современным и 
минималистским дизайном,  низким потреблением энергии 
и теплым светом. Предлагает в круглом или квадратном 
варианте, с одинарным или двойным излучением и располагает 
широким выбором оптических систем, предназначенных для 
удовлетворения различных потребностей.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного алюминия или из нержавеющей стали 
AISI 316 для установки в местах с высоким содержанием соли
 

Автономное питание
Покрытый полимером драйвер, интегрированный в корпус 
прибора и кабели из неопренового каучука
 

Управление светом
Модели с одинарным и двойным излучением, а также до 5 
различных оптических систем
 



426 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vedette_R Single emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

66ø37

113

type
  

 
CRI 80 96126

 
CRI 80 96127

 
CRI 80 96128

 
CRI 80 96129

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_R Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 8 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

100ø56

133

 

 

type
  

 
CRI 80 96134

 
CRI 80 96135

 
CRI 80 96136

 
CRI 80 96137

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_R Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 15 W 400 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

125
ø78

190

 

type
  

 
CRI 80 96142

 
CRI 80 96143

 
CRI 80 96144

 
CRI 80 96145

colour
  

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 



427Wall

“Hotel Miramare” - Jesolo (Italy)



428 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vedette_R Double emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

66ø37

113

 

type
  

 
CRI 80 96130

 
CRI 80 96131

 
CRI 80 96132

 
CRI 80 96133

colour
  

2700 K 242 lm M
3000 K 260 lm W
4000 K 276 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_R Double emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 8 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

100ø56

133

 

type
  

 
CRI 80 96138

 
CRI 80 96139

 
CRI 80 96140

 
CRI 80 96141

colour
  

2700 K 840 lm M
3000 K 886 lm W
4000 K 980 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_R Double emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 26 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

125
ø78

190

 

type
  

 
CRI 80 96146

 
CRI 80 96147

 
CRI 80 96148

 
CRI 80 96149

colour
  

2700 K 2596 lm M
3000 K 2800 lm W
4000 K 2994 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 



429Wall

Code composition: type + colour + optic

Vedette_Q Single emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

66

108

39

 

type
  

 
CRI 80 96102

 
CRI 80 96103

 
CRI 80 96104

 
CRI 80 96105

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_Q Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

100

135

54

 

type
  

 
CRI 80 96110

 
CRI 80 96111

 
CRI 80 96112

 
CRI 80 96113

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_Q Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 15 W 400 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

125

190

76

 

type
  

 
CRI 80 96118

 
CRI 80 96119

 
CRI 80 96120

 
CRI 80 96121

colour
  

2700 K 1446 lm M
3000 K 1560 lm W
4000 K 1670 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 



430 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vedette_Q | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

66

108

39

 

type
  

 
CRI 80 96106

 
CRI 80 96107

 
CRI 80 96108

 
CRI 80 96109

colour
  

2700 K 242 lm M
3000 K 260 lm W
4000 K 276 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_Q Double emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 8 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

100

135

54

 

type
  

 
CRI 80 96114

 
CRI 80 96115

 
CRI 80 96116

 
CRI 80 96117

colour
  

2700 K 840 lm M
3000 K 886 lm W
4000 K 980 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 

Vedette_Q Double emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 26 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

125

190

76

 

type
  

 
CRI 80 96122

 
CRI 80 96123

 
CRI 80 96124

 
CRI 80 96125

colour
  

2700 K 2596 lm M
3000 K 2800 lm W
4000 K 2994 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

 



431Wall

“Light contemporary food” - Milan (Italy)



432 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vedette_Q blade Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLEDs 6 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

100

135

54

 

type
  

 
CRI 80 97048

 
CRI 80 97049

 
CRI 80 97050

 
CRI 80 97051

colour
  

2700 K 585 lm M
3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N

optic
 

5° 05

 

 

Vedette_Q blade Double emission | Wall light | 180-300 V | powerLEDs 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

100

135

54

 

type
  

 
CRI 80 97185

 
CRI 80 97186

 
CRI 80 97187

 
CRI 80 97188

colour
  

2700 K 1170 lm M
3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N

optic
 

5° 05

 

 

Vedette_Q blade Double emission | Wall light | 180-300 V | arrayLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

100

135

54

 

type
  

 
CRI 80 97052

 
CRI 80 97053

 
CRI 80 97054

 
CRI 80 97055

colour
  

2700 K 1219 lm M
3000 K 1304 lm W
4000 K 1346 lm N

optic
 

5°+ 60° 56

 

 



433Wall

“Ferrowine” - Treviso (Italy)



434 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vedette_RI Single emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

72

114

 

type
  

 
CRI 80 95155

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_RI Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 6 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

102

134

 

type
  

 
CRI 80 95158

colour
  

2700 K 557 lm M
3000 K 588 lm W
4000 K 650 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_RI Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

138

153

 

type
  

 
CRI 80 95162

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 



435Wall

Code composition: type + colour + optic

Vedette_RI Double emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 4 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

72

114

 

type
  

 
CRI 80 95156

colour
  

2700 K 390 lm M
3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_RI Double emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 4 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

102

134

 

type
  

 
CRI 80 95159

colour
  

2700 K 426 lm M
3000 K 500 lm W
4000 K 500 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_RI Double emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 10 W 110 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

138

153

 

type
  

 
CRI 80 95864

colour
  

2700 K 878 lm M
3000 K 940 lm W
4000 K 1004 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 



436 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vedette_QI Single emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

72

114

 

type
  

 
CRI 80 95154

colour
  

2700 K 195 lm M
3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_QI Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 6 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

102

134

 

type
  

 
CRI 80 95157

colour
  

2700 K 557 lm M
3000 K 588 lm W
4000 K 650 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_QI Single emission | Wall light | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

134

155

 

type
  

 
CRI 80 95160

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 



437Wall

Code composition: type + colour + optic

Vedette_QI Double emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 4 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

72

114

 

type
  

 
CRI 80 95862

colour
  

2700 K 390 lm M
3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_QI Double emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 4 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

102

134

 

type
  

 
CRI 80 95863

colour
  

2700 K 426 lm M
3000 K 500 lm W
4000 K 500 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Vedette_QI Double emission | Wall light | 190-250 V | powerLED 10 W 110 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

134

155

 

type
  

 
CRI 80 95161

colour
  

2700 K 878 lm M
3000 K 940 lm W
4000 K 1004 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 



438 MAESTRO 1.0

Loop66

Новые рубежи в освещении стен



439Wall

Loop66

Новое бра LOOP для эксплуатации на открытом воздухе имеет 
коэффициент защиты IP66 и четыре вида излучения с очень узким 
световым пучком (оптический элемент на 5 градусов). Позволяет 
освещать фасады и стены при помощи перпендикулярных 
световых пучков, которые четко различимы. Предлагается с 
четырьмя видами отделки.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Автономное питание
Покрытый полимером драйвер, интегрированный в корпус 
прибора
 

 



440 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Loop66 | Wall light | 180-300 V | powerLEDs 24 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

130

type
  

 
CRI 80 97065

 
CRI 80 97066

 
CRI 80 97067

 
CRI 80 97357

colour
  

2700 K 2340 lm M
3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N

optic
 

5° 05

 

 



441Wall

“Euroluce 2015” - Milan (Italy)



442 MAESTRO 1.0

Ardilla66

Квадратный  и универсальный светильник для эксплуатации на открытом воздухе



443Wall

Ardilla66-1, Ardilla66-2 | Ardilla66-2 composite

Бра  для эксплуатации на открытом воздухе, обладающее 
небольшими размерами и квадратной формой, предлагается 
в вариантах с одинарным и двойным рассеянным излучением и с 
двойным комбинированным рассеянным излучением + оптическим 
элементом на 60 градусов. Благодаря системе питания Direct-to-
the-Power светильник не нуждается во внешнем драйвере.

Управление светом
В наличии имеется три комбинации для максимальной гибкости 
проектирования
 

Direct-to-the-power
Прямое подключение к напряжению в сети без необходимости 
внешних блоков питания
 



444 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Ardilla66 Single emission | Wall light | topLED 4.5 W 190-240 V AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

80

66

type
  

 
CRI 80 97838

 
CRI 80 97839

 
CRI 80 97840

 
CRI 80 97841

colour
  

3000 K 360 lm W
4000 K 475 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Ardilla66 Double emission | Wall light | topLED 9 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

80

66

type
  

 
CRI 80 97842

 
CRI 80 97843

 
CRI 80 97844

 
CRI 80 97845

colour
  

3000 K 720 lm W
4000 K 950 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Ardilla66 Double emission | Wall light | topLED 9 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

80

66

type
  

 
CRI 80 97884

 
CRI 80 97885

 
CRI 80 97886

 
CRI 80 97887

colour
  

3000 K 720 lm W
4000 K 950 lm N

optic
 

Diff.+60° 61

 

 

 

 

 



445Wall

“Villa San Gottardo” - Vittorio Veneto (Italy)



446 MAESTRO 1.0

Apptake

Прочный и строгий



447Wall

Apptake

Квадратное бра строгого дизайна и небольших размеров, 
выдержанный в духе минимализма. Обладает удивительной 
прочностью  благодаря компактной стальной конструкции и 
придает индивидуальность наружным стенам благодаря двойному 
излучению с отсутствием ослепляющего эффекта. Драйвер 
прилагается.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Управление светом
Двойное излучение, рассеиватель из поликарбоната
 

Минималистский внешний вид
Квадратный и строгий дизайн
 



448 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Apptake | Wall light | topLED 6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

26

76

305

20

  

type
  

 
CRI 80 97787

colour
  

3000 K 672 lm W
4000 K 714 lm N

optic
 

Diff. 00

 



449Wall

“H-Farm” - Treviso (Italy)



450 MAESTRO 1.0

Cicada

Мягкий световой пучок



451Wall

Cicada_LV | Cicada_HV

Бра, предназначенное для эксплуатации на открытом воздухе 
и изготовленное из алюминия, обладает двойным излучением и 
продуманным и современным дизайном с эффектом омывающего 
освещения стен. Омывает стены мягким световым пучком, 
подчеркивающим их архитектурную конструкцию. Специальное 
стекло, сериграфированное черным, уменьшает слепящий 
эффект.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Вариант с одинарным или двойным излучением
 

Установка при помощи скобы
крепежная скоба для настенного монтажа
 



452 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Cicada_LV | Wall light | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

151

164

 

type
  

 
CRI 80 97290

 
CRI 80 97291

 
CRI 80 97292

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25  

 

Cicada_LV | Wall light | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

151

164

 

type
  

 
CRI 80 97293

 
CRI 80 97294

 
CRI 80 97295

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25  

 

Cicada_LV | Wall light | 180-300 V | powerLEDs 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

104

224

245

 

type
  

 
CRI 80 97302

 
CRI 80 97303

 
CRI 80 97304

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25  

 

Cicada_LV | Wall light | 180-300 V | powerLEDs 24 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

104

224

245

 

type
  

 
CRI 80 97305

 
CRI 80 97306

 
CRI 80 97307

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25  
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Code composition: type + colour + optic

Cicada_HV | Wall light | topLED 6 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

151

164

 

type
  

 
CRI 80 97296

 
CRI 80 97297

 
CRI 80 97298

colour
  

3000 K 600 lm W
4000 K 630 lm N
5000 K 660 lm C

optic
 

Diff. 00

 

 

Cicada_HV | Wall light | topLED 12 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

151

164

 

type
  

 
CRI 80 97299

 
CRI 80 97300

 
CRI 80 97301

colour
  

3000 K 1200 lm W
4000 K 1260 lm N
5000 K 1320 lm C

optic
 

Diff. 00

 

 

Cicada_HV | Wall light | topLED 12 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

104

224

245

 

type
  

 
CRI 80 97308

 
CRI 80 97309

 
CRI 80 97310

colour
  

3000 K 1200 lm W
4000 K 1260 lm N
5000 K 1320 lm C

optic
 

Diff. 00

 

 

Cicada_HV | Wall light | topLED 24 W 190-240 V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

104

224

245

 

type
  

 
CRI 80 97311

 
CRI 80 97312

 
CRI 80 97313

colour
  

3000 K 2400 lm W
4000 K 2520 lm N
5000 K 2640 lm C

optic
 

Diff. 00
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“H-Farm” - Treviso (Italy)



456 MAESTRO 1.0

Myia

Угол света



457Wall

Myia

Треугольное бра, предназначенное для эксплуатации на открытом 
воздухе, с излучением под прямым углом. Это инновационное 
бра позволяет получить оригинальные и эффектные”угловые” 
световые эффекты, придавая стильный штрих фасадам и 
стенам.

Управление светом
Излучение с углом 90° для однородного освещения как по 
горизонтали, так и по вертикали
 

Гармоничный внешний вид
Благодаря своей треугольной форме его внешний вид отлично 
вписывается в окружающую обстановку, а его функциональность – 
в угловые конструкции.
 

Design: OKAPI light
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Code composition: type + colour + optic

 
Myia | Wall light | 190-250 V | arrayLED 8 W 220 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11535

type
  

 
CRI 80 91596

 
CRI 80 91597

 
CRI 80 91598

colour
  

2700 K 950 lm M
3000 K 950 lm W
4000 K 1022 lm N

optic
 

90° 90

 

 

“Private Villa” - Athens (Greece)
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“Euroluce 2015” - Milan (Italy)



460 MAESTRO 1.0

Per

Просто надежный



461Wall

Per

Прожекторный светильник с двойным излучением, простой и 
надежный, с копусом из алюминия или нержавеющей стали 
AISI 316, устойчивый к нахождению в местах с повышенным 
содержанием соли.  Рекомендуется для установки на стене или в 
гипсокартон при помощи скобы.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного алюминия или из нержавеющей стали 
AISI 316 для установки в местах с высоким содержанием соли
 

Управление светом
Три тона белого и четыре цвета позволяют выбрать желаемый 
свет
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Code composition: type + colour + optic

 
Per | Wall light | powerLED 4 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

40

80

type
  

 
CRI 80 92619

 
CRI 80 92620

 
CRI 80 92622

 
CRI 80 92621

colour
  

3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N
5000 K 506 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

120° 12

 

   

89420 99179 99186

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

 



463Wall

“H-Farm” - Treviso (Italy)
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Elix

Освещение, соответствующее индивидуальным предпочтениям
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Elix_R | Elix_Q

Бра с одинарным излучением и строгим дизайном 
цилиндрической или четырехугольной формы. Кроме широкого 
ряда видов отделки и оптических систем, Elix представляет целых 
четыре варианта световой мощности на выбор для получения 
определенных уровней освещенности  и удовлетворения самых 
различных потребностей. Предлагается также со светодиодами 
RGB.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из  анодированного алюминия
 

Управление светом
Три оптические системы в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Elix_R | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

80

26

Ø50

type
  

 
CRI 80 97511

 
CRI 80 97512

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Elix_R | Wall light | 190-250 V | powerLED 4 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

26
77

Ø50

Ø50
type

  

 
CRI 80 97527

 
CRI 80 97528

colour
  

3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N
5000 K 506 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Elix_R | Wall light | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

30

Ø70

100
Ø70

type
  

 
CRI 80 97515

 
CRI 80 97516

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Elix_R | Wall light | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

30

Ø70

100
Ø70

type
  

 
CRI 80 97531

 
CRI 80 97532

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
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Code composition: type + colour + optic

Elix_R | Wall light | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

30
149

Ø120

Ø69

type
  

 
CRI 80 97519

 
CRI 80 97520

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

 

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)

Мягкие световые пучки бра Elix 
подчеркивают характерные 
голые кирпичные стены отеля 
Almar в Езоло, придавая глубину 
рельефным формам и создавая 
чарующую атмосферу.
Свет дает новую жизнь 
разнообразию деталей, которые 
достойны внимания.



468 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Elix_Q | Wall light | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

80

26

50

type
  

 
CRI 80 97513

 
CRI 80 97514

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Elix_Q | Wall light | 190-250 V | powerLED 4 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

26
77

50

50
type

  

 
CRI 80 97529

 
CRI 80 97530

colour
  

3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N
5000 K 506 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Elix_Q | Wall light | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

30

Ø70

100
Ø70

type
  

 
CRI 80 97517

 
CRI 80 97518

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

Elix_Q | Wall light | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

30

Ø70

100
Ø70

type
  

 
CRI 80 97533

 
CRI 80 97534

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
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Code composition: type + colour + optic

Elix_Q | Wall light | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

30
130

Ø69

100

type
  

 
CRI 80 97521

 
CRI 80 97522

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
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Algot

Два пути – эффективное освещение



471Wall

Algot

Бра с мощным световым излучением и драйвером, 
интегрированным в корпус. Предлагается в варианте с 
фронтальным элементом из стали для отраженного излучения 
или с блестящим наружным рассеивателем для рассеянного 
излучения.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из алюминия
 

Распределение света
Излучение, рассеиваемое опаловым рассеивателем или же 
направленное на стену без фронтального компонента
 

Direct to the power
Прямое подключение к напряжению в сети без необходимости 
внешних блоков питания
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Algot_R | Wall light | topLED 15 W 190-240 V AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø15069,5

type
  

 
CRI 80 97634

 
CRI 80 97635

colour
  

3000 K 1501 lm W
4000 K 1575 lm N
5000 K 1650 lm C

optic
 

Diff. 00

 

 

Algot_RS | Wall light | topLED 15 W 190-240 V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø15070,5

type
  

 
CRI 80 97663

 
CRI 80 97664

colour
  

3000 K 1501 lm W
4000 K 1575 lm N
5000 K 1650 lm C

optic
 

Diff. 00
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“Villa San Gottardo” - Vittorio Veneto (Italy)



474 MAESTRO 1.0

Clip

Неброское бра с передовой технологией
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Clip_R, Clip_Q | Clip_X

Круглое или квадратное бра с одинарным или двойным 
излучением и оптической системой 70°. Имеет  минимальное 
потребление, небольшие размеры и эксклюзивную Aqua-
stop, систему защиты от воды для проводов питания.

Пассивное тепловое рассеяние
Латунный корпус.
 

Пассивное тепловое рассеяние
Три тона белого и четыре цвета позволяют выбрать желаемый 
свет.
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Clip_R | Wall light | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

Ø40

23

12,5

 

29

type
  

 
CRI 80 92271

 
CRI 80 92272

 
CRI 80 92269

 
CRI 80 92273

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

 

     

 

89420 99179 99186 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Clip_R | Wall light | powerLED 2 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

Ø40

23

12,5

 

29

type
  

 
CRI 80 92281

 
CRI 80 92282

 
CRI 80 92279

 
CRI 80 92283

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

 

     

 

89419 89421 99183 84915 84336

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing Outer casing

 
Clip_X | Wall light | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

Ø40

23

12,5

 

29

type
  

 
CRI 80 92311

 
CRI 80 92312

 
CRI 80 92309

 
CRI 80 92313

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

     

 

89420 99179 99186 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Clip_Q | Wall light | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

Ø40

23

12,5

 

29

type
  

 
CRI 80 92291

 
CRI 80 92292

 
CRI 80 92289

 
CRI 80 92293

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

 

     

 

89420 99179 99186 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Clip_Q | Wall light | powerLED 2 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

Ø40

23

12,5

 

29

type
  

 
CRI 80 92301

 
CRI 80 92302

 
CRI 80 92299

 
CRI 80 92303

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

70° 70

 

     

 

89419 89421 99183 84915 84336

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing Outer casing



 

478 MAESTRO 1.0

Path-marker



 

479Path-marker

“Private Villa” - Ermioni (Greece)



 

480

Range Index

MAESTRO 1.0

Path-marker

Quara65  Quara65_R

 

Quara65_F

 

Quara65_Q

 

Quara65_X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  488 488 488 489     
                  

Cut  Cut_R

 

Cut_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  492 492       
                  

Sand  Sand_R

 

Sand_Q

 

Sand_X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  496 496 496      
                  

Envelope_W  Envelope_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  500        
                  

Chim  Chim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  504        
                  

Drain  Drain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  508        
                  

Intake  Intake_S

 

Intake_L

 

Intake_Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  512 513 514      
                  



 

481Path-marker

Range Index



482 MAESTRO 1.0

PATH-MARKERS | LIGHTING ENGINEERING

Освещение наружных 
периметральных участков 
и переходов зданий, 
как пешеходных, так и 
автомобильных, становится 
возможным благодаря 
встроенным приборам со 
специальными оптическими 
системами.
Кроме того, что эти приборы отлично вписываются в  
сооружение, они обладают симметричным световым 
излучением, наклоненным к земле: свет распределяется 
таким образом, что по мере удаления от источника 
постепенно становится размытым, а не концентрируется 
вблизи прибора. В результате этого получается эффект 
света, который освещает большее расстояние вдоль 
поверхности и  обеспечивает лучшую видимость и, 
следовательно, лучшую ориентацию в пространстве.



483Path-marker

Asymmetric_light_emission

Quara65_RI | 2 W | 3000 K

400
cd/klm

800
cd/klm

1200
cd/klm

1600
cd/klm

Asymmetric Optic

120°_light_emission

Chim | 4 W | 3000 K

Optic 120°

100
cd/klm

200
cd/klm

300
cd/klm

Asymmetric_light_emission

Envelope_W | 1 W | 4000 K

Asymmetric Optic

160
cd/klm

80
cd/klm

240
cd/klm

Асимметрическая оптическая 
система с утопленным 
светодиодом проецирует на землю 
светящуюся каплю, выполняя роль  
декоративного элемента без 
слепящего эффекта. Этот маленький 
встраиваемый светильник, который 
отлично вписывается в окружающую 
обстановку, приспосабливается к 
конструкции любого типа и обладает 
небольшими размерами. Может 
использоваться для установки рядом 
с водой, например, на деревянных 
причалах.

Мягкий свет и излучение на 
120 градусов со специально 
разработанными разрезами для 
однородного освещения пути при 
помощи комфортного и ненавязчивого 
для пешеходов света.

Светильник, расположенный рядом с 
полом или лестницей, ненавязчиво 
освещает путь благодаря дизайну, 
позволяющему устанавливать 
светильник вровень со стеной.
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PATH-MARKERS | LIGHTING CONCEPT

Chim
4W e 2W
120°
Inox

Светильники, встроенные в стену, обозначающие маршрут
 
Использование powerLED на корпусе из нержавеющей стали 
позволяет обеспечивает во времени долговечность света и 
отделки
 
Направленный на пол свет с  распределением на 120°



485Path-marker

PATH-MARKERS | LIGHTING CONCEPT

Envelope_W
Asymmetric emission
1W 3V
Wall application

Элемент занимает совсем немного места (13мм) и предназначен 
для обозначения маршрута
 
Не требует выполнения строительных работ на стенах
 
Асимметрический свет с высокими эксплуатационными 
характеристиками, предназначенный для выделения пола
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Quara65

Проекции светящихся капель



487Path-marker

Quara_F, Quara_R, Quara_RI, Quara_QI | Quara65_Q, Quara65_X

Это овальное встроенное сигнальное бра, предназначенное 
для наружного освещения, похоже на светящуюся каплю, 
выдолбленную в корпусе, который может быть квадратным 
или круглым и выполнен из алюминия. При установке рядом с 
землей направляет луч круглого света на нижерасположенное 
пространство и украшает с классом и вкусом лестницы и детали 
тротуарного покрытия, находящиеся в темноте.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из алюминия или из нержавеющей стали AISI 316 для 
установки в местах с высоким содержанием соли
 

Свет в соответствии с индивидуальными предпочтениями
Три тона белого и четыре цвета позволяют выбрать желаемый 
свет.
 

Строгий внешний вид
Квадратная или круглая форма обладают прямым и 
универсальным языком.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Quara65_R | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Ø65

 

52

type
  

 
CRI 80 85543

 
CRI 80 85542

 
CRI 80 87988

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89420 99179 99186 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Quara65_RI | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 1

Ø70

 

52

type
  

 
CRI 80 92671

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89420 99179 99186 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Quara65_F | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

21

Ø50

34,5

type
  

 
CRI 80 86460

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89419 89421 99183 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Quara65_Q | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

42

 

52

type
  

 
CRI 80 86563

 
CRI 80 86562

 
CRI 80 87989

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89420 99179 99186 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing



489Path-marker

Code composition: type + colour + optic

Quara65_QI | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 1

70

 

52

type
  

 
CRI 80 92672

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

    

  

89420 99179 99186 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Quara65_QI | Path-marker | 190-250 V | powerLED 4 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

126 32

type
  

 
CRI 80 92238

 
CRI 80 92239

 
CRI 80 92240

colour
  

3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N
5000 K 506 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

 

  

98050

Outer casing

Quara65_X | Path-marker | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

68 32

type
  

 
CRI 80 92214

 
CRI 80 92215

 
CRI 80 92216

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

 

Quara65_X | Path-marker | 190-250 V | powerLED 4 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

100 32

type
  

 
CRI 80 92218

 
CRI 80 92219

 
CRI 80 92220

colour
  

3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N
5000 K 506 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

 



490 MAESTRO 1.0

Cut

Элегантные световые разрезы



491Path-marker

Cut_R | Cut_Q

Очень тонкий встраиваемый сигнальный светильник округлой или 
квадратной формы с наклонным излучением для приятного и 
легкого эстетического эффекта. Изделие оснащено внутренней 
системой для защиты от воды.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из алюминия
 

Распределение света
Очень узкое освещение создает приятный и функциональный 
эффект
 



492 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Cut_R | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø51

42

Ø65

 

52

type
  

 
CRI 80 92513

 
CRI 80 92514

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

89420 99179 99186 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Cut_Q | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø51

42

70

 

52

type
  

 
CRI 80 92558

 
CRI 80 92559

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

5° 05

 

    

  

89420 99179 99186 84338

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing



493Path-marker

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



494 MAESTRO 1.0

Sand

Элегантный свет с приглушенным излучением



495Path-marker

Sand_R, Sand_Q | Sand_X

Бра с приглушенным излучением во всех направлениях, которое 
получается за счет сериграфированного рассеивателя  круглой 
или квадратной формы. Свет мягко освещает пространство, 
придавая ему элегантный штрих.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из латуни и рассеиватель из прочного поликарбоната
 

Распределение света
Излучение, рассеиваемое стеклом с пескоструйной обработкой 
или же направленное на стену без фронтального компонента
 



496 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Sand_R | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26

23
10

Ø40

 

29

type
  

 
CRI 80 92260

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89419 89421 99183 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Sand_Q | Path-marker | powerLED 1 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø26
23

10

40

 

29

type
  

 
CRI 80 92262

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89419 89421 99183 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Sand_X | Path-marker | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø40

11
19

Ø26

 

29

type
  

 
CRI 80 96987

 
CRI 80 96988

colour
  

3000 K 164 lm W
4000 K 175 lm N
5000 K 213 lm C

optic
 

180° 18

 

     

 

89420 99179 99186 84336 84915

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing



497Path-marker

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



498 MAESTRO 1.0

Envelope_W

Маленький светящийся конверт



499Path-marker

Envelope_W

Бра с одинарным излучением, напоминающее формой небольшой 
конверт и сочетающее в себе функцию украшения наружных 
стен c функцией эффективного и чрезвычайно элегантного 
сигнального освещения.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

IP66
Может использоваться для наружной установки
 

Универсальная установка
Два вида установки: в монтажный корпус или на скобу
 



500 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Envelope_W Wall | Path-marker | topLED 1 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

88

13

type
  

 
CRI 80 97167

 
CRI 80 97168

 
CRI 80 97169

colour
  

3000 K 54 lm W
4000 K 60 lm N

optic
 

Asym. 07

 

   

89488 89179 89359

ON/OFF
1 - 14 art.

ON/OFF
1 - 24 art.

ON/OFF
1 - 48 art.

Envelope_W Recessed | Path-marker | topLED 1 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

88

13

type
  

 
CRI 80 97170

 
CRI 80 97171

 
CRI 80 97172

colour
  

3000 K 54 lm W
4000 K 60 lm N

optic
 

Asym. 07

 

    

  

89488 89179 89359 98111

ON/OFF
1 - 14 art.

ON/OFF
1 - 24 art.

ON/OFF
1 - 48 art.

Outer casing



501Path-marker

“Prealpi Hotel” - Treviso (Italy)



502 MAESTRO 1.0

Chim

Пригоден для разной высоты установки



503Path-marker

Chim

Пассивное тепловое рассеяние
Задний корпус из нейлона и фланец из нержавеющей стали AISI 
316 для установки в местах с высоким содержанием соли
 

Управление светом
Асимметрическое излучение света

Встраиваемое бра для простого и функционального 
отраженного освещения. Излучает мягкий и эффективный пучок 
света, направленный на землю.



504 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Chim | Path-marker | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 125

113 58

type
  

 
CRI 80 92683

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

120° 12

 

 

  

98009

Outer casing

Chim | Path-marker | 190-250 V | powerLED 4 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 81

158 58

type
  

 
CRI 80 92681

colour
  

3000 K 416 lm W
4000 K 444 lm N
5000 K 506 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

120° 12

 

 

  

98009

Outer casing



505Path-marker

“Private Apartments” - Jesolo (Italy)



506 MAESTRO 1.0

Drain

Простой и функциональный



507Path-marker

Drain

Встраиваемое бра для простого и функционального 
отраженного освещения. Излучает мягкий и эффективный пучок 
света, направленный на землю.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из литого под давлением алюминия
 

Управление светом
Отраженное освещение с излучением, направленным на землю
 



508 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Drain | Path-marker | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

106

171 80 171

type
  

 
CRI 80 85783

 
CRI 80 85782

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

 

  

84909

Outer casing

Drain | Path-marker | 190-250 V | powerLED 3 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

106

171 80 171

type
  

 
CRI 80 88398

 
CRI 80 88399

colour
  

3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N
5000 K 474 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

70° 70

 

 

  

84909

Outer casing



509Path-marker

“Ca’ della Nave” - Venice (Italy)



510 MAESTRO 1.0

Intake

Функциональный светильник для различных видов установки



511Path-marker

Intake

Линейный сигнальный светильник, минималистский, с чистыми 
и элегантными линиями. Оптическая система с рассеянным 
излучением идеально подходит дляобозначения препятствий 
и обозначения границ отдельных территорий. В варианте с 
асимметрической оптической системой светильник излучает 
световые пучки, которые подчеркивают глубину тротуара 
или освещенного объекта и идеально подходит для тротуаров, 
парковок и бордюров.

Пассивное тепловое рассеяние
Внутренний корпус из алюминия и фланец из нержавеющей стали 
AISI 316.
 

Управление светом
Две оптических системы в наличии: с рассеянным и 
асимметрическим излучением
 



512 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Intake_S | Path-marker | topLED 1 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
68

80

261

30

type
  

 
CRI 80 97573

colour
  

3000 K 54 lm W
4000 K 60 lm N

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89488 89179 99332 98498

ON/OFF
1 - 14 art.

ON/OFF
1 - 24 art.

1-10V
1 - 150 art.

Outer casing

 

    

  

89488 89179 99332 98498

ON/OFF
1 - 6 art.

ON/OFF
1 - 10 art.

1-10V
1 - 62 art.

Outer casing

    

  

89488 89179 99332 98498

ON/OFF
1 - 4 art.

ON/OFF
1 - 6 art.

1-10V
1 - 41 art.

Outer casing

Intake_S | Outer-casings

type L. mm suitable for  

1000 Intake_S 98498

 
Intake_S | Path-marker | topLED 2.4 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
218

230

261

30

type
  

 
CRI 80 97575

colour
  

3000 K 176 lm W
4000 K 192 lm N

optic
 

Diff. 00

 
Intake_S | Path-marker | topLED 3.6 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
318

330

261

30

type
  

 
CRI 80 97576

colour
  

3000 K 263 lm W
4000 K 287 lm N

optic
 

Diff. 00

 



513Path-marker

Code composition: type + colour + optic

Intake_L | Path-marker | topLED 0,9 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

50

80

58
1,5

45

type
  

 
CRI 80 97716

colour
  

3000 K 96 lm W
4000 K 102 lm N

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89488 89179 99332 98495

ON/OFF
1 - 16 art.

ON/OFF
1 - 26 art.

1-10V
1 - 166 art.

Outer casing

Intake_L | Path-marker | 100-240 V | topLED 6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

300

333

58
1,5

45

type
  

 
CRI 80 97717

colour
  

3000 K 672 lm W
4000 K 714 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

98496

Outer casing

Intake_L | Path-marker | 100-240 V | topLED 12 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

590

620

58
1,5

45

type
  

 
CRI 80 97718

colour
  

3000 K 1344 lm W
4000 K 1428 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

98497

Outer casing

Intake_L | Outer-casings

type L. mm suitable for  

72 Intake_L 80 mm 98495
325 Intake_L 333 mm 98496
612 Intake_L 620 mm 98497



514 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Intake_L | Path-marker | topLED 0,9 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

50

80

58
1,5

45

type
  

 
CRI 80 97713

colour
  

3000 K 96 lm W
4000 K 102 lm N

optic
 

Asym. 07

 

    

  

89488 89179 99332 98495

ON/OFF
1 - 16 art.

ON/OFF
1 - 26 art.

1-10V
1 - 166 art.

Outer casing

 
Intake_L | Path-marker | 100-240 V | topLED 6 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

300

330

58
1,5

45

type
  

 
CRI 80 97714

colour
  

3000 K 672 lm W
4000 K 714 lm N

optic
 

Asym. 07

 

 

  

98496

Outer casing

 
Intake_L | Path-marker | 100-240 V | topLED 12 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

550

580

58
1,5

45

type
  

 
CRI 80 97715

colour
  

3000 K 1344 lm W
4000 K 1428 lm N

optic
 

Asym. 07

 

 

  

98497

Outer casing

Intake_Y | Outer-casings

type L. mm suitable for  

72 Intake_Y 80 mm 98495
325 Intake_Y 333 mm 98496
612 Intake_Y 620 mm 98497



515Path-marker

“Villa San Gottardo” - Vittorio Veneto (Italy)



 

516 MAESTRO 1.0

Signaling lights



 

517Signaling lights

“Villa Contarini Nenzi” - Treviso (Italy)



 

518

Range Index

MAESTRO 1.0

Signaling lights

Concentrica  Concentrica_R

 

Concentrica_Q

 

Concentrica_X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  524 526 528      
                  

Footpad  Footpad

 

Footpad flat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  534 534       
                  

Astropek  Astropek_V

 

Astropek

 

Astropek_I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  538 540 541      
                  

Alcor  Alcor

 

Alcor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  544 546       
                  

Dans  Dans

 

Dans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  556 552       
                  



 

519Signaling lights

Range Index



520 MAESTRO 1.0

SIGNALING LIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Astropek
2W @630mA
powerLED
IK10

Эффект “окна” был использован также в качестве “светового” 
разделителя для двух видов грунта
 
Правильное расстояние между светильниками 
рассчитывается в зависимости от способа передвижения 
(автомобиль, мотоцикл или пешеход)
 
Долговечный элемент, выдерживающий вес пешеходов и 
транспортных средств



521Signaling lights

SIGNALING LIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Concentrica_Q
4W 3V
Diffused Light
No Frame

Установка идеально вровень с полом
 
Элемент, который украшает напольное покрытие благодаря 
особому дизайну рассеивателя
 
Благодаря контролю оптического элемента не возникает 
проблем со слепящим светом



522 MAESTRO 1.0

Concentrica

Концентрические кольца света



523Signaling lights

Concentrica_R, Concentrica_X | Concentrica_Q

Светящиеся концентрические круги или квадраты создадут  
на полу эффект, который обязательно обратит на себя внимание. 
Также этот оригинальный, ненавязчивый, но очень эффективный 
светильник отлично подходит для сигнального освещения.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из  анодированного алюминия
 

Управление светом
Одинарный или двойной круглый рассеиватель из опалового 
поликарбоната; предлагается также с центральным мини-
аплайтом.
 

Долговечность и отличный внешний вид
Система F.O.L.™, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 
позволяет получить однородную яркость света, излучаемого 
из круглых рассеивателей (варианты на 2,5 Вт и 4 Вт), а также 
эффективно уменьшить изменение цвета во времени; кроме того, 
светильник имеет отличную защиту проводов от воды и влажности 
благодаря системе Aqua-Stop
 



524 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Concentrica_R | Drive-over spotlights | topLED 1.4 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 37

Ø42

Ø35

type
  

 
CRI 80 95474

 
CRI 80 95475

 
CRI 80 95476

colour
  

2700 K 54 lm M
3000 K 60 lm W
4000 K 63 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89488 89179 99332 98291 98292

ON/OFF
1 - 10 art.

ON/OFF
1 - 17 art.

1-10V
1 - 107 art.

Outer casing Outer casing

Concentrica_R | Drive-over spotlights | topLED 2.6 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 50

Ø76

type
  

 
CRI 80 95486

 
CRI 80 95487

 
CRI 80 95488

colour
  

2700 K 216 lm M
3000 K 240 lm W
4000 K 252 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89488 89179 99332 98315 98317

ON/OFF
1 - 5 art.

ON/OFF
1 - 9 art.

1-10V
1 - 57 art.

Outer casing Outer casing

Concentrica_R | Drive-over spotlights | topLED 4 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 50

Ø100

type
  

 
CRI 80 95501

 
CRI 80 95502

 
CRI 80 95503

colour
  

2700 K 324 lm M
3000 K 360 lm W
4000 K 378 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89488 89179 99332 98316 98318

ON/OFF
1 - 3 art.

ON/OFF
1 - 6 art.

1-10V
1 - 37 art.

Outer casing Outer casing



525Signaling lights

Code composition: type + colour + optic

Concentrica_R | Drive-over spotlights | topLED 1.4 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 37

Ø42

Ø35

type
  

 
95477

 
95478

 
95479

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

  

 

99076 99278 98291 98292

IR Remote DMX Outer casing Outer casing

Concentrica_R | Drive-over spotlights | topLED 2.6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 50

Ø76

type
  

 
95489

 
95490

 
95491

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

  

 

99076 99278 98315 98317

IR Remote DMX Outer casing Outer casing

Concentrica_R | Drive-over spotlights | topLED 4 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 50

Ø100

type
  

 
95504

 
95505

 
95506

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

  

 

99076 99278 98316 98318

IR Remote DMX Outer casing Outer casing



526 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Concentrica_Q | Drive-over spotlights | topLED 1.4 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

45

46

type
  

 
CRI 80 96659

 
CRI 80 96660

 
CRI 80 96661

colour
  

2700 K 54 lm M
3000 K 60 lm W
4000 K 63 lm N

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89488 89179 99332 98402

ON/OFF
1 - 10 art.

ON/OFF
1 - 17 art.

1-10V
1 - 107 art.

Outer casing

Concentrica_Q | Drive-over spotlights | topLED 2.6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,8

45

78

type
  

 
CRI 80 96662

 
CRI 80 96663

 
CRI 80 96664

colour
  

2700 K 216 lm M
3000 K 240 lm W
4000 K 252 lm N

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89488 89179 99332 98403

ON/OFF
1 - 5 art.

ON/OFF
1 - 9 art.

1-10V
1 - 60 art.

Outer casing

Concentrica_Q | Drive-over spotlights | topLED 4 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,8

45

94

type
  

 
CRI 80 96665

 
CRI 80 96666

 
CRI 80 96667

colour
  

2700 K 324 lm M
3000 K 360 lm W
4000 K 378 lm N

optic
 

Diff. 00

 

    

  

89488 89179 99332 98404

ON/OFF
1 - 3 art.

ON/OFF
1 - 6 art.

1-10V
1 - 37 art.

Outer casing



527Signaling lights

Code composition: type + colour + optic

Concentrica_Q | Drive-over spotlights | topLED 1.4 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

45

46

type
  

 
96668

 
96669

 
96670

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

 

  

99076 99278 98402

IR Remote DMX Outer casing

Concentrica_Q | Drive-over spotlights | topLED 2.6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,8

45

78

type
  

 
96671

 
96672

 
96673

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

 

  

99076 99278 98403

IR Remote DMX Outer casing

Concentrica_Q | Drive-over spotlights | topLED 4 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,8

45

94

type
  

 
96674

 
96675

 
96676

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

 

  

99076 99278 98404

IR Remote DMX Outer casing



528 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Concentrica_X | Drive-over spotlights | powerLED 1 W + topLED 2,6 W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 50

Ø76

type
  

 
CRI 80 95492

 
CRI 80 95493

 
CRI 80 95494

colour
  

2700 K 337 lm M
3000 K 370 lm W
4000 K 390 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

Concentrica_X | Drive-over spotlights | powerLED 1 W + topLED 4 W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 50

Ø100

type
  

 
CRI 80 95507

 
CRI 80 95508

 
CRI 80 95509

colour
  

2700 K 445 lm M
3000 K 490 lm W
4000 K 516 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

      

89419 89421 89488 89179 98316 98318

C.C.
ON/OFF
1 - 2 art.

C.C.
ON/OFF
3 - 6 art.

C.V.
ON/OFF
1 - 3 art.

C.V.
ON/OFF
1 - 6 art.

Outer casing Outer casing

      

89419 89421 89488 89179 98317 98315

C.C.
ON/OFF
1 - 2 art.

C.C.
ON/OFF
3 - 6 art.

C.V.
ON/OFF
1 - 4 art.

C.V.
ON/OFF
1 - 9 art.

Outer casing Outer casing



529Signaling lights

“Villa San Gottardo” - Vittorio Veneto (Italy)



530 MAESTRO 1.0

 
Concentrica | In-ground installation outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

43 80 Concentrica_R Ø 42 mm 98292

 
Concentrica | In-ground installation outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

84 100 Concentrica_R Ø 76 mm 98317

 
Concentrica | In-ground installation outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

108 100 Concentrica_R Ø 100 mm 98318

 
Concentrica | In-concrete installation outer-casing

type b. mm h. mm suitable for  

105 x 105 98 / 138 Concentrica_R Ø 42 mm 98291

 
Concentrica | In-concrete installation outer-casing

type b. mm h. mm suitable for  

105 x 105 104 / 136 Concentrica_R Ø 76 mm 98315

 
Concentrica | In-concrete installation outer-casing

type b. mm h. mm suitable for  

150 x 150 101 / 136 Concentrica_R Ø 100 mm 98316



531Signaling lights

Concentrica | In-ground installation outer-casing

type b. mm h. mm suitable for  

52 x 52 102 / 122 Concentrica_Q 42 mm 98402

Concentrica | In-ground installation outer-casing

type b. mm h. mm suitable for  

84 x 84 107 / 127 Concentrica_Q 42 mm 98403

Concentrica | In-ground installation outer-casing

type b. mm h. mm suitable for  

100 x 100 107 / 127 Concentrica_Q 94 mm 98404



532 MAESTRO 1.0

Footpad

 



533Signaling lights

Footpad | Footpad_Flat

Два сигнальных тротуарных светильника для наружного 
освещения из нержавеющей стали AISI 316, предлагаемые 
в двух вариантах: плоском с радиальным излучением или с 
закругленными углами и двойным излучением. Подходят для 
установки в местах с повышенным содержанием соли.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Управление светом
Модель с радиальным или  двойным излучением
 

Антивандальная защита
Крепление при помощи антивандальных винтов и дюбелей 
(прилагаются)
 



534 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Footpad | Drive-over spotlights | powerLED 4 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø124,5

105

19

type
  

 
CRI 80 97183

colour
  

3000 K 428 lm W
4000 K 456 lm N
5000 K 556 lm C

optic
 

Diff. 00

 

  

 

89421 99183

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Footpad Flat | Drive-over spotlights | powerLED 4 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø120

105

203,5

type
  

 
CRI 80 96916

colour
  

3000 K 428 lm W
4000 K 456 lm N
5000 K 556 lm C

optic
 

Diff. 00

 

  

 

89421 99183

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.



535Signaling lights

“H-Farm” - Treviso (Italy)



536 MAESTRO 1.0

Astropek

Эффективный, надежный, со скользящим излучением



537Signaling lights

Astropek

Сигнальный светильник, выдерживающий вес транспорта и 
устанавливаемый на поверхности, предназначен для скользящего 
излучения на земле с отсутствием слепящего эффекта. 
Его надежность гарантируется защитным призматическим 
закаленным стеклом и эксклюзивной патентованной системой 
Aqua-stop, защищающей провода питания от воды и влажности.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Скользящее излучение с отсутствием слепящего эффекта
 



538 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Astropek_V | Walk-over spotlights | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

20

 

type
  

 
CRI 80 93905

 
CRI 80 94154

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

   

89420 99179 99186

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.



539Signaling lights

“Private house” - Glifada (Greece)



540 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Astropek_1 | Drive-over spotlights | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Ø100

Ø70

 

 

 

type
  

 
CRI 80 86788

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

   

89420 99179 99186

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Astropek_2 | Drive-over spotlights | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Ø100

Ø70

type
  

 
CRI 80 86789

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

   

89420 99179 99186

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Astropek_4 | Drive-over spotlights | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Ø100

Ø70

type
  

 
CRI 80 86787

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

   

89420 99179 99186

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.



541Signaling lights

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

Astropek_1I | Drive-over spotlights | powerLED 6.4 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Ø140

type
  

 
CRI 80 87004

colour
  

3000 K 432 lm W
4000 K 500 lm N
5000 K 580 lm C

optic
 

180° 18

 

  

 

99181 99185

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Astropek_2I | Drive-over spotlights | powerLED 6.4 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Ø140

type
  

 
CRI 80 87005

colour
  

3000 K 432 lm W
4000 K 500 lm N
5000 K 580 lm C

optic
 

180° 18

 

  

 

99181 99185

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Astropek_4I | Drive-over spotlights | powerLED 6.4 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Ø140

type
  

 
CRI 80 86765

colour
  

3000 K 432 lm W
4000 K 500 lm N
5000 K 580 lm C

optic
 

180° 18

 

  

 

99181 99185

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.



542 MAESTRO 1.0

Alcor

Надежный светильник с отсутствием слепящего эффекта



543Signaling lights

Alcor

Сигнальный светильник, выдерживающий вес транспорта, 
предназначен для скользящего излучения на земле 
с отсутствием слепящего эффекта. Его надежность 
гарантируется  эксклюзивной патентованной системой Aqua-stop, 
защищающей неопреновые провода питания от воды и влажности.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Распределение света
Две модели с различным одинарным излучением и две модели 
соответственно с двумя и четырьмя излучениями
 



544 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Alcor_1 | Drive-over spotlights | powerLED 1.5 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø40

Ø27

28
11

type
  

 
CRI 80 97353

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

    

  

89422 89423 99181 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing

Alcor_1 | Drive-over spotlights | powerLED 1.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø40

Ø27

28
11

type
  

 
CRI 80 97354

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

    

  

89422 89423 99181 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing

Alcor_2 | Drive-over spotlights | powerLED 1.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø40

Ø27

28
11

type
  

 
CRI 80 97355

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

    

  

89422 89423 99181 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing

Alcor_4 | Drive-over spotlights | powerLED 1.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø40

Ø27

28
11

type
  

 
CRI 80 97356

colour
  

3000 K 143 lm W
4000 K 152 lm N
5000 K 185 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

    

  

89422 89423 99181 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing

 

 

 

 



545Signaling lights

“Private Villa” - Ermioni (Greece)



546 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Alcor_1 | Drive-over spotlights | powerLED 6.4 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

30

Ø75

Ø120

type
  

 
CRI 80 87603

colour
  

3000 K 432 lm W
4000 K 500 lm N
5000 K 580 lm C

optic
 

180° 18

 

  

 

 

  

99181 99185 84341

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Outer casing

Alcor_2 | Drive-over spotlights | 190-250 V | powerLED 4.3 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø75

Ø120

92

30

type
  

 
CRI 80 87601

colour
  

3000 K 320 lm W
4000 K 370 lm N
5000 K 430 lm C

optic
 

180° 18

 

 

  

84341

Outer casing

Alcor_4 | Drive-over spotlights | 190-250 V | powerLED 4.3 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø75

Ø120

92

30

type
  

 
CRI 80 87602

colour
  

3000 K 320 lm W
4000 K 370 lm N
5000 K 430 lm C

optic
 

180° 18

 

 

  

84341

Outer casing

 

 

 



547Signaling lights

Code composition: type + colour + optic

Alcor_1 | Drive-over spotlights | 190-250 V | powerLED 4.3 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø75

Ø120

92

30

type
  

 
CRI 80 87600

colour
  

3000 K 320 lm W
4000 K 370 lm N
5000 K 430 lm C

optic
 

180° 18

 

 

  

84341

Outer casing

Alcor_2 | Drive-over spotlights | powerLED 6.4 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø75

Ø120

92

30

type
  

 
CRI 80 87604

colour
  

3000 K 432 lm W
4000 K 500 lm N
5000 K 580 lm C

optic
 

180° 18

 

  

 

 

  

99181 99185 84341

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Outer casing

Alcor_4 | Drive-over spotlights | powerLED 6.4 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø75

Ø120

92

30

type
  

 
CRI 80 87605

colour
  

3000 K 432 lm W
4000 K 500 lm N
5000 K 580 lm C

optic
 

180° 18

 

  

 

 

  

99181 99185 84341

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Outer casing

 

 

 



548 MAESTRO 1.0

Dans

Элегантный и надежный
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Dans

Сигнальный светильник, выдерживающий вес транспорта 
и обладающий элегантным дизайном, предназначен для 
скользящего излучения на земле с отсутствием слепящего 
эффекта. Его надежность гарантируется защитным 
призматическим закаленным стеклом и эксклюзивной 
патентованной системой Aqua-stop против воды и влажности.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Скользящее излучение с отсутствием слепящего эффекта
 

Автономное питание
В наличии имеется модель с покрытым полимером драйвером, 
интегрированным в корпус прибора
 



550 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Dans_1 | Drive-over spotlights | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

19

Ø50

Ø70

type
  

 
CRI 80 86097

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

 

  

84935

Outer casing

Dans_2 | Drive-over spotlights | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

19

Ø50

Ø70

type
  

 
CRI 80 86101

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

 

  

84935

Outer casing

Dans_4 | Drive-over spotlights | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

19

Ø50

Ø70

type
  

 
CRI 80 86105

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

 

  

84935

Outer casing

 

 

 



551Signaling lights

Code composition: type + colour + optic

Dans_1 | Drive-over spotlights | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,5

19

Ø50

Ø70

type
  

 
CRI 80 86096

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Dans_2 | Drive-over spotlights | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,5

19

Ø50

Ø70

type
  

 
CRI 80 86100

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Dans_4 | Drive-over spotlights | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,5

19

Ø50

Ø70

type
  

 
CRI 80 86104

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

180° 18

 

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

 

 

 



552 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Dans_1 | Drive-over spotlights | 190-250 V | arrayLED 6 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

29

Ø75

Ø119

type
  

 
CRI 80 91425

colour
  

3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

180° 18

 

 

  

98122

Outer casing

Dans_2 | Drive-over spotlights | 190-250 V | arrayLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

29

Ø75

Ø119

type
  

 
CRI 80 91426

colour
  

3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

180° 18

 

 

  

98122

Outer casing

Dans_4 | Drive-over spotlights | 190-250 V | arrayLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

29

Ø75

Ø119

type
  

 
CRI 80 91427

colour
  

3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

180° 18

 

 

  

98122

Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Dans_1 | Drive-over spotlights | arrayLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

29

Ø75

Ø119

type
  

 
CRI 80 91422

colour
  

3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

180° 18

 

  

 

 

  

99179 99186 98121

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Dans_2 | Drive-over spotlights | arrayLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

29

Ø75

Ø119

type
  

 
CRI 80 91423

colour
  

3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

180° 18

 

  

 

 

  

99179 99186 98121

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Dans_4 | Drive-over spotlights | arrayLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

29

Ø75

Ø119

type
  

 
CRI 80 91424

colour
  

3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

180° 18

 

  

 

 

  

99179 99186 98121

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

 

 

 



 

554 MAESTRO 1.0

Uplight



 

555Uplights

“Papillon Landscape” - Aberdeen (United Kingdom)



 

556 MAESTRO 1.0

Range Index

Uplight

Orma  Orma_R

 

Orma_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  564 565       
                  

Suelo  Suelo_R

 

Suelo_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  568 575       
                  

Beret  Beret_R

 

Beret_2R

 

Beret_Q

 

Beret_2Q

 

Beret_X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

  580 580 581 581 582    
                  

Ivil  Ivil_R

 

Ivil_RJ

 

Ivil_RI

 

Ivil_Q

 

Ivil_QJ

 

Ivil_QI

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  586 587 587 588 588 589   
                  

Insy  Insy_R

 

Insy_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  592 596       
                  

Zalex  Zalex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  600        
                  

Fasim-2  Fasim_2

 

Fasim-2J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  604 606       



 

557Uplights

Range Index

Nicro  Nicro_R

 

Nicro_Q

 

Nicro_I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  610 610 612      
                 

Arcada  Arcada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  616        
                 



558 MAESTRO 1.0

UPLIGHTS | LIGHTING ENGINEERING

В светотехническом проекте 
линейное освещение дополняет 
основное

как с технической, так и с эстетической точки зрения: 
с одной стороны, оно представляет собой идеальное 
решение для сигнального освещения, обозначая на земле 
периметральную линию здания или пешеходных зон; с 
другой стороны, сочетаясь с материалами стен и потолка 
фасадов, чертит прямые линии, играя с перспективами 
городского пространства и создавая его новый облик.
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8000

h. 4 m Ø 1,8 m
E 120 lx

Optic 3°

E 43 lx

h. 10 m 

Ø 3,0 m

4000
cd/klm

6000
cd/klm

cd/klm

Asymmetric optic

400
cd/klm

600
cd/klm

800
cd/klm

1000
cd/klm

5°_light_emission

Suelo_R | 13 W | 4000 K

h. 1 m Ø 1,52 / 5,39 m
E 36 lx

Optic 5°

E 32 lx

h. 15 m 

Ø 1,62 / 5,78 m

3200
cd/klm

4800
cd/klm

Asymmetric_light_emission

Suelo_R | 14 W | 3000 K

3°_light_emission

Fasim 2 | 9 W | 3000 K

Интересная величина мощности в 
сочетании сузким углом излучения: 
идеально подходит для освещения 
узких архитектурных пространств, в 
том числе очень высоких.

Асимметричное излучение, 
расположенное позади здания и 
идущее от земли, рисует колонны 
света, которые подчеркивают 
вертикальность стены, отражающей 
часть интенсивности света книзу, 
абсолютно исключая эффект 
слепящего света для наблюдателя.

Напольное освещение с ультраузким 
углом излучения позволяет 
использовать отражающую 
способность потолков и крыш, 
расположенных на большой 
высоте, для получения отраженного 
освещения и эффекта внушительности 
конструкции.
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UPLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Fasim_2
15W arrayLED
Asymmetric emission
2700 K

Правильное расстояние между стеной и одним изделием и другим 
обеспечивает однородное и постоянное освещение
 
Асимметрическая оптическая система разработана для того, 
чтобы направлять поток по направлению к желаемой стороне
 
Для  подчеркивания материальности камня используется цветовая 
температура 2700 K
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UPLIGHTS | LIGHTING CONCEPT

Suelo_R
Narrow 5° Optic
Inox body
Controlled light emission

Отличные эксплуатационные характеристикиoптической 
системы 5° подходят для очень узких и очень высоких элементов.
 
Не имеет ослепляющего эффекта на прилегающих участках 
прохода благодаря системе внутренней регулировки
 
Постепенное сужение излучаемого светового пучка 
обеспечивает однородное освещение колонны до самой ее 
вершины.
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Orma

Преимущество малых габаритов
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Orma

Неоспоримым преимуществом этого аплайта, выдерживающего 
вес транспорта, является его небольшая высота. Хороший 
световой поток и повышенная защита делают этот аппарат 
идеальным  и гибким партнером для наружного архитектурного 
освещения.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного алюминия или из нержавеющей стали 
AISI 316 для установки в местах с высоким содержанием соли
 

Управление светом
Рассеиватель частично сериграфирован черным для уменьшения 
слепящего света.
 

Небольшие габариты
Установочное пространство минимально и составляет от 42 до 45 
миллиметров общей высоты
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Orma_R | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

43
2

type
  

 
CRI 80 96098

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Orma_R | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø120

Ø90
42

2

type
  

 
CRI 80 93980

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 98399

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

Outer casing

Orma_RI | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

43
2

type
  

 
CRI 80 96100

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Orma_RI | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø120

Ø90
45

2

type
  

 
CRI 80 93993

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 98399

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg
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Code composition: type + colour + optic

Orma_Q | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø50
42

2

70

type
  

 
CRI 80 96099

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Orma_Q | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 350 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø90
42

2

120

type
  

 
CRI 80 93981

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 98399

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

Outer casing

Orma_QI | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø50
42

2

70

type
  

 
CRI 80 96101

colour
  

2700 K 363 lm M
3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 98057

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Orma_QI | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø90
45

2

120

type
  

 
CRI 80 93992

colour
  

2700 K 726 lm M
3000 K 780 lm W
4000 K 828 lm N

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 98399

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg
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Suelo

Все в одном
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Suelo_R, Suelo_R Blade, Suelo_RJ | Suelo_Q, Suelo_QJ

Suelo_R body driver power size optics page

Suelo_R Aluminium 8 W Ø 120 mm 30° - 50° - 60° - Asymmetric 568
570
571
5738 W

13 W
25 W

Ø 120 mm
Ø 200 mm
Ø 290 mm

30° - 50° - 60° - Asymmetric
5° - 15° - 30° - 60° - Diffused - Asymmetric
15° - 30° - 60° - Diffused - Asymmetric

Suelo_RJ Aluminium 8 W Ø 120 mm 15° - 30° - 60° 568
571
572

8 W
13 W
25 W

Ø 120 mm
Ø 200 mm
Ø 290 mm

15° - 30° - 60°

Suelo_RI Steel flange 13 W
20 W

Ø 180 mm
Ø 304 mm

15° - 30° - 60° - Diffused - Asymmetric 570
571

Suelo_RJI Steel flange 13 W
20 W

Ø 180 mm
Ø 304 mm

15° - 30° - 60° 572

Suelo_Q body driver power size optics page

 Suelo_Q Aluminium 3 W
6 W

Ø 70 mm
Ø 120 mm

30° - 50° - 70° - Diffused
10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

592
593

4.5 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

Suelo_QJ Aluminium 6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° 592
593
594

6 W Ø 120 mm

Suelo_QI AISI 316L 3 W Ø 70 mm 30° - 50° - 70° - Diffused 592
593

6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

Suelo_QJI AISI 316L 6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° 593
594

6 W Ø 120 mm

Этот аплайт, выдерживающий вес транспорта и обладающий 
высокой энергетической эффективностью и максимальной 
защитой для эксплуатации на открытом воздухе, располагает 
поворотным и неповоротным излучением и предлагается 
в многочисленных вариантах с разными видами отделки и 
оптическими системами и формами. Suelo ...это комфортное для 
глаз освещение, отличные эксплуатационные характеристики и 
надежность системы Aqua-Stop.

Пассивное тепловое рассеяние
Рассеивающий корпус из алюминия
 

Управление светом
Защитный экран с сериграфией черного цвета по краю помогает 
уменьшить слепящий свет
 

Прочная эстетика
Прочный фланец с тремя вариантами материала и отделки
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Suelo_R | Drive-over spotlight | powerLED 8 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

Ø120

112

3

type
  

 
CRI 80 93997

 
CRI 80 93996

 
CRI 80 93998

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07  

  

 

 

  

99179 99186 98121

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Outer casing

Suelo_RJ | Drive-over spotlight | powerLED 8 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

Ø120

112

3
-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 93957

 
CRI 80 93956

 
CRI 80 93958

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

99179 99186 98121

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg
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“H-Farm” - Treviso (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Suelo_R | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 8 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

Ø120

152

3

type
  

 
CRI 80 94003

 
CRI 80 94002

 
CRI 80 94004

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

98122

Outer casing

Suelo_R | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø200

4

140

type
  

 
CRI 80 96085

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

 

  

84933

Outer casing

Suelo_RI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø180

4

140

type
  

 
CRI 80 96083

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

 

  

84933

Outer casing

Suelo_R | Walk-over spotlight | 180-300 V | arrayLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø200

4

204

type
  

 
CRI 80 95799

colour
  

2700 K 1572 lm M
3000 K 1682 lm W
4000 K 1806 lm N

optic
 

Asym. 07

 

 

  

84932

Outer casing

2000 Kg
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Code composition: type + colour + optic

Suelo_RI | Walk-over spotlight | 180-300 V | arrayLED 13 W 350 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø180

4

204

type
  

 
CRI 80 95779

colour
  

2700 K 1572 lm M
3000 K 1682 lm W
4000 K 1806 lm N

optic
 

Asym. 07

 

 

  

84932

Outer casing

Suelo_RI | Drive-over spotlight | 180-300 V | arrayLED 20 W 580 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø304

Ø163

6

166

type
  

 
CRI 80 96917

colour
  

2700 K 2546 lm M
3000 K 2726 lm W
4000 K 2929 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07
Diff. 00

 

 

  

98353

Outer casing

Suelo_R | Drive-over spotlight | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø290

Ø230

4

166

type
  

 
CRI 80 96087

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07
Diff. 00

 

 

  

98353

Outer casing

Suelo_RJ | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

Ø120

152

3
-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 93963

 
CRI 80 93962

 
CRI 80 93964

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

98122

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Suelo_RJ | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø200

4

140

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 96086

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

84932

Outer casing

Suelo_RJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø180

4

140

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 96084

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

84932

Outer casing

 

 
Suelo_RJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | arrayLED 20 W 580 mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø304

Ø163

6

166

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 96918

colour
  

2700 K 2546 lm M
3000 K 2726 lm W
4000 K 2929 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

98353

Outer casing

 

 
Suelo_RJ | Drive-over spotlight | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø290

Ø163

5
164

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 96088

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

98353

Outer casing

2000 Kg
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Code composition: type + colour + optic

Suelo_R | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø180

208

3 type
  

 
CRI 80 97366

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

5° 05

 

 

  

84932

Outer casing

Инновационная узкая оптическая 
система, которая слегка сужается 
кверху, была специально 
разработана для освещения 
колонн и высоких деревьев.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Suelo_RJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLEDs 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø180

151

3

Ø132

+8° type
  

 
CRI 80 91436

colour
  

2700 K 780 lm M
3000 K 832 lm W
4000 K 888 lm N

optic
 

3° 03

 

 

  

84933

Outer casing

Suelo_RJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø180

151

3

Ø132

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 91437

colour
  

2700 K 1170 lm M
3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N

optic
 

8° 08

 

 

  

84933

Outer casing

Suelo_RJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLEDs 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø304

Ø217

6,6

169

-20° +20°
360° type

  

 
CRI 80 91434

colour
  

2700 K 2004 lm M
3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N

optic
 

8° 08

 

 

  

98353

Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Suelo_Q | Drive-over spotlight | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

112

3

120

type
  

 
CRI 80 94000

 
CRI 80 93999

 
CRI 80 94001

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07  

  

 

 

  

99179 99186 98121

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Outer casing

Suelo_QJ | Drive-over spotlight | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

112

3

120

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 93960

 
CRI 80 93959

 
CRI 80 93961

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

99179 99186 98121

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Outer casing

Suelo_Q | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

152

3

120

type
  

 
CRI 80 94006

 
CRI 80 94005

 
CRI 80 94007

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

98122

Outer casing

Suelo_QJ | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø76

152

3

120

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 93966

 
CRI 80 93965

 
CRI 80 93967

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

98122

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg
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Suelo | In-ground outer-casing

Suelo | In-ground outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

140 140 Suelo (no driver) 98121

Suelo | In-ground outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

110 220 Suelo (with driver) 98122

Suelo | In-ground outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

170 155 Suelo_R 13 W optics 15, 
30, 60, 00 84933

Suelo_RJ 13 W

Suelo | In-ground outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

270 260 Suelo_R 30 W 98353
Suelo_RJ 30 W

type Ø mm h. mm suitable for  

170 240 Suelo_R 13 W optics 07 84932
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“Dveri Pax” - Jarenina (Slovenia)
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Beret

Содержание, придуманное для деталей
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Beret_R | Beret_Q

Тротуарный аплайт, который требует небольшого установочного 
пространства, идеально подходит для освещения колонн и 
наружных архитектурных деталей зданий.

Пассивное тепловое рассеяние
Рассеивающий корпус из латуни или алюминия.
 

Гармоничная эстетика
В наличии имеются пять видов отделки для фланца из латуни или 
стали
 



580 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Beret_R | Walk-over spotlight | powerLED 1 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Ø35

Ø27

 

29

type
  

 
CRI 80 92065

 
CRI 80 92061

 
CRI 80 92066

Nickel
 

CRI 80 92067

 
CRI 80 92068

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

     

 

89419 89421 99183 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Beret_F | Walk-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1Ø27

Ø30

type
  

 
CRI 80 93141

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89420 99179 99186 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Beret_2R | Walk-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

1,5

Ø27

Ø35

type
  

 
CRI 80 93126

Nickel
 

CRI 80 93127

 
CRI 80 93128

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89420 99179 99186 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing



581Uplights

Code composition: type + colour + optic

Beret_Q | Walk-over spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
Ø27

35

 

29

type
  

 
CRI 80 92088

 
CRI 80 92092

 
CRI 80 92069

Nickel
 

CRI 80 92076

 
CRI 80 92077

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00

 

     

 

89419 89421 99183 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Beret_2Q | Walk-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

1,5

Ø27

35

type
  

 
CRI 80 93132

Nickel
 

CRI 80 93133

 
CRI 80 93134

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89420 99179 99186 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Beret_2Q | Walk-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

1,5

Ø27

35

type
  

 
CRI 80 93138

Nickel
 

CRI 80 93139

 
CRI 80 93140

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89420 99179 99186 84918

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing



582 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Beret_X Anti-glaring silk-screen | Walk-over spotlight | powerLED 1 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø27

Ø35

22
1,5

 

29

type
  

 
CRI 80 97800

 
CRI 80 97801

 
CRI 80 97797

Nickel
 

CRI 80 97798

 
CRI 80 97799

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

89419 89421 99183 84915 84336

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Beret | Outer-casing

Beret | Outer-casing

Beret | Outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

60 49 Beret 2 W 84915

type Ø mm h. mm suitable for  

20 42 Beret 1 W 84336

type Ø mm h. mm suitable for  

60 87 Beret 2 W 84918

  



583Uplights

“Private Villa” - Castelfranco V.to (Italy)



584 MAESTRO 1.0

Ivil

Для деталей и колонн, в том числе в откидном варианте



585Uplights

Ivil

Тротуарный аплайт, предлагаемый также в откидном варианте, 
идеально подходит для освещения колонн и наружных 
архитектурных деталей зданий.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Управление светом
Шесть оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Автономное питание
В наличии имеется модель с покрытым полимером драйвером, 
интегрированным в корпус прибора
 



586 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Ivil_R | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø40

2
130

type
  

 
CRI 80 97592

 
CRI 80 97591

 
CRI 80 97593

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

 

  

84935

Outer casing

Ivil_R | Drive-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 64

Ø70

Ø40

type
  

 
CRI 80 97586

 
CRI 80 97585

 
CRI 80 97587

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Ivil_R | Drive-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

130
2

type
  

 
CRI 80 97084

 
CRI 80 97083

 
CRI 80 97085

colour
  

3000 K 164 lm W
4000 K 175 lm N
5000 K 213 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

3° 03

 

    

  

89420 99179 99186 84935

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Ivil_R | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

130
2

15°
type

  

 
CRI 80 97081

 
CRI 80 97080

 
CRI 80 97082

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Asym. 07

 

 

  

84935

Outer casing



587Uplights

Code composition: type + colour + optic

Ivil_RJ | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø40

2
130

-20° +20°
type

  

 
CRI 80 97604

 
CRI 80 97603

 
CRI 80 97605

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

84935

Outer casing

Ivil_RJ | Drive-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 64

Ø70

Ø40

-20° +20°

type
  

 
CRI 80 97598

 
CRI 80 97597

 
CRI 80 97599

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Ivil_RI | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø48

109
2

-20° +20°

type
  

 
CRI 80 93928

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

 

  

84935

Outer casing

Ivil_RI | Drive-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø48

662

-20° +20°

type
  

 
CRI 80 93932

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing



588 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Ivil_Q | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

2

28

68

type
  

 
CRI 80 97595

 
CRI 80 97594

 
CRI 80 97596

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

 

  

84935

Outer casing

Ivil_Q | Drive-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62
2

28

68

type
  

 
CRI 80 97589

 
CRI 80 97588

 
CRI 80 97590

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Ivil_Q | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62
2

28

68

type
  

 
86699

 
86698

 
86700

colour
  

RGB Z

optic
 

50° 50
120° 12
Diff. 00

 

    

  

99140 99205 99201 84936

N/O & IR DMX DMX Outer casing

Ivil_QJ | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

2

28

68

-20° +20°
type

  

 
CRI 80 97607

 
CRI 80 97606

 
CRI 80 97608

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

84935

Outer casing



589Uplights

Code composition: type + colour + optic

Ivil_QJ | Drive-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62
2

28

70

-20° +20°

type
  

 
CRI 80 97601

 
CRI 80 97600

 
CRI 80 97602

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Ivil_QI | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20° +20°

Ø48

109 2

70

type
  

 
CRI 80 93929

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

 

  

84935

Outer casing

Ivil_QI | Drive-over spotlight | powerLED 2 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20° +20°

Ø48

66 2

70

type
  

 
CRI 80 93933

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

    

  

89420 99179 99186 84936

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Ivil | Outer-casing

Ivil | Outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

69 92 Ivil (no driver) 84936

type Ø mm h. mm suitable for  

69 139 Ivil (driver included) 84935



590 MAESTRO 1.0

Insy

Возможность учета индивидуальных предпочтений



591Uplights

Insy_R, Insy_RI | Insy_Q, Insy_QI

Insy_R body driver power size optics page

 Insy_R Aluminium 3 W
6 W

Ø 70 mm
Ø 120 mm

30° - 50° - 70° - Diffused
10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

592
593

4.5 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

Insy_RJ Aluminium 6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° 592
593
594

6 W
12 W

Ø 120 mm
Ø 200 mm

Insy_RI AISI 316L 3 W Ø 70 mm 30° - 50° - 70° - Diffused 592
593

6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

Insy_RJI AISI 316L 6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° 593
594

6 W
12 W

Ø 120 mm
Ø 200 mm

Insy_Q body driver power size optics page

 Insy_Q Aluminium 3 W
6 W

Ø 70 mm
Ø 120 mm

30° - 50° - 70° - Diffused
10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

592
593

4.5 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

Insy_QJ Aluminium 6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° 592
593
594

6 W Ø 120 mm

Insy_QI AISI 316L 3 W Ø 70 mm 30° - 50° - 70° - Diffused 592
593

6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° - Diffused

Insy_QJI AISI 316L 6 W Ø 120 mm 10° - 30° - 50° - 120° 593
594

6 W Ø 120 mm

Аплайт, предлагаемый также в поворотном варианте, 
представляет возможность учесть индивидуальные 
предпочтения, начиная с оптических систем и заканчивая тоном 
света.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из  анодированного алюминия
 

Управление светом
Шесть оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Автономное питание
В наличии имеется модель с покрытым полимером драйвером, 
интегрированным в корпус прибора
 



592 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Insy_R | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

502

type
  

 
CRI 80 97818

 
CRI 80 97817

 
CRI 80 97819

colour
  

3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N
5000 K 474 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
50° 50
70° 70
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 84953

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Insy_RI | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70

Ø50

502

type
  

 
CRI 80 97823

colour
  

3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N
5000 K 474 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
50° 50
70° 70
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 84953

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Insy_R | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Ø120

2,7

type
  

 
CRI 80 88089

 
CRI 80 88088

 
CRI 80 88090

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12
Diff. 00

 

  

 

 

  

99179 99186 84341

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Insy_RJ | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Ø75

Ø120

2

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 97614

 
CRI 80 97613

 
CRI 80 97615

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

  

 

 

  

99179 99186 84900

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg



593Uplights

Code composition: type + colour + optic

Insy_R | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 4.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Ø120

2,7

type
  

 
CRI 80 88101

 
CRI 80 88100

 
CRI 80 88102

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12
Diff. 00

 

 

  

84341

Outer casing

Insy_RI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

2

Ø120

type
  

 
CRI 80 87635

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12
Diff. 00

 

 

  

84900

Outer casing

Insy_RJ | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Ø75

Ø120

2
-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 97626

 
CRI 80 97625

 
CRI 80 97627

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

84900

Outer casing

Insy_RJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

2

Ø120

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 87647

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12  

 

  

84900

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg



594 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Insy_RJ | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Ø131

Ø200

4
-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 86867

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12  

 

  

84932

Outer casing

Insy_RJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Ø131

4

Ø200

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 86868

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12  

 

  

84932

Outer casing

Insy | Outer-casing

Insy | Outer-casing

Insy | Outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

110 220 Insy_RJ-QJ 6 W (no driver) 84900
Insy_RI-QI 6 W (driver included)
Insy_RJI-QJI 6 W (driver included)

type Ø mm h. mm suitable for  

170 240 Insy_RJ 12 W (driver included) 84932

type Ø mm h. mm suitable for  

66 57 Insy_Q-RI 3 W (no driver) 84953

Insy | Outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

110 155 Insy_R-Q 4,5 W (driver included) 84341
Insy_Q 6 W (no driver)



595Uplights

“Palazzo Molin” - Padua (Italy)



596 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Insy_Q | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø50

50

70

2

type
  

 
CRI 80 97821

 
CRI 80 97820

 
CRI 80 97822

colour
  

3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N
5000 K 474 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
50° 50
70° 70
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 84953

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Insy_QI | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø50

50

70

2

type
  

 
CRI 80 97824

colour
  

3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N
5000 K 474 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
50° 50
70° 70
Diff. 00  

  

 

 

  

89421 99183 84953

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Insy_Q | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106
2,7

120

type
  

 
CRI 80 88092

 
CRI 80 88091

 
CRI 80 88093

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12
Diff. 00

 

  

 

 

  

99179 99186 84341

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Insy_QJ | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Ø75

2

120

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 97617

 
CRI 80 97616

 
CRI 80 97618

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

  

 

 

  

99179 99186 84900

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg



597Uplights

Code composition: type + colour + optic

Insy_Q | Drive-over spotlight | 190-250 V | powerLED 4.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

2,7

120

type
  

 
CRI 80 88104

 
CRI 80 88103

 
CRI 80 88105

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12
Diff. 00

 

 

  

84341

Outer casing

Insy_QI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

2

120

type
  

 
CRI 80 87636

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12
Diff. 00

 

 

  

84900

Outer casing

Insy_QJ | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Ø75

2

120

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 97629

 
CRI 80 97628

 
CRI 80 97630

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

84900

Outer casing

Insy_QJI | Drive-over spotlight | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

2

120

-20° +20°

360° type
  

 
CRI 80 87648

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

10° 10
30° 30
50° 50
120° 12  

 

  

84900

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg
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Zalex

Прочный светильник, идеально подходящий для работы в сложных условиях
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Zalex

Этот аплайт обладает максимальной прочностью и 
предлагается также в откидном варианте, отлично подходит для 
работы в неблагоприятных условиях, таких как повышенное 
содержание влаги и соли в атмосфере.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Управление светом
Три оптические системы в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Zalex | Drive-over spotlight | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø110

86 3

-20° +20°

type
  

 
CRI 80 94137

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

99179 99186 98134

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Outer casing

Zalex | Drive-over spotlight | powerLED 18 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø149

Ø142

88 4

-20° +20°

type
  

 
CRI 80 94138

colour
  

3000 K 1872 lm W
4000 K 1998 lm N
5000 K 2277 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

 

  

99186 98133

ON/OFF
1 art.

Outer casing

Zalex | Outer-casing

Zalex | Outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

115 163 Zalex 6 W 98134

type Ø mm h. mm suitable for  

154 173 Zalex 18 W 98133

5000 Kg

5000 Kg
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“Private Villa” - Athens (Greece)
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Fasim-2

Инновация, универсальность и первоклассные эксплуатационные характеристики
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Fasim-2, Fasim-2_J

Наилучший пример аплайта последнего поколения c 
максимальной защитой для эксплуатации на открытом воздухе 
и эксклюзивной oптической системой с углом излучения 3° 
для эффектного архитектурного освещения, в том числе высоких 
зданий. Предлагается также в откидном варианте.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного алюминия и фланец из нержавеющей 
стали
 

Управление светом
Стекло сериграфировано черным для уменьшения слепящего 
света, направленного на наблюдателя, в том числе с очень 
близкого расстояния.
 

Надежный светильник для эксплуатации на открытом 
воздухе
Максимальная механическая прочность и повышенная защита 
кабелей от воды и влажности благодаря системе Aqua-Stop.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Fasim_2 | Walk-over spotlight | 180-300 V | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105
3

130

type
  

 
CRI 80 95968

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Asym. 07  

 

  

84928

Outer casing

Fasim_2 | Walk-over spotlight | 180-300 V | powerLEDs 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105
3

130

type
  

 
CRI 80 94657

colour
  

2700 K 780 lm M
3000 K 832 lm W
4000 K 888 lm N

optic
 

3° 03

 

 

  

84928

Outer casing

Fasim_2 | Walk-over spotlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111
3

180

type
  

 
CRI 80 95976

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

84906

Outer casing

Fasim_2 | Walk-over spotlight | 180-300 V | arrayLED 13 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111
3

180

type
  

 
CRI 80 94415

colour
  

2700 K 1723 lm M
3000 K 1845 lm W
4000 K 1982 lm N

optic
 

Asym. 07

 

 

  

84906

Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

Fasim_2 | Walk-over spotlight | 180-300 V | powerLEDs 14 W 500 mA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111
3

180

type
  

 
CRI 80 94659

colour
  

2700 K 1503 lm M
3000 K 1602 lm W
4000 K 1710 lm N

optic
 

3° 03

 

 

  

84906

Outer casing

“Marionette Theatre” - Düsseldorf 
(Germany)
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Fasim_2J | Walk-over spotlight | 180-300 V | powerLED 8 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105
3

130

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 95969

colour
  

2700 K 639 lm M
3000 K 674 lm W
4000 K 745 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

84928

Outer casing

Fasim_2J | Walk-over spotlight | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111
3

180

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 95977

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

84906

Outer casing

type size mm h. mm suitable for  

169 x 158 129 Fasim_2 13 W 84906
Fasim_2J 13 W

type size mm h. mm suitable for  

120 x 120 140 Fasim_2 8 W 84928
Fasim_2J 8 W

Fasim_2 | In-ground outer-casing

Fasim_2 | In-ground outer-casing
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“Private Villa” - Treviso (Italy)
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Nicro

Большой выбор для тротуаров
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Nicro

Прочный и простой аплайт, разработанный для того, чтобы 
гарантировать установку на любом типе тротуаров, как 
готовом, так и нет. Выбор мощности и типа излучения позволяют 
выполнять проектирование в соответствии с потребностями места 
установки.

Пассивное тепловое рассеяние
корпус из анодированного алюминия или из нержавеющей стали 
AISI 316 для установки в местах с высоким содержанием соли
 

Управление светом
шесть оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Защищенный свет
закаленное стекло толщиной 9 или 12 мм с сериграфией черного 
цвета для уменьшения слепящего эффекта (оптические системы с 
углом меньше 120°)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Nicro_R | Drive-over spotlight | powerLED 0,6 W 220 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø60

Ø54

55 1

type
  

 
CRI 80 97898

colour
  

3000 K 85 lm W
4000 K 90 lm N
5000 K 98 lm C

optic
 

120° 12
Diff. 00

 

  

 

99328 99329 INCLUDED

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing

Nicro_R | Drive-over spotlight | powerLED 1 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø60

Ø54

55 1

type
  

 
CRI 80 93363

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

   

89419 89421 99183 INCLUDED

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

Nicro_Q | Drive-over spotlight | powerLED 0,6 W 220 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

64
6

60

type
  

 
CRI 80 97899

colour
  

3000 K 85 lm W
4000 K 90 lm N
5000 K 98 lm C

optic
 

120° 12
Diff. 00

 

  

 

99328 99329 INCLUDED

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing

Nicro_Q | Drive-over spotlight | powerLED 1 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

64
6

60

type
  

 
CRI 80 93458

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

   

89419 89421 99183 INCLUDED

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg
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“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Nicro_I | Drive-over spotlight | powerLED 0,6 W 220 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø45

46 4

type
  

 
CRI 80 97900

colour
  

3000 K 85 lm W
4000 K 90 lm N
5000 K 98 lm C

optic
 

120° 12
Diff. 00

 

  

 

 

  

99328 99329 Outer-casings

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

613

Nicro_I | Drive-over spotlight | powerLED 1 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø45

46 4

type
  

 
CRI 80 93457

colour
  

3000 K 130 lm W
4000 K 138 lm N
5000 K 158 lm C

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

    

  

89419 89421 99183 Outer-casings

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

613

Nicro_I | Drive-over spotlight | powerLED 1.9 W 220 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø75

53
4

type
  

 
CRI 80 97901

colour
  

3000 K 255 lm W
4000 K 270 lm N
5000 K 294 lm C

optic
 

120° 12
Diff. 00

 

 

  

 

  

99329 Outer-casings

ON/OFF
1 - 2 art.

613

Nicro_I | Drive-over spotlight | powerLED 3 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø75

53
4

type
  

 
CRI 80 93459

colour
  

3000 K 390 lm W
4000 K 414 lm N
5000 K 474 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

 

  

89421 99183 Outer-casings

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

613

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg

2000 Kg
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Nicro_I | In-ground outer-casing

Nicro_I |  In-concrete installation outer-casing

55

Ø60

Ø54

94 /
127

1,5
Ø60

Ø52

105

type size mm suitable for  

 
Ø 54 97900 - 93457 98250
Ø 54 97900 - 93457 98104

type size mm suitable for  

 
105 x 105 97900 - 93457 98251
105 x 105 97900 - 93457 98105

Nicro_I | In-ground outer-casing

65

Ø90

Ø85

type size mm suitable for  

 
Ø 85 97901 - 93459 98252
Ø 85 97901 - 93459 98106

Nicro_I |  In-concrete installation outer-casing

94 /
127

1,5
Ø60

Ø52

105

type size mm suitable for  

 
Ø 54 97901 - 93459 98253
Ø 54 97901 - 93459 98107
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Arcada

Придание глубины архитектурной конструкции
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Arcada

Отлично подходит для арок и архитравов, а также косяков, 
статуй и рельефных элементов. Фотометрическое тело четко 
следует своду арок, помогая получить отраженное освещение, 
которое охватывает всю конструкцию с самого основания, 
обеспечивает однородную интенсивность света с отсутствием 
некрасивых сосредоточений или слепящего света и максимально 
ограничивает световое загрязнение.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из литого под давлением алюминия
 

Управление светом
“Арочное” излучение с очень узким фотометрическим телом, 
выходящим с короткой стороны рассеивателя.
 

Специализированная функциональность
Идеальное освещение для окон и низких арок, отсутствие 
слепящего света и светового загрязнения.
 



616 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Arcada | Arc light | 190-250 V | powerLED 4 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

77

162

±5°

type
  

 
CRI 80 95454

 
CRI 80 95612

 
CRI 80 95619

colour
  

2700 K 484 lm M
3000 K 520 lm W
4000 K 552 lm N

optic
 

180° 18

 

 

Arcada | Arc light | powerLED 8 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

77

162

±5°

type
  

 
CRI 80 95458

 
CRI 80 95616

 
CRI 80 95623

colour
  

2700 K 780 lm M
3000 K 832 lm W
4000 K 888 lm N

optic
 

180° 18

 

  

 

99179 99186

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

Arcada | Arc light | powerLED 7.5 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

77

162

±5°

type
  

 
95749

 
95750

 
95751

colour
  

RGB Z

optic
 

180° 18

 

   

99140 99204 99200

N/O & IR DMX DMX



617Uplights

“Hotel Manin” - Milan (Italy)



 

618 MAESTRO 1.0

Projectors
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“Villa Marignana Benetton” - Mogliano Veneto (Italy)



 

620

Range Index

MAESTRO 1.0

Projectors

Shaker  Shaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  628        
                  

Gardener  Gardener_1

 

Gardener_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  632 632       
                  

Periskop  Periskop

 

Periskop blade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  636 636       
                  

Pixar  Pixar_1

 

Pixar_2

 

Pixar_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  640 640 640      
                  

Narcissus  Narcissus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  644        
                  

Clivo  Clivo

 

Clivo_2

 

Clivo_I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  648 648 648      
                  

Iris67  Iris67-1

 

Iris67-2

 

Iris67-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  652 652 652      
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Range Index

Eyelet65  Eyelet65_R

 

Eyelet65_Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  656 656       



622 MAESTRO 1.0

PROJECTORS | LIGHTING ENGINEERING

Направленное освещение на 
озелененных территориях – 
будь то сады с множеством 
деталей или большие парки 
– требует профессиональных 
инструментов, устойчивых к 
атмосферным условиями и
обладающих прочностью и световой мощностью, которая 
должным образом  сосредоточена на главных элементах 
композиции. Благодаря узким углам излучения, которое 
проецируется снизу вверх, можно “придать стройность” 
даже очень высоким растениям или памятникам, гарантируя 
минимальное световое загрязнение. Регулируемая 
оптическая система, соответствующая излучению и 
представляющая собой универсальный инструмент для 
максимально гибкого освещения, например, в случае 
временных конструкций, установленных на озелененных 
территориях.
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h.1 m Ø 1,46 / 1,35 m
E 61 lx

Optic 30°

E 35 lx

h. 4,0 m 

Ø 1,95 / 1,80 m

1000
cd/klm

1500
cd/klm

2000
cd/klm

h. 1 m Ø 6,27 / 7,16 m
E 69 lx

Optic 60°

E 48 lx

h. 6,0 m 

Ø 7,54 / 8,59 m

400
cd/klm

600
cd/klm

 

30°_light_emission

Periskop | 4,5 W | 3000 K

Adjustable_light_emission

Iris67 | 20 W | 3000 K

60°_light_emission

Gardener_2 | 23 W | 3000 K

Этот светильник имеет небольшие 
размеры и предназначен для 
освещения сезонных деревьев 
малой/средней высоты. Он 
“освещает” связанные с сезонностью 
изменения, подчеркивая как густые 
разноцветные кроны, так и голые 
ветви.

Благодаря регулируемому фокусу 
освещение простых и сложных 
древесных сооружений с высоким 
стволом , обладает большой 
универсальностью и адаптивностью.

Сочетание высокой мощности и 
небольших габаритов позволяет 
прекрасно подчеркнуть крупные 
скульптуры  или сооружения при 
помощи умелого расположения 
светильников в нескольких точках.
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PROJECTORS | LIGHTING CONCEPT

Iris67
Focus variable 8-50°
15W @400mA
arrayLED

Переменный фокус позволяет освещать только желаемый 
участок, отличая ствол от листьев
 
Свет, адаптируемый со временем, движется одновременно с 
ростом растения
 
Поворотный и откидной механизм, а также переменный 
фокус обеспечивают максимальную гибкость проекции света
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PROJECTORS | LIGHTING CONCEPT

Gardener
Adjustable & orientable
60°
4000 K

установка по одному светильнику на каждой из 2 сторон позволяет 
устранить тени спереди статуи
 
Поворачивая корпус прожекторных светильников можно 
максимизировать светотехнический эффект
 
Свет в 4000 K подчеркивает искусно обработанный материал 
статуй
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Shaker

Поворотный, технологичный и гибкий в использовании
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Shaker

Прожекторный светильник для наружного освещения, 
изготовленный из литого под давлением алюминия, одновременно 
универсальный и технологичный. Снабженный направленной 
оптической системой, этот светильник предназначен для  
установки на полу, на стене или на стойке. Предлагается в 
двух вариантах: маленьком на 6 Вт и большом на 18 Вт.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Закаленное прозрачное стекло с кромкой, сериграфированной 
черным цветом и внутренним металлизированным отражателем.
 

Поворотный корпус
Светильник можно поворачивать при помощи очень прочной 
градуированной скобы
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Shaker | Projector | 100-240 V | arrayLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø59

129 99

-45° +45°

type
  

 
CRI 80 96981

 
CRI 80 96982

 
CRI 80 96983

 
CRI 80 96989

colour
  

2700 K 634 lm M
3000 K 680 lm W
4000 K 680 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 
 

 

98514 89371

Anti-glare Pegs

Shaker | Projector | 180-300 V | arrayLED 25 W 720 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ø122

192

144

-90° +90°

type
  

 
CRI 80 91331

 
CRI 80 91338

 
CRI 80 91342

colour
  

2700 K 3101 lm M
3000 K 3321 lm W
4000 K 3568 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

98549

Pegs
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“Private Villa” - Portocheli (Greece)
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Gardener

Шарнирный и привлекательный светильник для вашего сада
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Gardener

Два новых садовых шарнирных прожекторных светильника 
в двух размерах (среднем и большом) из литого металла. Они 
просты и универсальны в использовании   и придадут саду 
вашего дома более приятный и живописный вид.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Поворотная головка
Головка откидывается до 150° благодаря центральному корпусу, 
выполняющему роль шарнира
 

Управление светом
Оптическая группа состоит из отражателя из металлизированного 
поликарбоната, встроенного в корпус, что позволяет избежать 
ослепляющего эффекта.
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Gardener_1 | Projector | 180-300 V | arrayLED 8 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø86

Ø70

170
70 20

+/-75°

type
  

 
CRI 80 97270

 
CRI 80 97271

 
CRI 80 97272

 
CRI 80 97387

colour
  

3000 K 950 lm W
4000 K 1022 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

89371

Pegs

Gardener_2 | Projector | 180-300 V | arrayLED 23 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø140

Ø129

288

94
29

+/-75°

type
  

 
CRI 80 97388

 
CRI 80 97389

 
CRI 80 97390

 
CRI 80 97391

colour
  

3000 K 3000 lm W
4000 K 3250 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

89371

Pegs
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“Sireneblue Resort” - Poros (Greece)



634 MAESTRO 1.0

Periskop

Светильник, оптимизированный для статуй и растений
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Periskop

Прожекторный светильник для эксплуатации на открытом воздухе, 
идеально подходящий для направленного освещения. Корпус 
из литого под давлением алюминия оснащен алюминиевым 
кронштейном, выкрашенным в черный цвет, который позволяет 
наклонять корпус светильника на +/-180°.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Управление светом
Линза из метакрилата и защитное закаленное стекло, 
сериграфированное черным цветом
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Periskop | Projector | powerLED 4.5 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

59

4945

180°

type
  

 
CRI 80 97569

 
CRI 80 97570

 
CRI 80 97571

 
CRI 80 97572

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

89423 99181 99185 98550

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Pegs

Periskop blade | Projector | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

85

2645

180°

type
  

 
CRI 80 97639

 
CRI 80 97640

 
CRI 80 97649

 
CRI 80 97650

colour
  

3000 K 164 lm W
4000 K 175 lm N
5000 K 213 lm C

optic
 

3° 03

 

    

  

89420 99179 99186 98550

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Pegs
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“Villa Marignana Benetton” - Mogliano Veneto (Italy)



638 MAESTRO 1.0

Pixar

Светильник, оптимизированный для статуй и растений
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Pixar

Поворотный светильник идеально подходит для  подчеркивания 
элементов садов, таких как статуи или растения, и имеет 
экран, который улучшает распределение света, сокращая 
световое загрязнение.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из  анодированного алюминия
 

Управление светом
Защитный рассеиватель из закаленного стекла
 

Функциональный внешний вид
Хорошая подвижность корпуса позволяет наилучшим образом 
направлять излучение.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Pixar_1 | Projector | 180-300 V | powerLED 6 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 Ø140

247

26 63

Ø84
135°

type
  

 
CRI 80 93384

 
CRI 80 93385

 
CRI 80 93386

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

89371

Pegs

Pixar_2 | Projector | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 Ø140

280

26 63

135°

type
  

 
CRI 80 93387

 
CRI 80 93388

 
CRI 80 93389

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60

 

 

  

89371

Pegs

Pixar_3 | Projector | 180-300 V | powerLEDs 24 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 Ø140

339

26 65

135°

type
  

 
CRI 80 93399

 
CRI 80 93400

 
CRI 80 93401

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

89371

Pegs
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“EXPO 2015” - Milan (Italy)



642 MAESTRO 1.0

Narcissus

Поворотный и исключительно прочный
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Narcissus

Поворотные прожекторные светильники, предназначенные для 
эксплуатации на открытом воздухе и имеющие степень защиты 
IP67 из нержавеющей стали AISI 316, с интегрированным блоком 
питания, предлагаются в трех различных размерах с мощностью 2 
Вт, 6 Вт и 13 Вт.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Управление светом
Линза из метакрилата, защитное закаленное экстрасветлое стекло 
с кромкой, сериграфированной черным цветом
 

Поворотный корпус
Корпус, поворачивается до 220°
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Narcissus_1 | Projector | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø50
107

62 128

100

83

220°

type
  

 
CRI 80 95151

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

84890 98112

Pegs Pegs

Narcissus_2 | Projector | 180-300 V | powerLED 6 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø70104

88 154

126
68

220°

type
  

 
CRI 80 95152

colour
  

2700 K 557 lm M
3000 K 588 lm W
4000 K 650 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

84890 98112

Pegs Pegs

Narcissus_3 | Projector | 180-300 V | powerLED 13 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø102146

119 179

151

95
220°

type
  

 
CRI 80 95153

colour
  

2700 K 1298 lm M
3000 K 1400 lm W
4000 K 1497 lm N

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

  

 

84890 98112

Pegs Pegs



645Projectors

“Private Villa” - Glyfada (Greece)



646 MAESTRO 1.0

Clivo

Эффективное освещение, подчеркивающее детали
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Clivo

Откидной на скобе прожекторный светильник небольших 
размеров  идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть 
элементы сада, такие как статуи или растения. Прекрасно 
придает индивидуальный характер общественным или частным 
зеленым насаждениям.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из латуни или из нержавеющей стали AISI 316 для 
установки в местах с высоким содержанием соли
 

Управление светом
Переменная оптическая система с регулируемой шириной 
излучения
 

Свобода движения
Прекрасно откидывающийся механизм корпуса позволяет  
наилучшим образом направлять излучение
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Clivo | Projector | 190-250 V | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

62

44

Ø32

Ø70

220°

type
  

 
CRI 80 86217

Nickel
 

CRI 80 86218

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8°-50° 85

 

  

 

89371 98513

Pegs Anti-glare

Clivo_2 | Projector | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Ø33

83

71
220°

type
  

 
CRI 80 97068

 
CRI 80 97069

 
CRI 80 97072

Nickel
 

CRI 80 97071

 
CRI 80 97070

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8°-50° 85

 

      

89420 99179 99186 84890 98112 98513

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Pegs Pegs Anti-glare

Clivo_I | Projector | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Ø33

83

71
220°

type
  

 
CRI 80 97073

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8°-50° 85

 

      

89420 99179 99186 84890 98112 98513

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Pegs Pegs Anti-glare



649Projectors

 “Bosco verticale” - Milan (Italy)



650 MAESTRO 1.0

Iris67

Специальный светильник для растений и наружного освещения
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Iris67

Поворотные прожекторные светильники и переменной оптической 
системой, предлагаемые в трех разных размерах. Светильник 
идеально подходит для освещения садовых растений и 
позволяет следовать росту растения, в то время как переменный 
фокус освещает только желаемый участок.

Переменная оптическая система
Угол светового пучка варьируется от минимум 8° до максимум 50° 
при помощи переднего регулируемого зажимного кольца.
 

Поворотный корпус
Поворачивается на 220° на горизонтальной оси
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Iris67_1 | Projector | arrayLED 13 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

89

114,5
Ø60

270°

type
  

 
CRI 80 97318

 
CRI 80 97319

 
CRI 80 97320

colour
  

3000 K 1520 lm W
4000 K 1520 lm N
5000 K 1636 lm C

optic
 

8°-50° 85

 

 

  

99183

ON/OFF
1 art.

Iris67_2 | Projector | arrayLED 20 W 580 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

94

129,5
Ø80

270°

type
  

 
CRI 80 97321

 
CRI 80 97322

 
CRI 80 97323

colour
  

3000 K 2396 lm W
4000 K 2572 lm N
5000 K 2572 lm C

optic
 

8°-50° 85

 

 

  

99340

ON/OFF
1 art.

Iris67_3 | Projector | arrayLED 30 W 840 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156,5
Ø100

112

113

270°

type
  

 
CRI 80 97324

 
CRI 80 97325

 
CRI 80 97326

colour
  

3000 K 3945 lm W
4000 K 3945 lm N
5000 K 4220 lm C

optic
 

8°-50° 85

 

 

  

99269

ON/OFF
1 art.
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“Private House” - Porto Cheli (Greece)



654 MAESTRO 1.0

Eyelet65
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Eyelert65_R, Eyelet65_Q

Поворотные светильники исключительно небольших размеров, 
закрепленные на кронштейне. Предлагается в круглом или 
квадратном варианте.

Небольшие размеры
Исключительная универсальность применения
 

Практичная установка
Упрощенная установка благодаря практичной поворотной скобе
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Eyelet65_R | Projector | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø25

3422

27

180°

type
  

 
CRI 80 91214

 
CRI 80 91215

 
CRI 80 91216

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

89420 99179 99186

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Eyelet65_Q | Projector | powerLED 2 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø25

3422

26

180°

type
  

 
CRI 80 91217

 
CRI 80 91219

 
CRI 80 91220

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

   

89420 99179 99186

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.
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“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



 

658 MAESTRO 1.0

Bollards
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“Endress+Hauser” - Milan (Italy)



 

660

Range Index

MAESTRO 1.0

Bollards

Bob18  Bob18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  668        
                  

Ryo  Ryo_1

 

Ryo_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  672 673       
                  

Joe  Joe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  676        
                  

Ciclop  Ciclop_1

 

Ciclop_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  680 681       
                  

Pilos  Pilos_1

 

Pilos_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  684 685       
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Range Index



662 MAESTRO 1.0

BOLLARDS | LIGHTING ENGINEERING

Столбики и тумбы имеют 
большое значение в 
освещении городских и 
жилых пространств, а также в 
придании им индивидуального 
характера со стилистической/
архитектурной точки зрения,
часто отвечая конкретным функциональным 
потребностям. Например, они используются для 
обозначения пешеходных дорожек или отделения 
тротуарных дорожек от  мест общего пользования, имеющих 
иное назначение. Широкий ассортимент светильников 
со строгим и простым дизайном,  изготовленных из 
стали или алюминия и оснащенных антивандальными 
креплениями. В зависимости от прибора прямое или 
скользящее излучение может быть направлено на землю 
или же быть рассеянным для освещения всего окружающего 
пространства.
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Optic double emission

200
cd/klm

100
cd/klm

Optic double emission

1200
cd/klm

800
cd/klm

Diffused_light_emission

Joe | 10 W | 3000 K

Optic double emission

200
cd/klm300

cd/klm

Diffused_light_emission

Bob18 | 18 W | 3000 K

Diffused_light_emission

Ryo | 9 W | 3000 K

Сигнальный светильник, 
представленный в визуализации, 
подчеркивает пешеходные дорожки 
и окружающие архитектурные 
конструкции при помощи 
скользящего света, падающего на 
землю на 360°.

Это светильник был разработан для 
освещения городских пространств, 
таких как площади, парковки и 
проходные зоны. Он отличается 
характерной формой и излучает 
скользящий круговой свет,  в 
котором совершенно отсутствует 
рассеяние вверх, что сокращает 
световое загрязнение.

Ryo, расположенный с 
последовательным подключением 
вдоль жилого периметра, позволяет 
охватывать жилые районы  большой 
протяженности. Сечение, выполненное 
в конструкции, направляет свет 
вниз, где он расширяется без 
какого-либо светового загрязнения 
вверх, и, следовательно, без 
ослепляющего эффекта.
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BOLLARDS | LIGHTING CONCEPT

Bob18
IK09 - IP66
Radial emission
Cut-off optic

Центральная установка позволяет обозначить конфигурацию 
площади.
 
Оптическая система со скользящим излучением сводит к 
минимуму зону тени рядом с корпусом.
 
Наличие антивандальной системы позволяет устанавливать 
светильник в общественных местах.
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BOLLARDS | LIGHTING CONCEPT

Ryo
Cut-off optic
4000 K
2x180°

Эффект 2 излучений позволяет обозначить как периметр, так и 
расположенную позади него зону.
 
Равномерная установка тумб делает освещение тротуарной 
зоны однородным.
 
Отсутствие какой-либо формы светового загрязнения (оптика 
отсекающего типа) благодаря светодиодной матрице, 
установленной в верхней части и направленной книзу.
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Bob18
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Bob18

Столбик для наружного освещения со скользящим 
излучением, обладающий минималистским дизайном и 
постепенно расширяющимся кверху корпусом. Свет, излучаемый 
источником arrayLED, расширяется на 360°, освещая площади и 
другие открытые пространства.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевая головка
 

Управление светом
Внутренний алюминиевый конус направляет свет
 

Антивандальная защита
Крепления при помощи антивандальных винтов из нержавеющей 
стали AISI 316
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Code composition: type + colour + optic

Bob18 | Bollards | 198-264 V | topLED 13 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 185

130 35
Ø 180

type
  

 
CRI 80 64715

 
CRI 80 64716

colour
  

3000 K 1941 lm W
4000 K 2060 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

Bob18 | Bollards | 198-264 V | topLED 18 W 700 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 185

800

71

Ø 142

type
  

 
CRI 80 64711

 
CRI 80 64712

colour
  

3000 K 2673 lm W
4000 K 2832 lm N

optic
 

Diff. 00
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“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)
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Ryo

Больше свет не будет тратиться зря!
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Ryo

Столбик для наружного освещения с одинарным или двойным 
излучением и минималистским дизайном. Направляет свет от 
источника arrayLED к полу, где он расширяется на 180° без 
какого-либо светового загрязнения, направленного вверх.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевая головка
 

Управление светом
Вариант с одинарным или двойным скользящим излучением
 

Антивандальная защита
Четыре точки крепления при помощи антивандальных винтов из 
нержавеющей стали AISI 316
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Ryo_1 | Bollards | 190-250 V | arrayLED 4.2 W 120 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 150

250
32

124

type
  

 
CRI 80 64761

 
CRI 80 64759

 
CRI 80 64760

colour
  

3000 K 654 lm W
4000 K 676 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

64758

Pegs

Ryo_1 | Bollards | 100-240 V | arrayLED 9 W 250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
CRI 80 64734

 
CRI 80 64721

 
CRI 80 64726

colour
  

3000 K 1288 lm W
4000 K 1332 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

64758

Pegs

Ryo_1 | Bollards | 100-240 V | arrayLED 9 W 250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 150

1120

32

124

Ø 150

820

32

124

type
  

 
CRI 80 64736

 
CRI 80 64723

 
CRI 80 64728

colour
  

3000 K 1288 lm W
4000 K 1332 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

64758

Pegs
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Code composition: type + colour + optic

Ryo_2 | Bollards | 190-250 V | arrayLED 8.4 W 120 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 150

250
32

97

type
  

 
CRI 80 64764

 
CRI 80 64762

 
CRI 80 64763

colour
  

3000 K 1308 lm W
4000 K 1352 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

64758

Pegs

Ryo_2 | Bollards | 100-240 V | arrayLED 18 W 250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 150

820

32

97

type
  

 
CRI 80 64735

 
CRI 80 64722

 
CRI 80 64727

colour
  

3000 K 2576 lm W
4000 K 2664 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

64758

Pegs

Ryo_2 | Bollards | 100-240 V | arrayLED 18 W 250 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 150

1220

32

97

type
  

 
CRI 80 64737

 
CRI 80 64724

 
CRI 80 64729

colour
  

3000 K 2576 lm W
4000 K 2664 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

64758

Pegs



674 MAESTRO 1.0

Joe

Многофункциональное и универсальное скользящее освещение



675Bollards

Joe

Световой столбик, уставливаемый на тротуаре и обладающий 
строгим и неброским дизайном. Joe предлагается в трех 
размерах, самый маленький из которых также может закрепляться 
на стене, и имеет светодиод с оптической системой скользящего 
освещения, уместно смотрясь в любом контексте: начиная с 
дорожки, ведущей к дому, и заканчивая городским тротуаром.

Управление светом
Освещение скользящего типа
 

Red Dot Awards
Победитель премии Red Dot Awards 2015 благодаря своим 
гармоничным линиям и комфортному для глаз освещению
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Joe | Bollards | 100-240 V | arrayLED 8 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 130

96

type
  

 
CRI 80 59165

 
CRI 80 59166

colour
  

3000 K 695 lm W
4000 K 717 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

14931

Pegs

Joe | Bollards | 100-240 V | topLED 10 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 130

96 25

type
  

 
CRI 80 64635

 
CRI 80 64636

colour
  

3000 K 1060 lm W
4000 K 1124 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

14931

Pegs

Joe | Bollards | 100-240 V | arrayLED 8 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Ø 130

type
  

 
CRI 80 59175

 
CRI 80 59176

colour
  

3000 K 695 lm W
4000 K 717 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

59950

Pegs
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 “H-Farm” - Treviso (Italy)
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Ciclop

Сочетание дизайна и светодиодной технологии



679Bollards

Ciclop

Изысканный дизайн, элегантная цилиндрическая форма и 
светодиодная технология – вот отличительные характеристики 
серии Ciclop. Различные варианты с одинарным, двойным или 
тройным излучением создают особенные световые пучки, 
подчеркивающие предметы, расположенные на земле, на 
стене или на потолке.

Управление светом
Вариант с одинарным, двойным или тройным  излучением
 

Долговечность и отличный внешний вид
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 или оцинкованного 
металла.
Электрополированная отделка (нержавеющая сталь) или 
крашенный оцинкованный металл
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Ciclop_1 | Bollards | 100-240 V | powerLED 2 W 450 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
CRI 80 61505

 
CRI 80 61501

colour
  

3000 K W

optic
 

60° 60

 

  

 

61560 61570

Pegs Pegs

Ciclop_1 | Bollards | 100-240 V | powerLED 2 W 450 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  
CRI 80 61525

 
CRI 80 61521

colour
  

3000 K W

optic
 

60° 60

 

  

 

61560 61570

Pegs Pegs

Ciclop_1 | Bollards | 100-240 V | powerLED 4 W 450 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 95

496

Ø 50

Ø 95

496

Ø 50

Ø 85

200

Ø 50

type
  
CRI 80 61515

 
CRI 80 61511

colour
  

3000 K W

optic
 

60° 60

 

  

 

61560 61570

Pegs Pegs
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Code composition: type + colour + optic

Ciclop_2 | Bollards | 100-240 V | powerLED 6 W 450 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

350

type
  
CRI 80 61585

 
CRI 80 61581

colour
  

3000 K W

optic
 

60° 60

 

  

 

57660 14931

Pegs Pegs

Ciclop_2 | Bollards | 100-240 V | powerLED 6 W 450 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

700

type
  
CRI 80 61595

 
CRI 80 61591

colour
  

3000 K W

optic
 

60° 60

 

  

 

57660 14931

Pegs Pegs



682 MAESTRO 1.0

Pilos

Светодиодная гамма для любых потребностей



683Bollards

Pilos

Столбик для установки на тротуаре. Он обладает простым 
дизайном и отлично вписывается в любой наружный 
архитектурный контекст, общественный или частный.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Pilos_1 | Bollards | 190-250 V |  6 W 120 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Ø 130

350

type
  

 
CRI 80 61125

colour
  

3000 K 682 lm W
4000 K 723 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

59950

Pegs

Pilos_1 | Bollards | 190-250 V |  6 W 120 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Ø 130

576

type
  

 
CRI 80 61115

colour
  

3000 K 682 lm W
4000 K 723 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

59950

Pegs

Pilos_1 | Bollards | 220-240 V |  9 W 250 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Ø 130

1016

type
  

 
CRI 80 61145

colour
  

3000 K 1415 lm W
4000 K 1498 lm N

optic
 

Diff. 00

 

 

  

59950

Pegs
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Code composition: type + colour + optic

Pilos_2 | Bollards | 190-250 V | arrayLED 6.8 W 180 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 130

84

400

type
  

 
CRI 80 60075

colour
  

3000 K 955 lm W
4000 K 988 lm N

 

 

  

59950

Pegs

Pilos_2 | Bollards | 190-250 V | arrayLED 6.8 W 180 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 130

84

700

type
  

 
CRI 80 60065

colour
  

3000 K 955 lm W
4000 K 988 lm N

 

 

  

59950

Pegs

optic
 

Diff. 00

optic
 

Diff. 00



 

686 MAESTRO 1.0

Lines



 

687Lines

“Parliament Building” - Muscat (Oman)



 

688

Range Index

MAESTRO 1.0

Lines

Starline  Starline ON/OFF

 

Starline DMX

 

Starline RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  696 700 701      
                  

SteelWalk
 

SteelWalk ON/
OFF

 

SteelWalk DMX

 

SteelWalk RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  706 707 708      
                  

Paseo  Paseo modular

 

Paseo mod. DMX

 

Paseo On/Off

 

Paseo_X On/Off

 

Paseo_X 1-10V

 

Paseo_X DALI

 

Paseo_X DMX

  

 

 

       

  712 714 715 718 718 719 719
                  

Xenia  Xenia ON/OFF

 

Xenia RGB

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

  726 730      
                  

Ghost  Ghost

 

Ghost RGB

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

  736 737      
                  

Reika66  Reika66

 

Reika66 Arch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  742 742       
                  

Thin66  Thin66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  748        
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Range Index

Modular  Modular

 

Modular Hi-Flux

 

Modular RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  750 751 752      
                  

Ice-Cut66  Ice-Cut66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  756        
                  

New Farled  New Farled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  760        
                  

HP  HP

 

HPW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  764 764       
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LINES | LIGHTING ENGINEERING

В светотехническом проекте 
линейное освещение дополняет 
основное

как с технической, так и с эстетической точки зрения: 
с одной стороны, оно представляет собой идеальное 
решение для сигнального освещения, обозначая на земле 
периметральную линию здания или пешеходных зон; с 
другой стороны, сочетаясь с материалами стен и потолка 
фасадов, чертит прямые линии, играя с перспективами 
городского пространства и создавая его новый облик.
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Asymmetric_light_emission

Xenia | 30 W | 3000 K

Asymmetric optic

100
cd/klm

200
cd/klm

Wall washing_light_emission

Starline | 48 W | 3000 K

Optic WallWasher

2000
cd/klm

3000
cd/klm

Diffused_emission

Thin66 | 24 W | 3000 K

h. 0,4 m Ø 1,83 / 1,81 m
E 1276 lx

Optic Diffused

E 459 lx

h. 1,0 m 

Ø 3,06 / 3,01 m

200
cd/klm

300
cd/klm

Идеально подходит для 
подчеркивания карнизов и 
горизонтальных полос высотой 
до одного метра, облагораживая 
архитектурные фасады. Оснащен 
асимметричной оптической системой.

Омывающее освещение для стен 
высотой свыше 8 метров благодаря 
интегрированной технологии, 
подходящей для контекстов с 
установочными ограничениями 
электрического характера. 
Перекладины на линии смягчают 
впечатление от конструкции.

Полоса света, предназначенная 
для подчеркивания 
горизонтальных 
карнизовограниченной высоты (50 
см). Благодаря оптической системе 
рассеянного освещения гарантирует 
хорошую однородность рассеивания.
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LINES | LIGHTING CONCEPT

Paseo_L
Opaline Diffuser
12W/m
1580lm/m
Easy Plug Connector

Индивидуальный выбор длины линии для креативных решений
 
Встраиваемая установка на любой поверхности (потолке, стене, 
полу)
 
Отсутствие слепящего света благодаря опаловому 
рассеивателю



693Lines

LINES | LIGHTING CONCEPT

Thin66
12W/m
Diffused Light
Modular linear profile

Элемент линейного и непрерывного освещения, проходящий 
по потолку здания
 
Рассеянный свет, создающее основное нефункциональное 
освещение
 
Распределение на 180° по всему пространству
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Starline

Большая яркость и легкость установки



695Lines

Starline | Starline wallwasher

Световой профиль, контролируемый также при помощи протокола 
DMX и характеризуемый большой яркостью и гибкостью 
установки для наружного освещения зданий.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Распределение света
В наличии имеются пять оптических систем, позволяющих 
создавать многочисленные световые эффекты
 

Защищенный свет
Линейный экран из экструдированного прозрачного 
поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовым лучам.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Starline On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

180

130

77

type
  

 
CRI 80 97257

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

  

89404 Cables

Anti-glare 722

Starline On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

180

130

77

type
  

 
CRI 80 89443

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

  

89404 Cables

Anti-glare 722

Starline On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 24 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

280

130

77

600

280

130

77

type
  

 
CRI 80 97258

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

  

89405 Cables

Anti-glare 722

Starline On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 24 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
CRI 80 89444

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

  

89405 Cables

Anti-glare 722
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Code composition: type + colour + optic

Starline On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 48 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

280

130

77

type
  

 
CRI 80 97259

colour
  

3000 K 4992 lm W
4000 K 5328 lm N
5000 K 6072 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

  

89406 Cables

Anti-glare 722

Starline On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 48 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

280

130

77

type
  

 
CRI 80 89445

colour
  

3000 K 4992 lm W
4000 K 5328 lm N
5000 K 6072 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

  

89406 Cables

Anti-glare 722
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699Lines

“College Place d’Armes” - La Lamentin (France)
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Starline DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

180

130

77

type
  

 
CRI 80 97260

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

Starline DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

180

130

77

type
  

 
CRI 80 89440

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

Starline DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 24 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

280

130

77

type
  

 
CRI 80 97261

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

Starline DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 24 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

280

130

77

type
  

 
CRI 80 89441

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

  

89404 Cables

Anti-glare 722

  

89404 Cables

Anti-glare 722

  

89405 Cables

Anti-glare 722

  

89405 Cables

Anti-glare 722
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Code composition: type + colour + optic

Starline DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 48 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

280

130

77

type
  

 
CRI 80 97262

colour
  

3000 K 4992 lm W
4000 K 5328 lm N
5000 K 6072 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

Starline DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 48 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

280

130

77

type
  

 
CRI 80 89442

colour
  

3000 K 4992 lm W
4000 K 5328 lm N
5000 K 6072 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

Starline DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 18 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

180

130

77

type
  

 
97263

colour
  

RGB Z

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

Starline DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

180

130

77

type
  

 
89446

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

89404 Cables

Anti-glare 722

  

89404 Cables

Anti-glare 722

  

89406 Cables

Anti-glare 722

  

89406 Cables

Anti-glare 722
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Starline DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 36 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

280

130

77

type
  

 
97264

colour
  

RGB Z

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

Starline DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 36 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

280

130

77

type
  

 
89447

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

Starline DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 72 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

280

130

77

type
  

 
97265

colour
  

RGB Z

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60  

Starline DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 60 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

280

130

77

type
  

 
89448

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

89406 Cables

Anti-glare 722

  

89406 Cables

Anti-glare 722

  

89405 Cables

Anti-glare 722

  

89405 Cables

Anti-glare 722
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Starline | Anti-glaring 

type suitable for L. mm  

 
Starline, Starline_DMX, Starline_ RGB 320 89404

 
Starline, Starline_DMX, Starline_ RGB 600 89405

 
Starline, Starline_DMX, Starline_ RGB 1200 89406

100

A B

Starline | Cap

Starline | Special finishes

type size mm  

L. 53 / H. 30 / P. 20 89234

Анти ослепление

Противоослепляющее устройство значительно снижает 
ослепляющий эффект от передних светодиодов. Идеально 
смотрится в сочетании с асимметричной оптикой 20° для 
освещения стен.

Данное устройство заказывается вместе с соответствующей 
рейкой и устаналивается производителем.

Вид рейки с (рис. B) и без (рис. A) противоослепляющего 
устройства. Необходимо отметить, что после устранения 
ослепляющего эффекта от передних светодиодов яркость 
освещения не снижается.

Данный аксессуар служит для того, чтобы замыкать линию и 
закрывать разъемы последней рейки.
Устанавливается нажатием.

Для всех светильников STARLINE можно заказать 
индивидуальную отделку с целью обеспечения максимального 
сочетания с поверхностью, на которую они устанавливаются.
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SteelWalk

Прочность и надежность



705Lines

SteelWalk

Перекладина из нержавеющей стали, выдерживающая вес 
транспорта, предлагается с большим выбором оптических 
систем (среди которых омывающее освещение) и видов 
отделки или же со светодиодами RGB для живописных цветовых 
эффектов. Может контролироваться также при помощи протокола 
DMX и оснащена быстрыми соединителями IP68.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Управление светом
Четыре оптические системы в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Антивандальная защита
Установка в монтажный корпус, оснащенный антивандальными 
винтами
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
SteelWalk On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

76,5
4

115

71,5

type
  

 
CRI 80 93668

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

 

98137 Cables

Outer casing 722 - 723

SteelWalk On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 24 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

76,5
4

115

71,5

type
  

 
CRI 80 93671

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

 

98138 Cables

Outer casing 722 - 723

SteelWalk On/Off | Linear profiles | 180-300 V | powerLED 48 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

76,5
4

71,5

115

type
  

 
CRI 80 93674

colour
  

3000 K 4992 lm W
4000 K 5328 lm N
5000 K 6072 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

 

98139 Cables

Outer casing 722 - 723



707Lines

Code composition: type + colour + optic

 

98137 Cables

Outer casing 722 - 723

 

98138 Cables

Outer casing 722 - 723

 

98139 Cables

Outer casing 722 - 723

SteelWalk DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

76,5
4

115

71,5

type
  

 
CRI 80 93669

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

SteelWalk DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 24 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

76,5
4

115

71,5

type
  

 
CRI 80 93672

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

SteelWalk DMX | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 48 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

76,5
4

71,5

115

type
  

 
CRI 80 93675

colour
  

3000 K 4992 lm W
4000 K 5328 lm N
5000 K 6072 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 



708 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

SteelWalk DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 36 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

76,5
4

115

71,5

type
  

 
93673

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

SteelWalk DMX RGB | Linear profiles | 190-250 V | powerLED 60 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

76,5
4

115

71,5

type
  

 
93676

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

 

98138 Cables

Outer casing 722 - 723

  

98139 Cables

Outer casing 722 - 723



709Lines

“Majilis” - Muscat (Oman)



710 MAESTRO 1.0

Paseo

Линейный профиль, множество типов освещения



711Lines

Paseo transparent | Paseo di�used

Paseo_M

MODULAR topLED Hi-Flux 10 W
18 W
25 W

512 mm
1152 mm
1452 mm

3000 K
4000 K

20°
Asymmetric
Diffused

712
713

ON/OFF topLED Hi-Flux 10 W
18 W
25 W

512 mm
1152 mm
1452 mm

3000 K
4000 K

20°
Asymmetric
Diffused

715
716

Paseo_X

ON/OFF powerLED 7.5 W
15 W

576 mm
1152 mm

3000 K
4000 K

8°
15°
30°
60°
WallWasher

718

1-10 V powerLED 7.5 W
15 W

576 mm
1152 mm

3000 K
4000 K

8°
15°
30°
60°
WallWasher

718

DALI powerLED 7.5 W
15 W

576 mm
1152 mm

3000 K
4000 K

8°
15°
30°
60°
WallWasher

718

RGBW powerLED 7.5 W
15 W

576 mm
1152 mm

RGBW 8°
15°
30°
60°
WallWasher

718

Paseo_L source driver power size colour optics page

MODULAR topLED 6 W
13 W
19 W

512 mm
1152 mm
1452 mm

3000 K
4000 K
RGBW

20°
Asymmetric
Diffused

712
713
714

ON/OFF topLED 6 W
13 W
19 W

512 mm
1152 mm
1452 mm

3000 K
4000 K

20°
Asymmetric
Diffused

715
716

Тротуарный  линейный профиль с тремя разными оптическими 
системами для создания ненавязчивого омывающего освещения 
или для освещения под скользящим углом с узким световым 
пучком. Также предлагается с матовым рассеивающим корпусом 
для создания рассеянного освещения. Имеется множество 
аксессуаров, которые позволяют устанавливать этот практичный 
прибор также в подвесном потолке или, при помощи кронштейнов, 
на поверхности.

Пассивное тепловое рассеяние
рассеивающий корпус из поликарбоната
 

Управление светом
Три различных типа излучения для создания рассеянного 
освещения, омывающего  освещения стен или освещения стен под 
скользящим углом.
 

Непрерывный свет
Вывод проводов с нижней стороны позволяет создавать 
непрерывные световые линии
 



712 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Paseo_L MODULAR | Linear profiles | topLED 6 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paseo_L MODULAR | Linear profiles | topLED 6 W 24 V

39

512
24

52

type
  

 
CRI 80 97673

 
CRI 80 97685

colour
  

3000 K 880 lm W
4000 K 900 lm N

3000 K 880 lm W
4000 K 900 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00  

     

89359 99331 99332 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 - 8 art.

ON/OFF
1 - 25 art.

1-10V
1 - 25 art.

720 722

Paseo_M MODULAR | Linear profiles | topLED 10 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paseo_M MODULAR | Linear profiles | topLED 10 W 24 V

39

512
24

52

type
  

 
CRI 80 97676

 
CRI 80 97688

colour
  

3000 K 909 lm W
4000 K 975 lm N

3000 K 909 lm W
4000 K 975 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

     

89359 99331 99332 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 - 4 art.

ON/OFF
1 - 15 art.

1-10V
1 - 15 art.

720 722

Paseo_L MODULAR | Linear profiles | topLED 13 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paseo_L MODULAR | Linear profiles | topLED 13 W 24 V

39

1152
24

52

type
  

 
CRI 80 97674

 
CRI 80 97686

colour
  

3000 K 1580 lm W
4000 K 1620 lm N

3000 K 1580 lm W
4000 K 1620 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

     

89359 99331 99332 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 - 3 art.

ON/OFF
1 - 11 art.

1-10V
1 - 11 art.

720 722

Paseo_M MODULAR | Linear profiles | topLED 18 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paseo_M MODULAR | Linear profiles | topLED 18 W 24 V

39

1152
24

52

type
  

 
CRI 80 97677

 
CRI 80 97689

colour
  

3000 K 2016 lm W
4000 K 2184 lm N

3000 K 2016 lm W
4000 K 2184 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

     

89359 99331 99332 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 8 art.

1-10V
1 - 8 art.

720 722
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Code composition: type + colour + optic

Paseo_L MODULAR | Linear profiles | topLED 19 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paseo_L MODULAR | Linear profiles | topLED 19 W 24 V

39

1452
24

52

type
  

 
CRI 80 97675

 
CRI 80 97687

colour
  

3000 K 2112 lm W
4000 K 2160 lm N

3000 K 2112 lm W
4000 K 2160 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00  

     

89359 99331 99332 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 7 art.

1-10V
1 - 7 art.

720 722

Paseo_M MODULAR | Linear profiles | topLED 25 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paseo_M MODULAR | Linear profiles | topLED 25 W 24 V

39

1452
24

52

type
  

 
CRI 80 97678

 
CRI 80 97690

colour
  

3000 K 2880 lm W
4000 K 3132 lm N

3000 K 2880 lm W
4000 K 3132 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

     

89359 99331 99332 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 6 art.

1-10V
1 - 6 art.

720 722



714 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Paseo_L MODULAR DMX | Linear profiles | topLED 6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

512

24
52

type
  

 
97249

colour
  

RGBW Q

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89179 89359 99331 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 - 4 art.

ON/OFF
1 - 8 art.

ON/OFF
1 - 25 art.

720 722

Paseo_L MODULAR DMX | Linear profiles | topLED 12 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1152

24
52

type
  

 
97250

colour
  

RGBW Q

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89179 89359 99331 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

ON/OFF
1 - 12 art.

720 722

Paseo_L MODULAR DMX | Linear profiles | topLED 19 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1452

24
52

type
  

 
97251

colour
  

RGBW Q

optic
 

Diff. 00

 

     

 

89179 89359 99331 Outer-casings Cables

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 7 art.

720 722
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Code composition: type + colour + optic

Paseo On/Off | Linear profiles | 100-240 V | topLED 6 W 200 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

512
24

52

type
  

 
CRI 80 96150

 
CRI 80 95406

colour
  

3000 K 880 lm W
4000 K 900 lm N

3000 K 880 lm W
4000 K 900 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

  

Outer-casings Cables

720 722

Paseo On/Off | Linear profiles | 100-240 V | topLED 10 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

512
24

52

type
  

 
CRI 80 96156

 
CRI 80 95412

colour
  

3000 K 911 lm W
4000 K 975 lm N

3000 K 911 lm W
4000 K 975 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

  

Outer-casings Cables

720 722

Paseo On/Off | Linear profiles | 100-240 V | topLED 13 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1152
24

52

type
  

 
CRI 80 96151

 
CRI 80 95407

colour
  

3000 K 1581 lm W
4000 K 1620 lm N

3000 K 1581 lm W
4000 K 1620 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

  

Outer-casings Cables

720 722

Paseo On/Off | Linear profiles | 100-240 V | topLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1152
24

52

type
  

 
CRI 80 96157

 
CRI 80 95413

colour
  

3000 K 2015 lm W
4000 K 2186 lm N

3000 K 2015 lm W
4000 K 2186 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

  

Outer-casings Cables

720 722



716 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
Paseo On/Off | Linear profiles | 100-240 V | topLED 19 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1452
24

52

type
  

 
CRI 80 96152

 
CRI 80 95408

colour
  

3000 K 2112 lm W
4000 K 2160 lm N

3000 K 2112 lm W
4000 K 2160 lm N

optic
 

20° 20
Asym. 07

optic
 

20° 20
Asym. 07

Diff. 00

  

Outer-casings Cables

720 722

Paseo On/Off | Linear profiles | 100-240 V | topLED 26 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1452
24

52

type
  

 
CRI 80 96158

 
CRI 80 95414

colour
  

3000 K 2880 lm W
4000 K 3130 lm N

3000 K 2880 lm W
4000 K 3130 lm N

Diff. 00

   

Outer-casings Cables

720 722



717Lines

“Private House” - Treviso (Italy)



718 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Paseo_X On/Off | Linear profiles | 100-240 V | powerLED 7.5 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

576
24

type
  

 
CRI 80 96196

colour
  

3000 K 1020 lm W
4000 K 1080 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

  

 

Outer-casings Cables

720 722

Paseo_X On/Off | Linear profiles | 100-240 V | powerLED 15 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1152
24

type
  

 
CRI 80 96197

colour
  

3000 K 2040 lm W
4000 K 2160 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

  

 

Outer-casings Cables

720 722

Paseo_X 1-10 V | Linear profiles | 100-240 V | powerLED 7.5 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

576

24
52

type
  

 
CRI 80 97255

colour
  

3000 K 1020 lm W
4000 K 1080 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

  

 

Outer-casings Cables

720 722

Paseo_X 1-10 V | Linear profiles | 100-240 V | powerLED 15 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1152

24
52

type
  

 
CRI 80 97611

colour
  

3000 K 2040 lm W
4000 K 2160 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

  

 

Outer-casings Cables

720 722
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Code composition: type + colour + optic

  

 

Outer-casings Cables

720 722

  

 

Outer-casings Cables

720 722

Paseo_X DALI | Linear profiles | 100-240 V| powerLED 7.5 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

576

24
52

type
  

 
CRI 80 97256

colour
  

3000 K 1020 lm W
4000 K 1080 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

 

 

Outer-casings Cables

720 722

Paseo_X DALI | Linear profiles | 100-240 V | powerLED 15 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1152

24
52

type
  

 
CRI 80 97612

colour
  

3000 K 2040 lm W
4000 K 2160 lm N

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
Wall W. 25

 

 

 

Outer-casings Cables

720 722

Paseo_X DMX | Linear profiles | 90-264 V | powerLEDs 10 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

576

24
52

type
  

 
97247

colour
  

RGBW Q

optic
 

Wall W. 25

 

Paseo_X DMX | Linear profiles | 90-264 V | powerLEDs 20 W 220 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1152

24
52

type
  

 
97609

colour
  

RGBW Q

optic
 

Wall W. 25

 



720 MAESTRO 1.0

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Paseo | Trimless in-ground or ceiling outer-casing

Paseo | Wires casing

Paseo | False-ceilings outer-casing

Paseo | False-ceilings outer-casing

49

28

36

49

28

2429,8

28

89

max
29

28
69,5

55,5

36

type L. mm suitable for  

513 Paseo 512 mm 98467
577 Paseo 576 mm 98468
1153 Paseo 1152 mm 98469
1453 Paseo 1452 mm 98470

type L. mm suitable for  

513 98355 - 98467 98471
577 98430 - 98468 98472
1153 98356 - 98469 98473
1453 98357 - 98470 98474

type L. mm suitable for  

513 Paseo 512 mm 98367
577 Paseo 576 mm 98434
1153 Paseo 1152 mm 98368
1453 Paseo 1452 mm 98369

type L. mm suitable for  

513 Paseo 512 mm 98374
577 98430 - 98468 98435
1153 Paseo 1152 mm 98375
1453 Paseo 1452 mm 98376

type L. mm suitable for  

513 Paseo 512 mm 98355
577 Paseo 576 mm 98430
1153 Paseo 1152 mm 98356
1453 Paseo 1452 mm 98357

2 x caps

98553

2 x caps

98466

2 x caps

98554

2 x caps

98464

2 x caps

98465

Paseo | In-ground outer-casing



721Lines

“H-Farm” - Treviso (Italy)



722 MAESTRO 1.0

L m  

1,5 99216
5 89190

connectors sec. Ø suitable for

F 4 pin M12 4 x 0,5 mm² Starline
SteelWalk
Paseo

Cables | Power 190~250V AC - 24V DC

L m  

10 89187

connectors sec. Ø suitable for

M + F 5 pin M12 2 x 0,25 mm²
+ shield

Starline DMX
SteelWalk DMX
Paseo DMX
Paseo_X DMX

Extension cable | DMX

L m  

5 89186

connectors sec. Ø suitable for

M 5 pin M12 +
M 3 pin XLR

2 x 0,25 mm²
+ shield

Starline DMX
SteelWalk DMX
Paseo DMX
Paseo_X DMX

Extension cable | DMX

L m  

5 98494

connectors sec. Ø suitable for

M 5 pin M12 +
F 3 pin XLR

2 x 0,25 mm²
+ shield

Starline DMX
SteelWalk DMX
Paseo DMX
Paseo_X DMX

Extension cable | DMX

L m  

5 98493

connectors sec. Ø suitable for

M 5 pin M12 +
M 5 pin XLR

2 x 0,25 mm²
+ shield

Starline DMX
SteelWalk DMX
Paseo DMX
Paseo_X DMX

Extension cable | DMX

L m  

5 89189

connectors sec. Ø suitable for

M 5 pin M12 2 x 0,25 mm²
+ shield

Starline DMX
SteelWalk DMX
Paseo DMX
Paseo_X DMX

Cables | DMX

L m  

1 98437
5 98149
10 89188

connectors sec. Ø suitable for

M + F 4 pin M12 4 x 0,5 mm² Starline
SteelWalk 
Paseo_X 1-10V - DALI

Extension cable | Power 190~250V AC - 24V DC | Signal 1-10V - DALI

L m  

1,5 98476
5 98477

connectors sec. Ø suitable for

M 4 pin M12 4 x 0,5 mm² Paseo_X 1-10V - DALI

Cables | Signal 1-10V - DALI



723Lines

L m  

2 99056

connectors sec. Ø suitable for

M 3 pin 3 x 1,5 mm² SteelWalk

Cables | Power 190~250V AC

L m  

5 98147
10 98146

connectors sec. Ø suitable for

M + F 3 pin 3 x 1,5 mm² SteelWalk

Extension cable | Power 190~250V AC

L m  

2 99057

connectors sec. Ø suitable for

F 3 pin 3 x 1,5 mm² SteelWalk

Cables | Power 190~250V AC

DMX Addresser

DMX Addresser

DMX line closure adapter

input output  

Mini USB Bus DMX 512 89564

input output  

Bus DMX 512 120 Ohm 89365

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Подсоединить программатор для задания адреса DMX к ПК, в котором 
установлена специальная программа для задания адреса DMX (входит в 
поставку) с помощью кабеля Mini USB (не входит в поставку).

2. Подсоединить DMX ADDRESSER к первой рейке линии DMX прибора 
StarLine, адрес для которого задается.

3. Вывести на экран все матричные значения приборов Starline, 
установленных на линии.

4.  Подключить соответствующую рейку к первому матричному числу и 
определить для нее адрес DMX в зависимости от группы/зоны, которую 
необходимо выделить.

5. Повторить пункт 4 для всех приборов Starline, создавая количество 
адресов, которые поддерживает предполагаемый Master DMX (например, 
для TOUCH Panel возможно задать 6 адресов).

6.  Отсоединить устройство для задания адреса DMX и подключить к шине 
DMX Мастер DMX выбранного i-LèD.

Адресатор DMX позволяет производить конфигурацию для оборудования 
Starline, SteelWalk и Paseo DMX простым и легким способом с целью 
достижения восхитительного декоративного эффекта.
Предварительно на стадии монтажа рекомендуется назначить каждому 
элементу адрес DMX, который бы идентифицировал зону установки. 
Конфигурированный таким образом адрес может в дальнейшем изменяться 
при необходимости.
Для небольшого оборудования можно запросить Компанию назначить адрес 
DMX в соответствии с параметрами приборов.



724 MAESTRO 1.0

Xenia

Легкость установки в труднодоступных местах



725Lines

Xenia | Xenia wallwasher

Профиль, характеризуемый большой яркостью и гибкостью 
установки, для наружного освещения зданий, предлагается с 
различными видами кронштейнов для создания световых линий 
в труднодоступных местах.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Распределение света
В наличии имеются шесть оптических систем, позволяющих 
создавать многочисленные световые эффекты, в том числе с 
направленным светом (вариант с установкой на скобе).

 



726 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 4.5 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

307

type
  

 
CRI 80 88685

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

89423 99181 99185 89494

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Anti-glare

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 4.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

307

type
  

 
CRI 80 89533

colour
  

3000 K 534 lm W
4000 K 570 lm N
5000 K 648 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

89423 99181 99185 89494

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 4 art.

Anti-glare

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

607

type
  

 
CRI 80 88686

colour
  

3000 K 1068 lm W
4000 K 1140 lm N
5000 K 1296 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

  

 

 

  

99181 99185 89495

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

Anti-glare

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

607

type
  

 
CRI 80 89534

colour
  

3000 K 1068 lm W
4000 K 1140 lm N
5000 K 1296 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

  

 

 

  

99181 99185 89495

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

Anti-glare



727Lines

Code composition: type + colour + optic

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 15 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1007

type
  

 
CRI 80 88687

colour
  

3000 K 1780 lm W
4000 K 1900 lm N
5000 K 2160 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

 

  

 

  

99185 89496

ON/OFF
1 art.

Anti-glare

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 15 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1007

type
  

 
CRI 80 89535

colour
  

3000 K 1780 lm W
4000 K 1900 lm N
5000 K 2160 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

 

  

 

  

99185 89496

ON/OFF
1 art.

Anti-glare

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1207

type
  

 
CRI 80 88688

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

 

  

 

  

99185 89497

ON/OFF
1 art.

Anti-glare

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1207

type
  

 
CRI 80 89536

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

 

  

 

  

99185 89497

ON/OFF
1 art.

Anti-glare



728 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 30 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

2007

type
  

 
CRI 80 88689

colour
  

3000 K 3560 lm W
4000 K 3800 lm N
5000 K 4320 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

 

  

 

  

2 x 99185 89498

ON/OFF
1 art.

Anti-glare

XENIA On/Off | Linear profiles | powerLED 30 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

2007

type
  

 
CRI 80 89537

colour
  

3000 K 3560 lm W
4000 K 3800 lm N
5000 K 4320 lm C
Blue B
R - G - Y on request

optic
 

Wall W. 25

 

 

  

 

  

2 x 99185 89498

ON/OFF
1 art.

Anti-glare



729Lines

“Fuerte Victoria Grande” - Melilla (Spain)



730 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

307

type
  

 
88631

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 89494

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

307

type
  

 
89543

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 89494

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

607

type
  

 
88632

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 89495

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

607

type
  

 
89544

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 89495

N/O & IR DMX DMX Anti-glare



731Lines

Code composition: type + colour + optic

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 27 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1007

type
  

 
88633

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

    

  

99140 99206 99202 89496

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 27 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1007

type
  

 
89545

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

    

  

99140 99206 99202 89496

N/O & IR DMX DMX Anti-glare

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 32 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1207

type
  

 
88634

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

  

 

 

  

99140 99202 89497

N/O & IR DMX Anti-glare

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 32 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

1207

type
  

 
89546

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

 

 

  

99140 99202 89497

N/O & IR DMX Anti-glare



732 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 
XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 54 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

18

2007

type
  

 
88635

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
90° 90
Asym. 07  

  

 

 

  

99140 99202 89498

N/O & IR DMX Anti-glare

XENIA RGB | Linear profiles | powerLED 54 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
34

2007

type
  

 
89547

colour
  

RGB Z

optic
 

Wall W. 25

 

  

 

 

  

99140 99202 89498

N/O & IR DMX Anti-glare



733Lines

 
Xenia | Anti-glaring

type suitable for
 

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 307 mm 89494

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 607 mm 89495

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 1007 mm 89496

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 1207 mm 89497

 
Xenia, Xenia_WW, Xenia RGB 2007 mm 89498

52,4

A B

 
89044

 
89045

 
89046

 
89047

20 50

6,1

25

35

30

20
90

6,1
45

30

6,1

20

150

45

300

20

45

6,1

60

Xenia | Adjustable brackets

“City Hall” - Porto Viro (Italy)

Анти ослепление

Противоослепляющее устройство значительно снижает 
ослепляющий эффект от передних светодиодов. Идеально 
смотрится в сочетании с асимметричной оптикой 20° для 
освещения стен.

Данное устройство заказывается вместе с соответствующей 
рейкой и устаналивается производителем.

Вид рейки с (рис. B) и без (рис. A) противоослепляющего 
устройства. Необходимо отметить, что после устранения 
ослепляющего эффекта от передних светодиодов яркость 
освещения не снижается.

Монтажные Кронштейны

Кронштейны для монтажа и 
вращение.
Полированной нержавеющей 
стали AISI 304.



734 MAESTRO 1.0

Ghost

Прочный и надежный



735Lines

Ghost

Встраиваемый в землю профиль характеризуется максимальной 
прочностью и надежностью и идеально подходит для установки 
на участках с  движением транспорта. Корпус из нержавеющей 
стали AISI 316 делает его устойчивым даже к неблагоприятным 
атмосферным явлениям и среде с повышенным содержанием 
соли.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для установки в местах с 
высоким содержанием соли
 

Управление светом
В наличии имеются четыре оптических системы для максимальной 
гибкости проектирования, защищенные закаленным стеклом 
толщиной 19 мм.
 



736 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Ghost | Linear profiles | powerLED 6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

486

type
  

 
CRI 80 88870

colour
  

3000 K 416 lm W
4000 K 488 lm N
5000 K 540 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
Asym. 07

 

      

89488 89179 99332 89282 89284 89190

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Outer casing Outer casing 5 m cable

Ghost | Linear profiles | topLED 12 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

486

type
  

 
CRI 80 88874

colour
  

3000 K 475 lm W
4000 K 500 lm N
5000 K 525 lm C

optic
 

Diff. 00

 

      

89179 89488 99332 89282 89284 89190

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 - 12 art.

Outer casing Outer casing 5 m cable

Ghost | Linear profiles | powerLED 9 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

736

type
  

 
CRI 80 88871

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 732 lm N
5000 K 810 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

20° 20
50° 50
Asym. 07

 

      

89488 89179 99332 89283 89285 89190

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 16 art.

Outer casing Outer casing 5 m cable

Ghost | Linear profiles | topLED 18 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

736

type
  

 
CRI 80 88875

colour
  

3000 K 760 lm W
4000 K 800 lm N
5000 K 840 lm C

optic
 

Diff. 00

 

      

89179 89359 99332 89283 89285 89190

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 8 art.

Outer casing Outer casing 5 m cable



737Lines

Code composition: type + colour + optic

Ghost RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

486

type
  

 
88872

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
Asym. 07

 

  

 

   

99076 99278 89284 89282 89362

IR Remote DMX Outer casing Outer casing 5 m cable

Ghost RGB | Linear profiles | topLED 5 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

486

type
  

 
88876

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

   

99076 99278 89282 89284 89362

IR Remote DMX Outer casing Outer casing 5 m cable

Ghost RGB | Linear profiles | powerLED 27 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

736

type
  

 
88873

colour
  

RGB Z

optic
 

20° 20
50° 50
Asym. 07

 

  

 

   

99076 99278 89285 89283 89362

IR Remote DMX Outer casing Outer casing 5 m cable

Ghost RGB | Linear profiles | topLED 7 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90 60

736

type
  

 
88877

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

   

99076 99278 89283 89285 89362

IR Remote DMX Outer casing Outer casing 5 m cable



738 MAESTRO 1.0

 
Ghost | Walk-over outer-casing

90

L 30

type L. mm suitable for  

486 88870 - 88872 - 88874 - 88876 89284
736 88871 - 88873 - 88875 - 88877 89285

 
Ghost | Drive-over outer-casing

120

L 30

type L. mm suitable for  

486 88870 - 88872 - 88874 - 88876 89282
736 88871 - 88873 - 88875 - 88877 89283

L. m  

1,5 99216
5 89190

connectors sec. Ø suitable for

F 4 pin M12 4 x 0,5 mm² Ghost

Cables | Power 24V DC

L. m  

1 98437
5 98149
10 89188

connectors sec. Ø suitable for

M + F 4 pin M12 4 x 0,5 mm² Ghost

Extension cable | Power 24V DC

L. m  

5 89362

connectors sec. Ø suitable for

M 5 pin M12 5 x 0,5 mm² Ghost RGB

Cables | Power RGB 24V DC

L. m  

10 89361

connectors sec. Ø suitable for

M + F 5 pin M12 5 x 0,5 mm² Ghost RGB

Extension cable | Power RGB 24V DC



739Lines

“Gian Battista Hodierna Square” - Ragusa (Italy)



740 MAESTRO 1.0

Reika66

Новый способ подчеркивания арок и архитектурных деталей



741Lines

Reika66

Профиль, идеально подходящий для наружной установки на 
зданиях  для ниш, карнизов, подоконников. Стильный штрих 
света для подчеркивания наиболее важных деталей архитектуры.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Управление светом
Асимметрическое излучение
 

Практичная установка
Для установки на поверхности или, благодаря скобам из 
нержавеющей стали, для поворотной установки
 



742 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Reika66 | Linear profiles | powerLED 7.5 W 500 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
12

620

type
  

 
CRI 80 97276

colour
  

3000 K 890 lm W
4000 K 950 lm N
5000 K 1080 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Asym. 07

 

  

 

  

99181 99185 89629 99000

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

2 m
cable

2 m 
extension

Reika66 | Linear profiles | powerLED 12 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
12

995

type
  

 
CRI 80 97278

colour
  

3000 K 1424 lm W
4000 K 1520 lm N
5000 K 1728 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Asym. 07

 

 

  

  

99185 89629 99000

ON/OFF
1 art.

2 m
cable

2 m 
extension

Reika Arch | Linear profiles | powerLED 7.5 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

24
25

30

type
  

 
CRI 80 97283

colour
  

3000 K 890 lm W
4000 K 950 lm N
5000 K 1080 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Asym. 07

 

  

 

  

99181 99185 89629 99000

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

2 m
cable

2 m 
extension

Reika Arch | Linear profiles | powerLED 12 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

995

24
25

30

type
  

 
CRI 80 97285

colour
  

3000 K 1424 lm W
4000 K 1520 lm N
5000 K 1728 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Asym. 07

 

 

  

  

99185 89629 99000

ON/OFF
1 art.

2 m
cable

2 m 
extension



743Lines

“Emporium Gallery” - Ljubljana (Slovenia)



744 MAESTRO 1.0

Thin66

Архитектура наружного освещения, минимализм и универсальность



745Lines

Thin66

Световой профиль с рассеянным излучением, просто 
подчеркивающий детали конструкции зданий. Этот 
универсальный светильник с современным минималистким 
дизайном оснащен быстрыми соединителями для быстрого 
подключения кабелей IP67.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
 

Распределение света
Рассеянное излучение достигается за счет покрытие смолы 
опаловый
 



746 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Thin66 | Linear profiles | topLED 6 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
12

1000

515

type
  

 
CRI 80 96225

colour
  

2700 K 421 lm M
3000 K 439 lm W
4000 K 478 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89488 89179 99332 INCLUDED 99231 99232

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Click
bracket

1 m
cable

1 m 
extension

Thin66 | Linear profiles | topLED 12 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
12

1000

1015

type
  

 
CRI 80 96226

colour
  

2700 K 841 lm M
3000 K 877 lm W
4000 K 956 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89488 89179 99332 INCLUDED 99231 99232

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

Click
bracket

1 m
cable

1 m 
extension

Thin66 | Linear profiles | topLED 18 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
12

1000

1515

type
  

 
CRI 80 96227

colour
  

2700 K 1261 lm M
3000 K 1315 lm W
4000 K 1434 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89179 89359 99332 INCLUDED 99231 99232

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 8 art.

Click
bracket

1 m
cable

1 m 
extension

Thin66 | Linear profiles | topLED 24 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
12

1000

2015

type
  

 
CRI 80 96228

colour
  

2700 K 1681 lm M
3000 K 1753 lm W
4000 K 1912 lm N

optic
 

Diff. 00

 

     

89179 89359 99332 INCLUDED 99231 99232

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 6 art.

Click
bracket

1 m
cable

1 m 
extension



747Lines

“Smolniy Quarter” - St. Petersburg (Russia)



748 MAESTRO 1.0

Modular

Сердце из светодиодов SMD, устойчивое и практичное основание



749Lines

Modular

Профиль из поликарбоната с интегрированной в него 
светодиодной лентой: этот прочный и практичный светильник 
предлагается в двух конфигурациях световой мощности. В 
наличии также имеется версия RGB для живописных цветовых 
эффектов.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из опалового экструдированного поликарбоната
 

Распределение света
Рассеянное излучение достигается за счет экрана из опалового 
поликарбоната.
 

Функциональное оснащение
Кабель easy-plug для быстрого и надежного электрического 
подключения
 



750 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Modular | Linear profiles | stripLED 2.4 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

22

9

type
  

 
CRI 70 88660

colour
  

3000 K 180 lm W
4000 K 185 lm N
5000 K 195 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

      

89488 89179 99332 89099 89629 99000

ON/OFF
1 - 6 art.

ON/OFF
1 - 10 art.

1-10V
1 - 62 art.

Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension

Modular | Linear profiles | stripLED 4.8 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

22

9

type
  

 
CRI 70 88662

colour
  

3000 K 360 lm W
4000 K 370 lm N
5000 K 390 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

      

89488 89179 99332 89100 89629 99000

ON/OFF
1 - 3 art.

ON/OFF
1 - 5 art.

1-10V
1 - 31 art.

Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension

Modular | Linear profiles | stripLED 9.6 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

22

9

type
  

 
CRI 70 88664

colour
  

3000 K 720 lm W
4000 K 740 lm N
5000 K 780 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

      

89488 89179 99332 89101 89629 99000

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 15 art.

Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension



751Lines

Code composition: type + colour + optic

Modular Hi-Flux | Linear profiles | stripLED 7.2 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

22

9

type
  

 
CRI 70 89745

colour
  

3000 K 540 lm W
4000 K 555 lm N
5000 K 585 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

      

89488 89179 99332 89099 89629 99000

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 20 art.

Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension

Modular Hi-Flux | Linear profiles | stripLED 15 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

22

9

type
  

 
CRI 70 89746

colour
  

3000 K 1080 lm W
4000 K 1110 lm N
5000 K 1170 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

      

89179 89359 99332 89100 89629 99000

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 10 art.

Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension

Modular Hi-Flux | Linear profiles | stripLED 29 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

22

9

type
  

 
CRI 70 89747

colour
  

3000 K 2160 lm W
4000 K 2220 lm N
5000 K 2340 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

Diff. 00

 

      

89359 99331 99332 89101 89629 99000

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 5 art.

1-10V
1 - 5 art.

Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension



752 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Modular RGB | Linear profiles | stripLED 7.2 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

22

9

type
  

 
CRI 70 88668

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

   

99076 99278 89099 89630 99001

IR Remote DMX Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension

Modular RGB | Linear profiles | stripLED 15 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

22

9

type
  

 
CRI 70 88670

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

   

99076 99278 89100 89630 99001

IR Remote DMX Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension

Modular RGB | Linear profiles | stripLED 29 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

22

9

type
  

 
CRI 70 88672

colour
  

RGB Z

optic
 

Diff. 00

 

  

 

   

99076 99278 89101 89630 99001

IR Remote DMX Outer casing 2 m
cable

2 m 
extension
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“Piscine dello Stadio” - Terni (Italy)



754 MAESTRO 1.0

Ice-Cut66

Тонкие резные световые узоры
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Ice-Cut66

Световой профиль, характеризуемый полным рассеиванием 
света благодаря корпусу из экструдированного полупрозрачного 
поликарбоната. Этот тонкий (всего 10 мм) профиль имеет 
небольшой вес и легко устанавливается в любом 
пространстве, позволяя создавать зрелищные световые резные 
узоры.

Комфортное освещение для глаз
Ширина всего лишь 10 мм: яркость и идеальное распределение 
интенсивности света
 

Непрерывный свет
Вывод проводов с нижней стороны позволяет создавать световые 
линии
 



756 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

Ice_Cut66 | Linear profiles | topLED 6 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10532

type
  

 
CRI 80 96740

colour
  

2700 K 421 lm M
3000 K 439 lm W
4000 K 478 lm N

optic
 

Diff. 00

 

      

89488 89179 99332 98398 99231 99232

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

2 x
Fixing clips

1 m
cable

1 m 
extension

Ice_Cut66 | Linear profiles | topLED 12 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101032

type
  

 
CRI 80 96741

colour
  

2700 K 841 lm M
3000 K 877 lm W
4000 K 956 lm N

optic
 

Diff. 00

 

      

89488 89179 99332 98398 99231 99232

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

2 x
Fixing clips

1 m
cable

1 m 
extension

Ice_Cut66 | Linear profiles | topLED 18 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101532

type
  

 
CRI 80 96742

colour
  

2700 K 1261 lm M
3000 K 1315 lm W
4000 K 1434 lm N

optic
 

Diff. 00

 

      

89179 89359 99332 98398 99231 99232

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 8 art.

2 x
Fixing clips

1 m
cable

1 m 
extension
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“H-Farm” - Treviso (Italy)



758 MAESTRO 1.0

New Farled

Свет для больших расстояний
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New Farled

Откидной прожекторный светильник на скобе идеально 
подходит для создания световых акцентов даже на больших 
расстояниях благодаря узким углам излучения. Рекомендуется 
для общего освещения торговых и промышленных помещений.

Пассивное тепловое рассеяние
Алюминиевый корпус
 

Специальные оптические системы
Четыре оптические системы в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Автономное питание
Покрытый полимером драйвер, интегрированный в корпус 
прибора и кабели из неопренового каучука
 



760 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
New Farled | Projector | 180-300 V | powerLED 24 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

180

250

-90° +90°

type
  

 
CRI 80 94112

colour
  

3000 K 2496 lm W
4000 K 2664 lm N
5000 K 3036 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

New Farled | Projector | 180-300 V | powerLED 48 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

255

316

-90° +90°

type
  

 
CRI 80 94113

colour
  

3000 K 4992 lm W
4000 K 5328 lm N
5000 K 6072 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60

 

 

New Farled | Projector | 180-300 V | powerLED 72 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

350

270

-90° +90°

type
  

 
CRI 80 94114

colour
  

3000 K 7488 lm W
4000 K 7992 lm N
5000 K 9108 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
30° 30
60° 60
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“Schnepf Energietechnik” - Nagold (Germany)



762 MAESTRO 1.0

HP | HPW

 



763Lines

HP | HPW

Светодиодные трубы, снабженные источником света, состоящим 
из topLEDs высокой плотности последнего поколения. При 
выборе любой оптической системы (30°, 60°, 120°, рассеянная) 
обеспечивается идеальная чистота конуса света благодаря 
специальному тиснению. Система контроля вентиляции TCS® и 
система множественного подключения включены.

Управление светом
Патентованная оптическая система с различными оптическими 
элементами обеспечивает максимальную гибкость 
проектирования.
 

Клапан TCS®
Клапан TCS® выполняет роль предохранительного 
вентиляционного отверстия, помогающего предотвратить 
образование конденсата внутри трубки.
 

Упрощенная установка
Благодаря имеющимся в наличии разнообразным 
принадлежностям возможны многочисленные варианты установки 
и прокладки кабелей.
 



764 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
HP | Linear profiles | 100-240 V | topLED 12 W 350 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

666

Ø38

type
  

 
CRI 80 95254

 
CRI 80 95257

colour
  

3000 K 1260 lm W
4000 K 1350 lm N
5000 K 1350 lm C

3000 K 1260 lm W
4000 K 1350 lm N
5000 K 1350 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00

 

   

99216 99217 99218

1,5 m
cable

0,15 m
extension

1,5 m
extension

HPW | Linear profiles | 100-240 V | topLED 12 W 350 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

Ø38

type
  

 
CRI 80 95275

 
CRI 80 95281

colour
  

3000 K 1260 lm W
4000 K 1350 lm N
5000 K 1350 lm C

3000 K 1260 lm W
4000 K 1350 lm N
5000 K 1350 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00

 

 

HP | Linear profiles | 100-240 V | topLED 21 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

1276

Ø38

type
  

 
CRI 80 95255

 
CRI 80 95258

colour
  

3000 K 2540 lm W
4000 K 2730 lm N
5000 K 2730 lm C

3000 K 2540 lm W
4000 K 2730 lm N
5000 K 2730 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00

 

   

99216 99217 99218

1,5 m
cable

0,15 m
extension

1,5 m
extension

HPW | Linear profiles | 100-240 V | topLED 21 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

Ø38

type
  

 
CRI 80 95276

 
CRI 80 95282

colour
  

3000 K 2540 lm W
4000 K 2730 lm N
5000 K 2730 lm C

3000 K 2540 lm W
4000 K 2730 lm N
5000 K 2730 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00

 

 

99220 99222

1 x
clip spring

1 x
locking joint

99220 99222

1 x
clip spring

1 x
locking joint

99220 99222

1 x
clip spring

1 x
locking joint

99220 99222

1 x
clip spring

1 x
locking joint
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Code composition: type + colour + optic

HP | Linear profiles | 100-240 V | topLED 35 W 1000 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

1576

Ø38

type
  

 
CRI 80 95256

 
CRI 80 95259

colour
  

3000 K 4031 lm W
4000 K 4371 lm N
5000 K 4371 lm C

3000 K 4031 lm W
4000 K 4371 lm N
5000 K 4371 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00

 

   

99216 99217 99218

1,5 m
cable

0,15 m
extension

1,5 m
extension

HPW | Linear profiles | 100-240 V | topLED 35 W 1000 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

Ø38

type
  

 
CRI 80 95277

 
CRI 80 95283

colour
  

3000 K 4031 lm W
4000 K 4371 lm N
5000 K 4371 lm C

3000 K 4031 lm W
4000 K 4371 lm N
5000 K 4371 lm C

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

Diff. 00

 

 

99220 99222

1 x
clip spring

1 x
locking joint

99220 99222

1 x
clip spring

1 x
locking joint

“Parking Lot” - Vicenza (Italy)



 

766 MAESTRO 1.0

Underwater IP68



 

767Underwater

“Caramel Grecotel Boutique Resort” - Crete (Greece)



 

768

Range Index

MAESTRO 1.0

Underwater IP68

Sub  Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  774        
                  

Admiral  Admiral_I

 

Admiral POP

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

  778 784      
                  

Vigilant  Vigilant

 

Vigilant RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  792 793       
                  

Flash  Flash_1

 

Flash_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  796 796       



 

769Underwater

Range Index



770 MAESTRO 1.0

UNDERWATER IP68 | LIGHTING CONCEPT

Admiral J
Teckno-polymer body
Internal adjustable optical compartment
RGB

Вариант с powerLED RGB для наилучшего эффекта
цветного света
 
Возможность внутренней поворотности оптической системы 
позволяет сгладить возможные дефекты зоны установки, 
установив свет вровень с линией воды.
 
Корпус из технополимера придает корпусу устойчивость во 
времени к соли и химическим веществам



771Underwater

UNDERWATER IP68 | LIGHTING CONCEPT

Vigilant
120° orientable
IP68 -20 m
Inox AISI 316 L

Направляя корпус подводного прожекторного светильника 
можно добиться однородного распределения света в воде
 
Высокая прочность корпуса, изготовленного из стали AISI 316 L, 
а также устойчивость к большой глубине позволяет использовать 
изделие в экстремальных условиях
 
Крепление при помощи скобыпредставляет собой идеальное 
решение для любой зоны установки



772 MAESTRO 1.0

Sub

Максимальная защита



773Underwater

Sub_R, Sub_RQ | Sub_Q

Линейка надежных и универсальных прожекторных 
светильников отлично подходит для тех условий, в которых 
требуется максимальная защита и прочность.

Пассивное тепловое рассеяние
корпус из нержавеющей стали
 

Управление светом
Четырех оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Абсолютная защита
максимальная степень защиты от воды (IP68) и механическая 
прочность (IK10)
 



774 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Sub | Underwater luminaires | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38
2

Ø35

Ø17

type
  

 
CRI 80 97315

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

     

 

89422 89423 99181 98148 98060

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing Outer casing

Sub | Underwater luminaires | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38
1,5

Ø17

37

type
  

 
CRI 80 97316

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

     

 

89422 89423 99181 98148 98060

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing Outer casing

Sub | Underwater luminaires | powerLED 1.5 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38
1,5

37

13

type
  

 
CRI 80 97317

colour
  

3000 K 178 lm W
4000 K 190 lm N
5000 K 216 lm C
Red R
Green G
Blue B
Yellow Y

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

     

 

89422 89423 99181 98148 98060

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
2 - 3 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

Outer casing Outer casing

type Ø mm h. mm suitable for  

70 54 Sub 98060

type Ø mm h. mm suitable for  

75 93 Sub 98148

Sub | Watertight outer-casing

Sub | Outer-casing
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“Bill & Coo Suite Hotel” - Mikonos (Greece)



776 MAESTRO 1.0

Admiral

Исключительно для подводного использования



777Underwater

Admiral_I | Admiral_POP

Прожекторный светильник, разработанный для функционирования 
исключительно в подводной среде: фланец, устойчивый к 
коррозии и легкий в поддержании внешнего вида, максимальная 
защита источника света и эксклюзивная патентованная система 
Aqua-stop для защиты проводов от воды и влажности.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI316
 

Управление светом
Пять оптических систем в наличии для максимальной гибкости 
проектирования
 

Функциональный внешний вид
Фланец из специального полимера с идеальными свойствами 
инерции для подводной среды
 



778 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Admiral_I | Underwater luminaires | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
2,5

Ø27

Ø50

type
  

 
CRI 80 93114

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

8° 08
15° 15
30° 30
60° 60
120° 12
Diff. 00

 

     

 

89420 99179 99186 84990 84945

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_I | Underwater luminaires | powerLEDs 6 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

896,5

Ø145

type
  

 
CRI 80 97631

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

     

 

89488 84829 99332 84937 84942

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_I | Underwater luminaires | powerLEDs 12 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

946

Ø211

Ø142

type
  

 
CRI 80 97632

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

     

 

89488 89179 99332 84938 84943

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_I | Underwater luminaires | powerLEDs 27 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096

Ø304

Ø217

type
  

 
CRI 80 97638

colour
  

3000 K 3204 lm W
4000 K 3420 lm N
5000 K 3888 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

     

 

89359 99331 99332 84939 84944

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 5 art.

1-10V
1 - 5 art.

Outer casing Outer casing



779Underwater

Code composition: type + colour + optic

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLEDs 6 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

896,5

Ø145

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 97641

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

 

89488 89179 99332 84937 84942

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLEDs 12 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

946

Ø211

Ø142

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 97642

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
60° 60

 

     

 

89488 89179 99332 84938 84943

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLEDs 14 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

946

Ø211

Ø142

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 97643

colour
  

3000 K 1602 lm W
4000 K 1710 lm N
5000 K 1944 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

89179 89359 99332 84938 84943

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 10 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLEDs 18 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096

Ø304

Ø217

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 97691

colour
  

3000 K 2136 lm W
4000 K 2280 lm N
5000 K 2592 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

89179 89359 99332 84939 84944

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 8 art.

Outer casing Outer casing



780 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Admiral_I | Underwater luminaires | powerLED 1.9 W 220 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
2,5

Ø27

Ø50

type
  

 
94151

colour
  

RGB Z

optic
 

60° 60
120° 12

 

 

  

99206

DMX

 

  

84990

Outer casing

Admiral_I | Underwater luminaires | powerLED 6 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

896,5

Ø145

type
  

 
93495

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

 

 

99207 84937 84942

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_I | Underwater luminaires | powerLED 12 W 630 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

946

Ø211

Ø142

type
  

 
93637

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

  

 

99207 84938 84943

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_I | Underwater luminaires | powerLED 27 W 500 mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096

Ø304

Ø217

type
  

 
93498

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

  

 

99206 84939 84944

DMX Outer casing Outer casing



781Underwater

Code composition: type + colour + optic

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

896,5

Ø145

-30° +30°

360° type
  

 
93499

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

  

 

99207 84937 84942

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLED 12 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
93681

colour
  

RGB Z

optic
 

30° 30
60° 60

 

 

  

  

 

99207 84938 84943

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLED 14 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type
  

 
93501

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

  

 

99206 84938 84943

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_JI | Underwater luminaires | powerLED 18 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096

Ø304

Ø217

-30° +30°

360° type
  

 
93685

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

  

 

99206 84939 84944

DMX Outer casing Outer casing

946

Ø211

Ø142

-30° +30°

360°

946

Ø211

Ø142

-30° +30°

360°
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783Underwater

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



784 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Admiral_POP | Underwater luminaires | powerLED 2 W 630 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
5

Ø27

Ø50

type
  

 
CRI 80 93112

colour
  

3000 K 208 lm W
4000 K 222 lm N
5000 K 253 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
Diff. 00  

     

 

89420 99179 99186 84990 84945

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
3 - 6 art.

ON/OFF
6 - 12 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_POP | Underwater luminaires | powerLEDs 6 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø140

Ø86,5

89
8,8

type
  

 
CRI 80 97647

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

     

 

89488 89179 99332 84937 84942

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_POP | Underwater luminaires | powerLEDs 18 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø210

Ø142

89
9

type
  

 
CRI 80 97648

colour
  

3000 K 1872 lm W
4000 K 1998 lm N
5000 K 2277 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

89179 89359 99332 84938 84943

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 8 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_POP | Underwater luminaires | powerLEDs 27 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø300

Ø217

106
10

type
  

 
CRI 80 97651

colour
  

3000 K 3204 lm W
4000 K 3420 lm N
5000 K 3888 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

89359 99331 99332 84939

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 5 art.

1-10V
1 - 5 art.

Outer casing



785Underwater

Code composition: type + colour + optic

Admiral_POP | Underwater luminaires | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898,8

Ø140

type
  

 
93503

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

  

 

99207 84937 84942

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_POP | Underwater luminaires | powerLED 18 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

879,2

Ø210

Ø142

type
  

 
93505

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

  

 

99207 84938 84943

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_POP | Underwater luminaires | powerLED 27 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11010

Ø300

Ø217

type
  

 
93506

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12  

 

  

 

  

99206 84939

DMX Outer casing
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Admiral_JPOP | Underwater luminaires | powerLEDs 6 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898,8

Ø140

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 97653

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

89488 89179 99332 84937 84942

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_JPOP | Underwater luminaires | powerLEDs 14 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

879,2

Ø210

Ø142

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 97654

colour
  

3000 K 1602 lm W
4000 K 1710 lm N
5000 K 1944 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

     

 

89179 89359 99332 84942 84938

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 10 art.

Outer casing Outer casing

Admiral_JPOP | Underwater luminaires | powerLEDs 18 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11010

Ø300

Ø217

-30° +30°

360° type
  

 
CRI 80 97657

colour
  

3000 K 2340 lm W
4000 K 2484 lm N
5000 K 2844 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

    

  

89179 89359 99332 84939

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 8 art.

Outer casing



787Underwater

Code composition: type + colour + optic

Admiral_JPOP | Underwater luminaires | powerLED 6 W 630 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898,8

Ø140

-30° +30°

360° type
  

 
93507

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

  

 

99207 84937 84942

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_JPOP | Underwater luminaires | powerLED 14 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

879,2

Ø210

Ø142

-30° +30°

360° type
  

 
93509

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

  

 

99206 84942 84938

DMX Outer casing Outer casing

Admiral_JPOP | Underwater luminaires | powerLED 18 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11010

Ø300

Ø217

-30° +30°

360° type
  

 
93510

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60

 

 

  

 

  

99205 84939

DMX Outer casing
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Admiral | Watertight outer-casing

Admiral | Watertight outer-casing

Admiral | Watertight outer-casing

Admiral | Outer-casing

Admiral | Outer-casing

Admiral | Outer-casing

type Ø mm h. mm suitable for  

70 54 Admiral_I 18 W - 27 W 84944

type Ø mm h. mm suitable for  

283 135 Admiral 18 W - 27 W 84939

type Ø mm h. mm suitable for  

130 138 Admiral 6 W 84942

type Ø mm h. mm suitable for  

190 105 Admiral 12 W - 14 W 84943

type Ø mm h. mm suitable for  

75 132 Admiral 2 W 84945

type Ø mm h. mm suitable for  

75 113 Admiral 2 W 84990

type Ø mm h. mm suitable for  

130 138 Admiral 6 W 84937

type Ø mm h. mm suitable for  

190 105 Admiral 12 W - 14 W 84938

Sub | Watertight outer-casing

Sub | Outer-casing
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“4-spa” - Catania (Italy)
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Vigilant

Прочные, универсальные и откидные



791Underwater

Vigilant

Линейка надежных и универсальных откидных прожекторных 
светильников на скобе предназначена для применения в 
условиях, где требуется максимальная защита и прочность. 
Также в наличии имеются модели, контролируемые при помощи 
протокола DMX и позволяющего создавать динамичные 
сценические эффекты белого и цветного света и управлять ими.

Пассивное тепловое рассеяние
Корпус из нержавеющей стали AISI316
 

Управление светом
Четыре оптические системы в наличии для хорошей гибкости 
проектирования
 

Абсолютная защита
Максимальная степень защиты от воды (IP68) и механическая 
прочность (IK10)
 



792 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Vigilant | Underwater luminaires | powerLEDs 6 W 24 V 

63

71

114

Ø86

89

-50° +50°

type
  

 
CRI 80 97659

colour
  

3000 K 624 lm W
4000 K 666 lm N
5000 K 759 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89488 89179 99332

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 4 art.

1-10V
1 - 25 art.

Vigilant | Underwater luminaires | powerLEDs 12 W 24 V 

107

120

187

Ø154

94

-50° +50°

type
  

 
CRI 80 97660

colour
  

3000 K 1248 lm W
4000 K 1332 lm N
5000 K 1518 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89488 89179 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 12 art.

Vigilant | Underwater luminaires | powerLEDs 27 W 24 V 

201

120

250

Ø232

81

-50° +50°

type
  

 
CRI 80 97666

colour
  

3000 K 3204 lm W
4000 K 3420 lm N
5000 K 3888 lm C
R - G - B - Y on request

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

   

89359 99331 99332

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 5 art.

1-10V
1 - 5 art.
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Code composition: type + colour + optic

Vigilant | Underwater luminaires | powerLED 6 W 630 mA

63

71

114

Ø86

89

-50° +50°

type
  

 
93511

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

 

  

99207

DMX

Vigilant | Underwater luminaires | powerLED 12 W 630 mA

107

120

187

Ø154

94

-50° +50°

type
  

 
93647

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

 

  

99207

DMX

Vigilant | Underwater luminaires | powerLED 27 W 500 mA

201

120

250

Ø232

81

-50° +50°

type
  

 
93514

colour
  

RGB Z

optic
 

15° 15
30° 30
60° 60
120° 12

 

 

  

99206

DMX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



794 MAESTRO 1.0

Flash

Новая концепция подводного света



795Underwater

Flash

Прибор, который по-новому интерпретирует концепцию линейного 
источника света: большой срок службы и энергетическая 
эффективность с распределением света, которое повышает 
эффективность традиционного излучения на 360°.

Надежная прочность
Рассеивающий корпус из поликарбоната между двумя затворными 
элементами из нержавеющей стали AISI316
 

Управление светом
Одинарно излучение без потери света, предлагается в трех тонах 
белого цвета
 

Абсолютная защита
Максимальная защита от воды (IP68) и хороший уровень 
механической прочности
 



796 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 

 
Flash_1 | Underwater luminaires | topLED 22 W 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

995Ø28

type
  

 
CRI 80 95322

colour
  

3000 K 2050 lm W
4000 K 2260 lm N
5000 K 2260 lm C

optic
 

Diff. 00
Transp. 36

 

     

89179 89359 99332 98143 93888

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 6 art.

2 x 
Wall brackets

2 x 
Fixing clips

Flash_1 | Underwater luminaires | topLED 27 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1195Ø28

type
  

 
CRI 80 95323

colour
  

3000 K 2500 lm W
4000 K 2770 lm N
5000 K 2770 lm C

optic
 

Diff. 00
Transp. 36

 

     

89359 99331 99332 98143 93888

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 5 art.

1-10V
1 - 5 art.

2 x 
Wall brackets

2 x 
Fixing clips

Flash_2 | Underwater luminaires | topLED 22 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

975Ø28

47

type
  

 
CRI 80 95326

colour
  

3000 K 2050 lm W
4000 K 2260 lm N
5000 K 2260 lm C

optic
 

Diff. 00
Transp. 36

 

     

89179 89359 99332 98143 93888

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 2 art.

1-10V
1 - 6 art.

2 x 
Wall brackets

2 x 
Fixing clips

Flash_2 | Underwater luminaires | topLED 27 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1175Ø28

47

type
  

 
CRI 80 95327

colour
  

3000 K 2500 lm W
4000 K 2770 lm N
5000 K 2770 lm C

optic
 

Diff. 00
Transp. 36

 

     

89359 99331 99332 98143 93888

ON/OFF
1 art.

ON/OFF
1 - 5 art.

1-10V
1 - 5 art.

2 x 
Wall brackets

2 x 
Fixing clips



797Underwater

“Almar Hotel” - Jesolo (Italy)



 

798 MAESTRO 1.0

LED Strips



 

799LED Strips

“Sheraton Hotel” - Doha (Qatar)



 

800

Range Index

MAESTRO 1.0

LED Strips

InFlex
 

 InFlex Master

 

InFlex Slave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

  806 806       
                  

Ribbon
 

 Ribbon Basic

 

Ribbon Hi-Flux

 

Ribbon 120

 

Ribbon 240

 

Ribbon Dynamic

 

Ribbon RGB

   

      

  810 810 810 811 811 811

 Dropper
 

 Dropper Basic

 

Dropper Hi-Flux Dropper RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

     

 

 812 812 812      
                  

Silicone C.
 

 Silicone_C Basic

 

Silicone_C Hi-Fl.

 

Silicone_C RGB

  

 

 

 

 

 

  

   

   

  818 818 818      
                  

Side_Strip  Side_Strip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  824        
                  

Rubber  Rubber

 

Rubber RGB

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

  828 828       



 

801LED Strips

Range Index



802 MAESTRO 1.0

LED STRIP | LIGHTING CONCEPT

Silicon C.
Hi-Flux 15 W/m
4000 K - 1110 lm/m
IP65

Высокая эффективность ленты позволяет обеспечивать 
отраженное освещение, придавая однородный характер 
световому распределению
 
Гибкость установки позволяет соответствовать архитектуре 
фасадов
 
Непрерывный свет устраняет возможные теневые зоны и 
однородно подчеркивает нужные участки



803LED Strips

LED STRIP | LIGHTING CONCEPT

Dropper RGB
RGB Effect
Max 15 W/m
9 Different DMX Channels

Эффект RGB с отраженным светом окрашивает обстановку 
мягким отраженным светом
 
Работа с 3 разными установочными линиями дает 
возможность смешивать цвета по собственному желанию, 
создаваядинамические эффекты
 
Свет излучается внутри канала, не ослепляя наблюдателя



804 MAESTRO 1.0

InFlex

 



805LED Strips

InFlex

Высококачественная лента со светодиодами, прошедшими 
отбор и испытания, находит светотехническое применение 
в любой сфере, как для интерьерного, так и для наружного 
освещения. InFlex имеет жесткую конструкцию с быстрыми 
соединителями, которые позволяют подсоединять до 10 
контуров к единому источнику питания.

Пассивное тепловое рассеяние
ПХБ из надежного и прочного эпоксидного стекла FR4
 

Управление светом
Светодиоды с отличными эксплуатационными характеристиками и 
углом излучения 120°
 

Упрощенная установка
Клейкая основа для быстрой и практичной установки
 



806 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

InFlex Master | LED strip | topLED 7 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

9,4
3,5

type
  

 
CRI 80 96755

colour
  

3000 K 630 lm W
4000 K 700 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 21 art.

InFlex Slave | LED strip | topLED 7 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

9,4
3,5

type
  

 
CRI 80 96756

colour
  

3000 K 630 lm W
4000 K 700 lm N

optic
 

Diff. 00

 

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 - 2 art.

ON/OFF
1 - 3 art.

1-10V
1 - 21 art.



807LED Strips

“Kypriotis” - Athens (Greece)



808 MAESTRO 1.0

Ribbon | Dropper

 



809LED Strips

Ribbon basic, Ribbon hi-flux | Ribbon RGB

Светодиодная лента, состоящая из 60 (в том числе RGB), 120 и 
240 светодиодов на метр, установленных на гибком клейком 
контуре. Эта лента легко адаптируется для любого применения, 
ее можно сгибать или резать на отрезки размером в 6 
светодиодов, не повреждая остальной части модуля. Все 
изделия прошли тестирование.

Управление светом
Светодиоды с различным уровнем мощности и интенсивностью 
света
 

Упрощенная установка
Клейкая основа для быстрой и практичной установки
 

Глубина гаммы
Вариант с 60 светодиодами на метр “basic” e “hi-flux” (с более 
высоким уровнем мощности), 120 или 240 светодиодами на метр, а 
также с различными принадлежностями.
 



810 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Ribbon Basic | LED strip | stripLED 4.8 W / m 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

10

100

1 m piece colour  

98341 2500 K 270 lm
89106 2700 K 360 lm
98555 3000 K 365 lm
89975 4000 K 370 lm
89105 5000 K 390 lm
89110 Red
89108 Green
89107 Blue
89109 Yellow

5 m reel colour  

98342 2500 K 1350 lm
98011 2700 K 1800 lm
98556 3000 K 1825 lm
98012 4000 K 1850 lm
98010 5000 K 1950 lm
98016 Red
98014 Green
98013 Blue
98015 Yellow

 

   

89408 89487 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 3 m

1-10V
1 - 31 m

   

84829 99331 99332

ON/OFF
1 reel

ON/OFF
1 - 6 reels

1-10V
1 - 6 reels

Ribbon Hi-Flux | LED strip | stripLED 14.4 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m piece colour  

98347 2500 K 810 lm
89411 2700 K 1080 lm
98561 3000 K 1090 lm
89979 4000 K 1110 lm
89410 5000 K 1170 lm
89981 Red
89982 Green
89978 Blue
89980 Yellow

5 m reel colour  

98348 2500 K 4050 lm
98035 2700 K 5400 lm
98562 3000 K 5450 lm
98036 4000 K 5550 lm
98034 5000 K 5850 lm
98040 Red
98038 Green
98037 Blue
98039 Yellow

 

   

84829 99331 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 10 m

1-10V
1 - 10 m

  

99331 99332

ON/OFF
1 - 2 reels

1-10V
1 - 2 reels

Ribbon 120 LEDs/m | LED strip | stripLED 9.6 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

8

50

1 m piece colour  

98075 2700 K 720 lm
98567 3000 K 722 lm
98450 3500 K 725 lm
98074 4000 K 740 lm
98073 5000 K 780 lm

5 m reel colour  

98078 2700 K 3600 lm
98568 3000 K 3610 lm
98451 3500 K 3625 lm
98077 4000 K 3700 lm
98076 5000 K 3900 lm

 

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 2 m

1-10V
1 - 15 m

  

99331 99332

ON/OFF
1 - 3 reels

1-10V
1 - 3 reels

2,4

10

100
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Code composition: type + colour + optic

Ribbon 240 LEDs/m | LED strip | stripLED 19.2 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

10

25

1 m piece colour  

98081 2700 K 1440 lm
98569 3000 K 1450 lm
98080 4000 K 1480 lm
98079 5000 K 1560 lm

5 m reel colour  

98084 2700 K 7200 lm
98570 3000 K 7250 lm
98083 4000 K 7400 lm
98082 5000 K 7800 lm

 

   

84829 99331 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 7 m

1-10V
1 - 7 m

  

99331 99332

ON/OFF
1 reel

1-10V
1 reel

Ribbon Dynamic | LED strip | stripLED 19.2 W 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m p. colour  

98547 3000-6000 K 585-620 lm

5 m r. colour  

98548 3000-6000 K 2925-3100 lm

 

   

99077 99074 99278

N/O button 1-10V, DALI DMX

Ribbon RGB | LED strip | stripLED 14.4 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

10

100

1 m piece colour  

89111 RGB

5 m reel colour  

98017 RGB

 

  

 

99076 99278

IR Remote DMX

2,4

8

50
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Code composition: type + colour + optic

 

 
Dropper Basic | LED strip | stripLED 4.8 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

10

100

1 m piece colour  

98343 2500 K 270 lm
89399 2700 K 360 lm
98557 3000 K 365 lm
89976 4000 K 370 lm
89398 5000 K 390 lm
89403 Red
89401 Green
89400 Blue
89402 Yellow

5 m reel colour  

98344 2500 K 1350 lm
98019 2700 K 1800 lm
98558 3000 K 1825 lm
98020 4000 K 1850 lm
98018 5000 K 1950 lm
98024 Red
98022 Green
98021 Blue
98023 Yellow

 

Dropper Hi-Flux | LED strip | stripLED 14.4 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

10

100

1 m piece colour  

98349 2500 K 810 lm
89641 2700 K 1080 lm
98565 3000 K 1090 lm
98085 4000 K 1110 lm
89642 5000 K 1170 lm
98086 Red
98087 Green
98088 Blue
98089 Yellow

5 m reel colour  

98350 2500 K 4050 lm
98092 2700 K 5400 lm
98566 3000 K 5450 lm
98091 4000 K 5550 lm
98090 5000 K 5850 lm
98093 Red
98094 Green
98095 Blue
98096 Yellow

 

 
Dropper 120 LEDs/m | LED strip | stripLED 9.6 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m piece colour  

98571 3000 K 722 lm
98573 4000 K 740 lm
98575 5000 K 780 lm

5 m reel colour  

98572 3000 K 3610 lm
98574 4000 K 3700 lm
98576 5000 K 3900 lm

 

   

89408 89487 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 3 m

1-10V
1 - 31 m

   

84829 99331 99332

ON/OFF
1 reel

ON/OFF
1 - 6 reels

1-10V
1 - 6 reels

   

84829 99331 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 10 m

1-10V
1 - 10 m

  

99331 99332

ON/OFF
1 - 2 reels

1-10V
1 - 2 reels

   

89487 84829 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 2 m

1-10V
1 - 15 m

  

99331 99332

ON/OFF
1 - 3 reels

1-10V
1 - 3 reels
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Dropper RGB | LED strip | stripLED 14.4 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

10

100

1 m piece colour  

89416 RGB

5 m reel colour  

98025 RGB

 

  

 

99076 99278

IR Remote DMX
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LED Strips | LED Strip / multiple socket cable

LED Strips | LED Strip / multiple socket extension

L mm  

1000 89123
3000 89125

L mm  

300 89121

connectors sec. Ø suitable for

M + F 2 x 0,35 mm² Ribbon mono
Dropper mono
Lafina
Ice-Cut

connector sec. Ø suitable for

F 2 x 0,35 mm² Ribbon mono
Dropper mono
Lafina
Ice-Cut

 

 

 

LED Strips | Surface profile

LED Strips | Recessed profile

LED Strips | Walk-over PMMA cover

2000
12

18

2000

9
25

19

2000
6

15

type L suitable for  

2000 mm 98061 - 98066 98062
2000 mm 98061 - 98066 98421

type L suitable for  

2000 mm Ribbon, Dropper 98061

type L suitable for  

2000 mm Ribbon, Dropper 98066

SURFACE KIT 98061 + 98063 + 98064 + 98062 98438

RECESSED KIT 98066 + 98065 + 98062 98439

fixing kit

98064

2 x caps

98063

2 x caps

98065
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LED Strips | Multiple socket cable

LED Strips | Multiple socket cable

LED Strips | LED Strip / multiple socket extension

LED Strips | LED Strip / driver fast connector cable

LED Strips | LED Strip / LED Strip fast connector extension

LED Strips | Fast connector

L mm  

1000 98551
3000 98552

 

89120

L mm  

1000 89119

L mm  

150 98384

L mm  

150 98379

 

98383

connectors sec. Ø suitable for

M + F 3 x 0,35 mm² Ribbon dynamic

connectors suitable for

6 M Ribbon RGB
Dropper RGB

connectors sec. Ø suitable for

6 M 2 x 0,35 mm² Ribbon mono
Dropper mono
Lafina
Ice-Cut

connectors sec. Ø suitable for

1 clip 2 x 0,35 mm² Ribbon basic mono
Ribbon Hi-Flux mono

connectors sec. Ø suitable for

2 clip 2 x 0,75 mm² Ribbon basic mono
Ribbon Hi-Flux mono

connectors suitable for

1 clip Ribbon basic mono
Ribbon Hi-Flux mono
Ribbon basic RGB
Ribbon Hi-Flux RGB

RGB Strips | LED Strip / multiple socket cable

RGB Strips | LED Strip / multiple socket extension

L mm  

1000 89124
3000 89126

L mm  

300 89122

connectors sec. Ø suitable for

M + F 4 x 0,35 mm² Ribbon RGB
Dropper RGB

connector sec. Ø suitable for

F 4 x 0,35 mm² Ribbon RGB
Dropper RGB
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Silicone C.

 



817LED Strips

Silicone C. basic, Silicone C. hi-flux | Silicone C. RGB

Светодиодная лента IP66, состоящая из 60 светодиодов (в 
том числе RGB) на метр, установленных на гибком контуре с 
полным силиконовым покрытием. Ленту можно сгибать или 
резать на отрезки размером по 6 светодиодов, не повреждая 
остальной части модуля. Все изделия прошли тестирование.

IP66
Полное силиконовое покрытие
 

Управление светом
Светодиоды с различным уровнем мощности и интенсивностью 
света
 

Глубина гаммы
Вариант с 60 светодиодами на метр “basic” e “hi-flux” (с 
более высоким уровнем мощности) а также с различными 
принадлежностями.
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Code composition: type + colour + optic

 

 

 
Silicone_C Basic | LED strip | stripLED 4.8 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

12

100

1 m piece colour  

98345 2500 K 270 lm
91001 2700 K 360 lm
98559 3000 K 365 lm
91002 4000 K 370 lm
91000 5000 K 390 lm
91006 Red
91004 Green
91003 Blue
91005 Yellow

5 m reel colour  

98346 2500 K 1350 lm
98027 2700 K 1800 lm
98560 3000 K 1825 lm
98028 4000 K 1850 lm
98026 5000 K 1950 lm
98032 Red
98030 Green
98029 Blue
98031 Yellow

 

   

89179 89359 99332

ON/OFF
1 - 5 m

ON/OFF
1 - 10 m

1-10V
1 - 31 m

   

89179 89359 99332

ON/OFF
1 reel

ON/OFF
1 - 2 reels

1-10V
1 - 6 reels

Silicone_C Hi-Flux | LED strip | stripLED 14.4 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

12

100

1 m piece colour  

98351 2500 K 810 lm
89748 2700 K 1080 lm
98563 3000 K 1090 lm
89984 4000 K 1110 lm
89749 5000 K 1170 lm
89986 Red
89987 Green
89983 Blue
89985 Yellow

5 m reel colour  

98352 2500 K 4050 lm
98042 2700 K 5400 lm
98564 3000 K 5450 lm
98043 4000 K 5550 lm
98041 5000 K 5850 lm
98047 Red
98045 Green
98044 Blue
98046 Yellow

 

   

89488 89179 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 m

1-10V
1 - 10 m

  

99331 99332

ON/OFF
1 - 2 reels

1-10V
1 - 2 reels

Silicone_C RGB | LED strip | stripLED 14.4 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

12

100

1 m piece colour  

91007 RGB

5 m reel colour  

98033 RGB

 

  

99076 99278

IR Remote DMX



819LED Strips

“EXPO 2015” - Milan (Italy)



820 MAESTRO 1.0

 
LED Strips | Corner profile

2000
12

18

 
LED Strips | PMMA cover

2000
3

18

type L suitable for  

2000 mm 98392 - 98419 98395

type L suitable for  

2000 mm Ribbon, Dropper, Silicone_C 98392

fixing kit

98394

2 x caps

98393

 
LED Strips | Surface profile

2000
10

25

type L suitable for  

2000 mm Ribbon, Dropper, Silicone_C 98419

fixing kit

98420

2 x caps

98418

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicone_C | Fixing and closing kit

Silicone_C | Closing kit

 

89223

 

98373

features suitable for

1 x Silicone glue 5 m Silicone_C
20 x Clips
40 x M3x25 steel screws
10 x Caps

features suitable for

10 x Clips 1 m Silicone_C
20 x M3x25 steel screws

x5
x5

x20
x40

x10
x20
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LED Strips | IP66 cable

L mm  

2000 89629

connectors sec. Ø suitable for

1 M 2 x 0,75 mm² Silicone_C mono

LED Strips | IP66 extension

L mm  

2000 99000

connectors sec. Ø suitable for

1 F 2 x 0,75 mm² Silicone_C mono

RGB Strips | IP66 extension

L mm  

2000 99001

connectors sec. Ø suitable for

1 F 4 x 0,35 mm² Silicone_C RGB

RGB Strips | IP66 cable

L mm  

2000 89630

connectors sec. Ø suitable for

1 M 4 x 0,35 mm² Silicone_C RGB



822 MAESTRO 1.0

Side Strip

 



823LED Strips

Side Strip

Светодиодная лента IP66 с повышенной гибкостью, 
предназначена для фронтального освещения и идеально 
подходит для иллюминации, вывесок и применения на 
поверхностях, в том числе неровных. Эта лента легко 
адаптируется для любого применения, ее можно сгибать или 
резать на отрезки размером в 6 светодиодов, не повреждая 
остальной части модуля. Все изделия прошли тестирование.

IP66
Подходит для наружного освещения, непроницаема для 
дождя, ливня и брызгов воды. Не подходит для подводного 
использования.
 

Управление светом
Светодиоды, расположенные сбоку ленты, находят самое 
различное применение.
 



824 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

 
Side_strip | LED strip | stripLED 7.7 W / m 24 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

10

60

1 m piece colour  

98052 2700 K 740 lm
98051 5000 K 780 lm

5 m reel colour  

98098 2700 K 3700 lm
98097 5000 K 3900 lm

 

   

89488 89179 99332

ON/OFF
1 m

ON/OFF
1 - 3 m

1-10V
1 - 19 m

   

89359 99331 99332

ON/OFF
1 reel

ON/OFF
1 - 3 reels

1-10V
1 - 3 reels



825LED Strips

“Hotel La Sorgente” - Vicenza (Italy)



826 MAESTRO 1.0

Rubber

 



827LED Strips

Rubber | Rubber RGB

Светодиодная лента полностью покрыта ПВХ, устойчивым к 
ультрафиолетовым лучам, который обеспечивает надежную 
защиту. Лента в рулоне длиной 10 м имеет гибкий корпус с 
рассеивателем из силиконового полимера, позволяя создавать 
причудливые световые линии с идеально однородным световым 
излучением.

Абсолютная защита
Полное покрытие из ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовым лучам, 
защищает от влажности, струй воды и длительного воздействия 
солнечных лучей.
 

Управление светом
Рассеиватель из силиконового полимера для идеально 
однородного излучения
 

Функциональный внешний вид
Рулон длиной 10 метров, снабженный гибким корпусом
 



828 MAESTRO 1.0

Code composition: type + colour + optic

Rubber | LED strip | stripLED 120 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

99331 99332 98411 98413

ON/OFF
1 art.

1-10V
1 art.

End
connector

IP65
connector

Rubber RGB | LED strip | stripLED 120 W 24 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

99076 99278 98411 98410

IR Remote DMX End
connector

IP65
connector

Rubber | Linear profile

Rubber | U-brackets

type L suitable for  

1 m Rubber - Rubber RGB 98412

type L suitable for  

10 x 20 mm Rubber - Rubber RGB 98388

type L colour  

10 m 3000 K 2600 lm 98407
10 m 4000 K 3500 lm 98408

type L colour  

10 m RGB 98409

21

11,5 L

100

21

11,5 L

100



829LED Strips

“Premio Maggia - Ultra Architettura” - Biella (Italy)

SCALA 1:20 su formato foglio a4



 

830 MAESTRO 1.0

Emergency



 

831EMergency

Emergency Escape Lighting



 

832

Range Index

MAESTRO 1.0

Emergency

Escape
Route
 

 Fled_E

 

Fled_W

 

Fled_P

 

Fled_O

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

  834 835 836 837     
                  

Escape 
Signals
 

 Onsight_W

 

Onsight_SF

 

Onsight_RF

 

EMergy

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

  839 840 842 844     



 

833EMergency

Range Index 



834 MAESTRO 1.0

 

 
Fled_E | Escape route | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

24

 

80

type
  

 
CRI <70 62504

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Elliptic

 

 

  

89373

Outer casing

Fled_E | Escape route | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

34

type
  

 
CRI <70 62514

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Elliptic

 

 

  

89373

Outer casing

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ
 
Автономный прибор для 
временного аварийного 
освещения, соответствующий 
европейскому стандарту EN 
1838 и оснащенный специальной 
оптической системой для 
установки вдоль эвакуационных 
путей.
Во встроенной версии толщиной 
всего 2 миллиметра FLED-E 
сливается с подвесным потолком, 
вписываясь в окружающую 
обстановку и занимая минимум 
места. Вариант, который быстро 
устанавливается на поверхности 
при помощи практичной скобы,
имеет тщательно продуманный 
вид, обладающий мягкими 
линиями, что позволяет ему 
ненавязчиво соседствовать с 
приборами обычного освещения.
FLED-E имеет набор никель-
кадмиевых аккумуляторов, 
которые обеспечивают 
автономную работу в течение 3 
часов.



835EMergency

Fled_W | Escape route | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

67

 

69

type
  

 
CRI <70 62564

colour
  

5000 K 72 lm

optic
 

Asym.

 

  

62630

Outer casing

350

16
00

80
0

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

Автономный прибор для 
временного аварийного 
освещения, соответствующий 
европейскому стандарту EN 1838 
и оснащенный асимметрической 
оптической системой, специально 
разработанной для установки на 
стене вдоль эвакуационных путей.
Встроенный прибор, который 
исчезает в гипсокартонной 
или каменной стене благодаря 
специальному монтажному 
корпусу.
FLED-W имеет набор никель-
кадмиевых аккумуляторов, 
которые обеспечивают 
автономную работу в течение 3 
часов.



836 MAESTRO 1.0

 

 
Fled_P | Escape route | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

27

 

80

 

type
  

 
CRI <70 62524

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

  

89373

Outer casing

Fled_P | Escape route | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

34

 

type
  

 
CRI <70 62534

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

  

89373

Outer casing

АВАРИЙНОЕ АНТИПАНИЧЕСКОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ
 
Автономный прибор для 
временного аварийного 
освещения, соответствующий 
европейскому стандарту EN 
1838 и оснащенный специальной 
оптической системой для 
установки на больших площадях 
(антипаника).
Во встроенной версии толщиной 
всего 2 миллиметра FLED-P 
сливается с подвесным потолком, 
вписываясь в окружающую 
обстановку и занимая минимум 
места. Вариант, быстро 
устанавливаемый на поверхности 
благодаря практичной скобе, 
имеет тщательно продуманный 
вид, обладающий мягкими 
линиями, что позволяет ему 
ненавязчиво соседствовать с 
приборами обычного освещения.
FLED-P имеет набор никель-
кадмиевых аккумуляторов, 
которые обеспечивают 
автономную работу в течение 3 
часов.
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Fled_O | Escape route | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

27

 

80

 

type
  

 
CRI <70 62544

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

60°

 

 

  

89373

Outer casing

Fled_O | Escape route | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

34

 

type
  

 
CRI <70 62554

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

60°

 

 

  

89373

Outer casing

НАПРАВЛЕННОЕ АВАРИЙНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Автономный прибор для 
временного аварийного 
освещения, предназначенный 
для обозначения запасных 
выходов, лестничных рамп, 
перепадов в уровне, аварийных 
выходов, смены направления, 
перекрестков коридоров, зоны, 
прилегающей к выходам, а также 
противопожарных приборов, 
приборов вызова, сигнальных 
приборов и пунктов скорой 
помощи. Прибор соответствует 
стандарту EN 1838 и оснащен 
оптической системой, специально 
разработанной для точного 
освещения.
Во встроенной версии толщиной 
всего 2 миллиметра FLED-О 
сливается с подвесным потолком, 
вписываясь в окружающую 
обстановку и занимая минимум 
места. Вариант, быстро 
устанавливаемый на поверхности 
благодаря практичной скобе, 
имеет тщательно продуманный 
вид, обладающий мягкими 
линиями, что позволяет ему 
ненавязчиво соседствовать с 
приборами обычного освещения.
FLED-О имеет набор никель-
кадмиевых аккумуляторов, 
которые обеспечивают 
автономную работу в течение 3 
часов.



838 MAESTRO 1.0

 

 

 
Onsight_W | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

155

160

 

type
  

 
CRI <70 62574.L

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_W | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

155

160

 

type
  

 
CRI <70 62574.R

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_W | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

155

160

 

type
  

 
CRI <70 62574.U

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_W | Features

Корпус светильника алюминий, отлитый под давлением

Диффузор  PMMA

Указатель  изображение, выполненное способом сериграфии

Цвет указателя белый/зеленый

Питание (62574) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 7.2 В 1600 мA/час

Питание (62624) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 4.8 В 1600 мA/час

Автономная работа 1 час (Время подзарядки 12 часoв)   
  До 3 часoв (Время подзарядки 24 часа)

Автотестирование да, с встроенным сигнализационным диодом

IP  40

Энергопотребление 2 Вт



839EMergency

Onsight_W | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 4 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

155

160

 

type
  

 
CRI 80 62624.L

colour
  

5000 K 242 lm

optic
 

Diff.+60°

 

 

Onsight_W | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 4 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

155

160

 

type
  

 
CRI 80 62624.R

colour
  

5000 K 242 lm

optic
 

Diff.+60°

 

 

Onsight_W | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 4 W 350 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

155

160

type
  

 
CRI 80 62624.U

colour
  

5000 K 242 lm

optic
 

Diff.+60°

 

 

Onsight_W | Features

Корпус светильника алюминий, отлитый под давлением

Диффузор  PMMA

Указатель  изображение, выполненное способом сериграфии

Цвет указателя белый/зеленый

Питание (62574) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 7.2 В 1600 мA/час

Питание (62624) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 4.8 В 1600 мA/час

Автономная работа 1 час (Время подзарядки 12 часoв)   
  До 3 часoв (Время подзарядки 24 часа)

Автотестирование да, с встроенным сигнализационным диодом

IP  40

Энергопотребление 2 Вт
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Onsight_SF | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 12

160

type
  

 
CRI <70 62584.L

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_SF | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 12

160

type
  

 
CRI <70 62584.R

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_SF | Escpe signal | - V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 12

160

type
  

 
CRI <70 62584.U

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_SF | Features

Корпус светильника алюминий, отлитый под давлением

Диффузор  PMMA

Указатель  изображение, выполненное способом сериграфии

Цвет указателя белый/зеленый

Питание (62574) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 7.2 В 1600 мA/час

Питание (62624) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 4.8 В 1600 мA/час

Автономная работа 1 час (Время подзарядки 12 часoв)   
  До 3 часoв (Время подзарядки 24 часа)

Автотестирование да, с встроенным сигнализационным диодом

IP  40

Энергопотребление 2 Вт
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Onsight_SF | Escpe signal | Ceiling luminaires | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 12

189

type
  

 
CRI <70 62594.U

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_SF | Escpe signal | Ceiling luminaires | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 12

189

type
  

 
CRI <70 62594.S

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

Onsight_SF | Features

Корпус светильника алюминий, отлитый под давлением

Диффузор  PMMA

Указатель  изображение, выполненное способом сериграфии

Цвет указателя белый/зеленый

Питание (62574) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 7.2 В 1600 мA/час

Питание (62624) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 4.8 В 1600 мA/час

Автономная работа 1 час (Время подзарядки 12 часoв)   
  До 3 часoв (Время подзарядки 24 часа)

Автотестирование да, с встроенным сигнализационным диодом

IP  40

Энергопотребление 2 Вт
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Onsight_RF | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 12

90

 

80

type
  

 
CRI <70 62614.L

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

  

89373

Outer casing

Onsight_RF | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 12

90

 

80

type
  

 
CRI <70 62614.R

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

  

89373

Outer casing

Onsight_RF | Escpe signal | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 12

90

 

80

type
  

 
CRI <70 62614.U

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

  

89373

Outer casing

Onsight_RF | Features

Корпус светильника алюминий, отлитый под давлением

Диффузор  PMMA

Указатель  изображение, выполненное способом сериграфии

Цвет указателя белый/зеленый

Питание (62574) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 7.2 В 1600 мA/час

Питание (62624) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 4.8 В 1600 мA/час

Автономная работа 1 час (Время подзарядки 12 часoв)   
  До 3 часoв (Время подзарядки 24 часа)

Автотестирование да, с встроенным сигнализационным диодом

IP  40

Энергопотребление 2 Вт



843EMergency

Onsight_RF | Wall light | Ceiling luminaires | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 12

114

 

80

type
  

 
CRI <70 62604.U

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

  

89373

Outer casing

Onsight_RF | Wall light | Ceiling luminaires | 220-240 V | powerLED 2 W 500 mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 12

114

 

80

type
  

 
CRI <70 62604.S

colour
  

5000 K 166 lm

optic
 

Diff.

 

 

  

89373

Outer casing

Onsight_RF | Features

Корпус светильника алюминий, отлитый под давлением

Диффузор  PMMA

Указатель  изображение, выполненное способом сериграфии

Цвет указателя белый/зеленый

Питание (62574) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 7.2 В 1600 мA/час

Питание (62624) комплект драйвер + аккумуляторы Ni-Cd 4.8 В 1600 мA/час

Автономная работа 1 час (Время подзарядки 12 часoв)   
  До 3 часoв (Время подзарядки 24 часа)

Автотестирование да, с встроенным сигнализационным диодом

IP  40

Энергопотребление 2 Вт
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Sepic | Emergency 230~240V AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

24

105

23

45

135

 

51

range output input eff. PF surge  
1-5 W stripLED 150mA 24V 230~240V AC 80% 0.55 1 kV 99339

1-4 powerLEDs 350mA 14V 230~240V AC 80% 0.55 1 kV

 

 

Boost | Emergency 190~250V AC / 260~360V DC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

89

208

196,7

 

98

range output input eff. PF surge  
13 W topLED 350mA 36V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99085

12-15 powerLEDs 350mA 45V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV
15 W arrayLED 400mA 37V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99095

12-15 powerLED 500mA 45V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99089

20 W arrayLED 580mA 37V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99096

23 W topLED 630mA 36V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99086

12-15 powerLEDs 630mA 45V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV
25 W arrayLED 720mA 37V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99097

30 W topLED 840mA 36V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99098

30 W arrayLED 840mA 37V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV
30 W topLED 840mA 40V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV
35 W arrayLED 950mA 37V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99347

36 W arrayLED 1A 45V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99242

40 W topLED 1A 45V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV
50 W arrayLED 1.25A 37V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV 99084

50 W topLED 1.25A 40V 190~250V AC 86% 0.9 4 kV

 

 

     

98436

Cable and 
connector

Возможность переключения (вкл/выкл) при наличии сети, 
осуществляется при помощи расположенного на входе 
переключателя L’ и N’ (коммутируемая линия).
Функция автоматического восстановления после замены 
аккумулятора и/или лампы СИД.
Поставляется с блоком аккумуляторов Ni-MH6 элементов, серия 
“AA”, 1600 мАч.

Возможность переключения (вкл/выкл) при наличии сети, 
осуществляется при помощи выключателя на входе коммутируемой 
линии.
Функция автоматического восстановления после замены 
аккумулятора и/или лампы СИД.
Электронная система многоуровневой подзарядки.
Поставляется с блоком аккумуляторов Ni-MH6 элементов, серия 
“AA”, 1600 мАч.
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Electronics
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Range Index

MAESTRO 1.0

Electronics

Over Voltage 
Protection

 Defender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

  850        
                  

ON/OFF 
Control 
gears C.C.
 

 Bit

 

Slim

 

Mini_Penny

 

Mini_Aqualed

 

Simon

 

Penny

 

Aqualed

 

Leon

  

        

  851 851 851 852 852 853 853 854

  
Maxi_Aqualed

 

Clerk

 

Wade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  854 855 857      
                  

Control 
System C.C.
 

 RGB_System

 

Brain_Wave

 

Boson

 

Photon

 

Argo

 

Serban

 

Theo

 

Edge

  

        

  857 857 858 859 860 861 862 862

  
Easy

 

Pro_WRGB

 

Pro_4White

 

Real_T

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  863 864 864 864    
                  

Converter
 

 Round

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

  865        
                  

ON/OFF 
Control 
gears C.V.
 

 Slim

 

Lingotto

 

Aqualed

 

Fusion

 

Maxi_Aqualed

 

Giant_Aqualed

 

Reson_150

 

 

  

       

 

  866 866 866 867 867 867 868  
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Range Index

Control 
System C.V.

 RF controller

 

Reson_150

 

Bode

 

Nyquist

 

Smith

 

Spectrum

 

Pro 4W_WRGB

 

 

  

       

 

  869 869 869 870 870 871 871  
                 

Power 
Switching 
C.V.

 Peta_Exa_75

 

Peta_Rail_120

 

Peta_Exa_150

 

Peta_Exa_240

 

Peta-Rail_240

 

Peta_500

 

Exa_500

 

Peta_Exa_750

  

        

 872 872 872 873 873 873 874 874
                  

Controller 
1-10V
 

 Rotary_1-10V

 

Rotary_1-10 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

  875 875       
                  

Controller 
TRIAC
 

 Eltako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

  875        
                  

Controller 
DALI
 

 Dali_PS1

 

Dali_PS2

 

Dali_USB

 

Dali_MSensor

 

Dali_RC

 

Dali_XC

 

 

 

 

  

      

  

  876 876 876 877 877 878   
                  

Stylèd
 

 Stick

 

Slesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

  879 879       
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Defender | Over Voltage Protection  

 

 

 

 

 

25

57

38

 

46

UN IN IMAX ITOT UOC UP  
230V AC 5kA 10kA 20kA 10kV ≤ 1.5kV 99341

UN Nominal operating Voltage

IN Nominal impulse discharge current

IMAX Total impulse current (L+N+PE) 

ITOT Max. total impulse current (L+N+PE)

UOC Surge protection level [L-N] [L+N-PE]

UP Voltage protection level [L-N] [L/N-PE]

suggested products suggested electronics

Anton_HV
Quarter_HV
HV54_RS - QS
Linien_T1 - T2
Morena
High Wired
Edith_M FL ON/OFF
Ardilla
Gus_1 single emission
Pli_R - Q
Sken_1R - 2R - 1Q - 2Q
Snake_2 - 3
Guardian
Portik_R - Q
Vedette_R - Q - RI - QI
Ardilla66
Cicada_HV

Myia
Elix_R - Q
Algot_R - RS
Quara65_QI - X
Chim
Drain
Intake_L - Y
Alcor_1 - 2
Dans_1 - 2 - 4
Suelo_R - RJ - Q - QJ
Ivil_R - RJ - RI - Q - QJ - QI 
Insy_R - Q
Shaker
Narcissus_1
Clivo
HP - HPW

Sepic
Bit
 Mini_Penny
Mini_Aqualed
Lingotto
Aqualed CV.

Разрядник перенапряжений для непрямых разрядов типа T3 (CEI EN 
61643-11/A11) с классом испытаний III (CEI EN 61643-11 Ed.1).
Мультиполюсный ограничитель перенапряжений с разрядником 
и последовательно подсоединенными варисторами к активных 
фазам.
Конструкция комбинированного типа с ограниченным включением.
Отсутствие тока утечки.
Отсутствие сетевого тока последействия благодаря 
последовательной комбинации варистор/разрядник.

 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
 
Установка только одного 
разрядника на входе каждой 
линии может оказаться 
недостаточной для обеспечения 
эффективной защиты для всей 
конструкции.
Считается, что 100% 
эффективной защитой обладают 
все осветительные приборы, 
установленные на расстоянии 10 
м от выхода разрядника.
Если длина кабеля между 
разрядником и осветительными 
приборами превышает 10 м, 
рекомендуется установить еще 
один разрядник поблизости от 
приборов, нуждающихся в защите 
(в радиусе 10 м).
Для обеспечения максимального 
уровня защиты установите 
разрядники вышеуказанным 
выше способом на каждой линии 
конструкции. 
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Bit | On/Off Driver 100~240V AC / 180~275V DC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

88

22,5

38

 

44

range output input eff. PF surge  
7 W arrayLED 700mA 10V 100~240V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 99243

 

 

Slim | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

130

20

 

29

range output input eff. PF surge  
1-2 powerLEDs 220mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV 99307
1-2 powerLED 350mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV 89144
1-2.5 W topLED 350mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV
3-6 powerLEDs 350mA 20V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV 89145
3.5-7 W topLED 350mA 20V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV
1-2 powerLEDs 500mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV 99195
2-3 powerLED 500mA 10V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV 89146
1-2 powerLEDs 630mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV 89147

 

 

Mini_Penny | On/Off Driver 190~250V AC / 260~360V DC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ø37 23,5

 

37

range output input eff. PF surge  
1-2 powerLEDs 350mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89148
3-6 powerLEDs 350mA 20V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89149
2-3 powerLEDs 500mA 10V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89150
1-2 powerLEDs 630mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89151

 

 

Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.

Ограничение мгновенного тока на выходе для защиты светодиодов 
при включении.
Возможность вставить переключатель в выходящую линию.
Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.

Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.
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Mini_Aqualed | On/Off Driver 190~250V AC / 260~360V DC 
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27
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range output input eff. PF surge  
1-2 powerLEDs 220mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 99328
3-6 powerLEDs 220mA 20V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 99329
1-2 powerLEDs 350mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89419
3-6 powerLEDs 350mA 19V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89421
1-2 powerLEDs 500mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89422
2-3 powerLEDs 500mA 10V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89423
1-2 powerLEDs 630mA 6.6V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89420

 

 

Simon | On/Off Driver 180~300V AC 
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134

30,3

37

 

48

range output input eff. PF surge  
8 W arrayLED 220mA 37V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV 99198
6-12 powerLEDs 220mA 39V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV
8 W topLED 220mA 39V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV
13.5 W topLED 350mA 38V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV 99126
6-12 powerLEDs 350mA 39V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV
3-6 powerLEDs 500mA 20V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV 99128
3-6 powerLEDs 630mA 20V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV 99129

 

 

Simon_Easy-Plug | On/Off Driver 180~300V AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149
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134

30,3

37

 

48

 

range output input eff. PF surge  
13 W topLED 350mA 36V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV 99260
6-12 powerLEDs 350mA 37V 180~300V AC 89% 0.9 C 4 kV

 

 

Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Penny | On/Off Driver 180~300V AC  
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55

range output input eff. PF surge  
6-12 powerLEDs 350mA 39V 180~300V AC 84% 0.96 4 kV 99177
3-6 powerLEDs 500mA 20V 180~300V AC 80% 0.96 4 kV 99176
3-6 powerLEDs 630mA 20V 180~300V AC 80% 0.96 4 kV 99175

 

 

Aqualed | On/Off Driver 180~300V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

100

78

range output input eff. PF surge  
6-12 powerLEDs 220mA 39V 180~300V AC 84% 0.96 4 kV 99342
13 W arrayLED 350mA 36V 180~300V AC 84% 0.96 4 kV 99183
6-12 powerLEDs 350mA 36V 180~300V AC 84% 0.96 4 kV
5-10 W powerLED500mA 20V 180~300V AC 80% 0.96 4 kV 99181
3-6 powerLEDs 500mA 20V 180~300V AC 80% 0.96 4 kV
6-12 W arrayLED 630mA 20V 180~300V AC 80% 0.96 4 kV 99179
3-6 powerLEDs 630mA 20V 180~300V AC 80% 0.96 4 kV

 

 

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Leon | On/Off Driver 180~300V AC 
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range output input eff. PF surge  
15 W arrayLED 400mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99150
15 W powerLED 400mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
18 W arrayLED 500mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99106
6-12 powerLEDs 500mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
19 W topLED 500mA 39V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
6-12 powerLEDs 630mA 39V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99105
25 W arrayLED 720mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99147
30 W arrayLED 840mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99135
30 W topLED 840mA 40V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
33 W topLED 900mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99239

 

 

Leon_Easy-Plug | On/Off Driver 180~300V AC 
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58

 

64

 

range output input eff. PF surge  
15 W arrayLED 400mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99113
15 W powerLED 400mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
18 W topLED 500mA 36V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99162
23 W topLED 630mA 36V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99261
25 W arrayLED 720mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99112
30 W arrayLED 840mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99093
30 W topLED 840mA 40V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
32 W topLED 900mA 36V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99240
35 W arrayLED 950mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99146

 

 

Maxi_Aqualed | On/Off Driver 180~300V AC 
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range output input eff. PF surge  
20 W powerLED 500mA 39V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99185
6-12 powerLEDs 500mA 39V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
20 W arrayLED 580mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99340
24 W arrayLED 630mA 39V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99186
6-12 powerLEDs 630mA 39V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV
30 W arrayLED 840mA 37V 180~300V AC 91% 0.95 4 kV 99269

 

 

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Clerk | On/Off Driver 180~300V AC  
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range output input eff. PF surge  
40 W arrayLED 1.05A 37V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV 99251
44 W topLED 1.25A 36V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV 99136
50 W topLED 1.25A 40V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV

 

 

Clerk_Easy-Plug | On/Off Driver 180~300V AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

160

70

 

79

 

range output input eff. PF surge  
40 W arrayLED 1.1A 37V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV 99252
44 W topLED 1.25A 36V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV 99092
50 W arrayLED 1.25A 37V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV
50 W topLED 1.25A 40V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV

 

 

Clerk_Easy-Plug 4 pin | On/Off Driver 180~300V AC  
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range output input eff. PF surge  
50 W topLED 1.25A 36V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV 99246

 

 

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Wade | On/Off Driver 180~300V AC 
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range output input eff. PF surge  
66 W topLED 1.8A 37V 180~300V AC 92% 0.98 5 kV 99154

 

 

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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RGB_System | N/O button Multi Channel and Power 3ch. 190~250V AC / 180~275V DC  
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range (3 ch. x) output input eff. PF surge  
1-12 powerLEDs/ch. 220mA 39V 190~250V AC 86% 0.9 C 2 kV 99140
1-12 powerLEDs/ch. 350mA 39V 190~250V AC 86% 0.9 C 2 kV
1-12 powerLEDs/ch. 500mA 39V 190~250V AC 86% 0.9 C 2 kV

 

   

   

99125 99024 99023

IR Remote IR sensor IR sensor

Brain_Wave | N/O button Multi Power 190~250V AC / 260~360V DC  
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range output input eff. PF surge  
1-12 powerLEDs 350mA 39V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99006
1-12 powerLEDs 500mA 39V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV
1-12 powerLEDs 630mA 39V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV

 

   

   

99025 99024 99023

IR Remote IR sensor IR sensor

Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
3-канальное устройство, предназначенное для управления от 1 до 
12 светодиодами на канал, с выходом для ИК приемника или кнопки 
N/A.
Каждый драйвер может работать как ведущее, так и как ведомое 
устройство.
Драйвер в режиме ведущего устройства может управлять до 20 
ведомыми устройствами.
Драйвер, совместимый с блоками питания серии Smith (99076).

Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Регуляция яркости света от 0 до 100% при помощи дистанционного 
инфракрасного (ИК) пульта управления или отдельной нормально 
открытой кнопки.
Драйвер в режиме ведущего устройства может управлять до 20 
ведомыми устройствами.
3-позиционный поворотный переключатель предназначен для 
изменения силы тока питания светодиодов (350, 500, 630 мА).
Драйвер, совместимый с блоками питания серии Nyqist (99077).
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Boson | N/O button 1-10V Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,4

210

48,2

 

56

range output input eff. PF surge  
8 W arrayLED 220mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99249
8 W topLED 220mA 39V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-15 powerLEDs 220mA 45V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
15 W arrayLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
15 W powerLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-15 powerLEDs 350mA 45V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99115
15 W topLED 350mA 45V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
18 W arrayLED 500mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-12 powerLEDs 500mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
19 W topLED 500mA 39V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
20 W arrayLED 630mA 33V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-10 powerLEDs 630mA 33V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV

 

Boson_Easy-Plug | N/O button 1-10V Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,4

210

48,2

 

56

 

range output input eff. PF surge  
15 W arrayLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99116
15 W powerLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
13 W topLED 350mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99262
18 W topLED 500mA 36V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
23 W topLED 630mA 36V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV

 

 

Переключение силы тока на выходе осуществляется при помощи 
специального выключателя.
Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.
Установка параметров осуществляется при помощи интерфейса 
1-10V, потенциометра или нормально открытой кнопки.
Возможность подключения до 50 драйверов (при помощи шины 
“Sync”).

В набор входит соединитель Easy Plug.
Переключение силы тока на выходе осуществляется при помощи 
специального выключателя.
Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.
Установка параметров осуществляется при помощи интерфейса 
1-10V, потенциометра или нормально открытой кнопки.
Возможность подключения до 50 драйверов (при помощи шины 
“Sync”).
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Photon | Push and Simply Dim DALI Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC  
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range output input eff. PF surge  
8 W arrayLED 220mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99151
8 W topLED 220mA 39V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-15 powerLEDs 220mA 45V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
15 W arrayLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
15 W powerLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-15 powerLEDs 350mA 45V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99114
15 W topLED 350mA 45V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
18 W arrayLED 500mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-12 powerLEDs 500mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
19 W topLED 500mA 39V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
20 W arrayLED 630mA 33V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
1-10 powerLEDs 630mA 33V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV

 

Photon_Easy-Plug | Push and Simply Dim DALI Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC  
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range output input eff. PF surge  
15 W arrayLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99131
15 W powerLED 400mA 37V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
13 W topLED 350mA 36V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV 99163
18 W topLED 500mA 36V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV
23 W topLED 630mA 36V 190~250V AC 87% 0.6 C 4 kV

 

 

Регулирование осуществляется через интерфейс DALI или Simply 
Dim.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Переключение силы тока на выходе осуществляется при помощи 
специального выключателя.
Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Регулирование осуществляется через интерфейс DALI или Simply 
Dim.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Переключение силы тока на выходе осуществляется при помощи 
специального выключателя.
Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.



860 MAESTRO 1.0

 

 

Argo | Push and Simply Dim DALI Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC

Argo_Easy-Plug | Push and Simply Dim DALI Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 
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range output input eff. PF surge  
1-12 powerLED 350mA 39V 190~250V AC 87% 0.95 4 kV 99344
1-12 powerLED 500mA 39V 190~250V AC 87% 0.95 4 kV
1-12 powerLED 630mA 39V 190~250V AC 87% 0.95 4 kV
25 W arrayLED 720mA 37V 190~250V AC 87% 0.95 4 kV 99345
30 W arrayLED 840mA 37V 190~250V AC 87% 0.95 4 kV

range output input eff. PF surge  
25 W arrayLED 720mA 37V 190~250V AC 87% 0.95 4 kV 99330
30 W arrayLED 840mA 37V 190~250V AC 87% 0.95 4 kV

 

 

 

 

Регулирование осуществляется через интерфейс DALI или Simply 
Dim.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Выбор силы тока осуществляется при помощи специального 
выключателя.
Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Регулирование осуществляется через интерфейс DALI или Simply 
Dim.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Выбор силы тока осуществляется при помощи специального 
выключателя.
Самовосстанавливающая защита против перегрева, перегрузки, 
разомкнутого контура и короткого замыкания вдоль выходящей 
линии.
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Serban | Push and Simply Dim 1-10V DALI Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC  
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range output input eff. PF surge  
1-12 powerLEDs 350mA 39V 190~250V AC 86% 0.9 C 4 kV 99111
1-12 powerLEDs 500mA 39V 190~250V AC 86% 0.9 C 4 kV
1-12 powerLEDs 630mA 39V 190~250V AC 86% 0.9 C 4 kV
25 W arrayLED 720mA 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99268
25 W topLED 720mA 40V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV
30 W topLED 840mA 40V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99190
33 W topLED 900mA 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99199
44 W topLED 1.25A 35V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99189
46 W topLED 1.25A 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV
50 W topLED 1.25A 40V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV

 

 

Serban_Easy-Plug | Push and Simply Dim DALI 1-10V Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC  
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range output input eff. PF surge  
25 W arrayLED 720mA 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99188
25 W topLED 720mA 40V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV
30 W arrayLED 840mA 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99187
30 W topLED 840mA 40V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV
33 W topLED 900mA 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99241
35 W arrayLED 950mA 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV
40 W arrayLED 1.1A 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99254
50 W arrayLED 1.25A 37V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99174
50 W topLED 1.25A 40V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV

 

 

Serban_Easy-Plug_4pin | Push and Simply Dim DALI 1-10V Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC  
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range output input eff. PF surge  
50 W topLED 1.25A 40V 190~250V AC 86% 0.95 4 kV 99247

 

 

Установка параметров при помощи интерфейса DALI, 1-10V или 
Simply DIM.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Перемычка позволяет выбрать между линейной и логарифмической 
регуляцией яркости.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Установка параметров при помощи интерфейса DALI, 1-10V или 
Simply DIM.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Перемычка позволяет выбрать между линейной и логарифмической 
регуляцией яркости.

В набор входит соединитель Easy Plug.
Установка параметров при помощи интерфейса DALI, 1-10V или 
Simply DIM.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Перемычка позволяет выбрать между линейной и логарифмической 
регуляцией яркости.
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Theo | Push and Simply Dim 1-10V DALI Multi Power 180~300V AC 
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range output input eff. PF surge  
66 W topLED 1.8A 37V 180~300V AC 90% 0.95 5 kV 99155

 

 

 
Edge | TRIAC Multi Power 198~264V AC / 176~264V DC 
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range output input eff. PF surge  
1-12 powerLEDs 350mA 39V 198~264V AC 85% 0.97 1 kV 99141
1-12 powerLEDs 500mA 39V 198~264V AC 85% 0.97 1 kV
1-12 powerLEDs 540mA 39V 198~264V AC 85% 0.97 1 kV
25 W arrayLED 700mA 37V 198~264V AC 85% 0.97 1 kV

 

     

98436

Cable and 
connector

Smartwave™: прекрасная эффективность, долгий срок службы, 
защита от резкого повышения напряжения, высокий фактор 
мощности
Регулировка при помощи интерфейса DALI, 1-10V или Simply DIM.
Оптимизация сигнала передачи DALI (устойчивость к импульсам до 
4 кВ).
Диапазон на входе до 300 В, высокая эффективность до 91%.

Активная коррекция фактора мощности.
Регулировка при помощи диммера с сокращением фазы или при 
помощи триака.
Работает также при 24 В постоянного тока, максимум 22 Вт.
Переключение силы тока на выходе осуществляется при помощи 
специального двухпозиционного выключателя.
Защита от перегревания, короткого замыкания, перегрузки и 
перенапряжения в сети.
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Easy_Magic_Small | DMX Multi Channel 3ch. 190~250V AC  
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range (3 ch. x) output input eff. PF surge  
1-6 powerLEDs/ch. 220mA 20V 190~250V AC 87% 0.94 2 kV 99204
1-6 powerLEDs/ch. 350mA 20V 190~250V AC 87% 0.94 2 kV 99205
1-6 powerLEDs/ch. 500mA 20V 190~250V AC 87% 0.94 2 kV 99206
1-6 powerLEDs/ch. 630mA 20V 190~250V AC 87% 0.94 2 kV 99207

 

      

84871 84885 84840 89339 84979 84841

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector IR Remote IR sensor IR sensor

Easy_Magic_Big | DMX Multi Channel 3ch. 190~250V AC  
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range (3 ch. x) output input eff. PF surge  
1-12 powerLEDs/ch. 220mA 39V 190~250V AC 87% 0.96 4 kV 99200
1-12 powerLEDs/ch. 350mA 39V 190~250V AC 87% 0.96 4 kV 99201
1-12 powerLEDs/ch. 500mA 39V 190~250V AC 87% 0.96 4 kV 99202
1-12 powerLEDs/ch. 630mA 39V 190~250V AC 87% 0.96 4 kV 99203

 

      

84871 84885 84840 89339 84979 84841

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector IR Remote IR sensor IR sensor

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.
Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
15 предварительно загруженных программ (4 импульсных, 5 
замирания и 6 с фиксированным сценарием).
Установка параметров при помощи нормально открытой кнопки или 
ИК пульта управления.
Контроль RGB или одного цвета.

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.
Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
15 предварительно загруженных программ (4 импульсных, 5 
замирания и 6 с фиксированным сценарием).
Установка параметров при помощи нормально открытой кнопки или 
ИК пульта управления.
Контроль RGB или одного цвета.
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Real_T | DMX Multi Channel and Power 4ch. 24~48V DC 
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range output input eff.  
4ch. x (1-12 powerLEDs/ch.) 220mA 39V 48V DC 95% 99333
4ch. x (1-12 powerLEDs/ch.) 350mA 39V 48V DC 95% 
4ch. x (15 W arrayLED/ch.) 400mA 37V 48V DC 95% 
4ch. x (1-12 powerLEDs/ch.) 500mA 39V 48V DC 95% 
4ch. x (1-12 powerLEDs/ch.) 630mA 39V 48V DC 95% 
4ch. x (25 W arrayLED/ch.) 720mA 37V 48V DC 95% 
4ch. x (30 W arrayLED/ch.) 840mA 37V 48V DC 95% 
4ch. x (30 W topLED/ch.) 840mA 40V 48V DC 95% 
4ch. x (30 W arrayLED/ch.) 950mA 34V 48V DC 95% 
4ch. x (35 W arrayLED/ch.) 950mA 37V 48V DC 95% 

 

      

84895 84994 84885 84869 84870 84865

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector Connector Cable

 
Pro_Master_WRGB | DMX Multi Channel 4ch. 24~48V DC 
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range output input eff.  
4ch. x (2-5 powerLEDs/ch.) 220mA 24V 24V DC 95% 89184
4ch. x (6-12 powerLEDs/ch.) 220mA 48V 48V DC 95% 
4ch. x (2-5 powerLEDs/ch.) 350mA 24V 24V DC 95% 84635
4ch. x (6-12 powerLEDs/ch.) 350mA 48V 48V DC 95% 
4ch. x (2-5 powerLEDs/ch.) 500mA 24V 24V DC 95% 84800
4ch. x (6-12 powerLEDs/ch.) 500mA 48V 48V DC 95% 
4ch. x (2-5 powerLEDs/ch.) 630mA 24V 24V DC 95% 84624
4ch. x (6-12 powerLEDs/ch.) 630mA 48V 48V DC 95% 

 

      

84871 84885 84840 89339 84841 84979

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector IR Remote IR sensor IR sensor

 
Pro_Master_4White | DMX Multi Channel 4ch. 24~48V DC 
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range output input eff.  
4ch. x (2-5 powerLEDs/ch.) 350mA 24V 24V DC 95% 84729
4ch. x (6-12 powerLEDs/ch.) 350mA 48V 48V DC 95% 
4ch. x (2-5 powerLEDs/ch.) 500mA 24V 24V DC 95% 84831
4ch. x (6-12 powerLEDs/ch.) 500mA 48V 48V DC 95% 
4ch. x (2-5 powerLEDs/ch.) 630mA 24V 24V DC 95% 84730
4ch. x (6-12 powerLEDs/ch.) 630mA 48V 48V DC 95% 

 

      

84871 84885 84840 89339 84841 84979

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector IR Remote IR sensor IR sensor

Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
Адресация DMX при помощи интерфейса кнопки: CH1 - CH512.
Возможность установки выходящего тока от 220мА до 1A при 
помощи интерфейса кнопки.
Визуализация тока и адреса DMX на дисплее.
Возможность менять настройки, адрес DMX и ток в реальном 
времени.
Возможность управления 3 или 4 адресами/каналами DMX (RGB - 
RGBW - WRGB) при помощи перемычки.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.
Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
15 предварительно загруженных программ (4 импульсных, 5 
замирания и 6 с фиксированным сценарием).

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.
Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
15 предварительно загруженных программ (4 импульсных, 5 
замирания и 6 с фиксированным сценарием).
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Round | Converter 12~24V DC  
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range output input eff.  
1-2 powerLEDs 350mA 12V 12V DC 95% 89175
1-6 powerLEDs 350mA 24V 24V DC 95% 
1-2 powerLEDs 500mA 12V 12V DC 95% 89176
1-6 powerLEDs 500mA 24V 24V DC 95% 
1-2 powerLEDs 630mA 12V 12V DC 95% 89177
1-6 powerLEDs 630mA 24V 24V DC 95% 

 

 

Защита против перегрева, перегрузки, разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Slim | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 5 W 
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range output input eff. PF surge  
1-10 5mmLED 200mA 24V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV 89408
1-5 W stripLED 200mA 24V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV
1-5 W topLED 200mA 24V 190~250V AC 80% 0.6 C 4 kV

 

 

Lingotto | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 15 W  
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10127

 

55

range output input eff. PF surge  
1-28 5mmLED 600mA 24V 190~250V AC 82% 0.6 C 0.5 kV 89487
1-14.4 W stripLED600mA 24V 190~250V AC 82% 0.6 C 0.5 kV
1-14.4 W topLED 600mA 24V 190~250V AC 82% 0.6 C 0.5 kV

 

 

Aqualed | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 15 W  
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31
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range output input eff. PF surge  
1-28 5mmLED 600mA 24V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV 89488
1-14.4 W stripLED600mA 24V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV
1-14.4 W topLED 600mA 24V 190~250V AC 80% 0.6 C 0.5 kV

 

 

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Fusion | On/Off Driver 190~250V AC 24 W  
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range output input eff. PF surge  
1-48 5mmLED 1A 24V 190~250V AC 88% 0.8 C 2 kV 84829
1-24 W stripLED 1A 24V 190~250V AC 88% 0.8 C 2 kV
1-24 W topLED 1A 24V 190~250V AC 88% 0.8 C 2 kV

 

 

Maxi_Aqualed | On/Off Driver 190~250V AC 24 W  
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38

117
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range output input eff. PF surge  
1-48 5mmLED 1A 24V 190~250V AC 88% 0.8 C 2 kV 89179
1-24 W stripLED 1A 24V 190~250V AC 88% 0.8 C 2 kV
1-24 W topLED 1A 24V 190~250V AC 88% 0.8 C 2 kV

 

 

Giant_Aqualed | On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 48 W  
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range output input eff. PF surge  
1-96 5mmLED 2A 24V 90~264V AC 89% 0.6 C 3 kV 89359
1-48 W stripLED 2A 24V 90~264V AC 89% 0.6 C 3 kV
1-48 W topLED 2A 24V 90~264V AC 89% 0.6 C 3 kV

 

 

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Reson_150 | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 150 W  
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range output input eff. PF surge  
1-300 5mmLED 6.25A 24V 190~250V AC 95% 0.98 5 kV 99331
1-150 W stripLED 6.25A 24V 190~250V AC 95% 0.98 5 kV
1-150 W topLED 6.25A 24V 190~250V AC 95% 0.98 5 kV

 

 

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Высокая эффективность, долгий срок службы и высокий фактор 
мощности.
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RF Controller | Telecomando RF Multi Channel 24V DC 96 W  
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range output input eff.  
1-192 5mmLED 4A 24V 24V DC 95% 99245
1-96 W stripLED 4A 24V 24V DC 95% 
1-96 W topLED 4A 24V 24V DC 95% 

 

 

Reson_150_1-10V | 1-10V Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 150 W  
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range output input eff. PF surge  
1-300 W 5mmLED 6.25A 24V 190~250V AC 95% 0.98 5 kV 99332
1-150 W stripLED 6.25A 24V 190~250V AC 95% 0.98 5 kV
1-150 W topLED 6.25A 24V 190~250V AC 95% 0.98 5 kV

 

 

Bode | DALI 1-10V Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W  
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range output input eff.  
3ch. x (1-150 5mmLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 99074
3ch. x (1-72 W stripLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 
3ch. x (1-72 W topLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 

 

 

Регулировка при помощи пульта RF wireless.
ON / OFF, регулировка яркости света и сценографические эффекты.
Функция запоминания последнего установленного уровня.

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Высокая эффективность, долгий срок службы и высокий фактор 
мощности.
Регулировка при помощи интерфейса 1-10V или потенциометра.

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Регулировка при помощи интерфейса DALI, 1-10V или 
потенциометра.
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Nyquist | N/O button Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W 
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range output input eff.  
3ch. x (1-150 5mmLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 99077
3ch. x (1-72 W stripLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 
3ch. x (1-72 W topLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 

 

 

Smith | Telecomando e Ricevitore IR Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W 
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range output input eff.  
3ch. x (1-150 5mmLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 99076
3ch. x (1-72 W stripLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 
3ch. x (1-72 W topLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 

 

   

   

99125 99024 99023

IR Remote IR sensor IR sensor

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм и 
top LED с постоянным напряжением.
Регулировка яркости света от 0 до 100% при помощи кнопки N/A.
Каждый драйвер может работать как ведущее, так и как ведомое 
устройство.
Возможность подключения до 20 драйверов при помощи шины 
“Sync”.
Драйвер, совместимый с блоками питания серии Brain-Wave (99006).

Подходит для питания светодиодной полосы, светодиодов 5 мм 
RGB и top LED с постоянным напряжением.
3-канальное устройство для контроля и управления светодиодной 
полосой RGB.
Интерфейс со входом для инфракрасного приемника и шины Sync.
Каждый драйвер может работать как ведущее, так и как ведомое 
устройство.
Драйвер в режиме ведущего устройства может управлять до 20 
ведомыми устройствами.
Настройка драйвера ведущего устройства при помощи ИК-пульта.
Драйвер, совместимый с блоками питания серии RGB System  
(99140).
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Spectrum | DMX Multi Channel 4ch. 24V DC 288 W  
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range output input eff.  
4ch. x (1-144 5mmLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 99278
4ch. x (1-72 W stripLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 
4ch. x (1-72 W topLED/ch.) 3A 24V 24V DC 95% 

 

      

84895 84994 84885 84869 84870 84865

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector Connector Cable

Pro_Master_4White_WRGB | DMX Multi Channel 4ch. 24V DC 480 W  
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range output input eff.  
4ch. x (1-240 5mmLED/ch.) 5A 24V 24V DC 95% 89185
4ch. x (1-120 W stripLED/ch.) 5A 24V 24V DC 95% 
4ch. x (1-120 W topLED/ch.) 5A 24V 24V DC 95% 

 

      

84871 84885 84840 89339 84979 84841

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector IR Remote IR sensor IR sensor

Pro_Slave_4White_WRGB | DMX Multi Channel 4ch. 24V DC 480 W  
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range output input eff.  
4ch. x (1-240 5mmLED/ch.) 5A 24V 24V DC 95% 89974
4ch. x (1-120 W stripLED/ch.) 5A 24V 24V DC 95% 
4ch. x (1-120 W topLED/ch.) 5A 24V 24V DC 95% 

 

      

84871 84885 84840 89339 84979 84841

Cable and 
connector

Cable and 
connector

Connector IR Remote IR sensor IR sensor

Подходит для питания светодиодных полос и светодиодов 5 мм, в 
том числе RGB.
Возможность выбора адреса DMX при помощи трех поворотных 
переключателей.
Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
На одной и то же шине DMX может устанавливаться максимум 256 
приборов.
Адресация DMX: CH1 - CH512.
Максимальная длина линии DMX: 300 м.
Возможность управления 3 или 4 адресами/каналами DMX (RGB - 
RGBW - WRGB) при помощи перемычки.

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.
Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
15 предварительно загруженных программ (4 импульсных, 5 
замирания и 6 с фиксированным сценарием).

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.
Совместим с протоколом USITT DMX 512-A.
15 предварительно загруженных программ (4 импульсных, 5 
замирания и 6 с фиксированным сценарием).
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Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 125~373V DC 75 W  

 

 

 

97

38

129

type output input cooling PF  
Peta 3.2A 24V 88~264V AC Natural Convection No PFC 84700
Exa 1.6A 48V 88~264V AC Natural Convection No PFC 84647

 

 

Peta RAIL DIN | Switching Driver 88~264V AC / 124~370V DC 120 W  
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type output input cooling PF  
Peta RAIL DIN 7.5A 24V 88~264V AC Natural Convection 0.93 99337

 

 

Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 150 W  
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type output input cooling PF  
Peta 6.5A 24V 88~264V AC Natural Convection No PFC 84701
Exa 3.3A 48V 88~264V AC Natural Convection No PFC 84648

 

 

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Высокая эффективность и повышенный фактор мощности.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 240 W  
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190

type output input cooling PF  
Peta 10A 24V 88~264V AC Forced convection 0.95 84702
Exa 5A 48V 88~264V AC Forced convection 0.95 84625

 

 

Exa RAIL DIN | Switching Driver 88~264V AC / 124~370V DC 240 W  
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type output input cooling PF  
Exa RAIL DIN 7.5A 48V 88~264V AC Natural Convection 0.93 99338

 

 

Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 500 W  
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127

230

type output input cooling PF  
Peta 21A 24V 88~264V AC Forced convection 0.95 84787

 

 

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Высокая эффективность и повышенный фактор мощности.
Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 500 W 
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type output input cooling PF  
Exa 10A 48V 88~264V AC Forced convection 0.95 84626

 

 

Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 750 W  
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type output input cooling PF  
Peta 31.3A 24V 88~264V AC Forced convection 0.95 84753
Exa 15.7A 48V 88~264V AC Forced convection 0.95 84627

 

 

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.

Самовосстанавливающая защита против разомкнутого контура и 
короткого замыкания вдоль выходящей линии.
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Touch_1-10 V | 1-10V Controller  
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type signal output connector input  
 1-10V CLAMP 12~24V DC 99319

 

  

    

89149 98140

Power supply Outer casing

Rotary_1-10V | 1-10V Controller  
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type signal output connector input  
 1-10V CLAMP 190~250V AC 99321

 1-10V CLAMP 190~250V AC 99320

 

 

Eltako | TRIAC controller

18 45

45

type output input  
PUSH DIM 350 W 220~240V AC KIT0027

 

 

Сенсорный диммер для драйвера и интерфейсов 1-10V.
Сенсорные кнопки для On/Off и для регулировки яркости UP и 
регулировки яркости DW.
Максимальное значение тока на выходе 100 мА на шине 1-10V.

Поворотный переключатель для драйвера и интерфейсов 1-10V.
Светящаяся точка для нахождения в темноте.
Подходит для встроенной установке в стене.

Диммер с сокращением фазы при помощи кнопки N/A.
Поворотные регуляторы для выбора регулировки яркости света и 
времени подъема и спуска.
Автоматическая конфигурация, позволяющая регулировать яркость 
любого типа ламы на 230В перем тока.
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Dali_PS1 | DALI Controller 
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type signal output connector input  
 DALI Power Supply CLAMP 230~240V AC 99309

 

 

Dali_PS2 | DALI Controller 
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type signal output connector input  
 DALI Power Supply CLAMP 230~240V AC 99310

 

 

Dali_USB | DALI Controller 
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type signal output connector input  
 DALI CLAMP USB 4.5~5V DC 99308

 

 

Блок питания для шины DALI на 200 мA для устройств DALI или 
модулей контроля, не имеющих собственного питания.
Встраиваемый блок питания.

Блок питания для шины DALI на 240 мA для устройств DALI или 
модулей контроля, не имеющих собственного питания.
Прибор подходит для установки на направляющей DIN Omega 35мм.

Интерфейс ПК/DALI.
Обеспечивает возможность взаимодействия ПК с системой DALI, 
позволяет осуществлять адресацию отдельных драйверов и 
управлять программами и группами.
Система должна быть дополнена бесплатной программой 
“masterCONFIGURATOR”.
Питание при помощи кабеля DALI и интерфейса USB
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Dali_Msensor | DALI Controller  
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type signal output connector input  
 DALI CLAMP 15~16V DC 99312

 

 

 

 

  

99309 98140

Power supply Outer casing

 

    

99309

Power supply

Dali_Msensor | DALI Controller  
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type signal output connector input  
 DALI CLAMP 15~16V DC 99313

 

Dali_RC | Telecomando e Ricevitore IR Controller  
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119

 

type  
 99334

 

С регулировкой в зависимости от общего освещения и 
обнаружения движения.
Простое распределение группы при помощи поворотного 
переключателя.
Возможность подключения нескольких MSensors в одну группу или 
на линию DALI.
Может контролироваться удаленно.
Возможность отключения команды освещения и обнаружения 
движения.
Регулировка параметров при помощи программного обеспечения 
для конфигурации.
Питание при помощи кабеля DALI.

С регулировкой в зависимости от общего освещения и 
обнаружения движения.
Простое распределение группы при помощи поворотного 
переключателя.
Возможность подключения нескольких MSensors в одну группу или 
на линию DALI.
Может контролироваться удаленно.
Возможность отключения команды освещения и обнаружения 
движения.
Регулировка параметров при помощи программного обеспечения 
для конфигурации.
Питание при помощи кабеля DALI.

Аксессуар для DALI Msensor 99312 и 99313.
Факультативное инфракрасное удаленное управление.
Включение, выключение и регулировка яркости.
Активация автоматического контроля освещения (LUX).
Вызов из памяти пяти значения выхода фиксированного света.
Индивидуальная регулировка распределения кнопок при помощи 
программного обеспечения для конфигурации.
Установка пограничной точки контроля.
С креплением для стены.
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Dali_XC | DALI Controller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

15

28

type signal output connector input  
 DALI CLAMP 15~16V DC 99311

 

 

 

99309

Power supply

4 независимых входа для контактов/кнопок N/O.
Рабочий режим регулируется при помощи 2 поворотных 
переключателей.
Возможность подсоединения нескольких DALI XC на линии DALI.
Питание при помощи кабеля DALI.
В набор входят соединительные кабели длиной 25 см в зависимости 
от цветов конечного модуля.
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Stick_DE3 | DMX Controller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

106 11

 

type signal output connector input  
 DMX CLAMP RJ45 mini USB 5.5~6V DC 99234

 DMX CLAMP RJ45 mini USB 5.5~6V DC 99235

 

     

 

99184 84895 84994 89189 98140

Power supply 1 m cable
F 3 pin XLR

5 m cable
F 3 pin XLR

5 m cable
M 5 pin M12

Outer casing

Stick_GU2 | DMX Controller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

86

86

 

type signal output connector input  
 DMX CLAMP micro USB 5.5~12V DC 99045

 DMX CLAMP micro USB 5.5~6V DC 99046

 

     

99184 84895 84994 89189 98140

Power supply 1 m cable
F 3 pin XLR

5 m cable
F 3 pin XLR

5 m cable
M 5 pin M12

Outer casing

Slesa_UE7 | DMX Controller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

40

80

type signal output connector input  
 DMX RJ45 XLR 3 Pin F. 5.5~6V DC 99050

XLR 5 Pin F. mini USB

 

     

89186 98493 84885 84869 99346 84865

5 m extension 
M 5 pin M12
M 3 pin XLR

5 m extension 
M 5 pin M12
M 5 pin XLR

5 m extension 
M + F
3 pin XLR

Connector
M 3 pin XLR

Connector
M 5 pin XLR

DMX cable

Селектор зон для запуска до 10 программ одновременно.
Регулятор яркости для регуляции силы света и поглощения.
Переключатель для выбора до 50 программ с возможностью 
выбора между динамикой и статикой. Стрелки позволяют сменить 
действующую в данный момент программу.
Переключатель цвета позволяет выбрать из 16 миллионов цветов. 
При помощи стрелок можно ввести значения RGB.
Переключатель цвета позволяет выбрать из 16 миллионов цветов. 
При помощи стрелок можно ввести значения RGB.
Возможность увеличения или уменьшения скорости динамических 
программ
и цветовых эффектов.

Выбор режима: Цвет, Программа и Регулятор яркости.
В режиме “Программа” можно вызвать из памяти ряд 
установленных значений.
Во время выполнения программы функция “ Регулятор яркости” 
позволяет варьировать силу света.
В режиме “Цвет” можно вызвать из памяти ряд введенных ранее 
статичных цветов.
Конфигурацию всех функций можно выполнить в диспетчере 
конфигурации (включить/выключить различные режимы, выбрать 
первую программу и т.д.)

Перемещение между 49 различными страницами.
Переключатель на 5 зон.
Графический дисплей исполняемого режима.
Функция “live” через USB..
Совместимо с удаленным приложением, которое позволяет создать 
индивидуальный интерфейс с подсоединением любой команды 
управляющего устройства.
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L m  

1 84895
5 84994

Cables | DMX

L m  

1 84871
5 84885

 

84865

connectors sec. Ø

M + F 3 pin XLR 2 x 0,25 mm² + shield

price / m sec. Ø

order: x m / 84865 2 x 0,25 mm² + shield

connectors sec. Ø

F 3 pin XLR 2 x 0,25 mm² + shield

Extension cable | DMX

Cable | DMX

pin  

3 M 84869
3 F 84870
5 M 99346

connectors

XLR

Connectors | DMX

12

3
1 2

3

8486584870 84869

Ø 21,5 mm
12

3

1

2

3

1

2
3

GND 1

B 2

A 3

DMX accessories
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application type voltage insulation Ø nomenclature sec. mm cable colour core colour cable gland temperature ref. emc

indoor -- high FEP + PVC 5,4 mm -- 3 x 0,75   -- 90°C BV37T 99348

indoor -- high PE 6,6 mm -- 2 x 1  PG7 -- RZ21B 99349

indoor -- high FEP + PVC 4,2 mm -- 2 x 0,5  -- 90°C BT20Q 99350

indoor RGB low PVC + PVC 7 mm -- 6 x 0,75     
 PG7 -- 84874

outdoor MONO low FEP + PCP 5,3 mm -- 2 x 0,5  -- 70-90°C NT20N 99237

outdoor MONO low GUM 6,5 mm -- 2 x 1  PG7 -- NIV1N 84888

outdoor MONO low GUM + PCP 8,3 mm H07RN8-F 2 x 1  PG9 60-90°C NHV1N 84875

outdoor MONO low PVC + PVC 4 mm -- 2 x 0,35  -- 90°C RL29N 99351

outdoor MONO low FEP + PCP 5,8 mm -- 4 x 0,5    -- 70-90°C NTQ0N 99352

indoor 
outdoor MONO low FEP + FEP 1,9 x 3,3 mm -- 2 x 0,5   -- 180°C TT20A 84892

outdoor -- high GUM + PCP 6,2 mm H05RN-F 2 x 0,75  PG7 60-90°C NC27N 99353

outdoor -- high GUM + PCP 6,5 mm H05RN-F 2 x 1  PG7 60-90°C NC21N 99229

outdoor -- high GUM + PCP 7,2 mm H05RN-F 3 x 1   PG7 60-90°C NC31N 84887

outdoor -- high GUM + PCP 8,7 mm H07RN-F 3 x 1   PG9 60-90°C NN31N 84863

outdoor
underwater MONO low NEOPRENE 5,3 mm -- 2 x 0,5  -- 70-90°C NT20N 99002

outdoor
underwater MONO low NEOPRENE 6,5 mm -- 3 x 1   PG9 -- ONT1N 84876

outdoor
underwater RGB low NEOPRENE 9,6 mm -- 7 x 1     

  PG9 -- NIB1N 84864

Cables

application voltage insulation sec. mm colour temperature

indoor low PVC 3 x 0,5   90°C 84866

indoor low PVC 3 x 0,5   90°C 84867

indoor low PVC 3 x 0,5   90°C 85872

indoor low PVC 3 x 0,5   90°C 84873

Extension cables
Токопроводящий кабель, используемый для установки 
наших приборов вне помещений, должен быть из неопрена 
H07 и соответствовать требованиям EN60598 разд. 5.2.2:

- рабочая температура 90°C
- тип проводника - красная медь
- рабочее напряжение 450/750В
- номенклатура H07RN-F
- соответствие норме CEI 20-19
- соответствие требованиям директив B.T.73/23CEE и 
93/68CEE

Кабель пригоден для использования в средах с 
повышенной влажностью, сухих и на открытом воздухе; 
устойчив к воздействию воды, царапинам и частому 
сгибанию.
Кабель устойчив к температуре до -25°C и не 
трескается; необходимо дополнительно защитить его 
в случае прокладки в местах с высокой проходимостью 
транспортных средств или людей, а также избегать 
кривизны 30°.
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Code index

code family page

42004 Accessories 161

42005 Accessories 161

42007 Accessories 161

42330 Accessories 161

42364 Accessories 161

42544 Accessories 161

42545 Accessories 161

42547 Accessories 161

44000 Accessories 162

44004 Accessories 162

44007 Accessories 162

44010 Accessories 162

44014 Accessories 162

44017 Accessories 162

44020 Accessories 162

44024 Accessories 162

44027 Accessories 162

44034 Accessories 162

44035 Accessories 162

44037 Accessories 162

44044 Accessories 162

44045 Accessories 162

44047 Accessories 162

44054 Accessories 162

44055 Accessories 162

44057 Accessories 162

44064 Accessories 162

44065 Accessories 162

44067 Accessories 162

44074 Accessories 162

44075 Accessories 162

44077 Accessories 162

44084 Accessories 162

44085 Accessories 162

44087 Accessories 162

44094 Accessories 162

44095 Accessories 162

44097 Accessories 162

44104 Accessories 162

44105 Accessories 162

44107 Accessories 162

44114 Accessories 162

44115 Accessories 162

44117 Accessories 162

44134 Accessories 162

44135 Accessories 162

44137 Accessories 162

44144 Accessories 162

44145 Accessories 162

44147 Accessories 162

44154 Accessories 162

44155 Accessories 162

44157 Accessories 162

52010 Accessories 160

52014 Accessories 160

52017 Accessories 160

code family page

52020 Accessories 160

52024 Accessories 160

52027 Accessories 160

52030 Accessories 160

52034 Accessories 160

52037 Accessories 160

52050 Accessories 160

52054 Accessories 160

52057 Accessories 160

52060 Accessories 160

52064 Accessories 160

52067 Accessories 160

52070 Accessories 160

52074 Accessories 160

52077 Accessories 160

52094 Accessories 160

52095 Accessories 160

52097 Accessories 160

52104 Accessories 160

52105 Accessories 160

52107 Accessories 160

52114 Accessories 160

52115 Accessories 160

52117 Accessories 160

52124 Accessories 160

52125 Accessories 160

52127 Accessories 160

52134 Accessories 160

52137 Accessories 160

52154 Accessories 160

52155 Accessories 160

52157 Accessories 160

52164 Accessories 160

52165 Accessories 160

52167 Accessories 160

52174 Accessories 160

52175 Accessories 160

52177 Accessories 160

52184 Accessories 160

52185 Accessories 160

52187 Accessories 160

52194 Accessories 160

52195 Accessories 160

52197 Accessories 160

52204 Accessories 160

52205 Accessories 160

52207 Accessories 160

52214 Accessories 161

52215 Accessories 161

52217 Accessories 161

52224 Accessories 161

52224 Accessories 162

52225 Accessories 161

52225 Accessories 162

52227 Accessories 161

52227 Accessories 162

code family page

52314 Accessories 161

52314 Accessories 163

52317 Accessories 161

52317 Accessories 163

52340 Accessories 161

52340 Accessories 163

52344 Accessories 161

52344 Accessories 163

52347 Accessories 161

52347 Accessories 163

52384 Accessories 161

52387 Accessories 161

52394 Accessories 161

52397 Accessories 161

52410 Accessories 161

52410 Accessories 163

52414 Accessories 161

52414 Accessories 163

54130 Accessories 163

57660 Accessories 681

59165 Joe 676

59166 Joe 676

59175 Joe 676

59176 Joe 676

59724 Accessories 161

59724 Accessories 163

59727 Accessories 161

59727 Accessories 163

59950 Accessories 684-685

60065 Pilos_2 685

60075 Pilos_2 685

61115 Pilos_1 684

61125 Pilos_1 684

61145 Pilos_1 684

61501 Ciclop_1 680

61505 Ciclop_1 680

61511 Ciclop_1 680

61515 Ciclop_1 680

61521 Ciclop_1 680

61525 Ciclop_1 680

61581 Ciclop_2 681

61585 Ciclop_2 681

61591 Ciclop_2 681

61595 Ciclop_2 681

62504 Fled_E 834

62514 Fled_E 834

62524 Fled_P 836

62534 Fled_P 836

62544 Fled_O 837

62554 Fled_O 837

62564 Fled_W 835

62574.L Onsight_W 838

62574.R Onsight_W 838

62574.U Onsight_W 838

62584.L Onsight_SF 840

62584.R Onsight_SF 840

code family page

62584.U Onsight_SF 840

62594.S Onsight_SF 841

62594.U Onsight_SF 841

62604.S Onsight_RF 843

62604.U Onsight_RF 843

62614.L Onsight_RF 842

62614.R Onsight_RF 842

62614.U Onsight_RF 842

62624.L Onsight_W 839

62624.R Onsight_W 839

62624.U Onsight_W 839

64307 Creek accessories 174

64307 Accessories 174

64317 Creek accessories 174

64317 Accessories 174

64327 Creek accessories 174

64327 Accessories 174

64337 Creek accessories 174

64337 Accessories 174

64347 Creek 171

64347 Accessories 171

64357 Creek 171

64357 Accessories 171

64367 Creek 171

64367 Accessories 171

64377 Creek 171

64377 Accessories 171

64387 Creek 171

64387 Accessories 171

64390 Creek accessories 174

64390 Accessories 174

64391 Creek accessories 174

64391 Accessories 174

64392 Creek accessories 174

64392 Accessories 174

64393 Creek accessories 174

64393 Accessories 174

64394 Creek accessories 174

64394 Accessories 174

64407 Creek 169

64407 Accessories 169

64417 Creek 169

64417 Accessories 169

64427 Creek 169

64427 Accessories 169

64437 Creek 169

64437 Accessories 169

64447 Creek 169

64447 Accessories 169

64457 Creek 171

64457 Accessories 171

64467 Creek 169

64467 Accessories 169

64477 Creek Illuminator 170

64487 Creek Pound_1 168

64497 Creek Pound_2 170
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64607 Creek Pound_1 168

64617 Creek Pound_2 170

64627 Creek Illuminator 170

64635 Joe 676

64636 Joe 676

64711 Bob18 668

64712 Bob18 668

64715 Bob18 668

64716 Bob18 668

64721 Ryo_1 672

64722 Ryo_2 673

64723 Ryo_1 672

64724 Ryo_2 673

64726 Ryo_1 672

64727 Ryo_2 673

64728 Ryo_1 672

64729 Ryo_2 673

64734 Ryo_1 672

64735 Ryo_2 673

64736 Ryo_1 672

64737 Ryo_2 673

64758 Accessories 672-673

64759 Ryo_1 672

64760 Ryo_1 672

64761 Ryo_1 672

64762 Ryo_2 673

64763 Ryo_2 673

64764 Ryo_2 673

7226 Snake 384

7227 Snake 384

7229 Snake 384

7230 Snake 384

7234 Snake 384

7235 Snake 384

84335 Accessories 302-332-354

84336 Accessories 582

84337 Accessories 294

84338 Accessories 306-488

84341 Accessories 594

84349 Accessories 294-314-392

84624 Control System 864

84625 Switching 873

84626 Switching 874

84627 Switching 874

84635 Control System 864

84647 Switching 872

84648 Switching 872

84700 Switching 872

84701 Switching 872

84702 Switching 873

84711 Control System 864

84712 Control System 864

84729 Control System 864

84730 Control System 864

84753 Switching 874

84787 Switching 873

code family page

84793 Accessories 318

84797 Accessories 102-318

84800 Control System 864

84829 Control-Gears 867

84831 Control System 864

84836 Control System 864

84840 Cables 863-864-871

84841 IR sensor 863-864-871

84863 Cables 881

84863 Cables  881

84864 Cables 881

84864 Cables  881

84865 Cables 880

84866 Cables 881

84867 Cables 881

84869 Cables 880

84870 Cables 880

84871 Cables 880

84872 Cables 881

84873 Cables 881

84874 Cables 881

84874 Cables  881

84875 Cables 881

84875 Cables  881

84876 Cables 881

84876 Cables  881

84885 Cables 880

84887 Cables 881

84887 Cables  881

84888 Cables 881

84888 Cables  881

84890 Accessories 644-648

84892 Cables 881

84892 Cables  881

84895 Cables 880

84900 Accessories 594

84901 Accessories 303-338-357

84902 Accessories 350

84906 Accessories 606

84907 Accessories 318

84909 Accessories 508

84915 Accessories 582

84916 Accessories 328

84917 Accessories 302-329-354

84918 Accessories 582

84928 Accessories 606

84932 Accessories 576

84932 Accessories 594

84933 Accessories 576

84935 Accessories 589

84936 Accessories 589

84937 Accessories 788

84938 Accessories 788

84939 Accessories 788

84942 Accessories 788

84943 Accessories 788

code family page

84944 Accessories 788

84945 Accessories 788

84952 Accessories 366

84953 Accessories 594

84954 Accessories 357-358

84955 Accessories 342

84956 Accessories 342

84979 IR sensor 863-864-871

84990 Accessories 788

84994 Cables 880

84995 Accessories 366

85001 Aspho_R 332

85002 Aspho_R 332

85004 Aspho_Q 334

85005 Aspho_Q 334

85013 Aspho_R 332

85014 Aspho_R 332

85015 Aspho_R 332

85016 Aspho_Q 334

85017 Aspho_Q 334

85025 Aspho_R 332

85026 Aspho_R 332

85027 Aspho_R 332

85028 Aspho_Q 334

85029 Aspho_Q 334

85043 Nitum_R 338

85044 Nitum_R 338

85045 Nitum_Q 339

85046 Nitum_Q 339

85059 Nitum_R 338

85060 Nitum_R 338

85061 Nitum_Q 339

85062 Nitum_Q 339

85151 Actros 252

85152 Actros 252

85153 Actros 252

85154 Actros 252

85335 Bibok 328

85542 Quara65 488

85543 Quara65 488

85575 Bibok 328

85614 Zed_Y 318

85615 Zed_Y 318

85782 Drain 508

85783 Drain 508

85947 Aspho_R 333

85948 Aspho_R 333

85949 Aspho_R 333

85950 Aspho_Q 335

85951 Aspho_Q 335

85959 Aspho_R 332

85960 Aspho_R 332

85961 Aspho_R 332

85962 Aspho_Q 334

85963 Aspho_Q 334

85973 Bibok 329

code family page

85976 Bibok 328

85979 Bibok 329

86096 Dans 551

86097 Dans 550

86100 Dans 551

86101 Dans 550

86104 Dans 551

86105 Dans 550

86156 Romim 314

86157 Romim 314

86174 Romim 314

86175 Romim 314

86177 Romim 314

86178 Romim 314

86217 Clivo 648

86218 Clivo 648

86402 Quara 306

86407 Picrol 342

86408 Picrol 342

86460 Quara65 488

86562 Quara65 488

86563 Quara65 488

86564 Quara 306

86612 Nitum_R 338

86613 Nitum_R 338

86614 Nitum_Q 339

86615 Nitum_Q 339

86674 Nitum_R 338

86675 Nitum_Q 339

86678 Ilamt_1 294

86679 Ilamt_1 294

86698 Ivil_Q 588

86699 Ivil_Q 588

86700 Ivil_Q 588

86707 Aspho_R 333

86708 Aspho_R 333

86717 Vissa 366

86718 Vissa 366

86719 Vissa 366

86720 Vissa 366

86730 Aspho_R 333

86731 Aspho_R 333

86732 Aspho_R 333

86736 Aspho_R 333

86765 Astropek_I 541

86787 Astropek 540

86788 Astropek 540

86789 Astropek 540

86867 Insy_RJ 594

86868 Insy_RJ 594

86873 Aspho_R 332

86875 Aspho_R 332

86877 Aspho_R 333

86879 Aspho_R 332

86881 Nitum_R 338

86882 Nitum_Q 339

II
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Code index

code family page

86883 Nitum_R 338

86884 Nitum_Q 339

87004 Astropek_I 541

87005 Astropek_I 541

87059 Calypto 392

87060 Calypto 392

87067 Calypto 392

87068 Calypto 392

87128 Sken 380

87130 Sken 380

87144 Sken 380

87146 Sken 380

87214 Aspho_R 333

87215 Aspho_R 333

87216 Aspho_R 333

87323 Elin 356

87324 Beriel 354

87325 Beriel 354

87330 Gude 358

87332 Gude 358

87335 Gude 358

87337 Elin 356

87340 Elin 356

87350 Ture 357

87353 Ture 357

87356 Ture 357

87466 Aspho_R 333

87600 Alcor 547

87601 Alcor 546

87602 Alcor 546

87603 Alcor 546

87604 Alcor 547

87605 Alcor 547

87635 Insy_R 593

87636 Insy_Q 597

87647 Insy_RJ 593

87648 Insy_QY 597

87988 Quara65 488

87989 Quara65 488

88088 Insy_R 592

88089 Insy_R 592

88090 Insy_R 592

88091 Insy_Q 596

88092 Insy_Q 596

88093 Insy_Q 596

88100 Insy_R 593

88101 Insy_R 593

88102 Insy_R 593

88103 Insy_Q 597

88104 Insy_Q 597

88105 Insy_Q 597

88398 Drain 508

88399 Drain 508

88417 Aspho_R 332

88418 Aspho_R 332

88421 Nitum_R 338

code family page

88422 Nitum_Q 339

88423 Nitum_R 338

88424 Nitum_Q 339

88568 Nitum_R 338

88569 Nitum_Q 339

88613 Stiff 198

88614 Stiff RGB 202

88631 Xenia ON/OFF 730

88632 Xenia ON/OFF 730

88633 Xenia ON/OFF 731

88634 Xenia RGB 731

88635 Xenia RGB 732

88636 Stiff 196

88637 Stiff 197

88638 Stiff 197

88639 Stiff RGB 200

88640 Stiff RGB 200

88641 Stiff RGB 201

88642 Stiff RGB 201

88660 Reika66 Arch 750

88662 Reika66 Arch 750

88664 Thin66 750

88668 Modular 752

88670 Modular 752

88672 Modular 752

88680 Xenia 186

88681 Xenia 186

88682 Xenia 187

88683 Xenia 187

88684 Xenia 190

88685 Accessories 724

88686 Accessories 724

88687 Accessories 725

88688 Xenia ON/OFF 727

88689 Xenia ON/OFF 728

88690 Xenia RGB 190

88691 Xenia RGB 191

88692 Xenia RGB 191

88693 Xenia RGB 192

88694 Xenia RGB 192

88870 Ghost 738

88871 Ghost 738

88872 Ghost RGB 739

88873 Ghost RGB 737

88874 Ghost 736

88875 Ghost 736

88876 Ghost RGB 737

88877 Ghost 737

88899 Stiff 196

89041 Accessories 205

89042 Accessories 205

89043 Accessories 204

89044 Accessories 193-731

89045 Accessories 193-731

89046 Accessories 193-731

89047 Accessories 193-731

code family page

89047 Accessories 731

89048 Accessories 204

89050 Accessories 204

89052 Accessories 204

89058 Accessories 204

89060 Accessories 204

89062 Accessories 204

89071 Accessories 204-205

89075 Accessories 204-205

89079 Accessories 204-205

89099 Accessories 750-751-752

89100 Accessories 750-751-752

89101 Accessories 750-751-752

89105 Ribbon 810

89106 Ribbon 810

89107 Ribbon 810

89108 Ribbon 810

89109 Ribbon 810

89110 Ribbon 810

89111 Ribbon 811

89119 Accessories 815

89120 Accessories 815

89121 Accessories 815

89122 Accessories 815

89123 Accessories 815

89124 Accessories 815

89125 Accessories 815

89126 Accessories 815

89144 Control-Gears 851

89145 Control-Gears 851

89146 Control-Gears 851

89147 Control-Gears 851

89148 Control-Gears 851

89149 Control-Gears 851

89150 Control-Gears 851

89151 Control-Gears 851

89175 Converter 865

89176 Converter 865

89177 Converter 865

89179 Control-Gears 867

89184 Control System 864

89185 Control System 871

89186 Cables 722

89187 Cables 722

89188 Cables 722-738

89189 Cables 722

89190 Cables 722-738

89223 Accessories 820

89234 Accessories 703

89247 Accessories 204

89282 Accessories 738

89283 Accessories 738

89284 Accessories 738

89285 Accessories 738

89359 Control-Gears 867

89360 Accessories 204

code family page

89361 Accessories 738

89362 Accessories 738

89365 DMX line closure 723

89371 Accessories 628-640-648

89373 Accessories 52-834

89398 Dropper 812

89399 Dropper 812

89400 Dropper 812

89401 Dropper 812

89402 Dropper 812

89403 Dropper 812

89404 Accessories 703

89405 Accessories 703

89406 Accessories 703

89408 Control-Gears 866

89410 Ribbon 810

89411 Ribbon 810

89416 Dropper 813

89419 Control-Gears 852

89420 Control-Gears 852

89421 Control-Gears 852

89422 Control-Gears 852

89423 Control-Gears 852

89440 Starline DMX 700

89441 Starline DMX 700

89442 Starline DMX 701

89443 Starline 696

89444 Starline 696

89445 Starline 697

89446 Starline RGB 701

89447 Starline RGB 702

89448 Starline RGB 702

89487 Control-Gears 866

89488 Control-Gears 866

89494 Accessories 193-733

89495 Accessories 193-733

89496 Accessories 193-733

89497 Accessories 193-733

89498 Accessories 193-733

89518 Stiff 196

89519 Stiff 196

89520 Stiff 197

89521 Stiff 197

89522 Stiff 198

89523 Stiff RGB 200

89524 Stiff RGB 200

89525 Stiff RGB 201

89526 Stiff RGB 201

89527 Stiff RGB 202

89528 Xenia 186

89529 Xenia 186

89530 Xenia 187

89531 Xenia 187

89532 Xenia 190

89533 Accessories 724

89534 Accessories 724
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89535 Accessories 725

89536 Xenia ON/OFF 725

89537 Xenia ON/OFF 726

89538 Xenia RGB 190

89539 Xenia RGB 191

89540 Xenia RGB 191

89541 Xenia RGB 192

89542 Xenia RGB 192

89543 Xenia ON/OFF 728

89544 Xenia ON/OFF 728

89545 Xenia ON/OFF 729

89546 Xenia RGB 729

89547 Xenia RGB 730

89564 DMX Addresser 723

89579 Accessories 204

89580 Accessories 204

89629 Accessories 821

89630 Accessories 821

89641 Dropper 812

89642 Dropper 812

89745 Thin66 751

89746 Thin66 751

89747 Thin66 751

89748 Silicone_C 818

89749 Silicone_C 818

89974 Control System 871

89975 Ribbon 810

89976 Dropper 812

89978 Ribbon 810

89979 Ribbon 810

89980 Ribbon 810

89981 Ribbon 810

89982 Ribbon 810

89983 Silicone_C 818

89984 Silicone_C 818

89985 Silicone_C 818

89986 Silicone_C 818

89987 Silicone_C 818

91000 Silicone_C 818

91001 Silicone_C 818

91002 Silicone_C 818

91003 Silicone_C 818

91004 Silicone_C 818

91005 Silicone_C 818

91006 Silicone_C 818

91007 Silicone_C 818

91020 Cuadro_1 102

91021 Cuadro_1 102

91040 Cuadro_2 102

91041 Cuadro_2 102

91064 Cuadro_3 102

91065 Cuadro_3 102

91137 Beriel 354

91200 Elin 356

91201 Elin 356

91204 Loro_R 48

code family page

91205 Loro_R 48

91206 Loro_R 48

91207 Loro_R 48

91208 Loro_Q 49

91209 Loro_Q 49

91210 Loro_Q 49

91211 Loro_Q 49

91214 Eyelet65 656

91215 Eyelet65 656

91216 Eyelet65 656

91217 Eyelet65 656

91219 Eyelet65 656

91220 Eyelet65 656

91229 Illuminator_3 106

91230 Illuminator_3 106

91231 Illuminator_3 106

91232 Illuminator_3 106

91233 Illuminator_3 106

91234 Illuminator_3 106

91235 Illuminator_T 136

91236 Illuminator_T 136

91237 Illuminator_T 136

91238 Illuminator_T 136

91245 Illuminator_T 136

91246 Illuminator_T 136

91247 Angular_1 126

91256 Angular_1 126

91258 Angular_1 126

91259 Angular_1 126

91267 Angular_1 126

91268 Angular_1 126

91302 Edith_MFL 239

91303 Edith_MFL 239

91305 Edith_MFL 239

91306 Edith_MFL 239

91307 Edith_MFL 239

91308 Edith_MFL 239

91309 Edith_MFL 239

91310 Edith_MFL 239

91328 Actros 252

91330 Actros 252

91331 Shaker 628

91338 Shaker 628

91339 Aspho_Q 334

91340 Aspho_R 332

91341 Aspho_Q 334

91342 Shaker 628

91343 Aspho_Q 334

91344 Aspho_R 332

91345 Aspho_Q 334

91346 Aspho_R 333

91347 Aspho_Q 335

91348 Bibok 328

91349 Bibok 329

91350 Bibok 328

91351 Bibok 329

code family page

91352 Aspho_R 333

91354 Aspho_R 333

91362 Aspho_R 333

91364 Picrol 342

91365 Picrol 342

91366 Bibok 328

91374 Dave Pro_1 94

91376 Dave Pro_1 94

91378 Dave Pro_1 94

91383 Dave Pro_1 94

91384 Epitax 42

91385 Epitax 42

91389 Epitax 42

91390 COB20_RX 70

91391 COB20_RX 70

91398 COB20_RX 70

91399 COB20_RX 70

91400 COB20_RX 70

91401 COB20_RX 70

91402 COB20_RX 70

91403 COB20_RX 70

91410 COB20_RX 71

91411 COB20_RX 71

91412 COB20_RX 71

91413 COB20_RX 71

91414 COB20_RX 71

91415 COB20_RX 71

91422 Dans 553

91423 Dans 553

91424 Dans 553

91425 Dans 552

91426 Dans 552

91427 Dans 552

91434 Suelo_R 574

91436 Suelo_R 574

91437 Suelo_R 574

91438 Pound_3 120

91439 Pound_3 120

91446 Pound_3 120

91447 Pound_3 120

91448 Pound_3 120

91449 Pound_3 120

91450 Sunrise_3 132

91451 Sunrise_3 132

91504 Sunrise_3 132

91508 Loro_X 48

91509 Loro_X 48

91514 Loro_X 48

91515 Loro_R 48

91518 Loro_R 48

91519 Loro_R 48

91520 Loro_R 48

91521 Loro_R 48

91524 Loro_Q 49

91525 Loro_Q 49

91526 Loro_Q 49

code family page

91527 Loro_Q 49

91528 Loro_R 48

91541 Loro_R 48

91542 Loro_R 48

91544 Loro_R 48

91558 Loro_Q 49

91559 Loro_Q 49

91561 Loro_Q 49

91562 Loro_Q 49

91596 Myia 458

91597 Myia 458

91598 Myia 458

91608 Angular_2 DALI 126

91609 Angular_2 DALI 126

91610 Angular_2 DALI 126

91611 Angular_1 DALI 126

91612 Angular_1 DALI 126

91613 Angular_1 DALI 126

91749 Loro_R 48

91750 Loro_R 48

91751 Loro_R 48

91752 Loro_R 48

91753 Loro_R 48

91754 Loro_Q 49

91755 Loro_Q 49

91756 Loro_Q 49

91896 Loro_Q 49

91898 Anton_R 52

92061 Beret_R 580

92065 Beret_R 580

92066 Beret_R 580

92067 Beret_R 580

92068 Beret_R 580

92069 Beret_Q 581

92076 Beret_Q 581

92077 Beret_Q 581

92088 Beret_Q 581

92092 Beret_Q 581

92164 Anton_QJ 59

92165 Anton_QJ 59

92170 Anton_QJ 59

92171 Anton_QJ 59

92214 Quara65_X 489

92215 Quara65_X 489

92216 Quara65_X 489

92218 Quara65_X 489

92219 Quara65_X 489

92220 Quara65_X 489

92238 Quara65 489

92239 Quara65 489

92240 Quara65 489

92250 Viky_Q 347

92251 Viky_Q 347

92252 Viky_Q 347

92253 Viky_Q 347

92254 Viky_Q 347
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92255 Viky_Q 347

92256 Picrol 342

92258 Picrol 342

92259 Picrol 342

92260 Sand 496

92262 Sand 496

92269 Clip_R 476

92271 Clip_R 476

92272 Clip_R 476

92273 Clip_R 476

92275 Beriel 354

92279 Clip_R 476

92281 Clip_R 476

92282 Clip_R 476

92283 Clip_R 476

92285 Beriel 354

92289 Clip_Q 477

92291 Clip_Q 477

92292 Clip_Q 477

92293 Clip_Q 477

92299 Clip_Q 477

92301 Clip_Q 477

92302 Clip_Q 477

92303 Clip_Q 477

92309 Clip_X 476

92311 Clip_X 476

92312 Clip_X 476

92313 Clip_X 476

92316 Petit_R 302

92317 Petit_R 302

92318 Petit_R 302

92320 Petit_R 302

92321 Petit_R 302

92322 Petit_R 302

92324 Petit_Q 302

92325 Petit_Q 302

92326 Petit_Q 302

92328 Petit_Q 302

92329 Petit_Q 302

92330 Petit_Q 302

92341 Ilamt_2 295

92342 Ilamt_2 295

92343 Ilamt_2 295

92344 Ilamt_2 295

92345 Ilamt_2 295

92346 Ilamt_2 295

92405 Petit_2R 303

92406 Petit_2R 303

92407 Petit_2R 303

92409 Petit_2R 303

92410 Petit_2R 303

92411 Petit_2R 303

92413 Petit_2Q 303

92414 Petit_2Q 303

92415 Petit_2Q 303

92417 Petit_2Q 303

code family page

92418 Petit_2Q 303

92419 Petit_2Q 303

92513 Cut 492

92514 Cut 492

92558 Cut 492

92559 Cut 492

92583 Viky_R 346

92584 Viky_R 346

92585 Viky_R 346

92587 Viky_Q 346

92588 Viky_Q 346

92589 Viky_Q 346

92591 Viky_R 346

92592 Viky_R 346

92593 Viky_R 346

92595 Viky_Q 347

92596 Viky_Q 347

92597 Viky_Q 347

92619 Per 462

92620 Per 462

92621 Per 462

92622 Per 462

92631 Elin 356

92657 Zed_2 318

92658 Zed_2 318

92663 Zed_1 318

92664 Zed_1 318

92669 Zed_2 318

92670 Zed_2 318

92671 Quara65 488

92672 Quara65 489

92681 Chim 504

92683 Chim 504

92999 Anton_Q 58

93000 Anton_Q 58

93112 Admiral_I 784

93114 HP 778

93126 Beret_2R 580

93127 Beret_2R 580

93128 Beret_2R 580

93132 Beret_2Q 581

93133 Beret_2Q 581

93134 Beret_2Q 581

93138 Beret_2Q 581

93139 Beret_2Q 581

93140 Beret_2Q 581

93141 Beret_2R 580

93363 Nicro_R 610

93384 Pixar 640

93385 Pixar 640

93386 Pixar 640

93387 Pixar 640

93388 Pixar 640

93389 Pixar 640

93399 Pixar 640

93400 Pixar 640

code family page

93401 Pixar 640

93457 Nicro_I 612

93458 Nicro_Q 610

93459 Nicro_I 612

93495 Admiral_I 780

93498 Admiral_I 780

93499 Admiral_I 781

93501 Admiral_I 781

93503 Admiral_I 785

93505 Admiral_I 785

93506 Admiral POP 785

93507 Admiral POP 787

93509 Admiral POP 787

93510 Admiral POP 787

93511 Admiral POP 793

93514 Admiral POP 793

93528 Actros_2 253

93532 Actros_2 253

93536 Actros_2 253

93566 Ilamt_1 294

93637 Admiral_I 780

93647 Admiral POP 793

93668 SteelWalk 706

93669 SteelWalk DMX 707

93671 SteelWalk 706

93672 SteelWalk DMX 707

93673 SteelWalk RGB 708

93674 SteelWalk 706

93675 SteelWalk DMX 707

93676 SteelWalk RGB 708

93681 Admiral_I 781

93685 Admiral_I 781

93820 Mosaic 362

93888 Accessories 796

93905 Astropek 538

93928 Ivil_RI 587

93929 Ivil_QI 589

93932 Ivil_RI 587

93933 Ivil_QI 589

93956 Suelo_R 568

93957 Suelo_R 568

93958 Suelo_R 568

93959 Suelo_Q 575

93960 Suelo_Q 575

93961 Suelo_Q 575

93962 Suelo_R 571

93963 Suelo_R 571

93964 Suelo_R 571

93965 Suelo_Q 575

93966 Suelo_Q 575

93967 Suelo_Q 575

93980 Orma_R 564

93981 Orma_Q 565

93982 Techo67_R 404

93983 Techo67_Q 405

93986 Ilamt_1 294

code family page

93987 Ilamt_1 294

93988 Ilamt_1 294

93990 Techo67_R 404

93991 Techo67_Q 405

93992 Orma_Q 565

93993 Orma_R 564

93996 Suelo_R 568

93997 Suelo_R 568

93998 Suelo_R 568

93999 Suelo_Q 575

94000 Suelo_Q 575

94001 Suelo_Q 575

94002 Suelo_R 570

94003 Suelo_R 570

94004 Suelo_R 570

94005 Suelo_Q 575

94006 Suelo_Q 575

94007 Suelo_Q 575

94112 Modular RGB 760

94113 Modular RGB 760

94114 Modular RGB 760

94137 Zalex 600

94138 Zalex 600

94151 Admiral_I 780

94154 Astropek 538

94345 Sunvision_1 140

94346 Sunvision_1 140

94347 Sunvision_1 140

94387 Laica_1 136

94388 Laica_1 136

94389 Laica_1 136

94415 Fasim_2 604

94449 Vektor_1 157

94450 Vektor_1 157

94451 Vektor_1 157

94452 Vektor_2 157

94453 Vektor_2 157

94454 Vektor_2 157

94586 Anton_R 53

94592 Anton_RJ 54

94593 Anton_RJ 54

94604 Galaktika_P 280

94605 Galaktika_P 280

94606 Galaktika_P 280

94607 Galaktika_P 280

94657 Fasim_2 604

94659 Fasim_2 605

94712 Laica_2 136

94713 Laica_2 136

94714 Laica_2 136

94721 Galaktika_T 148

94722 Galaktika_T 148

94723 Galaktika_T 148

94724 Galaktika_T 148

94725 Galaktika_T 148

94726 Galaktika_T 148
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94857 Reika_Y 218

94858 Reika_Y 218

94859 Reika_Y 218

94860 Reika_Y 218

94861 Reika_Y 218

94862 Reika_Y 218

94863 Anton_HV 56

94864 Anton_HV 56

94865 Anton_HV 56

94866 Anton_HV 56

94877 Sunvision_2 140

94878 Sunvision_2 140

94879 Sunvision_2 140

95151 Narcissus 644

95152 Narcissus 644

95153 Narcissus 644

95154 Vedette_QI 436

95155 Vedette_RI 434

95156 Vedette_RI 435

95157 Vedette_QI 436

95158 Vedette_RI 434

95159 Vedette_RI 435

95160 Vedette_QI 436

95161 Vedette_QI 437

95162 Vedette_RI 434

95239 HW 226

95240 HW 226

95241 HW 226

95245 HW 226

95246 HW 226

95247 HW 226

95254 Ice-Cut66 764

95255 New Farled 764

95256 HP 765

95257 Ice-Cut66 764

95258 New Farled 764

95259 HP 765

95275 Ice-Cut66 764

95276 HP 764

95277 HP 765

95281 New Farled 764

95282 HP 764

95283 HP 765

95322 Vigilant 796

95323 Vigilant 796

95326 Vigilant 796

95327 Vigilant RGB 796

95353 Sunvision_1 140

95358 Sunvision_1 140

95359 Sunvision_1 140

95360 Sunvision_2 140

95361 Sunvision_2 140

95406 Paseo 715

95407 Paseo 715

95408 Paseo 716

95412 Paseo 715

code family page

95413 Paseo 715

95414 Paseo 716

95436 Ice-Cut 212

95437 Ice-Cut 212

95438 Ice-Cut 212

95454 Arcada 616

95458 Arcada 616

95474 Concentrica_R 524

95475 Concentrica_R 524

95476 Concentrica_R 524

95477 Concentrica_R 525

95478 Concentrica_R 525

95479 Concentrica_R 525

95480 Sunvision_2 140

95481 Laica_1 136

95482 Laica_1 136

95483 Laica_1 136

95484 Laica_2 136

95485 Laica_2 136

95486 Concentrica_R 524

95487 Concentrica_R 524

95488 Concentrica_R 524

95489 Concentrica_R 525

95490 Concentrica_R 525

95491 Concentrica_R 525

95492 Concentrica_X 528

95493 Concentrica_X 528

95494 Concentrica_X 528

95495 Laica_2 136

95501 Concentrica_R 524

95502 Concentrica_R 524

95503 Concentrica_R 524

95504 Concentrica_R 525

95505 Concentrica_R 525

95506 Concentrica_R 525

95507 Concentrica_X 528

95508 Concentrica_X 528

95509 Concentrica_X 528

95510 Vos_R 20

95511 Vos_R 20

95512 Vos_R 20

95513 Vos_R 20

95524 Vos_R 20

95525 Vos_R 20

95536 Vos_R 20

95537 Vos_R 20

95548 Vos_R 20

95549 Vos_R 20

95560 Vos_Q 22

95561 Vos_Q 22

95562 Vos_Q 22

95563 Vos_Q 22

95574 Vos_Q 22

95575 Vos_Q 22

95586 Vos_Q 22

95587 Vos_Q 22

code family page

95598 Vos_Q 22

95599 Vos_Q 22

95612 Arcada 616

95616 Arcada 616

95619 Arcada 616

95623 Arcada 616

95624 Illuminator_T 136

95625 Illuminator_T 136

95626 Illuminator_T 136

95700 Warp 36

95701 Warp 36

95703 Warp 36

95704 Warp 36

95705 Warp 36

95707 Warp 36

95708 Warp 36

95709 Warp 36

95711 Warp 36

95732 Warp 36

95733 Warp 36

95735 Warp 36

95739 Edith_M 240

95749 Arcada 616

95750 Arcada 616

95751 Arcada 616

95756 Warp 36

95757 Warp 36

95759 Warp 36

95770 Pound_2 120

95771 Pound_2 120

95772 Pound_2 120

95776 Pound_2 120

95777 Pound_2 120

95778 Pound_2 120

95779 Suelo_R 571

95780 Warp 36

95781 Warp 36

95783 Warp 36

95784 Sunrise_2 132

95785 Sunrise_2 132

95786 Sunrise_2 132

95793 Pound_1 120

95794 Pound_1 120

95795 Pound_1 120

95796 Pound_1 120

95797 Pound_1 120

95798 Pound_1 120

95799 Suelo_R 570

95822 Ice-Cut 212

95824 Vos_RJ 21

95825 Vos_RJ 21

95826 Vos_QJ 24

95827 Vos_QJ 24

95840 Quantum 28

95841 Quantum 28

95843 Quantum 28

code family page

95844 Quantum 28

95849 Quantum 28

95850 Quantum 28

95852 Quantum 28

95853 Quantum 28

95857 Vos_QY 23

95858 Vos_QY 23

95862 Vedette_QI 437

95863 Vedette_QI 437

95864 Vedette_RI 435

95865 Vos_RJ 21

95866 Vos_RJ 21

95869 Angular_2 126

95870 Angular_2 126

95871 Angular_2 126

95872 Angular_2 126

95873 Angular_2 126

95874 Angular_2 126

95881 Angular_2 126

95882 Angular_2 126

95883 Angular_2 126

95884 Angular_2 126

95885 Angular_2 126

95886 Angular_2 126

95941 Illuminator_T 136

95942 Illuminator_T 136

95943 Illuminator_T 136

95956 Vos_QJ 24

95957 Vos_QJ 24

95958 Vos_RJ 21

95959 Vos_RJ 21

95960 Vos_QJ 24

95961 Vos_QJ 24

95968 Fasim_2 604

95969 Fasim-2J 606

95976 Fasim_2 604

95977 Fasim-2J 606

95978 Quantum_J1 31

95979 Quantum_J1 31

95984 Quantum_J1 31

95985 Quantum_J1 31

95987 Quantum_J1 31

95988 Quantum_J1 31

95990 Quantum_Y 30

95991 Quantum_Y 30

95993 Quantum_J1 31

95994 Quantum_J1 31

95996 Quantum_Y 30

95997 Quantum_Y 30

95999 Quantum_Y 30

96000 Quantum_Y 30

96002 Quantum_Y 30

96003 Quantum_Y 30

96007 Galaktika_T 148

96008 Galaktika_T 148

96009 Galaktika_P 280
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96010 Galaktika_P 280

96011 Galaktika_T 148

96012 Galaktika_T 148

96013 Galaktika_P 280

96014 Galaktika_P 280

96015 Galaktika_T 148

96016 Galaktika_T 148

96065 Portik_Q 413

96066 Portik_Q 413

96067 Portik_Q 413

96068 Portik_R 412

96069 Portik_R 412

96070 Portik_R 412

96071 Portik_Q 413

96072 Portik_Q 413

96073 Portik_Q 413

96074 Portik_R 412

96075 Portik_R 412

96076 Portik_R 412

96077 Portik_Q 413

96078 Portik_Q 413

96079 Portik_Q 413

96080 Portik_R 412

96081 Portik_R 412

96082 Portik_R 412

96083 Suelo_R 570

96084 Suelo_R 572

96085 Suelo_R 570

96086 Suelo_R 572

96087 Suelo_R 570

96088 Suelo_R 572

96089 Guardian 408

96090 Guardian 408

96091 Guardian 408

96092 Guardian 408

96093 Guardian 408

96094 Guardian 408

96095 Guardian 408

96096 Guardian 408

96097 Guardian 408

96098 Orma_R 564

96099 Orma_Q 565

96100 Orma_R 564

96101 Orma_Q 565

96102 Vedette_Q 429

96103 Vedette_Q 429

96104 Vedette_Q 429

96105 Vedette_Q 429

96106 Vedette_Q 430

96107 Vedette_Q 430

96108 Vedette_Q 430

96109 Vedette_Q 430

96110 Vedette_Q 429

96111 Vedette_Q 429

96112 Vedette_Q 429

96113 Vedette_Q 429

code family page

96114 Vedette_Q 430

96115 Vedette_Q 430

96116 Vedette_Q 430

96117 Vedette_Q 430

96118 Vedette_Q 429

96119 Vedette_Q 429

96120 Vedette_Q 429

96121 Vedette_Q 429

96122 Vedette_Q 430

96123 Vedette_Q 430

96124 Vedette_Q 430

96125 Vedette_Q 430

96126 Vedette_R 426

96127 Vedette_R 426

96128 Vedette_R 426

96129 Vedette_R 426

96130 Vedette_R 428

96131 Vedette_R 428

96132 Vedette_R 428

96133 Vedette_R 428

96134 Vedette_R 426

96135 Vedette_R 426

96136 Vedette_R 426

96137 Vedette_R 426

96138 Vedette_R 428

96139 Vedette_R 428

96140 Vedette_R 428

96141 Vedette_R 428

96142 Vedette_R 426

96143 Vedette_R 426

96144 Vedette_R 426

96145 Vedette_R 426

96146 Vedette_R 428

96147 Vedette_R 428

96148 Vedette_R 428

96149 Vedette_R 428

96150 Paseo 715

96151 Paseo 715

96152 Paseo 716

96156 Paseo 715

96157 Paseo 715

96158 Paseo 716

96196 Paseo 718

96197 Paseo 718

96201 Techo67_R 404

96202 Techo67_Q 405

96203 Techo67_R 404

96204 Techo67_Q 405

96213 Linien_T1 152

96214 Linien_T1 152

96215 Linien_T2 152

96216 Linien_T2 152

96217 Warp_Y 37

96218 Warp_Y 37

96220 Warp_Y 37

96221 Warp_Y 37

code family page

96222 Warp_Y 37

96224 Warp_Y 37

96225 Ghost RGB 746

96226 Ghost RGB 746

96227 Reika66 746

96228 Reika66 746

96229 Warp_Y 37

96230 Warp_Y 37

96232 Warp_Y 37

96255 Sunrise_4 132

96256 Sunrise_4 132

96257 Sunrise_4 132

96264 Quantum_J2 32

96265 Quantum_J2 32

96267 Quantum_J2 32

96268 Quantum_J2 32

96273 Quantum_J2 32

96274 Quantum_J2 32

96276 Quantum_J2 32

96277 Quantum_J2 32

96279 Sunrise_1 132

96280 Sunrise_1 132

96281 Sunrise_1 132

96285 Vos_RJ 21

96286 Vos_RJ 21

96287 Vos_QJ 24

96288 Vos_QJ 24

96359 Quantum 28

96360 Quantum 28

96362 Quantum 28

96363 Quantum 28

96364 Quantum 28

96366 Quantum 28

96367 Quantum_J1 31

96368 Quantum_J1 31

96370 Quantum_J1 31

96371 Quantum_J1 31

96372 Quantum_J1 31

96374 Quantum_J1 31

96383 Morena 222

96384 Morena 222

96395 Vektor_1 157

96396 Vektor_1 157

96397 Vektor_1 157

96398 Vektor_2 157

96399 Vektor_2 157

96400 Vektor_2 157

96417 Edith_M 240

96419 Morena 222

96420 Morena 222

96433 Quantum 28

96434 Quantum 28

96435 Quantum 28

96436 Quantum 28

96437 Quantum_J1 31

96438 Quantum_J1 31

code family page

96439 Quantum_J1 31

96440 Quantum_J1 31

96441 Quantum_J2 32

96442 Quantum_J2 32

96443 Quantum_J2 32

96444 Quantum_J2 32

96445 Quantum_Y 30

96446 Quantum_Y 30

96447 Quantum_Y 30

96448 Quantum_Y 30

96471 Edith_S 242

96472 Edith_S 242

96473 Edith_S 242

96474 Edith_S 242

96568 Edith_S 242

96570 Edith_S 242

96572 Edith_S 242

96574 Edith_S 242

96593 Edith_M 240

96595 Edith_M 240

96596 Edith_M 240

96617 Lafina_F 209

96618 Lafina_F 209

96619 Lafina_F 209

96634 Anton_R 52

96635 Anton_R 52

96648 Loomia_M 246

96649 Loomia_M 246

96650 Loomia_M 246

96657 Morena_X 223

96658 Morena_X 223

96659 Concentrica_Q 526

96660 Concentrica_Q 526

96661 Concentrica_Q 526

96662 Concentrica_Q 526

96663 Concentrica_Q 526

96664 Concentrica_Q 526

96665 Concentrica_Q 526

96666 Concentrica_Q 526

96667 Concentrica_Q 526

96668 Concentrica_Q 527

96669 Concentrica_Q 527

96670 Concentrica_Q 527

96671 Concentrica_Q 527

96672 Concentrica_Q 527

96673 Concentrica_Q 527

96674 Concentrica_Q 527

96675 Concentrica_Q 527

96676 Concentrica_Q 527

96740 Modular 756

96741 Modular 756

96742 Modular 756

96755 Inflex 806

96756 Inflex 806

96801 COB44_R 66

96802 COB44_R 66
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96803 COB44_RJ 66

96804 COB44_RJ 66

96805 COB20_R 67

96806 COB20_R 67

96809 COB20_R 67

96810 COB20_R 67

96811 COB20_R 67

96812 COB20_R 67

96813 COB20_R 67

96814 COB20_R 67

96819 COB20_R 68

96820 COB20_R 68

96823 COB20_Q 76

96824 COB20_Q 76

96827 COB20_Q 76

96828 COB20_Q 76

96829 COB20_Q 76

96830 COB20_Q 76

96831 COB20_Q 77

96832 COB20_Q 77

96837 COB20_Q 77

96838 COB20_Q 77

96841 COB65_R 72

96842 COB65_R 72

96845 COB65_R 72

96846 COB65_R 72

96847 COB65_R 72

96848 COB65_R 72

96849 COB65_R 72

96850 COB65_R 72

96855 COB65_R 73

96856 COB65_R 73

96859 COB65_Q 78

96860 COB65_Q 78

96863 COB65_Q 78

96864 COB65_Q 78

96865 COB65_Q 78

96866 COB65_Q 78

96867 COB65_Q 79

96868 COB65_Q 79

96873 COB65_Q 79

96874 COB65_Q 79

96883 HV54_RS 84

96884 HV54_RS 84

96885 HV54_RS 84

96886 HV54_RS 84

96887 HV54_RS 84

96888 HV54_RS 84

96889 HV54_QS 87

96890 HV54_QS 87

96891 HV54_QS 87

96892 HV54_QS 87

96893 HV54_QS 87

96894 HV54_QS 87

96900 Loomia_M 246

96901 Loomia_M 247

code family page

96902 Loomia_M 247

96903 Loomia_M 247

96904 Loomia_M 247

96916 Footpad flat 534

96917 Suelo_R 571

96918 Suelo_R 572

96922 Loomia_M 246

96923 Loomia_M 246

96924 Loomia_M 246

96925 Loomia_M 246

96926 Loomia_M 247

96927 Loomia_M 247

96930 Loomia_P 276

96931 Loomia_P 276

96932 Loomia_P 276

96933 Loomia_P 276

96934 Loomia_P 276

96935 Loomia_P 276

96936 Loomia_P 276

96937 Loomia_P 276

96938 Loomia_P 277

96939 Loomia_P 277

96940 Loomia_P 277

96941 Loomia_P 277

96966 Envelope 310

96967 Envelope 310

96968 Envelope 310

96969 Envelope 310

96971 Envelope 310

96972 Envelope 310

96973 Envelope 310

96974 Envelope 310

96976 Envelope 310

96977 Envelope 310

96978 Envelope 310

96979 Envelope 310

96981 Shaker 628

96982 Shaker 628

96983 Shaker 628

96984 Eyelet 388

96985 Eyelet 388

96986 Eyelet 388

96987 Sand 496

96988 Sand 496

96989 Shaker 628

97044 Ghilea 350

97045 Ghilea 350

97046 Ghilea 350

97047 Ghilea 350

97048 Vedette_Q 432

97049 Vedette_Q 432

97050 Vedette_Q 432

97051 Vedette_Q 432

97052 Vedette_Q 432

97053 Vedette_Q 432

97054 Vedette_Q 432

code family page

97055 Vedette_Q 432

97056 Kler_P 280

97057 Kler_P 280

97058 Kler_P 280

97065 Loop66 440

97066 Loop66 440

97067 Loop66 440

97068 Clivo 648

97069 Clivo 648

97070 Clivo 648

97071 Clivo 648

97072 Clivo 648

97073 Clivo 648

97080 Ivil_R 586

97081 Ivil_R 586

97082 Ivil_R 586

97083 Ivil_R 586

97084 Ivil_R 586

97085 Ivil_R 586

97086 Ilamt66 294

97087 Ilamt66 294

97088 Ilamt66 294

97089 Ilamt66 294

97090 LV54_RS 82

97091 LV54_RS 82

97092 LV54_RS 82

97093 LV54_RS 82

97094 LV54_RS 82

97095 LV54_RS 82

97096 LV54_QS 86

97097 LV54_QS 86

97098 LV54_QS 86

97099 LV54_QS 86

97100 LV54_QS 86

97101 LV54_QS 86

97102 Epitax 42

97103 Epitax 42

97104 Epitax 42

97105 Epitax 42

97106 Epitax 42

97107 Epitax 42

97108 Epitax 42

97109 Epitax 42

97110 Epitax 42

97111 Epitax 42

97112 Epitax 42

97113 Epitax 42

97119 LV54_RS 83

97120 LV54_RS 83

97130 COB20_R 68

97131 COB20_R 68

97134 COB20_R 68

97135 COB20_R 68

97136 COB65_R 73

97137 COB65_R 73

97140 COB65_R 73

code family page

97141 COB65_R 73

97167 Envelope_W 500

97168 Envelope_W 500

97169 Envelope_W 500

97170 Envelope_W 500

97171 Envelope_W 500

97172 Envelope_W 500

97183 Footpad 534

97185 Vedette_Q 432

97186 Vedette_Q 432

97187 Vedette_Q 432

97188 Vedette_Q 432

97189 Ghilea 350

97190 Albatros 265

97191 Albatros 265

97192 Albatros 265

97193 Albatros 265

97194 Albatros 265

97195 Albatros 265

97196 Albatros 265

97197 Albatros 265

97198 Mini Albatros 264

97199 Mini Albatros 264

97200 Mini Albatros 264

97201 Mini Albatros 264

97202 Albatros 268

97203 Albatros 268

97204 Albatros 268

97205 Albatros 268

97206 Albatros 268

97207 Albatros 268

97208 Albatros 268

97209 Albatros 268

97210 Albatros 269

97211 Albatros 269

97212 Albatros 269

97213 Albatros 269

97214 Albatros 269

97215 Albatros 269

97216 Albatros 269

97217 Albatros 269

97218 Mini Albatros 266

97219 Mini Albatros 266

97220 Mini Albatros 266

97221 Mini Albatros 266

97222 Mini Albatros 266

97223 Mini Albatros 266

97224 Mini Albatros 266

97225 Mini Albatros 266

97231 Loomia_S 248

97232 Loomia_S 248

97233 Loomia_S 248

97234 Loomia_S 248

97235 Loomia_S 248

97236 Loomia_S 248

97237 Loomia_S 248
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97238 Loomia_S 248

97243 Clear_P 272

97244 Clear_P 272

97245 Clear_P 272

97246 Clear_P 272

97247 Paseo 719

97249 Paseo 714

97250 Paseo 714

97251 Paseo 714

97255 Paseo 718

97256 Paseo 719

97257 Starline 696

97258 Starline 696

97259 Starline 697

97260 Starline DMX 700

97261 Starline DMX 700

97262 Starline DMX 701

97263 Starline RGB 701

97264 Starline RGB 702

97265 Starline RGB 702

97270 Gardener 632

97271 Gardener 632

97272 Gardener 632

97276 Ghost 742

97278 Ghost 742

97283 Ghost RGB 742

97285 Ghost RGB 742

97290 Cicada_LV 452

97291 Cicada_LV 452

97292 Cicada_LV 452

97293 Cicada_LV 452

97294 Cicada_LV 452

97295 Cicada_LV 452

97296 Cicada_HV 453

97297 Cicada_HV 453

97298 Cicada_HV 453

97299 Cicada_HV 453

97300 Cicada_HV 453

97301 Cicada_HV 453

97302 Cicada_LV 452

97303 Cicada_LV 452

97304 Cicada_LV 452

97305 Cicada_LV 452

97306 Cicada_LV 452

97307 Cicada_LV 452

97308 Cicada_HV 453

97309 Cicada_HV 453

97310 Cicada_HV 453

97311 Cicada_HV 453

97312 Cicada_HV 453

97313 Cicada_HV 453

97315 HP 774

97316 HP 774

97317 HP 774

97318 Iris67 652

97319 Iris67 652

code family page

97320 Iris67 652

97321 Iris67 652

97322 Iris67 652

97323 Iris67 652

97324 Iris67 652

97325 Iris67 652

97326 Iris67 652

97327 Iris_T1 144

97328 Iris_T1 144

97329 Iris_T1 144

97330 Iris_T2 144

97331 Iris_T2 144

97332 Iris_T2 144

97333 Iris_T3 144

97334 Iris_T3 144

97335 Iris_T3 144

97336 Eyelet 388

97337 Eyelet 388

97338 Eyelet 388

97339 Gus 298

97340 Gus 298

97353 Alcor 544

97354 Alcor 544

97355 Alcor 544

97356 Alcor 544

97357 Loop66 440

97364 Gus 298

97365 Gus 298

97366 Suelo_R 573

97379 Lafina 208

97380 Lafina 208

97381 Lafina 208

97387 Gardener 632

97388 Gardener 632

97389 Gardener 632

97390 Gardener 632

97391 Gardener 632

97398 Blob 90

97400 Blob 90

97402 Anton_RJ 54

97403 Anton_RJ 54

97404 Anton_RJ 54

97405 Anton_RJ 54

97417 Anton_R 52

97418 Anton_R 52

97420 Anton_R 52

97422 Anton_R 52

97423 Anton_R 53

97425 Anton_R 53

97427 Anton_RJ 54

97428 Anton_RJ 54

97429 Anton_RJ 55

97430 Anton_RJ 55

97431 Anton_Q 58

97432 Anton_Q 58

97433 Anton_Q 58

code family page

97434 Anton_Q 58

97440 Anton_QX 59

97441 Anton_QX 59

97442 Anton_QX 59

97443 Anton_QX 59

97448 Dave Pro_1 94

97449 Dave Pro_1 94

97452 Dave Pro_1 94

97453 Dave Pro_1 94

97454 Dave Pro_2 94

97455 Dave Pro_2 94

97456 Dave Pro_2 94

97457 Dave Pro_2 94

97458 Dave Pro_2 94

97459 Dave Pro_2 94

97460 Dave Pro_2 94

97461 Dave Pro_2 94

97470 Mandy Pro 98

97471 Mandy Pro 98

97474 Mandy Pro 98

97475 Mandy Pro 98

97476 Illuminator 106

97477 Illuminator 106

97478 Illuminator 106

97482 Illuminator 106

97483 Illuminator 106

97484 Illuminator 106

97485 Illuminator 106

97486 Illuminator 106

97487 Illuminator 106

97491 Illuminator 106

97492 Illuminator 106

97493 Illuminator 106

97502 Iris_T1 144

97503 Iris_T1 144

97504 Iris_T1 144

97505 Iris_T2 144

97506 Iris_T2 144

97507 Iris_T2 144

97508 Iris_T3 144

97509 Iris_T3 144

97510 Iris_T3 144

97511 Elix_R 466

97512 Elix_R 466

97513 Elix_Q 468

97514 Elix_Q 468

97515 Elix_R 466

97516 Elix_R 466

97517 Elix_Q 468

97518 Elix_Q 468

97519 Elix_R 467

97520 Elix_R 467

97521 Elix_Q 469

97522 Elix_Q 469

97527 Elix_R 466

97528 Elix_R 466

code family page

97529 Elix_Q 468

97530 Elix_Q 468

97531 Elix_R 466

97532 Elix_R 466

97533 Elix_Q 468

97534 Elix_Q 468

97557 Sken 380

97558 Sken 380

97559 Sken 380

97560 Sken 380

97561 Pli 376

97562 Pli 376

97563 Pli 376

97564 Pli 376

97569 Periskop 636

97570 Periskop 636

97571 Periskop 636

97572 Periskop 636

97573 Intake_S 512

97575 Intake_S 512

97576 Intake_S 512

97585 Ivil_R 586

97586 Ivil_R 586

97587 Ivil_R 586

97588 Ivil_Q 588

97589 Ivil_Q 588

97590 Ivil_Q 588

97591 Ivil_R 586

97592 Ivil_R 586

97593 Ivil_R 586

97594 Ivil_Q 588

97595 Ivil_Q 588

97596 Ivil_Q 588

97597 Ivil_RJ 587

97598 Ivil_RJ 587

97599 Ivil_RJ 587

97600 Ivil_QJ 589

97601 Ivil_QJ 589

97602 Ivil_QJ 589

97603 Ivil_RJ 587

97604 Ivil_RJ 587

97605 Ivil_RJ 587

97606 Ivil_QJ 588

97607 Ivil_QJ 588

97608 Ivil_QJ 588

97609 Paseo 719

97611 Paseo 718

97612 Paseo 719

97613 Insy_RJ 592

97614 Insy_RJ 592

97615 Insy_RJ 592

97616 Insy_QJ 596

97617 Insy_QJ 596

97618 Insy_QJ 596

97625 Insy_RJ 593

97626 Insy_RJ 593
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97627 Insy_RJ 593

97628 Insy_QY 597

97629 Insy_QY 597

97630 Insy_QY 597

97631 HP 778

97632 HP 778

97634 Algot 472

97635 Algot 472

97638 Sub 778

97639 Periskop 636

97640 Periskop 636

97641 Sub 779

97642 Sub 779

97643 Admiral_I 779

97647 Admiral_I 784

97648 Admiral_I 784

97649 Periskop 636

97650 Periskop 636

97651 Admiral_I 784

97653 Admiral POP 786

97654 Admiral POP 786

97657 Admiral POP 786

97659 Admiral POP 792

97660 Admiral POP 792

97663 Algot 472

97664 Algot 472

97666 Admiral POP 792

97667 Reika_2 217

97668 Reika_2 217

97669 Reika_2 217

97670 Reika_1 216

97671 Reika_1 216

97672 Reika_1 216

97673 Paseo 712

97674 Paseo 712

97675 Paseo 713

97676 Paseo 712

97677 Paseo 712

97678 Paseo 713

97679 Stiff Hi-FLux 202

97680 Stiff Hi-FLux 202

97681 Stiff Hi-FLux 203

97682 Stiff Hi-FLux 203

97683 Stiff Hi-FLux 203

97685 Paseo 712

97686 Paseo 712

97687 Paseo 713

97688 Paseo 712

97689 Paseo 712

97690 Paseo 713

97691 Admiral_I 779

97695 Loro_R 48

97696 Loro_R 48

97697 Loro_R 48

97698 Loro_R 48

97699 Loro_Q 49

code family page

97700 Loro_Q 49

97701 Loro_Q 49

97702 Loro_Q 49

97705 Reika_2 217

97706 Reika_1 216

97710 Quarter_HV 62

97711 Quarter_HV 62

97712 Quarter_HV 62

97713 Intake_Y 514

97714 Intake_Y 514

97715 Intake_Y 514

97716 Intake_L 513

97717 Intake_L 513

97718 Intake_L 513

97719 Nitum_R 338

97720 Nitum_Q 339

97721 Nitum_R 338

97722 Nitum_Q 339

97723 Nitum_R 338

97724 Nitum_Q 339

97725 Viky_R 346

97726 Viky_Q 346

97727 Viky_R 346

97728 Viky_Q 347

97730 Quarter_HV 62

97731 Quarter_HV 62

97732 Quarter_HV 62

97787 Apptake 448

97789 Sken 380

97790 Sken 380

97791 Sken 380

97792 Sken 380

97797 Beret_X 582

97798 Beret_X 582

97799 Beret_X 582

97800 Beret_X 582

97801 Beret_X 582

97817 Insy_R 592

97818 Insy_R 592

97819 Insy_R 592

97820 Insy_Q 596

97821 Insy_Q 596

97822 Insy_Q 596

97823 Insy_R 592

97824 Insy_Q 596

97830 Ardilla 290

97831 Ardilla 290

97832 Ardilla 290

97833 Ardilla 290

97834 Ardilla 290

97835 Ardilla 290

97836 Ardilla 290

97837 Ardilla 290

97838 Ardilla66 444

97839 Ardilla66 444

97840 Ardilla66 444

code family page

97841 Ardilla66 444

97842 Ardilla66 444

97843 Ardilla66 444

97844 Ardilla66 444

97845 Ardilla66 444

97846 Ice-Cut 212

97847 Ice-Cut 212

97848 Ice-Cut 212

97849 Ice-Cut 212

97850 Edith_MFL 238

97851 Edith_MFL 238

97852 Edith_MFL 238

97853 Edith_MFL 238

97854 Edith_MFL 238

97855 Edith_MFL 238

97856 Edith_MFL 238

97857 Edith_MFL 238

97880 Ardilla 290

97881 Ardilla 290

97882 Ardilla 290

97883 Ardilla 290

97884 Ardilla66 444

97885 Ardilla66 444

97886 Ardilla66 444

97887 Ardilla66 444

97888 LV54_RS 83

97889 LV54_RS 83

97898 Nicro_R 610

97899 Nicro_Q 610

97900 Nicro_I 612

97901 Nicro_I 612

97920 Loro_R 48

97921 Loro_R 48

97924 Loro_R 48

97925 Loro_R 48

97940 Loro_Q 49

97941 Loro_Q 49

97944 Loro_Q 49

97945 Loro_Q 49

98010 Ribbon 810

98011 Ribbon 810

98012 Ribbon 810

98013 Ribbon 810

98014 Ribbon 810

98015 Ribbon 810

98016 Ribbon 810

98017 Ribbon 811

98018 Dropper 812

98019 Dropper 812

98020 Dropper 812

98021 Dropper 812

98022 Dropper 812

98023 Dropper 812

98024 Dropper 812

98025 Dropper 813

98026 Silicone_C 818

code family page

98027 Silicone_C 818

98028 Silicone_C 818

98029 Silicone_C 818

98030 Silicone_C 818

98031 Silicone_C 818

98032 Silicone_C 818

98033 Silicone_C 818

98034 Ribbon 810

98035 Ribbon 810

98036 Ribbon 810

98037 Ribbon 810

98038 Ribbon 810

98039 Ribbon 810

98040 Ribbon 810

98041 Silicone_C 818

98042 Silicone_C 818

98043 Silicone_C 818

98044 Silicone_C 818

98045 Silicone_C 818

98046 Silicone_C 818

98047 Silicone_C 818

98051 Side_Strip 824

98052 Side_Strip 824

98057 Accessories 404-405

98060 Accessories 774

98061 Accessories 814

98062 Accessories 814

98063 Accessories 814

98064 Accessories 814

98065 Accessories 814

98066 Accessories 814

98071 Accessories 94-136

98072 Accessories 94-136

98073 Ribbon 810

98074 Ribbon 810

98075 Ribbon 810

98076 Ribbon 810

98077 Ribbon 810

98078 Ribbon 810

98079 Ribbon 811

98080 Ribbon 811

98081 Ribbon 811

98082 Ribbon 811

98083 Ribbon 811

98084 Ribbon 811

98085 Dropper 812

98086 Dropper 812

98087 Dropper 812

98088 Dropper 812

98089 Dropper 812

98090 Dropper 812

98091 Dropper 812

98092 Dropper 812

98093 Dropper 812

98094 Dropper 812

98095 Dropper 812
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98096 Dropper 812

98097 Side_Strip 824

98098 Side_Strip 824

98104 Accessories 613

98105 Accessories 613

98105 Accessories 703

98106 Accessories 613

98107 Accessories 613

98111 Accessories 500

98112 Accessories 644-648

98121 Accessories 576

98122 Accessories 576

98125 Accessories 205

98126 Accessories 205

98127 Accessories 205

98128 Accessories 205

98129 Accessories 205

98133 Accessories 600

98134 Accessories 600

98137 Accessories 706-707

98138 Accessories 706-707

98139 Accessories 706-707

98140 Accessories 875-877-879

98143 Cables 796

98146 Cables 723

98147 Cables 723

98148 Accessories 774

98149 Accessories 738

98250 Accessories 613

98251 Accessories 613

98252 Accessories 613

98253 Accessories 613

98259 Accessories 127-133

98260 Accessories 127-133

98261 Accessories 127-133

98262 Accessories 148-280

98263 Accessories 148-280

98264 Accessories 148-280

98266 Illuminator casing 108

98267 Illuminator casing 108

98268 Illuminator casing 108

98269 Illuminator casing 108

98270 Illuminator casing 108

98271 Illuminator casing 108

98272 Illuminator casing 108

98273 Illuminator casing 108

98274 Illuminator casing 108

98281 Accessories 243

98282 Accessories 243

98291 Accessories 530

98291 Accessories 530

98292 Accessories 530

98301 Illuminator casing 109

98302 Illuminator casing 109

98303 Illuminator casing 109

98304 Illuminator casing 109

code family page

98305 Illuminator casing 109

98306 Illuminator casing 109

98307 Illuminator casing 109

98308 Illuminator casing 109

98309 Illuminator casing 109

98311 Accessories 243

98313 Accessories 243

98314 Accessories 243

98315 Accessories 530

98316 Accessories 530

98317 Accessories 530

98318 Accessories 530

98320 Accessories 121-133

98321 Accessories 121-133

98322 Accessories 121-133

98323 Accessories 121-133

98324 Accessories 121-133

98325 Accessories 121-133

98326 Accessories 121-133

98327 Accessories 121-133

98328 Accessories 121-133

98329 Accessories 121-133

98330 Accessories 121-133

98331 Accessories 121-133

98341 Ribbon 810

98342 Ribbon 810

98343 Dropper 812

98344 Dropper 812

98345 Silicone_C 818

98346 Silicone_C 818

98347 Ribbon 810

98348 Ribbon 810

98349 Dropper 812

98350 Dropper 812

98351 Silicone_C 818

98352 Silicone_C 818

98353 Accessories 576

98354 Accessories 243

98355 Accessories 720

98356 Accessories 720

98357 Accessories 720

98367 Accessories 720

98368 Accessories 720

98369 Accessories 720

98373 Accessories 820

98374 Accessories 720

98375 Accessories 720

98376 Accessories 720

98379 Accessories 815

98383 Accessories 815

98384 Accessories 815

98388 Accessories 828

98392 Accessories 820

98393 Accessories 820

98394 Accessories 820

98395 Accessories 820

code family page

98396 Accessories 408

98397 Accessories 408

98399 Accessories 564-565

98402 Accessories 531

98403 Accessories 531

98404 Accessories 531

98406 Accessories 243

98407 Rubber 828

98408 Rubber 828

98409 Rubber 828

98410 Accessories 828

98411 Accessories 828

98412 Accessories 828

98413 Accessories 828

98418 Accessories 820

98419 Accessories 820

98420 Accessories 820

98421 Accessories 814

98422 Accessories 74

98428 Accessories 267

98429 Accessories 267

98430 Accessories 720

98434 Accessories 720

98435 Accessories 720

98437 Accessories 738

98438 Accessories 814

98439 Accessories 814

98443 Accessories 74

98444 Accessories 74

98445 Accessories 209

98446 Accessories 209

98447 Accessories 209

98450 Ribbon 810

98451 Ribbon 810

98464 Accessories 720

98465 Accessories 720

98466 Accessories 720

98467 Accessories 720

98468 Accessories 721

98469 Accessories 720

98470 Accessories 720

98471 Accessories 720

98472 Accessories 720

98473 Accessories 720

98474 Accessories 720

98476 Cables 722

98477 Cables 722

98493 Cables 722

98494 Cables 722

98495 Accessories 513-514

98496 Accessories 513-514

98497 Accessories 513-514

98498 Accessories 512

98499 Accessories 43

98500 Accessories 43

98501 Accessories 43

code family page

98502 Accessories 43

98503 Accessories 127

98504 Accessories 127

98505 Accessories 127

98506 Accessories 127

98507 Accessories 94

98508 Accessories 94

98509 Accessories 94

98511 Accessories 127

98512 Accessories 243

98513 Accessories 648

98514 Accessories 628

98515 Accessories 121-127-133

98516 Accessories 121-127-133

98517 Accessories 121-127-133

98518 Accessories 121-127-133

98519 Accessories 121-127-133

98520 Accessories 121-127-133

98521 Accessories 121-127-133

98522 Accessories 121-127-133

98523 Accessories 121-127-133

98524 Accessories 121-127-133

98525 Accessories 121-127-133

98526 Accessories 121-127-133

98527 Accessories 43

98528 Accessories 43

98529 Accessories 43

98530 Accessories 43

98531 Accessories 43

98532 Accessories 43

98533 Accessories 43

98534 Accessories 43

98535 Accessories 43

98536 Accessories 43

98537 Accessories 43

98538 Accessories 43

98539 Accessories 121

98539 Accessories 133

98540 Accessories 121

98540 Accessories 133

98541 Accessories 121

98541 Accessories 133

98542 Accessories 121

98542 Accessories 133

98543 Accessories 121

98543 Accessories 133

98544 Accessories 121

98544 Accessories 133

98545 Accessories 121

98545 Accessories 133

98546 Accessories 121

98546 Accessories 133

98547 Ribbon 811

98548 Ribbon 811

98549 Accessories 628

98550 Accessories 636
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98551 Accessories 815

98552 Accessories 816

98553 Accessories 720

98554 Accessories 720

98555 Ribbon 810

98556 Ribbon 810

98557 Dropper 812

98558 Dropper 812

98559 Silicone_C 818

98560 Silicone_C 818

98561 Ribbon 810

98562 Ribbon 819

98563 Silicone_C 818

98564 Silicone_C 818

98565 Dropper 812

98566 Dropper 812

98567 Ribbon 810

98568 Ribbon 810

98569 Ribbon 811

98570 Ribbon 811

98571 Dropper 812

98572 Dropper 812

98573 Dropper 812

98574 Dropper 812

98575 Dropper 812

98576 Dropper 812

99000 Cables 821

99001 Cables 821

99002 Cables 881

99002 Cables 821

99006 Control System 857

99023 IR sensor 857-870

99024 IR sensor 857-870

99025 IR Remote 857

99045 Stick 879

99046 Stick 879

99050 Slesa 879

99056 Cables 722

99057 Cables 722

99074 Control System 869

99076 Control System 870

99077 Control System 870

99084 EMergy 844

99085 EMergy 844

99086 EMergy 844

99089 EMergy 844

99092 Control-Gears 855

99093 Control-Gears 854

99095 EMergy 844

99096 EMergy 844

99097 EMergy 844

99098 EMergy 844

99105 Control-Gears 854

99106 Control-Gears 854

99111 Control System 860

99112 Control-Gears 854

code family page

99113 Control-Gears 854

99114 Control System 859

99115 Control System 858

99116 Control System 858

99125 IR Remote 857

99126 Control-Gears 852

99128 Control-Gears 852

99129 Control-Gears 852

99131 Control System 859

99135 Control-Gears 854

99136 Control-Gears 855

99140 Control System 857

99141 Control System 862

99146 Control-Gears 854

99147 Control-Gears 854

99150 Control-Gears 854

99151 Control System 859

99154 Control-Gears 856

99155 Control System 862

99162 Control-Gears 854

99163 Control System 859

99174 Control System 860

99175 Control-Gears 853

99176 Control-Gears 853

99177 Control-Gears 853

99179 Control-Gears 853

99181 Control-Gears 853

99183 Control-Gears 853

99185 Control-Gears 854

99186 Control-Gears 854

99187 Control System 860

99188 Control System 860

99189 Control System 860

99190 Control System 860

99195 Control-Gears 851

99198 Control-Gears 852

99199 Control System 860

99200 Control System 862

99201 Control System 862

99202 Control System 862

99203 Control System 862

99204 Control System 862

99205 Control System 862

99206 Control System 862

99207 Control System 862

99216 Cables 738

99217 Cables 764-765

99218 Cables 764-766

99220 Accessories 764-765

99222 Accessories 764-765

99226 Accessories 226

99227 Accessories 226

99228 Accessories 226

99229 Cables 881

99231 Cables 222-746-756

99232 Cables 222-746-756

code family page

99234 Stick 879

99235 Stick 879

99237 Cables 881

99239 Control-Gears 854

99240 Control-Gears 854

99241 Control System 860

99242 EMergy 844

99243 Control-Gears 851

99245 Control System 869

99246 Control-Gears 855

99247 Control System 861

99249 Control System 858

99251 Control-Gears 855

99252 Control-Gears 855

99254 Control System 860

99260 Control-Gears 852

99261 Control-Gears 854

99262 Control System 858

99268 Control System 860

99269 Control-Gears 854

99278 Control System 871

99307 Control-Gears 851

99308 Controller 876

99309 Controller 876

99310 Controller 876

99311 Controller 878

99312 Controller 877

99313 Controller 877

99319 Controller 875

99320 Controller 875

99321 Controller 875

99328 Control-Gears 852

99329 Control-Gears 852

99330 Control System 859

99331 Control-Gears 868

99332 Control System 869

99333 Control System 864

99334 Controller 877

99337 Switching 872

99338 Switching 873

99339 EMergy 844

99340 Control-Gears 854

99341 Defender 850

99342 Control-Gears 853

99344 Control System 860

99345 Control System 860

99346 Cables 880

99347 EMergy 844

99348 Cables 881

99349 Cables 881

99350 Cables 881

99351 Cables 881

99352 Cables 881

99353 Cables 881

KIT0027 Controller 875
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Actros 250

Admiral 776

Albatros 262

Alcor 542

Algot 470

Anton 50

Apptake 446

Arcada 614

Ardilla 288

Ardilla66 442

Aspho 330

Astropek 536

Beret 578

Bibok 326

Blob 88

Bob18 666

Calypto 390

Chim 502

Cicada 450

Ciclop 678

Clear 270

Clip 474

Clivo 646

COB 64

Concentrica 522

Creek 164

Crystals 352

Cuadro 100

Cut 490

Dans 548

Dave Pro 92

Drain 506

Dropper 816

Edith 236

Elix 464

Envelope 308

Envelope_W 498

Epitax 40

Escape Route 834

Escape Signals 838

Eyelet 386

Eyelet65 654

Fasim-2 602

Flash 794

Footpad 532

Galaktika_P 279

Galaktika_T 146

Gardener 630

Ghilea 348

Ghost 734

Ghost 734

Guardian 406

Gus 296

HP 762

HPW 762

HW 224

family page

Ice-Cut66 754

Ice-Cut 210

Ilamt 292

Illuminator 104

Illuminator_T 134

InFlex 804

Insy 590

Intake 510

Iris_T 142

Iris67 650

Ivil 584

Joe 674

Kler_P 278

Lafina 206

Laica 134

Linien_T 150

Loomia_P 274

Loomia_S 244

Loop66 438

Loro 46

LV54 80

Mandy Pro 96

Modular 748

Morena 220

Mosaic 360

Myia 456

Narcissus 642

New Farled 758

Nicro 608

Nitum 336

Orma 562

Paseo 710

Per 460

Periskop 634

Petit 300

Picrol 340

Pilos 682

Pixar 638

Pli 374

Portik 410

Pound 118

Quara 304

Quara65 486

Quarter 60

Reika 214

Reika66 740

Ribbon 808

Romim 312

Rubber 826

Ryo 670

Sand 494

Shaker 626

Side_Strip 822

Silicone C. 816

Sken 378

Snake 382

family page

Starline 694

SteelWalk 704

Stiff 194

Sub 772

Suelo 566

Sunrise 130

Sunvision 138

Techo67 402

Thin66 744

Vedette 424

Vigilant 790

Viky 344

Vissa 364

Vos 18

Warp 34

Xenia 184

Xenia 724

Zalex 598

Zed 316
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880 MAESTRO 1.0 881Electronics

L m  

1 84895
5 84994

Cables | DMX

L m  

1 84871
5 84885

 

84865

connectors sec. Ø

M + F 3 pin XLR 2 x 0,25 mm² + shield

price / m sec. Ø

order: x m / 84865 2 x 0,25 mm² + shield

connectors sec. Ø

F 3 pin XLR 2 x 0,25 mm² + shield

Extension cable | DMX

Cable | DMX

Wires colours list | DIN 47100 compliant

pin  

3 M 84869
3 F 84870
5 M 99346

connectors

XLR

Connectors | DMX

12

3
1 2

3

8486584870 84869

Ø 21,5 mm
12

3

1

2

3

1

2
3

GND 1

B 2

A 3

1 m

3 m

1,5 m

1,5 m

l blue
n black
m brown
g yellow-green
r red

b white
z yellow-black
v green
y yellow
a orange

Insulation Usage max temp. Operating voltage Nomenclature Sec. mm Colors Cable gland Outside Ø

84875 NEOPRENE 90°C 450/750 V H07RN-F 2x1 r n PG9 8,3

84864 NEOPRENE 90°C 450/750 V H07RN-F 7x1 b v n l y r z PG9 9,6

84874 PVC 70°C 300/500 V H05RN-F 6x0,75 b v n l y r PG7/PG9 7

84892 FEP 180°C 450/750 V 2x0,75 r n

84866 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84867 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84872 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84873 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 a b n

DMX accessories Cables

I cavi conduttori da utilizzare per installare i nostri prodotti all’esterno, 
devono essere di tipo Neoprene H07 che rispondono ai requisiti 
richiesti dalla EN60598 sez. 5.2.2:

- temperatura d’impiego 90°C
- tipo di conduttore rame rosso
- tensione d’esercizio 450/750V
- nomenclatura H07RN-F
- conforme alla norma CEI 20-19
- conforme ai requisiti delle direttive B.T.73/23CEE e 93/68CEE

Il cavo è adatto per uso in ambienti sia umidi che asciutti e all’aria 
aperta; è resistente all’acqua, alle abrasioni, alle frequenti flessioni.
Il cavo resiste a temperature fino a -25°C senza presentare crepe 
superficiali; è necessario comunque proteggerlo se posizionato 
in superficie soggetta a passaggio di mezzi o persone ed evitare 
curvature inferiori ai 30°.
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Ciclop 678

Clear 270

Clip 474

Clivo 646

COB 64

Concentrica 522

Creek 164

Crystals 352

Cuadro 100

Cut 490

Dans 548

Dave Pro 92

Drain 506
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Fasim-2 602
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Footpad 532
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Ice-Cut 754

Ice-Cut 210
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Illuminator_T 134
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Insy 590

Intake 510

Iris_T 142

Iris67 650

Ivil 584

Joe 674

Kler_P 278

Lafina 206

Laica 134

Linien_T 150

Loomia_P 274

Loomia_S 244

Loop66 438

Loro 46

LV54 80

Mandy Pro 96

Modular 748

Morena 220

Mosaic 360

Myia 456

Narcissus 642

New Farled 758

Nicro 608

Nitum 336

Orma 562

Paseo 710

Per 460

Periskop 634

Petit 300

Picrol 340

Pilos 682

Pixar 638

Pli 374

Portik 410

Pound 118

Quara 304

Quara65 486

Quarter 60

Reika 214

Reika66 740

Ribbon 808

Romim 312

Rubber 826

Ryo 670

Sand 494

Shaker 626

Side_Strip 822

Silicone C. 816

Sken 378

Snake 382

family page

Starline 694

SteelWalk 704

Stiff 194

Sub 772

Suelo 566

Sunrise 130

Sunvision 138

Techo67 402

Thin66 744

Vedette 424

Vigilant 790

Viky 344

Vissa 364

Vos 18

Warp 34

Xenia 184

Xenia 724

Zalex 598

Zed 316

Installazione in ambiente interno

Installazione in ambiente esterno

Installazione a parete

Installazione a terra

Installazione a soffitto

Installazione a parete o a terra

Installazione a soffitto o a parete

Installazione a soffitto, a parete o a terra

Installazione a soffitto o a terra

Acciaio inossidabile

Indice di protezione (IEC 60529) da corpi estranei e 
acqua

Indice di protezione sul vano ottico

Indice di protezione (IEC 62262) contro impatti 
meccanici esterni

Fascio luminoso orientabile

Fascio luminoso basculante

Apparecchio calpestabile

Apparecchio carrabile (2.500 kg)

Cavo d’alimentazione incluso

Classe I - classe di isolamento elettrico (IEC)

Classe II - classe di isolamento elettrico (IEC)

Classe III - classe di isolamento elettrico (IEC)

Driver incluso

Driver non incluso

Over Voltage Protection

Articolo protetto da resinatura

Disponibile in versione emergenza

Foro d’installazione circolare

Foro d’installazione quadrangolare

Applique singola emissione

Applique doppia emissione

Apparecchio idoneo al montaggio su mobili

Apparecchio idoneo al montaggio su superfici 
normalmente infiammabili (EN 60598)

Apparecchio con protezione termica incorporata

Simply DIM

1-10 V

DMX 512

DALI

Constant Current

Constant Voltage

Sensore P.I.R.

Telecomando a radiofrequenza

Infrarosso

Dimming con potenziometro integrato

Tutti gli articoli sono in classe energetica A++.
I lumen indicati si riferiscono all’emissione della 
sorgente.
Gli schemi di collegamento per gli articoli dell’elettronica 
sono disponibili all’interno della documentazione 
tecnica.
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84865

connectors sec. Ø

M + F 3 pin XLR 2 x 0,25 mm² + shield

price / m sec. Ø

order: x m / 84865 2 x 0,25 mm² + shield

connectors sec. Ø

F 3 pin XLR 2 x 0,25 mm² + shield

Extension cable | DMX

Cable | DMX

Wires colours list | DIN 47100 compliant

pin  

3 M 84869
3 F 84870
5 M 99346

connectors

XLR

Connectors | DMX

12

3
1 2

3

8486584870 84869

Ø 21,5 mm
12

3

1

2

3

1

2
3

GND 1

B 2

A 3

1 m

3 m

1,5 m

1,5 m

l blue
n black
m brown
g yellow-green
r red

b white
z yellow-black
v green
y yellow
a orange

Insulation Usage max temp. Operating voltage Nomenclature Sec. mm Colors Cable gland Outside Ø

84875 NEOPRENE 90°C 450/750 V H07RN-F 2x1 r n PG9 8,3

84864 NEOPRENE 90°C 450/750 V H07RN-F 7x1 b v n l y r z PG9 9,6

84874 PVC 70°C 300/500 V H05RN-F 6x0,75 b v n l y r PG7/PG9 7

84892 FEP 180°C 450/750 V 2x0,75 r n

84866 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84867 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84872 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 r v l

84873 PVC 90°C 300/500 V 3x0,5 a b n

DMX accessories Cables

I cavi conduttori da utilizzare per installare i nostri prodotti all’esterno, 
devono essere di tipo Neoprene H07 che rispondono ai requisiti 
richiesti dalla EN60598 sez. 5.2.2:

- temperatura d’impiego 90°C
- tipo di conduttore rame rosso
- tensione d’esercizio 450/750V
- nomenclatura H07RN-F
- conforme alla norma CEI 20-19
- conforme ai requisiti delle direttive B.T.73/23CEE e 93/68CEE

Il cavo è adatto per uso in ambienti sia umidi che asciutti e all’aria 
aperta; è resistente all’acqua, alle abrasioni, alle frequenti flessioni.
Il cavo resiste a temperature fino a -25°C senza presentare crepe 
superficiali; è necessario comunque proteggerlo se posizionato 
in superficie soggetta a passaggio di mezzi o persone ed evitare 
curvature inferiori ai 30°.
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Installazione in ambiente interno

Installazione in ambiente esterno

Installazione a parete

Installazione a terra

Installazione a soffitto

Installazione a parete o a terra

Installazione a soffitto o a parete

Installazione a soffitto, a parete o a terra

Installazione a soffitto o a terra

Acciaio inossidabile

Indice di protezione (IEC 60529) da corpi estranei e 
acqua

Indice di protezione sul vano ottico

Indice di protezione (IEC 62262) contro impatti 
meccanici esterni

Fascio luminoso orientabile

Fascio luminoso basculante

Apparecchio calpestabile

Apparecchio carrabile (2.500 kg)

Cavo d’alimentazione incluso

Classe I - classe di isolamento elettrico (IEC)

Classe II - classe di isolamento elettrico (IEC)

Classe III - classe di isolamento elettrico (IEC)

Driver incluso

Driver non incluso

Over Voltage Protection

Articolo protetto da resinatura

Disponibile in versione emergenza

Foro d’installazione circolare

Foro d’installazione quadrangolare

Applique singola emissione

Applique doppia emissione

Apparecchio idoneo al montaggio su mobili

Apparecchio idoneo al montaggio su superfici 
normalmente infiammabili (EN 60598)

Apparecchio con protezione termica incorporata

Simply DIM

1-10 V

DMX 512

DALI

Constant Current

Constant Voltage

Sensore P.I.R.

Telecomando a radiofrequenza

Infrarosso

Dimming con potenziometro integrato

Tutti gli articoli sono in classe energetica A++.
I lumen indicati si riferiscono all’emissione della 
sorgente.
Gli schemi di collegamento per gli articoli dell’elettronica 
sono disponibili all’interno della documentazione 
tecnica.

Установка в помещении

Установка на открытом воздухе

Установка стены

Установка пола

Установка потолка

Установка стены или пола

Установка потолка или стены

Установка потолка, стены или земли

Установка потолка или земли

Нержавеющая сталь

Классификации защиты (IEC 60529) от посторонних 
тел и воды

Классификации защиты от оптического отсека

Классификации защиты (IEC 62262) от внешних 
механических воздействий.

Поворотный световой пучок

Регулируемый световой пучок

Светильник выдерживающий вес пешеходов

Светильник выдерживающий вес транспорта
(2500 kg)

Кабель в комплекте

Класс I - класс электрической изоляции (IEC)

Класс II - класс электрической изоляции (IEC)

Класс III - класс электрической изоляции (IEC)

Драйвер в комплекте

Драйвер не в комплекте

Over Voltage Protection

Изделие, защищенное обработкой из полимеров

Имеется в аварийном варианте

Круглое установочное отверстие

Квадратное установочное отверстие

Светильник с одинарным излучением

Светильник с двойным излучением

Прибор, пригодный для установки на мебели

Прибор, пригодный для установки на нормально 
возгорающихся поверхностях (EN 60598)

Прибор с встроенной тепловой защитой

Simply Dim

1-10 V

DMX 512

DALI

Constant Current

Constant Voltage

Датчик PIR

Пульт дистанционного управления РФ

Инфракрасное

Dimming

Все артикулы имеют класс энергопотребления A++.
Указанное значение в люменах относится к 
излучению источника света.
Схемы соединений для электронных изделий 
приведены в технической документации.
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How to..

Special group feature

Special family feature

Информация 
об изделии

Наименование 
изделия

Описание 
изделия
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Таблица композиции: 
код - цвет - оптика

Семья

Характеристика 
изделия

Технический чертеж 
с размерами

Рекомендуемые 
аксессуары и электроника
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Finishes

Opaline | PMMA

Steel

White | RAL 9003 embossed

Anod AL

Anodized aluminium Chrome

Transparent | PMMA

Brushed brass

Nickel

Brushed nickel

Black nickel

Black | RAL 9005 embossed

Black Grey | RAL 7021 embossed

Grey | RAL 9006 embossed

Gold | Warm & Chic

Cor-Ten | Finish
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Addresses

linealight.com

Linea Light S.r.l. Italy
via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy
Phone: +39 0423 78 68
Fax: +39 0423 78 69 00
info@linealight.com

Linea Light GCC - Middle East & Gulf Countries
Jumeirah Lake Towers
JBC2 - 35th Floor Office 02 - Dubai - UAE
P.O. Box 125902
Phone: +971 4 4218275
Fax: +971 4 4218274
info@linealight.ae

Linea Light Polska Sp. z.o.o.
ul. Wiosenna, 47
41253 Czeladz - Poland
Phone: +48 32 265 11 21
Fax: +48 32 265 04 42
biuro@linealight.com.pl

Linea Light Russia
Moscow, Russia, 105120
Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10/2, 
enter B, 3rd floor, office № 14
Design Center “Artplay” 
info@linealight.ru

Linea Light UK Ltd
Suite 109 - Business Design Centre
52 Upper Street - Islington N10QH - London - UK
Phone: +44 0203 6371983
info@linealight-uk.com

Linea Light France
Z.A. Heiden Est, 12 rue des Pay-Bas
68310 Wittelsheim - France
Phone: +33 389 75 52 23
Fax: +33 389 75 59 07
info@linealight.fr

Linea Light Deutschland GmbH
Aktienstraße 214
45473 Mülheim a.d. Ruhr - Germany
Phone: +49 208 299979-0
Fax: +49 208 299979-10
service@linealight.de

LightVillage Milano
via Morimondo, 26 int. 17G
20143 Milano
Phone: +39 02 36750915
Fax: +39 02 36750915
milano@lightvillage.it

Linea Light USA | Inter Lux
3741 Commerce Drive
Suites 306-308
Baltimore, MD 21227 - USA
Phone: +1 410 381 1497
Fax: +1 410 381 1589
answers@inter-lux.com

Linea Light Asia-Pacific Ltd
YuXiang Industrial Area
528478 HengLan Town, ZhongShan City,
GuangDong Province, China
Phone: +86 760 87618355
Fax: +86 760 87553990
info@linealight.cn
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4SPA Resort Hotel
Catania (Italy)

Photography
Fabio Gambina

Adler Joailliers
Geneve (Switzerland)

Project
Raboud Group
DCUBE

Agipi
Strasbourg (France)

Photography
Jean-Claude Hatterer

Alchemist Store
Mykonos (Greece)

Project
IFI Group | TDC Architects

Almar Hotel
Jesolo (Italy)

Photography
StudioPointer

Audi Showroom
Catania (Italy)

Photography
Fabio Gambina

Auto Ikaro Showroom
Bolzano (Italy)

Project
EOS Luce

Photography
Matteo De Stefano

Bill&Coo
Mykonos (Greece)

Project
IFI Group
Pavlos Ninios

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Blanche Pasticceria
Castelfranco Veneto (Italy)

Photography
Carlotta Bortolotto

Bonotto Editions
Milan (Italy)

Project
Matteo Cibic Studio

Photography
Notorious Communication Lab

Bosco Verticale
Milan (Italy)

Project
Boeri Studio

Photography
Andrea Badoni

Ca’ della Nave
Venice (Italy)

Photography
Corrado Covre

Caramel Grecotel Boutique 
Resort
Crete (Greece)

Project
Visual Energy

College Place d’Armes 
La Lamentin (France)

Corallo Lobster Bar
Milan (Italy)

Project
Luca Turrini
Format Design Studio by CRS

Interior Design
Marco De Luca 

Dveri Pax
Jarenina (Slovenia)

Emphietsoglou Gallery
Athens (Greece)

Project
Diakomidou Katerina & Haritos 
Nikos

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Endress+Hauser
Milan (Italy)

Project
Arch. Roberto Frizzi

Photography
Andrea Badoni

EOS Hotel
Lecce (Italy)

Project
Arch. Luca Scacchetti
Arch. Andrea Ingrosso 

Photography
Bruno Barillari

Euroluce 2015
Milan (Italy)

Photography
Notorious Communication Lab
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Belarus Pavilion 
EXPO 2015 Milan (Italy)

Project
Arch. Thomas Simma

Photography
Andrea Badoni

Children Park
EXPO 2015 Milan (Italy)

Project
Reggio Children
ZPZ Partners

Photography
Andrea Badoni

Iran Pavilion
EXPO 2015 Milan (Italy)

Project
Arch. Asghar Firouzabadi 
RPA s.r.l.

Photography
Andrea Badoni

WAA-AMIA CONAF Pavilion
EXPO 2015 Milan (Italy)

Photography
Andrea Badoni

Fabergé Museum
Saint Petersburg (Russia)

Project
BRIZ-studio 
Irina Alekseeva Design

Photography
Ivan Sorokin

FerroWine
Treviso (Italy)

Project
Arch. Bernardino Baesso
Studio Frasson & Fanton

Photography
SlowPhoto

Fuerte Victoria Grande
Melilla (Spain)

Project
Chacel 8 Architecture

Photography
Martín García Pérez

Galerija Emporium
Ljubljana (Slovenia)

Project
Arch. Matjaž Pangerc

Gian Battista Hodierna 
Square
Ragusa (Italy)

Photography
Fabio Gambina

H-Farm
Treviso (Italy)

Photography
Studio Pointer

Happy Fit
Vicenza (Italy)

Project
Arch. Francesco Di Nisio

Photography
Luigi De Nadai

Harmont & Blaine
Venice (Italy)

Photography
Corrado Covre

Höchberg Chapel
Höchberg (Germany)

Hotel Manin
Milan (Italy)

Photography
Notorious Communication Lab

Hotel Miramare
Jesolo (Italy)

Photography
Corrado Covre

Hotel Prealpi
Conegliano (Italy)

Photography
Corrado Covre

Hotel-Restaurant Julien
Fouday (France)

Photography
Jean-Claude Hatterer

Impares
Treviso (Italy)

Photography
Corrado Covre

Jeckerson Store
Padua (Italy)

Karcher
Stuttgart (Germany)

Project
Reichel & Schlaier Architekten
Altena-Licht
Planungsbüro Raible

Photography
Brigida González
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Kypriotis
Athens (Greece)

Project
IFI Group
Karagiannis architects

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Light Contemporary Food
Milan (Italy)

Photography
Andrea Badoni

Ligne Roset
Reims (France)

Photography
Jean-Claude Hatterer

Lindt
Vienna (Austria)

Photography
Witold Dybowski

Loggia dei Lanzi
Florence (Italy)

Project
Arch. Claudio Dini | SILFI S.p.A.

Photography
Fabio Gambina

Su concessione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del 
turismo

Marconi Square
Jesolo (Italy)

Photography
Corrado Covre

Marionette Theatre
Düsseldorf (Germany)

Project
Architect Doc. Edmund Spohr 
DUS-Illuminated

Photography
Corrado Covre

Mazzini Square
Jesolo (Italy)

Photography
Carlotta Bortolotto

Milan Lunetier
Paris (France)

Project
AGV Architecte
BlackStones’

National Theatre
Athens (Greece)

Project
IFI Group

Neues Gymnasium
Bochum (Germany)

Project
Arch. Hascher & Jehle
Eng. Büro Krawinkel Krefeld

Photography
Ali Moshiri

Palazzo Dugnani
Milan (Italy)

Photography
Notorious Communication Lab

Palazzo Molin
Padua (Italy)

Photography
Luigi De Nadai

Parliament Building
Muscat (Oman)

Project
Visual Energy

Photography
Adam Parker

Piscine dello Stadio
Terni (Italy)

Project
Baldi Margheriti Associati

Photography
Fabio Gambina

Private Apartments
Jesolo (Italy)

Photography
Corrado Covre

Private House
Aberdeen (UK)

Private House
Ancona (Italy)

Private House
Glyfada (Greece)

Project
IFI Group
Nomikou Tzeni

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Private House
Treviso (Italy)

Photography
Carlotta Bortolotto
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Private House
Serifos (Greece)

Project
IFI Group

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Private Residence
Voula (Greece)

Project
IFI Group
ISV Architects

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Private Villa
Athens (Greece)

Project
IFI Group
ISV Architects

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Private VIlla
Ermioni (Greece)

Project
IFI Group
Kontodimas Tasos

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Private VIlla
Porto Cheli (Greece)

Project
IFI Group
GEM Architects

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Private VIlla
Treviso (Italy)

Photography
Corrado Covre

Radisson Blu Hotel
Bremen (Germany)

Photography
Ali Moshiri

RomarLED Kantoor
Barendrecht (The Netherlands)

Schnepf Energietechnik
Nagold (Germany)

Project
SCHNEPF Planungsgruppe 
Energietechnik GmbH & 
Co. KG 
Altena-Licht
Planungsbüro

Sheraton Hotel
Doha (Qatar)

Project
Credo

Sireneblue Resort
Poros (Greece)

Project
IFI Group

Photography
Yannis Kontos Photojournalist

Smeg Showroom
Moscow (Russia)

Stanislavskij Theatre
Moscow (Russia)

Project
Edward Rusenko
WOWHAUS | QPRO

Photography
Ilya Ivanov

Terranova Store
Venice (Italy)

Photography
Corrado Covre

The River Restaurant
New York City (USA)

Project
Bentel&Bentel

Photography
ArchPhoto

Villa Contarini Nenzi
Treviso (Italy)

Project
Arch. Francesco Di Nisio

Photography
Luigi De Nadai

Villa Marignana Benetton
Mogliano Veneto (Italy)

Photography
Studio Pointer

Villa San Gottardo
Vittorio Veneto (Italy)

Photography
Studio Pointer

Property for sale
www.dottorgroup.com



Чертежи, размеры, материалы и цвета, 
приведенные в настоящем каталоге, 
носят ориентировочный характер. 

В интересах клиентов Компания 
оставляет за собой право вносить 
изменения в модели в любой момент 
без обязанности предварительного 
предупреждения.

Художественное руководство, 
визуализация, фотонатюрморт и 
допечатная подготовка фотографий:
Linea Light Group Marketing Dept.

Ретуширование фотографий и эскизы 
для проектов:
AndBe
SR Communication

Печать:
Imoco S.p.A.

Окончание печати:
Февраль 2016








