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84869

84870

84871

84885

84865

84840

84849

84848

84866

84867

84872

84873

Cable
Code

Spina xlr 3 poli 
Xlr plug 3 poles

Presa xlr 3 poli 
Xlr socket 3 poles 

Cavo dmx 512 precablato con connettori m/f xlr 3 poli 1 m
Precabled dmx512 cable with m/f xlr 3 poles connectors l. 1 m  

Cavo dmx 512 precablato con connettori m/f xlr 3 poli 5 mt 
Precabled dmx 512 cable with m/f xlr 3 poles connectors l. 5 m  

Cavo dmx 512 ( prezzo al metro)
Dmx 512 cable (price in meter)

Cavo precablato con 2 Jack stereo da 3,5 mm per conessioni IR. L. 1,2 m
Pre-wired cable with two 3,5 mm stereo jacks for IR connections. Length 1,2 m

Cavo a mt. per connessione IR PVC-PVC con schermatura in alluminio, Ø esterna 
4 mm, Temperatura -20° +85°, colore rosso/nero autoestinguente. (Prezzo al metro)
Mt. cable for IR PVC-PVC connection with aluminium screening, o.d. 4 mm. 
Temperature -20° - +85°, red/black self-extinguishing. Price in meter.

Jack stereo da 3,5 mm per connessione IR
3,5 mm stereo jack for connection with IR

Cavo 3 poli precablato con 2 connettori maschio L 1 mt
3 cores cable with 2 plugs connectors L 1 mt

Cavo 3 poli precablato con 2 connettori maschio L 3 mt
3 cores cable with 2 plugs connectors L 3 mt

Cavo 3 poli precablato con 1 connettore maschio L 1,5 mt
3 cores cable with 1 plug connector L 1,5 mt

Cavo 3 poli precablato con 1 connettore maschio L 1,5 mt
3 cores cable with 1 plug connector L 1,5 mt
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16mm

14,5 20 mm

Code

89339

84992

84979 (Grigio Scuro/Dark Gray)

84841 (Bianco/White) 

Accessories

Kit per giunzione stagna con resina IP68, particolarmente adatto per cablaggi 
interrati. Utilizzabile con cavo in Neoprene HOSRN-F 2x1 mm² Ø 6,8 mm.

IP68 Waterproof junctions with resin, particularly suitable for buried cables. To 
be used with Neoprene HOSRN-F 2x1 mm² Ø 6,8 mm Cable.

89548

45

95

85

44

Installazione in parallelo di lampade led con driver incorporato.
Parallel installation of LED lamps with built-in driver.

Articoli con
Article b

Installazione in serie di lampade led con driver a monte.
Series installation of LED lamps with driver.

Article b
Articoli con d

Easy!
Accessorio multimarca compatibile (Bitici-
no, Egrand,  Abb, Gewiss, etc.)

Compatible multi-Brand accessories (Btici-
no, Egrand,  Abb, Gewiss, Etc.)

Altri accessori per connettori RJ45 dispo-
nibili nel mercato e non forniti.

Other accessories for RJ45 connectors 
available on the market and not supplied.

TELECOMANDO IR - Versione per alimentatore dimmerabile i-LèD
Funzioni: accensione-spegnimento remoto - dimmerazione 0-100% remota
Grado di protezione: IP20. Portata: 10m. Dotato di supporto portatelecomando 

IR REMOTE CONTROL - Version for dimmable driver i-LèD
Functions: remote turning on and off - remote dimmeration 0-100% 
Protection class: IP 20. Capacity: 10 m. Remote control support

Chiave a compasso (Ferro verniciato nero)

Face spanner (Black painted iron)

Ricevitore IR per installazione universale su scatole ad incasso civile  per 
connettori RJ45  (fornito solo con accessorio Vimar serie Plana bianco o 
nero) 

IR receiver for universal installation using non-industrial housing for RJ45 
connectors (supplied with black or white Vimar Plana accessory only.)
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65

Protezione autoripristinante 
contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto 
e il corto-circuito sul secon-
dario.  Fissaggio tramite asole 
per viti.

Self-restoring system protec-
tion against overtemperature, 
overload, open circuit and 
shortcircuit on the seconda-
ry circuit. Fix into place using 
screw slots.

LED CONTROLGEARS 230V AC 6W INDEPENDENT
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Code  min. Max ouput

89408
STRIP

POWER 0,1 m 1 m 24V DC
HI-FLUX

STRIP 0,1 m 0,3 m 24V DC
5 mm

POWER 1 Led 10 Leds 24V DC

230V AC 6W
IP 20
 

Temperatura d’esercizio - Temperature of exercise -20...+50°C

Max temp. sul contenitore - Max temp. on the container 70°C

Interasse fori i fissaggio - Drilling fixing holes 130 mm

Potenza massima - Max Power 6W

Ingresso - Entrance 190-250V AC

Corrente di rete 230V AC - Main tension 230V AC 0,05 A

Efficienza a max carico - Efficiency max on tension 80%

Fattore di potenza - Power factor 0.6 C

Consumo in standby - Consumption in standby 0.2W

Sezione massima cavo 2,5 mm2

POWER LED STRIP AND 5 MM

230V AC 6W
IP 20
 

Input 

Input 

Input 

Input 

Code  
min. Max ouput

89144
1 WATT
POWER 1 2 350 mA  8 V DC

89145
1 WATT
POWER 3 6 350 mA 24V DC

89146
2 WATT
POWER 2 3 500 mA 14V DC

89147
2 WATT
POWER 1 2 630 mA 8 V DC

N. Leds

Protezione autoripristinante 
contro le sovratemperature, il 
sovraccarico, il circuito aperto 
e corto-circuito sul secondario. 
Fissaggio tramite asole per viti. 

Self-restoring system protec-
tion against overtemperature, 
overload, open circuit and 
shortcircuit on the seconda-
ry circuit. Fix into place using 
screw slots.

LED CONTROLGEARS 230V AC 6W INDEPENDENT
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Code  min. Max ouput

89409
STRIP

POWER 0,1 m 1 m 24V DC
HI-FLUX

STRIP 0,1 m 0,3 m 24V DC
5 mm

POWER 1 Led 10 Leds 24V DC

230V AC 6W
IP 67 

Temperatura d’esercizio - Temperature of exercise -20...+50°C

Max temp. sul contenitore - Max temp. on the container 70°C

Interasse fori i fissaggio - Drilling fixing holes 66 mm

Potenza massima - Max Power 6W

Ingresso - Entrance 190-250V AC

Corrente di rete 230V AC - Main tension 230V AC 0,05 A

Efficienza a max carico - Efficiency max on tension 80%

Fattore di potenza - Power factor 0.6 C

Consumo in standby - Consumption in standby 0.2W

Cavo primario - Primary cable ( Neoprene ) L. 1m H05 2x1 mm2

Cavo secondario - Secondari cable ( Neoprene ) L. 1m H05 2x1 mm2

POWER LED STRIP AND 5 MM

230V AC 6W
IP 67

Code  
min. Max ouput

89419
1 WATT
POWER 1 2 350 mA 8V DC

89421
1 WATT
POWER 3 6 350 mA 21V DC

89423
2 WATT
POWER 2 3 500 mA 14V DC

89420
2 WATT
POWER 1 2 630 mA 8V DC*

N. Leds

EMC M MF

EMC F M M
1 m

0,045 Kg

0,001 m³

0,23 Kg

0,0015 m³

IP 20

IP 67

C.C. C.V.

C.C. C.V.
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 Aspho

 Aspho 2W

ACCESSORIES

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione
con controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings 
or for application. with outercasing.

Faretto da incasso a molle per 
controsoffitto o applicazione
con controcassa. Corpo in ottone.

Recessed spotlight in brass with 
springs for false ceilings 
or for application. with outercasing.
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CONTROLGEARS

IP 44
 1 WATT
POWER

350 mA 12 cm

12 cm

IP 44
2 WATT
POWER

500 mA

1
24

Ø20

Ø15

min.
10mm

1 LED 1W
350mA
 

0,017 Kg

0,001 m³

Finish Code Color Optic

Cr 85025C70 70°

Cr 85025N70 70°

Cr 85025W70 70°

Ni 85026C70 70°

Ni 85026N70 70°

Ni 85026W70 70°

Cr 85025B70 70°

Cr 85013C12 120°

Cr 85013N12 120°

Cr 85013W12 120°

Ni 85014C12 120°

Ni 85014N12 120°

Ni 85014W12 120°

Wh 88418C12 120°

Wh 88418W12 120°

LED

90 lm

80 lm

80 lm

0,017 Kg

0,001 m³

90 lm

80 lm

80 lm

1 LED 1W
350mA
 

Finish Code Color Optic

Cr 85028W70 70°

Ni 85029C70 70°

Ni 85029N70 70°

Ni 85029W70 70°

Cr 85016W12 120°

Ni 85017C12 120°

Ni 85017W12 120°

LED

20

1
24

Ø15

min.
10mm

IncludedIncluded
84917
Outercasing

Ø606060

ØØ17178080

1 LED 2W
500mA
 

0,065 Kg

0,001 m³

Finish Code Color Optic

Cr 85959C70 70°

Cr 85959W70 70°

Ni 85960C70 70°

Ni 85960N70 70°

Ni 85960W70 70°

Cr 85947N12 120°

Cr 85947W12 120°

LED

3 LEDs 1W
220 mA
RGB 3W Multichip Cr 87214Z12 120°

Ni 87215Z12 120°

165 lm

145 lm

130 lm

67

1

Ø20

Ø15

min.
10mmRGB version

ACCESSORIES CONTROLGEARS

84335
Outercasing Included

35
20

17 89145
min 3 - Max 6
350 mA articles

89144
min 1 - Max 2
350 mA articles

89162
min 1 - Max 12
350 mA articles

89144

138

22

20

89145

138

22

20

89162

107

27

48

148

RGB DRIVER

 1 WATT
POWER
R  G  B
220 mA

89146
min 2- Max 3
500 mA articles

89163
min 1 - Max 6
500 mA articles

84830
min 6- Max 12
500 mA articles

89163

107

27

48

103

27 58

84830

103

58

RGB
70°

RGB
120°

70° 120°

Real size

ACCESSORIES
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Nome e descrizione prodotto
Product name and description

Finitura
Finishing

Simboli e marchi qualità
Symbols and quality marks

Colori e ottiche
Colors and optics

Simboli di applicazione
Symbols of application

Accessori
Accessories

Driver
Driver

Effetto luce
Light effect

GUIDA ALLA LETTURA
GUIDE TO READING




